
Hohe Flächenleistungen mit höchster Präzision

Mit dem angehängten ZG-TX setzt AMAZONE neue Maßstäbe im 
Segment der Kombistreuer für Mineraldünger als auch für erdfeuchte 
Kalke. Der ZG-TX vereint somit die Vorteile des TS-Streuwerks samt 
scheiben integriertem AutoTS für beste Grenzstreuergebnisse mit 
höchster Schlagkraft im Kalkeinsatz.

Schneller und einfacher Umbau zwischen Kalk- und Düngerstreuwerk 
sorgt für flexible Anwendungsbereiche. 

Komfortable ISOBUS-Steuerung oder Bedienung mit dem maschinen-
spezifischen Bediencomputer EasySet 2 garantiert eine Anwendung mit 
jedem Traktor.

Flexibel!

Maximale Schlagkraft durch bis zu 54 m Arbeitsbreite, 11.200 l Volumen 
und 15 t Zuladung.

Schneller Transport auf der Straße mit bis zu 40 km/h Transportge-
schwindigkeit.

Leistungsstark!

Hervorragende Streubilder dank präziser Querverteilung für Dünger und 
Kalk durch das TS-Streuwerk und dem neu entwickeltem Kalkstreuwerk.

Perfektes Grenzstreuen mit bis zu 17 % Mehrertrag am Feldrand dank 
des Grenzstreusystems AutoTS.

Präzise!

PRÄZISION

SCHLAGKRAFT

PRODUKTFILM
Angehängter Kombistreuer ZG-TX

MEHR INFORMATIONEN
www.amazone.de/zg-tx

FLEXIBILITÄT

15 m bis 54 m 6.800 l bis 11.200 l Dünger, Pellets, Kalk1 bis 16 Teilbreiten

Präzise und schlagkräftige Streutechnik

Großflächenstreuer ZG-TS 
Behältervolumen  7.500 l und 10.000 l
Arbeitsbreite  15 m bis 54 m

Großflächenstreuer ZA-TS 

Behältervolumen  1.400 l bis  5.000 l 
Arbeitsbreite  15 m bis 54 m

Kombistreuer ZG-TX Super 
Behältervolumen  9.000 l und 11.200 l 
Arbeitsbreite  15 m bis 54 m

Kombistreuer ZG-TX Special 
Behältervolumen  6.800 l und 9.000 l
Arbeitsbreite  15 m bis 54 m

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

AGRITECHNICA 2023 
Halle 9, Stand C30

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen  
von  länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen  
Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen.
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FLEXIBEL GEDACHT 
Kombistreuer ohne Kompromisse
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