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Wir weisen darauf hin, dass die individuellen Streueigenschaften des Dün-
gers großen Einfl uss auf die Arbeitsbreite und Streumenge haben. Daher 
können auch  die in der Streutabelle angegebenen Einstellwerte nur 
Richtwerte sein.

Die Streueigenschaften sind abhängig von
• den Schwankungen der physikalischen Daten (spezifi sches Gewicht, 

Körnung, Gleitfähigkeit usw.) - auch innerhalb der gleichen Sorte und 
Marke.

• der unterschiedlichen Düngerbeschaffenheit durch Witterungseinfl üsse 
und/oder Lagerbedingungen.

Deshalb können wir keine Garantie übernehmen, dass Ihr Dünger, selbst mit 
gleichem Namen und vom gleichen Hersteller, die gleichen Streueigenschaften 
besitzt, wie der in der Streutabelle angegebene Dünger. Die angegebenen 
Einstellungs-Empfehlungen für die Querverteilung beziehen sich aus-
schließlich auf die Gewichtsverteilung und nicht auf die Nährstoffvertei-
lung (dies gilt besonders für Mischdünger). Mit der Entscheidung für einen 
AMAZONE Düngerstreuer steht Ihnen auch die Dienstleistung „AMAZONE 
DüngeService“ zur Verfügung, denn wir möchten, dass Sie kostengünstig 
und umweltschonend arbeiten. Der „AMAZONE Dünge Service“ ermittelt die 
individuellen Streueigenschaften Ihres Düngers anhand einer 3 kg Dünger-
probe und gibt Einstellungs-Empfehlungen für die von Ihnen gewünschte(n) 
Arbeitsbreite(n). Besonders empfehlenswert ist der „AMAZONE Dünge-
Service“ wenn Unsicherheiten bezüglich Düngerherkunft, Düngerbezeich-
nung oder Düngerbeschaffenheit bestehen bzw. der Dünger noch nicht in 
der Streutabelle aufgenommen ist.

AMAZONE DüngeService
Am Amazonenwerk 9 - 13
D-49205 Hasbergen-Gaste
Tel.: +49 (0)5405 501-111 
Fax: +49 (0)5405 501-374
E-mail: duengeservice@amazone.de
Internet: http://www.amazone.de
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1       Allgemeines

1.1      Hinweise zur Vermeidung von Streufehlern:
1.   Dünger sachgerecht lagern (d.h. trocken, getrennt nach Sorten und 

Herstellern).
2.   Maschine nach Angaben der Streutabelle bzw. Einstellungs-Empfehlungen 

des Düngeservice einstellen.
3.   Vor Streubeginn eine Streumengenkontrolle durchführen (siehe Kapitel 

2.4).
4.   Sowohl bei unbekannten Düngersorten als auch zur allgemeinen Kontrolle 

die eingestellte Arbeitsbreite mit dem mobilen Prüfstand (Sonderausstat-
tung, siehe Kapitel 3) überprüfen.

1.2      Erläuterung der verwendeten Symbole
Die Zapfwellendrehzahl beträgt in der Regel 540 U/min. Bei einigen Maschinen 
wird auf Wunsch ein Getriebe mit einer anderen Übersetzung eingesetzt. Hier 
beträgt die entsprechende Zapfwellendrehzahl 720 U/min. Evtl. Abweichungen 
von diesen Drehzahlen sind in der Tabelle angegeben, wobei immer von der 
normalen Zapfwellendrehzahl ausgegangen wird.

z
 Verminderung der Drehzahl 540 ➔ 400

  um ca. 25 % 720 ➔ 530

z
 Erhöhung der Drehzahl 540 ➔ 650

  um ca. 20 % 720 ➔ 870

Bei der Ausstattungsvariante „Special“ wird der Bandboden ebenfalls von der 
Zapfwelle angetrieben. Daher wirkt sich die Verstellung der Scheibendrehzahl 
auch auf die Bandgeschwindigkeit und somit auf die ausgebrachte Menge 
aus. Bei Maschinen vom Typ „Special“ ist daher die Mengeneinstellung ent-
sprechend anzupassen (+25 % bei Verminderung der Scheibendrehzahl, 
–20 % bei Erhöhung der Scheibendrehzahl).

 n g r
 Arbeitsbreite [m]  Abstand zur Feldgrenze [m]  Abstand zum Feldrand [m]
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2       Einstellung der Streumenge

Bei den Ausstattungsvarianten „Drive“ und „Precis“ erfolgt die Einstellung 
der Streumenge über den Bordrechner „Amatron+“. Das genaue Vorgehen 
ist der entsprechenden Betriebsanleitung (Bestellnummer MH857) zu 
entnehmen.

Bei den Ausstattungsvarianten „Special“ und “Super“ wird die Streumenge 
mit dem Verstellhebel der Schieberbetätigung eingestellt. Die jeweils erfor-
derliche Schieberstellung für die gewünschte Arbeitsbreite ist entweder direkt 
dieser Streutabelle zu entnehmen, zu berechnen (siehe Kapitel 2.2) oder 
mit dem Rechenschieber (Bestellnummer MH111) zu ermitteln.

Für große Streumengen wird die Bandgeschwindigkeit „II“ empfohlen. 
Die Bandgeschwindigkeit „II“ ist 2 mal so schnell wie die Bandgeschwin-
digkeit „I“. Dies bedeutet, dass vor Ermittlung der Schieberstellung die 
gewünschte Streumenge durch „2“ zu teilen ist.

2.1      Schieberstellung laut Streutabelle
Schieberstellung (abhängig von der vorgesehenen Bandgeschwindigkeit I 
oder II) direkt der Streutabelle entnehmen – unter Berücksichtigung der 
auszustreuenden Düngersorte (loses Schüttgewicht), Arbeitsbreite, vorge-
sehener Arbeitsgeschwindigkeit und gewünschter Streumenge.

Beispiel:

Düngersorte mit losem Schüttgewicht von: 1,02 kg/l
Arbeitsbreite:  24 m
Arbeitsgeschwindigkeit:  10 km/h
Gewünschte Streumenge: 300 kg/ha

Aus der Streutabelle Seite 63 für die Streumenge 308 kg/ha die erforder-
liche Schieberstellung „20, bei Bandgeschwindigkeit I“ ablesen. 

– Schieber über Verstellhebel auf Skalenwert „20“ einstellen.

�
Die Einstellwerte der Streutabelle sind nur als Richtwerte anzusehen, 
da sich die Streueigenschaften der Düngersorten verändern und 
somit Veränderungen der einzustellenden Streumenge hervorrufen 
können. Daher wird empfohlen, die erforderliche Schieberstellung 
für die gewünschte Streumenge mit Hilfe des Rechenschiebers 
(Bestellnummer MH111) zu ermitteln.
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2.2      Schieberstellung durch Berechnung
Sollte die gewünschte Arbeitsbreite oder Arbeitsgeschwindigkeit oder das 
ermittelte Schüttgewicht nicht in der Tabelle aufgeführt sein, ist die Schie-
berstellung wie folgt zu berechnen:

Schieberstellung 
bei                       = 

(Arbeitsbreite [m] x Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] x Streumenge [kg/ha]) 

Bandgeschw. I     (3700 x loses Schüttgewicht [kg/l]) 

Beispiel:      Schieberstellung 
                       bei  =  

(25 m x 9 km/h x 360 kg/ha)  = 13,7
                       Bandgeschw. I   (3700 x 1,60kg/l) 

2.3      Schieberstellung mittels Rechenschieber
Bei Ermittlung der Schieberstellung mittels Rechenschieber wird das lose 
Schüttgewicht [kg/l] des Düngers benötigt. Dieses Schüttgewicht wird ent-
weder

a)  durch exaktes Wiegen des Inhaltes eines exakt gefüllten Litermaßes vor 
Ort ermittelt oder

b)  bei genauer Düngerkenntnis direkt dieser Streutabelle entnommen.

ZG-B TYP / TYPE 01 / Special / Super

Fig. 1: Vorderseite Rechenschieber (MH111)
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Fig. 2: Rückseite Rechenschieber (MH111)

�
Die Ermittlung der Schieberstellung mit dem Rechenschieber gilt 
grundsätzlich für die Bandgeschwindigkeit „I“. Daher ist für die 
Bandgeschwindigkeit „II“ vor Ermittlung der Schieberstellung die 
gewünschte Streumenge durch „2“ zu teilen.

Beispiel:
Gewünschte Streumenge:         2800 kg/ha
Bandgeschwindigkeit:               „II“
                                                  2800 kg/ha   

= 1400 kg/ha
                                                         2

�
Die Ermittlung der Schieberstellung mit dem Rechenschieber gilt 
grundsätzlich nur für die Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h und 
die Bandgeschwindigkeit „I“. Für andere Arbeitsgeschwindigkeiten 
ist eine Umrechnung vorzunehmen.

Beispiel:
Loses Schüttgewicht des Düngers:   1,20 kg/l
Arbeitsbreite:     24 m
Arbeitsgeschwindigkeit:    12 km/h
Gewünschte Streumenge:    300 kg/ha

–  Umrechnung der Streumenge [kg/ha] in Ausbringvolumen [l/ha].
- Für gewünschte Streumenge (300 kg/ha) Zahlenwert (Fig. 1/A) auf 

der oberen Skala aufsuchen und mit Markierung „K“ der unteren Skala 
übereinanderstellen.

- Zahlenwert (Fig. 1/B) für loses Schüttgewicht des Düngers 
(1,2 kg/l) auf der unteren Skala aufsuchen und über diesen Wert auf der 
oberen Skala (Fig. 1/C) das Ausbringvolumen (250 l/ha) ablesen.
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–    Rechenschieber umdrehen.
–    Für das ermittelte Ausbringvolumen (250 l/ha) Zahlenwert (Fig. 2/1) 

auf waagerechter Skala „D“ aufsuchen und mit der Markierung (Fig. 
2/2) übereinanderstellen.

–    Gewünschte Arbeitsbreite (24m) auf senkrechter Skala „E“ aufsuchen 
und in der gleichen Zeile an der Markierung (Fig. 2/2) die erforderliche 
Schieberstellung „17“ (Fig. 2/3) (gilt nur für Arbeitsgeschwindigkeit 10 
km/h) ablesen.

–    Umrechnung der ermittelten Schieberstellung auf die Arbeitsge-
schwindigkeit von 12 km/h.

1.    Schieberstellung bei 10 km/h 
= Schieberstellung bei 1 km/h

                               
10

                                                           17  
= 1,7

                                                           10

2.    Schieberstellung bei 1 km/h x ge- 
=

 Schieberstellung bei ge-
       wünschte Arbeitsgeschwindigkeit  wünschter Arbeitsgeschw.

                                                   1,7 x 12  =  20,4

      –  Schieberstellung über Stellhebel auf Skalenwert „20,4“ einstellen.

2.3.1   Schieberstellung für ZG-B Super (mit Bodenradantrieb) 
           mit Rechenschieber ermittelt
Die Ermittlung der Schieberstellung beim ZG-B „Super“ erfolgt im wesentlichen 
wie in Kapitel 2.3 beschrieben. Nicht notwendig ist die Umrechnung der 
ermittelten Schieberstellung auf eine bestimmte Arbeitsgeschwindigkeit, 
da das Verhältnis zwischen Arbeits- und Bandgeschwindigkeit immer gleich ist. 
Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen für die Streumengen 
bei 12 km/h. Daher ist die nach Kap. 2.3 ermittelte Schieberstellung zur 
Umrechnung auf 12 km/h mit dem Faktor „1,2“ zu multiplizieren. 

Beispiel:
Ermittelte Schieberstellung: „20“

       Ermittelte Schieberstellung x 1,2  =  Schieberstellung 
         für ZG-B Super

        20 x 1,2  = 24
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2.4      Kontrolle der Streumenge

Bei der Ausstattungsvariante „Precis“ ist eine Abdrehvorrichtung in der 
Serienausstattung der Maschine enthalten. Das Vorgehen zur Mengenkon-
trolle ist in der Betriebsanleitung (Bestellnummer MH857) des Bordrechners 
„Amatron+“ beschrieben.

Zur Kontrolle der Streumenge ist bei den Ausstattungsvarianten „Special“, 
„Super“ und „Drive“ die Abdrehvorrichtung (Bestellnummer 951785) als 
Sonderausstattung erhältlich. 

Voraussetzung ist die Trichterrutsche (Bestellnummer 950748), deren 
Halter auch die Abrehvorrichtung aufnimmt.

Zunächst ist der Schieber nach Angabe in der Streutabelle einzustellen. 
Anschließend sind die Trichterrutsche und die Streuscheiben zu demon-
tieren.

Fig. 3: Bild der Abdrehvorrichtung

Zum Auffangen des Düngers wird die Auslaufrutsche eingeschoben und 
abgesteckt.

Die Messbehälter sind an den Haken der Auslauftrutsche einzuhängen.

Nach einem Probelauf, der den Dünger in der Förderhöhe entsprechend der 
Schieberstellung am Bandende auslaufen lässt, kann der Dünger so während 
einer bestimmten Messstrecke (Fahrstrecke) aufgefangen werden.
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2.4.1   Durch Abfahren einer Messstrecke

Umrechnung der erforderlichen Messstrecke für nicht in der Tabelle 
aufgeführte Arbeitsbreiten:

1.   Bis 23 m Arbeitsbreite - Multiplikator „20“

            erforderliche Messstrecke bei  
= 

 500
            gewünschter Arbeitsbreite [m]   Arbeitsbreite [m]

2.   Ab 24 m Arbeitsbreite - Multiplikator „10“

            erforderliche Messstrecke bei  
=

  1000
            gewünschter Arbeitsbreite [m]    Arbeitsbreite [m]

Bei hohen Düngergaben je ha ist wegen des begrenzten Fassungsvermö-
gens der Messbehälter die Messstrecke zu halbieren und der Multiplikator 
zu verdoppeln.

           

Arbeitsbreite 
[m]

Erforderliche
Meßstrecke [m] 

Abgestreute 
Fläche [ha]

Multiplikator für die 
Gesamtstreumenge

9.00 55.50 1/20 20

10.00 50.00 1/20 20

12.00 41.60 1/20 20

15.00 33.30 1/20 20

16.00 31.25 1/20 20

18.00 27.75 1/20 20

20.00 25.00 1/20 20

21.00 23.80 1/20 20

24.00 41.60 1/10 10

27.00 37.00 1/10 10

28.00 35.70 1/10 10

30.00 33.30 1/10 10

32.00 31.25 1/10 10

36.00 27.75 1/10 10
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Die Messstrecke ist dann unter Feldbedingungen (mit vorgesehener 
Arbeitsgeschwindigkeit und Zapfwellendrehzahl (540 1/min) exakt abzu-
fahren. Das Gewicht des in den Messbehältern aufgefangenen Düngers ist 
mit dem angegebenen Multiplikator zu multiplizieren, um die tatsächlich ein-
gestellte Streumenge in kg/ha zu erhalten. Ist die tatsächlich ausgebrachte 
Streumenge geringer als die gewünschte Streumenge,eine entsprechend 
größere Schieberstellung am Hauptschieber einstellen. Ist die tatsächlich 
ausgebrachte Streumenge größer als die gewünschte Streumenge, eine 
entsprechend kleinere Schieberstellung am Hauptschieber einstellen. 
Eventuell Streumengen-Kontrolle wiederholen.

2.4.2   Durch Messung im Stand (nicht bei ZG-B Super)

Umrechnung der erforderlichen Messzeit für nicht in der Tabelle aufge-
führte Arbeitsbreiten (Messstrecken) bzw. Arbeitsgeschwindigkeiten:

    erforderliche Messzeit bei  
=

  Messstrecke [m]   
x 3,6    gew. Arbeitsbreite [sec]   Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]

Zur Ermittlung der Messstrecke siehe Kap. 2.4.1

           

Arbeitsbreite 
[m]

Erforderliche 
Meßstrecke [m] 

Multiplikator für die
Gesamtmenge

Benötigte Zeit [sec]  
zum Abfahren der

Meßstrecke bei Arbeits-
geschwindigkeit [km/h]

8 10 12

9.00 55.50 20 24.97 19.98 16.65

10.00 50.00 20 22.50 18.00 15.00

12.00 41.60 20 18.72 14.98 12.48

15.00 33.30 20 14.98 11.99 9.99

16.00 31.25 20 14.06 11.25 9.37

18.00 27.75 20 12.49 9.99 8.32

20.00 25.00 20 11.25 9.00 7.50

21.00 23.80 20 10.71 8.57 7.14

24.00 41.60 10 18.72 14.98 12.48

27.00 37.00 10 16.65 13.32 11.10

28.00 35.70 10 16.06 12.85 10.71

30.00 33.30 10 14.98 11.99 9.99

32.00 31.25 10 14.06 11.25 9.37

36.00 27.75 10 12.49 9.99 8.32
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3       Kontrolle der Arbeitsbreite mit mobilem 
         Prüfstand (Sonderausstattung)
Beeinfl usst wird die Arbeitsbreite von den jeweiligen Streueigenschaften des 
Düngers. Die wichtigsten Einfl ussgrößen der Streueigenschaften sind bekannt-
lich Korngröße, Schüttgewicht, Oberfl ächenbeschaffenheit und Feuchtigkeit. 
Die Einstellwerte der Streutabelle sind daher nur als Richtwerte anzusehen, 
da sich die Streueigenschaften der Düngersorten verändern können. Es wird 
empfohlen, die Arbeitsbreite des Wurfstreuers mit dem mobilen Prüfstand 
(Fig. 4) (Sonderausstattung) zu kontrollieren.

Bei den Ausstattungsvarianten „Special“ und „Super“ wird die einfache 
Variante des mobilen Prüfstandes (Sonderausstattung, Bestellnr. 1259000) 
empfohlen.

Bei den Ausstattungsvarianten „Drive“ und „Precis“ kommt stattdessen die 
mobile Einstellhilfe für den Bordrechner „Amatron+“ zum Einsatz (Sonderaus-
stattung, Bestellnr. 928703). Das genaue Vorgehen ist der entsprechenden 
Betriebsanleitung zu entnehmen. 

Fig. 4: Mobiler Prüfstand
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4       Zwei-Scheibenstreuwerk
4.1      Kalkstreuscheiben ohne Zusatz-Dachrutsche 
           für erdfeuchte Düngersorten (Fig. 5)

*   Das Schüttgewicht ist vor Ort zu ermitteln, da es (je nach Feuchtigkeitsgehalt) sehr 
unterschiedlich ist.

**  Mit Hilfe des ermittelten Schüttgewichtes ist die entsprechende Seitenzahl dem 
Inhaltsverzeichnis zu entnehmen.

Fig. 5: Kalkstreuscheiben „ohne Dachrutsche“

Düngersorte
Loses

Schüttgewicht
[kg/l] n

Streumenge
s. Seite

Kalkmergel, feucht 1.34 12, 15 80

Konverterkalk, 
feucht-körnig

1.23 12, 15 74

Carbo-Kalk * 12, 15 **
Klärschlamm
Feuchtigkeit < 25% * 12, 15 **
Knochenmehl
Feuchtigkeit < 4% * 9, 10 **
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4.2      Kalkstreuscheiben mit Zusatz-Dachrutsche  
           für gran. Düngersorten (Fig. 6)
Mit einem guten Streubild lassen sich nur die in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführten, granulierten Düngersorten bei den angegebenen, dünger-
spezifi schen Arbeitsbreiten ausstreuen.

Fig. 6: Kalkstreuscheiben „mit Dachrutsche“

Weitere Düngersorten und Arbeitsbreiten mit den OM-Scheiben und der 
Trichterrutsche s. Seiten 21–23.

Düngersorte
Loses

Schüttgewicht
[kg/l] n

Streumenge
s. Seite

Novaphos 23
ø 3,00 mm

1.07 12, 15, 16, 18 65

Superphosphat 20 % gran.
ø 3,10 mm

1.10 15, 16 68

Triplephosphat
ø 3,20 mm

0.94 10, 12 56

DAP 18-46 gran.
ø 2,80 mm

0.95 12, 15, 16 59

MAP 12-52
ø 2,10 mm

0.96 12, 21 59-60

Thomaskali gran.
Thomasdünger

1.17 12, 24 71-72

Rhe-Ka-Phos 0-16-20
ø 3,70 mm    Kemira

1.04 15, 16, 18 62

Amfert PK-R-Sorten
Amfert PK-Sorten

1.22 12, 24 74-75

Korn-Kali ®  mit 6 % MgO
KAMEX ‚gran.‘  40/6    K+S

1.10 12, 24 68-69

Magnesia-Kainit ®  11/5
K+S

1.20 10, 12, 20 74-75

GRANUKAL  80/5
gran.   ø 5,40 mm
Dammann, Werk Söhlde

1.32 16, 18, 20 80-81
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4.3   Omnia-Set-Streuscheiben OM 

Fig. 8: OM-Scheiben zur Normaldüngung (Flügel unten)

Fig. 9: OM-Scheiben zur Spätdüngung (Flügel oben)

Fig. 7: Omnia-Set-Streuscheiben „OM“ mit Trichterrutsche
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Beim 2-Scheibenstreuwerk mit OM Streuscheiben sind durch den Einsatz 
der Streuscheiben OM 10-16, OM 18-24 bzw. OM 24-36 je nach Düngersorte 
unterschiedliche Arbeitsbreiten zwischen 10 und 36 m einstellbar.

Unabhängig von der Düngersorte und der Arbeitsbreite ist bei den Ausstat-
tungsvarianten „Special“, „Super“ und „Drive“ die richtige Einstellung der 
Trichterrutsche erforderlich (Fig. 7). Zum Ausbringen kleiner Streumengen ist 
die Trichterrutsche “nach hinten” zu ziehen. Bei der Ausstattung „Precis“ ist 
die Trichterrutsche durch die Dosierung des Anbaustreuers ZA-M ersetzt.

 
                 Trichterrutschen-Stellung Streumenge

                             Position 1 bis 150 kg/ha

                             Position 2 über 150 kg/ha

Für die Normaldüngung sind die Schwenkfl ügel der Streuschaufeln i.d.R. in 
der unteren Position (Fig. 8). In manchen Fällen ist dennoch zur Erreichung 
großer Arbeitsbreiten die obere Position erforderlich (Fig. 9). Für die Spät-
düngung die Schwenkfl ügel der Streuschaufeln ohne Lösen der Muttern 
(werkzeuglos) in die obere Position hochschwenken (Fig. 9). Hierdurch wird 
die Flugbahn des Düngers angehoben.
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4.3.1   Einstellen der Arbeitsbreite
Die erforderliche Schaufelstellung ist in Abhängigkeit von auszustreuender 
Düngersorte und gewünschter Arbeitsbreite der Streutabelle zu entnehmen. 
In der Streutabelle ist jeder Arbeitsbreite eine spezielle Stellung der Streu-
schaufeln zugeordnet. Bei einigen Düngersorten ist es möglich, mit einer 
Stellung der Streuschaufeln verschiedene Arbeitsbreiten zu streuen. Ein 
Beispiel dafür ist KAS. Das Grundstreubild – erzeugt mit den Streuscheiben 
OM 18-24 und der Schaufelstellung 15/46 – wurde auf die Arbeitsbreiten 
18 m, 20 m und 21 m überlappt. In allen Fällen ergibt sich ein gleichförmiges 
Gesamtstreubild mit einem niedrigen Variationskoeffi zienten (VK).

VK = 2,8 %

VK = 3,2 %

VK = 3,4 %

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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4.3.1.1Verschwenken der Streuschaufeln

Fig. 15: Draufsicht auf OM-Scheibe

Fig. 14: Seitenansicht der OM-Scheibe

Fig. 13: Draufsicht auf OM-Scheibe
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Die Arbeitsbreite wird von den jeweiligen Streueigenschaften des Düngers 
beeinfl ußt. Die wichtigsten Einfl ußgrößen der Streueigenschaften sind 
Korngröße, Schüttgewicht, Oberfl ächenbeschaffenheit und Feuchtigkeit. 
In Abhängigkeit der jeweiligen Düngersorte ermöglichen die „Omnia-Set“ 
Streuscheiben (Fig.13–15) die Einstellung unterschiedlicher Arbeits-
breiten.

Zum Einstellen unterschiedlicher Arbeitsbreiten (Abstände zwischen den 
Fahrgassen) sind die Streuschaufeln jeweils um einen Drehpunkt (Fig.13/1) 
stufenlos schwenkbar.

Durch Verschwenken der Streuschaufeln in Drehrichtung (Fig.13/a) 
der Streuscheiben (auf einen höheren Zahlenwert der Skala) wird die 
Arbeitsbreite vergrößert. Beim Schwenken entgegen der Drehrichtung 
(Fig.13/b) wird die Arbeitsbreite reduziert. Die kürzere Streuschaufel 
verteilt den Dünger überwiegend in der Streubildmitte, während die 
längere Schaufel überwiegend den Außenbereich bestreut.

Streuschaufeln wie folgt (Bsp. KAS 27%N, Düngergruppe1, 24m 
Arbeitsbreite) auf Streuscheiben OM 24-36 einstellen:

Beide Flügelmuttern (Fig.14/7,9) unter den Streuschaufeln lösen. Ablesekante 
(Fig.15/3) der kurzen Schaufel (Fig.15/1) auf Wert „10“ von Skala (Fig.15/2) 
schwenken und Flügelmutter wieder fest anziehen. Ablesekante (Fig.15/5) 
der langen Schaufel (Fig.15/4) auf Wert „44“ von Skala (Fig.15/6) schwenken 
und Flügelmutter wieder fest anziehen.

Es wird empfohlen die eingestellte Arbeitsbreite des Wurfstreuers mit 
dem Mobilen Prüfstand zu kontrollieren (s. Kap. 3).
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Dünger Handelsname Dünger-
gruppe

Loses
Schütt-

gew. 
[kg/l]

Streu-
menge
s. Seite

KAS KAS 27%N gran. fertiva GmbH 1 1,02 62-64
KAS KAS 27%N gran. Linzer NAC 2 0,98 59-61
KAS KAS 27%N gran. Hydro Rostock 1 1,03 62-64
KAS KAS 27%N gran. Hydro Sluiskil (NL) 1 1,05 65-67

4.3.1.2  Beispiel zum Gebrauch der Streutabelle
Dünger:                          KAS 27%N gran. Hydro Rostock
Streuscheibe:                 OM 24-36
Arbeitsbreite:                 27m
Arbeitsgeschwindigkeit: 12 km / h
Streumenge:                  200 kg / ha

Schritt 1:    Dünger bzw. Handelsname der Streutabelle entnehmen. 
                   (Seite 21)
Schritt 2:    Düngergruppe ablesen (Seite 21, Gruppe 1)
Schritt 3:    Streuschaufelposition der OM 24-36 Tabellenseite entnehmen 
                   (Seite 34, Gruppe 1, 27 m, Pos.: 12/44)
Schritt 4:    Mengeneinstellung aus angegebener Tabellenseite entnehmen 

(Seite 63, Loses Schüttgewicht: 1,03 kg/l) oder im Bordrechner 
Amatron+ vornehmen

                   Schieberposition 18 bei 12 km/h und Bandgeschwindigkeit I = 
205 kg/ha

Dünger-
gruppe           

Nr.
n

24 27 28 30 32 36

1 10/44 12/44 13/44 15/44 15/44 16/47

2 15/43 17/44 17/44 17/45 17/46 17/47

Loses Schüttgewicht: 1,00 bis 1,04 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

14 323 258 215 308 246 205 269 215 179 239 191 159 231 185 154

16 369 295 246 351 281 234 308 246 205 273 219 182 264 211 176

18 415 332 277 395 316 264 346 277 231 308 246 205 297 237 198
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Weitere Düngersorten / Gruppen auf den folgenden Seiten.

4.3.2   Düngertabelle 1

Düngergruppen für

ZG-B
Bitte wählen Sie die Düngergruppe aus der Düngertabelle 

und entnehmen dann die Streuschaufelstellungen der jeweils 
zugeordneten Streuscheibe(n) und Arbeitsbreite(n) 

aus den folgenden Tabellenseiten. 

10.04

Dünger Handelsname Dünger-
gruppe

Loses
Schütt-

gew. 
[kg/l]

Streu-
menge
s. Seite

KAS KAS 27%N gran. fertiva GmbH 1 1,02 62-64
KAS KAS 27%N gran. Linzer NAC 2 0,98 59-61
KAS KAS 27%N gran. Hydro Rostock 1 1,03 62-64
KAS KAS 27%N gran. Hydro Sluiskil (NL) 1 1,05 65-67
KAS KAS 27%N gran. KEMIRA 1 1,02 62-64
KAS Nutramon® 27%N gran.  DSM 1 1,06 65-67
KAS KAS 27%N gran. SCHZ Lovosice (CZ) 1 1,00 62-64
KAS KAS 27%N gran. Anwil (PL) 1 0,98 59-61
KAS KAS 27,5%N gran. ZAK (PL) 1 1,02 62-64
KAS KAS 27%N prills 3 1,04 62-64
NS Hydro Sulfan 24%N + 6%S gran. 1 1,10 68-70
NS Hydro Optimag PLUS 24%N (+8+6) gran. 4 1,04 62-64
NS Dynamon-S®  24%N + 6%S  DSM 1 1,08 65-67
NS Kemira N-Plus 24%N + 7%S 1 1,11 68-70
NS Sulfammo 20  Lithactyl gran.   TIMAC 1 1,00 62-64
STIMAG premago 22%N (+6+12) fertiva GmbH 5 1,04 62-64
STIMAG ENTEC® N-Mag 22%N (+6+12) COMPO 2 1,05 65-67
STIMAG Magnesamon® 22%N (+7)  DSM 1 1,11 68-70
ASS Ammonsulfatsalpeter 26%N  fertiva GmbH 6 0,97 59-91
ASS ENTEC® 26 COMPO 7 0,96 59-61
SSA DOMOGRAN 45   Leuna 8 1,04 62-64
SSA Schwefels. Ammoniak Granular 2-4  DSM 9 1,05 65-67
SSA Schwefels. Ammoniak Granular 1-3  DSM 10 1,07 65-67
SSA Schwefels. Ammoniak kristallin  DSM 11 1,07 65-67
SSA Ammonsulfat ZAT AS 2000  Tarnow (PL) 12 1,04 62-64
SSA Ammonsulfat ZAT AS MACRO „super“ 13 1,07 65-67
Harnstoff Piagran® 46  SKW Piesteritz 14 0,78 47-49
Harnstoff Piamon® 33 + S   SKW Piesteritz 15 0,78 47-49
Harnstoff Alzon® 47  SKW Piesteritz 16 0,78 47-49
Harnstoff Ureas 38% N + 7,5% S gran. Hydro (NL) 17 0,78 47-49
Harnstoff Harnstoff 46%N gran. Hydro Sluiskil (NL) 18 0,78 47-49
Harnstoff Harnstoff 46%N prills  JONAVA Super-Plus 19 0,75 47-49
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Weitere Düngersorten / Gruppen auf den folgenden Seiten.

4.3.3   Düngertabelle 2

Düngergruppen für

ZG-B
Bitte wählen Sie die Düngergruppe aus der Düngertabelle 

und entnehmen dann die Streuschaufelstellungen der jeweils 
zugeordneten Streuscheibe(n) und Arbeitsbreite(n) 

aus den folgenden Tabellenseiten. 

10.04

Dünger Handelsname Dünger-
gruppe

Loses
Schütt-

gew. 
[kg/l]

Streu-
menge
s. Seite

Harnstoff Harnstoff 46%N prills  JONAVA Standard 20 0,75 47-49
Harnstoff Harnstoff 46%N prills  Grodno (RUS) 21 0,75 47-49
Harnstoff Harnstoff 46%N prills  AZF (F) 22 0,75 47-49
Harnstoff Harnstoff 46%N prills  Hydro Brunsbüttel 23 0,75 47-49
Harnstoff Harnstoff 46%N prills  Police (PL) 24 0,75 47-49
Harnstoff Harnstoff 46%N prills  SKW Piesteritz 25 0,75 47-49
NPK ENTEC® NPK 20+5+5 (+5+6)  COMPO 5 1,12 68-70
NPK ENTEC® perfekt NPK 14+7+17 COMPO 26 1,15 71-73
NPK ENTEC® avant NPK 12+7+16 COMPO 26 1,14 68-70
NPK Nitrophoska NPK Sorten fertiva GmbH 5 1,13 68-70
NPK Agrolinz NPK Sorten 5 1,13 68-70
NPK Kemistar NPK Sorten KEMIRA 1 1,03 62-64
NPK Hydro NPK Sorten prills 27 1,08 65-67
NPK Amfert NPK 10+12+18 gran. 28 0,96 59-61
NPK DC 37 NPK 12:10:15 (+14) Donau-Chemie 29 0,98 59-61
NPK NPK 6-20-30 gran. Police (PL) 30 1,00 62-64
NPK NPK 15-8-5 Lithactyl gran. TIMAC 31 1,06 65-67
NPK NPK 16-5-8 Lithactyl gran. TIMAC 32 1,02 62-64
NPK NPK-1  12-19-19  gran. SCHZ Lovosice 33 1,05 65-67
NP ENTEC®  NP 25+15  COMPO 5 1,05 65-67
NP Nitrophos NP Sorten  fertiva GmbH 5 1,09 65-67
NP NP 15-20-0 Lithactyl gran. TIMAC 32 1,01 62-64
NP Diammoniumphosphat 18-46-0  US-Ware 34 0,96 59-61
NP MAP 12-52 gran.  (RUS) 35 0,98 59-61
NK HAIFA Multi K-Mg NK 12-0-42+2 prills 36 1,25 77-79
NK HAIFA Multi K-Mg NK 13-0-26+4 gran. 1 1,21 74-76
NK Hydro UNIKA® 14+24 prills 37 1,18 71-73
NK Hydro UNIKA® Kali 13+45 prills 38 1,26 77-79
NCAO Kalkstickstoff 19,8%N Perlka®  SKW 39 1,07 65-67
NCAO Kalkstickstoff 19,8%N Perlka® Grob SKW 40 1,04 62-64
CHILE Chilesalpeter 16%N  NSI Antwerpen 41 1,24 74-77
KS Kalksalpeter 15,5%N gran.  Hydro 42 1,13 68-70
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4.3.4   Düngertabelle 3

Düngergruppen für

ZG-B
Bitte wählen Sie die Düngergruppe aus der Düngertabelle 

und entnehmen dann die Streuschaufelstellungen der jeweils 
zugeordneten Streuscheibe(n) und Arbeitsbreite(n) 

aus den folgenden Tabellenseiten. 

10.04

Dünger Handelsname Dünger-
gruppe

Loses
Schütt-

gew. 
[kg/l]

Streu-
menge
s. Seite

PK Thomas-Kali® Sorten  K+S 43 1,36 83-85
PK patent PK 12+15+5%MgO  K+S 44 1,15 71-73
PK Rhe-Ka-Phos Sorten  Kemira 32 1,13 68-70
PK Amfert PK und PK-R Sorten 31 1,22 74-76
PK Litho-Physalg 10-17 gran.  TIMAC 45 1,28 77-79
PK Hyperphos-Kali Sorten 45 1,22 74-76
P Superphosphat 18% gran. 44 1,20 74-76
P Amfert Novaphos 23 (+8) gran. 46 1,18 71-73
P Triple-Superphosphat TSP 45  Amfert 29 1,02 62-64
P Triplephosphat 46% gran. 47 1,04 62-64
P Litho-Physalg G18 gran.  TIMAC 45 1,36 83-85
P Hyperphos Sorten 32 1,30 80-82
KALI Korn-Kali ®  mit 6 % MgO  40/6   K+S 48 1,10 68-70
KALI 60er Kal i®  ‚gran.‘  60% K2O   K+S 49 1,08 65-67
KALI Patentkali ®   30/10 (Kalimagnesia)  K+S 50 1,18 71-73
KALI Kaliumsulfat ‚gran‘ 50% K2O  K+S 43 1,28 77-79
KALI Kaliplus 32/10 gran.  K+S 56 1,06 65-67
MGO ESTA ®  Kieserit ‚gran.‘  25%MgO   K+S 51 1,31 80-82
MGO Magnesia-Kainit ®  11/5  K+S 52 1,24 74-76
METALL Urania-Kuperdüngegranulat 45 1,28 77-79
METALL Urania Spurennährstoff-Dünger mit 5% Cu 53 1,34 80-82
METALL Excello® - 331  Jost 54 1,14 68-70
METALL Excello® - Basis  Jost 54 1,24 74-76
METALL Excello®   Kupfer spezial  Jost 53 1,00 62-64
KALK GRANUKAL  80/5  gran.  Dammann 54 1,32 80-82
KALK GRANULIME  80/5 gran.  Dammann 54 1,24 74-76
KALK TIMAC Physiolith gran. 70% 45 1,38 83-85
KALK Peiner Hüttenkalk 34% 55 1,21 74-76
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4.3.5   Streuscheibenübersicht

Kalkstreuscheiben 
Scheibendurchmesser: 584mm
Schaufellängen: 225mm wirksam, Gesamtlänge = 245mm
Schaufelanzahl: 6

Fig. 16: Kalkstreuscheiben

Streuscheibe OM 10-16
Farbe: Rot
Scheibendurchmesser: 455mm
Schaufellängen: 215mm (kurz), 280mm (lang)
Skalenbereiche: 5-28 (kurz), 35-55 (lang)

Fig. 17: Streuscheiben OM 10-16
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Streuscheibe OM 18-24
Farbe: Weiss
Scheibendurchmesser: 455mm
Schaufellängen: 260mm (kurz), 360mm (lang)
Skalenbereiche: 5-28 (kurz), 35-55 (lang)

Fig. 18: Streuscheiben OM 18-24

Streuscheibe OM 24-36
Farbe: Orange
Scheibendurchmesser: 584mm
Schaufellängen: 300mm (kurz), 410mm (lang)
Skalenbereiche: 5-28 (kurz), 35-55 (lang)

Fig. 19: Streuscheiben OM 24-36
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4.3.6   Streuschaufelstellungen für die Arbeitsbreiten

4.3.6.1                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 10-16
Arbeitsbreiten 10 bis 16 m

Omnia-Set OM 10-16 (rot) Best.Nr. 927 776

Düngergruppe           
Nr. n

10 12 15 16

1 20/50 20/50 20/50 20/50

2 22/51 22/51 22/51 22/51

3 14/45 14/45 14/47 14/47

4 24/50 24/50 24/54 24/54

5 20/52 20/52 20/52 20/52

6 18/49 18/49 18/49 18/49

7 14/45 14/45 14/45 14/45

8 12/43 12/43 16/45 16/45

9 15/46 15/46 16/46 16/46

10 11/44 11/44 13/46 14/46

11 10/42 11/46 12/52 12/54

12 16/45 16/45 18/47 18/47

13 20/50 20/50 20/51 20/51

14 21/48 21/48 23/50 23/50

15 20/50 20/50 20/50 20/50
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4.3.6.1                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 10-16
Arbeitsbreiten 10 bis 16 m

Omnia-Set OM 10-16 (rot) Best.Nr. 927 776

Düngergruppe           
Nr. n

10 12 15 16

16 24/45 24/45 24/50 24/50

17 20/46 21/46 22/47 22/47

18 21/47 21/47 21/50 21/50

19 13/49 13/49 14/51 14/51

20 21/49 21/49 22/49 22/49

21 16/48 16/48 18/50 18/50

22 13/44 13/44 15/47 16/48

23 14/46 14/46 18/48 19/49

24 13/44 13/44 17/47 18/48

25 14/46 14/46 19/49 20/50

26 19/52 19/52 19/52 19/52

27 13/45 13/45 14/46 14/46

28 12/44 12/44 15/44 16/44

29 13/44 13/44 13/44 13/44

30 13/45 13/45 13/45 13/45
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4.3.6.1                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 10-16
Arbeitsbreiten 10 bis 16 m

Omnia-Set OM 10-16 (rot) Best.Nr. 927 776

Düngergruppe           
Nr. n

10 12 15 16

31 16/46 16/46 17/47 17/47

32 17/47 17/47 18/48 18/48

33 13/42 13/42 14/43 15/43

34 14/46 15/47 17/48 17/48

35 10/44 10/44 13/44 14/45

36 12/45 12/45 14/48 16/50

37 18/48 18/48 18/48 18/48

38 19/50 19/50 21/51 21/51

39 10/46 10/46 10/48 10/48

40 14/44 14/44 14/49 14/49

41 10/44 10/44 12/45 12/45

42 18/46 18/46 18/48 18/48

43 13/40 13/40 13/42 16/42

44 18/45 18/45 18/46 18/46

45 11/42 11/42 12/42 12/42
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4.3.6.1                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 10-16
Arbeitsbreiten 10 bis 16 m

Omnia-Set OM 10-16 (rot) Best.Nr. 927 776

Düngergruppe           
Nr. n

10 12 15 16

46 15/46 15/46 15/47 15/47

47 19/44 19/44 21/45 21/45

48 11/42 11/42 12/42 12/42

49 12/42 13/42 14/45 14/45

50 18/44 18/44 18/47 18/47

51 16/43 16/43 16/43 16/43

52 15/41 16/42 16/44 16/44

53 10/42 10/42 12/42 12/42

54 14/43 14/43 14/45 14/45

55 10/47 10/47 12/47 12/47

56 14/44 14/44 14/44 14/44

57

58

59

60
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4.3.6.2                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 18-24
Arbeitsbreiten 18 bis 24 m

Omnia-Set OM 18-24 (weiss) Best.Nr. 927 777

Düngergruppe           
Nr. n

18 20 21 24

1 15/46 15/46 15/46 17/46

2 17/46 17/46 17/46 18/47

3 10/40 10/41 11/42 13/45

4 22/42 22/42 22/43 23/43

5 18/47 18/47 18/47 19/49

6 20/47 21/47 21/47 21/48

7 10/42 10/43 11/43 12/44

8 10/37 12/40 12/42 14/46

9 14/42 14/43 14/43 16/46

10 11/42 12/45 12/46 12/52

11 — — — —

12 14/45 14/46 14/47 16/48

13 15/45 15/47 15/48 16/55

14 19/45 21/46 21/46 23/47

15 17/43 19/45 19/46 20/48
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4.3.6.2                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 18-24
Arbeitsbreiten 18 bis 24 m

Omnia-Set OM 18-24 (weiss) Best.Nr. 927 777

Düngergruppe           
Nr. n

18 20 21 24

16 20/45 21/46 21/46 23/48

17 16/43 18/44 19/45 21/48

18 18/46 19/47 19/47 20/50

19 15/46 15/47 15/48 17/51

20 18/48 19/49 20/49 22/50

21 15/49 16/50 17/51 20/53

22 13/45 14/46 15/47 19/51

23 14/46 15/48 16/49 —

24 13/45 14/48 14/49 —

25 14/44 15/49 15/50 —

26 18/40 18/40 18/40 19/41

27 12/43 13/43 13/43 14/44

28 16/47 16/48 16/48 20/49

29 13/42 13/43 14/43 14/45

30 15/40 15/41 15/41 16/41
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4.3.6.2                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 18-24
Arbeitsbreiten 18 bis 24 m

Omnia-Set OM 18-24 (weiss) Best.Nr. 927 777

Düngergruppe           
Nr. n

18 20 21 24

31 13/40 13/41 13/41 15/42

32 14/43 14/44 14/44 17/44

33 8/39 10/40 10/40 12/45

34 14/43 14/45 14/45 16/49

35 10/40 10/42 10/43 11/48

36 14/46 14/46 14/46 18/46

37 17/43 17/44 17/44 18/47

38 17/49 17/49 17/49 19/49

39 10/47 11/49 11/50 12/55

40 11/43 12/46 12/46 13/50

41 10/40 12/42 12/42 12/46

42 16/41 16/42 16/42 17/45

43 7/43 8/44 8/44 11/44

44 14/40 14/42 14/42 15/44

45 8/39 9/40 9/40 11/40
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4.3.6.2                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 18-24
Arbeitsbreiten 18 bis 24 m

Omnia-Set OM 18-24 (weiss) Best.Nr. 927 777

Düngergruppe           
Nr. n

18 20 21 24

46 17/41 17/41 17/41 17/43

47 16/43 17/44 17/44 19/45

48 9/38 10/40 11/40 11/44

49 14/43 16/45 16/45 18/47

50 16/44 16/44 16/44 18/45

51 11/42 11/42 11/42 12/43

52 10/38 11/40 11/42 12/46

53 — — — —

54 9/39 10/40 10/40 12/41

55 — — — —

56 10/40 10/40 10/41 10/43

57

58

59

60
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4.3.6.3                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 24-36
Arbeitsbreiten 24 bis 36 m

Omnia-Set OM 24-36 (orange) Best.Nr. 927 778

d     Schwenkfl ügel an den längeren Schaufeln hochschwenken.
a     Schwenkfl ügel an allen Schaufeln hochschwenken.

Dünger-
gruppe           

Nr.
n

24 27 28 30 32 36

1 10/44 12/44 13/44 15/44 15/44 16/47

2 15/43 17/44 17/44 17/45 17/46 17/47

3 8/41 9/43 10/44 11/46 11/48 12/51

4 12/46 14/46 15/46 17/47 17/48 19/49

5 16/40 17/42 17/42 18/44 19/45 21/49

6 16/45 18/46 18/46 18/48 18/49 18/52

7 7/40 8/42 9/43 10/45 — —

8 8/44 11/48 11/49 — — —

9 9/46 10/47 11/47 12/49 13/51 d

14/55

10 8/50 10/54 10/55 — — —

11 — — — — — —

12 11/47 12/48 12/49 13/51 14/53 a

14/53

13 — — — — — —

14 17/45 18/48 19/49 20/51 — —

15 14/45 15/48 15/49 16/52 — —
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4.3.6.3                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 24-36
Arbeitsbreiten 24 bis 36 m

Omnia-Set OM 24-36 (orange) Best.Nr. 927 778

Dünger-
gruppe           

Nr.
n

24 27 28 30 32 36

16 19/46 20/48 20/50 20/52 — —

17 15/44 16/47 16/48 20/51 — —

18 16/49 18/50 18/51 19/52 — —

19 13/49 13/52 14/52 14/55 — —

20 15/45 16/50 16/51 16/54 — —

21 14/47 16/51 16/52 — — —

22 15/49 16/53 16/54 — — —

23 10/51 — — — — —

24 11/52 — — — — —

25 12/52 — — — — —

26 15/36 15/37 16/38 17/40 18/42 19/45

27 12/40 14/42 14/43 15/44 16/46 16/50

28 10/47 11/49 12/49 13/51 17/52 18/53

29 7/39 8/41 8/41 10/43 11/45 11/49

30 — — — — — —



36

4.3.6.3                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 24-36
Arbeitsbreiten 24 bis 36 m

Omnia-Set OM 24-36 (orange) Best.Nr. 927 778

Dünger-
gruppe           

Nr.
n

24 27 28 30 32 36

31 10/40 11/41 11/41 13/43 14/44 16/47

32 13/41 14/43 14/43 15/45 16/46 17/50

33 7/43 8/45 8/45 10/47 10/51 —

34 13/47 14/49 14/50 16/52 16/55 —

35 9/45 11/48 11/49 11/53 d

12/54
—

36 13/44 14/45 14/45 15/47 17/50 —

37 14/42 15/43 15/44 17/46 17/48 —

38 15/44 16/45 16/45 17/46 17/49 18/52

39 — — — — — —

40 — — — — — —

41 9/45 11/46 11/46 12/48 13/51 —

42 13/41 14/43 15/43 16/46 17/47 17/51

43 z

6/35
5/40 5/40 5/45 6/50 z

10/55

44 9/39 10/41 10/41 11/43 11/45 13/46

45 7/35 8/37 8/37 9/38 10/40 11/43

d     Schwenkfl ügel an den längeren Schaufeln hochschwenken.
z        Zapfwellendrehzahl: 650 1/min.
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4.3.6.3                    Streuschaufelstellungen 
                          für ZG-B mit Streuscheiben 

                                        OM 24-36
Arbeitsbreiten 24 bis 36 m

Omnia-Set OM 24-36 (orange) Best.Nr. 927 778

Dünger-
gruppe           

Nr.
n

24 27 28 30 32 36

46 11/36 11/38 11/38 11/40 11/43 12/46

47 9/44 10/46 11/46 12/48 13/50 a

14/53

48 6/36 8/39 8/40 — — —

49 13/45 13/48 13/49 14/53 — —

50 10/45 11/46 11/46 12/47 13/48 15/49

51 7/36 8/38 8/38 10/40 11/42 11/46

52 12/49 14/51 14/51 16/53 16/55 —

53 — — — — — —

54 7/38 9/39 9/39 10/40 10/41 11/45

55 — — — — — —

56 7/35 8/37 8/37 10/40 10/43 11/49

57

58

59

60

a     Schwenkfl ügel an allen Schaufeln hochschwenken.
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Fig. 20: Grenzstreuen Draufsicht und Streubild 

Fig. 21: Randstreuen Draufsicht und Streubild 
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5       Grenz- bzw. Randstreuen mit Limiter ZG-B

Mit dem Streuschirm Limiter ZG-B ist sowohl Randstreuen (Fig. 21, YOS 
– Yield Oriented Spreading) als auch Grenzstreuen (Fig. 20, EOS – Ecolo-
gically Oriented Spreading) möglich, wenn die erste Fahrgasse eine halbe 
Arbeitsbreite vom Feldrand entfernt ist. Der Streuschirm kann hydraulisch 
in bzw. außer Betrieb genommen werden.

Die Einstellung des Limiters ist abhängig von Randabstand, Düngersorte und 
von der Streuart (also Grenz- oder Randstreuen). Der einzustellende Wert 
ist aus der Einstelltabelle (siehe Fig. 23, Seite 40) abzulesen.

g  

Grenzstreuen (EOS)
              (es soll kein Dünger über die Grenze gelangen)

r
 

Randstreuen (YOS)
              (min. 80% der eingestellten Menge bis zum Rand)

Die Werte der Streutabelle sind als Richtwerte zu verstehen, da die Dünger-
beschaffenheiten erheblich voneinander abweichen können.

Gegebenenfalls den Limiter wie folgt nachstellen:

1    Falls zuviel Dünger über die Feldgrenze gelangt (insbesondere beim 
Grenzstreuen), so ist der Limiter in Richtung höherer Zahlenwerte, also 
kleinerer Grenzabstände zu verstellen.

2    Falls der Dünger nicht bis zur Grenze fl iegt (insbesondere beim Grenz-
streuen) oder der feldseitige Unterdüngungsbereich am Rand zu groß 
erscheint (insbesondere beim Randstreuen), so ist der Limiter in Richtung 
kleinerer Zahlenwerte, also größerer Grenzabstände zu verstellen.

Bei Grenzabständen von 10 m und weniger empfi ehlt es sich, die Korrektu-
ren in Schritten von 2 Limiterpositionen durchzuführen, bei Grenzabständen 
über 10 m in Schritten von je 1 Limiterposition. Beim Grenzstreuen mit dem 
ZG-B Precis sollte auf der linken Seite eine Mengenreduzierung gemäß 
Fig. 22, Seite 40, durchgeführt werden.
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Abstand der ersten
Fahrspur [m] 

von der Grenze

Mengenreduzierung
beim ZG-B Precis

im AMATRON + in [%]
5 bis 6 5%
7 bis 9 20%

10 bis 11 30%
12 bis 14 35%
15 bis 18 37%
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Fig. 22: Mengenreduzierung beim ZG-B Precis

Fig. 23: Einstelltabelle Limiter ZG-B
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6       Schieberstellung für Streumengen [kg/ha]

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,65 bis 0,69 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

   4   121    97    81   101    81    67    81    65    54    76    61    51    67    54    45

   6   182   145   121   152   121   101   121    97    81   114    91    76   101    81    67

   8   242   194   162   202   162   135   162   129   108   152   121   101   135   108    90

  10   303   242   202   253   202   168   202   162   135   189   152   126   168   135   112

  12   364   291   242   303   242   202   242   194   162   227   182   152   202   162   135

  14   424   339   283   354   283   236   283   226   189   265   212   177   236   189   157

  16   485   388   323   404   323   269   323   259   215   303   242   202   269   215   180

  18   545   436   364   455   364   303   364   291   242   341   273   227   303   242   202

  20 10   606   485   404   505   404   337   404   323   269   379   303   253   337   269   224

  22 11   667   533   444   556   444   370   444   356   296   417   333   278   370   296   247

  24 12   727   582   485   606   485   404   485   388   323   455   364   303   404   323   269

  26 13   788   630   525   657   525   438   525   420   350   492   394   328   438   350   292

  28 14   848   679   566   707   566   471   566   453   377   530   424   354   471   377   314

  30 15   909   727   606   758   606   505   606   485   404   568   455   379   505   404   337

  32 16   970   776   646   808   646   539   646   517   431   606   485   404   539   431   359

  34 17  1030   824   687   859   687   572   687   549   458   644   515   429   572   458   382

  36 18  1091   873   727   909   727   606   727   582   485   682   545   455   606   485   404

  38 19  1152   921   768   960   768   640   768   614   512   720   576   480   640   512   426

  40 20  1212   970   808  1010   808   673   808   646   539   758   606   505   673   539   449

  42 21  1273 1018   848  1061   848   707   848   679   566   795   636   530   707   566   471

  44 22  1333 1067   889  1111   889   741   889   711   593   833   667   556   741   593   494

  46 23  1394 1115   929  1162   929   774   929   743   620   871   697   581   774   620   516

  48 24  1455 1164   970  1212   970   808   970   776   646   909   727   606   808   646   539

  50 25  1515 1212 1010 1263 1010   842  1010   808   673   947   758   631   842   673   561

  52 26  1576 1261 1051 1313 1051   875  1051   840   700   985   788   657   875   700   584

  54 27  1636 1309 1091 1364 1091   909  1091   873   727  1023   818   682   909   727   606

  56 28  1697 1358 1131 1414 1131   943  1131   905   754  1061   848   707   943   754   629

  58 29  1758 1406 1172 1465 1172   976  1172   937   781  1098   879   732   976   781   651

  60 30  1818 1455 1212 1515 1212 1010 1212   970   808  1136   909   758  1010   808   673

  62 31  1879 1503 1253 1566 1253 1044 1253 1002   835  1174   939   783  1044   835   696
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,65 bis 0,69 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

   8   121    97    81   115    92    77   101    81    67    90    72    60    87    69    58

  10   152   121   101   144   115    96   126   101    84   112    90    75   108    87    72

  12   182   145   121   173   139   115   152   121   101   135   108    90   130   104    87

  14   212   170   141   202   162   135   177   141   118   157   126   105   152   121   101

  16   242   194   162   231   185   154   202   162   135   180   144   120   173   139   115

  18   273   218   182   260   208   173   227   182   152   202   162   135   195   156   130

  20 10   303   242   202   289   231   192   253   202   168   224   180   150   216   173   144

  22 11   333   267   222   317   254   212   278   222   185   247   198   165   238   190   159

  24 12   364   291   242   346   277   231   303   242   202   269   215   180   260   208   173

  26 13   394   315   263   375   300   250   328   263   219   292   233   195   281   225   188

  28 14   424   339   283   404   323   269   354   283   236   314   251   210   303   242   202

  30 15   455   364   303   433   346   289   379   303   253   337   269   224   325   260   216

  32 16   485   388   323   462   369   308   404   323   269   359   287   239   346   277   231

  34 17   515   412   343   491   392   327   429   343   286   382   305   254   368   294   245

  36 18   545   436   364   519   416   346   455   364   303   404   323   269   390   312   260

  38 19   576   461   384   548   439   366   480   384   320   426   341   284   411   329   274

  40 20   606   485   404   577   462   385   505   404   337   449   359   299   433   346   289

  42 21   636   509   424   606   485   404   530   424   354   471   377   314   455   364   303

  44 22   667   533   444   635   508   423   556   444   370   494   395   329   476   381   317

  46 23   697   558   465   664   531   443   581   465   387   516   413   344   498   398   332

  48 24   727   582   485   693   554   462   606   485   404   539   431   359   519   416   346

  50 25   758   606   505   722   577   481   631   505   421   561   449   374   541   433   361

  52 26   788   630   525   750   600   500   657   525   438   584   467   389   563   450   375

  54 27   818   655   545   779   623   519   682   545   455   606   485   404   584   468   390

  56 28   848   679   566   808   646   539   707   566   471   629   503   419   606   485   404

  58 29   879   703   586   837   670   558   732   586   488   651   521   434   628   502   418

  60 30   909   727   606   866   693   577   758   606   505   673   539   449   649   519   433

  62 31   939   752   626   895   716   596   783   626   522   696   557   464   671   537   447

  64 32   970   776   646   924   739   616   808   646   539   718   575   479   693   554   462

  66 33  1000   800   667   952   762   635   833   667   556   741   593   494   714   571   476



43

Loses Schüttgewicht: 0,65 bis 0,69 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  16 8   162   129   108   152   121   101   135   108    90

  18 9   182   145   121   170   136   114   152   121   101

  20 10   202   162   135   189   152   126   168   135   112

  22 11   222   178   148   208   167   139   185   148   123

  24 12   242   194   162   227   182   152   202   162   135

  26 13   263   210   175   246   197   164   219   175   146

  28 14   283   226   189   265   212   177   236   189   157

  30 15   303   242   202   284   227   189   253   202   168

  32 16   323   259   215   303   242   202   269   215   180

  34 17   343   275   229   322   258   215   286   229   191

  36 18   364   291   242   341   273   227   303   242   202

  38 19   384   307   256   360   288   240   320   256   213

  40 20   404   323   269   379   303   253   337   269   224

  42 21   424   339   283   398   318   265   354   283   236

  44 22   444   356   296   417   333   278   370   296   247

  46 23   465   372   310   436   348   290   387   310   258

  48 24   485   388   323   455   364   303   404   323   269

  50 25   505   404   337   473   379   316   421   337   281

  52 26   525   420   350   492   394   328   438   350   292

  54 27   545   436   364   511   409   341   455   364   303

  56 28   566   453   377   530   424   354   471   377   314

  58 29   586   469   391   549   439   366   488   391   325

  60 30   606   485   404   568   455   379   505   404   337

  62 31   626   501   418   587   470   391   522   418   348

  64 32   646   517   431   606   485   404   539   431   359

  66 33   667   533   444   625   500   417   556   444   370

  68 34   687   549   458   644   515   429   572   458   382

  70 35   707   566   471   663   530   442   589   471   393

  72 36   727   582   485   682   545   455   606   485   404

  74 37   747   598   498   701   561   467   623   498   415

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,70 bis 0,74 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 130 104 87 109 87 72 87 69 58 81 65 54 72 58 48

6 195 156 130 163 130 109 130 104 87 122 98 81 109 87 72

8 261 208 174 217 174 145 174 139 116 163 130 109 145 116 96

10 326 261 217 271 217 181 217 174 145 204 163 136 181 145 121

12 391 313 261 326 261 217 261 208 174 244 195 163 217 174 145

14 456 365 304 380 304 253 304 243 203 285 228 190 253 203 169

16 521 417 347 434 347 289 347 278 232 326 261 217 289 232 193

18 586 469 391 488 391 326 391 313 261 366 293 244 326 261 217

20 10 651 521 434 543 434 362 434 347 289 407 326 271 362 289 241

22 11 716 573 478 597 478 398 478 382 318 448 358 299 398 318 265

24 12 782 625 521 651 521 434 521 417 347 488 391 326 434 347 289

26 13 847 677 564 706 564 470 564 452 376 529 423 353 470 376 314

28 14 912 729 608 760 608 507 608 486 405 570 456 380 507 405 338

30 15 977 782 651 814 651 543 651 521 434 611 488 407 543 434 362

32 16 1042 834 695 868 695 579 695 556 463 651 521 434 579 463 386

34 17 1107 886 738 923 738 615 738 591 492 692 554 461 615 492 410

36 18 1172 938 782 977 782 651 782 625 521 733 586 488 651 521 434

38 19 1237 990 825 1031 825 687 825 660 550 773 619 516 687 550 458

40 20 1303 1042 868 1085 868 724 868 695 579 814 651 543 724 579 482

42 21 1368 1094 912 1140 912 760 912 729 608 855 684 570 760 608 507

44 22 1433 1146 955 1194 955 796 955 764 637 896 716 597 796 637 531

46 23 1498 1198 999 1248 999 832 999 799 666 936 749 624 832 666 555

48 24 1563 1250 1042 1303 1042 868 1042 834 695 977 782 651 868 695 579

50 25 1628 1303 1085 1357 1085 905 1085 868 724 1018 814 678 905 724 603

52 26 1693 1355 1129 1411 1129 941 1129 903 753 1058 847 706 941 753 627

54 27 1758 1407 1172 1465 1172 977 1172 938 782 1099 879 733 977 782 651

56 28 1824 1459 1216 1520 1216 1013 1216 973 810 1140 912 760 1013 810 675

58 29 1889 1511 1259 1574 1259 1049 1259 1007 839 1180 944 787 1049 839 700

60 30 1954 1563 1303 1628 1303 1085 1303 1042 868 1221 977 814 1085 868 724

62 31 2019 1615 1346 1682 1346 1122 1346 1077 897 1262 1009 841 1122 897 748
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,70 bis 0,74 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 130 104 87 124 99 83 109 87 72 96 77 64 93 74 62

10 163 130 109 155 124 103 136 109 90 121 96 80 116 93 78

12 195 156 130 186 149 124 163 130 109 145 116 96 140 112 93

14 228 182 152 217 174 145 190 152 127 169 135 113 163 130 109

16 261 208 174 248 198 165 217 174 145 193 154 129 186 149 124

18 293 234 195 279 223 186 244 195 163 217 174 145 209 167 140

20 10 326 261 217 310 248 207 271 217 181 241 193 161 233 186 155

22 11 358 287 239 341 273 227 299 239 199 265 212 177 256 205 171

24 12 391 313 261 372 298 248 326 261 217 289 232 193 279 223 186

26 13 423 339 282 403 323 269 353 282 235 314 251 209 302 242 202

28 14 456 365 304 434 347 289 380 304 253 338 270 225 326 261 217

30 15 488 391 326 465 372 310 407 326 271 362 289 241 349 279 233

32 16 521 417 347 496 397 331 434 347 289 386 309 257 372 298 248

34 17 554 443 369 527 422 351 461 369 308 410 328 273 395 316 264

36 18 586 469 391 558 447 372 488 391 326 434 347 289 419 335 279

38 19 619 495 412 589 471 393 516 412 344 458 367 306 442 354 295

40 20 651 521 434 620 496 414 543 434 362 482 386 322 465 372 310

42 21 684 547 456 651 521 434 570 456 380 507 405 338 488 391 326

44 22 716 573 478 682 546 455 597 478 398 531 425 354 512 409 341

46 23 749 599 499 713 571 476 624 499 416 555 444 370 535 428 357

48 24 782 625 521 744 595 496 651 521 434 579 463 386 558 447 372

50 25 814 651 543 775 620 517 678 543 452 603 482 402 582 465 388

52 26 847 677 564 806 645 538 706 564 470 627 502 418 605 484 403

54 27 879 703 586 837 670 558 733 586 488 651 521 434 628 502 419

56 28 912 729 608 868 695 579 760 608 507 675 540 450 651 521 434

58 29 944 755 630 899 720 600 787 630 525 700 560 466 675 540 450

60 30 977 782 651 930 744 620 814 651 543 724 579 482 698 558 465

62 31 1009 808 673 961 769 641 841 673 561 748 598 499 721 577 481

64 32 1042 834 695 992 794 662 868 695 579 772 618 515 744 595 496

66 33 1075 860 716 1023 819 682 896 716 597 796 637 531 768 614 512
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Loses Schüttgewicht: 0,70 bis 0,74 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  12   130   104    87   122    98    81   109    87    72

  14   152   122   101   142   114    95   127   101    84

  16   174   139   116   163   130   109   145   116    96

  18   195   156   130   183   147   122   163   130   109

  20 10   217   174   145   204   163   136   181   145   121

  22 11   239   191   159   224   179   149   199   159   133

  24 12   261   208   174   244   195   163   217   174   145

  26 13   282   226   188   265   212   176   235   188   157

  28 14   304   243   203   285   228   190   253   203   169

  30 15   326   261   217   305   244   204   271   217   181

  32 16   347   278   232   326   261   217   289   232   193

  34 17   369   295   246   346   277   231   308   246   205

  36 18   391   313   261   366   293   244   326   261   217

  38 19   412   330   275   387   309   258   344   275   229

  40 20   434   347   289   407   326   271   362   289   241

  42 21   456   365   304   427   342   285   380   304   253

  44 22   478   382   318   448   358   299   398   318   265

  46 23   499   399   333   468   374   312   416   333   277

  48 24   521   417   347   488   391   326   434   347   289

  50 25   543   434   362   509   407   339   452   362   302

  52 26   564   452   376   529   423   353   470   376   314

  54 27   586   469   391   550   440   366   488   391   326

  56 28   608   486   405   570   456   380   507   405   338

  58 29   630   504   420   590   472   393   525   420   350

  60 30   651   521   434   611   488   407   543   434   362

  62 31   673   538   449   631   505   421   561   449   374

  64 32   695   556   463   651   521   434   579   463   386

  66 33   716   573   478   672   537   448   597   478   398

  68 34   738   591   492   692   554   461   615   492   410

  70 35   760   608   507   712   570   475   633   507   422

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.
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Loses Schüttgewicht: 0,75 bis 0,79 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 139 111 93 116 93 77 93 74 62 87 70 58 77 62 52

6 209 167 139 174 139 116 139 111 93 131 104 87 116 93 77

8 279 223 186 232 186 155 186 149 124 174 139 116 155 124 103

10 348 279 232 290 232 193 232 186 155 218 174 145 193 155 129

12 418 334 279 348 279 232 279 223 186 261 209 174 232 186 155

14 488 390 325 406 325 271 325 260 217 305 244 203 271 217 181

16 557 446 371 464 371 310 371 297 248 348 279 232 310 248 206

18 627 501 418 522 418 348 418 334 279 392 313 261 348 279 232

20 10 697 557 464 580 464 387 464 371 310 435 348 290 387 310 258

22 11 766 613 511 638 511 426 511 409 341 479 383 319 426 341 284

24 12 836 669 557 697 557 464 557 446 371 522 418 348 464 371 310

26 13 905 724 604 755 604 503 604 483 402 566 453 377 503 402 335

28 14 975 780 650 813 650 542 650 520 433 609 488 406 542 433 361

30 15 1045 836 697 871 697 580 697 557 464 653 522 435 580 464 387

32 16 1114 892 743 929 743 619 743 594 495 697 557 464 619 495 413

34 17 1184 947 789 987 789 658 789 632 526 740 592 493 658 526 439

36 18 1254 1003 836 1045 836 697 836 669 557 784 627 522 697 557 464

38 19 1323 1059 882 1103 882 735 882 706 588 827 662 551 735 588 490

40 20 1393 1114 929 1161 929 774 929 743 619 871 697 580 774 619 516

42 21 1463 1170 975 1219 975 813 975 780 650 914 731 609 813 650 542

44 22 1532 1226 1022 1277 1022 851 1022 817 681 958 766 638 851 681 568

46 23 1602 1282 1068 1335 1068 890 1068 854 712 1001 801 667 890 712 593

48 24 1672 1337 1114 1393 1114 929 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

50 25 1741 1393 1161 1451 1161 967 1161 929 774 1088 871 726 967 774 645

52 26 1811 1449 1207 1509 1207 1006 1207 966 805 1132 905 755 1006 805 671

54 27 1881 1504 1254 1567 1254 1045 1254 1003 836 1175 940 784 1045 836 697

56 28 1950 1560 1300 1625 1300 1083 1300 1040 867 1219 975 813 1083 867 722

58 29 2020 1616 1347 1683 1347 1122 1347 1077 898 1262 1010 842 1122 898 748

60 30 2090 1672 1393 1741 1393 1161 1393 1114 929 1306 1045 871 1161 929 774

62 31 2159 1727 1439 1799 1439 1200 1439 1152 960 1350 1080 900 1200 960 800

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,75 bis 0,79 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 139 111 93 133 106 88 116 93 77 103 83 69 100 80 66

10 174 139 116 166 133 111 145 116 97 129 103 86 124 100 83

12 209 167 139 199 159 133 174 139 116 155 124 103 149 119 100

14 244 195 163 232 186 155 203 163 135 181 144 120 174 139 116

16 279 223 186 265 212 177 232 186 155 206 165 138 199 159 133

18 313 251 209 299 239 199 261 209 174 232 186 155 224 179 149

20 10 348 279 232 332 265 221 290 232 193 258 206 172 249 199 166

22 11 383 306 255 365 292 243 319 255 213 284 227 189 274 219 182

24 12 418 334 279 398 318 265 348 279 232 310 248 206 299 239 199

26 13 453 362 302 431 345 287 377 302 252 335 268 224 323 259 216

28 14 488 390 325 464 371 310 406 325 271 361 289 241 348 279 232

30 15 522 418 348 498 398 332 435 348 290 387 310 258 373 299 249

32 16 557 446 371 531 425 354 464 371 310 413 330 275 398 318 265

34 17 592 474 395 564 451 376 493 395 329 439 351 292 423 338 282

36 18 627 501 418 597 478 398 522 418 348 464 371 310 448 358 299

38 19 662 529 441 630 504 420 551 441 368 490 392 327 473 378 315

40 20 697 557 464 663 531 442 580 464 387 516 413 344 498 398 332

42 21 731 585 488 697 557 464 609 488 406 542 433 361 522 418 348

44 22 766 613 511 730 584 486 638 511 426 568 454 378 547 438 365

46 23 801 641 534 763 610 509 667 534 445 593 475 396 572 458 381

48 24 836 669 557 796 637 531 697 557 464 619 495 413 597 478 398

50 25 871 697 580 829 663 553 726 580 484 645 516 430 622 498 415

52 26 905 724 604 862 690 575 755 604 503 671 537 447 647 517 431

54 27 940 752 627 896 716 597 784 627 522 697 557 464 672 537 448

56 28 975 780 650 929 743 619 813 650 542 722 578 482 697 557 464

58 29 1010 808 673 962 769 641 842 673 561 748 598 499 721 577 481

60 30 1045 836 697 995 796 663 871 697 580 774 619 516 746 597 498

62 31 1080 864 720 1028 823 685 900 720 600 800 640 533 771 617 514

64 32 1114 892 743 1061 849 708 929 743 619 826 660 550 796 637 531

66 33 1149 919 766 1095 876 730 958 766 638 851 681 568 821 657 547
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,75 bis 0,79 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  12   141   113    94   132   106    88   118    94    78

  14   165   132   110   154   123   103   137   110    91

  16   188   151   125   176   141   118   157   125   105

  18   212   169   141   198   159   132   176   141   118

  20 10   235   188   157   220   176   147   196   157   131

  22 11   259   207   172   243   194   162   216   172   144

  24 12   282   226   188   265   212   176   235   188   157

  26 13   306   245   204   287   229   191   255   204   170

  28 14   329   263   220   309   247   206   274   220   183

  30 15   353   282   235   331   265   220   294   235   196

  32 16   376   301   251   353   282   235   314   251   209

  34 17   400   320   267   375   300   250   333   267   222

  36 18   423   339   282   397   318   265   353   282   235

  38 19   447   357   298   419   335   279   372   298   248

  40 20   470   376   314   441   353   294   392   314   261

  42 21   494   395   329   463   370   309   412   329   274

  44 22   517   414   345   485   388   323   431   345   287

  46 23   541   433   361   507   406   338   451   361   301

  48 24   564   452   376   529   423   353   470   376   314

  50 25   588   470   392   551   441   367   490   392   327

  52 26   611   489   408   573   459   382   510   408   340

  54 27   635   508   423   595   476   397   529   423   353

  56 28   659   527   439   617   494   412   549   439   366

  58 29   682   546   455   639   512   426   568   455   379

  60 30   706   564   470   661   529   441   588   470   392

  62 31   729   583   486   684   547   456   608   486   405

  64 32   753   602   502   706   564   470   627   502   418

  66 33   776   621   517   728   582   485   647   517   431

  68 34   800   640   533   750   600   500   666   533   444

  70 35   823   659   549   772   617   514   686   549   457
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,80 bis 0,84 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 148 119 99 124 99 82 99 79 66 93 74 62 82 66 55

6 223 178 148 185 148 124 148 119 99 139 111 93 124 99 82

8 297 237 198 247 198 165 198 158 132 185 148 124 165 132 110

10 371 297 247 309 247 206 247 198 165 232 185 155 206 165 137

12 445 356 297 371 297 247 297 237 198 278 223 185 247 198 165

14 519 415 346 433 346 288 346 277 231 325 260 216 288 231 192

16 593 475 396 494 396 330 396 316 264 371 297 247 330 264 220

18 668 534 445 556 445 371 445 356 297 417 334 278 371 297 247

20 10 742 593 494 618 494 412 494 396 330 464 371 309 412 330 275

22 11 816 653 544 680 544 453 544 435 363 510 408 340 453 363 302

24 12 890 712 593 742 593 494 593 475 396 556 445 371 494 396 330

26 13 964 771 643 804 643 536 643 514 429 603 482 402 536 429 357

28 14 1038 831 692 865 692 577 692 554 462 649 519 433 577 462 385

30 15 1113 890 742 927 742 618 742 593 494 695 556 464 618 494 412

32 16 1187 949 791 989 791 659 791 633 527 742 593 494 659 527 440

34 17 1261 1009 841 1051 841 701 841 673 560 788 630 525 701 560 467

36 18 1335 1068 890 1113 890 742 890 712 593 834 668 556 742 593 494

38 19 1409 1127 940 1174 940 783 940 752 626 881 705 587 783 626 522

40 20 1483 1187 989 1236 989 824 989 791 659 927 742 618 824 659 549

42 21 1558 1246 1038 1298 1038 865 1038 831 692 974 779 649 865 692 577

44 22 1632 1305 1088 1360 1088 907 1088 870 725 1020 816 680 907 725 604

46 23 1706 1365 1137 1422 1137 948 1137 910 758 1066 853 711 948 758 632

48 24 1780 1424 1187 1483 1187 989 1187 949 791 1113 890 742 989 791 659

50 25 1854 1483 1236 1545 1236 1030 1236 989 824 1159 927 773 1030 824 687

52 26 1929 1543 1286 1607 1286 1071 1286 1029 857 1205 964 804 1071 857 714

54 27 2003 1602 1335 1669 1335 1113 1335 1068 890 1252 1001 834 1113 890 742

56 28 2077 1662 1385 1731 1385 1154 1385 1108 923 1298 1038 865 1154 923 769

58 29 2151 1721 1434 1793 1434 1195 1434 1147 956 1344 1076 896 1195 956 797

60 30 2225 1780 1483 1854 1483 1236 1483 1187 989 1391 1113 927 1236 989 824

62 31 2299 1840 1533 1916 1533 1277 1533 1226 1022 1437 1150 958 1277 1022 852
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,80 bis 0,84 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 29

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 148 119 99 141 113 94 124 99 82 110 88 73 106 85 71

10 185 148 124 177 141 118 155 124 103 137 110 92 132 106 88

12 223 178 148 212 170 141 185 148 124 165 132 110 159 127 106

14 260 208 173 247 198 165 216 173 144 192 154 128 185 148 124

16 297 237 198 283 226 188 247 198 165 220 176 147 212 170 141

18 334 267 223 318 254 212 278 223 185 247 198 165 238 191 159

20 10 371 297 247 353 283 235 309 247 206 275 220 183 265 212 177

22 11 408 326 272 389 311 259 340 272 227 302 242 201 291 233 194

24 12 445 356 297 424 339 283 371 297 247 330 264 220 318 254 212

26 13 482 386 321 459 367 306 402 321 268 357 286 238 344 276 230

28 14 519 415 346 494 396 330 433 346 288 385 308 256 371 297 247

30 15 556 445 371 530 424 353 464 371 309 412 330 275 397 318 265

32 16 593 475 396 565 452 377 494 396 330 440 352 293 424 339 283

34 17 630 504 420 600 480 400 525 420 350 467 374 311 450 360 300

36 18 668 534 445 636 509 424 556 445 371 494 396 330 477 381 318

38 19 705 564 470 671 537 447 587 470 391 522 418 348 503 403 336

40 20 742 593 494 706 565 471 618 494 412 549 440 366 530 424 353

42 21 779 623 519 742 593 494 649 519 433 577 462 385 556 445 371

44 22 816 653 544 777 622 518 680 544 453 604 484 403 583 466 389

46 23 853 682 569 812 650 542 711 569 474 632 505 421 609 487 406

48 24 890 712 593 848 678 565 742 593 494 659 527 440 636 509 424

50 25 927 742 618 883 706 589 773 618 515 687 549 458 662 530 442

52 26 964 771 643 918 735 612 804 643 536 714 571 476 689 551 459

54 27 1001 801 668 954 763 636 834 668 556 742 593 494 715 572 477

56 28 1038 831 692 989 791 659 865 692 577 769 615 513 742 593 494

58 29 1076 860 717 1024 819 683 896 717 598 797 637 531 768 615 512

60 30 1113 890 742 1060 848 706 927 742 618 824 659 549 795 636 530

62 31 1150 920 766 1095 876 730 958 766 639 852 681 568 821 657 547

64 32 1187 949 791 1130 904 754 989 791 659 879 703 586 848 678 565

66 33 1224 979 816 1166 932 777 1020 816 680 907 725 604 874 699 583
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,80 bis 0,84 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  12   148   119    99   139   111    93   124    99    82

  14   173   138   115   162   130   108   144   115    96

  16   198   158   132   185   148   124   165   132   110

  18   223   178   148   209   167   139   185   148   124

  20 10   247   198   165   232   185   155   206   165   137

  22 11   272   218   181   255   204   170   227   181   151

  24 12   297   237   198   278   223   185   247   198   165

  26 13   321   257   214   301   241   201   268   214   179

  28 14   346   277   231   325   260   216   288   231   192

  30 15   371   297   247   348   278   232   309   247   206

  32 16   396   316   264   371   297   247   330   264   220

  34 17   420   336   280   394   315   263   350   280   234

  36 18   445   356   297   417   334   278   371   297   247

  38 19   470   376   313   440   352   294   391   313   261

  40 20   494   396   330   464   371   309   412   330   275

  42 21   519   415   346   487   389   325   433   346   288

  44 22   544   435   363   510   408   340   453   363   302

  46 23   569   455   379   533   427   355   474   379   316

  48 24   593   475   396   556   445   371   494   396   330

  50 25   618   494   412   579   464   386   515   412   343

  52 26   643   514   429   603   482   402   536   429   357

  54 27   668   534   445   626   501   417   556   445   371

  56 28   692   554   462   649   519   433   577   462   385

  58 29   717   574   478   672   538   448   598   478   398

  60 30   742   593   494   695   556   464   618   494   412

  62 31   766   613   511   719   575   479   639   511   426

  64 32   791   633   527   742   593   494   659   527   440

  66 33   816   653   544   765   612   510   680   544   453

  68 34   841   673   560   788   630   525   701   560   467

  70 35   865   692   577   811   649   541   721   577   481
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,85 bis 0,89 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 157 126 105 131 105 87 105 84 70 98 79 66 87 70 58

6 236 189 157 197 157 131 157 126 105 148 118 98 131 105 87

8 315 252 210 262 210 175 210 168 140 197 157 131 175 140 117

10 393 315 262 328 262 219 262 210 175 246 197 164 219 175 146

12 472 378 315 393 315 262 315 252 210 295 236 197 262 210 175

14 551 441 367 459 367 306 367 294 245 344 275 230 306 245 204

16 630 504 420 525 420 350 420 336 280 393 315 262 350 280 233

18 708 567 472 590 472 393 472 378 315 443 354 295 393 315 262

20 10 787 630 525 656 525 437 525 420 350 492 393 328 437 350 291

22 11 866 693 577 721 577 481 577 462 385 541 433 361 481 385 321

24 12 944 755 630 787 630 525 630 504 420 590 472 393 525 420 350

26 13 1023 818 682 853 682 568 682 546 455 639 512 426 568 455 379

28 14 1102 881 735 918 735 612 735 588 490 689 551 459 612 490 408

30 15 1180 944 787 984 787 656 787 630 525 738 590 492 656 525 437

32 16 1259 1007 839 1049 839 700 839 672 560 787 630 525 700 560 466

34 17 1338 1070 892 1115 892 743 892 714 595 836 669 557 743 595 496

36 18 1417 1133 944 1180 944 787 944 755 630 885 708 590 787 630 525

38 19 1495 1196 997 1246 997 831 997 797 665 935 748 623 831 665 554

40 20 1574 1259 1049 1312 1049 874 1049 839 700 984 787 656 874 700 583

42 21 1653 1322 1102 1377 1102 918 1102 881 735 1033 826 689 918 735 612

44 22 1731 1385 1154 1443 1154 962 1154 923 769 1082 866 721 962 769 641

46 23 1810 1448 1207 1508 1207 1006 1207 965 804 1131 905 754 1006 804 670

48 24 1889 1511 1259 1574 1259 1049 1259 1007 839 1180 944 787 1049 839 700

50 25 1967 1574 1312 1640 1312 1093 1312 1049 874 1230 984 820 1093 874 729

52 26 2046 1637 1364 1705 1364 1137 1364 1091 909 1279 1023 853 1137 909 758

54 27 2125 1700 1417 1771 1417 1180 1417 1133 944 1328 1062 885 1180 944 787

56 28 2204 1763 1469 1836 1469 1224 1469 1175 979 1377 1102 918 1224 979 816

58 29 2282 1826 1521 1902 1521 1268 1521 1217 1014 1426 1141 951 1268 1014 845

60 30 2361 1889 1574 1967 1574 1312 1574 1259 1049 1476 1180 984 1312 1049 874

62 31 2440 1952 1626 2033 1626 1355 1626 1301 1084 1525 1220 1017 1355 1084 904
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,85 bis 0,89 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 157 126 105 150 120 100 131 105 87 117 93 78 112 90 75

10 197 157 131 187 150 125 164 131 109 146 117 97 141 112 94

12 236 189 157 225 180 150 197 157 131 175 140 117 169 135 112

14 275 220 184 262 210 175 230 184 153 204 163 136 197 157 131

16 315 252 210 300 240 200 262 210 175 233 187 155 225 180 150

18 354 283 236 337 270 225 295 236 197 262 210 175 253 202 169

20 10 393 315 262 375 300 250 328 262 219 291 233 194 281 225 187

22 11 433 346 289 412 330 275 361 289 240 321 256 214 309 247 206

24 12 472 378 315 450 360 300 393 315 262 350 280 233 337 270 225

26 13 512 409 341 487 390 325 426 341 284 379 303 253 365 292 244

28 14 551 441 367 525 420 350 459 367 306 408 326 272 393 315 262

30 15 590 472 393 562 450 375 492 393 328 437 350 291 422 337 281

32 16 630 504 420 600 480 400 525 420 350 466 373 311 450 360 300

34 17 669 535 446 637 510 425 557 446 372 496 396 330 478 382 319

36 18 708 567 472 675 540 450 590 472 393 525 420 350 506 405 337

38 19 748 598 498 712 570 475 623 498 415 554 443 369 534 427 356

40 20 787 630 525 749 600 500 656 525 437 583 466 389 562 450 375

42 21 826 661 551 787 630 525 689 551 459 612 490 408 590 472 393

44 22 866 693 577 824 660 550 721 577 481 641 513 427 618 495 412

46 23 905 724 603 862 690 575 754 603 503 670 536 447 646 517 431

48 24 944 755 630 899 720 600 787 630 525 700 560 466 675 540 450

50 25 984 787 656 937 749 625 820 656 547 729 583 486 703 562 468

52 26 1023 818 682 974 779 650 853 682 568 758 606 505 731 585 487

54 27 1062 850 708 1012 809 675 885 708 590 787 630 525 759 607 506

56 28 1102 881 735 1049 839 700 918 735 612 816 653 544 787 630 525

58 29 1141 913 761 1087 869 725 951 761 634 845 676 564 815 652 543

60 30 1180 944 787 1124 899 749 984 787 656 874 700 583 843 675 562

62 31 1220 976 813 1162 929 774 1017 813 678 904 723 602 871 697 581

64 32 1259 1007 839 1199 959 799 1049 839 700 933 746 622 899 720 600

66 33 1299 1039 866 1237 989 824 1082 866 721 962 769 641 928 742 618
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,85 bis 0,89 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 157 126 105 148 118 98 131 105 87

14 184 147 122 172 138 115 153 122 102

16 210 168 140 197 157 131 175 140 117

18 236 189 157 221 177 148 197 157 131

20 10 262 210 175 246 197 164 219 175 146

22 11 289 231 192 271 216 180 240 192 160

24 12 315 252 210 295 236 197 262 210 175

26 13 341 273 227 320 256 213 284 227 189

28 14 367 294 245 344 275 230 306 245 204

30 15 393 315 262 369 295 246 328 262 219

32 16 420 336 280 393 315 262 350 280 233

34 17 446 357 297 418 334 279 372 297 248

36 18 472 378 315 443 354 295 393 315 262

38 19 498 399 332 467 374 312 415 332 277

40 20 525 420 350 492 393 328 437 350 291

42 21 551 441 367 516 413 344 459 367 306

44 22 577 462 385 541 433 361 481 385 321

46 23 603 483 402 566 453 377 503 402 335

48 24 630 504 420 590 472 393 525 420 350

50 25 656 525 437 615 492 410 547 437 364

52 26 682 546 455 639 512 426 568 455 379

54 27 708 567 472 664 531 443 590 472 393

56 28 735 588 490 689 551 459 612 490 408

58 29 761 609 507 713 571 475 634 507 423

60 30 787 630 525 738 590 492 656 525 437

62 31 813 651 542 762 610 508 678 542 452

64 32 839 672 560 787 630 525 700 560 466

66 33 866 693 577 812 649 541 721 577 481

68 34 892 714 595 836 669 557 743 595 496

70 35 918 735 612 861 689 574 765 612 510
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,90 bis 0,94 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 166 133 111 139 111 92 111 89 74 104 83 69 92 74 62

6 250 200 166 208 166 139 166 133 111 156 125 104 139 111 92

8 333 266 222 277 222 185 222 178 148 208 166 139 185 148 123

10 416 333 277 347 277 231 277 222 185 260 208 173 231 185 154

12 499 399 333 416 333 277 333 266 222 312 250 208 277 222 185

14 583 466 388 485 388 324 388 311 259 364 291 243 324 259 216

16 666 533 444 555 444 370 444 355 296 416 333 277 370 296 247

18 749 599 499 624 499 416 499 399 333 468 374 312 416 333 277

20 10 832 666 555 694 555 462 555 444 370 520 416 347 462 370 308

22 11 915 732 610 763 610 509 610 488 407 572 458 381 509 407 339

24 12 999 799 666 832 666 555 666 533 444 624 499 416 555 444 370

26 13 1082 865 721 902 721 601 721 577 481 676 541 451 601 481 401

28 14 1165 932 777 971 777 647 777 621 518 728 583 485 647 518 432

30 15 1248 999 832 1040 832 694 832 666 555 780 624 520 694 555 462

32 16 1332 1065 888 1110 888 740 888 710 592 832 666 555 740 592 493

34 17 1415 1132 943 1179 943 786 943 755 629 884 707 589 786 629 524

36 18 1498 1198 999 1248 999 832 999 799 666 936 749 624 832 666 555

38 19 1581 1265 1054 1318 1054 878 1054 843 703 988 791 659 878 703 586

40 20 1664 1332 1110 1387 1110 925 1110 888 740 1040 832 694 925 740 616

42 21 1748 1398 1165 1456 1165 971 1165 932 777 1092 874 728 971 777 647

44 22 1831 1465 1221 1526 1221 1017 1221 976 814 1144 915 763 1017 814 678

46 23 1914 1531 1276 1595 1276 1063 1276 1021 851 1196 957 798 1063 851 709

48 24 1997 1598 1332 1664 1332 1110 1332 1065 888 1248 999 832 1110 888 740

50 25 2081 1664 1387 1734 1387 1156 1387 1110 925 1300 1040 867 1156 925 771

52 26 2164 1731 1442 1803 1442 1202 1442 1154 962 1352 1082 902 1202 962 801

54 27 2247 1798 1498 1872 1498 1248 1498 1198 999 1404 1123 936 1248 999 832

56 28 2330 1864 1553 1942 1553 1295 1553 1243 1036 1456 1165 971 1295 1036 863

58 29 2413 1931 1609 2011 1609 1341 1609 1287 1073 1508 1207 1006 1341 1073 894

60 30 2497 1997 1664 2081 1664 1387 1664 1332 1110 1560 1248 1040 1387 1110 925

62 31 2580 2064 1720 2150 1720 1433 1720 1376 1147 1612 1290 1075 1433 1147 955
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,90 bis 0,94 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 166 133 111 159 127 106 139 111 92 123 99 82 119 95 79

10 208 166 139 198 159 132 173 139 116 154 123 103 149 119 99

12 250 200 166 238 190 159 208 166 139 185 148 123 178 143 119

14 291 233 194 277 222 185 243 194 162 216 173 144 208 166 139

16 333 266 222 317 254 211 277 222 185 247 197 164 238 190 159

18 374 300 250 357 285 238 312 250 208 277 222 185 267 214 178

20 10 416 333 277 396 317 264 347 277 231 308 247 205 297 238 198

22 11 458 366 305 436 349 291 381 305 254 339 271 226 327 262 218

24 12 499 399 333 476 380 317 416 333 277 370 296 247 357 285 238

26 13 541 433 361 515 412 343 451 361 301 401 321 267 386 309 258

28 14 583 466 388 555 444 370 485 388 324 432 345 288 416 333 277

30 15 624 499 416 594 476 396 520 416 347 462 370 308 446 357 297

32 16 666 533 444 634 507 423 555 444 370 493 395 329 476 380 317

34 17 707 566 472 674 539 449 589 472 393 524 419 349 505 404 337

36 18 749 599 499 713 571 476 624 499 416 555 444 370 535 428 357

38 19 791 632 527 753 602 502 659 527 439 586 468 390 565 452 376

40 20 832 666 555 793 634 528 694 555 462 616 493 411 594 476 396

42 21 874 699 583 832 666 555 728 583 485 647 518 432 624 499 416

44 22 915 732 610 872 697 581 763 610 509 678 542 452 654 523 436

46 23 957 766 638 911 729 608 798 638 532 709 567 473 684 547 456

48 24 999 799 666 951 761 634 832 666 555 740 592 493 713 571 476

50 25 1040 832 694 991 793 660 867 694 578 771 616 514 743 594 495

52 26 1082 865 721 1030 824 687 902 721 601 801 641 534 773 618 515

54 27 1123 899 749 1070 856 713 936 749 624 832 666 555 802 642 535

56 28 1165 932 777 1110 888 740 971 777 647 863 690 575 832 666 555

58 29 1207 965 804 1149 919 766 1006 804 670 894 715 596 862 690 575

60 30 1248 999 832 1189 951 793 1040 832 694 925 740 616 892 713 594

62 31 1290 1032 860 1228 983 819 1075 860 717 955 764 637 921 737 614

64 32 1332 1065 888 1268 1014 845 1110 888 740 986 789 658 951 761 634

66 33 1373 1099 915 1308 1046 872 1144 915 763 1017 814 678 981 785 654
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,90 bis 0,94 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 166 133 111 156 125 104 139 111 92

14 194 155 129 182 146 121 162 129 108

16 222 178 148 208 166 139 185 148 123

18 250 200 166 234 187 156 208 166 139

20 10 277 222 185 260 208 173 231 185 154

22 11 305 244 203 286 229 191 254 203 170

24 12 333 266 222 312 250 208 277 222 185

26 13 361 288 240 338 270 225 301 240 200

28 14 388 311 259 364 291 243 324 259 216

30 15 416 333 277 390 312 260 347 277 231

32 16 444 355 296 416 333 277 370 296 247

34 17 472 377 314 442 354 295 393 314 262

36 18 499 399 333 468 374 312 416 333 277

38 19 527 422 351 494 395 329 439 351 293

40 20 555 444 370 520 416 347 462 370 308

42 21 583 466 388 546 437 364 485 388 324

44 22 610 488 407 572 458 381 509 407 339

46 23 638 510 425 598 479 399 532 425 354

48 24 666 533 444 624 499 416 555 444 370

50 25 694 555 462 650 520 433 578 462 385

52 26 721 577 481 676 541 451 601 481 401

54 27 749 599 499 702 562 468 624 499 416

56 28 777 621 518 728 583 485 647 518 432

58 29 804 644 536 754 603 503 670 536 447

60 30 832 666 555 780 624 520 694 555 462

62 31 860 688 573 806 645 537 717 573 478

64 32 888 710 592 832 666 555 740 592 493

66 33 915 732 610 858 687 572 763 610 509

68 34 943 755 629 884 707 589 786 629 524

70 35 971 777 647 910 728 607 809 647 539
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,95 bis 0,99 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 175 140 117 146 117 97 117 94 78 110 88 73 97 78 65

6 263 211 175 219 175 146 175 140 117 165 132 110 146 117 97

8 351 281 234 292 234 195 234 187 156 219 175 146 195 156 130

10 439 351 292 366 292 244 292 234 195 274 219 183 244 195 162

12 526 421 351 439 351 292 351 281 234 329 263 219 292 234 195

14 614 491 409 512 409 341 409 328 273 384 307 256 341 273 227

16 702 562 468 585 468 390 468 374 312 439 351 292 390 312 260

18 790 632 526 658 526 439 526 421 351 494 395 329 439 351 292

20 10 877 702 585 731 585 487 585 468 390 548 439 366 487 390 325

22 11 965 772 643 804 643 536 643 515 429 603 483 402 536 429 357

24 12 1053 842 702 877 702 585 702 562 468 658 526 439 585 468 390

26 13 1141 913 760 951 760 634 760 608 507 713 570 475 634 507 422

28 14 1228 983 819 1024 819 682 819 655 546 768 614 512 682 546 455

30 15 1316 1053 877 1097 877 731 877 702 585 823 658 548 731 585 487

32 16 1404 1123 936 1170 936 780 936 749 624 877 702 585 780 624 520

34 17 1492 1193 994 1243 994 829 994 796 663 932 746 622 829 663 552

36 18 1579 1263 1053 1316 1053 877 1053 842 702 987 790 658 877 702 585

38 19 1667 1334 1111 1389 1111 926 1111 889 741 1042 834 695 926 741 617

40 20 1755 1404 1170 1462 1170 975 1170 936 780 1097 877 731 975 780 650

42 21 1843 1474 1228 1536 1228 1024 1228 983 819 1152 921 768 1024 819 682

44 22 1930 1544 1287 1609 1287 1072 1287 1030 858 1206 965 804 1072 858 715

46 23 2018 1614 1345 1682 1345 1121 1345 1076 897 1261 1009 841 1121 897 747

48 24 2106 1685 1404 1755 1404 1170 1404 1123 936 1316 1053 877 1170 936 780

50 25 2194 1755 1462 1828 1462 1219 1462 1170 975 1371 1097 914 1219 975 812

52 26 2281 1825 1521 1901 1521 1267 1521 1217 1014 1426 1141 951 1267 1014 845

54 27 2369 1895 1579 1974 1579 1316 1579 1263 1053 1481 1185 987 1316 1053 877

56 28 2457 1965 1638 2047 1638 1365 1638 1310 1092 1536 1228 1024 1365 1092 910

58 29 2545 2036 1696 2120 1696 1414 1696 1357 1131 1590 1272 1060 1414 1131 942

60 30 2632 2106 1755 2194 1755 1462 1755 1404 1170 1645 1316 1097 1462 1170 975

62 31 2720 2176 1813 2267 1813 1511 1813 1451 1209 1700 1360 1133 1511 1209 1007
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,95 bis 0,99 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 175 140 117 167 134 111 146 117 97 130 104 87 125 100 84

10 219 175 146 209 167 139 183 146 122 162 130 108 157 125 104

12 263 211 175 251 201 167 219 175 146 195 156 130 188 150 125

14 307 246 205 292 234 195 256 205 171 227 182 152 219 175 146

16 351 281 234 334 267 223 292 234 195 260 208 173 251 201 167

18 395 316 263 376 301 251 329 263 219 292 234 195 282 226 188

20 10 439 351 292 418 334 279 366 292 244 325 260 217 313 251 209

22 11 483 386 322 460 368 306 402 322 268 357 286 238 345 276 230

24 12 526 421 351 501 401 334 439 351 292 390 312 260 376 301 251

26 13 570 456 380 543 435 362 475 380 317 422 338 282 407 326 272

28 14 614 491 409 585 468 390 512 409 341 455 364 303 439 351 292

30 15 658 526 439 627 501 418 548 439 366 487 390 325 470 376 313

32 16 702 562 468 669 535 446 585 468 390 520 416 347 501 401 334

34 17 746 597 497 710 568 474 622 497 414 552 442 368 533 426 355

36 18 790 632 526 752 602 501 658 526 439 585 468 390 564 451 376

38 19 834 667 556 794 635 529 695 556 463 617 494 412 595 476 397

40 20 877 702 585 836 669 557 731 585 487 650 520 433 627 501 418

42 21 921 737 614 877 702 585 768 614 512 682 546 455 658 526 439

44 22 965 772 643 919 735 613 804 643 536 715 572 477 689 552 460

46 23 1009 807 673 961 769 641 841 673 561 747 598 498 721 577 480

48 24 1053 842 702 1003 802 669 877 702 585 780 624 520 752 602 501

50 25 1097 877 731 1045 836 696 914 731 609 812 650 542 783 627 522

52 26 1141 913 760 1086 869 724 951 760 634 845 676 563 815 652 543

54 27 1185 948 790 1128 902 752 987 790 658 877 702 585 846 677 564

56 28 1228 983 819 1170 936 780 1024 819 682 910 728 607 877 702 585

58 29 1272 1018 848 1212 969 808 1060 848 707 942 754 628 909 727 606

60 30 1316 1053 877 1253 1003 836 1097 877 731 975 780 650 940 752 627

62 31 1360 1088 907 1295 1036 864 1133 907 756 1007 806 672 971 777 648

64 32 1404 1123 936 1337 1070 891 1170 936 780 1040 832 693 1003 802 669

66 33 1448 1158 965 1379 1103 919 1206 965 804 1072 858 715 1034 827 689
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 0,95 bis 0,99 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 175 140 117 165 132 110 146 117 97

14 205 164 136 192 154 128 171 136 114

16 234 187 156 219 175 146 195 156 130

18 263 211 175 247 197 165 219 175 146

20 10 292 234 195 274 219 183 244 195 162

22 11 322 257 214 302 241 201 268 214 179

24 12 351 281 234 329 263 219 292 234 195

26 13 380 304 253 356 285 238 317 253 211

28 14 409 328 273 384 307 256 341 273 227

30 15 439 351 292 411 329 274 366 292 244

32 16 468 374 312 439 351 292 390 312 260

34 17 497 398 331 466 373 311 414 331 276

36 18 526 421 351 494 395 329 439 351 292

38 19 556 445 370 521 417 347 463 370 309

40 20 585 468 390 548 439 366 487 390 325

42 21 614 491 409 576 461 384 512 409 341

44 22 643 515 429 603 483 402 536 429 357

46 23 673 538 448 631 505 420 561 448 374

48 24 702 562 468 658 526 439 585 468 390

50 25 731 585 487 685 548 457 609 487 406

52 26 760 608 507 713 570 475 634 507 422

54 27 790 632 526 740 592 494 658 526 439

56 28 819 655 546 768 614 512 682 546 455

58 29 848 679 565 795 636 530 707 565 471

60 30 877 702 585 823 658 548 731 585 487

62 31 907 725 604 850 680 567 756 604 504

64 32 936 749 624 877 702 585 780 624 520

66 33 965 772 643 905 724 603 804 643 536

68 34 994 796 663 932 746 622 829 663 552

70 35 1024 819 682 960 768 640 853 682 569
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,00 bis 1,04 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 185 148 123 154 123 103 123 98 82 115 92 77 103 82 68

6 277 221 185 231 185 154 185 148 123 173 138 115 154 123 103

8 369 295 246 308 246 205 246 197 164 231 185 154 205 164 137

10 461 369 308 384 308 256 308 246 205 288 231 192 256 205 171

12 554 443 369 461 369 308 369 295 246 346 277 231 308 246 205

14 646 517 431 538 431 359 431 344 287 404 323 269 359 287 239

16 738 591 492 615 492 410 492 394 328 461 369 308 410 328 273

18 830 664 554 692 554 461 554 443 369 519 415 346 461 369 308

20 10 923 738 615 769 615 513 615 492 410 577 461 384 513 410 342

22 11 1015 812 677 846 677 564 677 541 451 634 507 423 564 451 376

24 12 1107 886 738 923 738 615 738 591 492 692 554 461 615 492 410

26 13 1199 960 800 1000 800 666 800 640 533 750 600 500 666 533 444

28 14 1292 1033 861 1076 861 718 861 689 574 807 646 538 718 574 478

30 15 1384 1107 923 1153 923 769 923 738 615 865 692 577 769 615 513

32 16 1476 1181 984 1230 984 820 984 787 656 923 738 615 820 656 547

34 17 1569 1255 1046 1307 1046 871 1046 837 697 980 784 654 871 697 581

36 18 1661 1329 1107 1384 1107 923 1107 886 738 1038 830 692 923 738 615

38 19 1753 1402 1169 1461 1169 974 1169 935 779 1096 877 730 974 779 649

40 20 1845 1476 1230 1538 1230 1025 1230 984 820 1153 923 769 1025 820 683

42 21 1938 1550 1292 1615 1292 1076 1292 1033 861 1211 969 807 1076 861 718

44 22 2030 1624 1353 1692 1353 1128 1353 1083 902 1269 1015 846 1128 902 752

46 23 2122 1698 1415 1768 1415 1179 1415 1132 943 1326 1061 884 1179 943 786

48 24 2214 1772 1476 1845 1476 1230 1476 1181 984 1384 1107 923 1230 984 820

50 25 2307 1845 1538 1922 1538 1281 1538 1230 1025 1442 1153 961 1281 1025 854

52 26 2399 1919 1599 1999 1599 1333 1599 1279 1066 1499 1199 1000 1333 1066 888

54 27 2491 1993 1661 2076 1661 1384 1661 1329 1107 1557 1246 1038 1384 1107 923

56 28 2583 2067 1722 2153 1722 1435 1722 1378 1148 1615 1292 1076 1435 1148 957

58 29 2676 2141 1784 2230 1784 1487 1784 1427 1189 1672 1338 1115 1487 1189 991

60 30 2768 2214 1845 2307 1845 1538 1845 1476 1230 1730 1384 1153 1538 1230 1025

62 31 2860 2288 1907 2384 1907 1589 1907 1525 1271 1788 1430 1192 1589 1271 1059
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,00 bis 1,04 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 185 148 123 176 141 117 154 123 103 137 109 91 132 105 88

10 231 185 154 220 176 146 192 154 128 171 137 114 165 132 110

12 277 221 185 264 211 176 231 185 154 205 164 137 198 158 132

14 323 258 215 308 246 205 269 215 179 239 191 159 231 185 154

16 369 295 246 351 281 234 308 246 205 273 219 182 264 211 176

18 415 332 277 395 316 264 346 277 231 308 246 205 297 237 198

20 10 461 369 308 439 351 293 384 308 256 342 273 228 330 264 220

22 11 507 406 338 483 387 322 423 338 282 376 301 251 362 290 242

24 12 554 443 369 527 422 351 461 369 308 410 328 273 395 316 264

26 13 600 480 400 571 457 381 500 400 333 444 355 296 428 343 286

28 14 646 517 431 615 492 410 538 431 359 478 383 319 461 369 308

30 15 692 554 461 659 527 439 577 461 384 513 410 342 494 395 330

32 16 738 591 492 703 562 469 615 492 410 547 437 365 527 422 351

34 17 784 627 523 747 598 498 654 523 436 581 465 387 560 448 373

36 18 830 664 554 791 633 527 692 554 461 615 492 410 593 475 395

38 19 877 701 584 835 668 557 730 584 487 649 519 433 626 501 417

40 20 923 738 615 879 703 586 769 615 513 683 547 456 659 527 439

42 21 969 775 646 923 738 615 807 646 538 718 574 478 692 554 461

44 22 1015 812 677 967 773 644 846 677 564 752 601 501 725 580 483

46 23 1061 849 707 1011 808 674 884 707 589 786 629 524 758 606 505

48 24 1107 886 738 1054 844 703 923 738 615 820 656 547 791 633 527

50 25 1153 923 769 1098 879 732 961 769 641 854 683 570 824 659 549

52 26 1199 960 800 1142 914 762 1000 800 666 888 711 592 857 685 571

54 27 1246 996 830 1186 949 791 1038 830 692 923 738 615 890 712 593

56 28 1292 1033 861 1230 984 820 1076 861 718 957 765 638 923 738 615

58 29 1338 1070 892 1274 1019 849 1115 892 743 991 793 661 956 764 637

60 30 1384 1107 923 1318 1054 879 1153 923 769 1025 820 683 989 791 659

62 31 1430 1144 953 1362 1090 908 1192 953 795 1059 847 706 1022 817 681

64 32 1476 1181 984 1406 1125 937 1230 984 820 1094 875 729 1054 844 703

66 33 1522 1218 1015 1450 1160 967 1269 1015 846 1128 902 752 1087 870 725



64

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,00 bis 1,04 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 185 148 123 173 138 115 154 123 103

14 215 172 144 202 161 135 179 144 120

16 246 197 164 231 185 154 205 164 137

18 277 221 185 259 208 173 231 185 154

20 10 308 246 205 288 231 192 256 205 171

22 11 338 271 226 317 254 211 282 226 188

24 12 369 295 246 346 277 231 308 246 205

26 13 400 320 267 375 300 250 333 267 222

28 14 431 344 287 404 323 269 359 287 239

30 15 461 369 308 432 346 288 384 308 256

32 16 492 394 328 461 369 308 410 328 273

34 17 523 418 349 490 392 327 436 349 290

36 18 554 443 369 519 415 346 461 369 308

38 19 584 467 390 548 438 365 487 390 325

40 20 615 492 410 577 461 384 513 410 342

42 21 646 517 431 605 484 404 538 431 359

44 22 677 541 451 634 507 423 564 451 376

46 23 707 566 472 663 531 442 589 472 393

48 24 738 591 492 692 554 461 615 492 410

50 25 769 615 513 721 577 481 641 513 427

52 26 800 640 533 750 600 500 666 533 444

54 27 830 664 554 778 623 519 692 554 461

56 28 861 689 574 807 646 538 718 574 478

58 29 892 714 595 836 669 557 743 595 496

60 30 923 738 615 865 692 577 769 615 513

62 31 953 763 636 894 715 596 795 636 530

64 32 984 787 656 923 738 615 820 656 547

66 33 1015 812 677 951 761 634 846 677 564

68 34 1046 837 697 980 784 654 871 697 581

70 35 1076 861 718 1009 807 673 897 718 598
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,05 bis 1,09 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 194 155 129 161 129 108 129 103 86 121 97 81 108 86 72

6 290 232 194 242 194 161 194 155 129 181 145 121 161 129 108

8 387 310 258 323 258 215 258 206 172 242 194 161 215 172 143

10 484 387 323 403 323 269 323 258 215 302 242 202 269 215 179

12 581 465 387 484 387 323 387 310 258 363 290 242 323 258 215

14 678 542 452 565 452 376 452 361 301 423 339 282 376 301 251

16 774 619 516 645 516 430 516 413 344 484 387 323 430 344 287

18 871 697 581 726 581 484 581 465 387 544 436 363 484 387 323

20 10 968 774 645 807 645 538 645 516 430 605 484 403 538 430 358

22 11 1065 852 710 887 710 591 710 568 473 665 532 444 591 473 394

24 12 1161 929 774 968 774 645 774 619 516 726 581 484 645 516 430

26 13 1258 1007 839 1049 839 699 839 671 559 786 629 524 699 559 466

28 14 1355 1084 903 1129 903 753 903 723 602 847 678 565 753 602 502

30 15 1452 1161 968 1210 968 807 968 774 645 907 726 605 807 645 538

32 16 1549 1239 1032 1291 1032 860 1032 826 688 968 774 645 860 688 574

34 17 1645 1316 1097 1371 1097 914 1097 878 731 1028 823 686 914 731 609

36 18 1742 1394 1161 1452 1161 968 1161 929 774 1089 871 726 968 774 645

38 19 1839 1471 1226 1532 1226 1022 1226 981 817 1149 919 766 1022 817 681

40 20 1936 1549 1291 1613 1291 1075 1291 1032 860 1210 968 807 1075 860 717

42 21 2033 1626 1355 1694 1355 1129 1355 1084 903 1270 1016 847 1129 903 753

44 22 2129 1703 1420 1774 1420 1183 1420 1136 946 1331 1065 887 1183 946 789

46 23 2226 1781 1484 1855 1484 1237 1484 1187 989 1391 1113 928 1237 989 824

48 24 2323 1858 1549 1936 1549 1291 1549 1239 1032 1452 1161 968 1291 1032 860

50 25 2420 1936 1613 2016 1613 1344 1613 1291 1075 1512 1210 1008 1344 1075 896

52 26 2517 2013 1678 2097 1678 1398 1678 1342 1118 1573 1258 1049 1398 1118 932

54 27 2613 2091 1742 2178 1742 1452 1742 1394 1161 1633 1307 1089 1452 1161 968

56 28 2710 2168 1807 2258 1807 1506 1807 1445 1204 1694 1355 1129 1506 1204 1004

58 29 2807 2245 1871 2339 1871 1559 1871 1497 1247 1754 1403 1170 1559 1247 1040

60 30 2904 2323 1936 2420 1936 1613 1936 1549 1291 1815 1452 1210 1613 1291 1075

62 31 3000 2400 2000 2500 2000 1667 2000 1600 1334 1875 1500 1250 1667 1334 1111
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,05 bis 1,09 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 194 155 129 184 147 123 161 129 108 143 115 96 138 111 92

10 242 194 161 230 184 154 202 161 134 179 143 119 173 138 115

12 290 232 194 277 221 184 242 194 161 215 172 143 207 166 138

14 339 271 226 323 258 215 282 226 188 251 201 167 242 194 161

16 387 310 258 369 295 246 323 258 215 287 229 191 277 221 184

18 436 348 290 415 332 277 363 290 242 323 258 215 311 249 207

20 10 484 387 323 461 369 307 403 323 269 358 287 239 346 277 230

22 11 532 426 355 507 406 338 444 355 296 394 315 263 380 304 253

24 12 581 465 387 553 442 369 484 387 323 430 344 287 415 332 277

26 13 629 503 419 599 479 399 524 419 350 466 373 311 449 360 300

28 14 678 542 452 645 516 430 565 452 376 502 401 335 484 387 323

30 15 726 581 484 691 553 461 605 484 403 538 430 358 519 415 346

32 16 774 619 516 737 590 492 645 516 430 574 459 382 553 442 369

34 17 823 658 548 784 627 522 686 548 457 609 488 406 588 470 392

36 18 871 697 581 830 664 553 726 581 484 645 516 430 622 498 415

38 19 919 736 613 876 701 584 766 613 511 681 545 454 657 525 438

40 20 968 774 645 922 737 615 807 645 538 717 574 478 691 553 461

42 21 1016 813 678 968 774 645 847 678 565 753 602 502 726 581 484

44 22 1065 852 710 1014 811 676 887 710 591 789 631 526 760 608 507

46 23 1113 890 742 1060 848 707 928 742 618 824 660 550 795 636 530

48 24 1161 929 774 1106 885 737 968 774 645 860 688 574 830 664 553

50 25 1210 968 807 1152 922 768 1008 807 672 896 717 597 864 691 576

52 26 1258 1007 839 1198 959 799 1049 839 699 932 746 621 899 719 599

54 27 1307 1045 871 1244 996 830 1089 871 726 968 774 645 933 747 622

56 28 1355 1084 903 1291 1032 860 1129 903 753 1004 803 669 968 774 645

58 29 1403 1123 936 1337 1069 891 1170 936 780 1040 832 693 1002 802 668

60 30 1452 1161 968 1383 1106 922 1210 968 807 1075 860 717 1037 830 691

62 31 1500 1200 1000 1429 1143 953 1250 1000 833 1111 889 741 1072 857 714

64 32 1549 1239 1032 1475 1180 983 1291 1032 860 1147 918 765 1106 885 737

66 33 1597 1278 1065 1521 1217 1014 1331 1065 887 1183 946 789 1141 913 760
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,05 bis 1,09 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 194 155 129 181 145 121 161 129 108

14 226 181 151 212 169 141 188 151 125

16 258 206 172 242 194 161 215 172 143

18 290 232 194 272 218 181 242 194 161

20 10 323 258 215 302 242 202 269 215 179

22 11 355 284 237 333 266 222 296 237 197

24 12 387 310 258 363 290 242 323 258 215

26 13 419 336 280 393 315 262 350 280 233

28 14 452 361 301 423 339 282 376 301 251

30 15 484 387 323 454 363 302 403 323 269

32 16 516 413 344 484 387 323 430 344 287

34 17 548 439 366 514 411 343 457 366 305

36 18 581 465 387 544 436 363 484 387 323

38 19 613 490 409 575 460 383 511 409 341

40 20 645 516 430 605 484 403 538 430 358

42 21 678 542 452 635 508 423 565 452 376

44 22 710 568 473 665 532 444 591 473 394

46 23 742 594 495 696 557 464 618 495 412

48 24 774 619 516 726 581 484 645 516 430

50 25 807 645 538 756 605 504 672 538 448

52 26 839 671 559 786 629 524 699 559 466

54 27 871 697 581 817 653 544 726 581 484

56 28 903 723 602 847 678 565 753 602 502

58 29 936 748 624 877 702 585 780 624 520

60 30 968 774 645 907 726 605 807 645 538

62 31 1000 800 667 938 750 625 833 667 556

64 32 1032 826 688 968 774 645 860 688 574

66 33 1065 852 710 998 799 665 887 710 591

68 34 1097 878 731 1028 823 686 914 731 609

70 35 1129 903 753 1059 847 706 941 753 627
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,10 bis 1,14 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 203 162 135 169 135 113 135 108 90 127 101 84 113 90 75

6 304 243 203 253 203 169 203 162 135 190 152 127 169 135 113

8 405 324 270 338 270 225 270 216 180 253 203 169 225 180 150

10 507 405 338 422 338 281 338 270 225 317 253 211 281 225 188

12 608 486 405 507 405 338 405 324 270 380 304 253 338 270 225

14 709 567 473 591 473 394 473 378 315 443 355 295 394 315 263

16 810 648 540 675 540 450 540 432 360 507 405 338 450 360 300

18 912 729 608 760 608 507 608 486 405 570 456 380 507 405 338

20 10 1013 810 675 844 675 563 675 540 450 633 507 422 563 450 375

22 11 1114 892 743 929 743 619 743 594 495 697 557 464 619 495 413

24 12 1216 973 810 1013 810 675 810 648 540 760 608 507 675 540 450

26 13 1317 1054 878 1098 878 732 878 702 585 823 659 549 732 585 488

28 14 1418 1135 946 1182 946 788 946 756 630 886 709 591 788 630 525

30 15 1520 1216 1013 1266 1013 844 1013 810 675 950 760 633 844 675 563

32 16 1621 1297 1081 1351 1081 901 1081 865 720 1013 810 675 901 720 600

34 17 1722 1378 1148 1435 1148 957 1148 919 765 1076 861 718 957 765 638

36 18 1824 1459 1216 1520 1216 1013 1216 973 810 1140 912 760 1013 810 675

38 19 1925 1540 1283 1604 1283 1069 1283 1027 856 1203 962 802 1069 856 713

40 20 2026 1621 1351 1689 1351 1126 1351 1081 901 1266 1013 844 1126 901 750

42 21 2128 1702 1418 1773 1418 1182 1418 1135 946 1330 1064 886 1182 946 788

44 22 2229 1783 1486 1857 1486 1238 1486 1189 991 1393 1114 929 1238 991 826

46 23 2330 1864 1553 1942 1553 1295 1553 1243 1036 1456 1165 971 1295 1036 863

48 24 2431 1945 1621 2026 1621 1351 1621 1297 1081 1520 1216 1013 1351 1081 901

50 25 2533 2026 1689 2111 1689 1407 1689 1351 1126 1583 1266 1055 1407 1126 938

52 26 2634 2107 1756 2195 1756 1463 1756 1405 1171 1646 1317 1098 1463 1171 976

54 27 2735 2188 1824 2280 1824 1520 1824 1459 1216 1710 1368 1140 1520 1216 1013

56 28 2837 2269 1891 2364 1891 1576 1891 1513 1261 1773 1418 1182 1576 1261 1051

58 29 2938 2350 1959 2448 1959 1632 1959 1567 1306 1836 1469 1224 1632 1306 1088

60 30 3039 2431 2026 2533 2026 1689 2026 1621 1351 1900 1520 1266 1689 1351 1126

62 31 3141 2513 2094 2617 2094 1745 2094 1675 1396 1963 1570 1309 1745 1396 1163
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,10 bis 1,14 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 203 162 135 193 154 129 169 135 113 150 120 100 145 116 96

10 253 203 169 241 193 161 211 169 141 188 150 125 181 145 121

12 304 243 203 289 232 193 253 203 169 225 180 150 217 174 145

14 355 284 236 338 270 225 295 236 197 263 210 175 253 203 169

16 405 324 270 386 309 257 338 270 225 300 240 200 289 232 193

18 456 365 304 434 347 289 380 304 253 338 270 225 326 261 217

20 10 507 405 338 482 386 322 422 338 281 375 300 250 362 289 241

22 11 557 446 371 531 425 354 464 371 310 413 330 275 398 318 265

24 12 608 486 405 579 463 386 507 405 338 450 360 300 434 347 289

26 13 659 527 439 627 502 418 549 439 366 488 390 325 470 376 314

28 14 709 567 473 675 540 450 591 473 394 525 420 350 507 405 338

30 15 760 608 507 724 579 482 633 507 422 563 450 375 543 434 362

32 16 810 648 540 772 618 515 675 540 450 600 480 400 579 463 386

34 17 861 689 574 820 656 547 718 574 478 638 510 425 615 492 410

36 18 912 729 608 868 695 579 760 608 507 675 540 450 651 521 434

38 19 962 770 642 917 733 611 802 642 535 713 570 475 687 550 458

40 20 1013 810 675 965 772 643 844 675 563 750 600 500 724 579 482

42 21 1064 851 709 1013 810 675 886 709 591 788 630 525 760 608 507

44 22 1114 892 743 1061 849 708 929 743 619 826 660 550 796 637 531

46 23 1165 932 777 1110 888 740 971 777 647 863 690 575 832 666 555

48 24 1216 973 810 1158 926 772 1013 810 675 901 720 600 868 695 579

50 25 1266 1013 844 1206 965 804 1055 844 704 938 750 625 905 724 603

52 26 1317 1054 878 1254 1003 836 1098 878 732 976 780 650 941 753 627

54 27 1368 1094 912 1303 1042 868 1140 912 760 1013 810 675 977 782 651

56 28 1418 1135 946 1351 1081 901 1182 946 788 1051 841 700 1013 810 675

58 29 1469 1175 979 1399 1119 933 1224 979 816 1088 871 725 1049 839 700

60 30 1520 1216 1013 1447 1158 965 1266 1013 844 1126 901 750 1085 868 724

62 31 1570 1256 1047 1496 1196 997 1309 1047 872 1163 931 775 1122 897 748

64 32 1621 1297 1081 1544 1235 1029 1351 1081 901 1201 961 800 1158 926 772

66 33 1672 1337 1114 1592 1274 1061 1393 1114 929 1238 991 826 1194 955 796
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,10 bis 1,14 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 203 162 135 190 152 127 169 135 113

14 236 189 158 222 177 148 197 158 131

16 270 216 180 253 203 169 225 180 150

18 304 243 203 285 228 190 253 203 169

20 10 338 270 225 317 253 211 281 225 188

22 11 371 297 248 348 279 232 310 248 206

24 12 405 324 270 380 304 253 338 270 225

26 13 439 351 293 412 329 274 366 293 244

28 14 473 378 315 443 355 295 394 315 263

30 15 507 405 338 475 380 317 422 338 281

32 16 540 432 360 507 405 338 450 360 300

34 17 574 459 383 538 431 359 478 383 319

36 18 608 486 405 570 456 380 507 405 338

38 19 642 513 428 602 481 401 535 428 356

40 20 675 540 450 633 507 422 563 450 375

42 21 709 567 473 665 532 443 591 473 394

44 22 743 594 495 697 557 464 619 495 413

46 23 777 621 518 728 583 485 647 518 432

48 24 810 648 540 760 608 507 675 540 450

50 25 844 675 563 791 633 528 704 563 469

52 26 878 702 585 823 659 549 732 585 488

54 27 912 729 608 855 684 570 760 608 507

56 28 946 756 630 886 709 591 788 630 525

58 29 979 783 653 918 735 612 816 653 544

60 30 1013 810 675 950 760 633 844 675 563

62 31 1047 838 698 981 785 654 872 698 582

64 32 1081 865 720 1013 810 675 901 720 600

66 33 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

68 34 1148 919 765 1076 861 718 957 765 638

70 35 1182 946 788 1108 886 739 985 788 657
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,15 bis 1,19 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 212 169 141 176 141 118 141 113 94 132 106 88 118 94 78

6 318 254 212 265 212 176 212 169 141 198 159 132 176 141 118

8 423 339 282 353 282 235 282 226 188 265 212 176 235 188 157

10 529 423 353 441 353 294 353 282 235 331 265 220 294 235 196

12 635 508 423 529 423 353 423 339 282 397 318 265 353 282 235

14 741 593 494 617 494 412 494 395 329 463 370 309 412 329 274

16 847 677 564 706 564 470 564 452 376 529 423 353 470 376 314

18 953 762 635 794 635 529 635 508 423 595 476 397 529 423 353

20 10 1058 847 706 882 706 588 706 564 470 661 529 441 588 470 392

22 11 1164 931 776 970 776 647 776 621 517 728 582 485 647 517 431

24 12 1270 1016 847 1058 847 706 847 677 564 794 635 529 706 564 470

26 13 1376 1101 917 1147 917 764 917 734 611 860 688 573 764 611 510

28 14 1482 1185 988 1235 988 823 988 790 659 926 741 617 823 659 549

30 15 1588 1270 1058 1323 1058 882 1058 847 706 992 794 661 882 706 588

32 16 1693 1355 1129 1411 1129 941 1129 903 753 1058 847 706 941 753 627

34 17 1799 1439 1199 1499 1199 1000 1199 960 800 1124 900 750 1000 800 666

36 18 1905 1524 1270 1588 1270 1058 1270 1016 847 1191 953 794 1058 847 706

38 19 2011 1609 1341 1676 1341 1117 1341 1072 894 1257 1005 838 1117 894 745

40 20 2117 1693 1411 1764 1411 1176 1411 1129 941 1323 1058 882 1176 941 784

42 21 2223 1778 1482 1852 1482 1235 1482 1185 988 1389 1111 926 1235 988 823

44 22 2328 1863 1552 1940 1552 1294 1552 1242 1035 1455 1164 970 1294 1035 862

46 23 2434 1947 1623 2028 1623 1352 1623 1298 1082 1521 1217 1014 1352 1082 902

48 24 2540 2032 1693 2117 1693 1411 1693 1355 1129 1588 1270 1058 1411 1129 941

50 25 2646 2117 1764 2205 1764 1470 1764 1411 1176 1654 1323 1102 1470 1176 980

52 26 2752 2201 1834 2293 1834 1529 1834 1468 1223 1720 1376 1147 1529 1223 1019

54 27 2858 2286 1905 2381 1905 1588 1905 1524 1270 1786 1429 1191 1588 1270 1058

56 28 2963 2371 1976 2469 1976 1646 1976 1580 1317 1852 1482 1235 1646 1317 1098

58 29 3069 2455 2046 2558 2046 1705 2046 1637 1364 1918 1535 1279 1705 1364 1137

60 30 3175 2540 2117 2646 2117 1764 2117 1693 1411 1984 1588 1323 1764 1411 1176

62 31 3281 2625 2187 2734 2187 1823 2187 1750 1458 2051 1640 1367 1823 1458 1215



72

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,15 bis 1,19 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 212 169 141 202 161 134 176 141 118 157 125 105 151 121 101

10 265 212 176 252 202 168 220 176 147 196 157 131 189 151 126

12 318 254 212 302 242 202 265 212 176 235 188 157 227 181 151

14 370 296 247 353 282 235 309 247 206 274 220 183 265 212 176

16 423 339 282 403 323 269 353 282 235 314 251 209 302 242 202

18 476 381 318 454 363 302 397 318 265 353 282 235 340 272 227

20 10 529 423 353 504 403 336 441 353 294 392 314 261 378 302 252

22 11 582 466 388 554 443 370 485 388 323 431 345 287 416 333 277

24 12 635 508 423 605 484 403 529 423 353 470 376 314 454 363 302

26 13 688 550 459 655 524 437 573 459 382 510 408 340 491 393 328

28 14 741 593 494 706 564 470 617 494 412 549 439 366 529 423 353

30 15 794 635 529 756 605 504 661 529 441 588 470 392 567 454 378

32 16 847 677 564 806 645 538 706 564 470 627 502 418 605 484 403

34 17 900 720 600 857 685 571 750 600 500 666 533 444 643 514 428

36 18 953 762 635 907 726 605 794 635 529 706 564 470 680 544 454

38 19 1005 804 670 958 766 638 838 670 559 745 596 497 718 575 479

40 20 1058 847 706 1008 806 672 882 706 588 784 627 523 756 605 504

42 21 1111 889 741 1058 847 706 926 741 617 823 659 549 794 635 529

44 22 1164 931 776 1109 887 739 970 776 647 862 690 575 832 665 554

46 23 1217 974 811 1159 927 773 1014 811 676 902 721 601 869 695 580

48 24 1270 1016 847 1210 968 806 1058 847 706 941 753 627 907 726 605

50 25 1323 1058 882 1260 1008 840 1102 882 735 980 784 653 945 756 630

52 26 1376 1101 917 1310 1048 874 1147 917 764 1019 815 679 983 786 655

54 27 1429 1143 953 1361 1089 907 1191 953 794 1058 847 706 1021 816 680

56 28 1482 1185 988 1411 1129 941 1235 988 823 1098 878 732 1058 847 706

58 29 1535 1228 1023 1462 1169 974 1279 1023 853 1137 909 758 1096 877 731

60 30 1588 1270 1058 1512 1210 1008 1323 1058 882 1176 941 784 1134 907 756

62 31 1640 1312 1094 1562 1250 1042 1367 1094 911 1215 972 810 1172 937 781

64 32 1693 1355 1129 1613 1290 1075 1411 1129 941 1254 1003 836 1210 968 806

66 33 1746 1397 1164 1663 1330 1109 1455 1164 970 1294 1035 862 1247 998 832
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,15 bis 1,19 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 212 169 141 198 159 132 176 141 118

14 247 198 165 232 185 154 206 165 137

16 282 226 188 265 212 176 235 188 157

18 318 254 212 298 238 198 265 212 176

20 10 353 282 235 331 265 220 294 235 196

22 11 388 310 259 364 291 243 323 259 216

24 12 423 339 282 397 318 265 353 282 235

26 13 459 367 306 430 344 287 382 306 255

28 14 494 395 329 463 370 309 412 329 274

30 15 529 423 353 496 397 331 441 353 294

32 16 564 452 376 529 423 353 470 376 314

34 17 600 480 400 562 450 375 500 400 333

36 18 635 508 423 595 476 397 529 423 353

38 19 670 536 447 628 503 419 559 447 372

40 20 706 564 470 661 529 441 588 470 392

42 21 741 593 494 695 556 463 617 494 412

44 22 776 621 517 728 582 485 647 517 431

46 23 811 649 541 761 609 507 676 541 451

48 24 847 677 564 794 635 529 706 564 470

50 25 882 706 588 827 661 551 735 588 490

52 26 917 734 611 860 688 573 764 611 510

54 27 953 762 635 893 714 595 794 635 529

56 28 988 790 659 926 741 617 823 659 549

58 29 1023 818 682 959 767 639 853 682 568

60 30 1058 847 706 992 794 661 882 706 588

62 31 1094 875 729 1025 820 684 911 729 608

64 32 1129 903 753 1058 847 706 941 753 627

66 33 1164 931 776 1091 873 728 970 776 647

68 34 1199 960 800 1124 900 750 1000 800 666

70 35 1235 988 823 1158 926 772 1029 823 686
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,20 bis 1,24 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 221 177 147 184 147 123 147 118 98 138 110 92 123 98 82

6 331 265 221 276 221 184 221 177 147 207 166 138 184 147 123

8 441 353 294 368 294 245 294 235 196 276 221 184 245 196 163

10 552 441 368 460 368 307 368 294 245 345 276 230 307 245 204

12 662 530 441 552 441 368 441 353 294 414 331 276 368 294 245

14 773 618 515 644 515 429 515 412 343 483 386 322 429 343 286

16 883 706 589 736 589 490 589 471 392 552 441 368 490 392 327

18 993 795 662 828 662 552 662 530 441 621 497 414 552 441 368

20 10 1104 883 736 920 736 613 736 589 490 690 552 460 613 490 409

22 11 1214 971 809 1012 809 674 809 647 540 759 607 506 674 540 450

24 12 1324 1059 883 1104 883 736 883 706 589 828 662 552 736 589 490

26 13 1435 1148 956 1196 956 797 956 765 638 897 717 598 797 638 531

28 14 1545 1236 1030 1288 1030 858 1030 824 687 966 773 644 858 687 572

30 15 1655 1324 1104 1379 1104 920 1104 883 736 1035 828 690 920 736 613

32 16 1766 1413 1177 1471 1177 981 1177 942 785 1104 883 736 981 785 654

34 17 1876 1501 1251 1563 1251 1042 1251 1001 834 1173 938 782 1042 834 695

36 18 1986 1589 1324 1655 1324 1104 1324 1059 883 1242 993 828 1104 883 736

38 19 2097 1677 1398 1747 1398 1165 1398 1118 932 1310 1048 874 1165 932 777

40 20 2207 1766 1471 1839 1471 1226 1471 1177 981 1379 1104 920 1226 981 817

42 21 2318 1854 1545 1931 1545 1288 1545 1236 1030 1448 1159 966 1288 1030 858

44 22 2428 1942 1619 2023 1619 1349 1619 1295 1079 1517 1214 1012 1349 1079 899

46 23 2538 2031 1692 2115 1692 1410 1692 1354 1128 1586 1269 1058 1410 1128 940

48 24 2649 2119 1766 2207 1766 1471 1766 1413 1177 1655 1324 1104 1471 1177 981

50 25 2759 2207 1839 2299 1839 1533 1839 1471 1226 1724 1379 1150 1533 1226 1022

52 26 2869 2295 1913 2391 1913 1594 1913 1530 1275 1793 1435 1196 1594 1275 1063

54 27 2980 2384 1986 2483 1986 1655 1986 1589 1324 1862 1490 1242 1655 1324 1104

56 28 3090 2472 2060 2575 2060 1717 2060 1648 1373 1931 1545 1288 1717 1373 1144

58 29 3200 2560 2134 2667 2134 1778 2134 1707 1422 2000 1600 1333 1778 1422 1185

60 30 3311 2649 2207 2759 2207 1839 2207 1766 1471 2069 1655 1379 1839 1471 1226

62 31 3421 2737 2281 2851 2281 1901 2281 1825 1520 2138 1711 1425 1901 1520 1267
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,20 bis 1,24 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 221 177 147 210 168 140 184 147 123 163 131 109 158 126 105

10 276 221 184 263 210 175 230 184 153 204 163 136 197 158 131

12 331 265 221 315 252 210 276 221 184 245 196 163 236 189 158

14 386 309 258 368 294 245 322 258 215 286 229 191 276 221 184

16 441 353 294 420 336 280 368 294 245 327 262 218 315 252 210

18 497 397 331 473 378 315 414 331 276 368 294 245 355 284 236

20 10 552 441 368 526 420 350 460 368 307 409 327 272 394 315 263

22 11 607 486 405 578 462 385 506 405 337 450 360 300 434 347 289

24 12 662 530 441 631 504 420 552 441 368 490 392 327 473 378 315

26 13 717 574 478 683 547 455 598 478 399 531 425 354 512 410 342

28 14 773 618 515 736 589 490 644 515 429 572 458 381 552 441 368

30 15 828 662 552 788 631 526 690 552 460 613 490 409 591 473 394

32 16 883 706 589 841 673 561 736 589 490 654 523 436 631 504 420

34 17 938 750 625 893 715 596 782 625 521 695 556 463 670 536 447

36 18 993 795 662 946 757 631 828 662 552 736 589 490 709 568 473

38 19 1048 839 699 998 799 666 874 699 582 777 621 518 749 599 499

40 20 1104 883 736 1051 841 701 920 736 613 817 654 545 788 631 526

42 21 1159 927 773 1104 883 736 966 773 644 858 687 572 828 662 552

44 22 1214 971 809 1156 925 771 1012 809 674 899 719 599 867 694 578

46 23 1269 1015 846 1209 967 806 1058 846 705 940 752 627 907 725 604

48 24 1324 1059 883 1261 1009 841 1104 883 736 981 785 654 946 757 631

50 25 1379 1104 920 1314 1051 876 1150 920 766 1022 817 681 985 788 657

52 26 1435 1148 956 1366 1093 911 1196 956 797 1063 850 708 1025 820 683

54 27 1490 1192 993 1419 1135 946 1242 993 828 1104 883 736 1064 851 709

56 28 1545 1236 1030 1471 1177 981 1288 1030 858 1144 916 763 1104 883 736

58 29 1600 1280 1067 1524 1219 1016 1333 1067 889 1185 948 790 1143 914 762

60 30 1655 1324 1104 1577 1261 1051 1379 1104 920 1226 981 817 1182 946 788

62 31 1711 1368 1140 1629 1303 1086 1425 1140 950 1267 1014 845 1222 977 815

64 32 1766 1413 1177 1682 1345 1121 1471 1177 981 1308 1046 872 1261 1009 841

66 33 1821 1457 1214 1734 1387 1156 1517 1214 1012 1349 1079 899 1301 1041 867



76

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,20 bis 1,24 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 221 177 147 207 166 138 184 147 123

14 258 206 172 241 193 161 215 172 143

16 294 235 196 276 221 184 245 196 163

18 331 265 221 310 248 207 276 221 184

20 10 368 294 245 345 276 230 307 245 204

22 11 405 324 270 379 303 253 337 270 225

24 12 441 353 294 414 331 276 368 294 245

26 13 478 383 319 448 359 299 399 319 266

28 14 515 412 343 483 386 322 429 343 286

30 15 552 441 368 517 414 345 460 368 307

32 16 589 471 392 552 441 368 490 392 327

34 17 625 500 417 586 469 391 521 417 347

36 18 662 530 441 621 497 414 552 441 368

38 19 699 559 466 655 524 437 582 466 388

40 20 736 589 490 690 552 460 613 490 409

42 21 773 618 515 724 579 483 644 515 429

44 22 809 647 540 759 607 506 674 540 450

46 23 846 677 564 793 635 529 705 564 470

48 24 883 706 589 828 662 552 736 589 490

50 25 920 736 613 862 690 575 766 613 511

52 26 956 765 638 897 717 598 797 638 531

54 27 993 795 662 931 745 621 828 662 552

56 28 1030 824 687 966 773 644 858 687 572

58 29 1067 853 711 1000 800 667 889 711 593

60 30 1104 883 736 1035 828 690 920 736 613

62 31 1140 912 760 1069 855 713 950 760 634

64 32 1177 942 785 1104 883 736 981 785 654

66 33 1214 971 809 1138 910 759 1012 809 674

68 34 1251 1001 834 1173 938 782 1042 834 695

70 35 1288 1030 858 1207 966 805 1073 858 715
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,25 bis 1,29 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 230 184 153 191 153 128 153 123 102 144 115 96 128 102 85

6 345 276 230 287 230 191 230 184 153 215 172 144 191 153 128

8 460 368 306 383 306 255 306 245 204 287 230 191 255 204 170

10 574 460 383 479 383 319 383 306 255 359 287 239 319 255 213

12 689 551 460 574 460 383 460 368 306 431 345 287 383 306 255

14 804 643 536 670 536 447 536 429 357 503 402 335 447 357 298

16 919 735 613 766 613 511 613 490 408 574 460 383 511 408 340

18 1034 827 689 862 689 574 689 551 460 646 517 431 574 460 383

20 10 1149 919 766 957 766 638 766 613 511 718 574 479 638 511 425

22 11 1264 1011 842 1053 842 702 842 674 562 790 632 527 702 562 468

24 12 1379 1103 919 1149 919 766 919 735 613 862 689 574 766 613 511

26 13 1493 1195 996 1245 996 830 996 797 664 933 747 622 830 664 553

28 14 1608 1287 1072 1340 1072 894 1072 858 715 1005 804 670 894 715 596

30 15 1723 1379 1149 1436 1149 957 1149 919 766 1077 862 718 957 766 638

32 16 1838 1470 1225 1532 1225 1021 1225 980 817 1149 919 766 1021 817 681

34 17 1953 1562 1302 1627 1302 1085 1302 1042 868 1221 976 814 1085 868 723

36 18 2068 1654 1379 1723 1379 1149 1379 1103 919 1292 1034 862 1149 919 766

38 19 2183 1746 1455 1819 1455 1213 1455 1164 970 1364 1091 909 1213 970 808

40 20 2298 1838 1532 1915 1532 1276 1532 1225 1021 1436 1149 957 1276 1021 851

42 21 2412 1930 1608 2010 1608 1340 1608 1287 1072 1508 1206 1005 1340 1072 894

44 22 2527 2022 1685 2106 1685 1404 1685 1348 1123 1580 1264 1053 1404 1123 936

46 23 2642 2114 1761 2202 1761 1468 1761 1409 1174 1651 1321 1101 1468 1174 979

48 24 2757 2206 1838 2298 1838 1532 1838 1470 1225 1723 1379 1149 1532 1225 1021

50 25 2872 2298 1915 2393 1915 1596 1915 1532 1276 1795 1436 1197 1596 1276 1064

52 26 2987 2390 1991 2489 1991 1659 1991 1593 1328 1867 1493 1245 1659 1328 1106

54 27 3102 2481 2068 2585 2068 1723 2068 1654 1379 1939 1551 1292 1723 1379 1149

56 28 3217 2573 2144 2681 2144 1787 2144 1716 1430 2010 1608 1340 1787 1430 1191

58 29 3332 2665 2221 2776 2221 1851 2221 1777 1481 2082 1666 1388 1851 1481 1234

60 30 3446 2757 2298 2872 2298 1915 2298 1838 1532 2154 1723 1436 1915 1532 1276

62 31 3561 2849 2374 2968 2374 1978 2374 1899 1583 2226 1781 1484 1978 1583 1319
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,25 bis 1,29 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 230 184 153 219 175 146 191 153 128 170 136 113 164 131 109

10 287 230 191 274 219 182 239 191 160 213 170 142 205 164 137

12 345 276 230 328 263 219 287 230 191 255 204 170 246 197 164

14 402 322 268 383 306 255 335 268 223 298 238 199 287 230 191

16 460 368 306 438 350 292 383 306 255 340 272 227 328 263 219

18 517 414 345 492 394 328 431 345 287 383 306 255 369 295 246

20 10 574 460 383 547 438 365 479 383 319 425 340 284 410 328 274

22 11 632 505 421 602 481 401 527 421 351 468 374 312 451 361 301

24 12 689 551 460 656 525 438 574 460 383 511 408 340 492 394 328

26 13 747 597 498 711 569 474 622 498 415 553 443 369 533 427 356

28 14 804 643 536 766 613 511 670 536 447 596 477 397 574 460 383

30 15 862 689 574 821 656 547 718 574 479 638 511 425 615 492 410

32 16 919 735 613 875 700 584 766 613 511 681 545 454 656 525 438

34 17 976 781 651 930 744 620 814 651 542 723 579 482 697 558 465

36 18 1034 827 689 985 788 656 862 689 574 766 613 511 739 591 492

38 19 1091 873 728 1039 832 693 909 728 606 808 647 539 780 624 520

40 20 1149 919 766 1094 875 729 957 766 638 851 681 567 821 656 547

42 21 1206 965 804 1149 919 766 1005 804 670 894 715 596 862 689 574

44 22 1264 1011 842 1204 963 802 1053 842 702 936 749 624 903 722 602

46 23 1321 1057 881 1258 1007 839 1101 881 734 979 783 652 944 755 629

48 24 1379 1103 919 1313 1050 875 1149 919 766 1021 817 681 985 788 656

50 25 1436 1149 957 1368 1094 912 1197 957 798 1064 851 709 1026 821 684

52 26 1493 1195 996 1422 1138 948 1245 996 830 1106 885 738 1067 853 711

54 27 1551 1241 1034 1477 1182 985 1292 1034 862 1149 919 766 1108 886 739

56 28 1608 1287 1072 1532 1225 1021 1340 1072 894 1191 953 794 1149 919 766

58 29 1666 1333 1111 1586 1269 1058 1388 1111 925 1234 987 823 1190 952 793

60 30 1723 1379 1149 1641 1313 1094 1436 1149 957 1276 1021 851 1231 985 821

62 31 1781 1425 1187 1696 1357 1131 1484 1187 989 1319 1055 879 1272 1018 848

64 32 1838 1470 1225 1751 1400 1167 1532 1225 1021 1362 1089 908 1313 1050 875

66 33 1896 1516 1264 1805 1444 1204 1580 1264 1053 1404 1123 936 1354 1083 903
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,25 bis 1,29 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 230 184 153 215 172 144 191 153 128

14 268 214 179 251 201 168 223 179 149

16 306 245 204 287 230 191 255 204 170

18 345 276 230 323 258 215 287 230 191

20 10 383 306 255 359 287 239 319 255 213

22 11 421 337 281 395 316 263 351 281 234

24 12 460 368 306 431 345 287 383 306 255

26 13 498 398 332 467 373 311 415 332 277

28 14 536 429 357 503 402 335 447 357 298

30 15 574 460 383 539 431 359 479 383 319

32 16 613 490 408 574 460 383 511 408 340

34 17 651 521 434 610 488 407 542 434 362

36 18 689 551 460 646 517 431 574 460 383

38 19 728 582 485 682 546 455 606 485 404

40 20 766 613 511 718 574 479 638 511 425

42 21 804 643 536 754 603 503 670 536 447

44 22 842 674 562 790 632 527 702 562 468

46 23 881 705 587 826 661 550 734 587 489

48 24 919 735 613 862 689 574 766 613 511

50 25 957 766 638 898 718 598 798 638 532

52 26 996 797 664 933 747 622 830 664 553

54 27 1034 827 689 969 775 646 862 689 574

56 28 1072 858 715 1005 804 670 894 715 596

58 29 1111 888 740 1041 833 694 925 740 617

60 30 1149 919 766 1077 862 718 957 766 638

62 31 1187 950 791 1113 890 742 989 791 659

64 32 1225 980 817 1149 919 766 1021 817 681

66 33 1264 1011 842 1185 948 790 1053 842 702

68 34 1302 1042 868 1221 976 814 1085 868 723

70 35 1340 1072 894 1257 1005 838 1117 894 745
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,30 bis 1,34 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 239 191 159 199 159 133 159 127 106 149 119 100 133 106 88

6 358 287 239 299 239 199 239 191 159 224 179 149 199 159 133

8 478 382 318 398 318 265 318 255 212 299 239 199 265 212 177

10 597 478 398 498 398 332 398 318 265 373 299 249 332 265 221

12 716 573 478 597 478 398 478 382 318 448 358 299 398 318 265

14 836 669 557 697 557 464 557 446 371 522 418 348 464 371 310

16 955 764 637 796 637 531 637 509 425 597 478 398 531 425 354

18 1075 860 716 896 716 597 716 573 478 672 537 448 597 478 398

20 10 1194 955 796 995 796 663 796 637 531 746 597 498 663 531 442

22 11 1313 1051 876 1095 876 730 876 700 584 821 657 547 730 584 486

24 12 1433 1146 955 1194 955 796 955 764 637 896 716 597 796 637 531

26 13 1552 1242 1035 1294 1035 862 1035 828 690 970 776 647 862 690 575

28 14 1672 1337 1114 1393 1114 929 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

30 15 1791 1433 1194 1493 1194 995 1194 955 796 1119 896 746 995 796 663

32 16 1910 1528 1274 1592 1274 1061 1274 1019 849 1194 955 796 1061 849 708

34 17 2030 1624 1353 1692 1353 1128 1353 1083 902 1269 1015 846 1128 902 752

36 18 2149 1719 1433 1791 1433 1194 1433 1146 955 1343 1075 896 1194 955 796

38 19 2269 1815 1512 1891 1512 1260 1512 1210 1008 1418 1134 945 1260 1008 840

40 20 2388 1910 1592 1990 1592 1327 1592 1274 1061 1493 1194 995 1327 1061 884

42 21 2507 2006 1672 2090 1672 1393 1672 1337 1114 1567 1254 1045 1393 1114 929

44 22 2627 2101 1751 2189 1751 1459 1751 1401 1167 1642 1313 1095 1459 1167 973

46 23 2746 2197 1831 2289 1831 1526 1831 1465 1221 1716 1373 1144 1526 1221 1017

48 24 2866 2293 1910 2388 1910 1592 1910 1528 1274 1791 1433 1194 1592 1274 1061

50 25 2985 2388 1990 2488 1990 1658 1990 1592 1327 1866 1493 1244 1658 1327 1106

52 26 3104 2484 2070 2587 2070 1725 2070 1656 1380 1940 1552 1294 1725 1380 1150

54 27 3224 2579 2149 2687 2149 1791 2149 1719 1433 2015 1612 1343 1791 1433 1194

56 28 3343 2675 2229 2786 2229 1857 2229 1783 1486 2090 1672 1393 1857 1486 1238

58 29 3463 2770 2308 2886 2308 1924 2308 1847 1539 2164 1731 1443 1924 1539 1282

60 30 3582 2866 2388 2985 2388 1990 2388 1910 1592 2239 1791 1493 1990 1592 1327

62 31 3701 2961 2468 3085 2468 2056 2468 1974 1645 2313 1851 1542 2056 1645 1371
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,30 bis 1,34 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 239 191 159 227 182 152 199 159 133 177 142 118 171 136 114

10 299 239 199 284 227 190 249 199 166 221 177 147 213 171 142

12 358 287 239 341 273 227 299 239 199 265 212 177 256 205 171

14 418 334 279 398 318 265 348 279 232 310 248 206 299 239 199

16 478 382 318 455 364 303 398 318 265 354 283 236 341 273 227

18 537 430 358 512 409 341 448 358 299 398 318 265 384 307 256

20 10 597 478 398 569 455 379 498 398 332 442 354 295 426 341 284

22 11 657 525 438 625 500 417 547 438 365 486 389 324 469 375 313

24 12 716 573 478 682 546 455 597 478 398 531 425 354 512 409 341

26 13 776 621 517 739 591 493 647 517 431 575 460 383 554 443 370

28 14 836 669 557 796 637 531 697 557 464 619 495 413 597 478 398

30 15 896 716 597 853 682 569 746 597 498 663 531 442 640 512 426

32 16 955 764 637 910 728 606 796 637 531 708 566 472 682 546 455

34 17 1015 812 677 967 773 644 846 677 564 752 601 501 725 580 483

36 18 1075 860 716 1023 819 682 896 716 597 796 637 531 768 614 512

38 19 1134 907 756 1080 864 720 945 756 630 840 672 560 810 648 540

40 20 1194 955 796 1137 910 758 995 796 663 884 708 590 853 682 569

42 21 1254 1003 836 1194 955 796 1045 836 697 929 743 619 896 716 597

44 22 1313 1051 876 1251 1001 834 1095 876 730 973 778 649 938 751 625

46 23 1373 1099 915 1308 1046 872 1144 915 763 1017 814 678 981 785 654

48 24 1433 1146 955 1365 1092 910 1194 955 796 1061 849 708 1023 819 682

50 25 1493 1194 995 1421 1137 948 1244 995 829 1106 884 737 1066 853 711

52 26 1552 1242 1035 1478 1183 986 1294 1035 862 1150 920 767 1109 887 739

54 27 1612 1290 1075 1535 1228 1023 1343 1075 896 1194 955 796 1151 921 768

56 28 1672 1337 1114 1592 1274 1061 1393 1114 929 1238 991 826 1194 955 796

58 29 1731 1385 1154 1649 1319 1099 1443 1154 962 1282 1026 855 1237 989 824

60 30 1791 1433 1194 1706 1365 1137 1493 1194 995 1327 1061 884 1279 1023 853

62 31 1851 1481 1234 1763 1410 1175 1542 1234 1028 1371 1097 914 1322 1058 881

64 32 1910 1528 1274 1819 1456 1213 1592 1274 1061 1415 1132 943 1365 1092 910

66 33 1970 1576 1313 1876 1501 1251 1642 1313 1095 1459 1167 973 1407 1126 938
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Loses Schüttgewicht: 1,30 bis 1,34 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 239 191 159 224 179 149 199 159 133

14 279 223 186 261 209 174 232 186 155

16 318 255 212 299 239 199 265 212 177

18 358 287 239 336 269 224 299 239 199

20 10 398 318 265 373 299 249 332 265 221

22 11 438 350 292 410 328 274 365 292 243

24 12 478 382 318 448 358 299 398 318 265

26 13 517 414 345 485 388 323 431 345 287

28 14 557 446 371 522 418 348 464 371 310

30 15 597 478 398 560 448 373 498 398 332

32 16 637 509 425 597 478 398 531 425 354

34 17 677 541 451 634 507 423 564 451 376

36 18 716 573 478 672 537 448 597 478 398

38 19 756 605 504 709 567 473 630 504 420

40 20 796 637 531 746 597 498 663 531 442

42 21 836 669 557 784 627 522 697 557 464

44 22 876 700 584 821 657 547 730 584 486

46 23 915 732 610 858 687 572 763 610 509

48 24 955 764 637 896 716 597 796 637 531

50 25 995 796 663 933 746 622 829 663 553

52 26 1035 828 690 970 776 647 862 690 575

54 27 1075 860 716 1007 806 672 896 716 597

56 28 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

58 29 1154 923 769 1082 866 721 962 769 641

60 30 1194 955 796 1119 896 746 995 796 663

62 31 1234 987 823 1157 925 771 1028 823 685

64 32 1274 1019 849 1194 955 796 1061 849 708

66 33 1313 1051 876 1231 985 821 1095 876 730

68 34 1353 1083 902 1269 1015 846 1128 902 752

70 35 1393 1114 929 1306 1045 871 1161 929 774

Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,35 bis 1,39 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 248 198 165 207 165 138 165 132 110 155 124 103 138 110 92

6 372 297 248 310 248 207 248 198 165 232 186 155 207 165 138

8 496 397 330 413 330 275 330 264 220 310 248 207 275 220 184

10 620 496 413 516 413 344 413 330 275 387 310 258 344 275 229

12 744 595 496 620 496 413 496 397 330 465 372 310 413 330 275

14 867 694 578 723 578 482 578 463 386 542 434 361 482 386 321

16 991 793 661 826 661 551 661 529 441 620 496 413 551 441 367

18 1115 892 744 929 744 620 744 595 496 697 558 465 620 496 413

20 10 1239 991 826 1033 826 688 826 661 551 775 620 516 688 551 459

22 11 1363 1091 909 1136 909 757 909 727 606 852 682 568 757 606 505

24 12 1487 1190 991 1239 991 826 991 793 661 929 744 620 826 661 551

26 13 1611 1289 1074 1343 1074 895 1074 859 716 1007 806 671 895 716 597

28 14 1735 1388 1157 1446 1157 964 1157 925 771 1084 867 723 964 771 643

30 15 1859 1487 1239 1549 1239 1033 1239 991 826 1162 929 775 1033 826 688

32 16 1983 1586 1322 1652 1322 1102 1322 1057 881 1239 991 826 1102 881 734

34 17 2107 1685 1404 1756 1404 1170 1404 1124 936 1317 1053 878 1170 936 780

36 18 2231 1785 1487 1859 1487 1239 1487 1190 991 1394 1115 929 1239 991 826

38 19 2355 1884 1570 1962 1570 1308 1570 1256 1046 1472 1177 981 1308 1046 872

40 20 2479 1983 1652 2065 1652 1377 1652 1322 1102 1549 1239 1033 1377 1102 918

42 21 2602 2082 1735 2169 1735 1446 1735 1388 1157 1627 1301 1084 1446 1157 964

44 22 2726 2181 1818 2272 1818 1515 1818 1454 1212 1704 1363 1136 1515 1212 1010

46 23 2850 2280 1900 2375 1900 1583 1900 1520 1267 1781 1425 1188 1583 1267 1056

48 24 2974 2379 1983 2479 1983 1652 1983 1586 1322 1859 1487 1239 1652 1322 1102

50 25 3098 2479 2065 2582 2065 1721 2065 1652 1377 1936 1549 1291 1721 1377 1147

52 26 3222 2578 2148 2685 2148 1790 2148 1718 1432 2014 1611 1343 1790 1432 1193

54 27 3346 2677 2231 2788 2231 1859 2231 1785 1487 2091 1673 1394 1859 1487 1239

56 28 3470 2776 2313 2892 2313 1928 2313 1851 1542 2169 1735 1446 1928 1542 1285

58 29 3594 2875 2396 2995 2396 1997 2396 1917 1597 2246 1797 1497 1997 1597 1331

60 30 3718 2974 2479 3098 2479 2065 2479 1983 1652 2324 1859 1549 2065 1652 1377

62 31 3842 3073 2561 3201 2561 2134 2561 2049 1707 2401 1921 1601 2134 1707 1423
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,35 bis 1,39 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 248 198 165 236 189 157 207 165 138 184 147 122 177 142 118

10 310 248 207 295 236 197 258 207 172 229 184 153 221 177 148

12 372 297 248 354 283 236 310 248 207 275 220 184 266 212 177

14 434 347 289 413 330 275 361 289 241 321 257 214 310 248 207

16 496 397 330 472 378 315 413 330 275 367 294 245 354 283 236

18 558 446 372 531 425 354 465 372 310 413 330 275 398 319 266

20 10 620 496 413 590 472 393 516 413 344 459 367 306 443 354 295

22 11 682 545 454 649 519 433 568 454 379 505 404 337 487 389 325

24 12 744 595 496 708 567 472 620 496 413 551 441 367 531 425 354

26 13 806 644 537 767 614 511 671 537 448 597 477 398 575 460 384

28 14 867 694 578 826 661 551 723 578 482 643 514 428 620 496 413

30 15 929 744 620 885 708 590 775 620 516 688 551 459 664 531 443

32 16 991 793 661 944 755 629 826 661 551 734 587 490 708 567 472

34 17 1053 843 702 1003 803 669 878 702 585 780 624 520 752 602 502

36 18 1115 892 744 1062 850 708 929 744 620 826 661 551 797 637 531

38 19 1177 942 785 1121 897 747 981 785 654 872 698 581 841 673 561

40 20 1239 991 826 1180 944 787 1033 826 688 918 734 612 885 708 590

42 21 1301 1041 867 1239 991 826 1084 867 723 964 771 643 929 744 620

44 22 1363 1091 909 1298 1039 866 1136 909 757 1010 808 673 974 779 649

46 23 1425 1140 950 1357 1086 905 1188 950 792 1056 845 704 1018 814 679

48 24 1487 1190 991 1416 1133 944 1239 991 826 1102 881 734 1062 850 708

50 25 1549 1239 1033 1475 1180 984 1291 1033 861 1147 918 765 1106 885 738

52 26 1611 1289 1074 1534 1227 1023 1343 1074 895 1193 955 796 1151 921 767

54 27 1673 1338 1115 1593 1275 1062 1394 1115 929 1239 991 826 1195 956 797

56 28 1735 1388 1157 1652 1322 1102 1446 1157 964 1285 1028 857 1239 991 826

58 29 1797 1438 1198 1711 1369 1141 1497 1198 998 1331 1065 887 1284 1027 856

60 30 1859 1487 1239 1770 1416 1180 1549 1239 1033 1377 1102 918 1328 1062 885

62 31 1921 1537 1281 1829 1464 1220 1601 1281 1067 1423 1138 949 1372 1098 915

64 32 1983 1586 1322 1888 1511 1259 1652 1322 1102 1469 1175 979 1416 1133 944

66 33 2045 1636 1363 1947 1558 1298 1704 1363 1136 1515 1212 1010 1461 1168 974
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,35 bis 1,39 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 248 198 165 232 186 155 207 165 138

14 289 231 193 271 217 181 241 193 161

16 330 264 220 310 248 207 275 220 184

18 372 297 248 349 279 232 310 248 207

20 10 413 330 275 387 310 258 344 275 229

22 11 454 364 303 426 341 284 379 303 252

24 12 496 397 330 465 372 310 413 330 275

26 13 537 430 358 503 403 336 448 358 298

28 14 578 463 386 542 434 361 482 386 321

30 15 620 496 413 581 465 387 516 413 344

32 16 661 529 441 620 496 413 551 441 367

34 17 702 562 468 658 527 439 585 468 390

36 18 744 595 496 697 558 465 620 496 413

38 19 785 628 523 736 589 491 654 523 436

40 20 826 661 551 775 620 516 688 551 459

42 21 867 694 578 813 651 542 723 578 482

44 22 909 727 606 852 682 568 757 606 505

46 23 950 760 633 891 713 594 792 633 528

48 24 991 793 661 929 744 620 826 661 551

50 25 1033 826 688 968 775 645 861 688 574

52 26 1074 859 716 1007 806 671 895 716 597

54 27 1115 892 744 1046 836 697 929 744 620

56 28 1157 925 771 1084 867 723 964 771 643

58 29 1198 958 799 1123 898 749 998 799 666

60 30 1239 991 826 1162 929 775 1033 826 688

62 31 1281 1024 854 1201 960 800 1067 854 711

64 32 1322 1057 881 1239 991 826 1102 881 734

66 33 1363 1091 909 1278 1022 852 1136 909 757

68 34 1404 1124 936 1317 1053 878 1170 936 780

70 35 1446 1157 964 1355 1084 904 1205 964 803
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,40 bis 1,44 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 257 206 171 214 171 143 171 137 114 161 128 107 143 114 95

6 385 308 257 321 257 214 257 206 171 241 193 161 214 171 143

8 514 411 343 428 343 285 343 274 228 321 257 214 285 228 190

10 642 514 428 535 428 357 428 343 285 401 321 268 357 285 238

12 771 617 514 642 514 428 514 411 343 482 385 321 428 343 285

14 899 719 599 749 599 500 599 480 400 562 450 375 500 400 333

16 1028 822 685 856 685 571 685 548 457 642 514 428 571 457 381

18 1156 925 771 963 771 642 771 617 514 723 578 482 642 514 428

20 10 1284 1028 856 1070 856 714 856 685 571 803 642 535 714 571 476

22 11 1413 1130 942 1177 942 785 942 754 628 883 706 589 785 628 523

24 12 1541 1233 1028 1284 1028 856 1028 822 685 963 771 642 856 685 571

26 13 1670 1336 1113 1392 1113 928 1113 891 742 1044 835 696 928 742 618

28 14 1798 1439 1199 1499 1199 999 1199 959 799 1124 899 749 999 799 666

30 15 1927 1541 1284 1606 1284 1070 1284 1028 856 1204 963 803 1070 856 714

32 16 2055 1644 1370 1713 1370 1142 1370 1096 913 1284 1028 856 1142 913 761

34 17 2184 1747 1456 1820 1456 1213 1456 1165 971 1365 1092 910 1213 971 809

36 18 2312 1850 1541 1927 1541 1284 1541 1233 1028 1445 1156 963 1284 1028 856

38 19 2441 1952 1627 2034 1627 1356 1627 1302 1085 1525 1220 1017 1356 1085 904

40 20 2569 2055 1713 2141 1713 1427 1713 1370 1142 1606 1284 1070 1427 1142 951

42 21 2697 2158 1798 2248 1798 1499 1798 1439 1199 1686 1349 1124 1499 1199 999

44 22 2826 2261 1884 2355 1884 1570 1884 1507 1256 1766 1413 1177 1570 1256 1047

46 23 2954 2363 1970 2462 1970 1641 1970 1576 1313 1846 1477 1231 1641 1313 1094

48 24 3083 2466 2055 2569 2055 1713 2055 1644 1370 1927 1541 1284 1713 1370 1142

50 25 3211 2569 2141 2676 2141 1784 2141 1713 1427 2007 1606 1338 1784 1427 1189

52 26 3340 2672 2226 2783 2226 1855 2226 1781 1484 2087 1670 1392 1855 1484 1237

54 27 3468 2774 2312 2890 2312 1927 2312 1850 1541 2168 1734 1445 1927 1541 1284

56 28 3597 2877 2398 2997 2398 1998 2398 1918 1598 2248 1798 1499 1998 1598 1332

58 29 3725 2980 2483 3104 2483 2069 2483 1987 1656 2328 1863 1552 2069 1656 1380

60 30 3853 3083 2569 3211 2569 2141 2569 2055 1713 2408 1927 1606 2141 1713 1427

62 31 3982 3186 2655 3318 2655 2212 2655 2124 1770 2489 1991 1659 2212 1770 1475
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,40 bis 1,44 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 257 206 171 245 196 163 214 171 143 190 152 127 183 147 122

10 321 257 214 306 245 204 268 214 178 238 190 159 229 183 153

12 385 308 257 367 294 245 321 257 214 285 228 190 275 220 183

14 450 360 300 428 343 285 375 300 250 333 266 222 321 257 214

16 514 411 343 489 391 326 428 343 285 381 304 254 367 294 245

18 578 462 385 550 440 367 482 385 321 428 343 285 413 330 275

20 10 642 514 428 612 489 408 535 428 357 476 381 317 459 367 306

22 11 706 565 471 673 538 449 589 471 392 523 419 349 505 404 336

24 12 771 617 514 734 587 489 642 514 428 571 457 381 550 440 367

26 13 835 668 557 795 636 530 696 557 464 618 495 412 596 477 398

28 14 899 719 599 856 685 571 749 599 500 666 533 444 642 514 428

30 15 963 771 642 917 734 612 803 642 535 714 571 476 688 550 459

32 16 1028 822 685 979 783 652 856 685 571 761 609 507 734 587 489

34 17 1092 873 728 1040 832 693 910 728 607 809 647 539 780 624 520

36 18 1156 925 771 1101 881 734 963 771 642 856 685 571 826 661 550

38 19 1220 976 814 1162 930 775 1017 814 678 904 723 603 872 697 581

40 20 1284 1028 856 1223 979 816 1070 856 714 951 761 634 917 734 612

42 21 1349 1079 899 1284 1028 856 1124 899 749 999 799 666 963 771 642

44 22 1413 1130 942 1346 1077 897 1177 942 785 1047 837 698 1009 807 673

46 23 1477 1182 985 1407 1125 938 1231 985 821 1094 875 729 1055 844 703

48 24 1541 1233 1028 1468 1174 979 1284 1028 856 1142 913 761 1101 881 734

50 25 1606 1284 1070 1529 1223 1019 1338 1070 892 1189 951 793 1147 917 765

52 26 1670 1336 1113 1590 1272 1060 1392 1113 928 1237 990 825 1193 954 795

54 27 1734 1387 1156 1651 1321 1101 1445 1156 963 1284 1028 856 1239 991 826

56 28 1798 1439 1199 1713 1370 1142 1499 1199 999 1332 1066 888 1284 1028 856

58 29 1863 1490 1242 1774 1419 1183 1552 1242 1035 1380 1104 920 1330 1064 887

60 30 1927 1541 1284 1835 1468 1223 1606 1284 1070 1427 1142 951 1376 1101 917

62 31 1991 1593 1327 1896 1517 1264 1659 1327 1106 1475 1180 983 1422 1138 948

64 32 2055 1644 1370 1957 1566 1305 1713 1370 1142 1522 1218 1015 1468 1174 979

66 33 2119 1696 1413 2018 1615 1346 1766 1413 1177 1570 1256 1047 1514 1211 1009
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,40 bis 1,44 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 257 206 171 241 193 161 214 171 143

14 300 240 200 281 225 187 250 200 167

16 343 274 228 321 257 214 285 228 190

18 385 308 257 361 289 241 321 257 214

20 10 428 343 285 401 321 268 357 285 238

22 11 471 377 314 442 353 294 392 314 262

24 12 514 411 343 482 385 321 428 343 285

26 13 557 445 371 522 417 348 464 371 309

28 14 599 480 400 562 450 375 500 400 333

30 15 642 514 428 602 482 401 535 428 357

32 16 685 548 457 642 514 428 571 457 381

34 17 728 582 485 682 546 455 607 485 404

36 18 771 617 514 723 578 482 642 514 428

38 19 814 651 542 763 610 508 678 542 452

40 20 856 685 571 803 642 535 714 571 476

42 21 899 719 599 843 674 562 749 599 500

44 22 942 754 628 883 706 589 785 628 523

46 23 985 788 657 923 739 615 821 657 547

48 24 1028 822 685 963 771 642 856 685 571

50 25 1070 856 714 1004 803 669 892 714 595

52 26 1113 891 742 1044 835 696 928 742 618

54 27 1156 925 771 1084 867 723 963 771 642

56 28 1199 959 799 1124 899 749 999 799 666

58 29 1242 993 828 1164 931 776 1035 828 690

60 30 1284 1028 856 1204 963 803 1070 856 714

62 31 1327 1062 885 1244 995 830 1106 885 737

64 32 1370 1096 913 1284 1028 856 1142 913 761

66 33 1413 1130 942 1325 1060 883 1177 942 785

68 34 1456 1165 971 1365 1092 910 1213 971 809

70 35 1499 1199 999 1405 1124 937 1249 999 833
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,45 bis 1,49 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 266 213 177 222 177 148 177 142 118 166 133 111 148 118 98

6 399 319 266 332 266 222 266 213 177 249 199 166 222 177 148

8 532 426 355 443 355 295 355 284 236 332 266 222 295 236 197

10 665 532 443 554 443 369 443 355 295 416 332 277 369 295 246

12 798 638 532 665 532 443 532 426 355 499 399 332 443 355 295

14 931 745 621 776 621 517 621 496 414 582 465 388 517 414 345

16 1064 851 709 886 709 591 709 567 473 665 532 443 591 473 394

18 1197 957 798 997 798 665 798 638 532 748 598 499 665 532 443

20 10 1330 1064 886 1108 886 739 886 709 591 831 665 554 739 591 492

22 11 1463 1170 975 1219 975 813 975 780 650 914 731 609 813 650 542

24 12 1596 1277 1064 1330 1064 886 1064 851 709 997 798 665 886 709 591

26 13 1729 1383 1152 1441 1152 960 1152 922 768 1080 864 720 960 768 640

28 14 1862 1489 1241 1551 1241 1034 1241 993 827 1163 931 776 1034 827 689

30 15 1995 1596 1330 1662 1330 1108 1330 1064 886 1247 997 831 1108 886 739

32 16 2128 1702 1418 1773 1418 1182 1418 1135 946 1330 1064 886 1182 946 788

34 17 2261 1808 1507 1884 1507 1256 1507 1206 1005 1413 1130 942 1256 1005 837

36 18 2393 1915 1596 1995 1596 1330 1596 1277 1064 1496 1197 997 1330 1064 886

38 19 2526 2021 1684 2105 1684 1404 1684 1347 1123 1579 1263 1053 1404 1123 936

40 20 2659 2128 1773 2216 1773 1477 1773 1418 1182 1662 1330 1108 1477 1182 985

42 21 2792 2234 1862 2327 1862 1551 1862 1489 1241 1745 1396 1163 1551 1241 1034

44 22 2925 2340 1950 2438 1950 1625 1950 1560 1300 1828 1463 1219 1625 1300 1083

46 23 3058 2447 2039 2549 2039 1699 2039 1631 1359 1911 1529 1274 1699 1359 1133

48 24 3191 2553 2128 2659 2128 1773 2128 1702 1418 1995 1596 1330 1773 1418 1182

50 25 3324 2659 2216 2770 2216 1847 2216 1773 1477 2078 1662 1385 1847 1477 1231

52 26 3457 2766 2305 2881 2305 1921 2305 1844 1537 2161 1729 1441 1921 1537 1280

54 27 3590 2872 2393 2992 2393 1995 2393 1915 1596 2244 1795 1496 1995 1596 1330

56 28 3723 2979 2482 3103 2482 2068 2482 1986 1655 2327 1862 1551 2068 1655 1379

58 29 3856 3085 2571 3213 2571 2142 2571 2057 1714 2410 1928 1607 2142 1714 1428

60 30 3989 3191 2659 3324 2659 2216 2659 2128 1773 2493 1995 1662 2216 1773 1477

62 31 4122 3298 2748 3435 2748 2290 2748 2198 1832 2576 2061 1718 2290 1832 1527
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,45 bis 1,49 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 266 213 177 253 203 169 222 177 148 197 158 131 190 152 127

10 332 266 222 317 253 211 277 222 185 246 197 164 237 190 158

12 399 319 266 380 304 253 332 266 222 295 236 197 285 228 190

14 465 372 310 443 355 295 388 310 259 345 276 230 332 266 222

16 532 426 355 507 405 338 443 355 295 394 315 263 380 304 253

18 598 479 399 570 456 380 499 399 332 443 355 295 427 342 285

20 10 665 532 443 633 507 422 554 443 369 492 394 328 475 380 317

22 11 731 585 488 697 557 464 609 488 406 542 433 361 522 418 348

24 12 798 638 532 760 608 507 665 532 443 591 473 394 570 456 380

26 13 864 691 576 823 659 549 720 576 480 640 512 427 617 494 412

28 14 931 745 621 886 709 591 776 621 517 689 552 460 665 532 443

30 15 997 798 665 950 760 633 831 665 554 739 591 492 712 570 475

32 16 1064 851 709 1013 810 675 886 709 591 788 630 525 760 608 507

34 17 1130 904 754 1076 861 718 942 754 628 837 670 558 807 646 538

36 18 1197 957 798 1140 912 760 997 798 665 886 709 591 855 684 570

38 19 1263 1011 842 1203 962 802 1053 842 702 936 749 624 902 722 602

40 20 1330 1064 886 1266 1013 844 1108 886 739 985 788 657 950 760 633

42 21 1396 1117 931 1330 1064 886 1163 931 776 1034 827 689 997 798 665

44 22 1463 1170 975 1393 1114 929 1219 975 813 1083 867 722 1045 836 697

46 23 1529 1223 1019 1456 1165 971 1274 1019 850 1133 906 755 1092 874 728

48 24 1596 1277 1064 1520 1216 1013 1330 1064 886 1182 946 788 1140 912 760

50 25 1662 1330 1108 1583 1266 1055 1385 1108 923 1231 985 821 1187 950 791

52 26 1729 1383 1152 1646 1317 1098 1441 1152 960 1280 1024 854 1235 988 823

54 27 1795 1436 1197 1710 1368 1140 1496 1197 997 1330 1064 886 1282 1026 855

56 28 1862 1489 1241 1773 1418 1182 1551 1241 1034 1379 1103 919 1330 1064 886

58 29 1928 1542 1285 1836 1469 1224 1607 1285 1071 1428 1143 952 1377 1102 918

60 30 1995 1596 1330 1900 1520 1266 1662 1330 1108 1477 1182 985 1425 1140 950

62 31 2061 1649 1374 1963 1570 1309 1718 1374 1145 1527 1221 1018 1472 1178 981

64 32 2128 1702 1418 2026 1621 1351 1773 1418 1182 1576 1261 1051 1520 1216 1013

66 33 2194 1755 1463 2090 1672 1393 1828 1463 1219 1625 1300 1083 1567 1254 1045
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,45 bis 1,49 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 266 213 177 249 199 166 222 177 148

14 310 248 207 291 233 194 259 207 172

16 355 284 236 332 266 222 295 236 197

18 399 319 266 374 299 249 332 266 222

20 10 443 355 295 416 332 277 369 295 246

22 11 488 390 325 457 366 305 406 325 271

24 12 532 426 355 499 399 332 443 355 295

26 13 576 461 384 540 432 360 480 384 320

28 14 621 496 414 582 465 388 517 414 345

30 15 665 532 443 623 499 416 554 443 369

32 16 709 567 473 665 532 443 591 473 394

34 17 754 603 502 706 565 471 628 502 419

36 18 798 638 532 748 598 499 665 532 443

38 19 842 674 561 790 632 526 702 561 468

40 20 886 709 591 831 665 554 739 591 492

42 21 931 745 621 873 698 582 776 621 517

44 22 975 780 650 914 731 609 813 650 542

46 23 1019 816 680 956 765 637 850 680 566

48 24 1064 851 709 997 798 665 886 709 591

50 25 1108 886 739 1039 831 693 923 739 616

52 26 1152 922 768 1080 864 720 960 768 640

54 27 1197 957 798 1122 898 748 997 798 665

56 28 1241 993 827 1163 931 776 1034 827 689

58 29 1285 1028 857 1205 964 803 1071 857 714

60 30 1330 1064 886 1247 997 831 1108 886 739

62 31 1374 1099 916 1288 1031 859 1145 916 763

64 32 1418 1135 946 1330 1064 886 1182 946 788

66 33 1463 1170 975 1371 1097 914 1219 975 813

68 34 1507 1206 1005 1413 1130 942 1256 1005 837

70 35 1551 1241 1034 1454 1163 970 1293 1034 862
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,50 bis 1,54 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 275 220 183 229 183 153 183 147 122 172 137 115 153 122 102

6 412 330 275 344 275 229 275 220 183 258 206 172 229 183 153

8 550 440 367 458 367 306 367 293 244 344 275 229 306 244 204

10 687 550 458 573 458 382 458 367 306 430 344 286 382 306 255

12 825 660 550 687 550 458 550 440 367 516 412 344 458 367 306

14 962 770 642 802 642 535 642 513 428 602 481 401 535 428 356

16 1100 880 733 917 733 611 733 587 489 687 550 458 611 489 407

18 1237 990 825 1031 825 687 825 660 550 773 619 516 687 550 458

20 10 1375 1100 917 1146 917 764 917 733 611 859 687 573 764 611 509

22 11 1512 1210 1008 1260 1008 840 1008 807 672 945 756 630 840 672 560

24 12 1650 1320 1100 1375 1100 917 1100 880 733 1031 825 687 917 733 611

26 13 1787 1430 1192 1490 1192 993 1192 953 794 1117 894 745 993 794 662

28 14 1925 1540 1283 1604 1283 1069 1283 1027 856 1203 962 802 1069 856 713

30 15 2062 1650 1375 1719 1375 1146 1375 1100 917 1289 1031 859 1146 917 764

32 16 2200 1760 1467 1833 1467 1222 1467 1173 978 1375 1100 917 1222 978 815

34 17 2337 1870 1558 1948 1558 1299 1558 1247 1039 1461 1169 974 1299 1039 866

36 18 2475 1980 1650 2062 1650 1375 1650 1320 1100 1547 1237 1031 1375 1100 917

38 19 2612 2090 1742 2177 1742 1451 1742 1393 1161 1633 1306 1088 1451 1161 968

40 20 2750 2200 1833 2292 1833 1528 1833 1467 1222 1719 1375 1146 1528 1222 1018

42 21 2887 2310 1925 2406 1925 1604 1925 1540 1283 1805 1444 1203 1604 1283 1069

44 22 3025 2420 2017 2521 2017 1680 2017 1613 1344 1891 1512 1260 1680 1344 1120

46 23 3162 2530 2108 2635 2108 1757 2108 1687 1405 1976 1581 1318 1757 1405 1171

48 24 3300 2640 2200 2750 2200 1833 2200 1760 1467 2062 1650 1375 1833 1467 1222

50 25 3437 2750 2292 2864 2292 1910 2292 1833 1528 2148 1719 1432 1910 1528 1273

52 26 3575 2860 2383 2979 2383 1986 2383 1907 1589 2234 1787 1490 1986 1589 1324

54 27 3712 2970 2475 3094 2475 2062 2475 1980 1650 2320 1856 1547 2062 1650 1375

56 28 3850 3080 2567 3208 2567 2139 2567 2053 1711 2406 1925 1604 2139 1711 1426

58 29 3987 3190 2658 3323 2658 2215 2658 2127 1772 2492 1994 1661 2215 1772 1477

60 30 4125 3300 2750 3437 2750 2292 2750 2200 1833 2578 2062 1719 2292 1833 1528

62 31 4262 3410 2842 3552 2842 2368 2842 2273 1894 2664 2131 1776 2368 1894 1579
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,50 bis 1,54 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 275 220 183 262 210 175 229 183 153 204 163 136 196 157 131

10 344 275 229 327 262 218 286 229 191 255 204 170 246 196 164

12 412 330 275 393 314 262 344 275 229 306 244 204 295 236 196

14 481 385 321 458 367 306 401 321 267 356 285 238 344 275 229

16 550 440 367 524 419 349 458 367 306 407 326 272 393 314 262

18 619 495 412 589 471 393 516 412 344 458 367 306 442 354 295

20 10 687 550 458 655 524 436 573 458 382 509 407 339 491 393 327

22 11 756 605 504 720 576 480 630 504 420 560 448 373 540 432 360

24 12 825 660 550 786 629 524 687 550 458 611 489 407 589 471 393

26 13 894 715 596 851 681 567 745 596 497 662 530 441 638 511 426

28 14 962 770 642 917 733 611 802 642 535 713 570 475 687 550 458

30 15 1031 825 687 982 786 655 859 687 573 764 611 509 737 589 491

32 16 1100 880 733 1048 838 698 917 733 611 815 652 543 786 629 524

34 17 1169 935 779 1113 890 742 974 779 649 866 693 577 835 668 557

36 18 1237 990 825 1179 943 786 1031 825 687 917 733 611 884 707 589

38 19 1306 1045 871 1244 995 829 1088 871 726 968 774 645 933 746 622

40 20 1375 1100 917 1309 1048 873 1146 917 764 1018 815 679 982 786 655

42 21 1444 1155 962 1375 1100 917 1203 962 802 1069 856 713 1031 825 687

44 22 1512 1210 1008 1440 1152 960 1260 1008 840 1120 896 747 1080 864 720

46 23 1581 1265 1054 1506 1205 1004 1318 1054 878 1171 937 781 1129 904 753

48 24 1650 1320 1100 1571 1257 1048 1375 1100 917 1222 978 815 1179 943 786

50 25 1719 1375 1146 1637 1309 1091 1432 1146 955 1273 1018 849 1228 982 818

52 26 1787 1430 1192 1702 1362 1135 1490 1192 993 1324 1059 883 1277 1021 851

54 27 1856 1485 1237 1768 1414 1179 1547 1237 1031 1375 1100 917 1326 1061 884

56 28 1925 1540 1283 1833 1467 1222 1604 1283 1069 1426 1141 951 1375 1100 917

58 29 1994 1595 1329 1899 1519 1266 1661 1329 1108 1477 1181 985 1424 1139 949

60 30 2062 1650 1375 1964 1571 1309 1719 1375 1146 1528 1222 1018 1473 1179 982

62 31 2131 1705 1421 2030 1624 1353 1776 1421 1184 1579 1263 1052 1522 1218 1015

64 32 2200 1760 1467 2095 1676 1397 1833 1467 1222 1630 1304 1086 1571 1257 1048

66 33 2269 1815 1512 2161 1728 1440 1891 1512 1260 1680 1344 1120 1620 1296 1080
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Mit Bodenradantrieb gelten die Schieberstellungen bei 12 km/h.

Loses Schüttgewicht: 1,50 bis 1,54 kg/l
Schieber-
stellung

Bandge-
schwin-
digkeit

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 275 220 183 258 206 172 229 183 153

14 321 257 214 301 241 201 267 214 178

16 367 293 244 344 275 229 306 244 204

18 412 330 275 387 309 258 344 275 229

20 10 458 367 306 430 344 286 382 306 255

22 11 504 403 336 473 378 315 420 336 280

24 12 550 440 367 516 412 344 458 367 306

26 13 596 477 397 559 447 372 497 397 331

28 14 642 513 428 602 481 401 535 428 356

30 15 687 550 458 645 516 430 573 458 382

32 16 733 587 489 687 550 458 611 489 407

34 17 779 623 519 730 584 487 649 519 433

36 18 825 660 550 773 619 516 687 550 458

38 19 871 697 581 816 653 544 726 581 484

40 20 917 733 611 859 687 573 764 611 509

42 21 962 770 642 902 722 602 802 642 535

44 22 1008 807 672 945 756 630 840 672 560

46 23 1054 843 703 988 791 659 878 703 586

48 24 1100 880 733 1031 825 687 917 733 611

50 25 1146 917 764 1074 859 716 955 764 637

52 26 1192 953 794 1117 894 745 993 794 662

54 27 1237 990 825 1160 928 773 1031 825 687

56 28 1283 1027 856 1203 962 802 1069 856 713

58 29 1329 1063 886 1246 997 831 1108 886 738

60 30 1375 1100 917 1289 1031 859 1146 917 764

62 31 1421 1137 947 1332 1066 888 1184 947 789

64 32 1467 1173 978 1375 1100 917 1222 978 815

66 33 1512 1210 1008 1418 1134 945 1260 1008 840

68 34 1558 1247 1039 1461 1169 974 1299 1039 866

70 35 1604 1283 1069 1504 1203 1003 1337 1069 891
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AMAZONE DüngeService

Mit der Entscheidung für einen AMAZONE Düngerstreuer steht Ihnen ein 
besonderer Service zur Verfügung.  

• Umfangreiche Streutabellen, die im Lieferumfang enthalten sind

• Mehrsprachige Düngerdatenbank im Internet unter 
www.amazone.de

• Abruf von Streutabellen über ein WAP-fähiges Handy

Bei unbekannten Düngersorten oder Düngern, die nicht in der Streutabelle 
aufgeführt sind, nutzen Sie die untenstehenden Service-Kontakte, um nähere 
Informationen zu erhalten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, uns eine 3 kg 
Düngerprobe zuzusenden. Hierzu steht ein postzugelassener Versandbehälter 
zur Verfügung, der unter folgender Bestellnummer angefordert werden 
kann:

• AMAZONE DüngeService-Versandbehälter – Best. Nr.: 918 409

Diese Probe wird im Labor des DüngeService nach der Ermittlung der physi-
kalischen Stoffeigenschaften mit einem bekannten und bereits untersuchten 
Dünger verglichen. Die so ermittelten Einstellungsempfehlungen werden 
danach schnellstmöglich per Fax, Telefon oder E-Mail weitergeleitet.
Unser Service ist erreichbar unter:

• Tel.: 05405 – 501 111
• Fax: 05405 – 501 374
• E-Mal: duengeservice@amazone.de 
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Fabriken für Mineraldüngerstreuer, Feldspritzen, Sämaschinen, 
Bodenbearbeitungsmaschinen, Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgeräte

Zweigwerke:
D-27794 Hude · D-04249 Leipzig · F-57602 Forbach
Werksniederlassungen in England und Frankreich

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen-Gaste

Tel.: +49 (0)5405 501-0
FAX: +49 (0)5405 501-193
e-mail: amazone@amazone.de
http://www.amazone.de

H. DREYER GmbH & Co. KG
AMAZONEN-WERKE

Überreicht durch:


