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AMAZONEN-WERKE 



Korte beschrijving met een voorbeeld: 

1. Naam van de zaadsoort 
Uitzaaihoeveelheid: 125 kg/ha 
Rijenafstand: 11,9 cm, met AMAZONE zaaimachine 
Voer de volgende instelling uit aan uw zaaimachine: 

Stand der doseerschuiven 
Stand bodemkleppen 
Normaal-of fijnzaadraden 
Advies: b. v. roerderas uitschakelen 

Gebruik, van de zaaitabel, het aandrijfkastinstelnummer voor de eerste afdraaiproef: 
3. Gewensterijenafstand 

4. Gewenste uitzaaihoeveelheid (kg/ha) 
5. Zaaimachine type 

! I 

6. Insteinummer aandrijfkast voor de eerste afdraaiproef 
1. ~~ ____- --- -~-~ ------- -~~ ~ 

\ 1.. 
L 
ZmDSOO RT Doseisc$Aven- 

/ 
/ /’ 

Rijenafs$i&d (cm) / @telnummer aandrijfket 
/ 4 l 

/1 14 1 15 
l II l 

II I i 

31 29 20 23 

46 43 30 34 

De, in de zaaitabellen aangegeven uitzaaihoeveelheden zijn slechts richt- 
waren. Daarom dient U voor elke uitzaai beslist een afdraai proef uit te 
voeren. 



Belangrijke adviezen, 
die U tijdens de afdraaiproef in acht moet nemen 

In de bedri]fshandleiding van uw zaaimachine vindt U de uitvoerige beschriyng voor het uitvoeren 
van een afdraaiproef. Bovendien willen we U over veranderingen rn toestroming van de zaden en de 
urtwerklng op de afdraaiproef, informeren. 

Neem daarom de folgende adviezen in acht’ 

Voor het ultzaaletl kunnen zaadsoorten met verschillende oppervlaktebehandelingen voorkomen. 
IX kunnen zi]n 
-. niet behandelde raadsoorten 
- droog ontsmette zaadsoorten 
- uochtq ontsmette zaadsoorten 

Deze raadsoorten hebben verschillende doorstroomelgenschappen. Bovendien worden deze door- 
stroomeigenschappen door reakties van het ontsmettingsmiddel, of door reakties van de natuur, 
~~~4s de temperatuur en de luchtvochtigheid, veranderd. 

Punt 1: De afdraaiproef voor het uitzaaien, ook van een nieuwe partij van het zaad, altijd uitvoeren. 

In elk geval 
het zaad. 

dient de zaadkast. voor de aafdraatproef minstens tot de helft gevuld te zijn met 

Punt3: Voor de afdraaiproef dient meri de afdraalgoten, door draalen van de afdraaislinger, 
eenmaal te vullen en aansluitend weer in de zaadkast leeg te maken; de mechanische 
Invloeden, spectaal het werken van de roerderas, kunnen de doorstroomverhoudingen 
evenees beinvloeden. Bii filnzaden dient U de afdraaigoot niet geheel te vullen, toereikend 
qn ca. 200 slingeromwentellngen. 

Bi] vochtig ontsmette zaden heeft zieh na 1 afdraabgoot vutling 
de ultzaaihoeveelheid verandert tijdens het zaaien niet Meer. 

Bij droogontsmette zaden 
zaadkastvullingen bereikt. 

wordt de evenwichtstoestand, daarentegen pas na twee tot drie 

een evenwrchtstoestand ingesteld en 

Blj droog ontsmet 
weer te herhalen. 

zaad dient rnen de afdraalproef na tweetot zaadkast vulltngen, 

Punt 5: Bij eerste gebruik van de zaaimachine dient men de afdraai proef na ca. 1 ha. opnieuw 
ult te voeren, omdat blj meuwe machines door afzelting van ontsmettingsmiddelen, de 
oppervlakte van de zaaiorganen verandert, waardoor de soepele doorstroming van het 
zaad kan verminderen en daardoor de uitzaaihoevelheid wordt beinvloed. 





Punt6: l3ij verkeerd ingestelde bodetnkleppen kan het tot ongekontroleerde doorstroming van 
raad komen (te grote hoeveelheid) tijdens het zaaien. De basisinstelling van de bodem- 
kleppen dient men daarom halfjaarlijks, of voor elke zaaiperiode, met lege zaadkast en lege 
raaihuisjes, te kontroleren. 

--- tfet bodemkleppen-stelhendef (flg. l/l) op de getande plaat (ftg. 1/2), rn de stand “1” 
brengefl. 

.-- Kontroleer of de voorgeschreven afstand van 0,l mm tot 0,5 mm. (zie fig. 2) tussen de 
bodemkleppen (fig. 2/3) en zaairad (fig. 2/2) van elkzaaihuis (flg. 2/1) aanwezig 1s. Daarbij 
dient men het te kontroleren zaalrad met de hand op de zaaias te draaien. 

- Bij afwijkingen, de voorgeschreven afstanden met de veerspanschroef (fig. 2/5) instellen. 

Advies bij de zaaitabellen: 

na ~nc+allhr~=G~ van het bodemkleppeninstelhendel richt zieh naar het zaad en IS uit de zaaitabel af UL, Ir Icl~L,l”“UUI u 
te Iezen. Bq enkele zaadsoorten njn twee waarden aangegeven. De eerste waarde geldt dan voor 
zaad met een 1000 korrelgewicht (DKG) van boven 40 gram, de tweede waarde voor een DKG lager 
dan 40 gram. 



Avarit d etalorirref. ~oniullr 1 fols les auqets d Ia manwelle 
(en grames flnes faw rwiron 200 toursj 
Reallser un etalonnaye en choislssant un reglage arbItralre 
sur I’echelie dt? re&ge clli senlolr 
SLII Id reylette. faire correspandre Ia quafltite ohtenue en 
kqiha avec lc rt,glage dlalement chols 
Lire alors sur I;I reylettc Ie reglage a ut~l~ser pour Ia quan- 
tite/ha souhadee 
Realiser un ultlme etalonnage pour confwmer Ie reglage a 
utllrser. Ut~hsat~on unrquement SW semolrs avec boitier 3 
double d6multipllcation. 

Prima d’effettLlare IJ prova. rlemplre uns volta Ie conche 
qlrando a manovrlla. Nel caso di sel-nenti fini sono suff- 
ciente clerca 200 (3Irl di tndnovella 
Effettunre Ia pmva di taratura con valor I a sceltn. 
Ruotnre 11 disc.0 far:entlo coincidere 11 peso aetermlnato 
rialla prova di tar31urii cor 11 valore dl regolazione della sca- 
tnla del cambio ullllrrato Pep Ia prova stessn 

Viarie tndlcato 11 vnloretla utlllzzdre per Ia regolarlone della 
scatola del carnblo 
Cereare Ia convatlda di questa ntrova regolazlone rlpetendo 
Ia prova dt taratut 

1 Voor het begln vx de afdraalproef de afdraalgoten, door draaien met de afdraalslqene, 
eenmaal vullen. 

2. Afdraaiproef met w~llekenz~ge instelllng rnltroeren 
3 Draal de schijt tot gewicht, verkregen mit de afüraaiproef tegenovere de schaalverdeling Staat, 

die bll deze proef gebrulkt IS 

4 

4. Zoek nu de gewenste afglfte jkg/ha) op en lees hlerbrl op de schaalverdellng de lurste 
~nstelwaarde af 

5. Voor kontrole van de nicuwe Instelling, de afdt &liproef nogmaals LlltvoerPn 



Bepalen van het instelnummer op de aandrijfkast 
met behulp van de rekenschijf 

De eerste afdraaiproef geeft In de rege1 nog niet de gewenste uitzaathoeveelheid. Met de waarden 
van de eerste afdraaiproef kan echter de yiste aandnjfkast instelling, eenvoudig met behulp van de 
bijgeleverde rekenschljf (fig. 3), worden IngesteId. 
De rekenschijf bestaat uit dne schalen. 
Een buitenste witte sehaal (fig. 3/1) voor alle zaaihoeveelheden boven kg/ha en een binnenste witte 
sehaal (fig. 312) voor alle zaaihoevelheden minder dan 30 kg/ha. Op de gekleurde middenschaal 
(tig. 313) z~jn de aandriJfkast+nstelnummers van 1 tot 100 aangegeven. 

In ons voorbeeld wordt een uitzaaihoeveelheid van 125 kg/ha gevraagd: 
Met de eerste afdraaiproef is bi) aandrijfkastinstelling ,,70” (er kan ook een ander nummer gekozen 
worden) een uitzaaihoeveel heid van 175 kg ha afgedraaid. 

__ De uitzaaihoeveelheld van 175 kg/ha (flg. 3/A) en het aandrijfkast instelnummer ,,70“ (fig. 3/B) op 
de rekenschijf tegenover elkaar stellen. 

- Lees nu op de rekenschijf het aandrijfkast instelnummer voor de gewenste uitzaaihoeveelheid van 
125 kg/ha. (fis. 3/C) af. In ons voorbeeld is dat het aandrijfkast Instelnummer ,,50” (fig. 3/D). 

- Voer ter kontrole nog eenmaal de afdraaiproef uit met het instelnummer, dat U met de rekenschijf 
heeft vastgesteld. 



Aantal slinger-omwentelingen voor de Afdraaiproef 

Het aantal omwentelingen met de afdraaislinger heeft betrekklng op een oppervlakte van ‘hJ ha. 
(250 m’) of ‘/IO ha (1000 m’). 

AMAZONE-zaaimachines 
met regelbare - twee 
groepen aandrijving 

D8 SUPER 
08 SPECIAL 

5.00- 16 

6.00-16 

10.0/75-15 

31 XIWO-15 

11.5/80-15 

Werkbreedte 
Slingeromwentelingen aan het wie1 

1/40 ha l/lO ha 

2,5 m 49,5 197,o __~- -- 
3,0 m 41,o 164,O 

2,s m 46,0 185,O --~-_.-___~- 
3,0 m 38,5 154,o 

4,0 m 28,0 f12,O 

3,0 m 36,0 144,o 

4,0 m 270 108,O -- 
- 6,0 m 18,O 72,0 

4,5 m 22,0 88,O 
------ 

6,0 m 16,5 66,O -- ---_ 

6,00-16 115,5 462,O ----- -- _-.-. 
10.0/75-15 112,o 448,0 - ---~__ -_-- 

3lx15,50-15 108,O 432,0 

11.5/80-15 99,0 396,0 

6 



Werkbreedte 

2,5 171 

3.0 m 

4,O m 

4,5 m 

6,O m 

Omrekenfaktor 

AMAZONE- 
opbouwzaaimachine AD 2 

Slingeromwentelmgen 
an het sporenwiel 

1/40 ha 
1,18 "1 

l/lO ha 

--- 

AMAZONE-bandenpakker 
opbouwzaaimachines RP-AD 2 

1/40 ha 1/10 ha 

59,0 

t 

235,0 --~ 
49,0 196,0 

37,0 147,O 

33,0 130,5 

24,5 

147,o 
-_- t: 

98,O 

588,O 

Berekening slingeromwentelingen 
voor andere werkbreedten 

Met de omrekenfaktor uit de tabellen, kan het aantal sllngeromwenteljngen, voor andere werk- 
breedten, als volgt berekend worden: 

_ _.-.--~ 

Handsllngeromwentelingen op ‘/4o ha (250 m*) 
Ornrekenfaktor 

= Werkbreedte (m) 

Handskngeromwentelingen op ‘/IO ha (1000 m’) = 
Ornrekenfaktor 

-~ Werkbreedte (m) 

Omrekening van de opgevangen hoeveelheid zaad in kg/ha 
De in de afdraaigoot opgevangen hoeveelheid zaad wordt gewogen en met de faktor ,,40“ (bij '/40 ha) 
of faktor ,,lO“ (bij ‘/to ha) vermenigvuldigd. Deze berekende uitzaaihoeveelheid komt overeen met de 
ultzaaitiueveelheid in kg/ha. 

I Afgedraaide uitzaaihoeveelheid voor ‘/40 ha x 40 = uitzaalhoeveelheid in kg/ha. 

I Afgedraaide uitzaaihoeveelheid voor ‘/IO ha x 10 = uitzaaihoeveelheid in kg/ha. 



Fig. 4 
8 

Fig. 5 



Adviezen voor zaaien met langzame- en snelle aandrijving 

Instellen van de tandwie1 kast op de hoge snelheid 

Wanneer het nodig is, de aandrljfkast van lage op de boge snelheid om te stellen, open dan het 
deksel (fis. 4/2) aan de zijkant van de aandnjfkast door losdraaien van de vleugelbouten (fig. 4/3) en 
de beide vieugelmoeren (fig. 4/4). 

Trek het onderste tandwie1 (fig. 4/l) van de as en steek het tandwiel (flg. 5/1) omgekeerd weer erop. 
Wanneer het tandwie1 zlch niet met de hand van de as last aftrekken, beweeg dan de zaaias een 
beetje met behulp van een tang, in de draairichting van de zaaias, totdat het tandwie1 zieh gemak- 
kelijk van de as laat aftrekken. 

TerwljI het tandwtel op lage snelheid (flg. 4) met het daar-tegenover liggende tandwie1 in aangrijping 
IS, draait het tandwie1 in de hoge snetheid (fig. 5) vrij mee. Na het omwisselen dient men het deksel 
weer te slutten. 

Bepalen van het instelnummer 
op de hoge snelheid 

van de aandrijfkast omschakelen 

Voor het gebruik van het juiste Instelnummer van de aandrijfkast, na het omschakelen op de hoge 
snelheid, voert U de eerste afdraalproef ult, b. v. met Instelnummer “50”. De ]uiste Instelling leest U 
daarna op de rekenschijf af. 

Voor de eerste 
berekend 

afdraalproef kan het Instelnummer ook aan de hand van de zaaitabel worden 

Dt?e de door U gewenste zaaihoeveelheid (kg/ha) door 3 en neem ult de zaaitabel het aandrijfkast- 
Instelnummer, dat bi] de berekende zaaihoeveelheid behoort. Met dit aandrijfkast-lnstelnummer 
voert CJ de eerste afdraaiproef ult. 
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Spelt Doseerschuiven- 
Type zaaimachine 

open stand 

Bodemkleppen- 2 
stand f4 Ly 

Po nw 

Normaal- g: On 
Zaai t-ad zaairad aP Ea 

O1; fl,76 kg/ltr. ---- 

--~--- 



Haver 

vocht~q ontsmet 
O,62 kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
Type zaaimachine 

stand open 
___ 

TKG 
Bodemkleppen- 2 boven 40 g 

stand 
1 onder 40 g u4 

E!o L 

Zaairad Normaal- DW On Co& 
zaairad 03* ga 

-- --- n: 

Advies 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

8 10 11 12 13 14 15 

54 43 39 36 20 23 
..-----_ - -- 

81 65 c 59 54 50 46 43 30 34 
.- 

108 86 79 72 66 62 58 40 45 
-_.--_---..---.-. --- ----_-- - 

13') < 108 98 90 83 77 72 50 56 
-..-- _I ._ "__.- ___._. _.-.. --.--___--__-- .-.------- -- -. - _- - _--.. 
16% 130 118 108 100 92 86 60 68 

- 
____ 

-_--. - -..- __.__ -_-..-_ 
189 151 137 1 126 116 108 101 70 79 
.- _ - . .._____ - --_..- -----.- ~ _-___. -. -.-_-- ---.- 

216 173 157 144 133 123 115 80 90 
..---_---.---. - - _-- ..- ---._-_ 

243 194 176 162 150 139 130 90 100 
_.---- - - - .__---. -----..- 

270 216 196 180 166 154 144 100 
- _... --.--_- . - 

__ 

--- -----.--- 

yli--lily--- --.--.-_- -___ _ .-_ ..-.-..-- -- --- -.-_.---- -- - 

- 

-.. - 

--_-_-_ 

--_ --_-- ._- 

---_.- I- --__--_ ____. _----.-.---- - 1 -. ----.. - ~_ -- - _ -. ---..- ._ ._ . .._ -__ ..--- ----_ _--. 

---~-~-~~ 

-----. 

-- --- -- .- - - - 

-_- 

- 

-__------ _-- - 

- _LL 

Zaai hoeveel heid in kg/ha Zaattabel VOOT 
zaaien op 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! langzame stand 

3 



wx3e 

vcchtig ontsmet 

Cl,83 kg/ltr. 

Zaai rad Normaal- 
zaairad 

Advies 

Rijenafstand (cr-n) Instelnummer aandrijfkast 

8 10 11 12 I 13 I 14 15 

54 43 39 36 -Ft 31 29 
- 

Hl 65 59 54 50 46 43 
_- - - 

108 86 79 72 66 62 58 
_--. -- 

8 

_-- 
135 108 98 90 83 77 72 

- - 
162 130 118 108 100 92 86 

- 
189 151 137 126 116 108 101 

216 173 157 144 133 123 115 
--_ 
243 194 176 162 1.50 139 130 

270 216 196 180 166 154 144 
.- 

-_- 

-_ 

- 

--- - -- 

-- 

.---- 

-.--I - 

-.- 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

4 



Doseerschuiven- 

TKG 

Type zaaimachine 

vochtig ontsmet 

0,83 kg/ltr. 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 



Zommergerst open Doseerschuiven- 
stand 

Zaairad Normaal- 
zaairad 

Advies 

Rijenafstand (cm) 

81101 Illll2l 13 14 15 - _- 

84 67 61 56 5% 48 45 
- __-- -_-- . . --. __. - ---_. .--_- ----- 

126 101 92 84 78 72 67 
- .-.- -- - - -_. __-- .---- 

168 134 122 112 103 96 90 
___-.-_---_-- - 

21 II 168 153 140 129 120 112 
--_--..---- 

183 168 155 -144 
_-__-- 

252 202 134 
.---- --. -. ..-. _. .- ____ 

%4 235 214 196 181 168 157 
- .-_.- - 

336 269 244 224 207 192 179 
---- --- 
:378 302 275 252 233 216 202 

__..--- 
420 336 305 280 258 240 224 

---.- - _.------ 

__----- __-- _ -- - 

-._ _.- .._. ----- - 

--- 

-- 

Zaai hoeveel heid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

- 

-..- -- 

~--~ 

-- 

Zaaltabel voor 
zaaien op 

langzame stand 



Wintergerst 

vot:htiq ontsmet 

O,6K kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
stand open 

TKG 
boven 40 g 

stand 
1 1 onder 40 g 

Zaai rad Normaal- 
zaairad 

Advies 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

-.- - --------- 
13 1 121 113 

- 
152 142 132 
- - 

174 162 1.51 
-_-.--“-__----_--_----_--.~---.---. - 

196 182 170 
- 

218 202 189 
- 

- 

.-_ I .-_ _ ---- -- 

-. 

-- 

-------- - 

- 

_ --._--- -- - 

- 

- I..-.--... 

- -. - 

- 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

!: 
Pa 
u 

- 
Zaaitabel voor 

zaaien op 
langzame stand 



Tarwe 

vochtig oritsmet 

0,83 kg/ltt: 

Doseerschuiven- 
stand Tl4 open 

Bodemkleppen- 2 
stand 

Zaai rad 

Advies 

Normaat- 
zaairad 

--.-_ 

Rijenafstand (cm) 

8 10 11 12 13 14 15 

92 73 67 61 56 52 49 

1 38 110 100 92 85 79 73 
. __-_-----.-.-. -._ - _..- - 

1 84 147 134 122 113 105 98 
._ .__--.-...--.. _- 

230 184 167 153 141 131 122 

275 220 200 184 169 157 147 

3?1 257 234 214 198 184 171 

-- 

:3w 294 267 245 226 210 196 
- _.-.---__-.---.-_ - 

41 3 3311 300 275 254 236 220 
---..- -------- 

459 367 334 
-- 

306 ------: 282 262 ---T 245 
- 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Typezaaimachine 

(Y 
:c: Pa u 

Instelnummer aandrijfkast 

- 

- 

-- 

-- - It 
Zaaitabel voor 

zaaren op 
langzame stand 



Doseerschuiven- 
Type zaaimachine 

stand 

Bodemkteppen- 

Zaai rad 

Zaaihoeveel heid in kg/ha 
---.- 



Bonen, klein 
(TKG onder 600 g) 

Doseerschuiven- 
stand 34 open 

Bodemkteppen- 
stand 6 

Zaai rad Bonen- 
zaairad 

Advies 

Rijenafstand (cm) 

15 1 20 1 / 25 1 30 1 1 35 1 40 / 45 1 

94 70 56 47 40 35 31 
.- . ._--_.-~ --._- . . 

14i3 105 84 70 60 !,3 47 
.- ----. . . 
187 140 112 94 80 70 62 

I -- -- - -- ---- 
234 176 140 1 17 100 88 78 

_..---_- -...-. ..- ..-- --..- 
281 211 168 140 120 105 94 

-_---__ _.- .__..-_ ----_-_-- 
328 246 197 164 140 123 109 

3 74 281 225 187 160 140 125 
.---_-- .-.- .-..-._ -.- _-~-_ 

421 316 253 211 181 1.58 140 

468 351 281 234 201 176 156 

__ - _.._-_-__--_ -_.-- 

- -_ -- 

- ._ _.... _. ___ . . . .--.-. 

-. 

~!::~--------------------.. -.----.--- -----Y _--- 

-- 

-- - - 

Zaaihoeveeiheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Insletnummer aandrijfkast 

20 23 

30 34 

40 45 

50 56 
-.--... 
60 68 

70 79 

80 90 
- .--_ 

90 100 

100 
_-_-_ 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

111 



Bonen, groot 
(TKG boven 600 g) 

0,8:3 kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
stand open 

Bodemkleppen- 
stand 8 

Zaairad Bonen- 
raairad 

Rijenafstand (cm) 

15 20 25 30 35 40 45 

98 74 59 49 42 3T 33 
.- _. .- _. - - 
148 111 89 74 63 55 49 

-_--- ---- _--. . 
197 148 118 98 84 74 66 

__ ---- 
246 185 148 123 105 92 82 

._- _-.-__--- ..-_-- ~- 

295 222 177 148 127 111 98 
---_-- - 

207 172 148 129 115 

394 296 236 197 169 148 131 
- 

443 333 266 221 
-_ -_----_.--._. -.. .--. - 
492 370 295 246 

__-. - -__~ - 

._-.- ._--- - 

__---.- -..- .- --. -_.---- 

.- ..____ ..---..-. _.----_. 

-_ -- 

Zaaihoeveel heid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Typezaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

~_-_~ 
20 23 

- 
30 34 

- 
40 45 

50 56 
- 

60 68 

70 79 
-- 

80 90 

90 100 

100 
--_-.- - 

-.._ .- 

-- 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

11 



Erwten Doseerschuiven- 
S&HlCi 

9-i open 
Type zaaimachine 

0,82 kg/ltr. 

Bodemkleppen- 
stand 4 4 

---Eo ;(y 

Zaairad Normaal- 2: ?Q 
zaairad OP k4 

G 

Advies 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

8 10 11 12 13 14 15 

151 121 110 101 93 86 81 20 23 
- _-_----- 

227 181 165 151 140 130 121 30 34 
- -___.___ --.-_---- __-.-- 

3112 242 220 202 186 173 161 40 45 
_--. ------ .- ---. 
:S78 302 275 252 233 50 56 

- _ _. .-.-. ,-- ---- 
454 363 330 302 279 259 242 60 68 

--. 
529 423 385 353 326 302 282 70 79 

- -____. -_-- _---_-- 

.- ._.. -._--- ------ 

-- _. 

_-. - 

-- - 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

Iangzame stand 

12 



Graszaden 

0,42 kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
stand open 

Bodemkleppen- 
stand 

2 

-- 
Zaairad Normaal- 

zaairad 

q-------- 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

8 10 11 12 13 14 15 

8 7 6 6 5 5 4 
- ---_-_ - 

17 13 12 11 10 9 9 
--_~ - __- - --- - 

33 26 24 22 20 19 18 
--.- _ - ..^_. 

50 40 36 33 31 28 26 
- - __ _“.__” __.. -- - 

66 53 48 44 41 38 35 
--- - 

83 66 60 55 51 47 44 
_-_ -_- -_. 

99 79 72 66 61 57 53 
-- 
116 92 84 77 71 66 62 

._I_ , 
132 1 106 1 96 1 8E 

Zaai hoeveel heid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

ol 
z: Pa u 

--_ --_ 

- - 

- - 

-- -- 

- - 

- - 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

13 



Gierst (Sorgum) Doseerschuiven- 3h open 
Typezaaimachine 

stand 

Bodemkleppen- 
stand 

Zaairad Normaal- DW On 

zaairad aP za 

0.84 ky/ltr: -.- .---___~-_- G 

Advies 
*b 

Rijenafstand (cr-n) Instelnummer aandrijfkast 

40 45 50 55 60 65 70 
.- -..- .-- --- 

u 8 7 6 6 !, 5 IO 11 

1 ii 16 14 13 12 11 10 20 23 
_.--.-__-----.-_.. .------ ..-._---.- -. .- I_ .- - _--- 

Xi 7 4 21 19 18 16 15 30 34 
_--~-.-- _---_- ___. - 

35 3 1 28 26 24 23 20 40 45 
-.--- -_.“.----_ .,--.__ -.-. _- 

44 39 35 32 29 27 25 50 56 
. _.- .--._ --__ -- --“- 
!,3 47 ---- 42 39 35 33 30 60 68 
- --.-- ---._ -- ---- --.- -- 
62 55 c 49 45 41 38 35 70 79 

--------” - .--- - .----- -.- . ..- --.----- _. ___~ ______ __ ____ --.__- 
J7 1 63 57 51 47 43 40 80 90 

-_-._ _--- . ..___. -. 

-._ 

---- _-.- 

.- ---.--__- __ - -.- -- 

-- 

Zaai hoeveel heid in kg/ha Zaaitabel voor 
-- ___. -_-_ 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 
zaaien op 

langzame stand 

14 



Lupine 

0,84 kg/&. 

Doseerschuiven- 
Type zaaimachine 

stand VI open 

Bodemkleppen- 
stand 4 f4 40 neu a 

Zaai rad Normaal- DW On 
Ul& 

zaairad aP za 
G 

Advies 

10 15 

59 ‘40 

119 79 
--- - 
178 119 
_ __ ._- 
237 158 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

20 25 30 40 50 

30 24 20 15 12 10 11 

40 30 24 20 23 
- 

89 71 59 44 36 

119 95 

__. -_ 

_ -.--..-._ -- 

--~__-.._ -... . . - _--_ 

- 

___ - .._^ ---- - 

----_--- ----- 

Zaaihoeveelheid in kg/ha Zaaitabel voor 
-- zaaien op 
Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! langzame stand 

15 



Lucerne 

0,86 kg/ltr. 

1 

Doseerschuiven- 
stand 74 open 

Bodemkleppen- 
stand 1 

l-- 
Zaai rad Normaal- 

zaairad 

Type zaaimachine I 

Advies 

Rijenafstand (cm) 

8 1 10 1 t 11 1 12 1 1 13 1 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

lnstelnummer aandrijfkast 

- 

5 6 
- 

10 11 
-- 

20 23 

30 34 
-. 

--.- 

- --- 

_. - .-- 

- 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 



tucerne Doseerschuiven- 
stand Ti open 

- 

0.86 kg/ltr. 

Bodemkleppen- 
stand 1 

- - 

Zaairad Fijn- 
zaairad 

- 

Advies 

Rijenafstand (cm) 

8 i0 11 12 13 14 15 

2,9 2,3 -, 3 1 1 1 1.9 1,8 l,O 13 
- 

5,7 ti 4,2 3,8 3,5 33 3,l 
_-- -_ 

11,s 9,2 8,3 7,6 7,l 696 6,l 
__ -. -- .-..- -_ - -- 

17,2 13,8 12,5 l1,5 10,6 9,8 9,2 
-- - - - 
22,9 18,3 16,7 15,3 14,o 13,l 12,2 

--- - 
28,7 22,9 20,8 19,l 17,6 16,4 153 

- 
34,4 27,5 25,o 1 22,9 21,2 19,6 18,3 
--- -~ - 
40,i 32,l 29,2 26,7 24.7 22,9 21,4 
-----I_ - - 
45,8 36,7 33,3 30,6 28,2 26,2 24,5 

- 

- 

- 1 

- 

-- - 

-- - 

- 

-----~-- - 

--- 

--- - 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

cy 

a: 
cis 
u 

Instelnummer aandrijfkast 

- 

-- - - SEE - 
Zaaitabel voor 

zaaien op 
langzame stand 



Doseerschuiven- 
Type zaaimachine 

Rammenas Vi open stand 

Bodemkleppen- 1 stand d a 
Po QN 
SW an 

Zaai rad Normaal- tßp 
zaairad ,Ul $4 

G 0.73 kg/ltr. ~-- 

Advies Hoerderas 
u~tschakelen 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

10 15 20 25 30 40 50 
----- 

, <. ,. 
ld,b 9,l 6,8 534 43 3-4 2,7 5 6 
___. -- -- - - 
27,:” 18,l 13,6 10,7 9,l 6,8 5,4 10 11 

______ _.-. _-_- - 
40,7 27,2 20,4 16,3 13,6 10.2 8,2 15 17 
__ . ._ _...... -. _. -- -.---. -.. - _ __-..-- 

54 ,:3 362 27,2 Zl,7 18,l 1336 10,7 20 23 
_._ _ _ - _-____ ---.- -. 

67.9 45,3 33,9 272 22,6 17,O 13,6 25 28 

81 .5 54,3 40,7 32,6 %7,2 20.4 16,3 30 34 
__ __.--- --_ _ -__. -_-.--_.--_-. .- 

95,o 63,4 47,5 38,0 31.7 23,8 19,0 35 39 
_..__. -.-_.~ .-.--. 

- _..- -._---_------- __ -_--- __-- -- - ._.-- - 

_.--.. -_ __---- -.------ --- - 

-- --._ 

-__-._- 

_-. -. .^. .--- ----- _ _.-_-- 

______ -__I-_--_.-- - ------ 

_--.-. -- - -- 

.-- -. -.----- -__ ._.__ -_ 

__-_.-_ . “_.--- -- --- 

;$# .--- .-..-. -- 

--- 

- 

Zaaihoeveelheid in kg/ha Zaaitabel voor 
~- zaaien op 
Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! langzarne stand 



Rammenas Doseerschuiven- 
stand 3h open 

Type zaaimachine 

0,73 kq/ltr. 

Boclemkleppen- 
stand 1 

f4 
..-_ “.-- 40 :el 

Zaai rad Fijn- DW On WQ 
raairad cov) p 

- -- pz 

Advies Roerderas 
uttschakelen 

Rijenafstand (cm) 

10 15 20 25 30 40 50 

I. n 1 r- L,zl I ,3 i,l 0,9 0,7 0,6 0,4 
. . . - .-- ---... - .--_ 
4.4 2,9 2,2 1,8 1,5 1,l 0,9 

____- 
E3,8 53 454 3,5 23 27% 1,8 

_ _ ._ .--. --.-. - _._---- .-.-- -----. 
13% 8.8 6,6 5,3 4,4 3.3 2,6 

- .._~-- 
17,6 1 IJ 8,8 7,O 5,9 4,4 3,5 

22,o ld,7 11,O 8,8 7,3 5,5 4,4 
__----_------ 

26.4 17,6 13,2 IO,6 8,8 6,6 5,3 

Instelnummer aandrijfkast 

- 
5 6 

IO 11 

20 23 
-- 
30 34 

- 
40 45 

50 56 

60 68 

__-___- - ..- -- 

___- ---..---_-_-_-- 

____. . -_~ I 

.-. ___-...--... 

_ ___._ - ..- _.--- 

- -.- _--_ _- 

.-- 

-------.--- 

..___ ___ ___._ ----__ ----_-_--- 

_- _I 

Zaai hoeveel heid in kg/ha 
----- --~ 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

19 



Phacelia 

0.64 kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
stand 3/4 open 

Bodemkleppen- 
stand 1 

- 

Zaai rad Normaal- 
zaairad 

Advies 

---_ - 

Rijenafstand (cm) 

8 10 11 12 13 14 15 

14,« 4-1 I I,O " 10,V 9,9 9,l 8,5 7,9 

39,6 23,7 21,5 19,7 182 16,9 15,8 
- 

44,4 35,s 32.3 29,6 27,3 25,4 23,7 
-- _----_--_._ - - 
59,2 47,4 43,l 39,5 36,4 33,8 31,6 

74,0 59,2 53,8 49,3 45,5 42,3 39,5 
_.- 
88,8 Tl,0 64,6 59,2 54,6 50,7 47,4 
--- - 

- - - - 

- -- 

__._- ---. -- ----- 

- -._.-. ____-_ . 

_----_-_- 

---t--t- ---. 

_-- -. - 

._l--- 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

-- 

-- 

-- - 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

20 



Phacelia 

0,64 kgiltr. 

Doseerschuiven- 
stand 394 open 

Bodemkleppen- 
stand 1 

Zaairad Fijn- 
raairad 

1 Aanbevolen! 

Advies Maat-hoeveelheld 
boven 12 kg/ha met 
normaal-zaalrad zaalen 

Rijenafstand (cm) 

8 1 10 1 1 11 1 12 1 1 13 1 14 1 15 / 
1 4 

i 

1,7 1,5 1,4 1,3 1,2 
--- - 

3,4 3,l 2,8 2,6 2,5 
- 

5,7 5,3 4,9 
--_ -~ - 

10,l 9,2 8,5 7,9 7,4 
- _-. -.-- ___.__.. - 

11,4 10,6 9,8 
- 

14,2 13,2 12,3 
--. - 

17,0 15,8 14,8 
-_----- - 

23,5 21,5 19,9 18,5 17,2 
----- -_- - 

- 

-_ - 

- 

I I I / I I I 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

21 



Koolzaad 
(Sacrust, inkrustiert, 
talkumiert, pilliert) 

0,67 kg/&. 

Doseerschuiven- 
stand 3/4 open 

Bodemkleppen- 
stand 1 

I- 
Zaairad / 

Fijn - 
raairad 

Advies Roerderas 
ultschakelen 

Rijenafstand (cm) 

233 ( 

20 25 30 40 50 

1,9 1,s 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 
--.-._-- - - 

3,8 2,5 1,9 1,5 1,s 0,9 0,8 

7,5 5,0 3,8 3,0 2 ,5 1,9 1,5 
--- 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

s, 
cis 
CT 

tnstelnummer aandrijfkast 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

22 



Koolzaad 
niet ontsmet 

Doseerschuiven- 
stand 

Bodemkleppen- 
stand 

Vi open 
- 

1 
- 

Cl,74 kg/ltr. 

Zaai rad 

Advies 

Fijn- 
zaairad 

_--_- ~- 

Roerderas 
uitschaketen 

Rijenafstand (cm) 

10 15 20 25 30 40 50 

7,:3 1 .5 1,l 0,9 0,8 0,6 0,5 
-._-.- - 

it,5 3,O 2,2 1,8 175 
__--- - .-- 

0,O 6,0 4,5 3,6 3,O 
--- 

13,s 9,0 6,8 5,4 4,5 
- 

18,O 12,0 9,0 7,2 6,O 4,5 3,6 
-~-. - - 

22,s 15,o 11,3 9,0 7,5 5,6 4,5 
--_-- ---.- - 

27.0 18,0 13,5 10,8 9.0 6,8 5,4 
- - 

31.5 21 ,Cl l5,8 12,6 10,s 7-9 6.3 
- 

36,O 24,o 18,O 14,4 12,o 9,0 72 
_-.---~ - 

.- -_-.---._-- _.__ --- - 

-- .- -- 

._._.___ __ _.._ ----_ - 

_....-_ 

_____ -.-. .-__-- 

-+ Iz- 
- 

- 

-- 

-.---- -.--- 

- 

Zaai hoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

23 



Rood klee 

0.88 kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
stand 34 open 

Bodemkleppen- 
stand 1 

Zaai rad Normaal- 
raairad 

Advies Roerderas 
uExhakeleri 

Rijenafstand (CM) 

8 10 11 12 13 14 15 

. 1 r. 14.0 ) ii,7 ) 1 Cl,6 9.7 9,o 0.3 7,8 
.-----. --.- 

29,2 23,4 21,2 19.5 18,O 16,7 1.5,6 
- -_- ._-. -._-- -_._----_ -_ 
43,8 35,o 31,9 292 27,CI 25.0 23,4 
- .- ..-- --__- --- 
58,4 46,7 42,5 38,9 35,9 33,4 31,l 

-- ----- -~ 
73,o 58,4 53,l 48,7 4479 41,7 38,9 
---.------_. ------ 

- --- - 

----- 

-.._ ^___. -- -__ _-_ 

-- .---..-_ -__--.. 

__-_ - .-- ---. __--.- ---..-- 

__ - .- 

.-----_--..- .__. - 

-~ - - -.- 

--- ----______ 

- -. -_--_- 

Zaai hoeveel heid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

CII 
2: 
Pa pc 

instelnummer aandrijfkast 

- 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 



Roodklee Doseerschuiven- 
stand 34 open 

Typezaaimachine 

Bodemkleppen- 
stand 1 4 

Po a ON 

Zaai rad Fijn- 2: ?Q 
zaairad u) EU 

0,88 kg/ltr. 22 

Advies Roerderas 
uitschakelen 

-- 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

8 10 11 12 13 14 15 

25 



Mosterf Doseerschuiven- 
Typezaaimachine 

3h open stand 

Bodemkleppen- 1 stand 4 (y 

3W an 
k!o ncy 

Zaairad Normaal- aV; La 
zaairad 

:; u 
0,713 kg/ltr. 

Advies Roerderas 
utschakelen 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

8 10 11 12 13 14 15 

36-6 29,3 26,6 24,4 22,:) 20,9 19,5 IO 11 

54,9 43,9 39,9 36,5 33,8 31.4 29,3 15 17 
--_--.---.- --- ___._ - _.-. ---- 

73,2 58,6 53,2 48,8 45,~ 4i,a 39,o 20 23 
.-.---._ - ---- -- 
91,5 73,2 66,5 61 ,O 56,3 52,3 48,8 25 28 

-- _-_--_----- -- 
109,8 87,8 79,9 73,2 67,Ei 62,7 58,6 30 34 
__ __- _.. ..---__.-..--_ - 
128-1 102,5 93,2 85,4 78,8 73,2 68,3 35 39 
.-__ __ _. _.-_--. . -. __-.__ - _-- _ 

-----. ------ 

- : 
-. - _____.__ . __-..---._ _- ._.__ --- -_ 

--_-" .---.---.-- 

.-_-_ - .--- --_- 

.---.- ---_ -- -_- 

.__- _-_._ - ____ - ------_- 

- -- __. --- -- -- 

_- ._ -- -. 

- -. 

- 

---- .-.----_- ---__--- 

Zaai hoevee t heid in kg/ha Zaaitabel voor 
---- zaaien op 
Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! langzame stand 

26 



Mosterf Doseerschuiven- 
stand 3h open 

Type zaaimachine 

Bodemkleppen- 
stand 1 

-_- 

0,78 kyiltr. 

Zaairad Fijn- 
zaairad 

- 

uitschakelen 



Doseerschuiven- 
Type zaaimachine 

O,Rl kg/ltr. 

28 



Zonnebloemen 

0.48 kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
stand 9-i open 

Bodemkleppen- 
stand 2 

Zaai rad Normaal- 
zaairad 

Advies 

Rijenafstand (cm) 

--. _-- 

- 

--_--_.-_.-- - - --_ - 

~-. 

_-_ __-_. - _.__ -__.----- ,._--.-_- 

- 

---. 
Zaaihoeveel heid in kg/ha 

Typezaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

29 



Stoppelknollen 

0,73 kg/ltr. 

1 5 20 25 30 35 40 45 

1.4 l,f 0,9 0,7 0.6 0,5 0,5 

1.2 1,l l,o 
-._.-_- ---.. ~ - 

3,4 2,8 2,4 2,l 1,9 

3.7 3.2 2,9 
--- 

4,9 4,3 3,8 

Doseerschuiven- 
S&tl-d 

% open 

Bodemkleppen- 
stand 

Zaairad Fijn- 
zaairad 

Advies Roerderas 
uitschakelen 

Rijenafstand (cm) 

Zaaihoeveel heid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 



Wikken 

0,87 kylltr 

8 

27 

54 

108 

16% 

216 

270 

324 

378 
-.---- 
432 

Doseerschuiven- 
stand 

$4 open 

Bodemkleppen- 
stand 2 

Zaai rad Normaal- 
zaairad 

Rijenafstand (cm) Instelnummer aandrijfkast 

101 id 12 l I 13 I 14 I 15 I 
1 I 

22 20 18 17 15 14 

43 39 36 33 31 29 

86 79 72 66 62 58 
__..--.. - 

1 30 118 108 100 93 86 

173 157 144 115 

216 196 180 144 
-- -- 

259 236 216 173 

302 275 252 202 

346 314 288 230 

-- .__--.- -- 
-~~ LL 

- -- -- 
-._-_-.- I-?I 

Zaai hoeveel heid in kg/ha 

Rizhtwaardm! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 
t 

Typezaaimachine 

z: 
Pa 
a 

-- 

--- 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 

31 



Was 

gebeizt 

0,67 kg/ltr. 

Doseerschuiven- 
stand Ti open 

Bodemkleppen- 
stand 1 

Zaai rad ------l 
Normaal- 
zaairad 

-- 

Advies 

Rijenafstand (cm) 

8 1 10 1 1 11 1 12 1 I 13 I 14 / 15 / 
I 

5: 46 1 

-. -t--- 

41 38 35 33 30 
- . . ..-- 
86 68 62 57 53 49 46 

_..--. _~__... _ -.--.._--.-.- . -- 
114 91 83 76 70 65 61 

..- --._ - 
143 114 104 95 88 81 76 

_ .- -. ---_.. I_.- 
171 137 124 114 105 98 91 

- -..-.-_- L --- 
200 160 145 133 123 fl4 106 
- ---- _--_- 
228 182 166 152 140 130 122 
--__- ~. 
257 205 187 171 158 147 137 
_--- --- 
285 228 207 190 175 163 152 

-- _ --_ 

-. 

-- - 

_- 

-_ 

_- -___ -I.-. -- 

. - .__-. .~---- - 

--- 

.--..-_- .__ ..-. --- 

-.---_~._--- . . . -- 

_.. - 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 

Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoeren! 

Type zaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 

- 

_- - 

- 

.- -- 

--. 

- 

Zaaitabel voor 
zaaien op 

langzame stand 



Doseerschuiven- 
stand 

Bodemkleppen- 
stand 

kcjltr. 

Zaai rad 

Advies 

Rijenafstand (cm) 

t 

Zaaihoeveelheid in kg/ha 
----- 
Richtwaarden! Steeds de afdraaiproef uitvoer-en! 

Type zaaimachine 

Instelnummer aandrijfkast 



_ Notities ----. .-.--_l-- .--- 



_- Notities -- 



Notities ___-.-- 
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AMAZONEN-WERKE 
H.DREYERGmbH&Co.KG 
Postbus 51 Tel. (0 54 05) ‘5 01-0 
D-49202 Hashergen-Gaste Telefax: (0 54 05) 50 1193 

Telex: 944 895 amazo d 

Filialen: D-27794 Hude. F-57602 Forbach 
Vestigingen in Engeland en Franknjk 

Fabneken voor kunstmeststrooiers zaaimachines, grondbewerkmgsmachines 
‘;/)rOt?irn.l~hlllC$ transporttanken k~lnstrne~ir,~ln’r; Pt1 tt:lt-ispot-tsystemt,rl Ijlrrvoor 


