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Der AMAZONE ZA-M ist ein Zentrifugalstreuer aus der umfangreichen Produktpalette der
AMAZONE-Landmaschinen. '

Die ausgereifte Technik in Verbindung mit der richtigen Bedienung erméglicht einen
optimalen und gerateschonenden Einsatz.

Daher bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung sorgfiltig durchzulesen und zu
beachten, da Ersatzanspriiche bei Bedienungsfehlern abgelehnt werden miissen.

Hier bitte die Maschinennummer lhres Zentrifugalstreuers eintragen. Die Nummer befindet
sich auf dem Typenschild in Fahrtrichtung gesehen rechts am Seitenholm des Anbau-
rahmens.

Bei Nachbestellungen und Beanstandungen bitte Maschinentyp und Maschinennummer
angeben:

Zenrifugalstreuer AMAZONE ZA-M

Maschinen-Nr.:

Die sicherheitstechnischen Anforderungen sind nur dann erfillt, wenn im Reparaturfall
Original-AMAZONE-Ersatzteile verwendet werden.

Lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine aufmerksam
durch. Beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung und
die Warnbildzeichen an der Maschine.

Q Den Zentrifugalstreuer nur bei nicht beflilltem Behilter abstellen oder
verrollen (Kippgefahr)!
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1.0 Angaben tliber die Maschine

1.1 Hersteller
AMAZONEN-Werke, H. Dreyer GmbH & Co. KG, Postfach 51, D-49202 Hasbergen-Gaste

1.2 Technische Daten

Typ ZA-M | N 2000 | L2000 | L 3000
Behalterinhalt [kg] | 2000 2000 3000
Nutzlast [kg] 2200 2200 3000
Gewicht [kg] 410 420 479
% e g | 147 | 113 | 140
% rF?iijtckwand 1,26 1,26 1,40
Einflllbreite [m] 2,12 |2,60/2,71|2,60/2,71
Lange [m] 1,36 1,35 1,35
Breite [m] 2,50 2,89 2,89
Hbhe insges. [m] 1,34 1,30 1,59

Grundausstattung | Streuscheiben-Paar "Omnia-Set" OS 20-28 fiir einstellbare
Arbeitsbreiten von 20 bis 28 m, Rohrschutzbligel, Trimmer,
Schwenkfliigel fur die Spatdiingung, hydraulische Einzelschieber-
betétigung, Einfullsieb gegen Fremdkdrper, Abdrehvorrichtung,
Betriebsanleitung, Streutabelle und Rechenscheibe,
Walterscheid-Gelenkwelle W 2100-SD05/810.

Fig. 1.1 ZA-M I mit N 2000
Fig. 1.2 ZA-M | mit L 2000
Fig. 1.3 ZA-M | mit L 3000
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1.3 Bl

Anazone

Typ ZA-M I 1000 | N 1500 | N 1800 | N 2000 | L 1500 | L 2000 |L 3000
Behdlterinhalt [kg] | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 2000 | 3000
Nutzlast [kg] 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000
Gewicht [kg] 280 | 311 330 | 336 333 346 | 405

E |ohne 098 | 098 | 1,10 | 1,47 | 1,13 | 1,13 | 1,40

2 |Ruckwand ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

E ggckwan 4 — 100 | 120 | 126 — 126 | 1,54
Einfullbreite [m] 215 | 212 | 212 | 212 | 260 | 2,60 | 260
Lange [m] 135 | 135 | 135 | 1,36 | 135 | 135 | 1,35
Breite [m] 230 | 230 | 230 | 230 | 289 | 289 | 289
Héhe insges. [m] 1,00 1,17 1,28 1,34 1,30 1,30 1,58

Grundausstattung | Streuscheiben-Paar "Omnia-Set" OS 10-18 fiir einstellbare
Arbeitsbreiten von 10 bis 18 m, Schwenkfligel fir die Spatdin-
gung, hydraulische Einzelschieberbetatigung, Einfillsieb gegen
Fremdkdrper, Abdrehvorrichtung, Betreibsanleitung, Streutabelle
und Rechenschieber,

Walterscheid-Gelenkwelle W 2100-SD05/810.

Fig. 1.4 ZA-M Il mit N 1500
Fig. 1.5 ZA-M Il mit L 1500
Fig. 1.6 ZA-M Il mit L 2000

1.3 Angaben zur Gerauschentwicklung

Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert betragt 74 dB(A), gemessen im Betriebszustand
bei geschlossener Kabine am Ohr des Schlepperfahrers mit dem Gerat OPTAC SLM 5.
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2.0 Wichtige Hinweise

2.1 Arbeitssicherheits-Symbol

A Dieses Symbol wird verwendet bei allen Arbeitssicherheits-Hinweisen,
bei denen Gefahr fiir Leib und Leben von Personen besteht. Beachten
Sie diese Hinweise und verhalten Sie sich in diesen Féllen besonders
vorsichtig. Geben Sie alle Arbeitssicherheits-Hinweise auch an andere
Benutzer weiter. Neben den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung
miissen die allgemeingliltigen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvor-
schriften berlcksichtigt werden.

2.2 Achtungs-Symbol

Dieses Symbol steht an den Stellen, die besonders zubeachten sind,

w damit die Richtlinien, Vorschriften, Hinweise und der richtige Ablauf der
Arbeiten eingehalten, sowie eine Beschadigung des Gerites verhindert
wird.

2.3 Hinweis-Symbol

@; Dieses Symbol kennzeichnet maschinenspezifische Besonderheiten,
die fiir den ordnungsgeméBen Betrieb einzuhalten sind.

2.4 Warnbildzeichen und Hinweisschilder an der Maschine

+ Die Warnbildzeichen kennzeichnen sich an der Maschine befindliche Gefahrenstellen.
Die Beachtung dieser Warnbildzeichen dient der Sicherheit aller Personen, die mit der
Maschine arbeiten. Die Warnbildzeichen werden immer gemeinsam mit dem Arbeits-
sicherheits-Symbol verwendet.

+ Die Hinweisschilder kennzeichnen maschinenspezifische Besonderheiten, die flr die
einwandfreie Funktion der Maschine einzuhalten sind.

+ Alle Warnbildzeichen und Hinweisschilder genaustens befolgen!

» Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer weiter!

*  Warnbildzeichen und Hinweisschilder immer sauber und in gut lesbarem Zustand halten!
Beschadigte oder fehlende Warnbildzeichen und Hinweisschilder beim Handler anfor-

dern und an der dafiir vorgesehenen Stelle anbringen! (Bild-Nr.: = Bestell-Nr.:)

+ Fig. 2.1 und Fig. 2.2 zeigen die Befestigungsstelien der Warnbildzeichen und Hinweis-
schilder. Die entsprechenden Erlduterungen finden Sie auf den folgenden Seiten.




@ Vor Inbetriebnahme die Be-
triebsanleitung und Sicher-
heitshinweise lesen und be-
achten.

@ Lire le livret d'entretien et les
conseils de securité avant la
mise en marche et en tenir
compte pendant le fonction-
nement

Carefully read Operator's

Manuai before handling the
machine. Observe instruct-
ions and safety rules when
operating.

@ Voor ingebruikname de
bedieningshandleiding en de
veiligheidsvoorschriften
lezen en in acht nemen.

| %
of
L350 g1op
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Bild-Nr.: ME 489
Erlauterung:

Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung
und Sicherheitshinweise lesen und be-
achten!

Bild-Nr.: MD 075
Erlauterung:

Nicht in die Nahe rotierender Streuscheiben
treten!

Keine sich bewegenden Maschinenteile
berlihren! Abwarten, bis sie voll zum Still-
stand gekommen sind!

Vor dem Auswechseln der Streuscheiben
bzw. Einstellen der Streuschaufeln Zapfwelle
ausschalten, Motor abschalten und Ziind-
schlissel abziehen!

Bild-Nr.: MD 078
Erlduterung:

Niemals in den Quetschgefahrenbereich
(z.B Schieberbetatigung, DurchlaB&ffnung)
greifen, solange sich dort Teile bewegen
kénnen!
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Bild-Nr.: MD 079
Erlauterung:

Gefahr durch fortschleudernde Diinger-
partikel!

Personen aus dem Gefahrenbereich
verweisen!

Bild-Nr.: MD 083
Erlauterung:

Niemals in die sich drehende Rihrspirale
greifen!

Bild-Nr.: MD 089
Erlduterung:

Nicht im Bereich unterhalb eines ange-
hobenen Streuers (ungesicherte Last)
aufhalten!

Bild-Nr.: MD 093
Erlauterung:
Gefahr durch sich drehende Maschinenteile!

Niemals an sich drehende Wellen, Streu-
scheiben etc. greifen!




Bild-Nr.: 912 297

@ Beim Scheibenwechsel Pfeilrichtung nach
hinten.

(F) Enchangeant les disques direction de la
fleche doit étre a I'arriére.

When changing discs, arrow must point
rearwards.

(ND) Bij omwisselen van de schijven de

ijlrichting naar achter.
| 912297 Pl g

Bild-Nr.: 912 304

Gelenkwellenldnge beachten
(sonst Getriebeschaden). Siehe Betriebsanleitung.

Veiller impérativement a la longueur de la transmission (risque
d’endommagement du boitier). Voir le manuel d’utilisation.

Check correct p.t.o. shaft length
(otherwise gearbox damage will result). - see instruction book.

Geeft aandacht aan de lengte van de aftakas zoals de
gebruikshandleiding aangeeft, anders kan de aandrijfkast
912 304 beschadigen.

® ® @ O

Bild-Nr.: 912 308

1)V __ = 25km/h

max

! B
O\ 940 26, =max.125xG
G G

AS AW

55 Claw max = 51

@ Nur zulassig bei Anhéngern mit Auflauf- oder
Seilzugbremse.

® Autorisé seulement sur remorque disposant de
son propre systéme de freinage.

Only permissible with trailers which are equip-
ped with over-run or with Bowden cable brakes.

Uitsluitend toegestaan bij aanhangers met
912 308 oploop-of-kabel-trekrem.




Bild-Nr.: 912 312

®©

1. Vorderachsentlastung des Schleppers beachten.
Rihrfinger, Auslauféffnungen und Streuschaufeln
sauber und funktionsféhig halten.

[y

Veiller a la bonne adhérence de I’'essieu avant.
2. Maintenir propres et opérationnels les agitateurs,
les orifices d’alimentation et les aubes.

Bear in mind front axle weight reduction.
Always keep agitator fingers, outlets and vanes
clean and replace when worn or damaged.

N -

-

Op de vooras ontlasting van de traktor letten.
2. Roerdervingers, uitloop-openingen en
strooischoepen schoon en bedrijfsgereed houden.

912 312

Bild-Nr.: 912 336

() Zapfwelle nur bei niedriger Motordrehzahl einkuppeln.
Bei Uberlastung schert die Sicherungsschraube ab.
Bei hdufigem Abscheren Gelenkwelle mit Reibkupplung einsetzen.

@ La prise de force ne doit étre enclenchée qu’a régime moteur réduit.
En cas de surcharge, la vis de sécurité se casse.
En cas de cisaillement fréquent, utiliser une transmission avec
limiteur de couple a friction.

Engage pto-shaft only at low engine speed.
In case of overstrain the shear bolt shears off.
If shear bolt shears off too frequently we recommend the use
of a pto shaft with friction clutch.

(ND) Aftakas alleen bij laag motortoerental inkoppelen.
Bij overbelasting breekt de breekbout af.
Bij dikwijls breken een aftakas met slipkoppeling toepassen.

1912336




o 26

| Anea zomis

2.5  Ubernahme der Maschine

Beim Empfang der Maschine bitte feststellen, ob Transportschaden aufgetreten sind oder
Teile fehlen! Nur sofortige Reklamation beim Transportunternehmen fiihrt zum Schadener-
satz. Bitte priifen Sie nach, ob alle im Lieferschein aufgefiihrten Teile vorhanden sind.

Die Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA-M sind grundsitzlich mit Streu-
scheiben “Omnia-Set” und den verschwenkbaren Streuschaufeln aus-
geriistet.
Vor Inbetriebnahme Verpackung einschlieBlich Drahte restlos entfernen und Schmierung
tberpriifen (Gelenkwelle)! :

Nicht mit den Handen in den Diingerbehalter greifen. Verletzungsgefahr
A bei rotierendem Riihrkopf!

Uberpriifen Sie bitte die korrekte Montage der Streuscheiben. In Fahrt-
richtung gesehen: linke Streuscheibe Aufkleber "links" und rechte
Streuscheibe Aufkleber "rechts”.

Uberpriifen Sie bitte die korrekte Montage der Skalen auf den Streu-

w scheiben: gekennzeichnet sind die Skalen auf der linken Streuscheibe
mit "links” und auf der rechten mit "rechts". Zugeordnet sind die Skalen
mit den Werten von 60 bis 78 den kiirzeren Streuschaufel und die Skalen
mit den Werten von 80 bis 95 den langeren Streuschaufeln.

2.6 BestimmungsgemaéBe Verwendung

Der Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA-M ist ausschlieBlich fur den (iblichen Einsatz bei
landwirtschaftlichen Arbeiten gebaut und fir die Ausbringung trockener, granulierter,
geprillter und kristalliner Dingemittel sowie Saatgut und Schneckenkorn geeignet.

Hanglagen bis zu 20 % Steigung kénnen bestreut werden.

Jeder dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaf. Fir hieraus
resultierende Schéden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfiir tragt allein der
Benutzer.

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsbedingungen, sowie die aus-
schlieBliche Verwendung von Orginal-AMAZONE-Ersatzteilen.

Der Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA-M darf nur von Personen genutzt, gewartet und
instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und iber die Gefahren unterrichtet sind.
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Die einschl&gigen Unfallverhiitungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und straBenverkehrsrechtlichen Regeln sind
einzuhalten sowie die auf den Maschinenaufklebern aufgefiihrten Sicherheitsanweisungen
genaustens zu befolgen.

Eigenméchtige Verdnderungen an der Maschine schlieBen eine Haftung des Herstel-
lers fr daraus resultierende Schiden aus.

Trotz der von uns mit Sorgfalt hergestellten Maschinen sind auch bei bestimmungsgemaBer
Verwendung Abweichungen in der Ausbringung nicht auszuschlieBen. Dies kann z. B.
verursacht werden durch:

- Unterschiedliche Zusammensetzung des Dingers und des Saatgutes (z. B. Korn-
gréBenverteilung, spezifische Dichte, Kornform, Beizung, Versiegelung).

- Abdrift.

- Verstopfungen oder Briickenbildungen (z. B. durch Fremdkérper, Sackreste, feuchten
Dilinger usw.).
Gelandeunebenheiten.
Abnutzung von VerschleiBteilen (z. B. Streuschaufeln, Sarader, Keilriemen . . .).

- Beschadigung durch aufBere Einwirkung.

- Falsche Antriebsdrehzahlen und Fahrgeschwindigkeiten.

- Montage falscher Streuscheiben (z. B. durch Verwechseln).

- Falsche Einstellung der Maschine (unkorrekter Anbau, Nichtbeachten der Streutabelle).

Uberpriifen Sie daher vor jedem Einsatz und auch wahrend des Einsatzes |lhre Maschine auf
richtige Funktion und auf ausreichende Ausbringgenauigkeit.

Ein Anspruch auf Ersatz von Schéden, die nicht an dem Zentrifugalstreuer selbst entstanden
sind, ist ausgeschlossen. Hierzu gehért auch, daB eine Haftung flir Folgeschaden aufgrund
von Streufehlern ausgeschlossen ist. Eigenmachtige Verdnderungen an dem Zentrifugals-
treuer kdnnen zu Folgeschaden fihren und schlieBen eine Haftung des Lieferers flr diese
Schaden aus.

Bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit des Inhabers oder eines leitenden Angestellten und
in den Féllen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Zentrifugalstreuers flr
Personen- oder Sachschiden an privat genutzten Gegenstdnden gehaftet wird, gilt der
HaftungsausschluB des Lieferers nicht. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften,
die ausdriicklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den
Besteller gegen Schaden, die nicht am Zentrifugalstreuer selbst entstanden sind, abzusi-
chern.




jﬂ 3-0
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3.0 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhitungsvor-
schriften

Grundregel:
w Vor jeder Inbetriebnahme das Gerat und den Traktor auf Verkehrs- und
Betriebssicherheit (iberpriifen!

1. Beachten Sie neben den Hinweisen dieser Betriebsanleitung die allgemein gultigen
Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften!

2. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise flir den gefahr-
losen Betrieb. Die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!

3. Bei Benutzung &ffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!

4. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betdtigungselementen sowie mit
deren Funktionen vertraut machen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

5. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegen. Locker getragene Kleidung vermeiden!
6. Zur Vermeidung von Brandgefahr Maschine sauberhalten!

7. Vor dem Anfahren und vor der Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren (Kinder)! Auf
ausreichende Sicht achten!

8. Das Mitfahren wéhrend der Arbeit und der Transport auf dem Arbeitsgerét sind nicht
gestattet!

9. Geréte vorschriftsmaBig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen
befestigen!

10.Beim An- und Abkuppeln von Geraten an oder von dem Schlepper ist besondere
Vorsicht notig!

11.Beim An- und Abbauen die Stitzeinrichtungen in die jeweilige Stellung bringen (Stand-
sicherheit)!

12.Gewichte immer vorschriftsméBig an den dafiir vorgesehenen Befestigungspunkten
anbringen!

13. Zulassige Achslasten, des Schleppers beachten (siche Kraftfahrzeugbrief)!
14.AuBere Transportabmessungen ensprechend StVZO beachten!

15. Transportausriistung, wie z. B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzein-
richtungen Uberpriifen und anbauen!
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16.

17.

18.

19,

20

21

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Ausléseseile fur Schnellkupplungen missen lose hangen und dirfen in der Tieflage
nicht selbst auslosen!

Waéhrend der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!

Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfahigkeit werden durch angebaute oder angehéangte
Geréte und Balastgewichte beeinfluBt. Daher auf ausreichende Lenk- und Brems-
fahigkeit achten!

Beim Anheben des Diingerstreuers wird die Vorderachse des Schleppers je nach GréBe
unterschiedlich entlastet. Auf die Einhaltung der erforderlichen Vorderachslast ist zu
achten (20 % des Schlepperleergewichtes)!

.Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und/oder die Schwungmasse des Gerétes

bertcksichtigen!

Um ein Hin- und Herpendeln des Streuers zu verhindern, Unterlenkerarme der
Dreipunkthydraulik verstreben.

.Geréte nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in

Schutzstellung sind!

Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten! Gefahr durch abgeschleuderte
Dingerpartikel. Vor dem Einschalten der Streuscheiben Personen aus der Wuri-
zone des Diingerstreuers verweisen. Nicht in die Néhe rotierender Streuscheiben
treten.

Beflillung des Dungerstreuers nur bei abgestelltem Schleppermotor, abgezogenem
Zindschlissel und geschlossenen Schiebern vornehmen.

Nicht im Dreh- und Schwenkbereich des Gerates aufhalten!

Hydraulische Klapprahmen dirfen nur betétigt werden, wenn sich keine Personen im
Schwenkbereich aufhalten!

An fremdkraftbetatigten Teilen (z. B. hydraulisch) befinden sich Quetsch- und Scher-
stellen!

Vor dem Verlassen des Traktors Gerat auf dem Boden absetzen, Motor abstellen und
Z(ndschllssel abziehen!

Zwischen Traktor und Gerét darf sich niemand aufhalten, ohne daB das Fahrzeug gegen
Weiterrollen durch die Feststelloremse und/oder durch Unterlegkeile gesichert ist!
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29. Die zulassige Beladung beachten! Hierbei das spezifische Diingergewicht [kg/I]
berlicksichtigen. Die spez. Diingergewichte sind der Streutabelle zu entnehmen
bzw. missen ermittelt werden.

Hierzu siehe Kap. 1.2.

30.Die Anhangevorrichtung dient zum Anhdngen von Arbeitsgerdten und Zweiachs-
anhangern wenn:

- die Fahrgeschwindigkeit von max. 25 km/h nicht Gberschritten wird.

- der Anhénger eine Auflaufbremse hat oder eine Bremsanlage, die vom Fiihrer der
Zugmaschine betéatigt werden kann.
das zulassige Gesamtgewicht des Anhéngers nicht mehr als das 1,25-fache des
zuléssigen Gesamtgewichtes der Zugmaschine, jedoch héchstens 5 t, betragt.

Das Mitfiihren von Einachsanhdngern an Heckanbaugeriten ist verboten.
31.Keine Fremdteile in die Vorratsbehalter legen!

32.Bei der Streumengenkontrolle auf Gefahrenstellen durch rotierende Maschinenteile
achten!

33.Dungerstreuer niemals im befiiliten Zustand abstellen oder verrollen (Kipp-
gefahr)!

34.Wird die Maschine (iber langere Strecken mit vollem Vorratsbehélter, geschlossenen
DurchlaBéffnungen und im ausgeschalteten Zustand gefahren (Transportfahrten zum
Feldeinsatz), vor Streubeginn, d. h. vor Einschalten der Zapfwelle, die DurchlaB-
6ffnungen vollig 6ffnen. AnschlieBend die Zapfwelle langsam einkuppeln und kurz-
zeitiges Ausstreuen im Stand durchflihren! Erst nun nach Einstellung der Schieber auf
die gewiinschte Streumenge mit der Streuarbeit beginnen.

35.Beim Randstreuen an Feldrandern, Gewassern oder StraBen Randstreuvorrichtungen
verwenden!

36. Achten Sie vor jedem Einsatz auf den einwandfreien Sitz der Befestigungsteile,
insbesondere fiir die Streuscheiben- und Streuschaufelbefestigung.

37.Beim Streuen von Superphosphat, Kalkmergel und feuchten, kérnigen Diingern
(unsachgemaBe Lagerung) nach jedem Leerstreuen den in den Trichterspitzen
haftenden Dlngerring mit der Betatigungsstange entfernen. AuBerdem den Diinger-
ansatz an Streuschaufeln und Zufuhrtaschen beseitigen!
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1. Vor dem An- und Abbau von Geréten an die. Dreipunktaufhangung Bedienungs-
einrichtung in die Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken
ausgeschlossen sind!

3.4 Angebaute Gerate

2. Beim Dreipunktanbau missen die Anbaukategorien von Schlepper und Gerat unbedingt
Ubereinstimmen oder abgestimmt werden!

3. Im Bereich des Dreipunktgestinges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und
Scherstellen!

4. Bei Betatigung der Au3enbedienung fiir den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und
Gerét treten!

5. In der Transportstellung des Gerates immer auf ausreichende seitliche Arretierung des
Schlepperdreipunktgestanges achten!

6. Bei StraBenfahrt mit ausgehobenem Gerat muB der Bedienungshebel gegen Senken
verriegelt sein!

7. Geréate vorschriftsmaBig anhangen/anbauen. Funktion des Anhdngebremssystems
kontrollieren. Herstellervorschriften beachten!

8. Arbeitsgerate soliten nur mit den daflr vorgesehenen Schleppern transportiert und
gefahren werden.

3.2 Zapfwellenbetrieb

1. Es dlrfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen, mit vorschriftsméBigen Schutzvor-
richtungen ausgestatteten Gelenkwellen verwendet werden!

2. Schutzrohrund Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz - auch geréateseitig
- missen angebracht sein und sich in einem ordnungsgemaRBen Zustand befinden!

3. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohriiberdeckungen in Transport- und
Arbeitsstellung achten! (Bedienungsanleitung des Gelenkwellenherstellers beachten!)

4. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgeschaltetem
Motor und abgezogenem Ziindschlissel!

5. Immer auf die richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!

6. Gelenkwellenschutz durch Einhdngen von Ketten gegen Mitlaufen sichern!

7. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, daB gewéhlte Zapfwellendrehzah! des
Traktors mit der zuldssigen Zapfwellendrehzah! des Gerétes (Betriebsdrehzahl) tiber-

einstimmt! In der Regel betragt die Zapfwellendrehzahl 540 U/min (Angaben in der
Streutabelle beachten).




8. Langsames Einkuppeln schont Schlepper und Diingerstreuer.

9. Bei Verwendung der wegabhangigen Zapiwelle beachten, daB die Drehzahl
fahrgeschwindigkeitsabhangig ist und die Drehrichtung sich bei Riickwartsfahrt um-
kehrt!

10. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, daB sich niemand im Gefahrenbereich des
Geréates befindet!

11. Zapfwelle nie bei abgeschaltetem Motor einschalten!

12.Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder
Gelenkwelle aufhalten!

13. Zapfwelle immer abschalten, wenn zu groBe Abwinkelungen auftreten oder sie nicht
bendtigt wird! Zapfwelle ausschalten, sobald die DurchlaBéffnungen geschlossen sind.

14.Achtung! Nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende
Schwungmasse!

Wahrend dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerat herantreten! Erst wenn es ganz
stillsteht, darf daran gearbeitet werden!

15. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerates oder der
Gelenkwelle nur bei abgeschalteter Zapfwelle, abgeschaltetem Motor und abgezoge-
nem Zindschllissel!

16. Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen!

17.Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhiile auf Zapfwellenstummel aufstecken!

18. Schaden sofort beseitigen, bevor mit dem Gerét gearbeitet wird!

3.3 Hydraulikanlage

1. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

2. Beim AnschlieBen von Hydraulikzylindern und -motoren ist auf vorgeschriebenen
AnschluB der Hydraulikschlduche zu achten!

3. Beim Anschluf der Hydraulikschlduche an die Schlepper-Hydraulik ist darauf zu achten,
daB die Hydraulik sowoh! traktor- als auch gerateseitig drucklos ist!

4. Beihydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Traktor und Geréatsollten Kupplungs-
muffen und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschlossen-
werden! Bei Vertauschen der Anschilisse umgekehrte Funktion, z. B. Heben statt
Senken. Unfallgefahr!
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5. Hydraulikschlauchleitungen regelm&Big kontrollieren und bei Beschadigungen und
Alterung austauschen! Die Austauschschlauchleitungen missen den technischen An-
forderungen des Geréteherstellers entsprechen!

6. Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwen-
den!

7. Unter hohem Druck austretende Flissigkeiten (Hydraulikdl) kdnnen die Haut durchdrin-
gen und schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt
aufsuchen! Infektionsgefahr!

8. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Geréte absetzen, Anlage drucklos machen und
Motor abstellen!

9. Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollte sechs Jahre, einschlieBlich einer
eventuellen Lagerzeit von hdchstens zwei Jahren, nicht Gberschreiten. Auch bei
sachgemaBer Lagerung und zuldssiger Beanspruchung unterliegen Schlauche und
Schlauchverbindungen einer natirlichen Alterung, dadurch ist ihre Lagerzeit und
Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend hiervon kann die Verwendungsdauer ent-
sprechend den Erfahrungswerten, insbesondere unter Berlcksichtigung des
Gefahrdungspotentials, festgelegt werden. Fiir Schlauche und Schlauchleitungen aus
Thermoplasten kénnen andere Richtwerte maBgebend sein.

3.4 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften bei
Wartung, Instandsetzung und Pflege
1. Wartungs-, Instandsetzungs- und Reinigungsarbeiten, sowie die Beseitigung von

Funktionsstérungen grundsatzlich nur bei ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem
Motor vornehmen! Zindschlissel abziehen!

2. Muttern und Schrauben regelmaBig - erstmalig nach 3-4 Behalterflllungen - auf festen
Sitz priifen und gegebenenfalls nachziehen!

3. Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Geréat stets Sicherung durch geeignete Ab-
stltzelemente vornehmen!

4. Ole, Fette und Filter ordnungsgeman entsorgen!
5. Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

6. Bei Ausflihrung von elektrischen SchweiBarbeiten an Traktor und angebauten Geréten,
Kabel an Generator und Batterie des Schleppers abklemmen!

7. Ersatzteile missen mindestens den vom Geréatehersteller festgelegten technischen
Anforderungen entsprechen! Dies ist z. B. durch die Verwendung von ORGINAL-
Ersatzteilen gegeben!







””4-1 .ﬂ

Amazone

4.0 Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA-M

Der Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA-Mmit seinen beiden Trichterspitzen (4.1/1) ist mitden
auswechselbaren "Omnia-Set" Streuscheiben (4.1/2) ausgerUstet. Diese Streuscheiben
werden entgegen der Fahrtrichtung gegensaétzlich von innen nach auf3en rotierend angetrie-
ben und sind mit einer kurzen (4.1/3) und einer langen Streuschaufel (4.1/4) bestlckt.

Spiralrithrwerke (4.2/1) in den Trichterspitzen sorgen flr einen gleichmaBigen Dingerflu
auf die "Omnia-Set"-Streuscheiben. Die langsam rotierenden, spiralférmigen Segmente
des Rihrwerkes fordern den Diinger gleichmaBig zur jeweiligen Auslauféffnung.

Die Streumengeneinstellung erfolgt Gber die Stellhebel (4.1/5) (Stellhebel bilden Anschlag
fiir die Schieber) durch Einstellen unterschiedlicher Offnungsweiten der DurchiaBéffnungen.
Die hierzu jeweils erforderliche Schieberstellung wird entweder nach Angaben der Streu-
tabelle oder mit der Rechenscheibe ermittelt. Da die Streueigenschaften des Diingers
starken Schwankungen unterliegen, wird empfohlen, die gewéhlte Schieberstellung fiir die
gewlinschte Streumenge durch eine Streumengenkontrolle zu Uberprifen.

Durch Verschwenken der Streuschaufeln auf den Streuscheiben ermdglichen die "Omnia-
Set" Streuscheiben die Einstellung unterschiedlicher Arbeitsbreiten zwischen 10 und 36 m.
Diese unterschiedlichen Einstellungen der stufenlos verschwenkbaren Streuschaufein
erfolgen nach Angaben der Streutabelle. Die Kontrolle der eingestellten Arbeitsbreite ist in
einfacher Weise mit dem mobilen Priifstand (Sonderausstattung) durchflihrbar.

Zum Erreichen der Arbeitsbreiten von 10 bis 36 m stehen drei "Omnia-Set" Streuscheiben-
paare zur Verfligung:

+  OS 10-18 (serienméaBig ZA-M I}
» OS 20-28 (serienmaBig ZA-M 1)
» OS 30-36 (Sonderausstattung)

Beim Einsatz der Streuscheiben OS 30-36 den Streuer grundséatzlich mit
A Schutzbiligel ausriisten (Unfallschutz)!

Die Grenzstreuscheiben "Tele-Set" (Sonderausstattung)

+ TS 59 (fur Absténde von 5 bis 9 m zum Feldrand)
+ TS 10-14 (fur Absténde von 10 bis 14 m zum Feldrand)
+ TS 15-18 (fur Abstande von 15 bis 18 m zum Feldrand)

ermoglichen ein Bestreuen entlang Feldrandern oder Feldgrenzen, so wie es die kommende
Diingemittelanwendungsverordnung vorschreibt.

Befindet sich die 1. Fahrgasse direkt am Feldrand, wird der Grenzstreuschirm (Sonder-
ausstattung) zum einseitigen Randstreuen am Feldrand eingesetzt.
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4.1 Rohrschutzbligel und Trimmer

Rohrschutzblgel (4.3/1) und Trimmer (4.3/2) gehdren beim Wurfstreuer AMAZONE ZA-M |
zum serienméBigen Lieferumfang. Fir den Wurfstreuer AMAZONE ZA-M 1l sind Schutz-
blgel und Trimmer als Sonderausstattung lieferbar.

Empfohlen wird der Einsatz des Trimmers bei groBen Arbeitsbreiten (ab 27 m). Die Trimmer
nehmen den seitlich schrag nach vorn abgeworfenen Diinger weich auf und lenken ihn quer
zur Fahrtrichtung um. In Fahrtrichtung gesehen wird hierdurch der Streufacher seitlich
schrég nach vorn verkirzt (der Diinger wird nur noch etwa bis auf die Héhe des Schlepper-
fahrers seitlich schrég nach vorn abgeworfen) und das exakte Bestreuen der Vorgewende
wesentlich vereinfacht. Das Streubild wird durch die Trimmer nicht beeinfluBt.

Die Trimmer erméglichen die Verklrzung der Wurfweite nach hinten - durch Abwinkeln des
Streuers auf die Anbauhéhe 80/77 cm (Fig. 4.4) (Normaleinstellung 80/80 (Fig. 4.5)).

Beim Abwinkeln des Streuers alle Streuschaufeln auf einen héheren
Skalenwert einstellen, z.B. fiir KAS 27 % N gekérnt, Arbeitsbreite 30 m
von Einstellung 66/84 auf 67/85.

Der Schutzbligel ist gleichzeitig

+ Sicherheitsbligel und
+ Halterung fur Trimmer und Auffangbehélter.
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5.0 Anbau

Den Zentrifugalstreuer an die hintere Dreipunkthydraulik des Schleppers anbauen (hierbei
Kap. 3.1 beachten).

- Unterlenker des Schleppers auf Unterlenkerbolzen (Kat. i) (5.1/1) in oberer Bohrung
der Unterlenkerkonsole befestigen und mit Klappstecker sichern. Die Unterlenker-
konsole weist serienmaBig einen zweiten UnterlenkeranschiuB auf und ermdglicht einen
um 120 mm héheren Anbau am Schlepper (z.B. zur Spatdiingung).

- Oberlenker mit Einsteckbolzen (Kat. I1) (5.1/2) abstecken und sichern. Verriegelungs-
hebel (5.1/3) muB hierbei eingerastet sein.

Personen aus Gefahrenbereich hinter bzw. unter der Maschine ver-
weisen, da Maschine nach hinten wegschlagen kann, wenn Oberlenker-
hélften versehentlich auseinander gedreht werden bzw. auseinander
reiBen.

Die Absenkdauer des befiillten Streuers muB mindestens zwei Sekun-
den betragen. Falls vorhanden, Senkdrossel einstellen.

In angehobener Stellung dirfen die Unterlenkerarme des Schleppers seitlich nur noch
wenig Spiel haben, damit die Maschine wéhrend der Streuarbeit nicht hin und her pendelt.
Die Unterlenkerarme des Schleppers mit Stabilisierungsstreben oder Ketten verstreben.

5.1 Gelenkwelle

w Nur die vom Hersteller vorgeschriebene Gelenkwelle verwenden.

@ Bei hdufigem Abscheren der Scherschraube zwischen AnschluBgabel-
und Getriebeeingangswellenflansch und bei Schleppern mit hydrau-
lisch betétigter Zapfwellenkupplung wird die Walterscheid-Gelenkwelle
mit Reibkupplung K94/1 (Sonderausstattung) empfohlen.

51.1 Montage und Anpassung der Gelenkwelle
Montage der Gelenkwelle

Die Getriebeeingangswelle an der Maschine zuvor reinigen und die
Gelenkwelle stets mit Fett auf die Eingangswelle aufstecken!

Die Montage erfolgt bei nicht angebautem Streuer wie folgt:

- Losen des Kegelschmiernippels in der AnschluBgabel der Gelenkwelle.
- Aufstecken der AnschluBgabel der Gelenkwelle auf die Getriebeeingangswelle (5.2).
- L8sen des montierten Schutztrichters (5.3/1) vom Getriebehals.
Anheben der Verdrehsicherung (5.3/2).
- Verdrehen des Schutztrichters.
- Abziehen des Schutztrichters vom Getriebehals entsprechend Fig. 5.3.







Verbinden von Gabelflansch der Gelenkwelle und Flansch von Getriebeeingangswelle
mit der Scherschraube (5.3/3 ) (M 8 x 30, DIN 933, 5.6).

Scherschraube anziehen.

Aufstecken des Schutztrichters auf den Getriebehals.

Arretieren des Schutztrichters durch Verdrehen.

Anziehen des Kegelschmiernippels durch die Offnung in der Schutztrichterunterseite.

Anpassung der Gelenkwelle beim ersten Anbau

anpassen. Da diese Anpassung nur fiir diesen Schleppertyp gilt,

w Gelenkwelle beim ersten Anbau entsprechend Fig. 5.4 an Schlepper

Gelenkwellenanpassung beim Schleppertypwechsel liberpriifen bzw.
wiederholen.

Beim ersten Anbau andere Gelenkwellenhélfte auf Zapfwellenprofil von Schlepper auf-
stecken, ohne die Gelenkwellenrohre ineinander zu stecken.

1.

ONO O DN

Durch Nebeneinanderhalten der beiden Gelenkwellenrohre priifen, ob eine Schiebe-
profiliiberdeckung der Gelenkwellenrohre sowohl bei abgesenktem als auch bei
angehobenem Wurfstreuer von mind. 40 % von LO (LO = Lange im eingeschobenen
Zustand) gewébhrleistet ist.

. In zusammengeschobener Stellung diurfen die Gelenkwellenrohre nicht gegen die

Gabeln der Kreuzgelenke stoBen. Ein Sicherheitsabstand von mind. 10 mm muB
eingehalten werden.

. Zur Langenanpassung Gelenkwellenhélften in kiirzester Betriebsstellung nebeneinan-

derhalten und anzeichnen.

. Innen- und AuBenschutzrohr gleichmaBig klrzen.

. Inneres und &uBeres Schiebeprofil um gleiche Lange wie Schutzrohr kiirzen.

. Trennkanten abrunden und Spane sorgfaltig entfernen.

. Schiebeprofile einfetten und ineinanderschieben.

. Halteketten so in Bohrung der Abstitzung von Oberlenkerlasche einhangen, daB

ausreichender Schwenkbereich der Gelenkwelle in allen Betriebsstellungen gewahrlei-
stet ist und Gelenkwellenschutz wéhrend des Betriebes nicht mitdreht.

. Nur mit volisténdig geschiitztem Antrieb arbeiten.

Gelenkwelle nur mit komplettem Gelenkenwellen- und Ergénzungs-
schutz an Schlepper und Geriét einsetzen. Die Schutzvorrichtungen
sofort ersetzen, sobald sie beschéadigt sind.

w Die max. Gelenkabwinkelung eines Kreuzgelenkes der Gelenkwelle soll

25 ° nicht liberschreiten.

Auch die an der Gelenkwelle befestigten Montage- und Wartungshinweise des
Gelenkwellenherstellers beachten!

Schleppermotordrehzahl langsam einkuppeln!

% Zur Vermeidung von Beschadigungen Zapfwelle nur bei niedriger

Nach Abstellen des Streuers Gelenkwelle in Fankhaken (5.1/4) einlegen.
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5.1.2 Ausweichbares Mittelgetriebe

Zum Schutz vor Beschadigungen (beim ersten Anbau) ist der Streuer mit dem ausweich-
baren Mittelgetriebe (5.5/1) ausgerlstet. Beim Ausweichen des Getriebes (z.B. durch nicht
korrekt angepaBte Gelenkwelle) schert die Scherschraube (5.5/2) ab und die Getriebeein-
gangswelle weist nach unten. Scherschraube 6 x 16, DIN 933, A2 70 erneuern. Hierzu

- Klemmschraube (5.5/3) lésen und Getriebe nach oben verschwenken.
- Scherschraube (5.5/2) einsetzen und anziehen.
- Klemmschraube anziehen (eventuell Lange der Gelenkwelle korrigieren).

5.2 Hydraulische Einzelschieberbetétigung

Zur Vermeidung von Beschédigungen am Streuer darf der Druck in der
Schlepperhydraulikanlage 230 bar nicht (iberschreiten.

Der AnschluB3 der Hydraulikschiduche erfolgt an zwei einfachwirkende Steuerventile des
Schleppers. Zum SchlieBen der Schieber Steuerventil auf "Heben" und zum Offnen auf
"Senken" stellen. Bei Schleppern mit nur einem einfachwirkenden Steuerventil ist der
AnschluBB mit Hilfe der Zweiwegeeinheit (Sonderausstattung) moglich.

Die Schieber sind zum halbseitigen Streuen Uber die einfachwirkenden Hydraulikzylinder
unabhangig voneinander zu betatigen. Die jeweilige DurchlaBéffnung wird vom Schieber
mittels Hydraulikzylinder (5.6/1) geschlossen und durch die Feder (5.6/2) getffnet. An den
Positionen der Stangen (mit roter Kappe) ist erkennbar, ob die Schieber gedffnet oder
geschlossen sind. Bei ausgefahrener Stange ist der Schieber geodffnet.

@ Bei undichtem Steuerventil und/oder ldngeren Pausen, z.B. Trans-
portfghrten, verhindert ein SchlieBen der Blockhahne ein selbstindi-
ges Offnen der geschlossenen Schieber.

Fig. 5.7 Blockhahn geschlossen.
Fig. 5.8 Blockhahn gedffnet.
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6.0 Der Weg zum Feld - Transport auf 6ffentlichen StraBen
und Wegen

Beim Befahren é&ffentlicher StraBen und Wege miussen Schlepper und Maschine den
Vorschriften der StVZO entsprechen. Nach der StVZO sind an land- und forstwirtschaftlichen
Anbaugeraten Leuchteneinheiten und Warntafeln notwendig. Fahrzeughalter wie auch
Fahrzeugfihrer sind fir Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der StVO und StVZO
verantwortlich. Sie lauten:

- Werden die fiir Zugmaschinen vorgeschriebenen Beleuchtungseinrichtungen, Fahrt-
richtungsanzeiger oder das amtliche Kennzeichen durch den Wurfstreuer verdeckt, sind
sie am Anbaugerét zu wiederholen. Ragen Anbaugerate seitlich mehr als 400 mm tber
den &uBeren Rand der Lichtaustrittsflache der Begrenzungs- oder der SchiuBleuchten
der Zugmaschine hinaus, so sind bei diesen nach vorn Parkwarntafeln und Begrenzungs-
leuchten erforderlich. Ragt das Anbaugerat mehr als 1 m Uber die SchiuBleuchten der
Zugmaschine hinaus, sind Parkwarntafeln, Leuchteneinheiten und Rickstrahler erfor-
derlich. Die Beleuchtungseinrichtung selbst und etwa erforderliche Warntafeln nach DIN
11030 und -folien sind direkt vom Hersteller bzw. Handel zu beziehen. MaBgebend ist
die jeweils giltige Fassung der StVZO. (Hierzu siehe auch Kap. 10.11).

Den Waurfstreuer bei StraBentransport nur soweit anheben, bis daB die Oberkante der
Rickstrahler héchstens 900 mm tiber dem Boden ist.

- Beleuchtungsanlage auf Funktionsfahigkeit priifen.

- Max. Nutzlast (hierzu siehe Kap. 1.2) und Achslasten des Schleppers beachten;
evtl. mit nur teilweise gefiilitem Behilter auf 6ffentlichen StraBen fahren.

Beim Anheben des Zentrifugalstreuers wird die Vorderachse des Schlep-

A pers je nach SchleppergréBe unterschiedlich entlastet. Auf Einhaltung
der erforderlichen Schleppervorderachslast (20 % des Schlepper-
leergewichtes) achten!

Die Anhangevorrichtung des Zenrtifugalstreuers dient zum Anhéngen von Arbeits-
geraten und Zweiachsanhingern, wenn

die Fahrgeschwindigkeit von max. 25 km/h nicht Gberschritten wird.

- der Anhanger eine Auflaufbremse hat oder eine Bremsanlage, die vom Zug
maschinenfiihrer betatigt werden kann.

das zulassige Gesamtgewicht des Anhangers nicht mehr als das 1,25- fache des
zulassigen Gesamtgewichtes der Zugmaschine, jedoch héchstens 5 t, betragt.

e Verboten ist das Mitflihnren von Einachsanhingern in der Anhénge-
vorrichtung des Zentrifugalstreuers.
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- Die Transportbreite von 3 m darf nicht Uberschritten werden, z. B. bei der Reihenstreu-
vorrichtung (Sonderausstattung) fir die Maisdingung.

Bei StraBenfahrt mit angehobenem Gerat Bedienungshebel gegen
unbeabsichtigtes Senken verriegeln.

Bei undichten Steuerventilen und/oder lingeren Pausen, z. B. Trans-
% portfahrten, verhindert ein SchlieBen der Blockhéhne ein selbstindi-
ges Offnen geschlossener Schieber (hierzu siehe Kap. 5.3).
Bitte beachten Sie diese Hinweise. Sie tragen dazu bei, Unfélle im éffentlichen StraBenver-
kehr zu verhiten.




Fig. 7.1

Fig. 7.2

Fig. 7.3
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7.0  Einstellungen und Einsatz des Zentrifugalstreuers

Alle Einstellungen der Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA-M erfolgen nach Angaben der
Streutabelle.

Alle handelsilblichen Diingersorten werden in der AMAZONE-Streuhalle abgestreut und
die hierbei ermittelten Einstelldaten in die Streutabelle aufgenommen. Die in derStreutabelle
aufgeflhrten Diingersorten waren beim Ermitteln der Werte in einwandfreiem Zustand.

Infolge unterschiedlicher Dingerbeschaffenheit durch Witterungseinfliisse und/oder un-
glinstige Lagerbedingungen, Schwankungen der physikalischen Diingereigenschaften -
auchinnerhalb der gleichen Sorte und Marke - durch Veranderungen der Streueigenschaften
des Diingers, kénnen Abweichungen von den Angaben der Streutabelle zum Einstellen der
gewdlinschten Streumenge oder Arbeitsbreite notwendig sein. Eine Garantie, daB Ihr
Diinger selbst mit gleichem Namen und vom gleichen Hersteller die gleichen Streu-
eigenschaften besitzt, wie der von uns getestete Diinger, kann nicht tibernommen werden.

@ Die Angaben der Streutabelle kénnen nur Richtwerte sein. Daher stets
eine Streumengenkontrolle durchfiihren.

@D Bei unbekannten Diingersorten oder auch zur allgemeinen Kontrolle
der eingestellten Arbeitsbreite ist eine Arbeitsbreitenkontrolle in einfa-
cher Weise mit dem mobilen Priifstand (Sonderausstattung) durchfiihr-

bar.

Beim Einsatz des Zentrifugalstreuers das klappbare Sieb gegen Fremd-
korper verwenden.

7.1 Einstellungen der Anbauhdhe

Beim Einstellen der Anbauhéhe Personen aus Gefahrenbereich hinter

A bzw. unter der Maschine verweisen, da die Maschine nach hinten
wegschlagen kann, wenn die Oberlenkerhilften versehentlich ausein-
ander gedreht werden bzw. auseinander reiBen.

Anbauhdhe der Maschine nach Angaben der Streutabelle exakt auf dem Feld in beladenem
Zustand einstellen. Gemessen wird an Streuscheibenvorder- und -riickseite jeweils ab
Bodenoberflache (Fig. 7.1).

7.1.1 Normaldiingung

Die angegebenen Anbauhéhen, in der Regel horizontal 80/80, in cm gelten fiir die
Normaldiingung. Fur die Normaldiingung sind die Schwenkfliigel der Streuschaufeln
i. d. R. in der unteren Position (Fig. 7.2) (Hinweise der Streutabelie beachten).

Bei der Friihjahrsdiingung, wenn der Pflanzenbestand bereits eine Wuchshéhe von
10-40 cm aufweist, sollte die halbe Wuchshéhe zu den angegebenen Anbauhéhen
(z. B. 80/80) dazu gerechnet werden. Also bei einer Wuchshéhe von 30 cm - Anbau-
hdhe 95/95 einstellen. Bei gréBeren Wuchshthen nach den Angaben fiir die Spatdiingung
(Kap. 7.1.2) einstellen. Bei dichten Bestéanden (Raps) Zentrifugalfstreuer mit angegebener




Fig. 7.2

Fig. 7.3

Fig. 7.4
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Anbauhghe (z. B. 80/80) iber den Bestand einstellen. Ist dieses bei gréBeren Wuchshéhen
nicht mehr moglich, ebenfalls nach den Angaben fur die Spatdingung (Kap. 7.1.2)
einstellen.

7.1.2  Spatdingung

Die Streuscheiben sind serienmaBig mit Streuschaufeln ausgestattet, mit denen neben der
Normaldiingung auch die Spatdiingung in Getreide bis zu einem Bestand von 1 m Héhe -
ohne weiteres Zubehér - ausgeflhrt werden kann.

Fir die Spatdiingung die Schwenkfliigel der Streuschaufeln ohne Lésen der Muttern
(werkzeuglos) in die obere Position hochschwenken (Fig. 7.3). Hierdurch wird die
Flugbahn des Diingers angehoben.

Anbauhdhe des Streuers mit Hilfe der Schiepperdreipunkthydraulik so hoch einstellen, daf
der Abstand zwischen Getreidespitzen und Streuscheiben ca. 5 cm betragt (Fig. 7.4),
gegebenenfalls die Unterlenkerbolzen in den unteren Unterlenkeranschliissen befestigen.

Bei Abwinkelungen eines Kreuzgelenkes der Gelenkwelle iiber 25°
Weitwinkelgelenkwelle benutzen.
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7.2  Einstellen der Streumenge

Streumengenein- und -verstellung bei angebauter Maschine und geschlossenen
Schiebern vornehmen.

Fir die gewlnschte Streumenge wird die erforderliche Schieberstellung Gber die beiden
Stellhebel (7.5/1) eingestellt. Die jeweils erforderliche Schieberstellung entweder direkt
aus der Streutabelle entnehmen oder mit der Rechenscheibe ermitteln.

Schieberstellung Uber Stellhebel wie folgt einstellen:

- Schieber schlieBen.

- Flagelmutter (7.5/2) losen.

- Einstellen der Ablesekante (7.5/3) des Stellhebelzeigers (7.5/4) auf die der Streutabelle
entnommene bzw. mit der Rechenscheibe ermittelte Schieberstellung.

- Flugelmutter wieder fest anziehen.

A Einstellarbeiten, Montage bzw. Demontage der Streuscheiben oder

Einhdngen bzw. Abnehmen des Auffangbehalters (zur Streumengen-

kontrolle) nur bei abgeschalteter Zapfwelle, abgeschaltetem Motor und
abgezogenem Ziindschliissel!

Beim Streuen die Schieber erst bei vorgeschriebener Zapfwellen-
drehzahl (z.B. 540 U/min) 6ffnen.

7.2.1 Ermittlung der Schieberstellung mit Streutabelle

Schieberstellung direkt aus Streutabelle entnehmen - unter Beriicksichtigung von auszu-
streuender Duingersorte, Arbeitsbreite, vorgesehener Arbeitsgeschwindigkeit und ge-
wiinschter Streumenge.

Beispiel:

Dilngersorte: KAS 27 % BASF (weiB)
Arbeitsbreite: 12 m
Arbeitsgeschwindigkeit: 8 km/h

Gewlinschte Streumenge: 400 kg/ha

Aus Streutabelle fur Streumenge 406 kg/ha erforderliche Schieberstellung ablesen: “31”
(siehe Fig. 7.6).

- Schieberstellung (iber Stellhebel wie beschrieben auf Skalenwert “31” einstellen.

(\fsrs Die Einstellwerte der Streutabelle sind nur als Richtwerte anzusehen,
da sich die Streueigenschaften der Diingersorten veréndern und somit
Veranderungen der einzustellenden Streumengen hervorrufen kénnen.
Daher wird empfohlen, vor Streubeginn eine Streumengenkontrolle
durchzufihren.




Fig. 7.7
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Empfohlen wird die Streumengenkontrolle bei jedem Diingerwechsel. Die Streumengen-
kontrolle (Abdrehprobe) ist bei laufender Zapfwelle durch Abfahren einer MeBstrecke oder
im Stand durchflhrbar. Das Abfahren einer MeBstrecke stellt die genauere Methode dar,
weil die tatséchliche Fahrgeschwindigkeit des Schieppers direkt beriicksichtigt wird.

7.2.2 Kontrolle der Streumenge

Streumengenkontrolle mit serienméBigem Auffangbehélter wie folgt durchfiihren:

- Schutzbligelmittelteil (7.7/1) hochschwenken (falls Schutzbiigel vorhanden).

- Streumengeneinstellung fur die Auslaufdffnung der linken Trichterspitze vornehmen
(wie in Kap. 7.2 beschrieben).

- Fligelmutter zur Befestigung der linken Streuscheibe herausschrauben und Streu-
scheibe von Getriebewelle abziehen.
Flugelschraube (7.7/2) wieder in die Getriebewelle einschrauben (damit kein Diinger in
die Gewindebohrung falit).

- Einhangen des Auffangbehélters (7.7/3) mittels Blgel (7.7/4) in die Aufnahmen (7.7/5
und 7.7/6) am Rahmen. (Entsprechend Kap. 7.2.2.1 bzw. 7.2.2.2 fortsetzen).

7.2.2.1 Durch Abfahren einer MeBstecke

Beispiel:

Diingersorte: KAS 27 % BASF (weiB)
Arbeitsbreite: 12m
Arbeitsgeschwindigkeit: 8 km/h

Gewlinschte Streumenge: 400 kg/ha

- Aus der nachstehenden Tabelle fir die gewiinschte Arbeitsbreite (12 m) die erforderli-
che MeBstrecke (41,6 m) und den Multiplikator (40) fir die Streumengenumrechnung
entnehmen. MeBstrecke fur nicht in der Tabelle aufgefiihrie Arbeitsbreiten umrechnen.

. . erforderliche abgestreute Flache | Multiplikator fir die
Arbeitsbreite [m] MeBstrecke [m] [ha] Gesamtstreumenge
9,00 55,50 1/40 40

50,00

10,00

1/40 40
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- MeBstrecke auf dem Feld exakt abmessen. Anfangs- und Endpunkt der MeBstrecke
markieren (Fig. 7.8).

- MeBstrecke von Anfangs- bis Endpunkt unter Feldbedingungen exakt abfahren, d.h. mit
halbgeflilltem Behélter, vorgesehener, konstanter Arbeitsgeschwindigkeit (8 km/h) und
Zaptwellendrehzahl 540 U/min (wenn fUr die Arbeitsbreiteneinstellung in Streutabelle
nicht anders angegeben). Hierbei den linken Schieber exakt am MeBstreckenanfangs-
punkt 6ffnen und am Endpunkt schiieBen.

- Zur Ermittlung der tatséchlich eingestellten Streumenge [kg/ha] die aufgefangene
Dingermenge wiegen und das Gewicht (z.B. 10 kg) mit dem angegebenen Multiplikator
"40" fir die Streumengenumrechnung von [kg] in [kg/ha] multiplizieren.

aufgefangene Diingermenge [10 kg] x Multiplikator 40
Streumenge = = 400 [kg/ha]
ha

@ Stimmen tatséchlich ausgebrachte und gewiinschte Streumenge nicht
Uberein, Schieberstellung entsprechend korrigieren. Eventuell Streu-
mengenkontrolle wiederholen.

- Nach Ermittlung der exakten Schieberstellung fiir die linke Trichterseite, den rechten
Stellhebel auf den gleichen Einsteliskalenwert einstellen.

@D Der Multiplikator fiir die Gesamtmenge beriicksichtigt die einseitige
Durchfiihrung der Streumengenkontrolle.

@ Bei hohen Diingergaben pro ha ist die MeBstrecke zu halbieren und der
Multiplikator zu verdoppeln, weil das Fassungsvermégen des Auffang-
behélters begrenzt ist.

Umrechnung der erforderlichen MeBstrecke fiir nicht in der Tabelle aufgefiihrte
Arbeitsbreiten:

bis 23 m Arbeitsbreite - Multiplikator 40

500

erforderliche MeBstrecke bei gewtlinschter Arbeitsbreite [m] m

ab 24 m Arbeitsbreite - Multiplikator 20

1000
Arbeitsbreite [m]

1]

erforderliche MeBstrecke bei gewtlinschter Arbeitsbreite [m)]
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7.2.2.2 Im Stand

Im Stand durchfiihrbar ist die Streumengenkontrolle, wenn die Fahrgeschwindigkeit des
Schieppers auf dem Acker exakt bekannt ist.

Beispiel:

Dlngersorte: KAS 27 % BASF (weiB)
Arbeitsbreite: 12 m
Arbeitsgeschwindigkeit: 8 km/h

Gewlinschte Streumenge: 400 kg/ha

- Aus der nachstehenden Tabelle fir die gewinschte Arbeitsbreite (12 m) und der
gewiinschten Arbeitsgeschwindigkeit (8 km/h) die zum Abfahren der erforderlichen
MeBstrecke (41,6 m) bendtigte Zeit (18,72 sec) entnehmen. Zeiten fiir nicht in der
Tabelle aufgefiihrte Arbeitsbreiten bzw. Arbeitsgeschwindigkeiten umrechnen.

Benédtigte Zeit [sec] zum
Arbitsoreite | erforderliche | MUltPIKator fir Abfaren dor MeBsirecke bel
[m] MeBstrecke [m] Gesamtmenge rbeitsgeschwindigkeit  [km/h]
8 10 12
9,00 55,50 40 24,97 19,98 16,65
10,00 50,00 40 22,5 18 15
12,00 41,60 40 18,72 14,98 12,48
15,00 33,30 40 14,98 11,99 9,99
16,00 31,25 40 14,06 11,25 9,37
18,00 27,75 40 12,49 9,99 8,32
20,00 25,00 40 11,25 9 7,5
21,00 23,80 40 10,71 8,57 7,14
24,00 41,60 20 18,72 14,98 12,48
27,00 37,00 20 16,65 13,32 11,1
28,00 35,70 20 16,06 12,85 10,71
30,00 33,30 20 14,98 11,99 9,99
32,00 31,25 20 14,06 11,25 9,37
36,00 27,75 20 12,49 9,99 8,32

- Auffangbehélter einhdngen,Zapfwelle einschalten und Drehzahl 540 U/min einstellen
(wenn fur die Arbeitsbreiteneinstellung in Streutabelle nicht anders angegeben). Den
linken Schieber exakt 18,72 sec &ffnen.

- Zur Ermittlung der tats&chlich eingesteliten Streumenge [kg/ha] die aufgefangene
Dingermenge wiegen und das Gewicht (z.B. 10 kg) mit dem angegebenen Muiltiplikator
"40" fir die Streumengenumrechnung von [kg] in [kg/ha] multiplizieren.
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‘ aufgefangene Dlingermenge [10 kg] x Multiplikator 40
Streumenge = = 400 [kg/ha]
ha

@ Stimmen tatsdchlich ausgebrachte und gewiinschte Streumenge nicht
Gberein, Schieberstellung entsprechend korrigieren. Eventuell Streu-
mengenkontrolle wiederholen.

- Nach Ermittlung der exakten Schieberstellung fir die linke Trichterseite, den rechten
Stelihebel auf den gleichen Einstellskalenwert einstelien.

@ Der Multiplikator fiir die Gesamtmenge bertlicksichtigt die einseitige
Durchfiihrung der Streumengenkontrolle.

@ Bei hohen Diingergaben pro ha ist die benétigte MeBzeit zu halbieren
und der Multiplikator zu verdoppeln, weil das Fassungsvermégen des
Auffangbehdlters begrenzt ist.

Umrechnung der erforderlichen MeBzeit fiir nicht in der Tabelle aufgefiihrte Arbeits-
breiten (MeBstrecken) bzw. Arbeitsgeschwindigkeiten:

( erforderliche MeBzeit bei MeBstrecke [m] 26
= X 3,
gewunschter Arbeitsbreite [sec] Arbeitsgeschwindigkeit [km/h]

Zur Ermittlung der MeBstrecke siehe Kap. 7.2.2.1
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 Amazon:

7.2.3 Ermittlung der Schieberstellung mittels Rechenscheibe

Die Ermittlung der Schieberstellung mit der Rechenscheibe (Fig. 7.9) erfolgt nach einer
Streumengenkontrolle durch Abfahren einer MeBstrecke oder im Stand. Hierdurch werden
bereits bei Ermittlung der Schieberstellung unterschiedliche FlieBeigenschaften des Dln-
gers berlcksichtigt. Unterschieden wird in der Vorgehensweise bei Arbeitsbreiten bis
21 m und ab 24 m.

Die Rechenscheibe besteht aus:
Fig. 7.9/...

1. Der &uBeren, weiBen Skala fir die gewlnschte Streumenge [kg/ha].

2. Derinneren, weiBen Skala fur die bei der Streumengenkontrolle aufgefangene Diinger-
menge [kg].

3. Der mittleren, farbigen Skala mit der Schieberstellung (Position).

@3 Direkt unter den Streumengen [kg/ha] der duBeren, weiBBen Skala (7.9/1)
sind auf der inneren, weiBen Skala (7.9/2) die Diingermengen ablesbar,
die bei einer Streumengenkontrolle aufzufangen sind, z.B. 10 kg bei
einer Streumenge von 400 kg/ha.

7.2.3.1 Vorgehensweise bei Arbeitsbreiten bis 21 m (1/40 ha abgestreute Fléche)

Beispiel:
Arbeitsbreite: 18 m
Gewilinschte Streumenge: 400 kg/ha

Gewilinschte Arbeitsgeschwindigkeit: 10 km/h

- Linken Stellhebel zur Streumengeneinstellung auf beliebigen Skalenwert zwischen 20
und 30 einstellen, z.B. auf "25".

- Aus Tabelle(7.10/1) fir die gewlinschte Arbeitsbreite 18 m die erforderliche MeBstrecke
27,75 m fur 1/40 ha abgestreute Flache entnehmen.

- Auf dem Feld MeBstrecke exakt abmessen. Anfangs- und Endpunkt der MeBstrecke

markieren.
MeBstrecke von Anfangs- bis Endpunkt unter Feldbedingungen exakt abfahren, d.h. mit
vorgesehener, konstanter Arbeitsgeschwindigkeit (10 km/h) und Zapfwellendrehzahl
540 U/min (wenn flir die Arbeitsbreiteneinstellung in der Streutabelle nicht anders
angegeben). Hierbei den linken Schieber exakt am MeBstreckenanfangspunkt éffnen
und am Endpunkt schlieBen.

- Aufgefangene Dingermenge wiegen, z.B. 12,5 kg.

- Rechenscheibe zur Hand nehmen. Auf Skala (7.9/2) fur aufgefangene Menge [kg]
Zahlenwert"12,5" (7.9/A) aufsuchen und mit gew&hlter Schieberstellung (Position)""25"
(7.9/B) der farbigen Skala (7.9/3) Ubereinanderstellen.

- Gewulnschte Streumenge (400 kg/ha) (7.9/C) aufsuchen und erforderliche
Schieberstelung (Position) "23" (7.9/D) ablesen.

- Streumengeneinstellung entsprechend ermittelter Schieberstellung (Position) vorneh-
men. Empfohlen wird die Durchfiihrung einer erneuten Streumengenkontrolle mit dieser
Schieberstellung.
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7.2.3.2 Vorgehensweise bei Arbeitsbreiten ab 24 m (1/20 ha abgestreute Fliache)

Beispiel:
Arbeitsbreite: 24m
Gewlinschte Streumenge: 400 kg/ha

Gewilinschte Arbeitsgeschwindigkeit: 10 km/h

- Linken Stellhebel zur Streumengeneinstellung auf beliebigen Skalenwert zwischen 20
und 30 einstellen, z.B. auf "25".

- Aus Tabelle(7.10/1) fir die gewlinschte Arbeitsbreite 24 m die erforderliche Me Bstrecke
41,6 m fir 1/20 ha abgestreute Flache entnehmen.

- Auf.dem Feld MeBstrecke exakt abmessen. Anfangs- und Endpunkt der MeBstrecke

markieren.
MeBstrecke von Anfangs- bis Endpunkt unter Feldbedingungen exakt abfahren, d.h. mit
vorgesehener, konstanter Arbeitsgeschwindigkeit (10 km/h) und Zapfwellendrehzahl
540 U/min (wenn fir die Arbeitsbreiteneinstellung in der Streutabelie nicht anders
angegeben). Hierbei den linken Schieber exakt am MeBstreckenanfangspunkt 6ffnen
und am Endpunkt schlieBen.

- Aufgefangene Diingermenge wiegen, z.B. 22 kg.

- Gewicht der aufgefangenen Diingermenge halbieren: 22 kg /2 = 11 kg.

- Rechenscheibe zur Hand nehmen. Auf Skala (7.9/2) fir aufgefangene Menge [kg]
Zahlenwert "11" (7.9/A) aufsuchen und mit gewahlter Schieberstellung (Position) "25"
(7.9/B) der farbigen Skala (7.9/3) Ubereinanderstellen.

- Gewdlnschte Streumenge (400 kg/ha) (7.9/C) aufsuchen und erforderliche
Schieberstelung (Position) "24" (7.9/D) ablesen.

- Streumengeneinstellung entsprechend ermittelter Schieberstellung (Position) vorneh-
men. Empfohlen wird die Durchfiihrung einer erneuten Streumengenkontrolle mit dieser
Schieberstellung.
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Die Arbeitsbreite wird von den jeweiligen Streueigenschaften des Diingers beeinfluBt. Die
wichtigsten EinfluBgréBen der Streueigenschaften sind bekanntlich KorngréBe, Schiitt-
gewicht, Oberflachenbeschaffenheit und Feuchtigkeit. In Abhangigkeit der jeweiligen
Dingersorte ermdglichen die "Omnia-Set” Streuscheiben (7.11/1) die Einstellung unter-
schiedlicher Arbeitsbreiten zwischen 10 und 36 m. In der Regel sind die Arbeitsbreiten
einstellbar, die in den Arbeitsbereichen der jeweiligen "Omnia-Set" Streuscheiben-Paare
liegen (beim Ausstreuen von Harnstoff kann es jedoch zu Abweichungen kommen).

7.3 Einstellen der Streuschaufeln

Zum Einstellen unterschiedlicher Arbeitsbreiten (Abstidnde zwischen den Fahrgassen) sind
die Streuschaufeln jeweils um den Schwenkpunkt (7.11/2) horizontal stufenlos verschwenkbar.

Durch Verschwenken der Streuschaufeln in Drehrichtung der Streuscheiben (auf
einen héheren Zahlenwert der Skala) wird die Arbeitsbreite vergréBert. Beim Schwen-
ken entgegen der Drehrichtung wird die Arbeitsbreite reduziert. Die kiirzere Streu-
schaufel verteilt den Diinger {iberwiegend in der Streubildmitte, wahrend die lingere
Schaufel liberwiegend den AuBenbereich bestreut.

7.3.1 Verschwenken der Streuschaufeln

Erforderliche Schaufelstellung in Abhéngigkeit von auszustreuender Diingersorte und
gewinschter Arbeitsbreite der Streutabelle entnehmen. Kann der Diinger nicht eindeutig
einer bestimmten Sorte in der Streutabelle zugeordnet werden, liefert der AMAZONE-
Diingeservice entweder schon direkt am Telefon oder nach Zusendung einer kleinen
Diingerprobe (3 kg) Empfehlungen zur Einstellung.

AMAZONE-Diingeservice
Tel.: 05405/ 501111 oder 501164

Zur exakten, werkzeuglosen Einstellung der einzelnen Streuschaufelstellungen sind unter-
schiedliche, unverwechselbare Skalen (7.11/3 und 7.11/4) auf den Streuscheiben angeord-
net.

Beispiel:
Dlngersorte: KAS 27 % N granuliert, BASF (weiB)
Gewiinschte Arbeitsbreite: 12m

Schaufelstellung in Abhangigkeit von Dlingersorte und Arbeitsbreite aus der Streuta-
belle: "70/90".

Dingersorte Arbeitsbreite Streu-
menge
10m |[12m |15 m |16 m | 18 m | s. Seite

KAS 27 % N granuliert,
BASF (weiB); Hydro; DSM;
Kemira; Agrolinz 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 | 70/90 52

Auszug aus der Streutabelle
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Streuschaufeln wie folgt auf Streuscheiben einstellen:

- Flugelmutter unter Streuscheibe l6sen.

@ Zum Ldsen der Fligelmutter Streuscheibe derart verdrehen, bis die
Fligelmutter seitlich steht und sie problemlos zu I6sen ist.

- Ablesekante (7.11/5) der kurzen Schaufel (7.11/6) auf Wert "70" von Skala (7.11/3)
schwenken und Fligelmutter wieder fest anziehen.

- Ablesekante (7.11/7) der langen Schaufel (7.11/8) auf Wert "90" von Skala (7.11/4)
schwenken und Flligelmutter wieder fest anziehen.

7.3.2  Kontrolle der Arbeitsbreite mit mobilem Prifstand (Sonderausstattung)

Die Einstellwerte der Streutabelle sind als Richtwerte anzusehen, da sich die Streueigen-
schaften der Diingersorten verandern. Es wird empfohlen, die eingestellte Arbeitsbreite des
Waurfstreuers mit dem mobilen Priifstand (Fig. 7.12) (Sonderausstattung) zu kontrollieren.
Naheres hierzu siehe Betriebsanleitung "Mobiler Prifstand”.




azoNE

Fig. 7.13 Fig. 7.14

T1T2T3 A w
D Fahrgassen Arbeitsbreite Wurfweite
GB Tramlines Working width Total throwing width
F Voies jalonees Largeur de travail Portee de la projection
NL Rijsporen Werkbreedte Werpafstand

Fig. 7.16
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Zum Bestreuen entlang Feldrandern oder Feldgrenzen sind die Grenzstreuscheiben
"Tele-Set”

7.4 Streuen an Feldrandern

TS 5- 9 (Fig.7.13)
TS10-14 (Fig. 7.14)
TS15-18

oder der Grenzstreuschirm (7.20) (Sonderausstattung) lieferbar.

7.41 Randstreuen mit der Grenzstreuscheibe "Tele-Set"”

Zum Streuen an Feldrandern die linke "Omnia-Set" Streuscheibe (linksseitiges Rand-
streuen -Normalfall), in Fahrtrichtung gesehen,gegen die entsprechende Grenzstreuscheibe
"Tele-Set" auswechseln. Zum rechtsseitigen Randstreuen ist eine spezielle Grenz-
streuscheibe lieferbar.

Die Grenzstreuscheibe "Tele-Set" erzeugt ein Streubild mit steil abfallender Streuflanke
zum Feldrand hin. Bei Nichtgebrauch die Grenzstreuscheibe “Tele-Set” bzw. die
Streuscheibe "Omnia-Set” seitlich an der Maschine (Fig. 7.15) bzw. an der Halterung
(7.15/1) des Schutzbiigels befestigen.

Mit den schwenkbaren Teleskopschaufeln ist die Wurfweite des Diingers zum “Feldrand”
einstellbar auf den Abstand der ersten Fahrspur (Fahrgasse) vom Feldrand (7.186), also
5-9mmitTS5-9,10-14 mmit TS 10 - 14 bzw. 15-18 m mit TS 15 - 18.

Da It. Entwurf der kommenden Dingemittel-Anwendungsverordnung kein Diinger tber die
Grenze fallen darf und auch die Auswaschung und Abschwemmung verhindert werden mu3,
wird der Randstreifen zwangsldufig unterdiingt. Darum ist die Schieberstellung an der
Feldrandseite um die in der Streutabelle angegebenen Positionen (Teilstriche) zu
reduzieren.

In bestimmten Féllen (z.B. eigener benachbarter Acker neben dem Feldrand) kann die
Unterdlingung im AuBenbereich (7.16/2) verringert bzw. vermieden werden, wenn die Tele-
Set Schaufeln auf einen gréBeren Abstand vom Feldrand eingestellt werden.

Ausgangsposition zuriickstellen und die Streuscheibe wechseln.

w Nach Beendigung des Randstreuens die Schieberstellung wieder in die
% Die Streubilder kénnen von den abgebildeten Streubildern abweichen.
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Anuszomas

7.4.1.1 Einstellen der Grenzstreuscheibe

Das Einstellen der Grenzstreuscheiben TS 5 - 9 (Fig. 7.17) und TS 10 - 14 bzw. TS 15 - 18
(Fig. 7.18) erfolgt Uber die Teleskopschaufeln (7.18/1 bzw. 7.19/1) nach Angaben der
Streutabelle in Abhéngigkeit der auszustreuenden Diingersorte und dem Abstand der
ersten Fahrspur vom Feldrand wie folgt:

a)

b)

Teleskopschaufeln (7.17/1 bzw. 7.18/1) auf der Streuscheibe nach Lésen der jeweiligen
Knebelmutter im Bereich der Skala (7.17/2 bzw. 7.18/2) verschwenken. Skaleneinstell-
wert an Ablesekante (7.17/3 bzw. 7.18/3) ablesen und Knebelmutter wieder anziehen.

Wirkungsweise:
Teleskopschaufel verschwenken auf héheren Einstellwert der Skala: Wurfweite gréBer,
Streuflanke (7.16/1) steiler.

SchaufelauBenteil (7.17/4 bzw. 7.18/4) nach Lsen der Mutter (7.17/5 bzw. 7.18/5) auf
der Skala (7.17/6 bzw. 7.18/6) auf einen hoheren Einstellwert einstellen. Abgelesen wird
die jeweilige Stellung des SchaufelauBenteils an der Ablesekante (7.17/7 bzw. 7.18/7)
auf der Skala.

Wirkungsweise:
SchaufelauBenteil auf der Skala in Richtung héherer Wert verstellen: Wurfweite gréBer,
Streuflanke (7.16/1) flacher.

Filr die Einstellung der Teleskopschaufeln sind die Diingersorten in 6 Gruppen

einteilbar:

Gruppe I:  granulierte, gut rieselfdhige Ware mit einem Schiittgewicht von ca. 1,0 kg/l,
z.B. KAS, NP- und NPK-Sorten.

Gruppe ll:  geprillte, gut rieselfahige Ware mit einem Schiittgewicht bis ca. 1,0 kg/l,
z.B. KAS, NP- und NPK-Sorten.

Gruppe lil:  granulierte, stumpfe, nicht gut rieselfahige Ware mit einem Schiittgewicht von

Uber 1,05 kg/l, z.B. Phosphor- und Kali-Sorten.

Gruppe IV: granulierte, stumpfe, nicht gut rieselfahige Ware mit einem Schiitigewicht

unter 1,05 kg/l, z.B. DAP-, MAP-Sorten.

Gruppe V:  Harnstoff granuliert mit einem Schittgewicht bis ca. 0,8 kg/l.
Gruppe VI:  Harnstoff geprillt mit einem Schittgewicht bis ca. 0,8 kg/l.

Abstand der ersten Fahrgasse zum Feldrand

Dingersorte Tele-Set [m]
z.B. Schaufel

5 6 7,5 8 9
KAS-und I B47* | C 48~ C 49 C 49 D 50
NPK-Sorten  granuliert I D45+ | E 45 * E a0 E 42 F 46

Auszug aus der Streutabelle fir TS 5-9
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1. Beispiel:
Abstand der ersten Fahrgasse zum Feldrand: 9 m (TS 5-9)
Diingersorte: KAS 27 % N granuliert, BASF

(weif3), (Gruppe )
Angabe aus Streutabelle bzw. Tabelle S. 7 - 23: D 50/ F 46

- Ablesekante (7.17/7) auf "D 50" und Ablesekante (7.17/3) auf "F 46" einstellen und
befestigen.

Abstand der ersten Fahr-
Dingersorte Tele-Set gasse zum Feldrand [m]
z.B. Schaufel

15 16 18

KAS-und | B 51 C 52 E 53

NPK-Sorten granuliert

i E 42 F 42 H 42

Auszug aus der Streutabelle fir TS 15-18

2. Beispiel:
Abstand der ersten Fahrgasse zum Feldrand: 15 m (TS 15-18)
Dungersorte: KAS 27 % N granuliert, BASF
(weiB3), (Gruppe 1)
Angabe aus Streutabelle bzw. obiger Tabelle: B 51/ E 42

- Ablesekante (7.18/7) auf "B 51" und Ablesekante (7.18/3) auf "E 42" einstellen und
befestigen.
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[ ="
T1 T2 T3
1,5-2m A
I
w
I
T1T2T3 A w
D Fahrgassen Arbeitsbreite Wurfweite
GB Tramlines Working width Total throwing width
F Voies jalonees Largeur de travail Portee de la projection
NL Rijsporen Werkbreedte Werpafstand
Fig. 7.19

Fig. 7.20

Fig. 7.21




7.4.1.2 Besonderheiten beim Randstreuen mit 5 bzw. 6 m Abstand der ersten
Fahrgasse zum Feldrand

@: Bei einigen Dingersorten die Zapfwellendrehzahl von 540 min"' auf
400 min" reduzieren, da sonst die auf der Feldseite montierte "Omnia-
Set" Streuscheibe etwa 8 m Uber die Schleppermitte zum Feldrand
hinaus wirft (d.h. 2 bis 3 m Gber den Feldrand) (hierzu Hinweise der
Streutabelle beachten).

7.4.1.3 Sonderféille beim Randstreuen (Fahrgassenmitte entspricht nicht halber
Arbeitsbreite vom Feldrand)

Wahlen Sie hierbei die Schieberstellung (Stellhebelposition) fir die Streumengenein-
stellung in Abhéngigkeit der unterschiedlichen Arbeitsbreiten (Fahrgassenabstande). An
der Feldrandseite zusatzlich die Schiebersteliung um 2 bis 6 Teilstriche zurlickschwenken.

Beispiel:

Abstand zwischen den Fahrgassen: 24 m (entspricht 24 m Arbeitsbreite)
Abstand der ersten Fahrgasse

vom linken Feldrand: 8 m (entspricht 16 m Arbeitsbreite)
Dingersorte: KAS 27 % N granuliert, BASF
Fahrgeschwindigkeit: 10 km/h

gewlinschte Streumenge: 300 kg/ha

Ermitteln Sie die Schieberstellung fiir die gewiinschte Streumenge aus der Streutabelle -
unter Berlcksichtigung der unterschiedlichen Arbeitsbreiten.

I

Schieberstellung: rechts (24 m Arbeitsbreite)
links (16 m Arbeitsbreite)

41 (310 kg/ha)
34 (300 kg/ha) - 3 = 31

Schaufelstellung: rechts OS 20-28 aus Streutabelle (S5.23)
24 m Arbeitsbreite: 68/87
links TS 5 - 8 aus Streutabelle (S.47)
8 m Abstand der ersten Fahrgasse zum Feldrand: C 49/ E 42

7.4.2 Halbseitiges Randstreuen mit Grenzstreuschirm (Sonderaus-
stattung) (Fahrgassenmitte 1,5 bis 2,0 m vom Feldrand)

Wird die erste Fahrgasse in die erste Arbeitsbahn der Drillmaschine gelegt (7.19) (bei einer
3 m Drillmaschine betragt der Abstand der ersten Fahrgasse zum Feldrand 1,5 m), wie folgt
mit dem Grenzstreuschirm (7.20/1) arbeiten:

- Linken (rechten) Schieber (7.21/1) schlieBen (hierzu siehe Kap. 5.2).

- Grenzstreuschirm (einseitig) (7.20/1) nach Lésen der Knebelmutter (7.20/2) von AuBer-
betriebs- (Fig. 7.20) in Betriebsstellung (Fig. 7.21) herunterschwenken. Grenzstreuschirm
(beidseitig) mittels Fernbedienung herunterschwenken.

Grenzstreuschirm (einseitig) durch Anziehen der Knebelmutter arretieren.

Der Diinger wird so nur noch 1,5 bis 2 m zum Feldrand geworfen.







7.5 Auswechseln der Streuscheiben

Entfernen der Fliigelmutter (7.22/1).

Abnehmen der Streuscheibe von der Getriebewelle.
Aufsetzen der anderen Streuscheibe.

Befestigen der Streuscheibe durch Anziehen der Fligelmutter.

1

Beim Aufsetzen der Streuscheiben "links" und "rechts" nicht verwech-
seln. Streuscheiben sind entsprechend mit Aufklebern gekennzeichnet.

Die rechte Getriebewelle weist einen Sicherungsstift auf. Hier immer
die rechte Streuscheibe mit den zwei Nuten montieren.

Beim Montieren der Streuscheiben OS 30-36 Wurfstreuer mit Schutz-
biligel ausristen (Unfallschutz)!

f & E &

Beim Scheibenwechsel Pfeilrichtung vom Aufkleber (7.22/2) nach hin-
ten.




T1

T2

~§—
T1 T2 T3
P1
I p— = — | —
//<—'“
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7.6  Empfehlungen zum Arbeiten im Vorgewende

Die richtige Anlage von Fahrgassen ist Vorraussetzung fiir exaktes Arbeiten an Feld-
randern. Bei Verwendung der Grenzstreuscheibe "Tele-Set" wird die erste Fahrgasse
(7.23/T1) in der Regel immer im halben Fahrgassenabstand zum Feldrand angelegt (siehe
Kap. 7.4). Angelegt wird eine solche Fahrgassse in gleicher Weise im Vorgewende. Als
Orientierungshilfe ist eine weitere Fahrgasse (gestrichelte Linie) am Vorgewende sehr
nltzlich - mit vollem Abstand der Arbeitsbreite.

Unter Beachtung der in Kap. 7.4 aufgefihrten Hinweise das Feld jeweils in der ersten
Fahrgasse im Uhrzeigersinn (rechtsherum) abfahren. Nach dieser Feldumrundung die
Grenzstreuscheibe "Tele-Set" wieder gegen die Streuscheibe "Omnia-Set" austauschen.

Da Zentrifugalstreuer den Diinger auch nach hinten hinauswerfen, ist fiir die genaue
Verteilung am Vorgewende folgendes unbedingt zu beachten:

Schieber bei Hin- (Fahrgassen T1, T2 usw.) und Herfahrten (Fahrgassen T3, usw.) in
unterschiedlicher Entfernung zum Feldrand 6ffnen bzw. schlieBen.

Offnen des Schiebers bei "Hinfahrten" ungefdhr am Punkt P1, wenn der Schlepper die
2. Fahrgasse des Vorgewendes (gestrichelte Linie) passiert.

SchlieBen des Schiebers bei "Herfahrten" am Punkt P2, wenn sich der Streuer in Hohe
der ersten Fahrgasse des Vorgewendes befindet.

@ Die Anwendung des beschriebenen Verfahrens verhindert Diinger-
verluste, Uber- oder Unterdiingungen und stellt daher eine umwelt-
freundliche Arbeitsweise dar.
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7.7 Hinweise zum Streuen von Schneckenkorn (z.B. Mesurol)

1. Der Zentrifugalstreuer AMAZONE ZA-M ist in serienméBiger Ausfiihrung auch fur die
breitflachige Ausbringung von Schneckenkorn einsetzbar. Das Schneckenkorn (z.B.
Mesurol) ist in Pellets oder ahnlichen Kdrnungen geformt und wird in relativ kieinen
Mengen (z.B. 3 kg/ha) ausgebracht.

2. Beim Befilllen des Zentrifugalstreuers Einatmen von Produktstaub und
A direkten Kontakt mit der Haut vermeiden (Schutzhandschuhe tragen).
Nach der Anwendung Hénde und alle betroffenen Hautstellen griindlich

mit Wasser und Seife reinigen.

Im (ibrigen verweisen wir beim Umgang mit dem Schneckenkorn auf die Hinweise des
Mittelherstellers und auf die allgemeinen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit
Pflanzenschutzmitteln (Merkblatt Nr. 18 der BBA).

3. Beim Streuen von Schneckenkorn darauf achten, daB die AuslaBéffnungen immer mit
Streugut bedeckt sind, und daB konstant mit einer Zapfwellendrehzahl von 540U/min
gefahren wird. Eine Restmenge von ca. 0,7 kg je Trichterspitze kann nicht bestimmungs-
gemanB ausgebracht werden. Zum Entleeren des Streuers Schieber 6ffnen und heraus-
rieselndes Streugut auf einer Plane auffangen.

4. Die Einstellungen des Streuers sind der gesonderten Streutabelle fur Griindiingersaat,
Getreide und Schneckenkorn (Sonderausstattung) zu entnehmen. Diese Angaben
dienen als Richtwerte. Vor dem Einsatz Streumengenkontrolie (Kap. 7.2.2) durchfiih-
ren.

@D Wegen der geringen Streumenge wird empfohlen, die erforderliche,
abzufahrende MeBstrecke mindestens zu verdreifachen. Der Multipli-
kator verrringert sich hierbei auf ein Drittel des angegebenen Wertes
(z.B. fiir Arbeitsbreite 9 m : Multiplikator 40 : 3 = 13,3).

5. Schneckenkorn darf nicht mit Dinger oder anderen Stoffen gemischt werden, um evtl.
mit dem Streuer in einem anderen Einstellbereich arbeiten zu kdénnen.
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Kombinationsmatrix fir Zentrifugalstreuer zum Ausbringen

von Schneckenkorn

7.7.1

Typ AMAZONE ZA-M
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8.0 Besondere Hinweise fiir den Einsatz

1.

2.

Max. Nutzlast beachten! (hierzu siehe Kap. 1.2)
Zaptwelle nur bei niedriger Schleppermotordrehzahl einkuppeln.
Bei wiederholtem Abscheren der Scherschraube, serienmiBige Gelenkwelle

gegen Gelenkwelle mit Reibkupplung (Sonderausstattung) austauschen (hierzu
siehe Kap. 10.17).

. Die Anhangevorrichtung dient zum Anhéngen von Arbeitsgerdten und Zweiachsan-

hangern, wenn:

- die Fahrgeschwindigkeit 25 km/h nicht (berschritten wird,

- der Anhénger eine Auflaufbremse hat oder eine Bremsanlage, die vom Fahrer der
Zugmaschine betatigt werden kann,
das zuléssige Gesamtgewicht des Anhéngers nicht mehr als das 1,25 -fache des
zulassigen Gesamtgewichtes der Zugmaschine, jedoch héchstens 5 t, betragt.

. Beim Anheben des Zenrifugalstreuers wird die Vorderachse des Schleppers je nach

GroBe unterschiedlich entlastet. Auf Einhaltung der erforderlichen Vorderachslast
achten (20 % des Schiepperleergewichtes).

5. e Nicht in die Néhe rotierender Streuscheiben treten, Verletzungsgefahr!

10.

11.

Gefahr durch fortschleudernde Dingerkdrner, Personen aus dem Ge-
fahrenbereich verweisen!

- Bei neuen Maschinen nach 3-4 Behalterfilllungen Schrauben auf festen Sitz prifen,

evil. nachziehen.

- Bei einigen Streustoffen wie Kieserit, Excello-Granulat und Magnesiumsulfat tritt

erhohter Verschlei anden Streuschaufeln auf (als Sonderausstattu ngwerden verschleiB-
festere Streuschaufeln angeboten).

. Bei undichten Steuerventilen und/oder ldngeren Pausen, z. B. Transportfahrten,

verhindert ein SchlieBen des Blockhahns ein selbstandiges Offnen der geschlossenen
Schieber (hierzu siehe auch Kap. 5.2).

. Schieber erst bei vorgeschriebener Zapfwellendrehzahl (z.B. 540 U/min) 6ffnen.

@ Bei einigen Diingersorten ist eine andere Zapfwellendrehzahl erforder-
lich. Angaben der Streutabelle beachten.

Konstante Zapfwellendrehzahl und Fahrgeschwindigkeit beibehalten.

Wird die Maschine (iber ldngere Strecken mit vollem Vorratsbehilter, geschlos-
senen Schiebern und im ausgeschalteten Zustand gefahren (Transportfahrten
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zum Feldeinsatz), vor Streubeginn, d. h. vor Einschalten der Zapfwelle, Schieber
vollig 6ffnen. AnschlieBend Zapfwelle langsam einkuppeln und kurzzeitiges
Ausstreuen im Stand durchfiihren! Erst nun nach Einstellung der gewiinschten
Streumenge mit der Streuarbeit beginnen.

12. Nur gut gekdrnte Dinger und Sorten verwenden, die in der Streutabelle aufgefihrt sind.
Bei nicht genauer Dingerkenntnis Arbeitsbreitenkontrolle mit dem mobilen Prifstand
(Kap. 7.3.2) vornehmen.

13. Wird trotz gleicher Schieberstellung ungleichméBiges Entleeren der beiden Trichter-
spitzen festgestellt, Schieber-Grundeinstellung kontrollieren (hierzu siehe Kap. 9.4).

14.Durch das klappbare Sieb gegen Fremdkérper werden z.B. Steine, harte Erd- bzw.
Dingerklumpen oder Pflanzenreste etc. ausgesondert.







9.0 Reinigung, Wartung und Reparatur

Reinigen, Schmieren oder Einstellen des Zentrifugalstreuers oder der
Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgeschaltetem Motor
und abgezogenem Ziindschlissel.

masse! Volligen Stilistand aller drehenden Teile abwarten, bevoretwaige
Arbeiten an der Maschine vorgenommen werden.

e Nach Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwung-
% Schieberflihrungen nach jedem Arbeitseinsatz schmieren!

1. Maschine nach Gebrauch mit Wasser saubern, trockene Maschine einfetten und mit
geodffneten Schiebern abstellen.

Gewindegénge der Knebelschrauben fiir die Stellhebelarretierung so-
wie deren Unterlegscheiben ebenfalls einfetten, damit die Klemm-
verbindung funktionsféhig bleibt.

o

Rihrwellen - Antriebskette reinigen und einfetten (Fig. 9.1/1).

w

Gelenkwelle beim Abstellen der Maschine in Fanghaken einlegen.

o

Der technische Zustand der Streuschaufeln einschlieBlich ihrer Schwenkfllgel
triagt wesentlich zur gleichméBigen Diingerquerverteilung auf dem Feld bei
(Streifenbildung). Die Streuschaufeln sind aus besonders verschleiifestem und
rostfreiem Stahl hergestellt. Dennoch wird darauf hingewiesen, daB es sich bei den
Streuschaufeln und ihren Schwenkfligeln um VerschleiBteile handelt. Streuschaufeln
auswechseln, sobald Durchbriiche durch Abrieb erkennbar sind. Schwenkfliigel aus-
wechseln, sobald im oberen Bereich ein Schlitz erkennbar ist. Die Lebensdauer der
Streuschaufeln und Schwenkfligeln ist abhéngig von den eingesetzten Diingersorten,
Einsatzzeiten und Streumengen.

6. Eingangs- und Winkelgetriebe sind unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.
Die Getriebe werden werkseitig mit ausreichend Getriebedl ausgeliefert. Ein Nachfillen
von Ol ist i. d. R. nicht erforderlich. AuBere Anzeichen, z. B. frische Olflecke auf der
Abstellflache oder an Maschinenteilen und/oder laute Gerduschentwicklung deuten
jedoch auf eine Olundichtigkeit des Getriebegehauses hin. Ursache ermitteln, beseiti-
gen und Ol auffiillen.

Oleinfiillmenge: Eingangsgetriebe: 0,4 | SAE 90 Getriebedl
Winkelgetriebe:  je 0,15 | SAE 90




Fig. 9.2

Fig. 9.3
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9.1 Scherschrauben fir Gelenkwellen- und Riihrwellenantrieb

1. Die lose mitgelieferten Schrauben 8 x 30, DIN 931, 5.6 sind Ersatzscherschrauben zur
Befestigung der Aufsteckgabel der Gelenkwelle am Flansch der Getriebeeingangs-
welle. Gelenkwelie stets mit Fett auf Getriebeeingangswelle aufstecken.

2. Die mitgelieferten, in der Lasche (9.2/1) befestigten Scherschrauben 6 x 25, DIN 933,
A2 70 sind Ersatzscherschrauben fir den Ruhrwellenantrieb (9.2/2).

9.2 Auswechseln der Streuschaufeln:

- Lb&sen der selbstsichernden Mutter (9.3/1).

- Entfernen der Unterlegscheibe (9.3/2) und der Flachrundschraube (9.3/3).

- Ldsen der Flugelmutter (Fig. 9.3/4) und Streuschaufel auswechseln.

- Die Montage der Streuschaufeln erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

- Die selbstsichernde Mutter (9.3/1) so anziehen, daB die Streuschaufel von Hand
verschwenkbar ist.

Achten Sie auf die korrekte Montage der Streuschaufeln. Die offene
Seite der U-férmigen Streuschaufel weist in Drehrichtung (9.3/5).

9.3 Auswechseln der Schwenkfliigel:

Selbstsichernde Mutter (Messing CuZn) (9.3/6) I6sen und samt Tellerfedern (9.3/7)
entfernen.
- Schwenkfllgel (9.3/8) auswechseln.

Auf Kunststoffscheibe (9.3/9) zwischen Streuschaufel und Schwenk-
fligel achten.

- Tellerfedern wechselsinnig aufeinanderschichten (nicht stapeln).

- Selbstsichernde Messingmutter (9.3/6) mit Drehmoment von 6 - 7 Nm anziehen, so daB
der Schwenkfligel noch von Hand verschwenkbar ist, aber im Einsatz nicht selbsttétig
nach oben schwenkt.

9.4 Kontrolle der Schieber-Grundeinstellung

Wird bei gleicher Schieberstellung eine ungleichmaBige Entleerung der beiden Trichter-
spitzen festgestellt, Schieber-Grundeinstellung wie folgt kontrollieren:

Zur gleichmaBigen Dingerbeschickung beider Streuscheiben ist der von den Schiebern in
Position “8” der Stellhebel (9.4/1) freigegebene DurchlaBoéffnungsquerschnitt werkseitig
mit einem Leerdorn (Bolzen @ 12 mm) eingestellt. Bei auftretenden Stérungen in Stellhebel-
position “8” freigegebenen DurchlaBéffnungsquerschnitt wie folgt kontrollieren:

Bei Betéatigung des Schiebers nicht in die DurchlaBéffnung greifen!
A Quetschgefahr!

- Schieber schlieBen.

- Zeigerablesekante (9.4/2) von Stellhebel auf Einstellwert “8” der Skala (9.4/3) einstellen
und Stellhebel mit Fligelschraube (9.4/4) feststellen.

- Schieber dffnen.




Fig. 9.4

Fig. 9.5
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Durch den nun freigegebenen DurchlaB&ffnungsquerschnitt muB die Einstellehre (Son-
derausstattung) leicht hindurchzuschieben sein.

Ist dies nicht der Fall (freigegebener Offnungsquerschnitt zu klein bzw. zu groB),
Zeiger (9.4/5) an Stellhebel wie folgt nachjustieren:

- Schieber schlieBen.

- Fligelschraube von Stelthebel lésen.
Schieber 6ffnen.
Einstellehre (Schaft eines 12 mm Bohrers) in DurchlaBoéfinung einstecken.
Zunachst die Schieber und dann die Blockh&hne schlieBen.

A Quetschgefahr beim SchlieBen der Schieher.

- Stellhebel (9.4/1) gegen Schieber verschwenken und mit Fligelschraube (9.4/4)
arretieren.

- Zeigerbefestigung (9.4/6) 10sen.

- Zeigerablesekante (9.4/2) auf Einstellwert “8” der Skala einstellen und Zeiger (9.4/5) in
dieser Position an Stellhebel befestigen.

9.4.1 Kontrolle der Schieber-Grundeinstellung beim Streuer mit £ Schaltung

- Fligelschrauben (9.4/4) der Stellhebel (9.4/1 bzw. 9.5/1) l6sen und Schieber 6ffnen.

- DenZeiger (9.5/2) des jeweiligen Verstellschiebers (iber die Verstellhebel der+ Schaltung
exakt auf "+5” der Skala (9.5/3) einstellen (hierzu siehe auch Kap. 10.7).

- Einstellehre (9.5/4) (Schaft eines 12 mm Bohrers) in DurchlaBaffnung einstecken.

- Schieber schlieBen.

A Quetschgefahr beim Schliefien der Schieber,

- Stellhebel (9.5/1) gegen Schieber verschwenken und mit Fiigelschraube arretieren. Die
Zeigerablesekante (9.5/5) des Stellhebels muf jetzi exakt auf dem Einstellwert “3” der
Skala (9.5/6) stehen.

Ist dies nicht der Fall:

- Zeigerbefestigung (9.5/7) losen.
Zeigerablesekante (9.5/5) auf Einstellwert “3” der Skala einstellen und Zeiger (9.5/8) in
dieser Position am Stellhebel befestigen.

9.5 Demontage der Gelenkwelle

Lésen des Kegelschmiernippels in der AnschiuBgabel der Gelenkwelle - durch die
Offnung in der Schutztrichterunterseite.

Entfernen der Scherschraube zwischen Gabelflansch der Gelenkwelle und Flansch der
Getriebeeingangswelle.

Die Anschlufigabel mit einen Flachstab von hinten durch den Schlitz in der Schutz-
trichterriickwand (an der Trichterunterseite) von der Getriebeeingangswelle treiben.

Beim Abtreiben der AnschluBgabel von der Getriebeeingangswelle die
Gelenkwelle immer wieder leicht verdrehen.




Fig. 10.1

Fig. 10.2

Fig. 10.3

Fig. 10.4

Fig. 10.5

Fig. 10.6
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10.0 Sonderausstattungen
10.1 Streuscheiben "Omnia-Set" (hierzu siehe auch Kap. 7.5)
10.1.1 Streuscheiben-Paar "Omnia-Set" OS 10-18, Best.-Nr.: 107 502

Far Arbeitsbreiten bzw. Fahrgassenabstande von 10 bis 18 m (Serienausstattung ZA-M II)
(Fig. 10.1).

10.1.2 Streuscheiben-Paar "Omnia-Set" OS 20-28, Best.-Nr.: 110 502
Far Arbeitsbreiten bzw. Fahrgassenabstande von 20 bis 28 m (Serienausstattung ZA-M )
(Fig. 10.2).

10.1.3 Streuscheiben-Paar "Omnia-Set" OS 30-36, Best.-Nr.: 113 502
Fur Arbeitsbreiten bzw. Fahrgassenabstande von 30 bis 36 m (Fig. 10.3).

W Beim Einsatz dieser Streuscheiben Schutzbiigel montieren (Unfallge-
fahr)!

10.2 Grenzstreuscheiben "Tele-Set"
10.2.1 Grenzstreuscheibe "Tele-Set" TS 5-9

Fir Abstande von 5 - 9 m zum Feldrand (gemessen von Schleppermitte), einstellbar fiir
verschiedene Fahrgassensysteme und unterschiedliche Diingersorten.

links montiert - Normalfall - (Fig. 10.4), Best.-Nr.: 912 717
rechts montiert - Sonderfall -, Best.-Nr.: 912 725

10.2.2 Grenzstreuscheibe "Tele-Set" TS 10-14

Fir Absténde von 10 - 14 m zum Feldrand (gemessen von Schleppermitte), einstellbar fiir
verschiedene Fahrgassensysteme und unterschiedliche Dingersorten.

links montiert - Normalfall - (Fig. 10.5), Best.-Nr.: 912 732
rechts montiert - Sonderfall -, Best.-Nr.: 912 739

10.2.3 Grenzstreuscheibe "Tele-Set" TS 15-18

Fur Absténde von 15 - 18 m zum Feldrand (gemessen von Schleppermitte), einstellbar fir
verschiedene Fahrgassensysteme und unterschiedliche Dlngersorten.

links montiert - Normalfall - (Fig. 10.6), Best.-Nr.: 912 744
rechts montiert - Sonderfall -, Best.-Nr.: 912 749







10.3 Grenzsireuschirm

Fir halbseitiges Randstreuen, wenn die erste Fahrgassenmitte 1,5 bis 2,0 m vom Feldrand
angelegt ist. Hierzu siehe auch Kap. 7.4.2.

10.3.1 Grenzstreusechirm, einseitig

Flr halbseitiges, einseitiges Randstreuen.

links - flr das linksseitige Randstreuen (Fig. 10.7), Best.-Nr.: 173 301

rechts - flir das rechisseitige Randstreuen, Best.-Nr.: 174 301

10.3.2 Grenzstreuschirim, beidseitig

Fir halbseitiges, beidseitiges Randstreuen (Fig. 10.8), Best.-Nr.: 911 060

10.4 Sonderstreutabellen

Fur Harnstoff, Best.-Nr.: MH 098
Fir Saatgut/Schneckenkorn, Best.-Nr.: MH 099

10.5 Klappbarer Rohrschutzbligel, Best.-Nr:. 199 201

Mit verschiedenen Funktionen, erforderlich beim Einsatz der Streuscheiben O%5 30-36
(dient als Rammschutz, als Eimerhalterung, zur Unfaliverhitung bei laufenden Streu-
scheiben und zur Befestigung der Trimmer, klappbar zum bequemen Streuscheiben-
wechsel). (Hierzu siehe Kap. 4.1).

10.6 Trimmer, Best.-Nr.: 120 101 (Rohrschutzbiigel erforderlich)

Beim ZA-M | serienmaBig. Die Trimmer begrenzen das Streubild nach vorne und werden
ab ca. 27 m Arbeitsbreite empfohien (hierzu siehe Kap. 4.1).

10.7 * Schaltung fir Streumenge
(Mehr- und Mindermengeneinstellung)

Die + Schaltung (Fig. 10.9) ermdglicht eine individuelle Anpassung der Dlngergabe an die
jeweiligen Einsatzbedingungen wahrend des Streuens. Yom Schleppersitz aus ist as
mdglich, die gewlinschte Streumenge um max. 50 % zu reduzieren oder zu erhhen. Diese
Mengenanderung ist fiir beide Seiten unabhangig voneinander ausfihrbar.

mit Bowdenzug fiir Schlepper, Best.-Nr.: 159 501
mit verldngertern Bowdenzug fir Systemschlepper, Unimog usw.,Best.-Nr.: 160 501

Funktionsweise:

Die + Schaltung arbeitet mit einem Doppelschiebersystem. Die Schieber werden wie bei der
Serienausstattung hydraulisch betétigt (siehe Kap. 5.3). Die Einstellung der gewlnschien
Streumenge erfolgt ebenfalls in bekannter Weise Uber die beiden Stellhebel (10.9/1) (siehe
Kap. 7.2).




Fig. 10.9
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Wéhrend des Streuens ist die gewiinschte Mengenanderung mittels der Verstellhebel
(10.9/2) vom Schlepper aus einstellbar. Befestigt sind die Verstelihebel in ihrer Halterung
(10.9/3) auf dem Schlepper.

Wird der Zentrifugalstreuer mit einer * Schaltung nachgeriistet, Boden-
platte mit Speziallehre an den Trichterspitzen ausrichten.

10.7.1  Einstellen der unterschiedlichen Streumengen

Beispiel:

Diingersorte: KAS 27 N % BASF (weiB)

Arbeitsbreite: 15m

Fahrgeschwindigkeit: 8 km/h

gewiinschte Streumenge: 350 kg/ha

Die gewlinschte Streumenge (Normaldiingermenge = 350 kg/ha) soll zeitweise um -20 %
(Mindermenge = 280 kg/ha) verringert und um +25 % (Mehrmenge = 437 kg/ha) erhsht
werden.

1. Ermitteln der Einstellwerte fUr die Stellhebel flr alle drei Streumengen aus der Streuta-
belle:

Normaldiingermenge 350 kg/ha: Schieberstellung "32".

Mindermenge 280 kg/ha: Schieberstellung "29" (Anderung gegeniiber der "Normal-
dingermenge" von -3 Teilstrichen auf der Skala fiir die Stellhebel).

Mehrmenge 437 kg/ha: Schieberstellung "35" (Anderung gegentber der "Normal-
diingermenge” von +3 Teilstrichen auf der Skala fir die Stellhebel).

2. Einstellen der unterschiedlichen Streumengen:
a) Normaldiingermenge (350 kg/ha)

- linken Stellhebel auf den Einstellwert"32" der Skala einstellen (hierzu siehe Kap. 7.2).

Der Zeiger (10.9/4) des jeweiligen Verstellschiebers (10.9/5) muB exakt
auf "0" der Skala (10.9/6) stehen.

- Streumengenkontrolle durchfihren (hierzu siehe Kap. 7.2.1), evtl. Einstellung korri-
gieren und Streumengenkontrolle wiederholen.
b) Mehr- und Mindermenge (437 und 280 kg/ha)

Die Einstellung der von der Normaldiingermenge (350 kg/ha) abweichenden Mehr- und
Mindermenge erfolgt an der Skala der Verstellschieber.

Die Teilung der Skala (10.9/6) fiir die Verstellschieber entspricht der
Teilung der Skala fiir die Stellhebel (10.9/1).
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- Einstecken der Verstellhebelhalterung (10.9/3) in die Aufnahme an der Behélter-
rickseite.

- Die Verstellschieber (10.9/5) Uber die Verstellhebel (10.9/2) bewegen - 3 Teilstriche
auf der Skala (10.9/6) in den Minus- und 3 Teilstriche in den Plusbereich.

- Begrenzen des Verstellbereiches der Verstellhebel (10.9/2) durch Befestigen der
Anschlage (10.9/7) in den Endstellungen der Verstellhebel.

@ Benutzen Sie die geteilten Anschlage, wenn der rechten und linken
Streuscheibe unterschiedliche Mehr-und/oder Mindermengen zudosiert
werden sollen.

- Uberpriifen Sie die Einstellung der Verstellschieber durch mehrmaliges Betétigen
der Verstellschieber- auch vom Schiepper aus.

Die * Schaltung erméglicht auch einen Ausgleich unterschiedlicher Fahrge-
schwindigkeiten. Entsprechend der Fahrgeschwindigkeitsédnderung ist eine prozen-
tuale Streumengenverdnderung Uber die Verstellhebel durchfiihrbar.

Erhohte Fahrgeschwindigkeit: Verstellhebel in Richtung "Hase" bewegen
(DurchlaBoffnung wird vergréBert).

Verringerte Fahrgeschwindigkeit: Verstellhebel in Richtung "Schildkréte" bewe-
gen (DurchlaBéffnung wird verkleinert).

10.8 Transport- und Abstellvorrichtung, Best.-Nr.: 188 201

Die abnehmbare Transport- und Abstellvorrichtung ermdglicht ein einfaches Ankuppeln an
die Dreipunkthydraulik des Schleppers und ein leichtes Rangieren auf dem Hof und
innerhalb von Geb&uden. (Fig. 10.10)

Q Diingerstreuer nur bei nicht beflilltem Behélter abstellen oder verrollen
(Kippgefahr).
(@: Beim direkten Befiillen mit dem Kipper Rollvorrichtung abnehmen.

10.9 Behilteraufsatz

Der AMAZONE ZA-M ist wahlweise mit schmalem oder breitem Behalteraufsatz ausristbar.
Der breite Behalteraufsatz"L" hat eine obere Behalterbreite von 2,89 m und ermdglicht eine
schnelle und bequeme Beflllung, z.B. mit einer breiten Industrie-Ladeschaufel. Der
schmale Behdlteraufsatz "N" besitzt eine obere Behélterbreite von 2,30 m.

10.9.1 Behalteraufsatz "N" (Fig. 10.11)

Behélteraufsatz N 1500, Best.-Nr.: 132 401
Behalteraufsatz N 1800, Best.-Nr.: 133 401
Behalteraufsatz N 2000, Best.-Nr.: 114 401




Fig. 10.14
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10.9.2 Behilteraufsatz "L" (Fig. 10.12)

Behélteraufsatz L 1500, Best.-Nr.: 129 800
Behalteraufsatz L. 2000, Best.-Nr.: 130 401
Behalteraufsatz L 3000, Best.-Nr.: 131 401

10.10 Abdeckschwenkplane

Die Abdeckschwenkplane garantiert auch bei nassem Wetter trockenes Streugut. Beim
Befiillen wird die Abdeckschwenkplane einfach hochgeklappt.

10.10.1 Abdeckschwenkplane N (Fig. 10.13), Best.-Nr.: 174 400

Passend fur: ZA-M 1 N 2000
ZA-M Il 1000
ZA-M Il N 1500
ZA-M Il N 1800

10.10.2 Abdeckschwenkplane L, Best.-Nr.: 115 800

Passend flir: ZA-M 1 L 2000
ZA-M1 L 3000
ZA-M Il L 1500

10.11 Beleuchtungsanlage fiir AMAZONE-Anbaugeréte

Die Beleuchtungsanlage ist nachtraglich anbaubar und auf verschiedene Geréatebreiten
(bis 3 m) einstellbar.

10.11.1 Beleuchtungsanlage "hinten", Best.-Nr.: 144 301

Die Beleuchtungsanlage "hinten” (Fig. 10.14) wird an der Bligelaufnahme (ZA-M 1) der
Behalterrickwand bzw. direkt an der Behalterrickwand (ZA-M I} angeschraubt. Sie
besteht aus: Leuchtenkombination rechts und links; Parkwarntafeln nach DIN 11030;
Nummernschildhalterung und AnschiuBkabel.

10.11.2 Beleuchtungsanlage "vorn", Best.-Nr.: 158 301

Die Beleuchtungsanlage "vorn" ist erforderlich fur alle Streuertypen mit einem Behalterauf-
satz "L" und wird an der Beleuchtungseinrichtung "hinten" befestigt. Sie besteht aus:
Parkwarntafeln nach DIN 11030 mit Begrenzungsleuchte rechts und links und AnschluBka-
bel.

10.11.3 Satz Halter flur Aufstecklampen mit Halter fiir Warntafeln, Best.-Nr.: 145 301
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10.12 Hydraulische Schieberbetatigung mit 2 doppeltwirkenden
Hydraulikzylindern, Best.-Nr.: 182 100

Fur Sonderfélle. Beim Einsatz von 2 doppeltwirkenden Hydraulikzylindern sind die Stellhe-
bel fir die Streumengeneinstellung zuséatzlich jeweils mit einem Klemmstiick an der
Bodenplatte zu befestigen, denn allein die durch die Fliigelmutter aufzubringende Klemm-
kraft ist nicht ausreichend.

10.13 Zweiwegeeinheit

Die Zweiwegeeinheit (Fig.10.15) ist erforderlich zur hydraulischen Einzelschieberbetéatigung
bei Schleppern mit nur einem einfachwirkenden Hydraulikanschluf.

Zweiwegeeinheit fiir Schlepper, Best.-Nr.: 145600
Zweiwegeeinheit mit verl. Schlduchen fiir Systemschlepper, Best.-Nr.: 146 600

Fig. 10.16 Blockhahne geschlossen
Fig. 10.17  Blockhahne geoffnet

Halbseitiges Streuen mit Zweiwegeeinheit:

Folgende Betatigungen sind beim halbseitigen Streuen oder beim Bestreuen von Acker-

flachen zum unabhangigen SchlieBen bzw. Offnen der Schieber durchzufihren:

a) Einseitiges Offnen des rechten Schiebers, z.B. beim linksseitigen Randstreuen
mit Grenzstreuschirm:

Beide Schieber schlieflen.
- Blockhahn fur Hydraulikzylinder der linken Trichterspitze schlieBen.

Bei Betatigung vom Steuerventil wird jetzt nur der rechte Schieber gedffnet bzw. geschlos-
sen, der linke bleibt geschlossen.
b) Einseitiges SchlieBen des rechten Schiebers beim Streuen:

- Beide Schieber gedffnet.
- Blockhahn fur Hydraulikzylinder der linken Trichterspitze schlieBen.
- Steuerventil auf "Heben" und somit rechten Schieber schilieBen.

c) Wechsel vom einseitigen auf beidseitiges Streuen, z.B. Zuschaiten des linken
Schiebers:

- Rechter Schieber gedffnet (linker Schieber Gber Blockhahn geschlossen).
- Blockhahn fir Hydraulikzylinder der linken Trichterspitze &ffnen.
- Steuerventil auf "Senken" und somit beide Schieber 6ffnen.

10.14 Mobiler Priifstand zur Arbeitsbreitenkontrolle,
Best.-Nr.: 125 900

Hierzu siehe Kap. 7.3.2
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10.15 Gelenkwelle mit Reibkupplung, Best.-Nr.: 910 688

Bei haufigem Abscheren der Scherschraube zwischen AnschluBgabel- und Getriebeein-
gangswellenflansch und bei Schleppern mit hart eingreifender Zapfwellenkupplung
wird die Walterscheid-Gelenkwelle mit Reibkupplung empfohlen (Fig. 10.18).

Montage

- SerienmaBige Gelenkwelle demontieren (hierzu siehe Kap. 9.5).

- Loésen und abziehen des montierten Schutztrichters vom Getriebehals.
- Anheben der Verdrehsicherung.
- Verdrehen und abziehen des Schuiztrichters.

Den Schutztrichter gegen den mitgelieferten, langeren Schutztrichter
A austauschen (Unfallschutz)!

Gabelflansch von Getriebeeingangswelle demontieren.

- Getriebeeingangswelle reinigen.

- Kontermutter (10.18/1) in AnschluBgabel von Reibkupplung I6sen (bis der Gewindestift
nicht mehr nach auBen tlber die Kontermutter hinausragt), Innensechskant-Gewinde-
stit (10.18/2) herausdrehen und prifen, ob sich die AnschluBgabel leicht auf die
Getriebewelle aufschieben |4Bt.

- AnschluBgabel wieder von der Getriebeeingangswelle abziehen.

- Schutztrichter auf den Getriebehals aufstecken und durch Verdrehen arretieren.

- AnschluBgabel (10.18/3) mit Fett bis zum Anschlag auf die Getriebeeingangswelle
(10.18/4) aufstecken.

% Auf volistandige Uberdeckung der PaBfeder (Fig. 10.17/5) achten!
- Spezialgelenkwelle gegen axiale Verschiebung sichern. Hierzu Gewindestift mit Innen-
sechskantschliissel fest anziehen und mit Mutter (10.17/1) kontern.

w Vor dem Ersteinsatz und nach langeren Stillstandszeiten Reibkupplung
“Laften”.

Demontage

- Kontermutter (10.18/1) in AnschluBgabel von Reibkupplung I6sen. Gewindestift(10.18/2)
herausdrehen.

- Die AnschluBgabel mit einen Flachstab von hinten durch den Schlitz in der Schutz-
trichterrlickwand (an der Trichterunterseite) von der Getriebeeingangswelle treiben.

Funktion und Wartung der Reibkupplung

Kurzzeitig auftretende Drehmomentspitzen ab ca. 400 Nm, wie sie z. B. beim Einschalten
der Zapfwelle auftreten kdnnen, werden durch die Reibkupplung begrenzt. Die Reib-
kupplung verhindert Schaden an Gelenkwelle und Getriebeelementen. Darum muB die
Funktion der Reibkupplung immer sichergestellt sein. Verbackungen der Reibbelege
verhindern ein Ansprechen der Reibkupplung. Aus diesem Grunde Reibkupplung nach
langerer Stillstandszeit und vor dem Ersteinsatz wie folgt "liften":




Fig. 10.18

Fig. 10.19




10-15 o3

1. Reibkupplung von Getriebeeingangswelle demontieren.
2. Federn (10.18/6) durch Losen der Muttern (10.18/7) entlasten.

3. Kupplung von Hand durchdrehen. Hierdurch 18sen sich die Verbackungen durch Rost
oder Feuchtigkeit zwischen den Reibflachen.

4. Muttern soweit anziehen, bis Druckfedern angegebene Einbauléange von a = 26,5 mm
aufweisen.

5. Reibkupplung auf Getriebeeingangswelle schieben und befestigen. Die Reibkupplung
ist nun wieder einsatzbereit.

Hohe Luftfeuchtigkeit, starke Verschmutzung oder Reinigung der Maschine mit Hochdruck-
reiniger férdern die Gefahr von Verbackungen der Reibbelege.

10.16 Gelenkwelle W 2100-SD05-810, Best.-Nr:. EJ 096

(serienmé&Bige Gelenkwelle)

10.17 Schmutzfanger aus Gummi, Best.-Nr.: 127 401

Werfen die Schlepperhinterrdder beim Diingerstreuen Erdklumpen in den Bereich der
rotierenden Streuscheiben, sollten Schmutzfanger an der Vorderseite des Streuers mon-
tiert werden.

10.18 Reihenstreuvorrichtung (Fig. 10.19)

Der AMAZONE ZA-M ist nachtréglich nachristbar mit 4-, 6- oder 8-reihiger Streuvorrichtung
far die Unterblattdiingung, besonders flr die Maisdiingung (jedoch nicht méglich in Verbin-
dung mit dem Fahrrahmen). Der Reihenabstand ist bis zu 80 cm beliebig einstellbar. Die
Dingerdosierung erfolgt tiber den Streuer. Spezielle Streuscheiben verteilen den Diinger
auf die 4, 6 oder 8 Reihen. Einstellbare Leitflligel sorgen fir eine gleichméaBige Dlnger-
verteilung auf alle Reihen.

Das Ableiten des Diingers zum Boden verhindert Verbrennungsschaden an den Pflanzen.
Der Dinger wird in Reihen, gleichmaBig verteilt auf dem Erdboden neben den Pflanzen
abgelegt.

4-reihige Streuvorrichtung R 4, Arbeitsbreite 3,00 m, Best.-Nr.: 160 600
6-reihige Streuvorrichtung R 6, Arbeitsbreite 4,50 m, Best.-Nr.: 161 600
8-reihige Streuvorrichtung R 8, Arbeitsbreite 6,00 m, Best.-Nr.: 162 600










Werksvertretungen und
Werksbeauftragte

Maschinen-Auslieferungs-
und Ersatzteillager

Telefon, Telefax,
Autotelefon

Gebiet Schleswig-Holstein

Herr Gerhard Wulf (29)
lhlendiek 34
22145 Hamburg (Braak)

24

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zentrallager NORD
Otto-Hahn-StraBe 2

24537 Neumiinster
(Gewerbegebiet Holstenhalle)

Lager:

Tel.: (043 21) 50 43/4
Fax: (043 21) 535 21
Herr Gerhard Wulf
Tel.: (040) 6775368

Fax: (040) 677 90 47
Herr Daniel Overhage Autotel.: (0161)2 41 00 98
Gebiet Bremen 09 |Lager: Bremen-Oberneuland Lager:

Werksvertretung

Fa. Franz-J. Volbert (09)
Oberneulander Heerstr. 80
28355 Bremen-Oberneuland

Am Bahnhof/Ladestr.

Tel.: (04 21) 25 10 27
Fax:: (04 21) 257 47 76
Herr F.-J. Volbert

Autotel.: {01 61) 241 43 30
Herr Ralf Stadtlander
Autotel.: (01 61) 144 53 54

Gebiet Weser-Ems

Werksvertretung
Fa. Diedrich Jungeblut (04)

04

Lager: |hrhove
GroBwolder Str. 28
26810 Westoverledingen-lhrhove

AMAZONEN-WERK Hude
H. Dreyer Str.
27798 Hude/Oldenburg

Lager:
Tel.: (0 49 55) 52 09
Fax: (0 49 55) 43 84

AMAZONEN-WERKE
Tel.: (0 44 08) 927-0
Fax: (0 44 08) 92 73 99/398

Gebiet Hannover/Magdeburg

Herr Uwe Hahner (Nord) (84)
Rehwinkelstr. 4
29221 Celle

Herr Michael Hager (Stid) (85)
Oslandstr. 3
37633 Dielmissen

05

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zentrallager
HANNOVER/MAGDEBURG
Giesener Str. 4 b

31157 Sarstedt (Hann.)

Herr Peter Worbs (86)

Lager:

Tel: (0 50 66) 30 84

Fax: (0 50 66) 30 86

Herr Uwe Hahner

Tel.: (051 41) 9073 11
Fax: (0 51 41) 90 73 12
Autotel.: (01 61) 531 43 10
Herr Michael Hager

Tel.: (055 34) 21 67

Fax: (0 55 34) 38 33
Autotel.: (01 61) 3 40 36 59

Gebiet Osnabriick-Miinster

Herr Heinrich Kampmeyer (11)

11

AMAZONEN-WERK Gaste
Postfach 51
49202 Hasbergen-Gaste

Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen-Gaste

AMAZONEN-WERKE

Tel.: (0 54 05) 50 1-0

Fax: (0 54 05) 50 11 47
Herr Heinrich Kampmeyer
Tel.: (054 05) 50 11 22
Autotel.: (01 72) 527 63 44

Gebiet Westfalen

Herr Rolf Tempel (12)
Schwarzbachtal 21
33824 Werther b. Bielefeld

12

Lager: Roper
59609 Anrtchte-Altengeseke

Herr Rolf Tempel

Tel.: (052 03) 3585

Fax: (0 52 03) 64 39
Autotel.: (0161) 1 51 38 99

Gebiet Rheinland

Herr Jérg Sudhoff (30)
Ekampsweg 1
46244 Bottrop

Herr Frank Kruse (31)
Kiittiger Str. 34
56295 Ruber

06

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zentrallager WEST

Am Guterbahnhof Mehiem
GalileistraBe

53177 Bonn-Bad Godesberg

Herr Anton Geers (26)

Lager:

Tel.: (02 28) 33 20 34/5
Fax: (02 28) 3327 19

Herr Jorg Sudhoff

Tel.: (020 45) 84937
Autotel.: (0161) 6 22 54 52
Herr Frank Kruse

Autotel.: (0172) 517 66 83
Herr Anton Geers

Autotel.: (01 61) 7227017

Gebiet Hessen

Herr Friedh. Krause (Nord) (25)
Steinbinge 27

34560 Fritzlar-Werkel

Herr Willy Bach (Sud) (23)
Obergasse 23
63667 Nidda 24

02

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zenttrallager
HANNOVER/MAGDEBURG
Giesener Str. 4 b

31157 Sarstedt (Hann.)

AMAZONEN-WERK Gaste
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen-Gaste

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zentrallager WEST

Am Giterbahnhof Mehlem
GalileistraBe

53177 Bonn-Bad Godesberg

Lager: Sarstedt

Tel.: (0 50 66) 30 84

Fax : (0 50 66) 30 86

Herr Friedh. Krause

Tel.: (0 56 22) 33 81

Fax: (0 56 22) 56 01
Autotel.: (01 71) 7 20 84 01
Herr Willy Bach

Tel.:(0 60 43)16 91

Fax: (0 60 43) 408 33
Autotel.: (01 71) 6 13 72 52
Lager: Mehiem

Tel.: (02 28) 33 20 34/5
Fax: (02 28) 33 27 19




Werksvertretungen und
Werksbeauftragte

Maschinen-Auslieferungs-
und Ersatzteillager

Telefon, Telefax,
Autotelefon

Gebiet Nord-Bayern

Herr Alois Ising (80)
Hohestadter Steige 35
97199 Ochsenfurt

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zentrallager-SUD

Am Bahnhof

86456 Gablingen

AMAZONE-Werksniederlassung
LANDSHUT

Oberndorfer Str. 26 a

84032 Landshut

Lager Gablingen:

Tel.: (082 30) 1517

Fax: (0 82 30) 16 31

Lager Landshut:

Tel.: (08 71) 7 19 42

Fax: (08 71) 7 67 37

Herr Alois Ising

Tel.: (0 93 31) 27 06

Fax.: (0 93 31) 27 06
Autotel.: (01 72) 6 67 72 09

Gebiet Nord-Ost-Bayern

Herr Fritz Wirth (89)
Kaltenbuch 34
91790 Bergen

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zentrallager-SUD

Am Bahnhof

86456 Gablingen

AMAZONE-Werksniederlassung
LANDSHUT

Oberndorter Str. 26 a

84032 Landshut

Lager Gablingen:

Tel.: (08230) 1517

Fax: (0 82 30) 16 31

Lager Landshut:

Tel.: {08 71) 719 42

Fax: (08 71) 7 67 37

Herr Fritz Wiirth

Tel.: (09148)764

Fax.: (0 91 48) 7 64
Autotel.: (01 71) 36077 10

Gebiet Sud-Ost-Bayern
Herr Franz Xaver Karg (87)
Dr. Buchnerstr. 14

84051 Essenbach-Altheim

13

AMAZONE-Werksniederlassung
LANDSHUT

Oberndorfer Str. 26 a

84032 Landshut

Herr Wilhelm Schétz

Lager:

Tel.: (0871)7 19 42

Fax: (08 71) 7 67 37
Herr F. X. Karg

Autotel.: (0171)5 10 96 81

Gebiet Bayrisch Schwaben-
Westliches Oberbayern

08

AMAZONE-Werksniederlassung
und Zentrallager-SUD

Am Bahnhof

86456 Gablingen

Lager:
Tel.: (08230) 1517
Fax: (0 82 30) 16 31

Gebiet Baden-Wiirttemberg 10| Lager: Uim Lager:

Glterbahnhof Tel.: (07 31) 37413/4
Fa. Walker + Haug 89077 Uim Fax: (07 31) 34098
Inh. Thomas Haug (10)
Gebiet Mecklenburg 79| AMAZONE-Werksniederlassung Lager:

Herr Fritz Beu (74)
Parumer Str. 4
18276 Parum

Herr Dirk Pligiuett (75)
Ringstr. 16
18276 Gulzow

MECKLENBURG
Dorfstr. 3
17168 Gottin

Herr Gunter ABmann

Tel.: (0399 76) 312 u. 313
Fax: (03 99 76) 3 10

Herr Fritz Beu

Autotel.: (01 61) 1447410
Herr Dirk Pliquett

Autotel.: (01 61) 144 60 47
Herr Gunter ABmann
Autotel.: (0161)1 44 74 11

Gebiet Brandenburg

Herr Ernst Eger (76)
Schallweg 42 ¢
14089 Berlin

65

AMAZONE-Werksniederlassung
und Auslieferungslager OST
Berliner Str. 17

14797 Damsdorf

Herr Ernst Eger

Lager:

Tel.: (033 82) 325
(03382)700212

Fax: (033 82) 700211

Herr Ernst Eger

Tel./Fax: (0 30) 3 65 13 31

Autotel.: (0161)1 42 32 51

Gebiet Thiringen

Herr Jurgen Minnich (77)
Am Wege nach Thalborn 119
99439 Vippachedelhausen

AMAZONE-Werksniederlassung
und Auslieferungslager OST
Berliner Str. 17

14797 Damsdorf

Lager:

Tel.: (0 33 82) 325
(03382) 700212

Fax: (0 33 82) 70 02 11

Herr Jirgen Miinnich

Tel./Fax: (03 64 52) 5 76

Autotel.: (01 61) 531 43 11

Gebiet Sachsen

Herr Artur Mébius (73)
Dorfstr. 1
06895 Zalimsdorf

AMAZONE-Werksniederlassung
und Auslieferungslager OST
Berliner Str. 17

14797 Damsdorf

Lager:

Tel.: {0 33 82) 325
(03382)7002 12

Fax: (033 82) 7002 11

Herr Artur Mobius

Tel./Fax: (03 49 24) 2 07 79

Autotel.: (01 61) 5314308










AMAZONIEN-WERKE
H.DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 Tel.: (05405) *501-0
D-49202 Hasbergen-Gaste Telefax: (05405) 50 11 47
Zweigwerke:

AMAZONE D-27794 Hude - F 57602 Forbach
Werksniederlassungen in England und Frankreich

Fabriken flir Mineraldiingerstreuer, Feldspritzen, Samaschinen, Bodenbearbeitungsmaschinen,
Mehrzweck-Lagerhallen und Kommunalgerte




