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Amazone Profihopper 4 WDi

Tot (bijna) in 
detail doordacht

Zelden was er zo weinig kritiek door 
ons testteam: De Amazone Profihopper 
4 WDi heeft in de harde KT-praktijktest 

overtuigd. Naast het doordachte concept 
waren de chauffeurs vooral onder 

de indruk van de robuustheid van de 
machine. Het enige punt van kritiek 

was de ergonomische opstelling van de 
bedieningselementen.

Praktijk-
test
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Medio september 2012 werd de Profihopper 
van Amazone op ons testbedrijf – het groenver-
zorgingsbedrijf in Göttingen – afgeleverd. De 
machine moet zes weken lang worden ingezet 
voor maaien, hakselen en blad verzamelen. 
De testpersonen waren vooral benieuwd, hoe 
de machine blad zou oprapen. De Profihopper 
4 WDi moest onder andere op speelplaatsen, 
waar wendbare machines nodig zijn, laten 
zien wat hij kan. Het groenverzorgingsbedrijf 
gebruik te hiervoor tot nu toe een zitmaaier met 
frontmaaidek. Bovendien wilden de collega’s 
voor het onderhoud van begraafplaatsen de 
Profihopper een week gebruiken en uitproberen, 
om te zien of hij in hun werkproces past. 

Motor: soepel lopende driecilinder

De 3-cilinder dieselmotor van Lombar-
dini levert 18 kW/24,5 pk. De watergekoelde 
motor heeft 1 liter inhoud en overtuigde in 
de KT-praktijktest door uitstekende vermo-
gensafgifte en rustige loop. „Er zijn nauwe-
lijks trillingen, dus niets om over te klagen“, 
schreef een van de testers in het eindrapport. 
De motor is met rubber blokken op het frame 
gemonteerd, wat zeker bijdraagt aan het 
verminderen van de trillingen. Omdat er geen 
cabine gemonteerd was, is het geluidsniveau 
op oorhoogte bij het werktoerental van de 
motor erg hoog. „Daarom is een goede ge-
hoorbescherming nodig“, noteerde een van de 
chauffeurs in het testrapport. In werkelijkheid 
ligt het totale geluidsniveau van de machine 
volgens opgave van Amazone - dus voor motor 
en maaier – op 105 dB op oorhoogte van de 
bestuurder, dat duidelijk onder de wettelijke 
norm van 135 dB ligt. 

Het motorvermogen was onder bijna alle 
omstandigheden voldoende. Alleen wanneer 
er zeer dicht en lang gras (> 35 cm) moest 
worden gemulcht, ging de Profihopper „door 
de knieën“. Onder dergelijke omstandighe-
den adviseert Amazone echter ook in plaats 
van de gebruikelijke vleugelmessen speciale 

maaimessen te gebruiken, die de capaciteit 
verhogen. Deze maaimessen vragen minder 
vermogen, omdat er minder luchtweerstand 
wordt opgebouwd. 

Over de tankinhoud van de Profihopper, zijn 
de meningen van ons testteam verdeeld. Terwijl 
voor de een 20 liter dieselvoorraad ruim vol-
doende was, wilde een andere chauffeur een iets 
grotere tank, omdat hij er geen lange werkdag 
mee kon werken en een keer moest bijtanken. 
Dit was ongetwijfeld te wijten aan de verschil-
lende werkomstandigheden. Alleen maaien van 
goed onderhouden gazons vraagt nu eenmaal 
aanmerkelijk minder energie dan het mulchen 
en oprapen van lang gras. Een feit is, dat er bij 
de Profihopper nog ruimte beschikbaar is om 
een grotere tank in te bouwen. Misschien moet 
Amazone op dit gebied nog een kleine aanpas-
sing uitvoeren, zodat de dieselvoorraad onder 
alle omstandigheden voor een 8-urige werkdag 
voldoende is. 

De toegankelijkheid voor onderhoud beoor-
deelden de testers als „zeer goed“. De elektrisch 
aangedreven omkeerbare ventilator bevindt 
zich aan de linkerkant van de machine en is 
gemakkelijk uitklapbaar voor het schoonmaken 
van de radiateur. 

Wanneer u bij de motor moet zijn – bijvoor-
beeld om het oliepeil te controleren – wordt de 
opvangcontainer hydraulisch opgeklapt. De 
motor bevindt zich goed afgeschermd voor vuil 
onder een rubber mat, die men naar boven kan 
wegklappen. 

Het luchtfilter is aan de rechterkant bo-
ven de dieseltank gemonteerd en kan zonder 
gereedschap worden geopend. Het luchtfilter 
moet zelden worden gereinigd, omdat Amazone 
een cycloon voorafscheider in de luchttoevoer 
heeft ingebouwd. „Dit is een goed doordachte 
oplossing“, vindt een van de chauffeurs: „Ik heb 
de voorreiniger slechts een tot twee keer dag 
moeten leegmaken. Het luchtfilter zelf heb ik 
helemaal niet schoon hoeven maken.“ Vooral 
onder stoffige omstandigheden biedt deze 
oplossing vele voordelen. 

Hydrostaat: rijpedaal niet helemaal 
perfect

Met de hydrostatische rijaandrijving van de 
Profihopper kan de bestuurder iedere snelheid 
traploos instellen. Amazone gebruikt op de 
machine een kantelbaar voetpedaal. De voet 
van de bestuurder steunt daarop. Wanneer de 
bestuurder zijn voet naar voren beweegt, gaat 
de Profihopper rijden. Hoe verder hij de voet 
naar voren kantelt, hoe sneller de machine 
gaat rijden. Bij 12 km/u is de maximale snelheid 
bereikt. „Dat is eigenlijk voldoende, want voor 
grotere afstanden in de stad verplaatsen we 
onze machine op de aanhanger“, volgens een 
van de medewerkers van het groenverzorgings-
bedrijf van de stad Göttingen.

Met de ergonomie van het voetpedaal waren 
niet alle chauffeurs gelukkig. Vooral als een lan-
gere tijd met constante snelheid moet worden 
gereden, zit de bestuurder niet al te ontspannen 
op de Profihopper. Hier zou een cruise control 
wenselijk zijn, zodat men de voet tussendoor 
kan verplaatsen. Als de olie koud is, reageert de 
hydrostaat abrupt. Daarop moet de bestuurder 
zich instellen. Bovendien zorgt hij op kruisingen 
voor een onelegant gedrag, vooral wanneer men 
met een lege opvangbak te snel afremt: de Profi-
hopper komt aan de achterkant van de grond en 
steunt op de maai-unit. „Dat schaadt de robuuste 
machine weliswaar niet, maar de voorbijgangers 
kijker er wat angstig naar“, zei een van de testers.

Over de praktijktest van 
KommunalTechnik 

De testkandidaten voor de praktijktest 
van KommunalTechnik werden door de groen-
verzorgingsbedrijven op hun praktijkervaring 
geselecteerd. Daarvoor werd de machine in een 
zinvolle periode in relevante toepassingsgebieden 
ingezet. KommunalTechnik test niet volgens de 
gestandaardiseerde methoden zoals DIN of ISO. 
Het doel van onze KT-praktijktest is een duidelijke 
weergave van het dagelijkse gebruik.

Op de rotoras van de maai-unit zijn  
72 klepels gemonteerd. Deze kunnen zonder 
gereedschap worden verwisseld – zeer goed. 
Het gemaaide gras wordt door de messen in 
de dwarsvijzel geworpen, die het materiaal 
naar het midden in de lengtevijzel transpor-
teert. Van daaruit gaat het in de opvangbak.
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1 De maaihoogte wordt met de  
meegeleverde universele sleutel  
ingesteld op de centrale spindel.  
De bodemaanpassing door de beide 
steunwielen, de steunrol achter de 
rotor is zeer goed door een inge-
nieuze kinematica van het draag-
frame, waarmee de wielen en de  
rol met elkaar zijn verbonden.

2 Goed doordacht – het onderhouds-
schema van de Profihopper bevindt 
zich onder het „tankdeksel“.

3 De 24,5 pk Lombardini dieselmotor 
loopt rustig en heeft een hoog  
koppel. Voor het onderhoud van 
de motor heft u de opvangbak 
hydraulisch op en klapt u de rubber 
afdekking opzij.

4 De hoogkiepinstallatie bereikt een 
laadhoogte van 2,10 m.

5 Het rijpedaal heeft niet alle chauf-
feurs overtuigd. De positie van de 
voet was sommige chauffeurs op de 
lange duur oncomfortabel. 

6 Deze schakelaar activeert de  
niveaumelding op het display. Rijdt 
de bestuurder verder, dan gaat het 
deksel omhoog en een magneet-
schakelaar wordt geactiveerd.  
Vervolgens schakelt deze de  
maai-aandrijving automatisch uit. 
Hierdoor wordt overbeladen van  
de opvangbak voorkomen.

7 De chauffeurs waren niet enthou-
siast over de drukknoppen voor het 
in- en uitschakelen van de maai-
aandrijving. Hier zou een duw-/
trekschakelaar beter zijn.

8 De messen gaan lang mee. Ze wor-
den zonder gereedschap verwisseld 
en gaat met een beetje oefenen zeer 
snel. Op de testmachine waren de 
lange vleugelmessen gemonteerd.

9 De cycloon voorafscheider doet zijn 
werk goed, zoals u op de foto kunt 
zien. Dit is de opbrengst van 4 uren 
werk.
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Rijwerk: zeer wendbaar

De Profihopper 4 WDi behoort tot de zero-
turn-maaiers. Dat betekent, wanneer de be-
stuurder de volledige uitslag van het stuurwiel 
benut, de machine nagenoeg om zijn as draait. 
„Dat is vooral geweldig, als je rond bomen of 
palen moet maaien“, loven de testers van het 
groenverzorgingsbedrijf. De hydraulische stuur-
bekrachtiging werkt zeer soepel. 

Bij de Profihopper 4 WDi worden alle wielen 
aangedreven. Hierbij worden de achterwiel-
aandrijving alleen ingeschakeld, wanneer de 
voorwielen hulp nodig hebben. Het systeem 
functioneert door een ingenieuze combinatie 
van mechanica en hydraulica zonder gebruik 
van elektronica. 

De achterwielen zijn met de voorwielen 
in serie geschakeld. Bij slip op de voorwielen 
wordt er automatisch meer vermogen aan de 
achterwielen geleverd. Een vierwiel- of dif-
ferentieelslotschakeling is niet nodig. Vooral 
op hellingen bieden de vierwielaangedreven 
machines vele voordelen ten opzichte van de 
tweewiel- aangedreven Profihopper. De testers 
kunnen dit bevestigen: zelfs op steile zijde-
lingse hellingen kan men met de Profihopper 
4 WDi verbazend goed rechtuit rijden. Echter 
wanneer het te nat is, drift de machine vanwege 
de gemonteerde gazonbanden van de helling 

af. Voor dergelijke toepassingen adviseren wij 
een grover bandenprofiel. De bandenmaat 
werden door enkele chauffeurs als te klein 
beoordeeld. 

De Profihopper is met de standaardbanden 
(20 × 10,00-10 6PR voor en 16 × 6,50-8 4PR 
achter) niet bepaald „over bemeten“, want de 
machine weegt leeg al 1.100 kg. Wie het toe-
gestane totale gewicht volledig benut, bereikt 
een gewicht van 1.600 kg. De weersomstan-
digheden en daarmee de berijdbaarheid van 
de oppervlakten waren tijdens de testperiode 
optimaal. „Het zou zeker interessant zijn, de 
Profihopper ook onder natte omstandigheden 
in te zetten“, zei een van de testrijders.

De bestuurdersplaats: met ruimte voor 
verbetering

Voor de bediening van de Profihopper 
4 WDi geldt: „Een korte instructie, gaan zitten, 
wegrijden en werken“ is zondermeer mogelijk. 
Zo moet het ook zijn. Vooral wanneer met ver-
schillende chauffeurs of hulpkrachten wordt 
gewerkt, is het een voordeel, wanneer deze niet 
eerst lang moeten worden ingewerkt voordat 
ze effectief met de machine kunnen omgaan. 

De zithouding op de machine beviel de 
meeste chauffeurs bijzonder goed. Testrijders, 
langer dan 1,80 m, wensten echter, dat de stoel 

nog iets verder naar achter kon worden ver-
schoven, zodat de benen niet zo sterk gebogen 
moeten worden. 

Onze testmachine was helaas niet uitgerust 
met de optionele stoelverwarming. Hier zouden 
de chauffeurs op koude en winderige dagen blij 
mee zijn geweest, vooral omdat het slechts 210 
Euro meer kost. 

Een cabine, die natuurlijk meer bescherming 
biedt, had niet de voorkeur van de meeste 
chauffeurs. „Wij werken veel onder bomen en 
struiken. Als we machines met cabines hadden 
gehad, dan konden we niet zo dichtbij komen en 
moesten we veel met de hand bijwerken “, was 
de motivering van de chauffeurs.

De hellingshoek van het stuurwiel kan op 
de bestuurder worden ingesteld – zeer goed. 
Onder het stuurwiel bevindt zich een display, 
waarop de bestuurder de belangrijkste infor-
matie over de bedrijfstoestand van de machine 
kan aflezen, bijvoorbeeld de motortemperatuur. 
Bovendien wordt de bestuurder gewaarschuwd, 
wanneer de opvangbak vol is. Als de bestuurder 
dit negeert, wordt de maai-unit automatisch 
uitgeschakeld, wanneer de drukschakelaar in de 
opvangbak door het opgenomen maaisel wordt 
geactiveerd. De opvangbak kan daardoor niet 
worden overbeladen. 

Het testteam was niet erg gecharmeerd 
over de opstelling van de hendels en scha-
kelaars voor de maai-unit en de opvangbak. 
Een van de chauffeurs zou voorkeur hebben 
voor een multifunctionele armleuning aan de 
bestuurdersstoel, een andere chauffeur langere 
bedieningshendels, zodat je niet naar rechts 
moet buigen, om er bij te kunnen komen. Op 

Schoon werken – het opvangsysteem voor het maaisel heeft de medewerkers van groenverzorgingsbedrijf 
Göttingen overtuigd. Zo beoordeelden onze testrijders van 

groenverzorgingsbedrijf Göttingen de 
Amazone Profihopper 4 WDi  
Motor
Trekkracht ++
Rustige loop +
Tankinhoud o
Rijaandrijving
Maximale rijsnelheid o
Bediening o
Tractie ++
Maai-/opraapsysteem
Maai-/mulch resultaat +
Hefhoogte-/-snelheid +
Transport van het maaigoed ++
Inhoud opvangbak +
Leegmaken van de opvangbak ++
Bestuurdersplaats
Op- en afstap +
Zitcomfort +/–*
Geluidsniveau –
Zicht ++
Ergonomie –
Algemeen
Wendbaarheid ++
Materiaalverwerking en kwaliteit ++
Dagelijks onderhoud ++
Vervangen van de klepelmesssen ++

(++) = zeer goed, (+) = goed, (o) = gemiddeld,  
(-) = voldoende, (--) = slecht
* voor bestuurders onder 1,8 m lichaamslengte 
 goed, voor grotere personen net voldoende
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het gebied van ergonomie is er nog het een en 
ander te verbeteren. 

Onbegrijpelijk was voor de testers het feit, 
dat het starten en stoppen van de maai-aandrij-
ving met twee aparte knoppen wordt bediend en 
de beide knoppen er ook nog hetzelfde uitzien: 
„Dat is ongunstig. Wanneer de bestuurder de 
maai-aandrijving snel moet uitschakelen, kan 
het gebeuren, dat hij per ongeluk de verkeerde 
knop indrukt. Naar onze mening zou een trek-/
drukschakelaar voor het bedienen van de maai-
aandrijving beter zijn, zoals men die ook voor de 
aftakasschakeling bij kleine tractoren aantreft“, 
aldus een van de testrijders.

Ook moet Amazone een betere plaats voor 
de richtingaanwijzerschakelaar vinden. Deze 
moet niet op de bedieningsconsole rechts naast 
de stoel, maar het beste als hendel onder het 
stuur worden geplaatst. 

Maai-unit en opvangbak: zeer goed  
uitgevoerd

Hierover zijn alle testrijders het eens: de 
1,25 m brede rotormaaier levert zeer goed werk. 
Het maaibeeld is in slap, kort gras door toege-
paste constructie niet altijd perfect, maar daar-
voor kunt u met de Profihopper ook percelen 
maaien, waar een cirkelmaaier het laat afweten. 
Op de rotoras, die met 3.400 t/min draait, zijn 
naargelang er gemaaid of geverticuteerd moet 
worden, 72 vleugelmessen en/of 36 verticuteer-

messen gemonteerd. De rotoras draait tegen de 
rijrichting in. Door de luchtstroom, die door de 
rotor met de messen wordt opgewekt, wordt het 
gras voor het maaien betrouwbaar opgericht.

Het gemaaide gras wordt naar boven en 
naar achteren getransporteerd en komt in de 
dwarsvijzel. Deze transporteert het maaisel 
naar het midden, waar een centrale vijzel met 
een doorsnede van 150 mm het transport naar 
de opvangbak overneemt. Amazone noemt dit 
systeem „PowerCompactor“. Het maaigoed 
wordt gecomprimeerd, zodat uiteindelijk meer 
dan 1.000 liter maaisel in de 730 l grote opvang-
bak kan worden meegenomen. Onze testrijders 
van het groenverzorgingsbedrijf waren aanvan-
kelijk sceptisch. De KT-veldtest heeft echter 
aangetoond, dat de Amazone „zijn mond niet 
te vol propt“. „De opname en het transport van 
het maaisel of bladeren functioneert bijzonder 
goed, zelfs in natte omstandigheden“, zegt een 
van de chauffeurs. Ook grote hoeveelheden bla-
deren verwerken de vijzels zonder problemen. 
Tijdens de gehele testperiode is de dwarsvijzel 
maar één keer verstopt. Maar zelfs dat was geen 
groot probleem. Amazone levert bij de machine 
een universele sleutel, die o. a. voor het instel-
len van de maaihoogte en het openen van de 
afdekkap van de maaier wordt gebruikt. Deze 
sleutel kan op de as van de vijzel worden gezet 
om met de hand de verstopping te verwijderen. 

Het groenverzorgingsbedrijf van de stad 
Göttingen probeert zo weinig mogelijk blad 
te verzamelen, om op verwijderingskosten 
te besparen. Vaak worden de percelen en de 
aanwezige bladeren gemulcht. Daarom was het 
spannend, hoe de maaier van de Profihopper 
met deze discipline zou omgaan. Eerst moeten 
we zeggen, dat ombouw voor bladopname en 
mulchen binnen twee minuten werd gedaan. 
Er moet alleen een plaat worden aangebracht, 
die de dwarsvijzel afdekt. Deze plaat is goed 
bevestigd aan de maaier. Men heeft hem dus 
altijd bij de hand en kan er snel tussen maaien 
en mulchen worden gewisseld. 

„Het mulchen doet de Profihopper bijzonder 
goed. Zelfs relatief grote hoeveelheden blad 
op het gazon worden effectief versnipperd en 
worden met de grassprieten meegenomen“, 
zegt een van de testrijders.

Ook over de werking van hoogkiepinstallatie 
van de opvangbak was men zeer tevreden. Tot 
2,10 hoogte kan het versnipperde materiaal 
door de Profihopper worden overgeladen. Daar-
mee voldeed de machine aan alle eisen van het 
groenverzorgingsbedrijf Göttingen.

Samenvatting:

De Profihopper 4 WDi heeft een goede in-
druk achtergelaten bij de medewerkers van het 
groenverzorgingsbedrijf. Op de werkkwaliteit 
van de machine, was er niets op aan te merken. 
De maaier snijdt het gras netjes af en het maai-
sel wordt ook onder natte omstandigheden door 
de transportvijzels betrouwbaar naar de grote 
opvangbak getransporteerd.

Met de vierwielaandrijving kan met de 
Profihopper ook veilig op heuvelachtig terrein 

KT-Pratijktest-team

Groenverzorgingsbedrijf 
Göttingen

De aannemer van de stad Göttingen met 
130.000 inwoners is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van alle groenvoorzieningen, bomen, 
straten, paden en speelplaatsen in de stad. De ca. 
100 medewerkers zijn verantwoordelijk voor ca. 
252 ha groene ruimte, 30.000 bomen, 400 km 
straten en paden en 125 speeltuinen.

Als u vragen hebt over de uitvoering van de test, 
kunt u contact opnemen met de bedrijfsleider 
van het groenverzorgingsafdeling van de stad 
Göttingen Volker Hempfing 
Telefoon +49  5 51 / 4 00-54 79 of 
V.Hempfing@goettingen.de
of met de redactie van KommunalTechnik 
Telefoon +49  51 32 / 85 91 46 of 
redaktion@beckmann-verlag.de

Technische gegevens: Amazone Profihopper 4 WDi
Motor Lombardini 3-cilinder dieselmotor, watergekoeld

Motorvermogen 18 kW/24,5 pk

Tankinhoud 20 l

Rijaandrijving hydrostatisch (vooruit: 0–12 km/u/achteruit:  
0–6 km/u) 

Maai-/opraapsysteem

Werkbreedte 1.250 mm

Opvangbak 730 l

Max. loshoogte van de opvangbak 2.100 mm

Maaiwerkschakeling elektromagnetisch

Afmetingen en gewichten

Lengte/Breedte/Hoogte 2.785 mm, 1.482 mm, 1.994 mm

Eigen gewicht 1.100 kg

Toegestaan totaalgewicht 1.600 kg

Bandenmaat testbanden

Voor 20 × 10.00 – 10-6PR 

Achter 16 × 6,50 – 8-4PR

Catalogusprijs excl. BTW

Profihopper 4 WDi 32.750 Euro

Bestuurdersstoel met verwarming 184 Euro

Zwaailamp 133 Euro

Wegverlichtingsset 960 Euro

Set geslepen vleugelmessen (H77) (standaard 
gemonteerd, zeer geschikt voor grasmaaien, 
blad oprapen en mulchen)

315 Euro

Set geslepen vleugelmessen (H60) (meestal 
gebruikt voor opruimen van paardenmest in 
combinatie met 3mm verticuteermessen) 

322 Euro

Een set van 3 mm verticuteermessen wordt 
standaard meegeleverd)

195 Euro
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Amazone neemt stelling …
… op de bedieningsconsole aan de rechterkant 
van de bestuurdersstoel en de bediening van de 
maaiaandrijving:

Wij nemen de suggesties voor de volgende 
serie machines mee. Echter kan het verlengen van 
de bedieningshendels ook nadelig zijn, vanwege de 
grootte van de machine en vrije ruimte onder het 
frame van de zitting. Niettemin zullen we alle nieu-
we mogelijkheden onderzoeken, om de bediening 
voor de chauffeur nog gemakkelijker te maken.

… op het rijpedaal en de dosering bij het acce-
lereren en afremmen:

Wij zijn constant bezig de machine zo comfor-
tabel mogelijk voor de bestuurders te construeren 
en zullen ook deze opmerking verder onderzoeken. 

… op de inhoud van de brandstoftank:
De suggestie om de 20 liter tank te vergroten, 

zullen we bij de toekomstige ontwikkelingen in 
overweging nemen.Ook op hellingen maakt de Profihopper 4 WDi  een goede indruk. Door de vierwielaandrijving glijdt de  

machine maar heel weinig bergaf.

worden gewerkt. Bij de aanschaf van een 
Profihopper moet men in ieder geval voor de 
uitvoering met vierwielaandrijving kiezen, is de 
mening van onze testrijders. 

Alleen is de ergonomie op enkele punten 
nog voor verbetering vatbaar. De rechter bedi-
eningsconsole zit te laag, zodat de bestuurder 
teveel naar rechts moet buigen om de bedie-
ningselementen te bereiken

Het liefst hadden onze testrijders de Pro-
fihopper 4 WDi meteen op het bedrijf willen 
houden. Om twee redenen was dit niet moge-
lijk – op de eerste plaats was het budget van 
het groenverzorgingsbedrijf voor 2012 reeds 
uitgeput en op de tweede plaats was onze 
„Test-Hopper“ al door de dealer aan een andere 
klant verkocht. 

De Profihopper kost in de standaarduitvoe-
ring volgens de prijslijst 36.690 Euro excl. BTW.
>> De auteur: Björn Anders Lützen,
 Redactie KommunalTechnik
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In dieser Ausgabe:

KT-Image Award: Gewinnerkonzept | Spezial: Kommunale Straßenbeleuchtung | 

Interkommunales Streusalzdepot | KT-Umfrage Winterdienst | Rechtsfragen im 

Winterdienst | Schaderreger im öffentlichen Grün  | Bioenergiedörfer 2012
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• Maaien, ook in nat gras.

• Verticuteren in het voorjaar.

• Blad oprapen in de herfst.

• Intelligente vierwielaandrijving: veilig op hellingen

• PowerCompactor-System: meer 1.000 liter maaisel, door

  vijzeltransport gecomprimeerd in de 730 liter opvangbak

PROFIHOPPER 4WDI

Zilveren 

medaille 

 www.amazone.de | +₄₉ (₀) ₅₄₀₅ ₅₀₁-₀

NIET WACHTEN – STARTEN!
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