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ES DARF NICHT

unbequem und iiberfliissig erscheinen, die Ge-
brauchs-Anweisung zu lesen und sich danach zu
richten; denn es geniigt nicht, von anderen zu ho-
ren und zu sehen, dass eine Maschine gut sei, sie
daraufhin zu Raufen und zu glauben, es gehe nun
alles von selbst. Der Betreffende wiirde alsdann
nicht nur sich selbst Schaden zufiigen, sondern
auch den Fehler begehen, die Ursache eines etwa-
igen Misserfolges auf die Maschine anstatt auf
sich zu schieben. Um des guten Erfolges sicher zu
sein, muss man in den Geist der Sache eindringen,
bzw. sich iiber den Zweck, einer jeden Einrich-
tung an der Maschine unterrichten und sich in
der Handhabung Ubung verschaffen. Dann erst
wird man sowohl mit der Maschine als auch mit
sich selbst zufrieden sein. Das zu erreichen, ist
der ZwecK dieser Gebrauchs-Anweisuny.
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Identifikationsdaten

Hersteller-Anschrift

Ersatzteil-Bestellung

Identifikationsdaten

Tragen Sie hier die ldentifikationsdaten der Maschine ein. Die Identi-
fikationsdaten finden Sie auf dem Typenschild.

Maschinen-ldent-Nr.:
(zehnstellig)

Typ: DMC9000-2C

Baujahr:

Grundgewicht kg:

Zulassiges Gesamtgewicht kg:

Maximale Zuladung kg:

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

Ersatzteillisten finden Sie frei zuganglich im Ersatzteil-Portal unter
www.amazone.de.

Bestellungen richten Sie bitte an Ihren AMAZONE Fachhandler.

Formales zur Betriebsanleitung

Dokumenten-Nummer: MG5410
Erstelldatum: 08.21

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, 2021

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur gestattet mit Genehmigung der
AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.
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Vorwort

Vorwort

Benutzer-Beurteilung

o

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fir eines unserer Qualitdtsprodukte aus der umfang-
reichen Produktpalette der AMAZONEN-WERKE, H. DREYER SE &
Co. KG entschieden. Wir danken Ihnen fiir das in uns gesetzte Ver-

trauen.

Stellen Sie bitte beim Empfang der Maschine fest, ob Transportscha-
den aufgetreten sind oder Teile fehlen! Priifen Sie die Vollstandigkeit
der gelieferten Maschine einschlie3lich der bestellten Sonderausstat-
tungen anhand des Lieferscheins. Nur sofortige Reklamation fuhrt
zum Schadenersatz!

Lesen und beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Be-
triebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Nach dem
sorgfaltigen Lesen kénnen Sie die Vorteile Ihrer neuerworbenen Ma-
schine voll nutzen.

Stellen Sie bitte sicher, dass alle Bediener der Maschine diese Be-
triebsanleitung lesen, bevor die Maschine von ihnen in Betrieb ge-
nommen wird.

Bei eventuellen Fragen oder Problemen, lesen Sie bitte in dieser Be-
triebsanleitung nach oder rufen Sie uns einfach an.

RegelmaRige Wartung und rechtzeitiger Austausch von verschlisse-
nen bzw. beschadigten Teilen erhdht die Lebenserwartung lhrer Ma-
schine.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

unsere Betriebsanleitungen werden regelmafig aktualisiert. Mit Ihren
Verbesserungsvorschlagen helfen Sie mit, eine immer benutzer-
freundlichere Betriebsanleitung zu gestalten.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de
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Benutzerhinweise
1 Benutzerhinweise

Das Kapitel Benutzerhinweise liefert Informationen zum Umgang mit
der Betriebsanleitung.

1.1 Zweck des Dokumentes

Die hier vorliegende Betriebsanleitung
e  beschreibt die Bedienung und die Wartung fur die Maschine.

. gibt wichtige Hinweise fiir einen sicherheitsgerechten und effi-
zienten Umgang mit der Maschine.

e st Bestandteil der Maschine und immer an der Maschine bzw.
im Zugfahrzeug mitzufGhren.

e fiur kiinftige Verwendung aufbewahren.

1.2 Ortsangaben in der Betriebsanleitung

Alle Richtungsangaben in dieser Betriebsanleitung sind immer in
Fahrtrichtung gesehen.

1.3 Verwendete Darstellungen
Handlungsanweisungen und Reaktionen

Vom Bediener auszufiihrende Tatigkeiten sind als nummerierte Hand-
lungsanweisungen dargestellt. Halten Sie die Reihenfolge der vorge-
gebenen Handlungsanweisungen ein. Die Reaktion auf die jeweilige
Handlungsanweisung ist gegebenenfalls durch einen Pfeil markiert.
Beispiel:

1. Handlungsanweisung 1
—  Reaktion der Maschine auf Handlungsanweisung 1

2. Handlungsanweisung 2

Aufzahlungen

Aufzahlungen ohne zwingende Reihenfolge sind als Liste mit Aufzah-
lungspunkten dargestellt.

Beispiel:
. Punkt 1
. Punkt 2

Positionszahlen in Abbildungen

Ziffern in runden Klammer verweisen auf Positionszahlen in Abbil-
dungen. Die erste Ziffer verweist auf die Abbildung, die zweite Ziffer
auf die Positionszahl in der Abbildung.

Beispiel (Fig. 3/6)
o Figur 3
e  Position 6

8 DMC9000-2C BAG0151.2 08.21
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Kapitel enthalt wichtige Hinweise, um die Maschine sicher-
heitsgerecht zu betreiben.

21 Verpflichtungen und Haftung

Hinweise in der Betriebsanleitung beachten

Verpflichtung des Betreibers

Verpflichtung des Bedieners

Die Kenntnis der grundlegenden Sicherheitshinweise und der Sicher-
heitsvorschriften ist Grundvoraussetzung fiir den sicherheitsgerechten
Umgang und den stérungsfreien Betrieb der Maschine.

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen mit/an der Maschine
arbeiten zu lassen, die

. mit den grundlegenden Vorschriften Gber Arbeitssicherheit und
Unfallverhiitung vertraut sind.

e indie Arbeiten mit/an der Maschine unterwiesen sind.
. diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

Der Betreiber verpflichtet sich

. alle Warnbildzeichen an der Maschine in lesbarem Zustand zu
halten.

. beschadigte Warnbildzeichen zu erneuern.

Offene Fragen richten Sie bitte an den Hersteller.

Alle Personen, die mit Arbeiten mit/an der Maschine beauftragt sind,
verpflichten sich, vor Arbeitsbeginn

. die grundlegenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Un-
fallverhitung zu beachten,

. das Kapitel "Allgemeine Sicherheitshinweise" dieser Betriebsan-
leitung zu lesen und zu beachten.

e das Kapitel "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an
der Maschine" (Seite 16) dieser Betriebsanleitung zu lesen und
die Sicherheitsanweisungen der Warnbildzeichen beim Betrieb
der Maschine zu befolgen.

° sich mit der Maschine vertraut zu machen.

. die Kapitel dieser Betriebsanleitung zu lesen, die fiir das Ausfih-
ren der ihnen Ubertragenen Arbeitsaufgaben wichtig sind.

Stellt die Bedienperson fest, dass eine Einrichtung sicherheitstech-
nisch nicht einwandfrei ist, muss sie diesen Mangel unverziiglich be-
seitigen. Gehort dies nicht zur Arbeitsaufgabe der Bedienperson oder
verfligt sie nicht Uber entsprechende Sachkenntnisse, muss sie den
Mangel dem Vorgesetzten (Betreiber) melden.

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 9



Allgemeine Sicherheitshinweise

o

Gefahren im Umgang mit der Maschine

Gewahrleistung und Haftung

Die Maschine ist gebaut nach dem Stand der Technik und den aner-
kannten sicherheitstechnischen Regeln. Dennoch kdnnen bei der
Verwendung der Maschine Gefahren und Beeintrachtigungen entste-
hen

. fur Leib und Leben der Bediener oder Dritter,
. fur die Maschine selbst,
° an anderen Sachwerten.

Benutzen Sie die Maschine nur
e fur die bestimmungsgemafle Verwendung.
° in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand.

Beseitigen Sie umgehend Stérungen, die die Sicherheit beeintrachti-
gen kénnen.

Grundsatzlich gelten unsere "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedin-
gungen". Diese stehen dem Betreiber spatestens seit Vertragsab-
schlufy zur Verfiigung. Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche bei
Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine
oder mehrere der folgenden Ursachen zurlickzufihren sind:

. nicht bestimmungsgemafe Verwendung der Maschine.

. unsachgemales Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und
Warten der Maschine.

. Betreiben der Maschine mit defekten Sicherheitseinrichtungen
oder nicht ordnungsgemal angebrachten oder nicht funktionsfa-
higen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

. Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezlglich
Inbetriebnahme, Betrieb, und Wartung.

. eigenmachtige bauliche Veranderungen an der Maschine.

e  mangelhafte Uberwachung von Maschinenteilen, die einem Ver-
schleil’ unterliegen.

. unsachgemal durchgefiihrte Reparaturen.

. Katastrophenfalle durch Fremdkorpereinwirkung und héhere
Gewalt.

10
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.2 Darstellung von Sicherheits-Symbolen

Gekennzeichnet sind Sicherheitshinweise durch das dreieckige Si-
cherheits-Symbol und dem vorstehenden Signalwort. Das Signalwort
(GEFAHR, WARNUNG, VORSICHT) beschreibt die Schwere der
drohenden Gefahrdung und hat folgende Bedeutung:

A\

GEFAHR

kennzeichnet eine unmittelbare Gefahrdung mit hohem Risiko,
die Tod oder schwerste Korperverletzung (Verlust von Koérpertei-
len oder Langzeitschaden) zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unmittelbar Todes-
folge oder schwerste Korperverletzung.

WARNUNG

kennzeichnet eine moégliche Gefahrdung mit mittlerem Risiko,
die Tod oder (schwerste) Kérperverletzung zur Folge haben
kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Beim Nichtbeachten dieser Hinweise droht unter Umstianden
Todesfolge oder schwerste Korperverletzung.

VORSICHT

kennzeichnet eine Gefahrdung mit geringem Risiko, die leichte
oder mittlere Kérperverletzungen oder Sachschaden zur Folge
haben konnte, wenn sie nicht vermieden wird.

e B> P

WICHTIG

kennzeichnet eine Verpflichtung zu einem besonderen Verhalten
oder einer Tatigkeit fiir den sachgerechten Umgang mit der Ma-
schine.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Stérungen an der
Maschine oder in der Umgebung fiihren.

HINWEIS

kennzeichnet Anwendungs-Tipps und besonders niitzliche In-
formationen.

Diese Hinweise helfen Ihnen, alle Funktionen an lhrer Maschine
optimal zu nutzen.

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 11



Allgemeine Sicherheitshinweise
2.3 Organisatorische MaBnahmen

Der Betreiber muss die erforderlichen personlichen Schutzausristun-
gen bereitstellen, wie z.B.:

. Schutzbrille
Sicherheitsschuhe

Schutzanzug
Hautschutzmittel, etc.

Die Betriebsanleitung
° immer am Einsatzort der Maschine aufbewahren!

. muss jederzeit fur Bediener und Wartungspersonal frei zugang-
lich sein!

Uberpriifen Sie regelmaRig alle vorhandenen Sicherheitseinrichtun-
gen!

24 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

Vor jeder Inbetriebnahme der Maschine mussen alle Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfahig sein.
Alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen regelmafig prifen.

Fehlerhafte Sicherheitseinrichtungen

Fehlerhafte oder demontierte Sicherheits- und Schutzeinrichtungen
kénnen zu gefahrlichen Situationen flihren.

2.5 Informelle SicherheitsmaBBRnahmen

Berucksichtigen Sie neben allen Sicherheitshinweisen in dieser Be-
triebsanleitung die allgemeingultigen, nationalen Regelungen zur
Unfallverhiitung und zum Umweltschutz.

Beachten Sie beim Verkehr auf 6ffentlichen Stralen und Wegen die
gesetzlichen StralRenverkehrsvorschriften.
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Allgemeine Sicherheitshinweise
2.6 Ausbildung der Personen

Nur geschulte und unterwiesene Personen dirfen mit / an der Ma-
schine arbeiten. Der Betreiber muss die Zustandigkeiten der Perso-
nen fir das Bedienen, Warten und Instandhalten klar festlegen.

Eine anzulernende Person darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen
Person mit / an der Maschine arbeiten.

Personen |Fiir die Téatigkeit| Unterwiesene |Personen mit fachspezifi-
Titigkeit bs:peziell ausge:) Person ? scher Ausbildung
ildete Person (Fachwerkstatt)

Verladen/Transport X X X
Inbetriebnahme -- X --
Einrichten, Rusten - - X

Betrieb -- X --
Wartung -- -- X
Stérungssuche und -beseitigung -- X X
Entsorgung X -- --
Legende: X..erlaubt --..nicht erlaubt

N Eine Person, die eine spezifische Aufgabe (ibernehmen kann
und diese flr eine entsprechend qualifizierte Firma durchfiihren
darf.

2 Als unterwiesene Person gilt, wer Uber die ihr Gbertragenen
Aufgaben und moglichen Gefahren bei unsachgemallem Verhal-
ten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie Uber die
notwendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmalRnahmen be-
lehrt wurde.

3 Personen mit fachspezifischer Ausbildung gelten als Fachkraft
(Fachmann). Sie kdnnen auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse der einschlagigen Bestimmungen die ihnen Ubertra-
genen Arbeiten beurteilen und moégliche Gefahren erkennen.

Anmerkung:

Eine einer fachlichen Ausbildung gleichwertige Qualifikation
kann auch durch eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffen-
den Arbeitsgebiet erworben worden sein.

ten der Maschine ausfiihren, wenn diese Arbeiten mit dem Zusatz
"Werkstattarbeit" gekennzeichnet sind. Das Personal einer Fach-
werkstatt verflgt tGber erforderliche Kenntnisse sowie geeignete
Hilfsmittel (Werkzeuge, Hebe- und Abstltzvorrichtungen) zur sach-
und sicherheitsgerechten Ausflhrung der Arbeiten zum Warten und
Instandhalten der Maschine.

o Nur eine Fachwerkstatt darf die Arbeiten zum Warten und Instandhal-

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 13
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Allgemeine Sicherheitshinweise
2.7 Sicherheitsmafinahmen im Normalbetrieb

Betreiben Sie die Maschine nur, wenn alle Sicherheits- und Schutz-
einrichtungen voll funktionsfahig sind.

Uberpriifen Sie die Maschine mindestens einmal pro Tag auf duRer-
lich erkennbare Schaden und Funktionsfahigkeit der Sicherheits- und
Schutzeinrichtungen.

2.8 Gefahren durch Restenergie

Beachten Sie das Auftreten mechanischer, hydraulischer, pneumatischer
und elektrischer/elektronischer Restenergien an der Maschine.

Treffen Sie hierbei entsprechende MalRnahmen bei der Einweisung
des Bedienpersonals. Detaillierte Hinweise werden nochmals in den
jeweiligen Kapiteln dieser Betriebsanleitung gegeben.

29 Wartung und Instandhaltung, Storungsbeseitigung

Fihren Sie vorgeschriebene Einstell-, Wartungs- und Inspektionsar-
beiten fristgemal durch.

Sichern Sie alle Betriebsmedien wie Druckluft und Hydraulik gegen
unbeabsichtigte Inbetriebnahme.

Befestigen und sichern Sie gréfiere Baugruppen beim Austausch
sorgfaltig an Hebezeugen.

Schraubverbindungen regelmafig auf festen Sitz kontrollieren und
gegebenenfalls nachziehen.

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten Sicherheitseinrichtungen auf
Funktion Gberprfen.

210 Bauliche Veranderungen

Ohne Genehmigung der AMAZONEN-WERKE dirfen Sie keine Ver-
anderungen sowie An- oder Umbauten an der Maschine vornehmen.
Dies gilt auch fir das Schweillen an tragenden Teilen.

Alle An- oder Umbau-Maflnahmen beditirfen einer schriftlichen Ge-
nehmigung der AMAZONEN-WERKE. Verwenden Sie nur die von
den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Umbau- und Zubehdrteile,
damit z. B. die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen
Vorschriften ihre Gultigkeit behalt.

Fahrzeuge mit einer behdrdlichen Betriebserlaubnis oder mit einem
Fahrzeug verbundene Einrichtungen und Ausristungen mit einer
glltigen Betriebserlaubnis oder Genehmigung fiir den StralRenverkehr
nach den StralRenverkehrsvorschriften miissen sich in dem durch die
Erlaubnis oder Genehmigung bestimmten Zustand befinden.

14 DMC9000-2C BAG0151.2 08.21



Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch Bruch von tragenden Teilen.

Grundsatzlich verboten ist

e das Bohren am Rahmen bzw. Fahrgestell.

e das Aufbohren bestehender Lécher am Rahmen bzw. Fahrgestell.
. das Schweil’en an tragenden Teilen.

2.10.1 Ersatz- und VerschleiRteile sowie Hilfsstoffe

Tauschen Sie Maschinenteile in nicht einwandfreiem Zustand sofort
aus.

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Ersatz- und Verschleif3teile
oder die von den AMAZONEN-WERKEN freigegebenen Teile, damit
die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschrif-
ten ihre Glltigkeit behalt. Bei Einsatz von Ersatz- und Verschleil3teilen
von Drittherstellern ist nicht gewahrleistet, dass sie beanspruchungs-
und sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Die AMAZONEN-WERKE Gbernehmen keine Haftung fiir Schaden
aus der Verwendung von nicht freigegebenen Ersatz- und Verschleil3-
teilen oder Hilfsstoffen.

211 Reinigen und Entsorgen

Verwendete Stoffe und Materialien sachgerecht handhaben und ent-
sorgen, insbesondere

. bei Arbeiten an Schmiersystemen und -einrichtungen und
. beim Reinigen mit Losungsmitteln.

212 Arbeitsplatz des Bedieners

Bedienen darf die Maschine ausschlief3lich nur eine Person von Fah-
rersitz des Traktors.
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o

213  Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichnungen an der Maschine

O

Halten Sie alle Warnbildzeichen der Maschine immer sauber und in
gut lesbarem Zustand! Erneuern Sie unlesbare Warnbildzeichen.
Fordern Sie die Warnbildzeichen anhand der Bestell-Nummer (z.B.
MD 075) beim Handler an.

Warnbildzeichen - Aufbau

Warnbildzeichen kennzeichnen Gefahrenstellen an der Maschine und
warnen vor Restgefahren. In diesen Gefahrenstellen sind permanent
gegenwartige oder unerwartet auftretende Gefahrdungen vorhanden.

Ein Warnbildzeichen besteht aus 2 Feldern:

1( L |,
7
STOP

(LMD 075

Feld 1

zeigt die bildhafte Gefahrenbeschreibung umgeben von einem drei-
eckigen Sicherheits-Symbol.

Feld 2

zeigt die bildhafte Anweisung zur Gefahrenvermeidung.

Warnbildzeichen - Erlauterung

Die Spalte Bestell-Nummer und Erlduterung liefert die Beschrei-
bung zum nebenstehenden Warnbildzeichen. Die Beschreibung der
Warnbildzeichen ist immer gleich und nennt in der folgenden Reihen-
folge:
1. Die Gefahrenbeschreibung.
Zum Beispiel: Gefahrdung durch Schneiden oder Abschneiden!
2. Die Folgen bei Missachtung der Anweisung(en) zur Gefahren-
vermeidung.
Zum Beispiel: Verursacht schwere Verletzungen an Finger oder
Hand.
3. Die Anweisung(en) zur Gefahrenvermeidung.

Zum Beispiel: Bertihren Sie Maschinenteile nur dann, wenn sie
vollstandig zum Stillstand gekommen sind.

16
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2.13.1 Platzierung der Warnbildzeichen und sonstigen Kennzeichnungen

Allgemeine Sicherheitshinweise

Warnbildzeichen

max.
210 bar

Fig. 1
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Bestell-Nummer und Erlduterung

MD 077

Gefahrdung durch Einziehen oder Fangen fiir
Arme, verursacht durch zugangliche, beweg-
liche Teile die am Arbeitsprozess teilnehmen!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit moglicher Todesfolge verursachen.

Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle,

. solange der Motor des Traktors bei ange-
schlossener Gelenkwelle / Hydraulik- /
Elektronik-Anlage lauft.

. oder sich der Bodenradantrieb bewegt.

MD 078

Gefahrdung durch Quetschen fiir Finger oder
Hand, verursacht durch zugangliche, beweg-
liche Teile der Maschine!

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen mit Verlust von Kérperteilen an Finger
oder Hand.

Greifen Sie niemals in die Gefahrenstelle, solan-
ge der Traktormotor bei angeschlossener Ge-
lenkwelle / Hydraulik-Anlage lauft.

MD 082

Gefahrdung durch Sturz, verursacht durch
Mitfahren auf Trittflachen oder Plattformen!

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen am gesamten Koérper bis hin zum Tod.

Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der
Maschine und/oder das Besteigen von laufenden
Maschinen. Dieses Verbot gilt auch fur Maschi-
nen mit Trittflachen oder Plattformen.

Achten Sie darauf, dass keine Personen auf der
Maschine mitfahren.

Warnbildzeichen

—MD 082

18
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MD 084

Gefahrdung durch Quetschen fiir den gesam-
ten Korper, verursacht durch den Aufenthalt
im Schwenkbereich absenkender Teile der
Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit moglicher Todesfolge verursachen.

° Verboten ist der Aufenthalt von Personen
im Schwenkbereich absenkender Teile der
Maschine.

. Verweisen Sie Personen aus dem
Schwenkbereich absenkender Teile der
Maschine, bevor Sie Teile der Maschine
absenken.

MD 086

Gefahrdung durch Quetschen fiir den gesam-
ten Korper, verursacht durch den notwendi-
gen Aufenthalt unter angehobenen, ungesi-
cherten Teilen der Maschine!

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen am gesamten Kdrper bis hin zum Tod.

Sichern Sie angehobene Maschinenteile gegen
unbeabsichtigtes Absenken, bevor Sie sich im
Gefahrenbereich unter angehobenen Maschi-
nenteilen aufhalten.

Benutzen Sie hierzu die mechanische Abstit-
zung oder die hydraulische Absperreinrichtung.

MD 095

Lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung
und Sicherheitshinweise, bevor Sie die Maschine
in Betrieb nehmen!

Allgemeine Sicherheitshinweise

[ [ ]

—MD 095
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Allgemeine Sicherheitshinweise

MD 096

Gefahrdung durch unter hohem Druck austre-
tendes Hydraulikol, verursacht durch undich-
te Hydraulik-Schlauchleitungen!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit moglicher Todesfolge verursachen, wenn
unter hohem Druck austretendes Hydraulikél die
Haut durchdringt und in den Kdrper eindringt.

. Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulik-
Schlauchleitungen mit der Hand oder den
Fingern abzudichten.

) Lesen und beachten Sie die Hinweise der
Betriebsanleitung, bevor Sie Arbeiten zum
Warten und Instandhalten von Hydraulik-
Schlauchleitungen durchfihren.

. Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydrau-
likdl sofort einen Arzt auf.

MD 100

Dieses Piktogramm kennzeichnet Befestigungs-
punkte zum Befestigen von Anschlagmitteln
beim Verladen der Maschine.

MD 101

Dieses Piktogramm kennzeichnet Ansetzpunkte
fur Hebevorrichtungen (Wagenheber).

MD 102

Gefahrdungen bei Eingriffen an der Maschi-
ne, wie z. B. Arbeiten zum Montieren, Einstel-
len, Beseitigen von Stérungen, Reinigen,
Warten und Instandhalten, verursacht durch
unbeabsichtigtes Starten und Verrollen von
Traktor und Maschine.

Diese Gefahrdung verursacht schwerste Verlet-
zungen am gesamten Koérper bis hin zum Tod.

. Sichern Sie Traktor und Maschine vor allen
Eingriffen an der Maschine gegen unbeab-
sichtigtes Starten und unbeabsichtigtes
Verrollen.

° Lesen und beachten Sie je nach Eingriff die
Hinweise der entsprechenden Kapitel in der
Betriebsanleitung.

b B

®

=
2
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MD 114

Dieses Piktogramm kennzeichnet eine Schmier-
stelle

MD 174

Gefahrdung durch unbeabsichtigte Fortbe-
wegung der Maschine!

Verursacht schwere Verletzungen am gesamten
Kdrper bis hin zum Tod.

Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigte
Fortbewegung, bevor Sie die Maschine vom
Traktor abkuppeln. Benutzen Sie hierzu die
Feststell-Bremse und/oder den/die Unterleg-
keil(e).

MD 199

Der maximale Betriebsdruck der Hydraulik-
Anlage betragt 210 bar.

MD 225

Gefahrdung durch Quetschen fiir den gesam-
ten Korper, verursacht durch den Aufenthalt
im Schwenkbereich der Deichsel zwischen
Traktor und angehangter Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit moglicher Todesfolge verursachen.

. Verboten ist der Aufenthalt im Gefahrenbe-
reich zwischen Traktor und Maschine, so-
lange der Motor des Traktors lauft und der
Traktor nicht gegen unbeabsichtigtes Ver-
rollen gesichert ist.

e  Verweisen Sie Personen aus dem Gefah-
renbereich zwischen Traktor und Maschine,
solange der Motor des Traktors lauft und
der Traktor nicht gegen unbeabsichtigtes
Verrollen gesichert ist.

Allgemeine Sicherheitshinweise
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Allgemeine Sicherheitshinweise

MD 226

Gefahrdung durch Quetschen fiir den gesam-
ten Korper, verursacht durch den Aufenthalt
unter schwebenden Lasten oder angehobe-
nen Teilen der Maschine!

Diese Gefahrdung kann schwerste Verletzungen
mit moglicher Todesfolge verursachen.

° Verboten ist der Aufenthalt von Personen
unter schwebenden Lasten oder angeho-
benen Teilen der Maschine.

° Halten Sie einen ausreichenden Sicher-
heitsabstand zu schwebenden Lasten oder
angehobenen Teilen der Maschine.

° Achten Sie darauf, dass Personen einen
ausreichenden Sicherheitsabstand zu
schwebenden Lasten oder angehobenen
Teilen der Maschine einhalten.

MD 233

Das Drehmoment der Schraubverbindung be-
tragt 850 Nm.

- MD226

850 Nm

e D233

22
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214 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

e  kann sowohl eine Gefahrdung fur Personen als auch fur Umwelt
und Maschine zur Folge haben.
. kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriche flhren.

Im Einzelnen kann die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise bei-
spielsweise folgende Gefahrdungen nach sich ziehen:

. Gefahrdung von Personen durch nicht abgesicherte Arbeitsbe-
reiche.

. Versagen wichtiger Funktionen der Maschine.

e  Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und In-
standhaltung.

. Gefahrdung von Personen durch mechanische und chemische
Einwirkungen.

. Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von Hydraulikol.

215 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Neben den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung sind die
nationalen, allgemeinglltigen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungs-
vorschriften bindend.

Befolgen Sie die auf den Warnbildzeichen aufgefihrten Anweisungen
zur Gefahrenvermeidung.

Halten Sie bei Verkehr auf 6ffentlichen Strallen und Wegen die jewei-
ligen gesetzlichen StralRenverkehrsvorschriften ein.
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2.16 Sicherheitshinweise fiir den Bediener

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoB durch fehlende Verkehrs- und Betriebssicherheit!

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme die Maschine und den Trak-
tor auf Verkehrs- und Betriebssicherheit!

2.16.1 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungshinweise

An- und Abkuppeln der Maschine

Beachten Sie neben diesen Hinweisen auch die allgemein gulti-
gen nationalen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften!

Die an der Maschine angebrachten Warnbildzeichen und sonsti-
gen Kennzeichnungen geben wichtige Hinweise fir den gefahr-
losen Betrieb der Maschine. Die Beachtung dieser Hinweise
dient lhrer Sicherheit!

Kontrollieren Sie vor dem Anfahren und vor der Inbetriebnahme
den Nahbereich der Maschine (Kinder)! Auf ausreichende Sicht
achten!

Verboten sind das Mitfahren und der Transport auf der Maschine!

Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit ange-
bauter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berlicksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die
Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die
Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einfliisse durch die
angebaute oder angehangte Maschine.

Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit solchen
Traktoren, die hierfir geeignet sind.

Beim Ankuppeln von Maschinen an die Traktor-Dreipunkt-
Hydraulik missen die Anbaukategorien von Traktor und Maschi-
ne unbedingt Ubereinstimmen!

Kuppeln Sie die Maschine vorschriftsmaRig an die vorgeschrie-
benen Vorrichtungen!

Durch das Ankuppeln von Maschinen im Front- und/oder Heck-
anbau eines Traktors dirfen nicht Gberschritten werden

o das zulassige Traktor-Gesamtgewicht
o die zulassigen Traktor-Achslasten
o die zulassigen Reifentragfahigkeiten der Traktor-Reifen

Sichern Sie den Traktor und die Maschine gegen unbeabsichtig-
tes Verrollen, bevor Sie die Maschine an- oder abkuppeln!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen der zukup-
pelnden Maschine und dem Traktor; wahrend der Traktor an die
Maschine heranfahrt!

Anwesende Helfer diirfen sich nur als Einweiser neben den
Fahrzeugen betatigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahr-
zeuge treten.

Sichern Sie den Bedienungshebel der Traktor-Hydraulik in der Posi-
tion, in der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen
ist, bevor Sie die Maschine an die Traktor-Dreipunkt-Hydraulik an-
bauen oder von der Traktor-Dreipunkt-Hydraulik abbauen!

24
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Einsatz der Maschine

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bringen Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen die Abstit-
zeinrichtungen (falls vorgesehen) in die jeweilige Stellung
(Standsicherheit)!

Bei der Betatigung von Abstitzeinrichtungen besteht Verlet-
zungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!

Seien Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen an oder vom
Traktor besonders vorsichtig! Zwischen dem Traktor und der
Maschine gibt es Quetsch- und Scherstellen im Bereich der
Kuppelstelle!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen zwischen Traktor und
Maschine beim Betatigen der Dreipunkt-Hydraulik!
Gekuppelte Versorgungsleitungen

o  mussen allen Bewegungen bei Kurvenfahrten ohne Span-
nung, Knickung oder Reibung leicht nachgeben.

o dirfen nicht an Fremdteilen scheuern.

Ausléseseile fir Schnellkupplungen missen lose hangen und
dirfen in der Tieflage nicht selbst auslésen!

Stellen Sie abgekuppelte Maschinen immer standsicher ab!

Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit allen Einrichtun-
gen und Betatigungselementen der Maschine sowie mit deren
Funktionen. Wahrend des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat!

Tragen Sie eng anliegende Kleidung! Locker getragene Kleidung
erhoht die Gefahrdung durch Erfassen oder Aufwickeln an An-
triebswellen!

Nehmen Sie die Maschine nur in Betrieb, wenn alle Schutzvor-
richtungen angebracht und in Schutzstellung sind!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / ange-
hangten Maschine und die zulassigen Achs- und Stitzlasten des
Traktors! Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefilltem Vor-
ratsbehalter.

Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich der
Maschine!

Verboten ist der Aufenthalt von Personen im Dreh- und
Schwenkbereich der Maschine!

An fremdkraftbetatigten Maschinenteilen (z.B. hydraulisch) be-
finden sich Quetsch- und Scherstellen!

Sie durfen fremdkraftbetatigte Maschinenteile nur betatigen,
wenn Personen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zur
Maschine einhalten!

Sichern Sie den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und
unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie den Traktor verlassen.
Hierzu

o) die Maschine auf dem Boden absetzen

o die Feststell-Bremse anziehen

o den Traktormotor abstellen

o den Zindschlissel abziehen

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21
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Transportieren der Maschine

o

Beachten Sie beim Benutzen 6ffentlicher Verkehrswege die je-
weiligen nationalen Stral3enverkehrsvorschriften!
Uberpriifen Sie vor Transportfahrten,

o  den ordnungsgemafien Anschluss der Versorgungsleitun-
gen

die Lichtanlage auf Beschadigung, Funktion und Sauberkeit
die Brems- und Hydraulik-Anlage auf augenfallige Mangel

o © ©

ob die Feststell-Bremse vollstandig gelost ist
o die Funktion der Bremsanlage

Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfahig-
keit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehangte Maschinen und
Front- oder Heckgewichte beeinflussen das Fahrverhalten sowie
die Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors.

Verwenden Sie gegebenenfalls Frontgewichte!

Die Traktor-Vorderachse muss immer mit mindestens 20% des
Traktor-Leergewichtes belastet sein, damit eine ausreichende
Lenkfahigkeit gewahrleistet ist.

Befestigen Sie Front- oder Heckgewichte immer vorschriftsma-
Rig an den dafur vorgesehenen Befestigungspunkten!

Beachten Sie die maximale Nutzlast der angebauten / ange-
hangten Maschine und die zuldssigen Achs- und Stitzlasten des
Traktors!

Der Traktor muss die vorgeschriebene Bremsverzdgerung fur
den beladenen Zug (Traktor plus angebaute / angehangte Ma-
schine) sichern!

Prufen Sie die Bremswirkung vor Fahrtantritt!

Berlcksichtigen Sie bei Kurvenfahrten mit angebauter oder an-
gehéangter Maschine die weite Ausladung und die Schwungmas-
se der Maschine!

Achten Sie vor Transportfahrten auf eine ausreichende seitliche
Arretierung der Traktor-Unterlenker, wenn die Maschine in der
Dreipunkt-Hydraulik bzw. den Unterlenkern des Traktors befes-
tigt ist!

Bringen Sie vor Transportfahrten alle schwenkbaren Maschinen-
teile in Transportstellung!

Sichern Sie vor Transportfahrten schwenkbare Maschinenteile in
Transportstellung gegen gefahrbringende Lageveranderungen.
Benutzen Sie hierzu die daflir vorgesehenen Transportsicherun-
gen!

Verriegeln Sie vor Transportfahrten den Bedienungshebel des
Dreipunkt-Hydraulik gegen unbeabsichtigtes Heben oder Sen-
ken der angebauten oder angehangten Maschine!

Uberpriifen Sie vor Transportfahrten, ob die erforderliche Trans-
portausristung korrekt an der Maschine montiert ist, wie z. B.
Beleuchtung, Warneinrichtungen und Schutzeinrichtungen!

Kontrollieren Sie vor Transportfahrten durch eine Sichtkontrolle,
ob Oberlenker- und Unterlenkerbolzen mit dem Klappstecker
gegen unbeabsichtigtes Lésen gesichert sind.
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2.16.2 Hydraulik-Anlage

Allgemeine Sicherheitshinweise

Passen Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit den jeweils vorherrschen-
den Bedingungen an!

Schalten Sie vor Bergabfahrten in einen niedrigeren Gang!

Schalten Sie die Einzelradbremsung vor Transportfahrten
grundsatzlich aus (Pedale verriegeln)!

Die Hydraulikanlage steht unter hohem Druck!

Achten Sie auf korrektes Anschlielen der Hydraulikschlauch-
Leitungen!

Achten Sie beim Anschliel3en der Hydraulikschlauch-Leitungen
darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch ma-
schinenseitig drucklos ist!

Es ist verboten, Stellteile auf dem Traktor zu blockieren, die zum
direkten Ausfihren von hydraulischen oder elektrischen Bewe-
gungen von Bauteilen dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und
Schiebevorgange. Die jeweilige Bewegung muss automatisch
stoppen, wenn Sie das entsprechende Stellteil loslassen. Dies
gilt nicht fir Bewegungen von Einrichtungen, die

o  kontinuierlich sind oder

o automatisch geregelt sind oder

o funktionsbedingt eine Schwimmstellung oder Druckstellung
erfordern

Vor Arbeiten an der Hydraulik-Anlage

Maschine absetzen

Hydraulik-Anlage drucklos machen

Traktormotor abstellen

Feststell-Bremse anziehen

© © ©o O ©

Zundschlissel abziehen

Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zu-
stand prifen!

Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschadigungen
und Alterung aus! Verwenden Sie nur AMAZONE Original-
Hydraulikschlauch-Leitungen!

Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte
sechs Jahre nicht Uberschreiten, einschliellich einer eventuellen
Lagerzeit von héchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemaller
Lagerung und zuldssiger Beanspruchung unterliegen Schlduche
und Schlauchverbindungen einer naturlichen Alterung, dadurch
ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend
hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfah-
rungswerten, insbesondere unter Bertcksichtigung des Gefahr-
dungspotentials, festgelegt werden. Fiir Schlauche und
Schlauchleitungen aus Thermoplasten kénnen andere Richtwer-
te maRgebend sein.

Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen
mit der Hand oder den Fingern abzudichten.

Unter hohem Druck austretende Flussigkeit (Hydraulikdl) kann
durch die Haut in den Kérper eindringen und verursacht schwere
Verletzungen!
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Allgemeine Sicherheitshinweise

2.16.3 Elektrische Anlage

o

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikél sofort einen Arzt
aufl Infektionsgefahr.

Verwenden Sie bei der Suche nach Leckstellen geeignete Hilfs-
mittel, wegen der mdglichen schweren Infektionsgefahr.

Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage grundsatzlich Batterie
(Minuspol) abklemmen!

Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Sicherungen. Bei
Verwendung zu starker Sicherungen wird die elektrische Anlage
zerstort — Brandgefahr

Achten Sie auf richtiges AnschlieRen der Batterie - zuerst den
Pluspol und dann den Minuspol anklemmen! Beim Abklemmen
zuerst den Minuspol und dann den Pluspol abklemmen!

Versehen Sie den Pluspol der Batterie immer mit der vorgesehenen
Abdeckung. Bei Masseschluss besteht Explosionsgefahr

Explosionsgefahr Vermeiden Sie Funkenbildung und offene
Flammen in der Nahe der Batterie!

Die Maschine kann mit elektronischen Komponenten und Bautei-
len ausgestattet werden, deren Funktion durch elektromagneti-
sche Aussendungen anderer Gerate beeinflusst werden kann.
Solche Beeinflussungen kénnen zu Gefédhrdungen von Personen
fuhren, wenn die folgenden Sicherheitshinweise nicht befolgt
werden.

o  Bei einer nachtraglichen Installation von elektrischen Gera-
ten und/oder Komponenten an der Maschine, mit An-
schluss an das Bordnetz, muss der Benutzer eigenverant-
wortlich prifen, ob die Installation Stérungen der Fahrzeu-
gelektronik oder anderer Komponenten verursacht.

o Achten Sie darauf, dass die nachtraglich installierten
elektrischen und elektronischen Bauteile der EMV-Richtlinie
2004/108/EG in der jeweils geltenden Fassung entspre-
chen und das CE-Kennzeichen tragen.

2.16.4 Angehangte Maschinen

Beachten Sie die zulassigen Kombinationsmdglichkeiten der
Anhangevorrichtung am Traktor und der Zugvorrichtung an der
Maschine!

Kuppeln Sie nur zuldssige Kombinationen von Fahrzeugen
(Traktor und angehangte Maschine).

Beachten Sie bei einachsigen Maschinen die maximal zulassige
Stltzlast des Traktors an der Anhangevorrichtung!

Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfahig-
keit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehangte Maschinen beein-
flussen das Fahrverhalten sowie die Lenk- und Bremsfahigkeit
des Traktors, insbesondere einachsige Maschinen mit Stutzlast
auf den Traktor!

Nur eine Fachwerkstatt darf die HOhe der Zugdeichsel bei Zug-
maul-Deichseln mit Stiitzlast einstellen!
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2.16.5 Zapfwellen-Betrieb

Allgemeine Sicherheitshinweise

Verwenden durfen Sie nur die von den AMAZONEN-WERKEN
vorgeschriebenen, mit vorschriftsmaRigen Schutzvorrichtungen
ausgestatteten Gelenkwellen!

Beachten Sie auch die Betriebsanleitung des Gelenkwellen-
Herstellers!

Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle missen unbe-
schadigt sowie das Schutzschild der Traktor- und Maschinen-
Zapfwelle missen angebracht sein und sich in einem ordnungs-
gemalien Zustand befinden!

Verboten ist das Arbeiten mit beschadigten Schutzvorrichtungen!

Sie dirfen den An- und Abbau der Gelenkwelle nur vornehmen
bei

o  bei ausgeschalteter Zapfwelle
o  abgeschaltetem Traktormotor
o) angezogener Feststell-Bremse
o  abgezogenem Zindschlissel

Achten Sie immer auf die richtige Montage und Sicherung der
Gelenkwelle!

Beim Einsatz von Weitwinkel-Gelenkwellen das Weitwinkelge-
lenk immer am Drehpunkt zwischen Traktor und Maschine an-
bringen!

Sichern Sie den Gelenkwellenschutz durch Einhangen der Ket-
te(n) gegen Mitlaufen!

Achten Sie bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohr-
Uberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellung! (Beachten Sie
die Bedienungsanleitung des Gelenkwellen-Herstellers!)

Beachten Sie bei Kurvenfahrten die zulassige Abwinklung und
den Schiebeweg der Gelenkwelle!

Kontrollieren Sie vor dem Einschalten der Zapfwelle, ob die ge-
wahlte Zapfwellendrehzahl des Traktors mit der zulassigen An-
triebs-Drehzahl der Maschine Ubereinstimmt.

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschi-
ne, bevor Sie die Zapfwelle einschalten.

Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich keine Person im Bereich
der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten.

Schalten Sie die Zapfwelle niemals bei abgeschaltetem Trak-
tormotor ein!

Schalten Sie die Zapfwelle immer ab, wenn zu gro3e Abwinke-
lungen auftreten oder sie nicht benétigt wird!

WARNUNG! Nach dem Abschalten der Zapfwelle besteht Ver-
letzungsgefahr durch die nachlaufende Schwungmasse rotie-
render Maschinenteile!

Wahrend dieser Zeit nicht zu nahe an die Maschine herantreten!
Erst wenn alle Maschinenteile vollstandig zum Stillstand ge-
kommen sind, dirfen Sie an der Maschine arbeiten!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie zapfwellengetrie-
bene Maschinen oder Gelenkwellen reinigen, schmieren oder
einstellen.
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Allgemeine Sicherheitshinweise

o

Legen Sie die abgekuppelte Gelenkwelle auf die vorgesehene
Halterung ab!

Stecken Sie nach Abbau der Gelenkwelle die Schutzhiille auf
den Zapfwellenstummel!

Beachten Sie bei Verwendung der wegabhangigen Zapfwelle,
dass die Zapfwellen-Drehzahl fahrgeschwindigkeitsabhangig ist
und die Drehrichtung sich bei Riickwartsfahrt umkehrt!

2.16.6 Angehangte Maschinen

2.16.7 Bremsanlage

Beachten Sie die zuldssigen Kombinationsmadglichkeiten der
Anhangevorrichtung am Traktor und der Zugvorrichtung an der
Maschine!

Kuppeln Sie nur zuldssige Kombinationen von Fahrzeugen
(Traktor und angehéngte Maschine).

Beachten Sie bei einachsigen Maschinen die maximal zulassige
Stltzlast des Traktors an der Anhangevorrichtung!

Achten Sie immer auf eine ausreichende Lenk- und Bremsfahig-
keit des Traktors!

An einen Traktor angebaute oder angehangte Maschinen beein-
flussen das Fahrverhalten sowie die Lenk- und Bremsfahigkeit
des Traktors, insbesondere einachsige Maschinen mit Stitzlast
auf den Traktor!

Nur eine Fachwerkstatt darf die HOhe der Zugdeichsel bei Zug-
maul-Deichseln mit Stitzlast einstellen!

Maschinen ohne Bremssystem:

Beachten Sie die nationalen Bestimmungen zu Maschinen ohne
Bremssystem.

Nur Fachwerkstatten oder anerkannte Bremsendienste durfen
Einstell- und Reparaturarbeiten an der Bremsanlage durchfiih-
ren!

Lassen Sie die Bremsanlage regelmafig grindlich prifen!

Halten Sie den Traktor bei allen Funktionsstdrungen an der
Bremsanlage sofort an. Lassen Sie die Funktionsstérung umge-
hend beseitigen!

Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine
gegen unbeabsichtigtes Absenken und unbeabsichtigtes Verrol-
len (Unterlegkeile), bevor Sie Arbeiten an Bremsanlage durch-
fuhren!

Seien Sie besonders vorsichtig bei Schweilk-, Brenn- und Bohr-
arbeiten in der Nahe von Bremsleitungen!

Fihren Sie nach allen Arbeiten zum Einstellen und Instandhalten
an der Bremsanlage grundsatzlich eine Bremsprobe durch!
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Allgemeine Sicherheitshinweise

Druckluft-Bremsanlage

. Saubern Sie vor dem Ankuppeln der Maschine die Dichtringe an
den Kupplungskoépfen der Vorrats- und Bremsleitung von even-
tuellen Verschmutzungen!

e  Sie durfen mit angekuppelter Maschine erst anfahren, wenn das
Manometer auf dem Traktor 5,0 bar anzeigt!

. Entwassern Sie taglich den Luftbehalter!

e  VerschlieRen Sie vor Fahrten ohne Maschine die Kupplungskop-
fe am Traktor!

. Hangen Sie die Kupplungskdpfe der Vorrats- und Bremsleitung
der Maschine in die vorgesehenen Leerkupplungen!

e  Verwenden Sie beim Nachflllen oder Erneuern nur die vorge-
schriebene Bremsflissigkeit. Beachten Sie beim Erneuern der
Bremsflissigkeit die entsprechenden Vorschriften!

. Sie durfen die festgelegten Einstellungen an den Bremsventilen
nicht verandern!

e  Tauschen Sie den Luftbehalter, wenn
o  sich der Luftbehalter in den Spannbandern bewegen lasst
o  der Luftbehalter beschadigt ist

o das Typenschild am Luftbehalter angerostet oder lose ist
oder fehlt

Hydraulik-Bremsanlage fiir Exportmaschinen

. Hydraulische Bremsanlagen sind in Deutschland nicht zuldssig!

e  Verwenden Sie beim Nachfillen oder Erneuern nur die vorge-
schriebenen Hydraulikéle. Beachten Sie beim Erneuern der Hyd-
raulikble die entsprechenden Vorschriften!

2.16.8 Reifen

. Reparaturarbeiten an den Reifen und Radern diirfen nur Fach-
krafte mit geeignetem Montagewerkzeug durchfiihren!

) Kontrollieren Sie regelmafig den Luftdruck!

o Beachten Sie den vorgeschriebenen Luftdruck! Explosionsgefahr
besteht bei zu hohem Luftdruck im Reifen!

. Stellen Sie die Maschine sicher ab und sichern Sie die Maschine
gegen unbeabsichtigtes Absenken und unbeabsichtigtes Verrol-
len (Feststell-Bremse, Unterlegkeile), bevor Sie Arbeiten an Rei-
fen durchfihren!

. Sie mussen alle Befestigungsschrauben und Muttern nach den
Vorgaben der AMAZONEN-WERKE an- oder nachziehen!

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 31



Allgemeine Sicherheitshinweise

2.16.9 Samaschinen-Betrieb

Beachten Sie die zulassigen Einflillmengen des Saatgut-
Behalters (Inhalt Saatgut-Behalter)!

Benutzen Sie den Aufstieg und die Plattform nur zum Beflllen
des Saatgut-Behalters!

Verboten ist das Mitfahren auf der Maschine wahrend des Be-
triebes!

Achten Sie wahrend der Abdrehprobe auf Gefahrenstellen durch
rotierende und oszillierende Maschinenteile!

Entfernen Sie vor Transportfahrten die Spurscheiben des Fahr-
gassen-Markier-Gerates!

Legen Sie keine Teile in den Saatgut-Behalter!

Verriegeln Sie vor Transportfahrten die Spuranreifl3er (bauartbe-
dingt) in Transportstellung!

2.16.10 Reinigen, Warten und Instandhalten

Fihren Sie Arbeiten zum Reinigen, Warten und Instandhalten
der Maschine grundséatzlich nur durch bei

o  ausgeschaltetem Antrieb

o  stillstehendem Traktormotor

o  abgezogenem Zindschlussel

o  vom Bordcomputer abgezogenen Maschinenstecker

Muttern und Schrauben regelmafig auf festen Sitz priifen und
gegebenenfalls nachziehen!

Sichern Sie die angehobene Maschine bzw. angehobene Ma-
schinenteile gegen unbeabsichtigtes Absenken, bevor Sie die
Maschine reinigen, warten oder instand halten!

Benutzen Sie beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen mit
Schneiden geeignetes Werkzeug und Handschuhe!

Entsorgen Sie Ole, Fette und Filter ordnungsgemaR!

Klemmen Sie das Kabel an Generator und Batterie des Traktors
ab, bevor Sie elektrische Schweildarbeiten an Traktor und ange-
bauten Maschinen ausfihren!

Ersatzteile missen mindestens den festgelegten technischen
Anforderungen der AMAZONEN-WERKE entsprechen! Dies ist
gegeben bei Verwendung von AMAZONE Original-Ersatzteilen!
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Ver- und Entladen

3 Ver- und Entladen

Ver- und Entladen mit Traktor

VAN

WARNUNG

Es besteht Unfallgefahr, wenn der Traktor nicht geeignet ist und
die Bremsanlage der Maschine nicht an den Traktor angeschlos-
sen und gefiillt ist!

O

. Kuppeln Sie die Maschine vorschriftsmafig an den Traktor, be-
vor Sie die Maschine auf ein Transportfahrzeug verladen oder
von einem Transportfahrzeug entladen!

. Sie durfen die Maschine zum Ent- und Verladen nur mit einem
Traktor kuppeln und transportieren, wenn der Traktor die leis-
tungsmaRigen Voraussetzungen erfullt!

Druckluft-Bremsanlage:

. Sie durfen mit angekuppelter Maschine erst anfahren, wenn das
Manometer auf dem Traktor 5,0 bar anzeigt!

Die Maschine zum Beladen auf ein Transportfahrzeug oder zum Ent-
laden von einem Transportfahrzeug an einen geeigneten Traktor
ankuppeln.

Beladen:

Zum Beladen ist ein Einweiser erforderlich.

Die Maschine vorschriftsmafig sichern. Feststellbremse anziehen.

Anschliel3end den Traktor der Maschine abkuppeln.

Entladen:
Die Transportsicherung entfernen.
Zum Entladen ist ein Einweiser erforderlich.

Die Maschine nach dem Entladen abstellen und den Traktor abkup-
peln.
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Produktbeschreibung

4 Produktbeschreibung

4.1 Ubersicht — Baugruppen

Fig. 2

(1) MeiBelschar (6) Tiefeneinstellung der Scharreihen
(2) Stutzrollen (7) Deichsel

(3) Scharrahmen (8) Stutzfuld

(4) Saatleitungsschlauche

(5) Klappbare Ausleger
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Produktbeschreibung

Fig. 3
(1) Fahrwerk mit Reifen
(2) Exaktstriegel klappbar

(5) Saatgutverteiler / Diingerverteiler

(6) Wartungspodest mit klappbarer Leiter
(3) Je zwei Dosierer fir Saatgut und Diinger (7) Unterlegkeile
mit Injektor und Variogetriebe

(8) Parkposition der Dosierwalzen
(4) Saatgutbehalter und Dingerbehalter

Fig. 4 Maschine in Transportstellung
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Produktbeschreibung
4.2 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen

e  Gelander am Wartungspodest
e  Verkehrssicherungsleisten am Exaktstriegel fiir StraRentransport
e  Automatische Transportverriegelung der Ausleger

e Absperrhahn als Transportverriegelung des angehobenen
Exaktstriegels

. Absperrhahn als Transportverriegelung des eingeklappten
Exaktstriegels

4.3 Versorgungsleitungen zwischen Traktor und Maschine

. Hydraulikschlauch-Leitungen
. Elektrokabel fur Beleuchtung

. Maschinenkabel mit Maschinenstecker zum Anschluss an Bord-
rechner.

. Luftdruck-Bremsanlage
0 Bremsleitung mit Kupplungskopf gelb

o  Vorratsleitung mit Kupplungskopf rot

4.4 Verkehrstechnische Ausriistungen

Fig. 51...

(1) 2 Schlussleuchten, 2 Bremsleuchten, 2
Fahrtrichtungsanzeiger

(2) 2 Warntafeln (viereckig)

(3) Strahler, gelb
(seitlich im Abstand von max. 3m)

(4) Kennzeichenhalter mit Beleuchtung
(5) 2 rote Ruickstrahler (dreieckig)

Fig. 6/...
(1) 2 Warntafeln (viereckig)

(2) 2 Begrenzungsleuchten / Fahrtrichtungsan-
zeiger
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Produktbeschreibung
4.5 BestimmungsgemaRe Verwendung

Die DMC Primera
. ist gebaut zum Dosieren und Ausbringen von
o handelsiblichen Saatgttern,
o  handelslblichem granuliertem Dunger (Option).

e wird Uber die Traktorunterlenker an einen Traktor angekuppelt
und von einer Bedienungsperson bedient.

Befahren werden kénnen Hanglagen in
e  Schicht-Linie
Fahrtrichtung nach links 20 %
Fahrtrichtung nach rechts 20 %
o Fall-Linie
hang aufwarts 20 %
hang abwarts 20 %

Eingesetzt werden kann die Maschine auf Feldern:
o aller Bodenarten
e  mit einer Abweichung von der Ebene (Mikrorelief) von +/- 6 cm,
e mit einer Bodenfeuchtigkeit bis 20%
. mit einer Bodenfestigkeit bis
o 2,0MPa (0cm-10 cm Tiefe)
o 2,5MPa (10 cm - 15 cm Tiefe)

Zur bestimmungsgemafien Verwendung gehort auch:
o das Beachten aller Hinweise dieser Betriebsanleitung.
. die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

o die ausschliel3liche Verwendung von AMAZONE Origi-
nal-Ersatzteilen.

Andere Verwendungen als oben aufgefiihrt sind verboten und gelten
als nicht bestimmungsgemalfs.

Fir Schaden aus nicht bestimmungsgemalier Verwendung
o  tragt der Betreiber die alleinige Verantwortung,

e  Ubernehmen die AMAZONEN-WERKE keinerlei Haftung.
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Produktbeschreibung
4.6 Gefahrenbereich und Gefahrenstellen

Der Gefahrenbereich ist die Umgebung der Maschine, in der Perso-
nen erreicht werden kénnen

. durch arbeitsbedingte Bewegungen der Maschine und seiner

Arbeitswerkzeuge

. durch aus der Maschine herausgeschleuderte Materialien oder
Fremdkdérper

. durch unbeabsichtigt absenkende, angehobene Arbeitswerkzeu-
ge

. durch unbeabsichtigtes Verrollen des Traktors und der Maschine

Im Gefahrenbereich der Maschine befinden sich Gefahrenstellen mit
permanent gegenwartigen oder unerwartet auftretenden Gefahrdun-
gen. Warnbildzeichen kennzeichnen diese Gefahrenstellen und war-
nen vor Restgefahren, die konstruktiv nicht zu beseitigen sind. Hier
gelten die speziellen Sicherheitsvorschriften der entsprechenden Ka-
pitel.

Im Gefahrenbereich der Maschine dirfen sich keine Personen aufhal-
ten,

. solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwelle /
Hydraulik-Anlage lauft.

. solange Traktor und Maschine nicht gegen unbeabsichtigtes
Starten und unbeabsichtigtes Verrollen gesichert sind.

Die Bedienperson darf die Maschine nur bewegen oder Arbeitswerk-
zeuge von Transport- in Arbeitsstellung und von Arbeits- in Trans-
portstellung Gberflihren oder antreiben, wenn sich keine Personen im
Gefahrenbereich der Maschine aufhalten.

Gefahrenbereiche bestehen:

. zwischen dem Traktor und Maschine, insbesondere beim An-
und Abkuppeln.

. im Bereich beweglicher Bauteile.

. auf der fahrenden Maschine.

. im Schwenkbereich der Ausleger.

. im Schwenkbereich der Spuranreil3er.

. unter angehobenen, nicht gesicherten Maschinen bzw. Maschi-
nenteilen.

. beim Aus- und Einklappen der Ausleger im Bereich von Freiland-
leitungen durch das Berlhren von Freilandleitungen.
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4.7 Typenschild und CE-Kennzeichnung

Maschinentypenschild

Auf dem Typenschild und der CE- AMAZONE
Kennzeichnung sind angegeben: ikt
(1) Maschinen-Nummer Maschinen- .
Fahrzeug-Ident-r.
(2) Fahrzeug- Identifizierungsnummer
(3) Produkt 2ul. technisches Maschinengewichl kg 'EF Modeljehr @
(4) zulassiges technisches Maschinengewicht C mewhr
(5) Modelljahr c € Tonwsroroanermn
(6) Baujahr

Zusatzliches Typenschild

Auf dem zusétzlichen Typenschild sind angege- AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
ben: .m @

(1) Vermerk fiir Typgenehmigung @

(2) Vermerk fiir Typgenehmigung - - .

(3) Fahrzeug-ldentifizierungsnummer

(4) zulassiges technisches Gesamtgewicht

(5) zulassige technische Anhangelast bei ei-

nem Deichsel-Anhangefahrzeug mit pneu-
matischer Bremse

(AO) zulassige technische Stutzlast A-0
(A1) zulassiges technische Achslast Achse 1

(A2) zulassiges technische Achslast Achse 2
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4.8 Technische Daten

DMC 9000-20C Super

Arbeitsbreite 9,00 m
Transportbreite 4,725 m (4,50 Option)
Transporthdhe 4,00 m
Einflllhdhe 2,65m
Spurweite 3,30 m
Gesamtlange 11,80 m
Gesamthohe 4,00 m
Arbeitsgeschwindigkeit 10 bis 15 km/h
Flachenleistung bis 16 ha/h
Transportgeschwindigkeit 10 - 15 km/h
Kategorie der Kupplungspunkte Kat. 3,4, 5
Behalterinhalt 6000 |

% Saatgut 4500 |

Ya DUnger 1500 |
Behalterinhalt mit Aufsatz 1200 | 7200 |

% Saatgut 5400 |

Ya DUnger 1800 |
Behalterinhalt mit Aufsatz 2400 | 8400 |

% Saatgut 6300 |

s DUnger 21001
Reihenabstand 18,75 cm 25cm
Anzahl Saschare 48 36

40

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21



L

4.8.1 Nutzlast

Produktbeschreibung

Maximale Nutzlast =

zulassiges technisches Maschinengewicht = Leergewicht

A\

GEFAHR

Verboten ist die Uberschreitung der maximalen Nutzlast.
Unfallgefahr durch instabile Fahrsituationen!

Ermitteln Sie sorgfaltig die Nutzlast und somit die zulassige Befiillung
Ihrer Maschine. Nicht alle Befiillmedien erlauben eine komplette Be-
fullung des Behalters.

Entnehmen Sie den Wert des zulassigen technischen Maschi-
nengewichts dem Maschinentypenschild.

Wiegen Sie die leere Maschine, um das Leergewicht zu erhal-
ten.

O

Je nach Reifen kann die Reifentragfahigkeit beider Reifen geringer
sein als die zulassige Achslast.

In diesem Falle begrenzt die Reifentragfahigkeit die zulassige Achs-

last.

Reifentragfahigkeit pro Rad

Der Last-Index auf dem Reifen gibt die Tragfahigkeit des Rei-
fens an.

Der Geschwindigkeits-Index auf dem Reifen gibt die Hochstge-
schwindigkeit an, bei welcher der Reifen die Reifentragféhigkeit
laut Last-Index aufweist.

Die Reifentragfahigkeit wird nur erreicht, wenn der Reifenluft-
druck dem Nenndruck entspricht.

Reifen Benennung Geschwindigkeit /
Last-Index

10 km/h 30 km/h 40 km/h
BKT FLOTATION 648 800/45 26.5 188A2 182A6 177A8
Reifentragfahigkeit 10000 kg 8500 kg 7300 kg
CEAT FLOTATION T422 800/45 26.5 188A2 182A6 177A8
Reifentragfahigkeit 10000 kg 8500 kg 7300 kg
ALLIANCE 885 800/45R26.5 190A2 184A6 180A8
Reifentragfahigkeit 10600 kg 9000 kg 8000 kg

Fahren mit reduziertem Reifenluftdruck

O

Bei einem Reifenluftdruck geringer als Nenndruck reduziert sich
die Reifentragfahigkeit!

Beachten Sie hierbei die reduzierte Nutzlast der Maschine.

Beachten Sie auch die Angaben des Reifenherstellers!
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A\

WARNUNG
Unfallgefahr!

Die Fahrzeugstabilitat ist bei zu geringem Reifenluftdruck nicht
mehr gewahrleistet.

4.9 Erforderliche Traktor-Ausstattung

Traktor-Motorleistung

Reihenabstand 18,75 cm

Reihenabstand 25 cm

Elektrik

Batterie-Spannung:

Steckdose fiir Beleuchtung:

Hydraulik

Maximaler Betriebsdruck:

Traktor-Pumpenleistung:

Hydraulikdl der Maschine:

Steuergerate:

Betriebs-Bremsanlage

Zweileitungs-Betriebs-
Bremsanlage:

Zum bestimmungsgemafen Betreiben der Maschine muss der Trak-
tor folgende Voraussetzungen erfilllen:

ab 200 kW (270 PS)
ab 185°kW(250°PS)

. 12 V (Volt)
. 7-polig
e 210 bar

. mindestens 70 I/min bei 150 bar bei Geblaseantrieb Gber Trak-
tor-Steuergerat

o HLP68 DIN 51524

Das Hydraulikdl der Maschine ist fiir die kombinierten
Hydraulikdl-Kreislaufe aller gangigen Traktorfabrikate geeignet.

. 2 bis 4 Steuergerate je nach Ausstattung

. 1 Kupplungskopf (rot) firr die Vorratsleitung
. 1 Kupplungskopf (gelb) fiir die Bremsleitung

410 Angaben zur Gerauschentwicklung
Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert (Schalldruckpegel) betragt
74 dB(A), gemessen im Betriebszustand bei geschlossener Kabine
am Ohr des Traktorfahrers.
Messgerat: OPTAC SLM 5.
Die Hohe des Schalldruckpegels ist im Wesentlichen vom verwende-
ten Fahrzeug abhangig.
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5 Aufbau und Funktion

Aufbau und Funktion

Das folgende Kapitel informiert Sie tber den Aufbau der Maschine
und die Funktionen der einzelnen Bauteile.

5.1 Funktionsweise

Fig. 7

Die DMC Primera erméglicht die Direktsaat tiber die Meildelschare
ohne vorherige Bodenbearbeitung.

Gleichzeitig kann eine Dungung erfolgen.

Das Saatgut wird im Saatgut-Behalter mitgefuhrt. Fur gleichzeitige
Dungung ist der Behalter unterteilt.

Aus den Dosierern, die vom Reibrad angetrieben werden, gelangt die
eingestellte Saatgutmenge / Dingermenge in den vom Geblase er-
zeugten Luftstrom.

Der Luftstrom fordert das Saatgut / den Diinger zum Verteilerkopf, der
das Saatgut / den Diinger gleichmaRig auf die Meildelschare verteilt.

Das Saatgut wird vom Exaktstriegel bedeckt. Die Feldanschlussfahrt
wird in Traktormitte von den Spuranreifern markiert.

Zu Transportzwecken werden die Ausleger mit den Meil3elscharen
und der Exaktstriegel hydraulisch eingeklappt.
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5.

2 Hydraulik — Anschlusse

L

Alle Hydraulikschlauchleitungen sind mit Griffen ausgerustet.

An den Griffen befinden sich farbige Markierungen mit einer
Kennzahl oder einem Kennbuchstaben, um die jeweilige Hydrau-
likfunktion der Druckleitung eines Traktorsteuergerates zuzuord-

nen!

Zu den Markierungen sind Folien an die Maschine geklebt, die
die entsprechenden Hydraulikfunktionen verdeutlichen.

Je nach Hydraulikfunktion ist das Traktorsteuergerat in unter-
schiedlichen Betatigungsarten zu verwenden.

Rastend, fiir einen permanenten Olumlauf

Tastend, betatigen bis Aktion durchgefiihrt ist

G8

Schwimmstellung, freier Olfluss im Steuergerét

Kennzeichnung Funktion Traktorsteuergerat
Al
[II” usklappen doppelt- @
gelb Klappung X
Vorwahl wirkend
HZI] iiber Einklappen \/\/
Schalt-
HI” hahn Absenken q it
gelb Arbeitsstellung woirpl)(réid_ @
: Anheben
HIH Anheben
blau Stiitzful doppelt {Z}
m absenken
natur HI” Befiillschnecke einfach-
wirkend
i einfach-
Geblase wirkend m

Druckloser Riicklauf

44
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WARNUNG
Infektionsgefahr durch unter hohem Druck austretendes Hydrau-

likol!

Achten Sie beim An- und Abkuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen
darauf, dass die Hydraulik-Anlage sowohl traktor- als auch maschi-
nenseitig drucklos ist.

Suchen Sie bei Verletzungen mit Hydraulikél sofort einen Arzt auf.

I Maximal zulissiger Druck im Olriicklauf: 10 bar

Den Olriicklauf deshalb nicht am Traktor-Steuergerat anschlief3en,
sondern an einen drucklosen Olriicklauf mit groer Steckkupplung.

WARNUNG
A Fiir den Olriicklauf nur Leitungen DN16 verwenden und kurze

Ricklaufwege wahlen.

Hydraulikanlage nur unter Druck setzen, wenn der freie Riicklauf
korrekt gekuppelt ist.

Die mitgelieferte Kupplungsmuffe an den drucklosen Olriicklauf instal-
lieren.

5.21 Hydraulikschlauch-Leitungen ankuppeln

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und

StoR durch fehlerhafte Hydraulik-Funktionen bei falsch ange-
schlossenen Hydraulikschlauch-Leitungen!

Beachten Sie beim Ankuppeln der Hydraulikschlauch-Leitungen die
farblichen Markierungen an den Hydraulik-Steckern.

die Maschine an die Hydraulik-Anlage lhres Traktors anschlie-

o e  Kontrollieren Sie die Vertraglichkeit der Hydraulikéle, bevor Sie
Ren.

Vermischen Sie keine Mineraldle mit Biodlen!

. Beachten Sie den maximal zulassigen Hydraulikél-Druck von
210 bar.

. Kuppeln Sie nur saubere Hydraulik-Stecker.

. Stecken Sie den/die Hydraulik-Stecker soweit in die Hydraulik-
Muffen, bis der/die Hydraulik-Stecker spurbar verriegeln.

. Kontrollieren Sie die Kupplungsstellen der Hydraulikschlauch-
Leitungen auf richtigen und dichten Sitz.

1. Traktor-Steuergerat in Schwimm-Stellung (Neutral-Stellung)
bringen.

2. Hydraulik-Stecker der Hydraulikschlauch-Leitungen vor dem
Kuppeln reinigen.

3. Hydraulikschlauch-Leitung(en) mit dem(n) Traktor-
Steuergerat(en) kuppeln.
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5.2.2 Hydraulikschlauch-Leitungen abkuppeln
1. Traktor-Steuergerat in Schwimm-Stellung (Neutral-Stellung)
bringen.
Hydraulik-Stecker aus den Hydraulik-Muffen entriegeln.
3. Befestigen Sie die Hydraulik-Stecker in den Parkkupplungen.
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5.3 Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage
Das Einhalten der Wartungsintervalle ist unerlasslich fiir ein ord-
nungsgemales Funktionieren der Zweileitungs-Betriebs-
Bremsanlage.

Fig. 8

Zur Ansteuerung der Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage ist traktor-
seitig ebenfalls eine Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage erforderlich.

e  Anhanger-Bremsventil kombiniert mit handverstellbarem Brems-
kraft-Regler.

e  Bremskraft-Regler mit Handhebel zum manuellen Einstellen der
Bremskraft. Die Einstellung der Bremskraft erfolgt in 4 Stufen in
Abhangigkeit vom Beladungszustand der Maschine.

o  Maschine gefullt =11

o Maschine teilbefiillt = 1/2

o  Maschine leer =0
o Rangierbetrieb = IXEC
Fig. 8/...

(1) Bremskraft-Regler

(2) Handhebel

(3) Leitungs-Filter der Vorratsleitung
(4) Leitungs-Filter der Bremsleitung
(

5) Anhanger-Bremsventil
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Fig. 91...

(1) Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb)
(2) Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot)

Fig. 10/...
(1) Druckluft-Behalter
(2) Prifanschluss fir Manometer

(3) Ventil zum Entwassern

Bremsachsen

Fig. 11/...

(1) Membran-Bremszylinder.

(2) Bremsgestange.

(3) Gestangesteller fiir Bremsnocken-Welle.
(4) Bremsnocken-Welle.

Fig. 9

Fig. 10
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5.3.1

Aufbau und Funktion

Ankuppeln der Brems- und Vorratsleitung

A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoRB durch nicht ordnungsgemaR funktionierende Bremsanlage!

. Beachten Sie beim Ankuppeln der Brems- und Vorratsleitung,
dass

o die Dichtringe der Kupplungsképfe sauber sind.
o die Dichtringe der Kupplungskdpfe richtig dichten.

e  Tauschen Sie beschadigte Dichtringe unbedingt umgehend aus.
. Entwéassern Sie den Luftbehalter vor der ersten taglichen Fahrt.

. Fahren Sie mit der angekuppelten Maschine erst an, wenn das
Manometer auf dem Traktor 5,0 bar anzeigt!

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoR durch die unbeabsichtigt verrollende Maschine bei geléster
Betriebs-Bremse!

Kuppeln Sie immer zuerst den Kupplungskopf der Bremsleitung
(gelb) und dann den Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot).

Die Betriebs-Bremse der Maschine 16st sofort aus der Bremsstellung,
wenn der rote Kupplungskopf gekuppelt ist.

Die Deckel der Kupplungskopfe am Traktor 6ffnen.

2. Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb) aus der Leerkupplung
entnehmen.

3. Dichtringe am Kupplungskopf auf Beschadigungen und Sauber-
keit prufen.

4. Verschmutzte Dichtringe sdubern, beschadigte Dichtringe aus-
tauschen.

5. Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb) vorschriftsmafig in der
gelb markierten Kupplung am Traktor befestigen.

6. Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot) aus der Leerkupplung
entnehmen.

7. Dichtringe am Kupplungskopf auf Beschadigungen und Sauber-
keit prufen.

8. Verschmutzte Dichtringe saubern, beschadigte Dichtringe aus-
tauschen.

9. Kupplungskopf der Vorratsleitung (rot) vorschriftsmaRig in der
rot markierten Kupplung am Traktor befestigen.

— Beim Ankuppeln der Vorratsleitung (rot) driickt der vom Traktor
kommende Vorratsdruck den Betatigungsknopf fiir das Loseven-
til am Anhanger-Bremsventil automatisch heraus.

10. Losen Sie die Feststell-Bremse und/oder entfernen Sie die Un-
terlegkeile.
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5.3.2

o

Abkuppeln der Brems- und Vorratsleitung

A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoB durch die unbeabsichtigt verrollende Maschine bei geléster
Betriebs-Bremse!

Entkuppeln Sie immer zuerst den Kupplungskopf der Vorratsleitung
(rot) und dann den Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb).

Die Betriebs-Bremse der Maschine geht erst in Bremsstellung, wenn
der rote Kupplungskopf gelost ist.

Halten Sie diese Reihenfolge unbedingt ein, da sonst die Betriebs-
Bremsanlage 16st und sich die ungebremste Maschine in Bewegung
setzen kann.

Beim Abkuppeln oder AbreiRen der Maschine entliiftet die Vorratslei-
tung zum Anhanger-Bremsventil. Das Anhanger-Bremsventil schaltet
automatisch um und betatigt in Abhangigkeit der automatisch-
lastabhéangigen Bremskraft-Regelung die Betriebs-Bremsanlage.

1. Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen sichern. Benutzen
Sie hierzu die Feststell-Bremse und/oder Unterlegkeile.

Kupplungskopf. der Vorratsleitung (rot) I6sen.
Kupplungskopf der Bremsleitung (gelb) I6sen.
Kupplungskoépfe in den Leerkupplungen befestigen.

o &M N

Deckel der Kupplungskdpfe am Traktor schlielRen.

50
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5.3.3 Feststell-Bremse

Die angezogene Feststell-Bremse sichert die abgekuppelte Maschine
gegen unbeabsichtigtes Verrollen. Betatigt wird die Feststell-Bremse
beim Verdrehen der Kurbel tber Spindel und Seilzug.

Fig. 12/...
(1) Kurbel

(2) Drehrichtung Bremse l6sen

(3) Drehrichtung Bremse anziehen

Fig. 12
Feststell-Bremse I16sen
Achten Sie darauf, dass der Seilzug nicht auf anderen Fahrzeugteilen
aufliegt bzw. scheuert.
Bei geldster Feststell-Bremse muss der Seilzug leicht durchhéngen.

Kurbel solange entgegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Seilzug
entspannt ist.

— Die Feststell-Bremse ist gelost.

Feststell-Bremse anziehen

Korrigieren Sie die Einstellung der Feststell-Bremse, wenn der
Spannweg der Spindel nicht mehr ausreicht.

Kurbel in Uhrzeigersinn verdrehen und die Feststell-Bremse Uber den
Seilzug anziehen (die Anzugskraft der Feststell-Bremse betragt ca.
40 kg Handkraft).
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54 Klappbare Unterlegkeile

Die Unterlegkeile sind mit je einer Fligelschrau-
be an der rechten Maschinenseite befestigt.

Die klappbaren Unterlegkeile durch Betatigen
des Druckknopfes in Einsatzstellung bringen und
vor dem Abkuppeln direkt an die Rader anlegen.

Fig. 13
5.5 Sicherheitskette fiir Maschinen ohne Bremsanlage

Je nach landesspezifischer Regelung sind Maschinen ohne Brems-
anlage / mit Einleitungsbremsanlage mit einer Sicherheitskette aus-
gerustet.

Die Sicherheitskette ist vor der Fahrt an einer geeigneten Stelle des
Traktors vorschriftsmaRig zu montieren.
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5.6 Sicherung gegen unbefugte Benutzung

Abschliel3bare Vorrichtung fir Zugdse, Zugscha-
le oder Unterlenkertraverse verhindert eine un-
befugte Nutzung der Maschine.

Fig. 15
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5.7 Variogetriebe

Die Maschine verfligt tGiber zwei Variogetriebe flr
je zwei Dosierer.

Fig. 16/...

(1) Vario-Getriebe

(2) Einstellskala

(3) Einstellhebel mit Zeiger
(4) Arretierknopf

(5) Schauglas fiir Olstand

Zum Einstellen der Ausbringmenge den Einstell-
hebel einstellen.

Je hoher der Skalenwert, desto groRer die Aus-
bringmenge.

Die Ausbringmenge ist stufenlos einstellbar und
wird anhand der Abdrehprobe eingestellt.

54

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21



Aufbau und Funktion

5.8 Saatgutdosierung und Diingerdosierung
Die Maschine verfligt Uber vier Dosierer.
Je nach Bedarf kann Uber die mittleren zwei Dosierer wahrend der

Aussaat gleichzeitig Dunger ausgebracht werden.

Zuvor eine Dosierwalze fiir Diinger einbauen.

Im Saatgut-Dosierer wird das Saatgut von einer
Dosierwalze (Fig. 17/1) dosiert.

Jeder Dosierer ist mit einem Absperrschieber
ausgestattet um bei gefiilltem Behalter

. den Dosierer zu entleeren,

. die Dosierwalzen auszutauschen.

Angetrieben wird die Dosierwalze vom Boden-
rad.

Das Saatgut fallt in die Injektorschleuse und wird
vom Luftstrom zum Verteilerkopf und weiter zu
den Scharen geleitet.

Zur Abdrehprobe und zur Entleerung fallt das
Saatgut durch eine Offnung im Boden der Injek-
torschleuse. Ein Drehschieber schlielt die Off-
nung. Der Drehschieber wird mit einem Hebel
(Fig. 18) betatigt. Achten Sie darauf, dass der
Hebel beim Offnen und SchlieRen einrastet.

Die Offnung im Boden der Injektorschleuse ist
geschlossen, wenn der Hebel (1) in Fahrtrich-
tung (Pfeil) nach links zeigt.

Hebelstellung (1):  geschlossen

Hebelstellung (2): offen

30c555

Fig. 18
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5.8.1

Dosierwalzen

Tabelle Dosierwalzen

Der Saatgut-Dosierer ist mit einer auswechselbaren Dosierwalze
ausgerUistet.

Die Wahl der Dosierwalze ist abhangig von

der Saatgutart

der Ausbringmenge.

Einfachdosierwalzen

[cm?] 7,5 20 40
,,%\
% ,
.\S
[cm?] 350
[cm?]
[cm?]
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Zur Auswahl stehen Dosierwalzen mit unterschiedlichem Fassungs-
vermaogen.

Die erforderliche Dosierwalze in Abhangigkeit des Saatgutes oder
des Dingers und der Ausbringmenge den Tabellen entnehmen, sie-
he Seite 105.

Bei nicht aufgefiihrtem Dosiergut die Dosierwalze eines Dosiergutes
ahnlicher Korngré3e auswahlen.

Dosierrad ohne Kammern

® Das Volumen einiger Dosierwalzen

l kann durch Umstecken / Entfernen
vorhandener Rader und einfiigen von
Dosierradern ohne Kammern veran-

dert werden.

Parkposition der Dosierwalzen

Fig. 19

Fig. 20
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5.9

Reibrad

Das Reibrad (Fig. 21/1) treibt Giber das Vario-
Getriebe die Dosierwalzen im Dosierer an.

Zur Abdrehprobe wird das Reibrad mittels Kurbel
(Fig. 21/2) in Pfeilrichtung von Hand gedreht.

Reibrad vom Laufrad abheben:

w v oo oo

zu Transportfahrten,

zum Abdrehen.

Wahlhebel (Fig. 24) in Position B bringen.
Traktor-Steuergerat gelb betatigen
Schare / Exaktstriegel / Reibrad anheben.

Sicherungshebel entsprechend Fig. 22 ver-
schwenken.

Reibrad auf Laufrad ablegen:

w v oo oo

zum Einsatz auf dem Feld.

Wahlhebel (Fig. 24) in Position B bringen.
Traktor-Steuergerat gelb betatigen
Schare / Exaktstriegel / Reibrad anheben.

Sicherungshebel entsprechend Fig. 23 ver-
schwenken.

Fig. 22

Fig. 23
A — B
=
Fig. 24
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5.10 Abdrehwanne

Aufbau und Funktion

Die bei der Abdrehprobe anfallende Abdrehmen-
ge fallt in die Abdrehwanne.

Abdrehwanne zum Abdrehen von Saatgut und
Duinger verwenden.
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Aufbau und Funktion
5.11 Dunger ausbringen

Mit der DMC ist eine gleichzeitige Ausbringung von Diinger zum
Saatgut moglich.

Hierzu wird in jedes Schar zum Saatgut ebenfalls Diinger ausge-
bracht.

(é Saatgut/ @ Diinger)

Behalter fiir Saatgut und Diinger
o Far die Aussaat die dulReren Behalterteile (Fig. 26/2) mit den
zwei aulleren Dosierern (Fig. 26/4) und Verteilern nutzen.

o Far die Ausbringung von Dunger den kleineren Mittelteil (Fig.
26/1) des Behalters mit den zwei mittleren Dosierern (Fig. 26/3)
und Verteilern nutzen.

Dosierer

. Die mittleren Dosierer mit den Dosierwalzen fur Dinger (Fig.
26/3) ausrusten.

Fig. 26
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:{>O Alternativ einstellbare Saatgutschlauche fiir

->O StandardmaRige Saatgutschlauche, die beim Anlegen
Fahrgassen.

Die Saatgutschlduche sind mit Nummern versehen.
der Fahrgasse abgeschaltet werden.

Saatgutverlauf — Duingerverlauf

L]

Reihenabstand 18,75 cm
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Aufbau und Funktion
513 Mais saen (Option fur Standard-Reihenabstand 18,75 cm)

Mit der DMC istdie Aussaat von Mais mdglich. Bei der Aussaat von
Mais kann gleichzeitig Diinger ausgebracht werden.

(@ Mais / @ Duinger)

Reihenabstande

Die Aussaat von Mais und das gleichzeitige Ausbringen von Diinger
kann in folgenden Reihenabstanden erfolgen:

° 75 cm
. 37,5cm
° 18,75 cm

Behalter fiir Mais und Diinger

o Fir die Aussaat von Mais den kleineren Mittelteil (Fig. 28/1) des
Behalters mit den zwei mittleren Dosierern (Fig. 28/3) und Ver-
teilern (Fig. 28/5) nutzten.

. Fur die Ausbringung von Dunger die duReren Behalterteile (Fig.
28/2) mit den zwei aulReren Dosierern und Verteilern (Fig. 28/5)
nutzen.

Dosierer

. Die Dosierer mit den entsprechenden Dosierwalzen fir Mais
(Fig. 28/3) und Dinger (Fig. 28/4) ausristen.

@@gbé
NS

Fig. 28
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e Je nach gewlinschtem Reihenabstand missen einige Ausgange
an allen Verteilern verschlossen werden.

Aufbau und Funktion

Verteiler

Hierzu stehen verschiedene Verschlussbleche (je nach Groflke
des Saatgutverteilers) und Verschlussstopfen zur Verfligung.

—

"-f ’
o@ aa

e
9*@-0 2.3 6) 0

Fig. 29

‘Fig. 30

(1) Auslaufe offen

(2) Auslaufe verschlossen

(3) Verschlussbleche eingehangt

(4) Verschlussstopfen eingehangt

Fig. 31 (1) Schieber im Verteilerkopf
(2) Schieber in Grafik
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Aufbau und Funktion

Fahrgassenschaltung

e  Vor der Maissaat die Fahrgassenschaltung des AMALOG™" aus-
schalten.

— Den Fahrgassenrhythmus auf 15 einstellen

Schlauche austauschen

Zum Erreichen der gewunschten Reihenabstande missen einige
Schlauche am Verteiler getauscht werden.

) O O Gekennzeichnete Schlauche austauschen.

Schare

Bei der Aussaat von Mais werden nicht alle Schare genutzt. Nicht
genutzte Schare anheben und mit Absteckbolzen und Federstecker
sichern. Dieses verringert die erforderliche Zugkraft des Traktors.

Die Absteckbolzen befinden sich in der Parkposition

. Gekennzeichnete Schare anheben.

Fig. 32
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Aufbau und Funktion

Ubersicht verschlossene Ausginge im Verteiler

5.13.1

Mais @: Reihenabstand 75 cm / Diinger @: Reihenabstand 75 cm

Mais @: Verschlussbleche é] entsprechend Fig. 33 montie-

ren

entsprechend Fig. 33 mon-

Dunger ®: Verschlussbleche

tieren

o

O O Schlauche austauschen: 1817, 34+32, 35 36

. / E Schar abschalten

1:1’ 5
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Fig. 33
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Aufbau und Funktion

Mais @: Reihenabstand 75 cm / Diinger @: Reihenabstand 37.5 cm

entsprechend Fig. 34 montie-

4

Diinger @: Verschlussstopfen Qg@

tieren.

o

Verschlussbleche

Mais @:
ren.

entsprechend Fig. 34 mon-

34632, 35 <36

O O Schlauche austauschen: 1817

/ E Schar abschalten
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Aufbau und Funktion

Mais @: Reihenabstand 37,5 cm / Diinger @: Reihenabstand 37.5 cm

. Mais @: Verschlussstopfen Qg@ entsprechend Fig. 35 montie-
ren.

. Dinger @: Verschlussstopfen Qg@ entsprechend Fig. 35 mon-
tieren.

"
. O O Schlauche austauschen: 1817, 3432, 35 «36
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Aufbau und Funktion

O O Schlauche austauschen: 1817, 3432, 35 ~36

o

. Mais @: Verschlussstopfen Qg@ entsprechend Fig. 36 montie-
ren.

L]

Mais @: Reihenabstand 37,5 cm / Diinger @: Reihenabstand 18,75 cm
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Aufbau und Funktion

5.14 Geblase

Fig. 37
Die Maschine ist mit zwei Geblasen fiir je zwei Dosierer ausgestattet.

(1) Geblase

(2) Offilter mit Verschmutzungsanzeige

(3) Druckbegrenzungsventil zur Einstellung der Geblasedrehzahl
(4) Hydraulikmotor

(5) Olkihler

Der Hydraulikmotor treibt das Geblase an und erzeugt einen Luft-
strom. Der Luftstrom fordert das Saatgut von der Injektorschleuse zu
den Scharen.

Der Geblaseantrieb erfolgt Uber das Traktor-Steuergerat rot.
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5.15 MeiBelschare

Aufbau und Funktion

Fig. 38

Die MeilRelschare (1) sind in 3 oder 4 Reihen hintereinander versetzt
angeordnet. Der Reihenabstand betragt 18,75 cm oder 25 cm.

Diese Tiefenfihrung der MeiRelschare Ubernehmen die hinter den
MeilRelscharen angebrachten Doppelrollen (2).

Die Doppelrollen sind auch fiir das SchlieRen der Saschlitze zustan-
dig.

Die Einstellung der Ablagetiefe erfolgt durch die Kurbel (3).

Fig. 39
(1) Standardmeil3el fiir Direktsaat: Das Saatgut wird in einer Reihe
abgelegt.

(2) BandsaatmeiRel fiir Mulchsaat: Das Saatgut wird in einem brei-
terem Band abgelegt.

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 71



Aufbau und Funktion

5.16  Steinsicherung

Fig. 40
(1) MeiBelschar in Arbeitsstellung
(2) Meilelschar angehoben durch Steinsicherung

Die Meif3elschare sind in parallelogrammartigen Halterungen einzeln
aufgehangt. Diese Halterungen weisen jeweils einen Ober- und Un-
terlenker auf und sind gleichzeitig als Steinsicherung ausgebildet.
Trifft das jeweilige Mei3elschar auf ein im Boden befindliches Hinder-
nis, besteht

. eine vertikale Ausweichmdglichkeit durch den gegen Federkraft
einknickenden Oberlenker (3).

. eine horizontale Ausweichmdglichkeit durch die Federstahl-
Unterlenker (4).

Hierdurch kann das Meifdelschar ausweichen und wird so vor Be-
schadigungen geschiitzt. Das MeilRelschar wird entweder sofort nach
Passieren des Hindernisses oder spatestens beim Ausheben der
Saschare automatisch wieder in seine Arbeitsposition zuriickgefihrt.

A Die Federvorspannung (5) der Steinsicherung darf nicht verstellt

werden.
WARNUNG
UbermaRiger VerschleiB der Scharaufhdngung bei permanent

arbeitender Steinsicherung filhrt zum Ausfall der Maschine!

o Die Steinsicherung darf nur bei gelegentlich auftretenden Hin-
dernissen einzelner Schare ansprechen.

. Beim permanenten Ansprechen der Steinsicherung aller Schare:
o Geschwindigkeit reduzieren,
o  Ablagetiefe reduzieren,

o  Vor der Saat Bodenbearbeitung mit ausreichender Tiefe
durchflihren.

Durch die Ausweichmoglichkeit der Schare kénnen Hindernisse bis zu
einer Héhe von 300 mm schadlos Uberwunden werden.
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5.17 Exaktstriegel

Der Exaktstriegel bedeckt das in den Safurchen
abgelegte Saatgut gleichmaRig mit loser Erde
und ebnet den Erdboden ein.

Der Exaktstriegel wird hydraulisch mit den
Sascharen abgesenkt oder angehoben.

Der Exaktstriegel klappt zusammen mit den
Sascharen in Transportstellung und Einsatzstel-
lung.

(1) Exaktstriegel

(2) Verkehrssicherungsleisten in Transportposi-
tion zum StraRentransport

(1) Verkehrssicherungsleisten wahrend des
Einsatzes

(2) Absperrhahn zur Sicherung der angehobe-
nen Transportstellung

(3) Absperrhahn zur Sicherung der eingeklapp-
ten Transportstellung

Die Verkehrssicherungsleisten werden mit Ex-
panderbandern am Exaktstriegel befestigt.

5.17.1 Rollenstriegel (Option)

Der Rollenstriegel ist hinter dem Exaktstriegel
montiert und wir gleichzeitig mit dem Exaktriegel
angehoben und geklappt.

Eingesetzt wird der Rollenstriegel gewdhnlich bei
trockenen Bodenverhaltnissen.

(1) Position Absteckbolzen bei Rollenstriegel in
Einsatzstellung

(2) Position Absteckbolzen bei angehobenen
und arretierten Rollenstriegel

Rollenstriegel arretiert in Transportstellung und
bei AuRerbetriebnahme

Absteckbolzen immer mit Klappstecker sichern.

Aufbau und Funktion

Fig. 43
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Aufbau und Funktion

5.18  Steinbodenrollen (Option)

Steinbodenrollen sind insbesondere fiir steinige Boden geeignet.

5.19  StutzfuB

. Stitzfu® angehoben wahrend des Einsat-
zes oder Transports.

. Stutzful® abgesenkt bei abgekuppelter Ma-
schine.

StitzfuB anheben / absenken:

1. Bolzen herausziehen.

2. Traktor-Steuergerat blau betatigen.
—  Stutzfull anheben / absenken.
3.

Stitzfuld mit Bolzen abstecken und mit
Klappstecker sichern.

Fig. 45
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5.20 Behalter mit Abdeckschwenkplane

Fig. 47/...

(1) Behalter mit 6000 | Gesamtinhalt.

(2) Abdeckschwenkplane

(3) Dreiteiliger Behalter fir Saatgut / Dinger.
° Mittelteil fir DUnger

e Aulden jeweils fiir Saatgut

(4) Trennwand

—  Zur kombinierten Ausbringung von Saatgut
und Diinger beidseitige Trennwande mon-
tieren.

—  Zum ausschliel3lichen Saen die unteren
Trennwande in Dachform Uber die mittleren
Dosierer montieren.

(5) Trittstufen im Behalter als Zugang zu den
Saatgutverteilern.

Behilteraufsatz (Option)

Zusatzlich gibt es einen Behalteraufsatz mit einer
Kapazitat von 1200 | oder 2400 |

(1) Verriegelung Abdeckschwenkplane

Sieb gegen Fremdkoérper:

. klappbares Sieb im Saatgut-Behalter mit
Siebverriegelung (Fig. 49/1).

o fest montiertes Sieb im Dinger-Behalter.

Aufbau und Funktion

Fig. 49
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Aufbau und Funktion

Schutzgitter 6ffnen:

1. Entriegelungs-Werkzeug aus der Parkposi-
tion in die Entriegelungsposition stecken.

2. Den Handgriff greifen und Entriegelungs-
Werkzeug zum Handgriff drehen.

—  Schutzgitterverriegelung entriegelt.

3. Schutzgitter hochklappen bis Arretierung
am Behalterrand einrastet.

4. Entriegelungswerkzeug in Parkposition
bringen.

76
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5.21 Wartungspodest

Aufbau und Funktion

WARNUNG
Absturzgefahr beim Mitfahren!

Grundsatzlich verboten ist das Mitfahren auf der Maschine!

o Aufstiegsleiter immer in Transportposition sichern!

(1) Aufstiegsleiter (eine oder zwei) in Trans-
portposition verriegelt

(2) Arbeitsbeleuchtung

(3) Schwenkbares Gelander (nitzlich beim
Befiillen mit Befiillschnecke)

(1) Haltegriff

(2) Verriegelung vor dem Absenken der Leiter
Uber Handhebel entriegeln

5.22 Fullstandssensor

Der Fullstandssensor berwacht den Saatgutpe-
gel im Saatgut-Behalter. Erreicht der Saatgutpe-
gel den Flllstandssensor ertdnt ein Alarmsignal.
Dieses Alarmsignal soll den Traktorfahrer daran
erinnern, rechtzeitig wieder Saatgut nachzuful-
len.

Einstellbar ist die Hohenlage des Fiillstands-
sensors (Fig. 53/1) im Saatgut-Behalter. Hier-
durch I&sst sich die Saatgut-Restmenge einstel-
len, die die Warnmeldung und das Alarmsignal
ausldsen soll.

Fig. 51
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Aufbau und Funktion

5.23 Kamerasystem

WARNUNG
Verletzungsgefahr bis hin zum Tod.

Wenn nur das Kamera-Display zum Rangieren verwendet wird,
konnen Personen oder Gegenstande lbersehen werden. Das
Kamerasystem ist ein Hilfsmittel. Er ersetzt nicht die Aufmerksamkeit
des Bedieners fir die unmittelbare Umgebung.

. Stellen Sie vor dem Rangieren mit einem direkten Blick sicher,
dass sich keine Personen oder Gegenstande im Rangierbereich
befinden

(1) Kamera am Wartungspodest flr eine siche-
re Rickwartsfahrt.

Fig. 54

5.24  Arbeitsbeleuchtung

2 Varianten:
®

l e  Separate Stromversorgung vom
Traktor aus notwendig, Bedie-
nung Uber Schaltkasten.

. Stromversorgung und Bedienung
Uber ISOBUS, falls vorhanden.

Fig. 55
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5.25  Befillschnecke (Option)

Die Maschine kann optional mit einer Befiill-
schnecke ausgestattet werden.

Befillschnecke mit Saatgut oder Diinger vom
Transportfahrzeug Uber eine Schitte beflillen
und in den Behalter der DMC befdrdern.

Eingeklappter Zustand der Beflillschnecke zum
Transport und Einsatz.

Aufbau und Funktion

Der Auffangbehalter dient zum Auf-

fangen von Restmengen.

Nach dem Klappen in Transportstel-
lung den Auffangbehalter entleeren.

Fig. 59/...
(1) Befullschnecke einschalten
(2) Auslauf schwenken

(3) Ein- und Ausklappen

Fig. 58

Fig. 59

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21
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Aufbau und Funktion

5.26  Verteilerkopf und Fahrgassenschaltung

Im Verteilerkopf wird Saatgut bzw. Diinger
gleichmafig auf alle Saschare verteilt. Ein Dosie-
rer versorgt immer einen Verteilerkopf.

e AuRere Verteilerkopfe fiir Saatgut

(Fig. 60/1).

o Mittlere Verteilerkdpfe fur Dinger
(Fig. 60/2).

Diingerausbringung:

Uber eine Schlauchzusammenfiihrung Fig. 60/3)
wird der Dinger mit dem Saatgut zu jeweils ei- Fig. 60
nem Schar transportiert. )

Mit der Fahrgassenschaltung im Verteilerkopf
lassen sich Fahrgassen in vorwahlbaren Abstan-
den auf dem Feld anlegen. Zum Einstellen der
unterschiedlichen Fahrgassenabstéande miissen
entsprechende Fahrgassen-Rhythmen in den
Bordrechner eingegeben werden.

Beim Anlegen von Fahrgassen

° sperrt die Fahrgassenschaltung am Vertei-
lerkopf Uber Schieber (Fig. 61/1) die Saat-
gut-Zuteilung zu den Saatgutleitungen (Fig.
61/2) der Fahrgassenschare

e legen die Fahrgassenschare kein Saatgut
im Boden ab.

Die Saatgutzufuhr zu den Fahrgassenscharen
wird unterbrochen, sobald der Elektromotor (Fig.
61/3) die entsprechenden Saatleitungsrohre (Fig.
61/2) im Verteilerkopf verschlief3t.

Beim Anlegen einer Fahrgasse zeigt der Fahr- -
gassenzahler die Ziffer "0" im Bordrechner. Die Fig. 61
beim Anlegen einer Fahrgasse reduzierte Saat-

gutmenge ist einstellbar.

Ein Sensor (Fig. 61/4) prift, ob die Schieber (Fig.
61/1), die die Saatleitungsrohre (Fig. 61/2) 6ffnen
und schlief3en, ordnungsgemalf arbeiten.

Bei Fehlstellung gibt der Bordrechner Alarm.
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5.26.1 Fahrgassen-Rhythmus

Auf dem Feld lassen sich Fahrgassen anlegen. Fahrgassen sind
saatgutfreie Fahrspuren (Fig. 62/A) fir die spater zum Einsatz kom-
menden Maschinen zum Diingen und zur Pflanzenpflege.

Der Fahrgassen-Abstand (Fig. 62/b) entspricht der Arbeitsbreite der
Pflegemaschinen (Fig. 62/B), z.B. Dingerstreuer und/oder Feldsprit-
ze, die auf dem besaten Feld zum Einsatz kommen.

Zum Einstellen der unterschiedlichen Fahrgassen-Abstande (Fig.
62/b) mussen entsprechende Fahrgassen-Rhythmen in den Bord-
rechner eingegeben werden.

Der erforderliche Fahrgassen-Rhythmus (siehe Tabelle Fig. 63) ergibt
sich aus dem gewtinschten Fahrgassen-Abstand und der Sdmaschi-
nen-Arbeitsbreite.

Die Tabelle (Fig. 63) enthalt nicht alle einstellbaren Fahrgassen-
Rhythmen. Eine Liste aller einstellbaren Fahrgassen-Rhythmen be-
findet sich in der Betriebsanleitung Bordrechner.

Die Spurweite (Fig. 62/a) der Fahrgasse entspricht der des Pflege-
traktors und ist einstellbar.

Die Spurbreite der Fahrgasse nimmt mit zunehmender Anzahl ne-
beneinander angeordneter Fahrgassenschare zu.

B
A1
2 1 2 'E’ 1 £ } 2 1 £
T I T T T 22c147-1
T
Fig. 62

Fahrgassen-Rhythmus

Samaschinen-Arbeitsbreite

9,0 m

Fahrgassen-Abstand
(Arbeitsbreite des Diingerstreuers und der Feldspritze)

18 m

27 m

36 m

Fig. 63
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Aufbau und Funktion

5.26.1.1 Beispiele fiir das Anlegen von Fahrgassen

Das Anlegen von Fahrgassen ist in Figur (Fig. 64) anhand einiger
Beispiele dargestellt:

= Arbeitsbreite der Samaschine

= Fahrgassen-Abstand (= Arbeitsbreite Diingerstreuer / Feldsprit-
ze)

= Fahrgassen-Rhythmus (Eingabe im Bordrechner)

D = Fahrgassenzahler (Wahrend der Arbeit werden die Feldfahrten
durchnummeriert und angezeigt im Bordrechner).

Eingaben und Anzeigen anhand der Betriebsanleitung Bordrechner
durchfGhren.

Beispiel:
Arbeitsbreite Samaschine: 6 m

Arbeitsbreite Dingerstreuer /Feldspritze: 18 m = 18 m Fahrgassen-
Abstand

1. Aus der nebenstehenden Tabelle (Fig. 64) aufsuchen:
in Spalte A die Samaschinen-Arbeitsbreite (6 m) und
in Spalte B den Fahrgassen-Abstand (18 m).

2. Inder gleichen Zeile in Spalte "C” den Fahrgassen-Rhythmus
(Fahrgassen-Rhythmus 3) entnehmen und im Bordrechner ein-
stellen.

3. Inder gleichen Zeile in Spalte ,D“ unter dem Schriftzug "START”
den Fahrgassenzahler der ersten Feldfahrt (Fahrgassenzahler 2)
entnehmen und im Bordrechner einstellen. Diesen Wert erst
unmittelbar vor der ersten Feldfahrt eingeben.

START 25c131-4
DEPART
9 27,
36,0
tsom 4oom 3

90m | 36,0m
12,0m | 48,0m 4
15,0 m | 60,0 m

Fig. 64
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Aufbau und Funktion

5.26.1.2 Fahrgassen-Rhythmus 4

In Figur (Fig. 64) werden u.a. Beispiele zum Anlegen von Fahrgassen
mit Fahrgassen-Rhythmus 4 gezeigt.

Dargestellt ist die Arbeit der Sdmaschine mit halber Arbeitsbreite
(Teilbreite) wahrend der ersten Feldfahrt.

Wahrend der Arbeit mit abgeschalteter Teilbreite wird der Antrieb der
erforderlichen Dosierwalze unterbrochen. Eine genaue Beschreibung
der Betriebsanleitung des Bordrechners entnehmen.

Eine zweite Mdglichkeit zum Anlegen von Fahrgassen mit Fahrgas-
sen-Rhythmus 4 besteht darin, mit voller Arbeitsbreite und dem Anle-
gen einer Fahrgasse zu beginnen (siehe Fig. 65).

In diesem Fall arbeitet die Pflegemaschine wahrend der ersten Feld-
Uberfahrt mit halber Arbeitsbreite.

Nach der ersten Feldfahrt die volle Maschinenarbeitsbreite wieder

15,0 m | 60,0 m

9,0 m 36,0 m
12,0 m | 48,0 m
15,0m | 60,0 m

herstellen!
A B D
S:I' ART 25¢133-2
DEPART
9,0 m 36,0 m
12,0m | 48,0m 2 3 1 2 3

Fig. 65
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Aufbau und Funktion
5.27

Beim Anlegen von Fahrgassen senken sich die
Spurscheiben automatisch ab und markieren die
gerade angelegte Fahrgasse. Hierdurch werden
die Fahrgassen schon sichtbar, bevor das Saat-
gut aufgelaufen ist.

Die Spurscheiben werden hydraulisch angeho-
ben, wenn keine Fahrgasse angelegt wird.

° Durch Verschieben kénnen die Spurschei-
ben der Spurweite angepasst werden.

° Durch Verdrehen kann die Intensitat der
Spurscheiben eingestellt werden.

Absperrhahn Fahrgassenmarkierungsgerat

° Position 0: Transportstellung,
AuRerbetriebnahme (angehobenes
Fahrgassenmarkierungsgerat sichern)

. Position 1: Arbeitsstellung

5.28 AMALOG*

AMALOG*

e  steuert die Fahrgassenschaltung.

. ermittelt die momentane Fahrgeschwindig-
keit.

° Uberwacht den Dosierwellenantrieb.
° uberwacht den Fillstand im Behalter.
° Uberwacht die Geblasedrehzahl.

. dient als Hektarzahler

Fahrgassenmarkiergerat (Option)

Fig. 66

Fig. 67

@ Siehe auch Betriebsanleitung

l AMALOG".
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Aufbau und Funktion
5.29 Frontwagen

Durch Verwendung des Frontwagens wird die Stitzlast auf den Trak-
tor halbiert.

1. Frontwagen an den Traktor ankuppeln.

2. DMC an den Frontwagen kuppeln.

Beachten Sie bei Verwendung des Frontwagens das Kapitel ,Maschi-
ne an- und abkuppeln®.

Fig. 69

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 85



Inbetriebnahme

6 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen
. zur Inbetriebnahme lhrer Maschine.

e  wie Sie Uberprifen kdnnen, ob Sie die Maschine an ihren Trak-
tor anbauen / anhangen durfen.

O

° Vor Inbetriebnahme der Maschine muss der Bediener die Be-
triebsanleitung gelesen und verstanden haben.

. Beachten Sie das Kapitel "Sicherheitshinweise flir den Bedie-
ner", ab Seite 24 beim
o  An-und Abkuppeln der Maschine
o  Transportieren der Maschine
0 Einsatz der Maschine

. Kuppeln und transportieren Sie die Maschine nur mit einem
Traktor, der hierfur geeignet ist!

. Traktor und Maschine mussen den Vorschriften der nationalen
StralRenverkehrsvorschriften entsprechen.

. Fahrzeughalter (Betreiber) wie auch Fahrzeugfiihrer (Bedienper-
son) sind fUr das Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen der
nationalen StralRenverkehrsvorschriften verantwortlich.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Einziehen und
Fangen im Bereich hydraulisch oder elektrisch betatigter Bautei-
le.

Blockieren Sie keine Stellteile auf dem Traktor, die zum direkten Aus-
fuhren von hydraulischen oder elektrischen Bewegungen von Bautei-
len dienen, z. B. Klapp-, Schwenk- und Schiebevorgange. Die jeweili-
ge Bewegung muss automatisch stoppen, wenn Sie das entspre-
chende Stellteil loslassen. Dies gilt nicht fir Bewegungen von Einrich-
tungen, die

e  kontinuierlich sind oder
. automatisch geregelt sind oder

. funktionsbedingt eine Schwimmestellung oder Druckstellung er-
fordern

86
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6.1 Eignung des Traktors tiberprufen
WARNUNG
Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestig-

keit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors
bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

. Uberpriifen Sie die Eignung ihres Traktors, bevor die Maschine
an den Traktor anbauen oder anhangen.

Sie durfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder
anhangen, die hierflir geeignet sind.

. Fihren Sie eine Bremsprobe durch, um zu kontrollieren, ob der
Traktor die erforderliche Bremsverzdgerung auch mit angebau-
ter / angehangter Maschine erreicht.

Voraussetzungen fir die Eignung des Traktors sind insbesondere:
e  das zuldssige Gesamtgewicht

e die zulassigen Achslasten

. die zuldssige Stutzlast am Kupplungspunkt des Traktors
e die Reifentragfahigkeiten der montierten Reifen

e die zulassige Anhangelast muss ausreichend sein

Diese Angaben finden Sie auf den Typenschild oder im Fahr-
zeugschein und in der Betriebsanleitung des Traktors.

Die Vorderachse des Traktors muss immer mit mindestens 20% des
Leergewichtes des Traktors belastet sein.

Der Traktor muss die vom Traktor-Hersteller vorgeschriebene
Bremsverzégerung auch mit angebauter oder angehangter Maschine
erreichen.

6.1.1 Berechnen der tatsdchlichen Werte fiir Traktor-Gesamtgewicht, Traktor-
Achslasten und Reifentragfahigkeiten, sowie der erforderlichen Mindest-
Ballastierung

® Das zulassige Gesamtgewicht des Traktors, das im Fahrzeugschein
l angegeben ist, muss groRer sein als die Summe aus

. Traktor-Leergewicht,
. Ballastierungsmasse und

. Gesamtgewicht der angebauten Maschine oder Stiitzlast der
angehangten Maschine

o Dieser Hinweis gilt nur fir Deutschland:
l Ist das Einhalten der Achslasten und / oder des zulassigen Gesamt-
gewichtes unter Ausschopfung aller zumutbaren Moglichkeiten nicht

gegeben, kann auf Grundlage eines Gutachtens eines amtlich aner-
kannten Sachverstandigen fur den Kraftfahrzeugverkehr mit Zustim-
mung des Traktor-Herstellers die nach Landesrecht zustandige Be-
hdérde eine Ausnahmegenehmigung gemaf § 70 StVZO sowie die
erforderliche Erlaubnis nach § 29 Absatz 3 StVO erteilen.
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6.1.1.1 Benétigte Daten fiir die Berechnung
Fig. 70
To |[kg] |Traktor-Leergewicht
Tv |[kg] |Vorderachslast des leeren Traktors siehe Tral_<tor Betriebsanleitung oder Fahr-
zeugschein
Tu |[kg] |Hinterachslast des leeren Traktors
Gv |[kg] |Frontgewicht (falls vorhanden) siehe technische Daten Frontgewicht oder
wiegen
Fu |[kg] |Tatsachliche Stitzlast ermitteln
a [m] |Abstand zwischen Schwerpunkt Frontanbau- siehe technische Daten Traktor und
Maschine oder Frontgewicht und Mitte Vor- | Frontanbau-Maschine oder Frontgewicht
derachse (Summe a1 + az) oder Abmessen
a1 |[m] |Abstand Mitte Vorderachse bis Mitte Unter- |siehe Traktor Betriebsanleitung oder Ab-
lenker-Anschluss messen
az |[m] |Abstand Mitte Unterlenker-Anschlusspunkt |siehe technische Daten Frontanbau-
bis Schwerpunkt Frontanbau-Maschine oder | Maschine oder Frontgewicht oder Abmessen
Frontgewicht (Schwerpunkts-Abstand)
b |[m] |Traktor-Radstand siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-
zeugschein oder Abmessen
c [m] |Abstand zwischen Mitte Hinterachse und siehe Traktor Betriebsanleitung oder Fahr-
Mitte Unterlenker-Anschluss zeugschein oder Abmessen
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6.1.1.3

6.1.1.4

6.1.1.5

6.1.1.6

Inbetriebnahme

Berechnung der erforderlichen Mindest-Ballastierung vorne Gv min des Traktors zur
Gewadhrleistung der Lenkfahigkeit

F,ec—T,0b+0,2eT, 0p

V' min a+b

Tragen Sie den Zahlenwert fiir die berechnete Mindest-Ballastierung
Gv min, die an der Frontseite des Traktors bendtigt wird, in die Tabelle
(Kapitel 6.1.1.7) ein.

Berechnung der tatsachlichen Vorderachslast des Traktors Tv tat

_G,e(a+b)+T,eb—F, ec

V' tat b

Tragen Sie den Zahlenwert fiir die berechnete tatsachliche Vorder-
achslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Vorderachslast in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

Berechnung des tatsachlichen Gesamtgewichtes der Kombination Traktor und Ma-
schine

Glat :GV+TL+FH

Tragen Sie den Zahlenwert fur das berechnete tatsachliche Gesamt-
gewicht und das in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Gesamtgewicht in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

Berechnung der tatsachlichen Hinterachslast des Traktors Th tat

=G, -T
H tat tat V tat

Tragen Sie den Zahlenwert fiir die berechnete tatsachliche Hinter-
achslast und die in der Traktor-Betriebsanleitung angegebene zulas-
sige Traktor-Hinterachslast in die Tabelle (Kapitel 6.1.1.7) ein.

Reifentragfahigkeit

Tragen Sie den doppelten Wert (zwei Reifen) der zulassigen Reifen-
tragfahigkeit (siehe z.B. Unterlagen der Reifenhersteller) in die Tabel-
le (Kapitel 6.1.1.7) ein.
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6.1.1.7 Tabelle

Mindest-Ballastierung
Front / Heck

Gesamtgewicht

Vorderachslast

Hinterachslast

o

Tatsachlicher Wert laut Zulassiger Wert laut Doppelte zulassige
Berechnung Traktor- Reifentragfahigkeit
Betriebsanleitung (zwei Reifen)

kg | < kg -
kg | < kg | < kg
kg | < kg | < kg

. Entnehmen Sie dem Fahrzeugschein lhres Traktors die zulassi-
gen Werte fir Traktor-Gesamtgewicht, Achslasten und Reifen-
tragfahigkeiten.

° Die tatsachlichen, berechneten Werte missen kleiner oder
gleich ( <) den zulassigen Werten sein!

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoB durch unzureichende Standfestigkeit sowie durch unzu-
reichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors!

Verboten ist das Ankuppeln der Maschine an den fir die Berechnung
zugrunde gelegten Traktor, wenn

. auch nur einer der tatsachlich, berechneten Werte gréRer ist als
der zuldssige Wert.

. an dem Traktor nicht ein Frontgewicht (falls erforderlich) fir die
erforderliche Mindest-Ballastierung vorne (Gv min) befestigt ist.

Sie mussen ein Frontgewicht verwenden, dass mindestens der erfor-
derlichen Mindest-Ballastierung vorne (Gv min) entspricht!

90

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21



L

Inbetriebnahme

6.1.2 Voraussetzungen fiir den Betrieb von Traktoren mit angehangten Maschinen

WARNUNG
Gefahren durch Bruch beim Betrieb von Bauteilen durch unzu-

lassige Kombinationen von Verbindungseinrichtungen!

. Achten Sie darauf,

(6]

dass die Verbindungseinrichtung am Traktor eine ausrei-
chende zulassige Stutzlast fur die tatsachlich vorhandene
Stiutzlast aufweist.

dass die durch die Stutzlast veranderten Achslasten und
Gewichte des Traktors innerhalb der zuldssigen Grenzen
liegen. Wiegen Sie im Zweifelsfall nach.

dass die statische, tatsachliche Hinterachslast des Traktors
nicht die zuladssige Hinterachslast Uberschreitet.

dass das zulassige Gesamtgewicht des Traktors eingehal-
ten wird.

dass die zulassigen Reifentragfahigkeiten der Bereifung
des Traktors nicht Gberschritten werden.
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o

6.1.2.1 Kombinationsmoglichkeiten von Verbindungseinrichtungen
Die Tabelle zeigt die zuldssigen Kombinationsmdglichkeiten der Ver-
bindungseinrichtung von Traktor und Maschine.
Verbindungseinrichtung
Traktor AMAZONE Maschine
Obenanhédngung
Bolzenkupplung Form A, B, C Zugose Buchse ¢ 40 mm (ISO 5692-2)
A nicht selbsttatig Zugose » 40 mm (ISO 8755)
B selbsttatig glatter Bolzen (150 6489-2)
- _ Zugbse @ 50 mm, nurkom- 55 4409
C selbsttatig balliger Bolzen patibel mit Form A
Oben- /Untenanhdngung
Kugelkopfkupplung @ 80 mm  (ISO 24347) ﬁ%"“ge'k“pp' @ 80 mm (ISO 24347)
Untenanhangung
i Mittelloch @ 50 mm
Zugodse Asen @ 30 mm (ISO 5692-1)
kompatibel nur mit
Zughaken / Hitchhaken (ISO 6489-19) | Dreh-Zugose Form Y, Bohrung (ISO 5692-3)
@ 50 mm,
. Mittelloch @ 50 mm
Zugodse Asen @ 30-41 mm (1ISO 20019)
Mittelloch ¢ 50 mm
Osen ¢ 30 mm (ISO 5692-1)
Zugpendel - Kategorie 2 (ISO 6489-3) | Zugdse Buchse ¢ 40 mm (ISO 5692-2)
# 40 mm (ISO 8755)
# 50 mm (ISO 1102)
Zugpendel (ISO 6489-3) |Zugobse (ISO 21244)
. Mittelloch ¢ ¢ 50 mm
Zugose Osen ¢ 30 mm (1ISO 5692-1)
Zugpendel / Piton-fix (ISO 6489-4) kompatibel nur mit
Dreh-Zugése  |Form Y, Bohrung (ISO 5692-3)
@ 50 mm
Nicht drehbares Zugmaul (ISO 6489-5) | Dreh-Zugose (ISO 5692-3)
Unterlenkeranhidngung (1ISO 730) Unterlenkertraverse (1ISO 730)
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6.1.2.2

Inbetriebnahme

Zulassigen Dc -Wert mit tatsachlichem Dc -Wert vergleichen

WARNUNG

A

Gefahr durch Bruch der Verbindungseinrichtungen zwischen

Traktor und Maschine bei nicht bestimmungsgeméaRem Einsatz

des Traktors!

1. Berechnen Sie den tatsachlichen Dc-Wert ihrer Kombination,
bestehend aus Traktor und Maschine.

2. Vergleichen Sie den tatsachlichen Dc-Wert mit den folgenden
zulassigen Dc-Werten:

e  Verbindungseinrichtung der Maschine

. Deichsel der Maschine

e  Verbindungseinrichtung des Traktors

Der tatsachliche, berechnete Dc-Wert fiir die Kombination muss klei-
ner oder gleich ( <) dem angegebenen Dc-Werten sein.

Die zulassigen Dc -Werte der Maschine finden
Sie auf dem Typenschild der Verbindungsein-
richtung (1) und der Deichsel (2).

Den zulassigen Dc-Wert der Traktor-
Verbindungseinrichtung finden Sie direkt an der
Verbindungseinrichtung / in der Betriebsanlei-
tung ihres Traktors.

tatsachlicher, berechneter
Dc-Wert fiir die Kombination

angegebener Dc-Wert

Verbindungseinrichtung am Traktor

<

B kN

Verbindungseinrichtung an der Maschine

kN <

kN

Deichsel der Maschine

<

kN
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Tatséchlichen Dc-Wert fiir die zu kuppelnde Kombination berechnen

Der tatsachliche Dc-Wert einer zu kuppelnden Kombination berechnet

sich wie folgt:
Dc =g x TxC
T+C

[ ——
T

o= o
C

Fig. 71

T: Zulassiges Gesamtgewicht ihres Traktors in [t] (siehe Traktor-
Betriebsanleitung oder Fahrzeugschein)

C: Achslast der mit der zuldssigen Masse (Nutzlast) beladenen
Maschine in [t] ohne Stitzlast

g: Erdbeschleunigung (9,81 m/s?)
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6.2 Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-

tes Verrollen sichern

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,

Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoRB bei Eingriffen
an der Maschine durch

unbeabsichtigtes Absenken der iiber die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors angehobenen, ungesicherten Ma-
schine.

unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschineteile.

unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Star-
ten und unbeabsichtigtes Verrollen, vor allen Eingriffen an der
Maschine.

Verboten sind alle Eingriffe an der Maschine, wie z. B. Arbeiten
zum Montieren, Einstellen, Beseitigen von Stérungen, Reinigen,
Warten und Instandhalten,

o  bei angetriebener Maschine.

o  solange der Traktormotor bei angeschlossener Gelenkwel-
le / Hydraulik-Anlage lauft.

o wenn der Zindschlussel im Traktor steckt und der Trak-
tormotor bei angeschlossener Gelenkwelle / Hydraulik-
Anlage unbeabsichtigt gestartet werden kann.

o  wenn Traktor und Maschine nicht mit ihrer jeweiligen Fest-
stell-Bremse und/oder Unterlegkeilen gegen unbeabsichtig-
tes Verrollen gesichert sind.

o  wenn bewegliche Teile nicht gegen unbeabsichtigte Bewe-
gung blockiert sind.

Besonders bei diesen Arbeiten besteht Gefahr durch Kontakt mit
ungesicherten Bauteilen.

A

o~ w DN

Angehobene, ungesicherte Maschine / angehobene, ungesicher-
te Maschinenteile absenken.

So verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Absenken.
Traktormotor abstellen.

Zindschlissel abziehen.

Feststell-Bremse des Traktors anziehen.

Maschine gegen unbeabsichtigtes Verrollen (nur angehangte
Maschine) sichern

o auf ebenem Geldnde durch Feststell-Bremse (falls vorhan-
den) oder Unterlegkeile.

o auf stark unebenem Gelande oder im Gefélle durch Fest-
stell-Bremse und Unterlegkeile.
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7

o

Maschine an- und abkuppeln

Beachten Sie beim An- und Abkuppeln von Maschinen das Kapitel
"Sicherheitshinweise fir den Bediener", Seite 24.

O
A\

WARNUNG

Quetschgefahr durch unbeabsichtigtes Starten und unbeabsich-
tigtes Verrollen des Traktors und der Maschine beim An- oder
Abkuppeln der Maschine!

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie zum An- oder Abkuppeln
den Gefahrenbereich zwischen Traktor und Maschine betreten, hier-
zu siehe Seite 95.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und StoB zwischen dem Heck
des Traktors und der Maschine beim An- und Abkuppeln der
Maschine!

e  Verboten ist das Betatigen der 3-Punkt-Hydraulik des Traktors,
solange sich Personen zwischen dem Heck des Traktors und
der Maschine aufhalten.

. Betatigen Sie die Stellteile fir die 3-Punkt-Hydraulik des Trak-
tors
o nur von dem vorgesehenen Arbeitsplatz neben dem Trak-
tor.
o niemals, wenn Sie sich im Gefahrbereich zwischen Traktor
und Maschine befinden.

WARNUNG

Gefahr durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen der
abgekuppelten Maschine!

Stellen Sie die leere Maschine auf eine waagerechte Abstellflache mit
festem Untergrund ab.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen und / oder StoB beim Ankup-
peln der Maschine zwischen Traktor und Maschine!

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrbereich zwischen Traktor
und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Anwesende Helfer diirfen sich nur als Einweiser neben Traktor und
Maschine betatigen und erst bei Stillstand zwischen die Fahrzeuge
treten.
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WARNUNG

Gefahrdungen durch Quetschen, Einziehen, Fangen oder Stof
fiir Personen, wenn sich die Maschine unbeabsichtigt vom Trak-
tor lost!

e  Verwenden Sie die vorgesehenen Einrichtungen zum Verbinden
von Traktor und Maschine bestimmungsgemaf.

. Achten Sie beim Ankuppeln der Maschine an die 3-Punkt-
Hydraulik des Traktors darauf, dass die Anbaukategorien von
Traktor und Maschine unbedingt Gbereinstimmen.

e  Verwenden Sie nur die mitgelieferten Ober- und Unterlenkerbol-
zen zum Kuppeln der Maschine (Originalbolzen).

. Kontrollieren Sie Ober- und Unterlenkerbolzen bei jedem Kup-
peln der Maschine auf augenfallige Mangel. Tauschen Sie Ober-
und Unterlenkerbolzen bei deutlichen VerschleilRerscheinungen
aus.

. Sichern Sie den Ober- und Unterlenkerbolzen gegen unbeab-
sichtigtes Losen.

o Kontrollieren Sie durch eine Sichtkontrolle, ob Ober- und Unter-
lenkerhaken korrekt verriegelt sind, bevor Sie anfahren.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Stand-
festigkeit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des
Traktors bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

Sie durfen die Maschine nur an solche Traktoren anbauen oder an-
hangen, die hierfliir geeignet sind. Hierzu siehe Kapitel "Eignung des
Traktor Gberprifen", Seite 87.

WARNUNG

Gefahrdungen durch Ausfall der Energie-Versorgung zwischen
Traktor und Maschine durch beschadigte Versorgungsleitungen!

Beachten Sie beim Kuppeln der Versorgungsleitungen den Verlauf
der Versorgungsleitungen. Die Versorgungsleitungen

. mussen ohne Spannung, Knickung oder Reibung allen Bewe-
gungen der angebauten oder angehangten Maschine leicht
nachgeben.

. diirfen nicht an Fremdteilen scheuern.

Abkuppeln der Traktor-Unterlenker:
Gefahren durch Quetschen beim Abkuppein!

Vor dem Abkuppeln der Maschine die Unterlenker entlasten und Un-
terlenkerhaken von Traktorsitz entriegeln und entkuppeln!
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A\

Kuppeln an Traktor-Unterlenker:
WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoR entstehen fiir Personen, wenn sich die Maschine unbeab-
sichtigt vom Traktor 16st!

) Achten Sie beim Ankuppeln der Maschine an die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors darauf, dass die Anbaukategorien
von Traktor und Maschine unbedingt iibereinstimmen.

Je nach Ausstattung ist die Zugtraverse mit Kuppelpunkten
der Kategorie lll, IV oder V ausgeriistet!

) Kontrollieren Sie die Unterlenkerbolzen bei jedem Kuppeln
der Maschine auf augenfallige Mangel.

WARNUNG

Unfallgefahr durch Lésen der Verbindung zwischen Maschine
und Traktor!

. Unbedingt Kugelhiilsen mit Fangtasche und integrierten
Klappstecker verwenden.

. Kontrollieren Sie vor dem Anfahren durch eine Sichtkontrol-
le, ob die Unterlenkerhaken korrekt verriegelt sind.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoR durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen der
abgekuppelten Maschine!

Stellen Sie die leere Maschine auf eine waagerechte Abstellflache mit
festem Untergrund ab.
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71 Kuppeln der Zugtraverse

Ankuppeln der Zugtraverse

Abkuppeln der Zugtraverse

N o a bk weDdh =

Kugelhilsen an den Unterlenkerbolzen der Maschine befesti-
gen.

Die Unterlenkerbolzen mit dem Klappstecker gegen unbeabsich-
tigtes Lésen sichern.

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich zwischen
Traktor und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Den Traktor riickwarts an die Maschine heran, so dass die Un-
terlenkerhaken des Traktors die Kugelhllsen der unteren An-
lenkpunkte der Maschine aufnehmen.

Die Unterlenkerhaken verriegeln automatisch.

Den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-
tes Verrollen sichern.

Das korrekte Verriegeln der Unterlenkerhaken durch eine Sicht-
kontrolle kontrollieren.

Versorgungsleitungen mit dem Traktor kuppeln.
Stitzful® anheben und mit Klappstecker sichern.
Feststellbremse I6sen.

Unterlegkeile entfernen.

Den Traktor gegen unbeabsichtigtes Verrollen sichern
Stutzfull absenken und mit Klappstecker sichern.
Feststellbremse anziehen.

Unterlegkeile anlegen.

Versorgungsleitungen entkuppeiln.

Unterlenker entlasten.

Unterlenkerhaken vom Traktorsitz aus entriegeln und entkup-
peln.
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o

7.2 Kuppeln der Zugose / Zugkugel

Ankuppeln der Zugoése / Zugkugel

1.

9.
10.
11.
12.

Abkuppeln der Zugoése / Zugkugel

o M v bdh =

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich zwischen
Traktor und Maschine, bevor Sie an die Maschine heranfahren.

Den Traktor so an die Maschine heranfahren, so dass ein Frei-
raum (ca. 25 cm) zwischen Traktor und Maschine verbleibt.

Den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-
tes Verrollen sichern.

Die Zugvorrichtung des Traktors und die Verbindungseinrichtung
der Maschine zueinander ausrichten, sodass die Maschine an-
gekuppelt werden kann und nach dem Ankuppeln waagerecht
steht durch Anpassung der Héhe Uber die Kurbel am StiutzfulR.

Verbindungselemente 6ffnen bzw. entfernen. mit dem Traktor.

Den Traktor nun rickwarts an die Maschine heran, so dass die
Verbindung automatisch verriegelt oder manuell verriegelt wer-
den kann.

Den Traktor gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-
tes Verrollen sichern.

Verriegelung:
8.1 automatisch: Sichtkontrolle der Verriegelung.
8.2 manuell: Verriegelung der Verbindungseinrichtungen

bei Verwendung einer Zugkugel Verriegelung erst vorneh-
men, nachdem die Deichsel auf die Zugkugel abgesenkt
wurde.

Versorgungsleitungen mit dem Traktor kuppeln.
Stutzfu anheben und in Parkposition mit Klappstecker sichern.
Feststellbremse |6sen.

Unterlegkeile entfernen.

Den Traktor gegen unbeabsichtigtes Verrollen sichern.
Stitzful® absenken und mit Klappstecker sichern.
Feststellbremse anziehen.

Unterlegkeile anlegen.

Verbindungseinrichtung entriegeln und entlasten bzw. Maschine
mit Zugkugel ausheben.

Versorgungsleitungen entkuppeln.
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Maschine an- und abkuppeln

7.3 Rangieren der abgekuppelten Maschine
VORSICHT
Besondere Vorsicht ist geboten bei Rangierarbeiten mit geloster

Betriebs-Bremsanlage, da das Rangier-Fahrzeug die Maschine
jetzt ausschlieBlich bremst.

Die Maschine muss mit dem Rangier-Fahrzeug verbunden sein,
bevor Sie das Loseventil am Anhédnger-Bremsventil betétigen.

Das Rangier-Fahrzeug muss eingebremst sein.

Zweileitungs-Druckluft-Bremsanlage

o Die Betriebs-Bremsanlage lasst sich nicht mehr tiber das Lose-
ventil I6sen, wenn der Luftdruck im Luftbehalter auf unter 3 bar
l absinkt (z.B. durch mehrmaliges Betéitigen des Léseventils oder

durch Undichtigkeiten im Bremssystem).
Zum Losen der Betriebs-Bremse
° den Luftbehalter fiillen.

e das Bremssystem am Entwéasserungsventil des Luftbehal-
ters vollstandig entliiften.

1. Maschine mit dem Rangier-Fahrzeug verbinden.
2. Rangier-Fahrzeug einbremsen.
3. Unterlegkeile entfernen und Feststell-Bremse l6sen.
4. Handhebel am Bremskraft-Regler auf Rangieren stellen.
— Die Betriebs-Bremsanlage 16st und die Maschine lasst sich ran-

gieren.

5. Ist der Rangiervorgang beendet, Handhebel am Bremskraft-
Regler auf Voll-Last stellen.

—  Der Vorratsdruck aus dem Luftbehalter bremst erneut die Ma-
schine.

Rangier-Fahrzeug einbremsen.

Feststell-Bremse wieder fest anziehen und die Maschine mit
Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.

8. Maschine und das Rangier-Fahrzeug entkuppeiln.
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8

Einstellungen

o

A

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch

e unbeabsichtigtes Absenken der iiber die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.

. unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Einstellungen an der Ma-
schine vornehmen, hierzu siehe Seite 95.
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8.1 Dosierwalze auswahlen

Die erforderliche Dosierwalze ist abhangig von Saatgutart und Aus-
bringmenge und der Tabelle zu entnehmen.

Fir nicht in der Tabelle aufgefiihrtes Saatgut die Dosierwalze eines in
der Tabelle aufgefihrten Saatgutes ahnlicher KorngréfRe auswahlen.

Dosierwalzen [cm?]
Saatgut 7,5 20 40 120 210 350 600 660 700 880
Bohnen X X X
Dinkel X X X X
Erbsen X X X
Flachs (gebeizt) X X X
Gerste X X
Grassamen X X
Hafer X
Hirse X X
Lupinen X X
Luzerne X X X X X X X
Mais X
Mohn X
Ollein X
(feucht gebeizt)
Olrettich X X X
Phacelia X X
Raps X X
Roggen X X
Rotklee X X
Senf X X X
Soja X X
Sonnenblumen X X
Stoppelriiben X
Weizen X X
Wicken X
Buchweizen X
Kimmel X
Reis X X
Diinger X X X
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8.2 Fiullstandssensor einstellen

® Der Fullstandssensor (Fig. 77/1) ist
l Uber die Wartungsklappen am Behal-
ter erreichbar.

Die Héhenlage des Fllstandssensors lasst sich
nur bei leerem Saatgut-Behalter einstellen:

1. Handbremse anziehen, Traktormotor ab-
schalten und Zindschlissel abziehen.

2. Siebroste offnen.

VORSICHT
A Die geo6ffneten Siebroste immer
festhalten.

Die Siebroste konnen herunterfal-
len.

Fligelmutter (Fig. 73/2) 16sen.

Die Hohenlage des Fiillstandssensor (Fig.
73/1) entsprechend der gewiinschten Saat-
gutrestmenge einstellen.

5. Flugelmutter (Fig. 73/2) festziehen.

Den Flllstandssensor nur wie in Figur
(Fig. 73) montieren!
Der Fillstandssensor darf nicht, wie in

Figur (Fig. 74) gezeigt, am Behalter-
Gehause anliegen!

O Die Saatgut-Restmenge, die den
Alarm auslést entsprechend vergro-
l Bern

e  je gréber das Saatgut
e  je groRer die Ausbringmenge

e je groRer die Arbeitsbreite.

Fig. 73
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8.2.1 Dosierwalze aus-/ einbauen

Einstellungen

® Mit leerem Saatguttank Iasst sich die Dosierwalze leichter austau-

l schen.

1. Den Steckschlissel (Fig. 75/1) aus der Hal-
terung am Dosierer nehmen.

2. Die Saatguttankoffnung schlieRen (nur bei
gefilitem Saatguttank erforderlich).

2.1 Klappstecker entfernen.

2.2 Den Schieber (Fig. 76/1) bis zum An-
schlag herausziehen.

3. Zwei Schrauben (Fig. 77/1) I6sen.

4. Den Lagerdeckel (Fig. 78) verdrehen und
abziehen.
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5. Die Dosierwalze aus dem Dosierer heraus-
ziehen.

® Die Montage der Dosierwalze erfolgt
l in umgekehrter Reihenfolge.

6. Gegebenenfalls Saatguttankoffnung wieder
offnen (Fig. 80/1) und mit Klappstecker (Fig.
80/2) sichern.
Fig. 80
8.3 Einstellen der Ausbringmenge am Getriebe

Die gewiinschte Ausbringmenge ist am Getriebe
(Fig. 81) einzustellen.

Einzustellen ist die Ausbringmenge fur

e  Saatgut ;
e  Dinger N
h ot ||
Vor dem Einstellen der gewiinschten
Ausbringmenge Abdrehprobe durch-
fihren!
1. Abdrehprobe fir Saatgut durch-
fuhren.
2. Abdrehprobe fir Dinger durch-
fihren Fig. 81
o Bei gleichzeitigem Ausbringen von Saatgut und Dunger ist die Aus-
l bringmenge begrenzt.
15 km/h:

Maximale Saatgutmenge: 250 kg/ha
Minimale Saatgutmenge. 2 kg/ha (1 Dosierer)

Maximale Diingermenge: 80 Kg/ha
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8.3.1

Abdrehprobe

Einstellungen

Bei der Abdrehprobe wird tberprift, ob eingestellte und tatsachliche
Ausbringmenge Ubereinstimmen.

Die Abdrehprobe immer durchfiihren
e  beim Saatgutsortenwechsel / Dingerwechsel

. bei gleicher Saatgutsorte, aber unterschiedlicher KorngroRRe,
Kornform, spezifischem Gewicht und unterschiedlicher Beizung

° nach dem Wechsel der Dosierwalzen

WARNUNG

Niemals zwischen Maschine und Exaktstriegel treten, bevor der
Kugelhahn geschlossen ist und so die Exaktstriegelhydraulik
blockiert.

Beim gleichzeitigen Ausbringen von Saatgut und Diinger jeweils eine
Abdrehprobe fir Saatgut und Duinger getrennt durchfihren.

— Die bei der Abdrehprobe nicht beteiligten Getriebe auf Position 0
stellen.

Abdrehen und Einstellen der SGmenge mdoglichst nach der Fahrt zum
Feld mit geflilltem Behalter.

Die S@menge wird dann genauer eingehalten.

Fig. 82
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Abdrehprobe durchfiihren

1.

Saatgut-Behéalter mindestens 1/3 Behalter-
volumen (bei Feinsaaten entsprechend we-
niger) mit Saatgut befillen.

Abdrehwannen unter die Dosierer schieben
(Fig. 83).

Arretierknopf (Fig. 84/1) des Getriebestell-
hebels I6sen.

Zeiger des Getriebestellhebels (Fig. 84/2)
auf eine der folgenden Getriebestellungen
schieben:

Getriebe auf Startwert fir Kalibrierung ein-
stellen:

Einstellwerte zum Ausbringen von Saatgut

Dosierwalze Getriebestellung
<50 cm* 15
>50cm? 50

Einstellwert zum Ausbringen von Dlnger

Fig. 84
Dungerwalze 50
6. Arretierknopf (Fig. 84/1) festziehen.
7. Drehschieber der Injektorschleuse 6ffnen,
siehe Seite 55.
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8. Das Reibrad mit der Abdrehkurbel (Fig.
86/1) so lange in Pfeilrichtung drehen, bis
alle Kammern der Dosierwalzen mit Saatgut
geflllt sind und ein gleichmafiger Saatgut-
strom in die Abdrehwannen fliel3t.

Wahrend der Abdrehprobe muss
das Reibrad vom Laufrad abgeho-
ben sein!

9. Abdrehwanne entleeren und wieder unter
die Dosierer schieben.

10. Das Reibrad mit der Abdrehkurbel (Fig.
86/1) in Pfeilrichtung drehen.

Erforderliche Kurbelumdrehungen zum Ab-
drehen

Flache Arbeitsbreite Kurbelumdre-
[ha] (m] hungen
1/40 9 22,7
110 9 90,8

. Ublich ist die Kurbelumdrehung fiir 1/40ha.
Bei sehr kleinen Ausbringmengen, z.B. bei
Raps empfehlen wir die Kurbelumdrehung
fuir 1/10ha durchzufiihren.

11. Die in dem Auffangbehalter aufgefangene
Saatgutmenge unter Beriicksichtigung des
Eimergewichtes wiegen und

e mit dem Faktor "40” (bei 1/40 ha) oder

e  mit dem Faktor "10” (bei 1/10 ha) multipli-
Zieren.

Abdrehen auf 1/40 ha:

Ausbringmenge [kg/ha] = abgedrehte Menge
[kg/ha] x 40

Abdrehen auf 1/10 ha:

Ausbringmenge [kg/ha] = abgedrehte Menge
[kg/ha] x 10

Beispiel: Abdrehen auf 1/40 ha, abgedrehte
Menge 3,2 kg.

Ausbringmenge [kg/ha] = 3,2 [kg] x 40 [1/ha] =
125 [kg/ha]

Nach der Abdrehprobe die Drehschie-
ber aller Injektorschleusen wieder

schliel3en!

Bei Mais die Abdrehprobe auf eine
Flache von 1/10 ha beziehen.

Einstellungen
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8.3.2 Ermittlung der Getriebestellung mit Hilfe der Rechenscheibe

Mit der ersten Abdrehprobe wird die gewlinschte
Ausbringmenge in der Regel nicht erreicht. Mit
der ersten Getriebestellung und der errechneten
Ausbringmenge kann die richtige Getriebestel-

lung mit Hilfe der Rechenscheibe ermittelt wer-
den.

Die Rechenscheibe besteht aus drei Skalen:
einer aulleren weillen Skala (Fig. 87/1) fur alle
Ausbringmengen uber 30 kg/ha und einer inne-
ren weilRen Skala (Fig. 87/2) fur alle Ausbring-
mengen unter 30 kg/ha. Auf der mittleren, farbi- ;
gen Skala (Fig. 87/3) sind die Getriebestellungen
von 1 bis 100 angegeben.

ey,
. Byt o
0¥ Prajaaagoy B

Beispiel:

Gewiinscht wird eine Ausbringmenge von 175
kg/ha.

1. Vor der Abdrehprobe wird die Getriebeein- Fig. 87
stellung 50 eingestellt. Laut Abdrehprobe
wird eine entsprechende Ausbringmenge
von 125 kg/ha ermittelt.

2. Die Ausbringmenge 125 kg/ha (Fig. 87/A)
und die Getriebestellung 50 (Fig. 87/B) auf
der Rechenscheibe Ubereinander stellen.

3. Lesen Sie nun auf der Rechenscheibe die
Getriebestellung fiir die gewiinschte Aus-
bringmenge von 175 kg/ha ab (Fig. 87/C).
In unserem Beispiel ist das die Getriebestel-
lung 70 (Fig. 87/D).

4. Uberpriifen Sie die mit einer Abdrehprobe
die Getriebestellung, die Sie mit der Re-
chenscheibe ermittelt haben.

Nach der Abdrehprobe:

1. Injektorschleusenklappe mit besonderer
Vorsicht schlieBen (Quetschgefahr!).

2. Abdrehwanne an der Transporthalterung

befestigen und mit einem Klappstecker si-
chern.

O Mit der ersten Abdrehprobe wird die

gewulinschte Ausbringmenge in der
l Regel nicht erreicht.

Mit der ermittelten Getriebestellung
eine weitere Abdrehprobe durchfiihren
und genaueren Wert mit der Rechen-
scheibe ermitteln.
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8.4 Geblase-Drehzahl einstellen

Einstellungen

Die Geblase-Drehzahl bestimmt die erzeugte Luftmenge des Luft-

stroms.

Je hoher die Geblase-Drehzahl, desto grofierer der erzeugte Luft-

strom.

Die Einhaltung der Geblase-Drehzahl Uberwacht der Bordrechner.

8.4.1 Geblase-Drehzahltabelle

Die Geblase-Drehzahl ( min') ist abhangig von
e  der Maschinenarbeitsbreite
e  vom Saatgut

o) Feinsamereien, z.B. Raps

o  Getreide und Leguminosen.

WARNUNG
Die maximale Geblase-Drehzahl von

4000 min-' nicht liberschreiten!

1%

max 4000

Feinsamereien
(Raps)

o

Leguminosen
(Getreide)

3200

3900

Geblasedrehzahl (min-')

8.4.2 Geblase-Drehzahl einstellen am Druckbegrenzungsventil der Maschine

1. Kontermutter l0sen

2. Drehzahl mit Schraubenzieher am Ventil
einstellen und zwar

o  Drehung nach rechts =
Geblase-Drehzahl erhdhen

o  Drehung nach links =
Geblase-Drehzahl reduzieren.

3. Nach erfolgter Einstellung, Ventilstellung
mit Kontermutter sichern.

Angezeigt wird die Geblasedrehzahl
am Bordrechner.
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8.5 Ablagetiefe des Saatgutes einstellen

Die Ablagetiefe ist zentral fir jede Schargruppe
Uber die Kurbel (Fig. 90/1) einstellbar. Die Ein-
stellskala (Fig. 90/2) ermdglicht die gleichmaRige
Einstellung aller Schargruppen zueinander. Der
Pfeil (Fig. 90/3) kennzeichnet die Ablesekante.

° Einstellbar sind Werte von 0 bis 5.

. Die Werte geben nicht die Ablagetiefe in cm
an.

° Die eingestellte Ablagetiefe variiert boden-
abhangig sehr stark.

. Kontrollieren Sie die tatsachliche Ablage-
tiefe kurz nach Beginn der Arbeit und gelegent-
lich wahrend der Arbeit.

Die Tiefeneinstellung der au3eren Schargruppen
des Mittelteils Giber einen Schraubenschlissel
mit Schliisselweite 30 einstellen (Fig. 91/1).

8.6 Doppelrollen einstellen

Die Doppelrollen sind neben der Tiefenflihrung
der Meildelschare auch fur das Schlie3en der
Saschlitze zustandig.

Die Doppelrollen kdnnen durch Einstellung des
Anstell-Winkels zwischen 0° und 32° den Bo-
dengegebenheiten angepasst werden.

e  Zur Direktsaat groReren Anstellwinkel ein-
stellen.

° Zur Mulchsaat kleineren Anstellwinken ein-
stellen.

Doppelrollen einstellen:

1. Beide Verschraubungen (Fig. 92/1) einer

Rolle l6sen. Fig. 92

2. Rolle auf den gewlinschten Anstellwinkel
verschwenken.
Beide Verschraubungen wieder anziehen.

Mit der zweiten Rolle genauso verfahren.
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8.7 Exaktstriegel einstellen

Einstellungen

(1) Spannschloss zur Neigungseinstellung

(2) Distanzelemente zur Tiefeneinstellung (Op-
tion)

Neigungseinstellung:

1. Maschine auf dem Feld in Arbeitsstellung
bringen.

2. Handbremse anziehen, Traktormotor ab-
schalten und Zindschlissel abziehen.

Kontermuttern l6sen.

Durch Verdrehen des Spannschlosses die
Lange einstellen.

5. Kontermuttern nach erfolgter Einstellung
fest anziehen.

Tiefeneinstellung:
1. Traktorsteuergerat gelb betatigen.
— Maschine in Vorgewendestellung bringen.

2. Je nach Bedarf 0 -5 Distanzelemente beid-
seitig einsetzen.

(1) Parkposition fur Distanzelemente

Fig. 95
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9

o

Transportfahrten

O

. Beachten Sie bei Transportfahrten das Kapitel "Sicherheitshin-
weise fur den Bediener", Seite 26.
. Uberpriifen Sie vor Transportfahrten,

o  den ordnungsgemafien Anschluss der Versorgungsleitun-
gen.

o die Lichtanlage auf Beschadigung, Funktion und Sauber-
keit,

o  die Brems- und Hydraulik-Anlage auf augenfallige Mangel.
o  ob die Feststell-Bremse vollstandig gelost ist.
o  die Funktion der Bremsanlage.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoB durch unbeabsichtigtes Lésen der angebauten / angehéng-
ten Maschine!

Kontrollieren Sie vor Transportfahrten durch eine Sichtkontrolle, ob
Oberlenker- und Unterlenkerbolzen mit dem Klappstecker gegen
unbeabsichtigtes Ldsen gesichert sind.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch unbe-
absichtigte Bewegungen der Maschine.

° Kontrollieren Sie bei klappbaren Maschinen das korrekte Verrie-
geln der Transport-Verriegelungen.

. Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigte Bewegungen,
bevor Sie Transportfahrten durchfiihren.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen
oder StoB durch unzureichende Standfestigkeit und Umkippen.

° Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit
angebauter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherr-
schen.

Berlicksichtigen Sie hierbei ihre personlichen Fahigkeiten, die
Fahrbahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die
Fahreigenschaften des Traktors sowie die Einfliisse durch die
angebaute oder angehangte Maschine.

e  Setzen Sie vor Transportfahrten die seitliche Arretierung der
Traktor-Unterlenker fest, damit die angebaute oder angehangte
Maschine nicht hin- und herpendeln kann.
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WARNUNG
Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestig-

keit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors
bei nicht bestimmungsgemaBem Einsatz des Traktors!

Diese Gefahrdungen verursachen schwerste Verletzungen bis hin
zum Tod.

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehangten
Maschine und die zulassigen Achs- und Stitzlasten des Traktors.
Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbefiilltem Vorratsbehalter.

WARNUNG
Sturzgefahr von der Maschine beim unerlaubten Mitfahren!

Verboten ist das Mitfahren von Personen auf der Maschine und/oder
das Besteigen von laufenden Maschinen.

Verweisen Sie Personen vom Beladeplatz, bevor Sie mit der Maschi-
ne anfahren.

WARNUNG
Gefahr durch Stichverletzungen anderer Verkehrsteilnehmer

durch in den Verkehrsraum hineinragende, iiberstehende Teile!
Decken Sie Uberstehende Teile an Maschinen ab.

Sie missen Uberstehende Teile kenntlich machen, wenn ein Abde-
cken mit vertretbarem Aufwand nicht mdéglich ist.

WARNUNG

Gefahr durch Stichverletzungen anderer Verkehrsteilnehmer bei
Transportfahrten durch nach hinten gerichtete, nicht abgedeck-
te, spitze Federzinken des Exaktstriegels am Maschinenmittel-
teil!

Verboten sind Transportfahrten ohne korrekt montierte Verkehrssi-
cherungsleiste.

Halten Sie die Arbeitsbeleuchtung (Option) bei Transportfahrten
ausgeschaltet, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden.
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9.1

Fig. 96

Maschine in Transportstellung bringen

Maschine von Arbeitsstellung in Transportstellung (Fig. 96) bringen.

I 7N
)

A B

Fig. 97

R QT N

VBN

Wahlhebel in Position B bringen.

Traktor-Steuergerat gelb betatigen.

Schare, Exaktstriegel und Reibrad anheben.
Exaktstriegel mit Verkehrssicherungsleisten abdecken.
Reibrad in Transportposition sichern, siehe Seite 58.
Wahlhebel in Position A bringen.

Traktor-Steuergerat gelb betatigen.

Ausleger einklappen.

Exaktstriegel einklappen.
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Transportfahrten

7. Kugelhahn (Fig. 98/1) in Position A bringen.

—  Verhindert ein ungewolltes Absenken des
Exaktstriegels.

Fig. 98
8. Beide Absperrhdhne: Striegelklappung wy
schlielRen (0).

— Verhindert ein ungewolltes Ausklappen des
Exaktstriegels
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Einsatz der Maschine

10

o

Einsatz der Maschine

O

Beachten Sie beim Einsatz der Maschine die Hinweise der Kapitel

e  "Warnbildzeichen und sonstige Kennzeichen an der Maschine",
ab Seite 16 und

. "Sicherheitshinweise fiir den Bediener", ab Seite 24

Das Beachten dieser Hinweise dient Ihrer Sicherheit.

ZA

WARNUNG

Gefahren durch Bruch beim Betrieb, unzureichende Standfestig-
keit und unzureichende Lenk- und Bremsfahigkeit des Traktors
bei nicht bestimmungsgemaRem Einsatz des Traktors!

Beachten Sie die maximale Zuladung der angebauten / angehangten
Maschine und die zuldssigen Achs- und Stitzlasten des Traktors.
Fahren Sie gegebenenfalls nur mit teilbeflltem Vorratsbehalter.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Abschneiden, Einziehen,
Fangen und StoR durch unzureichende Standfestigkeit und Um-
kippen des Traktors / der angehangten Maschine!

Richten Sie ihre Fahrweise so ein, dass Sie den Traktor mit angebau-
ter oder abgehangter Maschine jederzeit sicher beherrschen.

Berucksichtigen Sie hierbei ihre persénlichen Fahigkeiten, die Fahr-
bahn-, Verkehrs-, Sicht- und Witterungsverhaltnisse, die Fahreigen-
schaften des Traktors sowie die Einflliisse durch die angebaute oder
angehangte Maschine.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch

. unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

. unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Stérungen an der Maschi-
ne beheben, hierzu siehe Seite 95.

Warten Sie den Stillstand der Maschine ab, bevor Sie den Gefahren-
bereich der Maschine betreten.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Schneiden, Erfassen, Einziehen und
StoR durch unbeabsichtigtes Lésen der angebauten / angehéng-
ten Maschine!

Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz der Maschine durch eine Sicht-
kontrolle, ob Oberlenker- und Unterlenkerbolzen mit dem Klappste-
cker gegen unbeabsichtigtes Lésen gesichert sind.
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Einsatz der Maschine

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Erfassen oder StoR durch aus der

Maschine herausgeschleuderte, beschadigte Bauteile oder
Fremdkorper!

Beachten Sie die zulassige Antriebsdrehzahl der Maschine, bevor Sie
die Zapfwelle des Traktors einschalten.

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Einziehen und Fangen beim Betrieb

der Maschine ohne vorgesehene Schutzeinrichtungen!

Nehmen Sie die Maschine nur mit vollstandig montierten Schutzein-
richtungen in Betrieb.

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Erfassen und StoR durch aus der

Maschine herausgeschleuderte Gegenstande bei angetriebener
Maschine!

Verweisen Sie Personen aus dem Gefahrenbereich der Maschine,
bevor Sie die Zapfwelle einschalten.
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Einsatz der Maschine

10.1

o

Saatgut-Behalter befiillen

Ein komfortables Beflillen der Maschine ist nur mit der Befiillschne-
cke mdglich.

Zum Beftillen sind 2 Personen erforderlich.
. Eine Person am Befllltrichter zur Regulierung des Zuflusses.

. Eine Person auf dem Behalter zur Verteilung auf die verschie-
denen Behalter.

WARNUNG

Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeab-
sichtigtes Verrollen sichern!

A\
A\

VORSICHT

Mogliche Schaden an der Hydraulik bei gemeinsamen Antrieb
von Geblase und Befiillschnecke.

Die Maschine an Traktor ankuppeln.
Podest Uber die Leiter besteigen.
Abdeckschwenkplane 6ffnen.

Gegebenenfalls Fremdteile im Saatgut-Behalter entfernen.

o M w0 bdh =

Den Saatgut-Behalter befillen, z.B.
o mit einer Befillschnecke von einem Versorgungsfahrzeug
o aus Big-Bags.

6. Abdeckschwenkplane schliefen.

>

GEFAHR

Niemals zwischen Versorgungsfahrzeug und Maschine treten!
Niemals unter schwebende Lasten treten!

Zulassige Fiillmengen und Gesamtgewichte beachten!

e

Die Leiter nach jedem Gebrauch bzw. vor dem Transport in Trans-
portstellung bringen und sichern.
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10.2

Behalter mit Befiillschnecke befiillen

Einsatz der Maschine

. Ein komfortables Beflillen der Maschine ist nur mit der Befiillschne-

l cke moglich.

Zum Beflillen sind 2 Personen erforderlich.

. Eine Person am Beflilltrichter zur Regulierung des Zuflusses.

. Eine Person auf dem Behalter zur Verteilung auf die verschie-

denen Behalter.

WARNUNG

Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeab-

VORSICHT

A sichtigtes Verrollen sichern!

Mogliche Schaden an der Hydraulik bei gemeinsamen Antrieb

von Geblase und Befiillschnecke.

Die Maschine an Traktor ankuppeln.
Hydraulikschlauche kuppeln.

Traktor-Steuergerat natur betatigen und
feststellen.

Befillschnecke hydraulisch ausklappen
(Fig. 98/2).

Befillvorgang vorbereiten.

Behalterdeckel 6ffnen.

Auslauf Befiillschnecke in Position schwen-  Fig. 100
ken.

Nachflllvorrat an Trichter positionieren.

Befullschnecke hydraulisch antreiben (Fig.
98/1).

Mit dem Beftillen beginnen.

Befiillschnecke hydraulisch einklappen
ausklappen (Fig. 98/2).

Auslaufende Reste mit dem Auffangbehal-
ter auffangen.

Befiillen mit Befiillschnecke:
Vor dem Abschalten der Befiililschnecke den Materialfluss mittels

Schieber am Anhanger stoppen. Erst nach 5-10 Sekunden Leerlauf
die Schnecke abschalten. Ein wiederholter Start mit beflillter Schne-

cke kann zum Ausfall der Hydraulik fuhren.

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21
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Einsatz der Maschine

10.3 Maschine in Arbeitsstellung bringen

Maschine von Transportstellung in Arbeitsstel- =~ _
lung bringen: A o B
1. Wabhlhebel in Position A bringen. L
RE N
IlllliIEIIIIIIIIiIIIII V

Fig. 101

2. Absperrhahn Striegelhthe (Fig. 102/1) 6ff-
nen (B).

3. Beide Absperrhahne: Striegelklappung 6ff-
nen (Fig. 103/1).

4. Traktor-Steuergerat gelb betatigen.

— Ausleger klappen aus.

— Exaktstriegel klappen aus.

o Traktor-Steuergerat so lange betatigen bis
sich in der Dampfung der Stiitzrader der maxi-
male Hydraulikdruck aufgebaut hat.

5. Verkehrssicherungsleisten abnehmen.

6. Absperrhahn (Fig. 101/1) in Position B brin-
gen.

7. Traktor-Steuergerat gelb kurzzeitig betati-
gen, um Reibradsicherung zu entlasten.

8. Reibrad Transportposition entriegeln, siehe
Seite 58.

9. Traktor-Steuergerat gelb betatigen.

— Schare, Exaktstriegel und Reibrad absen-
ken.
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10.4 Sabetrieb

Einsatz der Maschine

O

Siehe Betriebsanleitung Bordrechner.

Maschine horizontal ausrichten:
° Uber die Traktorunterlenker.

. Bei Bedarf die Hoheneinstellung der Verbindungseinrichtung
anpassen.

A)Y

Fig. 104

WARNUNG

UbermiRiger VerschleiB der Scharaufhingung bei permanent
arbeitender Steinsicherung fiihrt zum Ausfall der Maschine!

) Die Steinsicherung darf nur bei gelegentlich auftretenden Hin-
dernissen einzelner Schare ansprechen.

. Beim permanenten Ansprechen der Steinsicherung aller Schare:
0 Geschwindigkeit reduzieren,
o  Ablagetiefe reduzieren,

o  Vor der Saat: Bodenbearbeitung mit ausreichender Tiefe
durchfihren.

Wahrend des Séens
e  Absperrhahn (Fig. 102) in Position B halten,
. Traktor-Steuergerat gelb in Schwimmstellung betreiben!
— Die Schare kénnen Hindernissen im Boden ausweichen.

— Der Exaktstriegel kann sich den Bodenverhaltnissen anpas-
sen.

—  Schare und Exaktstriegel kdnnen am Vorgewende Uber
Steuergerat gelb angehoben werden.

o Kontrollieren, ob sich alle Bauteile in Arbeitsstellung befinden.

° Saatgut- und Diingerleitungen kontrollieren.
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Einsatz der Maschine

o

Vor Arbeitsbeginn kontrollieren, ob der richtige Fahrgassenzahler fur
die erste Feldfahrt anzeigt wird!

Gebeiztes Saatgut ist sehr giftig fur Vogel!

Das Saatgut muss vollstandig eingearbeitet bzw. mit Erde bedeckt
sein.

Vermeiden Sie beim Ausheben der Schare ein Nachrieseln von
Saatgut.

Verschittetes Saatgut sofort entfernen!

Die Traktor-Steuergerate nur in der Traktorkabine betatigen!

Die Verteilerkdpfe von Zeit zu Zeit vom Traktorsitz aus auf Verunrei-
nigungen prufen.

Verunreinigungen und Saatgutreste kdnnen die Verteilerkdpfe ver-
stopfen und sind sofort zu entfernen.

Normalerweise ist der Dosierbetrieb sehr leichtgangig. Wenn aber
Wasser unter die Dosierrader gelangt, kann sich dort eine feste,
zahe Saatgutmasse bilden, die die Sarader stark abbremst, also das
Getriebe stark belastet oder Schlupf am Kurbelrad erzeugt.

Deshalb: Von Zeit zu Zeit (bei feuchtem Wetter!) an dem Kurbelrad
drehen — von Hand — und testen, ob dieses noch leichtgangig ist.
Gegebenenfalls Klappe unter den Dosierradern 6ffnen und feuchte
Saatgutmasse unter den Dosierradern entfernen bzw. ablassen.
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10.5 Vorgewende

Einsatz der Maschine

Vor dem Wenden am Vorgewende:

Traktor-Steuergerat gelb betatigen.

— Schare, Exaktstriegel ausheben, Dosierung ist unterbrochen.
Nach dem Wenden:

Traktor-Steuergerat gelb betatigen.

— Aussaat wird fortgesetzt.

10.6 Dosierer / Behalter und Dosierer entleeren

Dungerbehalter taglich nach der Arbeit entleeren und sorgfaltig reini-
gen! Verbleibender Dinger kann den Dosierer beschadigen.

Saatgutreste in den Dosierern kdnnen quellen oder keimen, wenn die
Dosierer nicht vollstandig entleert werden!

Dadurch wird die Drehung der Dosierrader blockiert und es kann zu
Schaden am Antrieb kommen!

1. Abdrehwanne(n) unter dem (den) Dosie- /77T
. -2 3-8 'f_'_ Wﬁﬂ"’

rer(n) befestigen.

2. Schieber (Fig. 106/1) herausziehen und so
Saatguttankoffnung schlieRen (siehe Seite
105).

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 125



Einsatz der Maschine

3. Drehschieber der Injektorschleuse 6ffnen,
siehe Seite 55.

- Das Saatgut fallt in die Abdrehwanne.

4. Reibrad (Fig. 108/1), wie bei der Abdreh-
probe mit der Abdrehkurbel so oft in Pfeil-
richtung drehen, bis sich die Dosierrader
und der Dosierer vollstéandig entleert haben.

Fig. 108

Zur kompletten Entleerung beim Saatgutwechsel, Dosierwalzen aus-
bauen (siehe Seite 105) und zusammen mit dem Dosierer reinigen.

5. Bauen Sie die Dosierwalze aus (siehe Seite
105).

6. Schlielen Sie den Gehausedeckel (Fig.
109/1).

7. Offnen Sie die Saatguttankéffnung durch
langsames Einschieben des Schiebers (Fig.
109/2)

— Das Saatgut fallt in die Abdrehwanne.

8. Der Ruckbau erfolgt in umgekehrter Rei-
henfolge.

Die Wartungsklappe (Fig. 110/1) dient zur Kon-
trolle und um Rickstande im Behélter zu beseiti-
gen.

Fig. 110
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Stérungen

11 Storungen

WARNUNG
Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,

Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch

e unbeabsichtigtes Absenken der uiber die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.

. unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie Stérungen an der Maschi-
ne beheben, hierzu siehe Seite 95.

Warten Sie den Stillstand der Maschine ab, bevor Sie den Gefahren-
bereich der Maschine betreten.

111 Fehler im Dosiersystem

Kommt es zum Blockieren der Dosierwalze
durch Fremdkoérper im Dosierer, schert eine
Kunststoffschraube (Fig. 111/1) ab und der An-
trieb wird zur Vermeidung von Schaden unter-
brochen.

— Der Bordrechner meldet die Stérung.

Stérung beseitigen:
1. Maschine zum Stillstand bringen.
2. Verursacher der Stérung entfernen.

3. Ersatzschraube (Fig. 111/2) aus der Halte-
rung nehmen.

Fig. 111
4. Antrieb mit Ersatzschraube wieder herstel-
len.
Zur einwandfreien Funktion nur original AMAZONE- Kunststoff-
schraube M8 verwenden.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

12

Reinigen, Warten und Instandhalten

A

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen, Fangen und StoR durch

e unbeabsichtigtes Absenken der iiber die Dreipunkt-
Hydraulik des Traktors angehobenen Maschine.

. unbeabsichtigtes Absenken angehobener, ungesicherter
Maschinenteile.

e unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtigtes Verrollen
der Traktor-Maschine-Kombination.

Sichern Sie Traktor und Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten
und unbeabsichtigtes Verrollen, bevor Sie an der Maschine Arbeiten
zum Reinigen, Warten oder Instandhalten ausfiihren, hierzu siehe
Seite 95.

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Abschneiden,
Erfassen, Aufwickeln, Einziehen und Fangen durch ungeschiitz-
te Gefahrenstellen!

e  Montieren Sie Schutzeinrichtungen, die Sie zum Reinigen, War-
ten und Instandhalten der Maschine entfernt haben.

. Ersetzen Sie defekte Schutzeinrichtungen durch neue.

GEFAHR

e  Beachten Sie bei der Durchfiihrung von Wartungs-, Instand-
setzungs- und Pflegearbeiten die Sicherheitshinweise, Seite
32!

e  Durchfiihren diirfen Sie Wartungs- oder Instandhaltungsar-
beiten unter beweglichen Maschinenteilen, die sich in ange-
hobener Stellung befinden nur, wenn diese Maschinenteile
gegen unbeabsichtigtes Absenken durch geeignete form-
schliissige Sicherungen gesichert sind.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

Eine regelmaflige und sachgemale Wartung halt Ihnre Maschine
lange einsatzbereit und verhindert friihzeitigen Verschleil®. Eine
regelmaRige und sachgemale Wartung ist Voraussetzung fir
unsere Garantie-Bestimmungen.

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Ersatzteile (hierzu siehe
Kapitel "Ersatz- und Verschleifdteile sowie Hilfsstoffe",
Seite 15).

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Ersatzschlauche und bei
der Montage grundséatzlich Schlauchklemmen aus V2A.

Spezielle Fachkenntnisse sind die Voraussetzung fur die Aus-
fuhrung von Prif- und Wartungsarbeiten. Diese Fachkenntnisse
werden im Rahmen dieser Betriebsanleitung nicht vermittelt.

Beachten Sie Umweltschutz-MalRnahmen bei der Durchfiihrung
von Reinigungs- und Wartungsarbeiten.

Beachten Sie gesetzliche Vorschriften bei der Entsorgung von
Betriebsstoffen, wie z.B. Ole und Fette. Ebenfalls von diesen ge-
setzlichen Vorschriften betroffen sind Teile, die mit diesen Be-
triebsstoffen in Bertihrung kommen.

Nicht Gberschritten werden darf ein Abschmierdruck von 400 bar
beim Abschmieren mit Hochdruck-Schmierpressen.

Grundsatzlich verboten ist

o das Bohren am Fahrgestell.

o  das Aufbohren bestehender Locher am Fahrrahmen.
o das Schweil3en an tragenden Bauteilen.

Notwendig sind SchutzmafRnahmen wie Abdecken der Leitungen
oder Ausbau der Leitungen an besonders kritischen Stellen

o bei Schweil-, Bohr- und Schleifarbeiten.

o bei Arbeiten mit Trennscheiben in der Nahe von Kunststoff-
Leitungen und elektrischen Leitungen.

Trennen Sie grundsatzlich das Maschinenkabel sowie die
Stromzufuhr vom Bordcomputer bei allen Pflege- und Wartungs-
arbeiten. Dies gilt besonders bei Schweilarbeiten an der Ma-
schine.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

12.1

Reinigen

o

!

Uberwachen Sie Brems-, Luft- und Hydraulikschlauch-Leitungen
besonders sorgfaltig!

Behandeln Sie Brems-, Luft- und Hydraulikschlauch-Leitungen
niemals mit Benzin, Benzol, Petroleum oder Mineraldlen.

Schmieren Sie die Maschine nach der Reinigung ab, insbeson-
dere nach der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger / Dampf-
strahler oder fettldslichen Mitteln.

Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften fir die Handhabung
und Beseitigung von Reinigungsmitteln.

Reinigen mit Hochdruckreiniger / Dampfstrahler

O

Beachten Sie unbedingt die folgenden Punkte, wenn Sie zur
Reinigung einen Hochdruckreiniger / Dampfstrahler einsetzen:

o Reinigen Sie keine elektrischen Bauteile.

o Reinigen Sie keine verchromten Bauteile.

o Richten Sie den Reinigungsstrahl der Reinigungsdiise vom
Hochdruckreiniger / Dampfstrahler niemals direkt auf
Schmierstellen, Lager, Typenschild, Warnbildzeichen und
Klebefolien.

o Halten Sie immer einen Mindest-Diisen-Abstand von
300 mm zwischen der Hochdruckreiniger- bzw. Dampf-
strahler-Reinigungsdiise und Maschine ein.

o Der eingestellte Druck von Hochdruckreiniger / Dampf-
strahler darf 120 bar nicht Gberschreiten.

o Beachten Sie die Sicherheits-Bestimmungen beim Umgang
mit Hochdruckreinigern.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

12.1.1 Verteilerkopf reinigen (Fachwerkstatt)

- Mit Saatgutresten verunreinigte Verteilerkdpfe sofort reinigen.
Verunreinigte Verteilerkopfe kénnen die Aussaatmenge beein-
l flussen.

Verteilerkopf reinigen:
1. Maschine zum Stillstand bringen.
2. Maschine ausklappen (siehe Seite 122).

3. Handbremse anziehen, Traktormotor abschalten und Zind-
schlissel abziehen.

WARNUNG
Der Verteilerkopf befindet sich in Maschinenmitte.

Handbremse anziehen, Traktormotor abschalten und Ziind-
schliissel abziehen.

Weg zum Verteilerkopf und im Bereich des Verteilerkopfes vor
dem Betreten reinigen (Rutschgefahr).

Auf dem Weg zum Verteilerkopf und im Bereich des Verteilerkop-
fes besteht Unfallgefahr.

Fligelmuttern (Fig. 112/1) 16sen und die 1 2
durchsichtige Kunststoffkappe (Fig. 112/2) \%
vom Verteilerkopf abziehen.

Verunreinigungen mit einem Besen entfer-
nen, Verteilerkopf und Kunststoffkappe mit
einem trockenen Tuch auswischen.

Kunststoffkappe (Fig. 112/2) montieren.

Kunststoffkappe mit Fligelmuttern (Fig.
112/1) befestigen.

25¢130-2

Fig. 112

12.1.2 Behalterinnenreinigung

Zur Behaltersinnenreinigung mit Wasser wie folgt
vorgehen:

1.

2
3.
4

Abdrehklappe 6ffnen.
Behalter reinigen.
Abdrehklappe schlieen.

Geblase antreiben und angesammeltes
Wasser herausblasen.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

12.2 Schmiervorschrift (Fachwerkstatt)

o Alle Schmiernippel abschmieren (Dichtungen sauber halten).

Die Maschine in den angegebenen Abstanden
abschmieren / fetten.

Die Schmierstellen an der Maschine sind mit der
Folie (Fig. 113) gekennzeichnet.

Schmierstellen und Fettpresse vor dem Ab- Q
schmieren sorgfaltig reineigen, damit keine
Schmutz in die Lager hineingepresst wird. Das

verschmutzte Fett in den Lagern vollstandig her-
auspressen und gegen neues ersetzen!

- MD114

Fig. 113

Schmierstoffe

Verwenden Sie fur Abschmierarbeiten ein Lithium-Verseiftes-
Mehrzweck-Fett mit EP-Zuséatzen:

Firma Schmierstoff-Bezeichnung
Normale Einsatz- Extreme Einsatz-
Bedingungen Bedingungen
ARAL Aralub HL 2 Aralub HLP 2
FINA Marson L2 Marson EPL-2
ESSO Beacon 2 Beacon EP 2
SHELL Retinax A Tetinax AM
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12.2.1 Schmierstellen-Ubersicht

Fig.

. Intervall
114 Schmierstelle

1x in der Saison Alle 800 ha
(1) Zugtraverse X

Deichsel

X
Rahmen Ausleger X
Schargruppe Oberlenker X

)

)

)

) Schargruppe Unterlenker
(6) Andruckrolle

)

)

)

Feststellbremse X

X X| X| X

Bremse, siehe Seite 135

Radlager, siehe Seite 135 X

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 133



Reinigen, Warten und Instandhalten

Fig. 114
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12.2.2 Sawellenlager

Sawellenlager:

Den Sitz der Sawellenlager leicht eindlen mit
einem dinnflissigen Mineraldl (SAE 30 oder

SAE 40).

12.2.3 Achse schmieren

Reinigen, Warten und Instandhalten

Bremswellenlagerung, auBen und innen

VORSICHT
Es darf kein Fett oder Ol in die Bremse gelangen. Je nach Bau-

reihe ist die Nockenlagerung zur Bremse nicht abgedichtet.

Fett der Radnabenlagerung wechseln

0N~

Fahrzeug unfallsicher aufbocken und Bremse Iésen.
Réader und Stabkappen abbauen.
Splint entfernen und Achsmutter abschrauben.

Mit einem geeigneten Abzieher die Radnabe mit Bremstrommel,
Kegelrollenlager sowie Dichtungselemente vom Achsschenkel
abziehen.

Demontierte Radnaben und Lagerkafige kennzeichnen, damit
sie bei der Montage nicht vertauscht werden.

Die Bremse saubern, auf Verschleil3, Unversehrtheit und Funkiti-
on Uberprifen und verschlissene Teile ersetzen.

Das Innere der Bremse muss frei von Schmierstoffen und Verun-
reinigungen gehalten werden.

Radnaben innen und auf3en grindlich reinigen. Altes Fett restlos
entfernen. Lager und Dichtungen griindlich reinigen (Dieseldl)
und auf Wiederverwendbarkeit prifen.

Vor der Lagermontage die Lagersitze leicht einfetten und alle
Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren. Teile auf Presssit-
zen mit Rohrbuchsen ohne Verkanten und Beschadigungen
vorsichtig auftreiben.

Die Lager, den Radnabenhohlraum zwischen den Lagern sowie
die Staubkappe vor der Montage mit Fett ausstreichen. Die
Fettmenge sollte ca. ein Viertel bis ein Drittel des Freiraumes in
der montierten Nabe ausfllen.

Die Achsmutter montieren und die Lagereinstellung sowie Brem-
seneinstellung vornehmen. Abschliel3end eine Funktionspriifung
und eine entsprechende Testfahrt durchfiihren und eventuell
festgestellte Mangel beseitigen.
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o

12.3  Wartungsplan — Ubersicht

O

Fuhren Sie die Wartungs-Intervalle nach der zuerst erreich-
ten Frist durch.

Vorrang haben die Zeitabstande, Laufleistungen oder War-
tungs-Intervalle der eventuell mitgelieferten Fremd-
Dokumentation.

Vor jeder Inbetriebnahme

Nach der ersten Belastungsfahrt

Kontrollieren Sie Schlauche / Rohre und Verbindungsstiicke auf
augenfallige Mangel / undichte Anschlisse.

Beheben Sie Scheuerstellen an Schlauchen und Rohren.

Tauschen Sie verschlissene oder beschadigte Schlduche und
Rohre sofort aus.

Beseitigen Sie umgehend undichte Anschlisse.

Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Fachwerkstatt
Rader Kontrolle Radmuttern 144
Kontrolle Radnabenlager- 139 X
spiel
Hydraulik-Anlage Kontrolle auf Mangel 136
Dichtigkeit prifen
Téaglich
Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Fachwerkstatt
Ganze Maschine Kontrolle auf Mangel
Luftbehalter entwassern 140
Wodchentlich / alle 50 Betriebsstunden
Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Fachwerkstatt
Hydraulik-Anlage Kontrolle auf Mangel 136
Sichtkontrolle Olfilter auf X
Verstopfung
Réader Luftdruck kontrollieren. 144
Auf Beschadigung, Ver- 143
Verbindungseinrichtung ;ormung und Anrisse pru-
en

136
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Vierteljahrlich / 200 Betriebsstunden

Reinigen, Warten und Instandhalten

Bauteil Wartungsarbeit Siehe Seite Fachwerkstatt
Feststellbremse . Bremswirkung im ange- 142
zogenen Zustand kontrol-
lieren
Zweileitungs-Betriebs- o Prifung laut Priifanleitung 141
Bremsanlage .
. Gelenke an Bremsventi-
len, Bremszylindern und X
Bremsgestangen
. Bremseinstellungen am
Gestéangesteller
. Bremsbelagkontrolle 140
Rader e  Radnaben-Lagerspiel 139 X
prifen
Verbindungseinrichtung o Auf Verschlei® und festen 143
Sitz der Befestigungs-
schrauben priifen
Jahrlich / 1000 Betriebsstunden
Bauteil Wartungsarbeit ssle.he Fachwerkstatt
eite
Bremstrommel e auf Verschmutzung kon- | 139 X
trollieren
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12.4

Achse und Bremse

O

Wir empfehlen die Durchfihrung einer Zugabstimmung fiir optimales
Bremsverhalten und minimalen Verschleil3 der Bremsbelage zwi-
schen dem Traktor und der Maschine. Lassen Sie diese Zugabstim-
mung nach angemessener Einfahrzeit der Betriebs-Bremsanlage von
einer Fachwerkstatt vornehmen.

Zur Vermeidung von Bremsschwierigkeiten samtliche Fahrzeuge
nach EG-Richtlinie 71/320 EWG einstellen!

A\

WARNUNG

. Reparatur- und Einstellarbeiten an der Betriebs-
Bremsanlage darf nur ausgebildetes Fachpersonal durch-
fiihren.

) Besondere Vorsicht ist bei Schweif}-, Brenn- und Bohrarbei-
ten in der Nahe von Bremsleitungen geboten.

. Fihren Sie nach allen Einstell- und Instandsetzungsarbeiten
an der Bremsanlage grundsatzlich eine Bremsprobe durch

Allgemeine Sichtpriifung

A\

WARNUNG

Fiihren Sie eine allgemeine Sichtpriifung der Bremsanlage
durch. Beachten und liberpriifen Sie folgende Kriterien:

) Rohr-, Schlauchleitungen und Kupplungskopfe diirfen du-
Rerlich nicht beschadigt oder korrodiert sein.

e  Gelenke, z.B. an Gabelkdpfen miissen sachgemaB gesi-
chert, leichtgangig und nicht ausgeschlagen sein.

e  Seile und Seilziige

o missen einwandfrei gefiihrt sein.
o diirfen keine erkennbaren Anrisse aufweisen.
o diirfen nicht geknotet sein.

. Kolbenhub an den Bremszylindern priifen, gegebenenfalls
nachstellen.

e  Der Luftbehélter darf
o  sich nicht in den Spannbandern bewegen.

o nicht beschadigt sein.
o keine auBeren Korrosionsschaden aufweisen.

138
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Bremstrommel auf Verschmutzung kontrollieren

1. Beide Abdeckbleche (Fig. 116/1) an der

Innenseite der Bremstrommel abschrauben.

2. Eventuell eingedrungenen Schmutz und
Pflanzenreste entfernen.

3. Abdeckbleche wieder montieren.

Reinigen, Warten und Instandhalten

VORSICHT
Eingedrungener Schmutz kann sich

auf den Bremsbeléagen (Fig. 116/2)
absetzen und dadurch die Brems-
leistung wesentlich verschlechtern.

Unfallgefahr!

Befindet sich Schmutz in der Brems-
trommel sind die Bremsbeldge durch
eine Fachwerkstatt zu tGberprifen.

Hierzu miissen Rad und Bremstrom-
mel demontiert werden.

Radnaben-Lagerspiel prifen

Zum Prifen des Radnaben-Lagerspiels Achse
anheben, bis die Reifen frei sind. Bremse 6sen.
Hebel zwischen Reifen und Boden ansetzen und
Spiel prifen.

Bei fuhlbarem Lagerspiel:

Lagerspiel einstellen
1. Staubkappe bzw. Nabenkappe entfernen.
2. Splint aus der Achsmutter entfernen.

3. Radmutter bei gleichzeitigem Drehen des
Rades anziehen, bis der Lauf der Radnabe
leicht gebremst wird.

4. Achsmutter zum nachstmoglichen Splint-
loch zurlickdrehen. Bei Deckungsgleichheit
bis zum nachsten Loch (max. 30°).

Splint einsetzen und leicht aufbiegen.

Staubkappe mit etwas Langzeitfett nachftil-
len und in die Radnabe einschlagen, bzw.
einschrauben.
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Bremsbelagkontrolle

Zur Prifung der Bremsbelagdicke das Schauloch
(1) durch Aufklappen der Gummilasche 6ffnen.

Bremsbelagwechsel — Werkstattarbeit
Kriterium fur Bremsbelagwechsel:
) Mindestbelagdicke von 5 mm erreicht.

e  Verschleilkante (2) erreicht.

Luftbehalter

1. Ziehen Sie das Entwéasserungs-Ventil (Fig.
119/1) Gber den Ring solange in seitlicher
Richtung, bis kein Wasser mehr aus dem
Luftbehalter ausflief3t.

—  Wasser fliel3t aus dem Entwasserungs-
Ventil.

2. Schrauben Sie das Entwasserungs-Ventil
aus dem Luftbehalter heraus und reinigen
Sie den Luftbehalter, wenn Sie Verschmut-
zungen feststellen.

Fig. 119
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Reinigen, Warten und Instandhalten

12.4.1 Prifanleitung fiir Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage

1. Dichtheits-Priifung

1. Prifen Sie alle Anschliisse, Rohr-, Schlauch- und Schrauben-
verbindungen auf Dichtigkeit.

2. Beseitigen Sie Undichtigkeiten.

3. Beheben Sie Scheuerstellen an Rohren und Schlduchen.

4. Tauschen Sie pordse und defekte Schlduche aus.

5. Die Zweileitungs-Betriebs-Bremsanlage qilt als dicht, wenn in-
nerhalb von 10 Minuten der Druckabfall nicht mehr als 0,15 bar
betragt.

6. Dichten Sie undichte Stellen ab bzw. tauschen Sie undichte Ven-
tile aus.

2. Druck im Luftbehilter priifen

1. SchlieRen Sie ein Manometer an den Priifanschluss vom Luft-
behalter an.

Sollwert 6,0 bis 8,1 * 9.2 bar
3. Bremszylinder-Druck prifen

1. SchlieRen Sie ein Manometer an den Prifanschluss vom
Bremszylinder an.

Sollwerte: bei unbetatigter Bremse 0,0 bar
4. Bremszylinder-Sichtpriifung

1. Prifen Sie die Staubmanschetten bzw. die Faltbalge auf Be-
schadigungen.

2. Tauschen Sie beschadigte Teile aus.

5. Gelenke an Bremsventilen, Bremszylindern und Bremsgestédngen

Leichtgangig gleiten missen Gelenke an Bremsventilen, Bremszylin-
dern und Bremsgestangen, gegebenenfalls abschmieren oder leicht
eindlen.
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Reinigen, Warten und Instandhalten

12.5 Feststell-Bremse

Bei neuen Maschinen konnen sich die Brems-Seile der Feststell-
Bremse langen.
Stellen Sie die Feststell-Bremse nach,

° wenn dreiviertel vom Spannweg der Spindel erforderlich
sind, um die Feststell-Bremse fest anzuziehen.

e wenn Sie die Bremsen neu belegt haben.

Feststell-Bremse nachstellen

hdangen. Dabei darf das Brems-Seil nicht auf anderen Fahrzeug-

Das Brems-Seil muss bei geloster Feststell-Bremse leicht durch-
teilen aufliegen bzw. scheuern.

1. Losen Sie die Seil-Klemmen.

2. Brems-Seil entsprechend verkiirzen und Seil-Klemmen wieder
fest anziehen.

3. Kontrollieren Sie die ordnungsgemafie Bremswirkung der ange-
zogenen Feststell-Bremse.
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12.6  Verbindungseinrichtung prifen

Reinigen, Warten und Instandhalten

A\

GEFAHR!

. Ersetzen Sie unverziiglich eine beschadigte Deichsel gegen
eine neue — aus Griinden der Verkehrssicherheit.

. Reparaturen darf nur das Herstellerwerk ausfiihren.

. Verboten ist das SchweiRen und Bohren an der Deichsel

aus Sicherheitsgriinden.

Verbindungseinrichtung (Deichsel, Unterlenkertraverse, Zugkugel,
Zugose) auf Folgendes priifen:

o Beschadigung, Verformung, Anrisse

. Verschleil}

o Festen Sitz der Befestigungsschrauben

xiLI:Lnn%ungsein- VerschleiBmaR S:rt?aszig::gs- Anzahl Anziehmoment
Unterlenkertra- | Kat. 3: 34,5 mm
verse Kat. 4:48,0mm | M20 8.8 8 410 Nm
Kat. 5: 56,0 mm
Zugkugel
K80 (L1009) 82 mm M16 10.9 8 300 Nm
K80 (L1040) 82 mm M20 10.9 8 560 Nm
K80 (LI1015) 82 mm M20 10.9 12 560 Nm
Zugose
D35 (L1038) 42 mm M16 12.9 6 340 Nm
D40 (LI017) 41,5 mm M16 10.9 6 300 Nm
D40 (L1006) 42,5 mm M20 8.8 8 395 Nm
D46(L1034) 48 mm M20 10.9 12 550 Nm
D50 (L1037) 60 mm M16 12.9 4 340 Nm
D50 (L1010) 51,5 mm M16 10.9 8 300 Nm
D50 (L1059) 51,5 mm M20 10.9 4 560 Nm
D50 (LI1011) 51,5 mm M20 8.8 8 410 Nm
D50 L1060) 52,5 mm M20 10.9 8 560 Nm
D51 (L1039) 53 mm M20 10.9 12 600 Nm
D58 (L1031) 60 mm M20 10.9 12 550 Nm
D62 (L1007) 63,5 mm M20 10.9 8 590 Nm
D79 (L1021) 81 mm M20 10.9 12 550 Nm
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12.7 Reifen / Rader

i Erforderlicher Reifen Luftdruck:
Reifen Reifenluftdruck
BKT FLOTATION 648 2,2 bar
CEAT FLOTATION T422 2,2 bar
ALLIANCE 885 3 bar

o . Erforderliches Anzugsmoment der Radmuttern / -schrauben:

l 850 Nm.

e  Kontrollieren Sie regelmafig den
o 0 Festsitz der Radmuttern.

0 Reifen-Luftdruck.

e Verwenden Sie nur die von uns vorgeschriebenen Reifen und
Felgen siehe Seite Fehler! Textmarke nicht definiert..

. Reparaturarbeiten an Reifen dirfen nur Fachkrafte mit dafir
geeignetem Montage-Werkzeug durchfihren!

o Das Montieren von Reifen setzt ausreichende Kenntnisse und
vorschriftsmaRiges Montage-Werkzeug voraus!

. Setzen Sie den Wagenheber nur an den markierten Ansetzpunk-

ten an!
12.7.1 Reifen-Luftdruck
o Befilllen Sie die Reifen mit dem angegebenen Nenndruck.
l . Der Wert flr den Nenndruck ist auf der Felge ablesbar.
o Den Wert fur den Nenndruck kénnen Sie vom Reifenhersteller
erhalten.
. Kontrollieren Sie den Reifen-Luftdruck regelmaRig bei kalten
Reifen, also vor Fahrtantritt.

. Der Luftdruck-Unterschied in den Reifen einer Achse darf nicht
gréRer sein als 0,1 bar.

. Bis um 1 bar erhohen kann sich der Reifen-Luftdruck nach
schneller Fahrt oder warmer Witterung. Auf keinen Fall den Rei-
fen-Luftdruck reduzieren, da der Reifen-Luftdruck sonst beim
Abkulhlen zu niedrig ist.
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12.7.2 Reifen montieren

Korrosions-Erscheinungen, bevor Sie einen neuen / anderen
Reifen montieren. Im Fahrbetrieb kdnnen Korrosions-
Erscheinungen Felgenschaden verursachen.

o . Entfernen Sie an den Reifen-Sitzflachen der Felgen befindliche

e Verwenden Sie bei der Montage von neuen Reifen immer neue
Schlauchlos-Ventile bzw. Schlduche.

e  Schrauben Sie immer Ventilkappen mit eingesetzter Dichtung
auf die Ventile auf.
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12.8

Hydraulik-Anlage

o

A\

WARNUNG

Infektionsgefahr durch in den Kérper eindringendes, unter ho-
hem Druck stehendes Hydraulikél der Hydraulik-Anlage!

Nur eine Fachwerkstatt darf Arbeiten an der Hydraulik-Anlage
durchfiihren!

Machen Sie die Hydraulik-Anlage drucklos, bevor Sie mit den
Arbeiten an der Hydraulik-Anlage beginnen!

Verwenden Sie unbedingt geeignete Hilfsmittel bei der Suche
nach Leckstellen!

Versuchen Sie niemals, undichte Hydraulikschlauch-Leitungen
mit der Hand oder den Fingern abzudichten.

Unter hohem Druck austretende Flussigkeit (Hydraulikdl) kann
durch die Haut in den Korper eindringen und verursacht schwere
Verletzungen!

Suchen Sie bei Verletzungen durch Hydraulikdl sofort einen Arzt
auf! Infektionsgefahr!

Achten Sie beim Anschluss der Hydraulikschlauch-Leitungen an
die Zugmaschinen-Hydraulik darauf, dass die Hydraulik sowohl
zugmaschinen- als auch anhangerseitig drucklos ist!

Achten Sie auf korrekten Anschluss der Hydraulikschlauch-
Leitungen.

Uberpriifen Sie regelmaRig alle Hydraulikschlauch-Leitungen
und Kupplungen auf Beschadigungen und Verunreinigungen.

Lassen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen mindestens einmal
jahrlich durch einen Sachkundigen auf ihren arbeitssicheren Zu-
stand prifen!

Tauschen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen bei Beschadigungen
und Alterung aus! Verwenden Sie nur AMAZONE Original-
Hydraulikschlauch-Leitungen!

Die Verwendungsdauer der Hydraulikschlauch-Leitungen sollte
sechs Jahre nicht iberschreiten, einschliellich einer eventuellen
Lagerzeit von hdchstens zwei Jahren. Auch bei sachgemaRer
Lagerung und zuldssiger Beanspruchung unterliegen Schlauche
und Schlauchverbindungen einer natirlichen Alterung, dadurch
ist ihre Lagerzeit und Verwendungsdauer begrenzt. Abweichend
hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den Erfah-
rungswerten, insbesondere unter Berlicksichtigung des Gefahr-
dungspotentials, festgelegt werden. Fir Schlduche und
Schlauchleitungen aus Thermoplasten kdnnen andere Richtwer-
te maldgebend sein.

Entsorgen Sie Altol vorschriftsmafig. Sprechen Sie bei Entsor-
gungs-Problemen mit Ihrem Ol-Lieferanten!

Bewahren Sie Hydraulikdl sicher vor Kindern auf!

Achten Sie darauf, dass kein Hydraulikdl ins Erdreich oder Was-
ser gelangt!
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12.8.1 Kennzeichnung von Hydraulikschlauch-Leitungen

Die Armatur-Kennzeichnung liefert folgende

Informationen: 1 2
Fig. 120/... | /\ :
JA1HF 04 / 02

(1) Kennzeichen des Herstellers der Hydraulik-
schlauch-Leitung (A1HF)

(2) Herstelldatum der Hydraulikschlauch-
Leitung
(04 / 02 = Jahr / Monat = Februar 2004)

(3) Maximal zuldssiger Betriebsdruck —
(210 BAR). Fig. 120

12.8.2 Wartungs-Intervalle

Nach den ersten 10 Betriebsstunden und in Folge alle 50 Be-
triebsstunden

1. Prifen Sie alle Bauteile der Hydraulik-Anlage auf Dichtigkeit.

2. Ziehen Sie gegebenenfalls Verschraubungen nach.

Vor jeder Inbetriebnahme

1. Kontrollieren Sie Hydraulikschlauch-Leitungen auf augenfallige
Mangel.

2. Beheben Sie Scheuerstellen an Hydraulikschlauch-Leitungen
und Rohren.

3. Tauschen Sie verschlissene oder beschadigte Hydraulik-
schlauch-Leitungen sofort aus.

12.8.3 Inspektions-Kriterien fiir Hydraulikschlauch-Leitungen

Beachten Sie die folgenden Inspektionskriterien zu lhrer eigenen
Sicherheit!

Ersetzen Sie Hydraulikschlauch-Leitungen, wenn Sie bei der
Inspektion folgende Inspektions-Kriterien feststellen:

o Beschadigungen der AulRenschicht bis zur Einlage (z.B. Scheu-
erstellen, Schnitte, Risse).

o  Versprodung der AulRenschicht (Rissbildung des Schlauchmate-
rials).

e  Verformungen, die der natirlichen Form des Schlauchs oder der
Schlauch-Leitung nicht entsprechen. Sowohl im drucklosen als
auch im druckbeaufschlagten Zustand oder bei Biegung (z.B.
Schichtentrennung, Blasenbildung, Quetschstellen, Knickstel-
len).

° Undichte Stellen.

. Beschadigung oder Deformation der Schlaucharmatur (Dicht-
funktion beeintrachtigt); geringe Oberflachenschaden sind kein
Grund zum Austausch.

. Herauswandern des Schlauchs aus der Armatur.

DMC9000-2C BAG0151.2 08.21 147



Reinigen, Warten und Instandhalten

o

Korrosion der Armatur, die die Funktion und Festigkeit mindern.
Anforderungen an den Einbau nicht beachtet.

Die Verwendungsdauer von 6 Jahren ist Uberschritten.

Entscheidend ist das Herstelldatum der Hydraulikschlauch-
Leitung auf der Armatur plus 6 Jahre. Betragt das auf der Arma-
tur angegebene Herstelldatum "2004", endet die Verwendungs-
dauer im Februar 2010. Hierzu siehe "Kennzeichnung von Hyd-
raulikschlauch-Leitungen".

12.8.4 Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-Leitungen

o Beachten Sie beim Ein- und Ausbau von Hydraulikschlauch-
l Leitungen unbedingt die folgenden Hinweise:

Verwenden Sie nur AMAZONE Original-Hydraulikschlauch-
Leitungen!

Achten Sie grundsatzlich auf Sauberkeit.

Sie miussen Hydraulikschlauch-Leitungen grundsatzlich so ein-
bauen, dass in allen Betriebszustanden

o  eine Zugbeanspruchung entfallt, ausgenommen durch Ei-
gengewicht.

o  bei kurzen Langen eine Stauchbelastung entfallt.

o  auBere mechanische Einwirkungen auf die Hydraulik-
Schlauchleitungen vermieden werden.

Verhindern Sie das Scheuern der Schlauche an Bauteilen
oder untereinander, durch zweckmaRige Anordnung und
Befestigung. Sichern Sie Hydraulik-Schlauchleitungen ge-
gebenenfalls durch Schutziiberziige. Decken Sie scharf-
kantige Bauteile ab.

o die zulassigen Biegeradien nicht unterschritten werden.

Bei Anschluss einer Hydraulikschlauch-Leitung an sich bewe-
gende Teile muss die Schlauchlange so bemessen sein, dass in
dem gesamten Bewegungsbereich der kleinste zulassige Biege-
radius nicht unterschritten und/oder die Hydraulikschlauch-
Leitung zusatzlich nicht auf Zug beansprucht wird.

Befestigen Sie die Hydraulikschlauch-Leitungen an den vorge-
gebenen Befestigungspunkten. Vermeiden Sie dort Schlauch-
halterungen, wo sie die natlrliche Bewegung und Langenande-
rung des Schlduche behindern.

Verboten ist das Uberlackieren von den Hydraulikschlauch-
Leitungen!
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12.8.5 Kontrolle des Hydraulikolfilters

Die Kontrolle des Olfilters kann nur wahrend des
Olumlaufs stattfinden.

e Grin Filter funktionstlchtig
e Rot Filter austauschen

Hydraulikolfilter (1) mit Verschmutzungsanzeige
(2).

Zur Demontage des Filters Filterdeckel abdrehen
und Filter entnehmen.

Nach dem Austauschen des Olfilters die Ver-
schmutzungsanzeige wieder eindriicken.

Reinigen, Warten und Instandhalten

Fig. 121
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12.8.6 Hydropneumatischer Druckspeicher

A\

WARNUNG
Verletzungsgefahr bei Arbeiten an der Hydraulikanlage mit
Druckspeicher.

Arbeiten am Hydraulikblock und Hydraulikschlauche mit angeschlos-
senem Druckspeicher dirfen nur von Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

Vor der Demontage von Hydraulikbauteilen den Druck im Druckspei-
cher ablassen.

12.9

Wartungsarbeiten am Druckspeicher:
e  Vorfilldruck des bei nachfiillbaren Druckspeichern priifen.
(alle 2 Jahre, sicherheitsrelevante Druckspeicher: jedes Jahr)

. Sichtprifung der Anschliisse auf festen Sitz, Leckage und Be-
festigungselemente prifen.

(alle 2 Jahre, sicherheitsrelevante Druckspeicher: jedes Jahr)

Ober- und Unterlenkerbolzen

A\

WARNUNG

Gefahren durch Quetschen, Erfassen, Fangen und StoRB entste-
hen fiir Personen, wenn sich die Maschine unbeabsichtigt vom
Traktor lost!

Kontrollieren Sie Ober- und Unterlenkerbolzen bei jedem Kuppeln der
Maschine auf augenfallige Mangel. Tauschen Sie Ober- und Unter-
lenkerbolzen bei deutlichen Verschleil3erscheinungen aus.
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12.10 Fahrgasse auf Traktorspurweite einstellen (Fachwerkstatt)

o Die Saatgutschlauche sind mit Nummern versehen.
. ->O StandardmaRige Saatgutschlauche, die beim Anlegen
der Fahrgasse abgeschaltet werden.

. :{>O Alternativ einstellbare Saatgutschlauche fiir
Fahrgassen.

Reihenabstand 18,75 cm

Fig. 122

Bei Lieferung der Maschine und bei der Neuan-
schaffung des Pflegetraktors priifen, ob die im
Verteilerkopf eingestellte Fahrgasse auf die
Spurweite des Pflegetraktors eingestellt ist.

Standardeinstellung fir verschlieRbare Saatgut-
schlduche zum Anlegen der Fahrgasse

Scharabstand Schlauche
18,75 cm 13, 17, 32, 36
25cm 10, 15, 22, 26

VORSICHT
Die Verteilerkdpfe sind tber die Tritte

im Behalter zu erreichen.

Auf dem Weg zum Verteilerkopf und
im Bereich des Verteilerkopfes besteht
Unfallgefahr.
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Prifen, ob die Fahrgassenschaltung richtig auf
die Spurweite des Pflegetraktors eingestellt ist:

Die Saatleitungsrohre (Fig. 123/1) der
Fahrgassenschare missen an den Vertei-
lerkopfoffnungen befestigt sein, die von den
Schiebern (Fig. 123/2) geschlossen werden
konnen.

Die Saatleitungsrohre sind ggf. untereinan-
der auszutauschen.

Die Spurbreite andert sich mit der Anzahl
der Schare, die beim Anlegen von Fahrgas-
sen kein Saatgut ausbringen.

Zum Anlegen von zwei Spuren kénnen pro
Spur im Verteilerkopf von den Schiebern
(Fig. 123/2) geschlossen werden:

o bis zu 6 Offnungen

Nicht bendtigte Schieber (Fig. 123/2) deak-
tivieren.

/l/ 25¢075-2
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12.10.1 Spurbreite einstellen (Schieber aktivieren bzw. deaktivieren)

Die Spurbreite der Fahrgasse nimmt mit zunehmender Anzahl ne-
beneinander angeordneter Fahrgassenschare zu.

6 Fahrgassenschare kdnnen an einem Verteilerkopf angeschlossen

werden.

Die Schieber verschlieen die Zulaufe zu den Fahrgassenscharen.

Die Schieber (Fig. 125/2) bei Nichtgebrauch deaktivieren. Deaktivierte
Schieber verschlieflen die Zuldufe zu den Fahrgassenscharen nicht.

Die Schieber immer paarweise auf der Grundplatte gegeniberliegend
aktivieren und deaktivieren.

WARNUNG

A\

Traktor / Maschine gegen unbeabsichtigtes Starten und unbeab-
sichtigtes Verrollen sichern.

Weg zum Verteilerkopf und im Bereich des Verteilerkopfes vor
dem Betreten reinigen (Rutschgefahr).

Auf dem Weg zum Verteilerkopf und im Bereich des Verteilerkop-
fes besteht Unfallgefahr.

Der Verteilerkopf befindet sich in Maschinenmitte.

Schieber aktivieren bzw. deaktivieren:

1. Verteileraultenhaube (Fig. 124/1) demontie-
ren.

Ring (Fig. 124/2) demontieren.

Verteiler-Innenhaube (Fig. 124/3) demontie-
ren.

4. Schaumstoffeinsatz (Fig. 124/4) demontie-
ren.

5. Schrauben (Fig. 125/1) I6sen.
6. Schiebertunnel (Fig. 125/2) entfernen.
Schieber aktivieren:

7. Der Schieber (Fig. 125/3) steckt, wie darge-
stellt, in der Fuhrung.

Schieber deaktivieren:

8. Schieber (Fig. 125/3) umdrehen und in die
Bohrung (Fig. 125/4) stecken.

9. Schiebertunnel (Fig. 125/2) auf der Grund-
platte anschrauben.

25c075-3

25c075-10
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10. Schaumstoffeinsatz (Fig. 126/1) montieren
11. Verteiler-Innenhaube (Fig. 126/2) montieren
12. Ring (Fig. 126/3) montieren

13. VerteileraulRenhaube (Fig. 126/4) montieren

14. Fahrgassenschaltung auf Funktion tberpri-
fen.

/\/ 25c075-7

12.11 Olstand im Variogetriebe priifen

Olwechsel ist nicht erforderlich.
Olstand im Variogetriebe prifen:

1. Maschine auf einer waagerechten Flache
abstellen.

2. Der Olspiegel muss im Olauge (1) sichtbar
sein.

Das Getriebe auf Leckstellen untersuchen.

4. Beim Vorhandensein von Leckstellen, Vari-
ogetriebe in einer Fachwerkstatt reparieren
lassen.

25c092-1

5. Erforderliche Getriebeolsorte der Tabelle
entnehmen.

6. Das Variogetriebe durch den Oleinfillstut-
zen (Fig. 126/2) bis zum Olauge mit Getrie-
bedl befillen.

7. Oleinfillstutzen nach dem Befiillen mit der
Kappe verschlieen.

Hydraulik6l-Sorten und Fiillmenge des Variogetriebes

Gesamtfillmenge: 0,9 Liter
Getriebedl Wintershall Wintal UG22 WTL-HM (werkseitig)
(wahlweise):

Fuchs Renolin MR5 VG22
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1212 Schrauben-Anzugsmomente

Reinigen, Warten und Instandhalten

8.8 S“‘_ |
10.9 P =
12.9 J
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 13 25 35 41
M 8x1 27 38 41
M 10 49 69 83
16 (17)
M 10x1 52 73 88
M 12 86 120 145
18 (19)
M 12x1,5 90 125 150
M 14 29 135 190 230
M 14x1,5 150 210 250
M 16 210 300 355
M 16x1,5 24 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 27 325 460 550
M 20 30 410 580 690
M 20x1,5 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 3 780 1100 1300
M 27 41 1050 1500 1800
M 27x2 1150 1600 1950
M 30 46 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
[KAgss =}
L)
A2-70 ¢ Y
Aa70 (I I | =
M M4 M5 M6 M8 M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 2,4 4,9 84 | 20,6 | 40,7 | 70,5 | 112 174 | 242 | 342 | 470 | 589
o Beschichtete Schrauben haben abweichende Anzugsmomente.
Beachten Sie spezielle Angaben fiir Anzugsmomente im Kapitel War-
tung.
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