
  Von 1.400 l bis 4.200 l –   Von 1.400 l bis 4.200 l – 
8 verschiedene Behältergrößen

  Streuwerk mit V-Set-Streuscheibe   Streuwerk mit V-Set-Streuscheibe 
bis 36 m Arbeitsbreite

  Sternrührwerk für düngerschonende   Sternrührwerk für düngerschonende 
Ausbringung

  Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 30 km/h  Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 30 km/h

  Leistung: bis zu 390 kg/min und 33 ha/h  Leistung: bis zu 390 kg/min und 33 ha/h

  Elektrische Präzisionsdosierschieber  Elektrische Präzisionsdosierschieber

  Optionen:

  200-Hz-Wiegetechnik  200-Hz-Wiegetechnik

  Neigungssensor  Neigungssensor

  Bedienerfreundliche Abdeckrollplane  Bedienerfreundliche Abdeckrollplane

  Leermeldesensor  Leermeldesensor

  Hydraulische oder elektrische   Hydraulische oder elektrische 
Grenzstreuvorrichtung Limiter V oder V+

  Schwenkbare Roll- und Abstellvorrichtung  Schwenkbare Roll- und Abstellvorrichtung

  Maschinenspezifische Computer oder   Maschinenspezifische Computer oder 
ISOBUS-Kommunikation

ZA-V
„Das ist der Streuer für alle Fälle“
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