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阅读和遵守 
使用说明书是必要且实用的；从其他人
那里听说不足以认识到机器的好处，从
而购买并相信它能完成所有工作。出现
问题的人员不仅可能会伤害到自己，还
可能犯下错误，致使机器出现故障。为
了达到出色的效果，必须深入领会，熟
悉掌握机器上的每个装置和操作方法。
只有这样，才能对机器和自己都感到满
意。这就是本使用说明书的目的。 

  

莱比锡 Plagwitz 1872 年。  
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识别数据 

 机器识别号：  

 型号： Cayros  

 允许的系统压力 MPa：  

 生产年份：  

 生产工厂：  

 基本重量 kg：  

 允许的总重量 kg：  

 最大载重量 kg：  

生产商地址 

 AMAZONE Technology Kft. 
Úttörö u. 43 

 H - 9200 

电话： 

传真： 

Mosonmagyaróvár 

+ 36 (06) 20/469 6360 

+ 36 (06) 696/576-662 

备件订购 

 备件清单请访问备件门户网站 www.amazone.de。 

如需订购，请联系您的 AMAZONE 经销商。 

操作说明书形式 

 文件编号： MG5701 

 创建日期： 03.20 

  版权所有 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG，2020 

保留一切权利。 

复制以及摘要需经 AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. 
KG 公司批准。 
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前言 

 尊敬的客户， 

您选择了一款来自 AMAZONEN-WERKE，H. DREYER GmbH & Co. 
KG 公司丰富产品线的优质产品。我们非常感谢您的信任。  

收到机器时请确认，是否有运输损坏或是否丢失零件！根据交货单，检
查交付机器的完整性，包括订购的选配装备。只有立即投诉才能获得赔
偿！ 

首次调试前阅读并遵守本操作说明书，尤其是安全注意事项。仔细阅读
后可以充分发挥新购机器的优势。 

确保机器的所有操作员在运行机器前都已阅读过本操作说明书。 

如有疑问或问题，请仔细阅读本操作说明书或者或联系您当地的服务商
。 

定期维护和及时更换磨损或损坏的零件会提高机器的使用寿命。 

用户意见 

 尊敬的读者们， 

我们的操作说明书会定期更新。您的改进建议可以帮助我们建立一个更
人性化的操作说明书。  

AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

邮政信箱 51 

 D-49202 

电话： 

电子信箱： 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

amazone@amazone.de 
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1 设备说明 
 

1.1 标牌 

 请在垂询和订购时注明制造年份、设备编号和犁刀类型。 

这些编号参见挂接农机机体上的型号铭牌： 

 

 
 

 

在本操作说明书中，所有与您的安全相关的位置均配备有该符号！请务
必也将所有的安全注意事项或操作说明书转交其他用户。 

1.2 合规使用 

 该机器仅可用于普通的农业作业（按规定使用）。 

按规定使用还包括遵守由制造商制定的操作、维护和维修条件。 

对于由于擅自更改机器造成的任何损坏，制造商不承担任何赔偿 
责任。 

 

该设备的技术配置符合客户的明确要求。客户知晓，该设备可能无法
在公路上使用并且不具备上路安全配置。AMAZONE Technology Kft. 
公司提示， 
设备在公路上使用时，车辆所有人以及车辆驾驶员负责确保其依据适
用的国家条例和法规具备相应的安全配置。 

 
危险 

禁止超出25 km/h的速度。 
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2 安全 

2.1 安全注意事项 

 
应务必遵守以下注意事项： 

  1. 在将犁刀从拖拉机上脱开时，应务必注意驻车支撑装置应按规定 
卡紧！ 

 2. 通过运输用摆动式支撑轮进行运输行驶: 

  在公路上进行运输行驶时，应务必注意道路交通条例的规定！在 
通过运输用摆动式支撑轮进行运输行驶时，拖拉机上连杆必须脱
开连接！ 

  此外，在通过运输用摆动式支撑轮行驶时，必须通过运输锁定装 
置将后部犁刀锁定（运输锁定装置位于前部的挂接塔架上）！ 

 3. 采用4铧犁以上的M850, M950, M1020型号犁刀， 
5铧犁以上的XM850、XM950、XM1050、XMS850、XMS950、
XMS1050、XS850、XS950、XS1050、XS1150、XSPro 
850、XSPro 950、XSPro 1050和XSPro 1150型号的犁刀时 
(或防石击保护装置) 
必须在进行运输行驶时采用运输用摆动式支撑轮。 

→ 犁刀翻转装置的使用寿命! 

  事故危险! 

 4. 在推回至运输位置时，应务必避免圆盘犁刀损坏运输轮，因此应 
借助限位装置（在犁刀柄上）将圆盘犁刀置于上方！ 

 5. 针对所有型号的犁刀，通常在4铧犁以上的型号上规定采用第 
II/36类或III/36类挂接轴（=螺栓直径 Ø36 mm或球直径Ø64 
mm）。 

  禁止采用Ø28mm的螺栓直径或Ø 56mm的球直径! 事故危险！ 
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2.2 安全和事故预防条例 

  1. 用户应穿着紧身工作服。穿着牢固的劳保鞋！ 

 2. 在使用尖利的作业工具和部件时应特别小心——存在受伤危险！ 

 3. 请先熟悉机器的所有设备和操作元件，以及它们的功能——
包括拖拉机和犁刀！ 

  工作开始后在进行了解则为时已晚。 

 4. 犁刀仅可使用规定的部件固定！ 

 5. 在采用三点悬挂时，在拖拉机和犁刀上的挂接装置类别（螺栓 
直径、球直径）必须一致！ 

 6. 在拖拉机上挂接和脱开设备时，应务必小心谨慎！ 

 7. 在设备与三点悬挂装置挂接和脱开前，应将操作装置置于能够避 
免其意外提起或降下的位置上！ 

 8. 操作三点悬挂装置外部控制器时，请不要进入拖拉机和设备 
之间！ 

 9. 在拖拉机和设备之间停留时，应务必注意通过驻车制动器和/或车 
轮楔固定车辆，防止其意外滚动！ 

 10. 在每次开始运行前，应检查设备的行驶和操作安全装置！ 

 11. 包含安全注意事项的不干胶标签必须保持清晰可读的状态！损坏 
时应更换！ 

 12. 按规定挂接设备。设备和配重铁会对车辆技术性能、转向和制动 
能力造成影响。因此，应注意足够的转向和制动能力！ 

 13. 在使用公路时，应务必遵守相关的道路交通条例规定！ 

 14. 在设备运输位置上应务必注意拖拉机和三点连杆的侧向锁定是否 
牢固。 

 15. 在公路运输前，应将镇压器固定臂缩回并锁定！ 

 16. 注意允许的车桥、支撑负载和总重量！ 

 17. 启动前检查周围区域 (注意儿童)! 

 18. 在转弯时，应注意设备的伸出部分和/或平衡配重。 

 19. 在行驶期间，禁止离开驾驶台! 

  20. 在作业期间以及在运输行驶时，禁止共乘作业设备。 

 21. 在离开拖拉机之前，应将设备降至地面、停止发动机并拔出点火 
钥匙！ 
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 22. 在每次运输行驶之前，必须检查与运输行驶安全相关部件是否存 
在损坏之处、材料老化以及功能安全性。 

 23. 在使用深松机时，必须将停放侧的深松机拆除并取下，以确保犁 
刀的站立稳定性。 

24.  应务必注意，在犁刀的作业和摆动区域内无任何人员和动物 
停留。操作人员对于在作业区域内的人员和动物负责！ 

  25. 在所有液压折叠部件上均存在剪切和挤压位置！ 

26.  该设备仅可在水平、平整、坚硬的地面上停放。 
倾覆危险! 

 27. 对于带有单动式换向缸的设备来说，换向缸必须借助旋塞阀以液 
压方式锁定。 

 28. 在挂接和脱开时，应将驻车支撑装置置于相应的位置并固定 
牢固！ 

 29. 维护、维修和设置工作仅可在设备降下至地面上后才可执行。 

 30. 应务必使用原装备件和配件！禁止在设备上擅自进行任何更改！ 

 31. 在拖拉机和挂接设备上进行电焊工作时，应将发电机（交流发 
电机）和电池上的电缆断开！ 

 32. 液压系统是在压力下运作！ 

 33. 在将液压软管连接到拖拉机液压装置上时，应务必注意确保拖拉 
机和设备侧的液压系统都没有压力！ 

 34. 标记联接套筒和插头，避免误操作！接头混淆将会导致功能相反 
(例如：提升/下降)  
 事故危险! 

 35. 定期检查液压软管并在损坏和老化时更换！更换管路必须符合设 
备制造商的技术要求！ 

  36. 在高压下溢出的液体（液压油）可能侵入皮肤并导致重伤！受伤 
时应立即就医！有感染危险！ 

 37. 在液压系统上作业前应将设备停放好。释放系统压力并停止发动 
机的运行！ 

 38. 定期检查螺母和螺栓是否拧紧，如发现松动立即拧紧！ 

 39. 在设备提起情况下进行维护工作时（例如：更换焊接件）， 
应始终通过合适的支撑元件进行固定！ 

 40. 备件至少必须满足设备制造商规定的技术要求！原装备件可以 
保证！ 
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2.3 机器的警告标志和其他标识 

 

 

保持机器的所有警告标志干净且字迹清晰！更换模糊的警告标志。根据
订购码（例如 MD 075）向经销商购买警告标志。  

警告标志 - 结构 

 警告标志标明机器的危险区域并警告剩余危险。在此区域存在永久性危
险或者意外危险。 

警告标志由两栏组成： 

 

 
 

第 1 栏 

显示被一个三角形安全标志所包围的危险描述图。 

第 2 栏 

显示避免风险的指示图。 

警告标志 - 解说 

 订购码和解说对旁边的警告标志进行说明。警告标志的说明始终相同且
顺序如下： 

 1. 危险描述。 

  例如：切割危险！ 

 2. 忽视危险规避提示的后果。 

  例如：对手指或手造成严重伤害。 

 3. 危险规避提示。 

  例如：只能触摸完全停下的机器零件。 
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2.3.1 警告标志和其他标识的位置 

警告标志 

下图是警示标志在机器上的分布。 

 
 

 
 

 
Fig. 1  
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订购码和解说  警告标志 

MD 078 

可触及、活动的机器部件引起的手指或手被夹伤
危险。 

此危险可导致损失身体部分的重伤。 

在连接着万向传动轴/液压设备/电器的情况下，只
要拖拉机发动机运行，禁止伸入危险位置。 

 

 

 

MD 079 

机器投掷或者从机器中被抛出的材料或异物会带
来危险！ 

这可能造成重伤或死亡。 

• 在拖拉机发动机运行期间，请与机器保持足 
够的安全距离。 

• 在拖拉机发动机运行期间，确保无关人员与 
机器危险区保持足够的安全距离。 

 

 

 

MD 095 

使用机器前阅读并遵守操作说明书和安全注意事
项！ 

 

 
 

MD 096 

液压软管管路泄漏会导致液压油在高压下溢出！ 

此危险可能导致重伤或死亡，如果高压下溢出的
液压油渗入皮肤并进入人体。 

• 切勿尝试用手或手指堵住泄漏的液压软管 
管路。 

• 对液压软管管路进行维护和修理前，请阅读 
并遵守操作说明书的提示。 

• 遭受液压油伤害后，请立即就医。 
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MD 097 

在挂接和脱开机器时，拖拉机尾部和机器之间有
挤压和撞击危险！ 

这可能造成重伤或死亡。 

• 只要有人逗留在拖拉机尾部和机器之间， 
禁止操作拖拉机的三点式液压系统。 

• 操作拖拉机三点液压联动装置的控制件。 

ο 只从拖拉机旁附近指定的工作站。 

ο 当您在拖拉机和机器之间的危险区 
内切勿操作。 

 

 

 

MD 102 

当操作人员在机器上作业，例如安装、设置、排
除故障、清洁或维修时，机器意外启动和/滚动会
造成危险。 

这种潜在危险可能导致全身重伤，甚至死亡。 

• 在机器上进行任何作业前，务必保证拖拉机 
和机器无法意外启动和意外滚动。 

• 根据作业内容，阅读并遵守本操作说明书相 
应章节的提示。 

 

 

 

MD 114 

此图标表示润滑点。 

 

 
 

MD 199 

液压系统最大工作压力为 21 MPa。 
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MD240 

在运输过程中将顶部链接与机器分离并锁定倒车控制台。 

 

 

 

 
 

MD241 

在使用中，顶部连杆的机器侧连接点必须位于支撑框架前面的槽中
。  
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3 型号概览 / 技术数据 
 

3.1 设备型号概览 

型号 M XM XMS XS XSPro 
 中型系列，通用 中型载重系列

，通用 

高级中型载重
系列, 
特别针对玉米
秸秆, 
犁体距离最大

  

用于大型拖拉机 

拖拉机PS级 最高120 最高140 最高175 最高260 最高380 

铧犁      

3铧犁      
4铧犁      
5铧犁      

6铧犁      

机械切割宽度 (标准)      

液压切割宽度 (Vario)      

 
过载保护装置： 

     

• 抗剪螺栓      

• 半自动 
(带盘簧的半自动装置)      

• 液压分散      

• 液压集中      
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拖挂式双向犁的设备型号 

 附加装备： 

• 圆盘犁刀: 用于干净的沟隙 

• 系统犁刀: 圆盘犁刀的经济型版本；安装在犁头上 

• 盖肥小前犁: 通用，从翻地到玉米秸秆 

  可安装在任何元件上 

• 铲削器: 专门用于在翻地时的平整工作 

  安装方法如同盖肥小前犁 

• 特殊推进器: 
十分适用于作物残余物较多时的作业，框架间距较大时 

  安装方法如同盖肥小前犁 

• 施肥滑动板: 用于施肥作业 

  安装在犁头上 

 • 导流板: 可更好地导流作物残余物 

• 深松机: 安装在犁头上 

• 双支撑轮 前部或可换插  

• 摆动式支撑轮 后部 

• 运输用摆动式支撑轮前部 

• 刮泥板 

• 照明系统 

• 镇压器悬臂: 
可用于所有类型的犁刀，安装在调节滑座上，镇压器用于土块破
碎或苗床准备 

• 液压牵引点设置装置: 在经常调节牵引点时建议使用 

• 液压框架摆入装置: 建议用于5铧犁 

• 液压轨道宽度调整装置： 建议在经常调节轨道宽度时使用 

 针对以下列表，适用： 

*  给定的以PS (kW) 为单位的最高值等于最大允许拖拉机功率。 

**   无额外设备的重量 (重量与框架高度和耕犁相关) 

 



 
  

 型号概览 / 技术数据 
 

Cayros  BAG0172.8  03.20 19 
 

3.2 技术数据 
 

3.2.1 带机械切割宽度调整装置的耕犁 

 

 
 

  

kW/PS* 小腿 

 

型号 

Cayros 

犁体距离. 
(cm) 

切割宽度 框架高

度(cm) 
净宽(mm) 

最大PS范围 

重量(kg) ** 

2 3 4 5 6 

M 850 S 85 32/36/40/44 78 1150 - 1700 88 (120) 675 890 1105 – – 

M 950 95 36/40/44/48 78 950 - 1500 88 (120) 575 730 890 – – 

M 950 S 95 36/40/44/48 78 1150 - 1700 88 (120) 680 895 1110 – – 

M 1020 102 36/40/44/48 78 950 - 1500 88 (120) 580 735 895 – – 

M 1020 S 102 36/40/44/48 78 1150 -1700 88 (120) 685 900 – –  
           

XM 850 85 32/36/40/44 78/82 1050 - 1650 103 (140) – 860 1005 – – 

XM 850 S 85 32/36/40/44 78 1250 - 1850 103 (140) – 1025 1225 – – 

XM 950 95 36/40/44/48 78/82 1050 - 1650 103 (140) – 865 1010 – – 

XM 950 S 95 36/40/44/48 78 1250 - 1850 103 (140) – 1030 1230 – – 

XM 1050 105 361)/40/44/48 78/82 1050 - 1650 103 (140) – 870 1015 – – 

XM 1050 S 105 36/40/44/48 78 1250 - 1850 103 (140) – 1035 1235 – – 
           

XMS 850 85 32/36/40/44 78/82 1050 - 1650 147 (200) – 975 1150 1345 – 

XMS 850 S 85 32/36/40/44 78/82 1250 - 1850 147 (200) – 1140 1370 1620 – 

XMS 950 95 36/40/44/48 78/82 1050 - 1650 147 (200) – 980 1160 1360 – 

XMS 950 S 95 36/40/44/48 78/82 1250 - 1850 147 (200) – 1145 1380 1635 – 

XMS 1050 105 361)/40/44/48 78/82 1050 - 1650 147 (200) – 985 1170 1375 – 

XMS 1050 S 105 36/40/44/48 78/82 1250 - 1850 147 (200) – 1150 1390 – – 
           

XS  950 95 36/40/44/48 82/90 1050 - 1850 191 (260) – – 1310 1530 1745 

XS  950 S 95 36/40/44/48 82 1250 - 2050 191 (260) – – 1565 1845 2115 

XS 1050 105 361)/40/44/48 82/90 1050 - 1850 191 (260) – – 1325 1550 1765 

XS 1050 S 105 36/40/44/48 82 1250 - 2050 191 (260) – – 1580 1865 2130 

XS 1150 115 40/44/48 82/90 1050 - 1850 191 (260) – – 1340 1570 – 
           

XS pro 950 95 36/40/44/48 82/90 1050 - 1850 279 (380) – – 1360 1590 1818 

XS pro 950 S 95 36/40/44/48 82 1250 - 2050 279 (380) – – 1615 1905 2185 

XS pro 1050 105 36/40/44/48 82/90 1050 - 1850 279 (380) – – 1375 1610 1835 

XS pro 1050 S 105 36/40/44/48 82 1250 - 2050 279 (380) – – 1630 1925 2200 

XS pro 1150 115 40/44/48 82/90 1050 - 1850 279 (380) – – 1390 1630 – 
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3.2.2 带无级液压切割宽度调整装置的耕犁  

 
 

 
  kW/PS* 小腿 

 
型号 

Cayros V 

犁体距离. 
(cm) 

切割宽度 框架高度
(cm) 

净宽(mm) 
最大PS范围 

重量(kg) ** 

3 4 5 6 

M 950 V 95 32 - 52 78 950 - 1500 88 (120) 800 975 – – 

M 950 VS 95 32 - 52 78 1150 - 1700 88 (120) 965 – – – 

M 1020 V 102 32 - 52 78 950 - 1500 88 (120) 805 980 – – 

M 1020 VS 102 32 - 52 78 1150 - 1700 88 (120) 970 – – – 
          

XM 850 V 85 32 - 52 78/82 1050 - 1650 103 (140) 945 1105 – – 

XM 850 VS 85 32 - 52 78 1250 - 1850 103 (140) 1110 1325 – – 

XM 950 V 95 32 - 52 78/82 1050 - 1650 103 (140) 950 1110 – – 

XM 950 VS 95 32 - 52 78 1250 - 1850 103 (140) 1115 1330 – – 

XM 1050 V 105 32 - 52 78/82 1050 - 1650 103 (140) 955 1115 – – 
          

XMS 850 V 85 32 - 52 78/82 1050 - 1650 147 (200) 985 1240 1515 – 

XMS 850 VS 85 32 - 52 78/82 1150 - 1850 147 (200) 1270 1530 1810 – 

XMS 950 V 95 32 - 52 78/82 1050 - 1650 147 (200) 990 1250 1530 – 

XMS 950 VS 95 32 - 52 78/82 1150 - 1850 147 (200) 1280 1540 1825 – 

XMS 1050 V 105 32 - 52 78/82 1050 - 1650 147 (200) 995 1260 1545 – 

XMS 1050 VS 105 32 - 52 78/82 1150 - 1850 147 (200) 1290 1550 – – 
          

XS  950 V 95 32 - 52 82/90 1050 - 1850 191 (260) – 1380 1650 1905 

XS  950 VS 95 32 - 52 78/82 1150 - 2050 191 (260) – 1635 1980 2325 

XS 1050 V 105 32 - 52 82/90 1050 - 1850 191 (260) – 1390 1665 1925 

XS 1050 VS 105 32 - 52 78/82 1150 - 2050 191 (260) – 1645 1995 – 

XS 1150 V 115 32 - 55 82/90 1050 - 1850 191 (260) – 1400 1680 – 
          

XS pro 950 V 95 32 - 52 82/90 1050 - 1850 279 (380) – 1740 1940 2190 

XS pro 950 VS  95 32 - 52 78/82 1150 - 2050 279 (380) – 1890 2295 2695 

XS pro 1050 V 105 32 - 52 82/90 1050 - 1850 279 (380) – 1755 1960 2215 

XS pro 1050 VS 105 32 - 52 78/82 1150 - 2050 279 (380) – 1905 2315 – 

XS pro 1150 V 115 32 - 55 82/90 1050 - 1850 279 (380) – 1770 1980 – 
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4 在拖拉机和耕犁上的准备工作 
 

4.1 计算拖拉机总重量、拖拉机轴载和轮胎承载能力的实际值以及最小压载 

 

行车执照中拖拉机允许的总重量必须大于下列总和 

• 拖拉机空重， 

• 压载重量，和 

• 悬挂式机器的总重量或者牵引式机器的牵引杆负荷 

 

 

本提示只适用于德国： 

如果尝试了所有可能都无法达到轴载和/或允许的总重量，那么基于官
方认可的机动车交通专家的意见，经拖拉机生产商批准，州法律认可的
主管机关可根据 § 70 StVZO 颁发一个特殊许可证以及根据 § 29 第 3 
段 StVO 颁发所需的批准。 
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4.1.1 所需的计算数据 

 

 
 图 2 

TL [kg] 拖拉机空重 

见拖拉机操作说明书或行车执照 TV [kg] 空拖拉机的前轴载重 

TH [kg] 空拖拉机的后轴载重 

GH [kg] 后置机器的总重量或后配重 见机器技术数据或后配重 

GV [kg] 前置机器的总重量或前配重 见前置机器技术数据或前配重 

a [m] 前置机器或前配重的重心到前轴中心的距离
（a1 + a2 的和） 

见拖拉机和前置机器的技术数据或者前配重
或测量值 

a1 [m] 前轴中心到下连杆连接中心的距离 见拖拉机操作说明书或测量值 

a2 [m] 下连杆连接中点到前置机器或前配重的重心
的距离（重心距离） 

见前置机器的技术数据、前配重或测量值 

b [m] 拖拉机轮距 见拖拉机操作说明书、行车执照或测量值 

c [m] 后轴中心到下连杆连接中心的距离 见拖拉机操作说明书、行车执照或测量值 

d [m] 下连杆连接中点和后置机器或后配重的重心
的距离（重心距离） 

见机器技术数据 
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4.1.2 计算拖拉机前部所需的最小压载 GV min，以保证转向能力 

 

ba
bTbTdcGG LVH

V +
••+•−+•

=
2,0)(

min  
 

在表（章节 4.1.7）中输入计算出的，拖拉机前部所需的最小压载  
GV min。 

4.1.3 计算拖拉机的实际前轴载重 TV tat 

 

b
dcGbTbaGT HVV

tatV

)()( +•−•++•
=  

 
在该表（章节 4.1.7）中输入计算出的实际前轴载重值和拖拉机操 
作说明书中给出的拖拉机前轴载重允许值。 

4.1.4 计算拖拉机和机器组合的实际总重量 

 
HLVtat GTGG ++=  

 
在该表（章节 4.1.7）中输入计算出的实际总重量值和拖拉机操作 
说明书中给出的拖拉机总重量允许值。 

4.1.5 计算拖拉机的实际后轴载重 TH tat 

 
tatVtattatH

TGT −=  

 
在该表（章节 4.1.7）中输入计算出的实际后轴载重值和拖拉机操 
作说明书中给出的拖拉机后轴载重允许值。 

4.1.6 拖拉机轮胎的承载能力 

 
在该表（章节 4.1.7）中输入轮胎承载能力的两个允许值 
（两个轮胎）（例如，参见轮胎生产商的文档）。 
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4.1.7 表 

 计算出的实际值  拖拉机操作说明书中
的许可值 

 轮胎承载能力的两
个允许值（两个轮
胎） 

前部/后部 
最小压载 

 / kg  --   -- 

         

总重量   kg ≤  kg  -- 

         

前轴载重   kg ≤  kg ≤  kg 

          

后轴载重   kg ≤  kg ≤  kg 

  

 

• 可以在拖拉机登记文件中找到拖拉机总重量、轴载重和和轮胎 
承载能力的允许值。 

• 实际值、计算值必须小于或等于（ ≤ ）允许值！ 

 

 
警告 

拖拉机稳固性、转向和制动能力不足会造成挤压、切割、缠绕、拉入和
撞击危险。 

禁止将机器挂接到作为计算基础的拖拉机上，如果 

• 实际值、计算值之一大于允许值。 

• 拖拉机上没有连接达成前部所需最小压载（GV min）的前配重 
（如果需要）。 

 

 

必须使用能够满足前部所需最小压载（GV min）的前配重！ 
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4.2 在拖拉机上的准备工作 

 

• 请务必熟悉拖拉机的所有功能！ 

• 阅读拖拉机制造商的使用说明！ 

 

 

 

轮胎： 

胎压——特别是拖拉机后轮必须相同。 

配重铁： 

务必确保拖拉机前部充足的配重。由于犁刀重量作用于拖拉机的后连杆
上，因此前桥无负荷，这可能破坏转向和制动性能。 

 

 此外，还能够在使用全轮驱动拖拉机时改善牵引力的传输（滑移）。 

 

升降杆： 

升降杆H左右长度必须一致。如果升降杆H在下连
杆U上可移动，则应尽可能向后移动。由此能够减
轻拖拉机液压系统的负荷。 

下连杆的侧面稳定装置： 

下连杆U必须在作业期间尽可能大幅度地侧向移动
。稳定器或张紧链条S在耕犁期间禁止绷紧。在运
输行驶时，下连杆U的侧向移动将受到严格的限制
或完全锁定。 

 

 
 

调整： 

耕犁作业在采用带有液压调整装置的拖拉机时原
则上通过牵引力和混合调节的方式进行。通过位
置控制装置实现耕犁的挂接和脱开。 

  

净宽  

  

 净宽 = 车轮内部尺寸必须前后一致！ 
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4.3 在耕犁上的准备工作 

首次使用之前 

将犁刀和犁板上的保护漆拉下。 

 

 

 
最初 2 个工作小时之后 

补充拧紧所有螺栓。 

短暂使用后，螺栓连接的预应力将会降低并

且可能松脱。 

因此，在工作2小时后补充拧紧螺栓十分重

要！ 

每50个工作小时 

补充拧紧所有螺栓。 

 

 

 

每50个工作小时 

润滑所有的润滑点。 

润换位置A-G应定期使用油脂枪（润滑喷嘴） 

进行润滑，主轴和滑动面H和I应定期涂抹润滑脂

。 
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 仅限Vario 

 

请使用优质润滑脂——可延长使用寿命！ 
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5 耕犁的挂接和脱开 

基本原则：  

 
 

 

• 将耕犁挂接在拖拉机的升降机构上仅可通过具有匹配的连接规格 
的原装零件（类别2或3）完成。 

• 在将耕犁挂接到拖拉机升降装置上或脱开时，应将液压装置控制 
杆置于一定的位置，在该位置上三点连杆不会意外上升或下降。 

• 在将耕犁挂接在拖拉机上或脱开时以及在操作升降机构时，禁止 
任何人在耕犁和拖拉机之间停留。 

• 如果拖拉机未通过驻车制动器和/或车轮楔固定，禁止任何人在拖 
拉机和设备之间停留。停止发动机，拔出点火钥匙 

• 脱开耕犁时存在倾覆危险。因此，应务必通过驻车支撑装置固定 
设备。 

• 仅可在牢固、平整的地面上挂接和脱开耕犁。 
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5.1 耕犁的挂接 

 

在作业位置上停放的耕犁应按如下步骤挂接在拖拉机上： 

• 四铧犁以上型号，挂接轴径螺栓直径必须为36 
mm，球直径必须为64 mm。 

• 使用正确的挂接轴： 
 挂接轴   

第2/28类 = 肩部尺寸825 

第2/ 36类 = 肩部尺寸825 
 第3/ 36类 = 肩部尺寸965 
 • 将拖拉机液压系统切换至控制 

• 将下连杆与耕犁的挂接轴连接并且通过插销固定 

• 松脱驻车支撑装置并且旋转90°后重新固定。 

• 将拖拉机的上连杆插入带有挂接螺栓的挂接体上的三个长孔或钻 
孔中，并通过插销固定。特别是在使用多铧犁（4/5/6）时，最好
使用挂接体上的长孔，从而上连杆能够在犁地时自由运动（地形
起伏时优势明显）。连接上连杆，确保耕犁上的连接点在作业期
间高于拖拉机上的连接点。  

• 将液压软管插接在拖拉机控制器上。 

• 在犁地作业时，液压系统应切换至牵引力或混合调节。阅读拖拉 
机制造商的使用说明！ 

5.2 耕犁的脱开 

 

• 最好是在停放耕犁前借助外倾角调整杆和换向缸将翻转机构 
调直。翻转机构倾斜可能会对再次挂接造成困难。在下一次使用
前，再次将外倾角调整杆置于原始位置。 

• 将耕犁停放在牢固且平整的地面上！ 

• 将液压系统切换至位置控制。 

• 将犁刀框架旋转至作业位置并且停止发动机。 

• 将用于旋转耕犁的控制杆来回摆动若干次，由此形成压力。 

• 将上连杆从挂接体上取下。 

• 将液压软管从拖拉机上脱开并推上保护盖。 

• 松脱驻车支撑装置，向下折叠并且再次通过插销固定。 

• 将下连杆从挂接轴上取下。 
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5.3 液压接头 

 • 所有液压软管都配备了把手。 

  把手上有带数字和字母的彩色标记，以便将液压功能分配给拖拉 
机控制器的压力管线！ 

 

  贴在机器上的标记说明了相应的液压功能。 

 
• 根据液压功能，在不同的操作模式中使用拖拉机控制器。 

   卡锁式，用于永久性油循环 
 

  按键式，按下直至执行动作 
 

  浮动位置，油在控制器中自由流动 
 

 

标记 功能 拖拉机控制器 

黄色 
 

 
(选配) 

前部垄沟宽度 
较大 

双效 
 

 
较小 

红色 
 

 
(选配) 

自动切割宽度 / 
作业宽度  

较大 
双效 

 
 

较小 

绿色 

 

 
作业方向 

右和左 

双效 
  

*) 

• 脱开镇压器 (选配) 

• 撤销已经开始的旋转 

本色   
（选配） 

预张紧防石击装置 单效 
 

 
*) 尽可能确保拖拉机侧在拖拉机控制器上的无压力回流。背压可能导 
致镇压器臂功能故障。 
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警告 

高压下溢出的液压油有导致感染的危险！ 

挂接和脱开液压软管管路时，确保拖拉机和机器侧的液压设备没有压
力！ 

如遭受液压油伤害，请立即就医！ 

5.3.1 连接液压软管管路 

 
警告 

错误连接液压软管会造成液压功能故障！ 

连接液压软管管路时注意液压插头上的彩色标记。 

 

 

• 遵守允许的最大工作压力 21 MPa。 

• 将机器连接到拖拉机液压系统之前，请检查液压油的兼容性。 

• 不得混合使用矿物油与生物油。 

• 将液压插头插入液压套管，直至听到液压插头被锁住的声音。 

• 检查液压管线的连接点是否牢固且密封。 

• 已连接的液压软管管路 

ο 在转弯的所有运动中必须略微松弛，无张力、扭结或摩擦。 

ο 不得摩擦其他部件。 

 
  1. 将拖拉机控制器的操作杆转至浮动位置（中立位置）。 

 2. 连接液压管线与拖拉机前，清洁液压软管的液压插头。 

 3. 连接液压软管管路与拖拉机控制器。 

5.3.2 脱开液压管线 

  1. 将拖拉机控制器的操作杆转至浮动位置（中立位置）。 

 2. 解锁液压插槽中的液压接头。 

 3. 用防尘帽防止液压插座被污染。 

 4. 将液压插头插入插座中。 
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6 耕犁的转向 

基本原则：   

 

 

• 在所有（液压）部件上均存在剪 
切和挤压位置！ 

• 保持安全间距! 

• 指引工作人员撤离机器的危 
险区！ 

 

 

   

 

 

• 在每次翻转前应确保在翻转和摆 
动范围内无人停留 

• 仅可在拖拉机座椅上控制转向液 
压装置 

• 液压软管禁止扭结或被挤压 

• 插接连接器应始终保持洁净 

• 针对每次翻转过程，耕犁必须完 
全拉出 

 

 

注意 

耕犁在转向时 
会拐出! 
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6.1 通过双作用自动气缸转向 

双作用自动气缸配备有自动控制和液压终端位置
锁定装置。为此，要求在拖拉机上具备一个双作
用控制器。 

也可将双作用自动气缸与单作用控制器连接，然
而在拖拉机油箱上必须具备一个油回流管路。 

  

连接双作用控制器： 

N = 空挡  
气缸以液压方式锁定 (防倾倒锁定装置 

D = 翻转 
- 无论左右 - 始终在位置 D 上进行翻转 

N = 反转 
如果犁刀在反转过程中停止（档位从D到N）
，则可在R档位上翻转。 

 

 

从空挡位置到旋转档位 = 犁刀旋转180° 

随后空挡位置 = 
耕犁已锁定。再次翻转可在大约5秒钟后进行。 

当操纵杆位于R档位上并且随后切换至D，则立即
开始反转。 

如果在反转时要中断反转过程，例如：在15 - 20 
°之后，则可将耕犁再次切换回操纵杆档位R。 

 

  

通过与液压框架摆入装置相结合反转耕犁 

 如果在耕犁和土壤之间的空间过小并且耕犁或支撑轮在翻转过程中与
土壤发生碰撞，则耕犁必须配备液压框架摆入装置。  

同时，不采用牵引点设置的机械螺丝扣，取而代之以双作用液压缸，
该液压缸以液压方式与翻转机构的挂接塔架上的换向缸连接！（无需
在拖拉机上安装任何额外的控制器。） 

在翻转过程中，耕犁框架制动摆入（窄）并且再次摆出至设定的切割
宽度。针对液压框架摆入装置，换向缸必须配备有一个双阀块。 
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连接带拖拉机油箱油回流管路的单作用控制器 

翻转装置的切换过程与连接双作用控制器相同，
但是无法旋回至档位R！ 

 

 

6.2 与液压框架摆入装置相结合通过双作用自动气缸转向 

 液压框架摆入装置与换向缸连接在一起。在转向和框架摆入时，仅需
要一个双作用控制器或一个带拖拉机油箱回流管路的单作用控制器。
需要第二个双作用控制器，以便实现切割宽度调节。 

 
转向过程： 

如果要操作转向控制器，则首先将框架摆入气缸驶出。 

→ 由此将框架摆入。 

立即进行转向并且随后将框架摆入装置气缸缩回。 

→ 由此，框架将摆回至其初始位置。 
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7 耕犁的设置 

概述 

 如果首次使用耕犁，则建议在停车场内就应完成各种粗略的设置。如
果遵守本设置建议，则通常在田地上时仅需要进行较少量的设置校正
即可。通过在拖拉机上挂接的耕犁进行设置！ 

上连杆 

连接上连杆和耕犁塔架，使得塔架略微倾斜于耕
犁。 

普遍适用的原则： 

在使用支撑轮时（双支撑轮、摆动式支撑轮、运
输用摆动式支撑轮），上连杆应安装在长孔中（
凹槽）并且在作业期间位于长孔的前三分之一处
（如图所示）。 

在使用无支撑轮的耕犁时，上连杆应安装在耕犁
塔架的孔（钻孔）中。 

 

 

设置牵引点主轴 

 在采用机械或液压牵引点设置装置或液压框架摆入装置时，通常应确
保挂接体对准拖拉机轨迹的中心！ 

双支撑轮或运输用摆动式支撑轮 

 设置支撑轮时应确保达到所要求的预期作业深度。为此，应测量车轮
下边缘和犁刀平面之间的垂直距离并在必要时校正。车轮高度调节将
在下文中说明。 

翻转过程的空间（耕犁末端/支撑轮与地面之间的空间） 

 耕犁必须完全提起后才可翻转。同时应检查，是否在耕犁/支撑轮和地
面之间具备足够的空间。如果并非如此，则应在耕犁塔架上将上连杆
抬高或安装一个液压框架摆入装置（在正常情况下，5铧犁以上的耕犁
应使用液压框架摆入装置）。 
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7.1 机械式切割宽度调整装置 

切割宽度 32 –  44 cm 
对于 M850、XM-、XMS-、 

XS-和XSPro 850 

 

 

 
   

切割宽度 36 - 48 cm 
对于M950, 1020 XM-、XMS-、XS-、 

XSPro950、-1050和-1150 

 

 

 
 1. 松脱前部梁架螺栓（序号1）。 

 2. 取出后部梁架螺栓（序号2）。 

 3. 转动梁架（序号3），使得所需的梁架钻孔 
内位于某一个框架钻孔之上 

 4. 再次安装螺栓（序号2）。 

 5. 将螺栓（序号1和2）拧紧。 

在调节切割宽度时，预作业工具（如：盖肥小前
犁、圆盘犁刀和支撑轮）自动随动并且正好调整
为新的切割宽度。无需额外调节和校准。 
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7.2 液压无级切割宽度调节装置 

通过双作用拖拉机控制器进行无级切割宽度 
调节。 

刻度盘显示了设定的切割宽度。 

 

 

可在32和52 cm (适用于VARIO 850) 和35 –  55 
cm (适用于VARIO 950和1050)之间的范围进行无 
级切割宽度调节。耕犁设置正确时（在切割宽度
为40 cm时准确设置牵引点和正确进行轨迹调整）
，无需后续校正任何设置参数。在进行切割宽度
调整时，第1个犁体的牵引点和切割宽度将自动与
下连杆的侧向移动向匹配。 
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7.3 沟宽度进行粗 - 耕犁在拖拉机上的粗略调整 
依据不同的拖拉机车轮A净宽以及设定的切割宽度
S，首先将借助宽度调节轴V通过滑动导轨对耕犁
进行粗调。 

 

 

由此获得设定值  

X = A/2 - S  

    

 

对于带有框架摆入装置的耕犁，在进行
该设置时，必须将用于轨迹调整的框架
摆入气缸完全缩回。 

在实际应用中（外倾角调整）依据作业
深度缩小尺寸X。 

 

在农场状态下对前垄沟宽度进行粗调。 

 1. 挂接机器并提高支脚。 

 2. 
 通过拖拉机后部液压系统松脱滑架导向部
件。 

 3. 以机械方式通过主轴或以液压 
方式借助拖拉机控制器设置前部垄沟。 

→ 必要时通过多个步骤进行设置。 
在每次设置过程后应松脱滑架导向部件。 
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7.4 作业深度调整 

 
较大： 将液压调整装置设置为较大的深度，缩短上连杆，抬起支

撑轮。 
 

较小： 将液压调整装置设置为较小的深度，延长上连杆，降下支
撑轮。 

 
 

 

通过液压调整装置进行深度调节，参见拖拉机制造商操作说明书。 

 

 
在双支撑轮上进行深度调节 

 
 将相应的支撑轮柄St的球形按钮K拉出并旋转90°。将支撑轮R推至所需

的深度并再次卡紧球形按钮。 

 在运输用摆动式支撑轮/摆动式支撑轮上进行深度调节 

深度调节无需工具，手动即可完成。  
→ 较大的作业深度: 旋入棘爪E 

→ 较小的作业深度: 旋出棘爪E 

 

棘爪E通过弹簧压片K自动卡入。 

→ 固定棘爪时无需工具！ 
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7.5 外倾角调整 

借助调节轴（序号1）在左右两侧分别调整外倾角
，使得系统或横梁（序号2）与地面呈直角。要旋
转调节轴，必须为换向缸短暂施加压力。 
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7.6 牵引点设置 

通常，设置耕犁时不会在拖拉机上出现侧向牵引
。为了确保不会出现侧向牵引，下连杆必须位于
正确的位置上。 

在正常情况下，设置耕犁时应确保挂接体A与拖拉
机轨迹的中点对齐。通过牵引轴S在框架摆入气缸
上完成设置。 

对于带有框架摆入装置的耕犁，必须将框架摆入
气缸完全缩回。 

拖拉机驶向已耕土地： 

下连杆朝向已耕土地 

→ 将牵引轴S旋至一起 

拖拉机驶向未耕土地： 

下连杆朝向未耕土地 

→ 牵引点轴S分开。 

  

  
 

 

标准： 

 

 

 
Vario: 
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7.7 精确设置前部垄沟 

 

在田地上精确设置前部垄沟时应注意以下要点。 

• 在停车状态下设置。 

• 通过拖拉机后部液压系统松脱滑架导向部件。 

 
 为此，应将犁刀从垄沟中提起并再次略微放下，使得滑架导向
部件尽可能松弛。 

 

 

以机械方式通过主轴或以液压方式借助拖拉机控制器设置前部垄沟。 

 

依据农田深度和外倾角设置，应通过滑动导轨F借
助调节轴V校正第1个犁体S1的切割宽度，使其与
后部犁体S的相应切割宽度相等。 
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7.8 圆盘犁刀设置 
 

7.8.1 标准圆盘犁刀设置 

圆盘犁刀的深度应在松脱螺栓S后通过调节摆臂A
依据选定的作业深度进行设置，使得轮毂不会接
触地面。在调节摆臂A时应注意，啮合部分必须正
好卡紧，使得螺栓S能够拧紧。 

圆盘与犁体之间的侧面间距应为1至4 cm并且至少 
应突出盖肥小前犁。通过旋转犁刀柄C可达到该间
距。通过松脱夹紧支架D可完成旋转过程。松脱和
重新拧紧夹紧支架时，必须使用距离犁刀柄C较远
的两个螺栓。 

必须通过限位挡块B设置犁刀的侧向摆动。如果作
物残余物较多，则在支架H上的圆盘犁刀应相应的
设置在较为靠前的位置。 

对于抗剪螺栓——圆盘犁刀型号的耕犁，可通过 
一个在犁刀柄支架上的防扭转保护凹槽调节侧向
间距。 
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7.8.2 Vario圆盘犁刀设置 

 

仅当切割宽度达到最大时才可在行驶方
向上设置圆盘犁刀！ 

  

圆盘犁刀的深度应在松脱螺栓C后通过调节摆臂S
依据选定的作业深度进行设置，使得轮毂不会接
触地面。在调节摆臂S时应注意，啮合部分必须正
好卡紧，使得螺栓C能够拧紧。 

圆盘与犁体之间的侧面间距应为1至4 cm并且至少 
应突出盖肥小前犁。可通过松脱夹紧螺栓B和旋转
螺栓A设置该间距。 

螺栓A必须在设置完成后再次拧紧并且通过六角螺
母固定 

 

 
 

 

 

 
 

 
耕犁在运输位置上时应注意！ 

  

犁刀的侧向摆动必须通过限位挡块D进行调节（带
有运输用摆动式支撑轮时，圆盘犁刀必须借助限
位挡块调整至上方，以避免损坏车轮）。当作物
残余物较多时，在成型管支架F上的圆盘犁刀必须
相应设置在较靠前的位置。螺栓A必须在设置完成
后再次拧紧并且通过六角螺母固定。 
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7.8.3 采用自动防石击保护装置时的圆盘犁刀设置 

圆盘犁刀的深度应在松脱螺栓S1后通过调 

节摆臂A依据选定的作业深度进行设置， 

使得轮毂不会接触地面。在调节摆臂A时应 

注意，啮合部分必须正好卡紧，使得螺栓S1 

能够拧紧。  

圆盘与犁体之间的侧面间距应为1至4 cm并 

且至少应突出盖肥小前犁。通过旋转犁刀 

柄C可达到该间距。通过松脱螺栓S2可完成 

旋转过程。 

 

 
   

必须通过限位挡块B设置犁刀的侧向摆动。  
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7.9 盖肥小前犁 

 

盖肥小前犁设置时应确保作业深度大约为犁体作业深度的1/3。如果作
物残余物较多，也可设置更深。如果盖肥小前犁在作物残余物较多时影
响作业，可通过松脱3个螺栓将其取下。 

如果盖肥小前犁可设置，则应对侧边尺寸进行设置，使得盖肥小前犁的
犁刀尖与犁体犁刀尖之间保持大约15 –  20 mm的间距。盖肥小前犁的 
犁刀尖应始终在坚固的土壤中作业，以避免发生“ 推移” 。如果在犁地
前要进行灭茬处理，则盖肥小前犁的深度必须设置略深，以确保顺利且
无阻塞的施肥作业。 

该设置也适用于铲削器或特殊推进器。 

 

 
在石质土壤上作业时，则禁止使用（因为并未安装防石击保护装置）。 

 

 

禁止转弯行驶！ 

在作业期间由于设备承受过度的应力，因此禁止转弯行驶！ 
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7.10 用于接装镇压器的旋转臂 

   

 
 

 (1) 设置作业深度 

  将旋转臂通过螺栓插入到孔组中的某一个合 
适的孔中并锁上制轮楔。 

  运输: 设置最小的作业宽度。 

 (2) 螺栓在作业位置上的固定位置。  

→ 尽可能轻柔地安装镇压辊 

 (3) 螺栓在运输位置上的固定位置 

→ 镇压器臂锁定位置。 
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8 运输行驶 

 
警告 

Cayros V  

机器或机器部件外摆会造成运输危险！ 

注意最大运输宽度。在运输行驶前应将犁刀调整至运输位置。 

 

对于带有运输用摆动式支撑轮的耕犁，应按如下
步骤操作： 

 1. 将运输用摆动式支撑轮R置于运输位置——
参见后部或前部的运输用摆动式支撑轮。  

 2. 将运输锁紧装置V
 (在耕犁的挂接体上）置于锁定位置 
(转动操纵杆)。  

 3. 将耕犁翻转至水平位置（换向缸完全缩回） 
并注意运输锁定装置V应卡紧。 

 4. 将上连杆O脱开并且严格限制下连杆U的侧 
向运动或将其完全锁定！ 

 

 
 

 

在通过运输用摆动式车轮进行运输行驶时，不可超出 25 km/h 
的最大允许行驶速度! 

镇压器臂 

 
警告 

在运输行驶前应将镇压器臂调整至运输位置。 

轮胎压力 

 

• 注意正确的轮胎压力! 定期检查气压！ 

• 在充气时以及高胎压时存在爆破危险！ 

• 出于安全原因，禁止超出规定的最大允许气压值！ 

• 应依据相应的车轮（轮胎和轮毂）遵守最大气压值： 
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8.1 后部运输用摆动式支撑轮 

 型号 Ø   

单轮柄 = 标准 550,600,680 

双轮柄 = 重型 600.680 

将运输用摆动式支撑轮调整至运输位置： 

• 将液压减震器A从支撑轮柄上脱开
 (拆除折叠式夹板), 
将其折起并借助折叠式夹板将其定位在鱼尾
板之间。 

• 拆除锁定螺栓B，方法是将折叠式夹板松脱 
并且将螺栓取出。 

• 将棘爪C提起并且通过折叠式夹板将其固定 
在钻孔D中，以便支撑轮柄能够从下部限位
挡块中脱出并且围绕旋转点螺栓E旋转90°。 
随后重新安装锁定螺栓B。 

 

 

 

D 
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8.2 照明系统——在运输行驶时的警告装置 

 
基本原则： 

• 在雾天、黄昏或黑暗中行驶时，应对突出部分进行标示。  

• 照明装置和警示牌可按要求供货。 

• 原则上应遵守相应国家法律规定的道路交通条例！ 

 
在运输行驶时，应务必注意道路交通条例的规定！ 

 
退回时，运输用摆动式支撑轮绕轴旋转。注意，设置圆盘犁刀时应避
免支撑轮和圆盘犁刀之间发生碰撞。 

 该设备的技术配置符合客户的明确要求。客户知晓，该设备可能无法
在公路上使用并且不具备上路安全配置。AMAZONE Technology 
Kft.公司提示， 
设备在公路上使用时，车辆所有人以及车辆驾驶员负责确保其依据适
用的国家条例和法规具备相应的安全配置。 

 
禁止超出25 km/h的速度。 
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9 过载保护装置 
 

9.1 抗剪螺栓列表 

犁刀  作为抗剪螺栓的六角螺栓 

Cayros XS  M16 x 72 10.9 

Cayros XS Pro  M16 x 80 10.9 

Cayros XMS  M16 x 65 10.9 

Cayros XM  M16 x 65 10.9 

自动防石击保护装置  M16 x 65 10.9 

9.2 抗剪螺栓 

抗剪螺栓（位置1）用于过载保护，避免损坏。 

在抗剪螺栓断裂后，摆出的犁体可在耕犁提起时
在松脱枢轴螺栓（序号2）和拆除抗剪螺栓残余后
再次摆回作业位置。在安装新的抗剪螺栓后，再
次将抗剪螺栓和枢轴螺栓拧紧。 

 

 

 
仅可使用具有相应尺寸和质量的原装抗
剪螺栓！ 

只有这样才能够确保有效的保护。禁止
使用强度更高或更低的螺栓或螺杆较短
的螺栓。 
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9.3 半自动 

如果土壤中石头较多，使得抗剪装置时常发出相
应，则应采用半自动防石击装置。 

半自动防石击装置的作用方式如下： 

当犁体碰撞到障碍物（石块）时，通过滚动销（
序号1）和轴承滚子（序号2）移动棘爪（序号3）
并且将压力弹簧（序号4）压在一起。带横梁（序
号5）的犁体可向后摆开。  

要将犁体重新摆入时，必须停止拖拉机。  

将拖拉机略微向后驶动或将耕犁提起，带横梁的
犁体即自动重新卡入。 

 

 

 

为了确保功能正常，必须始终对滚动销
（序号1）进行润滑！  
此外，应检查所有部件，如：滚动销（
序号1）、轴承滚子（序号2）和棘爪（
序号3），并且在发现磨损时应进行更
换！ 

  

基本设置: 弹簧长度L = 200 mm 

半自动装置的释放力可依据相应的土壤属性无级
调节（弹簧长度越小，释放力越高——
依据框架高度）。 
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9.4 自动液压防石击保护装置 

 当犁体碰撞到障碍物时（石块），横梁元件通过球形活节向上旋转。
如果已经驶过障碍物，则横梁元件再次返回至其初始位置。整个过程
无需停止拖拉机。 
 

 

 
 

 (1) 液压缸 

 (2) 蓄压器 

 (3) 截止阀 

 (4) 液压装置接口 

 (5) 蓄压器阀门 
 

 

 
在作业期间，禁止在横梁元件或液压蓄能器附近停留！系统存在高压。 

 

 
事故危险！ 

在液压防石击装置上进行安装和拆卸工作时（气缸、蓄能器、软管、管
件等），必须之前借助压力调节软管将系统压力完全释放（系统存在高
压）。 

 

 
倾覆危险! 

在降下系统压力之前，必须将耕犁连接好或进行相应的支撑。 
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 方法： 

在触发时，犁体通过液压缸挤压蓄压器中的活塞。气体被压缩并且在
通过障碍物后将犁体自动重新置于其初始位置。 

触发压力可依据需要通过拖拉机液压装置设置并且在压力表上读取。 

为了避免损坏，防石击保护装置配备有抗剪螺栓。 

  

在液压蓄能器上的压力： 

气压侧仅可由经销商设置并且必须每年检查1次。 

 

 

 

预紧压力 
(氮气) 

9 MPa 

 最低工作压力 
(液压油) 

9 MPa 

 

最高设定压力禁止超出14 MPa，否则可
能导致耕犁上的部件过载或损坏！ 

 最高工作压力 
(液压油) 

14 MPa 

 

9.4.1 带集中压力设置功能的液压防石击保护装置 

 触发压力可通过灰色拖拉机控制器在行驶期间针对所有犁刀共同进行
调整。 

 

 

在连接和脱开液压软管之前，应关闭截止阀。 

在行驶期间设置触发压力时，必须将截止阀打开。 

压力表显示所有犁刀的触发压力。 

 

 (1) 截止阀 

（2） 压力表 

 

 
 

 

通过使用液压缸上的截止阀，犁刀也可在集中压力设置时施加不同的
触发压力。 
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9.4.2 带分散压力设置功能的液压防石击保护装置 

 触发压力可在使用前针对每一个犁刀相互独立地设置。 

设置压力时，应使用专用带有压力表的压力调节软管。 

 

设置触发压力 

 1. 将专用压力调节软管与触发单元和拖拉机 
连接。 

 2. 打开液压缸上的截止阀 (位置I）。 

 3. 按下拖拉机控制器。 

  设置所需的触发压力。 

 4. 关闭液压缸上的截止阀 (位置0）。 

 5. 将压力调节软管的压力释放。 

 6. 以相同方式设置所有其他的犁刀。 
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10 清洁、维护和修理 

 
警告 

以下原因会造成挤压、剪切、切割、缠绕、卷入、拉入、绞入和冲击
危险 

• 拖拉机三点液压联动装置升起的喷杆式喷雾机意外下落。 

• 升起的、无保险的喷杆式喷雾机部件意外下落。 

• 拖拉机-喷杆式喷雾机组合的意外启动和意外滚动。 

在喷杆式喷雾机上进行清洗、维护或修理工作前，确保拖拉机和喷杆
式喷雾机不会意外启动和意外滚动。 

 

 

危险 

• 进行维护、修理和保养工作时，请遵守安全注意事项， 
特别是“ 农用喷杆式喷雾机的操作” 章，！ 

• 如果喷杆式喷雾机部件被适合的保险措施固定， 
无法意外下落，可以在抬起的喷杆式喷雾机活动部件下进行维护
或修理工作。 

 

 

• 定期和正确的维护使喷杆式喷雾机长时间保持良好 
的使用状态并防止过早出现磨损。 
定期和正确的维护是我们保修要求的前提。 

• 只使用  AMAZONE 原装备件（请参见“ 备件和磨损件及助剂”  
章。 

• 只使用 AMAZONE 原装备用软管且装配过程中只使用 V2A 
软管夹。 

• 专业知识是执行测试和维护工作的前提。这种专业知识不在本操 
作说明书范围内。 

• 进行清洗和维护工作时，请遵守环保措施。 
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• 废弃处置作业材料时，如油和油脂，应遵守法律规定。 

此类法律规定还涉及接触这些作业材料的部件。 

• 用高压润滑枪进行润滑时，润滑压力不得超过 40 MPa。 

• 严禁 

ο 在底盘上钻孔。 

ο 扩大底架上现有的孔。 

ο 在承重件上焊接。 

• 对特别关键的位置必须采用保护措施，如盖住管路或延长管路 

ο 在焊接、钻孔和磨削作业时。 

ο 在塑料管路和电附近用切割轮路作业时。 

• 每次修理前，用水彻底清洗机器！  

• 从车载电脑进行任何保养或维护工作时，彻底断开机器电 

缆和电源。尤其适用于机器上的焊接作业。 
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10.1 清洁 

 

• 在前3个月清洁设备时禁止使用蒸汽清洗机！在该时间过后，仅可 
在喷嘴间距至少为50cm、最大10 MPa的压力以及温度50°C的条
件下清洁！ 

• 由于忽视清洁和维护注意事项而导致的损坏不在保修范围之内！ 

 

 

• 特别注意制动、空气和液压软管。 

• 切勿用汽油、苯、石油或矿物油处理制动、空气和液压软管。 

• 清洗后，润滑喷杆式喷雾机， 
特别是用高压清洗机/蒸汽喷射器或脂溶性清洁剂清洗后。 

• 使用和清除清洗剂必须遵守法律要求。 

使用高压清洗机/蒸汽喷射器进行清洗 

 

使用高压清洗机/蒸汽喷射器清洗时，务必遵守以下几点： 

ο 不得清洁电气部件。 

ο 不得清洁镀铬部件。 

ο 切勿将高压清洗机/蒸汽喷射器 
喷嘴的清洗射束直接对准润滑点、轴承、型号铭牌、警告标
志和胶膜。 

ο 高压清洗机/蒸汽喷射器的清洗喷嘴与喷杆式喷杆式 
喷雾机部件间务必保持最小喷嘴距离 300 mm。 

ο 高压清洁器/蒸汽喷射器的设 
定压力禁止超出 80 巴。 

ο 允许的最高水温50°C。 

ο 在环境温度低于10°C时， 

请勿用热水清洁设备。 

ο 喷嘴喷射角至少为 25°。 

ο 请勿使用任何喷流放大器。 

ο 使用高压清洗机时，请遵守安全法规。 
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10.2 存放 / 过冬 

 • 使用后用平坦水流清洗机器（涂有油的装置只能使用带油分 

离器的清洗池）。 

 污物会吸收水分并且导致形成锈蚀。 

• 裸露的部件（例如：犁刀体、活塞杆）应采取防腐措施 

（仅可使用可生物降解的防腐剂）。 

• 不可为机器喷涂腐蚀性含油介质进行防腐。 

• 防腐前应对损坏之处进行修补! 

• 机器停放时应采取防寒措施，但是不应放在矿物肥盐附近 

或放在兽栏中。 

• 所有的润滑位置必须润滑并将溢出的油脂擦净。 
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10.3 维护和保养计划 – 概览 

 

• 达到第一个期限后，执行维护间隔。 

• 随附的第三方文档中的时间间隔、使用寿命或维护间隔具有 

优先权。 

每次调试前 

  1. 检查软管/管和连接件是否有可见缺陷/泄漏点。 

 2. 排除软管和管道的磨损部位。 

 3. 立即更换磨损的或损坏的软管和管道。 

 4. 立即修理漏点。 

首次负载行驶后 

部件 维护工作 参见 

页 
车间作业 

液压系统 • 检查密封性 

• 检查软管是否存在缺陷 
63 

 

螺栓连接 • 检查螺栓是否牢固 62  

每日 

部件 维护工作 参见 

页 
车间作业 

整台机器 • 检查可见缺陷 

• 使用后清洁并且对裸露部件 

进行防腐处理。 
 

 

犁刀 / 其他易损件 • 状态检查, 必要时更换 61  

剪切螺栓 • 检查螺栓是否牢固，必要时更换 61  

每周/50 个工作小时 

液压系统 • 检查密封性 
• 检查软管是否存在缺陷 

63 
 

支撑轮 • 检查空气压力，必要时校正 62  

螺栓连接 • 检查螺栓是否牢固 62  
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10.4 检查犁刀和易损件状态 

磨损的犁刀和犁板应及时更换，以避免机身外壳

或配套件受损。该原则也适用于预作业工具 
  

10.5 检查剪切螺栓 

检查螺栓是否牢固。 

所需螺栓的拧紧力矩： 

 

 

 

(1) 犁刀: M14x39 12.9 (B03) 190+20 Nm  

(2) 凿刀: M12x40 12.9 (B03) 120+10 Nm 
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10.6 检查支撑轮 

 

• 定期检查 

ο 车轮固定螺母的稳固性。 

ο 轮胎气压。 

 

支撑轮  

直径 Ø 要求具备的轮胎气压 车轮固定螺母/螺栓所需的拧紧力

矩 

500 - - 

550 5.0 MPa - 

580 0.36 MPa 150 Nm 单轮柄 

600 5.0 MPa 260 Nm  双轮柄 

680 3.9 MPa 260 Nm  双轮柄 

690 4.0 MPa 260 Nm  双轮柄 

10.6.1 检查轮毂轴承间隙 

 1. 为了检查轮毂轴承间隙，抬高轴直至轮 

胎能够自由转动。  

 2. 松开制动器。  

 3. 在轮胎和地面之间放置杆子，并检查间隙。 

当可以察觉到轴承间隙时： 

设置轴承间隙→ 车间工作 

 1. 取下防尘罩和毂盖。 

 2. 从轴螺母上卸下开口销。 

 3. 转动车轮的同时拧紧车轮螺母，直至轮 

毂被轻轻制动。 

 4. 轴螺母转回到下一个可用的销孔。 

匹配下一个孔（最大 30°）。 

 5. 插入开口销和微微弯曲。 

 6. 用长效润滑脂补满防尘罩并装入轮毂。 
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10.7 液压系统 

 
警告 

高压下溢出的液压油进入人体内会造成感染危险！ 

• 只有专业车间才可在液压系统上作业。 

• 在液压设备上开始作业前，卸空液压设备的压力！ 

• 寻务必使用合适的辅助工具找泄漏点！ 

• 切勿尝试用手或手指堵住泄漏的液压软管管路。 

  高压下溢出的液体（液压油）可通过皮肤进入体内，造成严重的 
伤害！  

  遭受液压油伤害后，请立即就医！有感染危险！ 

 

 

警告 

意外接触到液压油的危险！ 

请采取以下急救措施： 

• 吸入后： 
ο 无需特殊措施。 

• 与皮肤接触后： 
ο 用大量水和肥皂清洗。 

• 与眼睛接触后： 
ο 睁开眼睛在流水下冲洗几分钟。 

• 吞服后： 
ο 立即寻求医疗援助。 
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• 连接液压软管与牵引车液压系统时，确保牵引车和挂车的液压系 
统都没有压力！ 

• 确保液压软管线路连接正确。 

• 定期检查所有液压软管和接头是否有损坏和污物。 

• 每年至少由专业人员检查一次液压软管线路的工作安全状态！ 

• 更换损坏和老化的液压软管！只使用 AMAZONE 原装液压软管！ 

• 液压软管的使用时间不应超过六年，包括最多两年的存储时间。 
即使妥善储存和精心使用，软管和软管连接也会自然老化，从而
限制了存储时间和使用寿命。尽管有这样的要求，还应根据经验
确定使用寿命，特别是考虑到潜在的风险。由热塑性塑料制成的
软管和软管管道可以根据其他参考值作出决定。 

• 以正确的方式处置废油。如果有废弃处置问题，请联系您的供 
油商！ 

• 将液压油保管在儿童接触不到的地方！ 

• 确保液压油不得进入土壤或水体！ 

 

10.7.1 标签液压标识 

阀体标识提供以下信息： 

 

（1） 液压软管生产商的标识（A1HF） 

（2） 液压管线的生产日期（02 04 = 
2004年2月） 

（3） 允许的最大工作压力（210 BAR）。 
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10.7.2 维护间隔 

 首次 10 个工作小时后，之后每隔 50 个工作小时 

 1. 检查液压系统所有部件的密封性。 

 2. 如果有必要，拧紧螺栓接头。 

每次调试前 

 1. 检查液压软管是否有明显的损伤。 

 2. 修复液压软管和管道的磨损部位。 

 3. 立即更换磨损的或损坏的液压软管。 

10.7.3 液压管线的检查准则 

 

为了您的安全以及为了减少环境污染，确保遵守以下检验标准！ 

如果软管至少符合下述一项，请更换软管： 

• 从外层到衬里出现损坏（例如磨损处、割口、裂纹）。 

• 外层脆化（软管材料开裂）。 

• 变形，不符合软管的自然形状。无论是无压状态还是承压状态或 
者弯曲时（例如分层、形成气泡、挤压点、折点）。 

• 不密封位置。 

• 不符合安装要求。 

• 已经超过 6 年寿命。 

  控制阀上液压软管的生产日期加上 6 
年。如果控制阀上的生产日期为“ 2004” ，使用寿命到2010年2
月。参见“ 液压软管标记” 。 

 

软管/管路和连接件的常见泄漏原因有： 

• 缺少 O 形圈或密封件 

• 所用 O 形圈损坏或质量差 

• O 形圈或密封件变脆或变形 

• 异物 

• 软管箍未固定 
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10.7.4 安装和拆卸液压软管 

 

使用 

• 只能使用 AMAZONE 原装备用软管。这些软管可以承受化学、 
机械和热负荷。 

• 安装软管时务必使用 V2A 软管箍。 

 

 

安装和拆卸液压软管时，请务必遵守以下提示： 

• 保证洁净度。• 安装液压软管，确保其在所有运行状态下 

ο 不承受任何拉力，除了自重。 

ο 长度较短时，不会震荡。 

ο 避免外部机械影响液压软管。  

 通过适当的安排和固定，防止软管摩擦部件或者彼此摩擦。
如果需要，用防护罩保护液压软管。盖住锋利的部件。 

ο 不得超过允许的弯曲半径。 

 

 

• 将液压软管连接到移动部件时，软管长度必须适当，不低于允许 
的最小弯曲半径的整个活动范围和/或液压软管不得过于拉紧。 

• 将液压软管固定在指定的固定点。避免使用阻碍软管自由活动和 
长度变化的软管夹。 

• 禁止在液压软管上涂漆！ 

 

10.7.5 安装带O型环和盖形螺母的软管阀门 

  1. 首先拧紧盖形螺母。  

 2. 之后用扳手将盖形螺母至少补充拧紧¼至最大½周。 

 

禁止将带O型环的螺栓与带切割环的螺栓一样紧。 

如果盖形螺母过度拧紧，则可能导致锥形螺栓损坏（特别是液压缸的

焊接销钉）。 
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10.8 螺丝拧紧力矩 

 

  
 

M S 8.8 10.9 12.9 

M 8 
13 

25 35 41 

M 8x1 27 38 41 

M 10 
16 (17) 

49 69 83 

M 10x1 52 73 88 

M 12 
18 (19) 

86 120 145 

M 12x1.5 90 125 150 

M 14 
22 

135 190 230 

M 14x1.5 150 210 250 

M 16 
24 

210 300 355 

M 16x1.5 225 315 380 

M 18 
27 

290 405 485 

M 18x1.5 325 460 550 

M 20 
30 

410 580 690 

M 20x1.5 460 640 770 

M 22 
32 

550 780 930 

M 22x1.5 610 860 1050 

M 24 
36 

710 1000 1200 

M 24x2 780 1100 1300 

M 27 
41 

1050 1500 1800 

M 27x2 1150 1600 1950 

M 30 
46 

1450 2000 2400 

M 30x2 1600 2250 2700 
 

 
M M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 

 2,4 4,9 8,4 20,6 40,7 70,5 112 174 242 342 470 589 

 

涂层螺栓具有不同的螺丝拧紧力矩。 

注意在维护章节中有关拧紧扭矩的特殊规定。 
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11 故障和排除 

耕犁无法拉入： 

 

• 将横向沟槽拉至田地末端 

• 缩短上连杆 

• 更换犁刀或使用松土犁刀 

• 将圆盘犁刀或盖肥小前犁位置调高 

• 略微缩小外倾角 

耕犁无法达到所需的作业深度
： 

 

• 将支撑轮调高 

• 降下液压装置 

• 缩短上连杆 

• 更换犁刀或使用松土犁刀 

犁体作业深度不均匀： • 调节上连杆 

• 校正外倾角 

耕犁作业不均匀： • 横梁的抗剪螺栓被剪断（更换） 

耕犁在土地侧断裂: • 扩大作业深度 

• 缩小外倾角 

• 安装额外的滑动板 

耕犁不转向 • 如果耦合插头与拖拉机耦合部分不匹配，更换设备耦合插头（阀 
体开启行程） 

  参见第5点“ 耕犁的转向”  

耕犁外倾角无法保持 
(双作用自动气缸) 

• 送入气缸，止回阀有缺陷 

耕犁外倾角无法保持 
(单作用气缸) 

• 拖拉机控制器不密封 

• 油溢出时更换活塞密封件。 



 
  

 故障和排除 
 

Cayros  BAG0172.8  03.20 69 
 



 

 

  


