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Prije prvog stavljanja u pogon 
pročitajte ove upute za uporabu 

i pridržavajte ih se!  
Sačuvajte ih za buduću 

uporabu! 
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NEKA VAM NE 
BUDE 

naporno i teško pročitati upute za uporabu i 
pridržavati ih se jer nije dovoljno samo čuti od 
drugih i vidjeti da je određeni stroj dobar te ga na 
temelju toga kupiti u nadi da će sve ići samo od 
sebe. To vam može naštetiti, ali vas i dovesti u 
zabludu da je uzrok eventualnog neuspjeha u 
samom stroju, a ne u vama. Kako bi uspjeh bio 
zajamčen, valja biti posve upućen, dakle 
informirati se o funkciji svih dijelova stroja i 
uvježbati upravljanje njime. Tek tada čovjek 
može biti zadovoljan strojem i sobom. Ove upute 
za uporabu služe baš tome. 

  

Leipzig-Plagwitz 1872.  
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1 Napomene za korisnike 

 U poglavlju Napomene za korisnika nalaze se informacije o 
postupanju s uputama za uporabu. 

1.1 Svrha dokumenta 

 Ove upute za uporabu 

• opisuju rukovanje strojem i njegovo održavanje, 

• navode važne napomene za sigurno i učinkovito rukovanje 
strojem. 

• sastavni su dio stroja koji uvijek treba držati u stroju odnosno u 
vučnom vozilu, 

• treba čuvati za buduću uporabu. 
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2 Opće sigurnosne napomene 

 Ovo poglavlje sadrži važne napomene za siguran rad stroja. 

2.1 Obveze i odgovornost 

Pridržavanje napomena u uputama za uporabu 

 Poznavanje temeljnih sigurnosnih napomena i sigurnosnih propisa 
osnovni je preduvjet za sigurno rukovanje strojem i njegov nesmetan 
rad. 

2.2 Prikaz sigurnosnih simbola 

 Sigurnosne napomene označene su sigurnosnim simbolom u obliku 
trokuta i istaknutom signalnom riječju. Signalna riječ (OPASNOST, 
UPOZORENJE, OPREZ) opisuje težinu prijeteće opasnosti i ima 
sljedeće značenje: 

 

OPASNOST 
označava neposrednu opasnost s visokim rizikom koja može 
izazvati smrtni slučaj ili teške tjelesne ozljede (gubitak dijelova 
tijela ili dugotrajna oštećenja) ako se ne izbjegne. 
U slučaju nepridržavanja ovih napomena prijeti neposredna 
posljedica u vidu smrti ili najteže tjelesne ozljede. 

 

 

UPOZORENJE 

označava moguću opasnost srednjeg stupnja rizika koja može 
uzrokovati smrt ili (vrlo tešku) tjelesnu ozljedu ako se ne 
izbjegne. 
U slučaju nepridržavanja ovih uputa može prijetiti smrtna 
posljedica ili vrlo teška tjelesna ozljeda. 

 

 

OPREZ 
označava opasnost s niskim stupnjem rizika koja može izazvati 
lagane ili srednje tjelesne ozljede ili materijalnu štetu ako se ne 
izbjegne. 

 

 

VAŽNO 
označava obvezu posebnog ponašanja ili radnje za prikladno 
postupanje sa strojem. 
Nepridržavanje ovih napomena može izazvati smetnje na stroju 
ili u okolini. 

 

 

NAPOMENA 
označava savjete za primjenu i osobito korisne informacije. 
Napomene vam pomažu da se optimalno koristite svim 
funkcijama svojega stroja. 
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3 Opis stroja 
 

 

UPOZORENJE 
Opasnost od ozljeda uslijed pogrešna rukovanja strojem u 
slučaju nepravilne uporabe višefunkcijske ručke AmaPilot+. 

• Za dodjelu tipki i uporabu višefunkcijske ručke AmaPilot+ 
pridržavajte se uputa za uporabu upravljačkog terminala i 
softvera. 

• Upotrijebite prikaze koji višefunkcijsku ručku AmaPilot+ 
jednoznačno dodjeljuju nekoj funkciji. U slučaju promjene 
dodjele tipki prilagodite prikaze. 

• Ako mijenjate dodjelu tipki, obavijestite sve osobe kojih se to 
tiče. 

 

3.1 Namjenska upotreba 

Višefunkcijska ručka AmaPilot+ namijenjena je 
kao upravljački uređaj za strojeve ISOBUS i 
strojeve AMAZONE-AMABUS. 

  

3.2 Varijante višefunkcijske ručke AmaPilot+ 

AmaPilot+ s tipkama koje se slobodno dodjeljuju 

→ ISOBUS AUX-N 

 

 
   

AmaPilot+ s fiksnom dodjelom tipki 

→ Samo strojevi AMAZONE 
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3.3 Osigurano stanje u slučaju pogreške 

AmaPilot+ se u slučaju pogreške prebacuje u 
osigurano stanje. 

→ LE dioda treperi crveno-žuto-zeleno. 

→ Rukovanje više nije moguće. 

→ Namješta se komunikacija sa sabirnicom 
CAN. 

  

Ako su tipke zaglavljene, LED treperi crveno-
žuto. 

Mogući razlozi zaglavljenja tipki: 

• predugo pritiskanje tipki  

• tipka pritisnuta pri pokretanju  

• istodobno pritiskanje tipki koje se 
međusobno isključuju, npr. tipke „podizanje” 
i tipke „spuštanje”  

  

 

 

Poništavanje osiguranog stanja:  

• isključenje i uključenje stroja 

• uklanjanje priključnog kabela 
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3.4 Pregled 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

ISOBUS  ISOBUS   AMABUS 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

Poglavlje 5    Tvorničke postavke  

  
 

 
 

  

 

 

Upute za uporabu 
softvera  

AMAZONE ISOBUS 
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4 Funkcija 

Ručkom AmaPilot+ mogu se izvoditi funkcije 
stroja. 

AmaPilot+ je upravljački element AUX-N s dod-
jelom tipki slobodnim odabirom. 

Standardna dodjela tipki unaprijed je pripremlje-
na za svaki stroj Amazon sa sustavom ISOBUS.  

Funkcije su podijeljene u 3 razine i mogu se o-
dabirati pritiskom palca.  

Osim standardne razine, mogu se uključiti još 
dvije razine rukovanja. 

 

 
   

U kabini se može zalijepiti folija sa standardnom 
dodjelom. Za slobodno odabirljivu dodjelu tipki 
može se lijepiti preko standardne dodjele. 

 

 

 
• Standardna razina, 

indikator svjetleće tipke zelen. 
 

 
• Razina 2 dok se na stražnjoj strani drži 

okidač, 
indikator svjetleće tipke žut. 

 

 
• Razina 3 nakon pritiska svjetleće tipke, 

indikator svjetleće tipke crven. 

 

 Nakon ponovnog pritiska svjetleće tipke opet 
je aktivna razina 1. 

 

 

 
 



  
 

Stavljanje u pogon  
 

10  AmaPilot+  BAG0187.2  10.20 
 

5 Stavljanje u pogon 

Odabir fiksne ili slobodne dodjele 

AmaPilot+ se na upravljačkom terminalu 
prikazuje kao uređaj ISOBUS AUX-N. 

  

 

 Odabir uređaja AUX-N 

• Provjerite dodjelu tipki. 

• Promijenite način rukovanja: 
Fiksnu dodjelu tipki (tvornička postavka) 
prebacite na slobodnu dodjelu tipki i ob-
rnuto. 

 U načinu „Fiksna dodjela” ne mogu se prika-
zati pripadajuće funkcije. Dodjelu tipki pronađite 
u priručniku stroja. 

 

 

 Promjena načina rukovanja 

 

 

 Prebacivanje dan/noć 
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Promjena načina rukovanja: 

• slobodna dodjela 

ο Tipkama ručke AmaPilot+ dodijelite 
funkcije stroja/terminala.  

ο Standardna dodjela odgovara fiksnoj 
dodjeli (stojevi AMAZONE). 

• fiksna dodjela 

ο Za dodjelu tipki ručke AmaPilot+ 
pogledajte upute za uporabu softvera 
ISOBUS ili ljepljivu foliju specifičnu za 
stroj 

 
 

Postavke 
Odaberite način rukovanja ručke AmaPilot+ pa 
pohranite odabir! 

Način rukovanja 
   

 
AmaPilot+ se ponovno pokreće nakon 
pohrane postavki 
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Rukovanje ručkom AmaPilot+ 

 1. Odaberite razinu. Razina 1: standard  - zeleno  

Razina 2:    - žuto → aktivno sve dok je okidač pritisnut! 

Razina 3:  - crveno - → trajno aktivno! 

  

 2. Odaberite tipku. 

 
→ Izvodi se funkcija 

dodijeljena tipki. 
 

 



 
  

 Montaža 
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6 Montaža 

 

7 Skladištenje 

 

Uređaj čuvajte na suhom mjestu ako ga vadite iz kabine traktora. 
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