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  ”Myös ruohonsiemeniä käytettäessä huomaa selvästi,  
että siemenlevitin on erittäin tarkka ja jälki on tasaista.”

 (Pferdebetrieb Profi-Magazin – Käyttötesti · 05/2016)

Yleiskatsaus ZA-M

Keskipakoislevitin ZA-M kahdella lautasella, jonka säiliön tilavuus on jopa 3000 l ja työleveys 36 m, 
on ihanteellinen kone maatalousyrityksille ja maatalousurakoitsijoille, jotka arvostavat varmuutta  
ja luotettavuutta. Hitaasti pyörivät suurtehosekoittimet ja lautasten alhaiset kierrosluvut takaava 
erittäin tasaisen ja hellävaraisen lannoitevirran.
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Edut yhdellä silmäyksellä:

  Kaksoissuppilo ja optimoitu säiliömuoto mahdollistavat toiminnan jatkuvan valvonnan ja entistä  
suuremman tarkkuuden

  hienosilmäiset täyttöseulat estävät toimintahäiriöt levityksessä ja voidaan helposti kääntää ja lukita 
 koneen puhdistusta varten ylös

  kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettu  levitysjärjestelmä

  mukava ja varmakäyttöinen levitysmäärän ja työle veyden yksinkertaisen ja helppopääsyisen säädön 
 ansiosta

  Kaksoisluistijärjestelmän ansiosta määrä on säädettävissä ihanteellisesti ja laite on avattavissa ja  
suljettavissa nopeasti

  SafetySet-sarja valojärjestelmällä, varoitustauluilla ja suojakaarella vakiona

jopa 36 m työleveys

SBS – Soft Ballistic System  
Mahdollisimman hellävarainen 
käsittely lannoitteelle

Säiliön koko 1.000 - 3.000 litraa

Levityslautasten nopeus  

720 kierr./min
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10/03 EU-ympäristönormin 
vaatimukset täyttävä

LISÄTIETOJA 
www.amazone.de/za-m

AMAZONE-levittimet 
vastaavat  

eurooppalaista  
ympäristöstandardia

yli 100.000 kertaa 

hyväksi todettu

Kaksoisluistijärjestelmä

Rajalevitysjärjestelmä 

Limiter
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Monista eri levittimistä muodostuva perhe
AMAZONE-mallistosta löytyy sopiva levitin kaikille maatiloille!

Tyyppi ZA-M 1001 Special ZA-M 1201 ZA-M 1501

Työleveys (m) 10 – 36

Säiliötilavuus (l) 
 

1000 – 1500  
(maks. 1800 kg hyötykuorma)

1200 – 2700  
(maks. 3100 kg hyötykuorma)

1500 – 3000  
(maks. 3100 kg hyötykuorma)

Korotuslaitavaihtoehdot 
 
 
 

1 x S 500 
 
 
 

1 x S 500 tai 
2 x S 500 tai 
3 x S 500 tai 
1 x L 1000 tai 
S 500 + L 1000

ZA-M 1001 Special ZA-M 1201 ZA-M 1501

  SafetySet-sarja valojärjestelmällä, varoitustauluilla ja 
suojakaarella vakiona

 Säiliön tilavuus suurennettavissa korotuslaidoilla

  Mukava ja varmakäyttöinen levitysmäärän ja työle veyden 
yksinkertaisen ja helppopääsyisen säädön  ansiosta

 Huoltoa tarvitsematon öljykylpyvaihde integroidulla  
  ylikuormitussuojalla – osoittanut luotettavuutensa jo yli  
 100.000 valmistetulla yksiköllä

  Jämäkkä runkorakenne ja kokonaan ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu levitysjärjestelmä

  Täydellinen kaksoisluistijärjestelmä määränsäätöön ja 
avaamiseen/sulkemiseen

 Kiertokoesarja, levitystaulukko ja laskukiekko vakiona

 Letkuteline suojaa hydrauliliittimiä likaantumiselta

  Hienosilmäiset täyttöseulat estävät toimintahäiriöt  
levityksessä ja voidaan helposti kääntää ja lukita 
 koneen puhdistusta varten ylös

Vakioedut:

Kompaktin kokoinen: 
ZA-M 1001 Special

Suuret ja joustavat: 
ZA-M 1201 ja ZA-M 1501
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Suuret ja joustavat: 
ZA-M 1201 ja ZA-M 1501

Korotuslaidat
Säiliön tilavuus suurennettavissa 
ja päivitettävissä nopeasti   

Kapearakenteisella S-korotuslaidalla saadaan taattua vähäi-
nen kuljetusleveys. Suora täyttö kippivaunusta tai suursä-
keistä ei ole ongelma eikä mikään.

Suuri 2,76 m täyttöleveys takaa ongelmattoman  
täytön tehtäessä kuormaus leveällä kauhalla.  
Erityisesti käytettäessä kuormauskoneen suurikokoista kau-
haa leveä L-korotuslaita on suositeltava.

Korotuslaita S – kapea Korotuslaita L – leveä

Täyttö kippivaunulla Täyttö suursäkistä Täyttö kuormauskoneen kauhalla

  Korotuslaita S 500 – kapea   Korotuslaita L 1000 – leveä

ZA-M-mallit | Korotuslaidat
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Ruostumattomasta teräksestä valmistettu 
levityslaitteisto

ZA-M-levittimissä koko levitysjärjestelmä on  valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä:

  suppilokärjet sekoitinkierukoilla

   pohjan koko rakenneryhmä annosteluluisteilla ja  
hydraulisilla luisteilla

  levityslautaset ja levitinsiivet

  täysin kattavat suojalevyt

Täydellinen yhteistoiminta:

  sekoitinkoneisto

  suppilokärki

  pohjan rakenneryhmä

  kaksoisluistit

  levityslautaset ja suojalevyt

Korkealaatuiset valmistusmateriaalit SBS – Soft Ballistic System

  helppohoitoinen levittimen avoimen rakenteen ansiosta

 moitteeton toiminta kestävän ja huoltoa tarvitsemattoman  
 öljykylpyvaihteen, sekoitinakselin jaloteräksisen ketjukäytön,  
 suurien jousien ja hydraulisylinterin sekä kestävän rungon  
 ansiosta

Mahtavat edut:
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Öljykylpyvaihde on AMAZONE-kaksilautaslevittimen kaiken 
kestävä sydän. AMAZONE-vaihteet ovat 100.000 kertaa  
hyviksi todettuja, huoltovapaita ja niissä on ylikuormitus-
suoja, joka estää vaihdevauriot.

Öljykylpyvaihde
100 000 kertaa hyväksi todettu

  koneet valmistetaan optimoidusti suurissa erissä,  
mikä säästää energiaa

  raaka-aineiden käyttö mahdollisimman tarkkaan hyö-
dyksi prosessiohjatuilla leikkaus- ja taivutustekniikoilla

  uudenaikaiset sähköupotusmaalausmenetelmät 
 korkealuokkaisen korroosiosuojauksen takaamiseksi 
(autoteollisuusstandardi)

Luotettava vuosikymmenestä toiseen
Täydellinen tuotanto: aktiivista  
ympäristönsuojelua alusta alkaen

   Korkealaatuinen monikerrosmaalaus

 1) Teräslevy 
 2) Sinkkifosfatointi (kidekerros) 
 3) KTL-pohjustus 
 4) Pintamaalaus

1 2 3 4

Levitysjärjestelmä | Öljykylpyvaihde
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SBS –  
Soft Ballistic System
Konsepti: lannoiterakeiden rikkoutumisen 
estäminen lisää varmuutta

 Hellävarainen ohjaus: 

AMAZONE Soft Ballistic System on varustettu sekoiti nosilla, 
jotka on muotoiltu niin, että lannoite saadaan otettua  
säiliöstä leveältä alalta. Lannoite ei muodosta säiliön  
keskelle mitään kaulusta.

 Hellävarainen jakelu: 

Lannoitteen pudotus aivan levityslautasen keskelle on  
erityisen optimaalista, koska levityslautasten kehänopeus 
on erittäin alhainen tässä sektorissa.
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Mineraalilannoitteita on käsiteltävä erityisen hellävaraisesti, 
jotta ne jakautuisivat koko työleveydeltä täsmällisesti ja  
tarkasti kasvustolle. Jos lannoiterakeet pääsevät vahingoittu-
maan jo levittimessä, niiden luotettava levittäminen ei ole 
enää mahdollista.

AMAZONE on integroinut nostolaitekiinnitteisiin ZA-M 
-levittimiin jo vakiona ”varmuuspaketin”, Soft Ballistic System 
-järjestelmän. Sekoitin, annosteluelementit ja levityslautaset  
sopivat täydellisesti yhteen. Lannoiterakeet eivät vaurioidu ja 
satosi on turvattu.

Varmuus vakiovarusteena

720 r/min Pyörintäsuunta

Siipiasento 
”laahaava”

 Hellävarainen levitysvoima: 

720 r/min lautasnopeudellaan AMAZONE Soft Ballistic  
System levittää lannoitteen hellävaraisesti pellolle. Näin 
myös erittäin herkästi rikkoutuvat lannoitelaadut säilyttävät 
levitysominaisuutensa.

 Hellävarainen pudotus: 

AMAZONE Soft Ballistic System kohdistaa lannoiterakeisiin 
vain sen energiamäärän, joka tarvitaan optimaalisen  
lentoradan ja tarkan levityskuvion aikaansaamiseksi.

SBS – Soft Ballistic System
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Levitysmäärän säätö
Helposti, luotettavasti ja tarkasti

Levitysmäärä ja työleveys valitaan etukäteen erittäin  
kattavan levitystaulukon avulla. Suurikokoisten asteikkojen 
avulla saat suoritettua annosteluluisteilla tehtävän levitys-
määrän säädön tarkasti. 
Säätö voidaan tehdä manuaalisesti koneen takapuolelta tai 
ohjausyksikön kautta.

Levitysmäärä säädettävissä ilman 
työkaluja

  Levitysmäärän tarkastus voidaan tehdä erittäin helposti 
kiertokokeella aineen ominaisuuksien määrittämiseksi 
( juoksevuus, yms.).

  Sulkuluistia avaamalla ja sulkemalla säädetty lannoite-
määrä voidaan annostella levityslautaselle puolesta 
riippumatta.

SulkuluistiAnnosteluluisti
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Työleveyden säätö
Käyttäjäystävällinen viimeistä piirtoa myöten

Säädettävillä levitinsiivillä varustetut OmniaSet-levityslauta-
set OM muodostavat erittäin tarkan ja luotettavan levityskuvion. 
Levitinsiivet voidaan säätää selkeän ja hyvin näkyvillä olevan 
asteikon avulla helposti, tarkasti ja ilman työkaluja.  
AMAZONE tarjoaa käyttöösi kattavat levitystaulukot kaikille 
lannoitelaaduille, siemenille ja etanansyöttiaineille.  
OmniaSet-levityslautaset OM on valmistettu kokonaan ruos-
tumattomasta teräksestä ja ne on helppo asentaa paikoilleen.

Jälkilannoitus parantaa viljan laatua. AMAZONE-levityslauta-
silla tämä onnistuu hyvin yksinkertaisesti kääntämällä levi-
tinsiipien vakiovarusteisiin kuuluvat kääntösiivet ylös.

Levitysmäärän säätö | Työleveyden säätö

OmniaSet-levityslautaset OM takaavat 
parhaan mahdollisen tarkkuuden

Neljä sektoria optimaaliseen poikittaislevitykseen

ZA-M:n OmniaSet-levityslautasten OM työleveydet

Maksimityöleveydet levityslautasilla ZA-M OM 24-36

OM 10 - 12 OM 10 - 16 OM 18 - 24 OM 24 - 36

10 – 12 m 10 – 16 m 18 – 24 m
24 – 36 m 

(Kovametallipinnoituksella)

KAS Kali Granuloitu urea Rakeistettu urea

36 m 36 m 32 m 30 m
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Aktiivinen  
ympäristönsuojelu

  Taloudellisesti ja erityisesti ekologisesti kannattava  
mineraalilannoitus vaatii vastuun tuntoisia toimia.  
Uusien ympäristönsuojeludirektiivien mukainen ympäris-
töystävällinen lannoitus peltojen reunoissa ei ole mahdol-
lista ilman uudenaikaisia rajalevitysjärjestelmiä.

18 m18 m 1,5 m

100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

100 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m 9 m

80 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

18 m

8 m

75 kg/ha100 kg/ha

100 kg/ha

Rajalevitys (ympäristönsuojelun optimoimiseen tähtäävä 
asetus)
Jos pellon rajana on tie tai pyörätie, pellonrajan yli ei saa lentää 
yhtään lannoitetta. Rajan reunakaistaleen levitysmäärää täytyy 
pienentää, jotta pellon sisempiä osia ei ylilannoiteta. Tämän tu-
loksena pellon rajan reunakaistaleen lannoitus on jonkin verran 
liian vähäistä. Rajalevitysmenetelmä täyttää lannoitusasetuksen 
vaatimukset.

Rajaojalevitys (ympäristönsuojelun optimoimiseen  
tähtäävä asetus)
Jos heti pellonreunan vieressä sijaitsee pintavesistö,  
siihen täytyy lannoiteasetuksen mukaan jättää rajalevitys-
laitteen avulla yhden metrin väli, ilman rajalevityslaitetta 
jopa kolme metriä. Pellonrajan sisäpuolella olevien alueiden 
ylilannoituksen estämiseksi  levitysmäärää täytyy vähentää 
rajan puolella.

Reunalevitys (kasvun optimoimiseen tähtäävä asetus)
Rajan muodostaa viljelty peltoalue. Tämän yhteydessä  
voidaan hyväksyä se, että pieni määrä lannoitteesta lentää 
peltorajan yli. Pellolle levitettävän lannoitteen määrä saadaan 
pysymään 80 %:sti ohjearvossaan myös pellon reunan kohdalla.

Reunalevitys – ensimmäinen ajoura pellon reunassa
Jos ensimmäinen ajoura on pellon reunassa,  
reuna levitys (kasvun optimoimiseen tähtäävä asetus) to-
teutetaan levitysviuhkan toisen puoliskon poiskytkennällä.  
Tällöin pellonrajan yli lentää vain vähän lannoitetta ja pel-
lonrajan sisäpuolella taataan optimaalinen lannoitus.

1 m
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Rajalevityslaitteilla
AMAZONEn rajalevityslaitteilla pystyt täyttämään erinomaisesti nykyisen 
lannoiteasetuksen kaikki vaatimukset.

Lautasten työkaluttoman vaihdon avulla siirrytään normaali-
levityksestä reuna-, raja- tai rajaojalevitykseen.

Yksipuolinen, käsin käännettävä reunalevityssuoja on edulli-
nen ratkaisu, kun reunalevitys halutaan tehdä  ajosuunnassa 
vasemmalla.

ZA-M-levittimessä voit itse valita: Limiter oikealle tai vasemmalle puolelle. Uudenaikai-
sissa traktoreissa useimmat käyttösäätimet ovat oikealla kuljettajan istuimen vieressä. 
Silloin Limiter oikealla tekee rajalevityksestä mukavaa ja selkeätä. Kokonaan ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettu  Limiter käännetään yksinkertaisesti levitysviuhkan 
sisään. Lamellilohko saa sitten osan lannoitevirrasta muuttamaan suuntaa. Näin saa-
daan aikaan optimaalinen levitysviuhkan reuna rajan kohdalle.

Molemminpuolista reunalevityssuojaa voidaan käyttää  
vasemmalla, oikealla tai molemmin puolin, jolloin ajoura  
pysyy lähestulkoon puhtaana lannoitteesta. Säädettävissä  
erilaisille lannoitteille ja sopii myös erikoisviljelyyn, mahdollis- 
taa monenlaiset käyttökohteet. Asentaminen ja irrottaminen 
sujuu nopeasti ja helposti käsin ilman työkaluja.

Tele-Set-lautanen

Reunalevityssuoja, vasemmalla

AMAZONE Limiter oikealla tai vasemmalla

Reunalevityssuoja, molemmilla puolilla

Rajalevitysjärjestelmät | Rajalevittimet
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AMAZONE Limiter
Rajalevitys mukavasti – Ilman pysähdyksiä ja hytistä poistumista

   Normaalilevitys   Rajalevitys

Työleveys

Levitysetäisyys (2x työleveys)
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Limiter on uudenaikainen rajalevitysjärjestelmä,  
jota käytetään, kun ensimmäinen ajoura on 
lannoitteenlevittimen puolikkaalla työleveydellä.  
Sitä käytetään reuna-, raja- ja rajaojalevitykseen.

Ratkaisevana etuna on se, että Limiteriä käytettäessä ei tar-
vitse enää pysähtyä, keskeyttää työntekoa eikä nousta trak-
torista ulos.

Raja- ja ojalevityksessä määrää voidaan pienentää Easy-
Set-ohjaustietokoneella. AmaDos+ sovittaa toisen puolen 
määrän automaattisesti, kun Limiter käännetään alas.

Limiter-laitetta voidaan siirtää tukevassa kehyksessä suuren 
kääntöalueen sisällä. Näin laite voidaan säätää haluttuun 
asentoon reuna-, raja- tai rajaojalevitystä  varten kunkin 
lannoitetyypin mukaisesti. Tähän liittyvät yksityiskohtaiset 
tiedot voit katsoa levitystaulukosta ja koneessa olevasta 
tarrasta. Kun Limiteriä ei tarvita, se voidaan kääntää 
helposti ylös hydraulisylinterin avulla.

Täydellinen raja- ja reunalevitys

”Limiterin” toimintaperiaate

AJOSUUNTA

Kääntöalue

Limiter oikealla

  Limitteriä voidaan säätää hydrauliikan avulla traktorin 
ohjaamosta.

AMAZONE Limiter
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Varustelu
Täydellinen yksityiskohtia myöten



18 19

Hyödyllinen lisävaruste: kestävät siirtopyörät hel pottavat  
levittimen kiinnitystä ja irrotusta ja siirtämistä pihalla.  
Pyörät voidaan irrottaa nopeasti.

Suojapeite taitetaan helposti ylös ennen täyttöä. Näin lan-
noitteen levittämistä voidaan jatkaa huonoillakin ilmoilla.

Leveää L-korotuslaitaa käytettäessä tieliikennelaki vaatii etu-
valojen käyttämistä. Vasemmalle puolelle integroidut tikkaat 
mahdollistavat paremmat näkymät säiliöön ja ne helpottavat 
siten tarkastusta ja puhdistamista.

Kiinnitys ja  irrotus sujuu vieläkin mukavammin teleskooppi-
säätöisen ”Tele-Space”-nivelakselin avulla.

Siirto- ja kuljetuspyörät seisontajarrulla

Suojapeite Etuvalot / integroidut tikkaat

Nivelakseli ”Tele-Space”

Lisävarusteet
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EasySet –
Yksinkertainen ohjausyksikkö

EasySet-ohjaustietokoneen avulla vasenta ja oikeaa ulostu-
loluistiaukkoa voidaan säätää toisistaan riippumatta näp-
päinpainalluksella ja niitä voidaan hienosäätää ajon aikana. 
Näin vasemman ja oikean puolen määriä on mahdollista 
säätää myös yksilöllisesti luistiasentoja muuttamalla.

EasySet-ohjaustietokone voi lisäksi ohjata valinnaista  
Limiter-rajalevitysjärjestelmää. Merkki-LED-valon syttymi-
nen osoittaa, että Limiter on käytössä (käännettynä).

  Yksinkertainen ohjausyksikkö ilman valikoita

 Vain suoratoimisia toimintopainikkeita

 Luisteja ja luistiasentoja voi ohjata mukavasti traktorin  
 ohjaamosta käsin sähköisesti ilman traktorin hydrauli- 
 venttiilien käyttöä

  Riippumaton hydraulisten luistien ohjaus kahdella  
kaksitoimisella hydrauliventtiilillä

 Tarjolla myös yksinkertainen 3-tieventtiili mikäli  
 traktorissasi ei ole riittävästi hydrauliikan liittimiä

 Levitysmäärä säädettävissä luistiasentoja muuttamalla

 Rajalevitys manuaalisella lannoitteen määrän  
 vähennyksellä

 Limiter-asentonäytön kysely mahdollista

 
Yksinkertainen suorakäyttö

 
EasySet-etuja:
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AmaDos+ –
ZA-M ja Control-paketti

Mekaanisella levityslautasten käytöllä varustettuun malliin 
ZA-M on saatavana Control-paketti AmaDos+:n kanssa levi-
tysmäärän elektro niseen ajonopeuskoh taiseen säätöön.

EasySet | AmaDos+

  Esivalittu levitysmäärä pysyy optimaalisen työnopeuden 
valinnan yhteydessä aina samana. Tästä on erityisesti 
etua portaattomalla vaihteistolla varustettujen  
traktoreiden yhteydessä

  Määrää voidaan muuttaa vapaasti valittavin portain 
molemmin puolin tai toisella puolella

 Kestävät säätömoottorit annosteluluisteissa säätävät  
 levitysmäärän

  Kaikki elektroniset rakenneosat ovat roiskevesi- ja  
korroosiosuojattuja

  Nopeuden mittaus tapahtuu anturitekniikalla tai  
trak torin signaalipistorasiasta

  Yksinkertainen kalibrointiohjelma, määränsäädön auto-
maattinen mittaus

 Laajennettavissa toisille sovelluksille esim. hehtaari- 
 laskimeksi lietelannan levitykseen, muokkaukseen tai  
 niittoon erillisellä työasentoanturilla

 Sarjaliitäntä dokumentointiin sekä N-anturien ja  
 levityskarttojen yhdistämiseen lohkokohtaista  
 lannoittamista varten

  Tilausmuisti 20 työtilaukselle

 
Edut, jotka AmaDos+ tarjoaa:

  ”... elektroninen perusvarustus modernissa  
lannoitteenlevittimessä.”

 (LZ – Enemmän elektroniikkaa ja tarkkuutta lannoitteen levityksessä · 
12/2011)

ZA-M ZA-M Easy
ZA-M

Control

Luistiohjaus hydraulinen X

Luistiohjaus sähköinen X X

Levitysmäärän etäkäyttöiset muutokset X X

Ajonopeudesta riippuva, automaattinen määränsäätely X

Rajalevitys Limiterillä X X X

Automaattinen määrän vähennys rajalevityksessä X

Osalohkojen maks. määrä 2 2 2

Tarvittava ohjausyksikkö EasySet AmaDos+
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Spreader Application Center
Esimerkillistä – yli 25 vuoden ajan

Säätö ratkaisee!

Spreader Application Center laajentaa AMAZONEN asiakas-
palvelua entisestään. Jo vakiintuneiden lannoitelaboratori-
on ja levityshallin lisäksi Spreader Application Center sisäl-
tää nyt alueet ”Testaus ja koulutus”, ”Tiedonhallinta” sekä 
niihin kuuluvan ”Tietämyksen välityksen”. 

Tiedonhallinta ja tietämyksen välitysTestaus ja koulutusLevityshalliLannoitelaboratorio

Kaksi jälkimmäistä aluetta edustavat uudelleenstrukturoin-
tia, joka vastaa maatalouden lisääntyvään globalisaatioon 
ja digitalisaatioon. Spreader Applikation Centerin tavoittee-
na on tarjota asiakkaalle vieläkin parempaa lannoitustek-
niikkaan liittyvää palvelua.

Vain luotettavasti levitetty lannoite takaa 
täyden hyödyn

Lannoitepalvelu – 
Näin tavoitat meidät:

AMAZONE-lannoitepalvelu toimii tiiviissä yhteistyössä nimek-
käiden lannoitteenvalmistajien kanssa kaikkialla maailmassa. 
Pystymme näin toimittamaan käyttöön optimaaliset asetusar-
vot mahdollisimman nopeasti. AMAZONE on maailmanlaajui-
sesti se nimi, joka tarkoittaa tarkkoja levitystaulukkoja.

Lannoitepalvelu toimii yli rajojen. Eikä pelkästään maantie-
teellisessä mielessä. Neuvomme sinua aina asiantuntevasti 
ja luotettavasti, olipa lannoitteenlevittimesi sitten vuoden 
tai vaikkapa 50 vuotta vanha.

Internetissä:  www.amazone.de
 Sähköpostitse: duengeservice@amazone.de 
 Puhelin:  +49 (0)5405 501-111 

 WhatsApp:  +49 (0)175-488 9573

Käytettävissä nyt myös iPhonen ja muiden älypuhelimien 
sovelluksella (appsilla).

Android-laitteet Moderni lannoitteenlevitinten testaushalli iOS-laitteet
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Zum Download der 
kostenlosen App scannen

22 23Spreader Application Center | EasyCheck

EasyCheck
Tarkka levitys helposti!

Klassisen liikkuvan testipenkin testikulhojen sijaan 
EasyCheck-järjestelmä muodostuu vain 16 kevyestä 
kumimatosta ja EasyCheck-sovelluksesta älypuhelimia 
varten. Testimatot levitetään tietyille etäisyyksille ajouraan 
nähden. Sen jälkeen levitys tehdään vastaavilla ajourilla, 
minkä jälkeen matot ja niille jääneet lannoiterakeet 
kuvataan älypuhelimella. Sovellut tarkastaa nyt 
automaattisesti, miten paljon lannoitetta yksittäisillä 
tarkastusmatoilla on ja asettaa yksittäisten rivien tulokset 
suhteeseen keskenään. Jos levitystulos ei sattuisi olemaan 
ihanteellinen, sovellus ehdottaa vastaavia korjauksia 
kulloisenkin lannoitteenlevittimen säätöihin. 

Digitaalinen, liikkuva testipenkki  
levitysjäljen helppoon optimointiin

EasyCheck –  
Smartphone- 
sovellus lannoit-
teenlevittimelle

Skannaa ja lataa  
maksuton sovellus

Maton arvo näytetään sovelluksessa

Levitysjälki ja säätösuositukset 
näytetään

Valokuvatun arvon vahvistus

Mattojen valokuvausMattojen sijoittelun näyttöLannoitteen valintaLannoitteenlevittimen 
ja työleveyden valinta 
sovelluksessa



Kuvat, sisältö ja tekniset tiedot sitoumuksitta! Tekniset tiedot vaihtelevat varustetason mukaan. Kuvissa olevien koneiden varustelu voi poiketa 
maakohtaisista tieliikennemääräyksistä.

ZA-M 1001 Special 1201 1501

Työleveys (m) 10 – 36 

Säiliötilavuus (l) 1000 1200 1500

– korotuslaitalaajennuksella 1 x S 500 (l) 1500 1700 2000

– korotuslaitalaajennuksella 2 x S 500 (l) – 2200 2500

– korotuslaitalaajennuksella 3 x S 500 (l) – 2700 3000

– korotuslaitalaajennuksella 1 x L 1000 (l) – 2200 2500

– korotuslaitalaajennuksella S 500 + L 1000 (l) – 2700 3000

Hyötykuorma (kg) 1800 3100 3100

Täyttökorkeus (m) 1,07 1,07 1,14

– korotuslaitalaajennuksella 1 x S 500 (m) 1,21 1,21 1,28

– korotuslaitalaajennuksella 2 x S 500 (m) – 1,35 1,42

– korotuslaitalaajennuksella 3 x S 500 (m) – 1,49 1,56

– korotuslaitalaajennuksella 1 x L 1000 (m) – 1,35 1,42

– korotuslaitalaajennuksella S 500 + L 1000 (m) – 1,49 1,56

Täyttöleveys (m) 2,15 2,15 2,15

– korotuslaitalaajennuksella 1 x S 500 (m) 2,16 2,16 2,16

– korotuslaitalaajennuksella 1 x L 1000 (m) – 2,76 2,76

Kokonaisleveys (m) 2,44 2,44 2,44

– korotuslaitalaajennuksella 1 x L 1000 (m) – 2,93 2,93

Kokonaispituus (m) 1,42 1,42 1,42

Levityslautasten nopeus (kierr./min) 720 (Vakiokierrosluku)

Peruskoneen paino (kg) 
(Korotuslaita S 500 +27 kg / L 1000 +57 kg)

309 319 332 

Tekniset tiedot

Turvallinen pellolla ja teillä: ZA-M

ZA – Levitin

MI7618 (fi_FI) 07.20
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