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Die kraftvolle Intelligenz




610 I/min
bis zu 96 Teilbreiten Pumpenleistung




-'"—“."_‘-

SCHLAGKRAFT

—

}S?

FLEXIBILITAT

9

KOMFORT

Die kraftvolle Intelligenz

Die selbstfahrende Feldspritze Pantera 7004 kombiniert hohe Schlagkraft
mit exzellenten Fahreigenschaften und ist ideal fiir GroRbetriebe und
Lohnunternehmen geeignet, die hochste Anforderungen an Effizienz
und Komfort stellen. Die herausragenden Merkmale dieser neuen Maschine
sind ihr groRes Tankvolumen und das neu entwickelte Fahrwerk.

Schlagkraftig!
GroRes Nennvolumen von 6.600 | und groRe Gestangebreiten bis 48 m

bei bis zu 30 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.

Kompakte Bauweise und minimaler Wendekreis fiir hohe Schlagkraft
auch in kleinen Strukturen.

Flexibel!

Hydraulische Spurweitenverstellung und groRe Gestangevielfalt fir
verschiedenste Einsatzbereiche.

Niedriger Schwerpunkt und sehr stabiles Fahrwerk mit automatischem
Hangausgleich.

Komfortabel!

Leichte Bauweise und groRe Reifendimensionen bei optimaler Gewichts-
verteilung.

Modernste Fahrwerks- und Kabinentechnik sowie anwenderfreundliche
Bedienung.
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www.amazone.de/pantera-7004  Pantera 7004 reddot winner 2023
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Pantera 4504 -
Die kompakte Intelligenz mit 4.500 | Nennvolumen
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520 I/min
21 m bis 48 m 4.500 | bis zu 96 Teilbreiten Pumpenleistung
Pantera 4504 Pantera 4504-H Pantera 4504-W Pantera 4504-HW
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Spurweitenverstellung: Spurweitenverstellung: Spurweitenverstellung: Spurweitenverstellung:
1,80-2,40 m 1,80-2,40 m (abgesenkt) 2,25-3,00 m 2,25 - 3,00 m (abgesenkt)
2,10-2,60 m (hochgefahren) 2,45 - 3,20 m (hochgefahren)

Abbildungen, Inhalt und Angaben diber technische Daten sind unverbindlich und kdnnen ausstattungsbedingt abweichen. Die giiltigen Bestimmungen
von landerspezifischen StraBenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann.
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Unsere Werksbeauftragten in
Deutschland und Osterreich:
QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte

Mehr Informationen finden Sie unter www.amazone.de
oder in den sozialen Medien
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