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Anbau-Kompaktscheibenegge Catros/Catros+ Anbau-Kompaktscheibenegge CatrosXL

Arbeitsbreite: 3 m, 3,5 m, 4 m

Präzise Bodenbearbeitung für Profis

Arbeitsbreite: 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m, 6 m

Mit Schwenkfahrwerk 
Arbeitsbreite: 4 m, 5 m, 6 m

Arbeitsbreite: 7 m, 8 m, 9 m
Perfekte Konturfolge durch  optionales  ContourFrame

Anbau-Kompaktscheibenegge 
Catros/Catros+-2TS

Anhänge-Kompaktscheibenegge 
Catros-2TX

Anhänge-Kompaktscheibenegge Catros 12003-2TS – Maßstab ihrer Klasse

Arbeitsbreite: 12 m
Einzigartig am Markt: Perfekte Konturfolge durch  optionales  ContourFrame
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Der Spezialist für die schnelle, flache, 
intensiv mischende Bodenbearbeitung
Die Catros in Arbeitsbreiten von 2,5 m bis 12 m gibt es 
für jede Betriebsstruktur und maximale Flächenleistungen. 
2-reihig angeordnete Hohlscheiben öffnen den Oberboden 
ganzflächig. Die hohe Geschwindigkeit sorgt für optimale 
Durchmischung von Boden und Stroh.

  Geringer Kraftstoffverbrauch 
(3 – 4 l/ha in der Stoppelbearbeitung)

  Auf Wunsch: hydraulische Tiefenver stellung
  Ideal auch im Maisstroh und beim Grünlandumbruch 
  Werkzeuglose Einstellung der Scheibenreihen 

für ganz flächige Bearbeitung

Catros+ 3003 Special mit 
Stabwalze 520 mm Durchmesser

  3 m Arbeitsbreite
  2 mal 12 grob gezackte Scheiben 

mit 510 mm Durchmesser 
  Verstellbare Randscheiben
  Mechanische Arbeits-

tiefenverstellung
  Leistungsbedarf ab 66 kW/90 PS
  Serienmäßige Überlastsicherung
  Beleuchtung für die Straßenfahrt 

mit Warntafeln
  Wartungsfreie Ölbad lagerung 

mit hochwertiger Gleitring-
dichtung

Die gezackten Catros+-Scheiben mit 
510 mm Durchmesser spielen ihre Stärken 
bei der Einar beitung großer Stroh- und Pflanzenmassen aus

Catros-
Gleitringdichtung

510 m
m

Kompaktscheibenegge Catros

CatrosXL mit optionaler GreenDrill 
Arbeitsbreite: 4 m, 5 m, 6 m, 7 m und 8 m 

Catros-2TS und Catros+-2TS mit Schwenkfahrwerk 
Arbeitsbreite: 4 m, 5 m und 6 m

Catros und Catros+

Arbeitsbreite:  2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m, 5 m und 6 m 

1.000.000-fach 

bewährt

Bestseller:
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Präzise Bodenbearbeitung für Profis

Anbaugrubber Cenio

Anhängegrubber Cenius-2TX

Arbeitsbreite: 4 m, 5 m, 6 m, 7 m, 8 m

Präzise Rückverfestigung über ein vielfältiges Walzenprogramm – Für jeden Einsatz die richtige Nachlaufwalze!

Walzenprogramm für die Kompaktscheibenegge Catros sowie den Grubber  Cenio und Cenius zur Rückverfestigung des Bodens.

Cenio Special und Cenio Super
Arbeitsbreite: 3 m, 3,5 m, 4 m

 Stabwalze

Zahnpackerwalze

 Tandemwalze

Winkelprofilwalze

U-Profilwalze

Doppel-U-Profilwalze

Keilring walze

Keilringwalze mit 
Matrixreifenprofil

Disc-Walze

Doppel-Disc-Walze
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Mulchgrubber Cenio

Für jeden Betrieb den 
maßgeschneiderten Cenio
Der 3-balkige Anbaugrubber Cenio kann von der flachen 
 Stoppelbearbeitung bis zur krumentiefen Lockerung auf 
bis zu 25 cm Arbeitstiefe eingesetzt werden.

  Geringer Hubkraftbedarf durch kompakte Bauweise
  Für den Einsatz kleinerer Traktoren ab 105 PS
  Für alle Anforderungen das passende Einebnungs werkzeug
  Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene 

 Scharsysteme

Cenio 3000 Special mit 
Stabwalze 520 mm Durchmesser

  3 m Arbeitsbreite, C-Mix-Special-Zinken mit 
 Scherbolzenüberlastsicherung

  3-reihige Zinkenanordnung mit 10 Zinken auf 3 m 
für optimale Mischung

  C-Mix-Spitze 80 mm mit Leitblech 80 mm
  Verstopfungsfrei auch bei großen Strohmengen 

oder im Körnermaisstroh; 
300 mm Strichabstand und 750 mm Rahmenhöhe 
für mehr Einsatzsicherheit

  Mechanische Arbeitstiefenverstellung für 
Arbeitstiefen von 5 cm bis 25 cm

 Einstellbare Federstahlzustreicher zur Einebnung
  Einstellbare Randfederelemente
  Beleuchtung für die Straßenfahrt mit Warntafeln

C-Mix-Super-Zinken
Mit automatischer Überlastsicherung.
Mit 450 kg Auslösekraft – Konzipiert 
für härteste  Bedingungen

C-Mix-Special-Zinken
Mit Scherbolzen- Überlastsicherung.
Die Lösung für  steinfreie Böden

Cenio 
Arbeitsbreite: 3 m, 3,5 m und 4 m

Cenio 3000 Special mit optionaler hydraulischer 
Arbeitstiefenverstellung

Bestseller:

Mit 450 kg Auslösekekraft  Konzipiert 
für härteste  Bedindingungen

ler hydraululischer 
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Anbau-Volldrehpflug Cayros XM Anbau-Volldrehpflug Cayros XMS

Anhänge-Volldrehpflug Hektor

Anzahl Schare: 3 oder 4
Arbeitsbreite pro Körper:
36 cm, 40 cm, 44 cm, 48 cm, mechanisch
32 cm bis 52 cm, hydraulisch

Anzahl Schare: 4, 5 oder 6
Arbeitsbreite pro Körper:
36 cm, 40 cm, 44 cm, 48 cm, mechanisch
32 cm bis 55 cm, hydraulisch

Anzahl Schare: 3, 4 oder 5
Arbeitsbreite pro Körper:
36 cm, 40 cm, 44 cm, 48 cm, mechanisch
32 cm bis 52 cm, hydraulisch

Anzahl Schare: 4, 5 oder 6
Arbeitsbreite pro Körper:
36 cm, 40 cm, 44 cm, 48 cm, mechanisch
32 cm bis 55 cm, hydraulisch

Anzahl Schare: 6, 7 oder 8
Arbeitsbreite pro Körper: 38 cm, 42 cm, 46 cm, 50 cm, mechanisch

Präzise Pflugtechnik für Profis

Anbau-Volldrehpflug Cayros XS Anbau-Volldrehpflug Cayros XS pro
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Der universelle Siegertyp
Der Cayros M ist ein universell einsetzbarer Pflug für die weit 
verbreitete Traktorenklasse bis 88 kW/120 PS. Mit komfortablem 
Einstell zentrum und vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten 
passt er auf alle kleineren und mittleren Betriebe.

Merkmale
  2-, 3- oder 4-scharig
  Für Traktoren bis 88 kW/120 PS
  Wendeachse 80 mm Durchmesser mit  nachstellbarer 

 Kegelrollenlagerung. 90 mm bei Pflügen mit Stein-
sicherung S und/oder Schnittbreiten verstellung V

  Hochfestes Rahmenrohr 120 x 100 x 8 mm
  Schnittbreitenverstellung serienmäßig (4 Stufen), 

 wahlweise auch hydraulisch  stufenlos einstellbar 
  Steinsicherung mit Abscherschraube, optional auch 

 halbautomatisch mit Spiralfeder oder automatische 
NonStop- Steinsicherung hydraulisch

  2 Körperlängsabstände zur Wahl
  Doppelwirkender Automatikwendezylinder Serie 

(Betrieb mit einfachwirkendem Steuerventil und 
Rücklauf möglich), auf Wunsch auch mit automatischer 
Rahmeneinschwenkung (Memoryzylinder)

Cayros M 950, 4-scharig
  Mit Scherschrauben-Überlastsicherung
  Rahmenhöhe 78 cm
  Mechanische Schnittbreitenverstellung 36, 40, 44 und 48 cm
  Körperform WL 430
  Meißelschare 400M
  Unterlenkerachse Kat. 3N mit integrierter Schnellkuppelkugel
  Vorschäler M0 für vier Pflugkörper
  Scheibensech gezahnt DM 500
  Doppelstützrad vorne DM 500 Blech

Pflugkörper 
WL 430

Streifenkörper 
WST 430

Arbeitsbreite pro Körper: 
32 cm *, 36 cm, 40 cm, 44 cm, 48 cm, mechanisch  * Nur bei Körperabstand 85 cm

32 cm bis 52 cm, hydraulisch 

Anbau-Volldrehpflug Cayros M

Bestseller:
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Mechanische Säkombination Cataya

Pneumatische Säkombination AD-P

Einscheibenschar RoTeC Doppelscheibenschar TwinTeC

Pneumatische Säkombination Centaya

Cataya Special 
Arbeitsbreite: 3 m 
Volumen Saatgutbehälter: 650 l bis 850 l

Arbeitsbreite: 3 m, 3,5 m, 4 m 
Volumen Saatgutbehälter: 850 l bis 1.500 l

Arbeitsbreite: 3 m, 3,5 m, 4 m 
Volumen Saatgutbehälter: 1.600 l bis 2.000 l

Cataya Super (hier mit Zwischenfruchtsämaschine GreenDrill)

Arbeitsbreite: 3 m, 4 m 
Volumen Saatgutbehälter: 830 l bis 1.730 l

Präzise Sätechnik für Profis

RoTeC-Schar für die 
Säkombinationen 
Cataya und AD-P

TwinTeC-Schar für die 
Säkombinationen 
Cataya Super und Centaya
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AD 3000 Super mit Kreiselegge KE 3001 Special 
und Zahnpackerwalze PW 500 mm

  Arbeitsbreite 3 m, Behälter volumen 600 l

  Gelenkwelle Walterscheid, Schnellkuppelsystem QuickLink 
mit Planierbalken

  Kombination von Normalsärad und Feinsärad

  Saatmengen von 2 bis 400 kg/ha

  Mechanischer Dosierantrieb mit stufenlosem  Vario-Getriebe

  24 RoTeC-Control-Einscheibenschare mit 12,5 cm Reihen-
abstand und Tiefenführungs rolle Control 25

  Exaktstriegel, Ladesteg

  Bedien-Computer AmaLog+ zur Überwachung der Fahr-
gassenschaltung

  Beleuchtung für die Straßenfahrt

D9 3000 Special
  Arbeitsbreite 3 m, Behälter volumen 450 l

  Kombination von Normalsärad und Feinsärad

  Saatmengen von 2 bis 400 kg/ha

  Mechanischer Dosierantrieb mit stufenlosem 
Vario-Getriebe

  21 RoTeC-Control-Einscheibenschare 
mit 14,3 cm Reihen abstand und 
Tiefenführungs rolle Control 25

  Exaktstriegel, Ladesteg

  Bedien-Computer AmaLog+

zur Überwachung der  
Fahrgassenschaltung

  Beleuchtung für die Straßenfahrt

Mechanische Säkombination ADMechanische Anbausämaschine D9

Arbeitsbreite: 2,5 m, 3 m, 3,5 m, 4 m
Volumen Saatgutbehälter: 360 l bis 1.380 l

Arbeitsbreite: 3 m 
Volumen Saatgutbehälter: 600 l bis 1.000 l

Bestseller: Bestseller:

Bedien-Computer 
AmaLog+
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Arbeitsbreite: 12 m bis 24 m
Volumen Spritzflüssigkeitstank: 900 l oder 1.200 l

Anbaufeldspritze UF 02: Die komfortable Spitzenklasse Fronttank FT

Arbeitsbreite: 12 m bis 30 m
Volumen Spritzflüssigkeitstank: 1.000 l, 1.300 l, 1.600 l oder 2.000 l

Fronttank FT 1001
Volumen Spritzflüssigkeitstank: 1.000 l

Fronttank FT 1502
Volumen Spritzflüssigkeitstank: 1.500 l

Anhängefeldspritze UG 
Arbeitsbreite: 15 m bis 28 m
Volumen Spritzflüssigkeitstank: 2.200 l oder 3.000 l

Anhängefeldspritze UX 
Arbeitsbreite: 15 m bis 40 m
Volumen Spritzflüssigkeitstank:  3.200 l, 4.200 l, 5.200 l, 6.200 l oder 11.200 l

Anhängefeldspritzen UG und UX: Die schlagkräftige Premiumklasse

Präzise Pflanzenschutztechnik für Profis

Anbaufeldspritze UF 01: Der hochwertige Siegertyp
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Die kompakte und zuverlässige 
 Anbaufeldspritze

  Stabile Konstruktion in Leichtbauweise
  Schwerpunktgünstiger, leichter und glatter Spritzflüssig-

keitstank aus Polyethylen
  Spritzgestänge in superleichter, superstabiler und super-

kompakter Profilbauweise
  Hervorragende Gestängeaufhängung für eine ruhige 

 Gestängelage 
  Wartungsfreundliche, trockenlaufsicherere und selbst-

ansaugende Kolbenmembranpumpe
  Einspülbehälter mit Power-Injektor, für ein schnelles, 

 sicheres und exaktes Arbeiten

UF 901 mit Bedien-Computer AmaSpray+

  Schmaler, schwerpunktgünstiger Behälter 
(Istvolumen 1.050 l)

  Spülwasserbehälter 120 l
  Leistungsstarker Einspülbehälter (55 l)
  Pumpenausrüstung 160 l/min, Gelenkwelle
 Teilbreitenarmatur TG, 5 Teilbreiten 
  Hydraulisch geklapptes 15 m Q-Plus-Gestänge
  Bedienzentrale in Fahrtrichtung links
  Bedien-Computer AmaSpray+

zur automatischen Regelung 
der Aufwandmenge

  Heckbeleuchtung für die Straßenfahrt, 
 Begrenzungsleuchten nach 
vorne und Warntafeln

  Ein Set Injektordüsen 
AirMix 110-03 POM

Bedien-Computer 
AmaSpray+

Arbeitsbreite: 12 m bis 24 m 
Volumen Spritzflüssigkeitstank:  900 l oder 1.200 l und 2.200 l mit Fronttank FT 1001

Anbaufeldspritze UF 01

Bestseller:



Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich! Ausstattungsbedingt können die technischen Daten abweichen. 
Maschinenabbildungen können von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften abweichen.

MI8491 (de_CH) 05.21

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postfach 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste
Telefon: +49 (0)5405 501-0 · Telefax: +49 (0)5405 501-147
E-Mail: amazone@amazone.de · www.amazone.net

Mehr Informationen finden 
Sie unter www.amazone.net
oder in den sozialen Medien

Anbaustreuer ZA-V

ZA-V 1400 Easy mit Bedien-Computer EasySet 2
1.400 l Behältervolumen – erweiterbar bis 2.000 l

 Rahmen Special mit max. Nutzlast 2.200 kg
 Gelenkwelle mit integrierter Reibkupplung
 Streuscheiben V-Set 1: 10 m bis 21 m
  Hydraulisches Grenzstreusystem Limiter V, 

rechts montiert
  LED-Beleuchtung für die Straßenfahrt
  Schmutzfänger, Rohrschutzbügel 
  Maschinenbezogener Bedien-Computer EasySet 2

 – Fahrgeschwindigkeitsabhängige Mengenregelung
 – Hektarzähler
 – Einfache Kalibrierhilfe mittels Terminal
 – Halbseitige Mengenanpassung während der Fahrt
 –  Möglichkeit des Grabenstreuens
 –  Menü zur Restmengenentleerung

Der Streuer für alle Fälle
  Präzise Streubilder auf bis zu 36 m Arbeitsbreite 

mit bis zu 16 Teilbreiten
  Maximale Flächenleistungen bei Ausbringmengen von 

390 kg/min und Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 30 km/hg
  Tiefgezogener Grundbehälter ohne Ecken und Kanten sorgt 

für geringste Restmengen und eine einfache Reinigung
  Soft Ballistic System (SBS) für einen besonders  schonenden 

Umgang mit dem Dünger und weniger Düngerbruch
  Intelligentes, düngerschonendes Rührwerk mit Drehzahl-

reduzierung bei  geschlossenem Schieber
  Streuscheiben mit besonders schnell und exakt 

 einstellbaren  Streuschaufeln über QuickSet
  Hydraulisch oder elektrisch bedienbare Grenzstreu-

vorrichtung Limiter V bzw. Limiter V+ zum genauen  
Rand-, Grenz- und Grabenstreuen

Arbeitsbreite: 10 m bis 36 m
Behältervolumen:  1.400 l bis 4.200 l

Bestseller:

Bedien-Computer 
EasySet 2
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