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Terminal – ISOBUS Amatron 4 

Unitate de măsurare electrică 
Semănați cu putere şi cu precizie

   Măsurarea electrică completă permite reglarea precisă a cantității de semințe. Rata de 
însămânțare este setată pe terminalul de comandă, maşina este calibrată şi introdusă 
în terminal. Cantitatea de semințe şi viteza de lucru – determinate de impulsurile radar-
ului – determină apoi viteza de acționare a rolelor de măsurare. În acest fel, dacă 
condițiile solului se schimbă, pot fi evitate inexactitățile în ratele de semințe.

»

Cayena – O lume a precizie
Semănătoare cu brăzdar cuțit I 3.600 l și 4.000 l I 6 m

Sistem de rezervoare sub presiune pe Cayena-C

Cayena 6001-C cu echipament pentru îngrăşăminte este echipat 
cu un rezervor de 4.000 l sub presiune, care este împărțit în două 
părți într-un raport de 60:40 şi cu două dispozitive de măsurare 
complet electrice. Semințele şi îngrăşămintele sunt depuse îm-
preună în brazda de însămânțare prin aceeaşi linie de transport.

Organe active – TineTeC

36 brăzdare, cu distanța între 16,6 cm – dispuse în trei rân-
duri şi decalate unul pe altul pe cadrul principal, brăzdarele 
Cayena permit o trecere ridicata prin resturile de plante şi 
pietre, în ciuda distanței înguste între rânduri.

»Tavalug cu inele de cauciuc profil Matrix

Tavalug inelului de cauciuc creează o reconsolidare în bandă  
şi garantează astfel un contact perfect cu solul pentru semințe 
în zona solidificată şi o bună respirație a solului şi fluxul de 
apă în zona liberă.

»

»
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