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Herstellergarantie   
 

Vertragsbedingungen über die Herstellergarantie gegen Durchrostung für die 
Modellreihen ZA-TS, ZA-V und ZG-TS, die sich ab dem 01.01.2023 innerhalb der 
vertraglichen Gewährleistungszeit befinden  
 
 

Von der Herstellergarantie gegen Durchrostung sind optische, oberflächliche Mängel, die 

durch Korrosion entstanden sind, auch wenn sie großflächig sein sollten, ausgenommen. 

Die Herstellergarantie gegen Durchrostung kann innerhalb der vertraglichen 

Gewährleistungszeit von in der Regel 12 Monaten nach Ersteinsatz der Neumaschine bei 

uns beantragt werden. Der Zeitraum der Herstellergarantie gegen Durchrosten beginnt 

mit dem Ersteinsatz des Streuers. 

 

Die AMAZONE-Maschine ist nach dem Gebrauch gründlich zu reinigen und zu 

konservieren, außerhalb der Einsatzzeit ist sie konserviert und witterungsgeschützt 

abzustellen. Die Maschine ist entsprechend der Vorgaben der Betriebsanleitung 

einzuwintern. 

 

Die Herstellergarantie gegen Durchrostung greift, wenn: 

 

1. eine auftretende Korrosion ein Ausmaß erreicht hat, dass eine schwerwiegende 

Schwächung der Rahmenstruktur und oder des Behälters oder eine vollständige 

Durchrostung vorliegt. 

 

2. die Verkehrssicherheit der Maschine und des Maschinennutzers gefährdet ist. 

 

3. durch eine auftretende Korrosionsschädigung der Metallstruktur der Maschine die 

Funktionalität der Maschine nicht mehr gewährleistet werden kann. 

 

 


