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Υποδείξεις

● Ο κινητήρας αυτός κατασκευάστηκε
αποκλειστικά για το σκοπό χρήσης που
αντιστοιχεί στο περιεχόμενο συσκευασίας, όπως
ορίζεται από τον κατασκευαστή της συσκευής
(Προοριζόμενη χρήση). Οποιαδήποτε άλλη
χρήση που απορρέει από αυτά θεωρείται ως
αντικανονική. Για τις συνεπαγόμενες βλάβες ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Τον
κίνδυνο για αυτό αναλαμβάνει μόνο ο χρήστης.

● Στα όρια της κανονικής χρήσης του κινητήρα,
περιλαμβάνεται επίσης και η τήρηση των όρων
λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής του
κινητήρα, οι οποίοι έχουν καθοριστεί από το
εργοστάσιο κατασκευής. Ο κινητήρας
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, να συντηρείται
και να επιδιορθώνεται μόνο από άτομα που
έχουν εξοικειωθεί με τις ενέργειες αυτές και έχουν
λάβει γνώση για τους κινδύνους.
Οι ισχύοντες κανονισμοί περί αποτροπής και
πρόληψης ατυχημάτων καθώς και όλοι οι
υπόλοιποι, γενικά αναγνωρισμένοι κανονισμοί,
που αφορούν την τεχνική ασφάλεια των
εργαζομένων και την προστασία της υγείας θα
πρέπει να τηρούνται.

● Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμών από:
– περιστρεφόμενα ή θερμά εξαρτήματα
– στους κινητήρες με εξωτερική ανάφλεξη

(υψηλή ηλεκτρική τάση) αποφύγετε
οπωσδήποτε την επαφή!

● Οι αυθαίρετες τροποποιήσεις στον κινητήρα
αποκλείουν κάθε ευθύνη του κατασκευαστή από
τυχόν συνεπαγόμενες βλάβες.

● Ομοίως, οι παρεμβάσεις στο σύστημα ψεκασμού
και ελέγχου μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση
και την εκπομπή καυσαερίων του κινητήρα. Δεν
εξασφαλίζονται πλέον οι νομικές προϋποθέσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος.

● Μην προβαίνετε σε μετατροπές στην περιοχή
εισαγωγής του αέρα ψύξης ή τον ανεμιστήρα. Θα
πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη παροχή
του αέρα ψύξης.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν βλάβες που προκληθούν από τέτοιου
είδους επεμβάσεις.

● Στην εκτέλεση των εργασιών συντήρησης του
κινητήρα προβλέπεται η αποκλειστική χρήση
γνήσιων ανταλλακτικών DEUTZ. Τα
ανταλλακτικά αυτά έχουν σχεδιασθεί ειδικά για
τον κινητήρας Σας και εξασφαλίζουν την
απρόσκοπτη λειτουργία του.
Η μη τήρηση αυτής της προϋπόθεσης θα έχει ως
αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης του
κατασκευαστή!

Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και
καθαρισμού στον κινητήρα επιτρέπεται
ουσιαστικά μόνον όταν αυτός είναι
ακινητοποιημένος και έχει κρυώσει. Επίσης
πρέπει να προσέχετε να είναι εκτός λειτουργίας
τα ηλεκτρικά συστήματα (αφαιρέστε το κλειδί
ανάφλεξης).

Πρέπει να τηρούνται οι κανόνες πρόληψης
ατυχημάτων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (π.χ.
VDE-0100/-0101/-0104/-0105 Μέτρα ηλεκτρικής
προστασίας έναντι των επικίνδυνων τάσεων
επαφής).

Κατά τον καθαρισμό με υγρά θα πρέπει να
καλυφθούν στεγανά όλα τα ηλεκτρικά
εξαρτήματα.

● Μην εκτελείτε καμία εργασία στο σύστημα
καυσίμου όταν λειτουργεί ο κινητήρας —
Θανάσιμος κίνδυνος!
Μετά το σβήσιμο του κινητήρα περιμένετε μέχρι
να εκτονωθεί η πίεση (στους κινητήρες με
Common Rail περ. 5 λεπτά, διαφορετικά 1
λεπτό), καθώς το σύστημα βρίσκεται υπό υψηλή
πίεση — Θανάσιμος κίνδυνος!

Κατά την πρώτη δοκιμαστική λειτουργία μην
παραμένετε στην επικίνδυνη περιοχή του
κινητήρα.

Κίνδυνος από την υψηλή πίεση σε περίπτωση
διαρροών — Θανάσιμος κίνδυνος!

– Σε περίπτωση διαρροής αναζητήστε αμέσως
ένα συνεργείο0.

– Κατά τις εργασίες στο σύστημα καυσίμου,
βεβαιωθείτε ότι ο κινητήρας δεν μπορεί να
τεθεί αθέλητα σε λειτουργία στη διάρκεια τη
επισκευής — Θανάσιμος κίνδυνος!

Υποδείξεις
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CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING

WARNING: Breathing diesel engine
exhaust exposes you to chemicals
known to the State of California to cause
cancer and birth defects or other
reproductive harm.
Always start and operate the engine in a
well-ventilated area.
If in an enclosed area, vent the exhaust to
the outside.
Do not modify or tamper with the exhaust
system.
Do not idle the engine except as necessary.
For more information go to
www.P65warnings.ca.gov/diesel

Αξιότιμε πελάτη

συγχαρητήρια για την αγορά ενός κινητήρα DEUTZ.

Οι υδρόψυκτοι κινητήρες της εταιρίας DEUTZ έχουν
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για ένα μεγάλο εύρος
εφαρμογών. Ταυτόχρονα, μέσω μιας εκτενούς
προσφοράς παραλλαγών διασφαλίζεται ότι
πληρούνται οι εκάστοτε ειδικές απαιτήσεις.

Ο κινητήρας εξοπλίζεται ανάλογα με την κάθε
περίπτωση τοποθέτησης, δηλαδή δεν είναι
συναρμολογημένα όλα τα εξαρτήματα που
περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Προσπαθήσαμε να δείξουμε εμφανώς τις διαφορές
ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε ευκολότερα τις
υποδείξεις λειτουργίας και συντήρησης που ισχύουν
για τον δικό σας κινητήρα.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι αυτές οι οδηγίες
λειτουργίας είναι στη διάθεση όσων συμμετέχουν
στη λειτουργία, συντήρηση και επιδιόρθωση του
κινητήρα και ότι το περιεχόμενο τους έχει γίνει
κατανοητό.

Εάν έχετε απορίες επικοινωνήστε μαζί μας, θα
χαρούμε να σας υποστηρίξουμε.

Η εταιρία σας

DEUTZ AG

Αριθμός κινητήρα

Παρακαλούμε, σημειώστε σε αυτό το σημείο τον
αριθμό του κινητήρα. Με τον τρόπο αυτό,
διευκολύνετε τη διεκπεραίωση των ερωτήσεων που
αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών, την επισκευή
και τα ανταλλακτικά μέρη.

Εξαρτήματα του συστήματος επεξεργασίας
καυσαερίων

Παρακαλούμε να καταχωρήσετε εδώ αριθμούς
σειράς των εξαρτημάτων επεξεργασίας καυσαερίων.

Οξειδωτικός καταλύτης πετρελαίου

Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων diesel

Καταλύτης SCR

Υποδείξεις

Τηρείται το δικαίωμα αλλαγών στις απεικονίσεις και
στα στοιχεία που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας, στα πλαίσια εξέλιξης των κινητήρων.

Η ανατύπωση και η αναπαραγωγή κάθε είδους,
ακόμα και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνον
κατόπιν ρητής άδειά μας.

Δήλωση κινητήρα DEUTZ

Πρόλογος
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Η DEUTZ AG επιδιώκει να προσφέρει εξαιρετικές
υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ιδιαίτερα
χρήσιμες για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι οι
πληροφορίες για τον τόπο παραμονής των
μηχανημάτων που κινούνται με κινητήρες DEUTZ.

Στο www.deutz.com ή στον κωδικό, μπορείτε να
δηλώσετε τον κινητήρα DEUTZ. Εκεί μπορείτε να
καταχωρήσετε απευθείας τα στοιχεία του κινητήρα
DEUTZ, ώστε να λαμβάνετε υποστήριξη για τον
κινητήρα σας μέσα από το παγκόσμιο δίκτυο του
DEUTZ Service.

Πρόλογος
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Πίνακας περιεχομένων
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ΟιΠκινητί νακΠς ατνα περι ΠDEUTZ

Οι κινητήρες πετρελαίου DEUTZ και τα αντίστοιχα
εξαρτήματα επεξερ/ ασίας πετρελαίου αποτελο0ν
προ12ντα μακρ2χρονης έρευνας και ανάπτυξης5 6
θεμελι8 μένη τεχνο/ ν8 σία που αποκτήσαμε με τον
τρ2πο αυτ2, σε συνάρτηση με τις υψηλές απαιτήσεις
ποι2τητας, είναι η ε/ / 0ηση / ια την κατασκευή
κινητήρ8 ν με μακρά διάρκεια ζ8 ής, υψηλή
αξιοπιστία και μικρή κατανάλ8 ση καυσίμου5 Είναι
αυτον2ητο 2τι ταυτ2χρονα πληρο0νται και οι υψηλές
απαιτήσεις / ια την προστασία του περιβάλλοντος5

χ οτνπΠς νρμτπμεπκέΠωτπνΠρΠκινητί νπκΠαενπιΠμα
 αιτρι νγεπ

Εκτελείτε τις ερ/ ασίες συντήρησης ή επισκευής
μ2νον 2ταν ο κινητήρας είναι εκτ2ς λειτουρ/ ίας5
Βεβαι8 θείτε 2τι ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε
λειτουρ/ ία ακουσί8 ς5 - Υς άνχαιΠκενδι νρκ
πτι χί μπτρκ!

Μετά απ2 επισκευές: Ελέ/ ξτε εάν έχουν τοποθετηθεί
2λες οι προστατευτικές διατάξεις και εάν έχουν
απομακρυνθεί 2λα τα ερ/ αλεία απ2 τον κινητήρα5

Κατά την λειτουρ/ ία του κινητήρα σε κλειστο0ς ή
υπ2/ ειους χώρους τηρήστε τους Κανονισμο0ς
Προστασίας κατά την Ερ/ ασία5

Κατά τις ερ/ ασίες, 2ταν ο κινητήρας είναι σε
λειτουρ/ ία, ο ρουχισμ2ς ερ/ ασίας πρέπει να
φοριέται σφικτά5

Γεμίζετε με κα0σιμα μ2νον 2ταν ο κινητήρας είναι
εκτ2ς λειτουρ/ ίας5

Σι ντί νημηΠκπιΠφνρντεδπ

6  συντήρηση και η φροντίδα συνιστο0ν παρά/ οντες
που καθορίζουν απ2 κοινο0 εάν ο κινητήρας πληροί
σε ικανοποιητικ2 βαθμ2 τις απαιτήσεις / ια τις οποίες
κατασκευάστηκε5 6  τήρηση τ8 ν προβλεπ2μεν8 ν
ενδιάμεσ8 ν διαστημάτ8 ν συντήρησης και η
σχολαστική διεξα/ 8 / ή τ8 ν ερ/ ασιών συντήρησης
και φροντίδας είναι / ια το λ2/ ο αυτ2 απολ0τ8 ς
απαραίτητες5

Ειδικ2τερα, πρέπει να λαμβάνονται υπ2ψη οι 2ροι
λειτουρ/ ίας που αποκλίνουν απ2 την κανονική
λειτουρ/ ία ή την δυσχεραίνουν5

ΤπΠγνί μιπΠπντπ  πκτικάΠDEUTZ

Τα / νήσια ανταλλακτικά DEUTZ υπ2κεινται στις
ίδιες αυστηρές προδια/ ραφές ποι2τητας 2π8 ς και οι
κινητήρες DEUTZ5 Οι εξελίξεις / ια τη βελτί8 ση τ8 ν
κινητήρ8 ν εφαρμ2ζονται φυσικά και στα / νήσια
ανταλλακτικά DEUTZ5 Μ2νο η χρήση / νήσι8 ν
ανταλλακτικών DEUTZ που κατασκευάζονται
σ0μφ8 να με τα νε2τερα επιστημονικά στοιχεία
εξασφαλίζει απρ2σκοπτη λειτουρ/ ία και υψηλή
αξιοπιστία5

Εξπντί μπτπΠπντικπτάμτπμηκΠDEUTZΠXchange

Τα εξαρτήματα αντικατάστασης DEUTZ αποτελο0ν
μία οικονομική εναλλακτική λ0ση5 Φυσικά
εφαρμ2ζονται και εδώ, 2π8 ς και στα καινο0ρια
εξαρτήματα, οι αυστηρ2τερες προδια/ ραφές
ποι2τητας5 Τα εξαρτήματα αντικατάστασης DEUTZ
είναι 2μοια με τα / νήσια ανταλλακτικά DEUTZ, 2σον
αφορά τη λειτουρ/ ία και την αξιοπιστία τους5

Αμεπντρκ

Οι στε/ ανοποιήσεις που χρησιμοποιο0νται σε αυτ2
τον κινητήρα είναι απαλλα/ μένες απ2 αμίαντο5
Παρακαλο0με κατά τις ερ/ ασίες συντήρησης και
επισκευής να χρησιμοποιείτε κατάλληλα / νήσια
ανταλλακτικά DEUTZ5

Service

Εμείς επιδιώκουμε να διατηρήσουμε την υψηλή
απ2δοση τ8 ν κινητήρ8 ν μας, καθώς και την
εμπιστοσ0νη και την ικανοποίηση τ8 ν πελατών μας5
Για το σκοπ2 αυτ2 εκπροσ8 πο0μαστε σε 2λον τον
κ2σμο απ2 ένα δίκτυο παραρτημάτ8 ν Service5

Έτσι, το 2νομα DEUTZ δεν αντιπροσ8 πε0ει μ2νον
έναν κινητήρα, ο οποίος είναι το αποτέλεσμα
ερ/ ασιών εξέλιξης, αλλά κι ένα ολοκληρ8 μένο
πακέτο Service, το οποίο εξασφαλίζει την άριστη
λειτουρ/ ία τ8 ν κινητήρ8 ν μας καθώς και την
εξυπηρέτηση πελατών την οποία μπορείτε να
εμπιστε0εστε5

Σε περίπτ8 ση δυσλειτουρ/ ιών και / ια θέματα
ανταλλακτικών μπορείτε να απευθυνθείτε στον
αντιπρ2σ8 πο DEUTZ5 Το εκπαιδευμένο μας τεχνικ2
προσ8 πικ2 θα μεριμνήσει σε περίπτ8 ση βλάβης / ια
τη / ρή/ ορη και σ8 στή επιδι2ρθ8 ση,
χρησιμοποιώντας / νήσια ανταλλακτικά DEUTZ5

Μία συνοπτική παρουσίαση τ8 ν αντιπροσώπ8 ν
Service στην περιοχή, καθώς και υποδείξεις / ια τις
αρμοδι2τητες προ12ντ8 ν και υπηρεσιών Service θα
βρείτε στην ιστοσελίδα της DEUTZ5

Γανικά
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Τυπογραφικά στοιχεία

DEUTZ AG 
Ottostraße 1 
51149 Köln 
Germany 
Telefon: +49 (0) 221-822-0 
Fax: +49 (0) 221-822-3525 
E-Mail: info@deutz.com 
www.deutz.com

Κίνδυνος

Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται σε όλες
τις υποδείξεις ασφαλείας, η αθέτηση των
οποίων θα έχει ως συνέπεια τον άμεσο
κίνδυνο για τη ζωή και την υγεία των
εμπλεκόμενων ατόμων. Τηρήστε τις
υποδείξεις αυτές απαρέγκλιτα. Μεταφέρετε
περαιτέρω τις οδηγίες ασφαλείας και στο
προσωπικό σας που είναι υπεύθυνο για το
χειρισμό. Επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι
"Γενικές διατάξεις πρόληψης ατυχήματος και
ασφαλείας" του νομοθέτη.

Προσοχή

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει έναν κίνδυνο
για το εξάρτημα και τον κινητήρα. Οι
σχετικές υποδείξεις θα πρέπει να τηρηθούν
οπωσδήποτε, η μη τήρηση μπορεί να
οδηγήσει στην καταστροφή του εξαρτήματος
και του κινητήρα.

Υποδείξεις

Το σύμβολο αυτό θα το βρείτε στις
υποδείξεις γενικής φύσης.

Γενικά
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Ονομασία τύπου κινητήρα

Αυτές οι οδηγίες αφορούν τους παρακάτω
κατασκευαστικούς τύπους κινητήρων

TCD 4.1 L4

TCD 6.1 L6

TTCD 6.1 L6

Νομοθεσία περί Εκπομπής Καυσαερίων

Ο κινητήρας και το αντίστοιχο σύστημα EAT
(Exhaust After Treatment) είναι
προσαρμοσμένα μεταξύ τους και η μεταξύ
τους διασύνδεση υλοποιείται με το
κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου.

TCD
T Υπερσυμπιεστής καυσαερίων

TT διβάθμια υπερπλήρωση
υπερσυμπιεστή καυσαερίων

C Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης
D Πετρέλαιο

4.1 / 6.1
4.1 Κυβισμός σε λίτρα
6.1 Κυβισμός σε λίτρα

L4 / 6
L σε σειρά
4 Αριθμός κυλίνδρων
6 Αριθμός κυλίνδρων

Τηρούν τις επιτρεπόμενες τιμές εκπομπών
καυσαερίων και έχουν πιστοποιηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες μόνο σ' αυτόν τον
συνδυασμό. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία
του κινητήρα με άλλα συστήματα EAT.

Η ακριβής πιστοποίηση αναγράφεται στην πινακίδα
τύπου του κινητήρα.

Οι κινητήρες που αναφέρονται στις
παρούσες οδηγίες λειτουργίας επιτρέπεται
να τίθενται σε λειτουργία μόνο όταν το
σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
(εφόσον περιλαμβάνεται στον παραδοτέο
εξοπλισμό DEUTZ) βρίσκεται σε κατάσταση
καλής λειτουργίας.

Οι κινητήρες που περιγράφονται σ' αυτές τις
οδηγίες λειτουργίας πληρούν τις παρακάτω
προδιαγραφές εκπομπής καυσαερίων
Με σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
USA EPA Tier 4 final
EU Βαθμίδα IV
EU Βαθμίδα V

Πινακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος

Ο τύπος του κινητήρα (A), ο αριθμός του κινητήρα
(B) καθώς και τα στοιχεία απόδοσης έχουν τυπωθεί
επάνω στην πινακίδα τύπου.

Κατά την παραγγελία των ανταλλακτικών θα πρέπει
να αναφερθούν ο τύπος του κινητήρα και ο αριθμός
του.

Περιγραφή κινητήρα Κατασκευαστικός τύπος
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Θέση της πινακίδας τύπου

Η πινακίδα τύπου (C) είναι στερεωμένη στο κάλυμμα
της κυλινδροκεφαλής ή στον στροφαλοθάλαμο.

Αριθμός κινητήρα

Ο αριθμός κινητήρα (D) έχει τυπωθεί τόσο επάνω
στον στροφαλοθάλαμο (βέλος), όσο και στην
πινακίδα τύπου.

Αριθμοί σειράς των εξαρτημάτων επεξεργασίας
καυσαερίων

1 Πινακίδα τύπου του φίλτρου συγκράτησης
σωματιδίων diesel

2 Πινακίδα τύπου του καταλύτη SCR

Οι αριθμοί σειράς των εξαρτημάτων επεξεργασίας
καυσαερίων είναι τυπωμένοι επάνω στις πινακίδες
τύπων.

Περιγραφή κινητήραΚατασκευαστικός τύπος
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Αριθμοί σειράς των εξαρτημάτων επεξεργασίας
καυσαερίων

1 Πινακίδα τύπου του φίλτρου συγκράτησης
σωματιδίων diesel

2 Πινακίδα τύπου του καταλύτη SCR

Οι αριθμοί σειράς των εξαρτημάτων επεξεργασίας
καυσαερίων είναι τυπωμένοι επάνω στις πινακίδες
τύπων.

Αρίθμηση κυλίνδρων

I Αριστερά
II Δεξιά

Διάταξη κυλίνδρων

Οι κύλινδροι είναι αριθμημένοι διαδοχικά,
αρχίζοντας από τον κύλινδρο στην πλευρά του
σφονδύλου (1).

Κατεύθυνση περιστροφής

Κατεύθυνση παρατήρησης προς τον σφόνδυλο.

Αριστερόστροφα: αντίθετα από τη φορά των δεικτών
του ρολογιού.

Πλευρές κινητήρα

Κατεύθυνση παρατήρησης προς τον σφόνδυλο.

Περιγραφή κινητήρα Κατασκευαστικός τύπος
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TCD 4.1 L4

Βιομηχανικός κινητήρας

Δεξιά όψη (παράδειγμα)

1 Είσοδος αέρα καύσης
2 Σφηνοειδής ιμάντας
3 Ράουλο τάνυσης
4 Αφαιρούμενο φίλτρου καυσίμου
5 Κοχλίας αποστράγγισης λιπαντικού
6 Ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού
7 Βέργα μέτρησης λαδιού
8 Ψυγείο λαδιού
9 Συσσωρευτής υψηλής πίεσης (Rail)
10 Εισαγωγή λαδιού
11 Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου

Περιγραφή κινητήραΑπεικόνιση κινητήρα
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TCD 4.1 L4

Βιομηχανικός κινητήρας

Αριστερή όψη (παράδειγμα)

1 Είσοδος αέρα καύσης
2 Έξοδος ψυκτικού υγρού
3 Είσοδος ψυκτικού υγρού
4 Έξοδος καυσαερίων
5 Κοχλίας αποστράγγισης λιπαντικού

Περιγραφή κινητήρα Απεικόνιση κινητήρα
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TCD 4.1 L4

Γεωργικές εφαρμογές

Δεξιά όψη (παράδειγμα)

1 Είσοδος αέρα καύσης
2 Σφηνοειδής ιμάντας
3 Ράουλο τάνυσης
4 Είσοδος ψυκτικού υγρού
5 Κοχλίας αποστράγγισης λιπαντικού
6 Ψυγείο λαδιού
7 Γεννήτρια
8 Ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού
9 Αφαιρούμενο φίλτρου καυσίμου
10 Συσσωρευτής υψηλής πίεσης (Rail)
11 Εισαγωγή λαδιού
12 Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου

Περιγραφή κινητήραΑπεικόνιση κινητήρα
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TCD 4.1 L4

Γεωργικές εφαρμογές

Αριστερή όψη (παράδειγμα)

1 Είσοδος αέρα καύσης
2 Έξοδος καυσαερίων
3 Εισαγωγή λαδιού
4 Βέργα μέτρησης λαδιού

Περιγραφή κινητήρα Απεικόνιση κινητήρα
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TTCD 6.1 L6

Γεωργικές εφαρμογές

Δεξιά όψη (παράδειγμα)

1 Είσοδος αέρα καύσης
2 Γεννήτρια
3 Σφηνοειδής ιμάντας
4 Είσοδος ψυκτικού υγρού
5 Κοχλίας αποστράγγισης λιπαντικού
6 Ψυγείο λαδιού
7 Ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού
8 Αφαιρούμενο φίλτρου καυσίμου
9 Συσσωρευτής υψηλής πίεσης (Rail)
10 Εισαγωγή λαδιού
11 Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου

Περιγραφή κινητήραΑπεικόνιση κινητήρα
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TTCD 6.1 L6

Γεωργικές εφαρμογές

Αριστερή όψη (παράδειγμα)

1 Είσοδος αέρα καύσης
2 Έξοδος ψυκτικού υγρού
3 Έξοδος καυσαερίων
4 Βέργα μέτρησης λαδιού
5 Εισαγωγή λαδιού

Περιγραφή κινητήρα Απεικόνιση κινητήρα
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Σύστημα λιπαντικού λαδιού

(παράδειγμα)

1 Ελαιολεκάνη
2 Αντλία λαδιού
3 Βαλβίδα περιορισμού πίεσης
4 Ψυγείο λαδιού
5 Ανεπίστροφη βαλβίδα
6 Βαλβίδα παράκαμψης
7 Βαλβίδα παράκαμψης
8 Βαλβίδα ελέγχου πίεσης
9 Φίλτρο λαδιού
10 Κύριο κανάλι λαδιού
11 Ακροφύσιο ψύξης εμβόλου
12 Ζύγωθρο
13 Υπερσυμπιεστής καυσαερίων
14 Συμπιεστής αέρα 

Προαιρετικά

Περιγραφή κινητήραΣχεδιάγραμμα λίπανσης
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Σχεδιάγραμμα καυσίμου

(παράδειγμα)

1 Ρεζερβουάρ καυσίμου
2 Προφίλτρο καυσίμου
3 Αντλία παροχής καυσίμου
4 Αφαιρούμενο φίλτρου καυσίμου
5 Αγωγός παροχής καυσίμου προς το μπλοκ

ελέγχου FCU (Fuel Control Unit - Μονάδα
Ελέγχου Καυσίμου)

6 Μπλοκ ελέγχου FCU (Fuel Control Unit -
Μονάδα Ελέγχου Καυσίμου)

7 Αντλία υψηλής πίεσης
8 Συσσωρευτής υψηλής πίεσης (Rail)
9 Ψεκαστήρας
10 Επιστροφή καυσίμου προς το ρεζερβουάρ
11 Αγωγός επιστροφής

Περιγραφή κινητήρα Σχεδιάγραμμα καυσίμου
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Σχεδιάγραμμα κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου

(παράδειγμα)

Βιομηχανικός κινητήρας

1 Ψυγείο
2 Αντλία ψυκτικού μέσου
3 Ψυγείο λαδιού
4 Παροχή ψυκτικού υγρού για την ψύξη του

κινητήρα
5 Ψύξη κυλινδροκεφαλής/αυλών κυλίνδρων
6 Συμπιεστής αέρα 

Προαιρετικά
7 Δυνατότητα σύνδεσης για τη θέρμανση

καμπίνας
8 Μονάδα δοσομέτρησης
9 Ρεζερβουάρ AdBlue®
10 Ψυγείο για την επιστροφή καυσαερίων
11 Αισθητήρας θερμοκρασίας
12 Θερμοστάτης
13 Δοχείο εξισορρόπησης

Περιγραφή κινητήραΣχεδιάγραμμα κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου
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Σχεδιάγραμμα κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου

(παράδειγμα)

Γεωργικές εφαρμογές

1 Ψυγείο 
TTCD 6.1 L6

2 Ψυγείο
3 Αντλία ψυκτικού μέσου
4 Ηλεκτρονική αντλία ψυκτικού μέσου 

TTCD 6.1 L6
5 Ψυγείο λαδιού
6 Παροχή ψυκτικού υγρού για την ψύξη του

κινητήρα
7 Ψύξη κυλινδροκεφαλής/αυλών κυλίνδρων
8 Ψυγείο αέρα υπερπλήρωσης 

TTCD 6.1 L6
9 Συμπιεστής αέρα 

Προαιρετικά
10 Δυνατότητα σύνδεσης για τη θέρμανση

καμπίνας
11 Μονάδα δοσομέτρησης
12 Ρεζερβουάρ AdBlue®
13 Ψυγείο για την επιστροφή καυσαερίων
14 Αισθητήρας θερμοκρασίας
15 Θερμοστάτης
16 Δοχείο εξισορρόπησης
17 Δοχείο εξισορρόπησης 

TTCD 6.1 L6

Περιγραφή κινητήρα Σχεδιάγραμμα κυκλοφορίας ψυκτικού μέσου
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Εξωτερική επιστροφή καυσαερίων

1 Επιμέρους ροή καυσαερίων  
(χωρίς ψύξη)

2 Παροχή ψυκτικού υγρού
3 Ρυθμιστής 

(ηλεκτρικά ενεργοποιούμενος)
4 Ψυγείο για την επιστροφή καυσαερίων
5 Αρθρωτή βαλβίδα
6 Επιστροφή ψυκτικού υγρού
7 Είσοδος αέρα καύσης
8 Επιμέρους ροή καυσαερίων  

(με ψύξη)

Περιγραφή κινητήραΕπιστροφή καυσαερίων
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Σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων

Γεωργικές εφαρμογές

1 Αντλία παροχής SCR
2 Ρεζερβουάρ SCR
3 Σωλήνας ψυκτικού υγρού 

για την προθέρμανση του ρεζερβουάρ SCR
4 Πεταλούδα
5 Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων diesel
6 Αισθητήρας πίεσης
7 Αισθητήρας NOx
8 Αισθητήρας διαφορικής πίεσης
9 Αισθητήρας θερμοκρασίας
10 Αισθητήρας NOx
11 Καταλύτης SCR
12 Συσκευή δοσομέτρησης
13 Σωλήνας ψυκτικού υγρού 

για την ψύξη της συσκευής δοσομέτρησης
14 Σωλήνας SCR

Περιγραφή κινητήρα Επεξεργασία καυσαερίων

© 06/201822



Σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων

Βιομηχανικός κινητήρας

1 Αντλία παροχής SCR
2 Ρεζερβουάρ SCR
3 Σωλήνας ψυκτικού υγρού 

για την προθέρμανση του ρεζερβουάρ SCR 
για την ψύξη της συσκευής δοσομέτρησης

4 Σωλήνας SCR
5 ΑισθητΒι ομηNOx
ε χασνκαΒηόςσς  ττι ησημ
ζ ΑισθητΒι ομηNOx
β ΑισθητΒι ομηθκι  ςνι οσήομ
υ ΑισθητΒι ομηρήκσημ
1λ Αοτοί πτημηSCR
11 ΑισθητΒι ομηόιο2ςι ινΒμηρήκσημ
1Ρ ΑισθητΒι ομηθκι  ςνι οσήομ
1ά 3 ήί τι ςησαΣνι ωτησημησψ οτιόήψύηdiesel
1γ θ κτοί ςπόο

ΠεριγραΣύστιημαύρα ε επεργαξ ρασταγξ αερρί η

©ηλεέΡλ1β Ρά

ς κεταρυηιτωνσέκεγχυνστιημαύρα

1 ΑισθητΒι ομηστι ς2σύηστςύηκννκύτι ς2ξ ι ς
ωδςύο

Ρ 4 ρί ςνηκί τΣ5ςαηFCUη(FuelηControlηUnitη-
4 ςύωόοηΕί τΣ5ςαηΑοασή ςα)

ά Ακύτι ινξ η2 ιμη(Σιοητηύηηί κντι ςύινΒη ςύωόο
κί τΣ5ςαηνιύητΒι ο)

γ ΑισθητΒι ομηρήκσημηοτι οηαρκι ρί Βι ψσημ,
οισθητΒι ομηθκι  ςνι οσήομηοτι ο
αρκι ρί Βι ψσημ

5 ΑισθητΒι ομηρήκσημηκριστι ς2Βμηνοασοκι ήψύ
ε 4 κτι ητΒμηι ςΒμηόιο2ςι ινΒμηρήκσημ
ζ θ κτοί ςπόο
β 3 ί ωύτζοηθτι  ούσημ
υ ΑισθητΒι ομηρήκσημησαί ί τντηη(Rail)
1λ ΑισθητΒι ομηστι ς2σύηστςηστι ς2οί ς2ξ ι ς

ωδςύο
11 ΑισθητΒι ομηρήκσημηί ιρούτινςπηί οόιςπ
1Ρ ΕννιύητΒμ
1ά ΑισθητΒι ομηθκι  ςνι οσήομηψαντινςπηαΣι ςπ
1γ Ραθ ιστΒμηκρούονανί ς2ςι ήομηνοασοκι ήψύ

ΠεριγραΣύστιημαύρα ς κεταριτωσξ ύξ αμμασ/σμκεταρυηιτωσξ ύξ αμμα

©ηλεέΡλ1βΡγ



Οδηγίες για το ηλεκτρονικό σύστημα του
κινητήρα

Αυτός ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με μία
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

Ο εξοπλισμός του αντίστοιχου συστήματος εξαρτάται
από την επιθυμητή έκταση λειτουργιών και την
προβλεπόμενη χρήση του κινητήρα.

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες
τοποθέτησης της DEUTZ AG.

Προληπτικά μέτρα

Οι ακροδέκτες σύνδεσης των μονάδων
ελέγχου είναι στεγανοί από τη σκόνη και την
υγρασία μόνο όταν συνδεθεί και ο αντίθετος
ακροδέκτης (κατηγορία προστασίας IP69K)!
Μέχρι τη σύνδεση του αντίθετου ακροδέκτη,
οι μονάδες ελέγχου θα πρέπει να
προστατεύονται από την υγρασία και το
νερό!
Η λανθασμένη σύνδεση πόλων μπορεί να
έχει ως συνέπεια τη διακοπή λειτουργίας
των μονάδων ελέγχου.
Για την αποφυγή ζημιάς στις μονάδες
ελέγχου πρέπει να αποσυνδέονται όλες οι
συνδέσεις φις της μονάδας ελέγχου πριν
από εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης.

Οι επεμβάσεις στην ηλεκτρική εγκατάσταση,
οι οποίες δεν πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τις υποδείξεις της DEUTZ ή
πραγματοποιούνται από μη
εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να
προκαλέσουν μόνιμες βλάβες στο
ηλεκτρονικό σύστημα του κινητήρα με
σοβαρές συνέπειες, οι οποίες δεν
καλύπτονται από την εγγύηση του
κατασκευαστή.
Απαγορεύονται αυστηρά:
a) Οι μετατροπές ή οι συνδέσεις στις
καλωδιώσεις των ηλεκτρικών μονάδων
ελέγχου και του καλωδίου μεταφοράς
δεδομένων (καλώδιο CAN).
b) Η αλλαγή των μονάδων ελέγχου μεταξύ
τους.
Διαφορετικά ακυρώνεται η εγγύηση!
Οι εργασίες διάγνωσης και συντήρησης
επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά και
μόνον από εξουσιοδοτημένο προσωπικό με
τη χρήση συσκευών και εργαλείων που
έχουν εγκριθεί από την DEUTZ.

Υποδείξεις τοποθέτησης

Οι μονάδες ελέγχου έχουν βαθμονομηθεί για τον
αντίστοιχο κινητήρα και έχουν σημανθεί με τον
αριθμό του κινητήρα. Κάθε κινητήρας επιτρέπεται να
λειτουργήσει μόνο με την αντίστοιχη μονάδα
ελέγχου.

Οι κωδικοποιητές ονομαστικών τιμών που
απαιτούνται για τη λειτουργία του οχήματος
(κωδικοποιητές τιμών πεντάλ) θα πρέπει να
συνδεθούν στον κορμό καλωδίων του οχήματος και
να βαθμονομηθούν με το διαγνωστικό πρόγραμμα
DEUTZ SERDIA (SERvice DIAgnose). Η συρμάτωση
και η κατάληψη καλωδίων στην πλεξούδα καλωδίων
του οχήματος περιγράφονται στο διάγραμμα
συνδέσεων.

Τάση παροχής

12 Volt

24 Volt

Πρέπει να διασφαλίζεται επαρκής κατάσταση
φόρτισης της μπαταρίας. Η διακοπή της τάσης
τροφοδοσίας όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε βλάβες του
ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού συστήματος. Η διακοπή της
τάσης τροφοδοσίας προκαλεί σβήσιμο του κινητήρα.

Οι τάσεις πάνω από 32 Volt καταστρέφουν τη
μονάδα ελέγχου.

Διάγνωση

Οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου κινητήρα της
DEUTZ διαθέτουν σύστημα αυτοδιάγνωσης. Στη
μνήμη σφαλμάτων αποθηκεύονται οι ενεργές και
ανενεργές καταχωρήσεις σφαλμάτων. Τα ενεργά
σφάλματα εμφανίζονται από τη λυχνία σφαλμάτων/
λυχνία διάγνωσης  83.

Η διάγνωση μπορεί να γίνει με:

● Λυχνία σφαλμάτων (κωδικός με αναλαμπές)
● CAN-Bus

Περιγραφή κινητήραΗλεκτρικό σύστημα / ηλεκτρονικό σύστημα
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● Οθόνη ηλεκτρονικού συστήματος DEUTZ
● Υποδοχή διάγνωσης (SERDIA)

Καλωδίωση στην πλευρά της συσκευής

Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης της
DEUTZ AG. Ειδικότερα θα πρέπει να συνδεθούν με
το προβλεπόμενο εργαλείο σύσφιξης οι επαφές του
ακροδέκτη. Οι συνδεδεμένες επαφές μπορούν να
αφαιρεθούν, εάν χρειαστεί, μόνο με τα
προβλεπόμενα εργαλεία.

Περιγραφή κινητήρα Ηλεκτρικό σύστημα / ηλεκτρονικό σύστημα
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Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Για τη λειτουργία των κινητήρων σε συνθήκες
ψύχους ή και αρκτικές συνθήκες απαιτούνται
τροποποιήσεις στον κινητήρα, στην τοποθέτηση, στη
λειτουργία του κινητήρα και στη συντήρηση. Αν δεν
ληφθεί υπόψη η απαίτηση για αυτές τις
τροποποιήσεις, μπορεί να υπάρξουν αρνητικές
επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά εκκίνησης του
κινητήρα, στην απόδοση, στην αξιοπιστία καθώς και
στη λειτουργία του αντίστοιχου συστήματος
επεξεργασίας καυσαερίων.

Στην περίπτωση λειτουργίας ενός κινητήρα
σε συνθήκες ψύχους ή αρκτικές συνθήκες
χωρίς τις κατάλληλες τροποποιήσεις, η
εγγύηση ενδέχεται να μην καλύπτει πλέον το
προϊόν.

Η χρήση κινητήρων σε λειτουργία χαμηλού φορτίου
(ο κινητήρας δεν φτάνει σε θερμοκρασία λειτουργίας)
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε συνθήκες
ψύχους έχει ως συνέπεια τη σπατάλη καυσίμου, την
ταχύτερη φθορά και ενδεχομένως την πρόκληση
ζημιών στον κινητήρα. Σε αυτές τις χαμηλές
θερμοκρασίες η καύση είναι ατελής και κατά
συνέπεια σχηματίζονται διάφορες εναποθέσεις στα
εξαρτήματα εντός του κινητήρα. Επίσης, η
παρατεταμένη λειτουργία ενός κινητήρα με χαμηλές
θερμοκρασίες καυσαερίων καθώς και χαμηλή ροή
μάζας καυσαερίων μπορεί να προκαλέσει πρόωρες
βλάβες ή δυσλειτουργία στον κινητήρα και το
σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων.

Ο χειριστής μπορεί να εκτελέσει τις παρακάτω
ενέργειες:

Λιπαντικό λάδι

● Επιλέξτε το ιξώδες λαδιού ανάλογα με τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος.

● Σε συχνές κρύες εκκινήσεις μειώστε στο μισό τα
χρονικά διαστήματα αλλαγής λαδιών.

Καύσιμο

● Σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C χρησιμοποιείτε
χειμερινό καύσιμο  50.

Μπαταρία

● Η καλή κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
αποτελεί προϋπόθεση για την εκκίνηση του
κινητήρα  77.

● Το ζέσταμα της μπαταρίας στους περ. 20°C
βελτιώνει τη συμπεριφορά εκκίνησης του
κινητήρα. (αφαίρεση και φύλαξη της μπαταρίας
σε έναν ζεστό χώρο).

Βοήθημα κρύας εκκίνησης

● Οι κινητήρες που περιγράφονται στις παρούσες
οδηγίες λειτουργίας είναι εξοπλισμένοι με
προθερμαντήρες  32.

Ψυκτικό υγρό

● Τηρείτε την αναλογία μίξης αντιπαγωτικού μέσου/
νερού ψύξης  51.

Ο κατασκευαστής του συστήματος μπορεί να
εξετάσει τις παρακάτω δυνατότητες ή να
προστεθούν εκ των υστέρων από εξειδικευμένο
τεχνικό προσωπικό:

● Θέρμανση του κυκλώματος ψύξης ή/και του
κυκλώματος λαδιού, όταν ο κινητήρας είναι εκτός
λειτουργίας.

● Για τη διατήρηση της επιδιωκόμενης
θερμοκρασίας λειτουργίας του κινητήρα, ειδικά
σε λειτουργία χαμηλού φορτίου, απαιτείται:
– Ενεργοποίηση επιπλέον φορτίου μέσω της

εφαρμογής.
– Χρήση καλύμματος ή περιβλήματος στο

ψυγείο του συστήματος.
– Περίβλημα στο κάρτερ λαδιού καθώς και στην

κάτω πλευρά κινητήρα για την προστασία
από τον ψυχρό αέρα που προέρχεται από το
βεντιλατέρ κινητήρα.

– Αν είναι εφικτό, χρήση συνδέσμου βεντιλατέρ
εξαρτώμενου από τη θερμοκρασία.

● Μόνωση σωλήνων, φίλτρων, αντλιών ή και
δοχείων καυσίμου.

ΧειρισμόςΣυνθήκες περιβάλλοντος
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● Θέρμανση του αέρα αναρρόφησης μέσω
προθέρμανσης του αέρα αναρρόφησης ή
ανακατεύθυνσης του θερμού αέρα από τον χώρο
κινητήρα.

● Θέρμανση της εξαέρωσης στροφαλοθαλάμου.
Εάν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή
της συσκευής ή στον αντιπρόσωπο Service.

Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, μεγάλο
υψόμετρο

Οι κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.
Στις παρακάτω αναφερόμενες συνθήκες
λειτουργίας πραγματοποιείται αυτόματα μία
μείωση της ποσότητας καυσίμου που
ελέγχεται από την ηλεκτρονική μονάδα
ελέγχου.

● Χρήση σε μεγάλο υψόμετρο
● Χρήση σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Αιτία: Η πυκνότητα του αέρα μειώνεται με το
αυξανόμενο υψόμετρο ή την αυξανόμενη
θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια
μειώνεται και η ποσότητα οξυγόνου στον αέρα του
κινητήρα και χωρίς τη μείωση της ποσότητας
ψεκασμού καυσίμου σχηματίζεται ένα υπερβολικά
πλούσιο μίγμα καυσίμου-αέρα.

● Οι συνέπειες θα ήταν:
– μαύρος καπνός στα καυσαέρια
– υψηλή θερμοκρασία του κινητήρα
– μείωση της απόδοσης του κινητήρα
– πιθανός περιορισμός της συμπεριφοράς

εκκίνησης

Εάν έχετε απορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή
της συσκευής ή στον αντιπρόσωπο Service.

Χειρισμός Συνθήκες περιβάλλοντος
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Προεργασίες για την πρώτη θέση σε λειτουργία

(πρόγραμμα συντήρησης E 10)

● Απομακρύνετε τα υλικά συντηρητικής
επεξεργασίας του κινητήρα.

● Αφαιρέστε τις διατάξεις μεταφοράς που
ενδεχομένως υπάρχουν ακόμα στον κινητήρα.

● Ελέγξτε και τοποθετήστε τη μπαταρία και τις
συνδέσεις καλωδίων.

● Έλεγχος τάσης του ιμάντα  71.
● Αναθέστε σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό τον

έλεγχο της εποπτείας του κινητήρα ή του
συστήματος προειδοποίησης.

● Ελέγξτε την έδραση του κινητήρα.
● Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις των εύκαμπτων

οδηγών και των κολάρων για τη σωστή τους
θέση.

Στους ανακατασκευασμένους κινητήρες θα
πρέπει να εκτελεστούν επιπλέον οι παρακάτω
εργασίες:

● Ελέγξτε και ενδεχ. αντικαταστήστε το προφίλτρο
καυσίμου και το φίλτρο καυσίμου.

● Ελέγξτε το φίλτρο αναρρόφησης (εάν υπάρχει
ενδείκτης εργασιών συντήρησης θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη).

● Απομακρύνετε τα συμπυκνώματα και το λάδι που
ενδεχομένως υπάρχει στον εναλλάκτη αέρα-αέρα.

● Προσθέστε στον κινητήρα λάδι.
● Γεμίστε το σύστημα ψύξης  91.

Προσθέστε στον κινητήρα λάδι

Η έλλειψη λαδιού και η υπερβολική
ποσότητα λαδιού οδηγούν σε βλάβες του
κινητήρα.

Οι κινητήρες παραδίδονται κατά κανόνα
χωρίς λάδια.
Πριν από την πλήρωση επιλέξτε την
ποιότητα και το ιξώδες των λαδιών του
κινητήρα.
Παραγγείλετε τα λιπαντικά λάδια DEUTZ
από τον αντιπρόσωπο της DEUTZ

● Πληρώστε τον κινητήρα με λάδι από το στόμιο
εισαγωγής λαδιού.

● Τηρείτε την ποσότητα πλήρωσης λιπαντικού
λαδιού  91.

Πλήρωση καυσίμου

Γεμίζετε με καύσιμα μόνον όταν ο κινητήρας
είναι εκτός λειτουργίας.
Δώστε προσοχή στην καθαριότητα. Μην
χύνετε τα καύσιμα.
Μία πρόσθετη εξαέρωση του συστήματος
καυσίμου με μία πεντάλεπτη δοκιμαστική
λειτουργία άνευ φορτίου ή με χαμηλό φορτίο
είναι άκρως απαραίτητη.
Χρησιμοποιείτε μόνον καθαρό, επώνυμο
καύσιμο diesel του εμπορίου. Προσέξτε την
ποιότητα του καυσίμου  50.
Χρησιμοποιείτε χειμερινό ή θερινό καύσιμο,
ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία.

● Το σύστημα χαμηλής πίεσης καυσίμου πρέπει να
εξαερώνεται μετά την πλήρωση με την ηλεκτρική
αντλία παροχής καυσίμου και πριν από την
πρώτη εκκίνηση  62.

ΧειρισμόςΠρώτη θέση σε λειτουργία
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Ρεζερβουάρ AdBlue®

Το AdBlue® είναι γνωστό με διαφορετικές
ονομασίες ανάλογα με την περιοχή: 
Στις ΗΠΑ είναι γνωστό ως DEF (Diesel
Exhaust Fluid), ενώ στη Βραζιλία ως
ARLA32.  
Η τεχνική του ονομασία είναι AUS32.
Το AdBlue® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα του συλλόγου Verband der
Automobilindustrie e. V. (VDA).

Γεμίζετε καύσιμα μόνον όταν ο κινητήρας
είναι εκτός λειτουργίας.
Ανεφοδιάζετε μόνο με AdBlue®!
Άλλα μέσα, ακόμα και σε ελάχιστες
ποσότητες (π. χ. diesel), προκαλούν
καταστροφή του συστήματος.

Σε περίπτωση που ανεφοδιάσετε π. χ. με
diesel και αυτό περάσει στο σύστημα,
πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το
σύστημα ψεκασμού SCR!
Εάν το μέσο με το οποίο ανεφοδιάσατε το
ρεζερβουάρ (π. χ. diesel) δεν φτάσει στους
σωλήνες και την αντλία παροχής/μονάδα
δοσομέτρησης αρκεί η εκκένωση και ο
διεξοδικός καθαρισμός του ρεζερβουάρ
SCR.
Δώστε προσοχή στην καθαριότητα.

Ελάχιστη ποσότητα συμπλήρωσης AdBlue®

Κατά τον ανεφοδιασμό του AdBlue® πρέπει να
τηρούνται οι παρακάτω ελάχιστες ποσότητες
συμπλήρωσης. Ο ανεφοδιασμός κάτω από την
προδιαγραφόμενη ελάχιστη ποσότητα
συμπλήρωσης επιτρέπεται μόνο όταν το ρεζερβουάρ
δεν διαθέτει επαρκή ελεύθερη χωρητικότητα κατά τη
στιγμή του ανεφοδιασμού.

Γεμίστε το σύστημα ψύξης

Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να έχει την
προβλεπόμενη συγκέντρωση
προστατευτικού μέσου του ψυκτικού
συστήματος!

Χωρητικότητα
ρεζερβουάρ

Ελάχιστη ποσότητα
συμπλήρωσης

< 20 λίτρα 5 λίτρα ή γεμάτο
ρεζερβουάρ

≥ 20 λίτρα 10 λίτρα ή γεμάτο
ρεζερβουάρ

Μη λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα χωρίς
ψυκτικό υγρό, έστω και για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα!

Παραγγείλετε το προστατευτικό μέσο του
ψυκτικού συστήματος από τον
αντιπρόσωπο DEUTZ.

● Πληρώστε το σύστημα ψύξης μέσω του δοχείου
εξισορρόπησης.

● Κλείστε το δοχείο εξισορρόπησης με τη βαλβίδα.
● Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και ζεστάνετέ

τον μέχρι να ανοίξει ο θερμοστάτης.
● Λειτουργήστε τον κινητήρα με ανοικτό

θερμοστάτη για 2 έως 3 λεπτά.
● Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εάν

χρειαστεί συμπληρώστε με ψυκτικό υγρό.

Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό ψυκτικό
υγρό!
Το σύστημα ψύξης βρίσκεται υπό πίεση!
Ανοίγετε την τάπα μόνον σε κρύα
κατάσταση. Τηρείτε τους κανόνες
ασφαλείας και τις εθνικές διατάξεις σχετικά
με τη χρήση ψυκτικών μέσων.

● Εάν χρειαστεί επαναλάβετε τη διαδικασία
εκκίνησης του κινητήρα.

● Πληρώστε το ψυκτικό υγρό μέχρι το σημάδι MAX
του δοχείου εξισορρόπησης και κλείστε πάλι την
τάπα του συστήματος ψύξης.

● Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρμανσης που
ενδεχομένως υπάρχει και ρυθμίστε το στην
υψηλότερη σκάλα προκειμένου να πληρωθεί και
να εξαερωθεί το κύκλωμα θέρμανσης.

Χειρισμός Πρώτη θέση σε λειτουργία
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● Τηρείτε την ποσότητα πλήρωσης του συστήματος
ψύξης  91.

Δοκιμαστική λειτουργία

Μία πρόσθετη εξαέρωση του συστήματος
καυσίμου με μία πεντάλεπτη δοκιμαστική
λειτουργία άνευ φορτίου ή με χαμηλό φορτίο
είναι άκρως απαραίτητη.

Μετά τις προετοιμασίες πραγματοποιήστε μία
σύντομη δοκιμαστική λειτουργία μέχρι τη
θερμοκρασία λειτουργίας (περ. 90 °C).

Εάν είναι δυνατόν, μην καταπονείτε τον κινητήρα.

● Εργασίες κατά την ακινητοποίηση του κινητήρα:
– Ελέγξτε τον κινητήρα για τυχόν διαρροές.
– Ελέγξτε ή συμπληρώστε τη στάθμη λιπαντικού

εάν χρειαστεί.
– Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού και εάν

χρειαστεί συμπληρώστε με ψυκτικό υγρό.
● Εργασίες κατά τη δοκιμαστική λειτουργία:

– Ελέγξτε τον κινητήρα για τυχόν διαρροές.

ΧειρισμόςΠρώτη θέση σε λειτουργία
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Πριν από τη θέση σε λειτουργία βεβαιωθείτε
ότι δεν βρίσκεται κανείς στην επικίνδυνη
περιοχή του κινητήρα/του μηχανήματος
έργων.
Μετά από επισκευές: Ελέγξτε εάν έχουν
τοποθετηθεί όλες οι προστατευτικές
διατάξεις και εάν έχουν απομακρυνθεί όλα
τα εργαλεία από τον κινητήρα.
Εάν θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα με τη
βοήθεια προθερμαντήρων, μην
χρησιμοποιήσετε πρόσθετα βοηθητικά
εκκίνησης (π.χ. ψεκασμός με Start Pilot).
Κίνδυνος ατυχήματος!

Εάν ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά και
εάν αναβοσβήνει η λυχνία σφαλμάτων, τότε
ο ηλεκτρονικός έλεγχος του κινητήρα έχει
ενεργοποιήσει τη φραγή εκκίνησης για την
προστασία του κινητήρα.
Η φραγή εκκίνησης αναιρείται, εάν το
σύστημα απενεργοποιηθεί από το κλειδί
ανάφλεξης για περ. 30 δευτερόλεπτα.
Λειτουργήστε τη μίζα αδιάκοπα για το πολύ
έως 20 δευτερόλεπτα. Εάν ο κινητήρας δεν
πάρει εμπρός, επαναλάβετε τη διαδικασία
εκκίνησης μετά από ένα μικρό διάλειμμα
ενός λεπτού.
Εάν ο κινητήρας δεν πάρει εμπρός με δύο
διαδοχικές προσπάθειες εκκίνησης,
αναζητήστε την αιτία σύμφωνα με τον
πίνακα βλαβών  78.
Μη λειτουργείτε τον κινητήρα με υψηλές
στροφές/πλήρες φορτίο αμέσως μετά την
κρύα εκκίνηση.

Εάν είναι δυνατό, απομονώστε τον κινητήρα
από άλλα συγκροτήματα που λαμβάνουν
κίνηση.

Με διάταξη κρύας εκκίνησης

● Βάλτε το κλειδί.
– Βαθμίδα 0 = δεν υπάρχει τάση λειτουργίας.

● Γυρίστε το κλειδί προς τα δεξιά.
– Βαθμίδα 1 = τάση λειτουργίας.
– Ο κινητήρας είναι έτοιμος να τεθεί σε

λειτουργία.
● Ο ηλεκτρονικός έλεγχος του κινητήρα ενεργοποιεί

βάσει της θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού
κινητήρα τη ρευματοδότηση των
προθερμαντήρων, όταν η θερμοκρασία πέσει
κάτω από μια ορισμένη τιμή.

● Πατήστε προς τα μέσα το κλειδί και συνεχίστε να
το περιστρέφετε προς τα δεξιά.
– Βαθμίδα 2 = εκκίνηση.

● Αφήστε το κλειδί μόλις ο κινητήρας πάρει
εμπρός.

Χειρισμός Διαδικασία εκκίνησης
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– Οι λυχνίες ελέγχου σβήνουν.
Εάν ο εκκινητής ελέγχεται από τον ηλεκτρονικό
ρυθμιστή του κινητήρα μέσω ενός ρελέ:

● η μέγιστη διάρκεια εκκίνησης περιορίζεται.
● καθορίζεται η παύση μεταξύ δύο προσπαθειών

εκκίνησης.
– Η εκκίνηση συνεχίζεται αυτόματα

● αποτρέπεται η εκκίνηση όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία.

Εάν έχει προγραμματιστεί η λειτουργία σύντομης
εκκίνησης, τότε αρκεί μία σύντομη εντολή εκκίνησης
με το κλειδί ανάφλεξης στη θέση 2 ή από το πλήκτρο
εκκίνησης, εάν υπάρχει.

ΧειρισμόςΔιαδικασία εκκίνησης
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Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα

Το σύστημα εποπτεύει τόσο τη δική του κατάσταση,
όσο και την κατάσταση του κινητήρα.

● Έλεγχος λειτουργίας
– Ανάφλεξη ενεργή, η λυχνία σφάλματος ανάβει

για περ. 2 δευτερόλεπτα, μετά σβήνει.
– Καμία απόκριση κατά την ενεργοποίηση της

ανάφλεξης, έλεγχος λυχνίας σφάλματος.
● Η λυχνία σφάλματος δεν ανάβει

– Μετά τον έλεγχο των λυχνιών, μία σβησμένη
λυχνία σφάλματος υποδηλώνει τη σωστή και
απρόσκοπτη κατάσταση λειτουργίας στα
πλαίσια των δυνατοτήτων ελέγχου.

● Μόνιμα αναμμένη
– Σφάλμα στο σύστημα.
– Συνέχεια λειτουργίας με περιορισμούς.
– Ο κινητήρας θα πρέπει να ελεγχθεί από έναν

αντιπρόσωπο της DEUTZ.
– Η μόνιμα αναμμένη λυχνία υποδηλώνει ότι

ένα μέγεθος μέτρησης (π.χ. θερμοκρασία
ψυκτικού υγρού, πίεση λαδιού) που
επιτηρείται, αποκλίνει από την επιτρεπόμενη
περιοχή τιμών.

Ανάλογα με το σφάλμα, η απόδοση του κινητήρα
μπορεί να μειωθεί από τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή για
την προστασία του κινητήρα.

● Λυχνία που αναβοσβήνει
– Σοβαρό σφάλμα στο σύστημα.

– Προτροπή του χειριστή για απενεργοποίηση.
Προσοχή: Εάν δεν τηρηθεί αυτό, παύει να
ισχύει η εγγύηση!

– Επιτεύχθηκε η συνθήκη απενεργοποίησης του
κινητήρα.

– Αναγκαστική λειτουργία για την ψύξη του
κινητήρα με μείωση της ισχύος, ενδεχομένως
με αυτόματη απενεργοποίηση εάν απαιτείται.

– Πραγματοποιήθηκε η λειτουργία
απενεργοποίησης.

– Μετά τη διακοπή του κινητήρα μπορεί να
υπάρξει μία φραγή εκκίνησης.

– Η φραγή εκκίνησης απενεργοποιείται όταν το
σύστημα απενεργοποιηθεί με το κλειδί
ανάφλεξης για περ. 30 δευτερόλεπτα.

– Ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν οι
πρόσθετες λυχνίες ελέγχου, π.χ. για την πίεση
ή τη θερμοκρασία του λιπαντικού λαδιού.

– Με το προαιρετικό πλήκτρο Override στον
πίνακα οργάνων μπορεί να παρακαμφθεί η
μείωση της απόδοσης για την αποφυγή
κρίσιμων καταστάσεων, αλλά και να
καθυστερήσει χρονικά η αυτόματη
απενεργοποίηση ή να παρακαμφθεί η
αποτροπή εκκίνησης. Αυτή η βραχυχρόνια
απενεργοποίηση των λειτουργιών
προστασίας του κινητήρα τεκμηριώνεται στην
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

Οι λειτουργίες προστασίας του κινητήρα εγκρίνονται
σε συνεργασία με τον κατασκευαστή της συσκευής
και το τμήμα υποστήριξης εγκαταστάσεων της
DEUTZ και μπορεί να διαμορφωθούν ανάλογα με
την περίπτωση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να
τηρηθούν οπωσδήποτε οι οδηγίες λειτουργίας του
κατασκευαστή της συσκευής.

Όργανο ένδειξης

Πιθανές ενδείξεις:

● Χρωματική κλίμακα
– Ένδειξη της κατάστασης λειτουργίας μέσω

χρωματικών περιοχών:
– Πράσινο = κανονική κατάσταση λειτουργίας.
– Κόκκινο = κρίσιμη κατάσταση λειτουργίας. 

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα.
● Κλίμακα τιμών μέτρησης

– Η πραγματική τιμή μπορεί να αναγνωστεί
απευθείας. Η ονομαστική τιμή αναφέρεται στα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά  91.

Χειρισμός Εποπτεία λειτουργίας
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Όργανα και σύμβολα

Όργανα/σύμβολα Χαρακτηρισμός Πιθανή ένδειξη Λήψη μέτρων
Ένδειξη πίεσης λιπαντικού Πίεση λαδιού στην κόκκινη περιοχή Σβήστε τον κινητήρα

Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού υπερβολικά υψηλή Σβήστε τον κινητήρα

Θερμοκρασία λιπαντικού
λαδιού

Θερμοκρασία λιπαντικού λαδιού πολύ υψηλή Σβήστε τον κινητήρα

Λυχνία ελέγχου πίεσης λαδιού Η πίεση λαδιού είναι κάτω από το ελάχιστο Σβήστε τον κινητήρα

Στάθμη λαδιού Στάθμη λιπαντικού λαδιού πολύ χαμηλή Συμπληρώστε λάδι

Στάθμη ψυκτικού υγρού Χαμηλή στάθμη ψυκτικού υγρού Σβήστε τον κινητήρα, αφήστε τον να κρυώσει και
συμπληρώστε με ψυκτικό υγρό

Μετρητής ωρών λειτουργίας Δείχνει τη μέχρι τώρα διάρκεια λειτουργίας του
κινητήρα

Τηρήστε τα χρονικά διαστήματα συντήρησης

ΧειρισμόςΕποπτεία λειτουργίας
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Όργανα/σύμβολα Χαρακτηρισμός Πιθανή ένδειξη Λήψη μέτρων
Κόρνα Σε ακουστικό σήμα Βλ. πίνακα βλαβών ΈΣβ

νδει ξηΈ πίσςδλαξητΈΚθ5 κ οι ίύηΈηι ηύύΠι όΈ
ηι ηρςχρήι πίΈΘμψυΈΜzγΈ
ηι ηρςχρήι πίΈΘάΈΜzγΈ
ηι ηρςχρήι πίΈΘΛΜzγ

έ  ΠαΗσπΈσόΈχσωώύόΈΧ ήλ, χότΈσςδΈφdΔlue®Έ
έ  ΠαΗσπΈσςΈχΤχσόύηΈΚθ5

ν δει ξηΈσΠ0λητ κ οι ίύηΈηι ηύύΠι ό 6Έ δει ξηΈσΠ0λητΈπύ0ηι ξ/πίΈοσίΈςΈ2ςλπχύοτΈσςδΈ0ξ σλςδ
χδα2λωσόχότΈχ , ύησί1ξ, ι ΈdieselΈύπΈω0 π2ση
δΧς  πξύύησηΈΠεπίΈ0σωχπίΈχπΈ2λξχ ίύςΈπΧξΧπ1ςΈ2ηί
ΧλΠΧπίΈι ηΈηι σί2ησηχσηώπξΈ Έ88

ν δει ξηΈηι ηαΠι ι όχότ κ οι ίύηΈηι ηύύΠι όΈ
ηι ηρςχρήι πίΈΘμψυΈΜzγΈ
ηι ηρςχρήι πίΈΘ3ΈΜzγ

έ 2σπ ΠχσπΈσόΈ1ίη1ί2ηχ ξηΈηι ηαΠι ι όχότΈχπΈχσωχόΈ Έ88

ν δει ξηΈΧλςπί1ςΧςξόχότ
2ίι όσήλη

κ οι ίύηΈηι ηύύΠι όΈ
ηι ηρςχρήι πί

έ ι πλαςΧςίήχσπΈσόΈ1ίη1ί2ηχ ξηΈηι ηαΠι ι όχότΈχπΈχσωχό
χπΈχδι 1δηχύοΈύπΈσόΈ δει ξηΈ πίσςδλαξητΈΒ. FΈ Έ88

ΧειρισμΌρ γανα  εκι σύει νμρβκι ρ
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Ηλεκτρονική οθόνη ενδείξεων DEUTZ

Για την προβολή των τιμών μέτρησης και των
μηνυμάτων σφαλμάτων από τη μονάδα ελέγχου EMR
διατίθεται προαιρετικά μία οθόνη CAN, η οποία
μπορεί να τοποθετηθεί στο ταμπλό της καμπίνας
οδηγού.

Μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω στοιχεία, εάν
έχουν αποσταλεί από τη μονάδα ελέγχου.

● Στροφές κινητήρα
● Ροπή κινητήρα (τρέχουσα)
● Θερμοκρασία ψυκτικού υγρού
● Θερμοκρασία αναρροφούμενου αέρα
● Θερμοκρασία καυσαερίων
● Πίεση λαδιού
● Πίεση ψυκτικού μέσου
● Πίεση αέρα υπερπλήρωσης

● Πίεση καυσίμου
● Κατάσταση αναγέννησης του φίλτρου

συγκράτησης σωματιδίων diesel
● Εποπτεία λειτουργίας του φίλτρου συγκράτησης

σωματιδίων diesel
● Βλάβες στο σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
● Στάθμη πλήρωσης του ρεζερβουάρ SCR
● Ισχύς μπαταρίας
● Θέση πεντάλ γκαζιού
● Κατανάλωση καυσίμου
● Ώρες λειτουργίας
Τα μηνύματα σφαλμάτων προβάλλονται με τη μορφή
κειμένου ή επισημαίνονται ακουστικά, είναι δυνατή η
ανάγνωση της μνήμης σφαλμάτων της μονάδας
ελέγχου.

Μία αναλυτική περιγραφή θα βρείτε στις
συνοδευτικές οδηγίες λειτουργίες της ηλεκτρονικής
οθόνης ενδείξεων DEUTZ.

ΧειρισμόςΕποπτεία λειτουργίας
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Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)

Το AdBlue® είναι γνωστό με διαφορετικές
ονομασίες ανάλογα με την περιοχή: 
Στις ΗΠΑ είναι γνωστό ως DEF (Diesel
Exhaust Fluid), ενώ στη Βραζιλία ως
ARLA32.  
Η τεχνική του ονομασία είναι AUS32.
Το AdBlue® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα του συλλόγου Verband der
Automobilindustrie e. V. (VDA).

Με το σύστημα SCR της DEUTZ μειώνονται οι ρύποι
NOx που εκλύονται από τον κινητήρα (NOx=οξείδια
του αζώτου).

Ένα μέσο αναγωγής, το AdBlue®, το οποίο
ψεκάζεται στο σύστημα καυσαερίων, αντιδρά στον
καταλύτη SCR με τα οξείδια αζώτου NOx που
περιέχονται στα καυσαέρια και τα μετασχηματίζει σε
άζωτο (N2) και νερό (H2O).

Ο έλεγχος της ποσότητας ψεκασμού SCR
πραγματοποιείται από το ηλεκτρονικό σύστημα του
κινητήρα.

Στρατηγική προειδοποίησης συστήματος SCR

Η ένδειξη και η εποπτεία του συστήματος
επεξεργασίας καυσαερίων υλοποιείται είτε
με λυχνίες ελέγχου είτε με μία θύρα
επικοινωνίας CAN και την αντίστοιχη οθόνη
ενδείξεων, ανάλογα με τον τύπο κινητήρα.
Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας του
κατασκευαστή της συσκευής.

Για την τήρηση των κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (EU) και της Υπηρεσίας Προστασίας
Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency -
EPA), το σύστημα SCR της DEUTZ αντιδρά στη
λανθασμένη λειτουργία του συστήματος
επεξεργασίας καυσαερίων με μία συγκεκριμένη
στρατηγική προειδοποίησης.

Τα σφάλματα που σχετίζονται με τις εκπομπές
ρύπων μπορεί να είναι:

● Στάθμη πλήρωσης SCR

● Αποδοτικότητα καταλύτη/ποιότητα Adblue®

● Παραποίηση

● Σφάλμα συστήματος

Σε περίπτωση σφάλματος θα πρέπει να
ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Εάν
χρησιμοποιείται μία οθόνη ενδείξεων
DEUTZ τότε αυτή διαθέτει το αντίστοιχο
σήμα.
Εάν χρησιμοποιείται μία λυχνία λειτουργίας
SCR ή μία οθόνη ενδείξεων επιλογής του
πελάτη, απαιτείται επιπρόσθετα η
τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή ηχητικού
σήματος.

Μείωση ισχύος

Εάν παρουσιαστεί ένα σοβαρό σφάλμα ή εάν δεν
αποκατασταθεί ένα σφάλμα τότε το σύστημα
αποκρίνεται με μείωση της ισχύος του κινητήρα.

Η μείωση της ισχύος πραγματοποιείται σε δύο
βαθμίδες, ανάλογα με τον τύπο σφάλματος.

Γεφύρωση της μείωσης ισχύος

Για την προσωρινή απενεργοποίηση της μείωσης
ισχύος που προκαλείται από το σύστημα EAT,
υπάρχει ένα ξεχωριστό πλήκτρο έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη για
περιορισμένο χρονικό διάστημα και δίνει τη
δυνατότητα στον χειριστή να μετακινήσει το
μηχάνημα σε ασφαλές μέρος.

Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε κινητήρες των
βαθμίδων μείωσης ισχύος 1 και 2 σύμφωνα με τη
νομοθεσία της ΕΕ και της βαθμίδας μείωσης ισχύος
1 σύμφωνα με τη νομοθεσία της EPA.

Αναγέννηση σε στάση

Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης
αναπτύσσονται στο σωλήνα καυσαερίων
θερμοκρασίες 600 °C περίπου.
Στην αναγέννηση σε στάση ο κινητήρας
εισέρχεται σε μία ειδική κατάσταση
λειτουργίας και δεν επιτρέπεται η χρήση του
μηχανήματος όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η
αναγέννηση σε στάση.
Κίνδυνος εγκαύματος!

Το σύστημα SCR επιτηρείται όσον αφορά την
πιθανότητα κρυσταλλοποίησης.

Μόλις αναγνωριστεί κρυσταλλοποίηση, εμφανίζεται
αίτημα για αναγέννηση σε στάση.

Μείωση ισχύος
Βαθμίδα 1 Μείωση ροπής στρέψης
Βαθμίδα 2 Μείωση ροπής στρέψης 

+ περιορισμός στροφών λειτουργίας

Χειρισμός Σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
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Αυτό επισημαίνεται από τη λυχνία αναγέννησης που
αναβοσβήνει.

Η αναγέννηση σε στάση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί
χειροκίνητα από το χειριστή.

Εάν απαιτείται αναγέννηση σε στάση, συνιστάται να
εκτελεστεί το συντομότερο δυνατό.

Εάν δεν εκτελεστεί η αναγέννηση σε στάση, η
μονάδα ελέγχου κινητήρα ενεργοποιεί τις
καθορισμένες λειτουργίες προστασίας κινητήρα.

Σε κάθε αναγέννηση σε στάση το λάδι του κινητήρα
αραιώνεται με μία ελάχιστη ποσότητα καυσίμου. Για
τον λόγο αυτό επιτηρείται ο αριθμός των
αναγεννήσεων σε στάση.

ΧειρισμόςΣύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
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Στάθμη πλήρωσης SCR

Έναρξη προειδοποιήσεων σε στάθμη πλήρωσης SCR κάτω από 15 %.

Αποδοτικότητα καταλύτη/ποιότητα Adblue®

Εάν η αποδοτικότητα του καταλύτη (βαθμός μετατροπής) είναι πολύ χαμηλή, τότε αποστέλλονται προειδοποιήσεις στη λυχνία λειτουργίας SCR ή προαιρετικά στην οθόνη
ενδείξεων CAN, παρόλο που προηγήθηκε ανεφοδιασμός. Προειδοποιήσεις πραγματοποιούνται ακόμα και λόγω χρήσης λανθασμένου μέσου αναγωγής.

Στάθμη πλήρωσης
SCR

Λυχνία λειτουργίας
SCR

Λυχνία
προειδοποίησης
κινητήρα

Οθόνη ενδείξεων CAN της DEUTZ Μείωση ισχύος

<15% Μόνιμα αναμμένη ανενεργή Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα

κανένα

<10% αναβοσβήνει (0,5 Hz) ανενεργή Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα

κανένα

<5% αναβοσβήνει (0,5 Hz) Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

κανένα

<5% ≥ 10 λεπτά αναβοσβήνει (1 Hz) Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 1

<5% ≥ 15 λεπτά αναβοσβήνει (2 Hz) αναβοσβήνει 
ηχητικό σήμα

Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 1

<5% ≥ 20 λεπτά αναβοσβήνει (2 Hz) αναβοσβήνει 
ηχητικό σήμα

Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 2

Χειρισμός Σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
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Παραποίηση

Εάν το σύστημα αναγνωρίσει παραποίηση ενός εξαρτήματος ή χρήση λανθασμένου μέσου αναγωγής, μειώνει την ισχύ. Η μείωση της ισχύος πραγματοποιείται σταδιακά και
εξαρτάται από την ισχύ του κινητήρα.

Σφάλμα συστήματος

Σφάλματα συστήματος μπορεί να είναι σφάλματα που παρουσιάζονται σε επιμέρους εξαρτήματα SCR, όπως π.χ. μη έγκυρη τιμή από έναν αισθητήρα NOx ή έναν
αισθητήρα θερμοκρασίας. Εάν επηρεαστεί ο ψεκασμός του SCR λόγω σφάλματος συστήματος, μειώνεται η ισχύς.

Αποδοτικότητα
καταλύτη/ποιότητα
Adblue®

Λυχνία λειτουργίας
SCR

Λυχνία
προειδοποίησης
κινητήρα

Οθόνη ενδείξεων CAN της DEUTZ Μείωση ισχύος

πολύ χαμηλή Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

Μόνιμα αναμμένη Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 1 
μετά από χρόνο προειδοποίησης

πολύ χαμηλή 
δεν αποκαταστάθηκε

Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

αναβοσβήνει Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 2 
μετά από χρόνο προειδοποίησης

Παραποίηση Λυχνία λειτουργίας
SCR

Λυχνία
προειδοποίησης
κινητήρα

Οθόνη ενδείξεων CAN της DEUTZ Μείωση ισχύος

αναγνωρίστηκε Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

Μόνιμα αναμμένη Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 1 
μετά από χρόνο προειδοποίησης

δεν αποκαταστάθηκε Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

αναβοσβήνει Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 2 
μετά από χρόνο προειδοποίησης

ΧειρισμόςΣύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
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Κρυσταλλοποίηση

Κρυσταλλοποίηση προκαλείται όταν η επιβάρυνση του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή ή οι χρόνοι λειτουργίας πολύ σύντομοι.

Σφάλμα συστήματος Λυχνία λειτουργίας
SCR

Λυχνία
προειδοποίησης
κινητήρα

Οθόνη ενδείξεων CAN της DEUTZ Μείωση ισχύος

αναγνωρίστηκε Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

αναβοσβήνει Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

κανένα

αναγνωρίστηκε ≥ 10 λεπτά Μόνιμα αναμμένη 
ηχητικό σήμα

αναβοσβήνει Σύμβολο SCR 
Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 2

Σφάλμα συστήματος Λυχνία αναγέννησης Λυχνία
προειδοποίησης
κινητήρα

Οθόνη ενδείξεων CAN της DEUTZ Μείωση ισχύος

αναγνωρίστηκε 
Απαιτείται αναγέννηση
σε στάση

αναβοσβήνει (0,5 Hz) ανενεργή Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

κανένα

αναγνωρίστηκε 
Απαιτείται αναγέννηση
σε στάση

αναβοσβήνει (0,5 Hz) Μόνιμα αναμμένη Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 1

αναγνωρίστηκε 
Απαιτείται αναγέννηση
σε στάση

αναβοσβήνει (3 Hz) αναβοσβήνει Γραπτό μήνυμα 
ηχητικό σήμα

Βαθμίδα 2

Χειρισμός Σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων
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Οξειδωτικός καταλύτης πετρελαίου (DOC)

Ο οξειδωτικός καταλύτης πετρελαίου διαθέτει
καταλυτική επιφάνεια, στην οποία οι ρύποι που
περιέχονται στα καυσαέρια μετατρέπονται σε
ακίνδυνα στοιχεία. Εδώ τα μονοξείδια του άνθρακα
και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες αντιδρούν με το
οξυγόνο και μετασχηματίζονται σε διοξείδιο του
άνθρακα και νερό. Επιπλέον τα μονοξείδια του
αζώτου μετατρέπονται σε διοξείδια του αζώτου.

Για έναν υψηλό βαθμό απόδοσης απαιτούνται
θερμοκρασίες άνω των 250 °C.

Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων diesel (DPF)

Κατά την καύση του καυσίμου diesel δημιουργείται
αιθάλη η οποία αποβάλλεται στο φίλτρο
συγκράτησης σωματιδίων diesel. Απαιτείται η
αναγέννηση του φίλτρου λόγω της συνεχώς
αυξανόμενης συγκέντρωσης αιθάλης. Αυτό σημαίνει
ότι η αιθάλη καίγεται στο φίλτρο συγκράτησης
σωματιδίων diesel.

Η αναγέννηση βασίζεται σε μία αδιάκοπη
διαδικασία αναγέννησης, η οποία ενεργοποιείται
μόλις η θερμοκρασία καυσαερίων στην είσοδο του
συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων υπερβεί τους
250 °C. Η επιβάρυνση του φίλτρου με αιθάλη
εποπτεύεται συνεχώς από τη μονάδα ελέγχου του
κινητήρα.

Αναγέννηση

Το παθητικό σύστημα φίλτρου σωματιδίων καίει την
αιθάλη στο φίλτρο μαζί με τα οξείδια του αζώτου που
περιέχονται στα καυσαέρια και προηγουμένως
οξειδώθηκαν στον DOC. Αυτή η διαδικασία
εκτελείται συνεχώς, μόλις η θερμοκρασία των
καυσαερίων υπερβεί τους 250 °C. Το παθητικό
σύστημα φίλτρου σωματιδίων δεν διαθέτει
καυστήρα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
παθητική, αδιάκοπη αναγέννηση είναι η
ικανοποιητική αναλογία οξειδίων αζώτου προς
αιθάλη στα ακατέργαστα καυσαέρια του κινητήρα.
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Κανονική λειτουργία

Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία
καυσαερίων > 250 °C) η επιβάρυνση του φίλτρου με
αιθάλη διατηρείται σε επιτρεπτά όρια και δεν
απαιτούνται ενέργειες.

Η λυχνία αναγέννησης είναι σβησμένη.

Λειτουργία υποστήριξης

Σ' αυτήν την κατάσταση λειτουργίας
παρατηρείται μία ηχητική αλλαγή στη
λειτουργία του κινητήρα.

Εάν οι συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα δεν
επιτρέπουν την παθητική αναγέννηση, τότε το φίλτρο
συγκράτησης σωματιδίων diesel επιβαρύνεται
επιπρόσθετα με αιθάλη.

Στην εισαγωγή αέρα καύσης βρίσκεται μία
πεταλούδα ελεγχόμενη από τη μονάδα ελέγχου
κινητήρα, μέσω της οποίας αυξάνεται η θερμοκρασία
καυσαερίων για την αναγέννηση του φίλτρου
συγκράτησης σωματιδίων diesel, όταν αυτή δεν
επιτυγχάνεται με την κανονική λειτουργία.

Αυτό μπορεί να συμβεί όταν:

● Ο κινητήρας λειτουργεί μόνο σε σύντομα χρονικά
διαστήματα.

● Η καταπόνηση του κινητήρα δεν είναι υψηλή.
Αυτή η διαδικασία ενεργοποιείται αυτόματα από τη
μονάδα ελέγχου κινητήρα, δεν απαιτούνται ενέργειες
από το χειριστή.

Η λυχνία αναγέννησης είναι σβησμένη.

Μείωση ισχύος

Εάν παρουσιαστεί ένα σοβαρό σφάλμα ή εάν δεν
αποκατασταθεί ένα σφάλμα τότε το σύστημα
αποκρίνεται με μείωση της ισχύος του κινητήρα.

Η μείωση της ισχύος πραγματοποιείται σε δύο
βαθμίδες, ανάλογα με τον τύπο σφάλματος.

Γεφύρωση της μείωσης ισχύος

Για την προσωρινή απενεργοποίηση της μείωσης
ισχύος που προκαλείται από το σύστημα EAT,
υπάρχει ένα ξεχωριστό πλήκτρο έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη για
περιορισμένο χρονικό διάστημα και δίνει τη
δυνατότητα στον χειριστή να μετακινήσει το
μηχάνημα σε ασφαλές μέρος.

Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε κινητήρες των
βαθμίδων μείωσης ισχύος 1 και 2 σύμφωνα με τη
νομοθεσία της ΕΕ και της βαθμίδας μείωσης ισχύος
1 σύμφωνα με τη νομοθεσία της EPA.

Αναγέννηση σε στάση

Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης
αναπτύσσονται στο σωλήνα καυσαερίων
θερμοκρασίες 600 °C περίπου.

Μείωση ισχύος
Βαθμίδα 1 Μείωση ροπής στρέψης
Βαθμίδα 2 Μείωση ροπής στρέψης 

+ περιορισμός στροφών λειτουργίας

Στην αναγέννηση σε στάση ο κινητήρας
εισέρχεται σε μία ειδική κατάσταση
λειτουργίας και δεν επιτρέπεται η χρήση του
μηχανήματος όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η
αναγέννηση σε στάση.
Κίνδυνος εγκαύματος!

Εάν με τη λειτουργία υποστήριξης δεν επιτυγχάνεται
επαρκής μείωση της αιθάλης, τότε στο φίλτρο θα
συνεχίζεται να συσσωρεύεται αιθάλη με αποτέλεσμα
να είναι απαραίτητη μία αναγέννηση σε στάση.

Αυτό επισημαίνεται από τη λυχνία αναγέννησης που
αναβοσβήνει.

Η αναγέννηση σε στάση θα πρέπει να ενεργοποιηθεί
χειροκίνητα από το χειριστή.

Προτείνεται να πραγματοποιηθεί το γρηγορότερο
δυνατό η απαραίτητη αναγέννηση σε στάση,
διαφορετικά το φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων
diesel θα συνεχίσει να επιβαρύνεται με αιθάλη.

Εάν δεν πραγματοποιηθεί η αναγέννηση σε στάση,
τότε η μονάδα ελέγχου του κινητήρα ενεργοποιεί τις
προκαθορισμένες λειτουργίες προστασίας του
κινητήρα, ανάλογα με την επιβάρυνση του φίλτρου
συγκράτησης σωματιδίων diesel.

Σε κάθε αναγέννηση σε στάση το λιπαντικό λάδι
αραιώνεται ελάχιστα με καύσιμο. Για τον λόγο αυτό
επιτηρείται ο αριθμός των αναγεννήσεων σε στάση.

Εκτέλεση της αναγέννησης σε στάση

Ο κινητήρας πρέπει να τεθεί σε "ασφαλή κατάσταση"
για την αναγέννηση:

Χειρισμός Παθητική αναγέννηση
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● Αποθέστε τον κινητήρα σε έναν ελεύθερο χώρο
τηρώντας απόσταση ασφαλείας από εύφλεκτα
αντικείμενα.

● Ζεστάνετε τον κινητήρα, η θερμοκρασία του
ψυκτικού υγρού πρέπει να ανέλθει στους
τουλάχιστον 75 °C.

● Λειτουργήστε τον κινητήρα στο ρελαντί.
● Η μονάδα ελέγχου του κινητήρα απαιτεί ένα σήμα

το οποίο θα επισημαίνει ότι το μηχάνημα είναι
σταθμευμένο με ασφάλεια (στατικό σήμα).

● Ανάλογα με την εφαρμογή, αυτό αποστέλλεται
για παράδειγμα:
– με την ενεργοποίηση του φρένου στάθμευσης.
– με την επιλογή μίας προκαθορισμένης σχέσης

στο κιβώτιο.
● Πιέστε το πλήκτρο έγκρισης. 

Η θέση εξαρτάται από την εφαρμογή, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο του μηχανήματος.

Η λυχνία αναγέννησης ανάβει μόνιμα.

Μετά την έγκριση της αναγέννησης σε στάση ο
κινητήρας αυξάνει αυτόματα τις στροφές.

Απαγορεύεται η χρήση του μηχανήματος κατά τη
διάρκεια της αναγέννησης σε στάση.

Η αναγέννηση διαρκεί κατά μέσο όρο 35 έως 40
λεπτά.

Η αναγέννηση σε στάση μπορεί να διακοπεί
οποιαδήποτε στιγμή με το πάτημα του διακόπτη
αναγέννησης ή με την αναίρεση της έγκρισης για
αναγέννηση.

Η χρήση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της
αναγέννησης σε στάση οδηγεί επίσης σε διακοπή
της διαδικασίας αναγέννησης.

Το αίτημα για αναγέννηση σε στάση διατηρείται
μέχρι η διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς
σφάλματα.

Συγκεκριμένα σφάλματα του κινητήρα οδηγούν σε
υπερβολική εκπομπή αιθάλης από τον κινητήρα, η
οποία όμως δεν είναι ορατή λόγω του φίλτρου
συγκράτησης σωματιδίων diesel.

Σ' αυτές τις περιπτώσεις το φίλτρο συγκράτησης
σωματιδίων diesel επιβαρύνεται πολύ γρήγορα και
σε τέτοιο βαθμό που να μην επιτρέπεται πλέον η
αναγέννηση σε στάση από το χειριστή.

Τα πολύ μικρά χρονικά διαστήματα μεταξύ δύο
αναγεννήσεων σε στάση (<10 ώρες) μπορεί να
υποδηλώνουν μία τέτοια βλάβη.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο τμήμα DEUTZ
Service.

Όταν η αναγέννηση ολοκληρωθεί με επιτυχία σβήνει
η λυχνία αναγέννησης.

Εάν αγνοηθεί το αίτημα αναγέννησης σε στάση και
το φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων diesel κορεστεί
σε ανεπίτρεπτο βαθμό, τότε η αναγέννηση του
φίλτρου συγκράτησης σωματιδίων diesel μπορεί να
γίνει μόνο από το τμήμα DEUTZ Service.

Αντικατάσταση φίλτρου συγκράτησης
σωματιδίων diesel

Μετά από μεγάλη διάρκεια λειτουργίας ενδεχομένως
να απαιτείται η αντικατάσταση του φίλτρου
συγκράτησης σωματιδίων diesel, καθώς στο φίλτρο
συγκράτησης σωματιδίων diesel συγκεντρώνονται
άκαυστα υπολείμματα, η επονομαζόμενη τέφρα.

Εάν η επιβάρυνση από τέφρα ξεπεράσει ένα
συγκεκριμένο επίπεδο, τότε αυτό υποδηλώνεται από
τη λυχνία τέφρας.

Απαιτείται η αντικατάσταση του φίλτρου
συγκράτησης σωματιδίων diesel.

Το μηχάνημα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μέχρι
την αντικατάσταση από το τμήμα Service.

Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο αιτημάτων
αναγεννήσεων μειώνεται ανάλογα προς το χρόνο
λειτουργίας.

Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της DEUTZ.

Τα φίλτρα συγκράτησης σωματιδίων DEUTZ
διαθέτουν μία επίστρωση καταλυτικής δράσης και
απαιτείται ειδική διαδικασία καθαρισμού ώστε να
μην προκληθούν ζημιές σε αυτή. Το πρόγραμμα
αντικατάστασης φίλτρων της DEUTZ εγγυάται τον
σωστό καθαρισμό του μέσου του φίλτρου και την
πλήρη λειτουργικότητα και απόδοσή του, όπως και
σε ένα καινούριο εξάρτημα!

ΧειρισμόςΠαθητική αναγέννηση
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Ένδειξη μονάδας ελέγχου αναγέννησης

Η ένδειξη και η εποπτεία του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων υλοποιείται είτε με λυχνίες ελέγχου είτε με μία θύρα επικοινωνίας CAN και την αντίστοιχη οθόνη
ενδείξεων, ανάλογα με τον τύπο κινητήρα.

Όργανα/σύμβολα Μείωση ισχύος Παρατήρηση

Λυχνία αναγέννησης Λυχνία προειδοποίησης
κινητήρα

Λυχνία τέφρας

ανενεργή ανενεργή ανενεργή Κανονική λειτουργία
ανενεργή ανενεργή ανενεργή Λειτουργία υποστήριξης
αναβοσβήνει (0,5 Hz) ανενεργή ανενεργή Απαιτείται αναγέννηση σε στάση 

Απαιτείται έγκριση από τον χειριστή
αναβοσβήνει (0,5 Hz) Μόνιμα αναμμένη ανενεργή Βαθμίδα 1 Απαιτείται αναγέννηση σε στάση 

Απαιτείται έγκριση από τον χειριστή
αναβοσβήνει (3 Hz) αναβοσβήνει ανενεργή Βαθμίδα 2 Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο DEUTZ.
Μόνιμα αναμμένη ανενεργή ανενεργή Αναγέννηση σε στάση
ανενεργή ανενεργή Μόνιμα αναμμένη Επιβάρυνση με τέφρα 100% 

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο DEUTZ.
ανενεργή ανενεργή αναβοσβήνει Επιβάρυνση με τέφρα 105% 

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο DEUTZ.
ανενεργή Μόνιμα αναμμένη αναβοσβήνει Βαθμίδα 1 Επιβάρυνση με τέφρα 110% 

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο DEUTZ.
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Διακοπή λειτουργίας

Η διακοπή μετά τη λειτουργία από πλήρες
φορτίο θα πρέπει να αποφεύγεται
(ανθρακοποίηση/απόφραξη του
υπολειπόμενου λαδιού στο περίβλημα του
περιβλήματος εδράνου του υπερσυμπιεστή
καυσαερίων). Η τροφοδοσία λαδιού του
υπερσυμπιεστή καυσαερίων δεν είναι πλέον
δεδομένη! Αυτό περιορίζει τη διάρκεια ζωής
του υπερσυμπιεστή καυσαερίων.
Λειτουργήστε τον κινητήρα για περ. ένα
λεπτό σε χαμηλές στροφές ρελαντί.

● Φέρτε το κλειδί στη θέση 0.
– P = Σχέση: Στάθμευση
– 0 = Σχέση: Σβήστε τον κινητήρα
– 1 = Σχέση: Ανάφλεξη εντός λειτουργίας
– 2 = Σχέση: Εκκίνηση κινητήρα

Χρόνος παράτασης λειτουργίας

Η μονάδα ελέγχου παραμένει ενεργή για
ακόμα περ. 40 δευτερόλεπτα για την
αποθήκευση των δεδομένων του
συστήματος (συμπληρωματική λειτουργία)
και μετά απενεργοποιείται αυτόματα.
Στους κινητήρες με σύστημα SCR αυτή η
διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 2
λεπτά, αφού σ' αυτό το χρονικό διάστημα
θα πρέπει να εκκενωθούν οι αγωγοί SCR.
Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να διακοπεί
ξαφνικά η τροφοδοσία ρεύματος του
κινητήρα από το διακόπτη απομόνωσης.

ΧειρισμόςΔιαδικασία διακοπής
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Γενικά

Οι σύγχρονοι κινητήρες πετρελαίου θέτουν ιδιαίτερα
αυξημένες απαιτήσεις για το λάδι που θα
χρησιμοποιηθεί. Οι ειδικές αποδόσεις των κινητήρων
που αυξάνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια
οδηγούν σε μία αυξημένη θερμική καταπόνηση του
λιπαντικού λαδιού. Λόγω των χαμηλών
καταναλώσεων λιπαντικών λαδιών και αυξημένων
χρονικών διαστημάτων αλλαγής λαδιών, το
λιπαντικό επιβαρύνεται περισσότερο με ρύπους. Για
το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να τηρούνται οι
συστάσεις και οι προδιαγραφές που αναφέρονται σ'
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας, ώστε να μη μειωθεί η
διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Τα λάδια αποτελούνται πάντοτε από ένα βασικό
λιπαντικό και ένα πακέτο πρόσθετων. Οι
βασικότεροι σκοποί ενός λιπαντικού (π.χ.
προστασία από τη φθορά, αντιδιαβρωτική
προστασία, εξουδετέρωση οξέων από τα προϊόντα
καύσης, αποφυγή σχηματισμού τέφρας και
επικαθίσεων άνθρακα στα εξαρτήματα του κινητήρα)
εκπληρώνονται από τα πρόσθετα συστατικά. Οι
ιδιότητες του βασικού λιπαντικού είναι καθοριστικές
για την ποιότητα του προϊόντος, π.χ. όσον αφορά
την ικανότητα θερμικής καταπόνησης.

Βασικά όλα τα λιπαντικά κινητήρων των ίδιων
προδιαγραφών μπορούν να αναμιχθούν μεταξύ τους.
Η ανάμιξη των λιπαντικών κινητήρων θα πρέπει
όμως να αποφεύγεται, επειδή κυριαρχούν πάντοτε οι
δυσμενέστερες ιδιότητες του μίγματος.

Τα λιπαντικά λάδια που είναι εγκεκριμένα από την
DEUTZ AG έχουν ελεγχθεί διεξοδικά για όλες τις
εφαρμογές κινητήρων. Τα περιεχόμενα συστατικά
είναι προσαρμοσμένα μεταξύ τους. Για το λόγο αυτό
δεν επιτρέπεται στους κινητήρες DEUTZ η χρήση
πρόσθετων στοιχείων μαζί με τα λιπαντικά λάδια.

Η ποιότητα του λιπαντικού επηρεάζει σημαντικά τη
διάρκεια ζωής, την αποδοτικότητα και επομένως και
την οικονομία του κινητήρα. Κατά κανόνα ισχύει το
εξής: όσο καλύτερη είναι η ποιότητα του λιπαντικού
λαδιού, τόσο καλύτερες είναι αυτές οι ιδιότητες.

Το ιξώδες του λιπαντικού λαδιού περιγράφει τη
συμπεριφορά ροής τους λιπαντικού λαδιού σε
συνάρτηση με τη θερμοκρασία. Το ιξώδες του
λιπαντικού λαδιού επηρεάζει σε μικρό βαθμό την
ποιότητα του λιπαντικού λαδιού.

Τα λιπαντικά πολλαπλής λειτουργίας
χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό και προσφέρουν
πλεονεκτήματα. Αυτά τα λιπαντικά έχουν μία
καλύτερη θερμοκρασιακή και οξειδωτική
σταθερότητα, καθώς και μία σχετικά χαμηλή ψυχρή
ρευστότητα. Επειδή ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες
σχετίζονται με τον καθορισμό των χρόνων αλλαγής
λαδιών και δεν εξαρτώνται ουσιαστικά από την
ποιότητα του λιπαντικού (όπως π.χ. η είσοδος
τέφρας και άλλων ρύπων), δεν επιτρέπεται να
αυξηθούν τα χρονικά διαστήματα αλλαγής λαδιών,
ακόμα κι αν χρησιμοποιούνται συνθετικά λιπαντικά.

Τα βιολογικά διασπώμενα λιπαντικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στους κινητήρες DEUTZ, εάν
πληρούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται σ'
αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

Ποιότητα

Τα λιπαντικά λάδια ταξινομούνται από την DEUTZ
ανάλογα με την ποιότητα και την απόδοσή τους
(DQC: DEUTZ Quality Class). Κατά κανόνα ισχύει το
εξής: όσο μεγαλύτερη είναι η κατηγορία ποιότητας
(DQC I, II, III, IV) τόσο πιο αποδοτικά και πιο
ποιοτικά είναι τα λιπαντικά λάδια.

Οι κατηγορίες ποιότητας DQC συμπληρώνονται με
τις κατηγορίες DQC-LA στις οποίες περιλαμβάνονται
τα σύγχρονα λιπαντικά λάδια με χαμηλή
περιεκτικότητα σε τέφρα (LA = Low Ash).

Η επιλογή του λιπαντικού λαδιού προσαρμόζεται
ανάλογα με το σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων.

Για τους κινητήρες που περιγράφονται σ' αυτές τις
οδηγίες λειτουργίες επιτρέπεται η χρήση των εξής
λιπαντικών:

Για τα λάδια κινητήρων με χαμηλή περιεκτικότητα
τέφρας, τα οποία είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με το
σύστημα DQC, υπάρχει αντίστοιχη επισήμανση
στον κατάλογο έγκρισης λαδιών.

Επιτρεπόμενη κατηγορία ποιότητας
DEUTZ Άλλα
Κινητήρες με σύστημα επεξεργασίας
καυσαερίων
DQC III LA * Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο

της DEUTZ ή επισκεφτείτε το
www.deutz.comDQC IV LA *

* Περιεκτικότητα θείου στο καύσιμο 
< 15 mg/kg

Υλικά χρήσης Λιπαντικό λάδι
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Χρονικά διαστήματα αλλαγής λιπαντικών λαδιών

● Τα χρονικά διαστήματα εξαρτώνται από:
– Ποιότητα λιπαντικών
– Περιεκτικότητα θείου στα καύσιμα
– Τρόπος χρήσης του κινητήρα
– Αριθμός αναγεννήσεων σε στάση

● Το χρονικό διάστημα αλλαγής λαδιών θα πρέπει
να μειωθεί στο μισό, εάν συντρέχει τουλάχιστον
μία από τις παρακάτω συνθήκες:
– Θερμοκρασίες περιβάλλοντος μόνιμα κάτω

από -10 °C (14 °F) ή θερμοκρασία λιπαντικού
λαδιού κάτω από 60 °C (140 °F).

– Περιεκτικότητα θείου στο καύσιμο diesel
μικρότερη από ποσοστό όγκου 0,5.

● Σε περίπτωση, κατά την οποία τα χρονικά
διαστήματα αλλαγής λαδιών δεν επιτυγχάνονται
εντός ενός έτους, τότε πρέπει να διενεργείται η
αλλαγή λαδιών τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο.

Λιπαντικά λάδια DEUTZ DQC IV LA χαμηλής
περιεκτικότητας σε τέφρα 
Deutz Oil Rodon 10W40 Low SAPS
Συσκευασία Κωδικός παραγγελίας:
Δοχείο 20 λίτρων 0101 7976
Βαρέλι 209 λίτρων 0101 7977

Ιξώδες

Για την επιλογή της σωστής κατηγορίας ιξώδους
είναι καθοριστική η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο
χώρο εγκατάστασης ή την περιοχή χρήσης του
κινητήρα. Το πολύ υψηλό ιξώδες μπορεί να οδηγήσει
σε δυσκολίες εκκίνησης, το πολύ χαμηλό ιξώδες
μπορεί να μειώσει τη λιπαντική δράση ή ακόμα να
οδηγήσει σε υψηλή κατανάλωση λιπαντικού. Σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από -40 °C
πρέπει να προθερμαίνεται το λιπαντικό λάδι (π.χ. με
τη στάθμευση του οχήματος ή του μηχανήματος
έργων σε αίθουσα).

Το ιξώδες ταξινομείται κατά SAE. Βασικά θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται λιπαντικά πολλαπλών
περιοχών.

Στην επιλογή της κατηγορίας ιξώδους θα
πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε η
προβλεπόμενη ποιότητα λιπαντικού!

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
προτείνουμε τις παρακάτω συνηθισμένες κατηγορίες
ιξώδους.

Υλικά χρήσηςΛιπαντικό λάδι
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Εγκεκριμένα καύσιμα

Για να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές της
νομοθεσίας περί εκπομπών ρύπων οι
πετρελαιοκινητήρες που εξοπλίζονται με σύστημα
επεξεργασίας καυσαερίων επιτρέπεται να
ανεφοδιάζονται μόνο με καύσιμο diesel χωρίς θείο.

Η λειτουργική ασφάλεια, καθώς και η μακροχρόνια
βιωσιμότητα κάθε τεχνολογίας επεξεργασίας
καυσαερίων δεν εξασφαλίζονται όταν δεν τηρούνται
οι κανονισμοί.

Οι ακόλουθες προδιαγραφές καυσίμων είναι
εγκεκριμένες:

● Καύσιμα diesel
– EN 590 

Θείο <10 mg/kg
– ASTM D 975 Grade 1-D S15
– ASTM D 975 Grade 2-D S15 

Θείο <15 mg/kg
● Ελαφριά πετρέλαια θέρμανσης

– σε ποιότητα EN 590 
Θείο <10 mg/kg

Με τη χρήση άλλων καυσίμων, τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτών των
οδηγιών λειτουργίας, παύει να ισχύει η εγγύηση.

Συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων
SCR Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή
DOC Οξειδωτικός καταλύτης πετρελαίου
DPF Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων

diesel

Οι●μετρΤαει ●χ ιατρχροναν ●ι ικ●τνά●τΤρναν●τδ ά
ρρικστ ά●τιμτ ά●εσχρμχΤ ●χρή●ρρομράτκι●κχ ε●τν
άρμρξ εαοκώ●χρκι μκτρχριρπάτκι●με●τκ●όρσιμκατισΠ
σκπαιμκ●χρή●χρρηλθχράτκι●κχ ε●τν●άρμρξ εαοκί●: ήτΠ
κάτιατριυρπά●ατκ●σκπαιμκ●diesel●τκ●ρχροκ
χ εριι ρΠύράτκι●ατι ●χκρρπαε ●ρόνι οε ●λειτρήρι οκ  
σκτΠ●- . ●ςΑγ●σκι●έ 276 ●β●Αωςί●, ε●τκ●ήχ ελριχ κ
σκπαιμκ●χρή●χ εριι ρΠύράτκι●ατι ●χκρρπαε ●ρόνι οε 
λειτρήρι οκ  ●όεά●ιαυπει●σκμοκ●ει ι πναν●τιμτ ά
εσχρμχΤ ί

Θικ●τν●αήμμερύδ αν●με●τι ●εσΠατρτε●σρκτισθ 
χρρόικι ρκύθ ●εσχρμχ τ άώ●ξ κ●χρθχ ει●άκ
υρναιμρχριρπάτκι●τκ●άρμρξ ετισΠ●σκξ ρριαμθάκ
σκπαιμκ●1χ ίυί●χ εριεστισετντκ●ξ εορή0

: χ εήξ ήάξ εοτε●ατρά●κάτιχ ρεαδ χρ●τν ●β - 9 7A●Τ
εχ ιασεύτεοτε●τρ●PPPίdeRΜzίNGmί

ΧειμερινΧροεινι κρά δρμεραδστ ιμι ρdiesel

Θικ●τν●υειμεριάΤ●λειτρήρι οκ●θυρήά●ξ εαχ ιατεο●ειόισθ 
κχ κιτΤαει ●ι ικ●τν●αήμχ εριύρρΠ●αε●αήάξ Τσε 
Cπυρή ●1ρρικσΤ●τιμΤ●ξ ερμρσρκαοκ  ●ι ικ●τνά●ισκάετντκ
ύιλτρκροαμκτρ 0ί●( κ●χρκτΤρικ●όικξ θτρήά●σκτΠ●τν
υειμεριάΤ●χ ερορόρ●τκ●σκτΠλλνλκ●σκπαιμκί

4τρή ●σιάντΤρε ●με●απατνμκ●Cεσκαμρπ
FGmmGD●ΔΟil●όεά●εχ ιτρθχ ετκι●ν●κάΠμει)ν●με
χ κρΠι δ ι κ●χ ετρελκορή●σκι●ν●χρραξ Τσν
ηελτιδ τιστ ά●ρρΤ ί

4τι ●υκμνλθ ●ξ ερμρσρκαοε ●χεριηΠλλράτρ ●μχρρρπά
άκ●χκρρήαικατρπά●ύρκσκροαμκτκ●ατρ●απατνμκ
σκήαομρή●λε ι δ ●θσλήαν ●χκρκύοάν ώ●τκ●ρχροκ
μχρρρπά●άκ●χρρσκλθαρήά●σδ λπμκτκ●ατνά
λειτρήρι οκ●τρή●σιάντΤρκί●4ε●ξ ερμρσρκαοε 
χ εριηΠλλράτρ ●σΠτδ ●κχ ε●γ●°F●χρθχ ει●άκ
υρναιμρχριεοτκι●υειμεριάε●σκπαιμρ●diesel●1δ  
5Σγ●°F0●1όικτοξ ετκι●κχ ε●τκ●χρκτΤρικ●ήι ρτ ά
σκήαομδ ά●θι σκιρκ●χριά●κχ ε●τνά●θάκρ)ν●τν 
υειμεριάΤ ●χεριεόρή0ί

φ 4τι ●κρστισθ ●σλιμκτισθ ●μτ άε ●με●ξ ερμρσρκαοε 
θδ  ●5●ΒΒ●°F●μχρρρπά●άκ●υρναιμρχριρπάτκι●ειόισΠ
σκπαιμκ●dieselί

ήοιαμρλρΧτ γς πδστ ιμι

©●γΓψΣγSEςγ



Γενικά

Μη λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα χωρίς
ψυκτικό υγρό, έστω και για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα!

Στους υδρόψυκτους κινητήρες θα πρέπει να
προετοιμαστεί το ψυκτικό υγρό και να
παρακολουθείται, διαφορετικά μπορεί να
προκληθούν ζημιές στον κινητήρα:

● Διάβρωση
● Σπηλαίωση
● Πάγωμα
● Υπερθέρμανση

Ποιότητα νερού

Στην προετοιμασία του ψυκτικού υγρού έχει ιδιαίτερη
σημασία η σωστή ποιότητα νερού. Βασικά θα
πρέπει να χρησιμοποιείται καθαρό νερό με τις εξής
τιμές αναλύσεων:

Στοιχεία για την ποιότητα του νερού θα σας δώσουν
οι κατά τόπους εταιρίες ύδρευσης.

Σε περίπτωση απόκλισης των τιμών ανάλυσης, θα
πρέπει το νερό να προετοιμαστεί κατάλληλα.

● Πολύ χαμηλή τιμή pH:
Πρόσμιξη αραιωμένου διαλύματος καλίου ή
διττανθρακικού νατρίου. Προτείνονται οι μικρές
δοκιμαστικές προσμίξεις.

● Πολύ υψηλή συνολική σκληρότητα:
ανάμιξη με αποσκληρυμένο νερό (νερό
συμπυκνωμάτων με ουδέτερο pH ή νερό που έχει
αποσκληρυνθεί με ιονιστή).

● Πολύ υψηλή συγκέντρωση χλωριδίων ή/και
θειικών ενώσεων:
ανάμιξη με αποσκληρυμένο νερό (νερό
συμπυκνωμάτων με ουδέτερο pH ή νερό που έχει
αποσκληρυνθεί με ιονιστή).

Τιμές ανάλυσης ελάχ. μέγ. ASTM
Τιμή ph 6,5 8.5 D 1293
Χλώριο (Cl) [mg/l] - 100 D 512 

D 4327
Θειικό άλας (SO
 
4)

[mg/l] - 100 D 516

Συνολική
σκληρότητα 
(CaCO  

3)

[mmol/l] 3,56 
356

D 1126

[°dGH] 20,0 -
[°e] 25,0 -
[°fH] 35,6

Προστατευτικό μέσο του συστήματος ψύξης

Κατά την πρόσμιξη προστατευτικών μέσων
εντός του ψυκτικού συστήματος, τα οποία
είναι κατασκευασμένα σε νιτρική βάση με
συστατικά στοιχεία αμινών διαμορφώνονται
νιτροσαμίνες, που μπορεί να θέσουν σε
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία!

Τα προστατευτικά μέσα πρέπει να
απορρίπτονται με τρόπο ενδεδειγμένο για το
περιβάλλον.
Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις του
φυλλαδίου στοιχείων ασφαλείας.

Η προετοιμασία του ψυκτικού υγρού για τους
υδρόψυκτους κόμπακτ κινητήρες DEUTZ γίνεται με
την πρόσμιξη μέσου αντιπαγετικής προστασίας με
αναστολείς αντιδιαβρωτικής προστασίας με βάση
την αιθυλενική αλκοόλη.

Τα εγκεκριμένα προϊόντα συνοψίζονται σύμφωνα με
τις παρακάτω προδιαγραφές προστασίας ψυκτικών
συστημάτων DEUTZ.

Προστατευτικό μέσο συστήματος ψύξης DEUTZ
Προδιαγραφές Παρατηρήσεις
DQC CA-14 περιεκτικότητα πυριτικών

ενώσεων σε βάση MEG
DQC CB-14 χωρίς πυριτικές ενώσεις σε βάση

οργανικών οξέων (OAT) και MEG
DQC CC-14 περιεκτικότητα πυριτικών

ενώσεων σε βάση οργανικών
οξέων και MEG

Υλικά χρήσηςΨυκτικό υγρό
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Το μέσο προστασίας ψυκτικών συστημάτων DEUTZ
αντιστοιχεί στην κατηγορία ποιότητας DEUTZ DQC
CB-14

Αυτό το προστατευτικό μέσο συστήματος ψύξης δεν
περιέχει νιτρικές, αμινικές και φωσφορικές ουσίες
και είναι προσαρμοσμένο στα υλικά κατασκευής των
κινητήρων μας. Παραγγείλετε το από τον
αντιπρόσωπο DEUTZ.

Εάν το προστατευτικό μέσο ψυκτικού συστήματος
DEUTZ δεν είναι διαθέσιμο, απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο της DEUTZ ή επισκεφτείτε το
www.deutz.com.

Το σύστημα ψύξης θα πρέπει να παρακολουθείται
συνεχώς. Εδώ συμπεριλαμβάνεται εκτός από τον
έλεγχο της στάθμης του ψυκτικού υγρού, και ο
έλεγχος της περιεκτικότητας του προστατευτικού
μέσου.

Ο έλεγχος της περιεκτικότητας του προστατευτικού
μέσου μπορεί να γίνει με τις τυπικές συσκευές
ελέγχου που διατίθενται στο εμπόριο (π.χ.
διαθλασίμετρο).

Προστατευτικό μέσο συστήματος ψύξης DEUTZ
Συσκευασία Κωδικός παραγγελίας:
Δοχείο 5 λίτρων 0101 7990
Δοχείο 20 λίτρων 0101 7991
Βαρέλι 210 λίτρων 0101 7992

Σε θερμοκρασίες κάτω από -41 °C επικοινωνήστε με
τον αρμόδιο αντιπρόσωπο της DEUTZ.

Η χρήση άλλων προστατευτικών μέσων συστήματος
ψύξης π.χ. χημικά αντιδιαβρωτικά προϊόντα
επιτρέπεται κατ' εξαίρεση. Συνεννοηθείτε με τον
αντιπρόσωπο DEUTZ.

Περιεκτικότητα
προστατευτικού
μέσου ψυκτικού
συστήματος

Περιεκτικότητα
νερού

Αντιπαγετική
προστασία
μέχρι

τουλάχ. 35 % 65 % -22 °C
40 % 60 % -28 °C
45 % 55 % -35 °C

μέγ. 50 % 50 % -41 °C

Υλικά χρήσης Ψυκτικό υγρό
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AdBlue® (μέσο αναγωγής SCR)

Το AdBlue® είναι γνωστό με διαφορετικές
ονομασίες ανάλογα με την περιοχή: 
Στις ΗΠΑ είναι γνωστό ως DEF (Diesel
Exhaust Fluid), ενώ στη Βραζιλία ως
ARLA32.  
Η τεχνική του ονομασία είναι AUS32.
Το AdBlue® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα του συλλόγου Verband der
Automobilindustrie e. V. (VDA).

Κατά το χειρισμό του AdBlue® θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια και γυαλιά
προστασίας.
Να αποφεύγεται η κατάποση.
Φροντίστε για καλό αερισμό.
Δώστε προσοχή στην καθαριότητα.
Τα υπολείμματα του AdBlue® θα πρέπει να
απορρίπτονται με τρόπο ενδεδειγμένο για το
περιβάλλον.
Πρέπει να τηρούνται οι υποδείξεις του
φυλλαδίου στοιχείων ασφαλείας.

Το AdBlue® είναι ένα υδαρές διάλυμα ουρίας 32,5%
υψηλής καθαρότητας, το οποίο χρησιμοποιείται ως
μέσο αναγωγής NOx κατά τη διαδικασία
επεξεργασίας καυσαερίων SCR σε οχήματα με
κινητήρες πετρελαίου.

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως AdBlue® ή AUS 32
(AUS: Aqueous Urea Solution) και πρέπει να
συμμορφώνεται με τα DIN 70070, ISO 22241-1 ή
ATSTM D 7821.

Συστήματα επεξεργασίας καυσαερίων
SCR Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή

Η διάρκεια ζωής του AdBlue® χωρίς απώλειες στην
ποιότητα εξαρτάται από τις συνθήκες φύλαξης.

Κρυσταλλοποιείται στους -11°C ενώ πάνω από τους
+35°C παρατηρείται υδρολυτική αντίδραση, δηλαδή
ξεκινά μία αργή αποσύνθεση σε αμμωνία και
διοξείδιο του άνθρακα.

Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφεύγεται η
άμεση επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας επάνω σε
δοχεία που φυλάσσονται χωρίς προστασία.

Δεν επιτρέπεται η φύλαξη των δοχείων για χρονικό
διάστημα άνω του ενός έτους!

Προσέξτε την αντοχή των χρησιμοποιούμενων
υλικών και των δοχείων φύλαξης έναντι του
AdBlue®.

Το AdBlue® παγώνει σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος κάτω από -11°C.

Σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από τους
-11 °C απαιτείται προθέρμανση του συστήματος
SCR.

Η DEUTZ παρέχει στους πελάτες της ένα πρόσθετο
μέσο αναγωγής DEUTZ SCR Guard.

Η πατενταρισμένη σύσταση βελτιώνει την εικόνα
ψεκασμού του διαλύματος ουρίας και αποτρέπει την
κρυσταλλοποίηση καθώς και την πιθανή έμφραξη
του καταλύτη.

Ιδιαίτερα οι χρήστες που συνήθως χρησιμοποιούν
την περιοχή μερικού φορτίου, με πολλά Start/Stop,
καθώς και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
επωφελούνται από το πρόσθετο μέσο αναγωγής.

DEUTZ SCR Guard
Συσκευασία Κωδικός παραγγελίας:
Δοχείο 10 λίτρων 0101 6540
Βαρέλι 210 λίτρων 0101 6541

Υλικά χρήσηςΜέσο αναγωγής SCR
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Ρεζερβουάρ SCR

Το ρεζερβουάρ SCR επιτρέπεται να γεμίζει μόνο με
AdBlue®. Ο ανεφοδιασμός με άλλα μέσα μπορεί να
οδηγήσει σε καταστροφή του συστήματος.

Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αντικατασταθεί
η αντλία δοσομέτρησης.

Το AdBlue® θα πρέπει να παραμείνει στο
ρεζερβουάρ μέχρι και 4 μήνες το πολύ.

Αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί.

Εκκενώστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ SCR σε
περίπτωση ακινητοποίησης.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο
DEUTZ.

ή επισκεφτείτε το www.deutz.com

Υλικά χρήσης Μέσο αναγωγής SCR
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Αντιστοίχηση των σταδίων συντήρησης ως προς τα χρονικά διαστήματα συντήρησης

Τακτικό πρόγραμμα συντήρησης 
TCD 4.1 L4 / TCD 6.1 L6 / TTCD 6.1 L6
Βαθμίδα Εργασία Εκτέλεση από Χρονικό διάστημα συντήρησης κάθε ....... Ώρες λειτουργίας (Bh)
E10 Πρώτη θέση σε λειτουργία Εξουσιοδοτημένο προσωπικό Κατά τη θέση σε λειτουργία νέων ή ανακατασκευασμένων κινητήρων
E20 Καθημερινός έλεγχος Χειριστής 1 φορά καθημερινά ή κάθε 10 ώρες λειτουργίας κατά τη διαρκή λειτουργία
E30 Συντήρηση Εξειδικευμένο προσωπικό 500 1) 2) 5) 

 

E40 Εκτεταμένη συντήρηση I 1.000 3) 5) 
 

E50 Εκτεταμένη συντήρηση IΙ Εξουσιοδοτημένο προσωπικό 2.000 5) 
 

E55 Εκτεταμένη συντήρηση III 4.000 5) 
 

E60 Ενδιάμεση συντήρηση 6.000 4) 5) 
 

E70 Βασική συντήρηση 7.000 5) 6) 
 

1) 
 Ανάλογα με την περίπτωση χρήσης, η επιβάρυνση του λιπαντικού μπορεί να είναι υψηλή. Εδώ θα πρέπει να μειωθεί στο μισό το χρονικό διάστημα αλλαγής

λιπαντικού λαδιού  48.
2) 
 Στοιχείο για το χρονικό διάστημα αλλαγής λαδιού, αναφερόμενο για την ποιότητα λιπαντικού λαδιού DQC III.
3) 
 Πληροφορίες για το χρονικό διάστημα αλλαγής λιπαντικού λαδιού, με βάση την ποιότητα λιπαντικού λαδιού DQC IV, σε συνδυασμό με την προαιρετική

διαμόρφωση του κινητήρα.
4) 
 Πληροφορίες για το χρονικό διάστημα αλλαγής του προστατευτικού μέσου συστήματος ψύξης, με βάση τις προδιαγραφές DQC CB-14 και DQC CC-14 των

προστατευτικών μέσων συστημάτων ψύξης.
5) 
 Η ένδειξη των ωρών λειτουργίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Οι ώρες λειτουργίας του κινητήρα καταγράφονται από την

ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου. Ενημέρωση από το CAN-Bus και ένδειξη σε μία οθόνη ή καταγραφή/ένδειξη από έναν ηλεκτρομηχανικό μετρητικό μηχανισμό.
6) 
 Η σωστή χρονική στιγμή για τη βασική συντήρηση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την καταπόνηση, τις συνθήκες χρήσης, τις συνθήκες περιβάλλοντος και τη

φροντίδα και συντήρηση του κινητήρα κατά τη διάρκεια λειτουργίας.  
Ο αντιπρόσωπος της DEUTZ θα σας συμβουλεύσει στον καθορισμό της σωστής χρονικής στιγμής για τη βασική συντήρηση.

ΣυντήρησηΠρόγραμμα συντήρησης
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Μέτρα συντήρησης

Βαθμίδα Εργασία Λήψη μέτρων
E10 Τα μέτρα περιγράφονται στο κεφάλαιο 3.
E20 Έλεγχος Στάθμη λιπαντικού λαδιού (συμπλήρωση, εάν απαιτείται)  58

Προστατευτικό μέσο συστήματος ψύξης (συμπλήρωση, εάν απαιτείται)
Στεγανότητα κινητήρα (οπτικός έλεγχος για τυχόν διαρροές)
Σύστημα καυσαερίων και στοιχεία του συστήματος επεξεργασίας καυσαερίων ως προς τη στεγανότητα
Φίλτρο αναρρόφησης αέρα/Ξηρό φίλτρο αέρα (εάν υπάρχει ενδείκτης εργασιών συντήρησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη)
Εκκένωση του δοχείου συλλογής νερού στο προφίλτρο καυσίμου

E30 Έλεγχος Σφηνοειδής ιμάντας
Προστατευτικό μέσο συστήματος ψύξης (συγκέντρωση πρόσθετου)  67
Αγωγοί εισαγωγής αέρα για ζημιές  69

Αντικατάσταση Λιπαντικό λάδι. Μπορεί να υλοποιηθεί μία χρήση λιπαντικού/στρατηγική αλλαγής, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη ειδικά στον
τύπο χρήσης του κινητήρα, π.χ. με τη διάγνωση λαδιού DEUTZ. Ρωτήστε σχετικά τον αντιπρόσωπο της DEUTZ  58
Φίλτρο λαδιού  58

E40 Έλεγχος Επιφάνεια εισόδου εναλλάκτη αέρα-αέρα (απομακρύνετε το συμπυκνωμένο νερό /λιπαντικό)
Μπαταρία και συνδέσεις καλωδίων  77
Διάταξη κρύας εκκίνησης
Έδραση κινητήρα (συμπληρωματικό σφίξιμο εάν απαιτείται, αντικατάσταση σε περίπτωση ζημιάς)
Στερεώσεις, συνδέσεις εύκαμπτων αγωγών/κολάρα (αντικατάσταση σε περίπτωση φθορών)
Σφηνοειδής ιμάντας και τροχαλία τάνυσης  71

Αντικατάσταση Λιπαντικό λάδι 3) 
 . Μπορεί να υλοποιηθεί μία χρήση λιπαντικού/στρατηγική αλλαγής, η οποία θα είναι προσαρμοσμένη ειδικά στον

τύπο χρήσης του κινητήρα, π.χ. με τη διάγνωση λαδιού DEUTZ. Ρωτήστε σχετικά τον αντιπρόσωπο της DEUTZ  58
Φίλτρο λιπαντικού λαδιού 3) 

   58
Φίλτρο καυσίμου  62
Προφίλτρο καυσίμου  62
Φίλτρο αέρα ξηρού τύπου  69
Σφηνοειδής ιμάντας  71
Στοιχείο φίλτρου της αντλίας παροχήςSCR  62

Συντήρηση Πρόγραμμα συντήρησης
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Πίνακας συντήρησης

Με κάθε κινητήρα παραδίδεται και ένας αυτοκόλλητος πίνακας συντήρησης. Θα πρέπει να κολληθεί σε ένα εμφανές σημείο επάνω στον κινητήρα ή στο συγκρότημα.

Κωδικός παραγγελίας: 0312 4669 (TCD 4.1 L4 / TCD 6.1 L6 / TTCD 6.1 L6)

Βαθμίδα Εργασία Λήψη μέτρων
E50 Ρύθμιση Διάκενο βαλβίδας  73
E55 Αντικατάσταση Σφηνοειδής ιμάντας και τροχαλία τάνυσης  71
E60 Αντικατάσταση Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου

Προστατευτικό μέσο του συστήματος ψύξης  67
Καθαρισμός Είσοδος συμπυκνωτή του υπερσυμπιεστή καυσαερίων

Ετήσια Έλεγχος Εποπτεία κινητήρα, σύστημα προειδοποίησης. Αντικατάσταση μόνον από τον συνεργάτη Service!
Αντικατάσταση Φίλτρο καυσίμου  62

Προφίλτρο καυσίμου  62
Λιπαντικό λάδι  58
Φίλτρο λαδιού  58

Κάθε 2
χρόνια

Αντικατάσταση Φίλτρο αέρα ξηρού τύπου  69
Σφηνοειδής ιμάντας  71

Κάθε 3
χρόνια

Αντικατάσταση Στοιχείο φίλτρου της αντλίας παροχής SCR  62

Κάθε 4
χρόνια

Αντικατάσταση Προστατευτικό μέσο του συστήματος ψύξης  67

Εξαρτάται
από την
κατάσταση

Αντικατάσταση Ξηρό φίλτρο αέρα (εάν υπάρχει τότε πρέπει να αναμένεται η ενεργοποίηση του ενδείκτη συντήρησης)  69
Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων diesel, η απαιτούμενη αντικατάσταση επισημαίνεται από τη λυχνία τέφρας ή από την ηλεκτρονική
οθόνη ενδείξεων, ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα (βλέπε πρόγραμμα αντικατάστασης DEUTZ

Εκκένωση Προφίλτρο καυσίμου με διαχωριστή νερού. Κατά τη διέγερση του συστήματος προειδοποίησης (λυχνία/κόρνα), απαιτείται άμεση
εκκένωση του δοχείου διαχωριστή νερού  62

ΣυντήρησηΠρόγραμμα συντήρησης
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Κανονισμοί για την εργασία στο σύστημα
λιπαντικού

Μην εκτελείτε καμία εργασία όταν ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία!
Απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση
ανοικτής φλόγας!
Προσοχή με τα καυτά λάδια. Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων!

Κατά τις εργασίες στο σύστημα λίπανσης
φροντίστε για απόλυτη καθαριότητα.
Καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή γύρω
από τα εξαρτήματα. Στεγνώστε τα υγρά
σημεία με πεπιεσμένο αέρα.
Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και τις
εθνικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση
λιπαντικών.
Απορρίψτε το λιπαντικό που έχει εκρεύσει
και τα στοιχεία του φίλτρου με τον
προβλεπόμενο τρόπο. Μην αφήνετε να
διαρρεύσει στο έδαφος λιπαντικό λάδι.
Πραγματοποιήστε μία δοκιμαστική
λειτουργία μετά από κάθε εργασία.
Προσέξτε τη στεγανότητα και την πίεση του
λαδιού, στη συνέχεια ελέγξτε τη στάθμη του
λιπαντικού του κινητήρα.

Έλεγχος στάθμης λιπαντικού

Η έλλειψη λαδιού και η υπερβολική
ποσότητα λαδιού οδηγούν σε βλάβες του
κινητήρα.
Ο έλεγχος της στάθμης λιπαντικού
επιτρέπεται να γίνει μόνο με σβησμένο
κινητήρα σε οριζόντια θέση.
Ελέγχετε τη στάθμη λιπαντικού λαδιού μόνο
σε θερμή κατάσταση, 5 λεπτά μετά το
σβήσιμο του κινητήρα.

Προσοχή με τα καυτά λάδια. Υπάρχει
κίνδυνος εγκαυμάτων!
Μην τραβάτε προς τα έξω τη ράβδο
μέτρησης λαδιού όταν ο κινητήρας
βρίσκεται σε λειτουργία. Υπάρχει κίνδυνος
τραυματισμών!

● Τραβήξτε τη ράβδο μέτρησης της στάθμης και
καθαρίστε την με ένα καθαρό πανί που δεν
αφήνει χνούδι.

● Εισάγετε τη ράβδο μέτρησης της στάθμης μέχρι
το τέρμα.

● Τραβήξτε τη ράβδο μέτρησης της στάθμης και
διαβάστε τη στάθμη λιπαντικού.

● Η στάθμη λιπαντικού θα πρέπει να βρίσκεται
πάντοτε μεταξύ MIN και MAX! Εάν χρειαστεί
συμπληρώστε μέχρι το σημάδι MAX.

Αλλαγή λαδιών

● Ζεστάνετε τον κινητήρα (θερμοκρασία λιπαντικού
λαδιού > 80 °C).

● Φέρτε τον κινητήρα ή το όχημα σε οριζόντια
θέση.

● Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.
● Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από τη

βίδα εκροής λιπαντικού λαδιού .
● Ξεβιδώστε τη βίδα εκροής λαδιού, αφήστε να

εκρεύσει το λάδι.
– Στους κινητήρες γεωργικών εφαρμογών με

διαιρούμενο κάρτερ λιπαντικού λαδιού,
πρέπει να ξεβιδώνονται και οι δύο βίδες
εκροής λαδιού.

● Βιδώστε τη βίδα εκροής λιπαντικού λαδιού, αφού
βάλετε καινούργιο μονωτικό δακτύλιο -φλάντζα-
και σφίξτε την γερά.
Ροπή σύσφιγξης:

55 Nm

● Προσθέστε στον κινητήρα λάδι.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Σύστημα λιπαντικού λαδιού
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– Στοιχεία ποιότητας/ιξώδους  48
– Ποσότητα συμπλήρωσης  91

● Ζεστάνετε τον κινητήρα (θερμοκρασία λιπαντικού
λαδιού > 80 °C).

● Φέρτε τον κινητήρα ή το όχημα σε οριζόντια
θέση.

● Ελέγξτε ή συμπληρώστε τη στάθμη λιπαντικού
εάν χρειαστεί.

Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού

Το φίλτρο δεν πρέπει ποτέ να είναι γεμάτο
με λάδι. Υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης!

● Λύστε το φίλτρο με το εργαλείο (κωδικός
παραγγελίας: 0189 9142) και ξεβιδώστε το.

● Συλλέξτε το λάδι που ενδεχομένως εκρεύσει.
● Καθαρίστε την επιφάνεια μόνωσης της βάσης του

φίλτρου με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδι.

● Αλείψτε τη φλάντζα του νέου γνήσιου φίλτρου
DEUTZ με λάδι.

● Βιδώστε το νέο φίλτρο με το χέρι μέχρι να
εφαρμόσει σωστά η φλάντζα στεγανοποίησης
και σφίξτε το.
Ροπή σύσφιγξης:

15 Nm - 17 Nm

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΣύστημα λιπαντικού λαδιού
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Αντικατάσταση ένθετου φίλτρου λιπαντικού
λαδιού

1 Καπάκι
2 Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3 Περίβλημα
4 Οδηγός
5 Στοιχείο φίλτρου
6 Άγκιστρο

Το φίλτρο δεν πρέπει ποτέ να είναι γεμάτο
με λάδι. Υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης!

● Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.
● Λύστε το καπάκι κατά 2 έως 3 περιστροφές και

περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα.
● Ξεβιδώστε αριστερόστροφα το καπάκι με το

ένθετο φίλτρου.

● Αφαιρέστε το ένθετο του φίλτρου προσεκτικά από
τον οδηγό του περιβλήματος, προς τα επάνω.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Σύστημα λιπαντικού λαδιού
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● Συλλέξτε το λάδι που ενδεχομένως εκρεύσει.
● Τσακίστε ελαφρά το ένθετο του φίλτρου από το

πλάι μέχρι το ένθετο να λυθεί από το άγκιστρο.
● Καθαρίστε τα διάφορα μέρη.

● Αντικαταστήστε και λιπάνετε ελαφρά το
στεγανοποιητικό δακτύλιο.

● Πιέστε το νέο ένθετο του φίλτρου στο άγκιστρο
και τοποθετήστε τα μαζί στον οδηγό.

● Σφίξτε το καπάκι δεξιόστροφα.
Ροπή σύσφιγξης:

40 Nm

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΣύστημα λιπαντικού λαδιού
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Κανονισμοί για την εργασία στο σύστημα
καυσίμου

Ο κινητήρας θα πρέπει να βρίσκεται εκτός
λειτουργίας!
Απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση
ανοικτής φλόγας!
Όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία
δεν επιτρέπεται να αποσυνδεθούν οι
αγωγοί ψεκασμού/υψηλής πίεσης.
Προσοχή με το καυτό καύσιμο!
Στον ανεφοδιασμό και τις εργασίες στο
σύστημα καυσίμου θα πρέπει να φροντίζετε
για την απόλυτη καθαριότητα.
Καθαρίστε σχολαστικά την περιοχή γύρω
από τα εξαρτήματα. Στεγνώστε τα υγρά
σημεία με πεπιεσμένο αέρα.
Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και τις
εθνικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση
καυσίμων.
Απορρίψτε το καύσιμο που έχει εκρεύσει
και τα στοιχεία του φίλτρου με τον
προβλεπόμενο τρόπο. Μην αφήνετε να
διαρρεύσει στο έδαφος το καύσιμο.
Μετά από όλες τις εργασίες στο σύστημα
καυσίμου θα πρέπει να το εξαερώσετε, να
πραγματοποιήσετε μία δοκιμαστική
λειτουργία και να ελέγξετε τη στεγανότητα.
Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, μετά
από εργασίες συντήρησης και σε
περίπτωση που έχει αδειάσει το
ρεζερβουάρ καυσίμων, απαιτείται η
εξαέρωση του συστήματος καυσίμου.

Μία πρόσθετη εξαέρωση του συστήματος
καυσίμου με μία πεντάλεπτη δοκιμαστική
λειτουργία άνευ φορτίου ή με χαμηλό φορτίο
είναι άκρως απαραίτητη.
Λόγω της υψηλής κατασκευαστικής
ακρίβειας του συστήματος θα πρέπει να
φροντίζετε για απόλυτη καθαριότητα!
Το σύστημα καυσίμου πρέπει να είναι
στεγανό και κλειστό. Πραγματοποιήστε έναν
οπτικό έλεγχο για τυχόν διαρροές/ζημιές στο
σύστημα.

Πριν από την έναρξη των εργασιών
καθαρίστε σχολαστικά και στη συνέχεια
στεγνώστε τον κινητήρα και το χώρο του
κινητήρα.
Καλύψτε τα σημεία του χώρου του κινητήρα,
από τα οποία θα μπορούσαν να
αποκολληθούν ρύποι, με μία νέα, καθαρή
μεμβράνη.
Οι εργασίες στο σύστημα καυσίμου πρέπει
να εκτελούνται μόνο σε απολύτως καθαρό
περιβάλλον. Ακαθαρσίες του αέρα, όπως
ρύποι, σκόνη, υγρασία κλπ πρέπει να
αποφεύγονται.

Αντικατάσταση ανταλλακτικού φίλτρου καυσίμου

Το φίλτρο δεν πρέπει ποτέ να είναι γεμάτο
με λάδι. Υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης!

● Λύστε το φίλτρο με το εργαλείο (κωδικός
παραγγελίας: 0189 9142) και ξεβιδώστε το.

● Συλλέξτε το καύσιμο που ενδεχομένως εκρεύσει.
● Καθαρίστε την επιφάνεια μόνωσης της βάσης του

φίλτρου με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει
χνούδι.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Σύστημα καυσίμου
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● Επαλείψτε την φλάντζα του νέου γνήσιου
ανταλλακτικού φίλτρου DEUTZ με λίγο καύσιμο.

● Βιδώστε το νέο φίλτρο με το χέρι μέχρι να
εφαρμόσει σωστά η φλάντζα. 
Ροπή σύσφιγξης:
10 Nm - 12 Nm

● Εξαέρωση του συστήματος καυσίμου.

Αντικατάσταση ενθέματος φίλτρου καυσίμου

1 Καπάκι
2 Στεγανοποιητικός δακτύλιος
3 Περίβλημα
4 Οδηγός
5 Στοιχείο φίλτρου
6 Άγκιστρο

Το φίλτρο δεν πρέπει ποτέ να είναι γεμάτο
με λάδι. Υπάρχει κίνδυνος ρύπανσης!

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΣύστημα καυσίμου
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● Συλλέξτε το καύσιμο που ενδεχομένως εκρεύσει.
● Τσακίστε ελαφρά το ένθετο του φίλτρου από το

πλάι μέχρι το ένθετο να λυθεί από το άγκιστρο.
● Καθαρίστε τα διάφορα μέρη.

● Αντικαταστήστε και λιπάνετε ελαφρά το
στεγανοποιητικό δακτύλιο.

● Πιέστε το νέο ένθετο του φίλτρου στο άγκιστρο
και τοποθετήστε τα μαζί στον οδηγό.

● Σφίξτε το καπάκι δεξιόστροφα.
Ροπή σύσφιγξης:

40 Nm

Αντικατάσταση/εξαέρωση προφίλτρου καυσίμου
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● Αδειάστε το υγρό μέχρι να εκρεύσει καθαρό
καύσιμο diesel.

● Τοποθετήστε τη βίδα εκροής.
Ροπή σύσφιγξης:

1,6 Nm ± 0,3 Nm

● Ηλεκτρική σύνδεση
– Συνδέστε τις συνδέσεις καλωδίων.

Αντικατάσταση προφίλτρου καυσίμου

● Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.
● Διακόψτε την παροχή καυσίμου προς τον

κινητήρα (στο κάθετο ρεζερβουάρ).
● Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο συλλογής.
● Ηλεκτρική σύνδεση

– Αποσυνδέστε τις συνδέσεις καλωδίων.
● Λύστε τη βίδα εκροής και αφήστε το υγρό να

εκρεύσει.
● Αποσυναρμολογήστε το στοιχείο φίλτρου.
● Καθαρίστε τις επιφάνειες μόνωσης του νέου

ένθετου φίλτρου και της κεφαλής του φίλτρου από
τους ρύπους.

● Επαλείψτε τις επιφάνειες στεγανοποίησης του
ένθετου φίλτρου με καύσιμο και βιδώστε το πάλι
στην κεφαλή του φίλτρου περιστρέφοντας
δεξιόστροφα. 
Ροπή σύσφιγξης:
17 Nm - 18 Nm

● Τοποθετήστε τη βίδα εκροής.
Ροπή σύσφιγξης:

1,6 Nm ± 0,3 Nm

● Ηλεκτρική σύνδεση
– Συνδέστε τις συνδέσεις καλωδίων.

● Ανοίξτε τη βάνα φραγής καυσίμου και εξαερώστε
το σύστημα καυσίμου, βλέπε εξαέρωση
συστήματος καυσίμου.

Εξαέρωση του συστήματος καυσίμου

● Λύστε τη βίδα εξαέρωσης.
● Απασφαλίστε την τάπα τύπου μπαγιονέτας της

αντλίας παροχής καυσίμου πιέζοντας και
περιστρέφοντας ταυτόχρονα αριστερόστροφα. Το
έμβολο της αντλίας πιέζεται από το ελατήριο
προς τα έξω.

● Αντλήστε μέχρι να σταματήσει να βγαίνει αέρας
από τη βίδα εξαέρωσης.

● Σφίξτε πάλι τη βίδα εξαέρωσης.
Ροπή σύσφιγξης:

1,6 Nm ± 0,3 Nm

● Εκτελέστε μία άντληση μέχρι να γίνει αισθητή μία
μεγάλη αντίσταση και η άντληση να γίνεται πολύ
αργά.

● Ασφαλίστε την τάπα τύπου μπαγιονέτας της
αντλίας παροχής καυσίμου πιέζοντας και
περιστρέφοντας ταυτόχρονα δεξιόστροφα.

● Εκκινήστε τον κινητήρα και λειτουργήστε τον για
περ. 5 λεπτά στο ρελαντί ή με χαμηλό φορτίο.
Ελέγξτε το προφίλτρο για τυχόν διαρροές.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΣύστημα καυσίμου
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Αντικατάσταση στοιχείου φίλτρου της αντλίας
παροχής SCR

1 Καπάκι
2 Αποσβεστήρας
3 Στοιχείο φίλτρου

Στις εργασίες στα εξαρτήματα του
συστήματος SCR πρέπει να
χρησιμοποιούνται γάντια προστασίας.
Δώστε προσοχή στην καθαριότητα.

● Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.
● Ηλεκτρική σύνδεση

– Αποσυνδέστε τις συνδέσεις καλωδίων.
● Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο συλλογής.
● Αφαιρέστε το καπάκι.

– Προσθήκη καρυδάκι 27 mm

● Αφαιρέστε το στοιχείο φίλτρου και τον
αποσβεστήρα.

● Τοποθετήστε το νέο στοιχείο φίλτρου με τον
αποσβεστήρα.

● Τοποθετήστε το καπάκι.
Ροπή σύσφιγξης:

22,5 Nm ±2,5 Nm

● Ηλεκτρική σύνδεση
– Συνδέστε τις συνδέσεις καλωδίων.

● Εκκίνηση.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςSCR (Επιλεκτική Καταλυτική Αναγωγή - Selective Catalytic Reduction)
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Κανονισμοί για την εργασία στο σύστημα ψύξης

Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό ψυκτικό
υγρό!
Το σύστημα ψύξης βρίσκεται υπό πίεση!
Ανοίγετε την τάπα μόνον σε κρύα
κατάσταση.
Το ψυκτικό υγρό θα πρέπει να έχει την
προβλεπόμενη συγκέντρωση
προστατευτικού μέσου του ψυκτικού
συστήματος!
Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας και τις
εθνικές διατάξεις σχετικά με τη χρήση
ψυκτικών μέσων.
Εάν υπάρχει εξωτερικό ψυγείο ενεργήστε
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Απορρίψτε με τον προβλεπόμενο τρόπο το
ψυκτικό υγρό που έχει εκρεύσει και μην το
αφήνετε να διαφύγει στο έδαφος.
Παραγγείλετε το προστατευτικό μέσο του
ψυκτικού συστήματος από τον
αντιπρόσωπο DEUTZ.
Μη λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα χωρίς
ψυκτικό υγρό, έστω και για πολύ μικρό
χρονικό διάστημα!

Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού σε εξωτερικό
ψυγείο

● Συμπληρώστε το νέο ψυκτικό υγρό σύμφωνα με
τις οδηγίες του κατασκευαστή της ψυκτικής
εγκατάστασης και εξαερώστε το σύστημα.

● Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα του συστήματος
ψύξης.

● Η στάθμη του ψυκτικού υγρού θα πρέπει να
βρίσκεται πάντοτε μεταξύ των σημαδιών MIN και
MAX του δοχείου εξισορρόπησης! Εάν χρειαστεί
συμπληρώστε μέχρι το σημάδι MAX.

Έλεγχος συγκέντρωσης πρόσθετων ψυκτικού
υγρού

● Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα του συστήματος
ψύξης.

● Με ένα όργανο μέτρησης αντιψυκτικής
προστασίας του εμπορίου (1) (π.χ. υγρόμετρο,
διαθλασίμετρο) ελέγξτε την αναλογία μίξης του
ψυκτικού υγρού στο ψυγείο/δοχείο διαστολής (2)

 51.
Το αντίστοιχο όργανο ελέγχου μπορείτε να το
προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο DEUTZ με τον
κωδικό παραγγελίας: 0293 7499.

Εκκένωση συστήματος ψύξης κινητήρα

● Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα του συστήματος
ψύξης.

● Τοποθετήστε ένα κατάλληλο δοχείο συλλογής.
● Αφαιρέστε τη βίδα (1) από το στροφαλοθάλαμο.
● Αδειάστε το ψυκτικό υγρό.
● Τοποθετήστε πάλι τη βίδα με στεγανοποιητικό

μέσο.
● Κλείστε την τάπα του συστήματος ψύξης.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΣύστημα ψύξης
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Πλήρωση και εξαέρωση συστήματος ψύξης

Κίνδυνος εγκαυμάτων από το θερμό ψυκτικό
υγρό!
Το σύστημα ψύξης βρίσκεται υπό πίεση!
Ανοίγετε την τάπα μόνον σε κρύα
κατάσταση.

● Ανοίξτε προσεκτικά την τάπα (1) του συστήματος
ψύξης.

● Λύστε τη βίδα εξαέρωσης του ψυγείου που
ενδεχομένως υπάρχει.

● Γεμίστε το ψυκτικό υγρό μέχρι το σημάδι ΜΑΧ ή
μέχρι τον περιορισμό πλήρωσης.

● Ενεργοποιήστε το σύστημα θέρμανσης που
ενδεχομένως υπάρχει και ρυθμίστε το στην
υψηλότερη σκάλα προκειμένου να πληρωθεί και
να εξαερωθεί το κύκλωμα θέρμανσης.

● Κλείστε την τάπα του συστήματος ψύξης.
● Κλείστε την τυχόν βίδα εξαέρωσης του ψυγείου.

● Ζεστάνετε τον κινητήρα μέχρι τη θερμοκρασία
λειτουργίας (θερμοκρασία ανοίγματος του
θερμοστάτη).

● Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.
● Ελέγξτε τη στάθμη ψυκτικού υγρού στον κινητήρα

που έχει κρυώσει κι αν χρειαστεί συμπληρώστε
υγρό μέχρι το σημάδι MAX ή τον περιορισμό
πλήρωσης στο δοχείο εξισορρόπησης.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Σύστημα ψύξης
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Κανονισμοί για την εργασία στο σύστημα
αναρρόφηση

Μην εκτελείτε καμία εργασία όταν ο
κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία!

Κατά εργασίες στο σύστημα αναρρόφησης
θα πρέπει να εξασφαλίσετε την απόλυτη
καθαριότητα, κλείστε τις οπές αναρρόφησης
εάν χρειαστεί.
Απορρίψτε τα παλιά στοιχεία φίλτρου
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συντήρηση φίλτρου αέρα ξηρού τύπου

Μην καθαρίζετε το στοιχείο του φίλτρου (3)
με βενζίνη ή με κάποια άλλα καυτά υγρά!
Αντικαταστήστε τα φθαρμένα στοιχεία
φίλτρου.

● Συντηρήστε το στοιχείο φίλτρου (3) ανάλογα με
το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο
πρόγραμμα συντήρησης.

● Αναδιπλώστε το άγκιστρο (1).
● Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου (2) και

τραβήξτε προς τα έξω το στοιχείο του φίλτρου (3).
● Στοιχείο φίλτρου (3):

– εάν δεν είναι πολύ λερωμένο φυσήξτε με ξηρό
αέρα (ως 5 bar) από μέσα προς τα έξω,

– αντικαταστήστε εάν έχει λερωθεί πολύ.

Αντικατάσταση φυσιγγίου ασφαλείας του φίλτρου
αέρα ξηρού τύπου

Μην καθαρίζετε ποτέ το φυσίγγιο ασφαλείας
(4).

● Αντικαταστήστε το φυσίγγιο ασφαλείας (4)
ανάλογα με το χρονικό διάστημα που αναφέρεται
στο πρόγραμμα συντήρησης.

● Τρόπος:
– Ξεβιδώστε το εξάγωνο παξιμάδι (5), τραβήξτε

προς τα έξω το φυσίγγιο ασφαλείας (4).
– Τοποθετήστε το νέο φυσίγγιο ασφαλείας,

βιδώστε το εξάγωνο παξιμάδι.
● Τοποθετήστε το στοιχείο φίλτρου (3), βάλτε το

κάλυμμα του φίλτρου (2) και στερεώστε το με
άγκιστρο (1).

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΣύστημα αναρρόφησης
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Ενδείξεις συντήρησης για το φίλτρο αέρα ξηρού
τύπου

● Η συντήρηση του φίλτρου αέρα ξηρού τύπου
γίνεται σύμφωνα με το διακόπτη ή τον δείκτη
συντήρησης.

● Μία συντήρηση είναι αναγκαία όταν:
– ανάβει η κίτρινη λυχνία ελέγχου του διακόπτη

συντήρησης όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε
λειτουργία.

– είναι ορατό ολόκληρο το κόκκινο πεδίο (1) του
δείκτη συντήρησης.

● Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης θα
πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο επαναφοράς του
δείκτη συντήρησης. Ο δείκτης συντήρησης είναι
πάλι διαθέσιμος.

Καθαρισμός της βαλβίδας απομάκρυνσης
σκόνης του φίλτρου αέρα ξηρού τύπου

● Αδειάστε τη βαλβίδα απομάκρυνσης της σκόνης
(1) συμπιέζοντας την εγκοπή εξαγωγής.

● Αφαιρέστε την κολλημένη σκόνη συμπιέζοντας το
επάνω τμήμα της βαλβίδας.

● Καθαρίστε την εγκοπή εξαγωγής.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Σύστημα αναρρόφησης
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Έλεγχος ιμαντοκίνησης

Εκτελείτε όλες τις εργασίες στους ιμάντες
κίνησης μόνο όταν ο κινητήρας είναι εκτός
λειτουργίας!
Μετά από επισκευές: Ελέγξτε εάν έχουν
τοποθετηθεί όλες οι προστατευτικές
διατάξεις και εάν έχουν απομακρυνθεί όλα
τα εργαλεία από τον κινητήρα.

● Ελέγξτε οπτικά όλη την ιμαντοκίνηση για πιθανές
φθορές.

● Αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.
● Τοποθετήστε πάλι τις προστατευτικές διατάξεις!
● Προσέξτε τη σωστή θέση του νέου ιμάντα και

ελέγξτε την τάνυσή του μετά από 15 λεπτά
λειτουργίας.

Αντικατάσταση του σφηνοειδούς ιμάντα

1 Ράουλο τάνυσης
2 Πείρος συγκράτησης
3 Οπή συναρμολόγησης

● Πιέστε την τροχαλία τάνυσης με ένα κλειδί προς
τη φορά του βέλους μέχρι να μπορέσετε να
τοποθετήσετε έναν πείρο συγκράτησης στην οπή
συναρμολόγησης. Ο σφηνοειδής ιμάντας είναι
τώρα χαλαρωμένος.

● Αφαιρέστε το σφηνοειδή ιμάντα πρώτα από τη
μικρότερη τροχαλία ή αντίστοιχα από την
τροχαλία τάσης.

● Τοποθετήστε ένα νέο σφηνοειδή ιμάντα.
● Κρατήστε κόντρα την τροχαλία τάσης με ένα

κλειδί και αφαιρέστε τον πείρο συγκράτησης.
● Τανύστε το σφηνοειδή ιμάντα από την τροχαλία

τάσης και με τη χρήση του κλειδιού. Ελέγξτε εάν ο
σφηνοειδής ιμάντας είναι σωστά τοποθετημένος
στον οδηγό.

Αντικατάσταση ιμάντα

1 Βίδα
2 Βίδα
3 Βίδα
4 Βίδα ρύθμισης

● Λύστε όλες τις βίδες και τα κόντρα παξιμάδια.
● Μετακινήστε τον συμπιεστή του κλιματιστικού

μέσω της βίδας ρύθμισης προς την κατεύθυνση
(B) μέχρι να χαλαρώσει ο τραπεζοειδής ιμάντας.

● Αφαιρέστε τον ιμάντα και τοποθετήστε έναν
καινούριο.

● Μετακινήστε τον συμπιεστή του κλιματιστικού
μέσω της βίδας ρύθμισης προς την κατεύθυνση
(Α) μέχρι να επιτευχθεί η σωστή τάνυση του
τραπεζοειδούς ιμάντα.

● Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα.
● Βιδώστε πάλι τις βίδες και τα κόντρα παξιμάδια.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΜηχανισμοί κίνησης με ιμάντα
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– Βίδα (1) 30 Nm
– Βίδα (2) 30Nm
– Βίδα (3) 42 Nm

Ελέγξτε την τάνυση του τραπεζοειδούς ιμάντα

● Κατεβάστε το βραχίονα ενδείξεων (1) του
οργάνου μέτρησης.

● Περάστε τον οδηγό (3) ανάμεσα στις δύο
τροχαλίες και επάνω στον ιμάντα (2). Το σημείο
τερματισμού θα πρέπει να βρίσκεται στο πλάι.

● Πατήστε το πλήκτρο (4) ομοιόμορφα και κάθετα
προς τον ιμάντα (2), μέχρι να ξεκουμπώσει το
ελατήριο.

● Ανασηκώστε προσεκτικά το όργανο μέτρησης,
χωρίς να αλλάξετε τη θέση ου βραχίονα ένδειξης
(1).

● Διαβάστε την τιμή μέτρησης στο σημείο τομής
(βέλος), στην κλίμακα (5) και στον βραχίονα
ένδειξης (1).

● Εν ανάγκη επαναλάβετε την τάνυση και τη
μέτρηση.

Εργαλεία

Μπορείτε να προμηθευτείτε το όργανο μέτρησης
τάνυσης τραπεζοειδούς ιμάντα (κωδικός
παραγγελίας: 0189 9062) από τον αντιπρόσωπο
της DEUTZ.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Μηχανισμοί κίνησης με ιμάντα
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Έλεγχος διάκενου βαλβίδων, ενδεχόμενη
ρύθμιση

● Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον
30 λεπτά πριν από τη ρύθμιση του διακένου
βαλβίδων: Θερμοκρασία λιπαντικού λαδιού κάτω
από 80 °C.

● Αφαιρέστε το ηλεκτρικό καλώδιο από τους
εγχυτήρες.

● Αφαιρέστε το καπάκι της κυλινδροκεφαλής.
● Τοποθετήστε το εργαλείο περιστροφής επάνω

από τις βίδες στερέωσης των δίσκων.
● Γυρίστε το στροφαλοφόρο άξονα μέχρι να

υπερκαλυφθούν οι βαλβίδες.
Η βαλβίδα εξαγωγής δεν έχει κλείσει ακόμα, η
βαλβίδα εισαγωγής αρχίζει να ανοίγει.

Οι προς ρύθμιση κύλινδροι προκύπτουν από το
διάγραμμα ρύθμισης.

TCD 4.1 L4

TCD 6.1 L6

Υπερκάλυψη βαλβίδων Ρύθμιση
1 4
3 2
4 1
2 3

Υπερκάλυψη βαλβίδων Ρύθμιση
1 6
5 2
3 4
6 1
2 5
4 3

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΕργασίες ρύθμισης
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Ρυθμίστε το διάκενο βαλβίδων

1 Κόντρα παξιμάδι
2 Βίδα ρύθμισης
3 Περιστρεφόμενος δίσκος
4 Καρυδάκι
5 Μαγνήτης

● Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο με το
καρυδάκι επάνω στον κοχλία ρύθμισης.

● Σταθεροποιήστε το μαγνήτη του
περιστρεφόμενου δίσκου.

Διάκενο βαλβίδας
TCD 4.1 L4 
TCD 6.1 L6 
TTCD 6.1 L6

IN 
EX

Βαλβίδα
εισαγωγής 
Βαλβίδα
εξαγωγής

75° ± 15° 
  

120° ± 15° 
 

● Γυρίστε δεξιόστροφα τον περιστρεφόμενο δίσκο
μέχρι τέρματος (ζύγωθρο χωρίς διάκενο) και
μηδενίστε την κλίμακα.

● Γυρίστε αριστερόστροφα τον περιστρεφόμενο
δίσκο μέχρι να επιτευχθεί η προβλεπόμενη γωνία
περιστροφής:

● Ασφαλίστε τον περιστρεφόμενο δίσκο από
ενδεχόμενη περιστροφή.

● Σφίξτε το κόντρα παξιμάδι.
Ροπή σύσφιξης:

20 Nm

● Στη συνέχεια ρυθμίστε τις δύο άλλες βαλβίδες
στο ζύγωθρο με τον τρόπο που περιγράφεται
παραπάνω.

● Εκτελέστε τις εργασίες ρύθμισης σε κάθε
κύλινδρο.

● Επανατοποθετήστε το καπάκι της
κυλινδροκεφαλής (με καινούργια φλάντζα εάν
χρειάζεται) ακολουθώντας την αντίθετη σειρά.

● Σφίξτε τις βίδες.
Ροπή σύσφιξης:

9 Nm

Εργαλεία

Μπορείτε να προμηθευτείτε τον δίσκο γωνίας
στρέψης (κωδικός παραγγελίας: 0189 9093) από
τον αντιπρόσωπο της DEUTZ.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Εργασίες ρύθμισης
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Διάγραμμα ρύθμισης διάκενου βαλβίδων

● Θέση στροφαλοφόρου άξονα 1
Γυρίστε τον στροφαλοφόρο άξονα μέχρι να
υπερκαλυφθούν οι δύο βαλβίδες στον κύλινδρο
1.

Η βαλβίδα εξαγωγής δεν έχει κλείσει ακόμα, η
βαλβίδα εισαγωγής αρχίζει να ανοίγει.

Ρυθμίστε τις βαλβίδες που σημαίνονται με μαύρο
χρώμα.

Για τον έλεγχο των ρυθμίσεων που εκτελέστηκαν
σημαδέψτε με κιμωλία το αντίστοιχα ζύγωθρο.

● Θέση στροφαλοφόρου άξονα 2
Περιστρέψτε τον στροφαλοφόρο άξονα κατά μία
περιστροφή (360 °).

Ρυθμίστε τις βαλβίδες που σημαίνονται με μαύρο
χρώμα.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδαςΕργασίες ρύθμισης
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Εργασίες καθαρισμού

Σε όλες τις εργασίες καθαρισμού θα πρέπει
να δώσετε προσοχή ώστε να μην
προκληθούν ζημιές στα κατασκευαστικά
μέρη (π.χ. στραβωμένες γρίλιες ψυγείου
κλπ.).
Πριν τον καθαρισμό καλύψτε τα ηλεκτρικά/
ηλεκτρονικά μέρη καθώς και τις συνδέσεις
τους (π.χ. μονάδες ελέγχου, εναλλάκτης,
μαγνητικές βαλβίδες κλπ.). Μην ψεκάζετε
απευθείας με δέσμη νερού / ατμού. Στη
συνέχεια ζεστάνετε τον κινητήρα.

Εκτελείτε όλες τις εργασίες καθαρισμού
στον κινητήρα μόνο όταν αυτός είναι εκτός
λειτουργίας.
Αφαιρέστε το κάλυμμα του κινητήρα, ή το
κάλυμμα του ψυγείου όπου υπάρχει, και
επανατοποθετήστε το μετά τον καθαρισμό.
Θα πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες
ισχύουσες διατάξεις προστασίας του
περιβάλλοντος.

Γενικά

Οι παρακάτω αιτίες ρύπανσης καθιστούν
απαραίτητο τον καθαρισμό του κινητήρα:

● Υψηλή συγκέντρωση σκόνης στον αέρα
● Κομμένα και αλεσμένα χόρτα κοντά στον

κινητήρα
● Διαρροές ψυκτικού υγρού
● Διαρροές λιπαντικού
● Διαρροές καυσίμου

Λόγω των διαφορετικών συνθηκών χρήσης θα
πρέπει ο καθαρισμός να γίνεται ανάλογα με το
βαθμό ρύπανσης.

Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα

● Εκφυσήξτε τη ρύπανση. Εκφυσάτε το ψυγείο και
τις γρίλιες πάντοτε από την πλευρά εξόδου αέρα
προς την πλευρά φρέσκου αέρα.

Καθαρισμός με μέσο ψυχρού καθαρισμού

● Ψεκάστε τον κινητήρα με ένα μέσο ψυχρού
καθαρισμού και αφήστε να ενεργήσει για 10
λεπτά περίπου.

● Ξεπλύνετε τον κινητήρα με δυνατή δέσμη νερού.
● Ζεστάνετε τον κινητήρα για να εξατμιστούν τα

κατάλοιπα νερού.

Καθαρισμός με πιεστικό μηχάνημα

● Καθαρίστε τον κινητήρα με δέσμη ατμού (μέγιστη
πίεση ψεκασμού 60 bar, μέγιστη θερμοκρασία
ατμού 90 °C, ελάχιστη απόσταση 1m).

● Ζεστάνετε τον κινητήρα για να εξατμιστούν τα
κατάλοιπα νερού.

● Καθαρίζετε το ψυγείο και τις γρίλιες πάντοτε από
την πλευρά εξόδου προς την πλευρά εισαγωγής
αέρα.

Εργασίες συντήρησης και φροντίδας Καθαρισμός κινητήρα
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Υποδείξεις εργασιών στην ηλεκτρική
εγκατάσταση

Μην αγγίζετε τα μέρη που φέρουν ηλεκτρική
τάση, αντικαταστήστε άμεσα τις λυχνίες
ελέγχου που έχουν καεί.

Προσέξτε τη σωστή πολικότητα των
συνδέσεων.
Πριν τον καθαρισμό καλύψτε τα ηλεκτρικά/
ηλεκτρονικά μέρη καθώς και τις συνδέσεις
τους (π.χ. μονάδες ελέγχου, εναλλάκτης,
μαγνητικές βαλβίδες κλπ.). Μην ψεκάζετε
απευθείας με δέσμη νερού / ατμού. Στη
συνέχεια ζεστάνετε τον κινητήρα.
Απαγορεύεται να γίνεται έλεγχος ύπαρξης
ρεύματος "ξύνοντας" τη γείωση.
Όταν εκτελείτε εργασίες
ηλεκτροσυγκόλλησης, θα πρέπει να
συσφίγγετε τον ακροδέκτη της συσκευής
συγκόλλησης απευθείας στο τμήμα που
πρόκειται να συγκολληθεί.
Γεννήτρια εναλλασσομένου ρεύματος: Μην
διακόπτετε την σύνδεση μεταξύ
συσσωρευτή, γεννήτριας και ρυθμιστή εφ
όσον λειτουργεί ακόμα ο κινητήρας.

Μπαταρία

Με την αποσύνδεση της μπαταρίας μπορεί
να χαθούν τα δεδομένα ηλεκτρονικής
αποθήκευσης.
Διατηρείτε την μπαταρία στεγνή και καθαρή.
Φροντίστε για τη σωστή και σταθερή
τοποθέτηση της μπαταρίας.

Απορρίψτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες με
φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Κίνδυνος έκρηξης! Τα αέρια που εκλύονται
από το συσσωρευτή είναι εκρηκτικά!
Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς, το
κάπνισμα, οι σπίθες και το ανοικτό φως!
Κίνδυνος εγκαυμάτων! Φορέστε
προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά
γάντια! Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
και τα ρούχα!
Κίνδυνος βραχυκυκλώματος! Μην αφήνετε
εργαλεία πάνω στο συσσωρευτή!

Αφαίρεση μπαταρίας

● ΣτηνΜαπην  ναγν ηΜτηί Μζπαταε ταί Μαπηνμναέγτγ
πρντητγΜτηνΜαενητπουΜπυφηΜπελ τακΜι παήηεγτπορ
μπρεάγπΜοτναμνηί Μσεαάμομοφλ ζατηί ,

ς χπην μναεζηφη. Πν τγΜτηΜν τΠεπ. ζαΜοαπΜαήαπεέν τγ
τηΜζπαταε τακ

ΤοποθέτΥπΥοδπετε ί ξε ι

ς ξ ηπηωγτΠν τγΜτηΜνέαΜΠΜτηΜήηε τπν ζένηΜζπαταε τα
οαπΜν τγεγλ ν τγΜτηνΜπρφπκ

ς όαωαετν τγΜτημί Μαοεηαέοτγί Μν  ναγν ηί ΜοαπΜτημί
πυφημί Μτηί Μζπαταε ταί ΜζγΜφγπτυΜ. μαφυάαε τηκ

ς ΣτηνΜγπαναν  ναγν ηδΜνμναέν τγΜπελ ταΜτηΜωγτπου
πυφηΜοαπΜζγτρΜτηνΜαενητπουκΜι παήηεγτπορΜμπρεάγπ
οτναμνηί Μσεαάμομοφλ ζατηί ,

ς ι λ ν τγΜνηζαν ταΜν γΜοαφΠΜγπαήΠΜτθ νΜαοεηαγοτλ νκ
ύπαλ ν τγΜτπί Μσταγί ΜτημΜαοεηαέοτηΜζγΜτηΜάέεπκ

ς ψεανρεγτγΜτημί Μαοεηαέοτγί ΜζγΜέναΜ. ερν ηΜπημ
αγνΜπγεπέάγπΜη/έαΜοαπΜγτναπΜανωγοτπουΜνώΜαμτρκ

ς ί  επξρι οπγατσί ΥπΥι οώενοτ ί οατξηε ιλ κρώτί νώσορ ώετήπτεπΥ
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άκήΜρι οώενοδέτί εοεατνδρτΑπνπΥι

άκήΜρι φξτνε μσψΥοδέτί ωα
Γ ΜοπνητΠεαί ΜαγνΜπατενγπΜζπεην τρΜΠ
πατενγπΜζπεην τρΜζγΜαμνοηφτα

ι γνΜέ. πνγΜαπην  ζπφγ/ηΜ:υπημΜαμτυΜγτναπΜγήποτυΔ Φφγ. άηί Μνμζπφέοτη
ξ ηΜεγΚγεσημρεΜοαμν τζημΜγτναπΜραγπη χνγήηαπαν ζυί Μοαμν τζημ
Γ Μα. θ . υί Μαναεευήην ηί Μοαμν τζημΜέάγπΜαπηζηνθ ωγτ Φφγ. άηί
ΦάγπΜ/γπγεαν τγτΜηΜοατλ τατηΜηεπαοΠΜωγεζηοεαν ταΜγοοτνην ηί Φφγ. άηί
ι πρτα/ηΜοε  αί Μγοοτνην ηί Φφγ. άηί )αντποατρν ταν η
! ανωαν ζένηΜοατη. ηε ταΜπ/λ αημί Μ●ΤEΜ. παΜτηΜφππαντπουΜτημΜοπνητΠεα χφφα. ΠΜτημΜφππαντποη 
ΗΜπηπυτηταΜτημΜοαμν τζημΜαγνΜγτναπΜηΜαμτΠΜπημΜαναήέεγταπΜν τπί ΜΓ αη. τγί Μ! γπτημε . ταί χφφα. ΠΜτημΜοαμν τζημ
ύφρσηΜΠΜγοήυε τπν ηΜτηί Μζπαταε ταί Φφγ. άηί Μζπαταε ταί
Χαφρεθ ν ηΜΠΜη/γταθ ν ηΜν τπί Μνμναέν γπί Μοαφθ ατθ νΜτημΜγοοπνητΠ Φφγ. άηί Μνμναέν γθ νΜοαφθ ατθ ν
ύφρσηΜγοοπνητΠΜΠΜηΜτεηάτν οηί ΜαγνΜέεάγταπΜν τηΜνθ ν τΠΜωένη Φφγ. άηί ΜγοοπνητΠ
! γεθ ζένηΜήτφτεηΜαέεαΜ)ΜύφρσηΜν τηνΜμπγεν μζππγν τΠΜοαμν τζθ ν Φφγ. άηί )αντποατρν ταν η
Ύπαε /ηΜαέεαΜν τηΜν  ν τηζαΜοαμν τζθ ν Ε/αέεθ ν ηΜτημΜνμν τΠζατηί Μοαμν τζημ
ΧαζηφΠΜνμζπτγν η Φφγ. άηί Μνμζπτγν ηί
χ νττωφπψηΜτθ νΜοαμναγε τθ νΜμπγεσηφπορΜμψηφΠ Φφγ. άηί
ι παεεηΠΜν τηνΜα. θ . υΜψγοαν ζη Φφγ. άηί )αντποατρν ταν η
ύφρσηΜν τηνΜαντφταΜμψηφΠίΜπτγν ηί Φφγ. άηί )αντποατρν ταν η

Γ ΜοπνητΠεαί ΜπατενγπΜγζπευί Μαφφρ
φγπτημε . γτΜανλ ζαφαΜΠΜνσΠνγπ

χνττωφπψηΜτθ νΜοαμναγε τθ νΜμπγεσηφπορΜμψηφΠ Φφγ. άηί
ΧαζηφΠΜνμζπτγν η Φφγ. άηί Μνμζπτγν ηί
ι πρτα/ηΜοε  αί Μγοοτνην ηί Φφγ. άηί )αντποατρν ταν η
Ύπαε /ηΜαέεαΜν τηΜν  ν τηζαΜοαμν τζθ ν Ε/αέεθ ν η
! γεθ ζένηΜπεηήτφτεηΜοαμν τζημ όαωαεπν ζυί
ΗΜπηπυτηταΜτημΜοαμν τζημΜαγνΜγτναπΜηΜαμτΠΜπημΜαναήέεγταπΜν τπί ΜΓ αη. τγί Μ! γπτημε . ταί χφφα. ΠΜτημΜοαμν τζημ
Ψγοαν τΠεαί Μγφαττθ ζατπουί χντποατρν ταν η
ι παεεηΠΜν τηνΜα. θ . υΜψγοαν ζη Φφγ. άηί )αντποατρν ταν η
ύφρσηΜν τηνΜοηεζυΜοαφθ ατθ νΜοπνητΠεα Φφγ. άηί )αντποατρν ταν η

άκήΜρι Πξαεώε ι οΜκεΜΑα
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Βλάβες Αίτια Λήψη μέτρων
Ο κινητήρας δεν παίρνει μπροστά
και η λυχνία διάγνωσης
αναβοσβήνει

Το ηλεκτρονικό σύστημα του κινητήρα εμποδίζει την εκκίνηση Έλεγχος σφάλματος ανάλογα με τον κωδικό
και αποκατάσταση σφάλματος

Οι αλλαγές των στροφών είναι
εφικτές και ανάβει η λυχνία
διάγνωσης

Το ηλεκτρονικό σύστημα του κινητήρα ανακάλυψε ένα σφάλμα συστήματα και
ενεργοποιεί τις εφεδρικές στροφές

Έλεγχος σφάλματος ανάλογα με τον κωδικό
και αποκατάσταση σφάλματος

Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται. Το
σύστημα προειδοποίησης
θερμοκρασίας ενεργοποιείται

Ο αγωγός εξαέρωσης προς το δοχείο εξισορρόπησης του ψυκτικού υγρού έχει
βουλώσει

Καθαρισμός

Βλάβη στο ψυγείο λιπαντικού Έλεγχος/αντικατάσταση
Λερωμένο φίλτρο λαδιού στην πλευρά αέρα ή στην πλευρά λαδιού Αντικατάσταση
Υψηλή στάθμη λιπαντικού Ελέγξτε και εάν χρειάζεται μειώστε τη στάθμη

του λιπαντικού
Στάθμη λιπαντικού λαδιού πολύ χαμηλή Συμπληρώστε λάδι
Ψεκαστήρας ελαττωματικός Αντικατάσταση
Λερωμένος εναλλάκτης ψυκτικού υγρού Καθαρισμός
Βλάβη αντλίας ψυκτικού υγρού (έχει κοπεί ή έχει χαλαρώσει ο ιμάντας) Έλεγχος εάν έχει κοπεί ή χαλαρώσει
Έλλειψη ψυκτικού υγρού Πλήρωση
Η αντίσταση στο σύστημα ψύξης είναι πολύ υψηλή/η ροή είναι πολύ χαμηλή Έλεγχος συστήματος ψύξης
Βλάβη στον ανεμιστήρα/συμπλέκτη visco, έχει κοπεί ή έχει χαλαρώσει ο ιμάντας Έλεγχος/αντικατάσταση/τάνυση
Διαρροή στον αγωγό ψεκασμού Έλεγχος αγωγού αέρα υπερπλήρωσης
Λερωμένος εναλλάκτης αέρα-αέρα Έλεγχος/καθαρισμός
Λερωμένο φίλτρο αέρα / Βλάβη στον υπερσυμπιεστή καυσίμων Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη στο διακόπτη/δείκτη συντήρησης του φίλτρου αέρα Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη ανεμιστήρα/έχει κοπεί ή έχει χαλαρώσει ο ιμάντας Έλεγχος/αντικατάσταση ανεμιστήρα/ιμάντα
Αντίθλιψη των καυσαερίων υπερβολικά υψηλή Έλεγχος
Βλάβη στην πεταλούδα Έλεγχος/αντικατάσταση
Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη στον θερμοστάτη ψυκτικού μέσου Έλεγχος/αντικατάσταση

ΒλάβεςΠίνακας βλαβών
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Βλάβες Αίτια Λήψη μέτρων
Λερωμένο φίλτρο λαδιού στην
πλευρά αέρα ή στην πλευρά λαδιού

Βλάβη στο καπάκι ψυκτικού υγρού Έλεγχος/αντικατάσταση

Ο κινητήρας έχει ελλιπή απόδοση Υψηλή στάθμη λιπαντικού Ελέγξτε και εάν χρειάζεται μειώστε τη στάθμη
του λιπαντικού

Βλάβη στην πεταλούδα Έλεγχος/αντικατάσταση
Επιστροφή καυσαερίων, βλάβη ρυθμιστή Έλεγχος/αντικατάσταση
Θερμοκρασία αναρρόφησης καυσίμου πολύ υψηλή Έλεγχος συστήματος
Η ποιότητα του καυσίμου δεν είναι η αυτή που αναφέρεται στις Οδηγίες Λειτουργίας Αλλαγή του καυσίμου
Λερωμένο φίλτρο αέρα / Βλάβη στον υπερσυμπιεστή καυσίμων Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη στο διακόπτη/δείκτη συντήρησης του φίλτρου αέρα Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη ανεμιστήρα/έχει κοπεί ή έχει χαλαρώσει ο ιμάντας Έλεγχος/αντικατάσταση ανεμιστήρα/ιμάντα
Διαρροή στον αγωγό ψεκασμού Έλεγχος αγωγού αέρα υπερπλήρωσης
Λερωμένος εναλλάκτης αέρα-αέρα Καθαρισμός
Διαρροή στον αγωγό ψεκασμού Έλεγχος/αντικατάσταση
Ψεκαστήρας ελαττωματικός Αντικατάσταση
Βλάβη στην πεταλούδα Έλεγχος/αντικατάσταση
Επιστροφή καυσαερίων, βλάβη ρυθμιστή Έλεγχος/αντικατάσταση
Αντίθλιψη των καυσαερίων υπερβολικά υψηλή Έλεγχος/καθαρισμός
Βλάβη στον υπερσυμπιεστή καυσαερίων Αντικατάσταση

Ο κινητήρας παρουσιάζει μειωμένη
απόδοση και η λυχνία διάγνωσης
ανάβει

Το ηλεκτρονικό σύστημα του κινητήρα έχει μειώσει την απόδοση Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο DEUTZ.

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί με όλους
τους κυλίνδρους

Διαρροή στον αγωγό ψεκασμού Έλεγχος/αντικατάσταση
Ψεκαστήρας ελαττωματικός Αντικατάσταση
Χαμηλή συμπίεση Έλεγχος συμπίεσης
Βλάβη στον κορμό καλωδίων κινητήρα Έλεγχος/αντικατάσταση

Βλάβες Πίνακας βλαβών
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Βλάβες Αίτια Λήψη μέτρων
Ο κινητήρας δεν έχει πίεση λαδιού ή
έχει χαμηλή πίεση λαδιού

Στάθμη λιπαντικού λαδιού πολύ χαμηλή Συμπληρώστε λάδι
Μεγάλη κλίση του κινητήρα Έλεγχος έδρασης κινητήρα/μείωση κλίσης
Λανθασμένη κατηγορία ιξώδους SAE για το λιπαντικό του κινητήρα Αλλαγή του λιπαντικού
Βλάβη στον αισθητήρα πίεσης λιπαντικού λαδιού Έλεγχος/αντικατάσταση
Εμπλοκή της βαλβίδας ρύθμισης λιπαντικού λαδιού Έλεγχος/καθαρισμός
Βουλωμένος αγωγός αναρρόφησης λιπαντικού λαδιού Έλεγχος/καθαρισμός

Ο κινητήρας παρουσιάζει αυξημένη
κατανάλωση λαδιού

Υψηλή στάθμη λιπαντικού Ελέγξτε και εάν χρειάζεται μειώστε τη στάθμη
του λιπαντικού

Μεγάλη κλίση του κινητήρα Έλεγχος έδρασης κινητήρα/μείωση κλίσης
Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου Έλεγχος/αντικατάσταση
Λανθασμένη κατηγορία ιξώδους SAE για το λιπαντικό του κινητήρα Αλλαγή του λιπαντικού
Βλάβη τσιμουχών στεγανοποίησης κορμού βαλβίδας Έλεγχος/αντικατάσταση
Ελατήρια εμβόλων φθαρμένα Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη στον υπερσυμπιεστή καυσαερίων Έλεγχος/αντικατάσταση

Ύπαρξη λιπαντικού στο σύστημα
καυσίμου

Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς με πολύ χαμηλό φορτίο (< 20% - 30%) Έλεγχος συντελεστή φορτίου
Βλάβη τσιμουχών στεγανοποίησης κορμού βαλβίδας Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη στον υπερσυμπιεστή καυσαερίων Έλεγχος/αντικατάσταση

Ο κινητήρας βγάζει μπλε καπνό Υψηλή στάθμη λιπαντικού Ελέγξτε και εάν χρειάζεται μειώστε τη στάθμη
του λιπαντικού

Μεγάλη κλίση του κινητήρα Έλεγχος έδρασης κινητήρα/μείωση κλίσης
Εξαερισμός στροφαλοθαλάμου Έλεγχος/αντικατάσταση
Λανθασμένη κατηγορία ιξώδους SAE για το λιπαντικό του κινητήρα Αλλαγή του λιπαντικού
Βλάβη τσιμουχών στεγανοποίησης κορμού βαλβίδας Έλεγχος/αντικατάσταση
Ελατήρια εμβόλων φθαρμένα Έλεγχος/αντικατάσταση
Βλάβη στον υπερσυμπιεστή καυσαερίων Έλεγχος/αντικατάσταση

ΒλάβεςΠίνακας βλαβών
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Βλάβες Αίτια Λήψη μέτρων
Ο κινητήρας βγάζει λευκό καπνό Η ποιότητα του καυσίμου δεν είναι η αυτή που αναφέρεται στις Οδηγίες Λειτουργίας Αλλαγή του καυσίμου

Ψεκαστήρας ελαττωματικός Αντικατάσταση
Συμπυκνώματα Ζεστάνετε τον κινητήρα για να εξατμιστούν τα

κατάλοιπα νερού
Ψυκτικό μέσο στα καυσαέρια Έλεγχος

Ο κινητήρας βγάζει μαύρο καπνό Φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων diesel ελαττωματικό Έλεγχος/αντικατάσταση
Σφάλμα στο σύστημα SCR. Άδειο ρεζερβουάρ SCR/ένδειξη γεμάτο Ελέγξτε τον αισθητήρα ρεζερβουάρ

Το SCR δεν λειτουργεί Έλεγχος των κουμπωτών συνδέσεων και των
καλωδίων στην αντλία παροχής και στο μπεκ 
Έλεγχος των φις και των καλωδίων της
αντλίας παροχής, του αισθητήρα NOx και του
αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων

Το SCR δεν λειτουργεί (κρύο) Σωλήνες παγωμένοι, καθαρισμός σωλήνων,
έλεγχος θέρμανσης 
Ρεζερβουάρ AdBlue® παγωμένο, έλεγχος
θέρμανσης

Συχνές αναγεννήσεις σε στάση Λερωμένο φίλτρο αέρα / Βλάβη στον υπερσυμπιεστή καυσίμων Έλεγχος/αντικατάσταση
Διαρροή στον αγωγό ψεκασμού Έλεγχος αγωγού αέρα υπερπλήρωσης
Ψεκαστήρας ελαττωματικός Αντικατάσταση
Διαφορική πίεση, βλάβη στον μετρητή ροής Αντικατάσταση
Αισθητήρα NOx ελαττωματικός Αντικατάσταση
Αισθητήρας διαφορικής πίεσης, το φίλτρο συγκράτησης σωματιδίων diesel στέλνει
μη έγκυρο σήμα

Αντικατάσταση

Ο αγωγός διαφορικής πίεσης έχει φράξει Καθαρισμός

Βλάβες Πίνακας βλαβών
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Λειτουργία προστασίας κινητήρα του
ηλεκτρονικού ελέγχου κινητήρα

1 Πλήκτρο διάγνωσης
2 Λυχνία διάγνωσης
3 Ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα (EMR)

Όταν αποκατασταθούν όλα τα σφάλματα θα
σβήσει η λυχνία διάγνωσης. Σε ορισμένα
σφάλματα είναι απαραίτητο να
απενεργοποιήσετε την ανάφλεξη, να
περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και μετά να
ενεργοποιήσετε πάλι την ανάφλεξη.
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας
ενός αισθητήρα θα απενεργοποιηθούν οι
αντίστοιχες λειτουργίες παρακολούθησης.
Στη μνήμη σφαλμάτων θα τεκμηριωθεί μόνο
η διακοπή λειτουργίας του αισθητήρα.

Ανάλογα με τη διαμόρφωση των λειτουργιών
παρακολούθησης, ο ηλεκτρονικός έλεγχος κινητήρα
μπορεί να προστατέψει τον κινητήρα από βλάβες σε
ορισμένες περιπτώσεις προβλημάτων
παρακολουθώντας κατά τη διάρκεια λειτουργίας την
τήρηση σημαντικών οριακών τιμών και ελέγχοντας τη
σωστή λειτουργία των εξαρτημάτων του συστήματος.

Ανάλογα με τη βαρύτητα ενός εντοπισμένου
σφάλματος ο κινητήρας μπορεί να συνεχίσει να
λειτουργεί με περιορισμούς. Η λυχνία διάγνωσης
παραμένει μόνιμα αναμμένη ή αναβοσβήνει
υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα σοβαρό
σφάλμα συστήματος. Σ' αυτή την περίπτωση θα
πρέπει ο κινητήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας, εφ'
όσον αυτό μπορεί να γίνει με ακίνδυνο τρόπο.

Λυχνία διάγνωσης

Η λυχνία διάγνωσης βρίσκεται στην περιοχή
εργασίας του οδηγού του οχήματος.

Η λυχνία διάγνωσης μπορεί να δώσει τα εξής
σήματα:

● Έλεγχος λειτουργίας
– Ανάφλεξη ενεργή, η λυχνία διάγνωσης ανάβει

για περ. 2 δευτερόλεπτα, μετά σβήνει.
– Καμία απόκριση κατά την ενεργοποίηση της

ανάφλεξης, έλεγχος λυχνίας διάγνωσης.
● Η λυχνία δεν ανάβει

– Μετά τον έλεγχο των λυχνιών, μία σβησμένη
λυχνία υποδηλώνει τη σωστή και
απροβλημάτιστη κατάσταση λειτουργίας στα
πλαίσια των δυνατοτήτων ελέγχου.

● Μόνιμα αναμμένη

Σφάλμα στο σύστημα.

– Συνέχεια λειτουργίας με περιορισμούς.
– Ο κινητήρας πρέπει να ελεγχθεί από έναν

αντιπρόσωπο της DEUTZ.
– Η μόνιμα αναμμένη λυχνία υποδηλώνει ότι

ένα μέγεθος μέτρησης (π.χ. θερμοκρασία
ψυκτικού υγρού, πίεση λαδιού) που
επιτηρείται, αποκλίνει από την επιτρεπόμενη
περιοχή τιμών.

– Ανάλογα με το σφάλμα, η απόδοση του
κινητήρα μπορεί να μειωθεί από τον
ηλεκτρονικό ρυθμιστή για την προστασία του
κινητήρα.

● Λυχνία που αναβοσβήνει
Σοβαρό σφάλμα στο σύστημα.

– Προτροπή του χειριστή για απενεργοποίηση.
Προσοχή: Εάν δεν τηρηθεί αυτό, παύει να
ισχύει η εγγύηση!

– Αναγκαστική λειτουργία για την ψύξη του
κινητήρα με μείωση της ισχύος, ενδεχομένως
με αυτόματη απενεργοποίηση εάν απαιτείται.

– Επιτεύχθηκε η συνθήκη απενεργοποίησης του
κινητήρα.

– Πραγματοποιήθηκε η λειτουργία
απενεργοποίησης.

– Μετά τη διακοπή του κινητήρα μπορεί να
υπάρξει μία φραγή εκκίνησης.

– Η φραγή εκκίνησης απενεργοποιείται όταν το
σύστημα απενεργοποιηθεί με το κλειδί
ανάφλεξης για περ. 30 δευτερόλεπτα.

ΒλάβεςΔιαχείριση κινητήρα
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– Με το προαιρετικό πλήκτρο έκτακτης ανάγκης
στον πίνακα οργάνων μπορεί να
παρακαμφθεί η μείωση της απόδοσης για την
αποφυγή κρίσιμων καταστάσεων, αλλά και να
καθυστερήσει χρονικά η αυτόματη
απενεργοποίηση ή να παρακαμφθεί η
αποτροπή εκκίνησης. Αυτή η βραχυχρόνια
απενεργοποίηση των λειτουργιών
προστασίας του κινητήρα τεκμηριώνεται στην
ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου.

● Σε περίπτωση δυσλειτουργιών και για θέματα
ανταλλακτικών μπορείτε να απευθυνθείτε στον
αντιπρόσωπο DEUTZ. Το εκπαιδευμένο μας
τεχνικό προσωπικό θα μεριμνήσει σε περίπτωση
βλάβης για τη γρήγορη και σωστή επιδιόρθωση,
χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά DEUTZ.

Πλήκτρο διάγνωσης

Με το πλήκτρο διάγνωσης μπορούν να
οπτικοποιηθούν με τη μορφή κωδικών με αναλαμπές
τα σφάλματα που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη
σφαλμάτων του ηλεκτρονικού ελέγχου κινητήρα. Οι
κωδικοί με αναλαμπές επιτρέπουν:

● Τα υπάρχοντα σφάλματα μπορούν να
ταξινομηθούν.

● Ξεκάθαρη απεικόνιση των σφαλμάτων ως οπτικό
σήμα.
– Οι αναλάμποντες κωδικοί μπορούν να

ερμηνευτούν μόνον από τον αντιπρόσωπο
DEUTZ.

Χρήση του πλήκτρου διάγνωσης

Ο κωδικός με αναλαμπές οπτικοποιεί όλα τα
σφάλματα της μνήμης σφαλμάτων, δηλαδή τόσο τα
ενεργά σφάλματα, όσο και τα ανενεργά.

Για την εκκίνηση της ενημέρωσης θα πρέπει η
μονάδα ελέγχου να βρίσκεται εκτός λειτουργίας
(ανάφλεξη απενεργοποιημένη). Στη συνέχεια πρέπει
να κρατηθεί πατημένο το πλήκτρο διάγνωσης για
περ. 1 δευτερόλεπτο κατά την ενεργοποίηση
(ανάφλεξη on).

Μετά, πιέζοντας πάλι το πλήκτρο διάγνωσης, μπορεί
να προβληθεί το επόμενο σφάλμα (δηλαδή το
αμέσως επόμενο σφάλμα που έχει αποθηκευτεί στη
μνήμη σφαλμάτων). Σε περίπτωση που εμφανιστεί το
τελευταίο σφάλμα και πατηθεί ξανά το πλήκτρο
διάγνωσης, θα προβληθεί πάλι το πρώτο σφάλμα.

Μετά την έκδοση του κωδικού σφάλματος με
αναλαμπές, η λυχνία διάγνωσης σβήνει για πέντε
δευτερόλεπτα.

Βλάβες Διαχείριση κινητήρα
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Εμφάνιση σφάλματος συστήματος με κωδικό με
αναλαμπές

Παράδειγμα:

1 x σύντομη αναλαμπή

2 x παρατεταμένη αναλαμπή

8 x σύντομη αναλαμπή

Αυτός ο κωδικός με αναλαμπές υποδηλώνει μία
θραύση ή ένα βραχυκύκλωμα στην καλωδίωση του
αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα υπερπλήρωσης. Η
χρονική διαδοχή των σημάτων αναλαμπής
παρουσιάζεται στην απεικόνιση.

● Οι αναλάμποντες κωδικοί μπορούν να
ερμηνευτούν μόνον από τον αντιπρόσωπο
DEUTZ.

ΒλάβεςΔιαχείριση κινητήρα
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Διάταξη μεταφοράς

Οι διατάξεις μεταφοράς που έχουν
τοποθετηθεί σ' αυτόν τον κινητήρα έχουν
προσαρμοστεί στο βάρος του. Εάν ο
κινητήρα θα μεταφερθεί μαζί με τα
μονταρισμένα εξαρτήματα, θα πρέπει να
προσαρμόσετε ανάλογα και τις διατάξεις
μεταφοράς.

● Για τη μεταφορά του κινητήρα χρησιμοποιείτε
μόνον τη σωστή διάταξη μεταφοράς.

● Η διάταξη μεταφοράς (1) θα πρέπει να
προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής στο
κέντρο βάρους του κινητήρα.

● Μετά τη μεταφορά/πριν από την έναρξη
λειτουργίας του κινητήρα: Αφαιρέστε τη διάταξη
μεταφοράς (2).

Θανάσιμος κίνδυνος!
Με τη λανθασμένη ανάρτηση μπορεί να
προκληθεί ανατροπή ή πτώση του κινητήρα!

● Το μέσω στερέωσης δεν μπορεί να στερεωθεί με
ασφάλεια επάνω από το κέντρο βάρους (1).

● Το μέσο στερέωσης μπορεί να γλιστρήσει, ο
κινητήρας μπορεί να μετακινηθεί (1).

● Ένα κοντό μέσο στερέωσης δημιουργεί ροπές
κάμψης στη διάταξη μεταφοράς (2) και μπορεί
προκαλέσει ζημιές σ' αυτή.

Μεταφορά και αποθήκευση Μεταφορά
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Γενικά

Οι κινητήρες δέχονται τα παρακάτω είδη
συντήρησης:

● Εσωτερική συντήρηση
● Εξωτερική συντήρηση

Κατάλληλα συντηρητικά μέσα θα βρείτε
στον αντιπρόσωπο DEUTZ.

Με τα παρακάτω μέτρα συντήρησης μετά τη θέση
του κινητήρα εκτός λειτουργίας, πληρούνται οι
προδιαγραφές για διάρκεια προστασίας 12 μηνών.

Οι παρακάτω εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να
εκτελούνται μόνο από άτομα που έχουν εξοικειωθεί
με τις ενέργειες αυτές και έχουν λάβει γνώση για
τους κινδύνους.

Εάν παρατηρηθούν αποκλίσεις από αυτά τα μέτρα,
π.χ. με την έκθεση των συντηρημένων κινητήρων ή
εξαρτημάτων σε δυσμενείς συνθήκες (τοποθέτηση σε
εξωτερικούς χώρους ή αποθήκευση σε υγρούς μη
αεριζόμενους χώρους), ή εάν προκληθούν φθορές
στη συντηρητική επίστρωση, θα πρέπει να
αναμένετε μία μικρότερη χρονική διάρκεια
συντήρησης.

Η συντήρηση του κινητήρα θα πρέπει να ελέγχεται
κάθε 3 μήνες μετά από άνοιγμα των καλυμμάτων.
Εάν διαπιστωθεί διάβρωση, θα πρέπει να γίνει μία
συμπληρωματική συντήρηση.

Μετά το τέλος των εργασιών συντήρησης δεν
επιτρέπεται πλέον να περιστραφεί ο στροφαλοφόρος
άξονας, προκειμένου το υλικό συντήρησης να μην
απομακρυνθεί από τα έδρανα, τα χιτώνια και τους
κυλίνδρους.

Για την έναρξη λειτουργίας ενός συντηρημένου
κινητήρα θα πρέπει προηγουμένως να
απομακρυνθούν τα υλικά συντήρησης.

Σύστημα επεξεργασίας καυσαερίων

Επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR)

Το σύστημα SCR μπορεί μετά την πλήρη
ακινητοποίηση (περιλαμβάνονται όλες οι λειτουργίες
παρατεταμένης λειτουργίας) να παραμείνει σε
ακινησία μέχρι και 4 μήνες υπό τις παρακάτω
προϋποθέσεις:

● Σε περίπτωση ακινητοποίησης για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα θα πρέπει το όχημα ή ο
κινητήρας να φυλαχθεί σε κάποιο στεγασμένο
σημείο, π.χ. γκαράζ ή αίθουσα.

● Γεμίστε πλήρως το ρεζερβουάρ SCR.
● Πρέπει να αποφεύγεται η εξάτμιση νερού ως

συστατικό στοιχείο του AdBlue®.
● Μην αποσυνδέετε τις ηλεκτρικές ή υδραυλικές

συνδέσεις.
● Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 2 μήνες σε

θερμοκρασίες από -40 °C έως 40 °C.
● Μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης 4 μήνες σε

θερμοκρασίες από -40 °C έως 25 °C.

Εάν ξεπεραστεί το προαναφερόμενο χρονικό
διάστημα ακινητοποίησης των 4 μηνών θα πρέπει να
ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

● Εκκενώστε πλήρως το ρεζερβουάρ SCR.
● Γεμίστε το ρεζερβουάρ SCR με νέο AdBlue®.
● Αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου της αντλίας

παροχής SCR.
● Ζεστάνετε τον κινητήρα στη θερμοκρασία

λειτουργίας και επιβαρύνετέ τον ώστε να
αναπτυχθεί πίεση και να γίνει δοσομέτρηση
AdBlue®.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ένα σφάλμα:

● Θέστε τον κινητήρα εκτός λειτουργίας.
● Περιμένετε μέχρι να περάσει ο χρόνος

παράτασης λειτουργίας του EDC (Electronic
Diesel Control).

● Εάν χρειαστεί επαναλάβετε τη διαδικασία
περισσότερες φορές.

Εάν το σφάλμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο DEUTZ.

Συντήρηση κινητήρων που έχουν τεθεί σε
λειτουργία

Εσωτερική συντήρηση

Η εσωτερική συντήρηση πραγματοποιείται κυρίως με
την κάλυψη των τοιχωμάτων με τα
χρησιμοποιούμενα συντηρητικά μέσα με μία
συντηρητική λειτουργία του κινητήρα. Η συντηρητική
λειτουργία μπορεί να γίνει μία φορά για τη
συντήρηση των διαφορετικών συστημάτων.

Μεταφορά και αποθήκευσηΣυντήρηση κινητήρα σε περίπτωση ακινητοποίησης
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Σύστημα καυσίμου

● Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου με καύσιμα που
δεν περιέχουν βιοντίζελ, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές EN590 ή ASTM D975 Grade 1-D
S15

● Πραγματοποιήστε συντηρητική λειτουργία του
κινητήρα χωρίς φορτίο για τουλάχιστον 5 λεπτά.

Κλείστρο το ρεζερβουάρ/αγωγούς παροχής
καυσίμου προς τον κινητήρα, προκειμένου
το σύστημα να προστατεύεται από τη σκόνη
και τους ρύπους. Προστατέψτε το
ηλεκτρονικό σύστημα από την υγρασία/
διάβρωση.
Θα πρέπει να αποφεύγονται τα χρονικά
διαστήματα ακινητοποίησης πάνω από 4
εβδομάδες με βιοντίζελ.

Σύστημα λιπαντικού λαδιού

● Αφαιρέστε το λιπαντικό από το ζεστό κινητήρα.
● Πληρώστε τον κινητήρα με λάδι συντήρησης

λειτουργίας και εκτελέστε συντηρητική λειτουργία
(μαζί με συντηρητική λειτουργία για το σύστημα
καυσίμου), ζεσταίνοντας τον κινητήρα στους περ.
60 °C για τουλάχιστον 5 λεπτά, έτσι ώστε να
επαλειφθούν όλα τα εξαρτήματα του συστήματος
λιπαντικού λαδιού, 
ή  
επαλείψτε όλα τα προσβάσιμα εξαρτήματα με
λάδι συντήρησης λειτουργίας και αντλήστε με
ξεχωριστή αντλία ζεστό λάδι συντήρησης
λειτουργίας σε θερμοκρασία περ. 60 °C μέσα
από τον κινητήρα μέχρι να επαλειφθούν όλα τα
έδρανα και τα χιτώνια εδράνων.

● Καθαρίστε σχολαστικά την ελαιολεκάνη, την
κυλινδροκεφαλή με τα ζύγωθρα, τις βαλβίδες και
τα ελατήρια των βαλβίδων με καύσιμο diesel ή
καθαριστικό μέσο.

Συμπιεστής αέρα

● Με εγκατεστημένο συμπιεστή αέρα θα πρέπει
μετά την απενεργοποίηση του κινητήρα να
ψεκάσετε ένα μέσο αντιδιαβρωτικής προστασίας
στο σύστημα εισαγωγής αέρα του συμπιεστή
μέχρι αυτό να αρχίσει να εκρέει από το στόμιο
πίεσης.

Σύστημα ψύξης

● Ανάλογα με την κατασκευαστική σειρά, οι
κινητήρες είναι εξοπλισμένοι με ένα σύστημα
ψύξης με αέρα, λάδι ή υγρό (νερό ψύξης με
προστατευτικό μέσο ψυκτικού συστήματος).

● Στους υγρόψυκτους κινητήρες θα πρέπει να
απομακρύνετε το ψυκτικό υγρό και να καθαρίσετε
το σύστημα ψύξης

● Στη συνέχεια πραγματοποιήστε μία συντηρητική
λειτουργία, ώστε να σχηματιστεί ένα στρώμα
κάλυψης στις εσωτερικές επιφάνειες του
συστήματος ψύξης. Με μίγμα αποτελούμενο από:
– επεξεργασμένο νερό
– Μέσο αντιδιαβρωτικής προστασίας
ή

– επεξεργασμένο νερό
– Μέσο αντιδιαβρωτικής προστασίας με

περιορισμένη αντιπαγετική προστασία

● Η διάρκεια της συντηρητικής λειτουργίας και της
συγκέντρωσης του μέσου αντιδιαβρωτικής
προστασίας θα πρέπει να προσαρμόζεται
ανάλογα με τις οδηγίες του παραγωγού του
αντιδιαβρωτικού μέσου.

● Στη συνέχεια αφαιρέστε το ψυκτικό υγρό.
Αγωγοί απορρόφησης αέρα

● Ψεκάστε τον αγωγό εισαγωγής αέρα με το λάδι
αντιδιαβρωτικής προστασίας ή με το λάδι
συντήρησης λειτουργίας.

Εξωτερική συντήρηση

Πριν από την εξωτερική συντήρηση θα πρέπει να
καθαριστεί σχολαστικά ο κινητήρας με μέσο
καθαρισμού.

Γυμνά εξωτερικά εξαρτήματα και επιφάνειες

● Αλείψτε ή ψεκάστε όλα τα ακατέργαστα
εξωτερικά εξαρτήματα και οι επιφάνειες (π.χ.
σφόνδυλος, επιφάνειες φλάντζας) με μέσο
αντιδιαβρωτικής προστασίας.

● Σε αυξημένες απαιτήσεις, π.χ. σε θαλάσσιες
μεταφορές ή στρατιωτική χρήση, θα πρέπει να
χρησιμοποιηθεί συντηρητικό μέσο μακράς
διαρκείας.

Λάστιχα

● Καλύψτε τα λάστιχα (π.χ. μούφες), που δεν έχουν
βαφεί με ταλκ.

Μηχανισμοί κίνησης με ιμάντα

● Αποσυναρμολογήστε τους ιμάντες και φυλάξτε
τους συσκευασμένους.
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● Ψεκάστε τις τροχαλίες ιμάντα και τα ράουλα
τάνυσης με μέσο αντιδιαβρωτικής προστασίας.

Ανοίγματα κινητήρα

● Όλα τα ανοίγματα του κινητήρα θα πρέπει να
σφραγιστούν με αεροστεγείς και αδιάβροχες
τάπες, ώστε να επιβραδυνθεί η διαδικασία
εξάτμισης των συντηρητικών μέσων.
Με τοποθετημένο τον συμπιεστή αέρα, θα πρέπει
οι συνδέσεις εισαγωγής και πίεσης να
σφραγιστούν με μία τάπα.

Στην απορρόφηση αέρα από αγωγό παροχής, η
εισαγωγή αέρα θα πρέπει να σφραγιστεί ώστε να
αποφευχθεί ο αερισμός του κινητήρα (φαινόμενο
κάμινου).

Αποθήκευση και συσκευασία

● Μετά τη συντήρηση ο κινητήρας θα πρέπει να
αποθηκευτεί σε έναν ξηρό, αεριζόμενο χώρο και
να καλυφθεί με κατάλληλο τρόπο.
Το κάλυμμα πρέπει να σκεπάζει τον κινητήρα και
να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα γύρω από
αυτόν, ώστε να μην σχηματίζονται
συμπυκνώματα. Ενδεχ. χρησιμοποιήστε μέσο
ξήρανσης.

Συμπληρωματική συντήρηση κινητήρων

Εάν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια προστασίας
της συντήρησης ή εάν διαπιστωθεί ελλιπής
συντήρηση και απαιτείται συνέχιση της
αποθήκευσης του κινητήρα, θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί συμπληρωματική συντήρηση. Η
συμπληρωματική συντήρηση προστατεύει τον
κινητήρα, ή αντίστοιχα τα εξαρτήματα, για άλλους 12
μήνες.

Η συμπληρωματική συντήρηση θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί όπως και στην περίπτωση της
πρώτης συντήρησης, με μία συντηρητική λειτουργία.
Εάν η συντηρητική λειτουργία δεν είναι δυνατή (π. χ.
εάν ο κινητήρας έχει αποσυναρμολογηθεί από το
μηχάνημα ή την εγκατάσταση), πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη ορισμένες ιδιαιτερότητες για την
συμπληρωματική συντήρηση, οι οποίες αναφέρονται
παρακάτω.

Εσωτερική συντήρηση

Σύστημα καυσίμου

● Η DEUTZ προτείνει τη χρήση καυσίμου diesel με
περιεκτικότητα σε πολυκυκλικούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες ≤ 8,0 %(m/m), λιπαντική
ικανότητα ≤ 400 μικρόμετρα στη δοκιμή HFRR
(EN ISO 12156-1), καθώς και τη χρήση βιοντίζελ
(FAME) ≤ 0,1 %(V/V).
Γεμίστε το καύσιμο με ξεχωριστή αντλία ή με
αντλία χειρός καυσίμου, μέχρι να πληρωθεί το
σύστημα καυσίμου. Μετά αδειάστε το μίγμα
καυσίμου.

Σύστημα λιπαντικού λαδιού

● Με ξεχωριστή αντλία ή με χειραντλία
προλίπανσης, προσθέστε λάδι συντήρησης
λειτουργίας σε θερμοκρασία περ. 60°C στο
κύκλωμα λιπαντικού λαδιού. Περιστρέψτε τον
κινητήρα με το χέρι ή με ηλεκτρική διάταξη
περιστροφής, ώστε να επαλειφθούν όλα τα
έδρανα και τα χιτώνια εδράνων. Ο κινητήρας
μπορεί να περιστραφεί και με τον εκκινητή, χωρίς
ωστόσο να τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία.

● Αφαιρέστε την κυλινδροκεφαλή και ψεκάστε τις
βαλβίδες, τα ελατήρια βαλβίδων και τα ζύγωθρα
με λάδι συντήρησης λειτουργίας.

Σύστημα ψύξης

● Κατά κανόνα δεν απαιτείται συμπληρωματική
συντήρηση για χρονικό διάστημα μέχρι και 24
μήνες. Εάν χρειαστεί, το σύστημα ψυκτικού
υγρού μπορεί να πληρωθεί με μίγμα
αντιδιαβρωτικής προστασίας και να γίνει
κυκλοφορία με ανεξάρτητη αντλία ώστε να
σχηματιστεί ένα νέο στρώμα κάλυψης στις
εσωτερικές επιφάνειες του συστήματος ψύξης.

● Η διάρκεια της συντηρητικής λειτουργίας και της
συγκέντρωσης του μέσου αντιδιαβρωτικής
προστασίας θα πρέπει να προσαρμόζεται
ανάλογα με τις οδηγίες του παραγωγού του
αντιδιαβρωτικού μέσου.

● Στη συνέχεια αφαιρέστε το ψυκτικό υγρό.

Απομάκρυνση υλικών συντήρησης

Απομάκρυνση συντηρητικού μέσου από τα
εσωτερικά μέρη

Σύστημα καυσίμου

● Γεμίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου και το σύστημα
καυσίμου με το κατάλληλο καύσιμο.

Σύστημα λιπαντικού λαδιού

● Πληρώστε τον κινητήρα με λάδι από το στόμιο
εισαγωγής λαδιού.
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Σύστημα ψύξης

● Εάν το συντηρητικό μέσο είναι συμβατό με το
προβλεπόμενο προστατευτικό μέσο του ψυκτικού
συστήματος, τότε αυτό μπορεί να πληρωθεί
απευθείας στο ψυκτικό σύστημα σύμφωνα με τις
οδηγίες.

● Εάν η συμβατότητα του χρησιμοποιούμενου
συντηρητικού μέσου με το χρησιμοποιούμενο
προστατευτικό μέσου του ψυκτικού συστήματος
είναι αμφίβολη, θα πρέπει πριν από την
πλήρωση να πραγματοποιηθεί μία λειτουργία
πλύσης διάρκειας τουλ. 15 λεπτών.

Απομάκρυνση συντηρητικού μέσου από τα
εξωτερικά μέρη

● Με καύσιμο απόσταξης ή κατάλληλο
καθαριστικό, ξεπλύνετε όλες τις επιφάνειες και τα
εξαρτήματα που έχουν καλυφθεί με συντηρητικό
μέσο.

● Εάν χρειαστεί ξεπλύνετε τις χαράξεις των
τροχαλιών ιμάντα.

● Τοποθετήστε τους σφηνοειδείς ιμάντες σύμφωνα
με τις οδηγίες.

● Συμπληρώστε ψυκτικό υγρό.

Μέσο συντήρησης / Μέσο καθαρισμού

Για ερωτήσεις σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα μέσα
συντήρησης/καθαρισμού, τα οποία ικανοποιούν τις
απαιτήσεις της DEUTZ, απευθυνθείτε στον τοπικό
αντιπρόσωπο της DEUTZ.

Ή βλ. www.deutz.com
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Γενικά τεχνικά στοιχεία

Τύπος κινητήρα Μονάδα
μέτρησης

TCD 4.1 L4 TCD 6.1 L6 TTCD 6.1 L6

Τρόπος λειτουργίας Τετράχρονος κινητήρας πετρελαίου
Υπερπλήρωση Υπερσυμπιεστής καυσαερίων με εναλλάκτη αέρα-αέρα
Τρόπος ψύξης υδρόψυκτος
Διάταξη κυλίνδρων σε σειρά
Αριθμός κυλίνδρων 4 6
Διάμετρος/διαδρομή [mm] 101/126
Συνολικός κυβισμός [cm 3 

 ] 4038 6057

Διαδικασία καύσης Άμεσος ψεκασμός
Σύστημα ψεκασμού Deutz CommonRail (DCR)
Επιστροφή καυσαερίων εξωτερικά
Επεξεργασία καυσαερίων Selective Catalytic Reduction 

SCR 
(επιλεκτική καταλυτική αναγωγή) και 

Dieselpartikelfilter 
DPF (φίλτρο σωματιδίων ντίζελ)

Βαλβίδες ανά κύλινδρο 4
Διάκενο βαλβίδας: Εισαγωγή/εξαγωγή 
Ρύθμιση με δίσκο γωνίας στρέψης

[mm] 
[°]

0,3 ±0,05 
  / 0,5 ±0,05 

  
75° ±15° 

  / 120° ±15° 
 

Σειρά ανάφλεξης των κυλίνδρων 1-5-3-6-2-4
Φορά περιστροφής κοιτώντας προς τον σφόνδυλο αριστερά
Ισχύς κινητήρα κατά ISO 3046 [kW] βλέπε πινακίδα τύπου κινητήρα
Στροφές (ονομαστικές στροφές) [σ.α.λ.] βλέπε πινακίδα τύπου κινητήρα
Ποσότητα ψυκτικού υγρού (μόνο περιεχόμενο κινητήρα χωρίς ψυγείο/
σωληνώσεις και λάστιχα)

≈[l] 5.9 11.5 12
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Τύπος κινητήρα Μονάδα
μέτρησης

TCD 4.1 L4 TCD 6.1 L6 TTCD 6.1 L6

Επιτρεπόμενη διαρκής θερμοκρασία ψυκτικού μέσου [°C] μέγ. 110
Θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ εισαγωγής/εξαγωγής ψυκτικού υγρού [°C] 4-8
Έναρξη ανοίγματος θερμοστάτη [°C] 87
Πλήρες άνοιγμα του θερμοστάτη [°C] 102
Ποσότητα αλλαγής λαδιών (με φίλτρο) 
Βιομηχανικοί κινητήρες/γεωργικές εφαρμογές ≈[l] 11,5* 15,5* / 25,0* 25,0*

Θερμοκρασία λαδιού στην ελαιολεκάνη, μέγιστη [°C] 125
Ελάχιστη πίεση λαδιού (χαμηλές στροφές ρελαντί, ζεστός κινητήρας) [kPa/bar] 80/0,8
Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του αέρα καύσης μετά τον εναλλάκτη
αέρα-αέρα

[°C] 50

Τάνυση σφηνοειδούς ιμάντα Προένταση/τελική τάνυση
Ιμάντας AVX 13 (πλάτος: 13 mm) [N] 650±50 / 400±50
Τάση σφηνοειδούς ιμάντα Τροχαλία αυτόματης τάνυσης με ελατήριο
Βάρος χωρίς σύστημα ψύξης κατά DIN 70020-A 
Βιομηχανικοί κινητήρες/γεωργικές εφαρμογές ≈[kg] 400 / 450 621 / 641 680

*Οι αναφερόμενες ποσότητες λιπαντικού ισχύουν για τις τυπικές εκδόσεις. Στους κινητήρες που αποκλίνουν από τις τυπικές προδιαγραφές, π.χ. άλλες εκδόσεις κάρτερ
λιπαντικού λαδιού/ράβδου μέτρησης στάθμης λιπαντικού λαδιού ή/και ειδικών εκδόσεων με κεκλιμένη θέση τοποθέτησης, ενδέχεται να διαφέρει η ποσότητα πλήρωσης
λιπαντικού λαδιού. Καθοριστική είναι πάντα η σήμανση στη ράβδο μέτρησης στάθμης λιπαντικού λαδιού.
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Παραγγελία εργαλείων

Η προμήθεια των ειδικών εργαλείων που
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο μπορεί να γίνει
από τον αντιπρόσωπο της DEUTZ.

Σετ εργαλείων torx

Κωδικός παραγγελίας:

0189 9092

Σετ εργαλείων για το λύσιμο και σφίξιμο βιδών torx.

Όργανο μέτρησης τάνυσης σφηνοειδούς ιμάντα

Κωδικός παραγγελίας:

0189 9062

Όργανο μέτρησης για τον έλεγχο των
προκαθορισμένων τάσεων σφηνοειδούς ιμάντα.

Τεχνικά χαρακτηριστικάΕργαλεία
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Ειδικό κλειδί για το λύσιμο των αφαιρούμενων
φίλτρων

Κωδικός παραγγελίας:

0189 9142

Για το λύσιμο των ανταλλακτικών φίλτρων.

Διαθλασίμετρο

Κωδικός παραγγελίας:

0293 7499

Μ' αυτή τη συσκευή ελέγχου μπορούν να
αξιολογηθούν τα παρακάτω μέσα λειτουργίας:

● Ψυκτικό υγρό
● Οξέα μπαταρίας
● Μέσο αναγωγής SCR

Τεχνικά χαρακτηριστικά Εργαλεία
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