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Gjødselsprederen ZA-M, med opptil 3000 l tankvolum og 36 m arbeidsbredde, er en ideell maskin for 
landbruksvirksomheter og landbruksentreprenører som legger stor vekt på sikkerhet og pålitelighet.  
De langsomt-roterende røreverkene med høy ytelse og det lave sprede-tallerken-turtallet gir en svært 
jevn, skånsom gjødselstrøm.

  «Selv når du sår grasfrø, er det tydelig at sprederen fordeler 
frøet veldig nøyaktig og jevnt.»

 (Pferdebetrieb Profi-Magazin (magasin for hestedrift) – praktisk test · 05/2016)

  «ZA-M fra Amazone har gått gjennom en revisjon.  
Den nye betjeningen sto i fokus for utviklingen.»

 (top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)

Oversikt ZA-M
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Gjødselspreder ZA-M

10 m til 36 m 1 200 l til 3000 l 2 delbredder Mekanisk
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Gjødselspreder ZA-M
Oversikt over  
dine fordeler:

PRODUKTFILM
Se mer

  Dobbeltrakt med optimalisert beholderform for kontinuerlig 
funksjonskontroll og økt presisjon

  Finmaskede påfyllingsrister hindrer feil under spredning 
og er vipp- og låsbare når sprederen skal rengjøres

  Spredesystem i rustfritt stål

  Komfort og sikkerhet takket være enkel og lett tilgjengelig 
innstilling av spredemengde og arbeidsbredde

 Dobbelt lukesystem for optimal mengdejustering 
 og rask åpning/lukking

  Enkel grensespreding med AMAZONE Limiter 

  SafetySet med belysning for kjøring på vei, varselskilt og 
rørformet vernebøyle som standard

MER INFORMASJON
www.amazone.net/za-m
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Mange spredere, én familie
AMAZONE har riktig spreder for enhver oppgave!

Type ZA-M 1002 Special ZA-M 1202 ZA-M 1502

Arbeidsbredde (m) 10 – 36

Beholdervolum (l) 
 

1 200–1 700  
(opptil 1800 kg nyttelast)

1 200–2 700  
(opptil 3100 kg nyttelast)

1 500–3 000  
(opptil 3100 kg nyttelast)

Påbyggtyper 
 
 
 

med 1 x S 500 
 
 
 

med 1 x S 500 eller 
med 2 x S 500 eller 
med 3 x S 500 eller 
med 1 x L 1000 eller 
med S 500 + L 1000

ZA-M 1002 Special ZA-M 1202 ZA-M 1502

  SafetySet med belysning for kjøring på vei, varselskilt og 
vernebøyle som standard

 Beholdervolumet kan utvides med påbygg som kan  
 ettermonteres

  Praktisk og sikkert takket være enkelt og lett tilgjengelig 
innstilling av spredemengde og arbeidsbredde

  Vedlikeholdsfri girkasse med oljebad og integrert 
overlastsikring – testet og bestått 100 000 ganger

  Stabil rammekonstruksjon – hele spredesystemet er 
laget i spesialstål

  Perfekt dobbeltspjeldsystem for mengdeinnstilling og 
åpning/lukking

 Dreieprøvesett og telleskive som standard

 Slangeholdere beskytter hydraulikkpluggene mot skitt

  Finmaskede påfyllingsrister hindrer problemer under 
spredning og kan enkelt felles opp og låses for 
rengjøring av maskinen

Standardfordeler:

Den kompakte størrelsen: 
ZA-M 1002 Special

Store og fleksible: 
ZA-M 1202 og ZA-M 1502
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Påbygg
Tankvolumet kan økes med rask 
ettermontering    

Det smale S-påbygget gir liten transportbredde. Det er ikke 
noe problem å fylle på direkte fra et lasteplan eller fra 
storsekker.

Den store påfyllingsbredden på 2,76 m gir tilstrekkelig sik-
kerhet ved lasting med brede skuffer. Det brede påbygget L 
anbefales spesielt ved bruk av større og bredere skuffer.

Påbygg S – Den smale Påbygg L – Den brede

Påfylling fra lasteplan Påfylling fra storsekk Påfylling med skuffe

  Påbygg S 500 – smalt   Påbygg L 1000 – bredt

  «Litermarkeringene i beholderen er en flott detalj. 
Påbygg med 500 og 1000 l kan påmonteres.»

 (top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)
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Spredesystem av rustfritt stål

På de nye ZA-M-sprederne er hele spredesystemet laget av 
rustfritt stål:

  Traktspissene med rørespiralene

  Bakkekomponentene med doseringsspjeld og 
hydraulikkspjeld

  Sprede-tallerken med spredevinger

  De heldekkende beskyttelsesplatene

Ypperlig samspill mellom:

  Røreverk

  Traktspisser

  Bakkekomponenter

  Dobbeltspjeld

  Sprede-tallerken og beskyttelsesplater

Det beste av det beste SBS – Soft Ballistic System

  Åpen konstruksjon gjør det lett å vedlikeholde 
sprederen

  Feilfri drift takket være robust og vedlikeholdsfri girkas-
se med oljebad, kjededrift for røreaksel i rustfritt stål, 
stor dimensjonert fjær og hydraulikksylindre samt solide 
rammer

Dine fordeler:
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Girkasse med oljebad
testet og bestått 100 000 ganger

Girkassen er det uslitelige hjertet i AMAZONE- 
tallerkensprederen. AMAZONE-tannhjulsdriften er testet 
100 000 ganger, det har integrert overlastsikring mot skader.

  Energisparing gjennom optimert produksjonsprosess i 
store serier

  Best mulig utnyttelse av råmaterialene med 
prosessorstyrt kutte- og svingeteknikk

  Moderne elektroforetisk lakkering for korrosjons- 
beskyttelse av høy kvalitet (bilstandard)

Pålitelig drift etter år
Perfekt produksjon:  
aktivt miljøvern helt fra starten av

   Slitesterk lakker med flere lag

 1) Stålplate 
 2) Sinkfosfatisering (krystalllag) 
 3) KTL-grunning 
 4) Dekklakkering

1 2 3 4

Spredesystem | Girkasse med oljebad
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Innstilling av spredemengden
Enkel – sikker – presis

Takket være den omfattende spredetabellen kan 
spredemengde og arbeidsbredde forhåndsvelges nøyaktig.  
Skalaer med stor dimensjon hjelper deg med presis eksakt 
innstilling av spredemengden ved hjelp av 
doseringsspjeldene. Innstillingen gjøres enkelt manuelt i 
bakkant av av maskinen, eller via EasySet 2 terminalen.

Innstilling av spredemengde uten verktøy

  Spredemengden kan svært enkelt kontrolleres ved hjelp 
av kalibrering / dreieprøve for å registrere stoffegenska-
pene (flyteegenskaper osv).

  Den innstilte gjødselmengden tilføres sprede- 
tallerkenene ved å åpne og lukke bunnspjeldet.

BunnspjeldDoseringsspjeld
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Innstilling av arbeidsbredde
Brukervennlig til minste detalj

OmniaSet- sprede-tallerkener er utstyrt med svingbare 
spredevinger og gir et spredebilde med stor presisjon og 
sikkerhet. Ved hjelp av en lettlest skala i førerens synsfelt, 
kan spredevingene stilles inn enkelt og nøyaktig uten verk-
tøy. For samtlige gjødselslag, såkorn og sneglemiddel, har 
AMAZONE spredetabeller. OmniaSet spredetallerkener er 
laget i rustfritt stål, og er enkle å montere.

Ettergjødsling er en fordel ved dyrking av kvalitetskorn. 
Med AMAZONE- sprede-tallerkener gjøres dette enkelt ved 
å vippe opp klaffene på spredeskuffene.

OmniaSet- sprede-tallerkener for best 
mulig presisjon

Fire sektorer for optimal tverrfordeling

Arbeidsbredder for OmniaSet-sprede-tallerken for ZA-M

Maksimale arbeidsbredder med sprede-tallerken ZA-M OM 24-36

OM 10 - 12 OM 10 - 16 OM 18 - 24 OM 24 - 36

10–12 m 10–16 m 18–24 m
24–36 m 

(med hardmetallbelegg)

KAS Kali Granulert ureagjødsel Prillet urea

36m 36m 32m 30m
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SBS –  
Soft Ballistic System
Konseptet: Behandle gjødselen skånsomt for økt 
sikkerhet

 Skånsom føring: 

AMAZONE Soft Ballistic System inneholder røreverk som er 
formet slik at gjødselen tas bredt ut fra beholderen.  
Dermed dannes det ingen gjødseltrakt midt i beholderen.

 Skånsomt mating: 

Det er spesielt gunstig at gjødselen mates ut akkurat midt 
på sprede-tallerkenen, fordi omkretshastighet i denne sek-
toren er svært lav.
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Mineralgjødsel må behandles ekstra skånsomt slik at den 
kan fordeles presist og spres nøyaktig på plantene over hele 
arbeidsbredden. Gjødsel som skades allerede i sprederen, 
kan ikke fordeles på en sikker måte.

«Sikkerhetspakken» AMAZONE Soft Ballistic System er 
integrert i gjødselsprederen ZA-M som standardutstyr. 
Røreverk, doseringselementer og sprede-tallerkener er 
optimalt tilpasset til hverandre. Dette skåner gjødselen og 
sikrer avlingen.

Sikkerhet som standard

 Skånsomme svinger: 

Med et sprede-tallerken-turtall på 720 o/min sprer 
AMAZONE Soft Ballistic System gjødselen skånsomt i 
svingene. Selv gjødselsorter med lav bruddstyrke beholder 
spredeegenskapene.

 Skånsom kasting: 

Med AMAZONE Soft Ballistic System blir gjødselen bare til-
ført så mye energi som den trenger for optimal «flygebane» 
og nøyaktig spredebilde.

SBS – Soft Ballistic System

720 o/min Dreieretning

Spredevinge-stilling
«på sleping»
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Utstyr
Perfekt til den minste detalj

  «Dette er forbundet med en presis spredemengde i kombina-
sjon med høy slagkraft. Dette skyldes at den hastighetsavhen-
gige reguleringen gjør det mulig å kjøre langsomt på vende-
teigen og få god framdrift i åkeren.»

 (top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)



14 15

Hensiktsmessig tilleggsutsyr: Den robuste parkeringsvog-
nen gjør det lettere å koble sprederen til og fra, og å forflyt-
te den på gården. Trinsehjulene kan raskt demonteres. 

Rullepresenningen blir enkelt rullet tilbake over beholderen 
etter påfylling. På den måten kan gjødselspredningen fort-
sette også når det blir dårlig vær.

Det brede påbygget L gjør at den trafikksikre identifikasjo-
nen suppleres med frontlys. Stigen som er integrert på ven-
stre side, gir bedre sikt inn i beholderen og gjør det lettere å 
kontrollere og rengjøre den.

Til- og frakoblingen av sprederen blir enda enklere med den 
teleskopiske kraftoverføringsakselen «TeleSpace».

Parkeringsvogn

Rullepresenning Frontlys/integrert stige

Kraftoverføringsaksel «TeleSpace»

Utstyr

  «Det er lett å rulle opp presenningen som beskytter beholde-
ren mot regn og skitt.»

 (top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)
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Aktivt  
miljøvern

  Økonomisk, og spesielt økologisk og hensiktsmessig 
gjødsling med mineralgjødsel krever ansvarsbevisst 
handling. Miljøvennlig gjødsling langs arealkanten i 
samsvar med nye miljøvernforskrifter er ikke mulig uten 
moderne grensespredesystemer.

Grensespreding (miljøvennlig innstilling)
Hvis området grenser til en vei eller sykkelsti, skal ikke gjød-
sel spres utenfor arealet. For å oppnå dette blir sprederens 
kastelengde tilpasset i kombinasjon med doseringsluka.

Grøftespredning (miljøvennlig innstilling)
Dersom det gjødsles i nærheten av et vann, må en definert 
avstand til vannet overholdes under gjødsling.  
Sprederens kastelengde reduseres ytterligere i kombinasjon 
med doseringsluka.

Kantspredning (avlingsavhengig innstilling)
Det tilgrensende området er et dyrket landbruksareal. Her 
kan det tolereres at det blir spredd en liten mengde gjødsel 
over arealgrensen. Den totale ønskede mengden blir spredt 
helt inntil arealgrensen.

Kantspredning med kantpredeskjerm
Hvis det første kjøresporet befinner seg på kanten av 
arealet, benyttes kantspreding (miljøorientert innstilling)  
i form av utkobling av halv arbeidsbredde. Det kommer 
ingen gjødsel over arealgrensen, og innenfor arealet blir 
gjødslingen optimal.

halv
ArbeidsbreddeArbeidsbredde

halv
ArbeidsbreddeArbeidsbredde

Arbeidsbredde
halv

Arbeidsbredde

ArbeidsbreddeArbeidsbredde
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Kantspredeutstyr
Med kantspredeutstyret fra AMAZONE kan du oppfylle alle kravene i den nyeste 
gjødselforskriftene.

Uten bruk av verktøy skifter du skifte fra normal spredning 
til kant-, grense- eller grøftespredning.

Den ensidige kantspredeskjermen som vippes ned/opp for 
hånd, er en økonomisk løsning for å gjennomføre 
kantspredning på venstre side i kjøreretningen.

For ZA-M kan du velge: Limiter for høyre eller venstre side.  
Moderne traktorer har de fleste betjeningselementene på høyre side ved siden av 
førersetet. Dermed blir grensespreding på høyre side enkelt og oversiktlig med den 
Limiter. Limiteren, som er laget i rustfritt stål, vippes enkelt ut til siden.  
Enheten med ledelamellene sørger for en retningsendring for en del av gjødselen. 
På denne måten oppnår du en optimal spredeflanke langs grensen.

Den tosidige bedspredeskjermen kan brukes på venstre el-
ler høyre side eller på begge sider, for å holde kjøresporet 
tilnærmet fritt for gjødsel. Kan justeres for ulike typer gjød-
sel, og er også egnet for spesialkulturer, og er derfor egnet 
til flere bruksområder. Montering og demontering går raskt 
og enkelt unna uten verktøy.

Tele-Set sprede-tallerken

Kantspredeskjerm, venstre

AMAZONE Limiter for høyre eller venstre side

Bedspredeskjerm, tosidig

Grensespredesystem | Grensespredeutstyr
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AMAZONE Limiter
Komfortabel grensespreding – uten stopp og avstigning

   Normal spredning   Grensespreding

Arbeidsbredde

Kastelengde (2x arbeidsbredden)
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Limiteren er et moderne grensespredesystem, som brukes 
når det første kjøresporet ligger på den halve arbeidsbred-
den til gjødselsprederen. Den brukes til kant-, grense- og 
grøftespredning.

Den avgjørende fordelen er at det ikke er nødvendig å stan-
se, avbryte arbeidet eller å stige av traktoren.

Ved grense- og grøftespredning kan mengden reduseres 
ved hjelp av EasySet 2 terminalen.

Limiteren kan forskyves på en stabil bøyle innenfor et  
stort svingeområde. På den måten kan Limiteren stilles inn 
i ønsket posisjon for kant-, grense- eller grøftespredning, 
avhengig av gjødseltype. De nøyaktige opplysningene om 
dette finner du i spredetabellen og på et klebemerke på 
maskinen. Når Limiteren ikke er i bruk, blir den enkelt vip-
pet opp med en hydraulikksylinder.

Grense- og kantspredning  
med perfeksjon

Funksjonsprinsipp «Limiter»

KJØRERETNING

Innstillingsom
råde

Limiter for høyre side

  Limiteren fjernstyres hydraulisk fra førerhuset.

AMAZONE Limiter

Limiter deaktivert eller i transportstilling Limiter i arbeidsstilling
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ZA-M
med hydraulisk betjening av lukene

  Uavhengig hydraulisk betjening av doseringsspjeldene 
via to eksterne DV hydraulikkventiler

  En enkel 3-veis ventil er også tilgjengelig, hvis traktoren 
ikke har nok tilkoblingsmuligheter.

  Trenger ingen betjeningsterminal

Dine fordeler:

Gjødselsprederen ZA-M med hydraulisk lukebetjening byr 
på en enkel mulighet for direkte betjening av venstre og 
høyre doseringsspjeld via to eksterne dobbeltvirkende hy-
draulikkventiler på traktoren. 

Med én spak på hver side kan du stille inn doseringsspjel-
dene under utløpsåpningen manuelt.

Enkel, direkte betjening av 
gjødselsprederen ZA-M 
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ZA-M Easy
med den maskinspesifikke EasySet 2-terminalen

EasySet 2-terminalen byr på muligheter for automatisk 
mengderegulering ved varierende kjørehastighet. Her blir 
doseringsåpningene tilpasset slik at spredemengden alltid 
blir lik ved hjelp av automatisk innstilling av lukeposisjone-
ne. Alt som trengs, er en 12 V-strømkontakt for terminalen. 
Til overføring av hastighetssignalet har føreren mulighet til 
valgfritt å bruke en X-sensor (teller impulser), en signalka-
bel (formidling av traktorhastigheten) eller en GPS-antenne.

EasySet 2 har i forbindelse med den elektriske lukebetje-
ningen fordelen av å kunne tilpasse spredemengden i vel-
dig små trinn. Den ønskede spredemengden blir angitt nøy-
aktig i kilogram på terminalen, og kan enkelt økes eller 
reduseres på én eller begge sider fra førerhuset. Det gjelder 
også for bruk til kant-, grense- og grøftespredning. 

Styringen av sprederen blir fullført av den komfortable 
funksjonen for halvautomatisk mengdekalibering og rest-
mengdetømming.

ZA-M med hydraulisk lukebetjening | ZA-M Easy

  Mulighet for kjørehastighetsavhengig 
mengderegulering

  Komfortabel elektrisk betjening og tilpasning av 
spredemengden fra førerhuset

  Enkel terminal uten menyer,  
bare direkte funksjonsknapper

 Integrert arealmåler med registering av totalarealet

  Grensespreding via limiter med fjernstyrt 
mengdereduksjon

Dine fordeler:

Komfortabel elektrisk innstilling 
og styring 

  «Høydepunktet i den nye gjødselsprederen er uten tvil 
EasySet 2 terminalen».

  «Alt du trenger for å stille inn sprederen på nytt, er et par 
verdier».

 (top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)

  «Det er ingen menynivåer. Det gjør innstillingen oversiktlig.»

  «Det er også mulig å justere mengden for begge sider 
samtidig, eller separat. Det hele er lett å forstå uten 
omfattende forklaringer».

 (top agrar – kjørerapport «Einfach komfortabel streuen» · 09/2021)
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Spreader Application Center
For eksempel – i over 25 år

Innstillingen avgjør!

Med Spreader Application Center utvider AMAZONE kunde-
servicen ytterligere. I tillegg til de allerede etablerte områ-
dene Gjødselslaboratorium og Spredehall, omfatter  
Spreader Application Center nå også pilarene «Test og opp-
læring», «Dataadministrasjon» samt den tilhørende  
«Kunnskapsoverføring». 

Dataadministrasjon og kunn-
skapsoverføring

Test og opplæringSpredehallGjødselslaboratorium

De to siste pilarene er ledsaget av en restrukturering som 
adresserer den økende globaliseringen og digitaliseringen 
av landbruket. Målet med Spreader Application Center er å 
kunne tilby kundene enda bedre service på alle områder for 
gjødselteknikk.

Bare når den spres sikkert, 
er gjødselen gull verdt

Gjødselservice – 
Slik kommer du i kontakt med oss:

AMAZONE gjødselservice arbeider tett sammen med alle 
anerkjente gjødselprodusenter på verdensbasis, slik at vi 
raskt kan gi gode råd om de beste innstillingsverdiene. 
AMAZONE er navnet for presise spredetabeller globalt.

Vår gjødselservice arbeider på tvers av grenser. Men ikke 
bare geografisk. Uansett om din gjødselspreder er 1 eller 
50 år gammel, står vi alltid til tjeneste med kompetent og 
pålitelig service.

Internett: www.amazone.net
 E-post: duengeservice@amazone.de 
 Telefon: +49 (0)5405 501-111 

 WhatsApp: +49 (0)175-488 9573

Moderne gjødselspreder-prøvehall

Ved hjelp av den gratis 
mySpreader-appen kan 
gjødselspredere fra 
AMAZONE stilles inn 
optimalt:
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EasyCheck
på den gratis mySpreader-appen

I stedet for prøveskåler, som på klassiske mobile testbenker, 
består EasyCheck bare av 16 lette matter av gummi og 
EasyCheck-appen for smarttelefoner. Prøvemattene legges 
ut i bestemte avstander i forhold til kjøresporet.  
Deretter spres det i de tilsvarende kjøresporene, og så foto-
graferes mattene med de utkjørte gjødselkornene med 
smarttelefonen. Appen sammenligner automatisk hvor mye 
gjødsel som ble samlet opp på de enkelte prøvemattene,  
og setter resultatene opp i de enkelte radene i et forhold. 
Hvis sprederesultatet ikke er optimalt, foreslår appen egne-
de korrigeringer for innstillingen av den respektive gjød-
selsprederen. 

Digital, mobil testbenk for enkel 
optimalisering av tverrfordelingen

EasyCheck 
er en del av 
mySpreader-appen

Skann den gratis appen for nedlas-
ting

mySpreader-app

Verdien for matten vises i appen

Tverrfordeling og 
innstillingsanbefalinger vises

Bekreftet fotografert verdi

Fotografering av matteVisning av plassering av matteneValg av gjødselValg av gjødselspre-
dere og arbeidsbredde 
i appen



Bilder, innhold og angivelser av tekniske data er bare veiledende, og kan avvike avhengig av utstyr. De gjeldende bestemmelsene for landsspesifikke 
veitrafikkregler skal overholdes, slik at ingen spesielle plikter for godkjenning kan oppstå. Tillatt aksellast og totalvekt for traktoren må kontrolleres.  
Ikke alle kombinasjonsmuligheter som er ført opp her, kan realiseres for alle traktorprodusenter.

ZA-M 1002 Special 1202 1502

Arbeidsbredde (m) 10 – 36 

Beholdervolum (l) 1 200 1 200 1 500

– med påbyggutvidelse 1 x S 500 (l) 1 700 1 700 2 000

– med påbyggutvidelse 2 x S 500 (l) – 2 200 2 500

– med påbyggutvidelse 3 x S 500 (l) – 2 700 3 000

– med påbyggutvidelse 1 x L 1000 (l) – 2 200 2 500

– med påbyggutvidelse S 500 + L 1000 (l) – 2 700 3 000

Nyttelast (kg) 1 800 3 100 3 100

Påfyllingshøyde (m) 1,07 1,07 1,14

– med påbyggutvidelse 1 x S 500 (m) 1,21 1,21 1,28

– med påbyggutvidelse 2 x S 500 (m) – 1,35 1,42

– med påbyggutvidelse 3 x S 500 (m) – 1,49 1,56

– med påbyggutvidelse 1 x L 1000 (m) – 1,35 1,42

– med påbyggutvidelse S 500 + L 1000 (m) – 1,49 1,56

Påfyllingsbredde (m) 2,15 2,15 2,15

– med påbyggutvidelse 1 x S 500 (m) 2,16 2,16 2,16

– med påbyggutvidelse 1 x L 1000 (m) – 2,76 2,76

Bredde totalt (m) 2,44 2,44 2,44

– med påbyggutvidelse 1 x L 1000 (m) – 2,93 2,93

Lengde totalt (m) 1,42 1,42 1,42

Spredetallerkenhastighet (o/min) 720 (Standardturtall)

Vekt basismaskin (kg) 
(Påbygg S 500 +27 kg / L 1000 +60 kg)

309 319 332 

Tekniske data

Effektiv på åkeren og sikker på veien: ZA-M

ZA – Sprederen
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