—-1d=

Tiese kann gemelnsem oder macheinander erfolgen.

Die Hopplungeseinrichtung der Seheibenegge 3 402 D 12 wurde mit
einer Hakenkupplung und einem verstellbaren oberen Lenker ver—
senen. Dle Hekenkupplumg erleichert das Anhlngen von Wachbear—
beitungageriten. Tie Scheibenegge wird rilckwHrts soweit on das
abgestellte Nachbearbeltungsgerdt herengzefehren, bism dis Halken—
kupplung in die Bolzen eingerastet werden kann. Dies erfolgt,
indem die Kleppatecker entfernt werden und die Hakenkupplung
lber die Spindel nech oben veratellt wird.

Im prakfischen Einsets wird die Scheibenegre =bpesenkt und nor-
malerwelse in der sogensanten "Schwimmetellungh gefahren. Auf
leichten Biden kann eine Arbeitstiefearegulierung dadurch ar-
folgen, daf die Trensportrider ebgesenkt werden und suf dem Bg=
den mitleufen. Ea beateht sber much die MWgllchkeit dpe Gerdt
vorn Uber dem Dreipunktenbeu anzuheben oder Hber die Regelhy-
draulik auf eine selbsttitige Arbeltstiefenregulierung einzu-
etellen.

5.2, Hydraulische Einrdchtung

Uber swei Bchleuchkupplungen wird die Hydraulikanlege mit dem
Traktor verbunden. Zwei Hydreuliksylinder bhewegen die Portal-
achse von der frbeite- in die Tradsportetellung oder umsekehrt.
Ein wechselseitig entsperrbares Doppelriickschlagventil sichert
die Transportréider umd ermfglicht ein gefahrloses Albkoppeln vom
Trektor in jeder Stellung.

5.3. Bingtellen von Schelbenbatterien

Der Scheibearichtungswinkel wird veratellt, ipndem die Sechelben—
waellen Uber die Podencberfliche mngehoben werden. Die Klemmbi-
gel werden mit dem Drehstift, welcher zur Sicherung beife dut-
tern verbindet pelockert. Ter Vorsiecker kenn heresus ezog=n
werden, wenn der Griff neres oben pedrent wird, Die Schedibeatsi-
gor kiinnen denn verstellt und wieder Defest’zt werden. Duren die
grofde Zshl der Reasten ist eine neahezu rlufenlosze Ters:melluags
midgllech. Je grifder der Schelbenrientunpgewlinkel, vm so ‘niefsi-
ver die Dodenbearbeitung., e die vorderen Schelbenvwellen die
Erde nach aulen und die hinteren Scheibenwellesn fdle Hrde nach
innen fransportieren, kann es zur Purchen—- ofer Laumbildung
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komoen, wenn die Meachine kopf- oder hecklaptig ist. Eine Kor-
rektur iat durch die Verdinderung der Ballestmesse, durch des
Abptiltzen Uber die Transzportréder oder dea Anheben Uber dié An—
ningeachiene miglich. Eine Korrektur Uber ungleiche Soheiben-
richtungawinkel ist wenig wirkeam. In der Prexis hat sich Je-
doch ala vorteilneft erwiesen, den vorderen Scheibenrichtungs-
winkel eine Stule griifer mle den hinteren zu wihlen.

In Verbindung mit der Schelbenegee wird der Stobkrimler B 477,
A 01 gur Stebilieslerung der Kopf- und Hecklaatipgkeit (Furchen-
oder Dammbildung} verwendet. De die Dredpunkiaufbingung mit dezx
Hydraulik der Rider gekoppelt lmt, kean die Arbeiteguelitdt vom
Traktor aus zu jeder Zeit optimal eingesatellt werden. Dar Steb-
krtinler ist stark belastet, wenn mich die RHder in der hidchsten
Stellung befinden. Werden die HHder abgesenkt, was bis zur Bo-
denoberfliche miglich ist, verringert sich die Belastung muf
den Stabkriimler. Die Einasatzmbglichkeiten erweitern asich auch
auf weiche Bdden, da in Verpindung mit dem Stabkrimler ohne
Ballastmapse gearbeitet werden kenn.

Abb. 12 Portmlmchee, Kopplumgaeinrichtung und Stellapindel
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Abb, 13 Drucklager flir Stellepimdel

Abb. 14 Stellplatie zur Verstellumg des Soheibenrichtumngewim-
kel
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Fiir die Scheibenegge B 402 D 17 wird ein StabkrlUmler B 477

A 01 ala Nachbearbeitungsgeriit engeboten. Temit wird der BDo-
den gegliéttet und die Erimelstruktur verbemsert. Die hohe He-
lastbarkeit der Krilmelwelgen kann zmur Arbelitstiefenregulier-
ung der Scheibenesge genutst werden. Beachrelbung uad Bedlen—
ung siehe gesondetrte Hedienanweisung.

Zur Samnthettvorbereitung auf lockerem Boden kenn ein Finken
zwisehen den hinteren Schelbenbatterien engebracht werden, um
die Hodencberfldche einpuebnen. {m. Adb. 11)

Avb. 11 Lockerungszinken:

5. Fraktischer Einsets

5.1. Allgempine Hinwelse

Tie Scheibenegge wird iber die Abhéingeschienes am Dreipunktan-
bau des Traktors befestipgt. Die unteren Lenker des Dreipunkt-
anbaues sind feat zu verspaanen, um eln seitliches Pendeln der
Masehine zu verhindern. Die Schelbencgze dar! aur bei abgesenk-
ter Mmsching nbzestellt und vom Traktor sbgehiingt werden. Nur
beim Trensport der Schelbenegge wird die Umachine angehoban.
Dies arfolyot, indem fdis Portelachse nach unten regchwenlky u.

die Anffingeschlene dor Urektore anjehoben wird.
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4. Wirkungaweisen

4.1. Grundsuariistung

Dag Grundgeréit ist eine Mafeatielscheibenopge mit x=fBrais
engeordneten Scheibenbeiterien. Die vier Séneibenbetterien
gind am Mitteltrliger des Rehumens drehbar befeetipi und kin-
nen stufenweise, vorg von 07 bie 209 ung hinten won 0% bie /

ol 27894

10-10 % 1600 T

15% verstellt WErCEMN.

Wird die Schelbenegge ebgesenkt, werden die Scheiben durc

das Eigengewichi des Ceriiler in den Boden gedrileki. Dla Ar-

beltstlelfe wird im wementlichen durch dems mil Ballesineasan
reguliertem Eigengewicht und dem Scheibenrichtungewinkel be-

stiomt. Der Bcheibenrichtungswinkel beelnfluft nebern der Are :
beitatiefe vor allem die Intensitdt der Bodenbearbei tung. Die
dcheibenwellen drehen sich durch den Bodeowiderstand in Ab-

hiingigkeit von der Arbeltegeschwindigkeit.
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Abb.16 Schumlerplen
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Abb. B Llchttechnische Einrichtung Arbeitastellung
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6. Wartung und Fflege

Vor jedem Trensport oder jedem Finests sind rlle wichtigen Hol-
zen und Schreubenverbindungen, insbesondere die Kopplungetelle
zu Uberpriifen.

Besondere Sorgfalt erfordert die Fontrolle der Hydraulikenlege.
Die Schelbenbetiterien eind sufl leiciten Gang zu untersuchen.
Nach dem Einsatz iat die Scheibenegge von sribeftenden Iflanzen-
teilen und von Erde zu sidubern, sowle aul BeschHdigungen zu un=-
terauchen.

e Socheibensgge ist mit 18 Schmierstellen versehen., Vier be-
finden sich am Anschluld der Hydreulikzylinder und vier an den
Holzen der Scheibenbgtterien, in der Mitte der Scheibensgge.
Zwol Schmierstellen befinden sich am Drehpunkt der Fortalachae
und -mcht an den Legern der Scheibenbatterien.

Die Drehpunkte der Zuggebel, die Elnstellspindel wuad die Bolzen
filr die Kopplungseinrichtung sind bei Bedoarf mit Schmierfett szu
verachen. Am Stabkrimler alnd die Schmieratellen an den Lagern

vorhenden. Der Drehpunkt {iir den Pendelausgleich gollte bei De-
dar® mlt Schmlerfett veraseshen werden.
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Iie Schraubenoverbindung von Zuggabel und Anhlngeschiene mub
regelmibfig Uberprift werden. Ieat eln groler VerachleiB feast-
gtellbar, mud die Schraube ausgewechselt werden. Hs ist nicht
zuldeaig, elnen Bolzen zsu verwenden, da denn die obere Lasche
der Zuggabel Uberlastet wird. Die Schelbenbatterie wird durch
die Scheibeowelle mit grofSer Kraft vorgespannt. lUber eine Tel-
lerfeder wird die Vorspennung gehelten, g0 del eine Wartung
nicht erforderlich ist. Treten jedoch durch Uberlastung Ver-
echleiBerscheinungen suf oder wird durch den Bruch einer Schei-
be die Vorspannung verringert, muf eine Reparatur erfolgen.

Bel nachlassender Vorspannung wird der Verschleild stark he-
gehleunigt und filhrt in kurzer fZeit sur Zerstirung der gesam=-
ten Scheibenwelle. Ein sicheres Anzelchen flr sine nachlassan-
de Vorapannung iet das Verbiegen der Scheibenwelle. Die Monta-
ge der Scheibenbatterie mollte senkrecht erfolgen, um eaine bes-
sara Zentrierung zu erreichen. Dap entgilltige Feptziehen der
Muttern erfolgt in wamgerechter Lemge, Es ist darauf su achien,
def sin Vierkant der Spannbuchee mit dem Vierkant der Scheiben=-
welle Ubereinstimmt. Die Muttern milssen fest angezogen werden,
bim aich die Tellerfeder durchgedriickt hat und villig anliegt.
Eei der montierien Schelbsnbatterie wird normalerweise dis Hon-
termutter mit dem Wellenende sbechliefen., Wenn dureh Verschleip
erscheinungen oder des Ausbrechen von Schelben bzw. GuBzwischen
atlicken soweit nachgespeont werden mul, dall der Gewindezapfen
18 mm sn der Kontermutter Ubesrateht, ist durch die Begrenzung
der GewindelHnge ein welieres Anziehen nicht mehr mglich.

In disgem Frlle ist dems Auswechseln defekter Teile unbedingt
erforderlich.

Iie Belasotung der Scheibenwellen wird entscheident von der
Menge der Ballaptmassen bestimmt. Im Interesse einer langen
Lebensdauer it es sweckmifig, so wenlg wie miglich Ballast-
masse zu verwenden. Schelbenbriche kinnen vermieden werden,
wenn auf steinigen Edden wenig Fallestmesse verwendet und mit
geringesr Arbeitsgeschwindigkeit gefahren wird.

Es igt zweckmiifig, die Scheiben zu wechseln, wenn die grofen
Scheiben von 650 mm bias auf das Mal der kleinen Scheiben von
550 mm nbgearbeitet sind.

Lo

J+5. Kopplungseinrichtung

Die Eopplungseinrichtung entapricht in vereinfachter Form
dem Dreipunktanbau der Traktoren.

Der FKoppelrahmen ist an der Portalachee befestigt und kann
lber sine Spindel muf die erforderliche Hihe aingeptesllt war-
den. Bel rotlerenden Nachbearbeltungageriiten wiles zum Helspiel
dem Stabkriimler wird die Spindel mit einer Druckfeder kombi-
niert, je nach den Erfordernissen, belasten zu kinnen.

3.6+ Stabkrimler

Der Stabkrimler ipt ein an die Schelibesnegge angepaftes Haoch-
bearbeitungsgerit. B8 wird Uber die EKopplungseinrichtung mit
der Scheibapegge verbunden und bildet mit i1hr eine Einhelt.
HiEhera Eingelheiten sind in der Bedienanweisung des Stabkriim-
lers enthalten.

3.7. Lichttechnische Hinrichiung

Die lichtteohnische Einrichtung besteht aus Fahrzeugachlufd-
lauchten und Uberbreitenkennszeichem. Diege Einrichtung iat
erforderlich, wenn die Scheibenegge im OGffentlichen Strafen-
verkehr transportiert werden mug.

Dabedi darf der Abstand zwischen dem heruntergeklappten Drei-
ecksriickatrahler und der Fahrbahn meax. 90 cm betragen.

3.8, Ballaptmapgse

Die Scheibenegge B 402 D 12 4at mit 30 Stlck GG-Ballasimamsen
susgerllatet. Diese kiinnen durch eine zentrale Spanneinrichtung
an den Rahmen mentiert bzw. demontiert werden. Bel Verwendung
der zentralen Spanneinrichtung ist es zweckmiBig, dal iaonen
und aufen immer eine GG-Hallsstmasae montiert ist. Idie Demon-
tege der GG-Ballastmamoen gollte mit der 2. GG-Brllastmaase
von aulen nech der Meschinenmitie hin erfolgen.
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labei sollte der Vorteil genutzi werdem, ds3 als Erastzteil

nur acch grofe Schelbea beatigt werdeam. Neu montierte Schei-
benbatterien lockern aich bedingt dureh Farbe, Grat und Uneben-
heiten. Em milssen deshalbt die Scheibenwellemmuttera, wenn niitig
mit einer Schliisselverliéngerung mach apitestens 100 Batterie-
gtunden bie sum Anschlag machgezogem werdem. Tms Anrugsmoment
sollte ca. 500 Nm betragen.

Abb. 17 Dmratellung zum Aufbay der Scheibesnbatterien




4D, 18 Anordaung der Scheibenbattearien

Abb, 4 Zuggabel mit AnhMngeschisne

3:3. Forimlochse und RHder

Die Portelachse ist em Rehmen bofeatigt und wird Uber zwedi
Hydraulikzylinder in dies Arbeits~ und Traneportlege geschwenlt.
Die Hadachsen elnd in den Rohrrahmen der Portalachse einge-
schweiBt. Dle zwel luftbereiften Rilder laufen in Kegmlrollen=
lagern. Iie Rlider dienen zum Tragsport der Scheibenegge und
zum Abstiltzen auf leichien Biden.

3.4. Scheibenbatterien

Vier Scheibenbatterien sind am Hahmen befestigt und bilden die
I-Form der Scheibenegge. WHhrend die hintersn zwel Schelbenbat—
terien gleichlang mind, werden vorn swel unterschiedlich lange
Schelbsnbatterien verwendet. Dadurch wird eins 1llckenlose Fo-
denbearbeitung gewlhrleistet. Der Winkel der Scheibepbatteriesn
ist stufenweise einstellbar. Die vorderen Scheibenbatterian
sind von 0° bie 20°, die hinteren von 0° bis 15° einstellbar.
Die hinteren Schelbembatterien sind in Fahrtrichtung versetot
angeordnet, damit auch unter unglinatigen PodenverhBltnisssn
keine Verstopfungen entstehen kiinnen. Tie spetenfirmigen Ab-
streicher pind drehbar an den Trigern der Schelbenbatterien
bafestigt und kbnnen nachgestellt werden.
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Abb. 3 Dreufsicht B 402 I 12 Arbeitestellung

3.2. Duggabel
Iie puawechgelbere Zuggebel ist drenbar im Hehmen gelagert
und dient als inbdngekupplung in Verbindung mit dieser ver—

gtirkten Anhiingeachliene.
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Abb. 19 Scheibenwellenlagex
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Abb. 20 Scheibenbatterie mit Lager und Abstrelcher
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2. Allpemeine Beschreibunmg

Die Scheibenegge B 402 D 12 ist ein Aufaattelgerdt mlt einer
Arbeita- und Transportbreite von 3 m. Sie entspricht den For-
derungen der Sftrafienverkhersordnung und bedarf keiner Sonder—
genrhmlgung flir den Tramsport im #ffentlichen Sirefenverkehr.
Die Befestigung erfolgt en der sum Gerfit gebdremden Anh¥npge-
gchiene und an den unterem Lenkern der Dreipunkieufhiingung

des Trektors. Fir dem Trensport ist die Schelbenegre mil zwel
luftbereiften Fidern und einer hydraulischen Aushebung hinter
den Schelbensdtzen ausgerilatet. Die vorderen Schelbeabetiterien
der Scheibenegge B 402 U 17 sind mit gezeckten Scheiben und
die ninteren Scheibenbptterien mit gletien Scheiben versenen.
Dig Huleren Scheiben sind kleiner im Durchmesser, uin ein 1ik-
kenlases Anschlufverfahren 2u ermiglichen. Die gezmckien Schel-
en haben bei der Seathettvorbereltung den Vorteil der besae-
ren Klutenzerklelneruag.

An die Kopplunmgeeinrichtung des Grundgerites kenn ala Zusatz-
auarlietung ein Stabkrimler I 477 A 01 angebracht werden. Neben
der sngebotenen Zusstisaueriistung kinanen ocuch andere Nachbear-
beitungegerite fir den Dreipunktenbau verwendet werden. Ez ist
verboten, hinter dem ﬂachhaarheiﬁungagerﬁt weltere Gerite an-
guh#ngen. Der Dreipunktanben der Schelbenegee B 407 0 12 darf
an der Stellspindel mit max. 5600 Nm belastet werden.

J. 4ufbeu der Scheibensgoe

1.1. Rehmen

Iier Eahmen hestent sus geschweiliten Profilen mi' einem durch-
gehenden Mitteltriger. Alle Anschllsse zur Werkzenpgaufnenuge
gind em Rahmen engebrachi.
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8. Hinwelige zur Einhaltung der Arbeitsschutz— und Sicherheits-
bentimnungen

= [is selbptetlndige Eadienung von Impdwirischeftlichen Maschi-
nen und Gerdte darf nur hierflr geeigneten, sachkundigen u.
cuverlissigen Fersonen lbertragen werden.

= Die wversniwortlichen Leiter sind verpflichtet, das Bedien-
personal zu belehrem und die Bedienanweisung sur Sinaicht-
nahme zur Verflgung =zu stellen.

= [ie Scheibemegge darf nur mit Trektoren der Zugkraftklmsse
2 gefabren wearden.

= Die Scheibenegge mul in der moit dem Gerdit geliefertsn Anhén-
genchiene, elner Schraube und einer gesicherten Kronanmutter
befeatigt sein. Andere AnnHngeelemente sind nlecht sullissig.

- Tie unteren Lenker des Traktors zur Aufnahme der Anhinge-
scehiene mipsen zur Vermeidung von Tendelbawegungen verapennt
werden.

- Dle Eeheibenegge derf nur in ebgesenkten FZustand sbgestellt
wWeardemn.

= Gardt nicht fim dffentlichen Verkehrsraum sbeteilen.

= Fin Hadwechgal dar! our in nbgesenkten Zuatend =rfolgen.

= Jer Luftdruck der Bersifung mul suf beiden HEdern glefeh
gein und 350 EPa bheiragen.

= fer Aufenthalt unter pusgehobenen Geriiteteilen igt verboten.

= Int elne [leparatur bei aagehobenem Geridl erforderllch, mul
eige aichers Abstiitzung erfolgen.

= THglich mind alle wichtigen Verbindungselemente, vor sllem
die hydraulische Einrichtung und die Haltberkeit aller Bau-
teile zu priifen.

Abb. 2 Transportetellung Schelbenegge H 407 T 12 m. Zusatzausr.
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1. Technische Daten

- Bel gebrochenen Scheiben kBnnen Restatiicks abaplittern und

8ine neben der Maschine stehende FPerson varletzen.
Gertiteldage mit Zupatzausrlstung (Stebkrtimler) 5300 mm

9. Gesetzliche Grundlmgen Gerdteldimge ohne Zusatzausriistung 4600 mm

= Arbeitamittsl TEL 30 101 Tremsporthreite 3000 mm
- hhﬂitﬂ?ﬂ‘rfahl‘ﬂ‘ﬂ PEL 3[] 107 Arbeitebreite 1000 mm
- Verhaltensanforderung TGL 30 104 Anzahl der Scheibensitze 4 Stick
- Arbeitsschutz flir Prauen und Jugend- Durchmesser der Hoheiben B ot
11 che ASAO 5 Durchmesser der Huleren Scheiben S50 mm
- Allgemeine Bestimmungen flr Transport Scheibenabstand 230 " om
und Lagerung ABRO 17/2 Scheibenstirke i mm
- landwirtschaftliche Maschinen und Hoheibanansakl SF ek
Gariite ASAG 107/ Scheibenrichtuagswinkel 0" bis 20°
- Strafenfashrzeuge und deren Instand- Scheibenrlchtungawinkel 0% bis 15°
metzung ABAD 361/3 Tramsportrider 10=15 AlSPRE
(TGL 30525/01 dpurwelite 1400 mm
u.  30525/02) zuldsaige Fahrgeschwindigkeit (Transport) 20 kmfh
= Jtrafenverkehrszulessungaordnupngs StVZI0 und 3. 0B Arbeitageschwindighelt M. Yok
zur StVZ0 Arbeitatiefls 150 mm
~ Arbeits-, Gesundheits- u. Brandschutz Mapee ohne Zusstzausrilstung mit Hellsstmagee 3710 kg
bei Hydraulik- u. Pneumetikenlagen TGL 30110/02 Bailagtunate-m 30 3iiek. & 33:ke 1140 kg
—~ ASV0 vem 1.12.1977 (GBL I/36=197T)
- 13.1 m::u; AS‘U’E vom 2:.1.80 {GBL I/6-1980) . Zusatzausrlistung:
= - :h h:: niauu! Einrichtung TEL 258648 tabkrimler B 477 200 kg
= Erlau gge, Grofraum- und Schwer- Zimken flir 3 402 25 kg
lasttransporte
Arbeitshinweis der HA 7K des M4l vom 5.3.76 K1/Bl.1
= Bedienanweisung TGL 25724

IHe geaetzlichen Grundlagen gelten flir die DDR. In anderen
lEndern nind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen
zu beachten.
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Dle Transportstellung der Schelbenegge wird durch ein entsperr-
bares Doppelriickachlagventil gesichert. Wird bei angehobener
Megpchine, insbesondere beim Tranaport im #ffentlichen Strafen-
verkehr ein Absinken des Gerltes festgestellt, iat eine sofor-
tige Heparatur der Hydraulikanlage erforderlich.

- Achtung! Tie Hydreullkleitungen zwischen Doppelriickschlag-
ventil und Arbeitszylinder astehen unter Druck, much wenn die
Hydreulikenschlufleitungen vom Traktor gelHat sind.

= Vor fntritt der Feghrt {Trensportfeshrt) iast die Funktionstilch-
tigkelt der lichttechnlischen Elnrichtung zu keontrollisren.

- Der Abstend zwischen Dreiecksrlickstrahler und Fahrbahn darf
max. 90 em betragen.

- Hed Verwendung der Zusatzausrllstung ist die lichttechniache
Einrichtung am Ende des Stabkrimlers mnzubringen.

= Beim Strafentransport muf der Hahmen des Stabkrilmlers gur
Vermeidung des Unterfashrens sbgesenkt werden. Die Hhe darf
nicht grifer als 90 cm sein.

- Dam Hitfahren auf der Scheibenegge oder eln Beladen mit
nicht zum Gerfit gehiirenden Cegensténden ist nicht geatanttet.

= Die Ballastmasgen sind von innen nach auflen symmetrisch an-
gubringen. Fin eineeitiges Felasten des Rehmena ist unzulils-
Big.

=~ Scharfkantige Arbeltswerkseuge sind nicht geschlitzt, deahalb
iat besondere Vorsicht beim Transport im 8ffentlichen Stre-
fenvarkehr geboten.

Wichtige Hinweime - Achtung Un f el lge fahr

= Geheibenbatterien sind (ber Tellerfedern vorgespannt.

- Secheibenbatterien nicht durch Brennschneiden oder SHgen
trennen.

= Gebrochene Scheibenreste nicht aus der vorgespennten Schei=
benbatterlie entfernen. Beim Entspannen der Scheibenbaetterie
durch Ldgen der Mutter muB bei gebrochenen Scheiben derauf
geachtet werden, del abaplitternde Scheibenreste zu Unfdllen
fithren kdnnen.

= Dar Aufenthelt unbefugter Personen im Arbeltabereich iat ver-
boten.
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Die Bediensnweisung ist besonders fUr den WMechanisator he-
gtimmt und muB von ihm vor dem Elnsats gelosen werden, um

Wigerfolge zu vermeiden und su gewdhrleisten, dal die Ar-

beitsschutshinweiss sowle die Hinweise zum Verhalten beim

Strafentransport beachtet werden.

Flir jeden Hinweis, der zur Verbesserung der Scheibensgge

beitriigt, sind wir dankbar. Sollten Sie Elickfregon heben,

wenden Sie aieh bitte sn:

— den technischen Dienst des VE3 sgrotechnie Thres Bezir-
kes

= die flir dieses Gerdt in Threm Bereich sugtindige Vertrags-
warkatatt

— den Hundendienst des Herstellerwerkes;
Tel.: Leipzig 49720; Telex 051 341

Vorwort

Mo Aufasattel-Scheibenegge der Typenreihe B 402 ist fir
Traktoren mit einer Neanszugkraft von 20 kN, insbescndere
fiir den 2T 300/2T 303, entwickelt worden.

Der Zugtraktor mul mit einem Dreipunktanbsu der Kategorie
2 auageriistet sein.

Zur Anpasssung an die vielfdltigen Eingetzbedingungen kann
die dcheibenegge wahlweise durch Bellastmessen beschwert
werden, dariberhinaus besteht die N8glichkeit der Entlastung
durch Abstiitzen Uber die Transportrider.

Fine bepasere Arbeitsguealitit wird durch die Hopplungambiglich—
keit mit elnem Nachbearbeitungagerit, z.H. Stebkrimler ar-
raicht,

Beschreibungen und Abbildungen sind durch laoufende Weiter-
entwicklung unverbindlich.

Herateller: Exporteuar:
Hombinat Forteschritt Leodm. Fortechritt Landm.
VEE Hodenbearbeitungegerite Export-Impory
"Horl Merx" Leipzig Aubenhandelsbetrieb
DL = TOX Leipzig der DILDI

LEX = 1185 Herlin



Bedienanweisung

Aufsattel-Scheibenegge B402D12

Kombinat Fortschritt

Landmaschinen

VEB Bodenbaarbeltungagerite
"Harl Marx" [eipzig



