Tafel 3:

Tafel 3 Rad, wvollstidndig B G603 4 01 B 603 4 20
B 603 A 02 B 603 A 24
Bild- Planungslisten- Ersatzteil-Nr. Benennoung Stilok/ Masse Bemerlung
Hr. Hr. Gerdt kg
2 12 183 203 2 Radnabe 2 6,350 -
3 Scheibenrad 2,32 D-130 TGL 15654 2 - x
4 REeifen 21x4 TGL 6506 BEl. 14 2 - x
5 Schlauch 21x4 TGL 27252 2 - x
& Schlauchband & 13 TGL 104-5 2 - x
7 Seohskantmutter M 12 16 - x
TGL 0-934 10 galZne
8 Sechakantschraube M 412x20 16 - %
TGL 0-933 5.6
g Sechekantschraube M 14x1,5x55 10 = x
TGL 0-960 8.8
10 Badoutter BM 14x1,5 TGL 22252 10 - x
11 Hadialrillenkugellager 6207 RS 4 - x
TGL 2981
12 12 183 204 0 Nabenbuchse D 214 2 0,400 -
13 Bicherungsring 72 TGL 0-472 4 - x
LY Tichtring I35xfT7x7 TGL 16454 4 - x
15 Gehduge 30 TGL 33-17520 4 = x
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Tafal 2 Badtriiger 1,50 m Arbeitsbreite Radiréger 1,95 m Arbeitsbrelte
B GBD3 A OM B 603 A 20
B 603 A 02 B 603 A 24
Bild- Planungslisten- Ersatzteil-Nr. Benennung Stiick/ Masze Bemerlung
Nr. Hr. Ger¥t kg
1 3046 03214 12 186 400 7 Radtrdger 1,95 m Arbeitsbreite 1 574200 -
3046 03242 12 186 420 & Radtriger 1,60 m Arbeiisbreite 1 53,300 -
2 3016 03213 12 186 £30 4  Gabelbolzen geschw. 2 1,200 -
3 Eronenmutter ¥ 20 1GL 0-335-6 2 - x
galZno
S Splint 4x40 TGL 0-94~St-gallfnc 2 - x
5 3016 03214 12 186 520 O Zylinderbolzen 1 0,850 -
6 Splint Bx56 TEL 0=-094=St-gallno 1 - x
7 2 - x

Eepzlachmierkopf A & TGL O=74812
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Tafel 2:

Bild- Planungslisten- Ersatstell-Nr. Henennung Stilek/ Magse Bemerkung
Hr. Mr. Gerdt kg
1 3016 03234 12 186 200 5 Zug 1 30,500 -
2 3016 03232 12 186 225 5  Zugbse 1 7,200 -
3 3046 03233 12 186 203 8 Bolzen fir Zuglse 1 1,100 -
] Splint Bx56 16L 0-94~8t-galZne 2 - =
5 3046 03234 12 186 230 2 Steckbolgen 1 0,840 -
6 3016 03235 12 186 239 2  Verbindungsbolzen 1 0,229 -
7 3016 03237 12 186 241 5 Stellstlipok 1 2,320 -
8 12 186 249 7 Sechskantmutter M 27 1 0,165 -
] 3016 03238 12 186 246 4 Holm kompl. mit Knebel 1 2,600 -
10 3016 03239 12 186 245 6 StEllsﬁiﬂk, Linksgewinde 1 1,830 -
11 Splint 6,3x40 TGL 0-94~St-galino 2 - x
12 12 413 721 2 Klemmlasche 2 0,113 -
13 Pederring AR TGL 7403 galfno 2 - b~
14 Sechaksntschreube M8x35 2 - -
TGL 0=8933 8.8 galZan
15 Klappsteckar AS0 TGL 33-16120 1 - x
16 3046 03056 12 114 168 4  VerschlelBbuchse 1 0,320 -
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Tafel 5:

10 &
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T a:f el Rahmen 1,60 m Arbeitsbreite Rahmen 1,35 m Arbeitsbreiie
B 603 A 01 B 603 A 20 '
B 603 4 02 B 603 A 21
, Bild- Planungslisten— Ersatzteil-Nr, Benennung Stilek/ llasse Demerkung

Rr. Hr. Gapdt ke
1 3016 03201 12 186 100 & Rahmen 1,95 m Arbeitshbreite 1 107,000 -
3016 03202 12 186 102 0  Rahmen 1,60 m Arbeitsbreite 1 400,000 -
2 3016 03203 12 186 204 & Bolzen 2 0,920 -
3 Splint BxS6 TGL 0-94-St—galfno i - x
4 3016 03204 12 186 235 1 Steckbolmen flir Sirebe 1 0,080 -
5 Klappstecker A 50 TGL 33-16420 9 - x
g 3016 03205 12 186 4353 Kleommbligel 2 1,500 =
7 Fronenmutter M 20 TGL 0-935=6 4 - x

galine

8 Splint 4x40 TGL 0-94-St—galfne 4 - x
9 Scheibe 21 TCL 0-125-8t-galZnec b - x
10 Splint 8x56 TOL 0-94-St—galZne 1 - *
11 Scheibe &1 TGL 17774-S8t-galZnec 1 - x
12 3018 03206 12 186 08B0 7  Anschlagholzen 1 2,100 -
13 Federstecker 10 TGL 33-16121 1 - x
14 12 M3 721 2 Klemmlagohe 2 0,113 -
15 Sechskantschraube ¥EBx35 2 - x
16 Federring A 8 TGL 7403 galZno 2 - x
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Tafel 5§ Hydraulikteile B 603 A 01 B 603 A 20
B 603 A 02 B-603 A 21
Eild- Planungslisten- Ersatzteil-Nr. Benennung Stilek/ Messe Bemeriung
Hr. Hr. Ferdt kg
1 Schlauchleitung 410-16x500 1 = B 603420 <
DGL 27894/02 W 27x2 B 603A21
g Schlzuchleitung 10-16x500 3 - B 603404 "
T0L 27894/02 M 27x2 B G03A02
3 Schlauchleltung 10-16x630 3 - B G03A20 3
IGL 2789h/02 W 27x2 B 603421
i Schlauchledtung 10-16x630 1 - B 603404 "
TGL 278%4/02 I 27x2 B 603a0z
5 Sehlauchleitung 10-16x800 2 -
G 12 186 526 6 Leitungerohr 925 mm lang 1 0,564 fUr
R 18x1,5 TGL 25862 8% 35hb-2 NBEK Rahmen
HD 16'M Pa
7 12 1B6 529 0 Leitungsrohr 895 mm lang 1 0,546 Tilr
B 18x1,5 TGL 25862 3t 35 hb-2 WBK Rahmen
ND 16 ¥ Pa
3 12 186 531 3  ILeitungsrohr 785 mm lang 1 0,485 flir Zug

R 18x1,5 TGL 25862 St 35 hb-2 NBE
KD 16 ¥ Pa
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Tafel HBenennung - B 603 A Selte Anmerkung
1 Bahmen 1,60 m und 1,95 m Arbeitsbreite 39 x = kedne Ersatz-, sondern
2 Radtréger 1,60 m und 1,85 m n 41 Kaufteile
-3 Rad vollst¥ndig 43
4 g und Strebe 45 TNormteile werden vem Hersteller
5 Hydraulikteile 47  nicht gehandelt.
6 Arbeitszylinder B 1-83/28x250 TGL 10906 51 Bei Bestellung bitte Planunga-
7 Zweifach-Halteventdil 55 listen-Nr., Brsatzteil-Nr. und
a Beleuchtungseinrichtung 59 Benennung angeben.
q Arbeitewerkzeugs 63
10 Begohilderung £9 Kompl, Bohrleitungen werden ala
11 Kopplungseinrichtung zum Pflug B 200/B 201 71 ET nicht geliefert. Dafir ist
. Aufnahme vollst., Hydraulikleitungen und die Pos. Pris.-Heohr 2 = lang io
Elektreleitungen der Type 200, Planungslisten-Nr.
12 Kopplungseinrichtung sum P{lug B 200/B 201 77 4295 zu bestellen.

Ausleger, Fihrungsstrebe
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Tazfel 5 Hydraulikteile B 603 & 01 B 603 A 20
B 603 A 02 B G033 A 21

Bild- Planungslisten- Ersatztell-llr. Benennung tiek/ YUosse Bemerlung

Hr. Hr, Gerit kg

g 12 186 534 & Ieitungsrohr 770 mm lang | 0,480 fir Zug
E 1Bxt,5 TGL 25862 St 35 hb-2 NBK
HD16 ¥ Pa

10 Yerbindungastutzen B 18 a x
TGL 24616 ¥ 27x2

11 Schlavchkupplungshilfte 2 x

B 1-16/160 TGL 10971 M 27x2
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Tafel &:

Abb. 27 Bydreuliksobaltplse mm B 200/0 502
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2 [BER(EE) |Deblemehimppluagekiltia | i3-10/16 oL 109

3 [Exa w3 ebdamebieypiungunaiste |33-10/16 101 10571

i bq | ettt 1n i veng 10-10x2800 TOL FAB9A/02

5 fﬂm Bahlimahloeltmng 1181000 THL 24894/02

§ |n | Baklamsklefung 10=-10x 1250 PTOL 20094 /02

o ———

7 [m1jE2  |Terbindung kempl. Teichng.Nr. T21073822/04 | 3 603 =
B [E3jEA  |Teshinfeng kempl, . . .

9 |B5p85  |Sehlawshlsitusg 10-16x000 9L 24504/00

10 |57798  |Bodiemabiaetveng 10-16630 TOL 70854/02  jn 603 420

11 |B91E810 |Eahlmmskladimag 10-15x500 POL 2a094/02 L 503 483

mﬁlhﬂntﬂ

12 [VRY;VRD (hydr, smtsperrhar Zslchag.Mr. 121B65153/03
13 M1 Aresiveylinder BA=53/20x2530 TOL 10508

Fiski besslohoate Bymbole sind Bewimndbell
dar Brdrsulikanlage des Ffluges.
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Flakt basedolseis Brsbols slod Bestaadtsil
fer Rrérsulikaaleage dss Fflugan.

Arbeitseylinder B 1-63/28x250

TGL 10906

B 603 A O
E 603 A 02

B 603 4 20
B 603 A 24

Bild- Planungsiisten- Brsatizteil-Nr. Benennung

Stlek/ Masse Bemerkung

Hr. Nr. Gerdt ke
1 6365-11..4./0/ Eylinderrchr Hublinge 250 1 2,310 Hubl¥nge
bei Dest.
angeben x
2 £325-6111/1/ Lagerdechkel 1 2,260 x
3 6325-22.../0/ Eclbenstange = 1,25 1 2,040 Hublinge
Hubl¥nge 250 bei Best.
angeben x
& 6325-5201/0/ Ringhdlfte 4 0,020 x
5 6365-4701/0/ TEolben 1 1,300
& 6365-5401/0/  Stitszring 2 - x
7 B365-6411/1/ Dhehbungsgehduse 1 1,550 x
8 B325-4201/0/  Flhrungsbuchse 1 0,090 X
9 £325-5103/0/ Tutoutter 1 0,140 x
10 B6365=-5402/0/  Stiutering 1 . b
11 6365-5503/0/  Stiit=ring 1 - s
12 Sprengring 40x3,2 TGL 31665 1 - X
13 Eegelschmierhopf 4 6 TGL 0=71412 2 - x
14 Innenlippenring B 28 TGL 6357 1 ~ (sori 28) x

W3 1=059
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nur hierfils geeigneten, sachlundigen und suverlidgaigen Personal fbertrsgen werden.

= Es ist nicht gestattet, Maschinen und Gerfite, die kelnen Bedienungsstand haben oder De-
dienungssits, zum Zwecke einer Belastung oder zu anderen Zwecken wihrend der Fahrt zu be-
steigen und suf ihnen mitzufahren,

= Bz ist vor Transpert im Hffentlichen Straflenverkehr die Trensporteinstellung des Pfluges
su kentrollieren bew. die in der Bedienanwelisung des Pfluges vorgesohriebene Transport-
gtellung hermstellen,

fur in der vorgeschriebenen Form ist die Pehrstabilitdt und damlt ein Teil der Verkehra-—

gicherhelt gewihrleistet.

Die Transpertgeschwindigkeit it den Fehrbahnbedingungen und den Verkehreverhflinissen an—

zupassen. Dabed darf die sulissige Transporthtchstgeschwindighelt nicht Uberschritien wer—

den, die sich aus der kleinsten zulZssigen Geschwindigkelit eines Gerites dar Kombination

ergibt. Uberholes und Einbiegen darf pur bed griflter Vorsicht vorgenommen werden.

Vollbremsungen sind miglichst = vermeiden.

Beim Sirelentransport ist auf eine funktionstiichtige Beleuchtungseinrichtung und ordnungs—

gemide Verkehrsleiteinrichtung su achten.

Beim Zuriickstoflen des PFfluges und dem Kepplungsvorgang diirfen sich Personen picht zwischen

PPflug uwnd 5BG B 603 befinden.

Pir den innerbeirieblichen Transport (Wirtschaftswege, Ackerland usw.), sind konkrete he-

triebliche Festlegungen sur Gewthrleistung der Iransportsicherheit zu treffen.

Insbesondere milssen hierhedi Festlegungen Fir Arbeiten in Hanglagen, Befahren von steilan

FPeldwegen u.n., Zeachtung Tinden.

Wenn ez sus Grlnden der Sicherheit erforderlich ist, mull der Transport des SBG B 603 allein

durchgefithrt werden.
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Eolbenstenge des Arbeiitszylinders einfetten

vor Witterungaschiden geschiitzt abstellen
Luftbereifung entlasten

Parbanstrich prifen und wenn erforderlich erneuern

6. Iichttechnische Anlage
Bei Heparaturarbeiten an der Blektrik wird suf den BElektroscheliplan Abb. 23 verviesen.
7. Hinwelse sur Eisheltung von Arbeitsschutz— und Sicherheitsbestimmungen

Haohfolgend aufgefiihrte Arbeitsschute- und Sicherheitsbestimmungen sind bei der Inbetrich-
nehme des SBG B 603 su beaghten:

ASVO vom 1. 12. 1577

3, IB zur ASV0 (GBl. I Nr. &/4580)

ASAO 107/1, ABAO 361/3

T&L 30101, TGL 30102, TGL 30104, TGL 30235

§t¥0, StVIO

Ausnalmegenchmigung Nr. 429/B3 zum § 41 Abs, 9 der 3. IB zur StVIO
Wir weisen besonders aul folgende Bestimmungen der A540 107/1 hin:

-~ Die selbstindige Bedienung und Leitung von landwirtschaftlichen Waschinen und Geriten dard

30
Taf el 7 Zweifach-Helteventil B 6O3 A O B 603 A 20
B 603 A 02 B 603 A 24
Bild- Planungslisten- Ersatztell-Nr. Bensnnufg Stlick/ Mamse Bemaﬂmng
Nr. Hr. Gerdt ke
1 3016 03244 12° 186 515 5 Zwelfaoch-Halteventil 1 3,030 Plane bel
Type 200
2 12 170 468 5 Hohlschraube 1 0,268 -
3 THehtring 4 26x32 TGL 0-7603-=Cu 2 - X
4 92 186 502 & Leltungsrohr 145 lang R 18x1,5 1 0,090 -
TEL 25862 St 35 hb-2 NEK ND 16 NFa
5 Hohlschraube A 18 TGL 21619 S5t 3 - x
b Dichtring A 22x27 TGL 0-7603-Cu 6 - x
7 Ringstuteen 18 TGL 21617-St-M27x2 2 - x
a 3016 03242 12 186 518 & Veniilklrper mit Xolben 1 ) Einzel- Plane bai
9 12 170 473 2 Ventileits 2 ) teile Type 204
10 12 170 474 0 Eugelteller 23 zu Pos.1 "
11 Kugel @ 20 IY TGL 45515 2 ) Zweifach-
12 12: 170 475 7 Iruckfeder 2) Halteventil n
13 12 170 476 5  AnachluBatutzen 1) o
14 12 186 521 7 obere Verschraubung M 27x2 153 n
15 Dichiring A 28x34 TGL 0-7603 Cu &4 ) "
16 berwur fmitter A 18-16 M 27x2 1 - x

T3L 0-3870-5t galZno

55
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Tafel 7:
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5.2.1. Wechsel der Arbeitswerkzeuge

Der Wechsel der Arbeitswerkseuge erfolgt susschlieflich in Transpertstellung des SBG am
Pflug gekoppelt oder mitiels geeignetem Hebezeug.

Zum Wechseln der Werkszeugwellen ist das SBG auf die Arbeitswerkseuge absustellen. THe Ver-—
bindung zwischen Tager der Werkzeugwelle und Rahmen wird gelist. Depsch wird das Gerdt an-—
gehoben, so dal die Werkreugwellen susgewechselt werden kinnen. Das Gerdt ist abzusenken
und die Werkseugwellen sind mit dem Rahmen su werbinden,

Te Schraubverbindung ist mittels selbstklemmenden Muttern =zu kontern!

5.2.2, Hadwechsel

Die Transportrider werden gewechselt, wenn das SBG auf den Arbeitswerkzeugen abgestellt ist
und die Rider vollstindig nach oben geschwenkt sind.

Aoh+tungl!

Dle Mutter des Gabelbolgens ist mit einem Splint zu sichern.

5.3. Winterfestmachung

= Gerit griindlioh reinigen

+ abachmieren



1

Belde Schlewchkupplungshilften vom 5SBG am Traktor anschliellen. Dabei 1ist auf den richtigen
Anschlull der Hubleitung vom SBG su zchten,

Anschlielen der Beleuchtungseinrichtung und Uberpriifung suf PunktionstUohtigkeit

Verkehrsleiteinrichtung (Uberbreitenkennzeichen) kontrollieren

Anschlagbolzen flir Pahrwerk ziehen und in vorgesehene Hillse am Rahmen ablegen (Abb, 13)

S5BC anheben und Transportstellung der Rider mit Anschlagholzen sichern (Abb, 14)

5« Instandhaltungsvorschriften

S«.1. Wartung und Fflege

thherpriifung der richitigen Verlegung der Hydrsulikschliuche und -leitungen sowie der
Elektrokabel, damit Beschidigungen vermieden werden

Kontrolle und Pestziehen aller Schraubenverbindungen, z.B. an den Werkzeugwellenlagerungen,
den Radnaben und Radbolzen, den ZuBeren Arbeitswerkzeugen der Werkseugwellen, der Beleuch-
tungeeinrichtung, den Verbindungselementen zwischen Pflug und Kopplungdeinrichtung

Kontrolle a2ller Splintsicherungen und Erneuerung bei Schadhaftigkeit

I

Abschmieren der Schmierstellen nach Schmierplan {Abb, 20)

5.2, lontagehinweise

28
P g ¥ el 97 Zweifach~-Halteventil B G603 A 04 B 603 A 20
B 603 A 02 B BO3 A 21
Bild- Planungslisten- Erasteztell-Nr. Benennung Stlek/ Masse Bemerkung
Hr. Rr. Gardt kg
17 Schneidripg 18-16 TGL 0-3851 5% 1 - b
18 Ringstilok A 18 TGL 2161B-5% 1 - x

57



Tafel 8+
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~ Ansohlapgbelzen fir Pohrwerk in die Bohrung stecken und sichern
— Beleuchiungeeinriohtung sufstecken und snschiiefien - Uberprifung auf Funktionstlishtigkeit

- Verhehreleiteinrichtunpgen (Uberbreitenkeanzeichen) kontrollieren

J+8. Abluppeln und abstellen -

Dag 556G 1at auf ebener fester FlHche abmustellen und gegen unbeabsichtigte Boewegudg aus-
reichend zu sichern,

Ansehilagholeen TUr Rider siehen und in der sm Rabmen vorgesehenen Aufnzhme ablegen

I

556 auf die Arcbeltswerkseuge absenken - gleicheeitig ist der Pflug teilwelse ru senken
Zur Schonung der Bereifung sollen die Rider wvellstindlg susgehoben werden.

Anschlzagpgbolzen filir Rider wieder in die dafilr vorgesehene Bohrung stechken und sichern

Lisen der Hydrsulikkupplungen, der Elektroleitung und abluppeln des Gerites
4, Soletransport des SEG B 603 (Abvb, 3)

- [mg SBG ateht ouf den Arbeitswerkseugen
= Der Steckbolgen fir die schwenkbare Zuglse befindet sich in der unteren Bohrung

~ Tde am Zug angelenkte verstellbare Koppelstange wird so welt verstellt, bis sich die Zug-
tige in Hihe der Kupplunpg vom Zugtraktor befindet

Rickwirtefahren des Traktors bls die sutomsticche Bolzenkupplung einrastet

27



Abb.

19 Anheben des Steckbolzens

Beleuchtungseinrichtung

Boelgen in der oberen Stellung gehalten wird
(abb, 19)

- Fug vom SBG mittels werstellbarer EKoppel-

gtange so verstellen, dall dle Plhrungssirebe
die Hohe der Aufnshme erreicht - Zug steht
sohrig nach oben

Der Bolgen der veratellbaren Fugidse ist in
diz obere Bohrung = stecken-- die Zugbge
steht waagerebhﬁ

Fahren einer Linkskurve, bis die leicht io
dig Aufnahme gleitende Flihrungestrebe die
Fupplungshilfe werschiebt und der Steckbol-
zen von selbst elnrastet.

Wird die Hithe der Aufnabme durch die Pih-
Tungsatrebe nicht erreicht, so 1st eln Nach-
stellen des Zuges, bevor die Fihrungsstrebe
in die Aufnshme gleitet, erforderlich,
Steokboleen mittels Pederstecker slchern

Fugkette lurzs um die Aufhahme legen

Anschlagbolzen filr Hider ziehen und in der
am Hahmen vorgesehenen Aufnahme sblegen

fnsheben desa PPfluges und SBEE B 603

26
B 603 A 01 B 603 A 20
B 603 A 02 B 603 A 21

Bilé- Planungslisten— Brsatsteil-Nr., Benennung

Stilck/ Messe Femerkung

Nr. Hr. Gardt kg
1 3016 03246 12 186 910 & Leuchtentriger rechis 1 2,480
2 3016 03247 12 186 915 7 Leuchtentriger links 1 2,280
Bechekantachrsube M 10x20 & - X
TGL 0=-558=-4,6, gallnc
4 Federring B 10 TGL 7403 gallnc 4 - X
5 Sechslnntachraube M 5xi0 TEL 0-933 8 ) = % Verzchrau-
4,8 galina ung
] Federping B 5 TGL 7403 zalfno 113} = Uberbrei-
7 Sechskantmutter M 5 T0L 0-034-5 41 3 = tenkemnzeichen
E galinc Tafal 10 Pog.3+4
B 8510411 /1 Begrenzungasleuchte BR2 2 - X
TGL 24741/05
9 Linsensenkschraube BM 4x10 4 - X
TGL. 5687 4.8 galZno
10 Federring A 4 TGL 7403 gelfne 4 - x
11 Sechskantmutter M 4 TGL 0-934-10 & - X
galine
12 8522.20 Blink-Hrems-Schluli=Kennz.-Leuchte 1 - x

AK 1 TGL 24741704

1



Tafel 8 :

22/

- Tde richtige Arbeitaweise des SEG wird mit der Binstellung der Hhe des Zugpunktes am Zug
desgelben mithestimmt., Bel Verstopfungen dist der fugpunkt tiefer gu stellen. Soll die
Arbeltstiefs vergriifert werden, so ist der Zugpunkt hther eingustellen.

Um Spurenbildung zu vermeiden, sind in Arbeitsstellung die Transporirider des SBG voll-
gtindig nach oben mu sochwenken., Dee am Arbeitssylinder angebrachte Halteventil werhindert
eln unbeabsichtigtes Absenken der Hider, auch wenn der Hydrauwliksteuerschieber am Zugfahr-
zeug auf Schwimmstellung gesochaltet wird.

Am Vorgewende wird das Ger#t tellweise susgehoben (Hubbegrenzung mittels Anschlagbolzen],
um die Werkzeugwellen =u entlasten (Abb, 17 .

Befindet sich der Pflug mit dem SBG in Arbeitsstellung in der Furche, darf der Pflug nicht
surlickgestolen werden.

Achtuan gl

Bei gekoppeltem S5BG in Transporti- bew. Arbeltsstellung wird der klelnstmiigliche Wendakreis-
durchmesser des Traktors durch dieses bestimmt, Das Ineinanderfahren ven PLflug und SBG ist
durch entaprechende Kurvenfahrt zu vermeiden.

3«7« Umritstung von Arbeits- in Transportstellung nach Abschlull des Eingatzes

— Dag SBG B 603 steht zuf den Arbeitswerkszeugen

~ Abbanen der Zugkette lang und {iber die am SBG B 603 vorgesehenen Kettenhalter ablegen
(Abb. 18) .
- Anheben des Steckbolsern der Aufnshme und zurtickschisben der Hupplungshilfe, damit der
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Tafal 8 Beleuchtungseinrichtung B 603 4 01 B 603 K 20
H 603 A D2 B BO3 A 21
Bild- Planungslisten- Ersatsteil-Nr. FBenannung Stlick/ Nasse Bamerkun;
NRr. Wr. = GerEt kg
3 8520.25 Blink-Brems—Schlullleuchts AH 1 1 - T
Y 10T 24744/08
14 Rickstrahler, dreieckig A TGL 31305 2 - x
15 8820.2/4 Steckdose H D61 27292 1 - x
16 Z¥linderschraube BN 5x30 3 - x
6L 0-84 5.8
17 2 486 947 0 Kahel TIIT . 1 - x
18 12 186946 2 Habel II 1 = x
15 ' 12 1856 9y2 1 Leitung rechts 1 - x
20 12 486040 5 Verbhindungeleitung 1 - x
21 12- 186 932 5 Tuerverbindpngaledtuns 1 - x
ag 12 486 936 A Guerverbindungslsitung 1 - x
23 Fi s B Kfz-Teampe 42V 5W BA 15 = 2 - x
3L 40833
24 47473 Efg-Tampe 12 ¥ 5.W. 8,5 TEL 10823 4 - x
25 R7631 Kfz-Lampe 12 ¥V 21 W BA 15s TGL 10833 & = x
26 12 486-926 1 Enotenkette 1,6 TGL 4738 2 - x
27 Tlappstecker A 70 TGL 33-16120 2 - x

&1




Stebirimlierwells

Tafel 9:
- 12,13
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5 g 6,17
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26 10
9

~ Durch Zuriickstolen des Pfluges und Linkslenkung des Traktorsz wird die Arheitestellung
erreichi. Auf keinen Psll darf der Vergang nach Errelchen der Vollspannung der Zugketie
Jurz weiter durchgefiihrt werden. Dadurch kiinnen Schilden an dsr Kopplungseinrichiung ent—
stehen.

~ Der Zug des SBG ist durch drehen der verstellbaren Koppels tange so weit peoh unten zu
bringen, dafl eine gedachte gerade ILinie gwlschen Aufnshme am Pflug, Zugkette lang und
Lagerung der 1. Arbeitswelle vom SBG vorhanden ist (4bb, 15).

= Ter Bolzen der verstellbaren Zuglise wird in dle unterstes Bohrung gesteckt - die Fugbse
gteht aandhernd waagerecht,.

= Dia Zugkette lurz wird nach Erreichen der notwendigen Arheitestellung (siehe Punkt 326
auf die erforderliche LEnge mit dem Hettenschlof eingestellt und mittels Verachraubung
gesichert.

- Steckbolzen (6) wisder in die Aufnahme stecken und sichern.

- Zugkette lang (34) sn der vorgesehenen Aufnahme am Pflug einhingen, durch die Zugise der
Fihrungsstrebe flihren, Yettenschlofl einhingen und mittels Verschraubung sichern.

1.6, Bedienung wihrend des Eingatzes

Ter Einsgatz des SBG erfolgt an dem PP1igen, die mit der speziell dafiir geeigneten Kopp-
lungeeinrichtung susgeriistet sind. Das SBG so0ll so hinter dem Bflug gesogen werdon, daB
die Purche des letzten Pflugechares unbeéarbeltet bleibt und erst beim folgenden Umgang er—
fabt wird (Abb. 16). Die Lage des SBG kann durch Verlingerung und Verkiirzung der Zughkebte
sedtlich nach links oder rechie verdndert werden.

23
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Tafel 9:

Starnkrdmlerwelle T - SKR T

Betwsbigung der Loger amRahmen:

— Einhaltung des vorpeschriebenen Iufidruckes der Transportrider (500 ¥Pa = 5 kpfcmE}
- Gefilhlvoll bremsen - Vollbremsung mbglichst vermeiden

e

= BHei Gegen- und Wachfolgeverkehr igt =zu beachten, dal bei Eurvenfshrt das 586 die Trak-
torkonturen Uberschreiten kann.

3.5, Unristang won Trensport— in Arvbeitsstellung

- Am 3DG T G603 Anschlagbolgen fir Palirwerk ldsen und in der vorgesehenen Hillse am Rahmen
ablegen.

- 3BC T 603 ouf die Arbeitswerkszeupge absenlien.

= Anschlagbolzen fir Pahrwerk wieder in die Bohrung steocken und sichern. Wit diesem Bolszen
rird das teilweise Ausheben des SBG B 603 am Vorgewende begrenzt,

= Zugkette urz (35) zwischen Zuglesche an der Aufnshme und Fugdse der Fihrungsstrebe a2n-
bringen und die voraussichtliche Linge mit dem Kettenschleoll einstellen.

= Steckbolsen in der Avfnshme ziehen und auf derselben ablegen.

- Zug in der Hohe so verstellen, dall die Filhrungsstrebe sich in der Aufnahme frel bewegen
kann,

= Verbindung der Elektroleitung lisen., Iie Beleuchitungseinrichtung ist abnehmbar gestaltet.
Bel Fedarf ist sie zu entfernen, um Schiden gu vermeiden.

- it dem Traktor clne lelchte Tlechtskurve fahren, so dal die Pihrungsetrebe aus der Auf-
nahme heraus gleitet.

21
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Tafel 3 Arbeitawerkzeugs B 503 A 01 B 603 A 20
B G603 4 02 B 607 4 24
Bild- Flsnungslisten— Ersatztell-Nr. Benennung Ttolk/ liesse Bemerlung
Hr. No. eriEt kg
16 3016 03273 12 730 7  Erlmlerwelle II 1,60 m Arbeitsbr., 1 19,800
17 3016 03274 12 737 2 Frlmlerwelle II 1,95 m Arbeitsbr. a2g,100
18 3016 03025 12 905 203 2  Erimelstern X% 44500
19 3016 Q3276 12 » 787 6 Krimelstern aufien b 4,410
20 Sechakantmutter ¥ 10 TGL 0-934-6 2 - Stek./x
Sternkrimler
21 Sechekantschraube M 10x30 2 - L
IGL 0-561 8.8
g2 Stehlager SGE 208 TGL 20905 B - x
B3 3016 03277 12 186 090 3 Lagerschuts 8 1,730
=1 Sechslantschraube ¥ 12x150 12 = %
TGL 0-931-8.8 galZne
25 Sechakantschraube M 12x180 4 = bei Einsatz
TGL 0-931-B.B galfno Beilzge
E& Scheibe 13 TGL (0-125-5t g2lfnc 32
B7 Sechskantmutter M 12 6L 0-934-8 16 - x

¥x = Anzahl siche Tabelle

galino
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Tafel 9

Bofesbigung der Loger amRohmen:

= Anschlisfen der Arbeitshydraulik zwischen P£lug und SBG B 503 (Abb, 12), Dabel izt za
beachten, dal die Hubleltung des SBHG B_EDB mit der Hubleitung fiir den Arbeitssylinder
des Pflughinterrades verbunden wird {cbere Leitung des SBG B 603 ist gleich Hubledtung).

Aochitung!

Falsches Anschlieflen der Hydraulikieitungen fithrt su SohHden an der Kopplungseinrichiung
und dem SBG.

- ArdschlieBen der Beleuchtungseinrichtung und Uberprifung auf Funktionstilohidigheit
— Verkehrsleiteinrichiung (lherbreitenkennzeichen) kontrollisren
-~ Anschlagbholzen fiir Fahrwerk ziehen und in der vorgesehenen Hiillse am Rahmen ablegen (Abb. 13)

— SRG spheben und Pransporistellung der Rider milt Anschlagholzen sichern (Abb. 14)
3.4« Transport des SBG B 602 in Verbindung mit dem PLlug

- Vom SBG wird der kleinstmbgliche Wendekreisdurchmesser des Zuges -Traktor, Pflug, SHG-
be'stimmt .

— Einhaltung der Trangporthichatgeschwindigheit von 20 km/hi. Te Transportgeschwindigkeit
ist den Fahrbashnbedingungen und Verkehrsverhilnissen anzupassen.

= Tde mulissige ungebremste Anh#ngemasse des Zugfshrzeuges mul mindestens 2,5 t betragen.
Einschrdnlkungen bei Gefdlle sind zu beachten (Bediensnweisung des Traktors).

~ Ficht zu befahrende Gefillestrecken sind vom Betreiber zu ermititeln und dem Trakieristen
bekannt mu geben.
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B 603 & Q2

B 603 & 20
B 603 & 21

Fild= Planungslisten- Ersatzsteil-Nr. Henenmung

Stiick/ Masse Bemerlung

Hir. Hr. Ferit kg

28 gelbstklemmende Sechekantmiiter W 12 16 - %
TGL 27689

20 30416 03278 12 486 056 6  Beilage 2 2,780

Tabelles:

Arbeitsbreite 1,60 m

Arbeltabrelte 1,95 m

Stilek/ | Erimelstern | Krimelstern suled Stiick/ Krﬂmelsﬁera]ﬂrﬁmglstern aullen
Sternkriimler I Welle 20 1 Wielle 2o 1
ternkrimier TT 12 1 2 1
Soheibenpacker T Stiick/ | Packerscheiben Rondscheiben Stiiok/| Packerscheiben Handscheiben
Welle 7 2 Welle 9 z
Gchieibenpacksr II 3] 2 8 a
Linsenpacker I Stiiok/ 7 2 Sttiok/ 9 2
Linsenpacker II Welle & 2 Wielle A 2

&7



Tafel 10-

Warderseite Ritkswile
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J.1.3. Elektrische Anlage

Im Zubeh¥ir zur Kopplungseinrichfung befindet sich eine vormontierte Elektroleitung mit
Stecker und Steckdose (10). Dde Steckdose wird an dem dafilr vorgesehenen Halteblech an der
Aufnahme angeschraubt (11/12/13). Das Kabel wird parallel zur Hydraulikleitung asuf dem
Rahmen des Pfluges verlegt.

3.2, Einsatz des Pfluges mit angebauter Kopplungseinrichtung chne SBE B 603

Die Zuggzbel an dexr Kopplungseinrichtung darf ausschlieBlich nur zum AnhEngen des SBG B 603
benutzt worden.

3.3. Ankuppeln des SBG B 603

Musgangsposition hierbei ist das auf den Arbeitswerkzeugen shgestellte SBG B 603.

IHe am Zug angelenkte, verstellbare Koppelstange wird so gestellt, daf der Zug schrig nach

oben und die Zuglse in Hbhe der Zuggabel von der Kopplungseinrichtung steht. Der Steockbol-

zen filr die schwenkbare Zuglse befindet sich in der oberen Bohrung - die Zuglice steht

waagerecht (Abb. 11).

Das Ankuppeln des SBG B 603 an den fug -Traktor und Fflug- ist auf ebenem Gelinde wvorsu-

mehmen.

~ Hileokwirtsfahren des Pfluges bis die Zuglse in die Zuggabel hinelnragi. IHe Bohrungen der
Zuglse und Zuggabel sind dabel in Ubereinstimmung zu bringen.

— Steckbolzen (6) einrasten und mittels Federstecker sichern.

17
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Diese Stellung entspricht der Transportstellung.
3.1.2, Hydraulikanlage

Iie Montage der Hydrsulikanlage erfolgt entsprechend der Abb, 9 und 10 inm Verbindung mit

dem Hydraulikschaltplan (Abb. 21/22).

Der serienmfflig zum Hinterradsylinder flhrende Schlauch 1st zu entfernen.

Pur die Pelgeschaltung 1st eine weltere Hydraulikleitung erforderlich. Zum Verlegen dieger
Leitung werden munfchat die Befestigungsschellan flr das bereits verlegle Hydraulikrohr ge-
ltst. DIMeses Hydraulikrohr und die REohrleitung (20) werden gemeinsam mit Klemmlssche, Schei-
be und Sechskantmutter (21/22/23) befestigt.

Am B 200 mull eine susitzliche Bohrung mit Gewinde M 6 auf dem Rzhmen angebracht werden, um
ein Mlemmen der Rohrleitung (20) am vorderen Ende zu ermiglichen (siehe Abb, 10)%

An beiden Enden der Rohrleitung werden Verbindungsstutzen (16) eingeschraubt und in Fahri-
richtung vorn die Schlauchleitung (24) und Schlauchkupplungshdlfte {25) angeschraubt.

An belden Hohrleitungen werden Schlauchleitungen {17) angeachraubt. An den Ieifungen sind
Verbindungestutzen (T-Stlcke) (18) einmuschrauben. An diese Verbindungsstutzen werden
Schlauchleitungen (17/18) angeschraubt. Diese Schlauchleitungen verbinden einmsl das T—Stilok
mit dem Hinterradsylinder sowle mit den Rohrleitungen der Filhrungsstrebe. Die Schlauch-
leitungen pur FPilhrungssirebe sind durch dle vorhandenen Bigel szuf dem Ausleger zu Filhren.

Am Hinterradszylinder ist an der Uleintrittsbohrung kolbenstangenseitig die Pilterschraube

zu entfernen und ein Amschlull mit Ringstutzen (26/27/28/29/30) einzuschrauben.

16

Tafel 40 Beachilderung B 603 A D4 B 603 A 20
B 603 A 02 B 603 A 21

Bild- Planungslisten- Ersatstell-Nr. Benennung Stiick/ Masse Hemerkung
Nr. Hr. Gerdt kg

12 186 DLB
12 186 D49
12 186 920
12 186 925
12 186922

Anschlagpunkt 3 -
Reifeninnendruck
berbreitenkennzeichen rechts
Uberbreitenkennzeichen links
Uberbreitenkennzei chen
Vorderselte links

Rickselte rechts

, B . 12 186 923 7 Uberbreitenkennzeichen 1 -
1 Vorderselte rechts

7 12 186 924 5 Uberbreltenkennzelchen 1 -
Rilckseite links

Erzeugnisghennschild 1 bisheriges
B=FON 114019 verwenden

9 Helbrundkerbnagel 3 x 6 i
IGL 0-1476 galine

10 Erzeumiskennschild bisheriges
flr die Kopplungseinrichtung verwenden
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3. Inbetriebnabme und Pedienung
J.1. Anbsu der Xopplungseinrichtung am PLflug
3.1, Kooplungseinrichiung

Als eorotes wlrd, wenn vorhanden, die zum Pflug geh¥rende zlte Kopplungseinrichiung fiir die
Erilmelwalge B 439/1 mit Fihrungsschiene vollstindig sbgebaut,

Der inbou der Kepplungseiariehtung fir B 201/B 603 erfolgt entsprechend der Zeichnung

Hr. 12 187 300 8/00 Blatt 1 (4bb, 8) und fUr B 200/B 603 pach Zeichnung 12 187 200 a/oo
Blatt 2 {abb. 10).

Am Werkzeugtriger des Pfluges wird die Aufnahme (1) mittels Elemmbiigel (7) und Sechekani-
mutter (8) so vormontiert, dafl die Aufnahme noch am Werkzeugtriger verschiebbar ist,

Der Ausleger (2) wird zwischen den vorletzten und letzten Pflugschar mittels Klemmbiigel (7)
und Sechekantmutter (8) am Werkzeugiriger montiert. Bedm B 201 ist dareuf mu achten, dalfl

die Steingicherungen der belden Pflugschare voll wirksam bleiben. '

Die vormontierte Fihrungsstrebe (3) mit Hydrsulikleitungen (9), Verbindungsstutzen (16) und -
Verbindung komplett (15) wird mittels Bolzen und Splint (4/5) mit dem Ausleger verbunden.
Iurch Einschwenken der Plhrungsstrebe (3) in die Transportstellung erhilt man die genaue
Lage der Aufnahme (1) =m Werkzeugiriger. Der Bolzen (6) mufl iber das in der Fllhrungsstrebe
(3) eingeschweifte Blech gleiten. Diese Punktion mub gewihrleistet sein, um das selbstZndige
Einkoppeln in Transporitstellung m ermiglichen. Noch Erreichen der geforderten Stellung der
Aufnahme (1) em Werkszeugtriger kann dieselbe mittels Sechskantmutter und Elemmbiigel mit dem
Verkzeugtriger feat verbunden werden. Ide Fithrungsstrebe wird in die Aufnahme eingeschwenkt
und mit dem Steckbolzen (6) und Federsiecker srretilert.

15




NStE mit Hhnlichen DBodensustand 1. Werk- 2. Werk—- 3. Werk—- 4. Werk—= erforderliche

Anforderungen an Leu g—- Feug— seug— geug= Werkzeuge filr
die Arbeitseffekts relhe reihe reihe reihe ein SBG B 603
D1, D2 feucht, krimlig LP 1P - WBK j

trocken, Xlutig P P WSE SK 2 1P, 1 5K, 1 WSK
D3, D4, 185 feucht, krimlig LF IF WSK BE

trocken, klutig  IP 1P SK sg 2 IP, 2 5K, 1 WsE
Lt 1, Ly 2, Lo 3 feuoht, krimlig b1 ar WSK 5K

2 5P, 2 5K, 1 W3KE

V&4, V5 ¥7, V8 +trocken, kKlutig 5F BF 5K SK ! !
D5, b6, 18 4, 18 6
Y1, V2,V3 V6, V9 alle Zustinde SP sP 8K SK 2 8P, 2 SK

Al 1 wae A1 3

LP ILinsepnpacker mit Rundstahlring
SF  Scheibenpacker

SE Sternkriml er

WSE Winkelatabkrimler

14

FadTax AF Xoppiungeeinrichtung sum Pflug B 200/ B 204
Aufnahme vollst., Hydraulikleitungen und B 603

Elektroleitungen

B 603 4 01

B 603 A 20
4 02 B BO3I A

Bild- Planungslisten— Ersatzteil-Nr. Benennung

Stlek/ Masse Bemerkung

Er. Hr. Gerdt kg
"9 3016 03291 12 187 305 7 Aufnahme wvollst, 1 16,000 -
2 3010 530953 12 060 287 3  Elemmbligel (B 201) L - -
3 Sechskantmutter M 20 16 - x
TGL 0-934-6 galfine
4 Splint 6,3x40 TGL 0-94-5t gallfnc 3 - x
5 3046 03295 42 187 307 3 Fupplungshilfe 1 0,400 -
6 3016 03313 12 187 060 B  Steckbolzen 2 4,560 mit Pos.
1/8/9 -
7 Pederstecker 10 T0L 33-16121 g3lZno 2 - %
8 Enotenkette 2 TGL 4738 verz. 2 - x
g 42 187 032 7 PBundring B 25x3,4 TGL 9800 a - x
10 3016 03298 12 187 308 1 Bolzen chne Kopf 1 0,291 -
"1 Zylinderschrauba BM 5x30 3 - x
TGL 0-84-4,8 galfnc
“a Federring B 5 TGL T403 galinc 3 - -
13 Sechskantmutter M 5 3 -

| TGL 0-934-5 palinc
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Die Eopplung des SEG mit dem Pflug erfolgt
in Arbeits— und Transportstellung mittels
Kopplungseinrichtung (Abb. 7 und 8), be-
stehend aus Aufnshme, Ausleger, Fithrungs-
gtrebe, Zugkette und Ubertragungselementen
fir Hydraulik und Pahrrzeugelektrik.

2.2, Wahl der Arbeitewerkseuge

In der folgenden Tsbelle wird die optimale
Werkzeugbestlickung des SBEG B 603 Tir die
natiirlichen Standorteinheiten (WStE) der
IIE angegeben.

(Funresesrodeueyy) Sunjyoraupesfuntddoy g *qav
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Tafel EoprTungseinrichtung sum Pflug B 200/E 204 B BO3 ADT B GO3 A RO
Aufnahme vollet., Hydraulilkleitungen und E 603 A B2 B 603 4 21
Elektroleitungen

Fild- Planungslisten— Ersatzteil-Nr. Benennmung Stilek/ Masse Benerlung

Fr. Nr. Gerit kg

14 Verbindungeetutzen L 18/12-02/2 i - . 4
TEL 0=3902

15 Schlauchleltung 10-10x1000 5 - ®
TGL 27B94/02

16 Verbindungsstutzen L. 12-08 2 - X
TGL 0=-3%908 galine

17 Schlauchledtung 10-10x1230 1 =

18 THehtring A 22x27 TGL 0-7603 Cu 1 -

19 3016 03299 12 061 621 0 Reduszierstiiok (B 201) 1 - -

20 Mehtring A 16x20 TEL 0-7803 Cu 2 -

21 Hingatutzen 12 DPEL 21617 Stgaline 1 - =

22 Hohlschraube A 12 T6L 21619 StgslZne 1 -  x

23 Kugelbuchee ( 18-16 TGIL 8278 5% 2 - %

24 therwirfmtter A 18-16 T6L 0=3870 2 - x
S+ eglfnc M 27x2

25 12 187 086 6  Rohrleitung fir Filug 1 15420 =

25 Schlauchleitung 10=10x2500 1 - X

TGL 27894/02
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1«2« Kopplungseinrichtung

Tlir Pflugtyp
B 200 und B 201

Waoge 123,5 kg
24 Beschreibung
2«14 Aufbou und Heschreibung des SBG B 603 und dar EKopplungseinrichtung

Dzs SBG B 603 besteht aus einem Kastenprofil-Rahmen, einem daran angelenkten Zug mit ab-
steckbarer Konpelstange sur Hohenverstellung des fugpunktes, sowle elnem hydrauliszch zu
betdiigendem Pahrwerk mit durchgehender Welle und zwei Radgabeln mit luftbereiften RE~
dern (Abb. 3).

An dem Kastenprofil-Rshmen werden die angebotenen Arbeltswerkzeuge befestigt (Abb. 4).

Je nach Bodenbeschaffenheit kinnen die verschiedenen bodenpackenden und krilmelnden Arbeits-
werkzeuge kombiniert werden. Hligel iber den Lagerstellen der Werkezeugwellen verhindern Be-—
sohfdigungen durch Steine und Verschleill durch Bodenberithrung (Abb. 5).

Die Hydraulikanlage des SBG wird iliber eine Folgeschaltung vom fufsattel-Beetpflug B 200
bzw. B 201 synchron mit dem Aushub des Hinterradem geschaltet, so dali am Vorgawende das
Ausheben bzw,. Absenken bel belden Geriiten gleichzeitig erfolgt. Izs am Arbeltszylinder an-
gebrachie Zweifach-Halteventil verhindert unbeabsichtigtes Absenken der Hider in der Ar-
beitsstellung des GerHtes (Abb, F).

11
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g fies] 4 Eopplungseinrichtung z2um Pflug B 200/E 201 B 603 A O B 603 A 20
fufnohme vollst,, Hydrsulikleitungen und B BO03 A 02 B 603 A 2%
Elshtroleltungan
Bild- IMzpungslisten— Ersatzteil-lr. Benennung Stlick/ Masse Bemerkung
Nr. Hr. Gerit ke
27 Schlauchkupplungshilite 1 - p 3
B 3-10/16 TEL 10971
aa Sechekantechraube M 6235 3 = x
3L 0=-931-8.8 galfinc
29 Scheihe 6,4 TGL 0-9021 8% geline 3 - x
30 2 1d a2 Klemmlascha 3 - -
31 3016 03297 12 4187 080 0 Verbindungsleitung 1 1,830 =
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Pos 6/7/8/9 Pos. 3 3
Tafel12 ausTafel 11 ous Tafel 11
2
15

1110;’:6 . :::?la!'em \:L'//'u o ;

Arbelteswerkzeuges
Grundsusstattung
T Augriistungaumfang
Anzahl Benennung Werkzeugrelhe  Arbeitabreite
Stiick im Gerdt m
B 603 A D1 1 Socheibenpacker II 1e
1 Scheibenpacker T 2.
1 Sternkriml er I 4. 1,60
B 603 A 02 1 Linsenpacker L 1.
1 Lingenpacker I 2.
1 Sternkrlimler I b,
B 603 4 20 1 Scheibenpacker IT 1.
1 Schelbenpacker I 2.
; 1 Sternkrimler I & 1,95
B 603 A 29 1 Linsenpacker II 1a
i Linsenpacker I 2s
1 Sternkriiml ar I Ba
Eusatzausristung
Eiir Arbeitsbreite 1,60 m und 1,95 m Sternkrtimler IT (= J.Lle2 - R= e) 17!

Winkelstabkritmler (4 ¥, ey - ;.rg:‘?;t)
5 :_:,r ,éﬂf;f VJ‘/_—'__K



Transportgeschwindigkeit
Transportrider
Inftlberdruock

Lichttechnische Anlage

Zugmittel der Traktorenklasse (fUr Gerdiekombination Fflug-SnG)

HydranlikanschluB am Trakior

Hydraulikil

max. 20 km/h
21 x &
500 XPa (= 5 kp/em®)

12 v
ah 20 kN (= 2 Mp)

2 traktorseitige Sohlauch-
kupplungshilften Ah-10/16
TGL 10971

HLF 46 TGL 17245/03

Der Solotransport des SBG darf mit Traktoren ab Zugkraftklasse 14 kN durchgefithrt werden,

wenn die zulissige ungebremste Anhlngemasse griifer als 850 kg ist. Diese Traktoren milmsen
eine sutomatische Bolszenkopplung nach T6L 5048 besitszen,

Einsatzempfehlung flr die natlirlichen Standorteinheiten und dem Bodenzustand entsprechend
Pkt. 2.2, — Wahl der Arbeitswerkzeuge -.

Ile dritte Werkszeugreihe 1st aus dem Angebot der Zusatzausriistung suszuwdhlen (siehe
Pkt. 2.2.).

THe dritte und vierte Werkseugreihe sind untereinander austauschbar,

Paftal 12

Hopplungseinriohtung =um Pflug B 200/8B 201
fugleger, Fihrungsstrebe

B 603 A01
B 603 A02

B 603 A 20
B B03 4 21

Bild- Planungslisten- Ersatzteil-Nr. Benenoung

Stilek/ HMasse Bemerkung

Hr. Tir. Gerdt kg
1 30186 03311 12 187 325 8 Ausleger 1 32,500 =
2 3016 03294 12 1687 345 0 Boleen ges. 1 1,400 -
3 Splint 8x56 TGL 0-94=5t gallno 1 - X
4 3016 03M2 12 187 335 4  Plhrungsstrebe 1 24,700 -
5 12 187 351 4  Leitungsrohr R 18x1,5 TGL 25862 2 2,020 -
. .5% 35 hb-2 WBK ND 16 ¥Pz Iinge 1620mm
6 12 187 354 7  Spannblech 2 0,130 -
7 Jechskantechraube M Bx20 2 - X
TGL 0-933-5.8 galino
- Federring B 8 TGL 7403 2 - x
G thermirfmitter 4 18-16 4 = %
TGL 0=3870 Bt galZine M 27x2
10 Kugelbuchse ¢ 18-16 TGL 8278 5% 4 - x
11 Voerbindungsstutcen I 18/12-02/2 2 - x
TGL 0=3902
12 Schneddring 12-16 TGL 0-3B61 St 4 - 4
13 werwurfmitter A 12-16 T6L 0-3870 & - x

St galZno
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Pos B/7/8/9 Pos. 3
Tafel1Z ausTafel 1 ous Tofel 11

1 F'naz
10”:;‘5 aus Tafelt
g- ;

Flr Jeden Hinwels, der zur Verbesserung des SBG beitrfgt, gind wir dankbar. Sellten Sie als
Anwender Rlokfragen haben, wenden Sie sich bitte

1, an die Tiir das Gerdt in Threm Besirk mistindige Vertragswerkstatt
2. an den Tachnischen Dienat des VEB Handelskembinat agrotechnic in Threm Bezirk
3. an den Xundendienst

Koembipat Feortgchriit —Landmasgehinen-
¥YES Landmegchinenbau "Hotes Banner®
7300 Dibeln, Industriestralle 1-4

Telex: 0518 714 Telefon: DHbeln 550

Beachreibungen und Abbildungen sind durch die laufenden Welterentwicklungen unverbindlich.

1. Technlsche Daten

1.4. B 603

Arbeitsbreite 1,60 m 1,95 m
Linge 3370 mm
Hreite 2350 mm 2720 mm
Hihe (Trensporistellung) 1120 mm
Vasee (Grundausfiltrung mit Scheibenpacker chne Fusatzausriistung) GO kg T8O kg
optimale Arbeitspeschwindigkeit bis 9 km/h
suldesige Hangneigang in Steig, Schicht- und Fallinie bis 12 %

7




0. Yorwort

Diese Bedienanweisung ist besonders fiir den Mechanisator bestimmt und sollte ven ihm wvor
dem ersten Binsatz dieser neuen Technik gelesen werden, um Havarien beim Einsatsz, Zer-
stirungen am Geridt und Arbeits- und Verkehrsunfille su vermeiden.

Durch einen veraniwortungsbewuBien Einsatz erreichen Sie nicht nur eine gute, meibungslose
Arbelt, sondern Sle verlingern auflerdem die Lebensdauer dieses Gerdtes.

Das Saatbettbereitungsgerit (SBG) B 603 dient sur kombinierten Grundbodenbearbeitung und
Saatbettbereitung in Verbindung mit dem Aufsattelbeetpfilug B 200 oder B 201 und einem
Trakitor ab einer Nennzugkraft von 20 kN,

Ile Pertigungsvarianten mit einer Arbeitsbreite von 1,60 m sind filr 4~scharigen Einsats
der PfllUge und mit elner Arbeltsbreite von 1,95 m flir S-scharigen Einsatz vorgesehen.

Im Vergleich zur bilsherigen Technik stellt dieses Ger#t eine wesentliche Weiterentwicklung
hinsichtlich der bodenpackenden und krilmelnden Arbeitswerkszeugs dar.

Die Palette der Arbeltswerkzeuge 15Dt optimale Werksmeugkombinstionen, abhingig ven der
Bodenbeachaffenheit, m und gibt dem Mechanisator die Mglichkeit, entsprechend der ver-
schledenartigen Bodenbedingungen den gewllnschien Arbeitseffekt zun erreichen.

Die am Gerit elngesetzte Arbeltshydraulik ermbiglicht einfaches, kraftsparendes Unmrilsten von
Transport— 1n Arbeitsstellung und surlick, sowie ein teilweises Ausheben am Vergewenda,

Zur Kepplung des SBEG B 603 mit dem Pflug B 200 oder B 201 ist die speziell daflir vorge-
sehene Fopplungseinrichtung su verwenden. DTHese Kopplungseinrichtung geh¥rt nicht zum
Lieferumfang des SEG B 603 und ist gesondert zu bestellen.

Tafel 12 Eopplungseinrichtung sum Pflug B 200/8B 201 B 603 A 01 B 603 4 20

Mugleger, Fihrungsstrebe B 603 A D2 B GED3I A

Blld- Planungslisten- Ersateteil-¥r, Henennung Stlick/ Masse Bemerlung

Hr. Nr. Gerdt kg

14 2 12 187 353 0 Verbindungsrohr 2 - -

15 Sehlauchkupplungshilfte 2 - x
A 3-10/16 TGL 10971

15 Sechskantschraube M 10x65 2 - x
IGL 0-931-4.8 d

17 Sechekantmutter BM 10 TCL 0-439-5.0 4 - x

18 3046 03320 12 187 355 5  Zugkette, lang 1 15,600 -

19 3016 03321 12 187 360 2 Zugkette, kurs 1 8,300 -
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— Jolotransport des Saatbettbersitungsgerites B 603 mit
Traktoren ab Zugkraftklamse 14 kN, die fir eine unge-
bremste Anhingemasse von mindestens BS0 kg =zugelassen
gind,

Gegen die mit dieser Ausnahmegenehmigung erteilten Auflagen
und Bedingungen kann genil Ziffer 4 der Anwelsung dea Ministers
TUr Verkehrawogen vom 13, Oktober 1982 Uber das Verfahren £lr
die Beantragung sowle die Genehmigung von Ausnashmen von den
Beatimmungen der Iritten Murchfihrungsbestimming vem 28, Mai
1982 mur Strafenverkehrs—Iulassungs-Ordnung (5tVE0) -~ Bau,
Betrieb und Ausriistung von Fshrzeugen - {TVA Nr. 325/47/82)
innerhalbt von vler Wochen nsoh Zustellung dleser Ausnehmege—
nehomigung beim Lelter der Hauptverwaltung des Eraftverkehrs

des Minlsteriums fUr Verkehrswesen Beschwerde eingelegt werden.
Die Beschwerde hat heine sufschiebende Wirkung.

i A 11 HmﬂHHmammuwmﬂdnum\wmanmnmeﬂumm*u gind o.g. Auflagen
= und Bedingungen sowie der Vermerk elnsutragon

"Auanehpegenehmigung Fr. 429/83 sum § 41 der
3. B mr 5tVI0 vom MV erteilt.®

Der Inhalt der Ausnshmegenehmigung ist dem Pahrzeughalier he-—
rznn¢h=mmwm:4u.
ﬂﬁmuhﬂunswuumuuuzunmwwmﬂmunnruuﬂuﬂuwMnh&uﬂh!HwchNnﬂﬁﬁtwﬁuH
Eidmitmomitrntikren.

i Aus der Ausnahme genehmipgung kinnen bei eventuellen Verkehrs—
unfillen u. H. keine Sonderrechte abgeleitet werden,

Berlin, 28. September 1983 Ministerium fir Verkehrsweson

Hauptverwaltung des Eraftverkehrs

Stempal gez, Th 1 a1 a
Lelter der Hauptverwaltung

BE in Transportotellung

AUHHnHwNFnHamHuunmm streichen
P.d.E. A4,

Juat

Abb,. 3

a1



Abb. 2 SBG in Arbeiisstellung (mit PPlug und 2T 300)
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Abb. 1 8SBG in Transportstellung (nit Pflug und ZT 300)

2
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