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Veuillez lire attentivement Ie present manuel. Le respect de ces 
quelques conseils pratiques d’utilisation et d’entretien vous 
permettra d’obtenir toute satisfaction de votre nouvel ~~AMAZONE~~ 
et de beneficier, Ie cas echeant, de notre garantie. 

Inscrivez ici Ie numero de Serie de votre semoir. Ce numero 
figure sur Ia paroi avant gauehe de Ia tremie a grains. II est 
egalement frappe sur Ie tube carre a droite du Chassis. 

Veuillez indiquer ie numero d.e Serie de votre semoir en cas de 
commande complementaire ou de reclamation 

SEMOIR A GRAINS D7/ -E- 

ATTENTION! 

L’arbre d’agitation tourne dans Ia tremie des que les roues du 
semoir tournent, meme si Ie selecteur de reglage est en posi- 
tion 0. Pour eviter tout degat ou dommage. ne deposez rien et 
n’intervenez pas dans Ia tremie. 



GARANTIE DE QUALITE AMAZONE 

AMAZONE produit des machines et equipements agricoles fabriques 
avec Ie plus grand soin pour satisfaire en qualite de travail ainsi qu’en 
solidito et cela dans les conditions normales d’emploi. 

Les controles effectues aux differents stades de Ia fabrication ne peuvent 
eliminer totalement certains risques industriels et c’est pour assurer Ia 
satisfaction des acheteurs ayant fait confiance a AMAZONE qu’une 
garantie de qualite est appliquee dans les termes de Ia reglementation 
legale applicable aux materiels d’equipement vendus a des profession- 
nels et aux conditions particulieres ci-apres: 

Le materiel est garanti par AMAZONE Pendant une Periode de 12 mois 6 
dater du jour de Ia livraison sauf certains organes de machines designes 
avec precision par AMAZONE qui peuvent beneficier d’une duree de 
garantie differente. La garantie s’applique aux cas de malfacon ou defaut 
de matiere reconnus par Ie Service Garantie AMAZONE et est limitee au 
remplacement des pieces reconnues defectueuses. 

Toute modification apportee a Ia machine par I’utilisateur ou par I’agent 
revendeur ou par un tiers fera perdre immediatement Ie benefice de Ia 
garantie AMAZONE a Ia machine concernee, sauf accord ecrit de Ia 
Maison BARA. 

La garantie ne s’applique ni a I’usure normale des pieces, ni aux deterio- 
rations ou accidents resultant de Ia negligence, du dofaut de surveillance 
ou d’entretien, de I’utilisation du materiel de facon anormale ou non 
tonforme a une ou plusieurs prescriptions ou recommandations du 
constructeur figurant sur Ie manuel d’emploi et/ou Ie tableau de reglage 
remis gratuitement & tout acheteur d’une machine AMAZONE. 

En dehors de Ia garantie legale, BARA n’assume aucune responsabilite 
directe ou indirecte en cas de dommages pouvant resulter de I’utilisation 
des machines fournies et notamment les pertes de recolte et/ou les 
depenses decoulant de frais de main-d’ceuvre, fournitures, location de 
materiel ou toute autre raison. 

Toute demande de garantie doit etre etablie dans un delai de 8 jours 
(huit) apres constatation des faits et adressee immediatement $ BARA- 
Versailles (Yvelines) accompagnee des pieces pour examen. Les frais 
de transport des pieces restent a Ia Charge du demandeur. 

En aucun cas, une retroactivite quelconque ne pourra etre invoquee. 
En cas de contestation, attribution expresse et exclusive de juridiction 
est faite aux Tribunaux de Versailles. 
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D 7/30-E-N 

Fig. 2 D 7/40-E-R 
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1 Caractkistiques de Ia machine 

1.1 Constructeur 
AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH&Co. KG, Postfach 51, D 4507 Hasbergen-Gaste 

1.2 Donnees techniques 

1 Modeles 

i Largeur de semis 

’ Ecartement des semis 

Rollsocs 

Sec K 

Socs semeurs 
effaceurs de traces 
po& & ridc 

sans accessoire 

Contenance de Ia tremie 

Pneus 

Avec deport des roues 
1 vers I’rntorieur: 

largeur de transport 

vers I’exteneur: 
largeur de travail 

/ Pression de I’air 

-_- 

- 
-t 

D7/30-EN 1 D7/30-ER 

33 25 _-~ 

2 1 2 I 

580 kg 550 kg 540 kg 

600 I 

6.00-16 
I i 730 mm. largeur 180 mm 

3,00 m 

2.84 m 

3,16 m 

3.00 m 

2.0 bar 

D 7/40-EN 1 D7/40-ER 

4m 4m 

8,l cm 112 cm 9,3 cm 

ZE 43 

45 33 

2 2 

840 I 

10.0/75-15 
~3 750 mm, largeur 280 mm 

4,36 m 

4.06 m 

0.8 bar 

2 Rbception de Ia machine 
Lors de Ia reception de Ia machine, verifier s’il n’y a ni degats ni manquants, ceux-ci 
devront eventuellement faire I’objet d’une reclamation immediate aupres du transporteur. 

ATTENTION! Avant de deplacer Ie semoir, verifier que Ia tremie est vide car I’arbre 
d’agitation tourne des que les roues du semoir tournent, meme si Ie selecteur de 
reglage est en Position 0. Vous eviterez ainsi d’endommager I’arbre d’agitation. Ne 
jamais mettre les mains dans Ia tremie du semoir en mouvement: I’arbre d’agitation 
tournant peut blesser. 
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Fig. 3 

Fig. 5 Fig. 6 
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3 Avant Ia premibre mise au travail 

3.1 Montage sur Ie tracteur 
Amener les bras d’attelage inferieurs du tracteur face aux tourillons des Points de 
fixation inferieurs du semoir et les bloquer avec les chevilles de skcuritk. La machine 
est equipee en Serie avec des tourillons tat. II (fig. 3/1). Sur demande des tourillons 
tat. I peuvent etre fournis (fig. 3/2). 

Les bras inferieurs du tracteur sont regles de facon & ce qu’il n’y ait que peu de jeu 
lateral en Position relevee afin que Ie semoir soit toujours bien centre derrikre Ie trac- 
teur et que, dans les tournants en bout de champ, Ie semoir relevk ne se balance pas. 
Le tirant supkrieur est fix& et bloque a I’aide de I’axe du 3eme Point prevu pour les 
tat. I et Il. La longueur du tirant superieur doit etre reglee de facon que Ia paroi arriere 
du semoir soit verticale et perpendiculaire au sel. AprGs avoir releve Ia machine a I’aide 
I’hydraulique du tracteur, retirer Ia bequille de repos (fig. 4/1). Celle-ci peut etre fixee 
Pendant Ie travail dans un support (fig. 4/2) se trouvant sur Ie töte gauehe du semoir 
au-dessus de Ia roue. 

3.2 Position des roues 
En ce qui concerne les semoirs D 7/30-E, ces machines sont livrkes de facon a ce que 
leur largeur de travail de 3 m soit identique a leur largeur au transport (fig. 5), largeur 
maximum autoriske sur voie publique. 

Dans ce cas 2 socs travaillent dans chaque trace de roue du semoir. A chaque passage, 
les roues du semoir voisinent töte a töte. 
En retournant les roues du semoir de facon a ce que Ie dkport des roues soit tourne 
vers I’exterieur, Ie semoir (fig. 6) D 7/30-E atteint une largeur de 3,16 m. L’kartement 
entre les roues et Ia tremie du semoir ktant nettement plus important il n’y a pas de 
risque de bourrage dans les sols lourds et collants. 
Dans ce cas iJ n’y a qu’un seul sec qui travaille dans chaque trace de roue du semoir. 
Lors de d.eux passages conskutifs sur Ie champ les roues du semoir roulent deux fois 
dans Ia meme trace. Par consequent il y a moitie moins de traces de roues du semoir 
sur Ie champ. 
En retournant les roues, les decrotteurs (fig. 7/1) doivent etre adaptks ZI Ia nouvelle voie. 
L’ecartement entre decrotteurs et roues doit s’agrandir de I’interieur ((environ 1 cm) ti 
I’exterieur (environ 2 cm). 
En ce qui concerne les semoirs D 7/40-E, ceux-ci sont equipes avec des Pneus 10.0/75-15 
qui offrent toujours Ie plus grand ecartement entre les roues et les carters de Chaine. 
Avec une largeur hors tout de 4,36 m, Ie transport sur voie publique n’est reglemen- 
tairement possible qu’avec un chariot de transport. 
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3.3 Traceurs de voie 

3.3.1 Wglage des traceurs de voie 
Les semoirs D 7/30-E et D 7/40-E sont equipes avec des traceurs realisant une trace 
axiale au tracteur. Pendant Ie transport, les traceurs sont en Position verticale et fixes 
a I’aide d’une barre de securite (fig. 12/1). Avant de commencer Ie travail, les traceurs 
sont deplies vers Ie bas. La barre de securite est alors fixee a Ia Partie laterale du 
semoir au moyen d’une goupille rapide. 

Une des deux plaques de commande (fig. 8/1) de I’inverseur automatique est ensuite 
fermee et Ia seconde ouverte (fig. 8/2). 
La Chaine de I’extremite du cäble (fig. 9/1) doit etre accrochee au traceur de maniere 
2 -- _,._ !.3 ,-S.L.!= cr.;+ a GC qu-z 1G UUYI.., .,V.. ‘“J -..,..._... !&k=menr d6teodu des aue Ie traceur vient en contact avec Ia _ 
surface du champ; d’autre part Ia profondeur d,e travail des disques traceurs doit etre 
comprise entre 60 et 80 mm. Un travail trop profond sur sel dur contraint Ia securite a 
reagir irop souvent. 
L’ecartement du disque traceur. calcule a partir de Ia surface de contact au sel doit etre: 
- Pour Ie D 7/30-E: 

Deport des roues vers I’interieur: jusqu’au bord exterieur du pneu 1,50 m 
Deport des roues vers I’exterieur: au milieu du pneu 1,50 m 

- Pour Ie D 7/40-E: jusqu’au bord exterieur du pneu 1,82 m 
Ajuster I’angle d’attaque des disques traceurs en faisant pivoter Ia Partie superieure du 
iraceur (fis. 9/2). Dans les sols Iegers, les disques traceurs doivent avancer a peu pres 
parallelement aux roues du semoir. Dans des sols lourds, par contre, ies effaceurs sont 
mis en biais afin qu’ils travaillent plus agressivement et prod,uisent une trace bien visible. 

3.3.2 Inversion automatique des traceurs 
L’inversion automatique des traceurs s’effectue au moyen de I’inverseur automatique a 
commande hydraulique. Pour cela les raccords du flexible hydraulique, qui vont jusqu’a 
I’inverseur automatique des traceurs. doivent etre branches SI une Prise hydraulique 
simple effet du tracteur. En bout de champ, I’inversion automatique des traceurs 
s’effectue en mettant Ie distributeur hydraulique simple effet en Position q<pressionpt. 
Lors du virage en fourriere les deux traceurs sont ramenes vers Ie baut. Ensuite, Ie 
distributeur hydraulique est mis en Position &chappement* et Ie disque du traceur 
concerne s’abaisse automatiquement. 

3.3.3 Reglage fin des inverseurs des traceurs 
Lors de Ia livraison, I’inverseur automatique est regle de facon $I ce qu’il travaille 
correctement. Une Premiere mise en route pourrait exiger Ie cas echeant une modifi- 
cation legere du reglage, au cas OU I’inversion ne fonctionnerait pas correctement. Pour 
cela mettre Ie verin hydraulique saus Pression (fig. lO/l). desserrer Ie contre-ecrou sur 
Ia vis kr cEiI du verin hydraulique & I’aide d’une cle plate jusqu’a ce que Ie ressort de Ia 
roue 5 cliquet de I’inverseur s’enclenche de facon audible tout en conservant un jeu 
de l-2 mm entre ie ressort et Ia dent. Grate a un essai d’inversion, contröler si 
I’inverseur est regle a nouveau correctement. Ensuite resserrer Ie contre-ecrou de Ia vis 
a mil du verin hydraulique. 



Fig. 11 Fig. 12 

Fig. 13 Fig. 14 

Fig. 15 



3.3.4 Protection des traceurs 

Lors d’une rencontre d’un obstacle au travail, une vis de securite a cisarllement (fig. 
11/1) se rompt et les traceurs s’effacent vers I’arriere. Dans ce cas, mehre en place une 
nouvelle vis de securite C?I cisaillement M6x90, DIN 931-8,8 et bloquer au moyen d’un 
ecrou M6, DIN 980, et 2 rondelles plates. 

3.3.5 Position de transport des traceurs 

Pour Ie transport sur reute, placer les traceurs en Position verticale. Pour cela Ia barre 
de securite (fig. 12/1) est poussee sur une cheville a Ia Partie inferieure de traceur et 
bloquee au moyen d’une goupille rapide. Sur certains tracteurs, lorsque Ie semoir est 
releve, Ia vitre arriere de Ia cabine risque d’etre endommagee par les disques des 
traceurs. Si c’est Ie cas, il est possible de fixer les traceurs Iegerement inclines vers 
I’exterieur en utilisant un autre trou (fig. 12 et 13) de Ia barre de securite afin que les 
disques du traceur ne buttent plus contre Ia vitre. 

ATTENTION: 

La Position sortie des traceurs n’est permise que lors des trajets sur Ie champ. Quant au 
transport sur voies publiques, les traceurs doivent etre mis en Position verticale (fig. 1 - 
voir Point 3.8). 

3.4 Remplissage de Ia trbmie du semoir 
Avant de remplir Ie semoir, ouvrir Ia tremie en tirant Ie couvercle avec les deux mains 
vers I’arriere a I’aide de Ia moulure (fig. 15/1) ou des poignees (fig. 15/2) sur Ie D 7/40-E. 
La robustesse du couvercle permet de deposer des sacs lourds ou de marcher sur Ie 
couvercle ouvert pour remplir Ia hernie. Lorsqu’on ouvre Ie couvercle, Ie flotteur de 
I’indicateur de niveau (fig. 14/1) est releve automatiquement. Lors du remplissage du 
semoir veiller ti ce qu’il n’y ait pas d’objets lourds deposes sur Ie flotteur de I’indicateur. 
Des que I’mdicateur s’approche (fig. 14/2) de Ia marque (SO>> se trouvant a Ia Partie 
frontale du semoir. Ia tremie doit etre rechargee. La tremie ne devrait jamais etre videe 
completement au travail sinon les quantites semees pourraient varier en raison d’une 
repartition irreguliere dans Ia tremie. 
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3.5 Reglage du dhbit 
Utiliser Ie tableau de reglage qui indique les trois Points a regier sur Ia machine en 
fonction du type de semence et du dosage desire, c’est-kdire: 

a) Reglage du selecteur de semis 
b) Reglage des glissiores de fermeture 
c) Reglage des clapets de fond 
Le tableau de reglage se trouve k Ia fin du manuel d’utilisation. De plus, iJ a etc col@ a 
I’interieur de Ia tremie. 

3.5.1 Reglage du selecteur de semis 

Pour regier Ie selecteur de semis, desserrez en tournant vers Ia gauehe Ia poignee 
(fig. 15/3) du levier de reglage et placez I’index sur I’echelle graduee en face de Ia 
tJ”S1L’U” c.II”l.7,~ .Jb’” I Ir IL.YIVYY ---i+;*- nh-;ri- cnlnp 10 tihlosio de rbnlzmp Resserrez ensuite Ia poign& i fand. .-=.- 3-’ ..-_ 

ATTENTION: 

Les indications du tableau de reglage ne sont que des valeurs indicatives. Pour con- 
naitre Ie debit exact du semoir avec les semences utilisees, il est imperatif, en chaque 
cas, d’effectuer un controle de quantite (voir Point 3.6) car Ia granulometrie, Ia forme 
des graines, leur poids specifique et les produits de traitement employes peuvent pro- 
voquer des differentes de debit considerables. 

3.5.2 Rbglage des glissihres de fermehre 
Les glissieres (fig. 16/1) ont trois positions differentes: <qouverte>a, (c3/4 ouverteb>, et 
s(ferrnee>). Pour faire coulisser les glissieres sans les deformer, veillez a les presser en 
meme temps contre Ia paroi de Ia tremie. Si Ia tremie est pleine de grains, frapper Ia 
glissiere avec de Petits COUPS de marteau en Ia maintenant pressee contre Ia paroi de 
Ia tremie. 

3.5.3 Wglage des clapets de fond 

Les clapets de fond. situes dans les boitiers de distribution sous les roues a ergots, sont 
regles a I’aide du levier (fig. 19/1) place a gauehe de Ia machine (dans Ie sens d’avance- 
ment). Pour les semences courantes, Ie tableau de reglage precise Ia Position du levier 
sur Ie secteur cranto A 8 positions (fig. 19/2). Dans Ie tableau de reglage vous trouverez 
Ia Position correspondante pour chaque semence. 
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Fig. 17 

Fig. 18 
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3.6 Controle de dhbit 
L’etalonnage du semoir doit etre effectue avec Ia tremie a moitie pleine pour faciliter Ia 
rotation de Ia manivelle. 

Le semoir est souleve avec Ie relevage du tracteur assez haut pour que les roues 
puissent tourner librement. 

La manivelle (fig. 17/1) est placee a Ia Partie laterale droite du semoir d,erriere I’echelle 
graduee de reglage. Introduisez Ia manivelle dans I’orifice et tournez, jusqu’a ce que 
I’ergot de Ia manivelle s’encliquette. La barre porte-entonnoirs est deverrouillee (fig. 
16/1) et tiree en arriere Pendant qu’elle s’abaisse. 
Ceci n’est possible qu’avec un terrage de socs sans Pression. De meme, il ne faut pas 
mettre de Pression de terrage aux socs lorsque Ia barre porte-entonnoirs est abaissee. 
Placer ensuite les augets d’etalonnage (fig. 17/2) sur Ia barre porte-entonnoirs. Apres 
avoir rempli Ia tremie a moitie, tourner Ia manivelle de quelques tours jusqu’a ce que 
Ia semence commence a tomber de tous les carters de distributions utilises. Des que 
tous les carters d.e distribution sont remplis de semence, vider les augets dans Ia tremie, 
et I’etalonnage proprement-dit peut commencer. 
250 mi = ‘/qo ha de travail de semis correspondant a: 
- 63.3 tours de manivelle avec Ie D 7/30-E 
- 476 tours de manivelle avec Ie D 7/40-E 
La quantite obtenue en kg multipliee par 40 correspond a Ia quantite semee en kg/ha. 
Si Ia quantite est trop faible, reglez une Valeur superieure sur I’index du selecteur et 
inversement. Repetez les contröles jusqu’a ce que Ia quantite desiree soit obtenue. 

3.6.1 Diffbrences entre quantitb contröke et quantitb sembe 

Lors du tontröle de debit, Ie Parcours sur Ie champ est remplace par Ia rotation de Ia 
manivelle. Du fait que Ia roue du semoir tourne moins souvent sur Ie champ ensemence 
par rapport a une distance similaire sur un sel dur, lors du calcul du nombre de tours 
de manivelle, il a etc tenu campte d’un patinage de 7% qui est une Valeur decoulant 
de Ia pratique et s’est revolee valable pour Ia majorite des cas. 
Cependant Ie patinage peut etre plus eleve sur sols Iegers et ameublis. Sur des sols 
motteux et compacts, Ie patinage peut etre inferieur a 7Vo. 
En cas de grandes differentes entre Ie tontröle de debit et Ia quantite semee, il est donc 
necessaire de revoir Ie nombre de tours de manivelle. Pour cela, mesurer une surface d.e 
250 rn’ du champ. En utilisant un semoir de 3 m, cette surface correspond a une distance 
de 83,3 m. Avec un semoir de 4 m cette surface correspond a une distance de 625 m. 

La manivelle d’etalonnage est introduite dans Ie selecteur et Ie nombre de tours 
qu’effectue Ia manivelle dans Ie selecteur est compto lors du Parcours sur Ia distance 
mesuree. Le tontröle de debit sera ensuite effectue a I’aide du nombre exact de tours 
de Ia manivelle. Par consequent, on tient campte rigoureusement de toutes les influences 
provenant du lit de semis. Les Pneus des semoirs D 7/E-R et D 7/E-N sont nettement 
plus grands par rapport a ceux montes habituellement sur d’autres semoirs. Pour cette 
raison I’etat du sel n’influence que Iegorement Ie nombre de tours de manivelle lors du 
tontröle d.e debit, en tout cas moins que les semoirs, equipes d’une dimension de Pneus 
inferieure. Les variations decrites ne peuvent se produire qu’en cas de Situation parti- 
culierement defavorable. 
En dehors du patinage, des depöts de produit traitant peuvent se former sur les clapets 
de fond du semoir et devant les carters de distribution et par consequent influencer 
considerablement Ia quantite semee. En cas de formation de tels depöts et apres avoir 
seme 2 a 3 tremies, il est necessaire de verifier a nouveau Ie debit pour qu’on puisse 
contröler Ia quantite semee. Un etat d’equilibre s’est alors forme et malgre les depots 
de produit traitant, Ia quantite semee ne diminue plus. 
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3.7 Vidange de Ia trkmie 
Pour Ia vidange de Ia tremie proceder de Ia meme facon que pour Ie tontröle de debit, 
c’est-a-dire placer les augets (fig. 19/3) sous les carters de distribution. Le levier (fig. 
19/1) sur Ia Partie gauehe du semoir est tire en arriere par dessus Ia tole crantee (fig. 
19/2). La semence restante tombe ensuite dans les augets. 
Des que les augets sont remplis, les clapets de fond (fig. 19/4) seront fermes a I’aide du 
levier et les augets vides. Repetez cette Operation jusqu’ti ce que Ia tremie soit vide 
et nettoyee. 
Le semoir peut etre nettoye soit avec un jet d’eau soit avec un appareil a haute Pression. 
Lors du nettoyage a I’air comprime n’oubliez pas que Ia poussiore des produits traitants 
est nocive. 

3.8 Transport sur route 
Pour Ie transport du semoir sur les voies oubliaues. Ie tracteur et Ie semoir doivent etre 
conformes a’la reglementation routiere. ca largeur de travail de 3 m ne doit pas etre 
depassee. Pour Ie D 7/30-E Ie deport des roues doit etre tourne vers I’interieur pour 
roduire Ia largeur hors tout du semoir au transport. 
Les recouvreurs a flexi-doigts situes aux extromites de Ia herse de recouvrement doivent 
etre repousses vers Ie centre de Ia barre a section carree qui leur sert de support. 
Pour cela, desserrer au prealable I’ecrou a bague de Ia vis de calage qui maintient les 
recouvreurs a flexi-doigts sur Ia rampe qui leur sert de support. Il est possible de 
realiser cette Operation a I’aide de Ia manivelle prevue pour Ie tontröle de d,ebit. Si Ie 
semoir est utilise en combinaison avec une herse alternative, veillez a rabattre les 
etrilles laterales (fig. 19a/l) de Ia herse en Position de transport (voir manuel d’utilisa- 
tion de Ia RE). 
Les traceurs doivent etre mis en Position de transport, c’est-a-dire positionnes verti- 
calement (fig. 1). Mettre en place sur les porte-lanternes avant et arriore du semoir 
I’eclairage reglementaire, a I’arriere sur Ia barre porte-entonnoirs situee sous les 
carters de distribution. a I’avant sur les montants exterieurs avant. 
Aprk avoir enleve Ia cheville (fig. 50/5) retirer I’ensemble disque et support du jalonneur 
de pre-levee. 
Les extremites des flexi-doigts de recouvrement pointees vers I’arriere doivent etre 
recouvertes au transport par une corniere de protection (fig. 19a/2). Cette corniere peut 
recevoir des porte-lanternes destines a I’eclairage (fig. 19a/3) au transport et aux cata- 
dioptres (fig. 19a/4). Pendant Ie transport sur route, Ia combinaison ne doit pas etre 
soulevee a une distance sol-catadioptres (fig. 19a/4) superieure a 900 mm. Cette distance 
doit etre egalement respectee lorsque les catadioptres (fig. 19a/5) sont fixes sous Ia cor- 
niere de protection, dans Ie cas 06 Ie semoir est utilise en combinaison avec une herse 
alternative, une herse rotative ou un cultivateur rotatif avec jonction hydraulique <<Port- 
acourt>> et que, alors que Ie semoir est releve, I’eclairage se trouve en dehors de son 
emplacement reglementaire. Dans ce cas, Ia distance max. entre Ie rebord superieur de 
I’eclairage arriere et Ia Chaussee ne doit pas depasser 1550 mm. 
N’oubliez pas de verifier Ie fonctionnement de I’t’clairage. 
La Charge sur I’essieu avant du tracteur doit representer au moins 20”/0 du poids a vide 
du tracteur si on transporte Ia combinaison d’outils ou Ie semoir seul, sinon il n’est plus 
possible au conducteur de diriger Ie tracteur dans des conditions de securito satis- 
faisante. Mettre eventuellement des masses & I’avant du tracteur ou gonfler a I’eau les 
Pneus avant du tracteur. D’autre Part, veiller a ne pas depasser Ia limite de Charge 
autorisee sur I’essieu arriere. Avec une combinaison d’outils comportant une jonction 
hydraulique ccPortacourtB>, I’essieu arriere supporte une Charge supplementaire de 3 ton- 
nes. La tremie du semoir ne doit jamais etre completement remplie au transport lorsque 
Ie semoir est utilise en combinaison avec un outil de travail du sel, car dans Ia plupart 
des cas Ia Charge limite sur essieux autorisee pour circulation sur voie publique serait 
depassee. 
De plus veiller a respecter Ie poids total en Charge du tracteur. Respectez ces consignes 
de securite qui contribuent a une prevention amelioree des accidents de circulation sur 
voie publique. 

17 



Fig. 20 

Fig. 22 

Fig. 21 



3.9 Le semoir au travail 
A I’arrivee sur Ie champ, retirez les el6ments d’kclairage et depliez les traceurs. Basculez 
les traceurs plusieurs fois; vkrifiez si les chaines des traceurs ont une longueur torrecte 
et que Ie traceur marque sur Ie bon töte au Premier passage (voir Point 3.3.1). 

4 Rkglage du terrage des socs 
Le reglage des socs dktermine Ia profondeur, .$ laquelle Ia semence doit 6tre dBposee. 
Le respect Precis de Ia profondeur voulue est une des conditions les plus importantes 
pour une bonne recolte. 

C’est pourquoi les semoirs D 7/30-E et D 7/40-E sont equip6s en Serie avec un reglage 
- du .Leiiaye &s Juv~ 5 commandes cen?rale et hydraulique. L’utilisation du reglage du 

terrage des socs necessite un distributeur hydraulique simple effet, mont6 sur Ie tracteur. 
En introduisant deux chevilles (fig. 20/1) a cö% de I’kchelle graduee du rkglage hydrau- 
lique du terrage des socs, une limite superieure et inferieure d,e Ia Pression de terrage 
des socs est selectionnee. 
S’il n’y a pas de Pression dans Ie v6rin hydraulique, Ia but6e (fig. 20/2) du verin repose 
sur Ia cheville superieure. Quand Ie verin hydraulique est sous Pression, Ia butee repose 
contre Ia cheville inferieure. 
La Position *CO,, c’est-5-dire Ia Pression de terrage Ia plus faible est atteinte en retirant 
Ia cheville supkrieure. Dans les champs dont Ia structure du sel varie fortement, il est 
possible d’adapter Ia Pression des socs a I’aide du rkglage hydraulique du terrage des 
socs en utilisant lors du travail Ie distributeur hydraulique simple effet. 

Pour controler Ia profondeur du semis il est obligatoire de parcourir au prealable quel- 
ques metres sur Ie champ a Ia vitesse d’avancement qui sera plus tard utilisee avec Ie 
semoir. Aprils ce Parcours, contröler Ia profondeur du lit de semences. Si les graines 
ont 6te deposkes a une trop grande profondeur, il y a lieu de diminuer Ie terrage des 
socs, ou I’augmenter dans Ie cas inverse. 
Dans des sols extrement Iegers, Ie poids propre des socs peut entrainer une profondeur 
du lit de semences trop importante sans que Ie terrage des socs ait et6 augmente. Dans 
ce cas les socs K doivent necessairement etre equipes de Sabots 6taleurs (voir kquipe- 
ments spkciaux). 
En ce qui concerne les rollsocs, I’utilisation des limiteurs de profondeur s’impose (voir 
equipements spkiaux), notamment sur des sols qui varient fortement. Grate au limiteur 
de profondeur utilis6 en combinaison avec Ie reglage hydraulique du terrage des SOCS, 

Ia profondeur souhaitee est maintenue. Si I’on d&sire une Pression de terrage plus forte 
sur certains socs. par exemple ceux se trouvant dans les ornieres du tracteur iJ est 
possible d’accrocher Ie ressort de tension plus en avant sur Ia butee du sec (fig. 21/1). 
La Pression de terrage de ce sec augmente par rapport au rkglage normal (fig. 21/2). 

4.1 Sec semeur-effaceur de traces de Ia roue du semoir 
La semence tombe dans un entonnoir sous les carters de distribution et est deposee au 
moyen du sec semeur-effaceur de traces dans une large bande, si bien que I’utilisation 
de 2 roues de distribution & ergots pour amener Ia semence se justifie. 
La profondeur de travail du sec semeur-effaceur de traces (fig. 22/1) doit &re r6glee ti 
I’aide d’une vis (fig. 22/2) de facon & ce quo Ie sec ouvre Ia trace a une profondeur de 
2 cm environ. 

ll en r&ulte un lit de semis d’une largeur de 12 cm environ qui est dkpose derriere Ia 
roue a une profondeur de 2 cm. Le recouvreur 3 flexi-d.oigts recouvre ensuite cette 
bande de semis avec de Ia terre. 

En aucun cas, Ia semence ne doit etre deposee trop profondkment dans Ie seul but de 
travailler plus profondement Ia trace de roue du semoir. 
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5 Semis de petites graines 
Les semoirs AMAZONE D 7 sont equipees en Serie avec Ia distribution AMAZONE <<Elite>> 
(fig. 23/1). Chaque distribution est constituoe d’une roue a ergots normale jumelee avec 
une roue distributrice pour graines fines. 
Pour semer avec Ia roue distributrice a graines fines actionner de haut en bas Ie levier 
de reglage du selecteur (fig. 15/3) jusqu’a ce que les trous de poussoir des roues 
distributrices soient visibles (fig. 23/2). Repousser a I’aide de Ia clef fournie (fig. 24/1) 
Ie bouton en laiton de Ia roue normale jusqu’a ce que celle-ci puisse tourner librement 
sur I’arbre. Ne pas desserrer Ia vis en laiton (fig. 23/3). 
Feimei les glissieres des iangs non ~!ilisBs pendar .? ! e s semis des graines fines. Pour 
remettre en Service les roues distributrices normales, replacer I’arbre dans sa Position 
normale de facon a ce que les trous de poussoir soient bien visibles sur les roues a 
graines fines. 
Tourner ensuite un peu les roues distributrices normales a Ia main et repousser Ie 
poussoir d’accouplement en laiton. 
Comme repere, les roues distributrices a graines fines et les roues distributrices nor- 
males sont pourvues de petites entailles qui doivent se trouver I’une a tote de I’autre 
de facon a permettre Ia reinsertion du bouton poussoir. 

5.1 Semis de colza 
La roue distributrice pour graines fines utilisee sur les semoirs AMAZONE convient 
parfaitement au semis du colza. Toutefois, en cours de semis, I’effet d’agitation intense 
de I’aqitatcur peut produire un certain effet de collaae du colza. Pour cette raison. nous 
recornmandoks de’debrayer I’agitateur lors des semis de colza. Pour cela desserrer Ia 
jonction (fig. 25/1) situee sur Ie tote gauehe du semoir, qui relie Ie pignon ti Chaine et 
I’arbre de I’agitateur, en retirant Ia goupille rapide (fig. 25/2). Lors de I’etalonnage 
sculement, et en tournant I’arbre de distribution SI Ia manivelle, I’agitateur continue de 
tourner meme si Ia goupille (fig. 25/2) est retiree. 
Debraye ou non, I’arbre n’influe pas en general sur Ia quantite de graines recueillies 
lors de I’etalonnage du semoir. Il peut y avoir des d.ifferences entre Ia quantite semee et 
Ia quantite recueillie lors du controle si des produits de traitement de semences se 
deposent SW les clapets de fond empechant ainsi un bon ecoulement des semences 
de colza. 
Avant de commencer I’etalonnage definitif, remplir un auget en utilisant une graduation 
superieure du reglage au boitier (env. 80) ce qui permet d’obtenir immediatement un 
depot sur les clapets de fond. 
Le controle de debit est donc realise dans les memes conditions que lors du semis; 
il tient campte du depöt de produit qui se forme normalement en cours de travail. Il n’y 
aura donc pas d’ecart entre Ia quantite recueillie au tontröle et Ia quantite reellement 
semee par Ia Suite. 
Pour eviter les ecarts ti Ia pesee, il est recommande d’effectuer Ie controle de debit 
sur un Parcours correspondant a ‘iloe ou ‘/?oe d’hectare. Pour Ia pesee utiliser une 
balance appropriee (pas de balance a ressort dynamometrique). 

5.2 Etalonnage avec arbre agitateur debraye (dans Ie cas de pois p.ex.) 
Dans Ie cas de semis de pois, ronds et presentant un bon ecoulement, il est recom- 
mande de debrayer I’arbre agitateur afin d’eviter que ses doigts n’endommagent les 
semences. Les glissieres de carters de distribution sont completement ouvertes. Laisser 
tourner I’arbre agitateur dans Ie cas de semis de pois anguleux et presentant un ecoule- 
ment mediocre. 
Positionner dans ce cas les glissieres sur J/w 
L’etalonnage doit s’effectuer arbre agitateur debraye si Ie semis doit egalement s’effec- 
tuer d,ans ces condihons. Pour cette Operation, utiliser Ia manivelle courte (fig. 26/2) 
disponible a notre senke pieces de rechange (Code 30 985). 

IMPORTANT: 
Ne pas oublier apres avoir termine les semis de colza ou de pois, de reenclencher 
I’arbre agitateur. En particulier lorsque I’on seme des semences enrobees de barbes, 
il faut travailler avec I’arbre agitateur en action, sinon il pourrait se produire un effet de 
c<bourrage)b dans Ia tremie et Ie semis pourrait etre irregulier. 
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6 ContrlNe du semoir apri% Ie travail 
Apres usage, vidanger et nettoyer Ia machine en se conformant aux consignes du 
Paragraphe 3.7. 

IMPORTANT: 

Lorsque Ie semoir est remis& veiller k laisser grandes ouvertes les trappes de fond. En 
laissant les trappes fermees, on risque, surtout en hiver, que les rongeurs essaient de 
penetrer d,ans Ia tremie car I’odeur de semence persiste meme si Ia tremie reste vide. 
Si les trappes sont fermees, les rongeurs attaqueront dans certains cas, les trappes et 
les roues a ergots. Donc: trappes ouvertes! 

Nettoyer Ie semoir au moyen d’un jet ou d’un nettoyeur haute Pression. Dans Ie cas du 
nettoyage de Ia tremie & I’air comprime, ne pas oublier que les poussieres de poudres 
traitantes sont nocives et ne doivent pas etre respirees. 

7 Entretien et soins 
7.1 Graissage 
Le semoir AMAZONE D 7/<(E)> n’a que deux graisseurs situes sur les jalonneurs (fig. 9/3). 
II est recommande de les graisser au bout de 50 heures de travail et au plus tard lorsque 
des grincements se font entendre. 
Le niveau d’huile d,u boitier selecteur est controle au moyen du voyant transparent (fig. 
15/5). II n’est pas necessaire de vidanger I’huile. Pour completer Ie niveau, devisser Ie 
couvercle et verser de I’huile hydraulique WTL 16.5 C st/50” C. Le plein d’huile est de 1,8 1. 

7.2 Pression des Pneus 
La controler regulierement. 
Le semoir D 7/30-E est livre avec des Pneus 6.00-16. Pression prescrite: 2 bar. Le semoir 
D 7/40-E est livre aves Pneus 10.0/75-15. Pression prescrite: 1,2 bar. Une Variation 
importe de Ia Pression des Pneus peut entrainer des ecarts de Ia quantite semee. 

7.3 Chaine de transmission 
Le semoir AMAZONE D 7/E possede a droite une Chaine qui relie Ia roue au boitier 
selecteur; sur Ie tote gauehe une Chaine qui relie Ia roue a I’arbre agitateur. Les deux 
chaines sont pourvues de tendeurs avec amortisseur (fig. 27/1) et ne demandent prati- 
quement aucun entretien. Une fois Ia Periode des semis terminee, il est recommande 
de huiler les chaines. Pour cela demonter les carters de protection. 

7.4 Reglage fin des dbcrotteurs de rollsocs 
Les decrotteurs (fig. 28/1 et 29/1) sont regles a I’usine sur les rollsocs de maniere a 
frotter sur Ia face arriere du disque sans Ie freiner sensiblement. 

Apres une longue Periode d’utilisation des rollsocs, on peut constater une certaine 
usure des decrotteurs. Cette usure peut etre cqrattrapeepp a I’aide de Ia vis (fig. 28/2-29/2) 
en reglant sa Position de maniere a ce que Ie decrotteur frotte sur Ie disque comme 
decrit ci-dessus. 

7.5 SOGS 
Tous les paliers des socs K et rollsocs sont du type ssans entretietw. 
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8 Equipements spkciaux 
Les bquipements et pikes ci-aprk ne font pas Partie de I’kquipement Standard du 
semoir. lls peuvent cependant etre livres avec Ia machine ou commandks separkment 
pour mise en place ult8rieure sur Ie semoir. Les pervages pour Ie montage de ces 
equipements sont prevus d,e Serie sur I’appareil de base. 

8.1 Montage et rbglage des recouvreurs 21 flexi-doigts 
AprGs leur dkpot dans Ie sillon, les graines sont recouvertes par une couche de terre 
reguliere au moyen des flexi-doigts de recouvrement (fig. 30/1). Comme Ie rollsoc, Ie 
flcxi-doigt de recouvrement (fiq. 3U/l) travaille sans bourrage. meme en cas de prksence 
d’une quantite importante de d&hets vegetaux. 
Assemblage des flexi-doigts de recouvrement: 

- Fixer Ia corniere verticale (fig. 31/1) sur Ia corniere renforcee (fig. 31/2) de Ia tremie. 
- Les flexi-doigts de recouvrement sont vissks sur Ie support tubulaire (fig. 31/3) au 

moyen de deux vis (fig. 32/1) et verrouillk avec des skcurites a goupille (fig. 31/5). 
- L’amortisseur oscillant metallique doit etre visse sur Ie D 7!E comme indique sur 

Ia fig. 32/2. 
- Mettre en place les supports tubulaires (fig. 31/3) dans les cornikres verticales (fig. 

31/1) les visser et verrouiller avec les s&urit& a goupille. 

L’extremite des flexi-doigts de recouvrement, en forme de <cV,> (fig. 30/1) doit reposer 
quasiment a I’horizontale sur Ie sel. Les elements flexi-doigts doivent avoir un debatte- 
ment vers Ie bas de 5 SI 8 cm environ de maniere ti ce qu’ils puissent agir sur les zones 
du terrain plus profondes. Ce rkglage s’effectue en rallongeant ou en raccourcissant 
Ie tirant supkrieur d’attelage. 
Aucun inconvenient ce faisant, si Ie semoir se trouve Iegerement inclink vers I’avant ou 
vers I’arriere. Cette lbgkre inclinaison n’a meme aucune influence sur Ie terrage des 
socs car celui-ci, sur les semoirs AMAZONE, est independant de Ia Position des socs. 
L’intensite du travail des recouvreurs ti flexi-doigts ou leur effet d’appui sur Ie sel, se 
modulent de facon appropriee selon les conditions du terrain, au moyen du reglage 
central de Position (fig. 33/1). Lorsque Ie rkglage est effectue correctement, il ne doit 
subsister aucun billon apres Ie passage des recouvreurs a flexi-doigts. Il y a troujours 
un Gment flexi-doigts monte entre 2 socs de Ia rangke arrikre (voir tableau ci-apres). 
Au transport, dkvisser les Wments flexi-doigts extbrieurs, les faire coulisser sur leur 
support de maniere a ne pas dkpasser Ia largeur autorisee au transport. Pour desserrer 
Ia vis a anneau (fig. 33/2) utiliser si necessaire Ia manivelle pour contrßle de debit ti 
poste fixe. 

Nombre dW6ments flexi-doigts sur Ie recouvreur 

Largeur 
semee 

3,00 m 

4,00 m 

Nombre de Nombre d’r5kments Socs type socs Interligne flexi-doigts 

Rollsocs 31 9,6 cm 12 _ -- .~-..~--_ ---- -..-_ - 
25 10.8 cm 14 

Socs K 
33 8,i cm IO’ 

1 
Rollsocs 43 9,6 cm 16 

33 11,2cm 18 
Socs K 

45 8.1 cm 13* 

*dents rallongkes 
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8.1 .l Modulation hydraulique de Ia Pression du recouvreur flexi-doigts 

Dans les terrains fortement heterogenes il est logique de moduler simultanement Ia 
Pression de terrage des socs et Ia Pression des recouvreurs flexi-doigts. Un verin hydrau- 
lique (fig. 34/1) commande par un distributeur simple effet sur Ie tracteur permet de 
telecommander k volonte Ia Pression des flexi-doigts en meme temps que Ia Pression 
de terrage des socs. En introduisant deux chevilles (fig. 34/2) dans Ia tige a trous de 
reglage on determine a I’avance une fourchette mini/maxi de Ia Pression des flexi-doigts. 

8.2 Passwelle de chargement 
La passereile (fig. 35/1) permet d’enjamber les organes recouvreurs pour faciliter Ie 
chargement de Ia tremie par I’arriere. 

ATTENTION: 

La passerelle ne doit etre utilisee que pour remplir Ia tremie. II est interdit de stationner 
sur Ia passerelle Pendant les deplacements. 

8.3 Jalonneur hydraulique de post-lev6e 
Le jalonnage permet d’obtenir des voies non ensemencees a des intervalles rigoureuse- 
ment exacts. Les intervalles sont determincs en fonction de Ia largeur des machines qui 
passent apres Ie semoir (epandeurs d’engrais, pulverisateurs, etc.). Des exemples sont 
fournis au Paragraphe 8.5 ci-apres. Le jalonneur peut debrayer jusqu’a 4 roues distri- 
butrices par tote de Ia voie et ce a Ia cadence souhaitee. 

Sur Ie semoir AMAZONE D7/E, Ie jalonneur hydraulique (fig. 36/1) est synchronise avec 
I’inverseur hydraulique des traceurs (fig. 36/5) I’inversion des traceurs au moyen d’un 
distributeur simple effet entraine egalement Ie fonctionnement du jalonneur. Un affichage 
par chiffres (fig. 36/4), visibles du poste de conduite, permet de savoir constamment 
dans quelle Position se trouve Ie jalonneur. 
Des que Ie Chiffre C~OS apparait, les pignons d.‘entrainement (fig. 19/5) s’immobilisent. 
Les roues B ergots ne sont plus entrainees et les graines ne peuvent plus etre distri- 
buees, ce qui laisse deux traces non semees. Un disque crenele a I’interieur du boitier 
programmateur (fig. 36/1) commande Ia frequence de jalonnage. 
Avant de commencer Ie semis, regier Ie boitier du jalonneur en affichant Ie Chiffre 
correct (fig. 36/4) en tirant a Ia main Ia tige de commande (fig. 36/2). Des exemples de 
Plans de jalonnage sont fournis dans Ie Paragraphe 8.5. En commencant, il faut aussi 
veiller a ce que I’inverseur hydraulique des traceurs (fig. 36/5) soit correctement regle 
et que Ie traceur soit abaisse du tote souhaite. 
Si I’on ne jalonne pas, mais que I’on utilise les traceurs, il faut verrouiller Ie Systeme de 
jalonnage. La vis a anneau (fig. 36/3) est poussee d,ans Ie trou oblong aussi loin qu’il 
faut pour que Ia tige de commande soit bloquee. 

ATTENTION: 
Le Chiffre (fig. 36/4) affiche ne doit plus etre «Ob,, car sinon Ie semoir effectuerait en 
permanente des passages de voies non ensemencees. 
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Pour modifier I’ecartement de Ia voie non ensemencee (par exemple aprk I’acquisition 
d’un tracteur plus large) prockder comme suit: 

- Oter les fixations (ressorts, vis) du cadre porte-jalonneur, (fig. 37/1) sur les glisskres. 

- Deposer Ie cadre porte-jalonneur avec les roues synthktiques et Ie placer devant les 
roues distributrices correspondant au nouveau jalonnage choisi. Fixer Ie cadre porte- 
jalonneur sur les glissieres au moyen des vis M6 x 25, DIN 933 (fig. 37/3). 

- Inverser eventuellement les tuyaux telescopiques au niveau de Ia barre porte- 
entonnoirs. 

- DBvisser Ia vis de crabotage des roues distributrices choisies pour Ie jalonnage 
jusqu’ti ce que celles-ci tournent librement sur I’arbre. 

- Resserrer les vis de crabotage des roues distributrices ayant et& jusqu’a prksent 
utilisees pour Ie jalonnage, jusqu’a ce que celles-ci soient entrainkes avec un leger 
jeu. 

Ne pas bloquer Ia vis sur I’arbre de distribution. 
._ Appuyer Ikgerement les bagues de blocage (fig. 37/4) contre les paliers oscillants et 

les bloquer. 
Positionner lateralement les roues synthetiques (fig. 37/2) jusqu’a ce qu’elles 
s’enclenchent parfaitement avec les roues distributrices correspondantes, puis les 
bloquer. 

- Afin de garantir un positionnement correct de I’arbre secondaire, monter les vis hexa- 
gonales (fig. 37/5) de fixation des paiiers oscillants avec un leger jeu. 

- Accrocher ies 4 ressorts (fig. 37iOj k i’arbre de commande des clapets de fond. 

8.4 Effaceurs de traces 
Mettre en place les effaceurs de traces comme Ie montre Ia fig. 38a afin qu’ils puissent 
agir dans Ie sel meuble & environ 5 cm de part et d’autre de Ia trace de chaque ornikre 
du tracteur et assurer un effet de recouvrement. En procedant de cette manihre Ie 
passage du tracteur est nivek de Ia meilleure facon possible et les semences sont 
suffisamment recouvertes pour assurer une bonne levee cependant que Ie risque 
d’endommagement des traceurs par d.es pierres enfouies est fortement reduit. 

II faut proscrire un montage des effaceurs de traces de Ia maniere representee sur Ia 
fig. 38b. 
La fixation des socs sous Ia poutre principale sur laquelle les effaceurs de traces sont 
fixes, mkessite parfois de visser ces derniers obliquement pour obtenir un positionne- 
ment correct des traceurs. 
Ce reglage s’effectue pour chaque Position necessaire a l’aide des diverses perforations 
de Ia Plaque de fixation de I’effaceur de traces comme indique sur les fig. 39 et 40. 
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8.5 Exemples de Plans de jalonnage 

Jalonnage a 4 passages, c’est-kdire: 
1 passage avec voie jalonnee (non semee) affichage 0 
3 passages normaux - affichage @,@, Q 

En bordure: Le semoir Seme Sur taute sa IargeUr 

Semoir AMAZONE D 7 
L’epandeur d’engrais ne travaille que sur un seul tote 
Epandeur d’engrais ti deux disques ZA-F avec dispositif de bordure 
Epandeur d’engrais a deux disques ZA-U avec dispositif de bordure 
Pulverisateur (1 troncon de rampe coupB! 

En bordure: Le semoir seme sur moitie de sa largeur 
glissikres fermkes sur moitie ne semant pas. 
Semoir AMAZONE D 7 
L’epandeur d’engrais travaille sur taute sa largeur. 
Epandeurs d’engrais AMAZONE ZA-F 
Epandeurs d’engrais AMAZONE ZA-U avec dispositif de bordure 
Epandeurs d’engrais pneumatiques AMAZONE JET. 
Le pulverisateur travaille sur toute Ia largeur de Ia rampe. 
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Jalonnage a 3 passages, c’est-a-dire: 
1 passage avec voie jalonnee (non semee) - affichage 0 
2 passages normaux - affichage 0, @ 

Semoir 1 4 m / de largem de travail 
1 12 m 1 de largeur de travail Epandeur et pulverisateur 

Jalonnage a 2 passages, c’est-a-dire: 
2 passages avec voie jalonnee (non semee) - effichage O,O 
2 passages normaux - affichage 0, @ 
Semoir [ 3 m 1 4 m 1 de largeur de travail 
Epandeur et pulverisateur ] 12 m 1 16 m ) de largeur de travail 

Le jalonneur de voie peut etre livre ou adapte aux cadences de jalonnage suivantes: 
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 passages. 

31 



10.017515 Bereifung 
pneu 

6.00-16 tyre 

Arbeitsbreite 
Largeur de travail 

Fig. 41 

6.1. __.-- 

Fig. 43 
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8.6 Compteur d’hectares 
Le compteur d’hectares (fig. 42/1) est place sur Ie tote interieur droit sous Ia tremie 
du semoir. La courroie (fig. 41) est mise en place sur les poulies en fonction de Ia 
largeur de travail et de Ia dimension des pneumatiques (par exemple, pneumatiques 
10.0/75-15, largeur de travail 4 m). Avant de commencer Ie travail, Ia remise a zero du 
compteur d’hectares s’effectue en tournant Ia vis de reglage. 

8.7 Limiteur de profondeur 
8.7.1 Limiteur de profondeur pour rollsoc (Code 37 760) 
Sur sols Iegers, sans paille, il est obligatoire d’equiper les rollsocs avec des limiteurs de 
profondeur (fig. 43/1). La mise en place du limiteur de profondeur s’effectue en inserant 
une cheville (fig. 43/2) verrouillee avec une goupille. 

Pour obtenir une profond,eur du lit de semis de p. ex. 25 cm dans des sols moyens, 
pose; Ie :.(jIIs(jc Sur JOI r _j =L y -Io+ n+ “!isser saus !e pa?in du Iimiteur (fig. 43/1) une planchette 
de 1 cm d’epaisseur, Dans cette Position de reglage proceder au serrage des vis et des 
ecrous (fig 43/4) qui maintiennent ensemble Ie limiteur de profondeur au Corps du 
rollsoc. 
Pour augmenter legerement Ia profondeur il suffit en general d’augmenter Ia Pression 
de terrage. 
Sur sois lourds Ie reglage du limiteur de profondeur s’effectue a I’aide d’une planchette 
plus epaisse, par exemple 2 cm. 
Pour un semis superficiel en sel tres leger, regier Ie disque et Ie Patin au meme niveau. 
Dans des cas extremes. Ie Patin peut meme etre regle plus profondement que Ie disque 
du rollsoc. Pour cela, introduire Ia petite vis 6 pans (fig. 43/5) dans Ie deuxieme trou 
de Ia Partie superieure du limiteur de profondeur. 
Sur sols collants, utiliser Ie limiteur de profondeur et travailler avec un terrage impor- 
tant. La profondeur du lit de semis restera ainsi toujours egale, meme si de Ia terre 
reste accrochee a I’avant du d,isque. Le limiteur permet d’obtenir une profondeur tres 
reguliere de semis dans les terrains heterogenes. 
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Fig. 44 

Fig. 45 



8.7.2 Limiteur de profondeur pour socs K 

Lorsque le sel est particulierement leger, il est possible que les socs K travaillent a une 
profondeur trop importante meme avec un terrage minimal. Pour eviter ceci, utiliser les 
limiteurs de profondeur (fig. 44/1). 

Dans Ie cas de terrains heterogenes il est egalement preferable d’utiliser les limiteurs 
de profondeur en combinaison avec Ia commande centrale du reglage du terrage des 
socs. Sur sols lourds Ia profondeur appropriee du sec est obtenue en augmentant Ie 
terrage. Sur sols Iegers, roduire Ie terrage. 

8.8 Sabot etaleur amovible pour socs K 
Le semis otale en bande presente l’avantage de deposer les graines a distance optimale 
les unes des autres. Chaque graine est ainsi assuree de beneficier d’un developpement 
maximum ce qui contribue a obtenir un meilleur rendement par rapport au semis classi- 
que en ligne. Ceci a etc tonfirme par de tres nombreux tests comparatifs effectues au 
cours de ces dernieres annees, tout aussi bien au niveau des Chambres d’agriculture 
ou Instituts Agricoles, que de CETA et d’exploitants agricoles. 

Pour obtenir ce resultat, Ia condition prealable est de preparer un lit de semis propre 
et bien emiette. Ces conditions etant reunies, il est possible d’adapter facilement sur 
les socs K Standard un Sabot etaleur (fig. 45/1) au moyen de Ia cheville (fig. 45/2) et 
d’une securite a goupille (fig. 45/3). Si les conditions ne sont pas reunies, par exemple 
dans Ie cas de sols lourds, collant lors des semis de coroales d’hiver, ies Sabots otaleurs 
peuvent etre rapidement retires. 

Pour obtenir un recouvrement optimal des bandes de semis etale Ie semoir doit etre 
equipe obligatoirement avec les recouvreurs ti flexi-doigts. Ceux-ci ont I’avantage de 
travailler sans bourrage quelles que soient les conditions, bien entendu meme derriere 
des socs K Standard sans Sabot etaleur. 
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8.9 Poudreuse II 
La poudreuse AMAZONE est utilisee pour traiter les graines de cereale avec des pro- 
duits contenant ou non du mercure. II est egalement possible de repoudrer des semen- 
ces deja traitees. 
La poudreuse introduit en permanente Ia quantite exacte de poudre necessaire dans 
I’ecoulement des graines d,e semence vers les roues distributrices. L’effet d’agitation de 
I’arbre agitateur tournant a grande vitesse est accentue par des etrilles d’agitation 
supplementaires. Les graines sont ainsi enrobees de poudre. 

8.9.1 Utilisation de Ia poudreuse II 
a) Retirer les fonds plastique a glissieres (fig. 46/1) situes sous les carters (fig. 46/2) 

des doseurs de Ia poudreuse. Dans Ie cas ou certaines roues distributrices ne 
seraient pas utilisees, laisser en place au-dessus d’elles les fonds a glissieres 
correspondants. 

b) Remplir Ia poudreuse. Lors du remplissage veiller a ce que I’arbre agitateur en 
caoutchouc (fig. 46/3) dans Ia tremie de Ia poudreuse (fig. 46/4) soit vertical. On 
obtient cette Position verticale en tournant Ia roue d’entrainement du semoir pre- 
alablement souleve. Fermer Ia poudreuse avec son couvercle (fig. 46/6). 

c) Remplir de graines Ia tremie du semoir jusqu’au rebord superieur de Ia poudreuse. 
Une quantite excessive de graines dans Ia tremie empeche une rotation facile de 
I’arbre agitateur et rend difficile I’operation de controle necessaire. 

d) Faire Ie double reglage suivant: 
Serrer dnns Ie levier-manivelle (fig. 48/1) solidaire de I’arbre de distribution Ia vis de 
tete hexagonale avec Ie palier de Ia biellette de poussee (fig. 48/2) sur Ie repere 0, 
A, 6 ou C selon les indications fournies par Ie tableau de debit du produit. 
En Position 0 Ia poudreuse est debrayee. 
La Position repere C fournit Ia quantite maximum de produit. Les positions A et B 
sont des valeurs intermediaires indicatives. 
Sur I’khelle du coulisseau (fig. 48/3) se trouvent les chiffres rep&res qUi figurent par 
ailleurs sur les tableaux de reglage. Les chiffres les plus eleves correspondent aux 
debits les plus importants. Le coulisseau (fig. 48/3) est utilise pour effectuer un 
reglage affine. 

e) Regler Ia poudreuse ti 5 graduations plus haut qu’indique sur les tables. 
Par exemple: 

Tableau - A 3 --+ reglage A 8 
ou A8 -- reglage 85 

Ce surdosage n’est necessaire qu’au debut afin que Ie poudrage commence 
rapidement. 

f) Fiemplir completement de graines un auget de controle. Ceci permet d,e verifier si les 
graines sont convenablement enrobees. C’est ensuite que Ton peut proceder au 
reglage de Ia poudreuse en utilisant Ia table de Ia page 38, en reculant ds 5 gradua- 
tions Ie dispositif de dosage pour revenir sur Ia donnee fournie par Ia table de debit. 
Vider I’auget de controle dans Ia tremie du semoir. 

g) Effectuer Ie tontröle de debit du semoir (voir 3.6.1). 

h) Remplir Ia tremie du semoir 
i) Mettre Ia glissiere (fig. 47/1) du carter de distribution sur Ia Position «3/.+» meme si 

Ia table de reglage indique q(position ouvertea>. Autrement ce brassage vigoureux 
obtenu par les etrilles d’agitation (fig. 46/5) pourrait provoquer Ia distribution non 
contrölee des graines par dessus les roues distributrices. 

j) En modifiant Ie reglage sur Ie coulisseau (fig. 48/3) p.ex. du repere A 2 au repere A 3 
ou du repere A 8 sur B 1, on modifie Ia quantite de poudre distribuee de lO%, ce 
qui dans les exemples ci-dessus, augmente Ie dosage de lO’/o. 
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8.9.4 Table de dkbit pour Ia poudreuse Il 
Rkglage au levier-manivelle (sur I‘arbre de distnbution) gradue A-B-C. 
Reglage & Ia roue libre de commande (Sur Ia poudreuse) a I’aide des graduations 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8 

Produit contenant 
du mercure et poudre 

Aagrano 
Aagrano Krähex 
Abavit 
Aagrano Plus K 
Ceresan Gamma M 
Ceresan Special 
Fusariol 
Germisan 
Vitavax Combi 

Nexion 

Produit sans mercure 

Aarbosan UT 
Drawigan plus 
Baytan Spezial 
Baytan Universal 
Aagrano 2000 UT - 
Panoctin Tl3 
Derosal 
Voronit Special 

- 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 

B 

i 
I 

BI6 Orge 

n- 

Seigle 

A ’ 4 
B 1 
A 7 
A 3 
B 1 
B 1 

I - , 

gr/kg 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
- 

2,5 

Densite 

kg/litre 



Au contraire en retrogradant d’une graduation sur Ie coulisseau, on reduit Ia dose 
de 1O’io. 

8.9.2 Vidange de Ia poudreuse II 

Pour vidanger Ia poudreuse, mettre I’arbre d’agitateur (fig. 46/3) en Position verticale. 
De I’exterieur de Ia tremie du semoir, faire pivoter Ia poudreuse Sur son arbre jusqu’a 
ce que son couvercle soit tourne vers Ie bas, apres avoir retire Ia cheville. Le reste de 
poudre tombe alors dans Ie couvercle (fig. 46/6) et peut etre facilement recueilli apres 
ouverture du couvercle. 

8.9.3 PossibiliMs de controle 
Pour realiser un poudrage rigoureusement Precis, les controles suivants doivent etre 
effectues: 

a) Contr6le de Ia densit6 du produit de traitement 
La densite des produits sans mercure peut varier sensiblement des valeurs moyennes 
indiquees sur Ie tableau de Ia page 38. 

En consequence, il est recommande de proced,er a un controle de densite du produit 
traitant utilise. Si les valeurs fournies par Ie controle different de celles fournies par Ie 
tableau, corriger Ie reglage. 
Determiner Ie poids de 1 litre de prod,uit traitant. Si Ia densite obtenue est inferieure 
p.ex. de 10°/o a celle indiquee par Ie tableau page 38, il faut augmenter Ia quantite du 
produit distribue de 10’/0, c’est-a-dire modifier Ie reglage en Passant des graduations 
A 2 a A 3 p.ex. 

b) Contr6le de dkbit du produit traitant 
Une plus grande securite est obtenue en procedant au controle du debit du produit 
traitant. Pour ce faire, vidanger completement Ia tremie du semoir. 
Effectuer quelques tours de manivelle. Avec quelques tours de manivelle, verifier que Ia 
poudre de traitement sort de tous les carters doseurs. Fermer ensuite les carters 
doseurs avec les fonds plastique (fig. 46/1). 
Effectuer ensuite avec Ia manivelle Ie meme nombre de tours qui avaient etc prece- 
demment effectues pour Ie tontröle du debit des graines. Le produit traitant se depose 
sur les fond,s en plastique (fig. 46/1) situes sous les carters (fig. 46/2) des doseurs. 
Retirer avec precaution les fonds en plastique (fig. 46/1) en veillant a ne pas renverser 
de produit traitant. Lu produi? est ver-8 sur une feuille de papier ou autre, puis pese a 
I’aide d’un pese-lettre. 
L’etalonnage prealable du semoir (voir 3.6.1) a etabli Ia quantite controlee de semence. 
Ainsi Ia quantite necessaire de produit traitant peut alors etre facilement obtenue; p.ex. 
150 g de produit traitant pour 100 kg de semence equivalent a 1,5 g de produit traitant 
pour un kg de semence. 

Si Ie tontröle du debit de graines a donne 5 kg, il faut obtenir par Ie tontröle du debit 
de Ia poudre traitante: 

5 x 15 g = 7,5 g de produit traitant 

La correction eventuelle du reglage s’effectue selon Ia procedure decrite au Point ~~j~~ 
du Paragraphe 8.9.1 ci-dessus. 
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8.10 Modulation hydraulique de debit 
La modulation hydraulique de debit est synchronisee avec celles du terrage des socs et 
du recouvreur flexi-doigts. Si Ia Pression de terrage des socs augmente, Ia quantite 
semee est automatiquement augmentee. 

Desserrer les boutons molletes (fig. 49/1 et 49/2) et faire coulisser I’ensemble du me- 
canisme de reglage jusqu’a ce que I’index soit positionne sur Ia graduation souhaitee. 
Serrer les 2 boutons molletes puis effectuer un tontröle de debit en suivant Ia procedure 
decrite au Paragraphe 3.6. 

Reglage de I’appoini de d6bit 

En cas de semis en sols 1ourd.s pour lequel Ie terrage des socs est augmente, mais ou 
un appoint de debit n’est pas souhaite, devisser au maximum Ia vis (fig. 49/3). II n’y aura 
pas dans ce cas d’augmentation de debit couplee avec I’augmentation du terrage des 
socs. 

Pour augmenter ie debit en meme temps que Ie terrage des socs, proceder au reglage 
de Ia maniore suivante: 

Le verin (fig. 49/4) est mis sous Pression. La vis de reglage (fig. 49/3) est vissee a fond 
dans I’ecrou soud.e. L’index du levier de reglage indique ainsi quelques graduations de 
moins vers Ie bas. Devisser Ia vis de reglage jusqu’a ce que Ia graduation correspondant 
a Ia quantite de graines supplementaires desiree soit atteinte. Effectuer alors un tontröle 
de debit. Ie verin etant toujours sous Pression. pour s’assurer que Ia quantite desiree 
est effectivement obtenue. 
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Fig. 50 

Fig. 50a 

Fig. 51 
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8.11 Jalonneur hydraulique de prfSlevt5e 
Le jalonneur hydraulique de pre-levee (fig. 50/1) peut etre synchronise avec Ie jalonneur 
hydraulique de post-levee et I’inverseur hydraulique automatique des traceurs. Lorsque 
I’entrainement de roues a ergots est debraye pour jalonner Ie passage du tracteur, les 
2 grands disques (fig. 50/2) du jalonneur de pre-levee s’abaissent sur Ie sel et jalonnent 
Ie passage du tracteur de facon a laisser 2 traces bien visibles jusqu’a Ia levee. ll est 
donc possible de reperer avec precision Ie passage du tracteur pour effectuer les 
traitements de pre-levee. 

Les disques du jalonneur se relevent lorsque toutes les roues distributrices travaillent de 
nouveau. C’est-a-dire lorsque I’on some sur toute Ia largeur du semoir, donc que I’on 
n’effectue aucun jalonnage. 

Taut d’abord faire correspondre Ia Position des disques marqueurs a Ia voie du tracteur, 
a I’aide des vis 6 pans (fig. 50/3). 

Sur sols Iegers, les disques marqueurs sont regles en retournant Ia Partie superieure de 
leur axe (fig. 50/4) de maniere a ce qu’ils se tiennent a peu pres paralleles aux roues 
du semoir. Dans les sols lourds au contraire, I’angle d’attaque de leur tranchant est 
augmente afin qu’ils marquent Ie sel d’une maniere plus visible. 
SI un plan de jalonnage automatique ti 2 passages est utilise il suffit de monter qu’un 
Si!üi disque inarqüeü:. Ce disque doit Btre reg!e de maniere 6 CF: qu’au cours des aller- 
retours dans Ie champ, il trace Ia voie du tracteur utilisee pour les traitements (voir 
posrtion 8.5). 
Au transport. goupiller I’axe (fig. 50/5; 50a/3) qui raccorde entre eux Ie jalonneur de pre- 
levee (fig. 50a/l) et son support (fig. 50a/2). Les disques marqueurs sont releves au maxi- 
mum et se trouvent a I’horizontal au-dessus du recouvreur 2 flexi-doigts. La fig. 51 montre 
une combinaison avec jonction ltPortacourta> et un D7/30-E-R presentant Ie jalonneur 
de pre-levee en Position de transport Lors de Parcours sur voies publiques, demonter 
les disques traceurs avec leurs axes en retirant Ia cheville (fig. 50/5). 
Le jalonneur de pre-levee est commande par I’intermediaire d’un distributeur hydraulique 
(fig. 52/1) lui-meme commande par Ie jalonneur de post-levee. Un disque de commande 
(fig. 52/3) place sur Ia tige de traction (fig. 52/2) en sortie du boitier de jalonneur, appuie 
en Position 0 sur Ie distributeur (fig. 52/4) et les disques du jalonneur s’abaissent. 
Lorsque Ie jalonneur automatique s’enclenche sur Ie repere 1, Ie disque de commande 
(fig. 52/3) recule et les disques sont souleves. Le reglage du disque de commande (fig. 
52/3) doit otre effectue lorsque ie boitier de jalonnage indique Ia Position 0. 
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8.12 Effaceurs pour traces du semoir pour D 7/E-R 
Montes d,erriere les roues du semoir, ils ameublissent les traces creees par celles-cl. 
Les effaceurs de traces (fig. 53/1) agissent au voisinage immediat de chaque sec d’extre- 
mite et ameublissent une quantite suffisamment importante de terre pour constituer 
meme dans les traces des roues d,u semoir un lit de semis acceptable. Si I’extremite 
pointue de I’effaceur de trace butte contre une Pierre, I’effaceur s’escamotte devant 
I’obstacle. Rabattahle, I’effaceur de trace est maintenu en Position de travail au moyen 
d’un ressort puissant. La vis de reglage (fig. 53/2) permet d’affiner Ia profondeur de 
travail et obtenir que Ia Pointe (fig. 53/3) de I’effaceur de trace soit positionnee A 2 cm 
en dessous de Ia surface de roulement des pneumatiques (semoir en Position verticale). 
Dans les champs comportant une masse importante de dechets vegetaux, iJ est recom- 
mande de relever A Ia main I’effaceur de trace (fig. 54/1) et de rabattre vers I’avant Ia 
barrette de verrouillage (fig. 54/2). 

IMPORTANT: 
Au transport les effaceurs de traces du semoir D 7/E-R doivent etre demontes. Devisser 
les vis A teil et decrocher vers Ie haut I’effaceur de trace. 

8.13 Roue distributrice <<grosses grainesv 
Les graines de tres gros d,iametre, par exemple les gros pois. peuvent produire assez 
souvent des difficultes Pendant Ie travail car les ergots, dans Ie cas du reglage des 
clapets de fond sur Ia graduation <6, ne touchent pas Ie fond des clapets. Le debit de 
graines d’une distribution a I’autre peut etre alors tres different. 
Utiliser d,ans ce cas des roues distributrices <(grosses graines>> (fig. 55) munies d’ergots 
souples A Ia place d,es roues distributrices Standard. Les ergots souples ont une longueur 
suffisante qui leur permet de balayer Ie fond du clapet meme dans Ie cas d’un reglage 
sur & autorisant un debit de graines regulier. Comme les ergots sont souples. ils ne 
peuvent pas endommager Ia semence. II est avantageux de mettre en Service les roues 
distributrices <<grosses graines)> montees Sur un 2eme arbre de distribution. 
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Fig. 57 Fig. 56 

Fig. 59 
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8.14 Modules de semis interchangeables 
Les semoirs AMAZONE de Ia skie x(E)> peuvent ktre kquipes avec d.es modules de 
semis interchangeables a socs normaux ou ti Rollsocs. 

Tout en etant d’une utilisation universelle, chacun de ces 2 types de socs possede des 
caracteristiques specifiques d’utilisation differentes. Pour atteindre une qualite optimale 
de semis dans des conditions de sois trks differentes, il peut Stre valable de disposer 
d.e deux types de socs differents pour un meme semoir. 

Le module E-N a socs normaux K (fig. 56/1) convient particulkkement pour les terres 
prkparkes a Ia charrue en sols propres ou pierreux. 
Le positionnement des socs sur quatre rangees successives Iui permet de travailler 
sans bourrages en terres lourdes et motteuses. 
Le module E-R &. Rollsocs (fig. 56/2) convient particulierement pour realiser des semis 
prkis egalement dans des terres encombrees de residus de rkoltes et que les sols 
aient Bt6 ou non prepark a Ia charrue. 
Lo passage d’un module de semis E-R (rollsocs) & un module de semis E-N (socs K avec 
possibilite d’utiliser les Sabots etaleurs) est facile et rapide a effectuer. Poser Ie semoir 
sur Ie sel, Ie module prenant appui sur 2 cales de bois (fig. 56/3) et sa bequille de repos. 
DBmonter ensuite les recouvreurs a flexi-doigts (fig. 56/4). Oter les axes (fig 57/1) et 
deposer Ie recouvreur complet. A chaque type dc module de semis (Rollsoc et sec K) 
correspond un type precis de recouvreur ti flexi-doigts. Le montage du recouvreur adaptk 
s’effectue apr&s avoir monte Ie nouveau module. Dkverrouiller Ia barre porte-entonnoirs 
avec ses tubes Wescopiques, mettre hors Pression Ie vkrin de commande hydraulique 
du terrage des socs et retirer Ia cheville inferieure du vkrin (fig. 57/2). Desserrer ensuite 
les 9 vis de fixation (fig. 58/1). 6 vis se trouvent sur les toles laterales du module et 
3 vis (fig. 59/1) sur Ia töle centrale du module. Apres cela il est possible de soulever a 
I’aide de I’hydraulique du tracteur I’ensemble tremie du semoir, roues. organes semeurs, 
ainsi que tous les accessoires et les degager du module de semis interchangeables. 
L’assemblage de I’autre module s’effectue dans I’ordre inverse. 
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9 Pannes et remhdes 

Panne Cause et remede 

Ecarts entre Ia quantite 
etalonnee et Ia quantite semee 

La machine tourne difficilement 

Bourrage de terre entre les roues 
et les cot& du semoir. 
Les graines dans les traces du 
D 7/E-R ne sont pas recouvertes 
de terre. 

La Partie arriere des rollsocs 
est recouverte de terre. 

Les semences fines sont deposees 
irregulierement. 

Ler nrlinPc cnnt dbnnsbPs A trop J .-...-- --... --r-“--- _ . 
grande profondeur. 

Les graines ne sont pas 
recouvertes. 

Recouvreur a flexi-doigts billonne 

- Fausse manaeuvre au cours de I’etalonnage, 
voir Paragraphe 3.6. 

- Patinage eleve, voir Paragraphe 3.6.1. 
- Erreur sur les passages successifs causee par un 

mauvais reglage des traceurs. 
- Semis insuffisant par Ia non Prise en campte du 

jalonnage. 
- Pression incorrecte des Pneus. 
- Decrotteurs de roues mal regles. 

-.- La roue d’entrainement est freinee par son 
decrotteur. 

- Tremie trop pleine. Mettre une quantite moindre 
de graines. 

- Decrotteurs de roues mal montes. 
- Retourner les roues, se reporter au Paragraphe 3.2. 
- Retourner les roues, se reporter au Paragraphe 3.2. 
- Mettre en place les effaceurs de traces des roues 

du semoir, se reporter au Paragraphe 8.12. 
IMPORTANT: 
Les demonter pour Ie transport sur route. 

- Regler de nouveau Ie decrotteur du disque, 
se reporter au Paragraphe 7.4. 

- Regler les clapets de fond. 
- Roues distributrices c<fines graines>) usees 

(les remplacer). 
- Des graines de colza sont collees dans les roues 

distributrices ccfines graines). Se reporter au 
Paragraphe 5.1. 

- Terrage des socs trop important. Se reporter au 
Paragraphe 4. 

- Lit de semis constitue d’une terre trop legere. 
Monter les limiteurs de profondeur. Se reporter 
aux paragraphes 8.7 et 8.8. 

- Augmenter Ia Pression du terrage, se reporter au 
Paragraphe 4. 

- Regler Ie recouvreur a flexi-doigts. Se reporter au 
Paragraphe 8.1. 

- Le limiteur de profondeur est mal monte, 
se reporter au Paragraphe 8.7. 

- Pression des recouvreurs a flexi-doigts incorrecte. 
Se reporter au Paragraphe 8.1. 

- Les doigts du recouvreur ne sont pas places entre 
les socs de Ia rangee arriere. 

- La cheville d.e butee du reglage de Ia Pression 
n’est pas a sa place torrecte. 

- La 2eme cheville de butee pour Ia modulation 
hydraulique de Ia Pression du recouvreur a flexi- 
doigts fait defaut. 
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Panne Cause et remede 

Semis trop superficiel de Ia 
rangee arriere de socs K. 

Des pierres se coincent entre Ie 
disque et Ie Corps du rollsoc. 

Bourrage des Sabots etaleurs. 

Les Sabots etaleurs sement trop 
en surface. 

L’inverseur automatique des 
traceurs ne fonctionne pas. 

Rupture frequente de Ia securite 
a cisaillement des traceurs. 

Le jalonneur de post-levee 
n’enclenche plus, 

Le jalonneur de pre-levee 
s’abaisse apres chaque manowvre 
d’enclenchement. 

Le jalonneur s’enclenche de facon 
incontrolee Pendant Ie travail. 

- Augmenter Ie terrage en raccourcissant Ia 
biellette fig. 20/3. 

- Adapter Ia securite anti-pierre sur Ie lirniteur 
de profondeur (accessoire special). 

- Le rollsoc penetre trop dans Ie sel, se reporter 
au Paragraphe 4. 

- Rouler plus lentement. 
- Ameliorer Ia preparation du lit de semis. 
- Continuer de semer en retirant les Sabots etaleurs. 

- Augmenter Ie terrage. 
- Ameliorer Ia preparation du lit de semis. 

- Le disque traceur est bourre de terre. 
- Le palier de I’inverseur est grippe. 
- Baisse de Pression dans Ie circuit hydraulique. 
- Reglage mal effectue. 

Se reporter au Paragraphe 3.3.3. 

- Le travail des disques est trop agressii. 
- Le cable est fixe trop mollement, se reporter au 

Paragraphe 3.3. 

- Le verin hydraulique n’effectue pas sa course 
complete. Augmenter Ia Pression fournie au verin 
et tourner Ia vis de reglage jusqu’a ce que Ia roue 
a cliquet s’enclenche automatiquement. 

- Baisse de Pression dans Ie circuit hydraulique. 
- L’embrayage a ressort ne s’enclenche pas. 
- Tension du ressort de rappel trop faible. 

ioir fig. 5215. 

- Distributeur hydraulique mal regle 
(Ie disque d.e commande est mal positionne). 

- Raccordement hydraulique du distributeur mal 
effectue. 

- Grippage du distributeur hydraulique, 
voir Paragraphe 8.11. 

- Mettre Ie distributeur hydraulique en Position 
flottante du tracteur. Utiliser un distributeur simple 
effet (ne pas utiliser un verin double effet sans 
Position flottante). 
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10 Index pour les tableaux de debit 

Semences: 
Avoine traite 
Avoine non traito 
Seigle traito 
Seigle non traite 
Orge d’oto traite 
Orge d’oto non traite 
Orge d’hiver traite . 
Orge d’hiver non traite 
Bk traite 
Ble non traiti: 
Graminees fourrageres 
Graminees l trofle 

Page 

. ................... 53 
................... 53 
................... 53 
................... 54 
................... 54 
................... 54 

. . 

Lupins . . . .._...............,__,_.._.._.......... 
Luzerne (roues distributrices normales) . 
Luzerne (roues distributrices << rnes graines,>) 

Colza (huile, poudro, enrobei’ 
Trefle violet _. _. 

<_._..._<.....<..... 
Colza non traito _. . 
Radis oloifore (roues distributrices normales) 
Radrs oloifore (roues distributrices <cfines graines,)) 
Pois __...,,,_,.,....,...._..,,...,..,...,....,.......,...................... 
Moutarde _.._.,...._.,,.._..,..._..,...,....,..............._....._.......... 
Betteravesfourrageres .,_....,...__..,_.................................I..... 
Phacelie (roues distributrices normales) . . . 
Phacolie (roues distributrices ccfines graines>>) . . . . . 

............. 

............. 

............. 

............. 

............. 
............. 
............. 
............. 
............. 
............. 

55 
55 
56 
56 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
59 
60 
61 
61 
61 
62 
62 
63 
63 

.  .  . . < . . . . I . .  

. _ , . . . . . . . . . .  

. . , . . . . . . . . . .  
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10.1 Controle de dhbit (details) 
La procedure exacte du controle de debit est deja decrite au Paragraphe 3.6. Nous Ia 
presentons a nouveau ci-apres sous une forme resumee, a tote d.es tableaux de debit. 
Ceci permet d’effectuer Ie controle de debit que nous recommandons de faire syste- 
matiquement afin d’obtenir des semis plus Precis. Le tableau ci-apres indique Ie nombre 
de tours de manivelle necessaires au boitier. 

IMPORTANT: Ces indications ne sont valables que pour les semoirs AMAZONE D7 
oquipos des pneumatiques indiquos ci-dessus, et sur lesquels Ia manivelle est introduite 
dans Ie boitier, par exemple D 7/E-N, D 7/E-Ft. 

Pour ‘/AO ha (250 m2) Ia quantite recueillie x 40 = debit en kg/ha 

Pour 1 are (100 m2) Ia quantite recueillie x 100 = debit en kg/ha 

Le nombre de tours de manivelle correspondant a Ia dimension des pneumatiques 6.00-16 
et 10.0/75-15 se dotermine par Ie calcul suivant: 

190,o 
.- Nombre de tours pour ‘/40 ha 

largeur du semis en m - 

75.6 

largeur du semis en m 
= Nombre de tours pour 1 are 

Dans les tableaux ci-apres, Ie nombre de tours de manivelle tient campte du patinage 
des roues, evalue a 7’/0 en moyenne. 

Dans Ie cas ou il y aurait un ecart entre Ia quantite recueillie lors du controle et Ia 
quantite effectivement semee il serait necessaire de parcourir sur Ie champ une super- 
ficie equivalente a 250 m2 soit par exemple une distance lineaire de 

250 rn’ 
3 m largeur de travail 

= 83,3 m 

et en meme temps compter Ie nombre de tours de manivelle effectuos. Refaire Ie con- 
tröle de dobit en utilisant ce nombre de tours de manivelle. 

Position des glissibes (voir tableau de reglage) 

fermi! ouvert 

1 n 
ferme 

v‘l 

ouvert 

Paroi de tremie 

Gliss&re 

Vis 

Ressort 

Rondelle de centrage 
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10.2 Tableaux de reglage 

Semence Avoine Avoine Seigle 
(traite) (non traite) (traite) 
0.56 kg/1 0.56 kg/1 0.76 kg/l 

Position des 
zlapets de fond 2 2 2 

Glissi&es ouverles OUVcrtFS 1 .I 

Roues distribu. normales normillos normales 

Ecartement 
iles rangs (cm) 8,O 9.3 IO,8 8,0 9,3 IO,8 8.0 9,3 10.8 

a 
8,5 ;,6 'i1.5 8.5 i.6 6.5 835 9,6 11,5 

20 92 91 78 
21 104 96 84 
22 111 100 90 
23 11s 108 96 
24 125 114 101 
25 132 120 107 
26 110 139 126 -112 
27 118 146 131 118 
28 125 154 138 124 
29 132 161 145 130 
30 102 95 82 140 121 116 169 150 135 
31 107 99 86 148 130 122 176 157 142 

3 ~~~~-- ~~~~~~~~ 
32 111 104 90 155 141 127 165 147 
33 116 108 94 162 152 132 191 174 154 
34 121 113 98 170 158 137 

i 1~ 182 

200 180 162 . 
35 126 117 102 178 165 143 206 186 167 
36 130 122 106 185 170 148 214 194 174 
37 137 127 110 191 177 154 225 202 182 

2 ~-~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ -~~~~~ ~~~~--..--~~-~~---- ---~~~~-- 
.- 38 <= 145 132 114 198 184 160 233 211 190 
D 39 150 137 119 205 193 166 240 218 194 
m 40 155 143 124 213 199 172 249 225 203 
0 41 159 148 128 221. 206 178 258 234 210 
.- 42 164 154 133 228 214 184 270 242 216 
,% 43 170 158 138 235 221 192 278 251 224 
a 44 175 162 142 244 228 198 290 260 233 

45 180 167 146 252 235 204 301 269 240 
46 186 174 151 243 211 280 249 
47 192 180 156 252 218 289 258 
48 200 185 161 I 260 226 298 266 
49 206 190 165 267 230 306 273 ~~ 
50 211 197 170 276 237 314 280 
51 218 202 175 289 
52 225 208 180 297 
53 231 214 185 306 
54 236 219 190 314 
55 242 226 195 321 
56 233 200 
57 240 206 
58 246 210 
59 251 215 
60 221 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un debit pr&zis. effectuer dans tous les cas un tontröle de debit prealable. 
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Drge d%t& 
Itrait6) 
j 76 kij ‘.---.-- 

2 

,wertes 

lormales 
t 

Drge d’& 
[non traitk) 
3,76 kg/1 

2 

jeigle 
:non traite) 
1.76 kg/l 

, 

‘14 

xxmales 

8,O 9.3 IO,8 

;,5 t,S :1,5 
109 103 89 
116 108 94 
123 114 99 

sosition des 
:lapets de fond 

Yissihres 

Roues distribu. 

ouvertes 

normales 

8,O 9,3 10,8 

:,5 !,6 :l,5 

icartement 
ies rangs (cm) $0 9,3 IO,8 

3,5 9,s :1,5 

20 
21 
22 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3i 

32 
33 
34 
35 
36 
37 

151 140 120 
158 148 128 
168 157 136 

178 166 144 
190 175 152 
200 184 160 
210 195 168 
220 204 172 
232 214 186 
242 226 194 
250 234 202 
IO" 140 n,.P. -1,. zi2 

272 254 220 
285 268 232 
299 277 242 
308 290 250 

300 260 
314 272 

38 326 284 
39 336 292 
40 349 301 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

-.- 
130 120 104 
138 128 112 
146 135 118 

192 180 156 
206 193 167 
218 203 176 
231 214 186 
242 223 194 
252 234 205 
264 246 212 
275 254 221 
286 267 2.32 
296 278 241 
306 290 250 
313 300 260 
327 312 270 

154 142 124 
160 150 130 
168 156 136 
176 164 142 
183 170 148 
jg2 '78 .Y. ?Cd 

200 186 162 
207 194 168 
216 200 174 
223 208 180 
232 216 186 
242 225 194 
249 236 202 
258 243 209 
268 248 216 
276 255 222 
284 264 228 
294 273 236 
304 2132 244 
313 292 252 

3 .- .= 
8 
m 
0 .- .= 
: a 

Les valeurs (en Kglna) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un dkbit tous les 

^ 
cas un controle de deblt prealaole. 
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jemence Orge d’hiver 
(traite) 
0.60 kg/1 

Josition des 
:lapets de fond 2 

Xssi&es ouvertes 

Roues distribu. nOrtll&S 
icartement 
les (cm) 8,O rangs 9.3 IO,8 

8,5 9,6 h.5 
20 95 89 82 
21 100 94 85 
22 105 99 88 

23 110 104 91 
24 116- 110 94 
25 122 115 99 
26 128 120 103 
27 135 127 108 
28 142 134 114 
29 
30 
31 

Orge d’hiver 
(non traite) 
0,OO kgll 

2 

ouvertes 

normales 

8,0 9.3 IO,8 

ii5 9.6 h.5 
152 132 122 
158 140 127 
164 148 132 
170 155 137 
176 164 142 
185 172 149 
194 180 156 
209 191 164 
214 200 172 
223 209 180 

32 168 158 138 
33 176 165 144 
34 182 172 150 
35 189 180 156 
36 197 191 162 298 288 245 
37 206 200 169 311 295 

& ~~~~-- ~~~~-~---- ~~- ~~~~~~ ~~~--..-. _-- 
253 - 

.- t- 38 214 208 174 324 302 262 
220 217 180 335 311 270 
229 226 188 346 324 282 
238 234 194 335 292 
249 241 202 348 304 

.Z 0 43 '~~~-- 258 248 210 360 314 
a 44 268 253 219 372 324 

45 274 258 222 384 334 
46 282 265 228 ..~ ~~...~-~~- .-~~~ -~-~~ ~~ ~~~ ~~ .~~. ...~~~ ...~~~~~~ .~-. ~- . ..~ 
47 290 272 234 
48 298 280 241 
49 308 286 248 
50 317 294 255 
51 302 261 
52 310 268 
53 318 274 
54 326 287 
55 336 290 
56 
57 
58 
59 
60 

Les valeurs (en kglha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un debit Precis, effectuer dans tous les cas un tontröle de debit prealable. 
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Position des 
clapets de fond 

Glissi&es 

Roues distribu. 

Ecartement 
des rangs (cm) 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
25 
36 
37 
38 
39 
40 
41. 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

: 

BI& 
(traite) 
0,83 kg/l ~~~.... ~ --.. _.. 

2 

normales 

8,0 9.3 10,8 

;,5 9,6 11,5 
102 94 82 
108 100 87 
114 106 92 
120 112 96 
126 118 100 
133 125 107 
142 132 114 
149 138 119 
155 144 124 
161 150 129 
168 156 134 
176 164 140 
187 170 146 
190 178 153 
198 184 160 
205 122 1.6.8 
213 200 172 
221 207 180 
230 215 187 
239 222 193 
248 231 200 
256 241 207 
264 250 214 
272 258 220 
280 267 228 
289 276 234 
296 285 242 
306 292 250 
319 302 258 
329 311 265 
338 320 272 

279 
286 
293 

BI6 BI6 
(non traite) (non traite) 
0,83 kg/1 0,83 kg/1 

2 2 

Id Id 

normales normales 

8.0 9,3 10,8 8.0 9,3 10,8 

8,5 ;,6 Oil.5 8,5 ;,6 Oil.5 
158 148 128 158 148 128 
168 151 136 168 151 136 
178 166 144 178 166 144 
187 175 150 187 175 150 
196 184 158 196 184 158 
208 195 168 208 195 168 
220 206 178 220 206 178 
228 214 186 228 214 186 
237 224 194 237 224 194 
248 234 202 248 234 202 
259 244 212 259 244 212 
271 256 221 271 256 221 
282 266 230 282 266 230 
294 276 240 294 276 240 
306 288 250 306 288 250 
318 300 260 318 300 260 
332 312 270 332 312 270 
346 324 280 346 324 280 
358 336 290 
372 348 301 
386 362 312 

323 
334 
344 
356 
367 367 

--- 

Les valeurs (en kglha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un debit Precis, effectuer dans tous les cas un tontröle de clebit prealable. 
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‘osition des 
:lapets de fond 

Yissi&es 

Icartement 
les rangs (cm) 

10 
11 
12 

13 

:5 

16 
17 
18 

19 
20 
21 

22 

24 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 

8,O 9,3 IO,8 

;,5 9,6 11,5 

11 10 9 
13 12 11 
15 14 12 

17 16 14 
19 18 16 

l- 

21 20 17 

23 22 18 
25 24 20 
28 26 22 

30 28 24 
34 30 26 
36 32 28 --..- 
38 34 30 
40 37 32 
43 40 34 

46 42 37 
49 45 40 
52 48 42 _----.~- 
55 50 44 

s: Z6 48 ____.--... .~ 
64 58 51 
67 62 54 
71 66 57 

.-75 70 60- 
79 74 63 
83 77 66 -~. 

69 
72 
75 

78 

--.- 

-- 

81 

Les valeurs (en kglha) indiquees dans ce tabl lea 

Sraminbes + trbfle 
woportion 6 : 4 
),65 kg/1 

,wertes 

lormales 

3,0 9.3 10.8 

;,5 ;,S !1,5 

20 18 17 
23 22 19 

27 26 22 
32 30 25 

50 46 40 
54 50 43 

79 74 64 
84 79 681. 

89 84 72 
96 88 76 

100 92 80 .~- - 
105 96 84 
112 103 88 
119 108 92 1 - 
125 114 98 
131 120 102 
140 125 107 

Lupins 
3.85 kg/l 

xrdertes 

lormales 

3.0 9,3 IO,8 

;,5 9,6 !1,5 

138 140 132 
154 152 140 
170 164 152 .-~.- 

202 188 176 

._~ 

253 236 204 
272 250 220 .--~- 

- 
305 280 244 

258 ~- 
272 

- 

I sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un dt5bit prkis, effectuer dans tous les cas un contr6le de debit pr&alable. 
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Semence Luzerne 
0,90 kg/l 

Luzerne 
0,90kg:l 

Trhfle violet 
0,91 kg/1 

‘osition des 
:lapets de fond 1 1 1 

;lissi&es 314 % 314 

Roues distribu. normales fines grauws normales 

icartement 
les (cm) rangs 8,0 9,3 10.8 8,0 9,3 IO,8 8.0 9,3 IO,8 

:,5 t,S :1,5 :,5 ;,6 ?1,5 :,5 :,6 :1,5 

4 24,3 250 22 20 16 
5 29,7 30,3 26 24 20 
6 35,0 33,0 28,6 30 28 24 

7 40,3 38,2 32,3 34 32 28 

18 822 716 713 7,6 713 6;l 

19 8,6 8.0 7,0 8.0 7,9 6,4 
20 9,l 8,5 7,5 8,5 8,5 6,7 

Q 21 9,7 9,l 8,l 8,9 9,l 7,l 
.- 
E 22 
2 23 

10,3 9,6 8,5 9,4 9,7 7,4 
IO,9 IO,2 9,0 9,8 10,2 7,8 

m 24 11,5 10,7 9,4 IO,6 10,7 8,7 

0 25 12,011,2 9,8 11,5 11,2 9,6 
.- 26 .= 12,6 11,8 IO,3 12,4 11,9 IO,3 
8 ---. 27 13,2 12,4 IO,7 13,3 12,6 11,O 
a 28 13,9 12.9 11,l 14,2 13,4 11,6 

29 14.5 13.5 11.5 150 14,l 12,2 
30 15,l 14.0 12,o 15,8 14,8 12,8 

31 15.8 14,7 12,7 16,5 15,5 13,4 
z3 16,5 17,2 16,O 15.3 13,4 14,O 17,2 16,l 14,O 

18,0 16,5 14,6 

34 18,l 16.8 14,7 18,7 16,8 15,l 
36 18,8 17,6 15,4 19,4 17,l 15,7 

19,4 18,2 16,O 20,O 18,8 16,2 

37 20,O 18,7 16,6 20,8 19,6 16,9 
38 20,6 19,2 17,2 21,7 20,3 17,6 
39 215 20,l 17,8 22,6 21,0 18,3 

40 22,4 21,0 18.4 23,4 21,8 19,O 
41 
42 

LAS vawurs (en ng,na, molquees oans ce raoleau sonr umquemenr movzawes. 
Pour obtenir un d6bit prhis, effectuer dans tous les cas un controle de dhbit pr6alable. 
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Semence Colza (huile, poudre, enrobe) 
0.70 kg/1 

Position des 
ilaoets de fona 

Glissi&es 

Roues distribu 

Ecartement 
des rangs (cm) 

4 3,2 2.7 2.3 
5 4,o 3,3 2,9 
6 4.7 3.9 3.4 

8 
9 

10 ~~ 
11 
12 

13~. 
14 
15 

55 4,6 4,0 
6.1 5,l 4.4 
6,7 56 4,9 

7.6 6.4 5.5 
8.4 7,0 6.1 
9.2 7.7 6.7 

10.1 8,4 7.4 5.1 4,2 3.7 
11.0 9.2 8.0 5.5 4.6 4.0 
1 i:9 9.9 6,7 6:O 5,0 4.4 

16 
17 
16 

19 
20 
21 

12.8 IO,7 9,3 634 5x4 4,7 
13,5 11,3 9,9 6,8 57 5.0 
14.4 12.0 10.5 7.2 6.0 5.3 

..- 
22 

2: 

25 
26 
27 

28 
29 
30 

31 
32 
33 

34 
35 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 

15,4 12,9 11,2 
16,3 13,7 11,9 
17,2 14,4 12,6 

18,2 15,2 13,3 
19,2 16,O 14,O 
20.1 16,8 14,7 

21,l 17,7 15,4 
22,i 18,5 16,i 
23.1 19,4 16.9 

24,l 20,2 17,6 
25,l 21,O 18,3 
262 219 191 -L-L.-'- 
27,2 22,8 19,8 
28,4 23,B 20,7 
29,6 24,8 21,6 

31,O 25,9 22,6 
32,l 26,9 23,4 
33,2 27,9 24,2 

‘i- 1 ..-- 
‘,,i 

fmes graInes 

8,O 9,3 IO,8 

8,s 9,6 :1,5 

16,O 18,6 Zl,6 
d 
17,0 79,2 ;3,0 

2.8 2.3 2.0 
3,l 2.6 2,2 
3.4 2.8 2,5 

3,8 3,2 2,8 
4.2 3,5 3,1 
4.6 3.9 3.4 

7,7 6,5 5,6 
8,2 6,9 630 
8,6 7,2 6,3 

9,1 7,6 6,7 
9,6 8,O 7,0 

JWj ~-0.4 7,4 
10.6 8,9 7,7 
11,l 9,3 8,l 
yu_m9,7 8,5 
12,l lO,l 8,8 
12,6 IO,5 9,2 
13,l 11,O 9,6 

13,6 11,4 9,9 
14,2 11,9 IO,4 
14,8 12,4 10,8 

15,5 13,0 11,3 
16,l 13,5 11.7 
16,6 14.0 12,l 

I 

, 

..- .~----.-~ 

~ . --- 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un debit precis, effectuer dans tous les cas un tontröle de debit prealable. 
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Semence Colza 
(non traitb) 
0,76 kgil 

Position des 
clapets de fond 1 -. 
Glissi&es 74 

Roues distribu. fm?sgra~nes(arbre d'agitateurs debraye) 

Ecartement 
des (cm) rangs 8,O 9,3 10,B 16,0 IB,6 21,6 24,0 27,9 32,4 

8,5 :,6 :1,5 ii 17,0 ;9,2 23,o K5,5 28,B :4,5 

3 2,2 2,l 1,8 
4 2,7 2,5 2,2 
5 3,3 3,1 2x7 

6 3,8 3.5 3,l 1,9 1,8 1,6 
7 4,6 4x2 3.7 2.3 2,l 1,9 
8 5,3 4,9 4.3 2.6 2,5 2,2 

9 6,0 5,6 4,9 3,0 2,8 2,5 2,0 1,9 1,6 
10 6,8 6,3 5.5 3,4 3,i 2,8 2.3 2,l 1.8 
11 7,4 6.8 6,0 3,7 3,4 3,0 2,5 2,3 2,0 

12 8,l 7.5 6,6 4.1 3,8 3,3 2,7 2,5 2,2 
13 8.9 8,2 732 4.4 4.1 3,6 3,0 2,8 2,4 
14 9.6 8,9 7.8 4,8 4.5 3,9 3,2 3,0 2,6 

4s 10.1 IO,7 9,3 9,9 8.2 8,7 5,l 4,7 5,o 4.1 3,4 3,l 2,7 
5,4 4,4 3,6 3,3 2,8 

17 11,l IO,3 9.0 5,5 5.1 4,5 3.7 3.5 3.0 --_ ." 
18 11.6 IO,7 9,4 5,8 5,4 4,7 3,9 3,6 3,l 
19 12,2 11,3 9,9 6,1 5,7 5,O 4,l 3,8 3,3 
20 12,9 12,0 10,5 6,5 6,0 5,3 4,3 4,0 3,5 

8 21 13,B 12,B 11,2 6,9 6,4 5,6 4,6 4,3 317 .- 
,= 22 
2 23 

14,5 13,4 11,B 7,2 6,7 5,9 4,8 4,5 3,9 
15,2 14,0 12,3 7,6 7,0 6,l 5,l 4,7 4,l 

m 24 15,9 14,6 12,9 8,0 7x3 6,4 5,3 4,9 4,3 
' 25 16,7 15,3 13.5 8,4 7,O 6.7 5,6 5,l 4.5 
.- .= 26 17,4 16,0 14,O 8.7 8,O 7,0 5.8 5,3 4,7 

$ 27 18,2 16,B 14,6 9,l 8.4 7,3 6,l 5,6 4,9 
a 28 19,O 17.6 15,2 9.5 8,B 7,6 6,3 5.9 5,l 

29 19.8 IB,4 15,8 9,9 9,2 7,9 6,6 6,l 5,3 

30 20,6 19,2 16,4 10,3 9,6 8,2 6,9 6,4 5,5 
31 21,3 19,B 17,O IO,6 9,9 8,5 7,l 6,6 5,7 
32 22,l 20,4 17,6 ll,o IO,2 8,8 7,4 6,8 5,9 

33 22,9 21,l IB,3 11,4 10,5 9,l 7,6 7,0 6,l 
34 23,6 21,B IB,9 11,B IO,8 9,4 7,9 7,3 6,3 
35 24.4 22.4 19,6 12,2 11,2 9,B 8,l 7,5 6x5 

36 25,2 23,4 20,2 12,6 11,7 10,i 8,4 7,8 6,7 
3: 26,B 26,0 24,2 24,9 21.4 20,8 13,o 12,l 10,4 8,7 8,l 6,9 

13,4 12,4 10.7 8,9 8,3 7,l 

39 27,6 25,6 22.0 13,8 12,8 11,O 9,2 8,5 7,3 
40 28,4 26,3 22,6 14,2 13,1 11.3 9,5 8,8 7,5 
41 29,2 27,0 23,3 14.6 13,5 11,6 9.7 9,0 7,7 

:3 30,O 30,B 27,7 23.9 
28,5 24,6 

15.0 15.4 13,9 11,9 IO,0 9,2 7.9 
14,3 12,3 10,3 9,5 8,2 

44 31,6 29,3 25,3 15.8 14,7 12,6 10,5 9,8 

45 

8,4 

32,4 30,O 26,0 16,2 15,0 13,0 10,B IO,0 8,7 

Les valeurs (en kg/ha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un debit Precis, effectuer dans tous les cas un contrale de d6bit pr6alable. 
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Gemence Radis oleiferes Radis oleiferes Pois 
0.75 kg/l 0,75 kg/l 0.90 kg/1 

.._~ ~~-.-.-~- 
aosition des 
:lapets de fond 1 1 6 .~~ ~~~~- ~~~-- 
Yissieres ? 4 Yd ouvertes 

Roues distribu. normales flnes gralnes normales ~~ ~. ~~~ ~~~~~--.~~~-~ ~. .~ 
icartement 
les rangs (cm) 8.0 9.3 IO,8 8.0 9.3 IO,8 8,O 9.3 IO,8 

a 
8,5 &6 :1,5 8,5 tJ,6 11,5 8,5 9,6 :1,5 

4 23,5 21,8 19,2 1,9 1,8 1,6 
5 29,6 28,0 24.0 2,5 2,4 2,0 
6 35,9 344 29.2 3,2 3,0 2.4 

7 42.0 40,O 34,0 3,9 3.6 2,8 
8 48.1 45.6 38.8 4.4 4.0 3,2 
9 53,0 50,4 42.8 4,a 4.4 3.6 

IO 60,5 51,6 48,8 5,4 4,8 4,i 206 178 166 
6.0 5.2 4.4 218 186 176 

12 6,5 558 5,0 244 210 196 

13 7.0 6.4 5x5 264 226 212 
7.4 6,8 5,9 283 242 226 

85 7,8 7.0 325 278 262 
9.2 8.5 7,5 352 302 284 

18 9,9 9,2 8,O 

19 IO,4 9,6 8,4 392 338 318 
20 10,9 10,o 8.8 418 362 340 

Q> 21 ~~ ~~- -~~-.- ~~- ._2YL!o:?-L9!3. 432 377 350 

.- <Z 22 11,9 11,3 9,9 454 392 368 
2 23 12.5 12.0 IO,4 489 420 394 
: 24 13,l 12,4 IO,8 517 446 418 

0 25 138 12,8 11,2 536 462 434 
.- 26 .z 14,5 13.4 11,7 Important: 
0 27 15,i 14.1 12,2 les po6 qui ont subi un 
0. 28 15,8 14,8 12,8 fort traltement de prodwt 

29 16,4 15,3 13.3 dolvent &re Sem& avec 
30 17.0 15,9 13.8 arbre d’agltateur debraye 

31 17.6 16,4 14,4 
32 Ia.2 16,9 14,9 
33 18,8 17,4 154 

34 19.4 18,l 15,9 
35 20.1 18.8 16,5 
36 

37 
38 
39 

40 
41 
42 

43 
44 
45 

Les valeurs (en kglha) indiquees dans ce tableau sont uniquement indicatives. 
Pour obtenir un d6bit precis, effectuer dans tous les cas untontröle de debit prealable. 
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emence Moutarde Betteraves 
0,77 kg/1 fourraghes 

0,76 kg/1 ~- 
osition des 
lapets de fond 1 1 

llissihes 314 314 

oues distribu. normales fines gralnes 

cartement 
es rangs (cm) 8,o 9,3 lo,a 40,O 43.2 46,5 48,0 548 

:,5 9,s :1,5 %2,5 i6,O i8,O kl,0 ;7,6 

4 33,2 31,8 24,l 
5 37,0 353 285 0.47 0,45 0,43 0,40 0,36 
6 40,a 38,a 33,0 ~- 
7 44,6 42,3 37,5 
8 48,4 45,a 42,1 0.76 0.73 0,70 0.65 Os59 
9 57,8 54,6 46,4 ~- 

10 66,2 61.4 52,2 
11 7336 69,6 59,2 1,05 1.01 0,98 0.96 0.81 
12 79,7 75,2 64,0 ~~. 

- 13 86,3 82,o 69.8 
14 92,' 87,4 74,4 1,47 1,42 1,36 1,25 1,lO 
15 97,6 92,a 79,1 

16 
17 1,66 1,60 1,55 1,42 ',29 
18 
19 l,aa i,ai 1,75 1,61 1,41 
20 

ti 21 2,22 2,14 2,07 1,93 1,62 - .- 
<ft ?? 
x 23 
2 24 
m 

Fines graines 2,44 2,35 2127 2,14 1,83 

5 25 16,6 15,6 13,4 
'Z 2; 17,2 16,6 13,9 
.- 8 17,7 16,6 14,4 2,83 2,73 2,63 2,48 2,02 - 
0. 28 ia,3 17,2 l4,a 

29 19,0 17,8 15,4 3,lO 2,96 2,88 2,69 2,54 
30 l9,a 18,4 16,O 
31 20,4 19,l 16,5 3,42 3,30 3,18 2,97 2,60 
32 21,7 19,7 17,O 
33 21,8 20,4 17,6 3,77 3,63 3,50 3,23 2.98 
34 22,7 21,6 18,3 3,96 3,ao 3,68 3,45 3.04 
35 23,6 22,8 19,O 
36 24,53,3 19,7 4.32 4,15 4,02 3,81 3,34 .~-- - 
37 25,3 23,9 20.4 
38 26,2 24,4 Zl,2 4,64 4,46 4,32 4,03 3,60 
39 27,1 25,6 22,0 4,84 4,67 4,50 4,23 3,76 

40 28,l 26,a 22,a 5.01 4,83 4,66 4,41 4,00 
41 
42 

43 
44 
45 
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Semence Phacelie 
0.64 kg/1 

Phaci?lie 
0.64 kg/l 

)osition des 
Aapets de fond 1 1 - 
>lissi&es i:‘$ 314 ~--- 
Roues distribu. normales flnesgrarnes -~ ~~. 
Ecartement 
fes rangs (cm) a,o 9,3 12 14 16 8,o 9,3 12 14 16 

8':5 9':6 1'; 1;; 1'; 8,5 9:6 13 la5 1'; 

6 2,4 2,0 1,6 1,3 1,2 
7 5,2 4,4 3,5 2,9 2.6 
0 8,' 6,8 5.5 4,6 4.1 

9 11,7 9,a 7,9 6.7 6,ö 
10 15,4 12,9 10,4 a,a 7,9 
11 19,2 15.1 13,0 11.9 9,a 

12 23,' 19,3 15.6 13.1 I i,a 
13 26,l 2l,a 17,7 i4,a 13,4 
14 29,2 24,4 196 16,6 15,O -- 
15 33,6 28,l 22,a 19.1 17,3 
16 38.1 31.9 25.8 21,6 19,6 
17 41.4 34,7 28,0 23,5 21.3 Recommandation: Pour des 
18 4418 37.5 30,3 25,4 23,0 debits superieurs A 12 kg/ha, utiliser 
19 48,a 40,a 350 27,6 25,0 les roues distributrices normales. 
20 52.8 4412 37,7 29.9 27,' 

30 8,l 6,8 5,5 4,6 4,2 
31 85 7,i 5,a 4,9 4,4 
32 9,' 7,6 6,' 52 4,7 
33 9,8 8,2 6,6 5,5 5,0 

.- 2 
aj 10,4 8,7 7,0 59 53 
R lo,a 9,i 7,3 Ei,1 5,s 

2 36 11,2 9,4 7,5 6,3 5,7 
m 37 11,6 9,7 7,a 65 5,9 
0 38 12,0 IO,I a,l 6,8 6,2 

.- 39 .jj 12,6 IO,6 8,5 7,2 6,5 
a 40 13,3 11,2 9,0 7,6 6,8 

41 13,9 11,6 9,4 7,9 7,l 

42 
-- 

14,5 12,i 9,a I3,2 7,4 
43 151 12,6 10,2 85 7,7 
44 15,7 13,l 10,6 a,9 8,o 

45 16,O 13,4 io,a 9,' 8,2 
46 16,4 13.8 11,l 9,3 a,4 
47 16,7 14,0 11,3 !3,5 8,6 

48 17,' 14,3 11,6 9,7 8,8 
49 17,6 14,7 11,9 10,O 9,0 
50 18,2 15,2 12,3 IO,3 9,3 

51 la,7 156 12,6 IO,6 9,6 
52 19‘2 16,l 12,9 10.9 9,9 
53 l9,a 16,6 13,3 11.2 10,' 

54 20,4 17,l l3,a 11,6 IO,5 
55 21,0 17,6 14,2 11,9 IO,8 
56 21,6 ia,l 14,6 12,3 11,l 

57 22,3 18,7 15,' 12,7 11.5 
58 23,' 19,3 15,6 13,l 11,9 
59 23,7 19,9 16,l 13,5 12,2 
60 24,4 20,4 16,4 l3,a 125 

Les valeurs (en kglha) indiquees dans ce tableau sont uniquement mcllcatlves. 
Pour obtenir un debit Precis, effectuer dans tous les cas un tontröle de dbbit prealable. 63 
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