
DB 562 (F) 9.84 

Semoirs 

AMAZONE D7 Super S 

Notice d’emploi 

N,t14:, voils prions dt? lile attentivemi?nt Ia presente noiice d’emploi et 
r(‘,)l~~,crvr:r torrtw lt!:; Irrstrric tions. Votre nouvelle machine AMAZONE 
v11~‘: <l<)rlnrra entihre siltlsfaction 

VOIIS savez que Ia garantje ri’est pas accordC!e dans les cas de fausse- 
rwn(cwre 



Inscrivez ici Ie numero de votre semoir. Vouz Ie trouverez du cot6 
gauehe de Ia hernie a I’avant et frappe sur Ie tube carre du Chassis 
ti droite. 

Indiquez Ie numero de votre machine pour taute commande 
ulterieure et pour toutes les reclamations. 

ATTENTION! 

L’arbre d’agitateur tourne dans Ia tremie meme en Position 0 du 
boitier aussi longtemps que les roues du semoir tournent. Ne pas 
intervenir sur Ia tremie et ne deposer aucun objet dans Ie semoir 
pour eviter des endommagements. 
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1 Rkeption de Ia machine 

A I’arrivee de Ia machine, verifiez si tous les organes sont parvenus en bon etat. Vous ne 
serez dedommages que si vous faites immediatement des reclamations aupres des trans- 
porteurs. Verifiez si toutes les pieces indiquties dans Ia lettre de voiture font Partie de 
I’envoi. 
ATTENTION! En deplacant Ie semoir, ne laisser aucune piece dans Ia tremie car I’arbre 
agitateur tourne meme lorsque Ia boite de vitesse se trouve en Position 0. L’arbre agitateur 
pourrait ainsi etre endommage. En deplacant Ie semoir, ne pas intervenir avec les mains 
dans Ia tremie, I’arbre agitateur tournant pourrait blesser. 

2 Avant Ia Premiere mise en route 

2.1 Montage sur Ie tracteur 

Pousser les tirants inferieurs du tracteur sur les tourillons de Ia barre inferieure et les 
bloquer a I’aide des goupilles rapides. Sur ler. tracteurs avec I’attelage categorie II, 11 faut 
utiliser les douilles supplementaires si une barre inferieure categorie I est montee sur Ie 
semoir. Sur demande, on peut livrer une barre inferieure categorie II pour chaque machine. 
Les tirants inferieurs du tracteur sont regles de facon a ce qu’il n’y ait que peu de jeu 
lateral en Position relevee afin que Ie semoir suive Ie tracteur dans I’axe d’avancement et 
que, dans les tournants en bout de champ, Ie ‘semoir releve ne se balance pas. Ensuite on 
peu: ,mon?er !e ?irant superieur. L’axe du 3eme point se trouvant sur Ie semoir est prevu 
pour les categories I et II. Apres avoir bloquti Ie tirant superieur pour qu’il ne Sorte pas, 
il faut Ie regier en longueur de facon a ce que Ie semoir se trouve sur Ie sel en Position 
normale. 
Apres avoir releve Ia machine par Ie dispositif hydraulique du tracteur, il faut tirer Ia 
bequille (fig. 1/2) vers Ie bas sur Ie semoir du type SUPER-S. Pendant que cette bequille 
n’est pas utilis6e, eile peut etre placee du c:öte gauehe de Ia machine au-dessus de Ia 
roue porteuse par en haut dans Ie support prevu a cet effet. 

2.2 Rbglage des traceurs 

Pour transporter Ie semoir, les traceurs sont bascules vers Ie haut en Position verticale 
et fixes a I’aide des axes (fig. l/l). Au debut du semis, les traceurs peuvent etre bascules 
vers Ie bas en Position de travail en desserrant les axes (fig. 11’1) par Ie pied de facon a ce 
que les socs des traceurs a crochet (fig. 2/1) ou les disques des traceurs (fig. 3/1) arrivent 
jusqu’au sel. Accrocher maintenant ja Chaine des traceurs (fig. 2/2 et 3/2) sur Ia Partie 
inferieure du traceur aux crochets de Ia Chaine (fig. 214 et 3/4) et ceci de facon a ce que 
les cables pendent Iegerement lorsque Ie levier de commande (fig. 213) est dirige vers Ie 
töte correspondant au traceur en Position de travail. En basculant Ie levier de commande 
(fig. 2/3) Ie traceur du töte oppose sera ainsi releve a Ia hauteur suffisante. La profondeur 
des traces est limitee a I’aide des cables avec les extremites de Ia Chaine. Lorque les 
traces sont trop profondes sur un lit de semis dur ou sur Ie sel laboure, il y a danger 
d’endommagement. 
La voie du tracteur, Ia largeur de travail et Ie nombre de rangs du semoir determinent les 
differents ecartements des traceurs, c’est-a-dire Ia distance entre Ie disque du traceur 
et Ie sec exterieur. Pour eviter Ie calcul des ecartements des traceurs, ces ecartements 
sont indiques sur I’annexe du tableau de dietribution sous Ie titre e<Largeur de travail et 
combinaisons de reglage,, pour les voies du tracteur et pour les reglages du semoir les 
plus courants. 
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La Partie superieure du traceur (fig. 35) est fixee sur Ie support inferieur du traceur 
(fig. 317) a I’aide de deux vis a ailettes (fig. 316). Sur Ie semoir SUPER-S, les vis a teil 
(fig. 5/6) peuvent etre devissees ou serrees B I’aide de Ia manivelle du tontröle a poste 
fixe. En tournant Ie traceur (fig. 3/5) dans son tube support, on peut selon les conditions 
du sel placer Ie traceur a crochet (fig. 2/1) ou Ie disque du traceur (fig. 3/1) dans une 
Position plus ou moins inclinee pour faire une bonne trace, mais il faut veiller a ce que 
les deux vis a ailettes (fig. 316) ou les vis a ozil soient toujours serrees a fond pour que 
Ia Partie superieure du traceur ne bouge pas. Le semoir D 7 SPECIAL, equipe en Serie des 
traceurs a crochet (fig. 2/1), peut etre egalement equipe des disques (fig. 3/1) voir 
equipement special. 

Pour les reglages du semoir ou pour les voies du tracteur qui ne sont pas indiques dans 
I’annexe du tableau de reglage, on peut calculer les ecartements corrects du traceur 
( distance entre Ie disque du traceur et Ie so~c exterieur) selon Ia formule suivante: 

Distance entre les socs 
exterieurs vore du tracteur __ ..-.-..- 

2 
t 1 x ecartement des rangs = ecartement du traceur 

pnr exemple: largeur de travail 3 m, nombre de rangs 21, voie du tracteur 1,36 m 
Calcul: Ecartement des rangs ~~ 300 : 21 -: 14,3 cm 
icartement des socs exterieurs --.- 300 --14,3 285,7 cm 

Ecartement du traceur 285,7 
cm -- 136 crn 

:= -- 
2 

-t 14,3 cm = 89,3 cm 

Lt? disque traceur doit donc etre mis dans ce cas a 89,3 cm du sec exterieur. 

2.3 Reglage des effaceurs de traces 

t..es effaceurs de traces sont destines moins a I’ameublissement mais surtout au recouvre- 
ment des traces du tracteur. lls sont boulonnes a environ 4 cm a droite et a gauehe de Ia 
vore comme illustre sur Ia fig. 4 devant Ie tube du cadre principal du semoir. Ils ne doivent 
pas penetrer dans Ie sel plus de 5 cm pour eviter Ie risque de bourrage et un effort 
excessif. Lorsque Ie semoir n’est pas Equipe d’un reglage central de terrage, les effaceurs 
peuvent etre boulonnes soit devant soit derriere Ie tube du cadre principal (fig. 4a). 

2.4 Remplissage du semoir 

Pour ce faire, il faut ouvrir Ie couvercle de Ia tremie en tirant Ia Plaque de manceuvre au 
milieu du semoir avec les deux mains vers I’arriere. Le couvercle est assez robuste pour 
supporter les sacs lourds. Poser Ie sac de semences sur Ie couvercle, ouvrir Ie sac, 
enlever eventuellement les morceaux de papier qui s’y trouvent et verser les semences 
dans Ia tremie du semoir. On peut repartir il Ia main les semences regulierement dans 
Ia tremie. Lorsque les semences se trouvent dans une remorque, on place Ie semoir taut 
prtk de cette remorque. Une personne monte sur Ia remorque et prend place sur Ie 
couvercle replie pour remplir Ia tremie. 



Fig. 5 a 



2.5 Reglage du semis 

Dans ce cas, on se sert du tableau de reglage OU sont indiquees les trois differentes 
valeurs pour chaque espece de semence et pour Ia quantite a distribuer, c’est-a-dire: 
a) Reglage du selecteur de semis. b) Reglage des glissieres. c) Reglage des vannes 

2.6 Rkglage du sblecteur de semis 

Pour regier Ie selecteur de semis (fig. 5ail) tourner Ia poignee (fig. 5ai2) du levier de 
reglage (fig. 5a/3) a gauehe et Ie placer en Position choisie selon Ie tableau de reglage. 
Resserrer ensuite Ia poignee (fig. 5/2) a fond. 

2.7 Rhglage des glissieres 

Les glissieres (fig. Sil) ont trois positions differentes: c<ouvertej>, ccouverte au 3/~)’ et 
<<ferm&. Pour effectuer Ie reglage, il suffit cle saisir Ie bord superieur de Ia glissiere, Ie 
pousser vers Ie bas ou vers Ie haut. La glissiere encliquette bien en chaque Position. 
ATTENTION: Les glissieres sans descente de graines restent fermees. 

2.6 Rkglage des vannes 

Les vannes (fig. 61’2) sont reglees a I’aide du levier central (fig. 6/3) se trouvant du tote 
gauehe de Ia machine. Ce levier peut avoir huit positions differentes sur Ie secteur a crans 
(fig. 614) et ceci en surmontant Ia Pression des ressorts. 

2.9 Controle a poste fixe 

Lorsque Ie selecteur de semis. les glissieres et les vannes sont correctement regles selon 
Ie tableau de reglage, il faut proceder au tontröle a poste fixe car Ia quantite a distribuer 
depend beaucoup du poids, de Ia dimension et du taux d’humidite des semences. ll est 
recommande d’effectuer ce tontröle Ia tremie n’etant remplie qu’a moitie. Le tontröle a 
poste fixe est ensuite plus facile. 
II faut d’abord rabattre Ia barre a entonnoirs et placer I’auget de tontröle au-dessous des 
carters de distribution. 
Sur Ie semoir &UPER-S*, il suffit de deverrouiller et de baisser Ia barre a entonnoirs. 
Pour ce faire, pousser Ie verrouillage (fig. 7il) vers Ie milieu du semoir et placer ensuite 
les deux augets de vidange (fig. 7/2) sur Ia barre a entonnoirs. 
Sur Ie semoir s<D7 SPECIAL* on tire a cet effet les poignees a ressorts (fig. 6/5) se 
trouvant du töte gauehe du semoir. Eaisser d’abord Ia barre a entonnoirs (fig. 6/6) et 
mettre a sa place I’auget de tontröle (fig. 6/7). Pour ce faire, placer d’abord I’auget de 
tontröle sur les deux tourillons a droite et tirer ensuite Ia poignee a ressorts (fig. 6/5) 
du töte gauehe. Les deux axes doivent ensuite encliqueter dans I’auget de tontröle (fig. 617). 
Pour Ie tontröle a poste fixe, Ie semoir est releve par Ie relevage hydraulique du tracteur. 
La manivelle du tontröle a poste fixe est fixee du töte droit du semoir a töte du secteur 
gradue (fig. 5a/6). 
La manivelle est ensuite placee dans Ia douille se trouvant sur Ia jante gauehe (fig. 5 a/7) 
et on Ia fait tourner de quelques tours dans Ie sens des aiguilles d’une montre jusqu’a ce 
que les graines sortent de tous les carters de distribution. Ces graines sont videes dans 
Ia tremie. Le controle proprement dit peut commencer maintenant. Le nombre de tours a 
effectuer concerne une superficie de ‘/da ha. Le nombre de tours necessaire est indique 
sur Ie tableau de reglage, par exemple pour D7/30 SUPER-S sur Pneus de 6.00-16. il faut 
faire 36,2 tours. 

Tournez donc 36,2 fois Ia manivelle et pesez les semences dans f’auget de controle 
(fig. 617). La quantite multipliee par 40 represente Ia quantite a distribuer par ha. 



Fig. 8 b 

Fig. 8 c 
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Si Ia quantite a distribuer est trop petite, il faut regier Ie selecteur a une Valeur plus elevee 
et si eile est trop grande a une Valeur plus basse et, Ie cas echeant, repeter Ie contr6le ti 
poste fixe. 

Pour proceder au controle a poste fixe sans avoir un tracteur disponible, il faut monter Ie 
semoir sur cales, tote selecteur. Sur Ie semoir D7 SUPER-S, il est necessaire de dever- 
rourller I’axe (fig. 8/1) sur Ia roue gauehe pour I’entrainement par les deux roues. 

2.10 Entrainement par les deux roues 

Dans Ie cas du semoir D7 SUPER-S, on peut entrainer Ie mecanisme de distribution 
par les deux roues porteuses. Pour ce faire, il faut pousser I’axe (fig. 811) sur Ie moyeu 
gauehe vers I’exterieur. La roue porteuse est ainsi reliee avec I’essieu. 
Pour deplacer Ia machine dans une cour, pousser de nouveau I’axe vers I’interieur. 

2.11 Transport sur route 

Pour Ie transport du semoir sur les vores publiques, Ie tracteur et Ie semoir doivent etre 
conformes aux exigences de Ia circulation routiere. 
a) II faut mettre les traceurs en Position de transport (en les repliant) et en veillant a ce 

que ceux-ci encliquettent comme il faut. 
b) II faut equiper Ie semoir de I’eclairage autorise et ceci a I’avant et a I’arriere de Ia 

machine. 
Le semoir est donc equipe a cet effet des supports correspondants. 
Ne pas oublier de brancher I’eclairage sur Ie tracteur et de verifier Ie bon fonctionnement 
pour eviter les accidents. 

2.12 Semoir en Position de travail 
A l’arrivee de Ia machine dans Ie champ, placer Ie semoir en position de travail, enlever 
les elements de l’eclairage et deplier les traceurs. Basculer les traceurs plusieurs fois, 
verifier si les chaines des traceurs sont accrochees a une longueur torrecte et veiller a 
ce que Ie traceur marque sur Ie bon c6te Pendant Ia Premiere mise en Service. 
Dans les sols collants, il est preferable d’inverser les roues porteuses. 
ATTENTION! Dans Ie cas des semoirs de 3 m, vous depassez deja Ia largeur autorisee de 
transport de 3 m sur les voies publiques. La trace des roues se trouve alors entre les deux 
rangs. II faut regier de nouveau les decrotteurs (fig. 5/9). En effectuant ce reglage, veiller 
a ce que Ia distance du pneu vers I’exterieur soit augmentee. 

2.13 Rbglage du terrage des socs 

Les semences doivent etre deposees dans Ia profondeur necessaire. C’est pourquoi il faut 
bien regier Ie terrage. Chaque sec a un ressort avec une barre perforee (fig. 5 a/4). On 
peut changer Ia Pression en accrochant Ia barre perforee (fig. 5ai4) avec les trous diffe- 
rents sur Ie crochet (fig. 5a/5) du sec. On cornmence d’abord dans une Position mediane, 
on fait quelques metres et on verifie Ia profondeur dans laquelle les graines ont etc 
deposees. Si cette profondeur est trop grande, il faut diminuer Ie terrage et vice versa. 
II est possible de regier plus haut Ie terrage des socs correspondants dans les traces des 
roues. Si les ressorts disponibles ne sont pas suffisants, on peut commander a I’usine les 
ressorts plus forts. On peut prevoir un reglage central de terrage comme equipement 
special. 
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3 Contrble du semoir Pendant Ie travail 

Pendant Ia distribution, il faut toujours verifier Ia quantite de semences dans Ia tremie, si 
les socs ou les etrilles sont bouches, etc. Les depots des produits de poudrage et des 
barbes dans Ia zone de I’arbre agitateur et des roues de distribution peuvent reduire 
sensiblement Ia quantite a distribuer. II est donc utile d’enlever ces depots de temps 
en temps. 

En bout de champ 

II reste souvent en bout de champ une bande qui est plus etroite que Ie semoir. Mais on 
peut regier Ia machine a ce Sujet en relevant les socs non utilises et en les bloquant sur 
Ie support des socs a l’aide de Ia bequille de blocage. En plus, on ferme les glissieres 
correspondant aux socs releves. Placer les traceurs en Position de transport pour Ie 
dernier rang. 

4 Contr6le du semoir apres Ie travail 
Le semis termine, Ie semoir est arrete et il faut maintenant vider et nettoyer Ia machine. 
La vidange s’effectue a I’aide de I’auget de tontröle (fig. 6/7). On met I’auget ou les augets 
au-dessous des carters de distribution (fig. 6/8) et ensuite, pour Ia vidange complete, on 
place Ie levier des vannes (fig. 6/3) du tote gauehe du semoir dans Ia Position maximale 
ouverte vers Ia drohe. Le restant des graines dans Ia tremie tombe dans I’auget de con- 
tröle (fig. 617). Laisser les vannes completement ouvertes (fig.6/2) Pendant I’immobilisation 
du semoir pour que les souris ne soient pas tentees d’atteindre un restant de semence 
dans Ie semoir et qu’elles ne rongent les vannes (fig. 612) et les carters de clistribution 
(fig. 619). Par consequent, ouvrez les vannes. 
ll est certainement tres utile de nettoyer a fond Ie semoir apres Ie travail et apres Ia 
vidange; vous pouvez utiliser meme Ie jet d’eau mais n’oubliez pas que les produits de 
poudrage sont nocifs. 

5 Entretien et soins 

Le semoir AMAZONE n’a aucun graisseur et il n’est donc pas necessaire de Ie graisser 
mais il faut quand meme respecter certains conseils d’entretien. S’il y a une fuite d’huile 
dans Ie boitier (on peut contröler Ie niveau d’huile au voyant) Ie voyant indique Ie niveau 
d’huile trop bas et il faut donc rendre etanche I’endroit de Ia fuite et completer Ie niveau 
d’huile (en devissant prudemment Ie bouchon) avec I’huile hydraulique 2,5 E/50” C. 
IMPORTANT: II faut de temps en temps retendre Ia Chaine d’entrainement, pour Ia 
Premiere fois apres 20 heures de travail. Pour ce faire sur les semoirs du type SPECIAL. 
enlever Ia boite de protection du töte droit du semoir, devisser les deux vis sur Ie tendeur 
de bois, pousser Ia cale autant que possible vers Ia Chaine et resserrer les vis. 
Verifier de temps en temps Ia Pression de gonflage des Pneus (de 2 a 2,5 bar). Lorsque 
Ia Pression diminue, les quantites distribuees changent. 
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6 Distribution des petites graines 

Pour distribuer les petites graines, chaque semoir AMAZONE D7 est Equipe en Serie d’une 
combinaison de roue de distribution normale a ergots et d’une roue distributrice a petites 
graines (roue Elite - fig. 6/9). Pour distribuer les semences de cereales, Ia roue distri- 
butrice normale est solidaire de Ia roue a petites graines. En appuyant sur Ia goupille en 
laiton a I’aide d’un crochet d’enclenchement qui se trouve dans Ie sac ajoute a Ia notice 
d’emploi, on peut arreter Ia rotation de Ia roue distributrice normale. Le crochet d’enclen- 
chement est en fer rond de (s 5 mm et ressemble a un passe-partout. 
Si I’on veut semer avec Ia roue distributrice a petites graines, il faut actionner Ie levier de 
reglage du boitier (fig. 5ai3) plusieurs fois Clans les deux sens jusqu’a ce que I’arbre de 
distribution avec les roues distributrices se trouve dans une Position teile que les vis en 
laiton soient visibles sur chaque roue distributrice. Lorsque cette Position est atteinte, on 
voit un trou pour Ia goupille (fig. 6/10) au meme niveau que les vis en laiton de Ia roue 
distributrice normale (fig. 6/9) pour rendre Ia roue distributrice normale libre sur I’arbre. 
Chasser Ia goupille sur toutes les roues distributrices en introduisant Ie crochet d’enclen- 
chement du tote gauehe, pousser ia goupille du töte droit), Ie semoir est pret & distribuer 
les petites graines. II faut taut de Suite relever les socs et fermer les glissieres non 
utilisees Pendant Ia distribution des petites graines. Tres souvent, les boites interieures 
de Ia tremie sont tres utiles pour semer les petites graines. lls sont decrits dans I’equipe- 
ment special. Pour enclencher les roues distributrices normales, remettre d’abord I’arbre 
de distribution en Position torrecte de facon a ce que les trous de goupille (fig. 6/10) 
soient bien visibles sur les roues distributrices des petites graines. Tourner ensuite les 
roues distributrices normales a Ia main et introduire Ia goupille en laiton. Pour ie guidage, 
les roues distributrices de petites graines et les roues distributrices normales sont 
pourvues en plus des petites entailles qui doivent se trouver I’une a töte de I’autre. On 
peut ensuite enfoncer Ie bouton facilement. Ne pas devisser Ia vis en laiton. 

7 Equipemenf spkial 

Toutes les pieces et appareils indiques dans cette rubrique ne font pas Partie de I’equipe- 
ment de Serie et doivent donc etre commandes specialement. Mais vous pouvez passer 
egalement une commande ulterieure et les monter. Les semoirs en Serie sont pourvus de 
tous les trous de montage. 
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7.1 Attelage rapide 

L’attelage rapide AMAZONE est monte ,i I’aide des axes (fig. 9/1) sur les tirants infkrieurs 
du trncteur de categorie I et 2 I’aide des axes (ftg 912) sur ceux de categorie 11. Le Point 
supkrieur d’attelnge (fig. 9/3) cst raccord6 avec Ie krant superieur du tracteur lde facon 
(3 ce que I‘attelngr: rapide se trouve en Position verticale. 
Pousser les douilles (fig. 9/5) SI.II I’axe du tirant infL’ri<:ur de Ia categoric I (fig. 914). Reculer 
enswto avec Ie tracteur vers Ie sernoir, abaisser I’attelage rapide jusqu’a ce que les 
c-fiapes inlerieures (fig 9’6) arrivent au-dessous dr~; Points d’attelage de I‘axe du tirant 
Interieur et Ia chnpe supkrieure au-dessous du 3emc point superieur du semoir et relever 
I’attelage rapide h I’aide du dispositif tlydraulique du tracteur. Lorsque I’attelage rapide 
est correctement enclenche. il faut le bloquer j I’aide des plaques de verrouillage (tig. 918). 
Pour detacher I’attelage rapide, relever Ie semoir par Ie relevage hydraulique du tracteur. 
En tirant le cable (fig. 9/9) depuis Ie siege du tracteur, les plaques de verrouillage (fig. 9/8) 
s’ecartent On abaisse ensuite Ia machine et on laisse I’attelage rapide abaisse de facon a 
ce quo I’nxe ~II tirant Infkrieur du spmoir sr d&age des chapes de I’attelage rapide. En 
rneme temps, il faut maintenir Ie cäble bien tendu pour que les plaques de verrouillage 
n’enclenchent pas et n‘empechent pas I’abaissement de I’attelage rapide. 
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Fig. 10 

7.2 Attelage Weiste-Accord 

Get attelage triangulaire (fig. IO/-1) est mont6 c:omme suit: 
Deboulonner Io levier plvotant inferieur tl’altelage (fig. 10/2) du tube principal de c 
sortir I’axe du tirant Inftirieur (fig. 1013). Ie ca:? Bcheant enlever les pieces de jonction 
cornmande automatiquo et In cornmande dL( ]alonneur de I’axt: du tirant inferieur. 
l’attelage triangulaire 3 I’aide de I’axe du Bcme Point superieur du semoir (fig. 10/4) 
Ia chape de I’attelage Accord et remonter I’axe du tirant infkrieur. 

:adre, 
de Ia 
FixEr 
dans 
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Fig. 11 

Fig. 12 

7.3 Effaceurs de traces (comparer Ie Paragraphe 2.3) 
Les effaceurs de traces sont recommandks pour ameublir les traces du tracteur. II faut 
les monter sur Ie tube principal du cadre du semoir (fig. 11.1) de facon ti ce qu’ils 
travaillent ti droite et ti gauehe de Ia trace du tracteur dans Ie sel et qu’ils aplanissent 
Ia trace du tracteur ti I’aide des cceurs de recouvrement (fig. 11/3). Si Ie semoir n’est pas 
Equipe d’un rkglage central de terrage, on peut boulonner les effaceurs alternativement 
devant et derriere Ie tube du cadre principal (voir fig. 12); il en resulte un plus grand 
degagement entre les effaceurs. Autrernent il faut monter les effaceurs I’un CI cö@ de 
I’autre selon Ia fig. 11. 
Pour fixer I’effaceur de traces monte C# I’exterieur, il faut placer I’etrier (fig. 1112 et 12/2) 
par I’arrkre au-dessus du tube du cadre principal. 

Les effaceurs de traces sont serr6s $I fond a I’aidc de Ia vis de fixation avec contre-kcrou 
(fig. 12/1); Ia vis de securite (fig. 12/3) empeche Ia perte des effaceurs au cas OU Ia vis de 
fixation (fig. 12/1) se devisserait, car les effaceurs ne peuvent pas passer par I’&ier 
(fig. 12/2) grate a Ia vis de skurite (fig. 12/3). 
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7.4 Traceurs & disque 

Dans les sols particulikrement lourds, on peut utiliser sur les semoirs D7 SPECIAL (Sur 
D 7 SUPER-S en Serie) les traceurs a disque au lieu des traceurs a crochet livrks en Wie 
(fig. 13). L’efficacitk. des disques peut 6tre augmentee en boulonnant des masses d’alour- 
dissement (fig. 14/1) sur Ie moyeu des disques de traceur. 
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Fig. 15 

7.5 Herses de recouvrement 

7.5.1 Herse de recouvrement pour D 7 SPECIAL 

Dans les sols particulikrement lourds, on peut ajouter aux herses individuelles une herse 
de recouvrement. 
Pour fixer les herses de recouvrement boulonner les etriers en U (fig. 15/1) sur les Parties 
laterales du semoir. Pour ce faire, it faut enlever Ia protection de Ia Chaine du cr?%? droit. 
Les tubes des herses de recouvrement (fig. 15/2) sont fix& par Ia vis M li! x 60 dans 
I’etrier en U (fig. 15/1) et raccordes a I’aide de Ia Plaque de guidage (fig. 151’3) avec Ia 
herse de recouvrement. La tige de jonction (fig. 15/4) est poussee par en haut a travers 
Ia fente dans Ia Partie laterale du semoir et a travers Ia piece de guidage (fig. 15/3). On 
met ensuite Ie ressort (fig. 15/5) sur Ia tige de jonction (fig. 15/4) et on Ie bloque ti I’aide 
de Ia rondelle (fig. 1516) et de Ia vis M 8 x 20 (fig. 15/7). 
Au cas OU Ia herse de recouvrement sa trouverait trop bas, Ie semoir etant releve, placer 
Ia vis M 8x20 (fig. 1517) dans un autre trou de Ia tige de jonction (fig. 1514). 
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Fig. 16 

7.5.2 Herse de recouvrement un champ 

D 7 / 25 / 30 133 SUPER-S 

Montage sur ie semoir 

La herse de recouvrement est fixee sur Ie semoir a I’aide du cadre de parallelogramme 
comme illustre sur Ia fig. 16. 
Pour ce faire, il faut mettre Ia douille-entretnise (fig. 16/2) sur Ia vis (fig. 16’1). Le fer plat 
coude (fig. 16/3) est fixe a I’aide des vis (fig. 16/1), de Ia rondelle grower (fig. 16 4) et de 
I’ecrou (fig. 10/5) ainsi qu’a I’aide de Ia vis (fig. 16/6), de Ia rondelle grower (ftg. 16 7) et 
de I’kcrou (fig. lSi8). 
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Fig. 17 

7.5.3 Herse de recouvrement deux chamos 

La herse de recouvrement A deux champs est fixee sur Ie semoir de Ia m@me facon que 
Ia herse SI un champ (voir Ia description ZI Ia page 17), c’est-A-dire A I’aide du cadre de 
parall+logramme. Veiller &I ce que Ie tampon en caoutchouc (fig. 17/1) soit fixe A fond 
dans Ie trou infbrieur (fig. 17/2) et Ia tige de jonction (fig. 17/3) dans Ie deuxieme trou 
(fig. 1714). 
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Fig. 18 

Herse de recouvrement pour D 7140 SUPER-S 

Le montage des cadres exterieurs de parallelogramme est effectue selon Ia fig. 16. Un 
autre cadre de parallelogramme (fig. 18il) est iixe au milieu. Les tubes carres (fig. 18/2) 
sont boulonnes a I’aide de Ia Plaque triangulaire (fig. 18/3) sur Ia chape des herses de 
recouvrement (fig. 1814). II faut egalement veiller a ce que les douilles-entretoises (fig. 1612) 
soicnt pousst5es sur les vis qui sont utiliseel. c pour Ia fixation des tubes carres (fig. 18/2) 
sur Ia Plaque triangulaire (fig. 1813). 
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Fig. 19 

Fig. 20 



7.5.4 Herse de recouvrement pour semis en bande 

La herse de recouvrement pour semis en bande est utilisee dans les cas suivants: 

1. derriere les semoirs D 7 avec les socs pour semis en bande 
2. derriere les semoirs D7 avec sec rotatif (: sec A un disque) dans les sols encombres 

de paille et de racines 
3. dans les sols Iegers derriere les semoirs D7 avec des socs normaux (socs traines). 

lorsque Ie sec normal (voir 7.5.1---7.5.3) travaille trop profondement. 
1-a tringlerie est fixee sur Ie semoir comme illustre. Sur Ie semoir D7 SUPER-§, I’attache 
de fixation (fig. 19/9) est boulonnee a I’arde de deux vis (fig. 19110). Les tubes de Ia 
tringlerie sont fixes a I’aide d’axes avec les goupilles rapides (fig. 19111). 
Sur Ie scmoir D7 SPECIAL, I’attache de fixahon (fig. 20/1) est boulonnee a I’aide de deux 
vis M 8 x 20 (fig. 2012). Ensuite on boulonne Ia corniere (fig. 2013) sur I’attache de fixation 
(fis. 20/1) en utilisant une vis M 8 x 25 (fig. 20/4). II faut percer un trou ($11) pour Ia vis 
M 10 x 20 (fig. 2015) a travers I’attache de fixation (fig. 2011) dans Ie montant sur Ia Partie 
laterale du semoir. Pour Ia vis M 8 x 20 (fig. 2016) un trou (//) 9) est per& 2 travers Ia 
corniere (fig. 2013) sur Ie semoir. 
Lorsque Ie montage est termirre, verifier si les doigts de recouvrement (fig. 1911) se 
trouvent bien derriere les socs courts (frg. 19/2). Si c’est necessaire, il faut changer Ia 
position des doigts de recouvrement en devrssant Ia vis cannelee (frg. 19/3) et en poussant 
lateralement Ie palier (fig. 1914). II faut regier Ia Pression des elements individuels de 
recouvrement a I’aide des petites plaques perforees (fig. 1915) au-dessus des ressorts 
(tig. 1916) de far;on a ce que Ia surface derriere Ie semoir soit completement aplanie 
Pendant Ia distribution. Dans les sols Iegers. on peut travailler avec une petite pression 
de ressort et dans les sols lourds avec une grande Pression. Pour regier Ia Pression des 
ressorts, il faut devisser I’agrafe de securite (fig. 1917). Les extremites inferieures des 
elements de recouvrement en V doivent reposer sur Ia terre ferme parallelement au sel. 
Si c’est necessaire, on peut changer cette position, en placant une cale en caoutchouc 
(fig. 19/8) avec des rondelles d’kpaisseur ou en enlevant les rondelles d’epaisseur derriere 
Ia cale en caoutchouc. 
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Fig. 21 

3 ~ : ..-.: ‘-Zz. _.--- 

Fig. 22 
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7.6 Inverseur automatique des traceurs 

L‘inverseur automatique des traceurs permet d’alterner automatiquement les traceurs en 
bout de champ. Lorsque Ie semoir est releve avant de tourner au bout du champ, I’axe 
oscillant du tirant inferieur (fig. 2111) est releve. L’inverseur automatique est ainsi actionne. 
Si Ie semoir est releve, les deux traceurs arrivent en haut et lorsqu’il est abaisse avant un 
nouveau trajet, Ie traceur qui auparavant n’etait pas en Position de travail, est msintenant 
abaiss6. 
I.es cables (frg. 2112) entre I’inverseur automatique et les traceurs doivent etre accroches 
comme suit: 
Le semoir etant abarssee, Ie disque droht (fig. 21/3) est par exemple rabattu. ll faut 
rnaintenant accrocher Ia Chaine (fig. 2211) dans Ia Partie du traceur (fig. 2212) de facon A 
cf? que Ie cable avec I’extremite de Ia Chaine ne soit inflechi que Iegerement par Ie ressort 
do traction (fig. 22/3). La Partie (fig. 2214) est maintenue bien tendue par Ie ressort (fig. 
2213). pour qu’elle n’arrive pas dans les effaceurs de traces ni dans les autres Parties du 
semoir. ce qui pourrait endommager I’inverseur automatique lorsque Ie semoir esr releve. 
Maintenant il faut de nouveau basculer Ie traceur en haut et enclencher I’inverseur auto- 
matique ti Ia main en pressant Ia Plaque de commande (fig. 2113) vers Ie haut jusqu’a ce 
que I’on entende que I’inverseur automatique alterne et que Ia Plaque (fig. 21/4) tombe. 
La Chaine gauehe (fig. 22/5) est ensuite reglee convenablement. 
L.e semoir etant attele, verifier si les deux traceurs releves sont A Ia hauteur suffisante. 
Sinon. iJ faut suspendre les chaines (fig. 22/1 et 2215) plus tendues d’un maillon sur Ia 
Partie des traceurs. 
ATTENTION: Lorsque les chaines sont trop detendues, les traceurs peuvent travailler trop 
profondoment. Lesdeformations peuvent se produire A Cause de Ia surcharge des traceurs. 

7.6.1 Reglage de I’inverseur automatique des traceurs 

Lorsque I’inverseur automatique des traceurs de votre semoir ne fonctionne pas correcte- 
ment, verifiez les Points suivants: 
Est-ce que les plaques pivotantes (fig. 21/5) peuvent se deplacer librement jusqu’a Ia butee 
superieure (fig. 21/6) ou est-ce que Ie pivotc?ment est reduit par Ia terre adherente ou pst 
les Petits cailloux? Si c’est Ie cas, on peut retablir Ie fonctionnement de I’inverseur en 
nettoyant les axes pivotants inferieurs d’attelage. Si I’inverseur ne peut pas toujours 
alterner, il faut verifier Ie reglage. Pour ce faire, devisser I’ecrou et Ie contre-ecrou sur 
Ia vis ;i cFiI (fig. 21/7). Tourner I’ecrou superieur vers Ie haut et Ie contre-ecrou sur Ia vis 
fi teil vers Ie bas. 
L’axe du tirant inferieur (fig. 2111) est mamtenant pousse a I’aide d’un cric vers Ie haut 
contre les deux butees (fig. 21/6). 
Une Plaque de commande (fig. 2114) est maintenant verrouillee Pendant que I’autre Plaque 
(fig. 21/3) est basculee vers I’exterieur. Si I’on tourne alors I’ocrou superieur sur Ia vis a. 
teil (fig. 21/7) vers Ie bas, Ia Plaque (fig. 21/3) se deplace vers Ie haut et ceci jusqu’a ce 
qu’on entende que Ie ressort a lames (fig. 21/8) encliquette dans I’encoche de Ia roue a 
cliquet (fig. 2119). Le procede de Ia mise en marche est maintenant termine. L’ecrou 
superreur est encore tourne Vers Ie bas d’un tour et Ie contre-ecrou est serre. 
1.orsque Ie semoir est attele au tracteur, il faut verifier Ie fonctionnement de I’inverseur 
automatique. 
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7.7 Jalonneur 

A I’aide du jalonneur, on peut par exemple sur un semoir de 3 m sur chaque quatrieme 
passage de travail fermer deux glissikres de Sorte que les deux rangs dans Ia distance 
de Ia voie du tracteur ne soient pas ensemences. 
Aprk Ia levke du semis on voit distinctement les traces dans une distance de 4 x 3 m 

-12m. 

7.7.1 Jalonneur In commande manuelle 

Dans Ie cas du jalonneur 5 commande manuelle, les glissikres sont fermbes par une 
tringlerie (fig. 2311) a I’aide du levier de manaeuvre (fig. 23/2). II faut en meme temps prkvoir 
Ie passage ou les glissieres doivent etre ferm6es. 
Malgre que cela paraisse simple, des problbnes frequents se produisent Pendant Ie 
travail; c’est pourquoi on recommande Ie jalonneur a commande automatique. 
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7.7.2 Jalonneur a commande automatique 

Le jalonneur automatique ferme selon Ia roue a cliquet utilisee (fig. 2511) a chaque 
deuxieme passage du semoir d’un töte une ou deux glissieres ou a chaque 3e, 4e, 5e ou 
6e passage des deux cot& une ou deux glissieres. On peut donc effectuer avec Ie semoir 
D 7 Ie jalonnage aux ecartements suivants: 

Largeur de travail Ecartement des couloirs non semes 

Roues A 2 passages 

Roues a 3 passages 

Roues a 4 passages 

~~LICS A 5 passages 

2,50 m 10m 
3,00 m 12 m 
4,00 m 16 m 

3,00 m 9m 
3,33 m 10 m 
4,00 m 12 m 

2,50 m 10m 
3,00 rn 12 m 
4,00 m 16m 

3.00 m 15 m 
4,00 m 20 m 

Roues a 6 passages 2.50 m 15 m 
3,00 m 18 m 
4,00 m 24 m 

La commande est declenchee par Ie mouvement de I’axe du tirant inferieur (fig. 25/2). Le 
semoir etant releve au bout du champ. On peut voir sur I’index de jalonnage (fig. 25/3) si 
une bande est non semee (Position 0) ou si les lere, 2eme et Seme ligne apres Ia bande 
non semee sont semees. 
Lorsque Ie semoir est releve sur Ia ligne, par exemple pour eviter un bourrage des socs ou 
pour remplir Ia tremie, il faut arreter Ia rotation du jalonneur automatique. Pour ce faire, 
on maintient tiree Ia tige de deblocage (fig. 25/4) tout en actionnant Ie relevage jusqu’a ce 
que Ie semoir soit releve. 
Si I’on i ouhli6 C’P tirer Ia tige de deblocage Pendant ce rejevage et st l’index de jalonnage 

se trouve par exemple, a Cause de cette action supplementaire de Ia commande. en 
position 3 au lieu d’etre en Position 2, il faut relever et abaisser plusieurs fois Ie semoir 
jusqu’a ce que Ia roue a cliquet soit en Position 2. Le semoir peut ensuite travailler dans 
cette position. 
Au cas OU on utiliserait en meme temps Ie jalonneur automatique et I’inverseur auto- 
matique des traceurs, il est possible que les traceurs se trouvent en Position inversee. 
Dans ce cas, tirer de nouveau Ia tige de deblocage (fig. 25/4) et Ie semoir est releve sans 
qu’on actionne en meme temps Ie jalonneur automatique. Puisque les traceurs alternent 
Pendant ce relevage supplementaire, Ia Position desiree de travail est retrouvee et on 
peut reprendre Ia distribution. 
Si Ie jalonneur n’est pas utilise. il faut sortir I’axe (fig. 25/5). 
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Exemples pour r6aliser les bandes non semees 
Jalonneur automatique avec roue a cliquet 4 crans 

Suite des passages: 3 x sans; 1 x avec bande non sembe 
0 := bande non semee (vanne fermee) 

1 2 -. 3 -= sans bande non semee (vanne ouverte) 
Largeur du semoir: 2,5 m; 3 m; 4 m 
Largeur de pulverisation ou d’epandage: 10 m; 12 m; 16 m 

10; 12: 16 n, 

1 

Jalonneur automatique avec roue a cliquet 2 crans 

Suite des passages: 2 x sans; 2 x avec bande non semee 
0 = bande non semee (vanne fermee) 

1 - 2 = sans bande semee (vanne ouverte) 
Largeur du semoir: 2,5 m; 3 m; 4 m 
Largeur de pulverisation ou d’epandage: 10 m; 12 m; 16 m 

/*-.. ..- - 10; 12; 16177 --..- -- 



7.8 Montage ultbrieur du compteur d’hectares 

Deboulonner Ia moitie superieure du palier de I’agitateur au milieu du semoir et enlever 
Ies vis de ce palier du töte gauehe (vu dans Ie sens de Ia marche) du semoir. 
L’arbre d’agitateur (fig. 2611) peut ensuite etre relevk jusqu’ti ce que Ie palier d’agitateur 
puisse etre sorti et remplaci: par un palier Zi alesage plus grand (fig. 2612) livre avec Ie 
compteur d’hectares. 
1.~ douille fendue soudee avec Ie disque perfore (fig. 27/1) est maintenant poussee de 
I’exterieur a travers Ie palier d’agitateur (fig 2612) sur I’arbre d’agitateur (fig. 26/1) jusqu’a 
cr: que Ie disque de butee arrive SI Ia Partie lat&ale du semoir. La douille fendue (flg. 26/4) 
~!st maintenant fixee sur I’arbre d’agitateur :I I’aide du collier (fig. 2613). 
Ensuitn on boulonne Ie support ti ressort (fig. 27/2) avec Ie compteur (fig. 2713) dans les 
trous prkvus. II faut veiller j ce que I’arbre avec Ie Petit pignon (fig. 2714) soit Orient& 
exnctemont vers Ie milieu du disque perfore (fig 2711). 

Lc pignon doit tourner dans Ie cercle de treu:; suivant: 
D 7/20: cercle interieur 
D 7125: deuxikme cercle de I’interieur 
D7/30: troisi$me cercle de I’inttirieur 
D 7133: quatrieme cercle de I‘in’t&rieur 
D7/40: cercle exterwr 

A I’aide du support SI ressort (fig. 27/2), il faut pousser Ie pignon (fig. 27/4) sur Ie disque 
perfore avec une legere Pression. 
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7.9 Boites a petites graines 

Pour distribuer une petite quantite avec ecartement de rangs relativement grand, il est 
recommande d’utiliser les boites a petites graines. On reduit ainsi au minimum les reli- 
quats de graines correspondant aux sorties non utilisees. 
Les boites a petites graines sont montees devant les carters de distribution des petites 
graines. Aucune boite 2 petites graines ne peut etre montee sur les deux sorties ex- 
Wieures de Ia tremie. II faut donc dkmonter les deux tubes Mescopiques e partir de 
I’exterieur et diriger Ie tube telescopique des socs exterieurs vers Ie deuxikme carter de 
distribution a partir de I’extkrieur. En rkhauffant les soufflets avec de I’eau ou de I’air 
chaud, ce travail sera plus facile. 

Remplacer Ia vis des glisskres par Ia vis longue (fig. 2816) pour que Ia boite & petites 
graines ne puisse pas etre pousske lateralement et ceci k I’aide d’un krou ti oreilles et 
de Ia vis longue des glissieres (fig. 2816). 

Demonter Ie joint feutre (fig. 28/1) et Ia Plaque de recouvrement (fig. 2812) et pousser Ia 
boite 5 petites graines (fig. 28/3) par-dessus I’arbre d’agitateur (fig. 28/4). Pousser Ie joint 
feutre (fig. 2811) par en bas au-dessus de I’arbre d’agitateur et remonter Ia tole de protec-- 
tion (fig. 2812). 
Pour wdanger les boites a petites grames, tirer Ia Patte en caoutchouc (fig. 2815) sur les 
doigts de I’arbre d’agitateur. 

Fig. 28 
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7.10 Limiteur de profondeur 

II pellt arriver sur les sols Iegers et meubles que les socs pknetrent trop profondement 
msme sans aucune Pression de terrage. On peut I’empkher en montant les limiteurs 
de profondeur. 
L’utilisation des limiteurs de profondeur peut f?tre utile 6galement dans les condkons 
changeantes du sel, car sans limiteur de profoncleur une certaine Pression de terrage est 
nkcessaire aux endroits de sel lourd pour attttindre la profondeur suffisante, tandis que 
dans les Parties de sel leger les socs p&Mrent dans Ie sel sans limiteur de profondeur 
trop profond6ment. 
ILa figure 29.11 illustre Ie montage pour une grantfe profondeur de travail (env. de 4 3 8 cm). 
L.a flgure 29’2 illustre Ie montage pour une petlto profondeur de travail (env. de 0,5 A 4 cm). 

Fig. 29 

1 

Fig. 30 

7.11 Roue distributrice type <<haricotw 

La dristribution des graines de grandes dimensions, comme 
par exemple des haricots de grande dimension, avec Ia roue 
distributrice normale est souvent difficile parce qu’en posi- 
tion 8 des vannes les ergots de Ia roue distributrice nor- 
male n’arrivent pas jusqu’a Ia vanne. La distribution peut 
donc 6tre differente d’un carter de distribution A I’autre. 
II faut utiliser Ies roues distributrices speciales pour hari- 
cots (fig. 30) avec les ergots elastiques au lieu des roues 
distributrices normales. Les ergots elastiques sont longs et 
arrivent jusqu’h Ia vanne, m6me en Position 8 des vannes, 
en assurant une distribution reguliere. Etant donne que les 
ergots sont elastiques, ils ne peuvent pas endommager les 
semences. 
II est plus rationnel d’utiliser les roues distributrices pour 
haricots avec un autre arbre de distribution. 
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7.11.1 Demontage et montage de I’arbre de distribution 

1 Enlever les plaquettes plastiques (fig. 31) en haut sur les carters de distribution a I’aide 
d’un tournevis. 

2. Faire sauter Ia goupille fendue de I’arbre de sortie et de I’arbre de distribution. 
3. Chasser I’arbre de distribution (fig. 31/2) d’env. 20 mm a gauehe (dans Ie !sens de Ia 

fleche). 

4. Demonter Ie palier de butee sur I’arbre de distribution (fig. 31/3). 

5 Sortir I’arbre de distribution avec les roues de distribution vers Ie haut des carters de 
drstrrbution. 

6. Placer I’arbre de distribution avec les roues de distribution pour haricots. II ne faut pas 
encore serrer Ia vis (fig. 30/1). 

7 Raccorder l’arbre de distrrbution avec I‘arbre rle sortie a I’aide de Ia goupille fendue, 
monter le palier de butee (fig. 31/3), fixer les roues distributrices pour haricots a I’aide 
dc Ia vis (fig. 3011) sur I’arbre de distribution de facon a ce que Ia vis arrive dans Ia 
rainure de I’arbre de distribution. 

Fig. 31 

Fig. 32 
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7.12 Poudreuse 
Avec Ia poudreuse AMAZONE on peut poudrer les semences non traitees directement 
dans Ia tremie du semoir ou bien poudrer de facon complementaire une semence deja 
traitee. Le doseur de Ia tremie poudreuse (fig 32/1) est entraine par I’arbre de distribution 
C’est avantageux parce qu’il n’est pas necessaire de changer Ie dosage de Ia poudre une 
fois bien regle quand Ia quantite de semence est changee. 
A I’aide des Petits carters de distribution (fig. 3212) sur les tremies poudreuses et des 
roues de dosage, Ia poudre est dosee avec precision et ajoutee aux semences immediate- 
ment avant Ia distribution. L’arbre d’agitateur tournant rapidement (fig. 32/3) assure Ie 
melange efficace de Ia poudre avec les semences. 

Pour travailler avec Ia tremie poudreuse, proceder comme suit: 

1. Remplir Ia tremie poudreuse (fig. 3211) avec Ia poudre. Le regulateur d’ahmentatiori 
(fig. 32/4) doit se trouver avec sa Palette en Position verticale. On peut obtemr cettc, 
Position en tournant Ia roue porteuse droite avec Ia manivelle de controle a poste fixe: 
Farmer Ia tremie poudreuse. 

2. Ajuster I’entrainement de I’appareil de poudrage selon Ie tableau de poudrage e’ 
effectuer les deux reglages suivants: 
a) Dans Ia manivelle de I’arbre de distribution (fig. 33/1), il faut fixer Ia VIS ave: it 

palier de Ia bielle (fig. 32/2) en Position 0, 1, 2 ou 3 dans Ie trou oblong conforw. 
ment & I’indication dans Ie tableau de poudrage. L’appareil de poudrage n’es! pa:’ 
entraine en Position 0. La Position 3 correspond a Ia quantite maximale de poudre 
Les positions 1 et 2 sont les valeurs intermediaires du reglage approximatif. 

b) Regler sur I’echelle graduee de Ia biellette (fig. 33/3) Ie Chiffre figurant sur Ie tableau 
de poudrage. Les chiffres plus eleves signifient les quantites de poudre plus grandes. 
Le reglage precis est effectue sur Ia biellette (fig. 33/3). 

3. Proceder au controle a poste fixe selon Ie Paragraphe 2.9. 
Pour ce faire, choisir Ie quantite a distribuer se trouvant d’environ 20°/0 au-dessus de Ia 
quantite desiree. C’est bien necessaire car Ia quantite a distribuer drminue lorsque ILI 
distribution a commence. 

4. Commencer a distribuer. 
5. Lorsque Ia tremie est a moitie vide, repeter Ie controle a poste fixe. Le poudrage se 

poursuit et Ia quantite a distribuer ne Change plus par rapport au deuxieme tontröle a 
poste fixe. Mais Ie deuxieme controle est quand meme necessaire. Une rectification du 
reglage de I’appareil de poudrage n’est pas necessaire car les differentes au cours du 
dosage sont minimes. 

Un tontröle a poste fixe pour Ie produit de poudrage est egalement possible. Lorsque 
I’on doit distribuer 200 kg/ha de semences, Ie tontröle a poste fixe avec les graines 
indique 5 kg sur ‘/.QI ha. 
La tremie etant vide, on peut fixer les couvercles (fig. 32/5) des poudreuses au-dessous 
des carters de dosage dans les supports prevus et effectuer un tontröle a poste fixe avec 
Ie meme nombre de tours de manivelle comme pour les graines. Le produit de poudrage 
tombe dans les couvercles et peut etre Verse des couvercles dans un Petit recipient et 
pese sur un pese-lettres. Dans Ie cas du dosage habituel de 200 g / 100 kg ou 2 g / 1 kg, 
il doit en resulter Ia quantite de poudre de 10 g. Si cette quantite n’est pas exactement 
atteinte, on peut I’obtenir en rectifiant Ie reglage sur Ia biellette (fig. 33/3). 
Pour vidanger les tremies poudreuses, devisser les bagues filetees et tourner I’appareil 
de poudrage avec I’orifice de remplissage Vers Ie bas. Les restes du produit de poudrage 
tombent ensuite dans les couvercles (fig. 32/5) et on peut les enlever avec les couvercles. 
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Fig. 33 

Dosage R6glage sur 

Poudres da traitement bl& manivelle de I’arbre levier de commande de 
arge avoine de distribution Ia poudreuse (kchelle 

seigle Position no graduee) Position n<> 

Aagrano 2 dkg 3 dkg 2 2 

Aagrano Krähex 2 dkg 3 dkg 3 ,4 

Abavit 2 dkg 3 dkg 2 1 

Agronex Plus K 2 dkg 3 dkg 2 4 

Ceresan Gamma M 2 dkg 3 dkg 2 4 

Ceresan Spezial 2 dkg 3 dkg 2 1 

Fusariol 2 dkg 3 dkg 2 1 

Germisan 2 dkg 3 dkg 2 3 

Phytosol Saatgutpuder 2,5 dkg 4 dkg 3 6 



7.13 Wglage central de terrage des socs 

Le reglage central de terrage permet de regier d’une facon instantanee Ie terrage de 
tous les socs a I’aide de Ia manivelle du controle a poste fixe (fig. 3411). Une Pression 
plus forte des socs peut etre obtenue en tournant dans Ie sens des aiguilles d’une montre. 
Pour ce faire, placer Ia manivelle du controle a poste fixe (fig. 34/1) dans Ia douille 
(fig. 34/2). 
Lorsqu’on desire par exemple dans Ia voie du tracteur une Pression plus grande des socs, 
il est possible de choisir Ie terrage plus fort sur les socs individuellement en deplacant les 
plaques perforees. 

Montage ulthrieur: 

Le tube central de reglage (fig. 34/3) est introduit dans les supports lateraux (fig. 3414). 
Boulonner Ie contre-palier (fig. 3415) sur Ie 3erne Point superieur a I’aide de quatre vis. 
La brache (fig. 3416) et Ie tube de traction avec ecrou (fig. 34/7) sont montes comme 
illustre et raccordes a I’aide d’une vis avec: Ie levier (fig. 3418) sur Ie tube central de 
reglage. 
Decrocher ensuite les ressorts des socs (fig. 34/9) du collier des socs et les accrocher 
dans Ie tube central de reglage. 

Fig. 34 

35 



7.14 Socs pour semis en bande 

Les socs pour semis en bande ne deposent pas les semences en ligne comme les socs 
normaux, mais en bandes larges d’environ 8 cm, c’est-a-dire que les semences sont 
reparties a I’aide de Ia tole deflectrice (fig. 35/1) en bandes de 8 cm. 
Cette repartition de semences est plus favorable pour les plantes que dans Ie cas de 
Ia distribution en ligne et il en resulte un rendement meilleur. 
L’utilisation des socs pour semis en bande exige un lit de semis bien emiette et propre. 
Si ces conditions n’existent pas, des amoncellements de terre peuvent se produire dans 
Ia zone des socs et une distribution reguliere n’est plus assuree. 
Pour ces raisons, I’utilisation des socs pour semis en bande est recommandee dans les 
sols Iegers et moyens. Pour obtenir un lit de semis propre, il faut toujours bien labourer 
avant de se servir des socs pour semis en bande. 

Les sillons d’environ 8 cm de largeur, ouverts par les socs courts pour semis en bande 
dans lesquels les semences sont roparties, sont couverts ensuite par Ia terre grate au 
travail des socs longs pour semis en bande. Le tas de terre forme ainsi entre les socs 
longs est ensuite nivele par Ie dispositif de recouvrement de bandes. Les sillons derriere 
les socs longs sont couverts par Ia terre. 
Le terrage des elements de recouvrement doit etre regle de facon a ce que Ia surface 
derriere les herses de recouvrement pour semis en bande soit aplanie. 
Les socs pour semis en bande sont surtout appropries pour obtenir un semis peu profond 
(de 2 a 3 cm) dans les sols Iegers. 

Fig. 35 
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7.15 Socs rotatifs 

Pour les sols encombres de paille et de racines, il est recommandb d’utiliser les socs 
rotatifs (sec a un disque) qui sont tr8s avantageux meme pour Ia combinaison avec culti- 
vateur rotatif AMAZONE KG dans Ie cas d’un semis direct. 
Le decrotteur flexible (fig. 3611) doit etre regle de facon a ce qu’il tauche au bord 
exterieur du disque. Ce reglage peut etre corrige apres une certaine usure & I’aide de Ia 
vis (fig. 3612). 
Dans les sols Iegers et moyens, il faut placer Ia herse de recouvrement pour semis en 
bande (fig. 37) derrikre les socs rotatifs. De meme sur les sols encombres par Ia paille, 
par exemple dans Ie cas de Ia distribution en combinaison avec Ie cultivateur rotatif 
AMAZONE KG, car Ia herse de recouvrement pour semis en bande ne peut pas etre 
bourree par Ia paille. 
En utilisant les socs rotatifs sur les sols lourds et collants aprks Ia charrue, Ia herse de 
recouvrement normale est recommandee. 

Flg. 36 
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