
Condor/FDC

Luftrad
Das Luftrad ist für eine Vielzahl von Einsatz bedingungen 
geeignet. Von nassem Boden befreit sich das Rad durch 
 seine Eigenbewegung. Unter trockenen Bedingungen sorgt 
es für die sichere Rückverfestigung des Bodens.

Vollschaumrad – Rundprofil
Dieses robuste Rad ist ideal für harte  Einsatzbedingungen 
unter Trockenheit und widerstandsfähigen Stoppeln geeig-
net. Geplatzte Räder und kostenintensive Ausfall zeiten 
 stellen kein Risiko mehr dar. Das harte Rad sorgt für opti-
male Rückverfestigung des Bodens in der Säfurche.

Vollschaumrad – Dreiecksprofil
Aufgrund seiner Keilform sorgt dieses Rad unter besonders 
trockenen Bedingungen und auf leichten Böden für maximalen
Anpressdruck. Seine Widerstandsfähigkeit macht sich vor 
allem bei der Saat in harte Stoppeln bezahlt.

Walkrad
Dieses Rad ist der wahre Allrounder. Die dicke Gummiwan-
dung macht es extrem widerstandsfähig gegenüber harten 
Stoppeln. Unter trockenen Bedingungen erreicht das Walk-
rad eine sehr gute Rückverfestigung. Eine Luftkammer ver-
leiht ihm ein sehr gutes Walkverhalten gegen Aufbauen 
nassen Bodens am Rad.

V-Rollen
Die V-Rollen eignen sich vor allem für die Saat von 
Kulturen, die eine flache Ablage benötigen, bspw. Raps. 
Außerdem kann durch die gezielte Rückverfestigung links 
und rechts neben der Saat die Furche sicher geschlossen 
werden. Unter Mulchsaatbedingungen wird zudem die 
Verschüttung von Reihen reduziert.

Die verschiedenen Formen des Packerrads

trockener Boden Arbeitstiefe

feuchter Boden

Luftrad Vollschaumrad – 
Rundprofil

Vollschaumrad – 
Dreiecksprofil

Walkrad V-Rollen

Präzise Ablagetiefe

Die neue Arbeitstiefenverstellung des ConTeC pro-Schar-
systems gewährleistet ein Höchstmaß an Komfort und 
Präzision bei der Einstellung der Ablagetiefe. Durch die 
moderne werkzeuglose Einstellung der Sätiefe können in 
kurzer Zeit alle Schare in ihrer Ablagetiefe geändert werden.

Ihre Vorteile

  Präzise und einfache Einstellung der Saattiefe von  
0 bis 10 cm

  Schnellstmögliche Anpassung auf unterschiedliche 
Saatgüter und Witterungsverhältnisse möglich

  Einfache Anpassung der Ablagetiefe nach dem Feuchte-
horizont des Bodens

  Vergrößertes Zeitfenster für die Saat aufgrund der 
flexiblen Anpassungsmöglichkeiten des Schars


