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UF függesztett szántóföldi permetezőgép
A megbízható klasszikus

 Igény esetén az új AMAZONE szántóföldi permetezőgépekhez  
 mellékeljük a hivatalos ellenőrzési bizonyítványt.  
  Az ellenőrzés megfelel az EN ISO 16122 szerinti EU-előírások-

nak, amelyet az európai tagállamok számára a felragasztott 
CEMA címke tanúsít.
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A 900–1200 l-es tartálytérfogatú, kompakt kivitelű UF függesztett szántóföldi permetezőgépet könnyű 
kialakítású de stabil konstrukció jellemzi. A 12-től 24 m-ig terjedő munkaszélességű Q-Plus, Super-S1 és 
Super-S2 szórókerettel az UF egy rendkívül ütőképes gép. 

UF 
Szép – gyors – ügyes

 Oldal

Előnyök dióhéjban 4

Termékcsalád 6

Technika | Permetlétartály 8

Technika | Tartály 10

Technika | Kezelőközpont 12

Kezelés | Vegyszerbekeverés, keverés, tisztítás 14

Vezérlés | AmaSet+ | AmaSpray+ | ProfiClick    16

ISOBUS 18

Szórókeret 26

Nyomás alatti cirkulációs rendszer 34

Fúvókák 36

Felszereltségek 38

Fronttartály 40

AMAZONE szerviz 42

Műszaki adatok 44

  „A kezelés esetében is fontos a sokoldalúság: a kézi mecha-
nikus szakaszolástól kezdve egészen az ISOBUS-vezérlésig és 
automata szakaszolásig bármi lehetséges.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 gyakorlati teszt 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

AZ INTERAKTÍV GÉPKEZELŐ OKTATÁS 
www.amazone.hu/smartlearning
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UF

UF függesztett szántóföldi permetezőgép

12 m és 24 m között 900 liter és 1200 liter között 
FT-vel akár 2200 literig

akár 11 keretszakasz 160, 210 vagy 250 l/perc 
szivattyúteljesítmény
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Az előnyök gyors áttekintése

  Könnyűszerkezetes kialakítású stabil konstrukció

  Kedvező súlypont-elhelyezkedésű, könnyű és sima 
permetlétartály polietilénből

  Rendkívül könnyű, rendkívül stabil és rendkívül kompakt 
profilkialakítású szórókeret 

  A kiváló szórókeret-felfüggesztés biztosítja a szórókeret 
megfelelő elhelyezkedését

  Egyszerűen karbantartható, szárazon is járatható, önfelszívó 
dugattyús membránszivattyú

  A Power-injektorral ellátott keverőtartály gyors, biztonságos és 
pontos munkavégzést biztosít

  Az FT fronttartállyal 2200 literesre bővíthető – a még 
kompaktabb teljesítmény érdekében   

Az előnyök  
gyors áttekintése:

UF függesztett szántóföldi permetezőgép

SMARTLEARNING 
www.amazone.hu/ 

smartlearning

LETÖLTÉS
mySprayer alkalmazás

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/uf
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Ön választ! 
UF 901 vagy UF 1201 függesztett szántóföldi permetezőgép 

UF 901

1.050 liter

  „Aki szeretne felülről belenézni a tartályba, a szé-
riafelszereltségként szállított, fellépőfelülettel és 
fogantyúkkal ellátott létra segítségével biztonságo-
san megteheti.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 gyakorlati teszt  
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)

Az AMAZONE szántóföldi permetezőgépek megfelel-
nek a növényvédelmi törvény rendeleteinek, a Julius 
Kühn Intézet irányelveinek, és a legmagasabb szintű 
európai ellenőrzési szabványoknak (ENTAM tanúsít-
vány, D - 1732). 
 
Igény esetén az új AMAZONE permetezőgépekhez 
mellékeljük a permetezőgép ellenőrzés hivatalos 
ellenőrzési bizonyítványát.
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Termékcsalád

UF 1201

1.350 liter

  „A gyakorlati szakemberek nagyon jónak értékelték a gépek 
kivitelezését és lakkozását. A stabilitásra, a fel- és leszerelés-
re, valamint a fordulékonyságra és a méretekre ugyancsak a 
legjobb érdemjegyet adták. Továbbá a szórókeret elhelyezését 
és a lengéstanilag kifogástalan viselkedést is dicsérték.”

 (Idézet: BBA (Szövetségi Biológiai Intézet) elismerés 2006)

  „Az UF 1201 a Super-S1 szórókerettel különösen a közepes 
méretű gazdaságok számára megfelelő egyszerű perme-
tezőgép, mely a ProfiClick-kel és az AmaSpray+ terminállal 
kényelmesen kezelhető.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 szántóföldi próba 

„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)
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Ilyen egyszerű:  
Felszerelés, feltöltés és indulás!

 Funkcionális permetlétartály

 - keskeny, optimális súlypontú tartály  
 - A sima tartályfalak megkönnyítik a külső és belső tisztítást 
 -  Minimális visszamaradó mennyiségek még lejtős területen dolgozva is,  

a különleges kialakításnak köszönhetően
 - Hatékony és JKI által vizsgált keverési teljesítmény
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UF 1201 

24 m-es Super-S2 szórókerettel

Technika | Permetlétartály

Néhány mozdulattal. 
Gyors és biztonságos.

Az UF permetezőgépet néhány mozdulattal gyorsan és 
biztonságosan tudja a traktorhoz csatlakoztatni. 
A traktor és permetező közötti kellő szabad tér megkönnyíti 
a felszerelést. 

A gurítókerekeken a permetezőgép egyszerűen mozgatható. 
Az opcionális gyorscsatlakozó rendszerrel és a TeleSpace 
kardántengellyel még gyorsabban és egyszerűbben lehet a 
gépet a traktorra szerelni. Minden kábel és tömlő átlátható 
és felcserélés-biztos módon van elrendezve.

Tisztavizes tartály Vegyszerbekeverő tartály

A 120 literes öblítővíz-tartály a jobb oldalon, a permet-
létartály alatt helyezkedik el. Az egyszerű, talajszintről 
való feltöltés a jó elhelyezés következtében a menetirány 
szerinti jobb oldalról lehetséges. Kérésre az öblítővíztartály 
a menetirány szerinti bal oldalról is feltölthető a feltöltő 
csatlakozón keresztül. 
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Minden narancssárga / zöld környezetben
Gyors és biztonságos feltöltés

 Feltöltés a szívótömlővel

  A permetezőgép feltölthető a 2"-os szívócsatlakozón keresztül egy 
szívótömlővel. A folyadék áramoltatása úgy van kialakítva, hogy a 
vegyszerbekeverő tartálynál a szívási folyamat közben mindig tiszta 
víz áll rendelkezésre. 

  „Feltöltési teljesítményével az Amazone permetezőgép 
kiemelkedik.”

 (profi – (profi – Gyakorlati teszt „5 függesztett permetezőgép  
összehasonlítása” · 12/2012)
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Technika | Tartály

Szintjelző

A töltöttségi szint egy szintjelzőről és elektronikusan, a 
kezelő terminálról egyaránt leolvasható.

 
Opció: Feltöltő csatlakozó

Amennyiben nyomótömlővel kívánja elvégezni a feltöltést, 
külön szerelvényként egy Geka- vagy tűzoltó- feltöltő-csat-
lakozó áll rendelkezésre. Ezen a csatlakozón keresztül egyi-
dejűleg feltölthető az öblítővíztartály is a bal oldalról.

  
Dugattyús membránszivattyúk

A dugattyús membránszivattyúk szárazon is járhatnak, és 
ellenállnak a folyékony műtrágyáknak. A szivattyúk kivitele 
az egyidejűleg nagy szívóteljesítmény mellett egyenletesen 
nagy szállítóteljesítményről gondoskodik, és magas nyomás 
esetén is biztosítja a szivattyú csendes járását.

A szivattyúk 160, 210 és 250 l/min szállítási teljesítménnyel 
kaphatók. A traktor vezetőüléséből történő kényelmes elle-
nőrzéshez a szivattyú olajkiegyenlítő tartálya fent, a vezető 
látómezőjében van elhelyezve.

  A gyors ürítés nyomáscsatlakozóval 2”-os csatlakozón 
keresztül lehetséges (opció).
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 SmartCenter – áttekinthető és kezelőbarát.

  Az összes kezelőelem bal oldalon elöl, közvetlenül a vezető felöli 
oldalon, logikusan és összekeverhetetlenül van elhelyezve.  
A szelepek egyértelmű szimbólumokkal vannak ellátva, így a kezelési 
hibák kizártak. Hasonlítsa össze!

Az összes funkció kezelése csupán  
három kezelőelemmel történik:

 1) Vario csaptelep a nyomóoldalon  
  a feltöltéshez, bekeveréshez,  
   permetezéshez, belső és külső 

tisztításhoz 

 2)  Gyorsürítés (opció) a permetlétar-
tály szivattyú segítségével történő 
kiürítéséhez 

 
 3) Keverő csap a keverés  
  intenzitásának az öntisztító  
  nyomószűrőn keresztül történő  
  fokozatmentes beállításához.  
   Integrált kiegészítő funkció:  

a nyomószűrőház kiürítése 

 4) Vario csaptelep a szívóoldalon a  
  permetlétartályból, a tisztavizes  
  tartályból való, vagy a szívótömlőn  
  keresztüli szivattyúzáshoz.  
  Integrált kiegészítő funkció:  
   Nyomásmentes visszamaradó 

mennyiség leürítés és a szívószű-
rő-ház vákuummentesítése.

UF kezelőközpont
Egyszerű, átlátható SmartCenter

  „Az összes kezelőelem és csap a bal oldalon található, így nem 
kell nagy távolságokat megtenni.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 gyakorlati teszt 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)
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 UF permetlékör – logikus és kényelmes

  Az UF gépcsalád permetlékörét a kezelőbarát üzemelésre és  
a csekély visszamaradó mennyiségre tekintettel optimalizáltuk.  
A tisztítás részben feltöltött tartály esetén ugyanúgy lehetséges, mint a  
szívó- és nyomószűrő házak közvetlen kiürítése a szűrőházak kinyitása előtt.

  AmaTron 4 – nyomás alatti 
cirkulációs rendszerű (DUS) 
kivitel, gyors ürítéssel és 
külső tisztítóberendezéssel

 Szívóoldal 
 Nyomóoldal 
 Külső tisztítás 
 Belső tisztítás 
 Visszafolyás 
 Feltöltő injektor

Technika | Kezelőközpontok

UF permetlékör
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UF

A por alakú hatóanyagokat és a nagyobb mennyiségű 
granulált műtrágyát a körbefutó vezeték gyorsan és biz-
tonságosan feloldja, és egyidejűleg nagy teljesítménnyel 
bemossa. Három kiegészítő fúvóka gondoskodik a fröcskö-
lésmentes és hatásos bemosásról. A hozzáfolyás és elszívás 
fokozatmentesen beállítható.

A vegyszeres kannák problémamentes tisztítása érdekében, 
és teljes tartalmuk hasznosítása céljából a kanna rotációs 
fúvókával mosható ki. Ezzel a fúvókával a vegyszerbekeverő 
tartály is kitisztítható, amennyiben le van zárva. A felhasz-
nálót egy biztonsági kapcsoló védi.

KannatisztításVegyszerbekeverés

Az 55 literes vegyszerbekeverő tartály a gyors és tiszta 
munkavégzés érdekében bal oldalon elöl, a kezelőközpont-
nál nagyon könnyen hozzáférhető.   

A Power injektorral nagy töltési teljesítmény érhető el. Ez 
ugyanaz a profi vegyszerbekeverő tartály, mint amilyen az 
UX vontatott permetezőn van.

  Nyomószűrő

  A nyomószűrő szériafelszereltségként öntisztító. A keverőszerkezet 
csapján keresztül lehetséges a nyomószűrő közvetlen kiürítése is.  
Ezáltal a szűrő a permetlé kiömlése nélkül ellenőrizhető –  
még feltöltött tartály esetén is.

A permetlé egzakt bekeverése
A vegyszerbekeverő tartály segítségével biztonságos és gyors

  „A három további keverőfúvóka rendkívül hatékony keverést 
biztosít, és lehetővé teszi a nehezen oldható anyagok bekeve-
rését is. Praktikus megoldás: a kannamosó zárt állapotban a 
bekeverő-tartályt is megtisztítja.”

(dlz agrarmagazin – az UF 1201 gyakorlati teszt 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)
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Fokozatmentes,  
hidraulikus fő keverőmű

A hidraulikus keverőmű teljesítménye fokozatmentesen, 
egészen a teljes lekapcsolásig csökkenthető, a növényvé-
dő-szer felhabzásának megakadályozása és a visszamaradó 
mennyiség kiszórásának megkönnyítése érdekében.

Az AMAZONE permetezőgépek a fölösleges permetlevet a 
visszafolyó ágon keresztül mindig visszavezetik a felszívási 
tartományba. A permetlé visszafolyó-ág által okozott felhí-
gulása így ki van zárva.

A tartály szériafelszereltségű belső tisztítása során egy rotá-
ciós fúvóka gondoskodik a gyors és hatékony tisztításról.  
A törések és alámetszések nélküli sima tartályfalak megbíz-
ható működést és egyszerű ellenőrzést tesznek lehetővé.

 

Az opcionális mosópisztollyal használat után már azonnal 
a szántóföldön gyorsan és alaposan lemosható kívülről a 
permetezőgép. A 20 m csővel ellátott csődob 10 bar üzemi 
nyomást biztosít, és hatékony tisztítást tesz lehetővé cse-
kély vízfelhasználás mellett.

 
Belső és külső tisztítás

Kezelés | Vegyszerbekeverés, keverés, tisztítás 14 15
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Armatúratechnológia

  Kézi vezérlésű HB-armatúra

  A kézi vezérlésű armatúra bármiféle áramellátás nélkül lehetővé teszi 
a permetezést. A főkapcsoló, a kézi nyomásállító, és a három vagy öt 
szakaszkapcsoló ergonómiailag megfelelően van elhelyezve. Az állan-
dó nyomású berendezés révén a hektáronként felhasznált mennyiség 
a szakaszok kapcsolása esetén állandó marad.

 Elektromosan távvezérelt TG keretszakasz-armatúra
  Az ISOBUS-hoz és az AmaSpray+ vezérlőhöz a legkorszerűbb armatú-

ratechnológia kapható. A szakaszokat gyorsan és csepegésmentesen 
kapcsolják az elektromotoros szelepeken keresztül nyomáscsökkentés-
sel. A permetezési mennyiséget minden helyzetben pontosan és gyor-
san, közvetlenül a számítógép irányítja. Nyomáskiegyenlítő rendszerre 
ennél a megoldásnál nincs szükség.
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AmaSpray+ kezelő 
terminál

Az AmaSpray+ egyszerű, mégis teljesen automatikus 
szabályozást garantál az UF permetezőgép számára. A 
kezelőterminálba integrált kapcsoló 5, 7 vagy 9 keretsza-
kasz kapcsolására ad lehetőséget. Az AmaSpray+ digitális 
nyomáskijelzővel és digitális tartályszint jelzővel rendelke-
zik. Regisztrálja a kiszórt mennyiségeket és a lepermete-
zett területeket. A hidraulikus funkciók kezelése a traktor 
vezérlőkészülékeivel történik. A szórókeret dőlésszöge és 
reteszelése ugyancsak az AmaSpray+ készüléken jelenik 
meg. Opcionálisan az AmaSpray+ készülékkel a szórókeret 
egyoldalasan összecsukható, ill. alternatív lehetőségként a 
szegélyfúvókák vezérelhetők.

Az AmaSpray+ kezelőterminál soros porton keresztül hasz-
nálható az automatikus dokumentációhoz (ASD) és részfelü-
let-specifikus alkalmazással is.

Az AmaSpray+ –  
egyszerű és sokoldalú

Vezérlés | AmaSet+ | AmaSpray+ | ProfiClick

Előnyei:
 Egysoros, kontrasztos, megvilágított képernyő
 Fő- és szakaszolás kapcsolás
 9 szakaszig
 Digitális nyomáskijelzés
 Digitális feltöltöttségi-szint jelző
 Szórókeret-pozíció és szórókeret-reteszelés kijelzése
 Hektárszámláló (összes és napi számláló)
 +/- 10 % billentyű
 Feladatkezelés

Kiegészítő funkciók (opcióként):
 Egyoldali keretcsukáshoz az oldal kiválasztása
  Vég- vagy szegélyfúvóka-kapcsolás Super-S szórókeret-

hez (az egyoldali keretcsukás alternatívájaként)
  Összecsukás és keretbillentés 1 vezérlőtömbről  

(elektromos kapcsolószelep)
 ASD csatlakozás: soros port

  ProfiClick-kapcsolódoboz

 – Szórókeret-funkciók kezelése az olajkörön keresztül

1  Ergonomikus kéztámasz
2  Be/kikapcsolás
3  Szórókeret reteszelés
4   Szórókeret összecsukása és 

szétnyitása

5   Szórókeret emelése / 
süllyesztése

6  Szórókeret billentése

ProfiClick
Kis kapcsolódoboz, amely nagy komfortot biztosít

Az új ProfiClick kapcsolódoboz a szórókeret hidraulikus 
funkcióinak egyszerű és pontos kezelését kínálja  
AMAZONE permetezőgépek esetén.

Az elektro-hidraulikus „Profi 1 kerethidraulika” opcióval 
kombinálható. A ProfiClick kapcsolódoboz minden kezelőe-
leme ergonomikusan van elhelyezve és közvetlenül kapcso-
lódik egy funkcióhoz. A szórókeret dőlését szabályozó forga-
tógomb menet közben ránézés nélkül kezelhető a 
középhelyzetet mechanikusan jelző funkciójának köszönhe-
tően. A gépkezelő így tökéletesen koncentrálhat a vezetésre.

  „Az AmaSpray+ fedélzeti számítógép és a ProfiClick kombináci-
ójával kényelmesen kezelhető a permetezőgép.”

 (dlz agrarmagazin – az UF 1201 gyakorlati teszt 
„Kis szélességhez is ideális” · 2016/05)
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Egy nyelv, sok előny!

Kezelés a legkülönbözőbb  
ISOBUS terminálokkal

Az AMAZONE minden ISOBUS-képes géppel a legmoder-
nebb technikát kínálja, szinte határtalan lehetőségekkel. 
Hogy Ön az AMAZONE kezelőterminálját vagy traktorja egy 
már meglévő ISOBUS terminálját használja, ebben nem 
játszik szerepet. Az ISOBUS egy, az egész világon érvényes 
kommunikációs szabványt jelöl egyfelől a kezelő terminá-
lok, traktorok és munkagépek, másfelől a farmirányítási 
információs rendszerek között.

Ez azt jelenti, hogy Ön egy terminállal az összes ISOBUS 
kompatibilis gépet vezérelni tudja. Önnek csak össze kell 
kötni a gépet az adott ISOBUS terminállal, és máris a traktor 
vezetőfülke monitorján láthatja a megszokott kezelőfelületet.

Az ISOBUS előnyei:
  Globális szabvány gondoskodik az egységes csatlakozó 

felületről és adatformátumról, az idegen gyártókkal való 
kompatibilitás is biztosított

  Plug and Play a gép, traktor és további ISOBUS-készülé-
kek között

ISOBUS, mint az intelligens 
kommunikáció alapja

18



More than
ISOBUSISOBUS

Tökéletesen kifejlesztett AMAZONE 
gépkezelés

Az AMAZONE gépek és kezelőterminálok igazán egyszerűen és biztonságosan kezelhe-
tő funkciókat kínálnak:

  ISOBUS-készülékei legmagasabb fokú kompatibilitása 
és működési biztonsága

  A gépoldalakon nincsenek további modulok.  
Az AMAZONE összes ISOBUS-os gépe alapfelszereltség-
ként tartalmazza a szükséges ISOBUS-funkciókat

  Gyakorlatorientált gépszoftver és logikus menüszerkezet
  MiniView kijelző az összes AMAZONE-terminállal és 

további ISOBUS terminálokkal. Nézze meg például a 
gépadatokat a térképnézetben

  Lehetőség a gép kezelésére a traktor termináljáról vagy 
egy 2 terminálos megoldással

  A térkép- és a gépnézet rugalmas hozzárendelése a 
traktorterminál és a kezelőterminál között

  Egyedi kezelési koncepció. Tetszőlegesen konfigurálható 
kijelzők és egyedi kezelőfelületek minden gépkezelő 
számára

  Hasznos kiegészítő funkciók, mint a szórókeret automa-
tikus elő-lesüllyesztése az AMAZONE növényvédelmi 
permetezőgép esetében

  Integrált Task Controller adatnaplózó funkció

Az AMAZONE gépszoftver előnyei:
 Felhasználóbarát és magától értetődő
 A gépre szabva
 Az ISOBUS szabványon túlmutató funkciók

Világosan strukturált AMAZONE gépkezelés

A munkamenü áttekinthető  
megjelenítése az AMAZONE gépkezelésben
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Automatikus szakaszolás
GPS-Switch

6 fúvóka

6 fúvóka

8 fúvóka

8 fúvóka

Tábla

Forduló

Forduló

Példa: 24 m munkaszélesség (6-6-8-8-8-6-6 = 48 fúvóka)

Manuális szakaszolás vagy  
Section Control szakaszolás:  

24 m-es szórókeret | 7 keretszakasz

GPS-Switch + AmaSwitch vagy 
AmaSelect fúvókánkénti szakaszolás:  
24 m-es szórókeret | 48 keretszakasz

Akár 85%-kal*  
kevesebb átfedés a  

hagyományos Section Control 
szakaszoláshoz képest, pl. a fordulókban

Tábla

     Átfedési zóna kézi szakaszolás esetén 

     Átfedési zóna Section Control szakaszolás esetén Átfedési zóna 50 cm-es GPS-keretszakaszok esetén

* Az értékek a terület struktúrájától, a munkaszéles-
ségtől és a keretszakaszok számától függnek

Elektromos fúvókánkénti szakaszolás 

AmaSwitch vagy AmaSelect
Automatikus szakaszolás földvégi fordulókban és ék ala-

koknál GPS-Switch

5%*

Még kisebb növényvédőszer-igényNövényvédőszer-megtakarítás

5%*

Pontos kapcsolás 50 cm-es szakaszokban

A fúvókánkénti szakaszolás döntő előnye, hogy még ponto-
sabbá teszi a munkavégzést a sarkok és a kinyúló területek, 
valamint a fordulók kis keretszakaszain. Ha az AmaSwitch 
vagy az AmaSelect szakaszolást a Section Control funkci-
óval rendelkező GPS-Switch automatikus szakaszolással 
kombinálja, az egyes fúvókák automatikusan átkapcsolnak 
az 50 cm-es keretszakaszokra. Ez jelentősen, akár 85%-kal 

csökkenti az átfedéseket a hagyományos Section Control 
szakaszolásokhoz képest. A GPS-Switch és a fúvókánkénti 
szakaszolás kombinációja a terület szerkezetétől, a munka-
szélességtől és a keretszakaszok számától függően jelen-
tős erőforrás-megtakarítást eredményez a hagyományos 
növényvédelmi technológiához képest.
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ISOBUS | GPS-Switch

A pontos kapcsolás révén a GPS-Switch segítségével elkerülhetők 
az átfedések a fordulóknál és az ék alakú területeknél.

  AmaClick

  Különleges növénykultúrák és fészkes kezelés esetén gyakran 
szükséges az egyes keretszakaszok be- és kikapcsolása a szórókeret 
közepén. Az AmaClick ehhez egy olyan ergonomikus kezelőegységet 
nyújt, amely az AmaPilot+ többfunkciós kezelőkarral összekapcsolva 
is, de egy ISOBUS kommunikációs rendszerű terminállal egyedül is 
üzemeltethető.

Ha a kezelendő terminál rendelkezik olyan Section Control 
funkcióval, mint pl. az AMAZONE GPS-Switch szakaszolás, 
a szakasz váltása automatikusan, a GPS pozíciótól függően 
történhet. Ha felveszünk egy területet, automata üzem-
módban a vezető teljes mértékben a jármű kezelésére kon-
centrálhat, mivel ékekben és fordulókban a szakaszváltás 
automatikusan történik.

Az automatikus szakaszolás előnyei:
  A vezető tehermentesítése
  A pontosság növelése, még éjszaka és nagyobb sebes-

ség mellett is
  Kevesebb átfedés és hibahely
  Üzemanyag takarékosság
  Kevesebb állomány károsodás, kisebb környezetterhelés

  „Section Controllal az ISOBUS számítógép sok munkát végez el 
a vezető helyett.”

(„dlz agrármagazin” – a ZA-TS műtrágyaszóró gyakorlati tesztje · 02/2017)

GPS-Switch

A GPS-Switch automatikus szakaszolással az AMAZONE egy 
GPS-re alapozott, teljesen automatikus szakaszolást kínál 
az összes AMAZONE kezelő termináljához és ISOBUS képes 
műtrágyaszórójához, növényvédelmi permetezőgépéhez 
vagy vetőgépéhez.

GPS-Switch basic
  Automatikusan működő szakaszkapcsolás akár 16 sza-

kasszal
  Virtuális forduló alkalmazása
  Automatikus szórókeret-előlesüllyesztés AMAZONE 

növényvédelmi permetezőgép esetén
  Opcionálisan az AmaTron 4-hez

GPS-Switch pro (a GPS-Switch basic bővítményeként)
  Automatikus szakaszolás akár 128 szakasszal, különösen 

fúvókánkénti szakaszolással megvalósított növényvéde-
lemhez

  Akadályok (pl. vizesárkok, villanyoszlopok) jelölése
  Automatikus zoomolás a forduló megközelítésekor
  Opcionálisan az AmaTron 4-hez

20 21



UF

Az AMAZONE összes ISOBUS terminálja képes szériafelsze-
reltségben a Task Controller segítségével mind a gépadatok, 
mind a helyspecifikus adatok begyűjtésére és eltárolására. 
Ugyanígy lehetőség van a táblaspecifikus gazdálkodásra 
is a shape- és ISO-XML formátumú alkalmazási térképek 
feldolgozásával.

  Feladatok egyszerű létrehozása, betöltése és 
végrehajtása

  Kezdjen közvetlenül a munkával, és döntsön később, 
szükség van-e az adatok mentésére

  Feladatok importálása és exportálása ISO XML 
formátumban

  Feladatok összesítése PDF export funkcióval
  Intuitív rendszer shape- és ISO-XML formátumú 

alkalmazási térképek feldolgozásához
  A kijuttatási mennyiség automatikus részterület-

specifikus szabályozása
  Inaktív szántóföld határok kijelzése és automatikus 

szántóföld-felismerés a területre való bejáráskor
  Optimális készletkezelés a szükségletnek megfelelő 

alkalmazással
  Szériafelszereltségként az AmaTron 4-hez

A GPS-Track párhuzamos nyomkövető rendszer rendkí-
vül megkönnyíti a tájékozódást a földön, elsősorban zöld 
mezőkön vagy keréknyomok nélküli területeken.

 Az állapotsorban látható virtuális fénysorral
  GPS alapú automatikus művelőút-kapcsolás 

vetőgépekhez
  Különböző nyomkövető módok, pl. A-B sor vagy 

kontúrvonal-követés
 Opcionálisan az AmaTron 4-hez

GPS-Maps&Doc GPS-Track

Szoftverlicenc a kamerakép megjelenítéséhez az AmaTron 
4-en.

  Kamerakép automatikus megjelenítése az AmaTron 
4-en tolatás közben

AmaCam

Tegye egyszerűbbé a dolgos 
mindennapokat – 
Használja ki a lehetőségeket!

Az alkalmazástérkép megjelenítése az AmaTron 4-en Kamerakép megjelenítése az AmaTron 4-en
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ISOBUS | GPS-Maps | GPS-Track | AmaTron 4

Miért ne lehetne egy terminál olyan intuitív, mint egy 
Tablet vagy egy okostelefon? Az AMAZONE elgondolkozott 
ezen és kifejlesztette a felhasználóbarát AmaTron 4-et, 
ezáltal egy érezhetően gördülékenyebb munkafolyamatot 
hozott létre, főleg a feladatkezelés területén. Az AmaTron 4, 
a 8-colos multitouch színes kijelzőjével a legmagasabb igé-
nyeket is teljesíti, és maximálisan felhasználóbarát kezelést 
kínál. Akár ujjunkkal vezérlünk, akár az alkalmazástárcsával, 
gyorsan eljutunk a kívánt alkalmazásba és az érthetően és 
egyszerűen strukturált kezelőmenübe. Praktikus MiniView, 
szabadon konfigurálható állapotsor, valamint egy integrált 
fénysor teszi az AmaTron 4-ET különösen áttekinthetővé és 
kényelmessé.

Az AmaTron 4 előnyei:
  Automatikus teljes képernyős mód, ha nincs 

folyamatban kezelés
  A kapcsolófelületek automatikus megjelenítése 

közelítésérzékelő révén
  Praktikus MiniView
  Kezelés Multitouch színes kijelzővel vagy gombokkal
  Különösen intuitív és felhasználóbarát
  Táblára vonatkozó dokumentáció
  Gyakorlatorientált intelligens menüvezetés
  Praktikus gyorsindító menü feladat-adatok importálása 

és exportálása funkcióval, súgóablakokkal, éjjeli-nappali 
móddal és AUX-N-kiosztással

  Egy kamerabemenet és automatikus tolatás-felismerés
  Ingyenes tesztidőszak minden díjköteles licenchez
  AmaTron Connect – a digitális korszakba való optimális 

belépéshez

Szériában a következőkkel:  
GPS-Maps&Doc

Egyszerű és kényelmes kezelés,  
olyan intuitív, akár egy Tablet

Hála az AUX-N funkciónak a gép sok funkcióját tudja a 
munkamenüben az AmaPilot+ vagy egyéb ISOBUS  
többfunkciós kezelőkarral kezelni.

AmaPilot+ –  
Mindent egy kézből!

Az AmaPilot+ előnyei:
 Szinte az összes funkció közvetlenül elérhető 3 szinten
 Állítható kéztámasz
 Szabad és egyedi gombkiosztás

AmaTron 4
Manager 4 all
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Alternatív térképes nézet az AmaTron Twin eszközzel – A munkagép és keretszakaszainak áttekintő kijelzése, valamint a szoftvergombok 
megjelenítése a mobilkészülék képernyőjének jobb oldalán.

AmaTron Connect
Új lehetőségek a kényelmes, hálózatba 
kapcsolt munkavégzéshez

Az AmaTron Twin kijelzőbővítés előnyei:
  A meglévő mobil perifériák használata 
  Még jobb áttekinthetőség – minden alkalmazás egy 

nézetben
  A GPS-funkciók kényelmes és egyidejű vezérlése a 

térképnézetben a mobil perifériáról
  A munkagép és szakaszainak áttekinthető és valósághű 

megjelenítése

Az AmaTron Twin App munka közben még nagyobb kényel-
met kínál a vezetőnek azzal, hogy lehetőséget ad a térkép-
nézet GPS-funkcióinak mobil perifériával (pl. táblagéppel) 
történő használatára a gép AmaTron 4-ben történő kezelé-
sével párhuzamosan.

AmaTron Twin alkalmazás
Áttekinthető kijelzőkiterjesztés

Mindig szem előtt tarthat mindent az AmaTron 
Twin alkalmazással és az AmaTron 4-re fixen 
felszerelhető táblagéptartó készlettel

Töltse le most ingyen az alkalmazást,  
és tesztelje benne a DEMO-t.

Az AmaTron Connect megoldással az AMAZONE egy digi-
tális interfészt biztosít okostelefonokhoz és táblagépekhez. 
A mobileszköz és az AmaTron 4 közötti kapcsolat egészen 
egyszerűen, WiFi-hálózaton keresztül valósul meg.
Az AmaTron Connect lehetővé teszi az AmaTron Twin  
alkalmazás használatát, valamint az agrirouter és a  
myAmaRouter alkalmazás közötti adatcserét.
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Egyszerű adatátvitel. Átlátható és biztonságos!

A gyártóktól független agrirouter biztonságos és hatékony adat-
cserét tesz lehetővé.

agrirouter – 
A független mezőgazdasági  
adatcsere-platform

Az agrirouter gazdálkodóknak és bérvállalkozóknak készült, 
független adatcsereplatform. Lehetővé teszi az egyszerű 
és gyártótól független adatcserét a gépek és a mezőgazda-
sági szoftverek között, amivel csökkenti az adminisztratív 
munkát. 
Ennek során a felhasználó mindenkor megtartja a teljes 
ellenőrzést a saját adatai felett.

Az agrirouter előnyei:
  Egyszerű adatcsere az AmaTron 4 ISOBUS kezelőtermi-

nál és a gyártóktól független agrirouter adatcsereplat-
form között 

  A feladatok és a munkavégzés adatainak kényelmes, 
gyors adatátvitele USB-pendrive használata nélkül 

  Nagyobb rugalmasság az adatcsere és a dokumentálás 
során

A myAmaRouter alkalmazással adatcsere valósítható meg 
az AmaTron 4 ISOBUS-kezelőterminál és a gyártófüggetlen 
adatcsereplatform között. Amennyiben feladatadatokkal,  
pl. alkalmazási térképekkel kívánnak munkát végezni 
valamely AMAZONE géppel, a gazdaságirányító információs 
rendszer (FMIS) egyszerűen, az agrirouteren és a  
myAmaRouter alkalmazáson keresztül továbbíthatja az ada-
tokat az AmaTron 4 terminálhoz. A munka után az elvégzett 
feladat ugyanígy visszaküldhető, hogy rendelkezésre álljon 
a dokumentáláshoz a mezőgazdasági szoftverben.

 
Biztonságos adatcsere

myAmaRouter alkalmazás
Az AmaTron 4 és az agrirouter közötti online 
adattovábbításhoz

Tudjon meg többet a videóból

Gépgyártó Gazda

Inputanyag-gyártó Kereskedő

Élelmiszeripar Tanácsadó

Külső adatcsere-platformok Külső szolgáltató

Alkalmazás-szolgáltató Bérvállalkozó
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Az AMAZONE szórókeretek szerkezeti  
kialakítása olyan, mint a 
repülőgépszárnyaké

  „A szórókeret az Amazone gép esetén rendelkezik a legna-
gyobb beállítási tartománnyal, és a leggyorsabban nyitható ki 
és csukható össze.”

 (profi – Gyakorlati teszt „5 függesztett permetezőgép  
összehasonlítása” · 01/2013)

  Tartósín kb. 0,50 - 2,20 m magasság-beállítással

  „A Super-S szórókerettel felszerelt Amazone UF 1201 permete-
zőnek van a legjobb rugózása és csillapítása.”

 (profi – Gyakorlati teszt „5 függesztett permetezőgép  
összehasonlítása” · 01/2013)
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Szórókeret | Profil

Meredek lejtők és nagy munkaszélességek esetén ajánlott 
a hidraulikus dőlésszög-beállítás. A gyors és precíz billentés 
és a szórókeret visszaállítása kiindulási helyzetbe vezér-
lőkészüléken vagy az ISOBUS terminál elektrohidraulikus 
funkcióján keresztül lehetséges.

Az AMAZONE Q-Plus és Super-S típusú szórókereteit a 
német JKI elismerésben részesítette. Így ezek megfelelnek a 
növényvédelmi gépekkel szemben támasztott legmagasabb 
fokú európai követelményeknek – Hasonlítsa össze! 

Az AMAZONE szórókeret a speciális profilú kialakítása 
következtében egyidejűleg szuper stabil és szuper köny-
nyű. A keretprofilok belsejében elhelyezett fúvókatartók a 
beépített csepegésgátló-membránnal megbízhatóan meg-
akadályozzák az utánacsöpögést a fúvókáknál. Az önbeálló 
bajonettzárak szerszám használata nélkül gyors fúvókacse-
rét tesznek lehetővé. Minden alkalmazási esetre és szórás-
mennyiségre megfelelő fúvókák állnak rendelkezésre,  
pl. az optimális nedvesítés érdekében, elsodródás ellen, 
vagy folyékony műtrágya kiszórásához.

Valamennyi AMAZONE szórókeret szériafelszereltségként 
rendelkezik a következőkkel:

  rugó/lengéscsillapító egység a függőleges lengőmozgá-
sok csillapításához,

  gömbfelfüggesztéssel ellátott rugós csillapítóelemek a 
vízszintes mozgások csillapítására,

  és rugók a teljes szórókeret lengéscsillapított felfüggesz-
téséhez.

Az ugyancsak szériafelszereltségként szállított hidraulikus 
magasságállító és távtartó csúszótalp a permetlé tökéletes 
hossz- és keresztirányú kiszórását eredményezik.

Tökéletes keretkonstrukció

Egyszerre rendkívül stabil és szuper 
könnyű

3-szoros lengéscsillapítású felfüggesztés 
a nehéz körülmények közötti használatra
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Hasonlítsa össze saját maga!
Lényeges minőségi jellemzők jelentik a különbséget!

Kompakt, ez a lényeg! 
A kis súlyponttávolság, valamint a könnyű és stabil konst-
rukció révén a gép könnyen szállítható. A mellső tengely 
tehermentesülése kisebb sok konkurenshez képest.

Vezessen biztonságosan! 
Közúti forgalomban az átláthatóság példamutató. Ahol a 
traktor elfér, ott elfér a szórókeret is. Nincsenek kiálló alkat-
részek, nincsenek szórókeret sérülések, a lehető legkiseb-
bek a szállítási méretek.

Minden a helyén! 
A szórókeretet stabilan tartja a pihentetőbak. Nincs csapko-
dás! Nincsenek kopásra hajlamos alkatrészek a szórókere-
ten. A gyors haladás nem probléma.

Dolgozzon tisztán! 
A szórókeretről nem csöpög permetlé a traktorra vagy a 
kezelőközpontra és a szórókeret nem ér hozzá a vezetőfül-
kéhez sem.

AMAZONE szórókeret –  
egy ötlet megvalósul

 Egy igazán tartós csukló! 

Karbantartásmentes és hosszú 
élettartamú

A szórókeret-gyártásban való évtizedes tapasztalat kifize-
tődik: a kúpos csuklócsap egy átgondolt szórókeret filozófia 
intelligens központja! A szórókeret hézagmentesen ül a 
kúpos csuklócsapon, és évek múltán is optimális szóróke-
ret-működést biztosít a felhasználó részére. 
 
A nemesacél alapkivitelben történő alkalmazása, az autó-
ipari szabvány szerinti katódos merítőfestés, valamint a 
műanyagok és az alumínium célzott használata garantálják 
a hosszú élettartamot.

Kizárólag az AMAZONE gépeken:  
Minden hidraulika-csavarkötés mindig 
nemesacélból készül!
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Szórókeret | Q-Plus

UF 901

15 m-es Q-plus szórókerettel

Q-Plus szórókeret
12 – 12,5 – 15 méter

 
Az erős belépő szintű szórókeret

A vízszintes irányban összecsukható, 12 m, 12,5 m és 15 m 
munkaszélességű Q-Plus szórókerettel az AMAZONE egy 
olyan belépő szintű szórókeretet kínál, mely minőség és 
megbízhatóság tekintetében semmiben sem marad el a 
nagyoktól. A behajtás szériafelszereltségben hidraulikusan 
történik, mint ahogy a magasságállítás és a menetirány 
szerint bal oldali egy oldalú behajtás is. 

Előnyei: 
 Egyszerre szuper stabil és szuper könnyű  
 3-szoros lengéscsillapítás 
 Szériafelszereltségben hidraulikus magasságállítás  
 Szériafelszereltségben bal oldali egyoldalú behajtás 
 Elérhető hidraulikus dőlésszög-beállítással

  Központi tömlővezetés

  A központi tömlővezetés gondoskodik az összes tömlő és kábel tiszta 
és törésmentes elhelyezéséről.

12 m

12,5 m

15 m

Munkaszélességek

A Q-Plus szórókeret felosztása és összecsukási változatok
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Super-S szórókeret
A felsőkategóriás szórókeret 15-től 24 m szélességig

 A 3-szoros csillapítású felfüggesztéssel, a hidraulikus magasságállítással és a rugalmas távolságtartóval a Super-S 
 szórókeret biztonságosan halad a megfelelő távolságban a növényzet fölött.

Rugós lengéscsillapító rendszer 
a függőleges keretmozgások 

csökkentéséhez

Rugós lengéscsillapító rendszer 
a vízszintes keretmozgások 
csökkentéséhez

Super-S1- és S2-szórókeret-felfüggesztés

Csukló a haladási irányra 
merőlegesen

Szórókeret reteszelés

Központi inga
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Szórókeret | Super-S szórókeret

A komfortos felsőkategóriás szórókeret  
akár 24 m munkaszélességig 

A függőlegesen összecsukható Super-S szórókeret 15 m 
és 24 m közti munkaszélességgel érhető el. A szórókeret 
felosztásának köszönhetően kevés csuklópont van rajta, ami 
gyors összecsukást tesz lehető mindössze 2,40 m szállítási 
szélesség mellett. A Profi nyitás elektro-hidraulikus vezér-
léssel és a DistanceControl magasságvezetéssel felszerelve 
sokszorosan megkönnyíti a munkát. 
 
A Super-S szórókeret Super-S1 szórókeretként 15 és 21 m 
közti munkaszélességgel, Super-S2 szórókeretként pedig  
15 m és 24 m közti munkaszélességgel érhető el. 

Előnyei: 
 Egyszerre szuper stabil és szuper könnyű  
 2,40 m-es szuper keskeny szállítási szélesség 
 3-szoros lengéscsillapítás 
 Szériafelszereltségben hidraulikus magasságállítás  
 Bővíthető a DistanceControl  

 teljesen automatikus magasságvezetéssel 
 Bővíthető hidraulikus dőlésszög-beállítással  
 Bővíthető határfúvóka kapcsolással 
 Bővíthető elektro-hidraulikus Profi kerethidraulikával

Több mint kemény mag: 
nagyszilárdságú acélból készült profil

 Amennyit a szórókeret a tömegéből veszített, annyit visz-
szaad teljesítményében. Az intelligens könnyűszerkezetes 
kialakítás azt jelenti, hogy minden anyagot ott használnak, 
ahol az észszerű: Például alumíniumot a Super-S2 szóróke-
ret csökkentett tömegű külső tagján, azonban a szórókeret 
belsejében nem. Ott nagyszilárdságú acélra van szükség, 
hogy a szórókeret stabilan egy vonalban maradjon, és meg-
akadályozza a kilengések miatti permetezési hibákat.

  A Super-S2 szórókeret egyszerre szuper stabil és 
szuper könnyű
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Super-S1 szórókeret
15 – 18 – 21 méter

Super-S2 szórókeret
15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 méter

A szórókeretszegmensek felosztása révén csak kevés csukló-
pont van rajta, ami gyors összecsukást tesz lehetővé.  
A megszokott robusztus profilkialakítás ezen változatoknál 
is meggyőző.  
 

A Super-S1 szórókeretnek a Super-S2 szórókerettel szemben 
50 cm-rel hosszabb szegmensei ellenére a gépmagasság 
3,30 m marad. A Super-S1 szórókeret 18 és 21 m munka-
szélességekben a külső szórókeret- szegmens behajtásával 
egyszerűen 15 m-re csökkenthető.

A rövid szegmensek révén elérhető a mindössze 2,90 m 
gépmagasság.

24 m

21/15 m

21 m

20 m

18 m

16 m

15 mMunkaszélességek

A Super-S2 szórókeret felosztása és összecsukási változatok

A Super-S1 szórókeret felosztása és összecsukási változatok

18 m

21 m

15 mMunkaszélességek
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Szórókeret | Super-S1 | Super-S2 | Szórókeret-vezetés

Maximális kényelemmel 
és még több precízióval

Az AMAZONE az összes Super-S szórókerethez opcióként 
kínálja a Profi kerethidraulikát. Az összes hidraulikus 
funkció a ProfiClick segítségével a vezetőfülkéből megbíz-
hatóan és egyszerűen működtethető. Joystickkal különösen 
komfortos a gép kezelése.

Profi 1 kerethidraulika: 
Magasságállítás, kihajtás/behajtás, egyoldali behajtás csök-
kentett sebességgel (max. 6 km/h), szórókeret-szélesség 
csökkentése, dőlésszög-beállítás.

Egyoldali keretcsukás 
Az egy oldalon történő összecsukás az AmaSpray+ vezér-
lőegység és az ISOBUS terminálok segítségével kihelyezett 
hidraulikakörrel végezhető.

Kihajtott szórókeret

Szórókeret a lejtőn

Enyhén csökkentett munkaszélesség

Erősebben csökkentett munkaszélesség

Egy oldalon összecsukott szórókeret 
Figyelem! Csak 6 km/h munkasebességig

Profi kerethidraulika – rugalmas és komfortos

Egyoldali összecsukás
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Nyomás alatti cirkulációs rendszer (DUS) 
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Nyomás alatti cirkulációs rendszer

Az AMAZONE DUS nyomás alatti cirkulációs rendszer 
garantálja a megbízható keringtetést a teljes rendszer-
ben. A munkavégzés megkezdésekor a vezetékrendszer a 
szórókeretet is beleértve nyomás alá kerül és a permetezési 
iránnyal ellentétesen permetlé áramlik benne. A szórókeret 
vezetékei így mindig fel vannak töltve, és a teljes mun-
kaszélességben azonnal alkalmasak a permetezésre. Így a 
fordulóban sincs szükség várakozási időre. 
 
Az egyes szakaszok lekapcsolásakor, a fordulókban vagy 
szállítás közben a permetlé folyamatosan kering a nyo-
másszabályozásnak köszönhetően. Így elkerülhetők a 
lerakódások, dugulások vagy az oldat szétválása a permetlé 
vezetékekben. 
 
Tisztításnál a vezetékeket a fúvókákig teljesen átmossa a 
tiszta víz, miközben nincs szükség a mosóvíz kieresztésére. 
A tisztítás közben a koncentrált permetlé a nyomásvezérelt 
cirkulációs rendszernek köszönhetően a permetlétartályba 
van visszavezetve.

A nyomás alatti cirkulációs rendszer (DUS) – 
10 000-nél többször bizonyított

 
DUS nyomás alatti cirkulációs rendszer egy keretszakaszon

DUS használatával 
azonnal teljes mun-
kaszélesség

kb
. 4

0 
m

ét
er

DUS nélkül

Start

  A nyomásszabályozótól a nyomáscsökkentő szelep felé áramlik 
a permetlé, ahonnan az alacsony nyomáson továbbáramlik a 
fojtószelephez.  
A permetlé most már ellenkező irányban áramlik a permetlé 
vezetékeken keresztül vissza a tartályba.

Kikapcsolt  
szakaszoló 
szelep

Nyomáscsökkentő szelep

Visszacsapószelep

Permetlévezeték

A tartályhoz

A szivattyútól

Nyomás alatti cirkulációs rendszer (DUS)

A DUS rendszerrel 
Ön határozza meg az 
ütemet
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Kevesebb elsodródás,  
nagyobb szélsebesség esetén is

A levegőrásegítéses injektoros fúvókák használatával a 
növényvédőszerek csekély elsodródás mellett juttathatók ki. 
Univerzálisan alkalmazhatók minden növénykultúránál és 
indikációnál. A nagy cseppekben történő kiszórás miatt ezek 
a fúvókák nagyobb szélsebességek esetén is használhatók. 
 
Az AMAZONE az agrotop, Lechler és TeeJet gyártmányú 
fúvókák széles választékát kínálja. 

A fúvókák helyes megválasztása 
A sikeres növényvédelem alapja

Egyes- és  
többes fúvókatartó

A keretprofilok belsejében elhelyezett fúvókatartók a 
beépített csepegésgátló-membránnal megbízhatóan meg-
akadályozzák az utánacsöpögést a fúvókáknál. Az önbeálló 
bajonettzárak szerszám használata nélkül gyors fúvókacse-
rét tesznek lehetővé. A háromszoros és négyszeres fúvóka-
tartók jól használhatóak a fúvókák gyakori cseréjét igénylő 
feladatok és kultúrák esetén. A fúvókavédő csövek a külső 
kerettagon, vagy kérésre a szórókeret teljes szélességében 
gondoskodnak a hosszú injektoros fúvókák és a többfúvó-
kás fúvókatartók védelméről.
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2

3

125 µm

finom 
cseppek

nagyon finom 
cseppek

közepes 
cseppek

durva  
cseppek

nagyon  
durva cseppek

extrém  
durva cseppek

250 µm 350 µm 450 µm 575 µmMVD*

Lapos sugarú fúvókák

Elsodródáscsökkentő fúvókák

Kompakt injektoros fúvókák

Injektoros fúvókák

* közepes volumetrikus cseppátmérő

Fúvókák

Az injektoros fúvókák (ID, TTI) relatív durva cseppméreteket 
eredményeznek, és alkalmazási területük rendkívül változa-
tos. 2 – 8 bar nyomástartományban használhatók. 
 
Amennyiben a permetezés legfontosabb követelménye 
a lefedettség minősége, a finom cseppeket eredményező 
standard vagy elsodródás-csökkentő XR vagy AD fúvókák 
használata ajánlott. Az elsodródási hajlam miatt, 3 bar nyo-
más felett ezeknél különös óvatossággal kell dolgozni. 
 
Jó kompromisszumot képeznek a modern, kompakt ID-K 
vagy Airmix injektoros fúvókák: ezek relatív csekély elsodró-
dást eredményeznek, azonban a cseppméret nem túl durva, 
és 2 – 4 bar között használhatók. 
 
Amennyiben különleges lefedettség minőségre van igény, 
érdekes alternatíva lehet a dupla lapossugarú fúvóka: az 
AVI Twin az agrotop cégtől dupla lapos sugarú injektoros 
fúvókaként ugyancsak nem túl finom cseppeket képez.  

Példák

1) Lechler IDN 120-025 
2) TeeJet XRC 110-025 
3)  Airmix 110-04 légbeszívá-

sos lapossugarú fúvóka

A kettéosztott permetezősugár a növény elülső és hátolda-
lán egyenletesebb fedést hoz létre, és számos alkalmazás 
esetén érdekes alternatíva lehet. 
 
Ha a sebesség > 10 km/h, az aszimmetrikus szórási szögű 
TD-HiSpeed fúvóka egy érdekes gyakorlati trend.

A cseppméret eloszlása

  AMAZONE permetezőgép vásárlása esetén fúvókacserét meg-
könnyítő szerszámot adunk ajándékba.
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Elektromos szegélyfúvóka-kapcsolás 
Super-S szórókerethez

 
A környezetkímélő alkalmazás érdekében a táblahatárokon

Kiegészítő fúvóka kapcsolás 
A normál munkaszélesség növeléséhez aszimmetrikus 
fúvóka kapcsolható be. Ez mindenekelőtt akkor fontos, ha a 
művelőutak távolsága nem elég pontos.

Végfúvóka-kapcsolás 
Amennyiben a parcellák közötti távolság szabályozása miatt 
szükséges lehet egy méter széles szegély permetezetlenül 
hagyása a tábla szélén, úgy erre a célra a végfúvóka-kap-
csolás kínálkozik.

Határfúvóka-kapcsolás 
Két érzékeny növénykultúra közötti éles határvonalú 
permetezéshez a határfúvókák szigorúan korlátozhatják a 
szórásképet.
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Kiegészítők

A kockázatmentes késői fejtrágyázáshoz az AMAZONE szó-
rókeretre rögzített csúszótömlős rendszere külön szállítható. 
Az alumíniumprofilok néhány mozdulattal felszerelhetők. 
A nemesacél súlyok javítják a csúszótömlők helyzetét a 
növényállományban. 
Az AMAZONE a folyékony műtrágyák durva cseppekben tör-
ténő kiszórásához 3, 5 vagy 7 lyukú fúvókákat ajánl. 

  „A fúvókák jól hozzáférhetők, és csak az Amazone szállította a 
kért csúszótömlős felszerelést.”

 (profi – Gyakorlati teszt „5 függesztett permetezőgép  
összehasonlítása” · 01/2013)

Folyékony műtárgyázás  
felhasználóbarát módon 

Nemesacél súly csúszótömlőnél

Ha szürkületben és éjszaka is rugalmasan és haté-
konyan szeretné használni a gépet, LED-es szóróke-
ret-megvilágítást is vásárolhat hozzá. 

A szórókeret közepéről két messzire világító LED-es 
fényszóró biztosítja a fúvókák teljes ellenőrizhetőségét.

Az AMAZONE növényvédelmi permetezőgépekkel kombi-
nálva elegáns megoldások is lehetségesek a sikeres levélfo-
nák permetezésre. A Lechler cég Dropleg rendszere például 
egy könnyű és erős, a sorokra keresztben szabadon lengő 
levélfonák-permetező megoldás, amely a legprofesszionáli-
sabb igényeknek is megfelel.

LED-es szórókeret-megvilágítás a 
Super-S szórókerethez

 
Levélfonák-permetezés
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A kis önjáró
UF fronttartályos permetezőgép

Az FT fronttartállyal az UF függesztett szántóföldi permetezőgép tartálytérfogata rendkívül egyszerűen 1000 l-rel növelhető. A kompakt 
kialakításnak köszönhetően a fronttartály az ideális megoldás az UF kapacitásbővítéséhez. 

 
Előnyei:

   Az elülső tengely pótsúlyozásának köszönhetően jobb 
menettulajdonságok domboldalakon

  Az elülső felfüggesztésnek köszönhetően rendkívül 
kompakt kialakítású – nagyobb fordulékonyság a szán-
tóföldön és biztonságosabb közúti szállítás

A fordulékony traktorokra függesztett permetezőgépek 
előnyei a vontatott permetezőgépekkel szemben különö-
sen a kisebb és nem szabályos alakú táblákon, valamint 
oldalirányú lejtőkön mutatkoznak meg, és ezek az előnyök 
szólnak a fronttartályos kivitel mellett. 
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Fronttartály

Átgondolt design  
a maximális biztonság érdekében

Akár az udvaron, akár a géptárolóban: A kompakt gépcso-
port számára mindig megfelelő parkolóhely biztosítható 
a szállítógörgőkön. Az egyszerű kezelés már pár használat 
után meggyőző.  
A kombinált permetezőgép belső tisztítása az UF tisztavi-
zes tartályán keresztül végezhető el. Egy 100 l térfogatú 
kiegészítő víztartály teszi lehetővé az európai irányelveknek 
megfelelő szabályszerű tisztítást (a tisztavíztartalék legalább 
10%-a a tartálytérfogatnak).

A kompakt permetezőgép-traktor egység szállítás során 
is előnyös, főleg a szűk helyeken való áthaladáskor. Az 
FT alaposan átgondolt formatervezése alig akadályozza a 
kilátást. 

Az AMAZONE FT 1001 megfelel a közlekedésbiztonsággal 
kapcsolatos összes lényeges EU irányelvnek és szabványnak.

Amennyiben a traktor világítóberendezése takarva van, úgy 
egy opcionális világítóberendezést kell használni. A traktor 
eltakart tompított világítását a traktor tetejére kell felszerel-
ni. A fronttartályra való felszerelés nem megengedett.

 Opcionális kamerarendszer

    A fronttartályra és a függesztett permetezőgépre opcionálisan fel-
szerelt kamerarendszer áttekinthetetlen menetszituációkban is nagy 
biztonságról gondoskodik előrefelé és hátrafelé egyaránt. A nagy 
felbontású és tükröződésmentes monitor háttér-megvilágítású, és 
egyidejűleg két kamera képét is képes megjeleníteni. 

40 41



UF

AMAZONE szerviz –  
Mindig az Ön közelében
Az Ön elégedettsége a mi hajtóerőnk

Első osztályú pótalkatrész-szolgáltatást 
kínálunk Önnek

Globális pótalkatrész-logisztikánk alapját a tecklenburg-
leedeni pótalkatrész-központunk képezi. Ez biztosítja a 
pótalkatrészek optimális elérhetőségét, még a régebbi 
gépekhez is.

A tecklenburg-leedeni pótalkatrész-központban raktáron 
lévő alkatrészek, amelyeket adott nap 17 óráig megrendel-
nek, még ugyanazon a napon kiszállításra kerülnek.  
42 000 különféle pót- és kopóalkatrészt komissiózunk és 
tárolunk modern raktárrendszerünk segítségével.  
Naponta akár 1000 megrendelt terméket küldünk ki  
ügyfeleinknek.

Ügyfeleink elégedettsége  
a legfőbb cél

Ebben hozzáértő, elkötelezett értékesítő partnerekből álló 
kiterjedt hálózatunkra támaszkodunk. A gazdálkodók és a 
bérvállalkozók számára megbízható kapcsolattartók szer-
vizkérdésekben is. A folyamatos képzéseknek köszönhetően 
az értékesítő partnerek és a szerviztechnikusok műszaki 
tudása mindig naprakész.
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AMAZONE szerviz

Az Ön gépei rendkívül nagy igénybevételeknek vannak 
kitéve! Az AMAZONE olyan megbízható és biztonságos 
pót- és kopó alkatrészeket kínál, amelyekre az eredményes 
talajművelés, a pontos vetés, a professzionális műtrágyázás 
és a sikeres növényvédelem érdekében szüksége van.

Csak az eredeti pót- és kopó alkatrészek vannak funkció és 
tartósság tekintetében tökéletes összhangban az AMAZONE 
gépekkel. Ez optimális munkaeredményt garantál. Az ere-
deti alkatrészek korrekt árai végül is kifizetődnek.

Döntsön ezért az eredeti mellett!

Az eredeti pót- és kopóalkatrészek előnyei
  Minőség és megbízhatóság
  innováció és teljesítőképesség
 azonnali rendelkezésre állás
  a használt gép viszonteladási értéke magas

Az AMAZONE a „SmartLearning” okostelefonos alkalma-
zással, az online vagy a számítógépre letölthető verzióval 
hasznos funkciót kínál a gépeinkkel és termináljainkkal való 
hatékony munka megkönnyítésére.

A „SmartLearning” olyan interaktív gépkezelő képzés, 
mely lehetőséget nyújt a gépkezelőnek, hogy már a gép 
első használata előtt megismerkedjen az új gép kezelésé-
vel. Azonban a gyakorlott gépkezelők is felfrissíthetik itt 
ismereteiket a gépek teljesítménypotenciáljának még jobb 
kihasználása érdekében.

Honlapunkon online változatban vagy letölthető formában 
is elérhető: www.amazone.hu/smartlearning

Vagy okostelefonon alkalmazásként:

SmartLearning –  
az interaktív gépkezelő képzés 
alkalmazásként vagy a számítógépen

 
Válassza inkább rögtön az eredetit
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Az UF függesztett permetezőgép műszaki adatai

Típus UF 901 
12 m 

Q-plus 
115 l/perc 

NG 5-szakasz 
AmaSet+

UF 901 
15 m 

Q-plus 
160 l/perc 

TG 5-szakasz 
AmaSpray+

UF 1201 
15 m 

Super-S1 
160 l/perc 

NG 5-szakasz 
AmaSet+

UF 1201 
21/15 m Super-S1 

210 l/perc 
TG 7-szakasz 
AmaTron 4

Tényleges tartálytérfogat (l) 1 050 1 050 1 350 1 350

Üres tömeg (kg) 680 713 893 1 012

Hosszúság (m) * 1,65 1,65 1,70 1,70

Magasság (m) 2,66 2,66 3,30 3,30

Szállítási szélesség (m) 2,56 3,00 2,40 2,40

Magasságállítás (m) 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,10 0,50 – 2,20

Típus FT 1001

Saját tömeg (kg) 217

Névleges tartálytérfogat (l) 1 000

Tényleges tartálytérfogat (l) 1 125

Megengedett össztömeg (kg) 1 475

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek! 
Kiviteltől függően változhatnak a technikai adatok. Az ábrákon szereplő 
gépek eltérhetnek a közúti közlekedés rendjének adott országra vonatkozó 
előírásainak megfelelő gépektől. 

* Méret az alsó függesztőkar csatlakozási pontjától
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