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KX/KG Cultimix forgó lazító 

CombiDisc függesztett rövidtárcsa
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Talajművelő berendezések az 
AMAZONE-tól

Precea A ráépített vetőgép 
KG 3001 Special berendezéssel

Ráépített vetőgép
Centaya 3000-C Super 
KG 3001 Speciallal
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Fedezze fel a 
lehetőségeit

A KG és KX forgó lazítóval és a CombiDisc függesztett rövid-
tárcsával az AMAZONE olyan megbízható talajművelő gépe-
ket kínál, amelyek pontosan megfelelnek az Ön igényeinek. 
Vetőgépével kombinálva vagy szólóban - a talajművelő gé-
pek kompromisszum nélküli megbízhatóságot és minőséget 
garantálnak, mint senki más a piacon.

A henger kiválasztásához különböző típusok állnak rendel-
kezésre, így a komplett talajművelő berendezés tökéletesen 
testre szabható az adott terepviszonyokhoz.

KG forgó lazító



MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   4 11.10.22   10:30

4 5

MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   5 11.10.22   10:30

Talajművelő gépek az AMAZONE-tól

KX forgó lazító

CombiDisc
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

KX és KG forgó lazító

3–6 m 10 szerszámtartó 3 m 
munkaszélességen

360 LE-ig Akár 10 km/h
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  A fogak között és a szerszámtartók fölött sok a szabad hely, ami 
akadálytalan anyaáramlást biztosít

  Long-Life-Drive hajtásrendszer a nagyfokú terhelhetőségért és 
a hosszú élettartamért

  Quick + Safe rendszerrel – bevált gyorsan cserélhető lazítófogak 
és integrált túlterhelés elleni védelem

  Erős szerkezet, mivel a fogtartót és a tengelyt egy darabból 
kovácsolták

  Nagyon stabil a magas váz és dupla aljzattal rendelkező erős 
ház által

  Kényelmes beállítás az univerzális kezelőszerszám segítségével

Az előnyök gyors 
áttekintése:

SMARTLEARNING
www.amazone.hu/

smartlearning

TERMÉKFILM
Tudjon meg többet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/forgólazító

Az előnyök gyors áttekintése
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Forgó lazító
A mindentudó a magágykészítéshez

A forgó lazítók változatlanul a magágykészítés mindentudó-
inak számítanak. A függesztett vagy ráépített vetőgéppel 
együtt sok üzem számára jelentik a jó rendszermegoldást.

Mindig a helyes döntés

D9 függesztett vetőgép KG 3001 Superrel

Centaya 3000-C Super ráépített vetőgép KG 3001 Speciallal Cataya ráépített vetőgép KG 3001 Superrel
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Forgó lazító | A típusok

  KG 3001 Special forgó lazító 
trapézgyűrűs hengerrel

Az AMAZONE forgó lazítóinál a fogak különleges szöget zár-
nak be egymással. Ez biztosítja az egyenletes talajporhanyí-
tást és a gép nyugodt járását. Megakadályozza a rezgést és 
a csúcsok terhelését is. Ez a szerkezet így óvja a gépet, a tel-
jesítményszükséglet alacsonyabbá válik, és üzemanyagot 
lehet megtakarítani.

A fogak egymáshoz képest eltolt 
elrendezése garantálja a nyugodt futást

AMAZONE: 10 szerszámtartó

  A 3 m munkaszélességen elosztott 10 szerszámtartó több 
szabad helyet, nagyobb stabilitást és nagyobb átjárhatóságot 
biztosít

  KG 3001 Super nyomjelzővel és KWM 600 mátrix profilos 
gumigyűrűs henger
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

KG forgó lazító fogásra 
álló fogakkal

KW gumigyűrűs 
hengerSimító

A „fogásra álló fogak”-pozíció mindenek előtt mulcsvetés-
nél vált be, mivel a talaj és a szerves maradványok erőteljes 
elkeverését biztosítja. 

A „fogásra álló fogak” alulról indulva törik fel a talajt. 
Nem alakulnak ki elkent talajrétegek. A nagyobb földrögö-
ket távolabbra hajítja, mint a finomakat. 

Ezáltal a megmunkált rész alsó felén finomabb talajszerke-
zet alakul ki, míg a nagyobb földdarabok a felszínen marad-
nak. A vetőmag ezáltal oda kerül, ahol a finomabb talaj-
szerkezet van. A felületi durvább darabok óvnak az 
eliszaposodástól, kiszáradástól, szél- és vízeróziótól és vé-
delmet nyújtanak a fiatal növénynek. Ez megteremti a vetés 
jó kikeléséhez az ideális feltételeket.

Fogásra álló fogak a kiváló magágyért

A Cultimix rendszer
Optimális keverés és lazítás!
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A nagy vázmagasságnak, az akadó részek nélküli teljesen 
sík fenéklemeznek és a hosszú fogaknak köszönhetően 
nagy a szabad hely a fogak között és a szerszámtartók fe-
lett. A gép így a nagyon nagy földkupacokon vagy a nagy 
mennyiségű szalmán is könnyedén áthalad. A fogak hosszú 
ideig használhatók, azaz alacsony a kopás miatti költség. 
A magágy szerkezete kiváló lesz, amely kedvező a fiatal nö-
vények csírázásához.

Nagy szabad hely a KX és KG gépen

Az AMAZONE forgó lazító fogak egyenletesen keverik bele a 
földet és a növénymaradványokat a talajba a munkamély-
ségben. Még a nagy mennyiségű organikus maradványokat 
is biztonságosan eldolgozza.

A KX/KG forgó lazítóhoz minden alkalmazáshoz a megfelelő 
fogak állnak rendelkezésre.

Bedolgozási hatás

STOP

Menetirány

Rövid fogak 
használata

Földtorlasz/
eldugulás

Menetirány

Hosszú fogak 
használata

Földmozgás

KG 3001 Super forgó lazító

Forgó lazító | Cultimix rendszer
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Valamennyi forgó lazítóhoz 

A köves tesztpályán minden AMAZONE talajművelő berendezést fo-
lyamatosan maximális terhelés mellett tesztelünk. Ez megadja a 
szükséges használati biztonságot minden AMAZONE forgó lazító 
esetén.

Az „Extrém” köves tesztpálya

Videó a tesztpályán végzett próbáról
QR-kód a videóhoz
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A Long-Life-Drive az a hajtásrendszer, amely az AMAZONE 
forgó lazítóknak hosszú élettartamot, nagyon csendes járást 
és magas újraértékesítési értéket kölcsönöz. A homlokkere-
kek és a csapágyak olajfürdőben működnek, ezáltal karban-
tartást nem igényelnek – nincsenek zsírzógombok.

1   Erős meghajtás

2   Nagy fogazású, nemesített homlokkerekek

3   A csapágyülékek pontos távolsága biztosítja a maximá-
lisan sima futást

4   Nagy terhelhetőségű kúpgörgős csapágy

5   Nagy szabad tér a szerszámtartó és a burkolat sima alja 
között az eltömődéstől mentes mulcsvetés és az opti-
mális átjárhatóság érdekében

6   Kétszeres tömítés olajszivárgás ellen tengelytömítő ka-
zettával és labirinttömítés a növényszálak és piszok be-
húzása ellen

7   Egy darabból kovácsolt fogtartó és tengely, nagy tenge-
lyátmérő, KG és KX forgó lazító ∅∅ = 60 mm

8   Quick+Safe rendszer szerszám nélküli fogcserével és in-
tegrált kőbiztosítással

A minőségi rendszer

  „Igazán tetszett a forgó lazító kezelése.”

(„profi” Gyakorlati teszt – Cataya 3000 Super vetőgép kombináció 2018/07)

Forgó lazító | Long-Life-Drive
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

KX és KG – már 75 000 elégedett ügyfél használja

  Az alsó függesztőkarcsapok elfordulásbiztosítóval vannak 
ellátva, ami csökkenti a kopásukat



MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   14 11.10.22   10:31

Safe-SystemQuick-System

14 15

MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   15 11.10.22   10:31

Forgó lazító | Quick + Safe rendszer

A fogaket egyszerűen a fogtartó foglalataiba kell betolni, 
majd csapszeggel rögzíteni. Könnyebben, gyorsabban nem 
is lehetne. Nincsenek utánhúzást igénylő fogrögzítő csava-
rok. Még a „fogásra álló fogakat” is gyorsan és könnyen át 
lehet szerelni húzásra álló fogakra. A speciális edzett acélból 
készült kovácsolt fogak rugalmasak és kopásállóak.

A fogak rugós rögzítése lehetővé teszi, hogy a fogak kitérje-
nek a kövek elől. A fogak szilárdan be vannak fogatva a 
szerszámtartó közepén, a foglalatba. Ez a foglalat kifelé szé-
lesedik, így a fogak vízszintes része rugózva el tud fordulni. 
Amikor a fog hegye kőbe ütközik, ez csillapítja a kemény lö-
késeket. A fogak ilyen módon történő rögzítése biztonságot 
nyújt a köves talajokon és a KX és KG változatnál lehetővé 
teszi a „fogásra álló fogakat”.

Gyorsan cserélhető lazítófogak Integrált kőbiztosítás



MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   16 11.10.22   10:31 MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   17 11.10.22   10:31

KX/KG Cultimix · CombiDisc

Stabil ház

A fogtartó és a tengely egy darabban, jó minőségű acélból 
kovácsolt. A bivalyerős tengelyátmérő 60 mm. 

A fogtartótengely kúpgörgős csapággyal nagy távolságokon 
csapágyazott. A tömítést lefelé a nagyon hosszú élettar-
tamú és optimális tömítő hatású speciális tömítőkazetta 
biztosítja. Ezen felül a növényszálak behúzása ellen még 
egy labirinttömítés is véd.

Stabil forgóelem

A 8 mm anyagvastagságú, dupla fenekű és behegesztett 
csapágyhüvelyekkel készült magas váz rendkívül formatar-
tó, hogy jól megbirkózzon a nehéz tömörítő hengerek és rá-
épített vetőgépek szállításakor fellépő nagy erőkkel. A hom-
lokkerekek és a csapágyak olajfürdőben működnek, ezáltal 
karbantartást nem igényelnek – nincsenek zsírzógombok.

  A fogtartó és a tengely egy darabból 
kovácsolt. A bivalyerős tengelyátmérő 
60 mm.

Méretarány 1:1

A stabilitás 
nyomós érv!
Ház, fogtartó és tengely
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A fogak
Szuperstabil, bőséges szabad hellyel, a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz

KX/KG húzásra álló 
fogak

KX/KG Griff Special 
fogásra álló fogak

KG Griff Super fogásra 
álló fogak

KX/KG Fogak 
burgonya vetéséhez

Az AMAZONE HD-fogával egy olyan fogat kínál, amely a ke-
ményfém bevonatának köszönhetően akár háromszor hosz-
szabb élettartamú. 

A HD-fogak alkalmazásával minimalizálni lehet a költsége-
ket, és ezzel egyidőben meg lehet spórolni az utánszabályo-
zásra és a fogak cseréjére szánt értékes munkaidőt. 

HD-fogak a még hosszabb élettartamért A fogak kopásának összehasonlítása

KX/KG fogak
Griff Special HD

*  A fogak kopása függ a talaj fajtájától, a nedvességtartalomtól, 
a megművelési sebességtől, a munkamélységtől, ...

KG Special fogásra álló HD

keményfém bevonattal 
170 ha után/[g]-ban*

KG Special fogásra álló

keményfém bevonat nélkül 
170 ha után/[g]-ban*

350

300

250

200

150

100

50

0

Forgó lazító | Stabilitás | Fogak
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

KX Cultimix forgó lazító – 
A sokoldalú

A KX forgó lazító 3 méteres munkaszélességével különösen 
a közepes és nehéz talajokra kínálkozik magágykészítéshez.

KX 3001
  max. 142 kW/190 LE 

teljesítményű 
traktorokhoz

KX 3001 forgó lazító
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Forgó lazító | KX Cultimix forgó lazító

Fogásra álló fogak Húzásra álló fogak
A 3 m munkaszélességű, 190 LE-s traktorokhoz való KX for-
gó lazító egy igazán rugalmas, forgó lazítóként használható 
gép kardánhajtású talajműveléshez.

Sok gazdálkodó szeretne kombinált gépet használni a kü-
lönböző talaj- és használati körülményekre. Ez nehéz tala-
jok esetében például a mulcsvetéshez „fogásra álló fogú” 
forgó lazítót jelent, hogy intenzív legyen a tarlómaradvá-
nyok talajba keverése.

Eddig a fogakat gyakran csak átfordították húzásra álló 
helyzetről fogásra állóra. A munka eredménye azonban 
ilyenkor gyakran nem kielégítő, mert optimális munkát csak 
kifejezetten az adott alkalmazási területhez igazított fogak 
fognak végezni.

Rugalmas és hatékony

A bevált, gyorsan cserélhető lazítófogakkal a KX a legrövi-
debb idő alatt bármiféle szerszám használata nélkül a talaj-
viszonyokhoz igazított célgéppé alakítható. 

A forgó lazító fogai a fogtartó nyílásokba illeszkednek. 
A rögzítés csappal és sasszeggel történik. Könnyebben, 
gyorsabban nem is lehetne. Nincsenek utánhúzást igénylő 
fogrögzítő csavarok. 

A forgó lazító fogakkal a KX-et fogásra álló fogállásra állít-
ják, ha jellemzően nehéz talaj áll rendelkezésre. A „fogásra 
álló fogak”-pozíció mindenek előtt a mulcsvetésnél vált be, 
mivel a talaj és a szerves maradványok erőteljes elkeverését 
biztosítja.

Gyorsan cserélhető lazítófogak

A forgó lazító előnyei: 
  Rövid átszerelési idők a lazítófogak bevált gyorscserélő rendszerének köszönhetően
  Nagyon rugalmasan használható – választhatóan húzásra álló fogakkal vagy fogásra álló fogakkal
  Nagyobb stabilitás – megerősített ház, nagyobb tengelyátmérő és erősebb fogak
  A kemény, szilárd talaj problémamentes fellazítása
  A tarló és egyéb organikus anyagok intenzív elkeverése
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

KG Cultimix forgó lazító – 
A mindenes

Forgó lazító KG 3001 Special

A 3 m, 3,5 m és 4 m munkaszélességű KG Special forgó 
lazítók ideálisak mulcsvetéshez és nehéz talajon végzett 
magágykészítéshez.

KG 3001 Special
  max. 161 kW/220 LE 
teljesítményű traktorokhoz

KG 4001 Special
  max. 161 kW/220 LE 
teljesítményű traktorokhoz

A 3 m, 3,5 m és 4 m munkaszélességű KG Super forgó lazí-
tók egészen 300 LE traktorteljesítményig engedélyezett 
meghajtással rendelkeznek. A KG Super alapfelszereltség-
ként megerősített fogakkal rendelkezik és rendelhető hidra-
ulikus mélységállítással és olajhűtővel is.

KG 3001 Super 
  max. 220 kW/300 LE 

teljesítményű traktorokhoz

KG 4001 Super
  max. 220 kW/300 LE 

teljesítményű traktorokhoz

KG Special forgó lazító 
A sokoldalú tehetség

KG Super forgó lazító 
Az „izompacsirta”

KG 3501 Special
  max. 161 kW/220 LE 
teljesítményű traktorokhoz

KG 3501 Super
  max. 220 kW/300 LE 
teljesítményű traktorokhoz
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Forgó lazító | KG Cultimix forgó lazító

„fogásra álló fogak”

KG Special fogak KG Super fogak
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

KG 02-2 Cultimix 
összecsukható forgó lazító
4 és 6 m közötti munkaszélességgel

A 4, 5 vagy 6 méteres munkaszélességű KG 02-2 összecsuk-
ható forgó lazító nagy területteljesítménye igazán lenyűgö-
ző. A Cultimix rendszerrel a forgó lazító bőséges szabad he-
lyet és páratlan stabilitást biztosít.

KG 4002-2
  max. 265 kW/360 LE 
teljesítményű traktorokhoz

KG 6002-2
  max. 265 kW/360 LE 
teljesítményű traktorokhoz

KG 02-2 forgó lazító 
Az „összecsukható zászlóshajó”

KG 6002-2 forgó lazító

KG 5002-2
  max. 265 kW/360 LE 
teljesítményű traktorokhoz
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Hogy a forgó lazítót rugalmasan másra is lehessen használ-
ni, a gép és a vetőegység rendkívül egyszerűen, kézzel kü-
lönválasztható. 6 méteres munkaszélességnél a komplett 
vetőegység mindössze 30 perc alatt leszerelhető. 

A forgó lazító így szólóban is használható. A KG 6002-2 gép 
az Avant 02 vetőegység mellett nyolc Precea vetőkocsival is 
kombinálható.

Cserélhető hátsó egység – 
maximális rugalmasság

Forgó lazító | KG 02-2 Cultimix forgó lazító

Avant 6002-2 KG 6002-2-vel Precea 6000-2AFCC KG 6002-2-vel
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Felszereltség, amely mindenre képes!
Még nagyobb teljesítmény és kényelem forgó lazítóhoz

Összetömörödésre hajlamos talajon vagy csökkentett mun-
kamélység esetén érdemes az opcionális traktornyomlazító-
kat használni. A nyomlazítók helyzete vízszintesen és füg-
gőlegesen is állítható. A túlterhelés elleni védelem 
egyenletes kioldóerőt biztosít. Lazító szerszámként kes-
keny-, szív alakú- és szárnyas kapa érhető el.

A tartós használat az opcionálisan elérhető olajhűtőnek kö-
szönhetően a KG forgó lazító* számára még nagyon forró 
klimatikus feltételek mellett sem jelent gondot.

TraktornyomlazítóOlajhűtő

KG 3001 Super forgó lazító Cataya 3000 Super ráépített vetőgéppel

* Csak a KG Super változatokhoz
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Forgó lazító | Felszereltség

  „Az alsó kopólemez magassága kényelmesen beállítható: lazít-
sa meg a csavarokat, tolja be a lemezt a kívánt „reteszbe”, húz-
za meg a csavarokat, és kész.”

(„dlz agrarmagazin” a Cataya Super teszt· 2017/01)

  „A simító magasságát most már a henger vezeti. Így nem 
szükséges többé az utánállítás, amikor a forgó lazítóval mé-
lyebben kell dolgozni.”

(„dlz agrarmagazin” A mechanika és elektronika találkozása · 2017/01)

A simító kiegyengeti a talajfolyamot a fogak és a henger 
között, és lenyomja az akadályokat. Az univerzális kez-
előszerszámmal a simító magassága kényelmesen 
beállítható.

Előnyei:
 Független magasságvezetés a hengerrel párhuzamosan
  Az integrált túlterhelés elleni védelem felfelé való kité-

rést tesz lehetővé
  A simító opcionálisan akár ki is maradhat

Első és hátsó közúti világításukkal a forgó lazítók teljesítik a 
biztonságos szállítás minden követelményét.

Az opcionális nyomjelzők használatakor célszerű azokat 
közvetlenül a gépre szerelni. Az elöl fekvő pozíció nem csak 
a berendezés súlypontját optimalizálja, de lehetővé teszi a 
szólóban való használatot is.

Simító 

Világítás a közúti közlekedéshez 

Nyomjelzők a talajművelő gépen

Az oldallemezeket rugózott felfüggesztésűek. Az oldalleme-
zeket a felfüggesztésüknek köszönhetően egy hosszanti 
furaton keresztül lehet állítani, és kopás esetén egyszerűen 
kicserélni. A beállításhoz szintén csak a tartozékként szállí-
tott kezelőszerszámra van szükség.

Előnyei:
 Kényelmesen beállítható mélység
  A rugózott felfüggesztés lehetővé teszi felfelé kitérést

Oldallemezek



MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   26 11.10.22   10:32 MI8955_KX_KG_CombiDisc_10_2022_6c_de_20221007.indd   27 11.10.22   10:32
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A munkamélység beállítása – 
pontos és kényelmes

A KX/KG forgó lazító opcionális mélységbeállítója az eddigi-
eknél még több kényelmet és lehetőségeket nyújt a vezető 
számára, hiszen a munkamélység beállítása során nem kell 
a hengerrel a párhuzamosan futó simítót utánállítani. 

Szükség esetén – pl. a mélyebb művelés során a fordulók-
nál – a vezető kényelmesen, fokozatmentesen beállíthatja a 
forgó lazító munkamélységét a vezetőfülkéből. Így közvet-
lenül lehet reagálni a különböző talajviszonyokra. 

A KX/KG hidraulikus mélységállítás

A munkamélységet nagyon könnyen és függetlenül be le-
het állítani, mivel a henger és a simító párhuzamosan fut-
nak egymással. Az excentercsap egyszerű áthelyezésével 
testre lehet szabni a munkamélységet az adott helyi viszo-
nyok és az alkalmazási viszonyok függvényében.

Mechanikus mélységállítás

Mechanikus mélységbeállítás A henger párhuzamos megvezetése

A KX/KG hidraulikus mélységállítás
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Mélylazító
Mindent egy lépésben

A kompakt építésű TL mélylazító négy kapájával akár 25 
cm-rel a forgó lazító művelési horizontja alatt is képes a ta-
lajt fellazítani. A forgó lazító 7 cm-es munkamélység esetén 
a TL gép 32 cm mélységig végez lazítást. Az AMAZONE ezzel 
opcionálisan lehetővé teszi a szántás nélküli talajművelés 
magas szalmamennyiség melletti elvégzését is. A mélylazí-
tóval végzett szántás nélküli talajművelés megakadályozza 
a talaj összetömörödését a vetés horizontjában.

TL 3001 mélylazító

Forgó lazító | Mélységállítás | TL mélylazító

TL 3001 mélylazító

Munkaszélesség (m) 3,00

Szállítási szélesség (m) 3,00

A mélylazító szárak száma 4

A szárnyas kapák szélessége (cm) 30 (60 cm opcionálisan mellékelve)

Vázmagasság (mm) 1 000

Tömeg (kg) 494

Az alapfelszereltséghez 30 cm-es szárnyas kapák tartoznak. 
Opcionálisan 60 cm-es szélességtörő szárnyas kapák továbbá egy 
oldallemez hosszabbító alkalmazására is van lehetőség. 
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Függesztett rövidtárcsa
CombiDisc a magágykészítéshez

3 m 3–8 cm 280 LE-ig Akár 15 km/h
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  A forgóborona kedvező árú alternatívája könnyű talajon

  Rövid, kompakt és könnyű szerkezeti kialakítás – kisebb 
traktorokhoz is alkalmas

  Karbantartást nem igénylő tárcsacsapágyazás csúszógyűrűs 
tömítéssel és élethosszig tartó kenéssel

  Karbantartásmentes túlterhelés elleni védelem gumituskókkal

  Páros felfüggesztésű tárcsák – a talajkontúr optimális követése 
és a nagyon jó anyagáthaladás érdekében

  Opcionálisan hidraulikus munkamélység-állítással

  A kombinált vetőgépen használt talajművelő gép rendkívül 
egyszerű, gyors és szerszám nélküli cseréje a QuickLink 
gyorscsatlakozó rendszernek hála

Az előnyök gyors 
áttekintése:

TERMÉKFILM
Tudjon meg többet

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
www.amazone.hu/combidisc

Az előnyök gyors áttekintése
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

CombiDisc
Könnyen vontatható és kiváló teljesítményű

A CombiDisc 3000 Centaya 3000 Super ráépített vetőgéppel
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CombiDisc | Áttekintés

410 mm

CombiDisc tárcsák, 4 mm anyagvastagság, 410 mm átmérő 
(finoman fogazott)

A CombiDisc 3000 Centaya 3000 Super ráépített vetőgéppel

A 410 mm átmérőjű CombiDisc tárcsák ideális megoldást 
jelentenek extrém sima és intenzív talajműveléshez. A kis 
tárcsaátmérő célja a nagy tárcsafordulatszám, ami hatékony 
rögtörést garantál. A CombiDisc ráépített vetőgéppel kom-
binálva különösen könnyű és közepes talajon biztosít opti-
mális magágyat. 

CombiDisc tárcsák – extrém sekély, 
extrém könnyen vontatható

CombiDisc különálló használatban

A CombiDisc a QuickLink gyorscsatlakozó rendszerrel né-
hány kézmozdulattal leválasztható, így a függesztett rövid-
tárcsa önállóan is alkalmazható magágykészítéshez.

QuickLink – gyorsan kombinálható, 
rugalmasan alkalmazható

A 24 csipkés tárcsa egyenként 410 mm-es átmérővel inten-
zív talajművelésről gondoskodik. A CombiDisc-kel 3 cm és 
8 cm közötti munkamélységgel lehet dolgozni. A könnyű 
vontathatóságnak köszönhetően akár 15 km/h munkase-
besség is lehetséges. A CombiDisc különösen a könnyű ta-
lajokon a forgóborona ütőképes és jó alternatívája.

A CombiDisc tárcsák előnyei:
  Különlegesen sekély művelés 3 és 8 cm közötti munka-

mélységgel
  Optimális a magágykészítéshez

Nagy hatékonyság

A CombiDisc 3000 Cataya 3000 Super ráépített vetőgéppel
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

A tárcsacsapágyazás zsírzására nincs szükség, ami egyértel-
műen csökkenti az összes karbantartási ráfordítást. A csú-
szógyűrűs tömítéseket évtizedek óta használják az építőipa-
ri gépek területén lánctalpas járművek futógörgőinek 
tömítésére, és ott a legmostohább körülmények között is 
teljesen megbízhatóan üzemelnek.

Előnyei
  Karbantartást nem igénylő tárcsacsapágyazás csúszó-

gyűrűs tömítéssel és élethosszig tartó kenéssel
  Karbantartást nem igénylő gumituskós kőbiztosítás
  Páros felfüggesztésű tárcsák a talajkontúr optimális kö-

vetése és a nagyon jó anyagáthaladás érdekében

Soha többé zsírzás – a karbantartást nem 
igénylő tárcsacsapágyazásnak köszönhetően

Karbantartást nem igénylő 
csúszógyűrűs tömítés

Már 1 000 000-szor bizonyított!

Kétsoros ferde hatásvonalú golyóscsapágy

2 x hengeres test (O-gyűrű)

2 x öntött gyűrű csúszófelülettel

Hajtóműolaj-töltet

Csúszógyűrűs tömítés kúpos 
felfogóba szerelve
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CombiDisc | Csúszógyűrűs tömítés és tárcsa felfüggesztés

Megbízható tárcsa 
felfüggesztés

Mindegyik tárcsa felfüggesztésénél a rugalmas gumituskók 
nemcsak a talajfelület kontúrvonalához való optimális al-
kalmazkodásra, hanem az egyes tárcsapárok túlterhelés el-
leni biztosítására is szolgálnak. Az erősre méretezett gumi-
rugók nem igényelnek karbantartást, és hosszú rugóúton 
keresztül emelkednek ki, amely biztonságot nyújt számukra 
nagy kövek esetén is.

Biztonságos és teljesen 
karbantartásmentes!

  Gyakorlatias a legapróbb 
részletekig:

  Az egyes tárcsaszegmensek 
talajkövetése a túlterhelés 
elleni, ill. kőbiztosítást is 
beleértve

Tökéletes – 
a talajkontúr optimális követéséhez

Annak köszönhetően, hogy a tárcsák rugalmas gumituskók-
kal vannak a vázra párosan felfüggesztve, a tárcsák tár-
csapáronként egyedileg képesek követni a talajegyenetlen-
ségeket. Így a talajfelület egyenetlenségei esetén is 
egyenletesen sekély talajművelés végezhető. A tárcsák fel-
függesztése egyúttal lehetővé teszi a nagy mennyiségű 
szerves anyag optimális áthaladását.

Meredek állószögű tárcsák az optimális 
magágykészítéshez

A kétsoros tárcsamező fellazítja, porhanyítja és elegyengeti 
a magágyat a vetőmag lerakása előtt. Az első tárcsasorban 
14°-os, a hátsó tárcsasorban 12°-os szögben álló CombiDisc 
tárcsák meredek elrendezésűek, ami optimális egyengetést 
garantál a magágy számára. Konzerváló gazdálkodásnál kie-
gészítőleg a felszínközeli tarló jobban eloszlik és bekeverés-
re kerül. Ebben az esetben a tárcsa állása biztosítja a ta-
laj-tarló keverék folyamatos átadását az első tárcsasorról a 
második tárcsasorra, és jó átkeverést eredményez.
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

A legjobb eredmények érdekében
Tökéletesen az Ön kívánságaihoz igazítva. És az Ön talajához!

A teleszkópos oldallemez optimális csatlakozást biztosít, és a közúti közlekedéshez 
gyorsan, egyszerűen és szerszámok nélkül szállítási helyzetbe állítható.
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CombiDisc | Beállítható nyom- és oldaltárcsák | Traktornyomlazító | Mélységállítás

Összetömörödésre hajlamos talajon vagy csökkentett mun-
kamélység esetén érdemes az opcionális traktornyomlazító-
kat használni. Ezek fellazítják a letaposott nyomokat a gu-
miabroncsok mögött. A nyomlazítók helyzete vízszintesen 
és függőlegesen is állítható. A talajtípustól és a gép felhasz-
nálásától függően a nyomlazító különböző lazítószerszá-
mokkal szerelhető fel. A túlterhelés elleni védelem egyenle-
tes kioldási erőt biztosít minden pozícióban.

A nyomsávokban és a széleken is optimális művelés és 
egyenletes magágy beállítása érdekében a CombiDisc külön 
állítható magasságú nyom- és oldaltárcsákkal rendelkezik.

A CombiDisc a mechanikus mélységállítással gyorsan és 
könnyen adaptálható az adott felhasználási körülmények-
hez. A függesztett rövidtárcsa mindig csak a feltétlenül 
szükséges mélységben dolgozik – ez üzemanyagot takarít 
meg.

Ezen felül kapható kényelmes hidraulikus munkamély-
ség-állítás is, mellyel a beállítás egyszerűen és precízen el-
végezhető a traktorból. A jól látható és nagyméretű skála a 
tájékoztatásul szolgál. Így a terület a lehető legsekélyebben, 
a fordulókban és a nyomsávokban pedig kényelmesen mé-
lyebben is megmunkálható.

TraktornyomlazítóBeállítható nyom- és oldaltárcsák

Mechanikus mélységállítás Hidraulikus mélységállítás

Munkamélység-beállítás távtartó elemekkel – itt sekély 
munkamélységhez

Hidraulikus mélységállítás nagyméretű skálával
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

A henger legfontosabb feladata a talaj visszatömörítése. 
A sokféle lehetséges követelmény alapján (vetőmag/talajvi-
szonyok/a traktor emelőereje) sok különböző henger áll 
rendelkezésre. Így minden vetőmaghoz és minden talajhoz 
kiválasztható a megfelelő henger. Mivel a ráépített vetőgép 
közvetlenül a hengerre támaszkodik, biztosan tartja a teljes 
súlyt és ezzel optimális munkát szavatol.

A nagy átmérőjű hengerek jobban működnek, mivel a súly 
nagyobb alapfelületen hat. A nagy átmérőjű hengerek rá-
adásul lényegesen nyugodtabban haladnak, mint a kisebb 
átmérőjűek. Az AMAZONE hengerek átmérője ezért nagy, 
500 mm és 600 mm között van. Ezek az előnyök különösen 
nagyobb vetési sebesség és pontos vetőmaglerakás mellett 
válnak észrevehetővé.

Csúcsstabilitást és 
tökéletes fekvést 
biztosító fémbetét

Általában igaz, hogy a zárt hengerek különösen a laza, 
könnyű talajt jobban viselik, mint a nyitott hengerek. A zárt 
hengerek az eltömődésre is kevésbé hajlamosak. Pontosan 
ez az oka, hogy a gumigyűrűk a gumigyűrűs hengernél és a 
mátrix- profilos gumigyűrűs hengernél is zárt csövön ülnek. 
Amikor a gyűrűk besüppednek a laza talajba, a cső teljes 
hosszában tartja őket.

Szóba sem jöhet a beragadás, eldugulás!

Zárt henger

Acélból készült robusztus hengertest

Ütéscsillapítás 
légpárnákkal

Szennyező-
dést leperge-
tő felületű 
távtartó 
gyűrű

Sokoldalú henger program –
minden helyszínre a megfelelő hengert

Válassza ki saját maga! Nagy átmérő
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Hengerek | Visszatömörítés

A sávos visszatömörítéssel az aktuális időjárási viszonyok-
hoz igazodó optimális talajállapot hozható létre, ami bizto-
sítja a gyors, egyenletes kelés előfeltételét. A sávos vissza-
tömörítés ezáltal a jól ütemezett talajművelés záloga. 
Ráadásul homogén, jól visszatömörített sávokat hagy maga 
után hengernyomok nélkül. A teljes felületű profilos henge-
rekkel összevetve jelentős előny ez, ami mindenekelőtt a 
vetőcsoroszlya nyugodt futására van hatással.

1) Nagy szárazság esetén – vízszivattyú elv:
  A visszatömörített sávok gondoskodnak a talajzárásról 

közvetlenül a vetéssorban. Így a kapilláris víz még szá-
razság esetén is eléri a csírát. A sávos visszatömörítés 
biztosítja, hogy a talaj egyfajta vízszivattyúként 
működjön.

2) Sok víz esetén – vízelvezetés elve:
  A laza talaj nagyon jól felveszi és tárolja a vizet. A nagy 

mennyiségű csapadék egyszerűen beáramlik a nem 
hengerelt, laza területekre. Ezzel megelőzhető a tala-
jerózió. Ekkor a talaj vízelvezető hatása érvényesül. 
A sorok között még nehéz, nedves talajon is marad elég 
laza föld a vetőmag befedésére.

3) Gázcsere – tüdő elv:
  A laza talajon keresztül továbbá gázcsere zajlik, így a 

gyökerek lélegezni tudnak.

Célirányos visszatömörítés –
biztos kelés és nagyobb hozam!

Sávos visszatömörítés A biztos vetés!
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

SW 520 mm ∅∅
csőpálcás henger

PW 500 / 600 mm ∅∅
tüskés henger

Az SW csőpálcás henger megbízható és kedvező árú belépő szintű hen-
ger különösen alacsony súllyal. A visszatömörítés a menetirányra me-
rőlegesen, jó rögtöréssel és nyitott felületi struktúrával történik. 

  Mélységi visszatömörítés
  A legkönnyebb, belépő szintű henger, különösen kis traktorokhoz 

alkalmas
  Jó rögtörés és megbízható önhajtás

A PW tarajos tüskés henger jó önhajtással rendelkezik, és a fogásra álló 
fogaival teljesen visszatömörített felületet hagy maga után. A tüskés 
henger a tulajdonságainak köszönhetően nagyon univerzálisan 
alkalmazható. 

  Visszatömörítés a talaj teljes felületén
  Eltömődéstől mentes a ragadós talajokon és sok szármaradvány 

esetén is
  Alapfelszereltség a keményfém bevonata miatt kopásálló sárkaparó
  Az alacsonyan elhelyezkedő sárkaparók még nedves talajon is 

egyenletes felületről gondoskodnak

A hengerválaszték
Nem túl sok és nem túl kevés – talajadottságokhoz igazított visszatömörítés
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Hengerek | Áttekintés

TRW 500 mm / 600 mm ∅∅
trapézgyűrűs henger

KW 520 mm / 580 mm ∅∅
gumigyűrűs henger

A TRW trapézgyűrűs henger trapézgyűrűi sávos visszatömörítést bizto-
sítanak. A nagy felfekvő-felületnek köszönhetően a henger a könnyű 
talajokon is megakadályozza, hogy a trapézgyűrűk túl mélyre 
süllyedjenek. 

  Nagy felfekvő-felület
  Sávos visszatömörítés
  Megfelelően finom talajszerkezet
  Alapfelszereltség a keményfém bevonata miatt kopásálló sárkaparó

A KW gumigyűrűs henger széles körben felhasználható. Felépítésének 
köszönhetően szinte minden talajon és bármilyen körülmények között 
biztosítható a sávos visszatömörítés. Szóba sem jöhet a beragadás, 
eldugulás!

  Univerzálisan alkalmazható bármilyen talajhoz, bármilyen 
körülmények között 

  Sávos visszatömörítés
  Még akár nehéz talajnál is elegendő laza talaj áll rendelkezésre a 

vetőmag optimális befedéséhez 
  Ideális bármilyen – akár nedves, akár száraz – időjárás esetén 
  A csoroszlyák futása nyugodt a megformázott vetőbarázdáknak 

köszönhetően

KWM 600 mm ∅∅ mátrix 
profilos gumigyűrűs henger

Mátrix-profiljának köszönhetően a KWM gumigyűrűs henger különö-
sen hatékonyt önhajtást tesz lehetővé. A henger a mátrixprofil miatt 
nagyobb mennyiségű finomabb talajszerkezetet tud létrehozni a 
magágyhoz.

  Sávos visszatömörítés
  Mátrixprofil a jobb önhajtás érdekében 
  Jobb rögtörés, még nehéz körülmények között is 
  A csoroszlyák futása nyugodt a megformázott vetőbarázdáknak 

köszönhetően
  Ideális bármilyen – akár nedves, akár száraz – időjárás esetén
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Mindig a megfelelő választás!

A Huckepack függesztőrendszernek és a QuickLink gyorscsatlakozó rend-
szernek köszönhetően különböző vetési kombinációk valósíthatók meg
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Kezelés

A gép vezérlésére az 5.2 
kezelőszámítógép áll 
rendelkezésre

Univerzális kezelőszerszám

Az univerzális kezelőszerszám ideális megoldást jelent, 
amellyel megspórolható a többféle szerszám keresgélésével 
és szállításával járó kellemetlenség. Legyen szó a 

talajművelő gép vagy a vetőgép beállításáról, az univerzális 
kezelőszerszám minden esetben kényelmes kezelést tesz 
lehetővé.

A GreenDrill ráépített vetőgép ideális megoldást jelent köz-
tes termények vetéséhez és egyetlen munkamenetben való 
vetéshez. A GreenDrill vetőmagtartály térfogata 200 l. A ve-
tőmag egyenletes elosztását a területen rázótányér biztosít-
ja. A vetőmagtartály alatti adagolóterületen egy vetőten-
gely található, mely a vetőmag minőségétől és a kiszórási 
mennyiségtől függően normál vagy finom vetőkerekekkel 
van ellátva.

Előnyei
  Köztes termények és apró vetőmagvak vetése közvetle-

nül tarlóhántással vagy talajműveléssel
  Különböző adagolóhengerek érhetők el
  Széles felületű bedolgozás az ütközőtányéron keresztül
  Könnyen elérhető a lépcsőfokokon
  Modern kezelő számítógép két felszereltségváltozattal

Univerzális kezelőeszköz – 
A szerszám minden esetre!

GreenDrill 200 univerzális 
ráépített vetőgép

 Ütközőtányér
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

A legjobb eredmények érdekében
Huckepack függesztőrendszerrel és QuickLink gyorscsatlakozó rendszerrel

Okos és egyszerű

Az AMAZONE Huckepack függesztőrendszerének és a 
QuickLink gyorscsatlakozó rendszernek köszönhetően a ve-
tőgépek nagyon egyszerűen és szerszám nélkül csatlakoz-
tathatók különböző talajművelő eszközökhöz. 

Így különböző kombinált vetőgépek valósíthatók meg opti-
málisan a legkülönbözőbb talajokhoz és követelményekhez.

Talajművelő gép
KE 02 forgóborona
KX/KG forgó lazító
CombiDisc függesztett rövidtárcsa1

hengerek
SW Pálcás henger
PW fogazott tüskés henger
TRW trapézgyűrűs henger
KW gumigyűrűs henger vagy 
KWM mátrix profilos gumigyűrűs henger

Ráépített vetőgép
Centaya
Cataya
AD
Precea A

vagy függesztett vetőgép
D9

1 A kombináció csak a Cataya és Centaya ráépített ve-
tőgépekkel, a Precea A szemenkénti vetőgépekkel, illet-
ve a PW 600, TRW 500/600, KW 580 és KWM 600 hen-
gerekkel lehetséges

A lehetőségei

KG 3001 Super forgó lazító QuickLink rendszerrel és lecsatlakoztatott 
Cataya 3000 Super ráépített vetőgép
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Huckepack-függesztőrendszer

KG 3001 Super forgó lazító Huckepack függesztőrendszer-
rel és csatlakoztatott D9 3000 függesztett vetőgéppel

Opcionális kapcsolóelemekA KG 3001 Super forgó lazító Huckepack függesztőrendszerrel és 
csatlakoztatott D9 3000 függesztett vetőgéppel

Az AMAZONE Huckepack függesztőrendszere lehetővé teszi 
a D9 függesztett vetőgépnek egy talajművelő géppel való 
kombinálását. Így a magágykészítés és a vetés ilyen kombi-
nációban egyetlen munkamenetben elvégezhető. A felfüg-
gesztés szerszám nélkül, csak néhány művelettel 
elvégezhető.

A talajművelő gépre való fix felfüggesztés megvalósításához 
a forgó lazítóhoz opcionális kapcsolóelemek kaphatók.

Huckepack függesztőrendszer D9 
függesztett vetőgéphez Kapcsolóelemek a fix függesztéshez
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

A QuickLink gyorscsatlakozó rendszer
Cataya, Centaya és Precea A típusú ráépített vetőgépekhez

Az intelligens QuickLink gyorscsatlakozó rendszernek kö-
szönhetően a kombinált vetőgép pár percen belül nagyon 
egyszerűen leszerelhető. A QuickLink gyorscsatlakozó rend-
szer három jól hozzáférhető csatlakozási pontja biztonsá-
gos, szerszám nélküli és gyors fel- és lekapcsolási folyamat-
ról gondoskodik. Így a talajművelő gép tökéletesen 
használható különállóan is.

Ahhoz, hogy a talajművelő gép az egyéni folyamatban 
használható legyen, az AMAZONE opcionális leállító tá-
masztékokat kínál a ráépített vetőgép egyszerű és gyors 
szétválasztáshoz. Ehhez nincs szükség szerszámra, így a gép 
könnyedén felvehető és lerakható.

Leállító támasztékok

 Precea A

 KG forgó lazító
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QuickLink gyorscsatlakozó rendszer

 Cataya termékválaszték

 CombiDisc függesztett rövidtárcsa

 KX forgó lazító

  QuickLink gyorscsatlakozó rendszer – egyszerű, gyors és 
szerszám nélküli fel- és lecsatlakoztatás

 Centaya termékválaszték
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KX/KG Cultimix · CombiDisc

Műszaki adatok

Típus

Munkaszélesség 

(m)

Szállítási 
szélesség 

(m)

Min. 
teljesítmény-

szükséglet 
(kW/LE)

Max. 
traktorteljesít-

mény 
(kW/LE)

Szerszámtartók 
száma

Min. 
alaptömeg 

henger nélkül 
(kg)

Min. 
alaptömeg KW 
580 hengerrel 

(kg)

CombiDisc 3000 3,00 3,00 59/80 205/280 24 880 1 425

CombiDisc függesztett rövidtárcsa

CombiDisc 3000 függesztett rövidtárcsa
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Műszaki adatok

Forgó lazító KG 3001

Típus

Munkaszélesség 

(m)

Szállítási 
szélesség 

(m)

Min. 
teljesítmény-

szükséglet 
(kW/LE)

Max. 
traktorteljesít-

mény 
(kW/LE)

Szerszámtartók 
száma

Min. 
alaptömeg 

henger nélkül 
(kg)

Min. 
alaptömeg KW 
580 hengerrel 

(kg)

KX 3001 3,00 3,00 66/90 142/190 10 1 350 1 969

KG 3001 Special 3,00 3,00 66/90 161/220 10 1 340 1 959

KG 3501 Special 3,50 3,50 77/105 161/220 12 1 450 2 029

KG 4001 Special 4,00 4,03 88/120 161/220 14 1 580 2 199

KG 3001 Super 3,00 3,00 66/90 220/300 10 1 360 1 979

KG 3501 Super 3,50 3,50 77/105 220/300 12 1 480 2 059

KG 4001 Super 4,00 4,12 88/120 220/300 14 1 610 2 229

KG 4002-2 4,00 3,00 88/120 265/360 14 2 840 3 610

KG 5002-2 5,00 3,00 110/150 265/360 16 3 120 4 070

KG 6002-2 6,00 3,00 132/180 265/360 20 3 350 4 390

Tömörítőhengerek

Típus

Csőpálcás 
henger

Tüskés henger Trapézgyűrűs 
henger

Gumigyűrűs henger Mátrix profilos 
gumigyűrűs 

henger 

SW 
520

PW 
500

PW 
600

TRW 
500

TRW 
600

KW 
520*

KW 
580

KWM 
600

Munkaszélesség (m) 3,00 4,00 2,50 3,00 4,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00

Átmérő (mm) 520 500 600 500 600 520 580 600

Saját tömeg, ettől kezdődően (kg)

12,5 cm-es sortávolsággal - - - - - - - - 534 638 828 339 521 593 668 529 606 669

14,6 cm-es sortávolsággal - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15,0 cm-es sortávolsággal 280 359 327 385 500 521 598 675 494 592 - - 481 - - 500 - -

15,4 cm-es sortávolsággal - - - - - - - - - - 759 - - - 603 - - 638

*csak 12,5 cm-es sortávolságra és 3 m-es munkaszélességre 

KX/KG forgó lazító

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett ten-
gelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.
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Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások 
(KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett ten-
gelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG 
Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel: +49 (0)5405 501-0 · Fax: +49 (0)5405 501-193

AMAZONEN-WERKE KFT. 
H-4031 Debrecen, Richter Gedeon út 30. · Tel: 52/888-145
www.amazone.hu · E-Mail: tamas.kovacs@amazone.hu

MI9035 (hu_HU) 11.22 Printed in Germany www.amazone.net E-Mail: amazone@amazone.net



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.01042
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


