
74 75Caractéristiques techniques

Type de machine UX 4201 
Super

UX 5201 
Super

UX 6201 
Super

UX 11201 
Super

Volume nominal (l) 4 200 5 200 6 200 11 200

Capacité de cuve (l) 4 600 5 600 6 560 12 000

Cuve de rinçage (l) 580 900

Largeur de travail (m) 21 – 40 24 – 40

Hauteur au transport (m) 3,52 – 3,79 3,75 – 3,90 3,90

Longueur au transport (m)  
avec la rampe Super-L2

6,85 – 7,50 9,70

Largeur au transport (m) 
rampe Super-L2 : 

3 éléments : 2,40  
4 éléments : 2,65

3 éléments : 2,60  
4 éléments : 2,80

2,85
Largeur au transport (m) 
rampe Super L3 : 

2,55 2,75

Poids à vide (kg) 3 500 – 4 998 3 707 – 5 042 3 959 – 5 221 7 870 – 8 284

Capacité de pompe (l/min) 520 700

Débit de remplissage (l/min) 700 900

Garde au sol Jusqu’à 0,82 m

Hauteur de pulvérisation 0,5 – 2,5 m

Pression de travail, max. (bar) 10

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part ! Les caractéristiques techniques peuvent varier en 
fonction de l’équipement. Les illustrations des machines peuvent diverger des réglementations routières spécifiques aux différents pays.

Les petites alternatives – 
Pulvérisateurs traînés UX Special et UG
Pour les plus petites exploitations, AMAZONE propose les 
pulvérisateurs traînés UX Special et UG avec une capacité de 
cuve de 2 200 à 5 200 litres. Pour plus d’informations se ré-
férer aux deux prospectus respectifs.

Caractéristiques techniques
Pulvérisateur traîné UX Super


