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Centaya Super | Centaya-C Super

Avec le double disque TwinTeC, il est même possible d’ap-
pliquer, sur deux points différents, deux semences diffé-
rentes ou une semence et un engrais en procédé Double-
Shoot. Le premier produit est implanté dans le sol par le 
biais du TwinTeC ; le deuxième produit, amené par une 
descente d’alimentation séparée à une sortie supplémen-
taire au niveau du disque TwinTeC, est implanté dans le sol 
devant la roue de jauge. Grâce à cette application décalée, 
l’engrais peut par exemple être implanté de façon ciblée 
pour une alimentation globale de la plante. 

Le disque RoTeC pro de 400 mm permet l’application de deux 
produits en procédé Single-Shoot. Dans ce cas, les différents 
produits sont dosés individuellement et guidés via la même 
descente d’alimentation jusque dans le monodisque et le 
point d’application. Ainsi par exemple, un petit volume d’en-
grais est implanté directement au niveau de la graine.

Pour le semis simultané d’intercultures ou de semences 
fines graines, le Centaya-C Super peut être en plus utilisé 
avec le semoir d’intercultures GreenDrill 200. Ce combiné 
permet d’appliquer à la surface du sol un troisième produit 
par le biais de diffuseurs. La semence est guidée directe-
ment jusqu’aux diffuseurs derrière le semoir, à partir de la 
trémie compacte de 200 litres.

Sur le Centaya–C Super piloté ISOBUS, le dosage des diffé-
rents produits est réalisé séparément et avec précision, par 
le biais de l’unité de dosage électrique, réglable en continu, 
avec des doses de semence de 0,5 à 400 kg/ ha. Avec des 
inter-rangs de 12,5 et 15 cm, le Centaya-C Super atteint des 
vitesses de travail jusqu’à 12 km/h.

Le Centaya-C Super est particulièrement performant grâce à 
sa trémie de 2 000 litres à 2 compartiments. La trémie est 
compartimentée individuellement en fonction des souhaits 
des clients avec un rapport 60/40 ou 70/30.

Jusqu’à trois points d’application 
différents

Dosage précisTrémie compartimentée

Une tôle permet de modifier rapidement la répartition des 
compartiments

Deux unités de distribution pour les produits les plus variés

Disque TwinTeC avec sortie supplémentaire Disque RoTeC avec une descente d’alimentation


