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Technique | Monodisque RoTeC pro

Disque ouvreur

Le disque ouvreur de 400 mm de diamètre est en acier au 
bore ultra résistant à l’usure. Grâce à sa construction ro-
buste, l’usure est réduite à un minimum. En raison du dia-
mètre important du disque, la progression est très régulière, 
assurant une bonne précision d’implantation.

RoTeC pro avec roue de jauge Control 10

Dissociation de la pression du disque et du recouvreur

Soc semeur

Le soc semeur permet d’ouvrir correctement le sillon de se-
mis, afin de garantir une adhérence parfaite de la semence 
sur la terre. Grâce à un palier flottant, le disque ouvreur se 
libère automatiquement de la terre et des reliquats de ré-
colte coincés.

Guidage en profondeur

L’un des avantages imbattables du mono disque RoTeC pro 
est de pouvoir désaccoupler le guidage et le rappuyage. 
De ce fait le disque est relevé une seule fois en franchissant 
une pierre. Par ailleurs la pression de disque et de roue peut 
être réglée de façon indépendante. Le guidage très régulier 
et précis du mono disque RoTeC pro est assuré par la roue 
de jauge Control 10, dotée d’une surface de contact de 
10 mm de large ou la roue de jauge Control 25, dotée d’une 
surface de contact de 25 mm directement sur l’élément se-
meur. Le réglage de base de la profondeur de semis se fait 
sans outil directement sur l’élément sur 4 positions.

Réglage de la pression de terrage

La pression de terrage des éléments semeurs est réglée hy-
drauliquement en continu depuis la cabine ; elle sert à mo-
duler facilement la profondeur de semis et permet une 
adaptation rapide en fonction des conditions de sol. 
Les éléments semeurs RoTeC pro travaillent avec une pres-
sion de terrage jusqu’à 55 kg.

Roue de jauge 
Control 10

4 Réglages

RoTeC pro avec roue de jauge Control 25

Les lamelles ouvertes à l'arrière assurent un très bon auto-nettoyage.
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