
Afbeeldingen, inhoud en informatie over technische gegevens zijn niet-bindend en kunnen variëren afhankelijk van de uitrusting. De geldende bepalin-
gen van landspecifieke verkeersregels moeten worden nageleefd, zodat een bijzondere vergunningplicht kan ontstaan. De toegestane belasting van de as-
sen en het toegestane totale gewicht van de tractor controleren. Niet alle genoemde combinatiemogelijkheden kunnen door alle tractorfabrikanten wor-
den gerealiseerd.

ZA-M 1002 Special 1202 1502

Werkbreedte (m) 10 – 36 

Trechtervolume (l) 1.200 1.200 1.500

– met opzetrand 1 x S 500 (l) 1.700 1.700 2.000

– met opzetrand 2 x S 500 (l) – 2.200 2.500

– met opzetrand 3 x S 500 (l) – 2.700 3.000

– met opzetrand 1 x L 1000 (l) – 2.200 2.500

– met opzetrand S 500 + L 1000 (l) – 2.700 3.000

Laadvermogen (kg) 1.800 3.100 3.100

Vulhoogte (m) 1,07 1,07 1,14

– met opzetrand 1 x S 500 (m) 1,21 1,21 1,28

– met opzetrand 2 x S 500 (m) – 1,35 1,42

– met opzetrand 3 x S 500 (m) – 1,49 1,56

– met opzetrand 1 x L 1000 (m) – 1,35 1,42

– met opzetrand S 500 + L 1000 (m) – 1,49 1,56

Vulbreedte (m) 2,15 2,15 2,15

– met opzetrand 1 x S 500 (m) 2,16 2,16 2,16

– met opzetrand 1 x L 1000 (m) – 2,76 2,76

Totale breedte (m) 2,44 2,44 2,44

– met opzetrand 1 x L 1000 (m) – 2,93 2,93

Totale lengte (m) 1,42 1,42 1,42

Toerental strooischotels (t/min) 720 (Standaard toerental)

Gewicht basismachine (kg) 
(Opzetrand S 500 +27 kg / L 1000 +60 kg)

309 319 332 

Technische gegevens

Vooraan op het veld en veilig op de weg: ZA-M

ZA – De strooier
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