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Der Profihopper ist ein selbstfahrender Vertikutierer und Schlegelmaher
aus der umfangreichen Produktpalette der AMAZONEN-WERKE,
H. Dreyer GmbH & Co. KG.

Um die Vorteile Ihres neuerworbenen “AMAZONE-Profihoppers” voll
nutzen zu kénnen und um eine bestimmungsgemaRe

Verwendung zu gewadbhrleisten, bitte diese Betriebsanleitung vor der
Inbetriebnahme sorgfaltig lesen und beachten.

Die Sicherheitsanweisungen und die auf dem Gerat angebrachten
Aufkleber miissen beachtet werden. Stellen Sie sicher, daB alle
Bediener diese Bedienungsanleitung lesen, bevor die Maschine von
ihnen in Betrieb genommen wird.

Nur die ausschlieRliche Verwendung von Original-AMAZONE-Ersatzteilen
ermoglicht es, ohne Gefahren, die technischen und Sicherheitsvorschriften
zu erfillen.

Diese Bedienungsanleitung ist gultig fur den AMAZONE-Profihopper.

1. Allgemeine Angaben zur Maschine
1.1 Anwendungsgebiete

Der AMAZONE-Profihopper ist zum Mahen und Vertikutieren von
Grunanlagen sowie Sportplatzen, Gartenanlagen usw. bestimmt.
Im Herbst sammelt und héckselt er das Laub.

1.2 Hersteller

AMAZONE Machines Agricoles S.A.
F-57602 Forbach/Frankreich

Tél. : 0387 846570 Internet :www.amazone.fr
Fax: 03 87 84 65 71 E-mail : forbach@amazone.fr
1.3 Konformitatserklarung



Der Profihopper erfillt die Anforderungen der EG-Richtlinien Maschinen
89/392/EC und der entsprechenden Erganzungsrichtlinien.

1.4 Angaben bei Anfragen

Bei der Bestellung von Sonderausstattungen und Ersatzteilen, bitte immer
die Maschinennummer des Profihoppers angeben.

Die sicherheitstechnischen Anforderungen sind nur dann
erfillt, wenn im Reparaturfall Original-AMAZONE-
Ersatzteile verwendet werden. Die Verwendung anderer
Teile kann die Haftung fiir die daraus entstehenden
Folgen aufheben !

%

1.5 Kennzeichnung der Maschine

Typenschild an der Maschine (Abb. 1a)

Die gesamte Kennzeichnung besitzt Urkundenwert und
darf nicht verandert oder unkenntlich gemacht werden!

% Sicherheitsanweisungen



1.6 Technische Daten

Motor:
Lombardini FOCS Diesel; wassergekuhlt; 3 Zylinder 1028cc;
18KW (24,5PS).

Tankinhalt : 20l

Antriebssystem:
hydrostatisch, 2 Hydromotoren und 2 verstellbare Pumpen

Fahrgeschwindigkeit:
0 bis 10 km/h, stufenlos einstellbar

Lenksystem:
Ansteuerung der Radmotoren (O-Radius Lenkung)

Bremse:
hydrostatisch + Feststellboremse

Mahwerkschaltung:
elektromagnetisch

Bereifung:
vorne 21x11,00-8-4 PR oder 21x11,00-10-4 PR
hinten 15x6,00-6-4 PR

MaRe:
Lange: 2,65m
Breite: 1,44m
Héhe: 1,56m
Gewicht:
840 kg Leergewicht, 1 100 kg zul. Gesamtgewicht
Maheinheit:
Arbeitsbreite: 1,25m; Zentrale Arbeitshéheeinstellung; hydraulische
Mahwerkaushebung

Sammelsystem:
Quer- und Langsférderschnecke ; Behaltervolumen: 600I;
Hydraulische Hochkippentleerung auf 1,85m;
akustischer Fullstandsanzeiger.



1.6.1 Angaben zur Gerauschentwicklung

Der Arbeitsplatzbezogene Emissionswert (Schalldruckpegel) betragt:
LpA = 90 dB(A). Gemessen wurde im Betriebszustand am Ohr des
Fahrers. Wert der Gerduschestéarke: LwA = 105 dB(A)

1.6.2 Angaben zu Schwingungsmessungen

- Hand- und Armschwingungen: 5,7 m/s? gemessen nach EN 1033,

- Ganzkoérperschwingungen: 1,0 m/s? gemessen nach EN 1032.

1.7 BestimmungsgemaRe Verwendung

Der AMAZONE-PROFIHOPPER ist ausschlie3lich gebaut fir den Einsatz
auf Grinanlagen. Er ist zum Mahen, Vertikutieren und Aufsammeln des
gemahten Gras und des Laubes im Herbst bestimmt.

Jede Nutzung die aus dem oben definierten Rahmen fallt, gilt als
unsachgemaly. Fur Schaden die sich aus solch einer Nutzung ergeben
kénnten, haftet der Hersteller nicht. Der Benutzer tragt von Rechtswegen
die gesamte Verantwortung fur sich méglicherweise daraus ergebende
Folgen.

Unter einem angemessenen und sachgemalen Einsatz ist auch die
Einhaltung samtlicher Vorschriften und Hinweise des Herstellers in
Bezug auf die Bedingungen zur Nutzung, Wartung und Instandsetzung zu
verstehen.

Zur bestimmungsgemaflen Verwendung gehdért auch die ausschliel3liche
Verwendung von Original-AMAZONE-Ersatzteilen des Herstellers.



Der AMAZONE-Profihopper darf nur von entsprechend geschultem
Personal benutzt, gewartet und instand- gesetzt werden, das auch tUber
die damit verbundenen Gefahren informiert wurde.

Beachten Sie samtliche Vorschriften in Bezug auf die Verhitung von
Arbeitsunféallen sowie alle sonstige allgemeinen Sicherheitsvorschriften
auf medizintechnischer Ebene und im Hinblick auf die Sicherheit im
StraRenverkehr. Befolgen Sie ganz genau die auf den Aufklebern
gegebenen Sicherheitsempfehlungen, die auf dem Gerat, dessen
Bauteilen und Zubehérteilen angebracht sind.

Jede einseitig am Gerat vorgenommene Veranderung bedeutet
automatisch einen AusschlufR samtlicher Gewahrleistungs-
anspriiche gegeniiber dem Hersteller in Bezug auf die sich daraus
ergebenen Schaden.



Diese Betriebsanleitung enthalt grundlegende Hinweise, die bei Betrieb
und Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung
unbedingt vor Einsatz und Inbetriebnahme vom Bediener zu lesen und
mulfd ihm jederzeit zuganglich sein.

Alle Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung genauestens beachten
bzw. befolgen.

2.1 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

o kann sowohl eine Gefahrdung fur Personen als auch fur die Umwelt
und die Maschine hervorrufen.
o kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzanspriche fuhren.

Im einzelnen kann die Nichtbeachtung beispielsweise folgende
Gefahrdungen nach sich ziehen:

o Versagen wichtiger Funktionen der Maschine.

o Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und
Instandhaltung.

o Gefahrdung von Personen durch mechanische und chemische
Einwirkungen.

o Gefahrdung der Umwelt durch Leckage von Hydraulikél oder
Kraftstoffen.

2.2 Bedienerqualifikation

Der AMAZONE-Profihopper darf nur von Personen benutzt, gewartet und
instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und Uber die damit
verbundenen Gefahren unterrichtet sind.

2.3 Kennzeichnung von Hinweisen in der Bedienungs-
anleitung



2.3.1 Allgemeines Gefahrensymbol

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheits-
hinweise, die bei Nichtbeachtung Gefahrdungen fur Personen

(Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W09)

f hervorrufen kénnen, sind mit dem allgemeinen Gefahrensymbol

gekennzeichnet.

2.3.2 Achtungssymbol

Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren fur die
Maschine und deren Funktion hervorrufen kann, sind mit dem
Achtungssymbol gekennzeichnet.

2.3.3 Hinweissymbol

Hinweise auf maschinenspezifische Besonderheiten, die fur die
einwandfreie Funktion der Maschine einzuhalten sind, sind mit
dem Hinweissymbol gekennzeichnet.

2.3.4 Warnbildzeichen und Hinweisschilder an der Maschine

* Die Warnbildzeichen kennzeichnen an der Maschine befindliche

Gefahrenstellen. Die Beachtung dieser Warnbildzeichen dient der
Sicherheit aller Personen, die mit der Maschine arbeiten. Die Warnbild-
zeichen werden immer gemeinsam mit dem Arbeitssicherheitssymbol
verwendet.

* Die Hinweisschilder kennzeichnen maschinenspezifische Besonder-

heiten, die fur die einwandfreie Funktion der Maschine einzuhalten sind.

* Alle Warnbildzeichen und Hinweisschilder sind zu befolgen!

* Geben Sie alle Sicherheitsanweisungen auch an andere Benutzer

weiter!

* Direkt an der Maschine angebrachte Warnbildzeichen und Hinweis-

10



schilder immer sauber und in gut lesbarem Zustand halten! Beschadigte
oder fehlende Warnbildzeichen und Hinweisschilder beim Handler
anfordern und an der dafur vorgesehenen Stelle anbringen!

(Bild-Nr.: = Bestell-Nr.:).

* Die Bilder 1b, 2, 3a und 3b zeigen die Befestigungsstellen der Warn-

bildzeichen und Hinweisschilder. Die entsprechenden Erlauterungen fin-
den Sie auf den folgenden Seiten.

Bild-Nr : MDO081
MD 095 991675

991676

11
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MD 079

MD 075

MD 087

Abb. 3a

MD 076
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MDO075

MDO078

Bild-Nr : MD075
Erlauterung :

Nicht in die Nahe rotierender
Mahaggregate treten!

Keine sich bewegenden Maschinen-
teile berihren!

Abwarten bis sie vollkommen zum
Stillstand gekommen sind!

Bild-Nr : MD076
Erlauterung :

Nehmen Sie die Maschine nur mit
den vorgeschriebenen Schutz-
vorrichtungen in Betrieb !

Bei laufendem Motor dirfen die
Schutzvorrichtungen weder gedéffnet
noch entfernt werden !

Vor dem Entfernen der
vorgeschriebenen Schutzvorrichtung
stellen Sie den Motor ab und ziehen
Sie den Zundschlissel ab.

Bild-Nr : MD078
Erlauterung :

Lassen Sie gefahrliche Bereiche von
Personen rdumen!

Stecken Sie nie die Hand in einen
Bereich, in dem die Gefahr besteht,
dal} Sie sich eine Quetschung
zuziehen, Solange sich darin
befindliche Bauteile mdéglicherweise
noch bewegen!

13



( \ Bild-Nr : MDO079

Erlauterung :

Bei laufendem Mahwerk Abstand
halten !

Erlauterung :

Vor Aufenthalt im Gefahrenbereich
Hubzylinder mit
Verriegelung sichern !

MDO081

( | Bild-Nr : MD087
Erlauterung:

I“ Bei laufendem Mahwerk ausreichend

Abstand vom Bereich der Mahmesser

\ J  halten !

MDO087

1 N Bild-Nr : MD095

') lesen und beachten!

..‘ Erlauterung:

‘—- = Vor Inbetriebnahme die Betriebs-
anleitung und die Sicherheitshinweise

— MD 095

4



Abb. n°: 991676
Erlauterung :

Kippgefahr in Fahrrichtung!

991676 - Abb. Nr: 991675

Erlauterung :

Vermeiden Sie Arbeiten am Hang wo
s die Maschine abrutschen oder
umfallen kénnte.
Max. Neigung : 22%

” -
/220/0

991675—

2.4 Sicherheitsbewuftes Arbeiten

Neben den Sicherheitshinweisen dieser Betriebsanleitung sind die
nationalen, allgemeingultigen Arbeitsschutz- und Unfallverhitungs-
vorschriften der zustandigen Berufsgenossenschaften bindend.

Die auf den Maschinenaufklebern aufgefihrten Sicherheitsanweisungen
sind unbedingt zu befolgen.

15



2.5 Sicherheitshinweise fiir den Bediener

2.51 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
vorschriften

A GRUNDREGEL!
Vor jeder Inbetriebnahme die Maschine und das Fahr

zeug auf Verkehrs- und Betriebssicherheit tiberpriifen!

1. Beachten Sie neben den Hinweisen dieser Betriebsanleitung die
allgemein gultigen Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften!

2. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige
Hinweise fur den gefahrlosen Betrieb. Die Beachtung dient |hrer
Sicherheit!

3. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betatigungs-
elementen sowie mit deren Funktionen vertraut machen. Wahrend
des Arbeitseinsatzes ist es dazu zu spat.

4. Der Benutzer soll enganliegende Kleidung und entsprechende
Sicherheitsausrustung bei der Arbeit tragen. Locker getragene

Kleidung unbedingt vermeiden.

5.  Vor dem Anfahren und vor Inbetriebnahme Nahbereich kontrollieren.
(Kinder!) Auf ausreichende Sicht achten.

6. Das Mitfahren wahrend der Arbeit und der Transportfahrt auf dem
Arbeitsgerat ist nicht gestattet.

7. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich ist verboten.

8. Besonders vorsichtig rickwarts fahren: Kinder!

9. Langsam fahren beim drehen. Abruptes Drehen vermeiden.
10. Gerat nicht am steilem Hang einsetzen

11. Vor dem Verlassen des Gerates, Feststelloremse betatigen, Motor
abstellen und Zundschlissel abziehen!

16



12. Lang anhaltende Larmbelastigungen kénnen zu Gehérschaden oder

Taubheit fuhren. Einen geeigneten Larmschutz wie z.B. Schutz-
muscheln oder Ohrstopfen verwenden. Eine sichere Bedienung der
Maschine erfordert die volle Aufmerksamkeit des Fahrers.

Keine Kopfhérer zum Radio- oder Musikhéren tragen!

Arbeiten am Hang (max. 22%

1.

2.

3.

4,

Nicht abrupt drehen.
Langsam fahren.
Abruptes Anfahren und Anhalten vermeiden.

Die Maschine nicht auf einem Hang benutzen dessen Neigung
mehr als 22% betragt.

Befiillung des Kraftstoffbehalters

1.

Der Tankverschlufld darf nicht bei laufendem Motor abgenommen
werden.

Beim Umgang mit Kraftstoff ist offenes Feuer oder Rauchen
verboten!

Wenn Kraftstoff daneben fliel3t, muld er sorgfaltig abgetrocknet
werden.

Transport., Lagerung

Sollte die Maschine auf einen Anhanger geladen werden, missen
Rampen mit griffiger Auflage und gleichem Neigungswinkel
verwendet werden.

Beim Auffahren auf einem Anhanger oder LKW muf} besonders
vorsichtig und langsam gefahren werden.

Beim Transport auf einem Anhanger muf} die Maschine
fest angeschnallt, die Feststelloremse angezogen und der Motor
abgestellt werden.

17



4. Die Maschine darf nicht mit einer Plane abgedeckt werden bevor der
Motor véllig abgekunhlt ist. Brandgefahr!

5. Nach Abschlu3 von Maharbeiten muf} der Behalter immer vollstandig
entleert werden. Garendes Mahgut kann sich durch die starke
Hitzeentwicklung unter Umsténden selbst entziinden. Brandgefahr!

6. Bei abgeschaltenem Motor darf die Maschine unter keinen Umstanden
geschoben werden!

2.5.2 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungs-
vorschriften bei Wartung, Instandsetzung und Pflege

1. Instandsetzungs-, Wartungs-, und Reinigungsarbeiten sowie die
Beseitigung von Funktionsstérungen grundsatzlich nur bei
ausgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen.
Zundschlussel ziehen!

2. Bei Wartungsarbeiten am angehobenen Behalter stets
Sicherungsstiutze einlegen!

3. Ole, Fette und Filter ordnungsgemaf entsorgen!
4. \Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!

5. Bei Ausfuhrung von elektrischen Schweil3arbeiten am Gerat, Kabel an
Generator und der Batterie abklemmen!

6. Ersatzteile missen mindestens den vom Geréatehersteller
festgelegten technischen Anforderungen entsprechen. Dies ist z.B.
durch Original-Ersatzteile gegeben!

7. Den Motorkuhlerverschlul® nie 6ffnen, wenn der Motor lauft oder der
Kuhler noch warm ist. Warten bis der Motor véllig abgekuhlt ist.

8. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck.

9. Beim Anschlieen von Hydraulikzylindern und -motoren ist auf
vorgeschriebenen Anschlul® der Hydraulikschlauche zu achten.

18



10.

11.

12,

13.

14.

Hydraulikschlauchleitungen regelmafig kontrollieren und bei
Beschadigungen und Alterung austauschen! Die Austausch-
schlauchleitungen miussen den technischen Anforderungen des
Gerateherstellers entsprechen.

Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete
Hilfsmittel verwenden.

Unter hohem Druck austretende Flussigkeiten (Hydraulikdl) kénnen
die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen. Bei
Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen.

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage Gerate absetzen, Hydraulikventil
in drucklose Stellung bringen und Motor abstellen.

Die Verwendungsdauer der Schlauchleitungen sollte sechs Jahre,
einschliel3lich einer eventuellen Lagerzeit von héchstens zwei Jahren,
nicht Uberschreiten. Auch bei sachgemaler Lagerung und zulassiger
Beanspruchung unterliegen Schlauche und Schlauchverbindungen
einer natirlichen Alterung, dadurch ist ihre Lagerzeit und
Verwendungsdauer begrenzt.

Abweichend hiervon kann die Verwendungsdauer entsprechend den
Erfahrungswerten, insbesondere unter Berlcksichtigung des
Gefahrdungspotentials, festgelegt werden. Fur Schlduche und
Schlauchleitungen aus Thermoplasten kénnen andere Richtwerte
mallgebend sein.

19



3. Ubernahme der Maschine

Beim Empfang der Maschine bitte feststellen, ob Transportschaden
aufgetreten sind oder Teile fehlen! Nur sofortige Reklamation beim
Transportunternehmen fiihrt zum Schadenersatz. Bitte prifen Sie nach, ob
alle auf dem Lieferschein aufgefiihrten Teile vorhanden sind.

Vor Inbetriebnahme Verpackung einschliel3lich Dréhte restlos entfernen
und Schmierung Uberprufen.

20



4.1

Armaturentafel und Bedienungselemente

Armaturentafel (Abb. 4)

A Armaturentafel nie mit einem Hochdruckreiniger

3a.

saubern !

Kontrollleuchte

Zeigt an, ob sich der Behalter in Arbeitsstellung befindet. Ein
Sicherheitsschalter stoppt den Motor, wenn der Behalter wahrend
der Arbeit versehentlich angehoben wird. Der Behalter muf3 dann in
Arbeitsstellung gebracht werden, der Motor neu gestartet und die
Maheinheit neu eingeschaltet werden.

Batterie Ladekontrolle

Erlischt die Kontrolleuchte nach dem Starten des Motors nicht,
Ladevorgang Uberprufen (die Kontrolleuchte erlischt eventuell erst
bei leichter Erhéhung der Motordrehzahl).

Kihlwasser-Temperaturanzeige

Kiihlwasser-Uberhitzungsanzeige:

Bei aufleuchten schaltet sich der Motor automatisch ab! Motor
abklhlen lassen und Kuhlflissigkeitsstand nachprifen und
gegebenenfalls nachfullen. Wenn das Warnlicht nach Neustart des
Motors nicht erlischt den Servicepartner benachrichtigen.

Vorgluhanzeige des Diesel-Motors
(Siehe Startvorgang Kap. 5.4)

Kontrolleuchte Feststellbremse
Die Kontrolleuchte erlischt beim Lésen der Feststellbremse.

Oldruckkontrolle

Bei aufleuchten Motor sofort abstellen und den Olstand nachprifen
und gegebenenfalls Ol nachfillen. Wenn das Warnlicht nach Neu
start des Motors nicht erlischt, Motor abstellen und den Service
partner benachrichtigen.
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8.

ZundschlUssel
Pos. 0 = Stop
Pos. 1 = Betrieb, Vorglihen
Pos. 2 = Betatigung Starten

Wahrend der Reinigung den Ziindschliissel abziehen
und die Staubschutzkappe geschlossen halten!

Betriebsstundenzahler.

Midaniar |
\ -1

Abb. 4



4.2 Sicherungskasten der Armaturentafel (Abb. 5)

In der Armaturentafel befinden sich zwei Sicherungen. Zum Ersetzen
|I6sen Sie die vier Schrauben. Austauschsicherungen finden Sie im
Werkzeugkasten unter der Haube. In jedem Falle die Ursache fur das
Schmelzen der Sicherungen beheben. Brandgefahr!

1
Abb. 5
4.3 Bedienungshebel (Abb. 6)
1. Gashebel

Zum Starten und Abstellen des Motors, Hebel auf Leerlaufposition

bringen.

2. Behéalter Entleeren

Um den Behalter zu entleeren, den Hebel nach hinten ziehen, um ihn

in Betriebsposition zu bringen, Hebel nach vorne dricken.

3. Behélter Heben/Senken
Um den Behalter anzuheben Hebel nach hinten ziehen, zum
Absenken Hebel nach vorne driicken

ACHTUNG!

A Nie mit angehobenem Behailter fahren. Umsturzgefahr!
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Mahwerk Heben/Senken

Um das Mahwerk zu heben, den Hebel nach hinten ziehen, um es zu
senken, den Hebel nach vorne dricken. In Betriebsposition (Mahen
etc. ...) mul® der Hebel in der vorderen Position eingerastet sein. Das
Mahwerk bleibt dadurch in Schwimmposition und kann sich somit
Bodenunebenheiten anpassen.

Feststellbremse

ACHTUNG!

Feststellbremse vor Verlassen des Fahrersitzes
betatigen!

Feststellbremse vor dem losfahren l6sen!

Méahwerk einschalten

Zum sanfteren Anlauf des Mahwerkes wahlen Sie eine mittlere
Motordrehzahl.

Méahwerk ausschalten

Offnungsariff der Haube

Die Haube ist mechanisch verriegelt und wird erst durch Betétigen
des Offnungshebels entriegelt.



4.4

Geschwindigkeitsregelung. Lenkung

Lenkhebel (Abb. 7/1)

Zur Richtungsanderung nach links, den linken Hebel nach hinten
ziehen. Zur Richtungsanderung nach rechts den rechten Hebel nach
hinten ziehen. Um das Lenksystem besser zu beherrschen, wird
empfohlen beide Hebel mit einer Hand zu bedienen (Abb. 8).

Bei Fahrgeschwindigkeitsanderungen durch das FulRpedal bewegen
sich die Lenkhebel parallel in Fahrtrichtung.

Fahrgeschwindigkeitspedal (Abb. 7/2)

Dieses Pedal ermdglicht die Fahrgeschwindigkeit vorwarts von 0 bis
10 Km/h stufenlos zu regeln. Um die Maschine zum Stillstand zu
bringen, Fuld vom Pedal nehmen und keinen Druck mehr auf die
Lenkhebel austben.

Zum Ruckwartsfahren, beide Lenkhebel parallel nach hinten ziehen,
FulRpedal nicht betatigen .

ACHTUNG!
Abruptes Betitigen der Lenkhebel fiihrt zu starken

Beschleunigungen der Maschine.
A Machen Sie sich auf einem freien Gelande mit den

Fahreigenschaften der Maschine vertraut. Unfallgefahr!
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4.5

Einstellung des Sitzes (Abb. 9)

Langseinstellung

Den Hebel nach links drehen um den Sitz in die gewilinschte Position
zu bringen.

Neigung der Sitzlehne

Den o0.g. Hebel heben um die Neigung einzustellen.

Einstellung der Sitzfederung

Der Sitz verfugt Uber 5 verschiedene Federungspositionen.
Weiche Federung :........ Hebel heben und nach rechts ziehen.
Harte Federung : ........... Hebel heben und nach links ziehen.

stattet der den Motor abschaltet, wenn der Fahrer den

: Der Fahrersitz ist mit einem Sicherungsschalter ausge-

26

Sitz verlaRt.

Eine zu harte Einstellung der Sitzfederung kann
bei Bodenunhebenheiten zum auslésen dieser
Sicherungsfunktion fiihren.




5. Inbetriebnahme

51 Sicherheitssystem

Der Maher ist mit 2 Sicherheitsschaltern ausgestattet:

. Ein Sicherungsschalter unter dem Sitz der den Motor abschaltet,
sobald der Fahrer den Sitz verlaldt.

. Ein Sicherungsschalter am Behélter der den Motor abschaltet, wenn
der Behalter gehoben wird wahrend das Mahwerk noch eingeschaltet
ist.

Das Mahwerk kann nur in Betrieb genommen werden, wenn folgende 2
Bedingungen erflllt sind:

. Der Behalter mul3 geschlossen und komplett abgesenkt sein.
. Der Sitz mul® besetzt sein.

HINWEIS

@ Der Motor kann nur bei besetztem Fahrersitz gestartet
werden.

5.2 Reifendruck

Beachten Sie immer den vorgeschriebenen Reifendruck. Andere
Reifendruckwerte als die die empfohlen werden, kénnen das Fahrverhalten
negativ beeinflul3en.
Reifendruck: vorne 1,0 bar
Hinten 1,0 bar
5.3 Vor dem Starten beachten
Vor jeder Inbetriebnahme folgende Kontrollpunkte beachten:
o Motoraol:

Olstand tberpriifen (Abb. 10) und gegebenenfalls nachfillen (Abb. 11).

Olqualitat : Diesel Motorél 10W40 API-CF Gesamtflullmenge : 2,4L

27



Abb. 10
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o Hydraulikoél Hydrostat:

Der Oltank ist im Rahmen integriert und befindet sich auf der rechten
Seite der Maschine. Die beiden roten Striche der seitlich angebrach
ten Fullstandsanzeige zeigen den Minimal- und Maximalstand an.
Olstand tberprifen, wenn notwendig nachfiillen (Abb. 12). Bitte
beachten Sie, daR sich das Ol beim Erwarmen ausdehnt.
Uberfillung vermeiden!

Olqualitat: Motorél 10 W 40 API-CF  Gesamtflllmenge: 17L

A ACHTUNG!
Ol erwirmt sich wahrend des Betriebes stark!

e
Ao

- P E b
o L'_.s‘ﬁf-.

[ et 5 \ [ I'.r

o Treibstoff (Diesel)
Der Treibstofftank ist transparent, somit ist der Fullstand leicht
sichtbar. Treibstoff rechtzeitig nachfillen, Leerfahren vermeiden!
lhr Maher ist mit einem DIESEL-Motor versehen und verwendet

DIESEL-Kraftstoff.

Die Verwendung eines anderen Kraftstoffs (z.B. Bio Diesel RME) oder
einer Kraftstoff-Mischung wirde den Motor betriebsunfahig machen!
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BRANDGEFAHR!
DIESEL ist leicht entziindbar. Feuer, offenes Licht und
Rauchen ist im Umgang mit Diesel verboten!
A Vermeiden Sie den Kontakt mit Diesel!
Das Einatmen von Dieseldampfen ist gesundheits-
schadlich!
5.4 Starten_und Abstellen des Motors
Um den Motor zu starten, nehmen Sie auf dem Fahrersitz platz und
gehen folgendermalien vor:
o Verriegelung der Feststelloremse tberprifen

o Fahrgeschwindigkeitspedal und Lenkhebel nicht betéatigen

o Zundschlissel nach rechts drehen bis die Vorglihkontrolleuchte
leuchtet

° Erlischt die Vorgluhkontrollleuchte, den Zindschlissel nach rechts
drehen und loslassen, wenn der Motor lauft. Gashebel maximal auf
mittlere Position stellen. Startvorgang nicht unterbrechen, jedoch pro
Startversuch 20s. nicht Uberschreiten.

ACHTUNG!

A Den Motor nie in einem geschlossenen Raum laufen
lassen. Vergiftungsgefahr!

Um den Motor abzustellen, gehen Sie folgendermalien vor:
o Maschine zum Stillstand bringen

o Gashebel auf Leerlaufposition bringen

o Verriegeln der Feststellbremse

° ZundschlUssel nach links drehen
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5.5 Mahen

° Motor starten
° Feststellbremse |6sen

° Mahwerk einschalten. Zum sanfteren Anlauf des Mahwerkes wéahlen
Sie eine mittlere Motordrehzahl.

o Beschleunigen Sie den Motor mit dem Gashebel (fur das Mé&hen
wird die max. Motordrehzahl empfohlen)

o Dricken Sie langsam auf das Fahrgeschwindigkeitspedal bis Sie

die gewlnschte Fahrgeschwindigkeit erreicht haben. Passen Sie die
Fahrgeschwindigkeit den Mahverhaltnissen an.

5.51 Montage der Mah- und Vertikutiermesser

RRERR R

MESSER- Mahmesser Fligelmesser Flogelmesser Vertikutier- Vertikutiermesser

AUSWAHL geschliffen messer und
(serienmaéfig) Flogelmesser kurz

RASENPLATZPFLEGE 9 Jd

GOLFPLATZPFLEGE ) R

PFLEGE VON PARK-

ANLAGEN G 0 0

PFLEGE OFFENTLICHER

GRUNANLAGEN Q99 0o

MAHEN VON

BLUMEN 0 0 e O O

LAUBAUFNAHME [y e

VERTIKUTIEREN o @I RN

@ @ @ Sehr gutes Ergebnis @ @ Gutes Ergebnis
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Es gibt 4 Anordnungen der Mah- und Vertikutiermesser. Der Profihopper
ist serienmalRig mit 36 paar Fligelmesser (Best-Nr. 8756000) ausgestat-
tet. Die Halfte der Messeraufhdngungen ist standardmalig bestickt :
Reihen e bis eeee (siche Skizze A).

A

'@@@%@% @E’% & e, @*“" @”@: @@

L/

. T
f i
[
I

TR S SNC.4 S @%@%_Mg @-ﬁ%‘@i oy &)

o | Phigthe STty o dgthe Shapt

)
A7 Tl T T T Lp oAl h

;%';14
&

G
<

(
<L
gy
it
&

q
4
a2y
Xy
<

s/ Fahrtrichtung

ACHTUNG!

Fliigelmesser lang nur auf die von links nach rechts (in
Fahrtrichtung) auf dem Rotor montierten Haken-
schrauben anbringen (siehe obere Skizze)

Die anderen Hackenschrauben sind nur mit Vertikutier-
messer auszuriisten (im Falle von enger Vertikutierarbeit
siehe Seite 34).

Anhand der Markierung auf dem Rotor ist die Bestickung auf dem Rotor
sehr leicht nachzuvollziehen.

Die Messer werden werkzeuglos in die Hakenschrauben eingehangt.
Mit dieser Ausstattung maht der Profihopper jegliche Art von Rasen,
selbst bei feuchten Verhaltnissen.

Um sehr gepflegten Rasen zu méahen, kann der Profihopper mit 36 paar
geschliffenen Flugelmesser ( Best-Nr. 991628) ausgestattet werden.
Nach Bedarf kénnen die Flugelmesser durch “Y"-Férmige (72 Stlick, Best-
Nr. 1205200) Mahmesser ersetzt werden. Die Maschine bendtigt dadurch
weniger Leistung, ist allerdings auch in ihrer Aufsammelleistung
eingeschrankt.

Je nach Bestandsdichte und Grasart mul3 eventuell die Rotordrehzahl
etwas angepaldt werden.

32



Die “Y*-Férmige Mahmesser werden ebenfalls in die Messer-
aufhangungen eingehangt (siehe Skizze B). Auch hier ist nur die Halfte der
Messeraufhdngungen bestulickt.
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N2 Fahrtrichtung

Der Profihopper ermdglicht es den Rasen zu Vertikutieren und das
Vertikutiergut sofort aufzusammeln!

Es sind zwei Vertikutierarten méglich:
. breites Vertikutieren, Messerabstand 33mm:

Hierzu werden die Reihen e bis eeee nur zur Halfte mit 36 Vertikutier-
messer (Best-Nr. 8356000 (3 mm) oder 8746000 (2 mm)) bestlckt
(siehe Skizze C). Hierdurch ist ein tieferes Arbeiten mdglich ohne die
Grasnarbe zu stark anzugreifen.

HINWEIS
@ Es darf nur jeweils ein Typ Vertikutiermesser
verwendet werden! Gefahr von Unwucht!
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enges Vertikutieren, Messerabstand 16mm:

Alle Hackenschrauben am Rotor missen mit Vertikutiermessern
ausgestattet sein (76 Stuck).

Diese Art von Vertikutieren ist verhaltnismagig aggressiv und ist fur
Regenerierungsarbeiten von stark verfilztem Rasen (Moos) im Frihling
geeignet. Das ist der einzige Fall in dem alle Aufhangungen am Rotor
mit Messern ausgestattet sind (siehe Skizze D).

.IU
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J/ Fahrtrichtung

HINWEIS

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass der Rotor mit
einer der o.g. Messeranordnungen ausgestattet ist. Bei
fehlenden oder falsch montierten Mahwerkzeugen
kommt es zu einer Unwucht, die Langfristig zu einer
Beschadigung der gesamten Maschine fiihrt.
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5.5.2 Einstellung der Schlagleiste

An der Vorderseite des Mahwerks ist eine sog. Schlagleiste angeordnet
(Abb. 13/1), die zum Optimieren des Aufsammelns beim Mahen und
Vertikutieren unterschiedlich eingestellt werden kann. Werkseitig ist die
Schlagleiste zum Vertikutieren eingestellt.

Einstellpositionen:

o \ertikutieren... Leiste nach vorne bis zum Anschlag verschieben
e Mahen............ Leiste nach hinten bis zum Anschlag verschieben
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Zum Verschieben der Schlagleiste sind die vier Befestigungsschrauben
(Abb. 14) zu I6sen.

Abb. 14
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5.5.3 Einstellung der Schnitthdhe

Um die Schnitthéhe einzustellen, gehen Sie folgendermal3en vor:

o Sicherungshaken 6ffnen und Handkurbel enthehmen (Abb. 15a),
o Hebel umdrehen (Abb. 15b),

o Durch drehen gewiinschte Schnitthdhe einstellen,

o Hebel wieder in Verriegelungsposition umstecken und mit
Sicherungssplint sichern.

Abb. 15 a

Abb. 15b [
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5.5.4 Aufsammelsystem

Das Gut wird aufgesammelt und mittels Férderschnecken in den Behalter
geférdert und verdichtet. Die Treibriemen der beiden Férderschnecken
sind mit einer Uberlastsicherung ausgestattet, die das Férdersystem
abschalten, wenn es durch Fremdkérper blockiert wird.

HINWEIS:

Das Blockieren des Férdersystems macht sichdurch
@ starke Gerauschentwicklung im Antriebssystem

des Mahwerks bemerkbar.

Mahwerk schnellstmdglichst ausschalten!

Gefahr der Beschiadigung der Uberlastkupplung.

ACHTUNG!
A Mahwerk erst nach vollkommenem Stillstand der

Maschine offnen!

Zur Reinigung der Langsschnecke, gehen Sie folgendermalen vor:

Reinigen der Querschnecke:

Mahwerk abschalten

Motor abstellen

Mahwerkhaube mit Hilfe der Handkurbel 6ffnen (Abb. 16)

Einhdngen der Haube in Halteschlaufe (Abb. 17)
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Abb. 16

Abb. 17
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e Offnen des Schutzdeckels am Riemenschutz (Abb. 18)
e Handkurbel auf das Ende der Querférderschnecke stecken (Abb. 19)

e Fremdkérper durch Drehen der Férderschnecke I6sen und entfernen.

Abb. 18

Abb. 19

Reinigen der Langsschnecke:

. Anheben des Behalters in die héchste Position

o Sicherungsstltze einlegen (Abb. 20)
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ACHTUNG!

Bei jeder Arbeit unter dem Behélter muB die Sicherungs-
A stiitze eingelegt werden!

Unbeabsichtigtes Absenken des Behilters wird dadurch
vermieden.

o Fremdkdérper durch Drehen der Férderschnecke 16sen und
entfernen (Abb. 21)

Abb. 21

Sicherungsstitze entfernen

Behalter in Betriebsposition absenken
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o Mahwerkhaube schlie3en und verriegeln.

ACHTUNG!

Vor Wiederinbetriebnahme des Mahwerkes auf
ordnungsgemaéafe Verriegelung der Mahwerkhaube
achten! Defekte Verriegelungsschrauben sofort ersetzen!

Sie kénnen jetzt mit der Arbeit fortfahren.

5.6 Mulchen

Der Maher ist mit einer Vorrichtung versehen, die es ermdglicht zu mahen
und zu zerkleinern ohne das Mahgut aufzusammeln (Mulchen).

Dazu wird die Mulchklappe von der Haube enthommen und im Rotorraum
eingesetzt (Abb. 22). Damit ist dem Mahgut den Zugang zur Quer-
schnecke gesperrt.

Das Mahgut wird somit gehackselt und direkt wieder abgelegt.
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5.7 Entleeren _des Behalters
Eine akustische Fullstandsanzeige ertént, wenn der Behalter voll ist.
Sobald das Signal ertént, den Behalter entleeren.
Uberfiillen des Behilters vermeiden, Gefahr der
Beschadigung des Foérdersystems!
Bodennahes entleeren
e Hebel zum Kippen des Behalters nach hinten ziehen

e Behalter nach Entleeren in Betriebsposition bringen: den Hebel nach
vorne dricken.

Hochkippentleeren

o Ruckwarts bis ca. 1m vor die Entladestelle fahren,
o Behalter mit dem Steuerungshebel auf Entladehéhe bringen,

o Langsam an die Entladestelle heranfahren (Abb. 23)

Abb. 23
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Behalter entleeren

Behalter in Ausgangsposition bringen

Von der Entladestelle ca. 1m nach vorne fahren
Behalter in Arbeitsposition absenken

ACHTUNG!
Nach AbschluR von Maharbeiten muB der Behalter immer

e vollstandig entleert werden. Garendes Mahgut kann sich
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durch die starke Hitzeentwicklung unter Umstanden
selbst entziinden. Brandgefahr!



6. Beleuchtungseinrichtung (Zubehér: Best-Nr 992890)

Diese Zusatzaustattung ist zur Erteilung einer Betriebserlaubnis unbedingt
erforderlich.

Der Lieferumfang der Beleuchtungseinrichtung beinhaltet:

vordere Blinklichter,

hintere Blinklichter, inkl. Befestigungselemente,
Frontscheinwerfer,

Heckleuchten,

1 Hupe,

1 Bedienungsarmatur die neben dem Fahrersitz angebracht wird.

Bedienung der Beleuchtung (Abb. 24)

1. Knopf zum ein/ausschalten der Standlichter und Scheinwerfer.
Den Knopf nach rechts drehen um die Lichter einzuschalten.
Auf den Knopf driicken um die Hupe zu betatigen.

2. Blinklichter.

3. Warnblinker. 2

Abb. 24
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7.1.1

A\

Wartung (siehe Wartungsplan Seite 70)

Mahwerk

ACHTUNG!

Vor jeder Wartungsarbeit an der Maschine Motor
abstellen, Feststellbremse betédtigen und Ziindschliissel
abziehen!

Reinigung

ACHTUNG!
Strahl des Hochdruckreinigers nie direkt auf
Antriebselemente und Lagerungen richten!

Offnen der Mahwerkhaube siehe Kap. 5.5.4

Reinigen des Rotorraumes durch einen Hochdruckreiniger.
Schmutzwasser muld nach der Reinigung vollstéandig aus dem
Forderschneckensystem abflieRen. Entwasserungsbohrungen
freimachen.

7.1.2

(&~
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Rotorzustand

HINWEIS

Fehlende Mahmesser oder falsche Messerbestiickung
fliilhren zu starker Unwucht und somit zur Beschadigung
der Maschine!

Immer auf richtigen Messerbesatz achten!




Einige Ersatzmesser finden Sie im Werkzeugkasten (Abb. 25/1).
Sollte der Rotor trotz richtiger Messerbestlickung starke Vibrationen
erzeugen, benachrichtigen Sie bitte den Kundenservice.

7.2 Wartung des Motors

Beachten Sie die Bedienungs- und Wartungshinweise in der Bedienungs-
anleitung des Motorherstellers LOMBARDINI. Die Anleitung ist der
Maschine beigefugt (\WWerkzeugkasten).

ACHTUNG!
A Vor der ersten Inbetriebnahme, die Bedienungsanleitung
des Motorherstellers LOMBARDINI sorgfaltig lesen!

ACHTUNG!

Q Vor jeder Arbeit mit Teilen die mit dem Motor verbunden
sind, zuerst den Motor abstellen, den Ziindschliissel
ziehen und den Motor abkiihlen lassen!

Um an den Motor und die Hauptantriebselemente zu gelangen, gehen Sie
wie folgt vor:

Behalter auf hochste Position anheben

Einlegen der Sicherungsstiutze

Haube 6ffnen

Motorabdeckung 6ffnen

Der Motor ist dadurch optimal zugénglich.

7.21 Olstand — Olwechsel

Siehe Bedienungsanleitung Motor LOMBARDINI.

7.2.2 Motorolfilter

Siehe Bedienungsanleitung Motor LOMBARDINI.
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7.2.3 Luftfilter

Luftfilter mind. einmal pro Woche mit Druckluft reinigen.

Bei trockenen und staubigen Verhéltnissen, Filter taglich reinigen!
Defekte Filterpatronen sofort austauschen!

Um den Luftfilter zu demontieren, gehen Sie folgendermal3en vor:

e Offnen der beiden VerschluRklammern

e Deckel abnehmen

e Filterpatronen entnehmen (2 ineinander liegende Filter) (Abb.26).

Abb. 26

Abb. 26a

Die Filterpatrone mul3 nach jeweils 300 Betriebsstunden oder mind.
einmal im Jahr ersetzt werden.

Um den Luftfilter zu montieren, in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
(Abb. 28a).
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Der Luftfilter ist mit einem Vorfilter ausgestattet, der taglich gereinigt
werden mulfd.

Fligelmutter entfernen

Verschlu3 abnehmen

Staubbehalter reinigen (Abb. 27)

Vorfilter wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen

Abb. 27

7.2.4 Kraftstofffilter (Abb. 27a)

Der Kraftstofffilter mufld nach jeweils 250 Betriebsstunden oder mind.

einmal pro Jahr ersetzt werden.
Weitere Hinweise siehe Bedienungsanleitung Motorhersteller
LOMBARDINI.

Abb. 27a
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7.2.5 Kiihlsystem

Der Kuhler ist mit einem Schutzgitter versehen das gleichzeitig Vorfilter fur
die Kuhlluft ist. Dieses Filter und der Kuhler missen regelmafig mit
Druckluft gereinigt werden um den Motor vor Uberhitzung zu schitzen.

Bei der Reinigung mit Wasser besteht die Gefahr dal® die Lamellen des
Kuhlers verstopft werden. Beim Reinigen mit einem Hochdruckreiniger
kann es auch zum verbiegen der Lamellen kommen.

Durch Lésen der beiden VerschluBklammern kann hierzu das Schutzgitter
entfernt werden (Abb. 28).

Beim Wiederanbringen des Schutzgitters unbedingt darauf achten, daf
die Dichtlippen am Kuhler anliegen. Beschéadigte Dichtlippen missen
ersetzt werden um ein Zusetzen des Kuhlers durch Gras- und
Staubpartikel zu vermeiden.

Der Stand des Kuhlwassers mufld wéchentlich nachgepruft werden.
Dieses Kilhlwasser ist bis - 30°C frostfest. Um eine Uberhitzung zu ver-
meiden (Uber 105°C), schaltet eine Sicherung den Motor ab.
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7.3 Hydrostatischer Antrieb

7.3.1 Hydraulikdlfilter

Der Hydraulikolfilter ist mit einer Anzeige (Abb. 29/1) ausgestattet die
den Verschmutzungsgrad angibt.

Anzeige grin: Filter in Ordnung.

Anzeige rot: Filter ist verschmutzt und mul® ausgetauscht werden.
Die Uberpriifung muR bei max. Motordrehzahl erfolgen.

Der Hydraulikélfilter mufd unabhangig davon mind. einmal pro Jahr
ausgetauscht werden.

51



7.3.2 Kiihlsystem des Hydraulikdls

@ Kahler nur mit Druckluft reinigen!
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7.3.3 Olwechsel

Der Olwechsel der hydraulischen Anlage muR nach jeweils 500 Betriebs-
stunden vorgenommen werden (Abb. 31).

Olqualitat: 10W40 API-CF Olmenge: 17L

Kein biologisch abbaubares Hydraulikdl verwenden!
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7.4 Batterie

Die Batterie befindet sich unter der Haube (Abb. 27/2 Seite 46).
Sie ist wartungsfrei.

Batterie laden
Betriebsanleitung fir das Ladegerat beachten.
Vor dem Laden die Batterie abklemmen und ausbauen.

Batterie abklemmen

Polklemmen der Batterie erst nach Stillstand des Motors
l6sen.

Elektrische Verbraucher ausschalten.

Zuerst Minus- und dann Plusklemme |6sen und
abnehmen.

Batterie anklemmen
Zuerst Plus- dann Minusklemme anschliel3en.
AnschlufRklemmen nicht vertauschen.

Starthilfe

Bei entladener Batterie kann der Motor mit Starthilfe
kabeln und einer zweiten Batterie mit gleichem
Spannungswert gestartet werden. Zuerst die Plus- dann
die Minuspole mit dem Starthilfekabel verbinden.

Ziindfunken und Flammen fernhalten!

Explosionsgefahr, Knallgas!

Keine Metallgegenstande auf die Batterie legen!
KurzschluBgefahr!
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Veratzungsgefahr!
Batteriesaure ist dtzend, sie darf nicht mit Haut,

Augen oder Kleidung in Berithrung kommen.
Saurespritzer sofort mit klarem Wasser griindlich
abspiilen. Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen!

Augen und Gesicht schiitzen!

AuBer Reichweite von Kindern aufbewahren!

Die DELCO FREEDOM PLUS Batterie ist mit einem HYDROMETER
ausgeriistet, wodurch eine schnelle und einfache Kontrolle des
Ladezustands der Batterie gewahrleistet wird.

Griines Auge:
Ladezustand der Batterie ausreichend (iiber 65%).

Schwarzes Auge:
Ladezustand der Batterie zu niedrig (unter 65%). Batterie muR

nachgeladen werden.

Helles Auge:
Elektrolytstand zu niedrig. Batterie muR ausgestauscht werden.

95



7.5 Abschmierstellen

Damit Ihr Maher immer optimal arbeitet, missen folgende Stellen
regelmaldig oder nach jeder grindlichen Reinigung abgeschmiert werden:

Mahwerk

e Uberlastsicherung (nur alle 150 Betriebsstunden) (Abb. 32a)
ACHTUNG! UberfluB an Fett mul abgewischt werden um
Verschmutzung der Keilriemen zu vermeiden (Abb. 32b)
Lagerung der Vorderradgabel (Abb. 33/1)

Gelenke des Stutzrahmens (Abb. 33/2)

Lagerung der hinteren Stutzrolle (Abb. 33/3)

Gelenke der Kuppelarme (Abb. 34 a+b)

Abb. 32a
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Abb. 34b
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Lager der Querschnecke (Abb. 35a + 35b)

Abb. 35b



o Lager Antriebswelle Langsschnecke (Abb. 36a)

Abb. 36a

o Kreuzgelenk Langsschneckenantrieb (Abb. 36 b+c)

Abb. 36 b Abb. 36 ¢
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o Lager Rotor- und Querschneckeantriebswelle (Abb. 37 a+b).

Es befinden sich 2 Schmiernippel an den Lagern der Antriebswelle.

Abb. 37 a

=ty
Abb. 37 b k ’ e

o Lager des Rotors (Abb. 38 + Abb. 39)

Abb. 38
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Hauptantriebswelle Fahrrahmen

o Lager der Hauptantriebswelle (Abb. 40)
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Steuerungselemente
e Gelenke der Steuerungshebel (Abb. 41)

e Gelenke des Fahrgeschwindigkeitspedals (Abb. 42)

Abb. 41
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Hinterrader

e Zentralgelenk der Hinterachse (Abb. 43)

e Lagerung der Hinterrader (Abb. 44)

Abb. 43

Abb. 44
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7.6 Schwingungsdampfung Hinterrader

Die Hinterrader sind mit einem Dampfersystem ausgestattet, das ein
starkes Pendeln der Rader bei max. Geschwindigkeit vermeidet.

Dieses System ist mit einem gewissen Verschleil? behaftet, der wie folgt
korrigiert werden kann:

e Stellschraube nach Bedarf anziehen (Abb. 45).

e Stellschraube mit Kontermutter sichern.

Abb. 45
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7.7 Riemenspannungen priifen

Alle Antriebsriemen regelméafRig auf korrekte Spannung und Schadstellen
hin Uberprufen.

Schadhafte Riemen austauschen!

Der Hauptantriebsriemen von Motor zu Antriebswelle ist durch eine
Spannschlossmutter nachstellbar.

Der Keilriemen wird wie folgt hachgespannt:

o Kontermutter aufdrehen (Abb. 46),

o Spannschlossmutter nach links drehen um den Keilriemen nach zu
spannen (Abb. 47)

o Spannschlossmutter mit der Kontermutter blockieren
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Der Motorkeilriemen kann Uber die Lichtmaschine gespannt werden.

Alle anderen Riementriebe sind selbstnachstellend, missen aber eine
Grundeinstellung gemal folgender Tabelle erhalten :

ANTRIEB RIEMENANZAHL STATISCHE VORSPANNUNGEN
Hauptantrieb 3 Erstmontage 388N
(Motor - Hauptwelle) Nach Einlaufen 330N
Pumpenantrieb 4 Erstmontage 185N
(Hauptwelle - Hydropumpe) Nach Einlaufen 156N
Mahwerkantrieb 2 Erstmontage 550N
(Hauptwelle -Mahwerk) Nach Einlaufen 400N
Langsschneckenantrieb 3 Erstmontage 263N

Nach Einlaufen 225N

Querschnecken-Rotorantrieb 5 Erstmontage 258N
Nach Einlaufen 220N
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7.8 Abschleppen der Maschine

Falls das Gerat abgeschleppt werden muf3, ist unbedingt darauf zu achten,
dal’ der Bypal? an den Hydraulikpumpen geéffnet wird, ansonsten kann es
zu Beschéadigungen des Hydrauliksystems kommen. Das Offnen der
Bypasse erfolgt unter Zuhilfenahme eines Flachschlissels, der mit der
Maschine mitgeliefert wird und sich im Werkzeugkasten befindet.
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Die Pumpen sind seitlich unter der Maschine zuganglich (hinter den
Vorderradern) (Abb. 49).

Abb. 49

Die Bypasse beider Pumpen miissen gedffnet werden
@ um die Maschine abzuschleppen oder zu schieben
(Abb. 50).

Abb. 50
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7.9 Langere Stillstandszeiten, Uberwinterung

—

. Die Maschine grundlich reinigen

2. Alle Schmierarbeiten durchfihren

3. Den Kraftstofftank entleeren

4. Die Batterie abklemmen (siehe Kap. 7.4)

5. Die Batterie in einem trockenen, kihlen und frostfreien Ort lagern

6. Den Zustand der Keilriemen Uberprifen. Wenn sie ersetzt werden
mussen, wenden Sie sich an lhren Servicepartner.

7. Auf ausreichenden Frostschutz des Kihlsystems achten!

8. Die Maschine in einem trockenen Ort lagern.

7.10 Wartungsplan (S. 70)

7.11 Wartungsberichte (S. 71-74)
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