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Vi vill här påpeka att olika gödselmedel har individuella egenskaper som 
väsentligt kan påverka både arbetsbredden och utmatningsmängden. 
Därför ska inställningsvärdena i spridningstabellen endast användas som 
riktmärken.

Spridningsegenskaperna påverkas av:

 • toleranser i de fysikaliska egenskaperna (specifi k vikt, kornstorlek, 
  fl ytegenskaper o s v) - även från samma tillverkare och gödseltyp.
 
 • förändrade egenskaper hos gödseln p g a väderpåverkan och/eller 
  ogynnsamma lagringsförhållande.

Därför kan vi inte garantera att den gödsel ni erhållit, även om den är av 
samma typ och fabrikat, har identiska spridningsegenskaper med den som 
är angiven i spridningstabellen.

Inställningsrekommendationerna för sidofördelningen är uteslutande 
baserade på viktfördelning och inte på näringsfördelning (gäller speciellt 
blandgödselmedel).

Genom att du valt en AMAZONE gödselspridare står också ”AMAZONE 
DüngeService” till ditt förfogande, så att du kan använda din gödselspridare 
på bästa och miljövänligaste sätt. ”AMAZONE DüngeService” kan med 
hjälp av ett 3 kg gödselprov lämna en inställningsrekommendation för 
den arbetsbredd du önskar köra med. Vi rekommenderar dig att använda 
”AMAZONE DüngeService” om du är osäker på gödselmedlets egenskaper 
eller om det helt enkelt inte fi nns med i spridningstabellen.

 az DüngeService
 Tel.: 0049 5405 501 111
 Fax: 0049 5405 501 374
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az 

När ni investerar i en AMAZONE gödselspridare får ni tillgång till en 
särskild service.  
 • Omfångsrika spridartabeller, som ingår i leveransen
 • Flerspråkig databank för gödselmedel på Internet under 
  www.amazone.de
 • Åtkomst till spridartabeller via en WAP-ansluten mobiltelefon

För användning av okända gödselmedel, som inte fi nns med i 
spridningstabellen, nyttjar ni den nedanstående servicekontakten för 
att få närmare information. Dessutom fi nns möjligheten att skicka ett 3 
kg gödselprov till oss. För detta fi nns en behållare till förfogande som är 
godkänd av posten, den kan beställas på följande beställningsnummer:

• AMAZONE DüngeService-provbehållare - beställningsnr: 918 409

Dessa prover undersöks i DüngeService laboratorium för att fastställa 
de fysikaliska egenskaperna och sedan jämföras med ett känt, utprovat 
gödselmedel. Den fastställda inställningsrekommendationen förmedlas sedan 
snarast per fax, telefon eller e-mail.Vår service går att nå på:

• Tel: + 49 5405 – 501 111
• Fax: + 49 5405 – 501 374
• E-Mail: duengeservice@amazone.de 
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1       Allmänt

1.1      Anvisningar för undvikande av spridningsfel:
1.   Förvara gödselmedlet på ett korrekt sätt (torrt och avskilt från andra 

gödselmedel).
2.   Ställ in gödselspridaren enligt inställningsrekommendationerna i 

spridningstabell (eller från AMAZONE DüngeService).
3.   Utför ett utmatningsprov innan spridningen påbörjas (se kapitel 2.4).
4.   Finns möjlighet att kontrollera den inställda arbetsbredden med mobil 

kontrollutrustning (extra utrustning, se kapitel 3) är detta en extra 
trygghet.

5.  För mer detaljerad information om inställningar för olika gödselmedel, 
 se vår Internet databas på adress: http://www.amazone.de

1.2      Förklaring av symboler 
Kraftuttagsvarvtalet ska som regel vara 540 v/min. Maskinen kan som tillval 
ha utrustats med en växellåda med en annan utväxling. Då är det normala 
kraftuttagsvarvtalet 720 r/min. Eventuella avvikelser ifrån dessa varvtal är 
angivna i tabellen, som alltid utgår ifrån det normala kraftuttagsvarvtalet.

z
 Minskning av varvtalet 540 ➔ 400

  med ca. 25 % 720 ➔ 530

z
 Ökning av varvtalet 540 ➔ 650

  med ca. 20 % 720 ➔ 870

Med utrustningsvariant ”Special” drivs även bottenbandet utav kraftuttaget. 
Därmed påverkar en sänkning av spridartallrikarnas varvtal även 
bottenbandets hastighet, vilket ger en påverkan på den utmatade mängden. 
Med maskiner av typen ”Special” måste man anpassa mängdinställningen 
(+25 % vid minskning av spridartallrikarnas varvtal, -20 % vid ökning av 
spridartallrikarnas varvtal).

 n g r
 Arbetsbredd [m]  Avstånd från     Avstånd till fältgräns [m]
  tillåten spridningsgräns [m] 
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2       Inställning av utmatningsmängd
   
Med utrustningsvarianterna ”Drive” och ”Precis” styrs inmatningsmängden via 
”Amatron+”. Tillvägagångssättet beskrivs i instruktionsboken för ”Amatron+” 
(beställningsnummer MG869).

Med utrustningsvarianterna ”Special” och ”Super” ställs utmatningsmängden 
in med inställningsspaken för spjällen. Inställningsvärdet för spjällen vid 
den önskade arbetsbredden hämtas direkt i denna spridningstabell, 
beräknas (se kapitel 2.2) eller tas fram med hjälp av beräkningsskivan 
(beställningsnummer MH111). 

För stora utmatningsmängder rekommenderas bandhastighet ”II” . 
Bandhastigheten ”II” är 2 gånger så hög som bandhastighet ”I”. Det 
betyder att man måste dela den önskade utmatningsmängden med ”2” 
innan man tar fram spjällinställningen.

2.1      Spjällinställning enligt spridningstabell
Hämta spjällinställningen (avhängigt av bandhastighet I eller II) direkt ur 
spridningstabellen – med hänsyn till gödselsort (lös volymvikt), arbetsbredd, 
beräknad körhastighet och önskad utmatningsmängd. 

Exempel:
Gödselsort med en lös volymvikt på: 1,02 kg/l
Arbetsbredd: 24 m
Körhastighet:  10 km/h
Önskad utmatningsmängd:  300 kg/ha

Avläs erforderlig spjällinställning ”20, vid bandhastighet I” för utmatnings-
mängden 308 kg/ha. Se sida 61 i spridningstabellen.

– Ställ in spjällen genom att ställa inställningsspaken på skalvärde ”20”.

�
Inställningsvärdena i spridningstabellen är endast riktvärden, 
eftersom spridningsegenskaperna hos gödselsorterna förändras 
och därmed även inställningen för spridningsmängden. Därför 
rekommenderas att man kontrollerar inställningen med hjälp av 
beräkningsskivan (Beställningsnummer MH111).
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2.2      Spjällinställning genom beräkning
Om den önskade arbetsbredden eller körhastigheten eller den meddelade 
volymvikten inte är med i tabellen, beräknas spjällinställningen enligt 
följande:

Spjällinställning 
vid                          = 

(Arbetsbredd [m] x Körhastighet [km/h] x Utmatningsmängd [kg/ha])
 
  

bandhastighet I    (3700 x lös volymvikt [kg/l]) 

Exempel:    Spjällinställning 
                       vid     =   

(25 m x 9 km/h x 360 kg/ha)    =  13,7
                       bandhastighet. I         (3700 x 1,60kg/l) 

2.3      Spjällinställning med hjälp av beräkningsskiva
Vid uträkning av spjällinställning med hjälp av beräkningsskiva används den 
lösa volymvikten [kg/l]. Volymvikten tas fram

a)  genom exakt vägning av innehållet i ett exakt fyllt litermått eller

b)  tas direkt ifrån spridningstabellen vid noggrann gödningskännedom.

ZG-B TYP / TYPE 01 / Special / Super

Fig. 1: Beräkningsskivans främre sida (MH111)
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Fig. 2: Beräkningsskivans bakre sida (MH111).

�
Uträkning av spjällindställning med beräkningsskiva gäller i 
princip för bandhastighet ”I”. Därför skall man dela önskad 
utmatningsmängd med ”2” när man räknar ut spjällinställningen 
för bandhastighet  ”II”.

Exempel:
Önskad utmatningsmängd:       2400 kg/ha
Bandhastighet:                          „II“
                                                  2400 kg/ha   

= 1200 kg/ha
                                                         2

�
Uträkning av spjällinställning med beräkningsskiva gäller i princip 
endast för en körhastighet på 10 km/h och vid bandhastighet ”I”. 
För andra körhastigheter får man göra en omräkning.

Exempel:
Lös volymvikt för gödseln:   1,20 kg/l
Arbetsbredd:     24 m
Körhastighet:   12 km/h
Önskad utmatningsmängd:  300 kg/ha

–  Omräkning av utmatningsmängd [kg/ha] till utmatningsvolym [l/ha].
- Sök upp skalvärdet (Fig. 1/A) på den övre skalan för önskad 

utmatningsmängd (300 kg/ha) och ställ det mittöver markering ”K” 
på den undre skalan.

- Sök upp skalvärdet (Fig. 1/B) för gödselns lösa volymvikt (1,2 kg/l) 
på den undre skalan och läs av utmatningsvolymen (250 l/ha) på 
den övre skalan (Fig. 1/C) ovanför detta värde.

–  Vrid på beräkningsskivan. 
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–    Sök upp skalstrecket (Fig. 2/1) på den vågräta skalan ”D” för den 
uträknade utmatningsvolymen (250 l/ha) och ställ den mittför 
markeringen (Fig. 2/2).

–    Sök upp önskad arbetsbredd (24m) på den lodräta skalan ”E” och 
läs av erforderlig spjällinställning ”17” (Fig. 2/3) längs samma linje 
vid markeringen (Fig. 2/2) (gäller endast vid en körhastighet på 10 
km/h).

–    Omräkning av de uträknade spjällinställningen till en körhastighet 
på 12 km/h.

1.      Spjällinställning vid 10 km/h 
= Spjällinställning vid 1 km/h

                               
10

                                                           17  
= 1,7

                                                           10

2.    Spjällinställning vid 1 km/h x  
=

   spjällinställning vid
       önskad körhastighet  önskad körhastighet

                                                   1,7 x 12  =  20,4

      –  Ställ in spjällöppningen med inställningsspaken till skalvärde ”20,4”.

2.3.1   Spjällinställning för ZG-B Super 
           (med markdrivning) uträknat med beräkningsskiva
Uträkning av spjällinställning på ZG-B ”Super” följer i allt väsentligt det 
som har beskrivits i kapitel 2.3. Det är inte nödvändigt att räkna om 
spjällinställningen för en bestämd körhastighet, eftersom förhållandet 
mellan körhastighet och bandhastighet är konstant. Med markdrivning 
gäller spjällinställningen för utmatningsmängder vid 12 km/h. Därför 
skall beräknade spjällinställningen i kapitel 2.3 räknas om till 12 km/h 
genom att multiplicera med faktorn ”1,2”.  

Exempel:
Beräknad spjällinställning: ”20”

       Beräknad spjällinställning x 1,2   =      Spjällinställning
               för ZG-B Super

        20 x 1,2  = 24
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2.4      Kontroll av utmatningsmängd

Med utrustningsvarianten ”Precis” följer en provutrustning med som 
standard. Tillvägagångssättet för kontroll av utmatningsmängd är beskrivet 
i instruktionsboken (beställningsnummer MG869) för ”Amatron+”.

För kontroll av utmatningsmängden kan en mängdprovningsutrustning 
(beställ. nr 951785) för typerna “Special“, “Super“ och “Drive“ erhållas som 
extra utrustning.
En förutsättning för mängdprovningsutrustningen är att falltrattarna (be-
ställ. nr 950748) är monterad, vars hållare används för mängdprovningsu-
trustningen.

Ställ in utmatningsspällen enligt såtabellen. I samband med detta ska 
falltrattarna och spridartallrikarna demonteras.    

Fig. 3: Bild på mängdprovningsutrustning

För att fånga gödseln monteras provtagningsslitsen.

Häng upp provtagningsbehållarna i hakarna på provtagningsslitsen.

Efter en provkörning, då gödseln matas ut efter spjällinställningen längst 
bak på bandet, har gödseln ifrån en bestämd provsträcka (körsträcka) 
fångats upp.
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Omräkning av erforderlig provsträcka för arbetsbredder som inte fi nns 
med i tabellen:

1.   Till 23 m arbetsbredd - faktor ”20”

            Erforderlig provsträcka 
= 

 500
            vid önskad arbetsbredd [m]   arbetsbredd [m]

2.   Från 24 m arbetsbredd - faktor ”10”

            Erforderlig provsträcka  
=

  1000
            vid önskad arbetsbredd [m]    arbetsbredd [m]

Vid höga gödselgivor kan man halvera mätsträckan och dubbla faktorn för 
att inte överfylla provtagningsbehållarna.
Provtagningssträckan skall köras under exakt fältmässiga förhållanden, 

2.4.1   Genom att köra en provsträcka

Arbetsbredd 
[m]

Erforderlig
provsträcka [m] 

Spridd 
areal [ha]

Faktor för totalmängd

9.00 55.50 1/20 20

10.00 50.00 1/20 20

12.00 41.60 1/20 20

15.00 33.30 1/20 20

16.00 31.25 1/20 20

18.00 27.75 1/20 20

20.00 25.00 1/20 20

21.00 23.80 1/20 20

24.00 41.60 1/10 10

27.00 37.00 1/10 10

28.00 35.70 1/10 10

30.00 33.30 1/10 10

32.00 31.25 1/10 10

36.00 27.75 1/10 10
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med avsedd körhastighet och med kraftuttagsvarvtal (540 v/min). Vikten på 
den i provtagningsbehållarna uppfångade gödseln multipliceras med den 
angivna faktorn varvid den faktiskt inställda utmatningsmängden erhålles.

2.4.2      Genom mätning, stillastående (ej ZG-B Super)

Omräkning av erforderlig körtid för arbetsbredder resp. körhastigheter 
som ej är upptagna i tabellen:

    Erforderlig körtid vid 
=

  provsträcka [m]   
x 3,6    önskad arbetsbredd [sek]    körhastighet  [km/h]

För kontroll av provsträcka se kap. 2.4.1.

           

Arbetsbredd 
[m]

Erforderlig 
provsträcka [m] 

Faktor för 
totalmängd

Körtid i sekunder 
för provsträcka vid 
körhastighet [km/h]

8 10 12

9.00 55.50 20 24.97 19.98 16.65

10.00 50.00 20 22.50 18.00 15.00

12.00 41.60 20 18.72 14.98 12.48

15.00 33.30 20 14.98 11.99 9.99

16.00 31.25 20 14.06 11.25 9.37

18.00 27.75 20 12.49 9.99 8.32

20.00 25.00 20 11.25 9.00 7.50

21.00 23.80 20 10.71 8.57 7.14

24.00 41.60 10 18.72 14.98 12.48

27.00 37.00 10 16.65 13.32 11.10

28.00 35.70 10 16.06 12.85 10.71

30.00 33.30 10 14.98 11.99 9.99

32.00 31.25 10 14.06 11.25 9.37

36.00 27.75 10 12.49 9.99 8.32
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3       Kontroll av arbetsbredd med mobil 
         kontrollutrustning (extrautrustning)
Arbetsbredden påverkas av spridningsegenskaperna hos gödsel. De 
spridningsegenskaper som har störst infl ytande är kornstorlek, volymvikt, 
ytstruktur och fuktighet. Inställningsvärdena i spridningstabellen skall endast 
ses som riktvärden, eftersom spridningsegenskaperna hos gödseln kan 
förändras. Det rekommenderas att man kontrollerar arbetsbredden med den 
mobila kontrollutrustningen (fi g. 4) (extrautrustning).

Med utrustningsvarianterna ”Special” och ”Super” rekommenderas den 
enklare varianten av den mobila kontrollutrustningen (extrautrustning, 
beställningsnummer 1259000).

Med utrustningsvarianterna ”Drive” och ”Precis” används istället 
den mobila inställningshjälpen för ”Amatron+” (extrautrustning, 
beställningsnummer 928703). Tillvägagångssättet beskrivs i de medföljande 
instruktionsböckerna. 

Fig. 4: Mobil kontrollutrustning



15

Gödselsorter
Lös

volymvikt
[kg/l] n

Utmatnings-
mängd se sidan

Kalkmärgel, fuktig 1.34 12, 15 78

Konverterkalk,
fuktig-kornad

1.23 12, 15 72

Carbo-Kalk * 12, 15 **
Avloppsslam,
fuktighet < 25% * 12, 15 **
Foderbenmjöl,
fuktighet < 4% * 9, 10 **

4       Spridningsaggregat med två tallrikar
4.1      Kalkspridartallrikar utan extra takformad ränna för 
           jordfuktiga gödselsorter (fi g. 5)

*   Volymvikten får kontrolleras på plats, då den (beroende på fuktighetsinnehåll) varierar 
mycket.

**  Med hjälp av den uträknade volymvikten hänvisas till motsvarande sidnummer i 
innehållsförteckningen.

Fig. 5: Kalkspridartallrikar ”utan takränna”
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4.2      Kalkspridartallrikar med extra takformad ränna för 
           granulerade gödselsorter (fi g. 6)
Man kan sprida de i följande tabell angivna, granulerade gödselsorterna 
med en god spridningsbild vid den angivna gödselspecifi ka arbetsbredden.

Se sidorna 23–24 för fl er gödselsorter och arbetsbredder med OM 
spridartallrikarna och fallrännan.

Gödselsort
Lös volymvikt

[kg/l] n
Utmatningsmängd 

se sidan

Novaphos 23
ø 3,00 mm

1.07 12, 15, 16, 18 61

Superphosphat 20 % gran.
ø 3,10 mm

1.10 15, 16 66

Triplephosphat
ø 3,20 mm

0.94 10, 12 54

DAP 18-46 gran.
ø 2,80 mm

0.95 12, 15, 16 57

MAP 12-52
ø 2,10 mm

0.96 12, 21 57–58

Thomaskali gran.
Thomasdünger

1.17 12, 24 69–70

Rhe-Ka-Phos 0-16-20
ø 3,70 mm    Kemira

1.04 15, 16, 18 60

Amfert PK-R-Sorten
Amfert PK-Sorten

1.22 12, 24 72–73

Korn-Kali ®  mit 6 % MgO
KAMEX ‚gran.‘  40/6    K+S

1.10 12, 24 66–67

Magnesia-Kainit ®  11/5
K+S

1.20 10, 12, 20 72–73

GRANUKAL  80/5
gran.   ø 5,40 mm
Dammann, Werk Söhlde

1.32 16, 18, 20 78–79

Fig. 6:  Kalkspridartallrikar ”med takränna”
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4.3  Omnia-Set-Spridartallrikar OM  

Fig. 8:  OM-tallrikar för normalspridning (utkastarvinge nerfälld)

Fig. 9:  OM-tallrikar för övergödsling (utkastarvinge uppfälld)

Fig. 7:  Omnia-Set-tallrikar „OM“ med fallränna
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Med ett tvåskivigt spridaraggregat med OM spridartallrikar kan man få 
olika arbetsbredder ifrån 10 till 36 m beroende på vilken gödselsort och 
vilka spridartallrikar, OM 10-16, OM 18-24 respektive OM 24-36 som man 
använder.
Oberoende av gödselsort och arbetsbredd är det nödvändigt att göra en riktig 
inställning av fallrännan på utrustningsvarianterna ”Special”, ”Super” och 
”Drive” (fi g. 7). Vid spridning av mindre utmatningsmängder skall fallrännan 
dras bakåt ”nach hinten”. På utrustningsvarianten ”Precis” ersätts fallrännan 
av doseringssystemet från de burna ZA-M spridarna. 
 
                     Fallränne-inställning utmatningsmängd

                             Position 1 till 150 kg/ha

                             Position 2 över 150 kg/ha

Vid normalgödsling skall den höj- och sänkbara delen av spridarvingen 
vara i den nedre positionen (fi g. 8). Ibland kan det vara nödvändigt att ha 
vingen i den övre positionen för att kunna uppnå stora arbetsbredder (Fig. 
9). Vid övergödsling ska vingarna fällas upp utan att muttern lossas (Fig. 9). 
Gödselns kastbana blir nu högre.
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4.3.1   Inställning av arbetsbredd
Erforderlig vinginställning hämtas ur såtabellen beroende på gödselsort och 
önskad arbetsbredd. I såtabellen fi nns vinginställningar för varje arbetsbredd. 
För vissa gödselsorter kan samma inställning ge optimal fördelning för fl era 
arbetsbredder.  Ett exempel på detta är N27 (granulerad). Spridningsbilden 
– med spridartallrikarna OM 18-24 och vinginställningen 15/46 – ger optimal 
överlappning på arbetsbredderna 18 m, 20 m och 21 m. Spridningsbilden 
blir likformig med mycket låg variationskoeffi cient (VK).

CV = 2,8 %

CV = 3,2 %

CV = 3,4 %

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

Spridningsbild vid 18m arbetsbredd     

Spridningsbild vid 20m arbetsbredd

Spridningsbild vid 21m arbetsbredd
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4.3.1.1 Inställning av utkastarvingar

Fig. 15: OM-tallrikar, vy ovanifrån

Fig. 14: OM-tallrikar, vy från sidan

Fig. 13: OM-tallrikar, vy ovanifrån
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Arbetsbredden är beroende av spridningsegenskaperna hos gödselmedlet. 
De viktigaste faktorerna för spridningsegenskaperna är kornstorleken, den 
specifi ka vikten, ytbeskaffenheten samt fuktigheten. Med  ”Omnia-Set”- 
spridartallrikarna (fi g. 13) kan olika arbetsbredder anpassas efter olika 
gödselsorter.

Vid inställning av olika arbetsbredder (olika körspårsavstånd) ändras vinkeln 
för respektive utkastarvinge (fi g.13/1) steglöst. 

Genom att vrida utkastarvingarna i rotationsriktningen (fi g.13/a) 
(högre skalvärde ger ökad arbetsbredd) ökas arbetsbredden. Genom 
att vrida utkastarvingarna mot rotationsriktningen (fi g.13/b) (lägre 
skalvärde ger mindre arbetsbredd) minskas arbetsbredden. Den 
kortare av de båda utkastarvingarna fördelar gödseln i huvudsak i 
mitten av spridningsbilden, medan den längre övervägande sprider 
i ytterområdet. 

Ställ in spridartallrikarna enligt följande:
Exempel: Suprasalpeter™ N27 YARA Agri, gödselgrupp 1, 24 m 
arbetsbredd, med OM 24-36 spridartallrikar:

Lossa båda vingmuttrarna (fi g.14/7,9) under respektive spridartallrik. 
Avläsningskanten (fi g.15/3) för den korta vingen (fi g.15/1) vrids till skalvärde 
“10“ på skalan (fi g.15/2), vingmuttern dras åt igen. Avläsningskanten (fi g.15/5) 
för den långa vingen (fi g.15/4) vrids till skalvärde “44“ på skalan (fi g.15/6), 
vingmuttern dras åt igen.

Kontroll av arbetsbredd med mobil kontrollutrustning (extra utr)
Inställningsvärdena i spridningstabellen ska ses som riktvärden, eftersom
spridningsegenskaperna för gödselsorterna ändrar sig. Det är att 
rekommendera, att den inställda arbetsbredden på centrifugalspridaren 
kontrolleras med den mobila kontrollutrustningen (se kapitel 3).

Närmare beskrivning för denna fi nns i instruktionsboken “Mobil 
kontrollutrustning“.
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Gödsel-
grupp n

24 27 28 30 32 36

1 10/44 12/44 13/44 15/44 15/44 16/47

5 16/40 17/42 17/42 18/44 19/45 21/49

Göd-
sel 

Handelsnamn / Beteckning
Gödsel-
grupp

Mängd-
faktor

Utmat-
nings-
mängd 
s. sidan 

CAN Suprasalpeter™ N 27  YARA Agri 1 1,04 60–62
CAN ProBeta® N YARA Agri 82 1,02 60–62
CAN CANWIL  KAS 27%N granulerad    Anwil (PL) 1 0,96 57–59
KS Kalksalpeter™ 15,5%N granulerad  YARA Agri 42 1,13 66–68

4.3.1.2  Exempel på användning av spridningstabellen
Gödselsort: Suprasalpeter™ N27 YARA Agri
Spridartallrik: OM 24-36
Arbetsbredd: 27 m
Körhastighet: 12 km/h
Utmatningsmängd: 200 kg/ha

Step 1: Gödselsort resp handelsnamn letas upp i spridningstabellen.(sida 23)
Step 2:  Tillhörighet till gödselgrupp (sida 23, grupp 1)
Step 3:  Avläs vinginställningen för OM 24-36 på den tabellsidan 
 (sida 33, grupp 1,27 m, pos.: 12/44)
Step 4:  Avläs mängdinställningen i angiven tabellsida
 (sida 61, lös volymvikt: 1,03 kg/l) eller ange i Amatron + 
 Spjällposition 18 vid 12 km/h och bandhastighet I = 205 kg/ha)

Lös volymvikt:1,00 till 1,04 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighet

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

14 323 258 215 308 246 205 269 215 179 239 191 159 231 185 154

16 369 295 246 351 281 234 308 246 205 273 219 182 264 211 176

18 415 332 277 395 316 264 346 277 231 308 246 205 297 237 198
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4.3.2   Gödseltabell 1

Gödselgrupper för

ZG-B
Leta upp vinginställningen / arna

för relevant gödselgrupp och önskad arbetsbredd i tabellen. 

Fler gödselsorter / grupper på följande sidor.

07.05

Göd-
sel 

Handelsnamn / Beteckning
Gödsel-
grupp

Mängd-
faktor

Utmat-
nings-
mängd 
s. sidan 

CAN Suprasalpeter™ N 27  YARA Agri 1 1,04 60–62
CAN ProBeta® N YARA Agri 82 1,02 60–62
CAN CANWIL  KAS 27%N granulerad    Anwil (PL) 1 0,96 57–59
KS Kalksalpeter™ 15,5%N granulerad  YARA Agri 42 1,13 66–68
KS Kalksalpeter™ Svavel granulerad  YARA Agri 83 1,11 66–68
KS Kalksalpeter™ 15,5%N prillad  YARA Agri 84 1,12 66–68
AN Lithan 34,4%N prillad Ø 2,16 mm JONAVA 85 1,01 60–62
AN TERRA Agran 34%N prills (GB) 105 1,01 60–62
UREA Urea 46%N granulerad Ø 3,30 mm  YARA Agri (NL) 18 0,76 45–47
UREA Urea 46%N prillad  JONAVA Super-plus Ø 2,80 mm 19 0,74 42–44
UREA Urea 46%N prillad  Grodno  Ø 2,55 mm 21 0,77 45–47
NS Svavelsalpeter™ 27N + 7S YARA Agri 86 1,11 66–68
NS NS 24-6  YARA Agri Rostock 1 1,07 63–65
NS Axan® 27N + 2,7% S YARA Agri 5 1,01 60–62
NS NS 26-14 fertiva GmbH 6 0,97 57–59
NS premago™  22%N  fertiva GmbH 5 1,04 60–62
NS NS 27-4  ZAK (PL) 1 1,05 63–65
NS Nitrosulf NS 27-3 fertiva GmbH 1 1,08 63–65
NP OptiCrop® 27-5-0 YARA Agri Köf 91 0,96 57–59
NP Balans 23-7-0 YARA Agri 90 0,94 54–56
NP NP 26-4-0  YARA Agri 98 1,01 60–62
NPK OptiCrop® 17-4-13 YARA Agri 1 1,04 60–62
NPK OptiCrop® 21-3-10 YARA Agri 87 0,97 57–59
NPK OptiCrop® 21-4-7 YARA Agri 88 0,96 57–59
NPK OptiCrop® 24-4-5 YARA Agri 89 0,96 57–59
NPK OptiCrop® 20-6-8 YARA Agri 90 0,95 57–59
NPK OptiCrop® 25-2-6 YARA Agri 134 0,94 54–56
NPK ProMagna® 8-5-19 YARA Agri 93 1,21 72–74
NPK ProMagna® 11-5-18 YARA Agri 94 1,13 66–68
NPK ProBeta® NPK 15-4-7 YARA Agri 95 1,08 63–65
NPK Balans 26-3-4 YARA Agri 97 0,99 57–59
NPK Balans 22-4-9 YARA Agri 97 1,01 60–62
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4.3.3   Gödseltabell 2

Gödselgrupper för

ZG-B
Leta upp vinginställningen / arna

för relevant gödselgrupp och önskad arbetsbredd i tabellen. 

07.05

Göd-
sel

Handelsnamn / Beteckning
Gödsel-
grupp

Mängd-
faktor

Utmat-
nings-
mängd 
s. sidan

NPK Balans 17-6-10 YARA Agri 96 1,03 60–62
NPK Balans 18-3-12 YARA Agri 96 1,02 60–62
NPK NPK 20-4-8 granulerad  YARA Agri 100 1,06 63–65
NPK NPK 20-4-8 granulerad  fertiva GmbH 5 1,11 66–68
NPK NPK 25-3-5 granulerad  YARA Agri 98 0,96 57–59
NPK NPK 20-3-5 + S + Bor granulerad  YARA Agri 99 0,96 57–59
NPK NPK 21-3-10 + S granulerad       Zuidchemie 5 1,03 60–62
NPK NPK 21-3-10 + S,Mg,B   granulerad  KEMIRA 106 1,08 63–65
NPK NPK 15-4-10 + S,Mg,B.Na  granulerad  KEMIRA 1 1,10 66–68
NK OptiCrop® 22-0-11 YARA Agri 92 0,96 57–59
NK UniKa™ 14-19 prillad  YARA Agri 37 1,18 69–71
NK NK 20-15 granulerad  YARA Agri 1 1,04 60–62
NA Besal 38% Na  granulerad Ø 2,72 mm 104 1,16 69–71
NA Chilesalpeter N Na 16-26  NSI Antwerpen 41 1,24 72–74
PK PK 7-25 YARA Agri 102 1,07 63–65
PK PK 11-21 YARA Agri 102 1,15 69–71
PK PK 13-13 YARA Agri 102 1,07 63–65
PK PK 5-13;  PK 6-13;  PK 3-20  Kemira 101 1,10 66–68
PK PK 4-21;  PK 7-18;  PK 9-25  Kemira 101 1,10 66–68
PK Amfert PK / PK-R 31 1,16 69–71
P Superfosfat P20 granulerad  YARA Agri 103 1,15 69–71
KALI Kaliumsulfat ‚gran‘  42%K, 18%S  K+S 43 1,10 66–68
KALI Kalimagnesia ‚gran.‘ 25%K, 6%Mg, 17%S,   K+S 50 1,18 69–71
KALI Kalisalt ‚gran.‘ 49,8%K   K+S 48 1,08 63–65
MGO ESTA® Kieserit ‚gran.‘ 15%Mg, 20%S   K+S 51 1,31 78–80



25

4.3.5   Översikt på spridartallrikarna

Kalkspridartallrikar 
Tallriksdiameter: 584 mm
Längd på vingarna: 225 mm aktiv, totallängd = 245 mm
Antal vingar: 6

Fig. 16: Kalkspridartallrikar

Spridartallrikar OM 10-16
Färg: Röd
Tallriksdiameter: 455 mm
Längd på vingarna: 215 mm (kort), 280 mm (lång)
Vinginställnings position: 5-28 (kort), 35-55 (lång)

Fig. 17: Spridartallrikar OM 10-16
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Spridartallrikar OM 18-24
Färg: Vit
Tallriksdiameter: 455 mm
Längd på vingarna: 260 mm (kort), 360 mm (lång)
Vinginställnings position: 5-28 (kort), 35-55 (lång)

Fig. 18: Spridartallrikar OM 18-24

Spridartallrikar OM 24-36
Färg: Orange
Tallriksdiameter: 584 mm
Längd på vingarna: 300 mm (kort), 410 mm (lång)
Vinginställnings position: 5-28 (kort), 35-55 (lång)

Fig. 19: Spridartallrikar OM 24-36



27

4.3.6   Vinginställning för arbetsbredderna

4.3.6.1             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 10-16 

                                        OM 10-16
Arbetsbredder 10 till 16 m

Omnia-Set OM 10-16 (röd) best.nr. 927 776

Gödselgrupp 
 n

10 12 15 16

1 20/50 20/50 20/50 20/50

5 20/52 20/52 20/52 20/52

6 18/49 18/49 18/49 18/49

18 21/47 21/47 21/50 21/50

19 13/49 13/49 14/51 14/51

21 16/48 16/48 18/50 18/50

31 16/46 16/46 17/47 17/47

37 18/48 18/48 18/48 18/48

41 10/44 10/44 12/45 12/45

42 18/46 18/46 18/48 18/48

43 13/40 13/40 13/42 16/42

48 11/42 11/42 12/42 12/42

50 18/44 18/44 18/47 18/47

51 16/43 16/43 16/43 16/43

82 18/47 18/47 18/48 18/48
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4.3.6.1             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 10-16 

                                        OM 10-16
Arbetsbredder 10 till 16 m

Omnia-Set OM 10-16 (röd) best.nr. 927 776

Gödselgrupp n
10 12 15 16

83 19/47 19/47 20/48 20/48

84 10/40 10/40 11/43 11/44

85 16/45 16/45 16/48 16/48

86 18/48 18/48 18/48 18/48

87 19/49 19/49 19/49 19/49

88 20/50 20/50 20/50 20/50

89 19/46 19/46 20/50 20/50

90 16/48 16/48 21/50 21/50

91 19/46 19/46 20/50 20/50

92 19/46 19/46 20/50 20/50

93 27/40 27/40 27/42 27/42

94 18/49 18/49 18/49 18/49

95 19/47 19/47 19/48 19/48

96 20/50 20/50 20/50 20/50

97 20/50 20/50 24/50 24/50
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4.3.6.1             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 10-16 

                                        OM 10-16
Arbetsbredder 10 till 16 m

Omnia-Set OM 10-16 (röd) best.nr. 927 776

Gödselgrupp n
10 12 15 16

98 22/50 22/50 22/50 22/50

99 13/45 13/45 14/46 14/46

100 14/44 14/44 17/49 17/49

101 16/47 16/47 16/48 16/48

102 20/48 20/48 20/48 20/48

103 16/49 16/49 16/49 16/49

104 10/43 10/43 11/45 11/47

105 17/50 17/50 17/52 17/52

106 21/50 21/50 21/50 21/50

134 19/46 19/46 20/50 20/50
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4.3.6.2             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 18-24 

                                        OM 18-24
Arbetsbredder 18 till 24 m

Omnia-Set OM 18-24 (vit) best.nr. 927 777

Gödselgrupp n
18 20 21 24

1 15/46 15/46 15/46 17/46

5 18/47 18/47 18/47 19/49

6 20/47 21/47 21/47 21/48

18 18/46 19/47 19/47 20/50

19 15/46 15/47 15/48 17/51

21 15/49 16/50 17/51 20/53

31 13/40 13/41 13/41 15/42

37 17/43 17/44 17/44 18/47

41 10/40 12/42 12/42 12/46

42 16/42 16/42 16/42 17/45

43 7/43 8/44 8/44 11/44

48 9/38 10/40 11/40 11/44

50 16/44 16/44 16/44 18/45

51 11/42 11/42 11/42 12/43

82 17/40 17/42 17/42 17/46
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4.3.6.2             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 18-24 

                                        OM 18-24
Arbetsbredder 18 till 24 m

Omnia-Set OM 18-24 (vit) best.nr. 927 777

Gödselgrupp n
18 20 21 24

83 16/42 17/42 17/43 18/45

84 8/37 10/40 10/41 11/47

85 15/45 17/46 17/46 18/49

86 16/43 16/43 16/44 18/46

87 15/45 15/45 15/45 17/46

88 18/46 18/46 18/46 20/46

89 16/44 17/45 17/45 21/45

90 17/41 18/43 18/43 20/44

91 17/46 18/46 18/46 18/47

92 18/43 19/44 19/44 20/45

93 19/41 20/42 21/43 23/44

94 15/41 15/41 15/41 16/44

95 15/40 16/43 16/43 18/44

96 15/46 15/46 15/46 18/47

97 19/44 20/46 20/46 22/45
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4.3.6.2             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 18-24 

                                        OM 18-24
Arbetsbredder 18 till 24 m

Omnia-Set OM 18-24 (vit) best.nr. 927 777

Gödselgrupp n
18 20 21 24

98 18/46 18/46 18/46 21/46

99 13/45 13/45 13/45 14/46

100 18/47 18/47 18/47 21/47

101 13/41 13/41 13/41 15/44

102 16/44 16/44 16/44 18/44

103 14/40 14/40 14/40 18/43

104 10/41 10/43 10/44 11/54

105 21/51 21/51 21/51 22/52

106 18/45 18/45 18/45 19/46

134 16/46 17/46 17/46 19/46
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4.3.6.3             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 24-36 

OM 24-36
Arbetsbredder 24 till 36 m

Omnia-Set OM 24-36 (orange) best.nr. 927 778

Gödsel-
grupp n

24 27 28 30 32 36

1 10/44 12/44 13/44 15/44 15/44 16/47

5 16/40 17/42 17/42 18/44 19/45 21/49

6 16/45 18/46 18/46 18/48 18/49 18/52

18 16/49 18/50 18/51 19/52 — —

19 13/49 13/52 14/52 14/55 — —

21 14/47 16/51 16/52 — — —

31 10/40 11/41 11/41 13/43 14/44 16/47

37 14/42 15/43 15/44 17/46 17/48 —

41 9/45 11/46 11/46 12/48 13/51 —

42 13/41 14/43 15/43 16/46 17/47 17/51

43 5/35 5/40 5/40 5/45 6/50 —

48 6/36 8/39 8/40 — — —

50 10/45 11/46 11/46 12/47 13/48 15/49

51 7/36 8/38 8/38 10/40 11/42 11/46

82 15/39 16/41 16/42 17/42 17/43 17/48



34

4.3.6.3             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 24-36 

OM 24-36
Arbetsbredder 24 till 36 m

Omnia-Set OM 24-36 (orange) best.nr. 927 778

Gödsel-
grupp n

24 27 28 30 32 36

83 13/37 14/39 14/41 15/42 15/45 15/51

84 — — — — — —

85 16/46 17/48 18/49 19/51 — —

86 14/44 15/46 15/47 16/49 17/51 18/55

87 13/41 15/45 15/45 16/46 16/48 17/51

88 15/43 17/47 17/47 18/48 18/50 18/54

89 14/40 16/44 16/44 17/44 17/47 17/53

90 16/38 17/42 17/44 17/45 17/46 17/50

91 15/43 16/44 16/45 17/46 17/48 18/50

92 16/38 17/42 17/44 17/45 17/46 17/50

93 16/40 17/41 18/41 18/43 18/44 19/47

94 12/41 13/42 13/42 14/43 15/45 16/49

95 14/37 15/39 15/40 16/41 16/42 16/47

96 14/42 15/43 15/43 16/44 16/45 17/49

97 18/42 18/44 19/45 19/46 19/48 20/50
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4.3.6.3             Vinginställning för ZG-B med 
spridartallrikar OM 24-36 

OM 24-36
Arbetsbredder 24 till 36 m

Omnia-Set OM 24-36 (orange) best.nr. 927 778

Gödsel-
grupp n

24 27 28 30 32 36

98 15/43 16/44 16/44 17/45 17/46 18/50

99 13/42 14/43 14/43 15/44 16/46 16/50

100 14/41 15/42 15/42 16/43 16/45 17/50

101 11/43 12/44 12/44 13/45 13/47 13/50

102 14/45 15/46 15/46 16/47 16/49 16/52

103 14/48 15/48 15/48 16/49 16/49 18/49

104 — — — — — —

105 18/48 19/50 19/50 19/51 20/53 21/55

106 17/40 18/40 18/41 18/42 18/43 18/47

134 15/43 16/44 16/45 17/46 17/48 18/50
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Fig. 20: Vy ovanifrån: miljöoptimerad kantspridning och spridningsbild

Fig. 21: Vy ovanifrån: skördeoptimerad kantspridning och spridningsbild
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5 Miljöoptimerad och skördeoptimerad 
 gränsspridning med Limiter ZG-B
Med gränsspridningsutrustningen Limiter ZG-B kan både miljöoptimerad 
(fi g. 20, EOS – Ecologically Oriented Spreading) och skördeoptimerad (fi g. 
21, YOS – Yield Oriented Spreading) gränsspridning utföras, såvida första 
körspåret är placerat på halva arbetsbredden från fältkanten. Limiter ZG-B 
koppas in/ur hydrauliskt från traktorn. 

Inställningen för Limiter beror på avståndet till fältkanten, typ av gödselmedel 
och om det är miljöoptimerad eller skördeoptimerad gränsspridning som 
ska utföras. Inställningsvärdena fi nns angivna i inställningstabellen (fi g. 23, 
sidan 38).

g  

Miljöoptimerad gränsspridning (EOS)   
              (Ingen gödsel får hamna utanför fältkanten))

r
  

Skördeoptimerad gränsspridning (YOS)
              (minst 80% av inställd gödselmängd skall hamna innanför 
              fältkanten)

 Inställningsvärdena är ungefärliga, beroende på variationer i gödselmedlens 
egenskaper. 

Vid behov kan Limiter justeras enligt följande:

1    Om för mycket gödsel hamnar utanför fältkanten (speciellt vid 
miljöoptimerad spridning), måste Limiter ställas in på ett högre värde, m a 
o ställas in för ett kortare avstånd till fältkanten (mindre arbetsbredd).

2    Om gödseln inte kastas ut tillräckligt långt mot fältkanten (*vid 
skördeoptimerad gränsspridning) eller om det undergödslade området 
närmast fältkanten är alltför brett (* vid miljöoptimerad gränsspridning), 
ska Limiter ställas in på ett lägre värde, m a o ställas in för ett större 
avstånd till fältkanten (större arbetsbredd). 

Vid fältkantsavstånd på 10 meter och mindre, ska korrigering ske i steg 
om 2 Limiter-positioner, vid fältkantsavstånd över 10 meter, ska korrigering 
ske i steg om 1 Limiter-positioner. Vid miljöoptimerad kantspridning ska 
mängden på den vänstra maskinsidan reduceras ett antal positioner 
(delstreck) enligt rekommendation i tabell (fig.22, sidan 38). 
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Avstånd till första körspåret 
[m] ifrån fältkanten

Mängdreducering med 
ZG-B Precis med 
AMATRON + i [%]

5 til 6 5%
7 til 9 20%

10 til 11 30%
12 til 14 35%
15 til 18 37%
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Fig. 22: Mängdreducering med ZG-B Precis

Fig. 23: Inställningstabell för Limiter ZG-B
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6       Spjällinställning - spridningsmängder [kg/ha]

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,65 till 0,69 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighet 

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

   4   121    97    81   101    81    67    81    65    54    76    61    51    67    54    45

   6   182   145   121   152   121   101   121    97    81   114    91    76   101    81    67

   8   242   194   162   202   162   135   162   129   108   152   121   101   135   108    90

  10   303   242   202   253   202   168   202   162   135   189   152   126   168   135   112

  12   364   291   242   303   242   202   242   194   162   227   182   152   202   162   135

  14   424   339   283   354   283   236   283   226   189   265   212   177   236   189   157

  16   485   388   323   404   323   269   323   259   215   303   242   202   269   215   180

  18   545   436   364   455   364   303   364   291   242   341   273   227   303   242   202

  20 10   606   485   404   505   404   337   404   323   269   379   303   253   337   269   224

  22 11   667   533   444   556   444   370   444   356   296   417   333   278   370   296   247

  24 12   727   582   485   606   485   404   485   388   323   455   364   303   404   323   269

  26 13   788   630   525   657   525   438   525   420   350   492   394   328   438   350   292

  28 14   848   679   566   707   566   471   566   453   377   530   424   354   471   377   314

  30 15   909   727   606   758   606   505   606   485   404   568   455   379   505   404   337

  32 16   970   776   646   808   646   539   646   517   431   606   485   404   539   431   359

  34 17  1030   824   687   859   687   572   687   549   458   644   515   429   572   458   382

  36 18  1091   873   727   909   727   606   727   582   485   682   545   455   606   485   404

  38 19  1152   921   768   960   768   640   768   614   512   720   576   480   640   512   426

  40 20  1212   970   808  1010   808   673   808   646   539   758   606   505   673   539   449

  42 21  1273 1018   848  1061   848   707   848   679   566   795   636   530   707   566   471

  44 22  1333 1067   889  1111   889   741   889   711   593   833   667   556   741   593   494

  46 23  1394 1115   929  1162   929   774   929   743   620   871   697   581   774   620   516

  48 24  1455 1164   970  1212   970   808   970   776   646   909   727   606   808   646   539

  50 25  1515 1212 1010 1263 1010   842  1010   808   673   947   758   631   842   673   561

  52 26  1576 1261 1051 1313 1051   875  1051   840   700   985   788   657   875   700   584

  54 27  1636 1309 1091 1364 1091   909  1091   873   727  1023   818   682   909   727   606

  56 28  1697 1358 1131 1414 1131   943  1131   905   754  1061   848   707   943   754   629

  58 29  1758 1406 1172 1465 1172   976  1172   937   781  1098   879   732   976   781   651

  60 30  1818 1455 1212 1515 1212 1010 1212   970   808  1136   909   758  1010   808   673

  62 31  1879 1503 1253 1566 1253 1044 1253 1002   835  1174   939   783  1044   835   696
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,65 till 0,69 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

   8   121    97    81   115    92    77   101    81    67    90    72    60    87    69    58

  10   152   121   101   144   115    96   126   101    84   112    90    75   108    87    72

  12   182   145   121   173   139   115   152   121   101   135   108    90   130   104    87

  14   212   170   141   202   162   135   177   141   118   157   126   105   152   121   101

  16   242   194   162   231   185   154   202   162   135   180   144   120   173   139   115

  18   273   218   182   260   208   173   227   182   152   202   162   135   195   156   130

  20 10   303   242   202   289   231   192   253   202   168   224   180   150   216   173   144

  22 11   333   267   222   317   254   212   278   222   185   247   198   165   238   190   159

  24 12   364   291   242   346   277   231   303   242   202   269   215   180   260   208   173

  26 13   394   315   263   375   300   250   328   263   219   292   233   195   281   225   188

  28 14   424   339   283   404   323   269   354   283   236   314   251   210   303   242   202

  30 15   455   364   303   433   346   289   379   303   253   337   269   224   325   260   216

  32 16   485   388   323   462   369   308   404   323   269   359   287   239   346   277   231

  34 17   515   412   343   491   392   327   429   343   286   382   305   254   368   294   245

  36 18   545   436   364   519   416   346   455   364   303   404   323   269   390   312   260

  38 19   576   461   384   548   439   366   480   384   320   426   341   284   411   329   274

  40 20   606   485   404   577   462   385   505   404   337   449   359   299   433   346   289

  42 21   636   509   424   606   485   404   530   424   354   471   377   314   455   364   303

  44 22   667   533   444   635   508   423   556   444   370   494   395   329   476   381   317

  46 23   697   558   465   664   531   443   581   465   387   516   413   344   498   398   332

  48 24   727   582   485   693   554   462   606   485   404   539   431   359   519   416   346

  50 25   758   606   505   722   577   481   631   505   421   561   449   374   541   433   361

  52 26   788   630   525   750   600   500   657   525   438   584   467   389   563   450   375

  54 27   818   655   545   779   623   519   682   545   455   606   485   404   584   468   390

  56 28   848   679   566   808   646   539   707   566   471   629   503   419   606   485   404

  58 29   879   703   586   837   670   558   732   586   488   651   521   434   628   502   418

  60 30   909   727   606   866   693   577   758   606   505   673   539   449   649   519   433

  62 31   939   752   626   895   716   596   783   626   522   696   557   464   671   537   447

  64 32   970   776   646   924   739   616   808   646   539   718   575   479   693   554   462

  66 33  1000   800   667   952   762   635   833   667   556   741   593   494   714   571   476
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Lös volymvikt: 0,65 till 0,69 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  16 8   162   129   108   152   121   101   135   108    90

  18 9   182   145   121   170   136   114   152   121   101

  20 10   202   162   135   189   152   126   168   135   112

  22 11   222   178   148   208   167   139   185   148   123

  24 12   242   194   162   227   182   152   202   162   135

  26 13   263   210   175   246   197   164   219   175   146

  28 14   283   226   189   265   212   177   236   189   157

  30 15   303   242   202   284   227   189   253   202   168

  32 16   323   259   215   303   242   202   269   215   180

  34 17   343   275   229   322   258   215   286   229   191

  36 18   364   291   242   341   273   227   303   242   202

  38 19   384   307   256   360   288   240   320   256   213

  40 20   404   323   269   379   303   253   337   269   224

  42 21   424   339   283   398   318   265   354   283   236

  44 22   444   356   296   417   333   278   370   296   247

  46 23   465   372   310   436   348   290   387   310   258

  48 24   485   388   323   455   364   303   404   323   269

  50 25   505   404   337   473   379   316   421   337   281

  52 26   525   420   350   492   394   328   438   350   292

  54 27   545   436   364   511   409   341   455   364   303

  56 28   566   453   377   530   424   354   471   377   314

  58 29   586   469   391   549   439   366   488   391   325

  60 30   606   485   404   568   455   379   505   404   337

  62 31   626   501   418   587   470   391   522   418   348

  64 32   646   517   431   606   485   404   539   431   359

  66 33   667   533   444   625   500   417   556   444   370

  68 34   687   549   458   644   515   429   572   458   382

  70 35   707   566   471   663   530   442   589   471   393

  72 36   727   582   485   682   545   455   606   485   404

  74 37   747   598   498   701   561   467   623   498   415

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,70 till 0,74 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 130 104 87 109 87 72 87 69 58 81 65 54 72 58 48

6 195 156 130 163 130 109 130 104 87 122 98 81 109 87 72

8 261 208 174 217 174 145 174 139 116 163 130 109 145 116 96

10 326 261 217 271 217 181 217 174 145 204 163 136 181 145 121

12 391 313 261 326 261 217 261 208 174 244 195 163 217 174 145

14 456 365 304 380 304 253 304 243 203 285 228 190 253 203 169

16 521 417 347 434 347 289 347 278 232 326 261 217 289 232 193

18 586 469 391 488 391 326 391 313 261 366 293 244 326 261 217

20 10 651 521 434 543 434 362 434 347 289 407 326 271 362 289 241

22 11 716 573 478 597 478 398 478 382 318 448 358 299 398 318 265

24 12 782 625 521 651 521 434 521 417 347 488 391 326 434 347 289

26 13 847 677 564 706 564 470 564 452 376 529 423 353 470 376 314

28 14 912 729 608 760 608 507 608 486 405 570 456 380 507 405 338

30 15 977 782 651 814 651 543 651 521 434 611 488 407 543 434 362

32 16 1042 834 695 868 695 579 695 556 463 651 521 434 579 463 386

34 17 1107 886 738 923 738 615 738 591 492 692 554 461 615 492 410

36 18 1172 938 782 977 782 651 782 625 521 733 586 488 651 521 434

38 19 1237 990 825 1031 825 687 825 660 550 773 619 516 687 550 458

40 20 1303 1042 868 1085 868 724 868 695 579 814 651 543 724 579 482

42 21 1368 1094 912 1140 912 760 912 729 608 855 684 570 760 608 507

44 22 1433 1146 955 1194 955 796 955 764 637 896 716 597 796 637 531

46 23 1498 1198 999 1248 999 832 999 799 666 936 749 624 832 666 555

48 24 1563 1250 1042 1303 1042 868 1042 834 695 977 782 651 868 695 579

50 25 1628 1303 1085 1357 1085 905 1085 868 724 1018 814 678 905 724 603

52 26 1693 1355 1129 1411 1129 941 1129 903 753 1058 847 706 941 753 627

54 27 1758 1407 1172 1465 1172 977 1172 938 782 1099 879 733 977 782 651

56 28 1824 1459 1216 1520 1216 1013 1216 973 810 1140 912 760 1013 810 675

58 29 1889 1511 1259 1574 1259 1049 1259 1007 839 1180 944 787 1049 839 700

60 30 1954 1563 1303 1628 1303 1085 1303 1042 868 1221 977 814 1085 868 724

62 31 2019 1615 1346 1682 1346 1122 1346 1077 897 1262 1009 841 1122 897 748

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,70 till 0,74 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe 

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 130 104 87 124 99 83 109 87 72 96 77 64 93 74 62

10 163 130 109 155 124 103 136 109 90 121 96 80 116 93 78

12 195 156 130 186 149 124 163 130 109 145 116 96 140 112 93

14 228 182 152 217 174 145 190 152 127 169 135 113 163 130 109

16 261 208 174 248 198 165 217 174 145 193 154 129 186 149 124

18 293 234 195 279 223 186 244 195 163 217 174 145 209 167 140

20 10 326 261 217 310 248 207 271 217 181 241 193 161 233 186 155

22 11 358 287 239 341 273 227 299 239 199 265 212 177 256 205 171

24 12 391 313 261 372 298 248 326 261 217 289 232 193 279 223 186

26 13 423 339 282 403 323 269 353 282 235 314 251 209 302 242 202

28 14 456 365 304 434 347 289 380 304 253 338 270 225 326 261 217

30 15 488 391 326 465 372 310 407 326 271 362 289 241 349 279 233

32 16 521 417 347 496 397 331 434 347 289 386 309 257 372 298 248

34 17 554 443 369 527 422 351 461 369 308 410 328 273 395 316 264

36 18 586 469 391 558 447 372 488 391 326 434 347 289 419 335 279

38 19 619 495 412 589 471 393 516 412 344 458 367 306 442 354 295

40 20 651 521 434 620 496 414 543 434 362 482 386 322 465 372 310

42 21 684 547 456 651 521 434 570 456 380 507 405 338 488 391 326

44 22 716 573 478 682 546 455 597 478 398 531 425 354 512 409 341

46 23 749 599 499 713 571 476 624 499 416 555 444 370 535 428 357

48 24 782 625 521 744 595 496 651 521 434 579 463 386 558 447 372

50 25 814 651 543 775 620 517 678 543 452 603 482 402 582 465 388

52 26 847 677 564 806 645 538 706 564 470 627 502 418 605 484 403

54 27 879 703 586 837 670 558 733 586 488 651 521 434 628 502 419

56 28 912 729 608 868 695 579 760 608 507 675 540 450 651 521 434

58 29 944 755 630 899 720 600 787 630 525 700 560 466 675 540 450

60 30 977 782 651 930 744 620 814 651 543 724 579 482 698 558 465

62 31 1009 808 673 961 769 641 841 673 561 748 598 499 721 577 481

64 32 1042 834 695 992 794 662 868 695 579 772 618 515 744 595 496

66 33 1075 860 716 1023 819 682 896 716 597 796 637 531 768 614 512

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,70 till 0,74 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  12   130   104    87   122    98    81   109    87    72

  14   152   122   101   142   114    95   127   101    84

  16   174   139   116   163   130   109   145   116    96

  18   195   156   130   183   147   122   163   130   109

  20 10   217   174   145   204   163   136   181   145   121

  22 11   239   191   159   224   179   149   199   159   133

  24 12   261   208   174   244   195   163   217   174   145

  26 13   282   226   188   265   212   176   235   188   157

  28 14   304   243   203   285   228   190   253   203   169

  30 15   326   261   217   305   244   204   271   217   181

  32 16   347   278   232   326   261   217   289   232   193

  34 17   369   295   246   346   277   231   308   246   205

  36 18   391   313   261   366   293   244   326   261   217

  38 19   412   330   275   387   309   258   344   275   229

  40 20   434   347   289   407   326   271   362   289   241

  42 21   456   365   304   427   342   285   380   304   253

  44 22   478   382   318   448   358   299   398   318   265

  46 23   499   399   333   468   374   312   416   333   277

  48 24   521   417   347   488   391   326   434   347   289

  50 25   543   434   362   509   407   339   452   362   302

  52 26   564   452   376   529   423   353   470   376   314

  54 27   586   469   391   550   440   366   488   391   326

  56 28   608   486   405   570   456   380   507   405   338

  58 29   630   504   420   590   472   393   525   420   350

  60 30   651   521   434   611   488   407   543   434   362

  62 31   673   538   449   631   505   421   561   449   374

  64 32   695   556   463   651   521   434   579   463   386

  66 33   716   573   478   672   537   448   597   478   398

  68 34   738   591   492   692   554   461   615   492   410

  70 35   760   608   507   712   570   475   633   507   422

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,75 till 0,79 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 139 111 93 116 93 77 93 74 62 87 70 58 77 62 52

6 209 167 139 174 139 116 139 111 93 131 104 87 116 93 77

8 279 223 186 232 186 155 186 149 124 174 139 116 155 124 103

10 348 279 232 290 232 193 232 186 155 218 174 145 193 155 129

12 418 334 279 348 279 232 279 223 186 261 209 174 232 186 155

14 488 390 325 406 325 271 325 260 217 305 244 203 271 217 181

16 557 446 371 464 371 310 371 297 248 348 279 232 310 248 206

18 627 501 418 522 418 348 418 334 279 392 313 261 348 279 232

20 10 697 557 464 580 464 387 464 371 310 435 348 290 387 310 258

22 11 766 613 511 638 511 426 511 409 341 479 383 319 426 341 284

24 12 836 669 557 697 557 464 557 446 371 522 418 348 464 371 310

26 13 905 724 604 755 604 503 604 483 402 566 453 377 503 402 335

28 14 975 780 650 813 650 542 650 520 433 609 488 406 542 433 361

30 15 1045 836 697 871 697 580 697 557 464 653 522 435 580 464 387

32 16 1114 892 743 929 743 619 743 594 495 697 557 464 619 495 413

34 17 1184 947 789 987 789 658 789 632 526 740 592 493 658 526 439

36 18 1254 1003 836 1045 836 697 836 669 557 784 627 522 697 557 464

38 19 1323 1059 882 1103 882 735 882 706 588 827 662 551 735 588 490

40 20 1393 1114 929 1161 929 774 929 743 619 871 697 580 774 619 516

42 21 1463 1170 975 1219 975 813 975 780 650 914 731 609 813 650 542

44 22 1532 1226 1022 1277 1022 851 1022 817 681 958 766 638 851 681 568

46 23 1602 1282 1068 1335 1068 890 1068 854 712 1001 801 667 890 712 593

48 24 1672 1337 1114 1393 1114 929 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

50 25 1741 1393 1161 1451 1161 967 1161 929 774 1088 871 726 967 774 645

52 26 1811 1449 1207 1509 1207 1006 1207 966 805 1132 905 755 1006 805 671

54 27 1881 1504 1254 1567 1254 1045 1254 1003 836 1175 940 784 1045 836 697

56 28 1950 1560 1300 1625 1300 1083 1300 1040 867 1219 975 813 1083 867 722

58 29 2020 1616 1347 1683 1347 1122 1347 1077 898 1262 1010 842 1122 898 748

60 30 2090 1672 1393 1741 1393 1161 1393 1114 929 1306 1045 871 1161 929 774

62 31 2159 1727 1439 1799 1439 1200 1439 1152 960 1350 1080 900 1200 960 800

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,75 till 0,79 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 139 111 93 133 106 88 116 93 77 103 83 69 100 80 66

10 174 139 116 166 133 111 145 116 97 129 103 86 124 100 83

12 209 167 139 199 159 133 174 139 116 155 124 103 149 119 100

14 244 195 163 232 186 155 203 163 135 181 144 120 174 139 116

16 279 223 186 265 212 177 232 186 155 206 165 138 199 159 133

18 313 251 209 299 239 199 261 209 174 232 186 155 224 179 149

20 10 348 279 232 332 265 221 290 232 193 258 206 172 249 199 166

22 11 383 306 255 365 292 243 319 255 213 284 227 189 274 219 182

24 12 418 334 279 398 318 265 348 279 232 310 248 206 299 239 199

26 13 453 362 302 431 345 287 377 302 252 335 268 224 323 259 216

28 14 488 390 325 464 371 310 406 325 271 361 289 241 348 279 232

30 15 522 418 348 498 398 332 435 348 290 387 310 258 373 299 249

32 16 557 446 371 531 425 354 464 371 310 413 330 275 398 318 265

34 17 592 474 395 564 451 376 493 395 329 439 351 292 423 338 282

36 18 627 501 418 597 478 398 522 418 348 464 371 310 448 358 299

38 19 662 529 441 630 504 420 551 441 368 490 392 327 473 378 315

40 20 697 557 464 663 531 442 580 464 387 516 413 344 498 398 332

42 21 731 585 488 697 557 464 609 488 406 542 433 361 522 418 348

44 22 766 613 511 730 584 486 638 511 426 568 454 378 547 438 365

46 23 801 641 534 763 610 509 667 534 445 593 475 396 572 458 381

48 24 836 669 557 796 637 531 697 557 464 619 495 413 597 478 398

50 25 871 697 580 829 663 553 726 580 484 645 516 430 622 498 415

52 26 905 724 604 862 690 575 755 604 503 671 537 447 647 517 431

54 27 940 752 627 896 716 597 784 627 522 697 557 464 672 537 448

56 28 975 780 650 929 743 619 813 650 542 722 578 482 697 557 464

58 29 1010 808 673 962 769 641 842 673 561 748 598 499 721 577 481

60 30 1045 836 697 995 796 663 871 697 580 774 619 516 746 597 498

62 31 1080 864 720 1028 823 685 900 720 600 800 640 533 771 617 514

64 32 1114 892 743 1061 849 708 929 743 619 826 660 550 796 637 531

66 33 1149 919 766 1095 876 730 958 766 638 851 681 568 821 657 547

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,75 till 0,79 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  12   141   113    94   132   106    88   118    94    78

  14   165   132   110   154   123   103   137   110    91

  16   188   151   125   176   141   118   157   125   105

  18   212   169   141   198   159   132   176   141   118

  20 10   235   188   157   220   176   147   196   157   131

  22 11   259   207   172   243   194   162   216   172   144

  24 12   282   226   188   265   212   176   235   188   157

  26 13   306   245   204   287   229   191   255   204   170

  28 14   329   263   220   309   247   206   274   220   183

  30 15   353   282   235   331   265   220   294   235   196

  32 16   376   301   251   353   282   235   314   251   209

  34 17   400   320   267   375   300   250   333   267   222

  36 18   423   339   282   397   318   265   353   282   235

  38 19   447   357   298   419   335   279   372   298   248

  40 20   470   376   314   441   353   294   392   314   261

  42 21   494   395   329   463   370   309   412   329   274

  44 22   517   414   345   485   388   323   431   345   287

  46 23   541   433   361   507   406   338   451   361   301

  48 24   564   452   376   529   423   353   470   376   314

  50 25   588   470   392   551   441   367   490   392   327

  52 26   611   489   408   573   459   382   510   408   340

  54 27   635   508   423   595   476   397   529   423   353

  56 28   659   527   439   617   494   412   549   439   366

  58 29   682   546   455   639   512   426   568   455   379

  60 30   706   564   470   661   529   441   588   470   392

  62 31   729   583   486   684   547   456   608   486   405

  64 32   753   602   502   706   564   470   627   502   418

  66 33   776   621   517   728   582   485   647   517   431

  68 34   800   640   533   750   600   500   666   533   444

  70 35   823   659   549   772   617   514   686   549   457
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Lös volymvikt: 0,80 till 0,84 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 148 119 99 124 99 82 99 79 66 93 74 62 82 66 55

6 223 178 148 185 148 124 148 119 99 139 111 93 124 99 82

8 297 237 198 247 198 165 198 158 132 185 148 124 165 132 110

10 371 297 247 309 247 206 247 198 165 232 185 155 206 165 137

12 445 356 297 371 297 247 297 237 198 278 223 185 247 198 165

14 519 415 346 433 346 288 346 277 231 325 260 216 288 231 192

16 593 475 396 494 396 330 396 316 264 371 297 247 330 264 220

18 668 534 445 556 445 371 445 356 297 417 334 278 371 297 247

20 10 742 593 494 618 494 412 494 396 330 464 371 309 412 330 275

22 11 816 653 544 680 544 453 544 435 363 510 408 340 453 363 302

24 12 890 712 593 742 593 494 593 475 396 556 445 371 494 396 330

26 13 964 771 643 804 643 536 643 514 429 603 482 402 536 429 357

28 14 1038 831 692 865 692 577 692 554 462 649 519 433 577 462 385

30 15 1113 890 742 927 742 618 742 593 494 695 556 464 618 494 412

32 16 1187 949 791 989 791 659 791 633 527 742 593 494 659 527 440

34 17 1261 1009 841 1051 841 701 841 673 560 788 630 525 701 560 467

36 18 1335 1068 890 1113 890 742 890 712 593 834 668 556 742 593 494

38 19 1409 1127 940 1174 940 783 940 752 626 881 705 587 783 626 522

40 20 1483 1187 989 1236 989 824 989 791 659 927 742 618 824 659 549

42 21 1558 1246 1038 1298 1038 865 1038 831 692 974 779 649 865 692 577

44 22 1632 1305 1088 1360 1088 907 1088 870 725 1020 816 680 907 725 604

46 23 1706 1365 1137 1422 1137 948 1137 910 758 1066 853 711 948 758 632

48 24 1780 1424 1187 1483 1187 989 1187 949 791 1113 890 742 989 791 659

50 25 1854 1483 1236 1545 1236 1030 1236 989 824 1159 927 773 1030 824 687

52 26 1929 1543 1286 1607 1286 1071 1286 1029 857 1205 964 804 1071 857 714

54 27 2003 1602 1335 1669 1335 1113 1335 1068 890 1252 1001 834 1113 890 742

56 28 2077 1662 1385 1731 1385 1154 1385 1108 923 1298 1038 865 1154 923 769

58 29 2151 1721 1434 1793 1434 1195 1434 1147 956 1344 1076 896 1195 956 797

60 30 2225 1780 1483 1854 1483 1236 1483 1187 989 1391 1113 927 1236 989 824

62 31 2299 1840 1533 1916 1533 1277 1533 1226 1022 1437 1150 958 1277 1022 852

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,80 till 0,84 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 29

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 148 119 99 141 113 94 124 99 82 110 88 73 106 85 71

10 185 148 124 177 141 118 155 124 103 137 110 92 132 106 88

12 223 178 148 212 170 141 185 148 124 165 132 110 159 127 106

14 260 208 173 247 198 165 216 173 144 192 154 128 185 148 124

16 297 237 198 283 226 188 247 198 165 220 176 147 212 170 141

18 334 267 223 318 254 212 278 223 185 247 198 165 238 191 159

20 10 371 297 247 353 283 235 309 247 206 275 220 183 265 212 177

22 11 408 326 272 389 311 259 340 272 227 302 242 201 291 233 194

24 12 445 356 297 424 339 283 371 297 247 330 264 220 318 254 212

26 13 482 386 321 459 367 306 402 321 268 357 286 238 344 276 230

28 14 519 415 346 494 396 330 433 346 288 385 308 256 371 297 247

30 15 556 445 371 530 424 353 464 371 309 412 330 275 397 318 265

32 16 593 475 396 565 452 377 494 396 330 440 352 293 424 339 283

34 17 630 504 420 600 480 400 525 420 350 467 374 311 450 360 300

36 18 668 534 445 636 509 424 556 445 371 494 396 330 477 381 318

38 19 705 564 470 671 537 447 587 470 391 522 418 348 503 403 336

40 20 742 593 494 706 565 471 618 494 412 549 440 366 530 424 353

42 21 779 623 519 742 593 494 649 519 433 577 462 385 556 445 371

44 22 816 653 544 777 622 518 680 544 453 604 484 403 583 466 389

46 23 853 682 569 812 650 542 711 569 474 632 505 421 609 487 406

48 24 890 712 593 848 678 565 742 593 494 659 527 440 636 509 424

50 25 927 742 618 883 706 589 773 618 515 687 549 458 662 530 442

52 26 964 771 643 918 735 612 804 643 536 714 571 476 689 551 459

54 27 1001 801 668 954 763 636 834 668 556 742 593 494 715 572 477

56 28 1038 831 692 989 791 659 865 692 577 769 615 513 742 593 494

58 29 1076 860 717 1024 819 683 896 717 598 797 637 531 768 615 512

60 30 1113 890 742 1060 848 706 927 742 618 824 659 549 795 636 530

62 31 1150 920 766 1095 876 730 958 766 639 852 681 568 821 657 547

64 32 1187 949 791 1130 904 754 989 791 659 879 703 586 848 678 565

66 33 1224 979 816 1166 932 777 1020 816 680 907 725 604 874 699 583

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,80 till 0,84 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

  12   148   119    99   139   111    93   124    99    82

  14   173   138   115   162   130   108   144   115    96

  16   198   158   132   185   148   124   165   132   110

  18   223   178   148   209   167   139   185   148   124

  20 10   247   198   165   232   185   155   206   165   137

  22 11   272   218   181   255   204   170   227   181   151

  24 12   297   237   198   278   223   185   247   198   165

  26 13   321   257   214   301   241   201   268   214   179

  28 14   346   277   231   325   260   216   288   231   192

  30 15   371   297   247   348   278   232   309   247   206

  32 16   396   316   264   371   297   247   330   264   220

  34 17   420   336   280   394   315   263   350   280   234

  36 18   445   356   297   417   334   278   371   297   247

  38 19   470   376   313   440   352   294   391   313   261

  40 20   494   396   330   464   371   309   412   330   275

  42 21   519   415   346   487   389   325   433   346   288

  44 22   544   435   363   510   408   340   453   363   302

  46 23   569   455   379   533   427   355   474   379   316

  48 24   593   475   396   556   445   371   494   396   330

  50 25   618   494   412   579   464   386   515   412   343

  52 26   643   514   429   603   482   402   536   429   357

  54 27   668   534   445   626   501   417   556   445   371

  56 28   692   554   462   649   519   433   577   462   385

  58 29   717   574   478   672   538   448   598   478   398

  60 30   742   593   494   695   556   464   618   494   412

  62 31   766   613   511   719   575   479   639   511   426

  64 32   791   633   527   742   593   494   659   527   440

  66 33   816   653   544   765   612   510   680   544   453

  68 34   841   673   560   788   630   525   701   560   467

  70 35   865   692   577   811   649   541   721   577   481

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 0,85 till 0,89 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 157 126 105 131 105 87 105 84 70 98 79 66 87 70 58

6 236 189 157 197 157 131 157 126 105 148 118 98 131 105 87

8 315 252 210 262 210 175 210 168 140 197 157 131 175 140 117

10 393 315 262 328 262 219 262 210 175 246 197 164 219 175 146

12 472 378 315 393 315 262 315 252 210 295 236 197 262 210 175

14 551 441 367 459 367 306 367 294 245 344 275 230 306 245 204

16 630 504 420 525 420 350 420 336 280 393 315 262 350 280 233

18 708 567 472 590 472 393 472 378 315 443 354 295 393 315 262

20 10 787 630 525 656 525 437 525 420 350 492 393 328 437 350 291

22 11 866 693 577 721 577 481 577 462 385 541 433 361 481 385 321

24 12 944 755 630 787 630 525 630 504 420 590 472 393 525 420 350

26 13 1023 818 682 853 682 568 682 546 455 639 512 426 568 455 379

28 14 1102 881 735 918 735 612 735 588 490 689 551 459 612 490 408

30 15 1180 944 787 984 787 656 787 630 525 738 590 492 656 525 437

32 16 1259 1007 839 1049 839 700 839 672 560 787 630 525 700 560 466

34 17 1338 1070 892 1115 892 743 892 714 595 836 669 557 743 595 496

36 18 1417 1133 944 1180 944 787 944 755 630 885 708 590 787 630 525

38 19 1495 1196 997 1246 997 831 997 797 665 935 748 623 831 665 554

40 20 1574 1259 1049 1312 1049 874 1049 839 700 984 787 656 874 700 583

42 21 1653 1322 1102 1377 1102 918 1102 881 735 1033 826 689 918 735 612

44 22 1731 1385 1154 1443 1154 962 1154 923 769 1082 866 721 962 769 641

46 23 1810 1448 1207 1508 1207 1006 1207 965 804 1131 905 754 1006 804 670

48 24 1889 1511 1259 1574 1259 1049 1259 1007 839 1180 944 787 1049 839 700

50 25 1967 1574 1312 1640 1312 1093 1312 1049 874 1230 984 820 1093 874 729

52 26 2046 1637 1364 1705 1364 1137 1364 1091 909 1279 1023 853 1137 909 758

54 27 2125 1700 1417 1771 1417 1180 1417 1133 944 1328 1062 885 1180 944 787

56 28 2204 1763 1469 1836 1469 1224 1469 1175 979 1377 1102 918 1224 979 816

58 29 2282 1826 1521 1902 1521 1268 1521 1217 1014 1426 1141 951 1268 1014 845

60 30 2361 1889 1574 1967 1574 1312 1574 1259 1049 1476 1180 984 1312 1049 874

62 31 2440 1952 1626 2033 1626 1355 1626 1301 1084 1525 1220 1017 1355 1084 904

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,85 till 0,89 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 157 126 105 150 120 100 131 105 87 117 93 78 112 90 75

10 197 157 131 187 150 125 164 131 109 146 117 97 141 112 94

12 236 189 157 225 180 150 197 157 131 175 140 117 169 135 112

14 275 220 184 262 210 175 230 184 153 204 163 136 197 157 131

16 315 252 210 300 240 200 262 210 175 233 187 155 225 180 150

18 354 283 236 337 270 225 295 236 197 262 210 175 253 202 169

20 10 393 315 262 375 300 250 328 262 219 291 233 194 281 225 187

22 11 433 346 289 412 330 275 361 289 240 321 256 214 309 247 206

24 12 472 378 315 450 360 300 393 315 262 350 280 233 337 270 225

26 13 512 409 341 487 390 325 426 341 284 379 303 253 365 292 244

28 14 551 441 367 525 420 350 459 367 306 408 326 272 393 315 262

30 15 590 472 393 562 450 375 492 393 328 437 350 291 422 337 281

32 16 630 504 420 600 480 400 525 420 350 466 373 311 450 360 300

34 17 669 535 446 637 510 425 557 446 372 496 396 330 478 382 319

36 18 708 567 472 675 540 450 590 472 393 525 420 350 506 405 337

38 19 748 598 498 712 570 475 623 498 415 554 443 369 534 427 356

40 20 787 630 525 749 600 500 656 525 437 583 466 389 562 450 375

42 21 826 661 551 787 630 525 689 551 459 612 490 408 590 472 393

44 22 866 693 577 824 660 550 721 577 481 641 513 427 618 495 412

46 23 905 724 603 862 690 575 754 603 503 670 536 447 646 517 431

48 24 944 755 630 899 720 600 787 630 525 700 560 466 675 540 450

50 25 984 787 656 937 749 625 820 656 547 729 583 486 703 562 468

52 26 1023 818 682 974 779 650 853 682 568 758 606 505 731 585 487

54 27 1062 850 708 1012 809 675 885 708 590 787 630 525 759 607 506

56 28 1102 881 735 1049 839 700 918 735 612 816 653 544 787 630 525

58 29 1141 913 761 1087 869 725 951 761 634 845 676 564 815 652 543

60 30 1180 944 787 1124 899 749 984 787 656 874 700 583 843 675 562

62 31 1220 976 813 1162 929 774 1017 813 678 904 723 602 871 697 581

64 32 1259 1007 839 1199 959 799 1049 839 700 933 746 622 899 720 600

66 33 1299 1039 866 1237 989 824 1082 866 721 962 769 641 928 742 618
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,85 till 0,89 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 157 126 105 148 118 98 131 105 87

14 184 147 122 172 138 115 153 122 102

16 210 168 140 197 157 131 175 140 117

18 236 189 157 221 177 148 197 157 131

20 10 262 210 175 246 197 164 219 175 146

22 11 289 231 192 271 216 180 240 192 160

24 12 315 252 210 295 236 197 262 210 175

26 13 341 273 227 320 256 213 284 227 189

28 14 367 294 245 344 275 230 306 245 204

30 15 393 315 262 369 295 246 328 262 219

32 16 420 336 280 393 315 262 350 280 233

34 17 446 357 297 418 334 279 372 297 248

36 18 472 378 315 443 354 295 393 315 262

38 19 498 399 332 467 374 312 415 332 277

40 20 525 420 350 492 393 328 437 350 291

42 21 551 441 367 516 413 344 459 367 306

44 22 577 462 385 541 433 361 481 385 321

46 23 603 483 402 566 453 377 503 402 335

48 24 630 504 420 590 472 393 525 420 350

50 25 656 525 437 615 492 410 547 437 364

52 26 682 546 455 639 512 426 568 455 379

54 27 708 567 472 664 531 443 590 472 393

56 28 735 588 490 689 551 459 612 490 408

58 29 761 609 507 713 571 475 634 507 423

60 30 787 630 525 738 590 492 656 525 437

62 31 813 651 542 762 610 508 678 542 452

64 32 839 672 560 787 630 525 700 560 466

66 33 866 693 577 812 649 541 721 577 481

68 34 892 714 595 836 669 557 743 595 496

70 35 918 735 612 861 689 574 765 612 510
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Lös volymvikt: 0,90 till 0,94 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 166 133 111 139 111 92 111 89 74 104 83 69 92 74 62

6 250 200 166 208 166 139 166 133 111 156 125 104 139 111 92

8 333 266 222 277 222 185 222 178 148 208 166 139 185 148 123

10 416 333 277 347 277 231 277 222 185 260 208 173 231 185 154

12 499 399 333 416 333 277 333 266 222 312 250 208 277 222 185

14 583 466 388 485 388 324 388 311 259 364 291 243 324 259 216

16 666 533 444 555 444 370 444 355 296 416 333 277 370 296 247

18 749 599 499 624 499 416 499 399 333 468 374 312 416 333 277

20 10 832 666 555 694 555 462 555 444 370 520 416 347 462 370 308

22 11 915 732 610 763 610 509 610 488 407 572 458 381 509 407 339

24 12 999 799 666 832 666 555 666 533 444 624 499 416 555 444 370

26 13 1082 865 721 902 721 601 721 577 481 676 541 451 601 481 401

28 14 1165 932 777 971 777 647 777 621 518 728 583 485 647 518 432

30 15 1248 999 832 1040 832 694 832 666 555 780 624 520 694 555 462

32 16 1332 1065 888 1110 888 740 888 710 592 832 666 555 740 592 493

34 17 1415 1132 943 1179 943 786 943 755 629 884 707 589 786 629 524

36 18 1498 1198 999 1248 999 832 999 799 666 936 749 624 832 666 555

38 19 1581 1265 1054 1318 1054 878 1054 843 703 988 791 659 878 703 586

40 20 1664 1332 1110 1387 1110 925 1110 888 740 1040 832 694 925 740 616

42 21 1748 1398 1165 1456 1165 971 1165 932 777 1092 874 728 971 777 647

44 22 1831 1465 1221 1526 1221 1017 1221 976 814 1144 915 763 1017 814 678

46 23 1914 1531 1276 1595 1276 1063 1276 1021 851 1196 957 798 1063 851 709

48 24 1997 1598 1332 1664 1332 1110 1332 1065 888 1248 999 832 1110 888 740

50 25 2081 1664 1387 1734 1387 1156 1387 1110 925 1300 1040 867 1156 925 771

52 26 2164 1731 1442 1803 1442 1202 1442 1154 962 1352 1082 902 1202 962 801

54 27 2247 1798 1498 1872 1498 1248 1498 1198 999 1404 1123 936 1248 999 832

56 28 2330 1864 1553 1942 1553 1295 1553 1243 1036 1456 1165 971 1295 1036 863

58 29 2413 1931 1609 2011 1609 1341 1609 1287 1073 1508 1207 1006 1341 1073 894

60 30 2497 1997 1664 2081 1664 1387 1664 1332 1110 1560 1248 1040 1387 1110 925

62 31 2580 2064 1720 2150 1720 1433 1720 1376 1147 1612 1290 1075 1433 1147 955

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,90 till,94 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 166 133 111 159 127 106 139 111 92 123 99 82 119 95 79

10 208 166 139 198 159 132 173 139 116 154 123 103 149 119 99

12 250 200 166 238 190 159 208 166 139 185 148 123 178 143 119

14 291 233 194 277 222 185 243 194 162 216 173 144 208 166 139

16 333 266 222 317 254 211 277 222 185 247 197 164 238 190 159

18 374 300 250 357 285 238 312 250 208 277 222 185 267 214 178

20 10 416 333 277 396 317 264 347 277 231 308 247 205 297 238 198

22 11 458 366 305 436 349 291 381 305 254 339 271 226 327 262 218

24 12 499 399 333 476 380 317 416 333 277 370 296 247 357 285 238

26 13 541 433 361 515 412 343 451 361 301 401 321 267 386 309 258

28 14 583 466 388 555 444 370 485 388 324 432 345 288 416 333 277

30 15 624 499 416 594 476 396 520 416 347 462 370 308 446 357 297

32 16 666 533 444 634 507 423 555 444 370 493 395 329 476 380 317

34 17 707 566 472 674 539 449 589 472 393 524 419 349 505 404 337

36 18 749 599 499 713 571 476 624 499 416 555 444 370 535 428 357

38 19 791 632 527 753 602 502 659 527 439 586 468 390 565 452 376

40 20 832 666 555 793 634 528 694 555 462 616 493 411 594 476 396

42 21 874 699 583 832 666 555 728 583 485 647 518 432 624 499 416

44 22 915 732 610 872 697 581 763 610 509 678 542 452 654 523 436

46 23 957 766 638 911 729 608 798 638 532 709 567 473 684 547 456

48 24 999 799 666 951 761 634 832 666 555 740 592 493 713 571 476

50 25 1040 832 694 991 793 660 867 694 578 771 616 514 743 594 495

52 26 1082 865 721 1030 824 687 902 721 601 801 641 534 773 618 515

54 27 1123 899 749 1070 856 713 936 749 624 832 666 555 802 642 535

56 28 1165 932 777 1110 888 740 971 777 647 863 690 575 832 666 555

58 29 1207 965 804 1149 919 766 1006 804 670 894 715 596 862 690 575

60 30 1248 999 832 1189 951 793 1040 832 694 925 740 616 892 713 594

62 31 1290 1032 860 1228 983 819 1075 860 717 955 764 637 921 737 614

64 32 1332 1065 888 1268 1014 845 1110 888 740 986 789 658 951 761 634

66 33 1373 1099 915 1308 1046 872 1144 915 763 1017 814 678 981 785 654



56

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,90 till 0,94 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 166 133 111 156 125 104 139 111 92

14 194 155 129 182 146 121 162 129 108

16 222 178 148 208 166 139 185 148 123

18 250 200 166 234 187 156 208 166 139

20 10 277 222 185 260 208 173 231 185 154

22 11 305 244 203 286 229 191 254 203 170

24 12 333 266 222 312 250 208 277 222 185

26 13 361 288 240 338 270 225 301 240 200

28 14 388 311 259 364 291 243 324 259 216

30 15 416 333 277 390 312 260 347 277 231

32 16 444 355 296 416 333 277 370 296 247

34 17 472 377 314 442 354 295 393 314 262

36 18 499 399 333 468 374 312 416 333 277

38 19 527 422 351 494 395 329 439 351 293

40 20 555 444 370 520 416 347 462 370 308

42 21 583 466 388 546 437 364 485 388 324

44 22 610 488 407 572 458 381 509 407 339

46 23 638 510 425 598 479 399 532 425 354

48 24 666 533 444 624 499 416 555 444 370

50 25 694 555 462 650 520 433 578 462 385

52 26 721 577 481 676 541 451 601 481 401

54 27 749 599 499 702 562 468 624 499 416

56 28 777 621 518 728 583 485 647 518 432

58 29 804 644 536 754 603 503 670 536 447

60 30 832 666 555 780 624 520 694 555 462

62 31 860 688 573 806 645 537 717 573 478

64 32 888 710 592 832 666 555 740 592 493

66 33 915 732 610 858 687 572 763 610 509

68 34 943 755 629 884 707 589 786 629 524

70 35 971 777 647 910 728 607 809 647 539



57

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,95 till 0,99 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 175 140 117 146 117 97 117 94 78 110 88 73 97 78 65

6 263 211 175 219 175 146 175 140 117 165 132 110 146 117 97

8 351 281 234 292 234 195 234 187 156 219 175 146 195 156 130

10 439 351 292 366 292 244 292 234 195 274 219 183 244 195 162

12 526 421 351 439 351 292 351 281 234 329 263 219 292 234 195

14 614 491 409 512 409 341 409 328 273 384 307 256 341 273 227

16 702 562 468 585 468 390 468 374 312 439 351 292 390 312 260

18 790 632 526 658 526 439 526 421 351 494 395 329 439 351 292

20 10 877 702 585 731 585 487 585 468 390 548 439 366 487 390 325

22 11 965 772 643 804 643 536 643 515 429 603 483 402 536 429 357

24 12 1053 842 702 877 702 585 702 562 468 658 526 439 585 468 390

26 13 1141 913 760 951 760 634 760 608 507 713 570 475 634 507 422

28 14 1228 983 819 1024 819 682 819 655 546 768 614 512 682 546 455

30 15 1316 1053 877 1097 877 731 877 702 585 823 658 548 731 585 487

32 16 1404 1123 936 1170 936 780 936 749 624 877 702 585 780 624 520

34 17 1492 1193 994 1243 994 829 994 796 663 932 746 622 829 663 552

36 18 1579 1263 1053 1316 1053 877 1053 842 702 987 790 658 877 702 585

38 19 1667 1334 1111 1389 1111 926 1111 889 741 1042 834 695 926 741 617

40 20 1755 1404 1170 1462 1170 975 1170 936 780 1097 877 731 975 780 650

42 21 1843 1474 1228 1536 1228 1024 1228 983 819 1152 921 768 1024 819 682

44 22 1930 1544 1287 1609 1287 1072 1287 1030 858 1206 965 804 1072 858 715

46 23 2018 1614 1345 1682 1345 1121 1345 1076 897 1261 1009 841 1121 897 747

48 24 2106 1685 1404 1755 1404 1170 1404 1123 936 1316 1053 877 1170 936 780

50 25 2194 1755 1462 1828 1462 1219 1462 1170 975 1371 1097 914 1219 975 812

52 26 2281 1825 1521 1901 1521 1267 1521 1217 1014 1426 1141 951 1267 1014 845

54 27 2369 1895 1579 1974 1579 1316 1579 1263 1053 1481 1185 987 1316 1053 877

56 28 2457 1965 1638 2047 1638 1365 1638 1310 1092 1536 1228 1024 1365 1092 910

58 29 2545 2036 1696 2120 1696 1414 1696 1357 1131 1590 1272 1060 1414 1131 942

60 30 2632 2106 1755 2194 1755 1462 1755 1404 1170 1645 1316 1097 1462 1170 975

62 31 2720 2176 1813 2267 1813 1511 1813 1451 1209 1700 1360 1133 1511 1209 1007
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Lös volymvikt: 0,95 till 0,99 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 175 140 117 167 134 111 146 117 97 130 104 87 125 100 84

10 219 175 146 209 167 139 183 146 122 162 130 108 157 125 104

12 263 211 175 251 201 167 219 175 146 195 156 130 188 150 125

14 307 246 205 292 234 195 256 205 171 227 182 152 219 175 146

16 351 281 234 334 267 223 292 234 195 260 208 173 251 201 167

18 395 316 263 376 301 251 329 263 219 292 234 195 282 226 188

20 10 439 351 292 418 334 279 366 292 244 325 260 217 313 251 209

22 11 483 386 322 460 368 306 402 322 268 357 286 238 345 276 230

24 12 526 421 351 501 401 334 439 351 292 390 312 260 376 301 251

26 13 570 456 380 543 435 362 475 380 317 422 338 282 407 326 272

28 14 614 491 409 585 468 390 512 409 341 455 364 303 439 351 292

30 15 658 526 439 627 501 418 548 439 366 487 390 325 470 376 313

32 16 702 562 468 669 535 446 585 468 390 520 416 347 501 401 334

34 17 746 597 497 710 568 474 622 497 414 552 442 368 533 426 355

36 18 790 632 526 752 602 501 658 526 439 585 468 390 564 451 376

38 19 834 667 556 794 635 529 695 556 463 617 494 412 595 476 397

40 20 877 702 585 836 669 557 731 585 487 650 520 433 627 501 418

42 21 921 737 614 877 702 585 768 614 512 682 546 455 658 526 439

44 22 965 772 643 919 735 613 804 643 536 715 572 477 689 552 460

46 23 1009 807 673 961 769 641 841 673 561 747 598 498 721 577 480

48 24 1053 842 702 1003 802 669 877 702 585 780 624 520 752 602 501

50 25 1097 877 731 1045 836 696 914 731 609 812 650 542 783 627 522

52 26 1141 913 760 1086 869 724 951 760 634 845 676 563 815 652 543

54 27 1185 948 790 1128 902 752 987 790 658 877 702 585 846 677 564

56 28 1228 983 819 1170 936 780 1024 819 682 910 728 607 877 702 585

58 29 1272 1018 848 1212 969 808 1060 848 707 942 754 628 909 727 606

60 30 1316 1053 877 1253 1003 836 1097 877 731 975 780 650 940 752 627

62 31 1360 1088 907 1295 1036 864 1133 907 756 1007 806 672 971 777 648

64 32 1404 1123 936 1337 1070 891 1170 936 780 1040 832 693 1003 802 669

66 33 1448 1158 965 1379 1103 919 1206 965 804 1072 858 715 1034 827 689

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 0,95 till 0,99 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 175 140 117 165 132 110 146 117 97

14 205 164 136 192 154 128 171 136 114

16 234 187 156 219 175 146 195 156 130

18 263 211 175 247 197 165 219 175 146

20 10 292 234 195 274 219 183 244 195 162

22 11 322 257 214 302 241 201 268 214 179

24 12 351 281 234 329 263 219 292 234 195

26 13 380 304 253 356 285 238 317 253 211

28 14 409 328 273 384 307 256 341 273 227

30 15 439 351 292 411 329 274 366 292 244

32 16 468 374 312 439 351 292 390 312 260

34 17 497 398 331 466 373 311 414 331 276

36 18 526 421 351 494 395 329 439 351 292

38 19 556 445 370 521 417 347 463 370 309

40 20 585 468 390 548 439 366 487 390 325

42 21 614 491 409 576 461 384 512 409 341

44 22 643 515 429 603 483 402 536 429 357

46 23 673 538 448 631 505 420 561 448 374

48 24 702 562 468 658 526 439 585 468 390

50 25 731 585 487 685 548 457 609 487 406

52 26 760 608 507 713 570 475 634 507 422

54 27 790 632 526 740 592 494 658 526 439

56 28 819 655 546 768 614 512 682 546 455

58 29 848 679 565 795 636 530 707 565 471

60 30 877 702 585 823 658 548 731 585 487

62 31 907 725 604 850 680 567 756 604 504

64 32 936 749 624 877 702 585 780 624 520

66 33 965 772 643 905 724 603 804 643 536

68 34 994 796 663 932 746 622 829 663 552

70 35 1024 819 682 960 768 640 853 682 569
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Lös volymvikt: 1,00 till 1,04 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 185 148 123 154 123 103 123 98 82 115 92 77 103 82 68

6 277 221 185 231 185 154 185 148 123 173 138 115 154 123 103

8 369 295 246 308 246 205 246 197 164 231 185 154 205 164 137

10 461 369 308 384 308 256 308 246 205 288 231 192 256 205 171

12 554 443 369 461 369 308 369 295 246 346 277 231 308 246 205

14 646 517 431 538 431 359 431 344 287 404 323 269 359 287 239

16 738 591 492 615 492 410 492 394 328 461 369 308 410 328 273

18 830 664 554 692 554 461 554 443 369 519 415 346 461 369 308

20 10 923 738 615 769 615 513 615 492 410 577 461 384 513 410 342

22 11 1015 812 677 846 677 564 677 541 451 634 507 423 564 451 376

24 12 1107 886 738 923 738 615 738 591 492 692 554 461 615 492 410

26 13 1199 960 800 1000 800 666 800 640 533 750 600 500 666 533 444

28 14 1292 1033 861 1076 861 718 861 689 574 807 646 538 718 574 478

30 15 1384 1107 923 1153 923 769 923 738 615 865 692 577 769 615 513

32 16 1476 1181 984 1230 984 820 984 787 656 923 738 615 820 656 547

34 17 1569 1255 1046 1307 1046 871 1046 837 697 980 784 654 871 697 581

36 18 1661 1329 1107 1384 1107 923 1107 886 738 1038 830 692 923 738 615

38 19 1753 1402 1169 1461 1169 974 1169 935 779 1096 877 730 974 779 649

40 20 1845 1476 1230 1538 1230 1025 1230 984 820 1153 923 769 1025 820 683

42 21 1938 1550 1292 1615 1292 1076 1292 1033 861 1211 969 807 1076 861 718

44 22 2030 1624 1353 1692 1353 1128 1353 1083 902 1269 1015 846 1128 902 752

46 23 2122 1698 1415 1768 1415 1179 1415 1132 943 1326 1061 884 1179 943 786

48 24 2214 1772 1476 1845 1476 1230 1476 1181 984 1384 1107 923 1230 984 820

50 25 2307 1845 1538 1922 1538 1281 1538 1230 1025 1442 1153 961 1281 1025 854

52 26 2399 1919 1599 1999 1599 1333 1599 1279 1066 1499 1199 1000 1333 1066 888

54 27 2491 1993 1661 2076 1661 1384 1661 1329 1107 1557 1246 1038 1384 1107 923

56 28 2583 2067 1722 2153 1722 1435 1722 1378 1148 1615 1292 1076 1435 1148 957

58 29 2676 2141 1784 2230 1784 1487 1784 1427 1189 1672 1338 1115 1487 1189 991

60 30 2768 2214 1845 2307 1845 1538 1845 1476 1230 1730 1384 1153 1538 1230 1025

62 31 2860 2288 1907 2384 1907 1589 1907 1525 1271 1788 1430 1192 1589 1271 1059

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,00 till 1,04 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 185 148 123 176 141 117 154 123 103 137 109 91 132 105 88

10 231 185 154 220 176 146 192 154 128 171 137 114 165 132 110

12 277 221 185 264 211 176 231 185 154 205 164 137 198 158 132

14 323 258 215 308 246 205 269 215 179 239 191 159 231 185 154

16 369 295 246 351 281 234 308 246 205 273 219 182 264 211 176

18 415 332 277 395 316 264 346 277 231 308 246 205 297 237 198

20 10 461 369 308 439 351 293 384 308 256 342 273 228 330 264 220

22 11 507 406 338 483 387 322 423 338 282 376 301 251 362 290 242

24 12 554 443 369 527 422 351 461 369 308 410 328 273 395 316 264

26 13 600 480 400 571 457 381 500 400 333 444 355 296 428 343 286

28 14 646 517 431 615 492 410 538 431 359 478 383 319 461 369 308

30 15 692 554 461 659 527 439 577 461 384 513 410 342 494 395 330

32 16 738 591 492 703 562 469 615 492 410 547 437 365 527 422 351

34 17 784 627 523 747 598 498 654 523 436 581 465 387 560 448 373

36 18 830 664 554 791 633 527 692 554 461 615 492 410 593 475 395

38 19 877 701 584 835 668 557 730 584 487 649 519 433 626 501 417

40 20 923 738 615 879 703 586 769 615 513 683 547 456 659 527 439

42 21 969 775 646 923 738 615 807 646 538 718 574 478 692 554 461

44 22 1015 812 677 967 773 644 846 677 564 752 601 501 725 580 483

46 23 1061 849 707 1011 808 674 884 707 589 786 629 524 758 606 505

48 24 1107 886 738 1054 844 703 923 738 615 820 656 547 791 633 527

50 25 1153 923 769 1098 879 732 961 769 641 854 683 570 824 659 549

52 26 1199 960 800 1142 914 762 1000 800 666 888 711 592 857 685 571

54 27 1246 996 830 1186 949 791 1038 830 692 923 738 615 890 712 593

56 28 1292 1033 861 1230 984 820 1076 861 718 957 765 638 923 738 615

58 29 1338 1070 892 1274 1019 849 1115 892 743 991 793 661 956 764 637

60 30 1384 1107 923 1318 1054 879 1153 923 769 1025 820 683 989 791 659

62 31 1430 1144 953 1362 1090 908 1192 953 795 1059 847 706 1022 817 681

64 32 1476 1181 984 1406 1125 937 1230 984 820 1094 875 729 1054 844 703

66 33 1522 1218 1015 1450 1160 967 1269 1015 846 1128 902 752 1087 870 725
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Lös volymvikt: 1,00 till 1,04 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 185 148 123 173 138 115 154 123 103

14 215 172 144 202 161 135 179 144 120

16 246 197 164 231 185 154 205 164 137

18 277 221 185 259 208 173 231 185 154

20 10 308 246 205 288 231 192 256 205 171

22 11 338 271 226 317 254 211 282 226 188

24 12 369 295 246 346 277 231 308 246 205

26 13 400 320 267 375 300 250 333 267 222

28 14 431 344 287 404 323 269 359 287 239

30 15 461 369 308 432 346 288 384 308 256

32 16 492 394 328 461 369 308 410 328 273

34 17 523 418 349 490 392 327 436 349 290

36 18 554 443 369 519 415 346 461 369 308

38 19 584 467 390 548 438 365 487 390 325

40 20 615 492 410 577 461 384 513 410 342

42 21 646 517 431 605 484 404 538 431 359

44 22 677 541 451 634 507 423 564 451 376

46 23 707 566 472 663 531 442 589 472 393

48 24 738 591 492 692 554 461 615 492 410

50 25 769 615 513 721 577 481 641 513 427

52 26 800 640 533 750 600 500 666 533 444

54 27 830 664 554 778 623 519 692 554 461

56 28 861 689 574 807 646 538 718 574 478

58 29 892 714 595 836 669 557 743 595 496

60 30 923 738 615 865 692 577 769 615 513

62 31 953 763 636 894 715 596 795 636 530

64 32 984 787 656 923 738 615 820 656 547

66 33 1015 812 677 951 761 634 846 677 564

68 34 1046 837 697 980 784 654 871 697 581

70 35 1076 861 718 1009 807 673 897 718 598

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,05 till 1,09 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 194 155 129 161 129 108 129 103 86 121 97 81 108 86 72

6 290 232 194 242 194 161 194 155 129 181 145 121 161 129 108

8 387 310 258 323 258 215 258 206 172 242 194 161 215 172 143

10 484 387 323 403 323 269 323 258 215 302 242 202 269 215 179

12 581 465 387 484 387 323 387 310 258 363 290 242 323 258 215

14 678 542 452 565 452 376 452 361 301 423 339 282 376 301 251

16 774 619 516 645 516 430 516 413 344 484 387 323 430 344 287

18 871 697 581 726 581 484 581 465 387 544 436 363 484 387 323

20 10 968 774 645 807 645 538 645 516 430 605 484 403 538 430 358

22 11 1065 852 710 887 710 591 710 568 473 665 532 444 591 473 394

24 12 1161 929 774 968 774 645 774 619 516 726 581 484 645 516 430

26 13 1258 1007 839 1049 839 699 839 671 559 786 629 524 699 559 466

28 14 1355 1084 903 1129 903 753 903 723 602 847 678 565 753 602 502

30 15 1452 1161 968 1210 968 807 968 774 645 907 726 605 807 645 538

32 16 1549 1239 1032 1291 1032 860 1032 826 688 968 774 645 860 688 574

34 17 1645 1316 1097 1371 1097 914 1097 878 731 1028 823 686 914 731 609

36 18 1742 1394 1161 1452 1161 968 1161 929 774 1089 871 726 968 774 645

38 19 1839 1471 1226 1532 1226 1022 1226 981 817 1149 919 766 1022 817 681

40 20 1936 1549 1291 1613 1291 1075 1291 1032 860 1210 968 807 1075 860 717

42 21 2033 1626 1355 1694 1355 1129 1355 1084 903 1270 1016 847 1129 903 753

44 22 2129 1703 1420 1774 1420 1183 1420 1136 946 1331 1065 887 1183 946 789

46 23 2226 1781 1484 1855 1484 1237 1484 1187 989 1391 1113 928 1237 989 824

48 24 2323 1858 1549 1936 1549 1291 1549 1239 1032 1452 1161 968 1291 1032 860

50 25 2420 1936 1613 2016 1613 1344 1613 1291 1075 1512 1210 1008 1344 1075 896

52 26 2517 2013 1678 2097 1678 1398 1678 1342 1118 1573 1258 1049 1398 1118 932

54 27 2613 2091 1742 2178 1742 1452 1742 1394 1161 1633 1307 1089 1452 1161 968

56 28 2710 2168 1807 2258 1807 1506 1807 1445 1204 1694 1355 1129 1506 1204 1004

58 29 2807 2245 1871 2339 1871 1559 1871 1497 1247 1754 1403 1170 1559 1247 1040

60 30 2904 2323 1936 2420 1936 1613 1936 1549 1291 1815 1452 1210 1613 1291 1075

62 31 3000 2400 2000 2500 2000 1667 2000 1600 1334 1875 1500 1250 1667 1334 1111

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,05 till 1,09 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 194 155 129 184 147 123 161 129 108 143 115 96 138 111 92

10 242 194 161 230 184 154 202 161 134 179 143 119 173 138 115

12 290 232 194 277 221 184 242 194 161 215 172 143 207 166 138

14 339 271 226 323 258 215 282 226 188 251 201 167 242 194 161

16 387 310 258 369 295 246 323 258 215 287 229 191 277 221 184

18 436 348 290 415 332 277 363 290 242 323 258 215 311 249 207

20 10 484 387 323 461 369 307 403 323 269 358 287 239 346 277 230

22 11 532 426 355 507 406 338 444 355 296 394 315 263 380 304 253

24 12 581 465 387 553 442 369 484 387 323 430 344 287 415 332 277

26 13 629 503 419 599 479 399 524 419 350 466 373 311 449 360 300

28 14 678 542 452 645 516 430 565 452 376 502 401 335 484 387 323

30 15 726 581 484 691 553 461 605 484 403 538 430 358 519 415 346

32 16 774 619 516 737 590 492 645 516 430 574 459 382 553 442 369

34 17 823 658 548 784 627 522 686 548 457 609 488 406 588 470 392

36 18 871 697 581 830 664 553 726 581 484 645 516 430 622 498 415

38 19 919 736 613 876 701 584 766 613 511 681 545 454 657 525 438

40 20 968 774 645 922 737 615 807 645 538 717 574 478 691 553 461

42 21 1016 813 678 968 774 645 847 678 565 753 602 502 726 581 484

44 22 1065 852 710 1014 811 676 887 710 591 789 631 526 760 608 507

46 23 1113 890 742 1060 848 707 928 742 618 824 660 550 795 636 530

48 24 1161 929 774 1106 885 737 968 774 645 860 688 574 830 664 553

50 25 1210 968 807 1152 922 768 1008 807 672 896 717 597 864 691 576

52 26 1258 1007 839 1198 959 799 1049 839 699 932 746 621 899 719 599

54 27 1307 1045 871 1244 996 830 1089 871 726 968 774 645 933 747 622

56 28 1355 1084 903 1291 1032 860 1129 903 753 1004 803 669 968 774 645

58 29 1403 1123 936 1337 1069 891 1170 936 780 1040 832 693 1002 802 668

60 30 1452 1161 968 1383 1106 922 1210 968 807 1075 860 717 1037 830 691

62 31 1500 1200 1000 1429 1143 953 1250 1000 833 1111 889 741 1072 857 714

64 32 1549 1239 1032 1475 1180 983 1291 1032 860 1147 918 765 1106 885 737

66 33 1597 1278 1065 1521 1217 1014 1331 1065 887 1183 946 789 1141 913 760



65

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,05 till 1,09 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 194 155 129 181 145 121 161 129 108

14 226 181 151 212 169 141 188 151 125

16 258 206 172 242 194 161 215 172 143

18 290 232 194 272 218 181 242 194 161

20 10 323 258 215 302 242 202 269 215 179

22 11 355 284 237 333 266 222 296 237 197

24 12 387 310 258 363 290 242 323 258 215

26 13 419 336 280 393 315 262 350 280 233

28 14 452 361 301 423 339 282 376 301 251

30 15 484 387 323 454 363 302 403 323 269

32 16 516 413 344 484 387 323 430 344 287

34 17 548 439 366 514 411 343 457 366 305

36 18 581 465 387 544 436 363 484 387 323

38 19 613 490 409 575 460 383 511 409 341

40 20 645 516 430 605 484 403 538 430 358

42 21 678 542 452 635 508 423 565 452 376

44 22 710 568 473 665 532 444 591 473 394

46 23 742 594 495 696 557 464 618 495 412

48 24 774 619 516 726 581 484 645 516 430

50 25 807 645 538 756 605 504 672 538 448

52 26 839 671 559 786 629 524 699 559 466

54 27 871 697 581 817 653 544 726 581 484

56 28 903 723 602 847 678 565 753 602 502

58 29 936 748 624 877 702 585 780 624 520

60 30 968 774 645 907 726 605 807 645 538

62 31 1000 800 667 938 750 625 833 667 556

64 32 1032 826 688 968 774 645 860 688 574

66 33 1065 852 710 998 799 665 887 710 591

68 34 1097 878 731 1028 823 686 914 731 609

70 35 1129 903 753 1059 847 706 941 753 627
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Lös volymvikt: 1,10 till 1,14 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 203 162 135 169 135 113 135 108 90 127 101 84 113 90 75

6 304 243 203 253 203 169 203 162 135 190 152 127 169 135 113

8 405 324 270 338 270 225 270 216 180 253 203 169 225 180 150

10 507 405 338 422 338 281 338 270 225 317 253 211 281 225 188

12 608 486 405 507 405 338 405 324 270 380 304 253 338 270 225

14 709 567 473 591 473 394 473 378 315 443 355 295 394 315 263

16 810 648 540 675 540 450 540 432 360 507 405 338 450 360 300

18 912 729 608 760 608 507 608 486 405 570 456 380 507 405 338

20 10 1013 810 675 844 675 563 675 540 450 633 507 422 563 450 375

22 11 1114 892 743 929 743 619 743 594 495 697 557 464 619 495 413

24 12 1216 973 810 1013 810 675 810 648 540 760 608 507 675 540 450

26 13 1317 1054 878 1098 878 732 878 702 585 823 659 549 732 585 488

28 14 1418 1135 946 1182 946 788 946 756 630 886 709 591 788 630 525

30 15 1520 1216 1013 1266 1013 844 1013 810 675 950 760 633 844 675 563

32 16 1621 1297 1081 1351 1081 901 1081 865 720 1013 810 675 901 720 600

34 17 1722 1378 1148 1435 1148 957 1148 919 765 1076 861 718 957 765 638

36 18 1824 1459 1216 1520 1216 1013 1216 973 810 1140 912 760 1013 810 675

38 19 1925 1540 1283 1604 1283 1069 1283 1027 856 1203 962 802 1069 856 713

40 20 2026 1621 1351 1689 1351 1126 1351 1081 901 1266 1013 844 1126 901 750

42 21 2128 1702 1418 1773 1418 1182 1418 1135 946 1330 1064 886 1182 946 788

44 22 2229 1783 1486 1857 1486 1238 1486 1189 991 1393 1114 929 1238 991 826

46 23 2330 1864 1553 1942 1553 1295 1553 1243 1036 1456 1165 971 1295 1036 863

48 24 2431 1945 1621 2026 1621 1351 1621 1297 1081 1520 1216 1013 1351 1081 901

50 25 2533 2026 1689 2111 1689 1407 1689 1351 1126 1583 1266 1055 1407 1126 938

52 26 2634 2107 1756 2195 1756 1463 1756 1405 1171 1646 1317 1098 1463 1171 976

54 27 2735 2188 1824 2280 1824 1520 1824 1459 1216 1710 1368 1140 1520 1216 1013

56 28 2837 2269 1891 2364 1891 1576 1891 1513 1261 1773 1418 1182 1576 1261 1051

58 29 2938 2350 1959 2448 1959 1632 1959 1567 1306 1836 1469 1224 1632 1306 1088

60 30 3039 2431 2026 2533 2026 1689 2026 1621 1351 1900 1520 1266 1689 1351 1126

62 31 3141 2513 2094 2617 2094 1745 2094 1675 1396 1963 1570 1309 1745 1396 1163

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,10 till 1,14 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe 

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 203 162 135 193 154 129 169 135 113 150 120 100 145 116 96

10 253 203 169 241 193 161 211 169 141 188 150 125 181 145 121

12 304 243 203 289 232 193 253 203 169 225 180 150 217 174 145

14 355 284 236 338 270 225 295 236 197 263 210 175 253 203 169

16 405 324 270 386 309 257 338 270 225 300 240 200 289 232 193

18 456 365 304 434 347 289 380 304 253 338 270 225 326 261 217

20 10 507 405 338 482 386 322 422 338 281 375 300 250 362 289 241

22 11 557 446 371 531 425 354 464 371 310 413 330 275 398 318 265

24 12 608 486 405 579 463 386 507 405 338 450 360 300 434 347 289

26 13 659 527 439 627 502 418 549 439 366 488 390 325 470 376 314

28 14 709 567 473 675 540 450 591 473 394 525 420 350 507 405 338

30 15 760 608 507 724 579 482 633 507 422 563 450 375 543 434 362

32 16 810 648 540 772 618 515 675 540 450 600 480 400 579 463 386

34 17 861 689 574 820 656 547 718 574 478 638 510 425 615 492 410

36 18 912 729 608 868 695 579 760 608 507 675 540 450 651 521 434

38 19 962 770 642 917 733 611 802 642 535 713 570 475 687 550 458

40 20 1013 810 675 965 772 643 844 675 563 750 600 500 724 579 482

42 21 1064 851 709 1013 810 675 886 709 591 788 630 525 760 608 507

44 22 1114 892 743 1061 849 708 929 743 619 826 660 550 796 637 531

46 23 1165 932 777 1110 888 740 971 777 647 863 690 575 832 666 555

48 24 1216 973 810 1158 926 772 1013 810 675 901 720 600 868 695 579

50 25 1266 1013 844 1206 965 804 1055 844 704 938 750 625 905 724 603

52 26 1317 1054 878 1254 1003 836 1098 878 732 976 780 650 941 753 627

54 27 1368 1094 912 1303 1042 868 1140 912 760 1013 810 675 977 782 651

56 28 1418 1135 946 1351 1081 901 1182 946 788 1051 841 700 1013 810 675

58 29 1469 1175 979 1399 1119 933 1224 979 816 1088 871 725 1049 839 700

60 30 1520 1216 1013 1447 1158 965 1266 1013 844 1126 901 750 1085 868 724

62 31 1570 1256 1047 1496 1196 997 1309 1047 872 1163 931 775 1122 897 748

64 32 1621 1297 1081 1544 1235 1029 1351 1081 901 1201 961 800 1158 926 772

66 33 1672 1337 1114 1592 1274 1061 1393 1114 929 1238 991 826 1194 955 796

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,10 till 1,14 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 203 162 135 190 152 127 169 135 113

14 236 189 158 222 177 148 197 158 131

16 270 216 180 253 203 169 225 180 150

18 304 243 203 285 228 190 253 203 169

20 10 338 270 225 317 253 211 281 225 188

22 11 371 297 248 348 279 232 310 248 206

24 12 405 324 270 380 304 253 338 270 225

26 13 439 351 293 412 329 274 366 293 244

28 14 473 378 315 443 355 295 394 315 263

30 15 507 405 338 475 380 317 422 338 281

32 16 540 432 360 507 405 338 450 360 300

34 17 574 459 383 538 431 359 478 383 319

36 18 608 486 405 570 456 380 507 405 338

38 19 642 513 428 602 481 401 535 428 356

40 20 675 540 450 633 507 422 563 450 375

42 21 709 567 473 665 532 443 591 473 394

44 22 743 594 495 697 557 464 619 495 413

46 23 777 621 518 728 583 485 647 518 432

48 24 810 648 540 760 608 507 675 540 450

50 25 844 675 563 791 633 528 704 563 469

52 26 878 702 585 823 659 549 732 585 488

54 27 912 729 608 855 684 570 760 608 507

56 28 946 756 630 886 709 591 788 630 525

58 29 979 783 653 918 735 612 816 653 544

60 30 1013 810 675 950 760 633 844 675 563

62 31 1047 838 698 981 785 654 872 698 582

64 32 1081 865 720 1013 810 675 901 720 600

66 33 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

68 34 1148 919 765 1076 861 718 957 765 638

70 35 1182 946 788 1108 886 739 985 788 657

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.



69

Lös volymvikt: 1,15 till 1,19 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 212 169 141 176 141 118 141 113 94 132 106 88 118 94 78

6 318 254 212 265 212 176 212 169 141 198 159 132 176 141 118

8 423 339 282 353 282 235 282 226 188 265 212 176 235 188 157

10 529 423 353 441 353 294 353 282 235 331 265 220 294 235 196

12 635 508 423 529 423 353 423 339 282 397 318 265 353 282 235

14 741 593 494 617 494 412 494 395 329 463 370 309 412 329 274

16 847 677 564 706 564 470 564 452 376 529 423 353 470 376 314

18 953 762 635 794 635 529 635 508 423 595 476 397 529 423 353

20 10 1058 847 706 882 706 588 706 564 470 661 529 441 588 470 392

22 11 1164 931 776 970 776 647 776 621 517 728 582 485 647 517 431

24 12 1270 1016 847 1058 847 706 847 677 564 794 635 529 706 564 470

26 13 1376 1101 917 1147 917 764 917 734 611 860 688 573 764 611 510

28 14 1482 1185 988 1235 988 823 988 790 659 926 741 617 823 659 549

30 15 1588 1270 1058 1323 1058 882 1058 847 706 992 794 661 882 706 588

32 16 1693 1355 1129 1411 1129 941 1129 903 753 1058 847 706 941 753 627

34 17 1799 1439 1199 1499 1199 1000 1199 960 800 1124 900 750 1000 800 666

36 18 1905 1524 1270 1588 1270 1058 1270 1016 847 1191 953 794 1058 847 706

38 19 2011 1609 1341 1676 1341 1117 1341 1072 894 1257 1005 838 1117 894 745

40 20 2117 1693 1411 1764 1411 1176 1411 1129 941 1323 1058 882 1176 941 784

42 21 2223 1778 1482 1852 1482 1235 1482 1185 988 1389 1111 926 1235 988 823

44 22 2328 1863 1552 1940 1552 1294 1552 1242 1035 1455 1164 970 1294 1035 862

46 23 2434 1947 1623 2028 1623 1352 1623 1298 1082 1521 1217 1014 1352 1082 902

48 24 2540 2032 1693 2117 1693 1411 1693 1355 1129 1588 1270 1058 1411 1129 941

50 25 2646 2117 1764 2205 1764 1470 1764 1411 1176 1654 1323 1102 1470 1176 980

52 26 2752 2201 1834 2293 1834 1529 1834 1468 1223 1720 1376 1147 1529 1223 1019

54 27 2858 2286 1905 2381 1905 1588 1905 1524 1270 1786 1429 1191 1588 1270 1058

56 28 2963 2371 1976 2469 1976 1646 1976 1580 1317 1852 1482 1235 1646 1317 1098

58 29 3069 2455 2046 2558 2046 1705 2046 1637 1364 1918 1535 1279 1705 1364 1137

60 30 3175 2540 2117 2646 2117 1764 2117 1693 1411 1984 1588 1323 1764 1411 1176

62 31 3281 2625 2187 2734 2187 1823 2187 1750 1458 2051 1640 1367 1823 1458 1215

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,15 till 1,19 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 212 169 141 202 161 134 176 141 118 157 125 105 151 121 101

10 265 212 176 252 202 168 220 176 147 196 157 131 189 151 126

12 318 254 212 302 242 202 265 212 176 235 188 157 227 181 151

14 370 296 247 353 282 235 309 247 206 274 220 183 265 212 176

16 423 339 282 403 323 269 353 282 235 314 251 209 302 242 202

18 476 381 318 454 363 302 397 318 265 353 282 235 340 272 227

20 10 529 423 353 504 403 336 441 353 294 392 314 261 378 302 252

22 11 582 466 388 554 443 370 485 388 323 431 345 287 416 333 277

24 12 635 508 423 605 484 403 529 423 353 470 376 314 454 363 302

26 13 688 550 459 655 524 437 573 459 382 510 408 340 491 393 328

28 14 741 593 494 706 564 470 617 494 412 549 439 366 529 423 353

30 15 794 635 529 756 605 504 661 529 441 588 470 392 567 454 378

32 16 847 677 564 806 645 538 706 564 470 627 502 418 605 484 403

34 17 900 720 600 857 685 571 750 600 500 666 533 444 643 514 428

36 18 953 762 635 907 726 605 794 635 529 706 564 470 680 544 454

38 19 1005 804 670 958 766 638 838 670 559 745 596 497 718 575 479

40 20 1058 847 706 1008 806 672 882 706 588 784 627 523 756 605 504

42 21 1111 889 741 1058 847 706 926 741 617 823 659 549 794 635 529

44 22 1164 931 776 1109 887 739 970 776 647 862 690 575 832 665 554

46 23 1217 974 811 1159 927 773 1014 811 676 902 721 601 869 695 580

48 24 1270 1016 847 1210 968 806 1058 847 706 941 753 627 907 726 605

50 25 1323 1058 882 1260 1008 840 1102 882 735 980 784 653 945 756 630

52 26 1376 1101 917 1310 1048 874 1147 917 764 1019 815 679 983 786 655

54 27 1429 1143 953 1361 1089 907 1191 953 794 1058 847 706 1021 816 680

56 28 1482 1185 988 1411 1129 941 1235 988 823 1098 878 732 1058 847 706

58 29 1535 1228 1023 1462 1169 974 1279 1023 853 1137 909 758 1096 877 731

60 30 1588 1270 1058 1512 1210 1008 1323 1058 882 1176 941 784 1134 907 756

62 31 1640 1312 1094 1562 1250 1042 1367 1094 911 1215 972 810 1172 937 781

64 32 1693 1355 1129 1613 1290 1075 1411 1129 941 1254 1003 836 1210 968 806

66 33 1746 1397 1164 1663 1330 1109 1455 1164 970 1294 1035 862 1247 998 832

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,15 till 1,19 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 212 169 141 198 159 132 176 141 118

14 247 198 165 232 185 154 206 165 137

16 282 226 188 265 212 176 235 188 157

18 318 254 212 298 238 198 265 212 176

20 10 353 282 235 331 265 220 294 235 196

22 11 388 310 259 364 291 243 323 259 216

24 12 423 339 282 397 318 265 353 282 235

26 13 459 367 306 430 344 287 382 306 255

28 14 494 395 329 463 370 309 412 329 274

30 15 529 423 353 496 397 331 441 353 294

32 16 564 452 376 529 423 353 470 376 314

34 17 600 480 400 562 450 375 500 400 333

36 18 635 508 423 595 476 397 529 423 353

38 19 670 536 447 628 503 419 559 447 372

40 20 706 564 470 661 529 441 588 470 392

42 21 741 593 494 695 556 463 617 494 412

44 22 776 621 517 728 582 485 647 517 431

46 23 811 649 541 761 609 507 676 541 451

48 24 847 677 564 794 635 529 706 564 470

50 25 882 706 588 827 661 551 735 588 490

52 26 917 734 611 860 688 573 764 611 510

54 27 953 762 635 893 714 595 794 635 529

56 28 988 790 659 926 741 617 823 659 549

58 29 1023 818 682 959 767 639 853 682 568

60 30 1058 847 706 992 794 661 882 706 588

62 31 1094 875 729 1025 820 684 911 729 608

64 32 1129 903 753 1058 847 706 941 753 627

66 33 1164 931 776 1091 873 728 970 776 647

68 34 1199 960 800 1124 900 750 1000 800 666

70 35 1235 988 823 1158 926 772 1029 823 686
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Lös volymvikt: 1,20 till 1,24 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 221 177 147 184 147 123 147 118 98 138 110 92 123 98 82

6 331 265 221 276 221 184 221 177 147 207 166 138 184 147 123

8 441 353 294 368 294 245 294 235 196 276 221 184 245 196 163

10 552 441 368 460 368 307 368 294 245 345 276 230 307 245 204

12 662 530 441 552 441 368 441 353 294 414 331 276 368 294 245

14 773 618 515 644 515 429 515 412 343 483 386 322 429 343 286

16 883 706 589 736 589 490 589 471 392 552 441 368 490 392 327

18 993 795 662 828 662 552 662 530 441 621 497 414 552 441 368

20 10 1104 883 736 920 736 613 736 589 490 690 552 460 613 490 409

22 11 1214 971 809 1012 809 674 809 647 540 759 607 506 674 540 450

24 12 1324 1059 883 1104 883 736 883 706 589 828 662 552 736 589 490

26 13 1435 1148 956 1196 956 797 956 765 638 897 717 598 797 638 531

28 14 1545 1236 1030 1288 1030 858 1030 824 687 966 773 644 858 687 572

30 15 1655 1324 1104 1379 1104 920 1104 883 736 1035 828 690 920 736 613

32 16 1766 1413 1177 1471 1177 981 1177 942 785 1104 883 736 981 785 654

34 17 1876 1501 1251 1563 1251 1042 1251 1001 834 1173 938 782 1042 834 695

36 18 1986 1589 1324 1655 1324 1104 1324 1059 883 1242 993 828 1104 883 736

38 19 2097 1677 1398 1747 1398 1165 1398 1118 932 1310 1048 874 1165 932 777

40 20 2207 1766 1471 1839 1471 1226 1471 1177 981 1379 1104 920 1226 981 817

42 21 2318 1854 1545 1931 1545 1288 1545 1236 1030 1448 1159 966 1288 1030 858

44 22 2428 1942 1619 2023 1619 1349 1619 1295 1079 1517 1214 1012 1349 1079 899

46 23 2538 2031 1692 2115 1692 1410 1692 1354 1128 1586 1269 1058 1410 1128 940

48 24 2649 2119 1766 2207 1766 1471 1766 1413 1177 1655 1324 1104 1471 1177 981

50 25 2759 2207 1839 2299 1839 1533 1839 1471 1226 1724 1379 1150 1533 1226 1022

52 26 2869 2295 1913 2391 1913 1594 1913 1530 1275 1793 1435 1196 1594 1275 1063

54 27 2980 2384 1986 2483 1986 1655 1986 1589 1324 1862 1490 1242 1655 1324 1104

56 28 3090 2472 2060 2575 2060 1717 2060 1648 1373 1931 1545 1288 1717 1373 1144

58 29 3200 2560 2134 2667 2134 1778 2134 1707 1422 2000 1600 1333 1778 1422 1185

60 30 3311 2649 2207 2759 2207 1839 2207 1766 1471 2069 1655 1379 1839 1471 1226

62 31 3421 2737 2281 2851 2281 1901 2281 1825 1520 2138 1711 1425 1901 1520 1267

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,20 till 1,24 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 221 177 147 210 168 140 184 147 123 163 131 109 158 126 105

10 276 221 184 263 210 175 230 184 153 204 163 136 197 158 131

12 331 265 221 315 252 210 276 221 184 245 196 163 236 189 158

14 386 309 258 368 294 245 322 258 215 286 229 191 276 221 184

16 441 353 294 420 336 280 368 294 245 327 262 218 315 252 210

18 497 397 331 473 378 315 414 331 276 368 294 245 355 284 236

20 10 552 441 368 526 420 350 460 368 307 409 327 272 394 315 263

22 11 607 486 405 578 462 385 506 405 337 450 360 300 434 347 289

24 12 662 530 441 631 504 420 552 441 368 490 392 327 473 378 315

26 13 717 574 478 683 547 455 598 478 399 531 425 354 512 410 342

28 14 773 618 515 736 589 490 644 515 429 572 458 381 552 441 368

30 15 828 662 552 788 631 526 690 552 460 613 490 409 591 473 394

32 16 883 706 589 841 673 561 736 589 490 654 523 436 631 504 420

34 17 938 750 625 893 715 596 782 625 521 695 556 463 670 536 447

36 18 993 795 662 946 757 631 828 662 552 736 589 490 709 568 473

38 19 1048 839 699 998 799 666 874 699 582 777 621 518 749 599 499

40 20 1104 883 736 1051 841 701 920 736 613 817 654 545 788 631 526

42 21 1159 927 773 1104 883 736 966 773 644 858 687 572 828 662 552

44 22 1214 971 809 1156 925 771 1012 809 674 899 719 599 867 694 578

46 23 1269 1015 846 1209 967 806 1058 846 705 940 752 627 907 725 604

48 24 1324 1059 883 1261 1009 841 1104 883 736 981 785 654 946 757 631

50 25 1379 1104 920 1314 1051 876 1150 920 766 1022 817 681 985 788 657

52 26 1435 1148 956 1366 1093 911 1196 956 797 1063 850 708 1025 820 683

54 27 1490 1192 993 1419 1135 946 1242 993 828 1104 883 736 1064 851 709

56 28 1545 1236 1030 1471 1177 981 1288 1030 858 1144 916 763 1104 883 736

58 29 1600 1280 1067 1524 1219 1016 1333 1067 889 1185 948 790 1143 914 762

60 30 1655 1324 1104 1577 1261 1051 1379 1104 920 1226 981 817 1182 946 788

62 31 1711 1368 1140 1629 1303 1086 1425 1140 950 1267 1014 845 1222 977 815

64 32 1766 1413 1177 1682 1345 1121 1471 1177 981 1308 1046 872 1261 1009 841

66 33 1821 1457 1214 1734 1387 1156 1517 1214 1012 1349 1079 899 1301 1041 867
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Lös volymvikt: 1,20 till 1,24 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 221 177 147 207 166 138 184 147 123

14 258 206 172 241 193 161 215 172 143

16 294 235 196 276 221 184 245 196 163

18 331 265 221 310 248 207 276 221 184

20 10 368 294 245 345 276 230 307 245 204

22 11 405 324 270 379 303 253 337 270 225

24 12 441 353 294 414 331 276 368 294 245

26 13 478 383 319 448 359 299 399 319 266

28 14 515 412 343 483 386 322 429 343 286

30 15 552 441 368 517 414 345 460 368 307

32 16 589 471 392 552 441 368 490 392 327

34 17 625 500 417 586 469 391 521 417 347

36 18 662 530 441 621 497 414 552 441 368

38 19 699 559 466 655 524 437 582 466 388

40 20 736 589 490 690 552 460 613 490 409

42 21 773 618 515 724 579 483 644 515 429

44 22 809 647 540 759 607 506 674 540 450

46 23 846 677 564 793 635 529 705 564 470

48 24 883 706 589 828 662 552 736 589 490

50 25 920 736 613 862 690 575 766 613 511

52 26 956 765 638 897 717 598 797 638 531

54 27 993 795 662 931 745 621 828 662 552

56 28 1030 824 687 966 773 644 858 687 572

58 29 1067 853 711 1000 800 667 889 711 593

60 30 1104 883 736 1035 828 690 920 736 613

62 31 1140 912 760 1069 855 713 950 760 634

64 32 1177 942 785 1104 883 736 981 785 654

66 33 1214 971 809 1138 910 759 1012 809 674

68 34 1251 1001 834 1173 938 782 1042 834 695

70 35 1288 1030 858 1207 966 805 1073 858 715

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,25 till 1,29 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 230 184 153 191 153 128 153 123 102 144 115 96 128 102 85

6 345 276 230 287 230 191 230 184 153 215 172 144 191 153 128

8 460 368 306 383 306 255 306 245 204 287 230 191 255 204 170

10 574 460 383 479 383 319 383 306 255 359 287 239 319 255 213

12 689 551 460 574 460 383 460 368 306 431 345 287 383 306 255

14 804 643 536 670 536 447 536 429 357 503 402 335 447 357 298

16 919 735 613 766 613 511 613 490 408 574 460 383 511 408 340

18 1034 827 689 862 689 574 689 551 460 646 517 431 574 460 383

20 10 1149 919 766 957 766 638 766 613 511 718 574 479 638 511 425

22 11 1264 1011 842 1053 842 702 842 674 562 790 632 527 702 562 468

24 12 1379 1103 919 1149 919 766 919 735 613 862 689 574 766 613 511

26 13 1493 1195 996 1245 996 830 996 797 664 933 747 622 830 664 553

28 14 1608 1287 1072 1340 1072 894 1072 858 715 1005 804 670 894 715 596

30 15 1723 1379 1149 1436 1149 957 1149 919 766 1077 862 718 957 766 638

32 16 1838 1470 1225 1532 1225 1021 1225 980 817 1149 919 766 1021 817 681

34 17 1953 1562 1302 1627 1302 1085 1302 1042 868 1221 976 814 1085 868 723

36 18 2068 1654 1379 1723 1379 1149 1379 1103 919 1292 1034 862 1149 919 766

38 19 2183 1746 1455 1819 1455 1213 1455 1164 970 1364 1091 909 1213 970 808

40 20 2298 1838 1532 1915 1532 1276 1532 1225 1021 1436 1149 957 1276 1021 851

42 21 2412 1930 1608 2010 1608 1340 1608 1287 1072 1508 1206 1005 1340 1072 894

44 22 2527 2022 1685 2106 1685 1404 1685 1348 1123 1580 1264 1053 1404 1123 936

46 23 2642 2114 1761 2202 1761 1468 1761 1409 1174 1651 1321 1101 1468 1174 979

48 24 2757 2206 1838 2298 1838 1532 1838 1470 1225 1723 1379 1149 1532 1225 1021

50 25 2872 2298 1915 2393 1915 1596 1915 1532 1276 1795 1436 1197 1596 1276 1064

52 26 2987 2390 1991 2489 1991 1659 1991 1593 1328 1867 1493 1245 1659 1328 1106

54 27 3102 2481 2068 2585 2068 1723 2068 1654 1379 1939 1551 1292 1723 1379 1149

56 28 3217 2573 2144 2681 2144 1787 2144 1716 1430 2010 1608 1340 1787 1430 1191

58 29 3332 2665 2221 2776 2221 1851 2221 1777 1481 2082 1666 1388 1851 1481 1234

60 30 3446 2757 2298 2872 2298 1915 2298 1838 1532 2154 1723 1436 1915 1532 1276

62 31 3561 2849 2374 2968 2374 1978 2374 1899 1583 2226 1781 1484 1978 1583 1319

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,25 till 1,29 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 230 184 153 219 175 146 191 153 128 170 136 113 164 131 109

10 287 230 191 274 219 182 239 191 160 213 170 142 205 164 137

12 345 276 230 328 263 219 287 230 191 255 204 170 246 197 164

14 402 322 268 383 306 255 335 268 223 298 238 199 287 230 191

16 460 368 306 438 350 292 383 306 255 340 272 227 328 263 219

18 517 414 345 492 394 328 431 345 287 383 306 255 369 295 246

20 10 574 460 383 547 438 365 479 383 319 425 340 284 410 328 274

22 11 632 505 421 602 481 401 527 421 351 468 374 312 451 361 301

24 12 689 551 460 656 525 438 574 460 383 511 408 340 492 394 328

26 13 747 597 498 711 569 474 622 498 415 553 443 369 533 427 356

28 14 804 643 536 766 613 511 670 536 447 596 477 397 574 460 383

30 15 862 689 574 821 656 547 718 574 479 638 511 425 615 492 410

32 16 919 735 613 875 700 584 766 613 511 681 545 454 656 525 438

34 17 976 781 651 930 744 620 814 651 542 723 579 482 697 558 465

36 18 1034 827 689 985 788 656 862 689 574 766 613 511 739 591 492

38 19 1091 873 728 1039 832 693 909 728 606 808 647 539 780 624 520

40 20 1149 919 766 1094 875 729 957 766 638 851 681 567 821 656 547

42 21 1206 965 804 1149 919 766 1005 804 670 894 715 596 862 689 574

44 22 1264 1011 842 1204 963 802 1053 842 702 936 749 624 903 722 602

46 23 1321 1057 881 1258 1007 839 1101 881 734 979 783 652 944 755 629

48 24 1379 1103 919 1313 1050 875 1149 919 766 1021 817 681 985 788 656

50 25 1436 1149 957 1368 1094 912 1197 957 798 1064 851 709 1026 821 684

52 26 1493 1195 996 1422 1138 948 1245 996 830 1106 885 738 1067 853 711

54 27 1551 1241 1034 1477 1182 985 1292 1034 862 1149 919 766 1108 886 739

56 28 1608 1287 1072 1532 1225 1021 1340 1072 894 1191 953 794 1149 919 766

58 29 1666 1333 1111 1586 1269 1058 1388 1111 925 1234 987 823 1190 952 793

60 30 1723 1379 1149 1641 1313 1094 1436 1149 957 1276 1021 851 1231 985 821

62 31 1781 1425 1187 1696 1357 1131 1484 1187 989 1319 1055 879 1272 1018 848

64 32 1838 1470 1225 1751 1400 1167 1532 1225 1021 1362 1089 908 1313 1050 875

66 33 1896 1516 1264 1805 1444 1204 1580 1264 1053 1404 1123 936 1354 1083 903

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,25 till 1,29 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 230 184 153 215 172 144 191 153 128

14 268 214 179 251 201 168 223 179 149

16 306 245 204 287 230 191 255 204 170

18 345 276 230 323 258 215 287 230 191

20 10 383 306 255 359 287 239 319 255 213

22 11 421 337 281 395 316 263 351 281 234

24 12 460 368 306 431 345 287 383 306 255

26 13 498 398 332 467 373 311 415 332 277

28 14 536 429 357 503 402 335 447 357 298

30 15 574 460 383 539 431 359 479 383 319

32 16 613 490 408 574 460 383 511 408 340

34 17 651 521 434 610 488 407 542 434 362

36 18 689 551 460 646 517 431 574 460 383

38 19 728 582 485 682 546 455 606 485 404

40 20 766 613 511 718 574 479 638 511 425

42 21 804 643 536 754 603 503 670 536 447

44 22 842 674 562 790 632 527 702 562 468

46 23 881 705 587 826 661 550 734 587 489

48 24 919 735 613 862 689 574 766 613 511

50 25 957 766 638 898 718 598 798 638 532

52 26 996 797 664 933 747 622 830 664 553

54 27 1034 827 689 969 775 646 862 689 574

56 28 1072 858 715 1005 804 670 894 715 596

58 29 1111 888 740 1041 833 694 925 740 617

60 30 1149 919 766 1077 862 718 957 766 638

62 31 1187 950 791 1113 890 742 989 791 659

64 32 1225 980 817 1149 919 766 1021 817 681

66 33 1264 1011 842 1185 948 790 1053 842 702

68 34 1302 1042 868 1221 976 814 1085 868 723

70 35 1340 1072 894 1257 1005 838 1117 894 745

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,30 till 1,34 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 239 191 159 199 159 133 159 127 106 149 119 100 133 106 88

6 358 287 239 299 239 199 239 191 159 224 179 149 199 159 133

8 478 382 318 398 318 265 318 255 212 299 239 199 265 212 177

10 597 478 398 498 398 332 398 318 265 373 299 249 332 265 221

12 716 573 478 597 478 398 478 382 318 448 358 299 398 318 265

14 836 669 557 697 557 464 557 446 371 522 418 348 464 371 310

16 955 764 637 796 637 531 637 509 425 597 478 398 531 425 354

18 1075 860 716 896 716 597 716 573 478 672 537 448 597 478 398

20 10 1194 955 796 995 796 663 796 637 531 746 597 498 663 531 442

22 11 1313 1051 876 1095 876 730 876 700 584 821 657 547 730 584 486

24 12 1433 1146 955 1194 955 796 955 764 637 896 716 597 796 637 531

26 13 1552 1242 1035 1294 1035 862 1035 828 690 970 776 647 862 690 575

28 14 1672 1337 1114 1393 1114 929 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

30 15 1791 1433 1194 1493 1194 995 1194 955 796 1119 896 746 995 796 663

32 16 1910 1528 1274 1592 1274 1061 1274 1019 849 1194 955 796 1061 849 708

34 17 2030 1624 1353 1692 1353 1128 1353 1083 902 1269 1015 846 1128 902 752

36 18 2149 1719 1433 1791 1433 1194 1433 1146 955 1343 1075 896 1194 955 796

38 19 2269 1815 1512 1891 1512 1260 1512 1210 1008 1418 1134 945 1260 1008 840

40 20 2388 1910 1592 1990 1592 1327 1592 1274 1061 1493 1194 995 1327 1061 884

42 21 2507 2006 1672 2090 1672 1393 1672 1337 1114 1567 1254 1045 1393 1114 929

44 22 2627 2101 1751 2189 1751 1459 1751 1401 1167 1642 1313 1095 1459 1167 973

46 23 2746 2197 1831 2289 1831 1526 1831 1465 1221 1716 1373 1144 1526 1221 1017

48 24 2866 2293 1910 2388 1910 1592 1910 1528 1274 1791 1433 1194 1592 1274 1061

50 25 2985 2388 1990 2488 1990 1658 1990 1592 1327 1866 1493 1244 1658 1327 1106

52 26 3104 2484 2070 2587 2070 1725 2070 1656 1380 1940 1552 1294 1725 1380 1150

54 27 3224 2579 2149 2687 2149 1791 2149 1719 1433 2015 1612 1343 1791 1433 1194

56 28 3343 2675 2229 2786 2229 1857 2229 1783 1486 2090 1672 1393 1857 1486 1238

58 29 3463 2770 2308 2886 2308 1924 2308 1847 1539 2164 1731 1443 1924 1539 1282

60 30 3582 2866 2388 2985 2388 1990 2388 1910 1592 2239 1791 1493 1990 1592 1327

62 31 3701 2961 2468 3085 2468 2056 2468 1974 1645 2313 1851 1542 2056 1645 1371

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,30 till 1,34 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 239 191 159 227 182 152 199 159 133 177 142 118 171 136 114

10 299 239 199 284 227 190 249 199 166 221 177 147 213 171 142

12 358 287 239 341 273 227 299 239 199 265 212 177 256 205 171

14 418 334 279 398 318 265 348 279 232 310 248 206 299 239 199

16 478 382 318 455 364 303 398 318 265 354 283 236 341 273 227

18 537 430 358 512 409 341 448 358 299 398 318 265 384 307 256

20 10 597 478 398 569 455 379 498 398 332 442 354 295 426 341 284

22 11 657 525 438 625 500 417 547 438 365 486 389 324 469 375 313

24 12 716 573 478 682 546 455 597 478 398 531 425 354 512 409 341

26 13 776 621 517 739 591 493 647 517 431 575 460 383 554 443 370

28 14 836 669 557 796 637 531 697 557 464 619 495 413 597 478 398

30 15 896 716 597 853 682 569 746 597 498 663 531 442 640 512 426

32 16 955 764 637 910 728 606 796 637 531 708 566 472 682 546 455

34 17 1015 812 677 967 773 644 846 677 564 752 601 501 725 580 483

36 18 1075 860 716 1023 819 682 896 716 597 796 637 531 768 614 512

38 19 1134 907 756 1080 864 720 945 756 630 840 672 560 810 648 540

40 20 1194 955 796 1137 910 758 995 796 663 884 708 590 853 682 569

42 21 1254 1003 836 1194 955 796 1045 836 697 929 743 619 896 716 597

44 22 1313 1051 876 1251 1001 834 1095 876 730 973 778 649 938 751 625

46 23 1373 1099 915 1308 1046 872 1144 915 763 1017 814 678 981 785 654

48 24 1433 1146 955 1365 1092 910 1194 955 796 1061 849 708 1023 819 682

50 25 1493 1194 995 1421 1137 948 1244 995 829 1106 884 737 1066 853 711

52 26 1552 1242 1035 1478 1183 986 1294 1035 862 1150 920 767 1109 887 739

54 27 1612 1290 1075 1535 1228 1023 1343 1075 896 1194 955 796 1151 921 768

56 28 1672 1337 1114 1592 1274 1061 1393 1114 929 1238 991 826 1194 955 796

58 29 1731 1385 1154 1649 1319 1099 1443 1154 962 1282 1026 855 1237 989 824

60 30 1791 1433 1194 1706 1365 1137 1493 1194 995 1327 1061 884 1279 1023 853

62 31 1851 1481 1234 1763 1410 1175 1542 1234 1028 1371 1097 914 1322 1058 881

64 32 1910 1528 1274 1819 1456 1213 1592 1274 1061 1415 1132 943 1365 1092 910

66 33 1970 1576 1313 1876 1501 1251 1642 1313 1095 1459 1167 973 1407 1126 938
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Lös volymvikt: 1,30 till 1,34 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 239 191 159 224 179 149 199 159 133

14 279 223 186 261 209 174 232 186 155

16 318 255 212 299 239 199 265 212 177

18 358 287 239 336 269 224 299 239 199

20 10 398 318 265 373 299 249 332 265 221

22 11 438 350 292 410 328 274 365 292 243

24 12 478 382 318 448 358 299 398 318 265

26 13 517 414 345 485 388 323 431 345 287

28 14 557 446 371 522 418 348 464 371 310

30 15 597 478 398 560 448 373 498 398 332

32 16 637 509 425 597 478 398 531 425 354

34 17 677 541 451 634 507 423 564 451 376

36 18 716 573 478 672 537 448 597 478 398

38 19 756 605 504 709 567 473 630 504 420

40 20 796 637 531 746 597 498 663 531 442

42 21 836 669 557 784 627 522 697 557 464

44 22 876 700 584 821 657 547 730 584 486

46 23 915 732 610 858 687 572 763 610 509

48 24 955 764 637 896 716 597 796 637 531

50 25 995 796 663 933 746 622 829 663 553

52 26 1035 828 690 970 776 647 862 690 575

54 27 1075 860 716 1007 806 672 896 716 597

56 28 1114 892 743 1045 836 697 929 743 619

58 29 1154 923 769 1082 866 721 962 769 641

60 30 1194 955 796 1119 896 746 995 796 663

62 31 1234 987 823 1157 925 771 1028 823 685

64 32 1274 1019 849 1194 955 796 1061 849 708

66 33 1313 1051 876 1231 985 821 1095 876 730

68 34 1353 1083 902 1269 1015 846 1128 902 752

70 35 1393 1114 929 1306 1045 871 1161 929 774

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,35 till 1,39 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 248 198 165 207 165 138 165 132 110 155 124 103 138 110 92

6 372 297 248 310 248 207 248 198 165 232 186 155 207 165 138

8 496 397 330 413 330 275 330 264 220 310 248 207 275 220 184

10 620 496 413 516 413 344 413 330 275 387 310 258 344 275 229

12 744 595 496 620 496 413 496 397 330 465 372 310 413 330 275

14 867 694 578 723 578 482 578 463 386 542 434 361 482 386 321

16 991 793 661 826 661 551 661 529 441 620 496 413 551 441 367

18 1115 892 744 929 744 620 744 595 496 697 558 465 620 496 413

20 10 1239 991 826 1033 826 688 826 661 551 775 620 516 688 551 459

22 11 1363 1091 909 1136 909 757 909 727 606 852 682 568 757 606 505

24 12 1487 1190 991 1239 991 826 991 793 661 929 744 620 826 661 551

26 13 1611 1289 1074 1343 1074 895 1074 859 716 1007 806 671 895 716 597

28 14 1735 1388 1157 1446 1157 964 1157 925 771 1084 867 723 964 771 643

30 15 1859 1487 1239 1549 1239 1033 1239 991 826 1162 929 775 1033 826 688

32 16 1983 1586 1322 1652 1322 1102 1322 1057 881 1239 991 826 1102 881 734

34 17 2107 1685 1404 1756 1404 1170 1404 1124 936 1317 1053 878 1170 936 780

36 18 2231 1785 1487 1859 1487 1239 1487 1190 991 1394 1115 929 1239 991 826

38 19 2355 1884 1570 1962 1570 1308 1570 1256 1046 1472 1177 981 1308 1046 872

40 20 2479 1983 1652 2065 1652 1377 1652 1322 1102 1549 1239 1033 1377 1102 918

42 21 2602 2082 1735 2169 1735 1446 1735 1388 1157 1627 1301 1084 1446 1157 964

44 22 2726 2181 1818 2272 1818 1515 1818 1454 1212 1704 1363 1136 1515 1212 1010

46 23 2850 2280 1900 2375 1900 1583 1900 1520 1267 1781 1425 1188 1583 1267 1056

48 24 2974 2379 1983 2479 1983 1652 1983 1586 1322 1859 1487 1239 1652 1322 1102

50 25 3098 2479 2065 2582 2065 1721 2065 1652 1377 1936 1549 1291 1721 1377 1147

52 26 3222 2578 2148 2685 2148 1790 2148 1718 1432 2014 1611 1343 1790 1432 1193

54 27 3346 2677 2231 2788 2231 1859 2231 1785 1487 2091 1673 1394 1859 1487 1239

56 28 3470 2776 2313 2892 2313 1928 2313 1851 1542 2169 1735 1446 1928 1542 1285

58 29 3594 2875 2396 2995 2396 1997 2396 1917 1597 2246 1797 1497 1997 1597 1331

60 30 3718 2974 2479 3098 2479 2065 2479 1983 1652 2324 1859 1549 2065 1652 1377

62 31 3842 3073 2561 3201 2561 2134 2561 2049 1707 2401 1921 1601 2134 1707 1423
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Lös volymvikt: 1,35 till 1,39 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 248 198 165 236 189 157 207 165 138 184 147 122 177 142 118

10 310 248 207 295 236 197 258 207 172 229 184 153 221 177 148

12 372 297 248 354 283 236 310 248 207 275 220 184 266 212 177

14 434 347 289 413 330 275 361 289 241 321 257 214 310 248 207

16 496 397 330 472 378 315 413 330 275 367 294 245 354 283 236

18 558 446 372 531 425 354 465 372 310 413 330 275 398 319 266

20 10 620 496 413 590 472 393 516 413 344 459 367 306 443 354 295

22 11 682 545 454 649 519 433 568 454 379 505 404 337 487 389 325

24 12 744 595 496 708 567 472 620 496 413 551 441 367 531 425 354

26 13 806 644 537 767 614 511 671 537 448 597 477 398 575 460 384

28 14 867 694 578 826 661 551 723 578 482 643 514 428 620 496 413

30 15 929 744 620 885 708 590 775 620 516 688 551 459 664 531 443

32 16 991 793 661 944 755 629 826 661 551 734 587 490 708 567 472

34 17 1053 843 702 1003 803 669 878 702 585 780 624 520 752 602 502

36 18 1115 892 744 1062 850 708 929 744 620 826 661 551 797 637 531

38 19 1177 942 785 1121 897 747 981 785 654 872 698 581 841 673 561

40 20 1239 991 826 1180 944 787 1033 826 688 918 734 612 885 708 590

42 21 1301 1041 867 1239 991 826 1084 867 723 964 771 643 929 744 620

44 22 1363 1091 909 1298 1039 866 1136 909 757 1010 808 673 974 779 649

46 23 1425 1140 950 1357 1086 905 1188 950 792 1056 845 704 1018 814 679

48 24 1487 1190 991 1416 1133 944 1239 991 826 1102 881 734 1062 850 708

50 25 1549 1239 1033 1475 1180 984 1291 1033 861 1147 918 765 1106 885 738

52 26 1611 1289 1074 1534 1227 1023 1343 1074 895 1193 955 796 1151 921 767

54 27 1673 1338 1115 1593 1275 1062 1394 1115 929 1239 991 826 1195 956 797

56 28 1735 1388 1157 1652 1322 1102 1446 1157 964 1285 1028 857 1239 991 826

58 29 1797 1438 1198 1711 1369 1141 1497 1198 998 1331 1065 887 1284 1027 856

60 30 1859 1487 1239 1770 1416 1180 1549 1239 1033 1377 1102 918 1328 1062 885

62 31 1921 1537 1281 1829 1464 1220 1601 1281 1067 1423 1138 949 1372 1098 915

64 32 1983 1586 1322 1888 1511 1259 1652 1322 1102 1469 1175 979 1416 1133 944

66 33 2045 1636 1363 1947 1558 1298 1704 1363 1136 1515 1212 1010 1461 1168 974

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.



83

Lös volymvikt: 1,35 till 1,39 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 248 198 165 232 186 155 207 165 138

14 289 231 193 271 217 181 241 193 161

16 330 264 220 310 248 207 275 220 184

18 372 297 248 349 279 232 310 248 207

20 10 413 330 275 387 310 258 344 275 229

22 11 454 364 303 426 341 284 379 303 252

24 12 496 397 330 465 372 310 413 330 275

26 13 537 430 358 503 403 336 448 358 298

28 14 578 463 386 542 434 361 482 386 321

30 15 620 496 413 581 465 387 516 413 344

32 16 661 529 441 620 496 413 551 441 367

34 17 702 562 468 658 527 439 585 468 390

36 18 744 595 496 697 558 465 620 496 413

38 19 785 628 523 736 589 491 654 523 436

40 20 826 661 551 775 620 516 688 551 459

42 21 867 694 578 813 651 542 723 578 482

44 22 909 727 606 852 682 568 757 606 505

46 23 950 760 633 891 713 594 792 633 528

48 24 991 793 661 929 744 620 826 661 551

50 25 1033 826 688 968 775 645 861 688 574

52 26 1074 859 716 1007 806 671 895 716 597

54 27 1115 892 744 1046 836 697 929 744 620

56 28 1157 925 771 1084 867 723 964 771 643

58 29 1198 958 799 1123 898 749 998 799 666

60 30 1239 991 826 1162 929 775 1033 826 688

62 31 1281 1024 854 1201 960 800 1067 854 711

64 32 1322 1057 881 1239 991 826 1102 881 734

66 33 1363 1091 909 1278 1022 852 1136 909 757

68 34 1404 1124 936 1317 1053 878 1170 936 780

70 35 1446 1157 964 1355 1084 904 1205 964 803

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,40 till 1,44 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 257 206 171 214 171 143 171 137 114 161 128 107 143 114 95

6 385 308 257 321 257 214 257 206 171 241 193 161 214 171 143

8 514 411 343 428 343 285 343 274 228 321 257 214 285 228 190

10 642 514 428 535 428 357 428 343 285 401 321 268 357 285 238

12 771 617 514 642 514 428 514 411 343 482 385 321 428 343 285

14 899 719 599 749 599 500 599 480 400 562 450 375 500 400 333

16 1028 822 685 856 685 571 685 548 457 642 514 428 571 457 381

18 1156 925 771 963 771 642 771 617 514 723 578 482 642 514 428

20 10 1284 1028 856 1070 856 714 856 685 571 803 642 535 714 571 476

22 11 1413 1130 942 1177 942 785 942 754 628 883 706 589 785 628 523

24 12 1541 1233 1028 1284 1028 856 1028 822 685 963 771 642 856 685 571

26 13 1670 1336 1113 1392 1113 928 1113 891 742 1044 835 696 928 742 618

28 14 1798 1439 1199 1499 1199 999 1199 959 799 1124 899 749 999 799 666

30 15 1927 1541 1284 1606 1284 1070 1284 1028 856 1204 963 803 1070 856 714

32 16 2055 1644 1370 1713 1370 1142 1370 1096 913 1284 1028 856 1142 913 761

34 17 2184 1747 1456 1820 1456 1213 1456 1165 971 1365 1092 910 1213 971 809

36 18 2312 1850 1541 1927 1541 1284 1541 1233 1028 1445 1156 963 1284 1028 856

38 19 2441 1952 1627 2034 1627 1356 1627 1302 1085 1525 1220 1017 1356 1085 904

40 20 2569 2055 1713 2141 1713 1427 1713 1370 1142 1606 1284 1070 1427 1142 951

42 21 2697 2158 1798 2248 1798 1499 1798 1439 1199 1686 1349 1124 1499 1199 999

44 22 2826 2261 1884 2355 1884 1570 1884 1507 1256 1766 1413 1177 1570 1256 1047

46 23 2954 2363 1970 2462 1970 1641 1970 1576 1313 1846 1477 1231 1641 1313 1094

48 24 3083 2466 2055 2569 2055 1713 2055 1644 1370 1927 1541 1284 1713 1370 1142

50 25 3211 2569 2141 2676 2141 1784 2141 1713 1427 2007 1606 1338 1784 1427 1189

52 26 3340 2672 2226 2783 2226 1855 2226 1781 1484 2087 1670 1392 1855 1484 1237

54 27 3468 2774 2312 2890 2312 1927 2312 1850 1541 2168 1734 1445 1927 1541 1284

56 28 3597 2877 2398 2997 2398 1998 2398 1918 1598 2248 1798 1499 1998 1598 1332

58 29 3725 2980 2483 3104 2483 2069 2483 1987 1656 2328 1863 1552 2069 1656 1380

60 30 3853 3083 2569 3211 2569 2141 2569 2055 1713 2408 1927 1606 2141 1713 1427

62 31 3982 3186 2655 3318 2655 2212 2655 2124 1770 2489 1991 1659 2212 1770 1475

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,40 till 1,44 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 257 206 171 245 196 163 214 171 143 190 152 127 183 147 122

10 321 257 214 306 245 204 268 214 178 238 190 159 229 183 153

12 385 308 257 367 294 245 321 257 214 285 228 190 275 220 183

14 450 360 300 428 343 285 375 300 250 333 266 222 321 257 214

16 514 411 343 489 391 326 428 343 285 381 304 254 367 294 245

18 578 462 385 550 440 367 482 385 321 428 343 285 413 330 275

20 10 642 514 428 612 489 408 535 428 357 476 381 317 459 367 306

22 11 706 565 471 673 538 449 589 471 392 523 419 349 505 404 336

24 12 771 617 514 734 587 489 642 514 428 571 457 381 550 440 367

26 13 835 668 557 795 636 530 696 557 464 618 495 412 596 477 398

28 14 899 719 599 856 685 571 749 599 500 666 533 444 642 514 428

30 15 963 771 642 917 734 612 803 642 535 714 571 476 688 550 459

32 16 1028 822 685 979 783 652 856 685 571 761 609 507 734 587 489

34 17 1092 873 728 1040 832 693 910 728 607 809 647 539 780 624 520

36 18 1156 925 771 1101 881 734 963 771 642 856 685 571 826 661 550

38 19 1220 976 814 1162 930 775 1017 814 678 904 723 603 872 697 581

40 20 1284 1028 856 1223 979 816 1070 856 714 951 761 634 917 734 612

42 21 1349 1079 899 1284 1028 856 1124 899 749 999 799 666 963 771 642

44 22 1413 1130 942 1346 1077 897 1177 942 785 1047 837 698 1009 807 673

46 23 1477 1182 985 1407 1125 938 1231 985 821 1094 875 729 1055 844 703

48 24 1541 1233 1028 1468 1174 979 1284 1028 856 1142 913 761 1101 881 734

50 25 1606 1284 1070 1529 1223 1019 1338 1070 892 1189 951 793 1147 917 765

52 26 1670 1336 1113 1590 1272 1060 1392 1113 928 1237 990 825 1193 954 795

54 27 1734 1387 1156 1651 1321 1101 1445 1156 963 1284 1028 856 1239 991 826

56 28 1798 1439 1199 1713 1370 1142 1499 1199 999 1332 1066 888 1284 1028 856

58 29 1863 1490 1242 1774 1419 1183 1552 1242 1035 1380 1104 920 1330 1064 887

60 30 1927 1541 1284 1835 1468 1223 1606 1284 1070 1427 1142 951 1376 1101 917

62 31 1991 1593 1327 1896 1517 1264 1659 1327 1106 1475 1180 983 1422 1138 948

64 32 2055 1644 1370 1957 1566 1305 1713 1370 1142 1522 1218 1015 1468 1174 979

66 33 2119 1696 1413 2018 1615 1346 1766 1413 1177 1570 1256 1047 1514 1211 1009

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Lös volymvikt: 1,40 till 1,44 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 257 206 171 241 193 161 214 171 143

14 300 240 200 281 225 187 250 200 167

16 343 274 228 321 257 214 285 228 190

18 385 308 257 361 289 241 321 257 214

20 10 428 343 285 401 321 268 357 285 238

22 11 471 377 314 442 353 294 392 314 262

24 12 514 411 343 482 385 321 428 343 285

26 13 557 445 371 522 417 348 464 371 309

28 14 599 480 400 562 450 375 500 400 333

30 15 642 514 428 602 482 401 535 428 357

32 16 685 548 457 642 514 428 571 457 381

34 17 728 582 485 682 546 455 607 485 404

36 18 771 617 514 723 578 482 642 514 428

38 19 814 651 542 763 610 508 678 542 452

40 20 856 685 571 803 642 535 714 571 476

42 21 899 719 599 843 674 562 749 599 500

44 22 942 754 628 883 706 589 785 628 523

46 23 985 788 657 923 739 615 821 657 547

48 24 1028 822 685 963 771 642 856 685 571

50 25 1070 856 714 1004 803 669 892 714 595

52 26 1113 891 742 1044 835 696 928 742 618

54 27 1156 925 771 1084 867 723 963 771 642

56 28 1199 959 799 1124 899 749 999 799 666

58 29 1242 993 828 1164 931 776 1035 828 690

60 30 1284 1028 856 1204 963 803 1070 856 714

62 31 1327 1062 885 1244 995 830 1106 885 737

64 32 1370 1096 913 1284 1028 856 1142 913 761

66 33 1413 1130 942 1325 1060 883 1177 942 785

68 34 1456 1165 971 1365 1092 910 1213 971 809

70 35 1499 1199 999 1405 1124 937 1249 999 833

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,45 till 1,49 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 266 213 177 222 177 148 177 142 118 166 133 111 148 118 98

6 399 319 266 332 266 222 266 213 177 249 199 166 222 177 148

8 532 426 355 443 355 295 355 284 236 332 266 222 295 236 197

10 665 532 443 554 443 369 443 355 295 416 332 277 369 295 246

12 798 638 532 665 532 443 532 426 355 499 399 332 443 355 295

14 931 745 621 776 621 517 621 496 414 582 465 388 517 414 345

16 1064 851 709 886 709 591 709 567 473 665 532 443 591 473 394

18 1197 957 798 997 798 665 798 638 532 748 598 499 665 532 443

20 10 1330 1064 886 1108 886 739 886 709 591 831 665 554 739 591 492

22 11 1463 1170 975 1219 975 813 975 780 650 914 731 609 813 650 542

24 12 1596 1277 1064 1330 1064 886 1064 851 709 997 798 665 886 709 591

26 13 1729 1383 1152 1441 1152 960 1152 922 768 1080 864 720 960 768 640

28 14 1862 1489 1241 1551 1241 1034 1241 993 827 1163 931 776 1034 827 689

30 15 1995 1596 1330 1662 1330 1108 1330 1064 886 1247 997 831 1108 886 739

32 16 2128 1702 1418 1773 1418 1182 1418 1135 946 1330 1064 886 1182 946 788

34 17 2261 1808 1507 1884 1507 1256 1507 1206 1005 1413 1130 942 1256 1005 837

36 18 2393 1915 1596 1995 1596 1330 1596 1277 1064 1496 1197 997 1330 1064 886

38 19 2526 2021 1684 2105 1684 1404 1684 1347 1123 1579 1263 1053 1404 1123 936

40 20 2659 2128 1773 2216 1773 1477 1773 1418 1182 1662 1330 1108 1477 1182 985

42 21 2792 2234 1862 2327 1862 1551 1862 1489 1241 1745 1396 1163 1551 1241 1034

44 22 2925 2340 1950 2438 1950 1625 1950 1560 1300 1828 1463 1219 1625 1300 1083

46 23 3058 2447 2039 2549 2039 1699 2039 1631 1359 1911 1529 1274 1699 1359 1133

48 24 3191 2553 2128 2659 2128 1773 2128 1702 1418 1995 1596 1330 1773 1418 1182

50 25 3324 2659 2216 2770 2216 1847 2216 1773 1477 2078 1662 1385 1847 1477 1231

52 26 3457 2766 2305 2881 2305 1921 2305 1844 1537 2161 1729 1441 1921 1537 1280

54 27 3590 2872 2393 2992 2393 1995 2393 1915 1596 2244 1795 1496 1995 1596 1330

56 28 3723 2979 2482 3103 2482 2068 2482 1986 1655 2327 1862 1551 2068 1655 1379

58 29 3856 3085 2571 3213 2571 2142 2571 2057 1714 2410 1928 1607 2142 1714 1428

60 30 3989 3191 2659 3324 2659 2216 2659 2128 1773 2493 1995 1662 2216 1773 1477

62 31 4122 3298 2748 3435 2748 2290 2748 2198 1832 2576 2061 1718 2290 1832 1527
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Lös volymvikt: 1,45 till 1,49 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 266 213 177 253 203 169 222 177 148 197 158 131 190 152 127

10 332 266 222 317 253 211 277 222 185 246 197 164 237 190 158

12 399 319 266 380 304 253 332 266 222 295 236 197 285 228 190

14 465 372 310 443 355 295 388 310 259 345 276 230 332 266 222

16 532 426 355 507 405 338 443 355 295 394 315 263 380 304 253

18 598 479 399 570 456 380 499 399 332 443 355 295 427 342 285

20 10 665 532 443 633 507 422 554 443 369 492 394 328 475 380 317

22 11 731 585 488 697 557 464 609 488 406 542 433 361 522 418 348

24 12 798 638 532 760 608 507 665 532 443 591 473 394 570 456 380

26 13 864 691 576 823 659 549 720 576 480 640 512 427 617 494 412

28 14 931 745 621 886 709 591 776 621 517 689 552 460 665 532 443

30 15 997 798 665 950 760 633 831 665 554 739 591 492 712 570 475

32 16 1064 851 709 1013 810 675 886 709 591 788 630 525 760 608 507

34 17 1130 904 754 1076 861 718 942 754 628 837 670 558 807 646 538

36 18 1197 957 798 1140 912 760 997 798 665 886 709 591 855 684 570

38 19 1263 1011 842 1203 962 802 1053 842 702 936 749 624 902 722 602

40 20 1330 1064 886 1266 1013 844 1108 886 739 985 788 657 950 760 633

42 21 1396 1117 931 1330 1064 886 1163 931 776 1034 827 689 997 798 665

44 22 1463 1170 975 1393 1114 929 1219 975 813 1083 867 722 1045 836 697

46 23 1529 1223 1019 1456 1165 971 1274 1019 850 1133 906 755 1092 874 728

48 24 1596 1277 1064 1520 1216 1013 1330 1064 886 1182 946 788 1140 912 760

50 25 1662 1330 1108 1583 1266 1055 1385 1108 923 1231 985 821 1187 950 791

52 26 1729 1383 1152 1646 1317 1098 1441 1152 960 1280 1024 854 1235 988 823

54 27 1795 1436 1197 1710 1368 1140 1496 1197 997 1330 1064 886 1282 1026 855

56 28 1862 1489 1241 1773 1418 1182 1551 1241 1034 1379 1103 919 1330 1064 886

58 29 1928 1542 1285 1836 1469 1224 1607 1285 1071 1428 1143 952 1377 1102 918

60 30 1995 1596 1330 1900 1520 1266 1662 1330 1108 1477 1182 985 1425 1140 950

62 31 2061 1649 1374 1963 1570 1309 1718 1374 1145 1527 1221 1018 1472 1178 981

64 32 2128 1702 1418 2026 1621 1351 1773 1418 1182 1576 1261 1051 1520 1216 1013

66 33 2194 1755 1463 2090 1672 1393 1828 1463 1219 1625 1300 1083 1567 1254 1045

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,45 till 1,49 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 266 213 177 249 199 166 222 177 148

14 310 248 207 291 233 194 259 207 172

16 355 284 236 332 266 222 295 236 197

18 399 319 266 374 299 249 332 266 222

20 10 443 355 295 416 332 277 369 295 246

22 11 488 390 325 457 366 305 406 325 271

24 12 532 426 355 499 399 332 443 355 295

26 13 576 461 384 540 432 360 480 384 320

28 14 621 496 414 582 465 388 517 414 345

30 15 665 532 443 623 499 416 554 443 369

32 16 709 567 473 665 532 443 591 473 394

34 17 754 603 502 706 565 471 628 502 419

36 18 798 638 532 748 598 499 665 532 443

38 19 842 674 561 790 632 526 702 561 468

40 20 886 709 591 831 665 554 739 591 492

42 21 931 745 621 873 698 582 776 621 517

44 22 975 780 650 914 731 609 813 650 542

46 23 1019 816 680 956 765 637 850 680 566

48 24 1064 851 709 997 798 665 886 709 591

50 25 1108 886 739 1039 831 693 923 739 616

52 26 1152 922 768 1080 864 720 960 768 640

54 27 1197 957 798 1122 898 748 997 798 665

56 28 1241 993 827 1163 931 776 1034 827 689

58 29 1285 1028 857 1205 964 803 1071 857 714

60 30 1330 1064 886 1247 997 831 1108 886 739

62 31 1374 1099 916 1288 1031 859 1145 916 763

64 32 1418 1135 946 1330 1064 886 1182 946 788

66 33 1463 1170 975 1371 1097 914 1219 975 813

68 34 1507 1206 1005 1413 1130 942 1256 1005 837

70 35 1551 1241 1034 1454 1163 970 1293 1034 862
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Lös volymvikt: 1,50 till 1,54 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
10 12 15 16 18

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
4 275 220 183 229 183 153 183 147 122 172 137 115 153 122 102

6 412 330 275 344 275 229 275 220 183 258 206 172 229 183 153

8 550 440 367 458 367 306 367 293 244 344 275 229 306 244 204

10 687 550 458 573 458 382 458 367 306 430 344 286 382 306 255

12 825 660 550 687 550 458 550 440 367 516 412 344 458 367 306

14 962 770 642 802 642 535 642 513 428 602 481 401 535 428 356

16 1100 880 733 917 733 611 733 587 489 687 550 458 611 489 407

18 1237 990 825 1031 825 687 825 660 550 773 619 516 687 550 458

20 10 1375 1100 917 1146 917 764 917 733 611 859 687 573 764 611 509

22 11 1512 1210 1008 1260 1008 840 1008 807 672 945 756 630 840 672 560

24 12 1650 1320 1100 1375 1100 917 1100 880 733 1031 825 687 917 733 611

26 13 1787 1430 1192 1490 1192 993 1192 953 794 1117 894 745 993 794 662

28 14 1925 1540 1283 1604 1283 1069 1283 1027 856 1203 962 802 1069 856 713

30 15 2062 1650 1375 1719 1375 1146 1375 1100 917 1289 1031 859 1146 917 764

32 16 2200 1760 1467 1833 1467 1222 1467 1173 978 1375 1100 917 1222 978 815

34 17 2337 1870 1558 1948 1558 1299 1558 1247 1039 1461 1169 974 1299 1039 866

36 18 2475 1980 1650 2062 1650 1375 1650 1320 1100 1547 1237 1031 1375 1100 917

38 19 2612 2090 1742 2177 1742 1451 1742 1393 1161 1633 1306 1088 1451 1161 968

40 20 2750 2200 1833 2292 1833 1528 1833 1467 1222 1719 1375 1146 1528 1222 1018

42 21 2887 2310 1925 2406 1925 1604 1925 1540 1283 1805 1444 1203 1604 1283 1069

44 22 3025 2420 2017 2521 2017 1680 2017 1613 1344 1891 1512 1260 1680 1344 1120

46 23 3162 2530 2108 2635 2108 1757 2108 1687 1405 1976 1581 1318 1757 1405 1171

48 24 3300 2640 2200 2750 2200 1833 2200 1760 1467 2062 1650 1375 1833 1467 1222

50 25 3437 2750 2292 2864 2292 1910 2292 1833 1528 2148 1719 1432 1910 1528 1273

52 26 3575 2860 2383 2979 2383 1986 2383 1907 1589 2234 1787 1490 1986 1589 1324

54 27 3712 2970 2475 3094 2475 2062 2475 1980 1650 2320 1856 1547 2062 1650 1375

56 28 3850 3080 2567 3208 2567 2139 2567 2053 1711 2406 1925 1604 2139 1711 1426

58 29 3987 3190 2658 3323 2658 2215 2658 2127 1772 2492 1994 1661 2215 1772 1477

60 30 4125 3300 2750 3437 2750 2292 2750 2200 1833 2578 2062 1719 2292 1833 1528

62 31 4262 3410 2842 3552 2842 2368 2842 2273 1894 2664 2131 1776 2368 1894 1579

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.

Lös volymvikt: 1,50 till 1,54 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
20 21 24 27 28

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12
8 275 220 183 262 210 175 229 183 153 204 163 136 196 157 131

10 344 275 229 327 262 218 286 229 191 255 204 170 246 196 164

12 412 330 275 393 314 262 344 275 229 306 244 204 295 236 196

14 481 385 321 458 367 306 401 321 267 356 285 238 344 275 229

16 550 440 367 524 419 349 458 367 306 407 326 272 393 314 262

18 619 495 412 589 471 393 516 412 344 458 367 306 442 354 295

20 10 687 550 458 655 524 436 573 458 382 509 407 339 491 393 327

22 11 756 605 504 720 576 480 630 504 420 560 448 373 540 432 360

24 12 825 660 550 786 629 524 687 550 458 611 489 407 589 471 393

26 13 894 715 596 851 681 567 745 596 497 662 530 441 638 511 426

28 14 962 770 642 917 733 611 802 642 535 713 570 475 687 550 458

30 15 1031 825 687 982 786 655 859 687 573 764 611 509 737 589 491

32 16 1100 880 733 1048 838 698 917 733 611 815 652 543 786 629 524

34 17 1169 935 779 1113 890 742 974 779 649 866 693 577 835 668 557

36 18 1237 990 825 1179 943 786 1031 825 687 917 733 611 884 707 589

38 19 1306 1045 871 1244 995 829 1088 871 726 968 774 645 933 746 622

40 20 1375 1100 917 1309 1048 873 1146 917 764 1018 815 679 982 786 655

42 21 1444 1155 962 1375 1100 917 1203 962 802 1069 856 713 1031 825 687

44 22 1512 1210 1008 1440 1152 960 1260 1008 840 1120 896 747 1080 864 720

46 23 1581 1265 1054 1506 1205 1004 1318 1054 878 1171 937 781 1129 904 753

48 24 1650 1320 1100 1571 1257 1048 1375 1100 917 1222 978 815 1179 943 786

50 25 1719 1375 1146 1637 1309 1091 1432 1146 955 1273 1018 849 1228 982 818

52 26 1787 1430 1192 1702 1362 1135 1490 1192 993 1324 1059 883 1277 1021 851

54 27 1856 1485 1237 1768 1414 1179 1547 1237 1031 1375 1100 917 1326 1061 884

56 28 1925 1540 1283 1833 1467 1222 1604 1283 1069 1426 1141 951 1375 1100 917

58 29 1994 1595 1329 1899 1519 1266 1661 1329 1108 1477 1181 985 1424 1139 949

60 30 2062 1650 1375 1964 1571 1309 1719 1375 1146 1528 1222 1018 1473 1179 982

62 31 2131 1705 1421 2030 1624 1353 1776 1421 1184 1579 1263 1052 1522 1218 1015

64 32 2200 1760 1467 2095 1676 1397 1833 1467 1222 1630 1304 1086 1571 1257 1048

66 33 2269 1815 1512 2161 1728 1440 1891 1512 1260 1680 1344 1120 1620 1296 1080
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Lös volymvikt: 1,50 till 1,54 kg/l
Spjällin-
ställning

Band-
hastighe

n
30 32 36

km/h km/h km/h km/h km/h
I II 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12 8 10 12

12 275 220 183 258 206 172 229 183 153

14 321 257 214 301 241 201 267 214 178

16 367 293 244 344 275 229 306 244 204

18 412 330 275 387 309 258 344 275 229

20 10 458 367 306 430 344 286 382 306 255

22 11 504 403 336 473 378 315 420 336 280

24 12 550 440 367 516 412 344 458 367 306

26 13 596 477 397 559 447 372 497 397 331

28 14 642 513 428 602 481 401 535 428 356

30 15 687 550 458 645 516 430 573 458 382

32 16 733 587 489 687 550 458 611 489 407

34 17 779 623 519 730 584 487 649 519 433

36 18 825 660 550 773 619 516 687 550 458

38 19 871 697 581 816 653 544 726 581 484

40 20 917 733 611 859 687 573 764 611 509

42 21 962 770 642 902 722 602 802 642 535

44 22 1008 807 672 945 756 630 840 672 560

46 23 1054 843 703 988 791 659 878 703 586

48 24 1100 880 733 1031 825 687 917 733 611

50 25 1146 917 764 1074 859 716 955 764 637

52 26 1192 953 794 1117 894 745 993 794 662

54 27 1237 990 825 1160 928 773 1031 825 687

56 28 1283 1027 856 1203 962 802 1069 856 713

58 29 1329 1063 886 1246 997 831 1108 886 738

60 30 1375 1100 917 1289 1031 859 1146 917 764

62 31 1421 1137 947 1332 1066 888 1184 947 789

64 32 1467 1173 978 1375 1100 917 1222 978 815

66 33 1512 1210 1008 1418 1134 945 1260 1008 840

68 34 1558 1247 1039 1461 1169 974 1299 1039 866

70 35 1604 1283 1069 1504 1203 1003 1337 1069 891

Med markdrift gäller spjällinställningen vid 12 km/h.
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Anmärkning
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Anmärkning
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Anmärkning
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Fabriker för konstgödselspridare, sprutor, såmaskiner, jordbearbetningsredskap, 
maskin- och lagerhallar och kommunredskap

Dotterbolag:  D-27794 Hude  ·  D-04249 Leipzig  ·  F-57602 Forbach
Endast försäljningsbolag i England och Frankrike

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen-Gaste

Phone: +49 (0)5405 501-0
Telefax: +49 (0)5405 501-147
e-mail: amazone@amazone.de
http://www.amazone.de

H. DREYER GmbH & Co. KG
AMAZONEN-WERKE

Överlämnad av

Generalförsäljare för Sverige: Box 504, 24525 Staffanstorp
 Tel.: 046 / 25 92 00
 Tfx.: 046 / 25 01 39


