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Veuillez lire attentivement le present manuel. Le respect de Ces quelques Conseils pratiques 
d'utilisation et d'entretien vous permettra d'obtenir toute satisfaction de votre nouvel 
„AMAZONE" et de beneficier, le cas echeant, de notre garantie. 

lnscrivez ici le numero de Serie de votre epandeur centrifuge. Ce numero figure sur la Plaque 
C.,.A,. rl; ,- .- .-m,+;k rl n trilnrir. 
i i f i c c  aui le urapua;Lrr u'at inays.  

Veuillez indiquer le type et le numero de Serie de votre epandeur centrifuge en cas de 
commande complementaire ou de reclamation. 

Epandeur centrifuge AMAZONE 

type ZA-F ~~~~ 1 N" - 

L'emploi exclusif de pieces de rechange d'origine AMAZONE permet de satisfaire, sans 
risque, aux normes techniques et de securite reglementaires. 

Avant de mettre la machine en Service, lire attentivement le manuel d'emploi et se 
conformer aux consignes de cecurite ! 

A S'assurer que la tremie est vide avant toute manoeuvre de depose 
ou de manutention au so1 de I'appareil (Risque de basculement)! 
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1.0 Donnees concernant la machine 

chargement [ni] 

Largeur de 
chargement [m] 

Longueur [m] 

Largeur [m] 

Etendue de la 
fourniture 
Standard usine 
(Veuillez consulter 
le tarif-catalogue 
en vigueur) 

1.1 Constructeur 
AMAZONEN - WERKE, H. Dreyer GmbH & Co. KG, Postfach 51, 
D 49202 Hasbergen-Gaste (Germany) 

1,29 1,51 1,51 1,51 1,51 

1,08 1,31 1,31 1,31 1,31 

1,45 1,67 1,67 1,67 1,67 

Double tremie a fonds amovibles, distribution compensee a 2 
disques, aubes de projection inoxydables relevables, 2 tetes 
d’agitation reglables et arnovibles, boitier a bain d’huile, chape de 
remorquage, patin de recul, arbre a cardan avec protection, 
commande manuelle simultanee ou alternee des 2 vannes d’ 
alimentation en acier inoxydable. 

1.1.1 lmportateur 

AMAZONE s.a. - B.P. 67 - F 78490 Mere/Montfort I’Amaury (Frame) 

1.3 Niveau sonore 
Valeur d’emission sonore mesuree au poste de travail : 74 dB(A). La mesure est effectuee 
au travail, dans la cabine fermee du tracteur et a I’oreille du conducteur au moyen de 
I’appareil de mesure OPTAC SLM 5. 



I 
Fig. 2.1 
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2.0 

2.1 

A 

2.2 

Y!!P 
2.3 

Recommandations importantes 

Symbole „DANGER !" 

rous les textes contenus dans ce manuel, concernant votre securite et 
celles de tiers sont reperes au moyen du triangle ci-contre. Respectez 
toutes ces consignes et operez dans tous Ces cas avec Une prudence 
particuliere. II vous incombe de les repercuter integralement a toute 
autre personne utilisant la machine. En plus des consignes contenues 
dans le present manuel vous 6tes tenu de respecter la reglementation 
concernant la prevention des accidents de travail en vigueur. 

Symbole ,,ATTENTION !" 

Vous trouverez cet avertissement a I'interieur du present manuel a tous 
les endroits requerant Une attention toute particuliere pour le respect 
des consignes, reglements, recommandations, le deroulement correct 
du travail et pour eviter tout risque de dommages a I'appareil. 

„AVIS !" 

A I'aide de cet avertissement, sont reperes les particularites specifiques 
a la machine qu'il faut prendre en compte pour effectuer correctement 
le travail. 

2.4 Pictogrammes et panneaux adhesifs colles sur la machine 
Les pictogrammes rappellent les Points dangereux de la machine. Leurs indications 
servent a la securite de toutes les personnes amenees a travailler avec la machine. Les 
pictogrammes sont toujours representes en combinaison avec le Symbole de securite du 
travail correspondant. 

Les panneaux attirent I'attention sur les particularites specifiques a la machine dans le 
but d'assurer son fonctionnement correct. 

Respectez rigoureusement toutes les indications fournies par les pictogrammes et les 
panneaux ! 

Transmettez egalement toutres les consignes de securite aux autres utilisateurs de la 
mac hi ne . 

Les pictogrammes et les panneaux doivent etre conserves en bon etat de lisibilite ! 
Remplacez sans attendre les adhesifs manquants ou deteriores en les commandant 
aupres de votre agent-distributeur (ie n" d'identification de I'adhesif = la reference de 
commande). 

Les fig. 2.1 et fig. 2.2 montrent les emplacements ou doivent etre fixes les Pictogrammes 
et les panneaux adhesifs. Vous trouverez dans les pages suivants les explications s'y 
rapportant. 
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A 

- ME 489 

MD n75 STOP , 

Figure n' :ME 489 

Signification : 

Lire le Iivret d'entretien et les conseils de 
securite avant la mise en marche et en tenir 
compte Pendant le fonctionnement. 

Ficiure n') : MD 075 

Signification : 

Ne jamais toucher les Organes en 
mouvement de la machine ! 

Attendre pour ce faire qu'ils soient totalement 
immobilises ! 

Pour changer les disques d'epandage ou 
pour regler les aubes, debrayer auparavant 
la prise de force, couper le moteur et retirer 
la cle de contact ! 

Signification : 

Ne jamais introduire les mains dans les 
zones comportant le risque d'ecrasement 
tant que des pieces y sont en mouvement ! 
Evacuer les personnes staiionnant dans les 
zones a risque ! 
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IA 
- . A 

kaure  n" : MD 079 

Cignification : 

Les Corps etrangers pouvant etre projetes 
sont dangereux ! 

Evacuer les personnes stationnant dans la 
Zone dangereuse 1 

Figure n"LMD 083 

Signification : 

Ne jamais introduire les mains a I'interieur 
de la tremie ! Carbre d'agitation, en rotation, 
r isque de provoquer des blessures 
corporelles graves ! 

Egure n" :MD 089 

Signification : 

Ne jamais stationner SOUS une Charge en 
Position soulevee sans que la securite soit 
assuree ! 

FLgure n':: MD 093 

Signification : 

Les pieces de la machine en rotation s 
dangereuses 1 

nt 

Ne jamais introduire les mains entre des 
arbres, des disques d'epandage, etc. en 
mouvement ! 
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Bild-Nr.: 912 304 

Gelenkwellenlänge beachten 
(sonst Getriebeschaden). Siehe Betriebsanleitung. 

0 Veiller imperativement a la longueur de la transmission (risque 
d’endommagement du boitier). Voir le manuel d’utilisation. 

@ Check correct p.t.0. shaft length 
(atherwice gearbox damage will result). - see instruction book. 

@ j  Geeft aandacht aan de lengte van de aftakas zoals de 
gebruikshandleiding aangeeft, anders kan de aandrijfkast - I 

9,2 304 beschadigen. 
I 

Bild-Nr : 912 308 

I )  Vmax = 25 kmlh 

2) GAw = max. 1,25 x GAS; GAw mix = 5t 4 i 
G A S  G AW 

Nur zulässig bei Anhangern mit Auflauf- oder 
Seilzugbremse. 

Autorise seulement sur remorque disposant de 
son propre Systeme de freinage. 

Only permissible with trailers which are equip- 
ped with over-run or with Bowden cable brakes. 

Uitsluitend toegestaan bij aanhangers met 

‘TYZ 
@ 

($9 I 
91 308 oploop-of-kabel-trekrem. 
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Bild-Nr 912 312 

1. Vorderachsentlastung des Schleppers beachten. 
2. Rührfinger, Auslauföffnungen und Streuschaufeln 

sauber und funktionsfähig halten. 

1. Veiller a la bonne adherence de I’essieu avant. 
2. Maintenir propres et operationnels les agitateurs, 

les orifices d’alimentation et les aubes. 

B@ 
CF) 

G9 

69 

1. Bear in mind front axle weight reduction. 
2. Always keep agitator fingers, outlets and vanes 

clean and replace when worn or damaged. 

1. Op de vooras ontlasting van de traktor letten. 
2. Roerdervingers, uitloop-openingen en 

strooischoepen schoon en bedrijfsgereed houden. 

~ 

I912 312 

Bild-Nr.: 912 336 
I I 

<g Zapfwelle nur bei niedriger Motordrehzahl einkuppeln. I 
I Bei Überlastung schert die Sicherungsschraube ab. 

Bei häufigem Abscheren Gelenkwelle mit Reibkupplung einsetzen. 

La prise de force ne doit 6tre enclenchee qu’a regime moteur reduit. I 
En cas de surcharge, la vis de securite se casse. 
En cas de cisaillement frequent, utiliser Une trancmission avec 
limiteur de couple a friction. 

Engage pto-shaft only at low engine Speed. 
In case of overstrain the shear bolt shears Off. 
If shear bolt shears Off too frequently we recommend the use 
of a pto shaft with friction clutch. 

JNL) Aftakas alleen bij laag motortoerental inkoppelen. 
Bij overbelasting breekt de breekbout af. 
Bij dikwij ls breken een aftakas met slipkoppeling toepassen. 

(9 

@ 

..* 

912 336 
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2.5 Reception de la machine 

Lors de la reception de la rnachine, verifiez s’il n’y a ni degats ni rnanquants. Ceux-ci devront 
eventuellement faire I’objet d’une reclamation immediate aupres du transporteur. Verifiez Si 

toutes les Positions mentionnees sur la lettre de voiture sont bien fournies. 

Awnt Ii; missen service, en!evez !es e !ewp ts  d’emballage et ~ O U S  les bouts de fil de fer sans 
exception puis verifiez I’etat de graissage (arbre a cardan) 

A Ne mettez jamais les mains dans la tremie de I’epandeur. L’agitateur en 
mouvement risque de vous blesser ! 

2.6 Domaines d’utilisation 

L’epandeur d’engrais centrifuge AMAZONE ZA-F est concu et construit pour usage 
exclusivement agricole et pour I’epandge d’engrais mineraux secs en granules, perles, 
prilles ou cristallises ainsi que I’epandage d’engrais verts (SOUS forme de semences) et de 
produits anti-limaces 

II peut epandre de I’engrais sur les devers pouvant atteindre une declivite de20% maximum. 

Toute utilisation sortant du cadre defini ci-dessus est consideree comme non conforme. Les 
dornrnages qui pourraient en resulter ne sont pas garantis par le constructeur. L’utilisateur 
Supporte Iegalernent I’entiere responsabilite des consequences qui peuvent en decouler. 

On entend egalement par utilisation appropriee et conforme, le respect de toutes les 
consignes et recommandations du constructeur concernant les conditions d’utilisation, de 
rnaintenance et de remise en etat ainsi que I’utilisation exclusive des pieces de rechange 
AMAZONE d’origine. 

L’epandeur centrifuge AMAZONE ZA-F ne doit etre utilise, entretenu et remis en etat de 
fonctionnement que par du personnel ayant les connaissances correspondantes et informees 
des risques inherents. 

Respectez toutes les reglernentations en rnatiere de prevention des accidents du travail 
ainsi que toutes les autres regles generales de securite sur le plan technique medical et de 
la securite routiere et suivez scrupuleusernent les recornrnandations de securite rnentionnees 
sur les autocollants garnissant la rnachine, Ses equipements et Ses accessoires. 

Toute modification sur la machine, operee unilateralement, exclut automatiquement 
toute garantie du constructeur quant aux dommages en resultant. 

Bien que nos rnachines soient construites avec le plus grand soin et meme Si leur utilisation 
est conforme, des Variations de debit ou une panne totale ne peuvent pas etre exclus. 
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Ces phenomenes peuvent avoir par exemple pour origine : 
- des Variations dans la composition de I'engrais ou de la semence, (p.ex. repartition de 

la taille des granules, densite reelle, formes geometriques des granules, du traitement, 
de I'enrobage). 

- Une hygrometrie importante 
- le bourrage ou la formation de vofite (dfi par exemple a un Corps etranger, un morceau 

de sac d'emballage, un engrais humide). 

- les irregularites du SOL 
- I'usure des pieces d'usure (Par exemple, aubes d'epandage, roues distributrices, 

courroies, etc). 

endommagement cause par des causes exterieures. 

des regimes d'entrainement et vitesses de travail inadaptes. 

I'utilisation de disques inadaptes (Par exemple par Suite de confusion) 

un mauvais reglage de la machine (machine mal attelee, non respect des donnees 
fournies par les tableaux de reglage). 

- 

- 

En consequence, verifiez le bon fonctionnement de votre machine et controlez la precision 
du debit d'engrais avant et en cours d'utilisation. 

Tout dommage qui ne s'est pas produit sur I'epandeur lui-meme est exclu de plein droit de 
meme que tout recours en dommages et interets. En consequence le constructeur exclut 
toute responsabilite pour pertes sur recolte provoquees par des erreurs d'epandage. Des 
modifications apportees unilateralement sur I'epandeur peuvent provoquer des pertes sur 
recolte et excluent automatiquement la responsabilite du Fournisseur pour Ces dommages. 

L'exclusion de responsabilite du Fournisseur ne s'applique pas en cas de fait intentionnel 
ou de faute grave par le proprietaire lui-meme ou par Ces cadres superieurs ou aux cas de 
responsabilite sans faute, en vertu de la Loi sur la responsabilite du fait des produits 
defectueux pour un defaut de I'epandeur qui cause soit la mort, soit des Iesions corporelles, 
soit des dommages a des biens utilise a des fins prives. Cette 'exclusion de responsabilite 
ne s'applique aucunement en cas de carences de qualites expressement promises Si Ces 
promesses avaient pour but de proteger I'Acheteur contre des dommage qui ne sont pas 
survenus a I'epandeur lui-meme. 
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3.0 Consignes generales de securite et de prevention des 
accidents du travail 

Regle de base ! 
Avant chaque utilisation, verifiez la machine et le tracteur au plan de la 
securite routiere et de la securite du travail ! 

1. En complement des directives fiqurant dans le present manuel, respectez les consignes 
generales de securite et de prevention des accidents du travail ! 

2. Les panneaux de Signalement et de recommandation garnissant la machine fournissent 
des directives importantes pour son utilisation sans risque. En les respectant, vous 
assurez votre securite ! 

3. Respectez la reglementation en vigueur lorsque vous vous deplacez sur la voie 
publique ! 

4. Familiarisez-vous avec le mode d’emploi de tous les equipements et Organes de 
commande avant de commencer le travail. En cours de travail, il est deja trop tard pour 
cela ! 

5. Les vetements de travail doivent coller au Corps. Evitez de Porter des habits trop amples ! 

6. Une machine propre ne risque pas de prendre feu ! 

7. Avant de proceder au demarrage ou avant la mise en Service, verifiez les alentours 
immediats (enfants !). Assurez-vous Une vue degagee ! 

8. Le transport de personnes sur la machine en cours de travail ou de deplacement est 
strictement interdit ! 

9. Attelez les machines conformement aux indications fournies et uniquement aux dispositifs 
prevus a cet effet ! 

10. Attelez et detelez les machines au tracteur en prenant toutes les precautions utiles ! 

1 1 ,  En attelant/detelant, positionnez convenablement les bequilles pour assurer la stabilite 
de la machine en cours d’operation ! 

12. Fixez toujours les masses aux Points defixation prevusconformement a la reglementation ! 

13. Respectez la Charge sur essieu autorisee du tracteur (reportez-vous a la carte grise ) 

14. Respectez la reglementation routiere concernant les gabarits hors tout autorises 
Pendant le transport ! 
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15. Verifiez et mettez en place les equipements reglementaires pour le transport : 

eclairage, signalisation et eventuellement dispositifs de protection ! 

16. Les cordelettes de commande des attelages rapides doivent pendre librement et ne 
doivent pas actionner le declenchement en Position basse ! 

17. iue y i t t e z  jamais !e poste de conduite en cours de marche ! 

18. La tenue de route, la direction et le freinage sont influences par les outils Portes ou 
tractes. Veillez donc au bon fonctionnement de la direction et des Organes de freinage ! 

19. En relevant I’epandeur, l’essieu avant du tracteur est soulage d’une Charge variable en 
fonction de la taille de la machine. Respectez imperativement la Charge prescrite pour 
I’essieu avant (20 o/o du poids tracteur seul) ! 

20. Tenez compte dans les virages des objets en saillie et de la masse d’inertie ! 
Pour eviter les oscillations de I’epandeur en cours de travail, les bras inferieurs de 
I’attelage du tracteur devraient etre rigidifies ! 

21. Montez et assurez la fonction de tous les dispositifs de protection, avant toute mise en 
Service de la machine ! 

22. II est interdit de se tenir dans la Zone d’action de la machine ! La projection des 
particules d’engrais peut etre dangereuse. Eloignez toute personne pouvant se 
trouver dans la zone de projection de I’appareil avant sa mise en marche ! Ne 
stationnez jamais dans la Zone de rotation des disques d’epandage ! 

23. Avant de charger I’epandeur, fermez les trappes d’alimentation de la tremie, coupez le 
moteur du tracteur et retirez la cle de contact ! 

24. Ne stationnez pas dans la Zone de manoeuvre et d’oscillation de la machine ! 

25. Tous les Organes rabattables commandes hydrauliquement ne doivent etre actionnes 
que si aucune personne ne stationne dans la Zone de manoeuvre ! 

26. Les Organes actionnes par Une source d’energie exterieure (Par exemple, hydraulique) 
presentent des zones de risques par ecrasement ou cisaillement ! 

27. Avant de descendre du tracteur, posez I’outil sur le sol, coupez le moteur et retirez la cle 
de contact ! 

28. Ne stationnez jamais entre le tracteur et I’outil sans que la machine de traction ne soit 
assuree contre tout deplacement intempestif au moyen du frein de parking etiou par la 
Pose de cales ! 
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29. Respectez la Charge utile autorisee ! Tenir compte a cet effet de la densite de 
I'engrais (kg/l). Les densites respectives sont indiquees dans les tableaux d e 
reglage ; eventuellement les determiner. 

ZA-F 403 500 kg 
ZA-F 604 800 kg 
ZA-F 804, ZA-F 1004 et ZA-F 1204 1200 kg 

30. Le dispositif d'attelage est prevu pour atteler des outils et des remorques a deux essieux 
dans les cas ou : 

- 
- 

la vitesse d'avancement ne depasse pas 25 km/h, 
la remorque possede un frein a Inertie ou un dispositif de freinage, qui peut etre 
actionne par le conducteur de I'engin de traction, 
le poids total en Charge de la remorque n'est pas superieur a1,25 fois le poids total 
en Charge autorise de l'engin de traction avec toutefois une limite de 5 t. 

- 

L'accrochage de remorques a essieu solo aux outils Portes 3-points est prohibe. 

31. Ne deposez aucun objet dans la tremie de chargement ! 

32. Pendant les Operations de contrde de debit, tenez-vous a I'ecart des zones dangereuses 
comprenant des elements de la machine en rotation ! 

33. Ne deposez jamais I'epandeur sans vous assurer auparavant que la tremie soit 
vide ( sinon la machine risque de basculer Une fois detelee ) ! 

34. Les trajets pour rejoindre le chantier d'epandage peuvent s'effectue tremie chargee, 
trappes d'alimentation fermees, entrainement debraye. Arrive sur place, avant le travail, 
ouvrir d'abord les trappes d'alimentation au maximum, puis embrayer seulement 
I'entrainement lentement et progressivement, epandre un peu d'engrais a poste fixe. 
Regler ensuite I'ouverture des trappes d'alimentation et le debit souhaite. Le travail 
d'epandage peut alors debuter. 

35. Pour les chantiers d'epandage en bordure de parcelles, le long des cours d'eau ou 
au bord des routes, utiliser les dispositifs d'epandage en bordure ! 

36. Avant chaque utilisation, controlez tout particulierement la bonne tenue des 
pieces de fixation, surtout celles des disques et des aubes d'epandage. 

37. Eri cas d'epandage de Superphosphate, de marne brute et d'engrais granules humides 
(entreposage inadapte), apres chaque tremie epandue, retirer I'anneau d'engrais qui 
s'est forme dans le fond des cones de tremie ainsi que les depots d'engrais attenant i iux  
aubes d'epandage et colmatant les goulottes d'alimentation! 
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3.1 Machines attelees au tracteur 

1 .  Avant d'atteler/deteler la machine au relevage 3-points, placez les commandes en 

2. Pour les attelages de type 3-points, il faut qu'il y ait concordance entre lescategories 

3. La zone environnant les bras d'attelage 3-points presente le danger de blessures 

Position excluant toute montee/descente intempestive de la machine ! 

des pieces d'attelage du tracteur et de la machine ! 

corporelles par ecrasement ! 

entre le tracteur et la machine ! 
4. En actionnant la commande exterieure de I'attelage 3-points, ne vous placez jamais 

5. Lorsque la machine est en Position de transport, s'assurer toujours que les bras 
d'attelage sont bloques lateralement pour eviter tout ballant horizontal. 

6. Au transport, la machine etant relevee, bloquez le distributeur en Position de verrouillage 
pour exclure tout risque de descente intempestive de la machine ! 

7. Attelezidetelez la machine conformement a la reglementation. Contr6lez le bon 
fonctionnement des Organes de freinage. Respectez les consignes du constructeur ! 

8. Les outils de travail ne doivent etre transportes ou tractes qu'avec des tracteurs 
conformes a leur utilisation ! 

3.2 Entrainement par prise de force 

1 ,  Utilisez exclusivement les transmissions a cardan prescrites par le constructeur, 
equipees avec les protections reglementaires ! 

2. Le tube et le bol protecteur de la transmission a cardan ainsi que la protection de la prise 
de force - egalement c6te machine - doivent etre en place et se trouver en etat d'assurer 
leur fonction ! 

3. Veillez a respecter la longueur de recouvrement prescrite des deux moities de la 
transmission a cardan en cours de transport et au travail (Se reporter aux consignes 
d'utilisation du constructeur de I'arbre a cardan) ! 

4. La pose/depose de la transmission a cardan ne s'effectue qu'apres debrayage de la prise 

5. Veillez toujours a ce que la Pose et le verrouillage de la transmission a cardan soient 

6. Assurez I'immobilisation du tube protecteur de la transmission en accrochant les chaines 

de force, moteur coupe et cle de contact retiree ! 

effectues correctement ! 

qui la garnissent ! 

7. Avant d'enclencher la prise de force, verifiez que le regime selectionne a la prise de force 
du tracteurest conforme au regime admis par la machine (regime d'utilisation). Le regime 
de prise de force est en general de 540 tr/min. (Se conformer aux indications fournies par 
le tableau de reglage). 
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Un enclenchement progressif preserve les Organes du tracteur et de la machine ! 

Avec une prise de force proportionnelle a I’avancement, veillez a ce que le regime soit 
proportionnel a la vitesse d’avancement et que le Sens de rotation s’inverse dans les 
manoeuvres en marche arriere ! 

Avant d’enclencher la Prise de force, verifiez que personne ne stationne dans la zone de 
travail de la machine ! 

N’enclenchez jamais la prise de force moteur arrete ! 

Pour les travaux entraines par prise de force, veillez a ce que personne ne stationne dans 
la Zone de rotation de la prise de force ou de la transmission a cardan ! 

Debrayez la prise de force chaque fois que I’angularite de la transmission devient 
excessive ou lorsqu’elle n’est pas utilisee ! Debrayez la prise de force aussitot apres la 
fermeture des trappes d’alimentation ! 

Attention ! Apres le debrayage de la prise de force, il y a risque de danger provoque par 
la masse d’inertie encore en mouvement ! Pendant ce moment, n’approchez pas trop 
pres de la machine ! N’intervenez sur la machine qu’apres son arret total ! 

15. Les Operations de nettoyage, graissage ou de reglage de machines entrainees par prise 
de force ou par transmission a cardan ne doivent 6tre entreprises qu’apres debrayage 
de la prise de force, moteur coupe et cle de contact retiree ! 

16. Une fois desaccouplee, accrochez la transmission a cardan au Support prevu a cet effet. 

17.  Apres depose de la transmission, introduire la protection d’embout d’arbre sur le bout 

18. Reparez immediatement les dommages causes a la machine avant de vous en servir! 

d’arbre de prise de force ! 

3.3 Installation hydraulique 

1 Le circuit hydraulique est SOUS haute Pression 1 

2 Pour raccorder les verins et moteurs hydrauliques, veillez a respecter les consignes 
de raccordement des flexibles hydrauliques I 

Ci En raccordant les flexibles hydrauliques a I’hydraulique du tracteur, veillez a ce que les 
circuits hydrauliques du tracteur et de la machine ne soient pas en Charge 1 

4. Pour eviter toute erreur de manipulation, reperez par un Code Couleur les prises d’huile 
et les raccords correspondants entre le tracteur et la machine commandant les differentes 
fonctions hydrauliques ! L’inversion des raccords occasionnant desreactions inverses 
aux fonctions desirees, par exemple, leveeidescente, occasionne U U r i s q U e 
d’accident corporel ! 



5. Controlez les flexibles hydrauliques a intervalles reguliers et s'ils sont endommages ou 
alteres, remplacez les ! Les flexibles de remplacement doivent satisfaire aux imperatifs 
techniques fixes par le constructeur de la machine ! 

6. Pour la recherche de Points de fuite, utilisez des moyens appropries pour eviter le risque 

7. Les liquides (huile hydraulique) projetes a haute Pression peuvent penetrer a travers 
I'epiderme et provoquer des blessures graves ! En cas de blessure, voyez immediatement 
iin medecin ! Risque d'infection ! 

de blesstire ! 

8. Pour toute intervention sur le circuit hydraulique, posez la machine au sol, ramenez le 
circuit en Pression nulle et coupez le moteur ! 

9. La duree d'utilisation des flexibles hydrauliques ne devrait pas depasser Une Periode de 
six ans, comprenant eventuellement deux ans de stockage. M6me en cas de stockage 
approprie et en les soumettant aux contraintes (Pression-debit) admises, les flexibles 
hydrauliques subissent un viellissement normal. Pour cette raison, leur duree de 
slockage et d'utilisation est limitee. Nonobstant, leur duree d'utilisation peut etre 
determinee en fonction des Valeurs ampiriques en particulier et en tenant compte du 
potentiel de risque inherant. En ce qui concerne les tuyaux et lesflexibles thermoplastiques, 
d'autres Valeurs doivent etre prises en consideration. 

3.4 Consignes s'appliquant aux Operations d'entretien et de 
maintenance 

1 .  Debrayer I'entrainement et couper le moteur avant tout travail de reparation, d'entretien 
et de nettoyage ainsi que de depannage ! Retirer la cle de contact ! 

2. Verifier periodiquement le serrage des vis et des ecrous; eventuellement, resserrer ! 

3. Caler la machine avec des moyens appropries pour toute intervention necessitant que 

4. Vidanger reglementairement les huiles, graisses et filtres ! 

la machine soit en Position ! 

5. Couper I'alimentation du courant pour toute intervention sur le circuit electrique ! 

6. Debrancher les cables de liaison au generateur et a la batterie avant de proceder a des 
travaux de soudure sur le tracteur ou sur la machine ! 

7. Les pieces de rechange doivent au moins satisfaire aux specifications techniques du 
constructeur. C'est le cas, parexemple, en employant des pieces de rechange d'origine ! 
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4.0 Epandeur d'engrais centrifuge AMAZONE type ZA-F 

L'epandeur d'engrais centrifuge AMAZONE ZA-F possede Une tremie double (4.1/1) et les 
disques (4.112) sont fournis avec des aubes relevables pour les apports fractionnes (4.2/1). 
Ces disques sont entraines de facon a ce que leurs Sens de rotation s'opposent (du centre 
de la machine Vers I'exterieur). IIs sont fournis avec Une aube courte (4.2/2) et une aube 
longue (4.213). 

Une tete d'agitation (4.3/1) placee dans le fond de chaque tremie assure I'alimentation 
reguliere des disques en engrais 

Le reglage de debit d'engrais s'opere au moyen de la butee (4.411) des leviers decommande 
(4.4/2) des trappes d'alimentation en fonction des donnees fournies par les tableaux de 
debit du ZA-F. Etant donne que ies caracteristiques d'epandage de I'engrais sont fortement 
variables, nous recommandons de verifier le reglage des trappes correspondant au debit 
souhaite en procedant a un controle de debit (equipement Special) 

Le reglage des differentes largeurs de travail comprises entre 6 et 15 m - en fonction de 
la variete d'engrais utilisee - s'opere en positionnant I'epandeur, attele au tracteur, a 
differentes hauteurs de travail fournies par les tableaux de debit du ZA-F. 

Dans le cas ou le Premier Passage s'effectue directement en bordure du champ, utiliser le 
deflecteur de bordure (equipement Special) pour epandre I'engrais unilateralement en 
bord u re. 
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5.0 Attelage au tracteur 

Atteler I’epandeur centrifuge au relevage hydraulique 3-points arriere (Se reporter au 
chapitre 3 1) Introduire les bras inferieurs du tracteur sur les tourillons (cat I ou 1 1 )  (5 111) 
et verrouiller en securite avec Une goupille agricole Introduire I’axe dans le tirant superieur 
(cit  1 CU ( 1 )  (5 112) Pt pupi l ler  en securite 

Evacuez les personnes stationnant derriere ou en-dessous de la machine 
car cette derniere peut basculer en arriere si les deux parties du tirant 
superieur se devissent ou s’arrachent par megarde. 

A 
Le temps de descente d’un epandeur Charge doit durer au moins deux 
secondes. Regler le limiteur de descente s’il y en a un. Poser doucement 
I’epandeur Charge au sol. 

A 
En Position relevee, les bras inferieurs d’attelage du tracteur ne doivent presenter qu’un 
infime jeu lateral afin que la machine n’oscille pas de droite a gauche en cours de travail 
Rigidifier les bras inferieurs du tracteur au moyen du tendeur de stabilisation ou de chaines 

5.1 Arbre a cardan 

Utilisez uniquement la transmission a cardan prescrite par le 
constructeur. 

Fourniture Standard : transmission Walterscheid W 21 00-SCO5-710. 
(ZA-F 403 : transmission Walterscheid W2100-SCO5-560) 

5.1.1 Pose et adaptation de I’arbre a cardan 

Pose de I’arbre a cardan 

Nettoyer au prealable I’arbre d’entree de boitier et introduire toujours 
I’arbre a cardan garni de graisse sur I’arbre d’entree. 

Le niontage s’effectue comme suit sur la machine deposee : 

- Desserrer le graisseur fixe a I’interieur de la machoire d’accouplement de la trans- 
mission 
Introduire la machoire d’accouplement sur I arbre d’entree du boitier 
Fixer le flasque de la machoire de la transmission avec le flasque de I’arbre d’entree du 
boitier au moyen de la vis a cisaillement 

- 
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Adaptation de I’arbre a cardan en attelant la machine pour la Premiere fois 

En accouplant pour la Premiere fois I’arbre a cardan au tracteur,l’adapter 
selon les indications de la figure 5.2. Etant donne que la modalite 
d’adaptation decrite ne vaut que pour ce type de tracteur, verifiez s’il y 
a lieu d’adapter I’arbre a cardar: I~rsqu’i l  est mont6 sur un autre type 
de tracteur. 

Pour le Premier montage, fixer la demi-transmission avant sur I’arbre de prise de force du 
tracteur. Ne pas introduire les tubes Profiles I’un dans I’autre. 

1 .  En tenant I’un a cote de I’autre les tubes Profiles, verifier s’ils peuvents’emboiter I’un dans 
I’autre dans n’importe quelle Position. La longueur de recouvrement des tubes doit etre 
au moins egale a 40% de LO (LO = longueur en Position rentree). 

2. Lorsque les tubes Profiles sont emmanches I’un dans I’autre, ils ne doivent pas cogner 
contre les croisillons de cardan. II est imperatif de reserver un intervalle de securite d’au 
moins 10 mm. 

3. Pour ajuster leurs longueurs respectives, tenir les demi-transmissions I’une a c6te de 
I’autre dans la Position de travail la plus courte et les marquer. 

4. Raccourcir identiquement les tubes protecteurs interne et externe 

5.  Raccourcir les tubes Profiles dans la meme Proportion que les tubes protecteurs 

6.  Ebarber les rebords des tubes sectionnes et enlever soigneusement les residus 

7. Garnir avec de la graisse les tubes Profiles et les emmancher. 

8. Accrocher les chainettes dans le trou perqe dans I’encrage de I’eclisse du tirant superieur 
de faqon a obtenir une Zone de manoeuvre suffisante pour la transmission a cardan dans 
toutes les positions de travail et que la protection de cardan ne puisse pas en meme 
temps tourner. 

9. Travailler exclusivement avec Une transmission garnie de tous Ses elements de 
protectiori. 

La transmission doit etre complete au niveau de sa protection et des bols protecteurs 
cöte tracteur et machine. Les dispositifs de protection doivent etre immed ia temen t  
remplaces apres leur endommagement. 

rri e tal I i q u es. 

L’angle d’un croisillon de cardan ne doit pas depasser 25 ’. @ 
Veuillez vous conformer egalement aux recommandations de montage et de 
maintenance apposees sur la transmission a cardan. 

Pour eviter d’endommager la transmission a cardan, I’enclencher que 
lentement a bas regime moteur ! 

Apres depose de I’epandeur, accrocher la transmission a cardan au crochet prevu a cet effet 
(5.113). 



6.0 Deplacements sur routes 

Pour tous deplacements sur voies publiques, le tracteur et la machine doivent se conformer 
a la reglementation routiere. Utiliser I'eclairage et les panneaux de signalisation reglementaire. 
Le proprietaire et le conducteur du vehicule sont tenus responsables du respect des 
realements eri vigueur. 

Si les dispositifs d'eclairage, d'indication de changement de direction. ia Plaque de Police 
du tracteur sont caches par I'epandeur, un second jeu doit etre appose sur ce dernier. 
Si la machine depasse de plus de 400 mm le bord exterieur de la surface d'eclairage 
des feux de gabarit ou feux arriere du tracteur, il faut equiper d'avance les m a  c h i n es  
de panneaux de signalisatiori de parking et de gabarit orientes Vers I'avant. Si la machine 
depasse de plus d'un metre au-dessus desfeux arriere. il faut alors ia munir obligatoirement 
de panneaux de signalisation de parking, d'eclairaye et de cataphotes. L'equipement 
d'eclairaye lui-menie et les quelques panneaux de signalisatiori obligatoires selon DIN 
11 030 et les autocollants peuvent etre commandes directement chez le constructeur 
011 danc le commerce. L'irnportant reside dans la conformite avec la reglementation 
routiere en vigueur (voir aussi chapitre 10). 

- Au transport, I'eparideur ne doit etre releve qu'a une hauteur maximale egale a 900 mm 
mesuree du so1 au rebord superieur des feux arriere. 

- Controlez le bon fonctionnement de I'eclairage 

. Respectez le poids en Charge iitile maximum (voir au chap. 3.0 point 29) et la Charge :jur 
essieux du tracteur; eventuellement ne circtilez sur voie publique qu'avec la tremie 
remplie partiellement.. 

En relevant I'epandeur centrifuge, I'essieu avant du tracteur est soulage 
d'un effort variable en fonction de la taille du tracteur. Respectez la 
Charge sur essieu avant reglementaire (20 O% du poids du tracteur seul) ! 

A 
- i-e dispositif de rernorquage de I'epandeur sert a remorquer des outils ou des 

remorques a deux essieux, a condition que 

La vitesse d'avancement ne depasse pas 25 kmlh. 
L,I twnoryue possede un freit1 a iriertie ou un Systeme de treinage qui puisse etre 
xt ionne par le conducteiir du tracteur 
Le poids total en charye de ICi rerrioryirc ric depasse pac 1,25 fois celui ciu poids total 
en <,haiqe du tracteur et 11 &teiqno au plus 5 t 

II est interdit d'atteler au dispositif de remorquage de la machine Une A remorque i essieu solo. 
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La largeur au transport ne doit pas depasser 3 m, par exemple avec le localisateur en 
Iiyine pour fertilisation du mais (equipement Special) 

Au transport, la machine etant relevee, bloquez le levier du distributeur 
pour eviter tout abaissement intempestif de la machine. A 
En fermant le robjnet d’alimentation de la valve hydraulique on se 
garantit contre toute ouverture intempestive des trappes de sortie en 
cas d’etancheite defectueuse d’un distributeur eüou par Suite d’un arret 
prolonge ou en cours de transport. 

*” 
En vous conformant a ces recommandations, vous participerez a la prevention des 
accidents de la route. 
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Fig. 7.1 
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7.0 Reglages et mise en Service de I'epandeur centrifuge 
Tous les reglages sur I'epandeur centrifuge AMAZONE type ZA-F s'operent selon les 
donnees fournies par le tableau de reglage livre avec la machine. 

Tous les engrais vendus couramment dans le commerce sont testes de maniere reiteree 
dans le hall d'epandage geant de I'usine AMAZONE et les donnees de reglage ainsi 
recueillies sont transcrites dans le tableau de reglage. Les varietes d'engrais reprises dans 
les tables sont en etat optimal au moment ou les Valeurs sont etablies. 

Les caracteristiques des engrais pouvant varier SOUS I'action des intemperies et/ou du mode 
de stockage, par Suite de modifications de leurs caracteristiques physiques - meme pour 
une meme variete et marque - etiou par Suite de modifications de leur caracteristiques 
balistiques, il peut etre necessaire de choisir des donnees Iegerement differentes de celles 
fournies par les tables pour regler la quantite souhaitee ou la largeur de travail. II est 
impossible de garantir a I'utilisateur que son engrais, meme Si ce dernier a les caracteristiques, 
la designation et la provenance (fabricant) identiques a celui teste en usine, puisse 
presenter les caracteristiques identiques d'epandage. 

Les donnees fournies par les tableaux de reglage ne sontqu'indicatives. 
II est recommande pour cette raison d'effectuer toujours un controle de 
debit. 

* 
En cas de doute sur I'identite, la largeur de travail peut 6tre verifiee avec 
le banc de controle mobile (equipement Special chap. 10.18). * 

7.1 Reglage de la largeur et de la hauteur de travail 

Eloignez les personnes stationnant derriere ou en-dessous de lamachine 
car cette derniere peut basculer en arriere S i  les deux parties du tirant 
superieur se devissent ou s'arrachent par megarde. 

A 
En fonction de la variete d'engrais epandue, les differentes largeurs de travail s'obtiennent 
en positionnant la machine a des hauteurs (inciinaison) de travail differentes. La hauteur de 
travail de I'epandeur doit se regler dans le champ, tremie chargee, en procedant avec 
precision et en se basant sur les donnees fournies par les tableaux de reglage. Pour ce 
faire, mesurer la distance au so1 de la Partie avant (a) et arriere (b) de chacun des 
disques d'epandage (Fig.7.1). 

(;ki augmente en general la largeur de travail en inclinant Vers le haut I'arriere de 
I'epandeur (la distance (a) est inferieure a (b) ) en raccourcissant le tirant superieur de 
troisieme Point. Si cela ne suffit pas, on retire la tete de I'agitateur et on introduit la goupille 
agricole en la postionnant dans le Sens contraire a la rotation; eventuellement relever 
I'extremite des aubes (voir a ce Sujet les recommandations particulieres fournies par les 
tableaux de reglage). 

En general on reduit la largeur de travail en inclinant Vers le bas I'arriere de I'epandeur (la 
distance (a) est superieure a (b)) en rallongeant le tirant superieur de troisieme Point. 
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V,iiietes d'eriqtais 

Ariii-tioriitratt: 33 5 ''<> N 
g t an ti le 
AZF EMB 7721 1 

~ 

Exemple : 
V,ii ietc rl eriyrciis utilisee Ammonitrate 33,5 % N granule, AZF 
L;iigwrr dc iiavrlil souhaitecl 12 m 

F i~y lacp~  de IR tiauteur de trdvnil fourni par les tableaux de reglage en fonction de I'engrais 
~i i i l isc rt de 1a Idicjeur de travail recherchee 80186 

1 0 m  12m 1 5 m  
alb alb alb 

4"" 
80182 80186 90190 

7.1 .I Epandage normal 

Les hauteurs de reglage fournies (en cm), concernent I'epandage normal. Pour I'epandage 
normal, I'aileron mobile des aubes d'epandage est en general abaisse (fig. 7.2) (suivre 
les indicatioris fournies par les tables). 

Pour Ies epandages de printemps, lorsque la Vegetation atteint un stade vegetatif de 10 a 
40 cm. il fairdrnit alouter la moitie de la hauteur de croissance a la hauteur du reglage 
de base (Par exemple, 80/80). Donc pour iin stade vegetatif de 30 cm, regler la hauteur 
de travail a 95/95. Pour les Vegetations tres hautes, proceder au reglage de la machine en 
utilisant les donnees pour epandage tardif (chapitre 7.1.2). Dans le cas de Vegetations 
ilenses (coiza), regler I'epandeur a la hauteur indiquee (Par exemple, 80180) au-dessus de 
1a surface de la Vegetation. Si cela n'est plus possible du fait de la grande hauteur de 
croissance atteinte. regler de meme selon les donnees fournies pour epandage tardif 
(chapitre 7.1 2). 

7.1.2 Epandage tardif 

P w r  qwndaye tardif relever I aileron de I atibe au maximum sanc desserrer I'ecrou (fig 7 3) 
i i < i r i c ,  cviploi rl oiitil) Cette niesure releve la trdjcctoire de I engraii 

t 3 ~ y l c ~ t  Li h< i t r te t i t  tle travail dc I epindeur I aidr du relevage hydraulique du tracteur de 
tri,iriii'tc,ii7it?ttiC lesdisquesd nddgt: <-\ hauteur de I extremite desepis (position 0) (fig 7 4) 
Regler I'inclinaison de la machine en fonction de la largeur de travail recherchee 
(Fig. 7.4). Si L-1 coutse d ~ i  relevage hydraulique est insuffisante (par cxemple SI la hauteur 
dci t ) k  ect siipeiietir a 0 9-1 0 m) 1 1  est necescaire de fixer sur I'epandeur un tablier pour 
epandage tardif (equipement Special) qui repousse le ble Vers le bas dans la Zone des 
disques d epmdaqe 

Lorsque I'angularite d'un croisillon de la transmission a cardan depasse 
25", utiliser Une transmission grand angle. 



rn 7 - 4  

2 

Fig. 7.5 

Fig. 7.6 



7 - 5  

7.2 Reglage du debit d'engrais 
Ne regler ou modifier le reglage de votre epandeur qu'apres avoir pris soin au prelable de 
fermer les trappes d'alimentation et les distributeurs hydrauliques (telecommande hydraulique 
des trappes). 

Le reqlaqe du debit s'effectue en deplacant, le long de I'echelle (7.5/3) la butee (7.511 ) du 
levier de commande (7.5/2) des trappes d'alimentation. On peut ainsi regler differentes 
sections d'ouverture des trappes. La Position convenable du levier de reglage s'effectue a 
I'aide du tableau de reglage livre de Serie avec la machine ou en procedant a un controle 
de debit prealable (equipement Special). 

N'ouvrir les trappes qu'apres avoir atteint le regime de prise de force 
prescrit pour le travail ( p.ex. 540 tr/min.) 

7.2.1 

Le tableau fournit directement le reglage des trappes d'alimentation en fonction de I'engrais 
Qparidu, de la largeur de travail et de la vitesse utilisees et de la quantite d'engrais que 
I'utilisateur souhaite epandre. 

Le reglage des trappes d'alimentation s'opere en actionnant la butee (7.5/1) de la 
maniere suivante : 
- 

- 

Reglage a I'aide du tableau fourni de Serie 

Desserrer les vis de serrage (7.6/1) a I'aide de la tige de commande (7.6/2). 
Positionner I'arrete de lecture (fig. 7.5/4) de la butee sur la graduation appropriee de 
I'tichelle (7.5/3) fournie par le tableau, correspondant a I'ouverture des trappes recherchee. 
Resserrer a fond les vis de serrage. - 

Exernple : 

Prodiuit epandu 
Largeur de travail 12 m 
Vitesse de travail 8 km/h 
Debil d'engrais souhaite 270 kg/ha 

A la lecture, pour 271 kg/ha, le tableau de reglage nous fournit comme indice ,,13" 

Ammonitrate 33,5 '6 N granule, AZF 

Positionner la butee des leviers de reglage sur la graduation ,,13" de I'echelle 

RECOMMANDATION ! Les Valeurs fournies par le tableau de reglage ne 
sont qu'indicatives car les caracteristiques des engrais peuvent varier 
ce qui peut necessiter de modifier les quantites d'engrais a epandre. 
Nous recommandons donc de determiner le reglage des trappes 
convenable a I'aide du dispositif de controle de debit (equipement 
Special). 



7 - 6  

I 

\ ., ., ' (,\ + 

- 

Fig. 7.7 Fig. 7.8 

Fig. 7.9 

- r 



7 - 7  

7.2.2 Reglage du debit avec le dispositif de controle de debit (Equipement Special) 

iLe dispositif de controle de debit (7.7/1) permet de determiner la postion convenable des 
trappes d'alimentation correspondant a la quantite souhaitee d'engrais a epandre sans 
I'aide du tableau de realage. en utilisant Une abaque. Les caracteristiques d'epandage 
variables de I'engrais utilise sont prises en consideration dans la Valeur de reglage des 
t ra p pes . 

Le rt5glage des trappes d'alimentation s'effectue comme suit : 

Exernple : 
Largeur de travail : 
Debit d'engrais 260 kg/ha 
V i tese  de travail 8 km/h 

E7 debrayee. 

12 m 

RECOMMANDATION ! Lorsde la determination du reglagede I'ouverture 
des trappes les deux trappes restent fermees et la prise de force est 

Accrocher le recipient d'etalonnage (7.712) au Chassis par son anse. Fixer le recipient 
a I'aide du dispositif de fixation (7.713). 
Chvrir a fond la glissiere laterale (7.8/1) de la goulotte Pendant environ 5 secondes en 
actionnant la cordelette (7.812) (de maniere a obtenir un ecoulement regulier de 
I'engrais). Reverser la quantite d'engrais ainsi recueillie dans la tremie de I'epandeur. 
F'oiir la largeur de travail utilisee (12 m), lire dans le tableau (7.9/1) de I'abaque (7.9) la 
longueur correspondante du Parcours d'essai (41,6 m). Reporter sur le champ, en la 
rriesurant avec precision. la longueur du Parcours d'essai et reperer visiblement le debut 
et la fin du Parcours. 
üans les conditions de travail reelles, parcourir avec precision du debut a la fin le 
trajet d'essai ainsi delimite a la vitesse constante qui Sera utilisee ( Fig. 7.10). Ce 
faisant, ouvrir a fond la glissiere laterale de la goulotte d'ecoulement en actionnant la 
cordelette, a I'endroit precis du debut du Parcours d'essai (tirer jusqu'a butee finale) 
puis refermer la glissiere laterale exactement en fin de Parcours. 
F'eser I'engrais recueilli dans le recipient d'etalonnage. Pour un parcourts de 41,6 m a 
vitesse constante de8 km/h, la quantite d'engrais recueillie est de8,5 kg dans I'exemple 
c hoisi . 

L'abaque se presente comme suit : 

1 Claris la partie superieure. une echelle ,,A", graduee de ,,3 a 20'' kg, servant a lire la 
quantite d'engrais recueilie apres pesee. 

2. Au centre. Une echelle ,,B", graduee de „40 a 1300" kg/ha, permettant de lire la quan- 
tite d'engrais que vous souhaitez epandre a I'hectare. 

3. A la partie inferieure, Une echelle ,,C", graduee de ,,7 a 27" indiquant le reglage des 
ttappes d'alimentation. 

Pour I'exemple ci-dessus, proceder comme suit : 

- Flechercher sur I'echelle (7.9/A) la quantite d'engrais recueillie et pesee (8,5 kg) et sur 
I'echelle (7.916) la quantite d'engrais que vous souhaitez epandre a I'hectare(260kglha). 
PI I'aide d'une regle ou d'une ficelle, relier les deux Points par Une ligne droite (7.9/2). Son 
prolongement indique, a I'endroit ou elle coupe I'echelle inferieure (7.9/C), lavaleurde 
riSglage des trappes d'alimentation : ,,12,8". 
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7.3 Epandage en bordure avec deflecteur de bordure (equipement 
Special) (axe de Passage a 1,5 jusqu'a 2,O m de la bordure du 
champ) 

Si le Premier Passage est jalonne dans la Premiere trace de Passage du semoir (fig. 7.1 1) 
(pour un semoir 3 m. la distance de la Premiere voie de Passage a la bordure du champ est 
de 1,5 m), utiliser le deflecteur de bordure dans sa Position basse (7.1 1/1) en fermant en 
meme temps la trappe d'alimentation correspondante (voir illustration ci-contre). Le 
deflecteur de bordure peut etre utilise au choix pour epandre en bordure placee a gauche 
ou a droite de la machine dans le Sens de I'avancement. 

Fig. 7.1 1 Position de travail 
Fig; 7.12 Position de remisage 

De cette maniere I'engrais n'est projete que sur 1,5 a 2 m Vers la bordure du champ. 

A cet effet tirer au maximum sur la tringle de commande cote droit (dans le Sens de 
I'avancement) jusqu'a ce que les deux leviers de commande puissent etre manoeuvres 
individuellement et les deux trappes s'ouvrir et se fermer separenient 

S'il est necessaire d'epandre „unilateralement" sur une grande distance, retirez la tete 
d'agitation du cone de tremie qui n'est pas au travail ou bien recouvrir la tete avec le Cache 
Special (equipement Special). 

Dans le cas ou votre machine est equipee avec u n  debrayge de I'agitation (equipement 
Special), debrayer la tete d'agitation SOUS le c6ne du cote qui ne travaille pas en retirant la 
goupille de liaison. 



7 4 Recommandations pour I'emploi des tableaux de debit speciaux 

7.4 1 Recommandations pour I'epandage d'anti-limacec (Par ex. Mesurol) 

1 L'epandeur centrifuge ZA-F peut etre aussi utilise dans sa Version Standard, pour 
epandre les granules anti-limaces. L'anti-limaces (Par exemple le Mesurol) se presente 
SOUS la forme de granules cylindriques ou avec Une granulometrie equivalente et est 
epandu en quantites relativement faibles (Par exemple 3 kgiha). 

2. Lorc du chargement de I'epandeur, evitez d'inhaler la poussiere d'engrais et tout contact 
avec I'epiderme (portez des gants de protection). En fin de travail, lavez a grande eau 
avec du cavon Ies rnains et les parties de I'epiderme concernees. 

D'autre part, en ce qui concerne les precautions que vous devez prendre pour manipuler 
et citiliser I'anti-limaces, nous vous prions de vous reporter aux consignes dufabricant 
ct aux mesures de prevention reglementaires en vigueur concernant I'emploi des 
produits de traitement des plantes. 

3. Eri epandant u n  produit anti-limaces, il faut verifier que les tetes d'agitation sont en 
permanence recouvertes par le produit et que le regime de travail a la prise de force est 
constamment maintenu a 540 tr/min. Un reliquat de I'ordre de 3 kg ne peut pas etre 
epandu pour des raisons structurelles. Pour vidanger la machine, ouvrir les trappes de 
distribution et recueillir sur une bache le produit qui s'ecoule. 

4. II ne faut jamais melanger de I'antilimaces avec d'autres produits dans le but p. ex. de 
poiivoir travailler avec I'epandeur dans Une autre gamme de reglages. 

5. Les reglages de I'epandeirr sont fournis par des tableaux de reglages specifiques pour 
les engrais verts et ies anti-limaces. Les donnees fournies ne sont qu'indicatives. Avant 
rle commencer le travail, proceder imperativement a un controle de debit a poste fixe. 

Exemple : 
L<+rycur (10 trwail 10 ni 
Vitessc? ci .ivanc,emerit 8 kniih 
Qcimtite cynndire soutiaitee 3 kylha 

Mesures prealables au controle de debit 
- 

- 
. 

Enlever les aubes sur les deux disques d'epandage. 
Poser la bäche dans la Zone arriere de la machine. 
Lire danc le tableau de debit la Valeur de reglage des trappes d'alimentation - en tenant 
cornpte de Ia largeur de travail, de la vitesse d'avancement et de la quantite d'engrais a 
epandre souhaitees -. Pour un debit d'engrais de 3,2 kg/ha. Le tableau fournit utie 
Valeur de reglage des trappes d'alimentation egale a 6,O. 
F'ositiotirier I'arrete de lecture de la butee de reglage quelque peu en-dessous de la 
graduation 6,O de I'echelle. 
En fonction de la Iargeur de travail et de la vitesse d'avancement qui seront utilisees, 
recherctier au prealable datis le tableau ci-apres le temps qiri Sera nkessaire pour 
epandre I'engrais sur une superficie de 0,5 ha, a savoir dans I'exemple present : 3 min. 
et 45 sec. 
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Largeur de 
travail [m] 

Vitesse 
d'avancement [km/h] 

10 
1 0 
10 
10 
10 

12 
12 
12 
12 
1% 

6 
8 
10 
12 
14 

6 
8 
10 
12 
14 

6 
8 
10 
12 
14 

Temps pour epandre 
sur 0,5 ha [min. et 

sec.] 

8 min. 20 sec. 
6 mit1 15 sec. 
5 min. 00 sec. 
4 rriin. 10 sec. 
3m in  34sec. 

5 rnin 00 sec 
3 min 45 sec 
3min  00sec 
2 tnin 30 sec 
2 min 8,5 sec. 

4 niin. 10 sec. 
3 min. 7,5 sec. 
2 min. 30 sec. 
2 min. 5 sec. 
1 min. 47 sec. 

Mode d'emploi du controle de debit 

Prmener le regime de prise de force a 540 tr/min. 
Oirvrir les trappes d'alimentation Pendant exactement 3 min. et 45 sec. (pour notre 
vxemple) 
/+sw la qciantite d'engrais recueillie (kg pour 0 5 ha) p ex 
(hrivertii l i l  quantite recueillie (kq) en quantite par hectare (kyiha) 

1 5 kg 

I Quantite d'engrais recueilli (kg /0,5 ha) x 2 = Debit (kg/ha) I 
~ 

1 5 kglO 5 ha x 2 3 kqlhd 

- t.n cas d'ecart, corriger le reglage des trappes d'alimentation en consequence et 
proceder a un nouveau controle de debit a poste fixe 

7-42> 

Poui I'epandage de graines oleagineuse en quantites inferieures a 50 kgiha, 11 est egalement 
recomrnande de proceder au prealable a un controle de debit a poste fixe selon la procedure 
decritc au cticipitre 7 4 1 

Recommandations pour I'epandage de graines oleagcneuses 
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8.0 Recommandations particulieres d’utilisation 

1. Tenir compte de la Charge utile maximale (Voir chapitre 3.0, point 29) 

2. Enclencher I’arbre de prise de force uniquement a regime moteur reduit 

3. Le dispositif d’attelage est prevu pour atteler des outils et des remorques a 2 essieux 
dans le cas ou : 

- 

- 
la vitesse d’avancement n’excede pas 25 km/h, 
la remorque possede un dispositif de freinage a inertie ou un Systeme de freinage 
pouvant etre actionne par le conducteur du tracteur, 
le poids en Charge autorise de la remorque ne depasse pas 1,25 fois le poids total 
autorise du tracteur, tout en n’excedant pas 5 t. 

- 

4. En relevant I’epandeur centrifuge, I’essieu avant du tracteur est soulage differemment 
selon la taille de I’epandeur. Veiller a respecter la Charge obligatoire sur I’essieu avant 
(20 o/o du poids a vide du tracteur). 

5. Ne penetrez pas dans la Zone de rotation des disques d’epandage, risque de 
blessure ! La projection des granules d’engrais risque d’etre dangereuse. Tenir 
toute personne a I’ecart de la zone de projection ! 

6. Dans le cas d’une machine neuve, epandre 3 a 4 tremies puis verifiez le serrage d e s  
vis et resserrer eventuellement. 

7. Certains engrais comme le Kieserite, I’Excello-granule et le Sulfate de magnesie 
provoquent une usure rapide des aubes d’epandage. 

8. En cas d’etancheite defectueuse des distributeurs hydrauliques, et/ou en cas de pauses 
prolongees, par exemple deplacements, on peut eviter I’ouverture inopinee des trappes 
d‘alimentation en fermant la valve hydraulique (en cas de commande hydraulique des 
trappes d’alimentation). 

9. N’operer I’ouverture des trappes qu’au regime de prise de force prescrit 

10. Maintenir le regime de prise de force et la vitesse d’avancement a niveau constant. 

11. Dans le cas de deplacements a pleine Charge d’une certaine duree, par exemple 
trajets aux champs effectues trappes fermees et entrainement debraye, ne pas 
omettre d’ouvrir a fond les trappes avant d’enclencher la prise de force. Embrayer 
ensuite la prise de force lentement et epandre un Court instant a poste fixe ! Regler 
le debit d’engrais souhaite et commencer le travail. 

12. En cas d’epandage de Superphosphates, de marne brute et d’engrais granules humectes 
(conditions de stockage non appropriees), s’astreindre a retirer, apres chaque tremie 
epandue, I’anneau d’engrais qui s’est agglomere en cours de travail dans le fond de 
chacun des 2 c6nes de la tremie. 

(p.ex. 540 tr/min.) 



13. SI les deux cones de tremie ne se vident pas de facon identique alors que les deux 
trappes sont reglees identiquement, controlez I'ouverture symetrique des deux trappes 
(voir chapitre 9.0, point 6). 

14. Le tamis repliable (equipement Special) empeche la penetration de corps etrangers a 
!'interieurde !i!tre.rnie tels que pierres, morceaux dcircis de terre ou d'engrais agglomeres, 
residus vegetaux, etc. 

15. Les tetes d'agitation, en fond de tremie (Fig. 8,1), tournent en Sens oppose et assurent 
I'alimentation reguliere d'engrais Vers les disques d'epandage. Pour quelques produits, 
comme par ex. quelques varietes d'uree ou d'engrais verts, il est indispensable d'enlever 
la garniture (Fig; 8.1/2) de la tete d'agitation et de placer la goupille agricole en I'orientant 
dans le Sens oppose a la rotation (Fig. 8.2) (respecter les consignes fournies par le 
tableau de debit). 

Fig. 8.1 Fig. 8.2 
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9.0 

A 
A 
D 

Entretien et maintenance 

Les Operations de nettoyage, graissage ou de reglage sur I’epandeur ou 
au niveau de la transmission ne doivent s’operer qu’apresdebrayage de 
la prise de force, moteur coupe et cle de contact retiree ! 

Apres debrayage de la prise de force, risque de danger provoque Par la 
masse d’inertie encore en mouvement! N’intervenez sur la m a c h i n e 
qu’apres arret total ! 

Graisser les guides des trappes d’alimentation apres chaqueutilisation ! 

1 .  Nettoyer la machine au jet d’eau apres utilisation, Une fois assechee, graisser la machine 
et la remiser trappes ouvertes ! 

Graisser les filetages des vis et ecrous papillons servant a bloquer le 
levier de reglage ainsi que les rondelles entretoises afin d’assurer la 
bonne efficacite du serrage de la liaison. 

2. Nettoyer et graisser les rotules de la tringle d’encrabotage a intervalles reguliers apres 
les avoir devissees (Fig. 9.1)(a I’aide de la tringle de commande). 

3. Au remisage. accrocher la transmission 5 cardan de la machine au crochet prevu h cet 
effet. 

4. L’etat des aubes d’epandage, y compris le bout d’aube relevable, est determinant 
pour obtenir Une repartition reguliere de I’engrais sur lechamp (vagues). Les aubes 
sont fabriquees en acier inoxydable particulierement resistant a I’usure. II est a noter 
cependant que les aubes et les bouts d’aube relevables constituent des pieces d’usure. 
II faut proceder au remplacement des aubes des quel’on constate des Perforations du 
meta1 provoquees par I’usure. Le bout d’aube relevable doit etre remplace des que I’on 
remarque un fendillement dans sa partie superieure. La longevite des aubes et des bouts 
d’aube relevables depend des varietes d’engrais utilisees, de la duree des chantiers 
d’epandage et des tonnages d’engrais epandus. 

Remplacement des aubes 
- 

- 
- 

- 

Desserrer les ecrous autobloquants (9.2/1). 
Retirer les rondelles de calage (9.212) et les vis demi-rondes (9.213) 
Le montage des aubes neuves s’effectue dans I’ordre inverse. 
Serre a fond les ecrous autobloquants (9.2/1). 

Veillez au montage correct des aubes. Le c6te ouvert du Profile en U des 
aubes doit etre oriente dans le Sens de rotation (9.2/4). 

L’aube courte doit se monter au-dessus de la Perforation qui est au bord 
du disque. 
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Remplacement de I’extremite de I’aube relevable 
- Desserrer I’ecrou autobloquant (en laiton ) (fig. 9.2/5) et le retirer avec les rondelles 

elastiques (fig. 9.2/6). 
Remplacer I’extremite de I’aube relevable (fig. 9.2/7). - 

Veiller au positionnement de la rondelle en plastique (fig. 9.2/8) entre 
hübe d’eparndage et l’extr6mit6 de I’aube relevable. ~~ 

V 
Les rondelles elastiques doivent etre poseec I’une sur I’autre en Opposition (ne pas 
les empiler I’une dans I’autre). 
Serrer I’ecrou autobloquant (9.2/5) a 6-7 Nm de maniere a ce que le bout d’aube 
relevable puisse etre encore releve manuellement mais qu’il ne puisse pas Se relever 
plus haut de lut-meme en cours de travail. 

En conditions normales d’utilisation, le boitier ne demande aucun entretien. Le boitier est 
garni en usine avec Une dose d’huile de boite suffisante.Le niveau d’huile doit etre 
visible au voyant de niveau d’huile (Fig. 9.3/1). En regle generale, il n’est pas 
necessaire d’ajouter de I’huile. Des indices exterieurs, tels que taches d’huile fraiches 
sur le lieu de remisage, ou sur des parties de la machine et/ou I’apparition de bruits 
peuvent cependant indiquer que le carter du boitier n’est plus etanche. Rechercher la 
cause, y remedier et completer la dose d’huile. 

Dose d’huile Standard : 1,6 1. huile de boite SAE 90 

Pose et depose du boitier 

Retirer les tetes d’agitation (pour ce faire voir chap. 9, point 11). 
Desserrer les vis de fixation du boitier et demonter la tele de protection. 
Retirer le boitier. 
Demonter ies disques d’epandage (Si possible a I’aide de I’outil fourni par AMAZONE) 
et reperer les disques droit et gauche. 
Monter le nouveau boitier avec disques montes. 
Monter les tetes d’agitation. 
Controler la cote de vissage de la goulotte d’alimentation. 

6. Verifiez periodiquement les distance indiquees en fig. 9.4 : 

Distance (6 - 7 mm) entre la paroi de la tremie et le doigt d’agitation! Recourber 
eventuellement I’extremite du doigt d’agitation. Remplacer les tetes d’agitation trop 
usees. 

Distance (5 - 7 mm) entre I’aube et les goulottes d’alimentation. En cas d’ecart, deplacer 
la goulotte d’alimentation apres desserrage prealable des vis de fixation. 

7. Les vis 8 x 30, DIN 931, 5.6 fournies avec cette notice sont des vis de cisaillement de 
reserve pour la fixation de la machoire de la transmission c6te flasque d’arbre d’entree 
du boitier.Garnir toujours la transmission avec de la graisse avant de I’introduire sur 
I’arbre d’entree du boitier. 
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8. Contr6le de reglage de base des trappes d’alimentation 

Proceder a ce reglage lorsque, les deux trappes etant reglees identiquement, on 
constate que les deux c6nes de la tremie de la machine ne se vident pas de maniere 
symetrique. Dans ce cas, proceder comme suit : 

Er! manoeuvrint le Ievier ne pas intrsduire la main dans I’ouverture de 
la trappe ! Risque de blessure corporelle par ecrasement ! 

- 
- 

Fermer les trappes en actionnant ies leviers (9.511). 
Positionner I’index (9.5/2) de la butee sur la graduation ,,ll“ de I’echelle (9.5/3) et 
bloquer a I’aide de I’ecrou papillon (9.514). 
Ouvrir les trappes en basculant le levier jusqu’a butee. 
Verifier si la jauge (9.6/1) (equipement Special) passe facilement a travers I’ouverture 
ainsi degagee par les trappes. 

- 
- 

Si cela n’est pas le cas (I’ouverture obtenue est trop petite ou trop grande), ajuster 
I’ouverture de chacune des trappes en faisant tourner la tringle de liaison de maniere 
appropriee. 

- 
- Ouvrir les trappes. 
- 

Desserrer le contre-ecrou (9.5/5) de la tringle de liaison ( 9 3 6 ) .  

lntroduire la jauge (9.611) dans I’ouverture et fermer la trappe correspondante. (Cette 
derniere est alors en contact avec la jauge). 

A la fermeture des trappes, risque d’accidents corporels par ecrasement. A 
- 
- Resserrer le contre-ecrou. 

Deplacer la tringle de liaison jusqu’a ce que le levier de reglage ( 9 3 1 )  arrive en butee. 

Quand on ne dispose pas de jauge, il est possible de proceder a un 
contr6levisuel de la section d’ouverture(9.7/1). Avec I’ouverture obtenue 
en reglant la butee de reglage sur la Position ,,ll”, il faut que le rebord 
(9.7/2) de la trappe d’alimentation atteigne exactement le coin inferieur 
(9.7/3) de I’ouverture d’alimentation. 



Fig. 9.8 

Fig. 9.9 

Fig. 9.10 
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9. Usure des fonds de cone de la tremie 

Eil cas d'usure du fond (en materiau inoxydable) (9.811) de I'un ou I'autre des cones de 
la tremie, demonter la tete d'agitation et proceder au remplacement du c6ne concerne. 
Cette Operation se realise sans difficulte. 

10. Demontage/Remontage de la tete d'agitation 
= 

- 
Chasse: les goupilles elastiyues Ue !eur Iogement (9,9/i). 
A I'aide d'un marteau ou avec un marteau et un burin, tapper a COUPS repetes sur 
I'embase de la tete d'agitation (9,912). Ce faisant, et apres chaque COUP, faire tourner a 
la main les disques d'epandage. 
Dans chaque cone, retirer la tete d'agitation du moyeu du disque, soit a la main,soit avec 
un extracteur Special. Reperer les tetes ,.Droite" et Gauche". 

- 

Pour aider au demontage ne jamais chauffer les tetes d'agitation ou les 
disques d'epandage avec Une flamme a souder, ce qui peut provoquer 
leur gauchissement et endommager le boitier. 

Si vous ne disposez pas d'un extracteur Special : 
- Dans la zone des perqages (9.911) destines aux goupilles elastiques, faire Une marque 

profonde a I'aide d'un burin (9.9/3), de maniere a elargir la douille de la tete d'agitation. 
lntroduire un burin dans I'espace (9.914) situe entre le rebord inferieur de la tete 
d'agitation et le rebord superieur du disque d'epandage. Ce qui a pour consequence de 
remonter quelque peu la tete d'agitation sur le moyeu du disque. 
lntroduire un deuxieme burin ou I'equivalent SOUS le Premier pour faciliter I'extraction de 
la tete d'agitation le long du moyeu du disque. 
Lors du remontage des tetes d'agitation, bien veiller au Sens de rotation. Les doigts 
agitateurs recoivent un apport de soudure (9.915) specialement resistant a I'usure. Vu 
dans le Sens de rotation ce dernier doit toujours etre oriente Vers I'avant. Par ailleurs, le 
doigt agitateur doit etre positionne dans I'ouverture de sortie de I'engrais a Une distance 
de 6 a 7 mm de la Separation mediane du fond de tremie (voir fig. 9.4) et la tete d'agitation 
ne doit Pas frotter contre le fond de tremie. 

- 

- 

- 

Le doigt agitateur doit depasser au-dessus de I'aube courte, a savoir au- 
dessus du trou preperce dand le rebord du disque. 

- Bloquer les tetes d'agitation et les disques d epandage avec qoupilles de securite 
doublees 

11. Jeu des trappes d'alimentation 

Le jeu des trappes d'alimentation se regle au niveau de I'etrier de guidage. Desserrer ou 
serrer eventuellement les etriers de guidage (9.1011) des trappes. En cas de defectuosite 
dans le Jeu des trappes, verifier et corriger le palier de I'arbre de commande (9.10/2). 
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10.0 Equipements speciaux 

10.1 Tamis repliable, Code : 192 500 
Recommande en cas d'emploi d'engrais stockes en vrac, Charge par exemple a I'aide d'un 
chargeur frontal. Le tamis permet d'interdire toute penetration a I'interieur de la tremie Vers 
les Organes mecaniques de pierres. mottes durcies, residus vegetaux, etc; (Fig. 10.1). 

10.2 Deflecteur de bordure 
Utile pour epandre en bordure lorsque I'axe de la Premiere voie de Passage est entre 1,5 
et 2,O m de la bordure du champ. Voir egalement a ce Sujet au chapitre 7.4.2 (Fig; 10.2). 

ZA-F 402/403, Code 157 600 
ZA-E 604 R .  804 R, 1004 R et 1204 R,  Code 137 600 

10.3 Roulettes de manutention, Code : 133 201 
(a I'exclusion du ZA-F 403) 

Les roulettes de manutention repliables facilitent la manoeuvre d'attelage au relevage 
3-points du tracteur et le remisage dans la Cour ou a I'abri dans les bätiments de I'exploitation 
(fig. 10.3). 

A risque de basculement). 
Deposer ou manutentionner I'epandeur qu'avec tremie vide (sinon 

Replier lateralement lec roulettec de manutention lors du chargement 
avec benne basculante. 

10.4 Bache de tremie repliable, Code : 161 400 
(a I'exclusion du ZA-F 403) 

La bäche permet de preserver I'engrais au sec meme par temps humide. Pour le chargement, 
la bäche est tout simplement relevee (Fig. 10.4). 

10.5 Capote de tremie 
La capote de tremie permet de garder I'engrais au sec meme er1 temps humide. Des 
attaches caoutchouc permettent de fixer la capote a la tremie. 

ZA-F 4021403, 
ZA-F 6031604 R, 
ZA-F 803/804 R, 
ZA-F 1003/1203 et 1004 R/1204 R. 

Code ' 127 400 
Code : 112 400 
Code : 113 400 
Code : 114 400 



Fig. 10.5 

Fig. 10.7 

Fig. 10.6 

Fig. 10.8 

Fig. 10.9 Fig. 10.10 



1 0 - 3  

10.6 
Le tablier (Fig. 10.5) est indispensable pour les epandages tardifs en cereales dont la 
hauteur d'epi depasse 1 m, et lorsque la Course du relevage hydraulique du tracteur ne 
permet pas d'atteindre la hauteur requise. Le tablier a pour objet de coucher la cereale dans 
la Zone des disques d'epandage. 

Tablier pour epandage tardif, Code : 11 9 500 

10.7 Eclairage 
L'equipement d'eclairage (Fig.10.6) peut etre monte et adapte ulterieurement sur les 
machines de differentes largeurs (jusqu'a 3 m). 

L'epandeur AMAZONE ZA-F doit etre equipe avec : 

Eclairage arriere, Code : 144 301 

L'eclairage est visse sur la paroi arriere de la tremie. II comprend : combines d'eclairage droit 
et gauche, panneaux de signalisation de parking, DIN 11030 ; Support de Plaque 
d'immatricuiation et cable de raccordement. 

10.8 
Supports Profiles destines a recevoir un eclairage amovible. 

Jeu de Supports d'eclairage, Code : 104 900 

10.9 Agitateurs-melangeurs pour engrais humectes, Code : 103 420 
Ces accessoires sont utilises pour epandre et melanger des engrais pulverulents humectes. 
Dans un tel cas il est recommande de remplir la tremie par Couches successives. 1.e 
brassage s'opere automatiquement au cours de I'epandage (Fig.10.7). 

10.1 0 Debrayage de la tete d'agitation 
Lors de la commande d'une machine neuve cette derniere peut etre equipee avec un 
Systeme de debrayage de la tete d'agitation. En cas de commande ulterieure, il est 
necessaire de remplacer le boitier. La tete d'agitation concernee se debraye en retirant la 
goupille d'accouplement (10.811) qui se trouve SOUS le cone de tremie correspondant ( par 
exemple lorsque I'on souhaite epandre que d'un seul c6te en bordure de champ). Pour 
I'epandage de varietes d'engrais tres friables, il est possible de debrayer les deux tetes 
d'agitation en meme temps. 

10.1 1 Localisateur 4 rangs, Code : 113 500 
Pour les apports d'engrais SOUS couvert, en particulier dans le cas du mais, le ZA-F 
AMAZONE peut etre utilise avec un localisateur 4 rangs. L'interligne peut etre regle selon 
besoin jusqu'a 80 cm (Fig. 10.9). 

10.12 Localisateur arboricole en 2 bandes reglables, Code : 101 502 
Ulterieurement, le ZA-F AMAZONE peut recevoir un localisateur en 2 bandes reglables 
distantes selon besoin entre 2,5 et 5 m (Fig. 10.10). 
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10.1 3 Localisateur arboricole, Code : 11 7 600 
L'epandeur ZA-F AMAZONE peut etre equipe ulterieurement avec ce localisateur arboricole 
(Fig.lO.11). 

10.1 4 Commande hydraulique des trappes d'alimentation 
La commande hydraulique individuelle des trappes d'alimentation permet de commander 
chaque trappe separement pour epandre d'un seul cote. Pour obtenir cette faculte, il faut 
que le tracteur ait deux distributeurs simple effet. 

Afin d'eviter tout risque de dommage a la machine, la Pression dans le 
circuit hydraulique ne doit pas depasser 230 bar. 

En cas d'etancheite defectueuse d'un distributeur etiou par Suite d'un 
arret proionge ou en cours de transport, on se garantit contre toute 
ouverture intempestive des trappes de sortie, en fermant le robinet 
d'alimentation du bloc de distribution. 

10.1 4.1 Telecommande hydraulique , ,I ", Code 123 600 

Ce dispositif necessite un distributeur simple effet au tracteur. Les ouvertures de chaque 
trappe d'alimentation sont fermees simultanement au moyen d'un verin hydraulique et 
ouvertes par I'action d'un ressort de rappel (Fig.lO.12). 

10.1 4.2 Telecommande hydraulique ,J", Code 124 600 

L'ouverture/fermeture simultannee des trappes d'alimentation est commandee en actionnant 
un verin hydraulique double effet a partir d'un distributeur double effet. 

10.1 4.3 Montage des commandes hydrauliques ,,I" ou ,J" 
- lntroduire le levier (10.12/1) droit sur I'arbre de commande (10.12/2) et lesveroui l ler  

au moyen des goupilles elastiques 8 x 45 et 5 x 45 DIN 1481 (engagee I'une dans I'autre). 
lntroduire le support (10.12/3) sur le levier (10.12/1) et le fixer a I'aide des 2 vis 
M 10 x 20 DIN 933 s u r  la Plaque de fixation prevue sur le Chassis. 
Relier le verin hydraulique (10.12/4) a I'aide d'une goupille elastique 10 x 36 DIN 7346 
et Une vis M8 x 45 DIN 931. 
Accrocher a la Partie superieure du levier les deux ressorts (10.1215). 
lntroduire les deux vis M 10 x 80 DIN 933 par en dessous, a travers le support (10.12/3) 
et tendre les ressorts (1 0.12/5) jusqu'a butee. 
Desserrer les deux etriers de guidage (10.1311) des trappes et les repousser tout a fait 
Vers le haut. Resserrer les vis. 
Raccorder le flexible hydraulique (10.12/6). 
Verifier le bon fonctionnement. Si les trappes coulissent mal, decrocher les ressorts 
(1 0.12/5) et devisser le flexibte hydraulique. Les trappes doivent alors couiisser 
facilement.Eventuellement on peut desserrer un peu les etriers de guidage (1 0.1 3/1) des 
trappes et corriger I'assise de I'arbre selecteur (10.1 2/2). 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
- 
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10.1 5 Telecommande type ,,Combi" 
Elle permet d'actionner simultanement ou alternativement les trappes d'alimentation. Pour 
fermer les trappes, positionner le levier du distributeur sur „Pression" (Lever) et sur 
,,Echappement" (Abaisser) pour les ouvrir 

an v Afin d'eviter tout ricque de dommage a la machine, la Pression dans le 
circuit hydraulique ne doit pas depasser 230 bar. 

En cas d'etancheite defectueuse d'un distributeur eüou par Suite d'un 
arret prolonge ou en cours de transport, on se garantit contre toute 
ouverture intempestive des trappes de sortie, en fermant le robinet 
d'alimentation du bloc de distribution. 

10.15.1 Telecommande hydraulique type „Combi I", Code 125 600 

Necessite la presence sur le tracteur de 2 distributeurs simple effet ou du repartiteur 2 
voies (equipement Special). Les ouvertures de distribution sont fermees par leur trappe 
d'alimentation correspondante grace a un verin hydraulique, et ouvertes par un ressort de 
rappel (Fig. 10.14). 

10.1 5.2 Telecommande hydraulique type „Combi Il", Code 128 600 

Necessite sur le tracteur la presence de 2 distributeurs double effet. Les ouvertures de 
distribution sont fermees ou ouvertes par leur trappe d'alimentation actionnee chacune par 
un verin hydraulique. 

10.15.3 Montage de la telecommande hydraulique type ,,Combi I" ou ,,Combi 11'' 

- lntroduire le levier (10.4/1) droit sur I'arbre de commande (10.14/2)et les raccorder au 
moyen des goupilles elastiques 8 x 45 et 5 x45 DIN 1481 fournies (en les engageant I'une 
dans I'autre). 
lntroduire le Support (10.14/3) sur le levier (10,14/1) et le fixer a I'aide des deux vis 
M 10 x 20 DIN 933 a la console soudee au Chassis. 
Relier Ie verin hydraulique (1 0.1 4/4) au levier (1 0.1 4/1) a I'aide d'une goupille elastique 
10 x 36 DIN 7346 et une vis M 8 x 45 DIN 931. 
Accrocher a la Partie superieure du levier les deux ressorts (10.14/1). 
lntroduire le levier gauche (10.14/6) sur I'arbre de commande (10.14/2) et les raccorder 
au moyen des goupilles elastiques 8 x 45 et 5 x45 DIN 1481 fournies (en les engageant 
I'une dans I'autre). 
Visser le Support (1 0.14/7) assemble a la console sur le levier (1 0.14/6). 
Relier le verin hydraulique (10.14/8) avec le levier en utilisant la goupille elastique 
10 x 36 DIN 7346 et la vis M 8 x 45 DIN 931. 
Mettre le levier (1 0.14/1) dans sa Position haute (Trappe (1 0.14/9) fermee completement) 
et sortir le verin hydraulique (10.14/8) sur toute sa longueur. 
Ajuster la Position du verin hydraulique (1 0.14/8) de maniere a ce qu'il soit dans le meme 
plan que I'autre verin (10.14/4). 

- 

- 

- 
- 

- 
- 

- 

- 
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Souder la console apres vissage sur le chissis (comme la console qui est maintenant 
soudee de Serie). 
Accrocher les deux ressorts (10.14110) a la Partie superieure du levier selecteur 
(1 0.1416). 
lntroduire les deux vis M 10 x 80 DIN 933 par en-dessous, au travers du support(lO.14/7) 
et tendre les ressorts (1 0.1 4/10) jusqu'a butee. 
Desserrer les deux etriers de guidage (10.1511) des trappes et les repousser tout a fait 
Vers le haut. Resserrer les vis. 
Raccorder les flexibles hydrauliques (1 0.1 4/11 et 10.1 4/12). 
Verifier le bon fonctionnement. Si les trappes coulissent mal, decrocher les ressorts 
(1 0.14/5 et 10.14/10) et devisser les flexibles hydrauliques. Les trappes doivent alors 
coulisser facilement). Eventuellement on peut desserrer un peu les etriers de guidage 
(1 0.15/1) des trappes et corriger I'assise de I'arbre selecteur (1 0.14/2). 

10.1 6 Repartiteur 2 voies (equipement optionnel) 
Le repartiteur2 voies(fig. 10.16) est necessaire pourcommanderles trappes individuellement 
(telecommande type „Combi I") sur les tracteurs qui n'ont qu'un distributeur hydraulique 
simple effet. 

Repartiteur 2 voies, Code : 145 600 

Repartiteur 2 voies avec flexibles rallonges pour tracteur a cabine avancee, 
Code : 146 600 

Fig. 10.16 
Fig. 10.17 

Robinets fermes 
Robinets ouverts 

Epandage unilateral avec emploi du repartiteur 2 voies 

Pour epandre unilateralement ou pour fertiliser Une parcelle avec la faculte de commander 
separement I'ouverturelfermeture des trappes d'alimentation, manoeuvrer les commandes 
selon les indications ci-apres : 

a) Ouverture individuelle de la trappe d'alimentation droite, par exemple, pour 
epandre sur la bordure gauche avec emploi du deflecteur de bordure : 

- Fermer les 2 trappes. 
- Fermer le robinet commandant I'alimentation du verin hydraulique correspondant au 

cöne de la tremie gauche. 

Eri actionnant le distributeur, seule s'opere I'ouverture/fermeture de la trappe d'alimentation 
cote droit , la trappe gauche reste fermee 

b) Fermeture individuelle de la trappe d'alimentation droite en cours de travail : 
- 
- 

Ouvrir les 2 trappes d'alimentation 
Fermer le robinet commandant I'alimentation du verin hydraulique correspondant au 
cone de la tremie gauche 
Actionner le distributeur sur,,Pression" (lever) ce qui fermera en meme temps la trappe 
d'alimentation droite 

- 



1 0 - 1 0  

Fig. 10.18 

P 

Fig. 10.19 



1 0 - 1 1  

c) Passage de I'epandage unilateral en epandage plein champ, par exemple, par 
commande de la trappe d'alimentation gauche : 

La trappe droite est ouverte (ie robinet de la trappe gauche etarit ferme). 
Ouvrir le robinet commandant I'alimentation du verin du cone de tremie gauche. 
Oct!mnvr Ie distrihyteur si,r „Echappement" (a-haisser) ce qtii a pour effet d'ouvrir 
simultanement les 2 trappes d'alimentation. 

- 
- 

10.17 Dispositif de controle de debit, Code 133 202 
I1 est utilise pour determiner le reglage des trappes d'alimentation (reglage du debit), 
sans avoir a utilliser le tableau de reglage par simple lecture de I'abaque. En procedant 
ainsi on tient compte des caracteristiques variables de I'engrais utilise 

Se reporter au chapitre 7 2 2 

10.18 Controle de la largeur de travail avec le banc de controle 
mobile, Code 125 900 

Les donnees de reglage fournies par le tableau de reglage ne le sont qu'a titreindicatif etant 
donne yue lec caracteristiques d'epandage des engrais peuvent varier. Une fois le reglage 
effectue. n o m  recommandons de coritroler la largeur de travail que I'utilisateur souhaite 
obtenir avec I'epandeur au rioyen du banc de controle mobile (fig. 10.18). Pour plus de 
details consulter la notice d'emploi ,,Banc de controle mobile". 

10.1 9 Jauge de controledu reglage de base des trappes d'alimentation, 
Code : 542 700 

Se reporter au chapitre 9.0, point 6 (Fig. 10.19) 
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