Instrukcja obstugi

AMAZIONIE

Pantera 4502
z pakietem Comfort 1

Samojezdny opryskiwacz polowy

(norma emisji spalin Euro 3A / Euro 3B)

Przed pierwszym

uruchomieniem przeczytaé

MG4999 niniejsza instrukcje obstugi
Eﬁﬁg&?ﬁggﬁg i przestrzegaé jej tresci!
y Zachowaé do wykorzystania w

przysztosci!

pl




NIE MOZNA

Czytaé instruRgfi obstugi nieuwaznie i pobieZnie
a potem sig tym Rierowaé; nie wystarczy od
innych sfyszec, Ze maszyna jest dobra i na tym
polegac przy zakupie oraz wierzy, Ze terag
wszystko  stanie sig  samo. UZytkownik
doprowadzi wtedy do szRod nie tylko dla siebie
samego, lecz takze do powstania usterki, Ktorej
przyczyng Irzuci na maszyng zamiast na siebie.
Aby by pewnym sukcesu, naleZy wnikngé w
sedno rzeczy wzglednie zapoznal sig 2
przeznaczeniem Raidego z zespofow maszyny i
postugiwaniem sig nim. Dopiero wtedy moina
by¢ zadowolonym z siebie i z maszyny. Celem
niniejszej instrukcfi jest tego osiggnigcie.

Lepaip Plaguits 1672, 7.0 4
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Dane identyfikacyjne
Dane identyfikacyjne

Prosimy wpisac tutaj dane identyfikacyjne maszyny. Dane
identyfikacyjne podane sg na tabliczce znamionowe;.

Nr. identyfikacyjny maszyny.:

Typ: Pantera 4502

Rok budowy:

Masa podstawowa kg:

Dopuszczalna masa catkowita kg:

Maksymalny zatadunek kg:

Numer silnika

Producent-Adres

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de

Czesci zamienne-zamawianie

Listy czesci zamiennych znajdujg sie w portalu czesci zamiennych
pod adresem www.amazone.de.

Zamowienia nalezy kierowac¢ do dealera AMAZONE.

Formalnosci dotyczace Instrukcji obstugi

Numer dokumentu: MG4999

Data utworzenia: 09.16

© Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2017
Wszystkie prawa zastrzezone.

Przedruk i sporzgdzanie wyciggéw tylko za pisemnym zezwoleniem
AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG.
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Przedmowa

Przedmowa

Uzytkownik-ocena

Pt

Szanowni Klienci,

zdecydowali sie Panstwo na zakup wysokiej jakosci produktu z
bogatej palety wyrobéw AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH &
Co. KG. Dzigkujemy za Panstwa zaufanie.

Przy otrzymaniu maszyny prosimy ustali¢, czy nie wystgpity
uszkodzenia w transporcie i czy nie ma brakéw czesci! Prosimy
sprawdzi¢ kompletacje dostarczonej maszyny wigcznie z
zamowionym wyposazeniem specjalnym na podstawie listu
wysytkowego. Tylko natychmiastowa reklamacja prowadzi do
likwidacji szkéd!

Przed pierwszym uruchomieniem maszyny prosimy przeczytac
niniejszg instrukcje obstugi, a szczegdlnie informacje dotyczace
bezpieczenstwa. Po starannym przeczytaniu mogg Panstwo w petni
wykorzystac zalety swojej nowo zakupionej maszyny.

Prosimy zatroszczy¢ sie o to, by wszystkie osoby obstugujgce ma-
szyne przeczytaty niniejszg instrukcje obstugi przed jej
uruchomieniem.

W razie ewentualnych pytanh lub probleméw nalezy zapoznac sie
z odpowiednim fragmentem niniejszej instrukcji obstugi lub
skontaktowac¢ sie z lokalnym serwisem partnerskim.

Regularne przeglady i konserwacje oraz terminowa wymiana czesci
zuzytych lub uszkodzonych podnosi trwato$¢ Panstwa maszyny.

Szanowne panie, szanowni panowie,

nasze instrukcje obstugi sg regularnie aktualizowane. Dzieki
propozycjom ich poprawy pomogg Panstwo stworzy¢ instrukcje
bardziej przyjazng uzytkownikowi.

AMAZONEN-WERKE

H. DREYER GmbH & Co. KG
Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Tel.: + 49 (0) 5405 50 1-0

E-mail: amazone@amazone.de
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LAY 74 o] L= T =N o] = Tod 01T 71 (0 SR 15
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Znaki ostrzegawcze i pozostate 0znaczenia MasZYNY ......ccccceeeeeeeererirereneeeneeeres e 18
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Dane teChNICZNE POJAZAU..........uuiiiiiiee ettt e et e e e e e e e e anbbeeeaaaeeeaan 54
Wartosci emisji w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

pracownikow przed dziataniem hatasu lub drgan mechanicznych ..................ccccc. 55
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Wskazowki dla uzytkownika

1 Wskazéwki dla uzytkownika

Rozdziat o wskazoéwkach dla uzytkownika dostarcza informac;ji o
postugiwaniu sie instrukcjg obstugi.

1.1 Przeznaczenie dokumentow

Niniejsza instrukcja obstugi
. opisuje obstuge i konserwacje maszyny.

. podaje wazne wskazowki dla bezpiecznego i efektywnego
obchodzenia sie z maszyna.

o jest sktadowg czescig maszyny i ma by¢ zawsze przewozona w
maszynie lub ciggniku.

. chroni¢ jg do uzywania w przysztoSci.

1.2 Podawanie kierunkéw w instrukcji obstugi

1.3 Stosowane opisy

Wszystkie kierunki podawane w tej instrukcji widziane sg zawsze w
kierunku jazdy.

Czynnosci obstugowe i reakcje

Wypunktowania

Cyfry pozycji w ilustracjach

Czynnosci wykonywane przez personel obstugujacy przedstawione
sg w postaci numerowanej listy. Zachowac podang kolejnos¢ krokow.
Reakcja na kazdorazowg czynnosc jest w podanym przypadku
oznakowana strzatkg.
Przyktad:

1. Czynnosc¢ obstugowa krok 1
— Reakcja maszyny na czynnos¢ obstugowg 1

2. Czynnos¢ obstugowa krok 2

Wypunktowania bez wymuszonej kolejnosci przedstawiane sg w
postaci listy punktowe;j.

Przyktad:
. Punkt 1
. Punkt 2

Cyfry w nawiasach okragtych wskazujg na pozycje w ilustracjach.
Pierwsza cyfra wskazuje ilustracje a cyfra druga pozycje na ilustrac;ji.

Przykfad (Rys. 3/6):
. Rysunek 3
. Pozycja 6

10
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2 Ogoblne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Rozdziat ten zawiera wskazowki wazne dla bezpiecznego
postugiwania sie maszyna.

2.1 Obowigzki i odpowiedzialnos¢

Przestrzeganie wskazéwek w instrukcji obstugi

Obowigzek uzytkownika

Obowiazek uzytkownika

Znajomos¢ podstawowych wskazowek dotyczacych bezpieczenstwa
oraz przepisOw bezpieczenhstwa jest warunkiem do bezpiecznej i bez-
awaryjnej pracy maszyny.

Uzytkownik zobowigzuje sie dopusci¢ do pracy maszyng i przy niej,
wytgcznie personelu, ktory

. zaznajomiony jest z podstawowymi przepisami BHP i o
zapobieganiu wypadkom przy pracy.

o  jest przeszkolony w zakresie pracy z maszyng i przy niej.
. przeczytat i zrozumiat niniejszg instrukcje obstugi.

Uzytkownik zobowigzuje sie

e wszystkie znaki ostrzegawcze na maszynie utrzymywac w stanie
czytelnym.

e wymienia¢ uszkodzone znaki ostrzegawcze.

Otwarte pytania prosimy kierowa¢ do producenta.

Wszystkie osoby zatrudnione przy pracy z / na maszynie,
zobowigzujg sie przed rozpoczeciem pracy

. przestrzegaé obowigzujgcych przepisow bezpieczenstwa pracy i
zapobiegania wypadkom,

. przeczytaé i przestrzegaé zasady z rozdziatu "Ogdlne wskazdwki
dotyczgce bezpieczenstwa" w tej instrukgciji.

. przeczytac i podczas pracy maszyng przestrzega¢ wskazowek
dotyczacych bezpieczenhstwa z rozdziatu "Znaki ostrzegawcze i
pozostate oznaczenia na maszynie" (strona 18) niniejszej
instrukcji obstugi.

. zapoznac sie z maszyna.

. przeczyta¢ w instrukcji obstugi rozdziaty wazne dla wykonania
zadan roboczych.

Jesli operator stwierdzi, Zze ktoéres z urzgdzen nie znajduje sie w
nienagannym stanie technicznym, musi niezwtocznie usung¢ usterki.
Jesli nie nalezy to do obowigzkdéw operatora lub nie posiada on
odpowiednich umiejetnosci, musi on zgtosi¢ usterki przetozonemu
(uzytkownikowi).
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Zagrozenia przy postugiwaniu si¢ maszyna

Maszyna zbudowana jest zgodnie ze stanem techniki i regutami
bezpieczenstwa technicznego. Jednakze przy uzytkowaniu maszyny
moga powstawac zagrozenia i wptywy niekorzystne

. dla zdrowia i zycia personelu obstugujgcego i oséb trzecich,
. dla samej maszyny,

. dla innych wartosci rzeczowych.

Maszyny nalezy uzywac tylko

. zgodnie z jej przeznaczeniem.

e w stanie nienagannego bezpieczenstwa technicznego.

Niezwtocznie usuwacé usterki, jakie mogg niekorzystnie wptywac na
stan bezpieczenstwa technicznego.

Gwarancja i odpowiedzialnos$é

Obowigzujgce sg nasze "Ogodlne warunki sprzedazy i dostaw". Sg one
do dyspozycji uzytkownika najpézniej od chwili zawarcia umowy.
Swiadczenia gwarancyjne i pretensje z tytutu odpowiedzialnosci za
szkody os6b i straty rzeczowe sg wykluczone, jezeli szkody powstaty
z jednego lub wigcej wymienionych ponizej powodow:

. uzywanie maszyny niezgodnego z jej przeznaczeniem.

. nieumiejetne montowanie, uruchomienie, praca i konserwacja
maszyny.

. praca maszyng z uszkodzonymi urzadzeniami
zabezpieczajgcymi z niewtasciwie zatozonymi lub nieprawidtowo
dziatajgcymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi i ostonami.

. nieprzestrzeganie wskazéwek instrukcji obstugi dotyczacych
uruchomienia, pracy i konserwacji.

e dokonywanie samowolnych zmian w budowie maszyny.

. wadliwa obserwacja tych czesci maszyny, ktére ulegajg
zeszlifowaniu.

. nieumiejetne wykonanie naprawy.

. przypadki katastrof na skutek dziatania ciat obcych lub sity
wyzszej.

12
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2.2 Przedstawienie symboli bezpieczenstwa

Wskazowki dotyczgce bezpieczehstwa oznakowane sg trojkgtem
ostrzegawczym i stowem sygnalizujgcym. Stowo sygnalizujgce
(NIEBEZPIECZENSTWO, OSTRZEZENIE, OSTROZNIE) opisuje
ciezar grozgcego niebezpieczenstwa i ma nastepujace znaczenie:

A\

NIEBEZPIECZENSTWO

oznacza bezposrednie niebezpieczenstwo z wysokim ryzykiem
smierci lub ciezkich zranien ciata (utrata czesci ciata lub
dlugotrwate jego uszkodzenie), jesli nie bedzie sie temu
zapobiegac.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi utrata zycia lub ciezkim
zranieniem ciala.

OSTRZEZENIE

oznacza mozliwe zagrozenie ze srednim ryzykiem smierci lub
(ciezkiego) uszkodzenia ciata, jesli nie bedzie sie temu
zapobiegac.

Nieprzestrzeganie tej wskazowki grozi utrata zycia lub ciezkim
zranieniem ciala.

OSTROZNIE

oznacza zagrozenie o niewielkim ryzyku, ktére moze powodowac
lekkie lub srednio ciezkie uszkodzenia ciata albo szkody
rzeczowe, jesli nie bedzie sie temu zapobiegaé.

e > b

WAZNE

oznacza zobowiagzanie do specjalnego zachowania sie lub
czynnosci dla umiejetnego obchodzenia sie z maszyna.

Nieprzestrzeganie tej wskazéwki prowadzi¢ moze do
uszkodzenia maszyny lub otoczenia.

WSKAZOWKA

oznacza szczegolnie przydatne podczas uzytkowania maszyny
informacje.

Te wskazowki pomoga Panstwu optymalnie wykorzystac
wszystkie funkcje waszej maszyny.
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2.3 Czynnosci organizacyjne

Uzytkownik musi mie¢ do dyspozycji wymagane wyposazenie
ochrony osobistej takie, jak np:

. okulary ochronne
. bezpieczne obuwie robocze
e  ubranie ochronne
e  Srodki do ochrony skory, itd.

Instrukcja obstugi
e  zawsze przechowywac w miejscu pracy maszyny!

. musi by¢ zawsze dostepna dla uzytkownika i personelu
konserwujgcego!

Regularnie sprawdza¢ wszystkie istniejgce zabezpieczenia!

2.4 Urzadzenia zabezpieczajace i ostony

Przed kazdym uruchomieniem maszyny wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce i ostony muszg by¢ prawidtowo zatozone i gotowe
do dziatania. Regularnie sprawdzac¢ wszystkie zabezpieczenia i
ostony.

Niesprawne urzadzenia zabezpieczajace

Niesprawne lub zdemontowane urzadzenia zabezpieczajgce i ostony
moga prowadzi¢ do sytuacji niebezpiecznych.

2.5 Nieformalne czynnosci dotyczace zabezpieczen

Obok wszystkich wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa z tej
instrukcji obstugi nalezy przestrzega¢ ogodlnie obowigzujgcych
narodowych regut zapobiegania wypadkom i ochrony srodowiska.

Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw Prawa o ruchu drogowym.
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2.6 Wyszkolenie pracownikéw

Pracowac na maszynie i przy niej moze tylko wyszkolony w tym
zakresie personel. Uzytkownik musi jasno okresli¢ obowigzki
personelu dotyczgce obstugi, konserwacji i napraw.

Personel bedacy w trakcie szkolenia moze pracowaé na i z maszyng
tylko pod nadzorem osoby doswiadczonej w tym zakresie.

Osoby Osoba Osoba Osoby o specjalnym
B specjalnie przeszkolonaz) wyksztatceniu fachowym
Czynnosé wyszkolona w (specjalistyczny
tym zakresie® warsztat

Przetadunek/transport X X X
Uruchomienie -- X --
Ustawianie, wyposazanie -- -- X

Praca -- X --
Konserwacja -- -- X
Poszukiwanie i usuwanie usterek -- X X
Utylizacja X -- --

Legenda: X..dozwolone --..niedozwolone

1)

Osoba, ktéra moze przejmowacé specyficzne zadania i
wykonywag je poprzez odpowiednio wykwalifikowang firme.

Uzytkownik poinstruowany to taki, ktéry zostat przeszkolony w
zakresie spoczywajgcych na nim zadan i mozliwych zagrozen
jakie wystepujg przy nieumiejetnym zachowaniu sie oraz
przeszkolony w zakresie stosowania koniecznych zabezpieczen
i czynnosci ochronnych.

Osoby o specjalnym wyksztatceniu fachowym (fachowcy). Mogg
one na podstawie swojej wiedzy fachowej i wyksztatcenia i
znajomosci obowigzujgcych przepiséw same ocenic
przeznaczong do wykonania prace oraz mozliwe zagrozenia.
Uwaga:

Kwalifikacje rownowarto$ciowe z wyksztatceniem fachowym
mozna o0siggngc¢ takze przez wieloletnie wykonywanie czynnosci
w okreslonym zakresie prac.

przez wyspecjalizowany warsztat, gdy oznaczone sg dopiskiem
"Wyspecjalizowany warsztat". Personel takiego warsztatu dysponuje
niezbedng wiedzg i wtasciwymi srodkami (narzedzia, podnosniki,
podpory, itp.) do umiejetnego i bezpiecznego wykonania prac
konserwacyjnych i naprawczych.

o Wszystkie prace konserwacyjne i naprawcze muszg by¢ wykonywane
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2.7 Czynnosci zabezpieczajgce w normalnej pracy

Maszyny uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie zabezpieczenia i ostony
sg w pefni sprawne.

Co najmniej raz dziennie sprawdza¢ maszyne pod wzgledem
widocznych z zewnatrz uszkodzenh oraz sprawnos$ci dziatania
urzadzeh zabezpieczajgcych i oston.

2.8 Zagrozenia ze strony resztek energii

Nalezy pamietaé, ze na maszynie wystepujg resztki energii
mechanicznej, hydraulicznej, pneumatycznej i elektrycznej /
elektronicznej.

Podczas szkolenia personelu nalezy dokona¢ odpowiednich
czynnosci. Szczegétowe wskazowki zostang podane ponownie w
odnos$nych rozdziatach tej instrukciji.

2.9 Konserwacje i naprawy, usuwanie usterek

Przepisowe prace nastawcze, konserwacyjne i inspekcyjne nalezy
wykonywaé we wiasciwych terminach.

Wszystkie czynniki robocze takie, jak sprezone powietrze i hydraulike
nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym uruchomieniem.

Przy wymianie duzych zespotéw maszyny nalezy je wtasciwie
zabezpieczy¢ na urzadzeniach podnosnikowych.

Regularnie sprawdza¢ potgczenia srubowe pod katem ich
zamocowania, a w razie potrzeby dokreci¢ je.

Po zakonczeniu prac konserwacyjnych sprawdzié¢ funkcjonowanie
wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych.

2.10 Zmiany konstrukcyjne

Bez zezwolenia AMAZONEN-WERKE nie mogg Panstwo dokonywac
zadnych zmian ani przerobek maszyny. Dotyczy to rowniez prac
spawalniczych na elementach nosnych.

Wszelkiego rodzaju przebudowy i przerébki maszyny wymagaija
pisemnego zezwolenia AMAZONEN-WERKE. Stosowaé wytgcznie
czesci i wyposazenia dopuszczone do stosowania przez
AMAZONEN-WERKE po to, aby wydane zaswiadczenie
homologacyjne zgodne z przepisami narodowymi zachowato swojg
waznosc.

Pojazdy posiadajgce urzedowg homologacije lub zwigzane z tymi po-
jazdami urzadzenia i wyposazenie muszg znajdowac sie w stanie
zgodnym z warunkami swiadectwa homologacyjnego lub zgodnego z
przepisami prawa o ruchu drogowym zaswiadczenia o dopuszczeniu
pojazdu do ruchu drogowego.
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OSTRZEZENIE
Zagrozenie przez zgniecenie, przyciecie, pochwycenie,

wciagniecie i pchniecie przy peknieciu czesci nosnych.
Kategorycznie zabrania sie

e  wiercenia na ramie lub podwoziu.

e  rozwiercania otworéw znajdujgcych sie na ramie lub podwoziu.
. spawania na czesciach nosnych.

2.10.1 Czesci zamienne, zuzywalne oraz materialy pomocnicze

Czesci maszyny nie znajdujgce sie w nienagannym stanie
technicznym nalezy wymienia¢ natychmiast.

Aby swiadectwo homologacyjne zachowato swg waznos$¢, nalezy
uzywac wytgcznie oryginalnych czesci zamiennych AMAZONE lub
czesci dopuszczonych do stosowania przez AMAZONEN-WERKE.
Przy stosowaniu czesci zamiennych i zuzywalnych pochodzgcych od
innych producentéw nie gwarantuje sie, ze sg one skonstruowane bez
zastrzezen i spetniajg wymogi bezpieczenstwa.

AMAZONEN-WERKE nie przejmujg zadnej odpowiedzialnosci za
szkody wynikte ze stosowania nie dopuszczonych do stosowania
czesci zamiennych, zuzywalnych lub materiatébw pomocniczych.

2.11 Czyszczenie i utylizacja

Uzywane srodki i materiaty stosowac i utylizowaé umiejetnie, a
szczegoblnie

. przy pracach i urzgdzeniach ukfadu smarowania oraz
. przy czyszczeniu za pomocg rozpuszczalnikdw.

2.12 Miejsce pracy uzytkownika

Uzytkownik moze obstugiwa¢ maszyne wytgcznie z fotela kierowcy w
ciggniku.

Inne osoby nie mogg przebywaé w kabinie lub na maszynie podczas
jazdy.

Pomocnik do manewrowania moze wydawac polecenia wytgcznie
podczas jazdy zapoznawczej.

Maszyng jezdzi¢ wytgcznie z zapietym pasem bezpieczenstwa.
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2.13

Znaki ostrzegawcze i pozostate oznaczenia maszyny

O

Wszystkie znaki ostrzegawcze na maszynie utrzymywaé zawsze w
stanie czystym i dobrze czytelnym! Nieczytelne znaki ostrzegawcze
wymieni¢. Znaki ostrzegawcze zamawiac¢ u sprzedawcy na podstawie
numerow katalogowych

(np. MD 078).

Znaki ostrzegawcze - budowa

Znaki ostrzegawcze oznaczajg niebezpieczne strefy na maszynie i
ostrzegajg przed zagrozeniami. W takich strefach zawsze istniejg
state, lub nieoczekiwanie wystepujgce zagrozenia.

Znak ostrzegawczy sktada sie z 2 pél:

f 1.
Ly
STOP

(LMD 075

Pole 1

pokazuje obrazowo opis zagrozenia otoczony trojkgtnym symbolem
bezpieczenstwa.

Pole 2
pokazuje obrazowo wskazéwke pozwalajgcg zapobiec zagrozeniu.

Znaki ostrzegawcze - objasnienie

Kolumna Numer katalogowy i objasnienie zawiera opis
znajdujgcego sie obok znaku ostrzegawczego. Opis znaku jest
zawsze taki sam i dokonywany jest w nastepujgcej kolejnosci:
1. Opis zagrozenia.
Na przyktad: Zagrozenie rozcieciem lub odcigciem!
2. Skutki nieprzestrzegania wskazéwki (ek) zapobiegajgcej
niebezpieczenstwu.
Na przyktad: Spowodowanie ciezkiego zranienia palcow lub
dtoni.
3. Wskazowka (ki) jak zapobiec niebezpieczenhstwu.
Na przykfad: Czesci maszyny dotykac tylko wtedy, gdy
catkowicie sie zatrzymaja.

18
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2.13.1 Rozmieszczenie znakéw ostrzegawczych i pozostatych oznaczen

Znak ostrzegawczy

Ponizsze ilustracje pokazujg rozmieszczenie znakéw ostrzegawczych
na maszynie.

AP At A
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Numer katalogowy i objasnienie Znak ostrzegawczy

MD 078

Niebezpieczenstwo przygniecenia palcéw lub
dioni przez poruszajace si¢, dostepne czesci
maszyny!

Zagrozenie to powoduje najciezsze zranienia z
utratg czesci dtoni lub ramienia wigcznie.

Nigdy nie siega¢ w obreb zagrozenia gdy pracuje
silnik ciggnika i przytaczony jest watek
przekaznikowy / instalacja hydrauliczna.

MD 082 ( \

Niebezpieczenstwo upadku osoby ze stopni
lub platformy podczas jazdy na maszynie!

Zagrozenie spowodowania najciezszych obrazen
catego ciata, do Smiertelnych wigcznie.

Wchodzenie / jazda ludzi na poruszajgcej sie ;MD 082
maszynie jest zabroniona. Zakaz ten dotyczy

takze maszyn z powierzchniami do wchodzenia i

platformami.

Zwracac uwage, aby nikt nie jechat na maszynie.

MD 084

Niebezpieczenstwo przygniecenia catego
ciata, spowodowane przez przebywanie w
strefie ruchéw opuszczanych czesci
maszyny!

Powoduje najciezsze obrazenia catego ciata, do
Smiertelnych wigcznie.

o Zabronione jest przebywanie ludzi w
obrebie obracania sie sktadania i
opuszczania czesci maszyny!

o Przed rozpoczeciem opuszczania czesci
maszyny usung¢ ludzi ze strefy ruchow
opuszczanych czesci maszyny.
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MD 089

Niebezpieczenstwo przygniecenia catego
ciata, spowodowane przebywaniem pod
wiszacym cigezarem lub podniesionymi
czesciami maszyny!

Powoduje najciezsze obrazenia catego ciata, do
Smiertelnych wigcznie.

. Przebywanie os6b pod wiszgcym ciezarem
lub podniesionymi czesciami maszyny jest
zabronione.

. Zachowac¢ wystarczajgco duzy, bezpieczny
odstep od wiszgcego ciezaru lub
podniesionych czesci maszyny.

. Zwréci¢ uwage aby wszyscy ludzie
zachowali wystarczajgco duzy, bezpieczny
odstep od wiszgcego ciezaru lub
podniesionych czesci maszyny.

MD 094

Niebezpieczenstwo porazenia pradem
elektrycznym lub niebezpieczenstwo pozaru
spowodowane przez przypadkowe dotkniecie
przewodow napowietrznych sieci
elektrycznych lub przez niedopuszczalne
zblizenie sie do bedacych pod wysokim
napieciem napowietrznych linii
elektrycznych!

Takie zagrozenia mogg powodowac najciezsze
obrazenia ciata z mozliwymi skutkami
Smiertelnymi wigcznie.

Przy skfadaniu i rozktadaniu czesci maszyny
zachowa¢ wystarczajgco duzy odstep od
przewodow napowietrznych linii elektrycznych.

Napiecie znamionowe Bezpieczny odstep od

przewodow
napowietrznych
do 1 kV 1m
powyzej 1 do 110 kV 2m
powyzej 110 do 220 kV 3m
powyzej 220 do 380 kV 4m

—MD 089

LMD 094

22
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MD 099

Zagrozenie ze strony kontaktu z
substancjami szkodliwymi dla zdrowia,
spowodowane nieumiejetnym
postepowaniem z substancjami szkodliwymi
dla zdrowial!

Powoduje najciezsze obrazenia catego ciata, do
Smiertelnych wigcznie.

— MD099

Przed rozpoczeciem pracy z substancjami
szkodliwymi dla zdrowia nalezy zatozy¢ ubranie
ochronne. Przestrzega¢ wskazowek dotyczgcych
bezpieczenstwa wydanych przez producenta
stosowanego $rodka ochrony roslin.

MD101

Piktogram ten oznacza punkty podstawiania
urzgdzen podnosnikowych (wbzka
podnosnikowego).

= D101

MD 108

Zagrozenia wybuchem i wydostajgcym sie
pod wysokim cisnieniem olejem
hydraulicznym, powodowane przez zbiorniki
znajdujace sie pod cisnieniem gazu i oleju!

Zagrozenia takie mogg spowodowac najciezsze
obrazenia ciata z mozliwym skutkiem
Smiertelnym, jesli wydostajgcy sie pod wysokim
cisnieniem olej hydrauliczny przebije skore i
wniknie do ciafa.

) Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych
i naprawczych przeczyta¢ i przestrzegac
wskazowki z instrukcji obstugi. L w108

e W wypadku zranienia olejem hydraulicznym
natychmiast uda¢ sie do lekarza.

MD 114

Piktogram ten oznacza punkt smarowania. Q

MD114
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MD 150

Ryzyko przyciecia lub obciecia palcéw i dioni
spowodowane przez ruchome czesci biorace
udziat w procesie roboczym!

Zagrozenie to moze spowodowac bardzo ciezkie
obrazenia z utratg czesci ciata wigcznie.

Nigdy nie otwierac ani nie usuwac zabezpieczen
ruchomych elementéw biorgcych udziat w
procesie roboczym, dopaki silnik ciggnika
pracuje przy podtgczonym uktadzie
hydraulicznym / elektronicznym.

MD 155

Ten piktogram oznacza punkty mocowania
stuzgce do przymocowania maszyny na
pojezdzie transportowym w celu bezpiecznego
transportu maszyny.

MD 173

Ryzyko zatrucia spowodowane obecnoscia
trujgcych oparéw w zbiorniku cieczy
roboczej.

Zagrozenie to powoduje najciezsze obrazenia do
Smiertelnych wigcznie.

Nigdy nie wchodzi¢ do zbiornika cieczy robocze;j.

MD 174

Zagrozenie na skutek przesuniecia sie
maszyny do przodu!

Powoduje najciezsze obrazenia catego ciata, do
Smiertelnych wigcznie.

Zabezpieczy¢ maszyne przed niezamierzonym
przetoczeniem.

MD 175

Moment obrotowy dociggania ztgczy Srubowych
wynosi 510 Nm.

®,

— MD 150

—~

24
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MD208

Zagrozenie spowodowane upadkiem
Z maszyny przy wychodzeniu z kabiny przy
nieopuszczonej drabinie.

Zagrozenie takie moze spowodowac najciezsze
obrazenia ciata.

Przed opuszczeniem kabiny opusci¢ drabine.

MD 210

Zagrozenia podczas wykonywania na
maszynie takich czynnosci, jak np.
montowanie, ustawianie, usuwanie usterek,
czyszczenie, konserwacja i naprawy,
spowodowane przypadkowym
uruchomieniem maszyny i przetoczeniem
ciggnika wraz z maszyna!

Takie zagrozenia mogg powodowac najciezsze
obrazenia ciata z mozliwymi skutkami
Smiertelnymi wigcznie.

) Zabezpieczy¢ ciggnik i maszyne przed
wszystkimi czynno$ciami, ktére mogag
powodowaé niezamierzone uruchomienie
oraz przetoczenie maszyny.

) Zaleznie od wykonania zamierzonych
czynnosci przeczyta¢ odpowiedni rozdziat w
niniejszej instrukcji obstugi.

MD 211

Przed uruchomieniem maszyny przeczyta¢ a
nastepnie przestrzega¢ zawarte w tej instrukciji
obstugi wskazéwki dotyczgce bezpieczenstwal

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

—J MD210

—J MD211
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MD 212

Zagrozenie ze strony wydostajacego sie pod
wysokim cisnieniem oleju hydraulicznego,
spowodowane nieszczelnoscia przewodoéw
hydraulicznych!

Zagrozenie takie moze spowodowac najciezsze
obrazenia ciata z mozliwym skutkiem
Smiertelnym, jesli wydostajgcy sie pod wysokim
ci$nieniem olej hydrauliczny przebije skore i
whniknie do ciata.

. Nigdy nie prébowaé uszczelniania
nieszczelnych wezy hydraulicznych za
pomoca dtoni lub palcéw.

. Przed rozpoczeciem prac konserwacyjnych
i naprawczych wezy hydraulicznych
przeczytaé i przestrzega¢ wskazowki z
instrukcji obstugi.

e W wypadku zranienia olejem hydraulicznym
natychmiast uda¢ sie do lekarza.

MD 224

Zagrozenie przez kontakt z substancjami
szkodliwymi dla zdrowia, spowodowane
nieumiejetnym korzystaniem z czystej wody
ze zbiornika do mycia rak.

Zagrozenie takie moze spowodowac najciezsze
zranienia z mozliwym skutkiem smiertelnym.
Nigdy nie wykorzystywac¢ wody ze zbiornika do
mycia rak, jako wody pitne;.

—J MD212

26
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2.14 Niebezpieczenstwa zwigzane z niestosowaniem sie do przepiséow
bezpieczenstwa

Niezastosowanie sie do przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa

e  moze spowodowac zagrozenie zaréwno dla ludzi jak tez dla
maszyny i Srodowiska.

. moze prowadzi¢ do utraty praw do wszelkich roszczen
odszkodowawczych.

Nieprzestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa moze
przyktadowo pociggac za sobg nastepujgce zagrozenia:

. Zagrozenie dla ludzi w zwigzku z niezabezpieczeniem obszaru
pracy.

e  Odmowa dziatania waznych funkcji maszyny.

. Niezachowanie prawidtowych metod konserwac;ji i naprawy
maszyny.

e  Zagrozenie dla oséb spowodowane dziataniem czynnikow
mechanicznych i chemicznych.

. Zagrozenie dla srodowiska zwigzane z wyciekiem oleju
hydraulicznego.

2.15 Bezpieczna praca

Poza przepisami bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukcji
obowigzujg réwniez narodowe przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zapobiegania wypadkom.

Nalezy stosowac sie do zalecen dotyczgcych bezpieczenstwa
umieszczonych na znakach ostrzegawczych na maszynie.

W przypadku poruszania sie po drogach publicznych nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw ruchu drogowego.
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2.16  Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa uzytkownika

A\

OSTRZEZENIE

Zagrozenie przygnieceniem, obcieciem, pochwyceniem,
wciggnieciem i uderzenie na skutek nieprzestrzegania zasad
bezpieczenstwa w ruchu drogowym i w pracy!

Przed uruchomieniem maszyny sprawdzi¢ maszyne i ciggnik pod
wzgledem bezpieczenstwa w ruchu drogowym i w pracy!

2.16.1 Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Praca maszyna

. Poza zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obstugi
nalezy przestrzegac rowniez innych, obowigzujgcych przepiséw
bezpieczenstwa pracy i zapobiegania wypadkom!

. Umieszczone na maszynie znaki ostrzegawcze i pozostate
oznaczenia podajg wazne wskazéwki dotyczgce bezpiecznej
pracy maszyng. Przestrzeganie tych wskazéwek stuzy Waszemu
bezpieczenstwu!

. Przed ruszeniem z miejsca i przed rozpoczeciem pracy
sprawdzi¢ otoczenie maszyny (dzieci)! Dbaé o zachowanie
dobrej widocznosci!

. Sposob jazdy nalezy dobrac tak, aby w kazdej sytuacji w petni
panowac nad ciggnikiem z dotgczong do niego maszyng.

Uwzglednié przy tym swoje osobiste umiejetnosci, warunki toru
jazdy, ruchu na drodze, widocznos¢ i pogode, wiasciwosci
jezdne ciggnika oraz wptyw zawieszonej na maszyny.

. Przed uruchomieniem silnika upewnic¢ sie, czy wszystkie napedy
sg wytgczone.

. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznac sie ze wszystkimi
uktadami i elementami obstugi maszyny oraz ich dziataniem.
Podczas pracy jest na to za p6zno!

. Nosi¢ ubranie Scisle przylegajgce! Luzne ubranie zwigksza
niebezpieczenstwo uchwycenia i owiniecia sie odziezy na
watkach napedowych!

. Maszyne uruchamia¢ tylko wtedy, gdy wszystkie urzgdzenia
zabezpieczajgce sg zamontowane i znajdujg sie w pozyciji
chronigce;j!

. Przed rozpoczeciem pracy skontrolowaé¢ maszyne pod katem
uszkodzen lub oznak zuzycia, jak réwniez wyciekow cieczy
chtodzacej i cieczy do oprysku. Regularnie sprawdzac
poprawnosc¢ dokrecenia nakretek i $rub, a w razie potrzeby
dokreci¢ je!

e  Zwraca¢ uwage na maksymalng tadownosc¢ dotgczonej
maszyny! W koniecznych wypadkach jecha¢ ze zbiornikiem
napetnionym tylko czesciowo.

. Masa zawartosci zbiornika ma wptyw na zachowanie maszyny
podczas jazdy.

. Przebywanie ludzi w roboczym zasiegu maszyny jest
zabronione!

28
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. Zabronione jest przebywanie ludzi w obrebie obracania sie i
sktadania maszyny! e Na czesciach napedzanych (np.
hydraulicznie) znajduja sie miejsca, ktérych dotykanie grozi
ucieciem lub zmiazdzeniem!

e  Czesci maszyny uruchamiane sitami obcymi mozna zatgczaé
tylko wtedy, gdy ludzie znajdujg sie w bezpiecznej odlegtosci od
maszyny!

. Podczas jazdy maszyng zwracac¢ uwage na szerokos¢ robocza,
zwlaszcza podczas nawrotow z roztozonymi belkami polowymi
w obszarze manewréw nie mogg wystepowac zadne
przeszkody.

o Przed opuszczeniem maszyny zabezpieczy¢ maszyne przed
przypadkowym uruchomieniem i przetoczeniem.

W tym celu
o  zaciggng¢ hamulec postojowy
o  wylaczyc silnik
0 o] wyjac kluczyk ze stacyjki
. Obstuga maszyny odbywa sie wytgcznie w pozycji siedzacej.
. Stosowac wylgcznie zalecane paliwo zgodne z normg
DIN / EN 590.
Jazda po drogach publicznych

. Podczas jazdy po drogach publicznych nalezy przestrzegac¢
obowigzujgcych przepiséw Prawa o ruchu drogowym!

. Predkos¢ jazdy zawsze dopasowac do panujgcych warunkow!

. Podczas jazdy zachowaé wiekszg ostroznos¢ przy matym
rozstawie kot!

. Zawsze przed uruchomieniem maszyny sprawdzi¢ maszyne pod
wzgledem bezpieczenstwa w ruchu drogowym i bezpieczenstwa
eksploatac;ji.
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2.16.2 Instalacja hydrauliczna

Instalacja hydrauliczna znajduje sie pod wysokim cisnieniem!

Przed rozpoczeciem prac na instalacji hydraulicznej

o zlikwidowac cisnienie w hydraulice
o  wylaczyc silnik ciggnika

o  Wylgczanie silnika

o  wyjaé kluczyk ze stacyjki.

Weze hydrauliczne nalezy poddawac¢ kontroli przez fachowy
serwis przynajmniej raz w roku!

Weze hydrauliczne wymienia¢ w wypadku ich uszkodzenia lub
zestarzenia! Uzywaé tylko oryginalnych AMAZONE wezy
hydraulicznych!

Okres uzytkowania przewodow hydraulicznych nie moze
przekroczy¢ okresu szesciu lat, wliczajgc ewentualny, najwyze;j
dwuletni okres ich magazynowania. Réwniez przy prawidtowym
magazynowaniu i dopuszczalnym obcigzeniu przewody i
potgczenia ulegajg naturalnemu zestarzeniu, dlatego tez ich
okres przechowywania i uzytkowania jest ograniczony.
Niezaleznie od tego okres uzytkowania mozna ustali¢
uwzgledniajgc doswiadczenia w tym zakresie, a zwtaszcza
mozliwos¢ potencjalnych niebezpieczenstw. Dla przewodow i
potgczenh hydraulicznych z materiatdéw termoplastycznych
odpowiednie okresy mogg by¢ inne od podanych.

Nigdy nie probowac uszczelniania nieszczelnych wezy i
przewodow hydraulicznych za pomocg dtoni lub palcéw.
Wydostajgce sie pod wysokim cisnieniem ptyny (olej
hydrauliczny) moga przez skére wnikng¢ do ciata i spowodowac
ciezkie zranienia!

W wypadku zranienia olejem hydraulicznym natychmiast udac¢
sie do lekarza. Niebezpieczenstwo infekc;ji.

Przy poszukiwaniu miejsc wyciekow postugiwaé sie
odpowiednimi srodkami pomocniczymi, z powodu mozliwego
niebezpieczenstwa infekciji.

Zbiorniki ci$nieniowe w uktadzie sg zawsze pod cisnieniem (gaz
iolej). Zwraca¢ uwage, aby nie zostaty uszkodzone Ilub
wystawione na dziatanie temperatur przekraczajgcych 150°C.

Po podtaczeniu wezy hydraulicznych zawsze sprawdzac, czy
kierunek pracy, a w konsekwencji kierunek obrotéw silnika lub
kierunki ruchu sitownika sg nadal prawidtowe.
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2.16.3

Instalacja elektryczna

Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

Podczas prac na instalacji elektrycznej akumulator (biegun
ujemny) musi by¢ odtgczony!

Uzywac tylko przepisowych bezpiecznikow. Przy uzyciu zbyt
silnych bezpiecznikéw instalacja elektryczna zostanie
zniszczona - niebezpieczenstwo pozaru!

Niebezpieczenstwo eksplozji! W poblizu akumulatora nie
uzywacé urzgdzen iskrzgcych ani otwartego ptomienia!

Uwaza¢ na wiasciwg kolejnos¢ dotgczania akumulatora —
najpierw przytgczac biegun dodatni a potem ujemny! — Przy
odtgczaniu najpierw odtgczac biegun ujemny a potem dodatni!

Na dodatni biegun akumulatora stosowaé przewidziang do tego
ostone. Przy zwarciu z masg istnieje niebezpieczenstwo eksplozji

Maszyna moze byé wyposazona w komponenty i cze$ci
elektryczne i elektroniczne, ktérych dziatanie moze by¢
niewtasciwe w przypadku zaktécen pola elektromagnetycznego
pochodzacych z innych urzadzen. Takie zaktdcenia mogg
doprowadzi¢ do zagrozen dla os6b w razie niezastosowania sie
do nastepujgcych przepiséw bezpieczenhstwa.

o W przypadku instalacji dodatkowych urzadzen i/ lub
uktadoéw w urzadzeniu, z przytgczeniem do instalacji
poktadowej, uzytkownik sam ponosi odpowiedzialno$¢ za
sprawdzenie, czy instalacja nie powoduje zaktécen
urzadzen elektronicznych pojazdu lub innych uktaddw.

0 Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o tym, by dodatkowo
instalowane czesci elektryczne i elektroniczne byty zgodne
z dyrektywg europejskg 2014/30/UE oraz posiadaty
oznaczenie CE.

Klamry kablowe nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem
prawidtowego zamocowania. Korozja potgczen kablowych moze
prowadzi¢ do spadkoéw napiecia. Oczysci¢ i nasmarowac
wazeling niezawierajgcg kwasow.

Kwas akumulatorowy jest silnie zracy, dlatego nalezy unikaé
jakiegokolwiek kontaktu ze skérg. Jesli jednak kwas
przedostanie sie do oczu, wéwczas niezwtocznie przeptukiwac
oczy przez 10 - 15 minut pod biezgcg wodg i niezwtocznie
skonsultowac¢ sie z lekarzem.

Uszkodzone kable nalezy od razu wymieniac.

Zuzyte akumulatory utylizowac zgodnie z przepisami.

W okresie zimowym przechowywa¢ akumulator w suchym
miejscu (korozja).

UWAGA: Po zakonczeniu pracy ustawi¢ wytgcznik gtowny
w potozeniu zerowym. Niektére elementy czerpig energie
w trybie czuwania.
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Ogolne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

2.16.4 Uklad hamulcowy

Pneumatyczny uktad hamulcowy

2.16.5

Opony

Ustawienia i naprawy ukfadu hamulcowego mogg byc¢
wykonywane jedynie przez wyspecjalizowane warsztaty!

Uktad hamulcowy nalezy poddawaé doktadnej, regularnej
kontroli!

Przy wszelkich usterkach uktadu hamulcowego nalezy
natychmiast zatrzymacé ciggnik. Usterki w dziataniu uktadu
hamulcowego nalezy usuwac¢ bezzwtocznie.

Przed rozpoczeciem prac przy ukfadzie hamulcowym wytgczy¢
maszyne w bezpieczny sposob, zabezpieczy¢ przed
nieoczekiwanym przetoczeniem (podtozy¢ kliny pod kota)!

Szczegdlng ostroznos$¢ zachowacé przy pracach spawalniczych i
wierceniu w poblizu przewodéw hamulcowych!

Po wszystkich pracach ustawiajgcych i naprawczych uktadu
hamulcowego wykona¢ probe hamowanial

Maszyng mozna ruszac¢ dopiero wtedy, gdy symbol hamulca
postojowego w AMADRIVE nie Swieci sie juz na czerwono.

Prace naprawcze na oponach i kotach mogg by¢ wykonywane
tylko sitami fachowymi z uzyciem odpowiednich narzedzi
montazowych!

Regularnie sprawdzaé cisnienie powietrza w oponach!

Utrzymywac przepisowe ci$nienie powietrza w oponach! Przy
zbyt wysokim cisnieniu powietrza w oponach istnieje
niebezpieczenstwo ich rozerwania!

Przed rozpoczeciem prac przy oponach wytgczy¢ maszyne

w bezpieczny sposbb, zabezpieczyé przed nieoczekiwanym
przetoczeniem (zaciggng¢ hamulec postojowy, podtozy¢ kliny
pod kofa)!

Wszystkie sruby mocujace i nakretki nalezy dokreca¢ i dociggaé
zgodnie z zaleceniami AMAZONEN-WERKE!
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Pantera 4502 CP1_E3 BAG0133.5 08.17



Ogolne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa

2.16.6 Praca opryskiwaczem

. Przestrzega¢ zaleceh producentéow srodkéw ochrony roslin
w zakresie:

o  odziezy ochronnej

o  ostrzezen dotyczacych obchodzenia sie ze Srodkami
ochrony roslin

o zasad dozowania, stosowania i czyszczenia.

. Przestrzegaé¢ zasad podanych w ustawie o ochronie roslin.

. Pod Zzadnym pozorem nie otwieraé¢ przewodéw bedgcych pod
ci$nieniem!

. Podczas napetniania zbiornika nie przekraczaé pojemnosci
nominalnej zbiornika cieczy roboczej!

. Zmniejszy¢ predkosé podczas zawracania.

Na poczatku i na koncu zakretu kierownice nalezy obracac¢
powoli, w przeciwnym razie belki polowe bedg nadmiernie
obcigzane.

. Na nawrotach wytgczac oprysk.

. W maszynie zawsze przewozi¢ wystarczajgcy ilos¢ wody, aby
w razie potrzeby méc sptukaé srodek ochrony roslin. W razie
kontaktu srodka ochrony roslin z ciatem skonsultowac sie
z lekarzem! Niebezpieczenstwo infekciji.

odziez ochronng, np. rekawice, kombinezon, okulary ochronne
itd.!

e Zwroci¢ uwage na odpornos¢ materiatéw, z ktérych wykonany
jest opryskiwacz, na srodki ochrony roslin!

) Nie rozpryskiwa¢ srodkéw ochrony roslin majgcych tendencje do
przyklejania sie lub krzepnigcial!

o ) Podczas stosowania srodkéw ochrony roslin nosi¢ wtasciwg

o Nie napetnia¢ opryskiwaczy wodg z otwartych zbiornikéw
wodnych, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla ludzi, zwierzat
i sSrodowiska naturalnego!

o Opryskiwacz napetniaé

o wodg swobodnie wyptywajgcg z sieci wodociggowe;!
o tylko poprzez oryginalne urzadzenia napetniajgce
AMAZONE!
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Ogolne wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

2.16.7 Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Z uwagi na trujgce opary w zbiorniku cieczy roboczej
wchodzenie do zbiornika cieczy roboczej jest bezwzglednie
zabronione.

Prace naprawcze w zbiorniku cieczy roboczej moze
przeprowadzac wylgcznie specjalistyczny warsztat!

Czyszczenie, konserwacje i naprawe maszyny nalezy
wykonywac tylko przy

o  wylgczonym napedzie
o  kluczyku wyjetym ze stacyjki

Podczas napraw maszyna musi by¢ stabilnie ustawiona. Na
zboczach nalezy uzywacé klindw.

Przed rozpoczeciem czyszczenia, konserwac;ji i napraw
maszyny nalezy zabezpieczy¢ uniesiong maszyne wzglednie
uniesione czesci maszyny przed niezamierzonym
opuszczeniem!

Regularnie sprawdza¢ zamocowanie a jesli to konieczne,
dociggaé nakretki i Sruby!

Przy wymianie czesci roboczych z ostrzami nalezy stosowaé
odpowiednie narzedzia montazowe i zatozy¢ rekawice ochronne!

Oleje, smary i filtry utylizowa¢ zgodnie z przepisamil!

Przy wymianie oleju lub demontazu elementéw uktadu
hydraulicznego nalezy podja¢ dziatania chronigce przed
ryzykiem oparzen gorgcym olejem.

Ukfad chtodzenia silnika nalezy regularnie czysci¢, pozostatosci
oleju i roslin sg bardzo tatwopalne.

Podczas spawania koniecznie nosi¢ odziez ochronng!

Uwaga: Jesli wczesniej do oprysku wykorzystywano nawéz
ptynny (saletre amonowa) istnieje ryzyko wybuchu podczas
spawania! Przed przystgpieniem do prac oczysci¢ obszar
roboczy!

Wymieniane czesci muszg co najmniej odpowiadac zatozonym
wymaganiom technicznym stawianym przez AMAZONEN-
WERKE! Jest to mozliwe poprzez stosowanie oryginalnych czesci
zamiennych AMAZONE!

Ochrona przed mrozem: Ciecz nalezy spuséci¢ ze wszystkich
przewodow, pomp i zbiornikéw.

Podczas napraw opryskiwaczy wykorzystywanych do oprysku
ptynnym roztworem saletry amonowej i mocznika nalezy
przestrzega¢ nastepujagcych zasad:

Pozostatosci roztworu saletry amonowej i mocznika moga by¢
przyczyng odktadania sie soli na lub w zbiorniku cieczy roboczej
wskutek parowania wody. W ten spos6b powstaje czysta saletra
amonowa i mocznik. W czystej formie saletra amonowa

w potgczeniu z substancjami organicznymi, np. mocznikiem,
posiada wiasciwosci wybuchowe, jesli w trakcie prac
naprawczych (np. spawanie, szlifowanie, pitowanie) osiggnieta
zostanie temperatura krytyczna.

Takiego ryzyka mozna unikng¢, doktadnie myjgc wodg zbiornik
cieczy roboczej badz czesci oddawane do naprawy, poniewaz
s6l roztworu saletry amonowej i mocznika rozpuszcza sie

w wodzie. Dlatego przed naprawa nalezy doktadnie umy¢
opryskiwacz woda!
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3 Przetadunek

Przetadunek

NIEBEZPIECZENSTWO

A Do zabezpieczenia maszyny na pojezdzie transportowym
wykorzysta¢ 3 oznaczone punkty zamocowania.

. 1 punkt zamocowania z przodu (Rys. 4/1)

. 2 punkty zamocowania z tytu (Rys. 5/1)

Przy przetadunku maszyne opuscic¢ na
zawieszeniu hydropneumatycznym.
Przed uzyciem maszyny wigczyc

Z powrotem zawieszenie
hydropneumatyczne, patrz strona 66
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Opis produktu

4 Opis produktu

Ten rozdziat

podaje obszerny opis budowy maszyny.

zawiera oznaczenia poszczegolnych zespotdéw i czesci
ustawiajgcych.

Rozdziat ten nalezy przeczyta¢ w miare mozliwosci bezposrednio
przy maszynie. W ten sposéb optymalnie zapoznaja sie Panstwo z
maszyna.

Maszyna sktada sie z podzespotéw gtéwnych:

Tandemowy uktad jezdny z zawieszeniem hydropneumatycznym
z centralng regulacjg rozstawu kot.

Hydrauliczny uktad kierowniczy przedniej osi, uktad kierowniczy
wszystkich két pojazdu i jazda asymetryczna.

Ukfad kierowniczy przedniej osi do transportu drogowego.

Bezstopniowy, hydrostatyczny naped poszczegdinych kot
z hamulcami tarczowymi i pneumatycznym uktadem
hamulcowym (predkos¢ jazdy 40 km/h).

6-cylindrowy silnik DEUTZ turbodiesel.

W petni komfortowa kabina CLAAS, ogrzewanie, w petni
komfortowy fotel amortyzowany pneumatycznie, regulowana
kolumna kierownicy, radioodtwarzacz CD, klimatyzacja, zegar

2 pompy Altek P260 (pompa oprysku, pompa mieszajgca)
Pole obstugowe do funkcji oprysku

Belki polowe Super L z przewodem opryskiwacza polowego,
kompensacjg wahan, hydrauliczng adaptacjg do zbocza

i skladaniem profilu | (sktadanie jednostronne) lub sktadaniem
profilu Il (dosuwanie/odsuwanie).

Zbiornik cieczy roboczej z mieszadtem, wskaznikiem stanu
napetnienia, zbiornikiem wody ptuczacej.

Urzadzenie ptuczgce, dysze czyszczgce zbiornika.

Elektryczne zdalne sterowanie opryskiwacza, pamie¢ zlecen
i aplikacje GPS z terminalem obstugowym i wielofunkcyjnym
uchwytem.

Obstuga pojazdu za pomocg terminalu obstugi AMADRIVE.
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4.1

Przeglad zespotéw

Opis produktu

Rys. 6

1)
)
®3)
(4)
(®)

(6)

Kabina kierowcy

Odchylana drabina

Podest roboczy z pokrywg konserwacyjng
Kota z napedem hydrostatycznym

Zbiornik na wode do mycia rak
z dozownikiem mydta i wylewka

Oswietlenie przednie

(7) Belki polowe
(8) Zbiornik cieczy roboczej

(9) Sktadana ostona pola obstugowego,
wysuwanego zbiornika i reflektorow
roboczych

(10) Sktadana ostona rozwigzania opryskowego
(po lewej i prawej stronie)

(11) Reflektor roboczy

(12) Sktadana ostona przedniego schowka

Pantera 4502 CP1_E3 BAGO0133.5 08.17
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Opis produktu

Rys. 7

(1) Zbiornik oleju hydraulicznego (7) Armatura belek polowych
(2) Zbiornik oleju napedowego (8) Blokada belek polowych
(3) WiIew zbiornika cieczy roboczej (9) Reflektor serwisowy

(4) Uktad wydechowy z filtrem czastek statych (10) Reflektor roboczy

®)

Zbiornik wody ptuczacej

(11) Skfadana ostona akumulatora i wytgcznika
gtéwnego

(6) Uktad mycia z zewnatrz
4.2 Instrukcja obstugi i dokumentacja innych producentéw
Niniejsza instrukcja obstugi maszyny oraz dokumentacja innych
producentéw znajdujg sie w walizce serwisowe;.
& Nalezy zapoznac¢ sie z dotgczong dokumentacjg innych producentéw.
38
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4.3

Opis produktu

Obieg cieczy pakietu Comfort 1

Rys. 8
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Opis produktu

(1X) Zbiornik

(11) Zbiornik gtéwny

(12) Wskaznik stanu napetnienia zbiornika
gtébwnego

(13) Zbiornik wody ptuczacej

(15) Zbiornik wody do mycia rgk

(16) Zbiornik wyptukiwania

(17) Czujnik stanu napetnienia zbiornika czyste;j
wody

(2X) Strona ssaca

(21) Zasysanie z zewnatrz

(22) Napetnianie wodg ptuczaca

(23) Zawor zwrotny wody ptuczacej (przytgcze)

(24) Zawor zwrotny napetniania cisnieniowego
zbiornika gtéwnego wody ptuczacej

(25) Zawor ssgcy

(26) Oproznianie zbiornika gléwnego

(27) Filtr ssgcy

(28) Zawdr napetniania cisnieniowego zbiornika
gtdéwnego czystej wody z przyciskiem
(opcja)

(3X) Pompy

(31) Pompa oprysku

(32) Pompa mieszajaca

(4X) Strona cisnieniowa

(41) Zawor ograniczajacy cisnienie

(45) Przytacze szybkiego oprdzniania

(5X) Zbiornik wyptukiwania i inzektor

(51) Zawor wigczajgcy cisnienia zbiornika
wyptukiwania

(52) Pistolet natryskowy

(53) Zawor wiaczajgcy zasysania zbiornika
wyptukiwania

(55) Przytgcze Ecofill

(56) Inzektor

(57) Zawor zwrotny inzektora

(58) Stopa ptukania

(6X) Uktady mycia i mieszadta

(62) Mieszadta gtéwne

(63) Zawor mieszadta dodatkowego

(64) Mieszadto dodatkowe

(65) Zawor zwrotny mieszadta dodatkowego

(66) Uktad mycia z zewnatrz

(67) Uktad mycia wnetrza

(7X) Oprysk

(71) Zawor regulacji cisnienia

(72) Filtr ciSnieniowy

(73) Przeptywomierz 1

(74) Przeptywomierz 2

(75) Czujnik cisnienia

(79) Stopien cisnienia 0,8 bara

(8X) Belki polowe

(81) Zawory sekcji szeroko$ci
(82) Kanat redukcji cisnienia
(83) Zawor obejsciowy

(84) Przewdd opryskowy
(85) Zawor DUS

(86) Zawor cisnieniowy DUS
(87) Zawor zwrotny DUS
(2XX) Pakiet Comfort |
(201) Zawor ssacy silnika

(202) Zawor silnikowy mieszadta
dodatkowego(203) Zawor silnikowy uktadu
mycia wnetrza

(204) Zawdr silnikowy mieszadfa gtéwnego
(205) Cazujnik cisnienia mieszadta gtéwnego
(4XX) EL zawoér cisnieniowy

(401) Zawdr silnikowy oprysku

(402) Zawor silnikowy inzektora

(403) Zawdr silnikowy szybkiego oprézniania
(404) Zawdr silnikowy pistoletu natryskowego
(405) Zawor silnikowy ukfadu mycia wnetrza
(406) Zawor silnikowy uktadu mycia z zewnatrz
(407) Przetacznik zaworu ci$nieniowego

(10XX) Elektronika

(1001) Elektryka opryskiwacza (uproszczona)

(1004) Terminal obstugowy

(1005) AMADRIVE

(1006) Elektryka opryskiwacza Pantera
(uproszczona)

(1007) Wskaznik stanu napetnienia
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4.4 Urzadzenia zabezpieczajace i ostony

Opis produktu

(1) Ryglowanie transportowe na belkach
polowych Super-L zabezpieczajgce przed
niezamierzonym rozktadaniem

(1) Porecz chronigca przed upadkiem

(2) Gasnica za ostong

Rys. 10

(3) Woyjscie awaryjne z prawej strony kabiny
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Opis produktu

4.5

1)
)
®)
(4)

1)

@)
®)
(4)

1)

Wyposazenie techniczne do ruchu po drogach publicznych

Swiatta drogowe
Swiatta mijania
Kierunkowskazy/$wiatta postojowe

Lusterka zewnetrzne

Swiatta pozycyjne tylne , Swiatta
hamowania, kierunkowskazy

czerwone Swiatta odblaskowe (okragte)
Swiatta obrysowe

Uchwyt tablicy rejestracyjnej

2 x 3 swiatta odblaskowe, zétte
(po bokach w odstepie maks. 3m)

Rys. 12
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Opis produktu
4.6 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Samojezdny opryskiwacz polowy Pantera

e  jest przeznaczony do upraw powierzchniowych i przewidziany
jest do transportu i podawania srodkéw ochrony roslin
(insektycydy, fungicydy, herbicydy i inne) w formie zawiesin,
emulsji oraz mieszaniny a takze ptynnych nawozow sztucznych.

. obstuguje jedna osoba w kabinie.

. producent nie przewiduje tgczenia z innymi maszynami,
urzagdzeniami i nadwoziami.

Ograniczenia uzytkowania na zboczach
(1) Wijezdzanie na zbocza z petnym zbiornikiem cieczy do oprysku

(2) Wijezdzanie na zbocza ze zbiornikiem cieczy do oprysku
napetnionym maksymalnie do potowy

(3) Rozpylanie resztek
(4) Zawracanie

(5) Skfadanie i rozktadanie belek polowych

(1) 2) () (4) (5)
W linii warstwic 15% 15% 15% 15% 20%
W gore/w dot zbocza 15% 20% 15% 15% 20%

Do zgodnego z przeznaczeniem uzycia maszyny nalezy takze:
. przestrzeganie wszystkich wskazdwek instrukcji obstugi.
e  zachowanie czasu przegladdéw i konserwaciji.

. stosowanie wytgczenie oryginalnych czesci zamiennych
AMAZONE.

Inne uzycie maszyny, niz opisane powyzej jest zabronione i
traktowane bedzie jako niezgodne z przeznaczeniem.

Za szkody wynikte z uzycia maszyny niezgodnego z przeznaczeniem
. odpowiedzialnosé ponosi wytgcznie jej uzytkownik,

¢  AMAZONEN-WERKE nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci.
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4.7 Kontrola narzedzi

Maszyna podlega jednolicie obowigzujgcym
w catej Unii Europejskiej regularnym kontrolom

narzedzi Gepriftes
(dyrektywa w sprawie ochrony roslin Pflanzenschutzgerat
2009/128/WE oraz EN 1SO 16122). E:fl; E Halbjahr 2017

Regularne kontrole narzedzi nalezy zleca¢

w uznanych i certyfikowanych stacjach kontroli. )
Name der Kontrollwerkstatte

Termin kolejnej kontroli narzedzi podany jest na
plakietce kontroli na maszynie.

Rys. 15: Plakietka badania dla Niemiec Amtlich anerkannte
Kontrollwerkstatte

Rys. 15

4.8 Nastepstwa przy stosowaniu niektérych srodkéw ochrony roslin

Informujemy, ze znane nam $rodki ochrony roslin takie, jak np. Lasso,
Betanal i Tramat, Stomp, lloxan, Mudecan, Ebelek, Elancolan i
Teridox przy dtugim czasie dziatania (20 godzin) powodujg
uszkodzenia membran pomp, wezy, przewoddw opryskowych i
zbiornika. Podane przyktady nie stanowig powodu do pretensji w
odniesieniu do catosci.

W szczegdlnosci ostrzegamy przed stosowaniem niedozwolonych,
mieszanek sktadajgcych sie z 2 lub wiecej srodkéw ochrony roslin.

Nie wypryskane srodki mogg mie¢ sktonnosci do zaklejania i $cinania
sie.

Przy stosowaniu tak agresywnych srodkéw ochrony roslin zalecamy
wypryskanie cieczy roboczej natychmiast po jej przygotowaniu, a
nastepnie doktadne umycie opryskiwacza woda.

Jako czes¢ zamienna do pomp dostarczane sg membrany z tworzywa
o nazwie Viton. Sg one odporne na $rodki ochrony roslin zawierajgce
rozpuszczalniki. Na ich trwato$¢ niekorzystnie wptywa praca w niskich
temperaturach (np. RSM w czasie mroznej pogody).

Stosowane przy opryskiwaczach AMAZONE materiaty i czesci
odporne sg na roztwory ptynnych nawozow.
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Strefa zagrozenia i miejsca niebezpieczne

Strefa zagrozenia to otoczenie maszyny, w ktérym osoby mogg
zostac dosiegniete

. przez ruchy warunkowane czynnosciami roboczymi maszyny i
jej narzedzi roboczych
. przez materiaty i obce ciata wyrzucone przez maszyne

. przez nieprzewidziane opuszczenie podniesionych narzedzi
roboczych

. przez nieprzewidziane przetoczenie ciggnika i maszyny

W niebezpiecznych miejscach maszyny istniejg zagrozenia
wystepujace stale lub wystepujgce nieoczekiwanie. Znaki
ostrzegawcze oznaczajg takie miejsca i ostrzegajg przed
niebezpieczenstwami, ktérych nie mozna ograniczy¢ konstrukcyjnie.
Obowigzuja tutaj specjalne przepisy bezpieczenstwa zamieszczone w
odpowiednich rozdziatach.

W strefie zagrozenia maszyny nie moga przebywac ludzie,
e tak dtugo, jak silnik pracuje.

. tak dtugo, jak maszyna nie jest zabezpieczona przed
przypadkowym uruchomieniem i nieprzewidzianym
przetoczeniem.

Osoba obstugujgca maszyne moze przemieszczacé jg lub dokonywac
przestawiania narzedzi roboczych z pozycji transportowej do pozyciji
roboczej i z pozycji roboczej do pozycji transportowej, gdy w strefie
zagrozenia maszyny nie przebywajg ludzie.

Miejsca niebezpieczne znajdujg sie:

w obrebie czesci ruchomych.

. na maszynie znajdujgcej sie w ruchu.

o  w strefie sktadania belek polowych.
e w zbiorniku cieczy roboczej, na skutek trujgcych oparéw.

. pod podniesiong, niezabezpieczong maszyng wzgl. czesciami
maszyny.

. przy rozktadaniu i sktadaniu belek polowych w poblizu
napowietrznych sieci elektrycznych, przy ich dotknieciu

. przy gorgcym uktadzie wydechowym na maszynie, a zwlaszcza
przy aktywnej regenerac;ji filtra czgstek statych
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4.10

Tabliczka znamionowa i oznaczenie CE

Ponizsze ilustracje pokazujg umieszczenie tabliczki znamionowej (/1)
i oznakowania CE (/2).

Na tabliczce znamionowej podane sa:

Nr identyfikacyjny pojazdu / maszyny:
Typ

Masa podstawowa kg

Dop. obcigzenie przedniej osi kg
Dop. obcigzenie tylnej osi kg

Dop. cisnienie systemowe bar

Dop. masa catkowita kg

Moc, kW

Zaktad

Rok modelowy

AMAZONE

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH&Co0.KG
Am Amazonenwerk 9-13 D-49205 Hasbergen

Fahrz.-/Masch.-Ident-Nr.
Typ

Grundgewicht kg

zul. Gesamtgewicht kg - D
zul. Achslast vorne kg Leistung kW

L
L

zul. Achslast hinten kg - Werk -
- Modelljahr -

zul. Systemdruck bar

Baujahr

année de fabrication
year of construction
Fop usrotosnexus

Rys. 16

& Maszyny produkowane na rynek francuski posiadajg dodatkowa
l tabliczke znamionowa.

411 Deklaracja zgodnosci

Maszyna spetnia

Oznakowanie norm/dyrektyw

e  Dyrektywe 2006/42/WE
maszynowag

e  Dyrektywe EMC 2014/30/EU

46
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4.12 Maksymalna dopuszczalna dawka oprysku

[ ] Dopuszczalna dawka oprysku maszyny jest ograniczona przez:
l . prawnie wymagang wydajnos¢ mieszadfa.

Dopuszczalna dawka oprysku ma szczeg6lne znaczenie
w przypadku substancji aktywnych, ktdre wymagajg duzej
intensywnosci mieszania.

e techniczng maksymalng dawke oprysku wynoszgcg 200 I/min
(bez HighFlow).

Ustalanie dopuszczalnej dawki oprysku w zaleznosci od wydajnosci mieszadta

Wz6r do obliczania dawki oprysku w I/min:

(wydajnos¢ mieszadta na jedng minute musi wynosi¢ 5% pojemnosci zbiornika)

Dopuszczalna dawka = Wydajnos$¢ nominalna - 0,05 x pojemno$¢ nominalna
oprysku pompy zbiornika
[I/min] [I/min] Mmn
(patrz strona 113) (patrz strona 53)

Przeliczanie dawki oprysku nal/ha:

1. Ustali¢ dawke oprysku na jedng dysze (podzieli¢ dopuszczalng
dawke oprysku przez liczbe dysz).

2. W tabeli oprysku odczyta¢ dawke oprysku na jeden hektar
w zaleznosci od predkosci (patrz strona 280).

Przyktad: Pantera 4502, pompa 2 x P260, Super L 36 m, 72 dysze, 10 km/h
Dopuszczalna dawka = 490 I/min - 0,05 x 45001 =265 I/min
oprysku
— Dawka oprysku na jedng dysze = 3,7 I/min
30 cm
ST T e
H.0 T
—— PR
6 65 7 [75]| 8 [85] o (10 )11 |12 [ 14 16 bar
a— s i s 015 02 |025 |03 8 06 |08
_‘. Ikmih 4 i I hJ
680 | 628 | 583 | 544 | 510 (480 | 453 41P 371|340 (291 |285 | 34 3,6
7006466005605254944674#332350300283 35 3,8
720 | 665 | 617 578540508480&393360309270 3.6 4,0
740 | 683 | 634 | 592 | 555 | 522 | 444 )wamﬂ:—rt'k 37 ) 43
— Dopuszczalna dawka oprysku naha =444 l/ha

Pantera 4502 CP1_E3 BAG0133.5 08.17 47



Opis produktu

Pt

4.13 Dane techniczne
Dtugos¢ catkowita [mm] 8700
Wysokos¢ catkowita [mm] 3680-3750 (w zaleznosci od ogumienia)
Szerokos¢ catkowita jednostki bazowe;j (mm] 2550 (Standard)

mm

2865 (szerokie btotniki)

Przeswit [mm] 1100 - 1200 (w zaleznosci od ogumienia)
4.13.1 Masa podstawowa (masa pustej maszyny)

Masa podstawowa (masa pustej maszyny) sklada sie z sumy mas:

Maszyna podstawowa

Podwozie
Ogumienie
Belek polowych

Pozostate wyposazenie specjalne

Masa
Maszyna podstawowa Pantera [kg] 5650
Podwozie Pantera [kg] 2300
Podwozie Pantera W [ka] 2650
Podwozie Pantera H [kg] 3200
Ogumienie, 4 Kota
300/95 R52 [kg] 1200
320/90 R54 [kg] 1200
340/85 R48 [kg] 1080
380/90 R46 [kg] 1080
380/90 R50 [kg] 1200
480/80 R42 [kg] 1264
480/80 R46 [kg] 1464
520/85 R38 [kg] 1248
520/85 R42 [kg] 1580
620/70 R38 [kg] 1440
650/65 R38 [kg] 1568
710/60 R38 [kg] 1760
Pozostate wyposazenie specjalne | [kg] Max. 100
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Masa belek polowych

Opis produktu

Szerokosé robocza Masa [kg]
[m]
21 750
24 760
27 764
1S 932
28 765
28/15 936
30/24/15 964
32 1008
Ber2) 1012
36/28/19 1032
36/30/24 1136
39 1136
40 1138

4.13.2 Dopuszczalna masa catkowita i uzytkowa

A\

NIEBEZPIECZENSTWO
Przekraczanie dopuszczalnej masy uzytkowej jest zabronione.

Niebezpieczenstwo wypadku poprzez niestabilng sytuacje
jezdna!

Nalezy starannie ustali¢ mase uzytkowg i tym samym dopuszczalny
stopien napetnienia swojej maszyny. Nie wszystkie substancje,
ktérymi napetniana jest maszyna pozwalajg na napetnienie zbiornika.

Warto$¢ dopuszczalnej masy catkowitej podana jest w tabeli na
stronie 50 lub na nastepnych stronach.

Masa uzytkowa = Dopuszczalna masa catkowita - masa
podstawowa

OSTRZEZENIE

Ze wzgledow bezpieczenstwa dla obreczy két dopuszczalne sa
tylko peilne misy spawane obwodowo.
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Dopuszczalne obcigzenia, rozstaw két i dane ogumienia (Pantera Standard)

Pt

Rozmiar kol |300/95(320/90(340/85(380/90| 380/90| 380/90|380/90| 480/80| 480/80480/80|520/85| 520/85(620/70(650/65| 710/60
R52 | R54 | R48 | R46 | R46 | R50 | R50 | R42 | R46 | R46 | R38 | R42 | R38 | R38 | R38

Nr Kat LE439|LE470|LE459|LE391 |LE471|LE410|LE494 |LEA412 |LE267|LE495|LE413|LE437|LE393|LE368|LE394
. +50 | +75 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +25 | +25 | -25 | -25 | -50

Glebokosé

osadzenia +50 [ +75 [ +50 [ +50 [ +50 [ +50 [ +50 | +50 | +50 | +50 | +25 | +25 -25 -25 -50

[mm]

Szerokos$é

przekroju 310 | 319 | 345 | 383 | 389 | 380 | 385 | 494 | 499 | 480 | 540 | 516 | 608 | 618 | 712

poprzecznego

Srednica

zewnetrzna | 1890 | 1948 | 1805 | 1842 | 1842 | 1954 | 1947 | 1858 | 1948 | 1950 | 1838 | 1951 | 1864 | 1828 | 1814

[mm]

Indeks

no$nosci 159 A8|155 A8|159 A8| 173 D | 168 D |158 A8| 175 D |156 A8|158 A8| 177 D |155 As|157 A8|170 A8| 157D | 160 D

(40 km/h)

Z'ST(T‘?;C[ESV 4380 | 3875 | 4380 | 6500 | 5600 | 4250 | 6900 | 4000 | 4250 | 7300 | 3875 | 4125 | 6000 | 4330 | 4500

Indeks

no$nosci 157 B|155B|156 D|173 D |168 D| 158 B|175 D|156 B |158 B|177 D|155 B | 157 B| 170 B| 157 D| 160 D

(50 km/h)

g‘gi?ﬁ;c[ﬁ;y 4200 | 3875 | 4200 | 6500 | 5600 | 4250 | 6900 | 4000 | 4250 | 7300 | 3875 | 4125 | 6000 | 4330 | 4500

Maks.

ci<nienie 48 | 36 | 48 | 44 | 44 | 43 | 44 | 24 | 24 | 36 | 16 | 16 | 32 | 16 | 1

nowiatrza [harl

Min. ci$nienie

powietrza [bar]| 4,8 3,6 4,4 2,2 2,5 3 2,2 2,4 2,2 1,8 1,6 1,6 1,6 14 1

przy 50 km/h

Rzecz.

nosnosc¢ przy

alec. 4200 | 3875 | 3990 | 4375 | 4040 | 4000 | 4625 | 4000 | 4075 | 5300 | 3875 | 4125 | 4075 | 3980 | 4500

ciSnieniu

nowasiatrza [leal

Dop.

obcigZenie két | 17520 | 15500 [ 17520 | 26000 | 22400 | 17000 | 27600 | 16000 | 17000 | 29200 | 15500 | 16500 | 24000 | 17320 | 18000

acznie.

Dop.

obcigZenie k6t | 16800 | 15500 | 16800 | 26000 | 22400 | 17000 | 27600 | 16000 | 17000 | 29200 | 15500 | 16500 | 24000 | 17320 | 18000

acznie.

Dop. masa

‘rf;';‘;‘;’r']t; 15800 | 15500 [ 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15500 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800

(50 km/h) [kg]

[Fxrz]f]taw kSt 11800 -| 1750 - 1800 - | 1800 - | 1800 - | 1800 - [ 1800 - | 1800 -| 1800 -| 1800 - {1800 - | 1800 -| 1900 - 1900 - | 2000 -

(o - do) 2400 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2600

Przeéwit [mm] [1190 [1225 1150 [1150 [1150 [190 [1210 [1140 [1190 [1200 [1130 [1180 [1150 [1100 (1090
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Dopuszczalne obciazenia, rozstaw két i dane ogumienia (Pantera H)

Opis produktu

Ropmiar k6t 300/95 | 320/90 | 380/90 | 380/90 | 380/90 | 380/90 | 480/80 | 480/80 | 520/85
R52 R54 R46 R46 R50 R50 R46 R46 R42

Nkt LE439 | LE470 | LE391 | LE471 | LE410 | LE494 | LE267 | LE495 | LE437
' +50 +75 +50 +50 +50 +50 +0 +0 25

Giebokos¢ osadzenia +50 +75 +50 +50 +50 +50 +0 +0 25

[mm]

Szerokos¢ przekroju 310 319 383 389 380 385 499 480 516

poprzecznego [mm]

Err]?r‘]"]”'ca Zewnelrzna | 490 | 1948 | 1842 | 1842 | 1954 | 1947 | 1948 | 1950 | 1951

'(Qgei':;;;]‘;émé"i 150 A8 | 155A8 | 173D | 168D | 158 A8 | 175D | 158 A8 | 177D | 157 A8

[‘f(‘éfm“ przy 40 kmi 1 4380 | 3875 | 6500 | 5600 | 4250 | 6900 | 4250 | 7300 | 4125

Indeks nos$nosci

(50 k/h) 157B | 155B | 173D | 168D | 158B | 175D | 158B | 177D | 157 8B

[ﬁ'(‘;]éméé przy SOkm/h | 4500 | 3875 | 6500 | 5600 | 4250 | 6900 | 4250 | 7300 | 4125

Maks. ci$nienie

powietrza [bar] 4.8 3,6 4,4 4,4 43 4,4 2,4 3,6 1,6

Min. ci$nienie

powietrza [bar] przy 4.8 3,6 2,2 2,7 3,3 2,2 2,2 1,8 1,6

50 km/h

Rzecz. nosnos¢ przy

zalec. cignieniu 4200 | 3875 | 4375 | 4200 | 4240 | 4625 | 4250 | 5300 | 4125

powietrza [kg]

Dop. obcigzenie kot

lacznie. 17520 | 15500 | 26000 | 22400 | 17000 | 27600 | 17000 | 29200 | 16500

(40 km/h) [kg]

Dop. obcigzenie kot

lacznie. 16800 | 15500 | 26000 | 22400 | 17000 | 27600 | 17000 | 29200 | 16500

(50 km/h) [kg]

Dop. masa catkowita

maszyny 16500 | 15500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500

(50 km/h) [kg]

Rozstaw ket [mm] 1800- | 1750- | 1800- | 1800- | 1800- | 1800- | 1900- | 1900- | 1950-

(podwozie na dole) | 2400 | 2350 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500

Rozstaw két [nm] | 2100- | 2100- | 2100- | 2100- | 2100- | 2100- | 2100- | 2100- | 2200 -

(podwozie na gérze)| 2600 | 2550 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700

Przeswit [mm] 1180 | 1250 | 1180 | 1180 | 1250 | 1250 | 1230 | 1230 | 1220

(podwozie na dole)

Pzl 1630 | 1700 | 1630 | 1630 | 1700 | 1700 | 1680 | 1680 | 1670

(podwozie na goérze)
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Dopuszczalne obcigzenia, rozstaw két i dane ogumienia (Pantera W)

300/95 | 340/85 | 380/90 | 380/90 | 380/90 | 380/90 | 480/80 | 480/80 | 520/85 | 520/85

REEUENLE R52 | R48 | R46 R46 | RS0 | RS0 | R42 | R46 | R38 | R42

NI kat LE439 | LE459 | LE391 | LE471 | LE410 | LE494 | LE412 | LE495 | LE413 | LE437
’ +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50

Glebokosé

osadzenia +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50

[mm]

Szerokos¢ przekroju

poprzecznego 310 345 383 389 380 385 494 480 540 516

[mm]

Srednica

1890 1805 1842 1842 1954 1947 1858 1950 1838 1951
zewnetrzna [mm]

'(2‘(’)9"(‘;,’;]‘)’5”05"' 159 A8 | 159 A8 | 173D | 168D | 158 A8 | 175D | 156 A8 | 177 D | 155 A8 | 157 A8

Erﬂfr:‘?f;przy"’o 4380 | 4380 | 6500 | 5600 | 4250 | 6900 | 4000 | 7300 | 3875 | 4125

Indeks nosnosci

(50 km/h) 157B | 156D | 173D | 168D | 158B | 175D | 156B | 177D | 155B | 157 B

Nosnosc¢ przy 50

km/h [kg] 4200 4200 6500 5600 4250 6900 4000 7300 3875 4125

Maks. ci$nienie

powietrza [bar] 4.8 4.8 4.4 4,4 4,3 4,4 2,4 3,6 1,6 1,6

Min. ci$nienie
powietrza [bar] przy| 4,8 4.4 2,2 2,5 3 2,2 2,4 1,8 1,6 1,6
50 km/h

Rzecz. nosnos¢

przy zalec.
Cisnieniu powietrza 4200 3990 4375 4040 4000 4625 4000 5300 3875 4125

[ka]

Dop. obcigzenie kot
gcznie. 17520 | 17520 | 26000 | 22400 | 17000 | 27600 | 16000 [ 29200 | 15500 | 16500
(40 km/h) [kg]

Dop. obcigzenie kot
gcznie. 16800 | 16800 | 26000 | 22400 | 17000 | 27600 | 16000 | 29200 | 15500 | 16500
(50 km/h) [kg]

Dop. masa
catkowita
maszyny

(50 km/h) [kg]

Rozstaw kot [nm] | 2250 - | 2250 - | 2250 - | 2250 - | 2250 - | 2250 - | 2250 - | 2250 - | 2250 - | 2250 -
(od —do) 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000

15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 [ 15800 | 15500 | 15800

Przeswit [mm] 1110 1070 1060 1070 1105 1130 1060 1120 1050 1100
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4.13.3 Dane techniczne rozwigzania opryskowego

Zbiornik cieczy roboczej

e  Pojemnos¢ rzeczywista [ 4800
. Pojemnos¢ znamionowa 4500
Pojemnosc¢ zbiornik wody ptuczgcej M 500

Wysokos¢ napetniania

e od ziemi [mm] ca. 3300 (w zaleznos$ci od ogumienia)
e  od podestu roboczego 900

Pojemnosc¢ zbiornik wody do mycia rgk| [l] 18

Dopuszczalne cisnienie systemowe [bar] 10

Resztki techniczne wigcznie z pompa
e W poziomie 24

. w linii warstwic

o  w kierunku jazdy w lewo 15% 27
o  w kierunku jazdy w prawo (1] 21
15%
e w linii opadania

o  wgore zbocza 15 % 32

o  wdotzbocza 15 % 32
Przetgczanie centralne Elektryczne, wigczanie zawordw sekcji szerokosci
Zmiana cisnienia oprysku Elektrycznie
Zakres nastaw cisnienia oprysku [bar] 0,8-10
Wskaznik cisnienia oprysku Cyfrowy wskaznik cisnienia oprysku
Filtr ciSnieniowy Wielkos¢ oczek 50 (80)
Mieszadto gtéwne Regulacja zalezna od stanu napetnienia
Mieszadto dodatkowe Ustawiane bezstopniowo
Regulacja wielkosci wydatku cieczy Komputerem roboczym, zaleznie od predkosci

jazdy

Wysokos$¢ dysz [mm] 500 - 2500
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4.13.4 Dane techniczne pojazdu

Pt

Rama:

System O$ tamana z resorami i amortyzatorami
Rozstaw osi 3100 mm

Promien zawracania 4500 mm

Uktad kierowniczy Os przednia Hydraulicznie przez Orbitrol
Os tylna Elektrohydraulicznie
Naped: Hydrauliczny naped na wszystkie kota
Pompa jazdy Producent, typ LINDE, HPV 210
Maks. cisnienie robocze (210 ccm/obr), 420 baréw
Silnik kota Producent, typ LINDE, HMV 75

Maks. ci$nienie robocze

(75 ccm/obr), 420 baréw

Przektadnia kotowa

Producent, typ

Bonfilioli 6 06 W 2

Pompa dodatkowa

Producent, typ
Cisnienie robocze
(naped pompy oprysku,
wentylatory chtodnicy)

LINDE, HPR 75
(75 ccm/obr), 210 baréw

Pompa dodatkowa

Producent, typ
Cisnienie robocze
(sitowniki/uktad kierowniczy)

LINDE, HPR 55
(55 ccm/obr), 200 barow

Predkos¢ jazdy o Praca w polu 0 - 20 km/h
o Transport 25/40 /50 km/h
Silnik wysokoprezny:
Producent DEUTZ
Typ silnika TCD 6.1 L6
Czterosuwowy silnik wysokoprezny z wtryskiem
bezposrednim i turbosprezarka z ukladem
chtodzenia powietrza dotadowujgcego
Norma emisji spalin UE Euro 3B Euro 3A
USA Tier 4 interim
Uktad oczyszczania spalin  |e katalizator utleniajgcy X
o filtr czgstek statych X

Uktad oczyszczania spalin

Katalizator utleniajgcy / filtr czgstek statych

Liczba cylindrow 6 w rzedzie
Srednica cylindra/skok ttoka 101 x 126 mm
Pojemnosé skokowa 6057 ccm
Moc maks. 160 KW
llo$¢ cieczy chtodzacej Chtodziwo 381
IIos’é.oIeju smarujgcego do Z filtrem 1551
wymiany

Instalacja elektryczna 12V
Akumulator 12V, 180 Ah
Pradnica 12V, 200 A
Zbiornik paliwa Spis tresci ok. 2301
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4.13.5 Wartosci emisji w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracownikéw przed dzialaniem hatasu lub drgan
mechanicznych

Pomiary przeprowadzono z uwzglednieniem dyrektywy w sprawie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikoéw przed dziataniem
hatasu lub drgann mechanicznych 2002/44/\WE.

Poziom cisnienia akustycznego:

Emisja hatasu w miejscu pracy (poziom cisnienia akustycznego)
wynosi 75 dB(A), zmierzona w stanie roboczym przy zamknietej
kabinie na wysokosci uszu kierowcy.

Przyrzad pomiarowy: OPTAC SLM 5.
Drgania mechaniczne:

Warto$¢ emisji w miejscu pracy (dzienna dawka ekspozycji na
drgania mechaniczne) wynosi 0,44 m/s®, zmierzona w stanie
roboczym na fotelu kierowcy

Przyrzad pomiarowy: Pietzotronics 356B41
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Budowa i dziatlanie pojazdu

5

5.1

51.1

Budowa i dziatanie pojazdu

Naped

Docieranie silnika

Jednostkg napedowa jest silnik wysokoprezny firmy Deutz.
Silnik wysokoprezny moze pracowa¢ w dwdch trybach:
Tryb Eco:

. Dopasowanie predkos$ci obrotowej silnika w zalezno$ci od
potrzeb pod wzgledem optymalnego zuzycia paliwa
i maksymalnej mocy.

. Obnizony poziom predkosci obrotowej

. Umiarkowana dynamika pojazdu

. Predkos¢ maksymalna 40 km/h przy 1250 min™.

. Predkos¢ obrotowa na biegu jatowym 800 min™.

Tryb Standard:

. Petna dynamika pojazdu

. Mozliwa maksymalna predkos¢ obrotowa silnika 2000 min™.

. Reczny wybor predkosci obrotowej silnika w trybie Pole.

Zaleca sie oszczedzanie silnika w ciggu pierwszych 50 godzin pracy.
Oznacza to, ze silnik w tym czasie musi sie najpierw rozgrzaé, zanim
bedzie mdgt sie obracac przy najwiekszym obcigzeniu. Jednak nie
moze to nastgpi¢ od razu przy maksymalnej predkosci obrotowe;.

Po zakoniczeniu pracy z maksymalnym obcigzeniem silnik musi
pracowac przez pewien czas na biegu jaltowym, aby jego temperatura
obnizyta sie do normalnego poziomu i zapobiec przegrzaniu

w sytuacji, gdy silnik zostanie od razu wytgczony.

Po pierwszych 50 do 150 godzinach pracy nalezy wymienic olej (gdy
silnik jeszcze jest ciepty!) oraz filtr oleju i paliwa.

W razie pytanh nalezy kierowac sie informacjami dotgczonymi przez
producenta silnika.
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51.2 Uklad paliwowy silnika

Zbiornik paliwa znajduje sie z prawej strony
maszyny.

(1) Zzbiornik paliwa

(2) Odchylana drabinka do napetniania
zbiornika paliwa, podniesiona w pozyciji
transportowej

(3) Uchwyt i dojscie do blokady podniesionego
stopnia

(4) Otwor do napetniania z pokrywg

OSTROZNIE
A ° Wylaczy¢ silnik przed przystapieniem do napetnienia

zbiornika paliwa.

° Nie pali¢ tytoniu w trakcie napetniania zbiornika paliwa!

. Uwazac, aby olej / benzyna nie dostaly sie do gleby —
zanieczyszczenie sSrodowiskal!

. Uwazac rowniez, aby do zbiornika paliwa nie przedostaty sie
zabrudzenia.

. Przed otwarciem zbiornika w pierwszej kolejnosci dobrze
oczysci¢ pokrywe i wlew.

— Niewielkie zabrudzenia mogg doprowadzi¢ do powaznego
uszkodzenia ukfadu paliwowego.

e  Zaleca sie napetnianie zbiornika wieczorem od razu po
zakonhczeniu pracy, aby unikng¢ powstawania skroplin
w zbiorniku.

— Woda moze spowodowac¢ uszkodzenia uktadu paliwowego
i przyczynia sie do powstawania rdzy.

— Powietrze i zanieczyszczenia mogg przedostac sie do uktadu
i skréci¢ zywotnosé badz doprowadzi¢ do niedroznosci pompy
paliwowej.

o Unika¢ catkowitego oprézniania zbiornika paliwa podczas jazdy.

Jakos¢ paliwa

Pantera 4502 CP1_E3 BAG0133.5 08.17 57



Budowa i dziatlanie pojazdu

Dopuszczalne sg paliwa o nastepujacej specyfikaciji:
o . oleje napedowe

siarka < 10 mg/kg

o DIN 51628

o EN 590

siarka <15 mg/kg

o ASTM D 975 Grade 1-D S15 —

o ASTM D 975 Grade 2-D S15

) lekkie oleje opatowe (jakos¢ EN 590)
siarka <10 mg/kg

& Pamieta¢, aby tankowa¢ paliwo odpowiednie dla danej pory roku!

Paliwo zimowe zawiera dodatki zapobiegajgce wytracaniu sie
parafiny i krysztatkdw lodu w niskiej temperaturze. W przeciwnym
razie moze dojs¢ do niedroznosci uktadu paliwowego.

Dlatego z uwagi na eksploatacje maszyny w okresach przejsciowych
nalezy tankowac paliwa zgodne z normg DIN/EN 590.

5.2 Uktad oczyszczania spalin

Tylko przy normie emisji spalin Euro 3B
Uktad oczyszczania spalin sktada sie z nastepujacych elementow:
. Utleniajacy reaktor katalityczny

. Filtr czgstek statych z systemem regeneraciji

System regeneracji filtra czastek stalych

OSTRZEZENIE
Ryzyko poparzenia o goracy filtr czastek statych.

Filtr czagstek statych w maszynie nagrzewa sie podczas regeneracji
do 500°. Przy pracujgcej maszynie kategorycznie poleci¢ osobom
odejscie od maszyny.

Stan zatadowania filtra czgstek statych wskazywany jest w
AMADRIVE.

Regeneracja filtra czgstek statych moze zostaé uruchiomiona
automatycznie podczas jazdy, gdy stan zatadowania wynosi co
najmniej 100 %.

Silnik musi wtedy dalej pracowac.
Regeneracja trwa 30-45 minut.

Dalsza praca jest mozliwa bez ograniczen.
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Jesli wskutek niewykonanej regeneracji nastepuje obnizenie mocy:

o Mozna kontynuowac prace.

. Regeneracja powinna zosta¢ wkrétce rozpoczeta.

. Sprawdzi¢, czy regeneracja nie jest dezaktywowana w

AMADRIVE.

Dezaktywowanie regeneracji:

Wykonywang automatyczng regeneracje mozna dezaktywowac za
pomoca parametréw roboczych AMADRIVE (np. gdy zostato mato
czasu do zakonhczenia pracy, maszyna znajduje sie w zamknietym

budynku).

Automatyczna regeneracja nie moze by¢ na state wytgczona.

A

OSTRZEZENIE

Ryzyko zatrucia spowodowane obecnoscia trujacych czastek.

Regeneracja filtra czastek statych nie moze by¢ przeprowadzana
w budynkach. Wylgczy¢ automatyczng regeneracje.

Stan napetnienia i regeneracja filtra czastek statych:

Stan napetnienia filtra czgstek | Warunek/przyczyna Reakcja maszyny
statych/wskazanie
0-100 % Brak regeneracji
100-115 % Rozgrzany silnik (> 70 °C) Regeneracja filtra czgstek

(Regeneracja nie jest Zﬁg&l{?jﬁrﬁgzyna sig
dezaktywowana w AMADRIVE) '

>115% Regeneracja dezaktywowana Obnizenie mocy silnika

>125% W przeciwnym razie usterka Wytgczenie pompy oprysku

>130 % — Skontaktowac sie z Ograniczenie predkosci
serwisem AMAZONE obrotowej silnika

> 140 % Trwate uszkodzenie

> 160 % Regeneracja mozliwa tylko za pomocg SerDia

1xx % Aktywna regeneracja

!

W ciggu 8000 roboczogodzin od momentu wyswietlenia komunikatu
w AMADRIVE filtr czgstek statych musi zosta¢ wymieniony.

Wtedy poziom napetnienia popiotem osiggnie 100 % (patrz parametry
robocze AMADRIVE). Regeneracja nie jest juz mozliwa.

Pantera 4502 CP1_E3 BAGO1
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53 Podwozie

Rys. 18

(1) Zawieszenie

(2) Silnik kota z hamulcem tarczowym
(3) Tandemowy uktad jezdny

(4) Widetki wahliwe

(5) Regulacja rozstawu kot

5.3.1 Hydrauliczna regulacja rozstawu két

Maszyna posiada bezstopniowg regulacje rozstawu koét.

Rozstaw kot maszyny mozna regulowac w zaleznosci od
zamontowanych két w zakresie od 1800 mm i 2250 mm do 2400 mm.

Rozstaw kot w pojezdzie Pantera-W wynosi od 2250 mm do
3000 mm.

. Rozstaw kot nastawia i wyswietla sie w AMADRIVE.

. Do jazdy po drogach kota nie mogg wystawac poza obrys
maszyny.

& Dotyczy tylko Francji: Je$li ustawiony rozstaw kot nie jest
wystarczajgco maty podczas jazdy po drogach, w AMADRIVE

l wyswietlany jest komunikat ostrzegawczy i ograniczana jest
predkosé.

Rozstaw kot nastawia sie w AMADRIVE; podczas automatycznej
jazdy nastawczej jest on automatycznie ustawiany.
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5.4 Pantera-W z maksymalnym rozstawem koét wynoszacym 3 metry
o Szerokos¢ transportowa pojazdu Pantera-W wynosi 2,75 m.
. Przestrzega¢ krajowych przepiséw dotyczgcych maksymalnej

dopuszczalnej szerokos$ci pojazdu na drogach publicznych.

. Przed jazdg drogowg zmniejszy¢ rozstaw koét, aby nie
przekroczy¢ szerokosci transportowej wynoszacej 2,75 m.

i Maksymalna szerokos¢ maszyny wynosi 3,46 m.
Rozstaw kot do jazdy drogowej Rozstaw kot 3,0 m

Rys. 19
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Pt

5.5 Pantera H z hydrauliczng regulacja wysokosci

Hydrauliczna regulacja wysokosci stuzy do podnoszenia maszyny na
polu w celu uzyskania swobodnego przejscia pod maszyna.

o  Wysoko$¢ maszyny nastawia i wyswietla sie w AMADRIVE.
e  Maszyne zawsze catkowicie podnosi¢/opuszczad.

. Przed jazdg drogowag maszyne z powrotem opuscic.

ZA

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko wypadku w nastepstwie przewrdécenia sie podniesionej
maszyny wskutek podwyzszonego srodka ciezkosci.

Po zboczach koniecznie jezdzi¢ z wiekszg ostroznoscia.

O

Jesli podczas regulacji wysokosci z powodu usterki stwierdzi sie
boczne pochylenie maszyny, czynnos¢ nalezy przerwaé, a maszyne
opuscic.

Maszyna opuszczona (pozycja standardowa) Maszyna podniesiona

(tylko do jazdy na polu)

.‘. Pantera ..

Rys. 20
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5.6 Uktad kierowniczy

Uktad kierowniczy przetgcza sie w zaleznosci od potrzeb za pomoca
AMADRIVE lub wielofunkcyjnego uchwytu, patrz strona 148.

Kierowanie 2 kotami (Rys. 21):

Mozliwe w trybie Droga i Pole!

o Kierowanie odbywa sie tylko przy udziale o - Jun —
kot przednich za pomocg Orbitrol L Ol
w kolumnie kierownicy. —

a5

e  Automatyczny ukfad kierowania utrzymuje
tylne kota w potozeniu réwnolegtym
wzgledem osi podiuzne;. Rys. 21

Reczne kierowanie tylnymi kotami (Rys. 22):

Mozliwe tylko w trybie Pole! T~
e Do recznego kierowania kotami tylnymi (np. ‘r NN B
,jazda asymetryczna”). . o g
o Kierowanie kotami przednimi odbywa sie ‘
z pomocg Orbitrol w kolumnie kierownicy.
Rys. 22
Kierowanie 4 kotami (Rys. 23):
Mozliwe tylko w trybie Pole!
o Kierowanie wszystkimi 4 kotami odbywa sie ;“ "' 1]
za pomocg kierownicy. P e ,[, | |
—  Od predkosci 6 km/h kierowanie 4 kotami
jest ograniczane.
—  Od predkosci 12 km/h kierowanie 4 kotami
jest wytgczane. Rys. 23
Po rozruchu silnika:
o . Kierowanie 2 kotami jest wigczone.
. Kofa tylne ustawiajg sie automatycznie w zaleznosci od kierunku

jazdy.

Funkcja bezpieczenstwa skretu kot tylnych: podczas schodzenia
z fotela kierowcy skret kot tylnych jest dezaktywowany.

Skret kot tylnych aktywuje sie ponownie za pomocg dzwigni jazdy
(patrz komunikat Amadrive).

— Kota tylne mogg sie bezposrednio skrecic!
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5.6.1 Korekta rozstawu két
A PRZESTROGA
. Przy korekcie rozstawu két zachowaé podwyzszong
ostroznos¢.
. Nie przeprowadzaé korekty rozstawu két na powierzchniach
publicznych.
) Korekte rozstawu két nalezy przeprowadzac codziennie.
) Korekte rozstawu két przeprowadzac przy:
o  matej predkosci jazdy,
o  przy wigczonym kierowaniu wszystkimi kotami.
Korekta rozstawu két przednich
1. Skreci¢ kierownice do oporu w lewo i przytrzymacé w tym
potozeniu.
h
2. Nacisng¢ przycisk "1} do przodu i przytrzymaé przez co
najmniej trzy sekundy.
3. Zwolni¢ przycisk, a nastepnie skreci¢ kierownice do oporu
w prawo i przytrzymaé w tym potozeniu.
h
4. Nacisng¢ przycisk "1} do przodu i przytrzymaé przez co
najmniej trzy sekundy.
5. Zwolni¢ przycisk, a nastepnie przywrdcié kierownice do
pierwotnego potozenia.
Korekta rozstawu két tylnych
1. () Skreci¢ reczny uktad kierowniczy tylnych kot (uchwytem
wielofunkcyjnym) maksymalnie w lewo i przytrzymac¢ w tym
potozeniu.
h
2. Nacisng¢ przycisk "1} do tytu i przytrzymaé przez co najmniej
trzy sekundy.
3. Zwolni¢ przycisk,
4. Oa nastepnie skreci¢ maksymalnie w prawo reczny uktad
kierowniczy kot tylnych (za pomocg wielofunkcyjnego uchwytu)
i przytrzymac w tym potozeniu.
I v
5. Nacisng¢ przycisk ’I'-I do tytu i przytrzymac przez co najmniej
trzy sekundy.
6. Zwolni¢ przycisk, a nastepnie przywrdécié kierownice do
pierwotnego potozenia.
Po skorygowaniu rozstawu két nalezy przejechac prosto krotki
odcinek i skontrolowac zbieznos$¢ wszystkich két. W razie potrzeby
ponownie skorygowac rozstaw kot.
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5.7 Kontrola trakcji

Maszyna jest wyposazona w automatyczny uktad kontroli trakciji.

Elektroniczny uktad kontroli trakcji ciggle kontroluje kazde koto
i reguluje moment napedowy silnikéw kot.

5.8 Przekladnia kotowa

Silnik kota przekazuje swojg moc przez przektadnie kotowg na koto.
Przekfadnie kotowe dostepne sg w 2 stopniach redukciji.
. Przetozenie redukujgce 1:23,5 - standardowo
o  Seria
o  Zdolno$¢ pokonywania wzniesien (do 26,5%)
. Przetozenie redukujgce 1:30
o  Opcja (Pantera®)
o  Podwyzszona zdolno$é pokonywania wzniesieh (do 33,5%)

o  Predkos$¢ maksymalna ograniczona do 40 km/h

59 Btlotniki

Szerokos¢ btotnikow 550 mm

. Standard

e Szerokosc¢ catkowita maszyny: 2550 mm

Szerokosé btotnikéw 700 mm
. Opcja
e  Szerokosc¢ catkowita maszyny: 2865 mm

. Maszyna wyposazona w tablice
ostrzegawcze

Korzystajac z szerokich btotnikow
w ruchu drogowym, nalezy
przestrzega¢ krajowych postanowien

dotyczacych dopuszczalnej szerokosci
catkowitej maszyny.
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5.10  Zawieszenie hydropneumatyczne

Zawieszenie hydropneumatyczne posiada
automatyczny ukfad regulacji poziomu
niezaleznie od stanu zatadowania.

Rys. 25/...
(1) Sitownik hydrauliczny

(2) Zbiornik ci$nieniowy

(3) Zespot zawordw

Przy zatadunku maszyny olej mozna spuscic
Z sitownikow zawieszenia.

—  Zapobiegnie to wstrzgsom przymocowane;j
maszyny.

NIEBEZPIECZENSTWO
Ryzyko zmiazdzenia cze¢sci ciala miedzy podwoziem

a nadwoziem podczas opuszczania maszyny!

Przed opuszczaniem maszyny poleci¢ osobom odejscie od maszyny.

PRZESTROGA
Ryzyko kolizji elementéw maszyny podczas opuszczania

maszyny.
Wczesniej nalezy ustawi¢ minimalny rozstaw kot:

Pantera: 1,95 m / Pantera-W: 2,40 m.

. Otworzy¢ zawory odcinajgce na bloku
hydraulicznym (Rys. 26/1).
— Maszyna zostanie opuszczona.

Zamkng¢ zawory odcinajgce (Rys. 26/2):
—  Przy pracujgcym silniku maszyna podnosi
sie z powrotem na wysoko$¢ standardows.

Zawory odcinajgce znajdujg sie za prawg ostong
pod kabing.

Rys. 26
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5.11 Uktad hamulcowy
Sterowanie hydraulicznymi hamulcami tarczowymi odbywa sie
pneumatycznie za posrednictwem cylindrow membranowych.
Hamulce uruchamia sie pedatem noznym w kabinie.
Hydrauliczny hamulec postojowy w przekfadni kotowej uruchamia sie
przy pomocy przetgcznika dzwignienkowego w kabinie.
Obie osie sg wyposazone w automatyczny regulator sity hamowania
zalezny od obcigzenia (ALB).
Parametry nastaw w zalezno$ci od obcigzenia osi:
Os przednia Os tylna
Cisnienie wejsciowe: 8 bar Cisnienie wejsciowe: 3,5 bar
Obcigzenie Cisnienie Cisnienie Obcigzenie Cisnienie Cisnienie
osi w miechach | wyjsciowe osi w miechach | wyjsciowe
[kg] [bar] [bar] [kg] [bar] [bar]
Puste 6200 85 4.0 4600 45 1.8
z . 8000 120 8.0 7800 115 35
zatadunkiem

5.12 Skiadane kliny pod kota

Kazdy klin pod kota przymocowany jest srubg
motylkowg w przednim schowku pod kabing.

Ustawi¢ sktadane kliny pod kota w pozyc;ji
roboczej, naciskajgc przycisk, i podtozyc je
bezposrednio pod kota, zanim odsprzegnieta
zostanie maszyna.

Rys. 27
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5.13

Ukfad hydrauliczny

Maszyna posiada

hydrostatyczny naped kot,
hydrauliczny naped pompy oprysku,
hydrauliczny ukfad kierowniczy,

sitownik hydrauliczny do regulacji rozstawu két, do regulacji
wysokosci belek oraz sktadania belek,

zawieszenie hydropneumatyczne.

Maszyna wyposazona jest w 3 pompy hydrauliczne podtgczone
kotnierzowo bezposrednio do silnika wysokopreznego. Elementy
hydrauliczne sg zamontowane w réznych miejscach maszyny.

Rys. 28

1)
(@)
©)
(4)
®)
(6)
()
8)
©)

Blok zaworéw 1

Zawor priorytetowy
Pompa statego cisnienia
Pompa Load Sensing
Pompa jazdy

Blok zawordéw 2
Zwalniacz

Silnik wysokoprezny
Wentylator chtodnicy 1

(10) Wentylator chtodnicy 2

(11) Naped pomp oprysku

(12) Silnik kota

(13) Orbitrol uktadu kierowniczego
(14) Przedni ukfad kierowniczy
(15) Tylny uktad kierowniczy

(16) Zawieszenie

(17) Rozstaw kot

(18) Belki polowe

68
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. Pompa jazdy napedza 4 réwnolegle potgczone silniki kot
w uktadzie zamknigtym.

. Pompa zasilajgca dostarcza do uktadu olej wyciekowy oraz olej
ptuczacy.

. Pompa do napedzania pomp oprysku oraz silnikow
wentylatoréw jest pompg regulacyjng z regulatorem Load
Sensing. Cisnienie robocze pompy jest ustawiane
automatycznie w zaleznosci od wymaganej wydajnosci.

. Pompa regulacyjna z regulatorem statego cisnienia zasila
olejem ukfad kierowniczy oraz sitowniki hydrauliczne.

Nastawy i kontrole ukfadu przeprowadza fabryka. Zwykle tych
o ustawien nie trzeba korygowac.

Do nastawienia cisnienia maksymalnego, cisnienia roboczego oraz
predkosci obrotowych niezbedne sg specjalne narzedzia

i specjalistyczna wiedza na temat uktadéw. Dlatego nastawy mogg
by¢ przeprowadzane wytacznie przez fabryke.

5.13.2 Hydrauliczne silniki kot i przektadnia

. 4 silniki oraz pompa jazdy muszg by¢ precyzyjnie
zsynchronizowane.

. Naprawy oraz nastawy zlecac specjalistycznym serwisom.

5.13.3 Zbiornik oleju hydraulicznego

(1) Zbiornik oleju hydraulicznego
(2) Woziernik
(3) Otwor wlewowy z wbudowanym filtrem oleju

(4) Czujnik elektryczny do pomiaru poziomu
oleju
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5.14 Chtodnice

Maszyna po obu stronach za kabing jest
wyposazona tgcznie w cztery chtodnice.

Z prawej strony:

e  Chiodnica wody chtodzgce;j silnika
. Skraplacz klimatyzaciji

Z lewej strony:

. Chtodnica oleju hydraulicznego

. Chtodnica powietrza dotadowanego

turbosprezarki
Rys. 30
& Nie wolno blokowa¢ strumienia powietrza przeptywajacego przez
l chtodnice.
Dlatego chtodnice nalezy regularnie kontrolowac i oczyszczac
sprezonym powietrzem.

70
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1)
@)
®)
(4)
®)
(6)
@)
8)
9)
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Kolumna kierownicy z przetgcznikiem wielofunkcyjnym

Pedat hamulca

Obstuga opryskiwacza polowego

Elementy obstugowe Komfort i Swiatto

Elementy obstugowe Bezpieczenstwo i Konserwacja
Terminal obstugowy AMADRIVE

Wytacznik zaptonu

Fotel kierowcy

Pas bezpieczenstwa do zapinania w fotelu kierowcy

(10) Zaczep pasa bezpieczenstwa
(11) Sktadany fotel pomocnika do manewrowania i znajdujgcy sie

pod nim schowek chtodzony

(12) Sktadany podtokietnik z regulacjg wysokosci i zespét obstugowy

(13) Roleta przeciwstoneczna

(14) Dysze nawiewowe
(15) Gtosnik
(16) Klamka drzwiowa z zamkiem

(17) Klamka drzwiowa wewnetrzna
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o Pomocnik do manewrowania moze wydawac polecenia
wytgcznie podczas jazdy zapoznawczej..

. Maszyng jezdzi¢ wytgcznie z zapietym pasem bezpieczenstwa.

5.15.1 Odchylana drabina

Po odchylanej drabinie wchodzi sie do kabiny i schodzi sie z niej.

H

+
o I:I Drabine opuszcza i unosi sie za pomocg przetgcznika
w kabinie.

o . AMADRIVE wskazuje pozycje drabiny.

& Drabine mozna odchyli¢ w dot réwniez przy wytgczonym silniku

l pojazdu.

Rys. 32

OSTRZEZENIE
Ryzyko odniesienia obrazen wskutek wypadnigcia z kabiny.

. Przed wyjsciem z kabiny upewnic¢ sie, czy drabina jest
catkowicie opuszczona.

Opuszczona drabina jest niewidoczna z kabiny.

. Po drabinie wchodzi¢ / z drabiny schodzi¢ twarzg zwrdcong do
maszyny (reguta 3 punktow).

& Jesli kierowca wstanie z fotela przy nie do korica opuszczonej
l drabinie, rozlegnie sie sygnat ostrzegawczy.
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5.15.2 Kolumna kierownicy z przetacznikiem wielofunkcyjnym i pedat hamuilca

Przy kolumnie kierownicy zamontowane sg
nastepujgce elementy:

(1) Kierownica

(2) Przefgcznik wielofunkcyjny
(3) Regulacja kolumny kierownicy do przodu/do
tytu

(4) Regulacja kierownicy do przodu/do tytu
(5) Regulacja kierownicy wyzej/nizej

(6) Pedat hamulca

(7) Modut sSwiatet

Przelgcznik wielofunkcyjny

klakson

=
Q.
»
2
)
Q
9]

W gore:Swiatta drogowe

W dét:  Swiatta mijania

JI11]]
o O

W\

Do przodu: prawe kierunkowskazy
(w trybie Pole: prawy reflektor Side View)

Do tytu: lewe kierunkowskazy (w trybie
Pole: lewy reflektor Side View)

Wcisniecie pierscienia:

— spryskiwacze szyb

Obroécenie pierscienia: Rys. 34

wigczanie wycieraczek/szybka

Y B3O

praca
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Pedat hamulca

Pt

o Do hamowania awaryjnego zawsze wykorzystywac pedat hamulca.

Maszyne mozna wyhamowac za pomocg
o  pedatu hamulca.
o  dzwignijazdy.

W zaleznosci od sytuacji na drodze hamowanie za pomocg
dzwigni jazdy moze by¢ wystarczajace.

Hamowanie przy uzyciu hamulca odbywa sie za posrednictwem
pneumatycznego uktadu hamulcowego oraz napedu
hydrostatycznego.

& Hamowanie pedatem hamulca

-

do zatrzymania:

Przed dalszg jazdg ustawi¢ dzwignie jazdy na krotko w pozyciji
neutralnej.

w celu redukcji predkosci jazdy:

Po zakonczeniu hamowania maszyna przyspiesza do predkosci
wybranej dzwignig jazdy.

Modut swiatet

(1) Brak funkgciji ‘||
(2) Lampka tadowania akumulatora |
(3) Kierunkowskazy maszyny &
(4) Kontrolka Swiatet drogowych
(5) Brak funkcji
(6) Brak funkcji

|

6

Rys. 35
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5.15.3 Regulacja fotela kierowcy

Fotel kierowcy jest amortyzowany i posiada rézne mozliwosci

regulacji.

o

Rys. 36

Ustawienia:

(1)
(2)
®)
(4)
©®)
(6)
()

Nachylenie siedziska

Przesuwanie siedziska do przodu / do tytu
Przesuwanie siedzenia do przodu / do tytu
Wysokos¢ siedzenia

Oparcie

Nachylenie podtokietnika

Nachylenie oparcia
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5.15.4 Konsola obstugi

Rys. 37

(1) Dzwignia jazdy z wielofunkcyjnym uchwytem
(2) Terminal obstugowy ISOBUS

(3) Terminal obstugowy AMADRIVE

(4) Wytgczanie awaryjne

(5) Naklejka przedstawiajgca funkcje AMAPILOT

Informacje na temat obstugi wielofunkcyjnego uchwytu podane sg
w instrukcji obstugi oprogramowania ISOBUS!
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Przetaczniki i przyciski na konsoli obstugi

Rys. 38

[
irs

H

o Polozenie +: podnoszenie drabiny.

Przycisk uruchamiania drabiny wejscia do kabiny

o  Potozenie -: opuszczanie drabiny

©

o Przetgcznik hamulca postojowego z blokadg w pozycji
parkowania.
i v
. m'l'-l Przycisk ustawiania rozstawu kot
|_|+
o —1 1 Uruchomié¢ przetgcznik modutu podnoszenia (opcja).
. PSR Przycisk do odchylania czujnikéw rzedéw (uktad

kierowniczy PSR)

. ‘ I H I Przetgcznik elektrycznej redukcji belek polowych

(z lewej/prawej strony) przy wysiegniku zewnetrznym, patrz
strona 120

| ‘ I Przetacznik elektrycznej redukcji belek polowych
(z lewej/prawej strony) przy drugim wysiegniku, patrz strona

& Przy hamulcu postojowym, ktéry nie zostat uruchomiony za pomocag
l przetagcznika:
Hamulec postojowy jest automatycznie wigczany podczas wylgczania

zaptonu i podczas wigczania zaptonu jest z powrotem zwalniany.
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5.15.5 Wylaczanie awaryjne

Przeprowadzanie wylgczania awaryjnego

Po nacisnieciu przycisku obstugowego
przerywany jest naped jezdny, wytgczany jest
silnik i maszyna jest wyhamowywana az do
zatrzymania.

Dezaktywacja wytaczenia awaryjnego
i ponowne uruchamianie maszyny

1. Wiaczy¢ hamulec postojowy
przetgcznikiem.

2. Odblokowa¢ wytaczanie awaryjne poprzez
réwnoczesne nacisniecie przycisku
obstugowego i pociggniecie za czarny
pierscien z tworzywa sztucznego.

Wytaczy¢ zapton.

4. Uruchomié¢ silnik normalnie.

5.15.6 Elementy obstugowe Komfort i Oswietlenie

Rys. 40

W dachu wewnetrznym znajdujg sie przetgczniki wentylatora,
ogrzewania, klimatyzaciji, oswietlenia do jazdy, regulacji lusterek oraz
radioodbiornika.

(1) Klimatyzacja automatyczna

(2) Przetgcznik regulacji lusterka

(3) Radioodbiornik CD z zestawem gtosnomdwigcym Bluetooth
(4) Przelgcznik obrotowy swiatet pozycyjnych i Swiatet do jazdy
(5) Dysze nawiewowe

(6) Schowek chtodzony
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Elementy obstugowe Bezpieczenstwo i Konserwacja

@) K

(2) Przetacznik jazdy drogowej / jazda po polu z blokadg
w pozycji Jazda drogowa

Wytacznik Swiatet awaryjnych

3) Przycisk smarowania recznego przez urzgdzenie
smarujgce (opcja)

(4)

Wytacznik ogrzewania lusterek

(5) Wylgcznik swiatta obrysowego (opcja)

5.15.7.1 Jazda drogowa/ polowa

|
Tryb Droga: nacisng¢ przetacznik dzwigienkowy %‘1 w dot.
. Mozliwe tylko kierowanie 2 kotami.
. Bez funkcji tempomatu.
. Ostrzezenie: Jazda z opuszczong drabing

. Ostrzezenie: Ustawi¢ rozstaw kot zgodnie z dopuszczeniem
typu.

|
o
Tryb Pole: odblokowac¢ przetgcznik dzwigienkowy Y i nacisngc
w goére.

e  Predkos¢ ograniczona do 20 km/h.

e  Ostrzezenie: Jazda z opuszczong drabing
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5.15.8 W kabinie z tylu z prawej strony

Rys. 42

@)
@)
(b)
(©
)
®3)
(4)
©®)

Przycisk Override

Wytacznik zaptonu

Silnik wyt.

Zasilanie elektryczne zat.

Rozruch silnika

Zapalniczka

Uchwyt na napoje

Odblokowanie wyjscia awaryjnego

Przycisk Override

Przy niskim poziomie wody chfodzacej silnik wytaczany jest
automatycznie.

Po nacisnieciu przycisku Override silnik mozna ponownie uruchomic
i jecha¢ maszyng przez 30 sekund.

Przycisk mozna naciska¢ kilkakrotnie.

Jesli w sterowniku silnika wystepuije usterka, przycisk Override miga,
patrz rowniez AMADRIVE.

80
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5.15.9 Podtokietnik

Rys. 43

(1) Przesuwanie podtokietnika
(2) Odchylanie podtokietnika

(3) Schowek pod podtokietnikiem

5.15.10 Schowek chtodzony i popielniczka

Rys. 44

Pod fotelem pomocnika do manewrowania:
(1) Schowek chtodzony

(2) Whytacznik schowka chtodzonego

(3) Popielniczka
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5.15.11 Terminal obstugowy AMATRON 3 / AMAPAD do obstugi opryskiwacza
polowego

AMATRON 3 @
o0
oo

AMATRON 3 AMAPAD

Rys. 45

Funkcje podstawowe

e  Wprowadzanie danych oprysku.
. Wprowadzanie danych dotyczacych zlecen.

. Sterowanie opryskiwaczem w celu zmiany wielkosci wydatku
cieczy podczas oprysku.

. Obstuga wszystkich funkcji belek opryskowych.
o Kontrola opryskiwacza podczas oprysku.

Opcje GPS
. automatyczne wigczanie sekcji szerokosci

e wspomaganie jazdy rownolegtej
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f@ 9@99@

( o

)o@\ o o

\

0D = O

SRy @6

Rys. 46
(1) Wiaczanie i wytaczanie / funkcja REHEAT

(2) Przelgczanie miedzy wskazaniem
temperatury zadanej / wskazaniem
temperatury zewnetrzne;.

(3) Dioda swietlna: swieci sie, gdy funkcja
REHEAT jest wigczona.

(4) Dioda swietlna: Swieci sie, gdy na
wyswietlaczu wskazywana jest temperatura
zewnetrzna.

(5) Zmniejszanie zgdanej temperatury
w kabinie badz predkosci obrotowe;j
wentylatora.

(6) Wskaznik stupkowy z diodami $wietlnymi,
wskazuje predkos¢ obrotowg wentylatora
parownika w zakresie od 0 - 100%.

(7) Zwiekszanie zagdanej temperatury w kabinie
badz predkosci obrotowej wentylatora, jesli
wybrano reczng regulacje obrotow
wentylatora.

Uruchamianie klimatyzacji

(8) 3-znakowy wyswietlacz siedmiosegmentowy
do wskazywania zgdanej temperatury
w kabinie / temperatury zewnetrznej / kodow
btedéw w razie usterek.

(9) Wskazanie jednostki w stopniach Celsjusza
lub Fahrenheita.

(10) Dioda swietlna: wskazuje tryb petnej
automatyki.

(11) Dioda swietlna: $wieci sie, gdy predkosé
obrotowa wentylatora parownika jest recznie
ustawiona.

(12) Dioda swietlna, Swieci sie, gdy wtaczony
jest tryb ECON.

(13) Przycisk do przetgczania

recznych/automatycznych obrotéw
wentylatora parownika.

(14) Wigczanie trybu ECON (sprezarka wyt.).

Przy wytgczonym silniku i wigczonym zaptonie obroty wentylatora
parownika po uptywie 10 minut sg zmniejszane do poziomu 30%
znamionowej predkos$ci obrotowej. Zapobiega to zbyt szybkiemu
roztadowaniu akumulatora.

Po wigczeniu zaptonu przez 3 sekundy wyswietlana jest wersja
oprogramowania. Sterownik przeprowadza test wtasny. Czynnos¢ ta
zajmuje ok. 20 sekund.

Aby zapobiec niewtasciwej regulacji temperatury przez uktad
automatyczny, pokrywe schowka chtodzonego nalezy od razu

zamkng¢ po uzyciu.

Regulacja temperatury w kabinie

W polu wskazan 8 wyswietlana jest temperatura w kabinie. Poprzez
nacisniecie przycisku 5 i 7 mozna regulowac¢ temperature w kabinie.

. Obnizanie temperatury: =

. Podwyzszanie temperatury:

nacisngé¢ 1 x —» -1°C

+ nacisng¢ 1 x —» +1°C
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Pt

Regulacja predkosci obrotowej wentylatora parownika

Wiaczanie trybu ECON

Automatycznie: przycisk 13; dioda $wietlna 10 $wieci sie.

Recznie: nacisng¢ przycisk przetgczania 13; dioda swietlna 11
Swieci sie. Wyswietlona zostanie recznie ustawiona predko$c¢
obrotowa wentylatora. Za pomocg przycisku 5 (-) i 7 (+) mozna
nastawi¢ zgdang predkos¢ obrotowa.

W trybie ECON sprezarka klimatyzaciji jest wytgczona.

Tryb REHEAT

Witaczanie trybu ECON: nacisng¢ przycisk 14; dioda swietlna 12
sSwieci sie.

Wskazywana na wskazniku stupkowym (6) predkos$¢ obrotowa
wentylatora parownika wynosi obecnie 40%. Wentylator
parownika oraz ogrzewanie sg réwniez automatycznie
regulowane w trybie ECON.

Wytaczanie trybu ECON: nacisng¢ przycisk 14.

(osuszanie szyb kabiny)

Zmiana jednostek °C/ °F

Witaczanie trybu REHEAT: przycisk 1; dioda $wietlna 3 $wieci
sie. Tryb REHEAT jest wigczony.

Predkosc¢ obrotowa wentylatora wynosi 100% i mozna jg recznie
regulowac po przetgczeniu przycisku 13 na tryb reczny za
pomoca przycisku 5 (-) i 7 (+).

W trybie REHEAT sprezarka jest ciggle wigczona w celu
osuszenia powietrza w kabinie.

Wytaczanie trybu REHEAT: ponownie nacisng¢ przycisk 1.

Nacisngc¢ jednoczes$nie przycisk 2 i 5 na ok. 3 sekundy.

Po ponownym nacisnieciu przycisku 2 i 5 wskazanie powraca do
jednostki °Celsjusza.

Usterki / btedy (wskazywane pulsujaco)

FO

%

Usterka czujnika temperatury kabiny

Niebieski wyj$cia sterujgce zostang wytagczone

F1

%

Stoérung Ausblastemperaturfiihler

Zoty wyjscia sterujgce zostang wytgczone

F2

Usterka czujnika temperatury zewnetrznej

Czerwony wyjécia sterujgce nadal gotowe do pracy.
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Wazne informacje na temat klimatyzacji

ZA

OSTROZNIE

1. Kategorycznie unika¢ dotykania czynnika chtodniczego.
Nosi¢ rekawice i okulary ochronne!

2. W razie dostania sie czynnika do oka, niezwtocznie
przeptukaé oko woda. Udac¢ sie do lekarza!

3. Prace konserwacyjne i naprawcze zleca¢ wytacznie
serwisom klimatyzacji.

4. Nie wolno spawa¢ przy elementach obiegu czynnika
chtodniczego oraz w ich bezposredniej bliskosci — ryzyko
zatrucial

5. Maksymalna temperatura otoczenia czynnika chtodniczego:
80°C

5.15.13 Filtrowanie powietrza w kabinie — poziom bezpieczenstwa kategorii 4

5.15.13.1 Opis

Funkcja

Budowa

W dachu kabiny po prawej stronie

(1) Kontrolka

Jesli cisnienie wewnatrz kabinie spadnie
ponizej 20 Pa, zapala sie kontrolka.

(2) Przefgcznik 3-pozycyjny do ustawienia
mocy dmuchawy.

Filtrowanie powietrza w kabinie za pomocg regulacji nadcisnienia i
filtra z weglem aktywnym jako ochrona przed pytem, aerozolami i
oparami (gazami) wg normy DIN EN 15695-1.

Jest to obowigzkowe podczas opryskiwania niektorymi srodkami.

Powietrze zewnetrzne oczyszczane jest przez kolejne stopnie filtra i
uwalniane ze szkodliwych substancji, zanim dotrze do kabiny. W
zewnetrznej obudowie znajduje sie dmuchawa powietrza, ktorej ruch
wymusza utrzymywanie doptywu powietrza na pewnym minimalnym
poziomie. Dmuchawa powietrza dziata niezaleznie od ustawienia
ukfadu klimatyzacji.

Ochrona dziata takze wtedy, gdy wytgczony jest uktad klimatyzacji.
Zaleznie od wersji wyposazenia osiggana jest ochrona na poziomie
kategorii 3 lub 4 wedtug normy DIN EN 15695-1.

W kabinie zamontowany jest system monitorowania cisnienia.
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Kanat powietrza w dachu

1)
@)
®)
4)

Ztgczka
Kanat powietrza
Ostona blaszana, tylna

Ostona blaszana, przednia

Obudowa filtra na maszynie

Obudowa filtra

@)
@)

®)
(4)
®)
(6)
@)
8)
©)

Punkt mocowania

Komora wentylatora z elektronicznym
uktadem sterowania

Filtr z weglem aktywnym
Filtr aerozolowy

Filtr przeciwpytkowy
Wilot powietrza

Siatka ochronna

Uchwyt

Gtéwna wtyczka

(10) Wylot powietrza

86
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Monitorowanie cisnienia

W kabinie znajduje sie czujnik réznicy cisnien,
ktéry wykrywa minimalne cisnienie we wnetrzu
kabiny. Czujnik réznicy cisnienia zamontowany
jest na podtodze kabiny, z tytu po prawej stronie

kabiny.

5.15.13.2 Praca

Budowa i dziatlanie pojazdu

Rys. 51

Przed rozpoczeciem pracy:

Skontrolowac¢ stan siatek na wlocie powietrza do skrzynki
filtracyjnej i w razie potrzeby je wyczyscié.

Obejrze¢ waz dolotowy pod katem jego stanu i szczelnosci.

Sprawdzi¢, czy kable nie sg nigdzie przetarte.

W trakcie pracy:

Jesli uzywane sg nowe filtry, wybra¢ najnizszy bieg filtra. W ten
sposob bedzie on dziatat z minimalnym natezeniem strumienia
powietrza zewnetrznego. Wplywa to korzystnie na trwatosc filtra.

Im wieksze zabrudzenie filtra, tym wiekszy opor powietrza w
kasecie filtra. Cisnienie we wnetrzu kabiny stale spada i zapala
sie kontrolka.

Zwiekszy¢ recznie bieg filtra o jeden stopien. Bieg filtra mozna
podwyzszaé dwukrotnie.

Niezaleznie od liczby przepracowanych godzin filtr z weglem
aktywnym musi by¢ wymieniany co 3 miesigce.
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5.15.14 Ostony i schowki poza kabing

Lewa strona:

----------

Rys. 52
(1) Dozownik mydta

(2) Zbiornik czystej wody

(3) Gasnica

(4) Skrzynka do przechowywania

(5) Zbiornik na ptyn do spryskiwania szyby

Przod: =
Rys. 53
(1) Zdejmowane podpory ochronne
(2) Kilin
(3) Wytacznik oswietlenia
88 Pantera 4502 CP1_E3 BAG0133.5 08.17



Prawa strona:

Budowa i dziatanie pojazdu

Rys. 54

(1) Wylacznik gtéwny
(2) Akumulator

(3) Uktad hamulcowy

(4) Zawory odcinajgce zawieszenia

5.15.15 Wylacznik giowny

Wylgcznik gtéwny (Rys. 55/1) znajduje sie pod
ostong z prawej strony kabiny.

. Przed uruchomieniem maszyny zatgczyé
wytgcznik gtéwny, pozycja A.

. Po wytgczeniu maszyny wytgczyé wytacznik
gtéwny, pozycja B.
W tej pozycji dzwignie wytgcznika giéwnego
mozna wyjgc.

Wylgcznik gtéwny wytgczac
najwczesniej po uptywie 18 sekund od
wytgczenia silnika, poniewaz

parametry robocze muszg zostac
jeszcze zapisane.
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5.16 Dzwignia jazdy z wielofunkcyjnym uchwytem

5.16.1 Dzwignia jazdy

Dzwignia jazdy stuzy do

o ptynnego przyspieszania
i wyhamowywania pojazdu,

o jazdy w przod i wstecz.

(1) Predkos$¢ maksymalna jazdy w przdod,
przyspieszanie

(2) Potozenie neutralne, postdj, hamowanie
(3) Predkos¢ maksymalna jazdy wstecz,

—  Predkosc¢ zalezy od ustawienia dzwigni
jazdy.

& Holowang przyczepg réwniez hamuje
sie za pomocg dzwigni jazdy za

l pomocag pneumatycznego uktadu
hamulcowego.

Rys. 56

5.16.2 Wielofunkcyjny uchwyt AmaPilot/AmaPilot+

Uchwyt AmaPilot i AmaPilot+ pozwala na wy-
konywanie wszystkich funkcji maszyny.

e  AmaPilot z funkcjami przypisanymi na state
do przyciskow

. AmaPilot+ jest elementem obstugowym
AUX-N z mozliwoécig przypisania
dowolnych funkcji do przyciskow (funkcje
przypisane domyslinie sg takie same jak
w AmaPilot)

30 funkcji mozna witgczy¢ jednym ruchem palca.
Ponadto mozna sie przetgczyé na dwa dalsze
poziomy.

Folie ze standardowg konfiguracjg funkcji
przyciskédw mozna przyklei¢ w kabinie. Na konfi-
guracje standardowg mozna przyklei¢ dowolnie
ustawiong konfiguracje przyciskéw.

Rys. 57

90

Pantera 4502 CP1_E3 BAG0133.5 08.17



P

Budowa i dziatlanie pojazdu

o Poziom standardowy

e Poziom 2 z przytrzymywanym spustem po
tylnej stronie

Rys. 59

) Poziom 3 po nacisnieciu podswietlanego
przycisku

Rys. 60

Przyciski AmaPilota

Poziom standardowy: O

Podtaczenie/odtgczenie sekcji szerokosci po Podtaczenie/odtgczenie sekcji szerokosci po
lewej stronie prawej stronie

Wigczanie/wytgczanie oprysku

Zmniejszenie/zwiekszenie dawki oprysku Dysze krawedziowe w lewo/prawo
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Poziom 2:

Zmiana katow lewego wysiegnika lancy w Zmiana katow prawego wysiegnika lancy w
doét/w gore doét/w gore

Pokaz menu
Odbicie belki polowej

Poziom 3:

Roztozenie/ztozenie belek po lewej stronie

Odblokowanie/blokowanie
kompensacji wahan

Uniesienie/opuszczenie belki polowej Roztozenie/ztozenie belki polowej

Funkcje na wszystkich poziomach:

Skret két tylnych w lewo Skret két tylnych w prawo

Przetgczanie kierowania
2 kotami/4 kotami
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5.17 System kamer (opcja)

Budowa i dziatanie pojazdu

Maszyna moze by¢ wyposazona w dwie kamery.

e W zaleznosci od wyboru wyswietlana moze by¢ kamera cofania
lub kamera prawego kofa przedniego.

. Podczas jazdy wstecz automatycznie zatgcza sie kamera
cofania.

Cechy:

kat patrzenia 135°

ogrzewanie i lotusowa powtoka

system termowizyjny

automatyczna funkcja oswietlenia konturowego

(1) Kamera cofania zapewnia bezpieczng jazde [ /4 \
wstecz.

(2) Kamera prawego kota przedniego zapewnia
prawidtowy przejazd po $ciezce
technologicznej

Rys. 61

System kamer nie stuzy do rekompensowania ograniczen pola
widzenia podczas jazdy drogowej.
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5.18 Podest roboczy z drabing

Podest roboczy z odchylang drabing umozliwia dostep do kabiny
kierowcy i wlewu zbiornika gtéwnego.

. Drabine podnosi i opuszcza sie na desce rozdzielczej w kabinie
kierowcy.

NIEBEZPIECZENSTWO
Ryzyko wypadku przy drabinie opuszczonej podczas jazdy.

Przed jazdg drabine podnies¢ w potozenie transportowe.

NIEBEZPIECZENSTWO
Ryzyko upadku przy wychodzeniu z kabiny.

Przed wyjsciem z kabiny opusci¢ drabine.

NIEBEZPIECZENSTWO
Nigdy nie wchodzi¢ do zbiornika cieczy roboczej.

— Ryzyko odniesienia obrazeh spowodowanych trujgcymi
oparami!!

° Jazda na opryskiwaczu jest catkowicie zabroniona!

— Niebezpieczenstwo upadku z opryskiwacza podczas jazdy!
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Rys. 62
(1) Podest roboczy (5) Pokrywa konserwacyjna

(2) Porecz chronigca przed upadkiem (6) Hydraulicznie odchylana drabina

(3) Odchylana porecz chroniaca przed z przetgcznikiem na desce rozdzielczej

upadkiem (7) Otwor uzupetniania zbiornika wody do

Odchylana porecz wchodzi w kolizje mycia rak

z belkami polowymi o dtugosci 40 m. (8) Otwor uzupetniania wody do mycia

— Dlatego porecz odchyla¢ na zewnatrz przedniej szyby

wytgcznie w celu wejscia na podest
roboczy.

(4) Blokada odchylanej poreczy

Pokrywa konserwacyjna (Rys. 63/1) przy
podescie roboczym otwierana kluczem
czworokatnym (Rys. 63/2).

Pokrywa konserwacyjna (/1) przy podescie
roboczym otwierana kluczem czworokgtnym (/2).

Rys. 63
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5.19 Zaczep pociagowy do przyczepy
Samoczynny zaczep stuzy do holowania

hamowanych przyczep

e 0 dopuszczalnej masie catkowitej 12000 kg
i z pneumatycznym uktadem hamulcowym.

e 0 dopuszczalnej masie catkowitej 8000 kg
i z hamulcem najazdowym.

. bez pionowego obcigzenia zaczepu.
e  zuchem zaczepowym 40 DIN 74054.
(1) Zaczep pociggowy

(2) Przytacze do oswietlenia przyczepy

(3) Przytacze do hamulcéw przyczepy.

W celu odblokowania zaczepu pociggnaé

i obrécic¢ pokretto (Rys. 65/1), aby sie
unieruchomito w gérnym rowku (Rys. 65/2).
Nastepnie obréci¢ dzwignie (Rys. 65/3) w gore,
aby odblokowat sie trzpien.

Rys. 65

podczas jazdy na zakretach wykluczyc¢ ryzyko kolizji z belkami

o Przyczepa musi by¢ wyposazona w dostatecznie dtugi dyszel, aby
polowymi.

Hamowanie przyczepg mozliwe jest zarbwno poprzez nacisniecie
pedatu hamulca, jak réwniez poprzez uruchomienie dzwigni jazdy.
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{E OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo przygniecenia, przyciecia, pochwycenia,

wciagniecia i uderzenia przez przetaczajagca sie w niezamierzony
sposéb maszyne przy zwolnionym hamulcu roboczym!

Zawsze najpierw dotgczac gtowice przewodu hamowania (z6itg) a
nastepnie glowice przewodu zapasu (czerwong).

. Hamulec roboczy maszyny zostaje zwolniony natychmiast po
dotgczeniu czerwonej gtowicy fgczacej.

e  Zawsze najpierw odtgczac gtowice przewodu zapasu (czerwong)
a nastepnie gtowice przewodu hamowania (z64tg).

o Hamulec roboczy maszyny zaczyna hamowac dopiero po
odtgczeniu czerwonej gtowiczki tgczace;j.

. Nalezy bezwarunkowo przestrzegac kolejnosci czynnosci, gdyz
inaczej hamulec maszyny zostanie zwolniony a niechamowana
maszyna bedzie mogta znalez¢ sie w ruchu.

OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo przygniecenia przez przypadkowe

uruchomienie i niezamierzone przetoczenie maszyny i przyczepy
podczas dotaczania i odtgczania maszyny!

Przed wejsciem do strefy zagrozenia miedzy maszyng i przyczepa

w celu jej dotgczenia lub odtgczenia nalezy zabezpieczy¢ maszyne
i przyczepe przed przypadkowym uruchomieniem i niezamierzonym
przetoczeniem.

OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo przygniecenia miedzy ciggnikiem a maszyna

przy dotaczaniu maszyny!

Przed dojechaniem do przyczepy nalezy usung¢ wszystkie osoby ze
strefy zagrozenia miedzy maszyng a przyczepa.

Dotgczanie przyczepy do samoczynnego zaczepu jest zadaniem do
obstugi przez jedng osobe.

Wskazowki pomocnika nie sg konieczne.
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5.19.1

5.19.2 Odtaczanie przyczepy

Dotaczanie maszyny

1.
2.

6.

1.

Pt

Odblokowac zaczep pociggowy.

Przed dojechaniem do przyczepy nalezy usuna¢ wszystkie
osoby ze strefy zagrozenia miedzy maszyng a przyczepa.

Podjecha¢ maszyng do tytu do przyczepy, aby sprzeg
samoczynnie sie podigczyt.

Zabezpieczy¢ maszyne przed przypadkowym uruchomieniem
i przetoczeniem.

Podtaczy¢ przewody zasilania do przyczepy.

5.1 Zamocowa¢ gtowiczke taczaca przewodu hamulcowego
(26ttg) w oznakowanym na zotto przytaczu w maszynie.

5.2 Zamocowac gtowiczke tgczgcg przewodu zapasu
(czerwong) w oznakowanym na czerwono przytgczu
W maszynie.

5.3 Podigczy¢ wtyk oswietlenia przyczepy do gniazda
maszyny.

Ustawi¢ przyczepe w pozycji transportowe;.

Odstawi¢ przyczepe na poziomej powierzchni o utwardzonym
podtozu.

Zabezpieczy¢ maszyne przed przypadkowym uruchomieniem
i przetoczeniem.

Ustawi¢ przyczepe w pozycji parkowania.
Odtaczy¢ przewody zasilajgce.
4.1 Odtgczy¢ glowiczke tgczacg przewodu zapasu (czerwong).

4.2 Odtaczy¢ gtowiczke taczaca przewodu hamulcowego
(zotta).

4.3 Odtaczy¢ wtyk oswietlenia przyczepy.

Odtaczy¢ urzgdzenie tgczgce.

98
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Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

6 Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

6.1 Sposob dziatania

Pompa oprysku (4) poprzez armature ssacg (14), przewdd ssacy (5)
i filtr ssacy (6) zasysa

. ciecz roboczg ze zbiornika cieczy roboczej (1).

e  wode pluczacyg ze zbiornika wody ptuczacej (2).
Woda ptuczaca ze zbiornika wody ptuczgcej (2) stuzy do mycia
uktadu opryskowego.

. Swiezg wode poprzez zewnetrzne przytgcze ssace (3).

Zassana ciecz jest kierowana przez przewdd cisnieniowy (7) do
armatury cisnieniowej (13) i w ten sposéb

. przez samooczyszczajacy sie filtr ciSnieniowy dostaje sie do
zaworow sekcji szerokosci (8). Zawory sekcji szerokosci
przejmujg rozdziat cieczy roboczej do przewoddéw opryskowych.
Przez zawér ustawiajgcy mieszadta dodatkowego (15) na filtrze
cisnieniowym mozna zwigkszy¢ wydajno$¢ mieszadta przy
mieszaniu cieczy roboczej.

. do inzektora i zbiornika wyptukiwania (9).

W celu przygotowania cieczy roboczej wla¢ do zbiornika
wyptukiwania ilos¢ preparatu niezbedng do napetnienia zbiornika
cieczy roboczej i odessaé do zbiornika cieczy robocze;j.

e  bezposrednio do zbiornika cieczy roboczej (18)

. do mycia wnetrza (17) lub mycia z zewnatrz (16).

Pompa mieszadta (10) zasila mieszadio gtéwne (11) w zbiorniku
cieczy robocze,j.

Automatyczna regulacja zalezna od napenienia (12) mieszadta
gtdwnego zapewnia homogeniczng ciecz roboczg w zbiorniku cieczy
roboczej.
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6.2

Pole obstugowe

Rys. 67

@)
@)
®)

4)

®)
(6)
@)
8)
©)

Filtr ssgcy
Filtr ciSnieniowy

Przytgcze napetniania zbiornika wody
ptuczacej

Przytgcze napetniania zbiornika cieczy
roboczej poprzez waz ssacy

Wylot filtru ci$nieniowego

Szybkie opréznianie pompy

Whylot filtru ssgcego / ciecz robocza
Oswietlenie robocze

Zat./wyt. pompy

(10) Wskaznik stanu napetnienia

(11) Wskazanie potozenia armatury ssgcej
(12) Przycisk armatury ssgcej

(13) Przycisk podnoszenia / opuszczania
zbiornika wyptukiwania

(14) Stopa ptuczaca ECO — Fill
(15) Przetgcznik wyboru funkcji

(16) Zawor regulacji mieszadta dodatkowego /
spuszczania pozostatosci

(17) Zawor przetagczajgcy przewod pierécieniowy
/ ptukanie kanistrow

(18) Zawor przetgczajgcy przewdd pierscieniowy
/ ptukanie kanistrow

(19) Przycisk wigczania inzektora

(20) Zawor wigczajgcy odsysanie zbiornika
rozwadniacza / EcofillL
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6.3 Objasnienia do obstugi armatury

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

. Przetacznik wyboru funkcji

Funkcja oprysku

. . Funkcja wyptukiwania

Odessanie $luzy wptukiwania

rzyciskiem
. ﬁ Funkcja oprézniania zbiornika cieczy
roboczej z przyciskiem do aktywaciji
. . Czyszczenie belki polowej

z zewnatrz

Rys. 68

. Wskaznik potozenia zaworu ssgcego:

Zasysanie przez wgz ssacy

—
—_——

! Zasysanie ze zbiornika cieczy

roboczej
o % Zasysanie ze zbiornika wody %

ptuczacej

. . Przycisk do obstugi armatury ssacej

e  Zawoér regulacji mieszadta dodatkowego

o Spuszczanie resztek cieczy

!-@.
Intensywnos¢ pracy mieszadta
dodatkowego

Rys. 70
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. Zawoér spustowy zaworu ssacego ——

Rys. 71

e  Zawor wilaczajacy odsysanie
zbiornika rozwadniacza / Ecofill

o 0 Pozycja zerowa Ecofill [ © | A
‘_ m
o E’ Odsysanie ze zbiornika do

podawania srodkow

Rys. 72
o  EyodtAA Przytacze napetniajace
zbiornika cieczy roboczej
e  Zawor przetaczajacy przewod
pierscieniowy / ptukanie kanistrow
o 0 Pozycja zerowa
o Ptukanie kanistrow
o Przewdd pierscieniowy
Rys. 73
Wszystkie zawory odcinajgce sg
o otwarte przy pozycji dzwigni w kierunku przeptywu
o zamkniete przy pozycji dzwignie poprzecznie do kierunku
przeptywu.
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6.4 Mieszadta

Opryskiwacz jest wyposazony w mieszadto
gtéwne i dodatkowe. Oba mieszadta to
mieszadta hydrauliczne. Mieszadto dodatkowe
jest jednoczesnie powigzane z uktadem ptukania
samoczyszczacego filtra cisnieniowego.

Mieszadto gtéwne zasilane jest wikasng pompg
mieszadta. Zasilanie mieszadta dodatkowego
nastepuje poprzez pompe robocza.

Wigczone mieszadto miesza ciecz roboczg w
zbiorniku gtéwnym i dba o statg homogenicznos¢
cieczy roboczej.

o Mieszadto gtéwne jest automatycznie
regulowane w zalezno$ci od stanu
napetnienia zbiornika cieczy robocze;.

. Mieszadto dodatkowe nastawia sie za
pomoca zaworu nastawczego (Rys. 74/1).

Mieszadto dodatkowe jest wytgczone

w pozycji 0 zaworu regulacji. Najwyzszag
wydajnos¢ mieszania uzyskuje sie

w pozycji (Rys. 74/2).

Zabezpieczenie funkcji oprézniania filtra
ciSnieniowego (Rys. 74/3).

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

Rys. 74
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6.5 Przytacze ssace do napetniania zbiornika cieczy roboczej

(opcja)
Waz ssacy 3" (2 x 4 m) w pozycji parkowania
. na lewym i prawym btotniku

e  przymocowany do wspornika opaskg
zaciskowg

Filtr ssacy

. z zaworem zwrotnym do filtrowania
zasysanej wody.

. z dzwignig umozliwiajgcg spuszczenie z
weza pozostatej wody.

Filtry ssace nalezy wozi¢ ze sobg w schowku
pod kabing.

Zanim rozpocznie sie napetnianie, potgczy¢ ze
sobg oba weze ssace i filtry ssgce za pomocg
ztgcza Camlock i podigczy¢ do przytgcza
ssgcego.

Rys. 75

Rys. 76
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6.6 Przytacze napetniania do cisnieniowego napetniania zbiornika cieczy
roboczej

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

(opcja)

. Napetnianie z odcinkiem swobodnego
przeptywu i obracanym wylotem (Rys. 77).

. Napetnienie bezposrednie
z zabezpieczeniem przed cofnieciem

(opcja)
Rys. 78/...

(1) Przytacze napetniania z zaworem
wigczania.

(2) Przytgcze napetniania z zatrzymywaniem
napetniania..

Rys. 78
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6.7 Wyposazenie w filtry

. Nalezy stosowac wszystkie przewidziane w wyposazeniu filtry.
Regularnie czyscic filtry (patrz rozdziat "Czyszczenie", strona
188). Bezawaryjna praca opryskiwacza osiggana jest tylko przy
nienagannym filtrowaniu cieczy roboczej. Nienaganne filtrowanie
cieczy roboczej w znacznym stopniu wptywa na powodzenie w
ochronie roslin.

. Przestrzega¢ dopuszczalnych kombinacii filtréw wzglednie
$rednicy oczek filtrow. Wielko$é oczek samooczyszczajgcych sie
filtrow cisnieniowych i filtréw dysz musi by¢ zawsze mniejsza, niz
wielko$¢ otworow stosowanych dysz.

e Pamietaé, ze stosowanie filtréw o 80 wzglednie 100 oczkach /
cal, moze przy niektorych srodkach ochrony roslin prowadzi¢ do
odfiltrowania substancji aktywnych. W pojedynczych
przypadkach nalezy zwrécic sie o informacje do producenta
Srodka ochrony roslin.

Sito wlewowe

Sito wlewowe (/1) zapobiega zanieczyszczeniu
cieczy roboczej przy napetnianiu zbiornika
poprzez gérny otwér wlewowy.

Wielkos¢ oczek: 1,00 mm 1

Rys. 79

Filtr ssacy

Filtr ssacy filtruje
. ciecz roboczg podczas oprysku.

e wode, przy napetnianiu zbiornika cieczy
roboczej przez wagz ssacy.

Wielkos¢ oczek: 0,60 mm
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Samooczyszczajacy sie filtr ciSnieniowy

Samooczyszczajacy filtr ciSnieniowy

e  zapobiega zapychaniu sie filtréw dysz przed

dyszami opryskiwacza.

. ma wiekszg liczbe oczek / cal, niz filtr

ssacy.

Przy wigczonym mieszadle dodatkowym
wewnetrzna powierzchnia wktadu filtra
cisnieniowego jest stale przeptukiwana,

a nierozpuszczone srodki stosowane przy
oprysku oraz czgsteczki brudu sg odprowadzane
z powrotem do zbiornika cieczy roboczej.

Wkiady filtrow cisnieniowych

Wkiad filtra cisnieniowego z 50 oczkami/cal (seryjnie), niebieski
od wielkosci dyszy ,,03” i wiekszej

powierzchnia filtrowania: 216 mm?2

wielko$¢ oczek: 0,35 mm

Wktad filtra cisnieniowego z 80 oczkami/cal, zotty
dla wielkosci dyszy ,02”

powierzchnia filtrowania: 216 mm?2

wielko$¢ oczek: 0,20 mm

Wktad filtra cisnieniowego ze 100 oczkami/cal, zielony
dla wielkosci dyszy ,015” i mniejszej

powierzchnia filtrowania: 216 mm?2

wielko$¢ oczek: 0,15 mm
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Filtry dysz

Filtry dysz (Rys. 82/1) zapobiegaja zapychaniu
sie dysz.

Filtry dysz

Rys. 82

. Filtr dyszy z 24 oczkami/cal,
od wielkosci dyszy ,06” i wiekszej

powierzchnia filtrowania:
wielko$¢ oczek:

0,50

5,00 mm?2
mm

. Filtr dyszy z 50 oczkami/cal (seryjnie),
dla wielkosci dyszy ,,02” do ,,05”
powierzchnia filtrowania: 5,07 mm?2

wielkos¢ oczek:

0,35 mm

o Filtr dyszy ze 100 oczkami/cal,
dla wielko$ci dyszy ,015” i mniejszej
powierzchnia filtrowania: 5,07 mm?2

wielkos¢ oczek:

Sito w dnie zbiornika do podawania srodkow

Sito (Rys. 83/1) w dnie zbiornika do podawania
srodkow zapobiega zasysaniu bryt i ciat obcych.

0,15 mm
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6.8 Zbiornik wody ptuczacej

W zbiorniku wody ptuczacej przewozona jest

czysta woda. Woda ta stuzy do

. Rozcienczania resztek w zbiorniku cieczy

roboczej po zakonczeniu oprysku.

e  Mycia (ptukania) catego opryskiwacza na

polu.

. Czyszczenia armatury ssgcej oraz

przewodow opryskowych przy napetnionym

zbiorniku.

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

Zbiornik wody ptuczgcej napetniac
wytgcznie czystg wodag.

Napetnianie przez przytacze napetniania:
1. Przylaczy¢ waz do napetniania.

2. WIlaé wode ptuczacy do zbiornika
z instalacji wodociggowej.

. Obserwowac¢ wskaznik stanu napetnienia.

3. Zamontowac¢ kotpak zamykajgcy na
przytaczu napetniajgcym.

Rys. 85
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6.9 Zbiornik rozwadniacza z przytaczem napetniajgcym ECO-Fill

i ptukaniem kanistrow

Rys. 86/...

(1) Odchylany zbiornik do wsypywania,
wlewania, rozpuszczania i zasysania
Srodkéw ochrony roslin i mocznika.

(2) Sktadana pokrywa.

(3) Uchwyt do odchylania zbiornika do
podawania srodkéw.

(4) Rownolegtoboczne ramie do przestawiania
zbiornika z pozycji transportowej w pozycje

do napetniania.

(5) Zawor przetaczajgcy przewdd pierscieniowy

/ ptukanie kanistréw .
(6) Blokada pozyciji transportowe;j.

(7) Przycisk do odsysania zbiornika
rozwadniacza

Zbiornik rozwadniacza z zabezpieczeniem

transportowym do zabezpieczenia zbiornika
rozwadniacza w pozycji transportowej przed

niezamierzonym opuszczeniem.

e W celu przestawienia zbiornika
rozwadniacza w pozycje napetniania:

Chwyci¢ lewg rekg za uchwyt.
Zwolni¢ blokade.
3. Odchyli¢ zbiornik rozwadniacza w dot.
Rys. 87/...

(1) Sito w dnie zbiornika rozwadniacza

zapobiega zasysaniu bryt i ciat obcych.

(2) Wirujgca dysza do ptukania kanistrow lub

innych pojemnikéw.
(3) Plytka dociskowa.

(4) Przewdd pierscieniowy do rozpuszczania
oraz wptukiwania srodkéw ochrony roslin i

mocznika.
(5) Skala

& Woda wydostaje sie z dyszy do
l ptukania kanistrow, gdy

o  ptytka dociskowa zostanie

nacisnieta w dot przez kanister.

e  zamknieta pokrywa odchylana

zostanie nacisnieta w dot.

Rys. 88
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Pistolet natryskowy do przeptukiwania zbiornika wyptukiwania

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

Pistolet natryskowy stuzy do przeptukiwania
zbiornika wyptukiwania wodg ptuczaca w trakcie
wyptukiwania lub po jego zakohczeniu.

Pistolet opryskowy zabezpieczy¢
ryglowaniem (Rys. 89/1) przed
niezamierzonym uruchomieniem

. przed kazdg przerwg w oprysku.

e zanim po oczyszczeniu maszyny
pistolet opryskowy zostanie
umieszczony w uchwycie.

Rys. 89

Zbiornik wyptukiwania sterowany hydraulicznie

(opcja)

¢ Przycisk podnoszenia zbiornika
wyptukiwania.

4‘ Przycisk opuszczania zbiornika
wyptukiwania.

Zbiornik wyptukiwania podnosi¢ zawsze
w potozenie krancowe, aby nie przekroczyc¢
dopuszczalnej szerokosci transportowe;.

Rys. 90
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Przytacze napetniania Ecofill (opcja)

Przytgcze Ecofill do odsysania ze zbiornika
Ecofill Srodkéw stosowanych do oprysku.

(1) Przytacze napetniania Ecofill (opcja).

(2) Przytacze ptukania dla zegara
pomiarowego Ecofill.

(3) Zawor wiaczajgcy Ecofill

Rys. 91

6.10  Zbiornik wody do mycia rak
Zbiornik wody do mycia rak (20 I) na czystg
wode do mycia rak i dysz.

(1) Zbiornik wody do mycia rgk za ostong
(2) Przytagcze napetniajgce

(3) Zawor odcinajgcy

(4) Wylew

(5) Dozownik mydta

OSTRZEZENIE
Ryzyko zatrucia zanieczyszczong Rys. 92

woda w zbiorniku czystej wody!

Pod Zzadnym pozorem nie pi¢ wody ze
zbiornika wody do mycia rak!
Materiaty, z ktérych wykonany jest
zbiornik, nie nadajg sie do
przechowywania srodkow
spozywczych.
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6.11 Pompy

Rys. 93 — pod lewg ostong boczna:
. pompa oprysku
. pompa mieszadta

Pompy wtryskowe wigcza i wytgcza sie za
pomoca AMADRIVE lub przycisku na polu
obstugowym.

Predkos¢ obrotowa pomp nastawia sie na

AMADRIVE (robocza predkos¢ obrotowa od 400

do 540 1/min).

Dane techniczne - wyposazenie w pompy

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

Pompy-wyposazenie 2 x P260
Wydatek przy liczbie obrotéw przy 0 bar 520
znamionowych [I/min] przy 10 bar 190
Zapotrzebowanie mocy [kw] 12,6

Rodzaj budowy

4- cylindrowa pompa ttokowo membranowa

Ttumienie pulsaciji

Zbiornik cisnieniowy

Pantera 4502 CP1_E3 BAGO0133.5 08.17

113



Pt

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego
6.12 Budowa i dziatanie belek polowych

Nienaganny stan belek polowych opryskiwacza oraz ukfadu ich
zawieszenia w duzym stopniu wptywa na doktadnosc¢ rozdzielania
cieczy roboczej. Petne pokrycie uzyskuje sie przy wysokosci belek
polowych prawidtowo ustawionej w stosunku do opryskiwanych roslin.
Dysze na belka polowych umieszczone sg w rozstawie co 50 cm.

e  Wysokos¢ oprysku (odstep miedzy dyszami a tanem) nalezy
o ustawi¢ zgodnie z tabelg oprysku.

. Belki polowe opryskiwacza zawsze ustawia¢ réwnolegle do
gleby, gdyz tylko w takim wypadku uzyska sie wymagang
wysokos¢ oprysku kazdej z dysz.

) Wszystkie prace nastawcze przy belkach opryskiwacza nalezy
skrupulatnie wykonywac.

& Belki polowe obstuguje sie na terminalu obstugowym lub za pomocg
l wielofunkcyjnego uchwytu.
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Sktadanie Profi

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

Sktadanie Profi obejmuje nastepujace funkcje:

. Sktadanie i rozktadanie belek polowych,

. hydrauliczne przestawianie wysokosci,

. hydrauliczne przestawianie nachylenia,

e jednostronne sktadanie belek polowych,

e jednostronne, niezalezne zwiekszanie i zmniejszanie kata
nachylenia belek polowych - wysiegnikéw belek polowych (tylko
skfadanie Profi Il).

[ J Patrz instrukcja obstugi terminala obstugowego!

Zewnetrzne wysiegniki-zabezpieczenia

Zabezpieczenia zewnetrznych wysiegnikow
chronig belki polowe przed uszkodzeniami w
sytuacji, gdy zewnetrzne wysiegniki trafiajg na
state przeszkody. Zabezpieczenie umozliwia
odchylenie sie zewnetrznych wysiegnikdw wokot
osiowych przegubdéw zgodnie z kierunkiem jazdy
i przeciwnie do niej — z automatycznym
powrotem do pozycji roboczej.

Ustawienie wysokosci oprysku

Rys. 94

OSTRZEZENIE

A\

polowa!

Przed podniesieniem lub opuszczeniem belek polowych uktadem
zmiany wysokosci usung¢ ludzi z niebezpiecznej strefy w poblizu

maszyny.

Zagrozenia przygnieceniem i uderzeniem ludzi mogace
wystepowac, jesli przy podnoszeniu lub opuszczaniu uktadem
zmiany wysokosci, czlowiek zostanie pochwycony przez belke

O

kazdej z dysz.

Belki polowe opryskiwacza zawsze ustawiac¢ rownolegle do gleby,
gdyz tylko w takim wypadku uzyska sie przepisowg wysokosc oprysku
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Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

Rozkladanie i sktadanie:

OSTROZNIE

Rozktadanie belki polowej podczas jazdy opryskiwacza jest
zabronione.

ZA
A\

NIEBEZPIECZENSTWO

Przy rozktadaniu i sktadaniu belek polowych opryskiwacza
zawsze zachowywaé wystarczajaco duzy odstep od przewodéw
napowietrznych linii elektrycznych! Kontakt z przewodami
napowietrznych linii elektrycznych moze prowadzi¢ do wypadku
ze skutkiem $miertelnym

VAN

OSTRZEZENIE

Zagrozenie calego ciata przygnieceniem i uderzeniem moze
zaistniec, jesli rozktadajace sie na boki czesci maszyny
pochwyca ludzi!

Takie zagrozenia mogg powodowacé najciezsze obrazenia ciata z
mozliwymi skutkami $miertelnymi wtgcznie.

Zachowa¢ wystarczajgco bezpieczny odstep od ruchomych czesci
maszyny tak dtugo, jak dtugo pracuje silnik ciggnika.

Zwréci¢ uwage, aby inne osoby zachowaty wystarczajgco duzy,
bezpieczny odstep od ruchomych czesci maszyny

Przed rozpoczeciem rozktadania czesci maszyny usung¢ ludzi ze
strefy ruchow rozktadanych czesci maszyny.

OSTRZEZENIE

Zagrozenia przygnieceniem, wciaggnieciem, pochwyceniem lub
uderzeniem oséb trzecich istniejace wtedy, gdy podczas
rozktadania i sktadania belek polowych osoby trzecie
przebywaja w strefie rozktadania i moga zostaé¢ pochwycone
przez ruchome czesci belek polowych!

. Przed roztozeniem i ztozeniem belek polowych usng¢ ludzi ze
strefy ruchéw belek polowych.

. Jesli podczas rozktadania lub sktadania belek polowych w strefie
ich ruchéw znajdzie sie cztowiek, natychmiast zwolni¢ zespét
sterujgcy ich rozktadaniem i sktadaniem.

L

W stanie ztozonych i roztozonych belek polowych, sitowniki
hydrauliczne skfadania belek polowych osiggajg odpowiednie pozycje
koncowe (pozycja transportowa i pozycja robocza).

Praca z jednostronnie roztozonymi belkami polowymi opryskiwacza

Praca z jednostronnie roztozonymi belkami polowymi opryskiwacza
dopuszczalna jest

. tylko z zaryglowanym wyréwnaniem wahan.

e  tylko w celu chwilowego pokonania przeszkod (np. drzewo, stup
sieci elektrycznej itd.).

116
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Odblokowanie wyréwnania wahan (Rys. 95/1):

Wyréwnanie wahan odblokowuje sie za pomocag

pola funkcyjnego .

— W menu Praca wyswietlany jest otwarty
symbol ktodki.

—  Wyréwnanie wahan (Rys. 95/1)
odblokowuje sie i roztozone belki polowe
opryskiwacza mogg swobodnie wahac sie
wzgledem wspornika belek. Ostona
wyréwnania wahan zostata zdjeta przed
wykonaniem zdjecia do celow lepszej

prezentacji.
Rys. 95
& Réwnomierny rozkfad poprzeczny uzyskuje sie tylko przy
l odblokowanym wyréwnaniu wahan.
Zaryglowanie wyréwnania wahan (Rys. 95/2):
OSTROZNIE
A . Kompensacje wahan nalezy blokowa¢ zasadniczo w pozycji
transportowej

o podczas jazdy na drogach publicznych!

o  przy rozkladaniu i sktadaniu belek polowych!

)
Wyréwnanie wahan blokuje sie za pomocg pola funkcyjnego .

— W menu praca wyswietlany jest symbol zamknietej ktodki.

—  Przy zablokowanej kompensacji wahan belki polowe moga
swobodnie wahac¢ sie w stosunku do wspornika belek.

® e  Wyréwnanie wahan jest zablokowane (Rys. 95/2), jesli na
wys$wietlaczu terminala obstugowego widoczny jest symbol
l zamknietej ktodki.

. W celu zablokowania wyréwnania wahan przycisk nacisngé
i przytrzymac!
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6.12.1 Belki polowe Super-L

Rys. 96
(1) Belki polowe z przewodami opryskowymi (4) Rura ochronna dysz
(tutaj ztozone pakiety wysiegnikow). (5) Wkiad dystansowy

(6) Zabezpieczenie wysiegnikdw zewnetrznych,
patrz na stronie 115

(2) Belki polowe z przewodami opryskowymi
(tutaj ztozone pakiety wysiegnikow).

(3) Transportowy kabtgk zabezpieczajacy
Kabtgki zabezpieczenia transportowego
stuzg do ryglowania belek polowych
ztozonych w pozycji transportowej przed (8) Zawor i przetgcznik systemu DUS
przypadkowym roztozeniem.

(7) Wyréwnanie wahan, patrz strona na stronie
117.

(9) Armatura belek polowych, patrz Rys. 97
(10) Uktad mycia z zewnatrz

Armatura belek polowych

(1) Przytacze cisnieniowe do manometru
cisnienia oprysku

(2) Przeptywomierz do ustalenia wielko$ci
wydatku [I/ha]

(3) Przeptywomierz powrotny do ustalania
ilosci cieczy roboczej powracajgcej do
zbiornika

(4) Zawory silnikéw do wtgczania i wylgczania
sekcji szerokosci

(5) Zawor obejsciowy

(6) Odcigzenie cisnienia

(7) Cazujnik cidnienia
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6.13 Przegub redukcyjny przy wysigegniku zewnetrznym (opcja)

Za posrednictwem przegubu redukcyjnego mozna recznie sktadac
zewnetrzny element wysiegnika zewnetrznego w celu zmniejszenia
szerokosci robocze;.

Przypadek 1:

Liczba dysz _ Liczba dysz przy sktadanym
zewn. sekcji szerokos$ci elemencie zewnetrznym

—  Przy oprysku ze zmniejszong szeroko$cig roboczg zewnetrzne
sekcje szerokosci muszg pozostac wytgczone.

Przypadek 2:

Liczba dysz Liczba dysz przy sktadanym
zewn. sekcji szerokosci elemencie zewnetrznym

—  Zamkng¢ recznie zewnetrzne dysze (potrdjna gtowica dysz).
—  Wprowadzi¢ zmiany na terminalu obstugowym.
o  wprowadzi¢ zmieniong szeroko$¢ roboczg.

o  wprowadzi¢ zmieniong liczbe dysz przy zewnetrznych
sekcjach szerokosci.

Rys. 98

2 Sruby zabezpieczajg ztozony i roztozony element zewnetrzny
w poszczegolnych potozeniach krancowych.

OSTROZNIE
Przed jazda transportowa roztozy¢ z powrotem elementy

zewnetrzne, aby blokada transportowa byla skuteczna przy
ztozonych belkach polowych.

Pantera 4502 CP1_E3 BAG0133.5 08.17 119



Pt

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego
6.14 Redukcja belek polowych (opcja)

Za pomoca redukcji belek w zaleznosci od wyposazenia jeden lub
dwa wysiegniki mogg pozostac¢ ztozone podczas pracy.

Dodatkowo witgczy¢ akumulator hydrauliczny (opcja) jako
zabezpieczenie przeciwnajazdowe..

W komputerze poktadowym nalezy wytgczy¢ odpowiednie sekcje
szerokosci.

—

- %@iVAVA‘g‘I@“

Rys. 99

(1) Redukcja belek polowych
(2) Amortyzacja belek polowych
(A) Zawor odcinajgcy otwarty
(B) Zawor odcinajgcy zamkniety

Praca ze zredukowang szerokoscig robocza

1 Hydraulicznie zmniejszyé szeroko$é roboczg belki.
2 Zamkna¢ zawory odcinajace redukcji belki.

3. Otworzy¢ zawdr odcinajgcy redukc;ji belki.
4

Wytaczy¢ w komputerze poktadowym odpowiednie sekcje
szerokosci.

5. Wykona¢ prace przy zredukowanej szerokosci robocze;.

Zamkngc¢ zawor odcinajgcy amortyzacji belek polowych:
. Przy przejazdach transportowych

. Do prac przy petnej szerokosci roboczej
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o Maszyny z DistanceControl plus:
Przy zredukowanej szeroko$ci roboczej zamontowac kazdy
z zewnetrznych czujnikéw po obréceniu o 180° i odtgczyé
wewnetrzny..

6.15 Rozszerzenie belek polowych (opcja)

Rozszerzenie belek polowych pozwala na ptynne zwigkszenie
szerokosci roboczej az do 1,20 m.

Rys. 101
(1) Rozszerzenie belek polowych w pozycji transportowej
(2) Rozszerzenie belek polowych w pozycji roboczej
(3) Zawdr odcinajgcy dyszy zewnetrznej
(A) Zawoér odcinajgcy otwarty
(B) Zawor odcinajgcy zamkniety

(4) Sruba skrzydetkowa do zabezpieczenia rozszerzenia belek
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polowych w pozycji transportowej lub robocze;j

6.16 Przestawianie nachylenia

Za pomocg uktadu hydraulicznego przestawiania nachylenia mozna w
niekorzystnych warunkach terenowych np. przy réznej gtebokosci
kolein, wzglednie przy jezdzie jednym kotem w bruzdzie, ustawi¢ belki
polowe réwnolegle do powierzchni gleby.

Ustawianie na terminalu obstugowym.

6.17 DistanceControl

(opcja)

Zespot regulacyjny belek polowych opryskiwacza
DistanceControl utrzymuje belki polowe
automatycznie, réwnolegle i w zgdanej
odlegtosci od powierzchni docelowe;.

. DistanceControl z 2 czujnikami
. DistanceControl plus z 4 czujnikami

Czujniki ultradzwiekowe (Rys. 102/1) mierza
odlegtos¢ od gleby wzglednie od roslin. Przy
jednostronnym odchyleniu od zgdanej
wysokosci, DistanceControl steruje
przestawianiem nachylenia w celu dopasowania
wysokosci. Jesli po obu stronach teren wznosi
sie, to ukfad przestawiania wysokosci podniesie
cate belki polowe.

Przy wytgczaniu belek polowych opryskiwacza
na nawrotach, belki polowe sg automatycznie
podnoszone o okoto 50 cm. Przy wtgczeniu
oprysku, belki polowe powracajg do
wykalibrowanej wysokosci.

Patrz Instrukcja obstugi
l oprogramowania ISOBUS.

. Ustawienie czujnikow ultradzwiekowych:

- patrz Rys. 102

122
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6.18 Przewody opryskowe i dysze

Belki polowe mozna wyposazy¢ w rozne przewody opryskowe.
W przewodach tych mozna z kolei montowac¢ dysze jedno- lub
wielostopniowe, w zaleznosci od dominujgcych warunkéw
uzytkowania.

v v | VAVAVAV
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Rys. 103

6.18.1 Dane techniczne

przewodach opryskowych zostang wypryskane w koncentracji
nierozcienczonej. Resztki te nalezy wypryskac¢ na nieopryskane;j
jeszcze powierzchni. llos¢ resztek cieczy w przewodach opryskowych
zalezy od szerokosci roboczej belek polowych.

o Nalezy pamietac, ze resztki cieczy roboczej znajdujgce sie w

Wzér do obliczania wymaganego odcinka drogi w [m] do
wypryskania nierozcienczonych resztek cieczy pozostatych
w przewodach opryskowych:

. .z . . 2
Wymagany odcinek drogi Nierozcienczone resztki cieczy [I] x 10 000 [m“/ha]
[m]= Wydatek [I/ha] x szeroko$¢ robocza [m]
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Przewod opryskowy belki polowej Super-L z dyszami jedno- lub wielostopniowymi

[&] [&]

o |= 2 L 8% 2 & 2 £
53|=% s ¢ £ 55 5 335 = st S |
(%,_.EE) 5% :§ N €N o §%:§: N © N o ?
o ) = o . . a0 0! e . ° =
[m] 1] (ko]
5 8-9-8-9-8 4.5 9.0 135 14.5 1.0 15.5 19,0
7 6-6-7-4-7-6-6 5.0 10.5 15.5 17.0 1.0 18.0 19,0
2 9 6-4-5-4-4-4-5-4-6 5.5 16.0 21.5 23.0 1.5 24.5 20,0
11 3-3-4-5-4-4-4-5-4-3-3 55 22.0 27.5 28.5 1.5 30.0 20,0
5 9-10-10-10-9 5.0 10.0 15.0 16.0 15 17.5 20,0
7 6-6-8-8-8-6-6 5,0 11,5 16,5 17,5 1,5 19,0 22,0
24 9 6-5-5-5-6-5-5-5-6 55 17.0 225 23.5 2.0 25.5 28,0
11 5-4-5-4-4-4-4-4-5-4-5 55 225 28.0 29.0 2.0 31.0 30,0
13 3-4-4-3-4-4-4-4-4-3-4-4-3 6.0 25.0 31.0 33.0 2.0 35.0 32,0
7 8-7-8-8-8-7-8 5,0 12,5 17,5 18,5 2,0 20,5 27,0
9 6-6-6-6-6-6-6-6-6 55 17,5 23,0 24,0 2,0 26,0 29,0
2 11 4-4-4-5-7-6-7-5-4-4-4 55 23.0 28.5 29.0 2.0 31.0 35,0
13 4-4-4-5-4-4-4-4-4-5-4-4-4 6.0 25.5 315 33.5 2.0 35.5 38,0
7 9-7-8-8-8-7-9 5,0 13,0 18,0 19,0 2,0 21,0 28,0
9 7-6-6-6-6-6-6-6-7 55 17,5 23,0 24,0 2,0 26,0 30,0
28 11 4-4-5-5-7-6-7-5-5-4-4 55 23.0 28.5 29.0 2.0 31.0 36,0
13 4-4-5-4-4-5-4-5-4-4-5-4-4 6.0 25.5 315 33.5 2.5 36.0 28,0
9 8-7-6-6-6-6-6-7-8 55 18,0 23,5 24,0 2,5 26,5 32,0
30 11 5-5-5-6-6-6-6-6-5-5-5 6.0 225 28.5 29.0 2.5 31.5 39,0
13 3-3-4-5-5-7-6-7-5-5-4-3-3 6.0 26.0 32.0 34.0 2.5 36.5 41,0
9 8-6-7-7-8-7-7-6-8 55 18,5 24,0 24,0 2,5 27,0 34,0
32 11 5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-5 6.0 22.5 28.5 28.5 2.5 31.0 41,0
13 5-5-5-5-5-5-4-5-5-5-5-5-5 6.0 26.5 325 34.0 2.5 36.5 43,0
9 7-8-7-7-8-7-7-8-7 55 19,0 24,5 25,0 2,5 27,5 35,0
33 11 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 6,0 23,0 29,0 29,5 2,5 32,0 37,0
13 5-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-5 6.0 27.0 33.0 34.0 3.0 37.0 44,0
7 10-10-10-12-10-10-10 5,0 16,0 21,0 21,5 3,0 24,5 36,0
9 9-9-7-7-8-7-7-9-9 55 19,5 25,0 25,5 3,0 28,5 38,0
% 11 8-7-6-6-6-6-6-6-6-7-8 6.0 23.0 29.0 29.5 3.0 32.5 45,0
13 6-6-6-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6 6.5 27.0 335 34.0 3.0 37.0 47,0
9 6-7-(9+1)-9-10-9-(9+1)-7-6 55 19.5 25.0 25.5 3.0 28.5 43,0
36/24 | 11 | 6-7-(5+1)-6-8-8-8-6-(5+1)-7-6 6.0 230 | 29.0 29.5 3.0 325 | 420
13 6-7-6-5-5-5-6-5-5-5-6-7-6 6.5 27.0 335 34.0 3.0 37.0 47,0
9 7-9-9-9-10-9-9-9-7 55 20,5 26,0 26,5 3,0 29,5 41,0
39 11 7-6-7-7-8-8-8-7-7-6-7 6.0 24.0 30.0 30.5 3.0 335 44.0
13 6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 6,5 28,0 34,5 35,0 3,0 38,0 47,0
9 8-9-9-9-10-9-9-9-8 55 21,0 26,5 27,0 3,0 30,0 42,0
40 11 8-6-7-7-8-8-8-7-7-6-8 6.0 24.0 30.0 30.5 3.0 33.5 45,0
13 7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7 6.5 28.0 34.5 35.0 3.0 38.0 48,0
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6.18.2 Dysze jednostopniowe

Rys. 104/...

(1) Korpus dyszy ze ztgczem Bajonett
(seryjnie).

(2) Membrana. Przy spadku ci$nienia
w przewodzie opryskowym ponizej ok. 0,5
bara element sprezysty (3) dociska
membrane do gniazda membrany (4)

w korpusie dyszy. W ten sposéb nastepuje
wytgczenie dysz przy wytgczonych belkach i 6 ~A
polowych bez kapania cieczy. il 5 )
. 7 11 UL=1
(3) Element sprezysty. o
(4) Gniazdo membrany. by 8 ¢?|
(5) Suwak, utrzymuje kompletny zawor o | i ,
membranowy w korpusie dyszy. lw 10 e
= <3

(6) Filtr dyszy; seryjnie 50 oczek/cal,
zaktadany w korpus dyszy od dotu. Patrz
rozdziat "Filtr dysz".

(7) Gumowa uszczelka.

(8) Dysza; seryjnie LU-K 120-05.
(9) Ztgcze Bajonett.

(10) Kotpak Bajonett-kolorowy.
(11) Element sprezysty-obudowa.

6.18.3 Dysze wielostopniowe (opcja)

Przy stosowaniu réznych rozpylaczy (dysz)
korzystne jest wykorzystanie wielostopniowych
korpusow rozpylaczy (Rys. 105). Zasilany jest
zawsze rozpylacz (dysza) ustawiony pionowo w
dot.

Przez obrocenie trojstopniowej glowicy dysz
(Rys. 105/1) przeciwnie do ruchu wskazéwek
zegara, wigcza sie do pracy inng dysze.

W pozycji miedzy poszczegdlnymi dyszami,
trojstopniowa gtowica jest wytgczona. Poprzez to
istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia szeroko$ci
roboczej belek polowych.

Przed przetgczenie, tréjstopniowej
glowicy na inny typ dysz nalezy

przeptukac przewody opryskowe.

Rys. 105
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Rys.

(1)
@)
©)

4)
©)
(6)

()
)
©)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

106/...
Nosnik dysz.
Trojstopniowa gtowica dysz.

Membrana. Przy spadku ci$nienia

w przewodzie dyszy ponizej ok. 0,5 bar
element sprezysty (4) dociska membrane
do gniazda membrany (5) w 3-droznym
uchwycie dysz. W ten sposéb nastepuje
wytgczenie dysz przy wytgczonych belkach
polowych bez kapania cieczy.

Element sprezysty.
Gniazdo membrany.

Nakretka ztgczkowa, utrzymuje kompletny
zawor membranowy w 3 droznym nosniku
dysz.

Filtry dysz; seryjnie 50 oczek/cal.
Gumowa uszczelka.

Ztgcze Bajonett.

Kotpak Bajonett-czerwony.
Kotpak Bajonett-zielony.

Kotpak Bajonett-czarny.

Kotpak Bajonett-zotty.

O-Ring.

O-Ring.

126
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6.18.4 Dysze (rozpylacze) graniczne, elektrycznie (opcja)

Uktadem witgczania dysz granicznych przez terminal obstugowy
wylgczana jest ostatnia dysza i elektrycznie wtgczana jest dysza
krawedziowa wysunieta o 25 cm dalej (doktadnie na krawedzi pola).

| kol

6.18.5 Wiaczanie dysz koncowych, elektrycznie (opcja)

Uktadem witgczania dysz koncowych na krawedziach pola lub w
poblizu zbiornikdw wodnych przez terminal obstugowy elektrycznie
wylgczanych jest do trzech dysz zewnetrznych.

— e 1 L

.

Rys. 108

6.18.6 Wlaczanie dysz (rozpylaczy) dodatkowych, elektrycznie (opcja)

Uktadem witgczania dysz dodatkowych przez terminal obstugowy
wigcza sie kolejng dysze zewnetrzng tak, aby zwiekszy¢ szerokos¢
roboczg o jeden metr.

Rys. 109
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6.19

Automatyczny wilacznik pojedynczych dysz (opcja)

Elektryczny wigcznik pojedynczych dysz pozwala na osobne
sterowanie sekcjami o wielkosci 50 cm. W potgczeniu

z automatycznym wigczaniem sekcji szerokosci Section Control
mozna do minimum ograniczy¢ nachodzenie obszardéw.

6.19.1 Wiacznik pojedynczych dysz AmaSwitch

Dla kazdej dyszy Section Control moze by¢ oddzielnie wigczane
i wytgczane.

6.19.2 Wiacznik pojedynczych dysz 4-strumieniowych AmaSelect

Belki polowe sg wyposazone w 4-strumieniowe korpusy dysz.
Sterowane one sg zawsze poprzez silnik elektryczny.

Mozliwe jest dotgczanie i odtgczanie dowolnej liczby dysz
(zaleznie od Section Control).

W przypadku 4-strumieniowych korpuséw dysz w jednym
korpusie dysz moga by¢ rownoczeénie aktywne rézne dysze.

Dysze mozna takze wybierac recznie.

Istnieje mozliwo$¢ osobnego skonfigurowania dodatkowego
korpusu dysz do opryskiwania krawedziowego.

Oswietlenie LED pojedynczych dysz zintegrowane w korpusie
dysz.

Mozliwy odstep dysz wynoszacy 25 cm (opcja)

128
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Zwiekszenie wydatku za pomoca HighFlow

. Opcjonalne zwigkszenie wydatku na potrzeby aplikacji ptynnych
nawozow. Maksymalny wydatek podwyzszany jest

do 400 I/min.

. Do zwigkszenia wydatku stuzy pompa mieszadta. Nie petni ona

wtedy funkcji napedu mieszadta lub petni jg tylko czesciowo.

. Wysokowydajne nawozenie ptynnymi nawozami mozna wigczyc¢
i wylaczyé za pomoca terminalu obstugowego oraz zaworu
wigczajgcego HighFlow.

@
)

®3)

(4)

(5)

Pompa mieszadta jako pompa HighFlow

Zawor regulacyjny wydatku pompy
mieszadfa

Dodatkowy filtr ciSnieniowy i zasilanie
dodatkowego mieszadta w zastosowaniu
HighFlow i odwadnianie filtra ci$nieniowego

Skrzynka przetgcznikéw do pomiaru
wydatku

Folia HighFlow / bez HighFlow
Zawor wigczajgcy HighFlow

Zawor witgczajgcy blokady przeptywu
wstecznego

Zawor wigczajgcy mieszadta / spuszczania
pozostatosci

@Bez zastosowania HighFlow
(wykorzystanie pompy mieszadta do
mieszania)

s

7/ Zastosowanie HighFlow
(wykorzystanie pompy mieszadta do
zwiekszenia wydatku)

Dodatkowe mieszadto do

zastosowania HighFlow

0

0o
Filtr ciSnieniowy do odwadniania
HighFlow

Pant
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& Zawor wigczajgcy dzieli strumien w
mieszadle i HighFlow. Mozna go

l dowolnie ustawi¢ w zakresie od pozyciji
0 do pozycji maksymalnej wydajnosci
mieszania.

Obieg cieczy

HF ©® m HF
@ EENR
HF \ &
— = —
(X)Zawér wigczajacy HighFlow (1) Skrzynka przetgcznikéw do pomiaru
(Y) Zawor wiaczajgcy blokady przeptywu wydatku
wstecznego (2) Dodatkowy filtr cisSnieniowy

(2) Zawoér wigczajgcy mieszadta / spuszczania (3) Dodatkowe mieszadto HighFlow

pozostatosci (4) Przeptywomierz 3
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6.21  Wyposazenie specjalne do ptynnych nawozéw

Do nawozenia nawozami w postaci ptynnej sg w tej chwili do
dyspozycji dwa rézne rodzaje ptynnych nawozéw:

. Roztwér saletry amonowej i mocznika (RSM) z 28 kg N na
100 kg RSM.

. Roztwor NP 10-34-0 z 10 kg N i 34 kg P,O, na 100 kg roztworu
NP.

!

Jesli rozpylanie nawozu ptynnego nastepuje przez dysze
ptaskostrumieniowe, poszczegoélne wartosci z tabeli oprysku
okreslajgce dawke w I/ha przy RSM nalezy przemnozy¢ przez 0,88,
natomiast w przypadku roztworéw NP przez 0,85, poniewaz dawki
podane w I/ha odnoszg sie tylko do wody.

Podstawowa zasada:

Nawozy ptynne nalezy rozpyla¢ w duzych kroplach, aby unikng¢
sparzenia roslin. Zbyt duze krople sptywaja z lisci, natomiast zbyt
mate potegujg efekt soczewki. Zbyt duze dawki nawozu mogag
doprowadzi¢ do sparzenia lisci, ktérego przyczyng jest stezona sol.

Nie rozpyla¢ wiekszych dawek nawozu ptynnego, niz np. 40 kg N
(patrz réwniez ,Tabela przeliczeniowa dla oprysku nawozem
ptynnym”). Dodatkowe nawozenie RSM przez dysze w kazdym
przypadku konczy¢ w stadium EC 39, poniewaz skutki sparzenia
ktosdbw mogg by¢ szczegdlnie dotkliwe.

6.21.1 Dysze 3-strumieniowe

(opcja)

Stosowanie dysz 3 strumieniowych do opryskéw ptynnymi nawozami
korzystne jest wtedy, gdy nawozy majg dostawac sie do rosliny w
wiekszym stopniu przez korzenie, niz przez liscie.

Zintegrowany dtawik dyszy zapewnia poprzez swoje trzy otwory,
prawie bezcisnieniowy, wielkokroplisty rozdziat ptynnego nawozu.
Dzieki temu unika sie tworzenia niepozgdanej mgty oprysku oraz
tworzenia sie matych kropel. Duze krople tworzone przez dysze 3
strumieniowe trafiajg na rosliny z niewielkg i staczaja sie po ich
powierzchni. Mimo, ze w ten sposéb zapobiega sie uszkodzeniom
roslin na skutek nadzerek, to przy nawozeniu pogtéwnym nalezy
zrezygnowac z dysz 3 strumieniowych i zastosowaé do tego
wleczone weze.

Dla wszystkich wymienionych nizej dysz 3 strumieniowych nalezy
stosowaé wytgcznie czarne nakretki Bajonett.

Roézne dysze 3-strumieniowe i ich zastosowanie
(przy 8 km/h)

Zotte, 50 - 80 | RSM/ha

e czerwone, 80 - 126 | RSM/ha
e niebieskie 115 - 180l RSM / ha
. biate 155 - 2671 RSM / ha
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6.21.2 Dysze 7-otworowe / dysze FD (opcja)

Do pracy z dyszami o 7 otworach / dyszami FD
stosuje sie takie same uwarunkowania, jak do
pracy z dyszami 3 strumieniowymi. W
przeciwienstwie do dysz 3 strumieniowych, przy
dyszach o 7 otworach / dyszach FD, wyloty
otworow skierowane sg nie w dot lecz na boki.
Dzieki temu mozliwe jest wytwarzanie bardzo
duzych kropli uderzajgcych w rosliny z niewielkag
sitg.

Rys. 110 —» Dysza 7-otworowa

Rys. 111:>» Dysza FD

Dostepne s3a nastepujace dysze 7-otworowe

. SJ7-02-CE
. SJ7-03-CE
e SJ7-04-CE
e SJ7-05-CE
. SJ7-06-CE
. SJ7-08-CE

Dostepne sg nastepujace dysze FD

e FDO4
e FDO5
. FD 06
e FDO8
e FD10

-—

Rys. 110 Rys. 111

74 — 120l RSM (przy 8 km/h)
110 - 180l RSM
148-240 | RSM
184-300 | RSM
222-411 | RSM
295-480 | RSM

150 - 240 | RSM/ha (przy 8 km/h)
190 - 300 | RSM/ha
230 - 360 | RSM/ha
300 - 480 | RSM/ha
370 - 600 | RSM/ha

132
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Zestaw wleczonych wezy dla belek polowych Super-L

(opcja) z podktadkami dozujacymi do pogléwnego nawozenia ptynnymi nawozami

Rys.
)

)
®3)

Rys.
1)

)

®3)

112/...

Wleczone weze w odstepie 25 cm przez
montaz 2 przewodu opryskowego.

Ztacze Bajonett z podktadkami dozujgcymi.

Metalowe obcigzniki, stabilizujg pozycje
wezy podczas pracy.

113/...

Kabtak odsuwajgcy dla pozycji
transportowe;.

Zwiekszona wysokos$¢ transportowa na
skutek nizszego zamocowania hakéw
transportowych

Ptozy dystansowe

Do pracy z wezami wleczonymi
zdemontowac obie ptozy dystansowe

(Rys. 113/3)!

Rys.
1)

114/...

Zawor ustawiajgcy dla kazdej z sekcji
szerokosci:

a oprysk przez oba przewody
opryskowe z wleczonymi wezami

b oprysk tylko przez standardowy
przewdd opryskowy

c oprysk tylko przez 2 przewdd
opryskowy

Do zwyktego oprysku nalezy wleczone
weze zdemontowad.

Po demontazu wleczonych wezy,
korpusy dysz zamkng¢ kotpakami
zaslepiajgcymi!

6.23

(opcj

Rys. 114

Pistolet natryskowy z rurg natryskowa o diugosci 0,9 m bez weza
cisnieniowego
a)
Pistolet natryskowy stosowac wytgcznie do mycia. Dokfadny rozdziat
srodkéw ochrony roslin nie jest mozliwy z uwagi na indywidualng
obstuge.
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Pt

6.24 System Obiegu Cisnieniowego DUS
[ ]
Ywyotep OBteyv XiIVIEVIO®MEYO ® VOPUAAVED TP YEVEPUAVL
& varedy o>=yCal.
e  Przy pracy z wleczonymi wezami System Obiegu Cisnieniowego
generalnie nalezy wylgczac.
(opcja)

System Obiegu Cisnieniowego

umozliwia staty obieg cieczy w przewodach
opryskowych przy wigczonym Systemie
Obiegu Cisnieniowego. W tym celu, do
kazdej z sekcji szerokosci
przyporzadkowane jest przytgcze
przeptukujgce - waz (Rys. 118/1).

pozwala sie napedzac albo cieczg roboczg
albo woda ptuczaca.

redukuje ilo$¢ nierozcienczonych resztek
cieczy do 2 | na wszystkie przewody
opryskowe.

Staty obieg cieczy

umozliwia od samego poczatku uzyskanie
rownomiernego obrazu oprysku, gdyz
bezposrednio po wigczeniu belek polowych,
do wszystkich dysz, bez opdznienia
czasowego dostaje sie ciecz robocza.

zapobiega zapychaniu sie przewodéw
opryskowych.

Glownymi elementami Systemu Obiegu
Cisnieniowego sa:

przytacze przeptukujgce-waz (Rys. 118/1)
na kazdej z sekcji szerokosci.

zawor wigczajacy DUS (Rys. 119/1).

zawor ograniczajgcy cisnienie DUS

(Rys. 119/2). Zawor ograniczajacy cisnienie
DUS jest na state ustawiony fabrycznie i
redukuje cisnienie w Systemie Obiegu
Cidnieniowego do 1 bar.

Gdy zawér wigczajgcy DUS znajduje sie w
pozycji (Rys. 119/A), to System Obiegu
Cisnieniowego jest wigczony.

Gdy zaw6r wigczajgcy DUS znajduje sie w
pozycji (Rys. 119/B), to System Obiegu
Cisnieniowego jest wytgczony.

Gdy zaw6r wigczajgcy DUS znajduje sie w
pozycji (Rys. 119/C), to mozna spusci¢
ciecz z opryskiwacza.

Rys. 115
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Przeglad — System Obiegu Cisnieniowego (DUS)

(1) System Obiegu Cisnieniowego DUS
(2) Zawor wigczajgcy DUS

(3) Zawor ograniczajacy cisnienie DUS
(4) Zawor zwrotny DUS

6.25 Filtr przewoddéw opryskowych

Filtr przewodéw (Rys. 120/1)

. montowany jest w przewodach
opryskowych kazdej z sekcji szerokosci.

o stanowi dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajgce zanieczyszczeniu dysz.

Zestawienie wkiadow filtrow

e  Wkiad filtru z 50 oczkami/cal (niebieski)
e  Wkiad filtru z 80 oczkami/cal (siwy)

e  Wkiad filtru z 100 oczkami/cal (czerwony) Rys. 117
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6.26 Wyposazenie do mycia z zewnatrz

Zestaw do mycia opryskiwacza z zewnatrz
zawierajgcy

e  zwijacz weza,
e wagz cisnieniowy o dt. 20 m,

. pistolet opryskowy

Cisnienie robocze: 10 bar
Wydatek wody: 18 I/min

(1) Przycisk wiagczania uktadu mycia Rys. 118
Z zewnatrz.

Pistolet opryskowy zabezpieczy¢
© ryglowaniem (Rys. 122/1) przed
l niezamierzonym uruchomieniem

. przed kazdg przerwg w myciu.

. zanim po oczyszczeniu maszyny
pistolet opryskowy zostanie
utozony w uchwycie.

Rys. 119
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(opcja)

Modut podnoszenia umozliwia podnoszenie belek polowych
o dodatkowe 70 cm az do wysokosci dysz wynoszacej 3,20 m.

s ANy
_:"“‘M\‘l‘ ’/ e "
i3l g

ey

...
-Ll Modut podnoszenia jest sterowany za pomocg przetgcznika
w kabinie.

+ Dodatkowe podniesienie belek polowych za pomocg modutu
podnoszenia.

- Dodatkowe opuszczenie belek polowych za pomocg modutu
podnoszenia.

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko wypadku i uszkodzenia maszyny.

. W trakcie jazdy po drogach belki polowe nie mogg by¢ uniesione
za pomocg modutu podnoszenia.

—  Wysokos¢ catkowita maszyny z modutem podnoszenia moze
znacznie przekracza¢ 4 m.

. Z modutu podnoszenia korzystaé wytgcznie przy roztozonych
belkach polowych.

. Przed ztozeniem belek polowych z powrotem opusci¢ modut
podnoszenia. W przeciwnym razie belek nie bedzie mozna
przestawi¢ w zabezpieczenie transportowe.

e  Zawsze wymagane jest przestawienie modutu podnoszenia
w potozenie krancowe!
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Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

6.28 Ostona pola obstugowego

Ostona chroni pole obstugowe przed zabrudzeniami.

(1) Ostona pola obstugowego

(2) Zamkniecie

(3) Uchwyt

(4) Oswietlenie pola obstugowego

(5) Whytacznik oswietlenia

Rys. 121
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6.29 Zestaw czujnikéw systemu nakierowywania PSR (opcja)

Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

Dzieki temu zestawowi maszyna jest przygotowana do instalacji
systemu nakierowywania Reichhardt.

System nakierowywania PSR mozna zakupi¢ w firmie Reichhardt.

W skfad zestawu wchodzi uchwyt z regulacjg
czujnikdw do rejestrowania rzedow.

Przed jazda transportowg nalezy podnie$¢
zestaw.

Zestaw w pozycji transportowej

Zestaw w pozycji roboczej

Rys. 122

Zestawem steruje sie przy pomocy
przetgcznika w kabinie.

Pozycja zestawu jest wyswietlana w Amadrive
. PSR 0 — pozycja transportowa

. PSR 10 - pozycja robocza

Rys. 123
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Budowa i funkcja opryskiwacza polowego

6.30 Akcesoria do ochrony roslin

Akcesoria, ktére stuzg do ochrony roslin
w wysokich fanach:

Ostona przektadni kotowej (1)

Zalecana, jesli przektadnia kotowa wystaje
nad felge.

Rozdzielacz zewnetrzny (2)

Elastyczna ostona spodu maszyny o szer. 80
cm

Rys. 124
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7 Terminal obstugowy AMADRIVE

Terminal obstugowy AMADRIVE

Terminal AMADRIVE stuzy do nastawiania i kontrolowania
niemal wszystkich funkcji pojazdu i niektérych funkcji opryskiwacza

polowego.

Obstuga odbywa sie za pomocg reagujgcych na dotyk pél
funkcyjnych terminala z ekranem dotykowym 10,4".

Pola funkcyjne reagujgce na dotyk:

. aktywne

. nieaktywne

- Z0tte
- szare

Pola funkcyjne

Tempomat

Tryb ECO

Sposob
kierowania

Zarzadzanie
nawrotami

Pompa oprysku

Kamera

Wskazniki kontrolne

Submenu Naped

Submenu Podwozie

Submenu Oprysk

Menu gtéwne z polami funkcyjnymi

Submenu Swiatto

Y| Eco

2W a

AUTO ¥

& 600

1800

2400

181183 km

490 U/min

Zapas paliwa

Temperatura
wody chiodzacej

Temperatura
oleju
hydraulicznego

llos¢
wody ptuczgcej

llos¢
cieczy roboczej
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.1 Wskazniki kontrolne

101183 km

maszyna wyhamowana

Hamulec
postojowy zwolniony
(czerwony)

i Drabina podniesiona: podczas jazdy . Drabina opuszczona: podczas

Drabina (szary), na postoju (zotty) jazdy (czerwony), na postoju (szary)

.
* Podczas podnoszenia + Podczas opuszczania
Pole Droga
a
Brak Wystepujg komunikaty btedu

zielony — poziom napefnienia filtra czastek statych w normie (0—

Komunikaty btedu

DPF
Filtr czastek * niebieski — 100%)
stafych podczas regeneracji (100%—120%)
czerwony
(Euro 3B) - usterka uktadu / temperatura wody chtodzacej <70°C /

blokada regeneracji wigczona

Modut
podnoszenia L
opuszczony podniesiony
. i i
opuszczony podniesiony

PSR PSR 0 - pozycja transportowa
g8

Wysokosé
(tylko Pantera H)

Zestaw PSR
PSR 10 - pozycja robocza
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.2 Pola funkcyjne reagujace na dotyk

Poprzez naciskanie pol funkcyjnych wigcza i wytacza sie odpowiednig
funkcje, przy czym zmienia sie réwniez wyglad pola funkcyjnego.

Wiaczanie i wylgczanie tempomatu/tempomatu+

(Tempomat+ do podwyzszonego zapotrzebowania mocy)

W celu wtgczenia lub wytgczenia przytrzymacé pole przez 5 sekund.

Wiaczanie i wylaczanie trybu ECO

ECQ —  Po uruchomieniu silnika i przetgczeniu z Drogi na Pole tryb ECO
jest aktywny.
4w Wybor sposobu kierowania
A . . L .
auto ¥ Kierowanie 2 kotami — z6tte wskazanie

Automatyczne kierowanie 4 kotami — zétte wskazanie

Reczne kierowanie 4 kotami (jazda asymetryczna) — zielone
wskazanie

Zarzadzanie nawrotami wigczone:

. Jazda na nawrotach przy kierowaniu 4 kotami.

. Jazda po Sciezce technologicznej przy kierowaniu 2 kotami.

4W a

AUTO ¥

— Zapomocg lub wielofunkcyjnego uchwytu mozna
przesterowaé zarzgdzanie nawrotami.

Wiaczanie i wylagczanie pompy oprysku
E Systemy kamer termowizyjnych

Wyswietlanie menu Konfiguracja i Diaghoza

(godzina)

Menu Statystyka, Filtr czastek stalych i Zuzycie

(przebieg taczny)

Wystepuja komunikaty btedu
Nacisna¢ pole funkcyjne, aby uzyska¢ blizsze informacje!
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.3 Tablica przyrzadow

T
o o,
A7 200 Y,

Pan 1800
/
K 2400

MO09442 km

Wskazania: ¢ predko$¢ z zakresem wskazania
o  0-45/60 km/h w trybie Droga
o  0-20 km/h w trybie Pole
. predkos¢ obrotowa silnika z zakresem wskazania 0—2400 min™
. przebieg taczny w km /

. godzina

. ' ustawienie tempomatu
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.4 Menu gtéwne

Pola funkcyjne Szybki dostep
Submenu Naped ze

wskazaniem i ustawieniem
tempomatu. 10.5 km/h = ey

Podmenu Podwozie ze
wskazaniem i ustawieniem
rozstawu kot.

Podmenu Oprysk ze

wskazaniem i ustawieniem 490 U/min ! E

predkosci obrotowej pompy.

Submenu Swiatto z obstugg =
o$wietlenia roboczego. @ ){ l_)

Powrot do menu gtéwnego: nacisng¢ pole funkcyjne podmenu

& Szybki dostep w menu gtéwnym umozliwia bezposrednie
uruchamianie niektérych funkcji bez koniecznosci wyswietlania
l odpowiedniego submenu.

Ustawianie rozstawu kot w menu gtéwnym

(1) Zadany rozstaw kot

(2) Rzeczywisty rozstaw kot

Podczas jazdy na polu:

N . Wigczy¢ ustawienie rozstawu kot
- . . 2.70 me.

2. , E Wprowadzanie zadanego

rozstawu kot.

— Rozstaw kot jest ustawiany podczas jazdy.
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.4.1 Przeglad struktury menu

Naped Podwozie opryskiwacz Oswietlenie

Dane oprysku Pompy
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Terminal obstugowy AMADRIVE

10.5 km/h g ;“;:

Funkcja tempomatu w trybie Pole

/
obstugowym

. Ustawianie predkosci zadanej za pomocg E .

— Ustawiona predkos¢ zadana jest wyswietlana.

Najpierw wigczy¢ tempomat na pasku

. Jesli kierowca przestawi wielofunkcyjny uchwyt w przednie
skrajne potozenie, opryskiwacz Pantera przyspieszy do
predkosci zadane;.

e W kazdej chwili mozna dopasowac¢ predkosé do sytuacji —
tempomat pozostaje aktywny.

e  Tempomatu nie mozna witgczaé w trybie Droga.

Bezposredni wybér predkosci obrotowej silnika
(tylko przy wigczonym trybie ECO i wiaczonym trybie Pole):

o  Wybdr predkosci obrotowe;j silnika poprzez nacidniecie jednego
Z zaprogramowanych w tym miejscu po6l funkcyjnych.

o  Wybdr predkosci obrotowej silnika za pomocg E .

— Ustawiona predkosc¢ obrotowa silnika jest wyswietlana.

— Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika 2000 obr./min

Programowanie zadanej predkosci obrotowej silnika pod polami
funkcyjnymi:

1. Wybor predkosci obrotowej silnika za pomoca E .

2. Nacisng¢ dowolne pole funkcyjne do bezposredniego wyboru
i przytrzymac przez 3 sekundy.

— Pod polem funkcyjnym zapisana zostata wyswietlana wartosc.
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.6 Submenu Podwozie

L

/1IN

Speicher ‘ '
ﬂ ﬂ
J - I J = T

& Ustawienie rozstawu két na zboczach w linii warstwic (w poprzek do
l zbocza) jest mozliwe tylko w ograniczonym zakresie i zalezy od stanu
zatadowania, wlasciwosci gleby i predkosci jazdy.

Zmien rozstaw kot
(1) Wskazanie zadanego rozstawu kot

(2) Wskazanie rzeczywistego rozstawu kot
(3) Zapisane rozstawy két do wyboru bezposredniego

[
1 Regulacji dokonuje sie podczas krotkiej jazdy regulacyjnej.

1. Uruchomi¢ L=
— Maszyna przechodzi do trybu zmiany rozstawu két.

—  Zostanie ustawiona wieksza predkos¢ obrotowa na biegu
jatowym.

2. ! Q Wprowadzanie zadanego rozstawu kot.
1.80

Lub wybér bezposredni

w

Przesungé¢ dzwignie jazdy do przodu.

— Maszyna porusza sie z predkoscig 2km/h przed nastawieniem
zgdanego rozstawu kot i samoczynnie sie zatrzymuje.

4. Przestawi¢ dzwignie jazdy do tylu w potozenie neutralne.

= powr6t do menu gtéwnego.
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Terminal obstugowy AMADRIVE

Rozstaw kot mozna ustawi¢ w zaleznosci od ogumienia
w nastepujgcych przedziatach:

° Pantera: 1,80 m-2,40 m
° Pantera W: 2,25 m — 3,00 m

Ustawianie maksymalnego rozstawu kot

Maksymalny rozstaw két mozna ustawi¢ w czasie jazdy w trybie Pole,
aby wjechaé¢ na zbocze o duzym nachyleniu.

MAX
1. Nacisngc podczas jazdy.

—  Ustawiony zostanie maksymalny rozstaw kot.

MAX
2. Nacisng¢ ponownie podczas jazdy.

—  Ustawiony zostanie poprzedni rozstaw kot.

Jesli pojazd zostanie zatrzymany w chwili gdy rozstaw koét ustawiony
jest w maksymalnym punkcie, zadanym rozstawem bedzie
maksymalny rozstaw két.

Programowanie pél funkcyjnych do wyboru bezposredniego:

Poprzez przypisanie funkcji do pola funkcyjnego mozna zapisaé
rozstaw kot (wszystkie maszyny Pantera) oraz wysokos$¢ (Pantera H).

E
1. , Wprowadzanie zadanego rozstawu kot.
@ ¢ i i
2. , Wybrac¢ podniesiong lub opuszczong maszyne

(tylko Pantera H).

1.80
3. Nacisng¢ dowolne pole funkcyjne do bezposredniego
wyboru i przytrzymac przez 3 sekundy.

— Pod polem funkcyjnym zapisana zostata wyswietlana wartos¢.

Rozstaw kot Rozstaw kot

1.80

Maszyna Maszyna
0 usz)::zona J |podniesiona
H i (tylko Pantera H)
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.6.1 Regulacja wysokosci Pantera H

. Maszyne mozna regulowac tylko w potozeniach kraricowych na
gorze lub na dole.

. Minimalny rozstaw két w gérnym potozeniu wynosi 2,10 m.

Fahrwerk
G Einstellungen

—

B e

LUJ Fahrwerkshdhe
FIN

Speicher

N

[ ]
1 Regulacja wysokosci przeprowadzana jest wspdlnie z regulacjg
rozstawu kot podczas krétkiej jazdy regulacyjnej.

=

Uruchomi¢ &
— Maszyna przechodzi w tryb Regulacja podwozia.

— Zostanie ustawiona wieksza predkos¢ obrotowa na biegu
jatowym.

2. , E Wprowadzanie zadanego rozstawu kot.

=
3. , @ Wybraé podniesiong lub opuszczong maszyne.

Lub \ /) wybér bezposredni

4. Przesung¢ dzwignie jazdy do przodu.

-;;?if*l

— Maszyna porusza sie z predkoscig 2 km/h przed nastawieniem
zadanego rozstawu kot i samoczynnie sie zatrzymuje.

5. Przestawi¢ dzwignie jazdy do tytu w potozenie neutralne.

—4 powr6t do menu gtéwnego.

Jesli regulacja zostanie przerwana przez cofniecie dzwigni jazdy,
podwozie zostanie z powrotem opuszczone przy ruszaniu.
Regulacje nalezy rozpocza¢ od nowa.

Jesli regulacja trwa ponad 120 sekund, podwozie réwniez zostanie
ponownie automatycznie opuszczone.
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— Terminal obstugowy AMADRIVE

7.7 Submenu Oprysk

. Dane oprysku

Ausbringmenge

0.0 bar

Spritzpumpendrehzahl
0 U/min

Wskazanie aktualnych parametréw roboczych

. Dawka wysiewu
. Cisnienie oprysku

e  Predkos¢ obrotowa pompy oprysku
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Terminal obstugowy AMADRIVE

Spritzpumpendrehzahl

450 U/min

Ustawianie predkosci obrotowej pompy oprysku

. Wybor predkosci obrotowej pompy oprysku poprzez nacisniecie
jednego z 5 zaprogramowanych pol funkcyjnych.

. Wibér predkosci obrotowej pompy oprysku za pomocag ,
—  Wyswietlona zostanie ustawiona predkos$¢ obrotowa pompy

oprysku.

Ustawi¢ predkos¢ obrotowg pompy w przedziale od 380 1/min do
580 1/min:

o Szybkie napemianie: 580 1/min (mozliwe tylko na postoju).

. Do oprysku standardowego (~200 I/ha i ~10 km/h) bez
granulatéw i nawozow: 420 — 460 1/min.

. Przy duzych wymaganiach wzgledem wydajnosci mieszania
i dawki oprysku: 480 — 540 1/min.

Programowanie pél funkcyjnych do wyboru bezposredniego

1. Wybdr predkosci obrotowej pompy oprysku za pomocg ,

2. Nacisng¢ dowolne pole funkcyjne do bezposredniego
wyboru i przytrzymac przez 3 sekundy.

— Pod polem funkcyjnym zapisana zostata wyswietlana wartos¢.
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Terminal obstugowy AMADRIVE

Ustawienie oswietlenia pojazdu, oswietlenia roboczego
i oSwietlenia belek polowych

Reflektory mozna wigczaé niezaleznie:
| ] — |

1 2
e L L oswietlenie robocze w dachu kabiny.
| |
3
. L oswietlenie belek polowych od przodu.
| s |
4

. L oswietlenie robocze przy kré¢cu rozwadniacza, centrum

obstg.
5

e L Joswietlenie dysz od tytu.

L,
=3

wigcza cate oswietlenie robocze (1, 2, 3).

wytgcza oswietlenie robocze.

Oswietlenie robocze mozna wtgczyc¢ tylko przy wigczonych $wiattach
mijania.

Reflektory Side View wtgcza sie w trybie Pole za pomocg dzwigni
obstugi kierunkowskazéw.
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.9 Parametry robocze
Pole funkcyjne

. Nastepna strona
(przebieg taczny) .

. Poprzednia strona

o . Woyjécie ze strony Dane robocze

Betriebsdaten

Speicher loschen .

Gesamt Strake

stunden
Fahrstrecke
Flache Gesamt

Speicher

Betriebsstunden
Fahrstrecke
Fldche Gesamt

. Usuwanie zawarto$ci pamieci (przytrzymac przez

3 sekundy)
Regeneration -

Dieselpartikelfilter

DPF Fillstand

Letzte Regeneration
Temp. nach Brenner
Aschebeladung
Fullstand AdBlue
Temp AdBlue

Automatyczna regeneracja filtra czgstek statych

REG ON — Automatyczna regeneracja rozpoczyna sie przy
stanie napetnienia filtra czgstek statych < 100 %

REG OFF — Automatyczna regeneracja dezaktywowana jest do
momentu ponownego uruchomienia silnika.
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Terminal obstugowy AMADRIVE

Betriebsdaten

Speicher loschen -

Aktuell
Kraftstoffverbrauch
Speicher

Flache

Zeit

Verbrauch

Verbrauch pro Stunde
Verbrauch pro Hektar

. Usuwanie zawarto$ci pamieci (przytrzymac przez
3 sekundy)
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Terminal obstugowy AMADRIVE

7.10 Konfiguracja

. Menu Konfiguracja sktada sie z nastepujgcych submenu:

(godzina)

o Dolna cze$¢ kazdego submenu:

I
Wprowadzanie Wprowadzanie
Anulowanie potwierdzié.

1. Uhrzeit

11 H nn M nﬂ

2 Helligkeit

4 Schrittweite Spurweite

5. Beruhrungsempfindlichkeit

(1) Ustawianie godziny: godziny minuty
(2) Ustawianie jasnosci wyswietlacza:
zakres ustawieniq od 1 do 5

(3) Krok ustawiania predkosci tempomatu w menu Naped:
zakres ustawienia od 0,1 km/h do 0,5 km/h

(4) Krok ustawiania rozstawu kot w menu Podwozie:
zakres ustawienia od 5 cm do 10 cm

(5) Czutosé wyswietlacza dotykowego na dotyk.
Zakres ustawienia od 0% do 100%
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Bl Sprache

Eesti
English
Francais

Svenska

2 LELERS:]

'300/95 R52 ET165

340/85 R48 ET165
380/90 R46 ET165
420/80 R46 ET165
460/85 R38 ET110
460/85 R42 ET115

(1) Wybbdr jezyka
(2) Wprowadzanie zamontowanych kot

Terminal obstugowy AMADRIVE

& Nalezy dobraé prawidtowy rozmiar opon, aby ustawiony rozstaw két
l odpowiadat rzeczywistemu rozstawowi kot.

Tylko serwis, wymagane hasto
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Terminal obstugowy AMADRIVE

E 1 Kameras

Absenken fir Transport

1)

¥_NJ Przedstawianie odbicia lustrzanego (szary)/normalnego
(26tty) obrazu z kamery

. Opuszczanie maszyny do transportu na pojezdzie
niskopodwoziowym / podnoszenie maszyny do jazdy.

3) . Informacje o oprogramowaniu

o Podczas ponownego uruchomienia opuszczonej maszyny

i

)

wyswietlana jest informacja: Wybrano pozycje transportowg
podwozia.

—  Unie$¢ maszyne przed jazda.
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7.11 Komunikaty btedu

Terminal obstugowy AMADRIVE

n Wszystkie generowane komunikaty btedéw moga by¢ wyswietlane.

Fehlermeldungen:

MMCL

cammunication lost
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Uruchomienie

8

Uruchomienie

Pt

O

Przed uruchomieniem maszyny jej uzytkownik musi przeczytaé i
zrozumieé instrukcje obstugi.

Maszyna muszg odpowiada¢ obowigzujgcym w kraju
uzytkowania maszyny przepisom Prawa o Ruchu Drogowym.

Posiadacz pojazdu (przedsiebiorca) oraz kierowca pojazdu
(obstugujacy) sg odpowiedzialni za przestrzeganie przepiséw
prawa dotyczacych poruszania sie po drogach publicznych.

8.1

Zabezpieczenie ciggnika / maszyny przed niezamierzonym

przetoczeniem

A\

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo przygniecenia, przyciecia, obciecia,
pochwycenia, owiniecia, wciggniecia, pochwycenia i uderzenia
przy wykonywaniu czynnosci na maszynie, przez

niezamierzone opuszczenie podniesionych,
niezabezpieczonych czesci maszyny

niezamierzone uruchomienie i niezamierzone przetoczenie
maszyna.

Zabezpieczy¢ maszyne przed wszystkimi czynno$ciami, ktére
mogg powodowac niezamierzone uruchomienie oraz
przetoczenie maszyny.

Zabronione jest wykonywanie na maszynie wszelkich czynnosci
takich jak np. prace montazowe, ustawianie, usuwanie usterek,
czyszczenie i konserwacja oraz dokonywanie napraw

0  przy pracujgcej maszynie.
o  gdy kluczyk zaptonu znajduje sie w wytgczniku zaptonu.

o gdy maszyna nie jest zabezpieczona hamulcem
postojowym przed przypadkowym przetoczeniem.

Szczegolnie przy takich pracach istnieje niebezpieczenstwo
kontaktu z niezabezpieczonymi czesciami.

160
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Jazda po drogach publicznych

9 Jazda po drogach publicznych

O

o Podczas jazdy po drogach publicznych przestrzegaé tresci
rozdziatu ,Zasady bezpieczenstwa dla operatora”, strona 29.

e  Skontrolowac przed rozpoczeciem jazdy po drogach
publicznych:
o  sprawnosc, czystosé i dziatanie instalacji oSwietleniowej

o  ukiad hamulcowy i hydrauliczny pod wzgledem widocznych
usterek

o  dziatanie uktadu hamulcowego.

A\

OSTRZEZENIE

Zagrozenie przygnieceniem, przycieciem, pochwyceniem,
wciggnieciem lub uderzeniem na skutek niewystarczajacej
stabilnosci maszyny i jej wywrécenia.

. Sposob jazdy nalezy dobrac tak, aby w kazdej sytuacji w petni
panowac nad ciggnikiem z dotgczong do niego maszyng.
Uwzgledni¢ przy tym swoje osobiste umiejetnosci, warunki toru
jazdy, ruchu na drodze, widocznos$¢ i pogode, wiasciwosci
jezdne ciggnika oraz wptyw zawieszonej na maszyny.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo upadku z maszyny przy niedozwolonej
jezdzie na maszynie!

Wchodzenie / jazda ludzi na poruszajgcej sie maszynie jest
zabroniona.

Przed rozpoczeciem jazdy maszyng usung¢ ludzi z miejsca
zatadunku.

OSTRZEZENIE

Przy niezgodnym z przeznaczeniem uzyciem ciggnika istnieje
niebezpieczenstwo ztamania, niedostatecznej stabilnosci oraz
niewystarczajacej zdolnosci kierowania i hamowania ciagnikiem!

Przestrzega¢ maksymalnego zatadunku maszyny. W razie potrzeby
jezdzi¢ ze zbiornikiem napetnionym tylko do potowy.

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku spowodowanego zbyt duzg
szerokoscig maszyny.

Podczas jazdy po drogach nie wolno przekracza¢ dopuszczalnej
szerokosci catkowitej maszyny.

W razie potrzeby zredukowaé rozstaw kot, aby zachowac
dopuszczalng szerokos$¢ catkowitg wynoszgcg 2550 mm.

Btotniki wyznaczajg zewnetrzny kontur maszyny.

Kota nie mogg wystawac.
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NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczenstwo wypadku spowodowanego zbyt duzg

szerokoscig maszyny.

. Pantera-W:
Szerokos¢ catkowita maszyny wynosi 2750 mm.
. Maszyny z szerokimi btotnikami (700 mm):
Szerokos¢ catkowita maszyny wynosi 2865 mm.

W ruchu drogowym przestrzegac krajowych postanowien dotyczgcych
dopuszczalnej szerokosci catkowitej maszyny.
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Jazda po drogach publicznych

Wymagania do spetnienia przed jazda po drogach publicznych

A\

NIEBEZPIECZENSTWO

Ryzyko wypadku w razie zaniechania nizej opisanych czynnosci.

%

Wybra¢ tryb Droga.
Kierowanie 2 kotami wigczone.

Funkcja tempomatu wytgczona.

Przy belkach trzyczesciowych skontrolowac¢ sprawno$c¢
dodatkowego tylnego swiatta pozycyjnego oraz dodatkowego
czerwonego $wiatta odblaskowego.

Ustawic¢ belki polowe w pozycji transportowej i zabezpieczy¢
mechanicznie.

Jesli zamontowana jest redukcja szerokosci roboczej
zewnetrznych elementéw, nalezy jg roztozy¢ na potrzeby
transportu.

Drabina kabiny musi by¢ podniesiona.
Pantera H: przed jazdg drogowg maszyne z powrotem opuscic.

Przy napetnionym zbiorniku cieczy roboczej nalezy przestrzegaé
dopuszczalnej masy catkowitej bgdz dopuszczalnego nacisku na
kota i osie.

Zbiornik rozwadniacza musi by¢ podniesiony w pozycje
transportowg i mechanicznie zabezpieczony.

Drabina przy zbiorniku paliwa musi by¢ podniesiona w pozycje
transportowg i mechanicznie zabezpieczona.

Jesli zamontowana jest belka rozszerzajgca (opcja), przestawié
ja w pozycje transportowa.

Podczas jazdy transportowej o$wietlenie robocze musi by¢
wytgczone, aby nie oslepiato pozostatych uczestnikéw ruchu
drogowego.

Przed jazda transportowg opusci¢ modut podnoszenia (opcja),
aby nie przekroczyé maksymalnej wysokos$ci transportowe;j
wynoszacej 4 m.

Czujniki rzedoéw systemu naprowadzania PSR z zestawem
(opcja) muszg zostac¢ podniesione w pozycje transportowa.
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10 Jazda opryskiwaczem Pantera

10.1 Rozruch silnika

1. Wiaczy¢ zasilanie wytgcznikiem gtéwnym.

2. Sprawdzi¢, czy dZzwignia jazdy znajduje sie w potozeniu
neutralnym.

3. Obrdcié kluczyk zaptonu w potozenie rozruchu. Po uruchomieniu
silnika zwolni¢ kluczyk.

— Po dluzszym czasie postoju konieczne jest odczekanie 90
sekund do chwili wyswietlenia wskazania na ekranie
AMADRIVE.

Jednak jazda moze odbywac sie juz wczesnie;j.

4. Przed ruszeniem odczekac, az silnik sie rozgrzeje, nie ruszaé
z maksymalng predkoscig obrotowa.

& Silnik wysokoprezny nie posiada funkcji wstepnego podgrzewania
l paliwa.
OSTROZNIE

A\

Silnika nie mozna uruchamiaé¢ przez holowanie. Taka préba
konczy sie uszkodzeniem napedu!

Zawsze korzystaé z akumulatora pomocniczego, jesli akumulator
maszyny rozfaduje sie.

10.2  Jazda maszyna

A\

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wypadku podczas jazdy po drogach w trybie
Pole.

Przed jazda po drogach wybraé tryb Droga.

ZA

NIEBEZPIECZENSTWO
Ryzyko wypadku wskutek przemeczenia lub braku koncentracji.

Zadba¢ o dostateczny wypoczynek. Krotsze okresy kierowania sg
niezbedne z uwagi na hatas i wstrzgsy.
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1. Uruchomi¢ silnik.
Po uruchomieniu silnika:

2. W razie potrzeby zwolni¢ hamulec postojowy.

+
3. Nacisngc i przytrzymac przetgcznik dzwigienkowy E
w pozycji +.
— Drabina odchyla sie w potozenie transportowe.
—  Zwrdci¢ uwage na wskazanie na terminalu AMADRIVE.
o*
)
4. Nacisngc¢ przetgcznik dzwigienkowy ﬁ'1 w dot.

—  Woybrac tryb Droga w celu wjechania na droge lub tryb Pole do
jazdy polowej.

5. Ustawic¢ rozstaw kot.

— Podczas jazdy po drogach kota nie mogg wystawac poza obrys
maszyny.

6. Rozpoczgé jazde za pomocg mechanizmu jazdy.

Do hamowania wykorzystywa¢ mechanizm jazdy lub w razie
koniecznosci réwnoczesnie pedat hamulca.

f OSTROZNIE
Codziennie korygowac rozstaw kot!

W przeciwnym razie zachodzi ryzyko wypadku spowodowanego
nieprawidtowym ustawieniem rozstawu, patrz strona 64.
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10.3 Wylaczanie silnika

& Maszyne odstawi¢ na poziomej powierzchni i na twardym podtozu.

1. W zaleznosci od wczesniejszego obcigzenia pozostawic¢ silnik
na kilka minut pracujacy na obrotach biegu jatowego.

2. Ustawi¢ dzwignie jazdy w potozeniu neutralnym.

3. Uruchomié¢ hamulec reczny za pomocg wytgcznika.

B

+
Nacisng¢ i przytrzymac przetgcznik dzwigienkowy E
W pozycji -.
Drabina odchyla sie w pozycje parkowania.
Zwréci¢ uwage na wskazanie na terminalu AMADRIVE.

N
N
5. Obrdci¢ kluczyk zaptonu z powrotem i wyjaé go z wytgcznika.
—  Silnik jest wytgczony.

6.

Po wylgczeniu silnika odczeka¢ co najmniej 18 sekund,
a nastepnie wytaczy¢ wytgcznik gtowny.

Schtodzenie podczas pracy silnika ma bardzo duze znaczenie dla
tozysk turbosprezarki. Dopdki silnik pracuje, turbosprezarka jest
chtodzona olejem.

Natychmiastowe wytgczenie silnika po zakonczeniu pracy moze
doprowadzi¢ do powstania bardzo wysokiej temperatury

w turbosprezarce. Spowodowatoby to znaczne skrécenie zywotnosci
turbosprezarki.

OSTRZEZENIE
Ryzyko odniesienia obrazen wskutek wypadnigcia z kabiny.

. Przed wyjsciem z kabiny upewnic¢ sig, czy drabina jest
catkowicie opuszczona.

Opuszczona drabina jest niewidoczna z kabiny.

. Po drabinie wchodzi¢ / z drabiny schodzi¢ twarzg zwrécong do
maszyny (reguta 3 punktow).
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11 Zastosowanie opryskiwacza polowego

O

Podczas pracy maszyng nalezy przestrzega¢ wskazéwek z rozdziatu

o "Znaki ostrzegawcze i pozostate oznaczenia na maszynie", od
strony 18 oraz

o "Wskazowki bezpieczehstwa dla uzytkownika", od strony 28

Przestrzeganie tych wskazéwek stuzy Panstwa bezpieczenstwu.

A\

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwa wskutek zmiazdzenia, wciggniecia
i pochwycenia podczas pracy maszyny bez przewidzianych
zabezpieczen!

Do pracy uzywaé maszyny tylko z catkowicie zamontowanymi
zabezpieczeniami.

O

Uwzgledni¢ podwyzszone ryzyko przewrdcenia przy mniejszym
rozstawie kot.

11.1 Zastosowanie maszyny z pakietem Comfort

W skfad pakietu Comfort wchodzi zdalne sterowanie obiegu cieczy
roboczej. Pakiet umozliwia wigczanie strony ssgcej przez

e terminal obstugowy,

. przycisk B w polu obstugowym.

Funkcje pakietu Comfort:
Przed opryskiem:

. Napetnianie zbiornika cieczy roboczej przez przytgcze ssace
Z automatycznym zatrzymaniem napetniania.

Podczas oprysku:

e Automatyczna regulacja mieszadta gtéwnego w zaleznosci od
stanu napenienia.

Po oprysku:
. Zdalne sterowanie rozcienczaniem pozostatosci.

e  Zdalne sterowanie czyszczeniem maszyny przy napetnionej lub
oproznionej maszynie.

. Czyszczenie filtra ssgcego przy napetnionej maszynie.

O

Informacje na temat korzystania z pakietu Comfort podane sg
w instrukcji obstugi oprogramowania AMABUS / ISOBUS, rozdziat
Pakiet Comfort.
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11.2

Przygotowywanie do opryskiwania

O

[Modctamomyp wopvvKiel Tpomid=omeyo Lactocomavia [Jpo
5k (@ oYMPOVY POLIALY PECT VIEVAYAVVE GLVKYPOVODOAVIE OTPYS
kioayCa. Regularnie zleca¢ sprawdzanie opryskiwacza na
stanowisku kontrolnym. Natychmiast usuwaé ewentualne
usterki.

Zwracac uwage na prawidiowe wyposazenie w filtry, patrz strona
106.

Przed rozpoczeciem oprysku innym srodkiem ochrony roslin
nalezy dokfadnie wyczys$ci¢ opryskiwacz.

Przeptukac przewdd dysz
o  przy kazdej wymianie dyszy.

o  przed obroceniem wielostopniowej gtowicy dyszy na inng
dysze.

Patrz rozdziat ,Czyszczenie”, strona 206.

Napefni¢ zbiornik wody ptuczgcej i Swieze;.

11.3

Przygotowywanie cieczy roboczej

A\

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo spowodowane niezamierzonym kontaktem
ze srodkami ochrony roslin i / lub ciecza roboczg!

Srodek ochrony roslin wptukiwaé do zbiornika cieczy roboczej
zasadniczo poprzez zbiornik wptukiwania.

Przed rozpoczeciem napetniania zbiornika wptukiwania
srodkiem ochrony roslin najpierw odchyli¢ zbiornik wptukiwania
do pozycji napetniania.

Podczas pracy ze srodkami ochrony roslin i przygotowywania
cieczy roboczej przestrzegac zalecen dotyczacych
bezpieczenstwa ciata i drég oddechowych zamieszczonych w
instrukcji stosowania srodka ochrony roslin.

Nie przygotowywac cieczy roboczej w poblizu studni ani wod
powierzchniowych.

Poprzez prawidtowe postepowanie i wtasciwg ochrone ciata
zapobiega¢ wyciekom oraz kontaktowi ze srodkami ochrony
roslin i / lub cieczg robocza.

Aby unikng¢ zagrozenia dla osdb trzecich, nigdy nie
pozostawiac przygotowanej cieczy roboczej, niezuzytych
Ssrodkow ochrony roslin, zanieczyszczonych kanistrow po
srodkach ochrony roslin ani nieoczyszczonego opryskiwacza
bez nadzoru.

Nieoczyszczone kanistry po srodkach ochrony roslin oraz
nieoczyszczony opryskiwacz chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi.

W trakcie i po zakonczeniu przygotowywania cieczy roboczej
zwraca¢ uwage na zachowanie wystarczajgcej czystosci, tak
aby zminimalizowaé wszelkie ryzyko (np. doktadnie umy¢
rekawice przed ich zdjeciem, a wode uzytg do mycia zutylizowaé
zgodnie z przepisami, jak ptyn czyszczacy).
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Prawidtowe ilosci wody i preparatu mozna znalez¢ w instrukcji

stosowania srodka ochrony roslin.

Przeczyta¢ instrukcje stosowania srodka ochrony roslin i
przestrzegac opisanych tam srodkéw ostroznosci!

OSTRZEZENIE

Zagrozenie dla ludzi / zwierzat na skutek przypadkowego
kontaktu z ciecza robocza podczas napetniania zbiornika cieczy

roboczej!

Podczas pracy ze srodkami ochrony roslin / spuszczania
zawartosci zbiornika cieczy roboczej nalezy stosowaé srodki
ochrony osobistej. Wymagane srodki ochrony osobistej
dostosowac do informacji podanych przez producenta,
informacji o produkcie, instrukcji uzytkowania, kart
charakterystyki substancji niebezpiecznych lub instrukcji

stosowania srodka ochrony roslin.

Podczas napetniania opryskiwacza nigdy nie pozostawia¢ go

bez nadzoru.

0 Nigdy nie przekracza¢ pojemnosci nominalnej zbiornika
cieczy robocze,j.

0 Przy napetnianiu opryskiwacza nigdy nie przekracza¢ jego
dopuszczalnej masy uzytkowej. Zawsze zwraca¢ uwage na
ciezar whkasciwy cieczy, ktérg napetnia sie zbiornik.

0 Podczas napetniania stale obserwowac wskaznik stanu
napetnienia zbiornika cieczy roboczej, aby unikngc¢ jego
przepetnienia.

0 Podczas napetniania zbiornika cieczy roboczej na
powierzchniach utwardzonych uwazagé, aby ciecz robocza

nie dostata sie do kanalizacji.

Przed kazdym napetnieniem opryskiwacza sprawdzi¢ go pod
katem uszkodzen np. nieszczelnych zbiornikéw i wezy oraz
zwrdci¢ uwage na prawidtowg pozycje wszystkich elementow

obstugowych.

O

Przy napetnianiu przestrzega¢ dopuszczalnej masy uzytkowej
opryskiwacza! Koniecznie uwzglednia¢ przy tym rézne cigzary

wiasciwe [kg/l] poszczegdinych cieczy.

Ciezar wlasciwy réznych cieczy

Ciecz

Woda

Mocznik

RSM

Roztwoér NP

Ciezar [kg/l]

1

111

1,28

1,38
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0

W celu uniknigcia zbyt duzej ilosci resztek cieczy roboczej po
zakonczeniu oprysku nalezy starannie ustali¢ konieczng ilo$¢
napetnienia lub uzupetnienia poziomu cieczy, gdyz przyjazne dla
Srodowiska usuniecie resztek cieczy roboczej jest trudne.

o Do wyliczenia wymaganej ilosci uzupetnienia cieczy do
ostatniego napetnienia zbiornika nalezy przestrzegaé
» Tabeli napetniania dla powierzchni korncowych”. Od
wyliczonej ilo$ci uzupetnienia cieczy roboczej nalezy przy
tym odjgc techniczng, nierozcienczong ilos¢ resztek cieczy,
znajdujgcy sie w belkach polowych!

Patrz rozdziat , Tabela napetniania dla powierzchni
kohAcowych”

Wykonanie

Na podstawie instrukcji stosowania srodka ochrony roslin ustali¢
wymagang ilo$¢ wody i preparatu.

Wyliczyé wymagang na opryskiwang powierzchnig ilos¢
napetnienia lub uzupetnienia cieczy robocze;.

Napetni¢ maszyne i wptuka¢ preparat.

Przed rozpoczeciem oprysku nalezy wymieszaé ciecz roboczag
zgodnie ze wskazdwkami producenta srodka ochrony roslin.

-~

Napetni¢ maszyne, najlepiej za pomocag weza ssgcego, wptukujgc
przy tym preparat.

W ten sposdb obszar wptukiwania bedzie ciggle przeptukiwany wodg.

&

Wplukiwanie preparatu zaczg¢ podczas napetniania po
osiggnieciu 20% poziomu napetnienia.

Przy zastosowaniu kilku preparatow:

o  Woyczysci¢ kanister zawsze bezposrednio po wptukaniu
preparatu.

o Kazdorazowo po wptukaniu preparatu przeptukac sluze
wptukiwania.

Podczas napetniania ze zbiornika cieczy roboczej nie moze
wydostaé sie piana.

Tworzeniu sie piany zapobiega takze dodanie do zbiornika
cieczy roboczej preparatéw eliminujgcych spienianie.

Mieszadta zwykle sg wigczone od chwili napetnienia az do korica
opryskiwania. Decydujgce sg tutaj zalecenia producenta preparatu.
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pracujgcym mieszadle bezposrednio do zbiornika cieczy

. Rozpuszczalne w wodzie torebki foliowe nalezy wrzucac przy
roboczej.

. Przed rozpoczeciem oprysku catkowicie rozpusci¢ mocznik
poprzez przepompowywanie cieczy. Przy rozpuszczaniu duzych
ilosci mocznika dochodzi do duzego spadku temperatury cieczy
roboczej, co powoduje, ze mocznik rozpuszcza sie powoli. Im
woda jest cieplejsza, tym szybciej i lepiej rozpuszcza sie
mocznik.

wycofaé je z uzycia, zebrac i zutylizowaé zgodnie z przepisami.

o . Puste zbiorniki po preparatach nalezy starannie przeptukac,
Nie wolno uzywac ich do innych celow.

e  Jesli do ptukania pojemnikéw po preparatach jest do dyspozycji
tylko ciecz robocza, nalezy najpierw dokona¢ czyszczenia
wstepnego. Starannego czyszczenia dokonac wtedy, gdy bedzie
do dyspozyciji czysta woda, np. przed kolejnym
przygotowywaniem cieczy roboczej lub przy rozcienczaniu
resztek z ostatniego napetnienia zbiornika.

. Oproznione zbiorniki po preparatach nalezy niezwtocznie
starannie wyptuka¢ (np. za pomocg uktadu do ptukania
kanistréw), a wode z tego ptukania domieszac¢ do cieczy
roboczej!

niemieckiej) jest przyczyng odktadania sie kamienia, ktéry moze

Wysoka twardosé wody przekraczajgca 15° dH (stopni twardosci
pogorszy¢ sprawnos¢ maszyny i ktory nalezy regularnie usuwac.
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11.3.1 Wyliczenie ilosci napetnienia wzglednie uzupetnienia

L

Do wyliczenia wymaganej ilosci uzupetnienia cieczy dla ostatniego
napetnienia zbiornika nalezy przestrzegac¢ "Tabeli napetniania dla
powierzchni koricowych".

Przyktad 1:
Podane sa:

Znamionowa pojemnosc¢ 1000 |
zbiornika

Resztka cieczy w zbiorniku 0l
Wymagany wydatek wody 400 I/ha

Wymagana ilos¢ preparatu na
ha

Srodek A 1,5 kg
Srodek B 1,01
Pytanie:

Jak duzg ilos¢ wody oraz ile $rodka A oraz ile $rodka B nalezy
zastosowad, jesli powierzchnia pozostata do oprysku ma wielkos¢ 2,5
ha?

Odpowiedz:

Woda: 400 l/ha X 25ha = 1000 |
Srodek A: 1,5 kg/ha X 25ha = 3,75kg
Srodek B: 1,0 llha X 25ha = 25|
Przyktad 2:

Podane sa:

Znamionowa pojemnosc¢ 1000 |

zbiornika

Resztka cieczy w zbiorniku 200 |

Wymagany wydatek wody 500 I/ha

Zalecana koncentracja 0,15 %

Pytanie 1:

lle | wzgl. kg preparatu nalezy doda¢ do napetnienia zbiornika?
Pytanie 2:

Jak duza jest powierzchnia w ha, ktérg mozna opryskac jednym
napetnieniem zbiornika do momentu, gdy ilos¢ resztek cieczy wynosié
bedzie 20 1?

Wz6r wyliczenia i odpowiedz na pytanie 1:

llos¢ uzupetnienia wody [I] x koncentracja [%]

100

Dodana ilos¢ preparatu [| wzgl. kg]

(1000 — 200) [I] x 0,15 [%]

100

1,2 [l wzgl. kq]
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Wz6ér wyliczenia i odpowiedz na pytanie 2:

Zastosowanie opryskiwacza polowego

Bedaca do dyspozyc;ji ilos¢ cieczy [I] — resztki cieczy [I]
powierzchnia do opryskania [ha]

Wydatek wody [I/ha]

1000 [I] (znamionowa pojemnos¢ zbiornika) — 20 [I]

(resztki cieczy) — 1,96 [ha]
500 [I/ha] wydatku wody
11.3.2 Tabela napetniania dla powierzchni koncowych
Do wyliczenia wymaganej ilosci uzupetnienia cieczy dla ostatniego
napetnienia zbiornika nalezy przestrzegac "Tabeli napetniania dla
powierzchni korncowych". Od wyliczonej ilosci uzupetnienia cieczy

nalezy odjac ilos¢ resztek cieczy w przewodach opryskowych! Patrz
rozdziat "Przewody opryskowe", strona 123.

& Podane ilosci uzupetnienia odnoszg sie do dawki oprysku o wielkoSci
l 100 |/h:’5|. D!a innych d'awek ilos¢ uzupetnienia zwigksza sie przez
odpowiednie mnozenie.
Droga llo$¢ uzupetnienia [I] dla belek polowych o szerokosci roboczej
jazdy [m]
20m 21m 24 m 27m 28m 30m 32m 33m 36m 40m
10 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4
20 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8
30 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12
40 8 8 10 11 11 12 13 13 14 16
50 10 11 12 14 14 15 16 17 18 20
60 12 13 14 16 17 18 19 20 22 24
70 14 15 17 19 20 21 22 23 25 28
80 16 17 19 22 22 24 26 26 29 32
18 /19\ 22 24 25 27 29 30 32 36
( 100) 20 [((21)] 24 27 28 30 32 33 36 40
\206 40 7 48 54 56 60 64 66 72 80
300 60 63 72 81 84 90 96 99 108 120
400 80 84 96 108 112 120 128 132 144 160
500 100 105 120 135 140 150 160 165 180 200
Rys. 125
Przykiad:
Pozostaty do pokonania odcinek (droga jazdy): 100 m
Wielkos¢ wydatku: 100 I/ha
Szerokos¢ robocza: 21lm
Liczba sekcji szerokosci: 5
llos¢ resztek w przewodach opryskowych: 521

1. Za pomocg tabeli napetniania wyliczy¢ ilos¢ uzupetnienia cieczy
roboczej. Dla przyktadu, ilo§¢ uzupetnienia cieczy wynosi 21 1.
2. Od wyliczonej ilosci uzupetnienia cieczy nalezy odjgc¢ ilosé
resztek cieczy w przewodach opryskowych!
Wymagana ilosé uzupetnienia: 211-521=9.8I
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

Pt

11.3.3 Napetnianie zbiornika cieczy roboczej przez przytacze ssace i jednoczesne

wptukiwanie preparatu

O

Najlepiej napetniaé zbiornik woda z odpowiedniego pojemnika, a nie z
otwartych punktow czerpania wody.

Na terminalu obstugowym wyswietli¢ ekran napetniania z menu
Praca, aby wprowadzi¢ uzupetniang ilos¢ i skorzystac z funkcji
automatycznego zatrzymywania napetniania.

OSTRZEZENIE
Uszkodzenie armatury ssacej wskutek napetniania
cisnieniowego przez przylgcze ssace!

Przytgcze ssgce nie nadaje sie do napetniania ciSnieniowego.
Dotyczy to rowniez napetniania z wyzej potozonego zrdédta poboru.

i
A\
O

Podczas napetniania wyptuka¢ preparaty. Podczas pdzniejszego
wyptukiwania moze dojsc do przepetnienia zbiornika cieczy roboczej.

1. Wczesniej napemic zbiornik wody e
ptuczacej. Meldegrenze FUllstand: 4200Li. |=—

2. Potgczy¢ waz ssacy z przytgczem do [mase.”)
napetniania. Zustand: spritzen

3. Uruchomic silnik napedowy maszyny aktueller Fillstand: %i‘
i zabezpieczy¢é maszyne przed @
przypadkowym ruszeniem.

4, / @ Wiaczy¢ pompy. u

nachgefollt: SZ24Liter V
Rys. 126
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Armatura ssgca w pozycji I ),

Opusci¢ zbiornik wyptukiwania.

o

w potozeniu Wyptukiwanie.

8. Otworzy¢ pokrywe zbiornika wptukiwania.

9. Wiaczyc tryb inzektora.

—  Zbiornik zostanie automatycznie napetniony

do wprowadzonego zadanego stanu
napetnienia.

— Napetnianie mozna przerwaé¢ w kazdej
chwili.

10. Podczas napetniania wptukiwanie preparatu

zaczg¢ po osiggnieciu 20% poziomu
napetnienia.

Woptukiwanie preparatu

Zastosowanie opryskiwacza polowego

Ustawié¢ przetgcznik wyboru funkcji

—

=

Rys. 127

fNE NIEBEZPIECZENSTWO
Kontakt ze srodkami do oprysku
i ciecza robocza.

Nosi¢ srodki ochrony.

(Wptukiwanie preparatu poprzez Ecofill, patrz
strona 179.)

11. Zawér wigczajacy V W pozycji -

12. Woyliczong i odmierzong dla napetnienia
zbiornika ilos¢ preparatu wzglednie

mocznika wla¢ do zbiornika do wptukiwania

preparatéw (maks.— Preparat
zostanie bezposrednio rozpuszczony
i odessany.

Rys. 128
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

Ptukanie kanistra:

r—

«J

13. Zawor wiaczajacy \J W pozyciji -

14. Kanister lub inny pojemnik natozyé na
dysze do ptukania.

15. Docisng¢ kanister w dot, przytrzymujac
przez co najmniej 30 sekund.

—  Kanister zostanie wyptukany wodg
ptuczaca.

16. Zawor wigczajacy \J w pozycji 0.

17. Wyptukac¢ zbiornik wyptukiwania przy
pomocy pistoletu opryskowego.

Po osiagnieciu zadanego poziomu
napetnienia zbiornika:

— Jedli wprowadzony stan napetnienia
zostanie osiggniety, napetnianie zostanie
automatycznie zakohczone.

v

18. Terminal obstugowy: zapisac
wartos¢ aktualnego stanu napetnienia.

—  Po napetnieniu nastgpi automatyczne
przestawienie strony ssgcej na oprysk.

19. Wytgczanie trybu inzektora.

—  Woylgczyc¢ tryb inzektora.

20. Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkgiji

w potozeniu Oprysk.

21. Zamknac¢ pokrywe zbiornika wyptukiwania. Rys. 130

22. Ponies¢ zbiornik wyptukiwania w pozycje
transportowa i skontrolowac
zabezpieczenie mechaniczne.

23. Odigczy¢ waz ssacy od przytacza
napetniania.

— Waz ssgcy jest jeszcze wypetniony woda.

& Po napetnieniu:
l e  Zbiornik cieczy roboczej: pompy pracujg dalej (funkcja
mieszania), mozna je jednak wytgczyc¢ recznie.

Napetnianie z otwartych punktéw czerpania wody:

ssgcego z otwartych punktéw czerpania wody przestrzegaé

Podczas napetniania zbiornika cieczy roboczej za pomocg weza
odnosnych przepisow.
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

11.3.4 Napetnianie zbiornika cieczy roboczej przez przytacze cisnieniowe
i wptukiwanie preparatu

1. Weczesniej napetni¢ zbiornik wody
ptuczace.

2. Przewdd cisnieniowy podtaczyé do
przytacza napetniania na polu obstugowym.

3. Otworzy¢ zawor odcinajgcy na przytgczu
napetniania.

4. Podczas napetniania wptukiwanie preparatu
zaczat po osiggnieciu 20% poziomu
napetnienia.

Wptukiwanie preparatu

ZNE NIEBEZPIECZENSTWO
Kontakt ze srodkami do oprysku
i cieczg robocza.

Nosi¢ srodki ochrony.

5. / . Wiaczyé pompy.

6. Opusci¢ zbiornik wyptukiwania.

=~ ) Ustawic¢ przefgcznik wyboru funkgc;ji —
w potozeniu Wyptukiwanie. @

8. Otworzy¢ pokrywe zbiornika wptukiwania.

Rys. 131
9. Wiaczy¢ tryb inzektora.

—

10. Zawor wigczajgcy v W pozycji -

11. Woyliczong i odmierzong dla napetnienia
zbiornika ilo$¢ preparatu wzglednie
mocznika wla¢ do zbiornika do wptukiwania

preparatow (maks.— Preparat
zostanie bezposrednio rozpuszczony
i odessany.

Ptukanie kanistra:

12. Zawdr wigczajacy V W pozycji g

13. Kanister lub inny pojemnik natozyé na
dysze do ptukania.

Rys. 132

14. Docisng¢ kanister w dot, przytrzymujgc
przez co najmniej 30 sekund.

—  Kanister zostanie wyptukany woda
ptuczaca.
—

15. Zawér wigczajacy V w pozyciji O.

16. Woypltukac zbiornik wyptukiwania przy
pomocy pistoletu opryskowego.
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

17. Wytgczyc tryb inzektora.

18.

Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkgji
w potozeniu Oprysk.

19. Zamknaé¢ pokrywe zbiornika wyptukiwania.

20. Ponies¢ zbiornik wyptukiwania w pozycje
transportowg i skontrolowaé
zabezpieczenie mechaniczne.

Po osiagnieciu zadanego poziomu
napetnienia zbiornika:

21. Zamknaé¢ zawér odcinajacy przy przytaczu
napetniajgcym.

22. Odtgczy¢ przewdd cisnieniowy.

& Aby zapobiec przepetnieniu, zamknag¢
zawor odcinajacy przy przytgczu

l napetniajgcym najpozniej po
osiggnieciu 80% stanu napetnienia.

— W ten sposéb mozna spokojnie
ptukac kanister.

11.3.5 Napetnianie zbiornika wody ptuczacej

ptuczacej, aby woda ptuczgca byta dostepna przy zbiorniku

Przed wyptukaniem preparatéw nalezy napetni¢ zbiornik wody
wyptukiwania.
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11.3.6 Wyptukiwanie przez Ecofill

1. Uruchomic silnik napedowy maszyny
i zabezpieczy¢é maszyne przed
przypadkowym ruszeniem.

2. / @ Wigczy¢ pompy.

3. Opusci¢ zbiornik wyptukiwania.
4. Podtgczyé pojemnik Ecofill do ztgcza Ecofill.

Ustawié¢ przetgcznik wyboru funkcji
w potozeniu Wyptukiwanie.

6. Wiaczyc tryb inzektora.
1. . Uruchomié napetnianie Ecofilll.
2. . Po zassaniu zgdanej ilosci

z pojemnika Ecofill wylgczy¢ napetnianie
Ecofilll.

Wyptlukiwanie zegara pomiarowego Ecofill:

1. Odigczy¢ waz od pojemnika Ecofill
i podtgczy¢ do stopy ptukania.

2. . Uruchomi¢ napetnianie Ecofilll.

—  Przestawi¢ zawér wigczajagcy 9 do pozyciji
Ecofill.

3. . Po wyptukaniu wytgczyé napetnianie
Ecofilll.

4. Wytaczy¢ tryb inzektora.

—— ) Ustawic przetgcznik wyboru funkgc;ji
w potozeniu Oprysk.

6. Odtgczy¢ zegar pomiarowy.

Zastosowanie opryskiwacza polowego

Rys. 133

ECO-FILL

0
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

11.4 Oprysk

Pt

Szczegdlne wskazowki dotyczace oprysku

O

Sprawdzi¢ opryskiwacz poprzez dokonanie pomiaru wydatku w
litrach (litrazowania)

o  przed rozpoczeciem sezonu.

o w przypadku odchylen miedzy rzeczywiscie pokazywanym
cisnieniem oprysku a cisnieniem oprysku wymaganym
wedtug tabeli oprysku.

Przed rozpoczeciem oprysku doktadnie ustali¢ na podstawie
instrukcji obstugi wydanej przez producenta srodka ochrony
roslin wymagany wydatek cieczy roboczej.

Przed rozpoczeciem oprysku wprowadzi¢ wymagang dawke
(ilos¢ zadang) na terminalu obstugowym.

Podczas oprysku wymagang wielko$¢ wydatku cieczy [I/ha]
nalezy dokfadnie utrzymywac, aby

o uzyskac optymalne efekty zabiegéw ochrony roslin.
o unikng¢ niepotrzebnego obcigzania sSrodowiska.

Przed rozpoczeciem oprysku wybra¢ wymagany typ dysz z
tabeli oprysku, uwzgledniajgc

o  przewidywang predkosc¢ jazdy,
o  wymagang wielkos¢ wydatku cieczy roboczej i

o  wymagang charakterystyke rozdrobnienia (krople drobne,
Srednie lub duze) srodka ochrony roslin stosowanego do
oprysku.

Patrz rozdziat "Tabele oprysku dla dysz o ptaskim strumieniu,
dysz antyznoszeniowych, dysz inzektorowych i dysz Airmix", na
stronie 277.

Przed rozpoczeciem oprysku, z tabeli oprysku wybraé
wymagang wielkos¢ dysz uwzgledniajgc

o  przewidywang predkos¢ jazdy,

o wymagang wielkos¢ wydatku cieczy robocze; i

o  zalecane ci$nienie oprysku.

Patrz rozdziat "Tabele oprysku dla dysz o ptaskim strumieniu,
dysz antyznoszeniowych, dysz inzektorowych i dysz Airmix", na
stronie 277.

W celu unikniecia strat na skutek znoszenia, nalezy wybrac
nizszg predkosc¢ jazdy i nizsze cisnienie oprysku!

Patrz rozdziat "Tabele oprysku dla dysz o ptaskim strumieniu,
dysz antyznoszeniowych, dysz inzektorowych i dysz Airmix", na
stronie 277.

Wykonac¢ dodatkowe czynnosci w celu zmniejszenia znoszenia
przy wietrze o predkosci 3 m/s (patrz rozdziat "Czynnosci w celu
zmniejszenia znoszenia", strona na stronie 183)!

180
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

) Zaniecha¢ wykonywania zabiegow przy sredniej predkosci
o wiatru wyzszej, niz 5 m/s (liScie i cienkie gatazki poruszaja sie).

) belki polowe opryskiwacza wigczac i wytgczac tylko podczas
jazdy tak, aby unikngé przedawkowania $rodka.

o Zapobiegaé przedawkowaniu srodka poprzez naktadanie sie
oprysku przy niedoktadnych sasiednich przejazdach i / lub przy
nawrotach na koncach pola z wigczonymi belkami polowymi
opryskiwacza!

e  Podczas oprysku stale kontrolowac rzeczywiste zuzycie cieczy
roboczej w stosunku do opryskiwanej powierzchni.

3 W przypadku odchylen miedzy rzeczywistg a pokazywang
wielko$cig wydatku cieczy nalezy przeprowadzi¢ kalibracje
przeptywomierza.

. Przy odchyleniach miedzy rzeczywistg a pokazywang dtugoscia
odcinka przeprowadzi¢ kalibracje czujnika drogi (impulsy na
100 m),
patrz instrukcja obstugi terminala obstugowego.

. Przy przerwaniu oprysku ze wzgledéw pogodowych nalezy
koniecznie oczyscic filtr ssgcy, pompe, armature i przewody
opryskowe. Patrz strona 194.

. Cisnienie oprysku i wielkos¢ dysz wptywajg na wielkos¢ kropli
[ J oraz ilos¢ wydawanej przez opryskiwacz cieczy. Im wyzsze jest
l cisnienie oprysku, tym mniejsza jest $rednica kropli wydawanej
cieczy roboczej. Mniejsze kropelki ulegajg wzmocnionemu,
niepozgdanemu znoszeniu!

o Mieszadto zwykle pozostaje wtgczone od chwili napetnienia az
[ J do konca oprysku. Decydujgce sg tutaj zalecenia podawane

l przez producenta preparatu.

. Gdy zbiornik cieczy roboczej jest pusty, cisnienie oprysku
gwattownie, wyraznie spada.

. Jesli przy niezmienionych warunkach pracy cisnienie oprysku
spada, to zapchany jest filtr ssacy lub ci$nieniowy.
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

11.4.1 Oprysk ciecza roboczag

Przykiad:
Wymagana dawka oprysku: 200 I/ha
Przewidywana predkos¢ jazdy: 8 km/h
Typ dysz: LU/XR
Wielkos$¢ dysz: '03'
Dopuszczalny zakres cisnienia min. cisnienie 1 bar
zamontowanych dysz max. cisnienie 5 bar
Zalecane ci$nienie oprysku: 3,7 bar
Dopuszczalne ci$nienia oprysku: 3,7  min. ciSnienie 2,8 bar max.
bar +25% cisnienie 4,6 bar

1. Przygotowac i wymieszaé ciecz roboczg

zgodnie z zaleceniami producenta srodka
ochrony roslin.

. Armatura ssgca w pozyciji _i‘

| Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkgciji
w potozeniu Oprysk.

: | Wigczy¢ mieszadto dodatkowe.
Wydajnos$¢ mieszania moze by¢ ustawiana
bezstopniowo.

o W celu uzyskania maksymalnej dawki

oprysku wytgczyé mieszadto
dodatkowe, pozycja 0.

& Mieszadto gtéwne jest automatycznie

regulowane w zaleznosci od stanu
napetnienia.

—

10.

AMADRIVE: =11 W razie potrzeby
wigczy¢ pompy, aby pracowaty z roboczg
predkoscig obrotows.

Wigczy¢ terminal obstugowy.

Roztozy¢ belki polowe.

W zaleznosci od stosowanych dysz i

zgodnie z tabelg oprysku ustawi¢ wysokos¢

roboczg belek roboczych (odstep miedzy
dyszami a roslinami).

Na terminalu obstugowym wprowadzié
wartos¢ wymaganej dawki oprysku.

Podczas ruszania wtgczy¢ oprysk na

terminalu obstugowym

Rys. 135
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Zastosowanie opryskiwacza polowego
Dojazd do pola z wigczonym mieszadiem

Wytgczy¢ terminal obstugowy.

— Mieszadto pracuje z wydajnoscig zalezng od stanu napetnienia.

11.4.2 Czynnosci w celu zmniejszenia znoszenia

. Zabiegdéw dokonywac¢ wczesnym rankiem lub w godzinach
wieczornych (wiatr jest wtedy z reguty mniejszy).

. Wybiera¢ wigksze dysze i wyzsze ilosci wydatku wody.

. Doktadnie utrzymywac wysokos$¢ belek polowych, gdyz wraz ze
wzrostem wysokosci dysz mocno ro$nie niebezpieczerstwo
znoszenia cieczy.

e Zmniejszy¢ predkos¢ jazdy (na mniejszg niz 8 km/h).

. Stosowac tak zwane dysze antyznoszeniowe (AD) lub dysze
inzektorowe (ID) (dysze z wigkszym udziatem grubych kropli).

. Przestrzega¢ wymaganh dotyczacych odstepu dysz dla kazdego
ze Srodkow ochrony roslin
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11.4.3 Rozcienczanie cieczy roboczej woda

o Rozcienczenie cieczy roboczej mozliwe jest z 2 powodow:
. W celu usuniecia zbednych resztek.

Zbedne resztki w zbiorniku cieczy roboczej sg najpierw
rozcienczane dziesieciokrotng iloscig wody ptuczacej,
a nastepnie rozpryskiwane na obrobionym wczesniej polu.

o Zwiekszenie zapasu cieczy roboczej w celu obrobienia
dodatkowej powierzchni.

preparatu.

Podczas wypryskiwania resztek cieczy roboczej na juz opryskanej

powierzchni uwazaé na maksymalnie dopuszczalny poziom wydatku
Rozcienczanie cieczy roboczej odbywa sie przy pomocy funkcji
komfortowej obstugi na terminalu obstugowym.
Przy maszynie z DUS przeptukane zostang przewody opryskowe.
Przy ponownym rozpoczeciu oprysku potrzebne bedzie dwie do
pieciu minut, zanim z rozpylaczy wydostawac¢ sie bedzie
skoncentrowana ciecz robocza.

wylgczyé Zustand: spil en @

1. Terminal obstugowy: Follstand: 2308 Liter

oprysk.

—  Woda ptuczgca bedzie doprowadzana

przez mieszadto dodatkowe do zbiornika. verdinnen: oS
Behdl terinnen-

2. Obserwowacé stan napetnienia zbiornika. eSS aus

Rihruerk: automatisch @
zakonczyé
)

3. Terminal obstugowy:
rozciehczanie.

RUOhrdruck: 3.5bar

?“JI!"

.....

4. Obrobi¢ pozostatg powierzchnie pola
badz

rozpryska¢ nadmiar resztek na wczesniej
obrobionej powierzchni. Rozcienczone
resztki rozpryskiwa¢ do chwili, az z dysz
zacznie wydostawac sie powietrze.

5. Terminal obstugowy: wytgczyé
oprysk.

Rys. 136

6. Oczysci¢ opryskiwacz.
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11.5 Resztki cieczy

Zastosowanie opryskiwacza polowego

Rozréznia sie trzy rodzaje resztek cieczy roboczej:

Pozostajgca w zbiorniku, nadmierna ilos¢ cieczy roboczej po
zakonczeniu oprysku.

Nadmierna ilos¢ resztek cieczy roboczej jest usuwana w
rozcienczonej postaci lub odpompowywana i utylizowana.

Techniczne resztki cieczy roboczej pozostajgce w zbiorniku
cieczy roboczej, armaturze ssgcej i przewodach opryskowych
przy spadku cisnienia oprysku o 25%.

Armatura ssaca sktada sie z zespotow filtra ssgcego, pompy i
regulatora cisnienia. Przestrzega¢ wartosci dla resztek
technicznych, patrz strona 123.

Resztki techniczne sg usuwane w rozcienczonej postaci
podczas czyszczenia opryskiwacza na polu.

Koncowe resztki cieczy roboczej pozostajgce po czyszczeniu w
zbiorniku cieczy roboczej, armaturze ssacej i przewodach
opryskowych przy ujsciu powietrza z dysz.

Koncowe rozcienczone resztki cieczy roboczej sg usuwane po
czyszczeniu.

11.5.1 Usuwanie resztek cieczy

O

Nalezy pamietaé, ze resztki cieczy roboczej znajdujgce sie w
przewodach opryskowych zostang wypryskane w koncentracji
nierozcienczonej. Resztki te nalezy wypryskac¢ na nieopryskane;j
jeszcze powierzchni. Dlugos¢ odcinka koniecznego do
wypryskania nierozcienczonych resztek cieczy roboczej znajda
Panstwo w rozdziale "Dane techniczne - przewody opryskowe",
strona 123. llo$¢ resztek cieczy w przewodach opryskowych
zalezna jest od szerokosci roboczej belek polowych.

Przy opréznianiu opryskiwacza z resztek obowigzujg zasady
dotyczgce bezpieczenstwa uzytkownika. Nalezy przestrzegaé
przepisow wydanych przez producenta srodka ochrony roslin
oraz nosi¢ odpowiednie ubranie ochronne.

Zebrane resztki cieczy roboczej utylizowac zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami prawa. Resztki cieczy roboczej
nalezy gromadzi¢ w odpowiednich pojemnikach. Nie dopusci¢ do
przysychania resztek cieczy roboczej. Resztki cieczy roboczej
przekaza¢ do wyznaczonych punktéw zbiérki odpadow.
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11.5.2 Oproéznianie zbiornika cieczy roboczej przez pompe

1. Waz oprdzniajgcy z 2 calowym ztgczem
Cam-Lock dotgczy¢ do przytgcza
oprozniajgcego.

2. W+qczyé pompy.

Ustawic przetgcznik wyboru funkcji
w potozeniu Opréznianie.

4. Wigczyé¢ opréznianie (przytrzymac

do chwili otwarcia sie zaworu).

—  Zbiornik cieczy roboczej zostanie
oprozniony.

Po oprdéznieniu:

5. Wy+aczyé pompy.
6 . Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkgji

w potozeniu Oprysk.

7. Odtgczyc waz.

Rys. 137

& W celu przerwania oprézniania:

. Ustawic przetacznik wyboru funkcji w potozeniu Oprysk.
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

Czyszczenie opryskiwacza

O

Czas dziatania substancji czynnych na opryskiwacz nalezy
skraca¢ w najwiekszym mozliwym stopniu, np. przez codzienne
czyszczenie opryskiwacza po zakonczeniu oprysku. Nie
pozostawiac¢ bez potrzeby opryskiwacza przez diuzszy czas, np.
przez noc, z napetnionym zbiornikiem cieczy robocze;.

Zywotnos$é i niezawodno$é opryskiwacza zalezg w duzym
stopniu od czasu dziatania srodkéw ochrony roslin na materiaty,
z ktérych wykonano opryskiwacz.

Przed rozpoczeciem oprysku innym $rodkiem ochrony roslin
nalezy dokfadnie wyczysci¢ opryskiwacz.

Przeprowadzi¢ czyszczenie na polu w miejscu ostatniego
oprysku.

Czysci¢ wodg ze zbiornika na wode ptuczaca.

Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ w gospodarstwie, jesli
dysponuje sie urzadzeniem do wychwytywania (np. biotozem).
Przestrzega¢ przy tym krajowych przepisow.

Podczas wypryskiwania resztek cieczy roboczej na juz

opryskanej powierzchni uwazaé¢ na maksymalnie dopuszczalny
poziom wydatku preparatu.
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11.6.1 Czyszczenie opryskiwacza przy opréznionym zbiorniku

) Zbiornik cieczy roboczej czysci¢ bezposrednio po oprysku!

o ) Zbiornik wody ptuczgcej musi by¢ catkowicie napetniony.
) Czyszczenie nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach.

Czyszczenie odbywa sie przy pomocy funkcji komfortowej obstugi na
terminalu obstugowym.
. Zbiornik wody ptuczacej musi byé napetniony przynajmniej 150
| wody.
Czyszczenie:
. . . L Zustand: spilen @;
Warunkiem jest utrzymanie stanu napetnienia Fidllstand: 2308 Liter

zbiornika < 1% (jesli to mozliwe, zbiornik pusty).

1. Uruchomié pompe, ustawiajgc predkosé EPpod T WAy s

obrotowg na 450 obr/min. Behiil t er i nnen-

czyszczenie. Rihruerk: automat isch

— Mieszadlo gtéwne i dodatkowe zostang
przeptukane, czyszczenie wnetrza zbiornika  |RUhrdruck: 3.5bar
zostanie wtgczone.

—  Przy stanie napetnienia zbiornika w 4%
czyszczenie konczy sie automatycznie.

1 reinigung: aus
2. Terminal obstugowy: ‘ wigczy¢ @

— Przy maszynach z DUS automatycznie Rys. 138
oczyszczone bedg takze przewody
opryskowe.
Oproéznianie zbiornika:
-b‘ﬂ
3. Terminal obstugowy: wigczy¢ oprysk.

4. Podczas jazdy wypryskac¢ rozcienczone
resztki na opryskanej juz powierzchni.
Podczas jazdy wigczy¢ / wytgczyé
opryskiwacz
co najmniej 10 razy.

Poprzez wigczanie i wytgczanie
przeptukuje sie zawory i przewody

powrotne.

—  Tak dtugo wypryskiwac rozcienczone
resztki, az z dysz zacznie ulatniac sie

powietrze.
5. Terminal obstugowy: wytgczyc
oprysk.

6. Kroki 1 do 3 powtdrzy¢ raz lub dwa razy.

7. Wypusci¢ koncowa resztke, patrz strona
189.

8. Wyczyscic filtr ssgcy i ciSnieniowy, patrz
strona 190, 192.
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11.6.2 Spuszczanie ostatecznych resztek

) Na polu: spusci¢ koncowe resztki cieczy na polu.
o Na terenie gospodarstwa:
o Pod otwor wylotowy armatury ssacej i weza spustowego

filtra ciSnienia ustawi¢ odpowiednie naczynie i zebra¢
koncowe resztki cieczy.

o  Zebrane resztki cieczy roboczej utylizowa¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami prawa.

o Resztki cieczy roboczej nalezy gromadzi¢ w odpowiednich
pojemnikach.

1. Pod otwdr spustowy armatury ssgcej oraz
pod waz spustowy filtru ci$nieniowego Zustand: spllen %ﬁy
podstawi¢ odpowiedniej wielkosci naczynie. Fillstand: 2388 Liter .

e

Tu

. verdinnen: aus
2. Terminal obstugowy: armatura Behidl t er i nnen-
ssgca ustawiona na oprysk / przycisk reinigung: aus
Ruhruerk: automatisch

armatury ssgcej w pozycji

Mieszadto dodatkowe w pozycji . Rihrdruck: 3.5bar

Otworzy¢ zawor odcinajgcy.

PN

Vs w

Spusci¢ ostateczne resztki. Rys. 139

5. Zamkna¢ zawdr odcinajacy. \\ @

i mieszadto dodatkowe w pozycji O.

#
« =

Rys. 140

(@]
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11.6.3 Czyszczenie filtra ssgcego

Pt

opryskiwacza.

. Filtr ssacy czysci¢ (Rys. 144) codziennie po wyczyszczeniu
o o Nasmarowac¢ O-ring na dole przy filtrze ssgcym (Rys. 144/4).

Zwrdci¢ uwage na prawidtowy montaz O-ringéw.

Czyszczenie filtra ssgcego przy pustym zbiorniku

1. Zluzowa¢ pokrywe filtru ssgcego (Rys.
144/2).

2. Zdja¢ pokrywe wraz z filtrem ssgcym (Rys.
144/3) i oczysci¢ woda.

Sprawdzi¢, czy O-ringi nie sg uszkodzone.

4. Sprawdzi¢ szczelnosé obudowy filtra.

Czyszczenie filtra ssgcego przy napetnionym zbiorniku

Do czyszczenia filtru ssgcego przy napetnionym
zbiorniku nalezy wywota¢ menu napetniania!

g

1. Terminal obstugowy: E wyswietlié
menu Napetnianie.

1. AMADRIVE: E="1 w razie potrzeby
wigczyC¢ pompy, aby pracowaty z roboczg
predkoscig obrotowa.

2. Na przylgcze ssgce zatozy¢ kotpak
zamykajacy.

Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkgji
w potozeniu Wyptukiwanie.

4, Armatura ssgca w pozycji I ),

—Pojemnik filtra zostanie odessany do czysta.

5. Zluzowac¢ pokrywe filtru ssgcego (Rys.
144/2).

6. Uruchomié¢ zawér odcigzajgcy na filtrze
ssgcym (Rys. 144/1).

7. Zdja¢ pokrywe wraz z filtrem ssgcym (Rys.
144/3) i oczysci¢ woda.

Rys. 141

Epriktzfliis=zigkeit
nachfillen

bei

nachgefUllte 2200
Menge
Sol | fiil Imenge entspricht 32.0 n,
100 _!

aktuel ler Ausbringmenge

X

abbrechen

Rys. 142
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8. Sprawdzi¢, czy O-ringi nie sg uszkodzone.

9. Zmontowac filtr ssgcy w odwrotnej
kolejnosci czynno$ci.

10.. Armatura ssgca w pozycji _i‘
11. . Ustawié¢ przetgcznik wyboru funkcji

w potozeniu Oprysk.
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11.6.4 Czyszczenie filtra ciSnieniowego

Czyszczenie filtra ciSnieniowego przy pustym zbiorniku

1. Odkreci¢ nakretki ztgczkowe.

2. Zdjac filtr cisnieniowy (Rys. 147/1) i
wyczys$ci¢ woda.

Z powrotem zamontowac filtr cisnieniowy.

4. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczenia
Srubowego.

Rys. 144

Czyszczenie filtra ciSnieniowego przy napetnionym zbiorniku

1. Armatura ssgca w pozycji I ),

Ustawi¢ przetgcznik wyboru funkcji w
potozeniu Wyptukiwanie.

3. Mieszadto dodatkowe w pozyciji .

—  Spuszczenie resztek cieczy w filtrze
cisnieniowym.

4. Odkreci¢ nakretki ztgczkowe.

Zdjgc filtr cisnieniowy (Rys. 147/1) i
wyczys$ci¢ woda.

6. Z powrotem zamontowac filtr ciSnieniowy.

7. Sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczenia
Srubowego.

8. Mieszadto dodatkowe w pozycji k
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11.6.5 Czyszczenie z zewnatrz

1. AMADRIVE: ==
wigczy¢ pompy.

1w razie potrzeby

: J Ustawié przetgcznik wyboru funkcji
w potozeniu Czyszczenie zewnetrzne.

3. Opryskiwacz i belki polowe opryskiwacza
oczysci¢ pistoletem natryskowym.

—J Ustawi¢ przetacznik wyboru funkcji
w potozeniu Oprysk.

Zastosowanie opryskiwacza polowego

Rys. 145

11.6.6 Czyszczenie opryskiwacza przy krytycznej zmianie preparatu

1. Wyczysci¢ opryskiwacz w zwykty sposob w trzech etapach,
patrz strona 188

2. Napetnic zbiornik wody ptuczace;.

Wyczysci¢ opryskiwacz, dwa etapy, patrz strona 188.

4. Jesli wczesniej napetniano poprzez ztgcze cisnieniowe:

Zbiornik wptukiwania oczysci¢ za pomocg pistoletu
natryskowego i odessac jego zawartosc.

Wypusci¢ kohcowa resztke, patrz strona 189.

6. Koniecznie wyczyscic filtr ssacy i cisnieniowy, patrz strona 190,

192.

7. Wyczysci¢ opryskiwacz, jeden etap, patrz strona 188.

8. Usunac¢ koncowg resztke, patrz strona 189

11.6.7 Kontakt maszyny z nawozem ptynnym

Przelewajacy sie lub wyptywajgcy nawdz ptynny powoduje
uszkodzenia korozyjne na maszynie, zwtaszcza na silniku

i przylegtych podzespotach.

Takie miejsca nalezy doktadnie oczysci¢ Swiezg wodg!
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11.6.8 Przeptukiwanie opryskiwacza przy napetnionym zbiorniku (przerwanie pracy)

bezwarunkowo oczysci¢ armature ssacg (filtr ssgcy, pompy,

regulator cisnienia) i przewdd opryskowy.

o ) Przy przerwaniu oprysku ze wzgledu na pogode nalezy

o Ptukanie odbywa sie przy pomocy funkcji komfortowej obstugi

na terminalu obstugowym.

1. AMADRIVE: w razie potrzeby

2. Terminal obstugowy:

%

wigczyé pompy, aby pracowaty z roboczg
predkoscig obrotowa.

&

armatura ssaca
ustawiona na zasysanie wody ptuczacej.

Woda ptuczaca zostanie zassana, zamkngé
mieszadta.

Bez DUS:

3. Terminal obstugowy: wigczy¢

oprysk.

Wypryskac co najmniej 50 litrow wody ptuczacej
podczas jazdy po nieopryskanej powierzchni.

%

Opryskiwacz zostanie oczyszczony wodg
ptuczaca.

Zbiornik, mieszadta nie sg oczyszczone!
Koncentracja cieczy roboczej w
zbiorniku jest niezmieniona

Z DUS:

%

Opryskiwacz zostanie oczyszczony wodg
ptuczaca. W tym celu uzyé dwaoch litrow
wody ptuczgcej na metr szerokosci roboczej
(obserwowac stan napetnienia).

Terminal obstugowy: wigczyC oprysk
na kroétki czas.

Dysze zostang przeptukane.

Niezwlocznie wylgczyé pompe, poniewaz
stezenie preparatu spada.

Zbiornik, mieszadta nie sg oczyszczone!
Koncentracja cieczy roboczej w
zbiorniku jest zmieniona.

Kontynuowanie oprysku

Zustand:
FOllstand: 23088

verdinnen:
Behdl t er i nnen-
reinigung:

ROhruerk:

spilen
Liter

aus

aus

autonat isch

ROhrdruck: 3.5bar

Rys. 146

Przed kontynuacjg oprysku uruchomic¢ pompe na pie¢ minut z
predkoscig obrotowg 540 min i catkowicie wigczy¢ mieszadta.
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Zastosowanie opryskiwacza polowego

Zastosowanie opryskiwacza polowego z HighFlow

Napelnianie przez waz ssacy

Przed napetnieniem zawér przetgczajgcy X na

pozycji .
Oprysk z HighFlow
o «  Oprysk z HighFlow dla duzych wydatkéw.
. Oprysk bez HighFlow dla maksymalnej wydajnosci mieszania.
1. Terminal obstugowy ISOBUS
Menu danych maszyny: High Flou "V

0 Wigczyé HighFlow.

Skrzynka przetgcznikow na U2

Zawor przetgczajacy HighFlow X na

pozycji 7.

Otworzy¢ zawor przetaczajacy blokady
przeptywu zwrotnego Y, pozycja /.

Ustawi¢ pozycje zaworu przetgczajgcego
HighFlow mieszadta Z w zakresie od 0 do
warto$ci maksymalne;.
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6. W razie potrzeby za pomocg zaworu
wigczajgcego przewodu opryskowego
wybrac oba przewody opryskowe.

(1) Zawor ustawiajgcy do kazdej sekc;ji
szerokosci:

a oprysk przez oba przewody opryskowe
z wleczonymi wezami

b oprysk tylko przez standardowy
przewdd opryskowy

c oprysk tylko przez 2 przewéd
opryskowy

W trybie HighFlow nie jest mozliwa automatyczna regulacja
mieszadfa.

Oprysk bez HighFlow

ISOBUS

1. Terminal obstugowy
Menu danych maszyny:

o  []Wytaczy¢ HighFlow.

High Flow >

2. Skrzynka przetacznikéw na pozycji @
3. Zawor przetagczajgcy HighFlow X na pozyciji

4. Otworzy¢ zawor przetgczajgcy blokady

przeptywu zwrotnego Y, pozycja .

Wielkos¢ wydatku podawana na
terminalu obstugowym jest btedna,

jesli

. na terminalu obstugowych
HighFlow nie zostat poprawnie
wybrany.

. pozycja przetgcznikow
w skrzynce przetgczniku nie jest
prawidiowa.
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Przerwa w pracy

Przed ptukaniem/czyszczeniem dysz
opryskowych przy dodatkowym filtrze
cisnieniowym zamknaé zawor przetgczajacy Z,
aby uniknaé rozcienczania cieczy roboczej.

Rozcienczanie cieczy roboczej

Przy dodatkowym filtrze ci$nieniowym ustawic¢
wydajnos¢ mieszania na 1/3 (zawér
przetgczajacy Z).

Zastosowanie opryskiwacza polowego
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Czyszczenie opryskiwacza

Pt

OSTRZEZENIE
Ciecz robocza pozostajaca w przewodach po zmianie preparatu

moze uszkodzi¢ rosliny.

Po uzyciu maszyny zaréwno z trybem HighFlow, jak i bez, nalezy
oczysci¢ zarowno przewody cieczy trybu HighFlow, jak i przewody

cieczy mieszadta.

7.

Witaczy¢ HighFlow (na terminalu
obstugowym, skrzynka przetgcznikéw,
zawor przetgczajacy X i Y).

Na dodatkowym filtrze ci§nieniowym
ustawi¢ maksymalng wydajnosé mieszania
(zawor przetgczajacy Z).

Uruchomi¢ program czyszczenia.

Wylgczy¢ HighFlow (na terminalu
obstugowym, skrzynka przetgcznikéw,
zawor przetgczajacy X i Y).

Uruchomié program czyszczenia.

Otworzy¢ zawor przetgczajacy Y i odwodnic
dodatkowy filtr ciSnieniowy (zawor
przetgczajacy Z).

Wykonac raz jeszcze petne czyszczenie.

o W razie potrzeby napetni¢ zbiornik wody
ptuczace.

198
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12 Usterki
/_\ OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo przygniecenia, przyciecia, obciecia,
pochwycenia, owiniecia, wciggniecia, pochwycenia i uderzenia

przez

. niezamierzone opuszczenie podniesionych,
niezabezpieczonych czesci maszyny.

. Niezamierzone uruchomienie i niezamierzone przetoczenie
maszyny.

Przed rozpoczeciem usuwania usterek maszyny nalezy zabezpieczy¢
ciggnik i maszyne przed niezamierzonym uruchomieniem i
przetoczeniem, patrz strona 160.

Przed wejsciem w niebezpieczng strefe maszyny odczeka¢ az do
petnego zatrzymania maszyny.

12.1 Holowanie, wycigganie, ewakuacja maszyny

NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczenstwo wypadku przy holowaniu maszyny

spowodowane brakiem kontroli nad maszyna.

Holowanie maszyny po drogach publicznych jest zabronione.

OSTRZEZENIE
Uszkodzenie maszyny wskutek wyciggania maszyny, ktéra

ugrzezia na polu.

Wycigganie maszyny, ktora ugrzezta, za zaczep awaryjny jest
zabronione.

Za szkody powstate wskutek tego odpowiedzialnosé ponosi
uzytkownik!

Przygotowanie maszyny do wyciggniecia, ewakuacji

NIEBEZPIECZENSTWO
Ryzyko odniesienia obrazen ze skutkiem $smiertelnym wiacznie

wskutek przetoczenia maszyny.

Maszyna moze by¢ przygotowywana do holowania wytgcznie na
réwnej powierzchni, poniewaz kota mogg sie swobodnie obracac,
a hamulec nie dziata.

1. Zamontowac zaczep awaryjny.

2. Demontaz watkéw redukcyjnych przy kotfach.

o Zaczep awaryjny (opcja) stuzy tylko do
o ewakuowania maszyny z awarig z ruchu drogowego.

o do zatadunku na pojazd niskopodwoziowy.
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Montaz zaczepu awaryjnego (opcja):
Zaczep awaryjny zamontowac z przodu pod
maszyng.

(1) Zaczep awaryjny

(2) Sworzeh do montazu zaczepu awaryjnego
Z 2 potgczeniami srubowymi.

(3) Sworzen do zamocowania drgzka
holowniczego lub linki z potgczeniem
Srubowym.

Demontaz watka redukcyjnego przy
wszystkich kotach:

1. Usung¢ centralne zamkniecie gwintowane.

2. Wysung¢ watek redukcyjny z przektadni
kotowej przy pomocy sruby M6.

3. Zamkniecie gwintowane przykrecic¢
Z powrotem momentem 90 Nm.

4. Po zakonczeniu holowania z powrotem
zamontowa¢ watek redukcyjny.

e  Zamontowac¢ uchwyt holowniczy (opcja).

e W przypadku usterki silnika i/lub uktadu hydraulicznego cisnienie
oleju niezbedne do kierowania jest niedostepne. Dlatego do
kierowania trzeba uzywac wiekszej sity

. Predkos$¢ maksymalna przy holowaniu: 5 km/h.
e  Przed holowaniem opréznié zbiornik cieczy robocze;.

e  Przy wylgczonym silniku zawsze konieczne jest holowanie
maszyny za pomoca ciegta.
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12.2 Usterki, komunikaty ostrzegawcze AMADRIVE

Stero- Komunikat ostrzegawczy!
Nazwa Typ czujnika whnik Zapis btedu PIN
ESB géra Przetgcznik MMC1 |!- Induction bowl is not above
Autom. kierowanie Przetgcznik MMC2
Cisnienie powietrza w obwodzie 1 Cisnienie zapasu
hamulcow Przetacznik MMC2 | za niskie
Cisnienie powietrza w obwodzie 2
hamulcéw Przetgcznik MMC2 | Cidnienie zapasu za niskie
Filtr oleju hydraulicznego Przetgcznik MMC2 |! - Hydraulic oil filter polluted
Temperatura oleju
hydraulicznego Przetacznik MMC2 |!- Hydraulic oil temp high
Poziom oleju hydraulicznego za
niski Przetgcznik MMC2 |! - Hydraulic oil level low
Usterka centralnego uktadu
smarowania Przetgcznik MMC2 |!- Central lube system error
Wytacznik swiatta hamulca
recznego Przetgcznik MMC2 |!- Parking brake
Dzwignia jazdy Potencjometr MMC1 | AE pin 38
Modut podnoszenia Potencjometr MMC1 | AE pin 40
Przedni uktad kierowniczy Potencjometr MMC2 | AE pin 38
Tylny uktad kierowniczy Potencjometr MMC2 | AE pin 39
Poziom z przodu Potencjometr MMC2 | AE pin 42
Poziom z tytu Potencjometr MMC2 | AE pin 43
Rozstaw z lewej strony Potencjometr MMC2 | AE pin 40
Rozstaw z prawej strony Potencjometr MMC2 | AE pin 41
Schody Potencjometr MMC2 |AE pin5
Silnik Potencjometr MMC2 | AE pin 4
Temperatura hydrauliki Czujnik temperatury | MMC2 | AE pin 45
Temperatura wody Czujnik temperatury | MMC2 | AE pin 44
Naped jazdy do przodu Czujnik cisnienia MMC1 |AE pin44
Naped jazdy wstecz Czujnik cisnienia MMC1 | AE pin 45
Liczba obrotéw z przodu z lewej | Czujnik liczby
strony obrotow MMC1 |FQ pin 62
Liczba obrotéw z przodu z prawej | Czujnik liczby
strony obrotow MMC1 |FQ pin 63
Liczba obrotow z tytu z prawej Czujnik liczby
strony obrotow MMC1 |FQ pin 64
Liczba obrotéw z tytu z lewe;j Czujnik liczby
strony obrotow MMC1 |FQ pin 65
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Nazwa Typ zaworu SG Zapis btedu PIN
Pompa wprzéd Zawory proporcjonalne MMC1 | PV pin 6
Pompa wstecz Zawory proporcjonalne MMC1 | PV pin 7
Silnik z przodu z lewej strony Zawory proporcjonalne MMC1 | PV pin 8
Silnik z przodu z prawej strony Zawory proporcjonalne MMCL1 | PV pin 9
Silnik z tytu z lewej strony Zawory proporcjonalne MMC1 | PV pin 11
Silnik z tytu z prawej strony Zawory proporcjonalne MMC1 | PV pin 10
Silnik pompy oprysku Zawory proporcjonalne MMC1 | PV pin 12
Zwalniacz Zawory proporcjonalne MMC1 | PV pin 13
El. ABV Zawory proporcjonalne MMC2 | PV pin 10
Ukiad kierowniczy z lewej strony | Zawory proporcjonalne MMC2 | PV pin 6
Uktad kierowniczy z prawej strony | Zawory proporcjonalne MMC2 | PV pin 7
Silnik wentylatoréw wody Zawory proporcjonalne MMC2 | PV pin 8
Silnik wentylatora oleju/powietrza | Zawory proporcjonalne MMC2 | PV pin 9
Rozstaw kot z lewej strony

wiekszy Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 14
Rozstaw kot z lewej strony

mniejszy Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 15
Rozstaw kot z prawej strony

wiekszy Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 16
Rozstaw kot z prawej strony

mniejszy Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 17
Podnoszenie poziomu z przodu Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 18
Opuszczanie poziomu z przodu | Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 19
Podnoszenie poziomu z tytu Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 20
Opuszczanie poziomu z tytu Zawory sterujgce MMC2 | SA pin 21
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12.3 Usterki podczas oprysku

Usterka Przyczyna Sposoéb usuniecia
Pompa nie zasysa Zapchanie po stronie ssacej (filtr |Usuna¢ zapchanie.

ssgcy, wkiad filtru, waz ssacy).

Pompa zasysa powietrze. Sprawdzi€ przytgcze weza

ssgcego (wyposazenie specjalne
na przytgczu ssgcym.

Pompa nie ma wydajnosci Zanieczyszczony filtr ssacy, Oczyscic filtr ssacy, wkiad filtru.
wkiad filtru.
Zakleszczone lub uszkodzone  |Wymieni¢ zawory.
zawory.
Pompa ssie powietrze, Sprawdzi¢ potgczenia weza
rozpoznawalne przez pecherzyki |S8acego pod wzgledem
powietrza w zbiorniku cieczy szczelnosci.
roboczej.

Stozki oprysku trzepotaja sie¢ |Nieregularny doptyw od pompy. |Sprawdzi¢ zawory strony ssacej i
cisnieniowej wzgl. wymienié je
(patrz strona na stronie 258).

W kréécu wlewu oleju Uszkodzona membrana pompy. |Wymieni¢ wszystkie 6 membran
widoczna mieszanina oleju i ttoczkow (patrz strona 259).
cieczy roboczej wzglednie
wyraznie zwiekszone zuzycie
oleju

Terminal obstugowy: Wysoka predkos$é jazdy; niska  |£redukowac predkos¢ jazdy i
liczba obrotéw napedu pompy;  [zwigkszac liczbg obrotow napedu
pompy tak dtugo, az zniknie
meldunek o btedzie i akustyczny
sygnat alarmowy.

Nie jest osiggana wymagana,
wprowadzona wielkos¢
wydatku cieczy

Terminal obstugowy: Zmieniona predkosé jazdy Predkos¢ jazdy zmieni¢ tak, aby
dziatajgca na ci$nienie oprysku. [Ponownie powrdci¢ do
wprowadzonego zakresu
predkosci, dla ktérego ustalone
byty warunki oprysku.

Dopuszczalny zakres cisnienia
oprysku zamontowanych w
belkach polowych dysz zostat
przekroczony
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

VAN

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo przygniecenia, przyciecia, obciecia,

pochwycenia, owinigcia, wciggniecia, pochwycenia i uderzenia

przez

. niezamierzone opuszczenie podniesionych,
niezabezpieczonych czesci maszyny.

. niezamierzone uruchomienie i niezamierzone przetoczenie
maszyna.

Przed rozpoczeciem czyszczenia maszyny, konserwacji lub usuwania
usterek nalezy zabezpieczy¢ ciagnik i maszyne przed przypadkowym
uruchomieniem i niezamierzonym przetoczeniem, patrz strona 160.

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo przygniecenia, zakleszczenia, przyciecia,
obciecia, pochwycenia, owiniecia, wciggniecia i pochwycenia
przez nieostoniete miejsca zagrozenia!

. Nalezy ponownie zamontowac¢ zabezpieczenia i ostony zdjete
do wykonania czyszczenia, konserwacji i napraw maszyny.

o Uszkodzone ostony i zabezpieczenie nalezy wymieni¢ na nowe.

NIEBEZPIECZENSTWO

. Przy wykonywaniu prac konserwacyjnych, napraw oraz prac
przegladow przestrzega¢ wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa, w szczegoélnosci z rozdziatu "Opryskiwacz
polowy-praca", na stronie 33!

. Prace konserwacyjne i naprawy wykonywane pod
ruchomymi czgsciami maszyny znajdujacymi sie w pozycji
uniesionej prowadzi¢ tylko wtedy, gdy czesci te sg
zabezpieczone odpowiednimi ztgczami ksztattkowymi przed
przypadkowym opuszczeniem.
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Regularna i umiejetna konserwacja pozwala utrzymacé
opryskiwacz w dtugotrwatej sprawnosci i zapobiega jego
wczesniejszemu zuzyciu. Regularna i umiejetna konserwacja
jest warunkiem zachowania naszych ustalen gwarancyjnych.

) Nalezy stosowac tylko oryginalne czesci zamienne AMAZONE,
(patrz rozdziat "Czesci zamienne i zuzywalne oraz materiaty
pomocnicze", strona 17).

e  Stosowaé wytgcznie oryginalne weze zamienne AMAZONE a
przy montazu uzywac zaciskow wezy wykonanych z V2A.

o Specjalna wiedza fachowa jest warunkiem wykonania prac
kontrolnych i konserwacyjnych. Wiedzy takiej nie znajda
Panstwo w tej instrukcji obstugi.

o Przy czyszczeniu i wykonywaniu prac konserwacyjnych nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony srodowiska.

o Przy utylizacji materiatéw eksploatacyjnych takich, jak np. oleje i
smary przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw prawa.
Przepisom prawa podlegajg takze czesci, ktére majg kontakt z
materiatami eksploatacyjnymi.

o Przy smarowaniu smarownicg wysokocisnieniowg nie mozna
przekracza¢ 400 bar ci$nienia smarowania.

o Kategorycznie zabrania sie

o  wiercenia w podwoziu.
o  rozwiercania otworéw znajdujgcych sie na ramie podwozia.
o  spawania na czesciach nosnych.

e W miejscach szczegodlnie krytycznych konieczna jest ochrona
przewodow przez ich ostoniecie lub tez wymontowanie
przewodow
o  przy pracach spawalniczych i szlifierskich.

o  przy pracach z tarczami thgcymi w poblizu przewodow z
tworzywa sztucznego i przewodow elektrycznych.

o Przed rozpoczeciem naprawy doktadnie oczysci¢ opryskiwacz
woda.

o Naprawy opryskiwacza nalezy zasadniczo wykonywac przy
nienapedzanej pompie.

o Prace naprawcze wewnatrz zbiornika cieczy roboczej mozna
wykonywaé tylko po doktadnym oczyszczeniu wnetrza zbiornika!
Nalezy zaniecha¢ wchodzenia do zbiornika cieczy roboczej!
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O

Prace spawalnicze przy maszynie:

. Koniecznie przerwaé doptyw

pragdu do komputera
poktadowego.

e  Wylgczy¢ wytgcznik gtowny.
. Odtaczy¢ kable akumulatora.
. Odtaczy¢ wtyk EMR ( Rys.

152/1) od sterownika
w centralnym ul95

13.1

Czyszczenie

. Szczegolnie starannie nadzorowac przewody i weze uktadu
hamulcowego, pneumatycznego i hydraulicznego!

. Nigdy nie dopuszczac¢ do kontaktu przewodéw hamulcowych,
pneumatycznych i wezy hydraulicznych z benzyng, naftg lub
olejami mineralnymi.

. Po oczyszczeniu opryskiwacza nalezy go przesmarowac, w
szczegoblnosci po czyszczeniu myjnig wysokocisnieniowg /
wytwornicg pary wodnej lub rozpuszczalnikami smaréw.

. Przy stosowaniu i usuwaniu rozpuszczalnikéw przestrzegaé
obowigzujgcych przepiséw prawa.

Czyszczenie myjnig wysokocisnieniowa / wytwornica pary

wytwornicg pary, nalezy bezwarunkowo przestrzegac

o e Przy czyszczeniu maszyny myjnig wysokocisnieniowg /
nastepujgcych punktow:

o
(6]
(6]

Nie czysci¢ zadnych czesci elektrycznych.

Nie czysci¢ zadnych czesci chromowanych.

Nigdy nie kierowac strumienia czyszczgcego dyszy myjni
wysokocisnieniowej / wytwornicy pary bezposrednio na
punkty smarowania i fozyskowania.

Zawsze zachowywac minimum 300 mm odstep miedzy
dyszg czyszczgcg myjni wysokocisnieniowej / wytwornicy
pary a maszynag.

Przy postugiwaniu sie myjniami wysokoci$nieniowymi
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa.
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13.2 Przezimowanie wzglednie dluzszy postdj

1.

Przed zimowaniem nalezy doktadnie oczysci¢ maszyne.

o  Czyszczenie opryskiwacza przy opréznionym zbiorniku,
patrz strona 188.

o  Spuszczanie ostatecznych resztek.

Napedzaé pompy na niskiej predkosci obrotowej i ,ttoczyé
powietrze”, jesli zakohczone zostato ptukanie, a z dysz nie
wydostaje sie juz zadna ciecz.

(L]
[y

£/ Zmieniac¢ pozycje zaworu ssgcego przy otwartym
zaworze spustowym.

Za pomocg przetacznika wyboru funkgji kilkakrotnie wybraé po
kolei wszystkie funkcje.

=]

Wylgczy¢ naped pompy oprysku, jesli po kilkukrotnej zmianie
pozycji na armaturze ssacej i cisSnieniowej z przewodéw dysz nie
wydostaje sie nigdzie ciecz.

Opusci¢ belki opryskowe i wytgczyc¢ silnik wysokoprezny.

Z kazdej sekcji szerokosci belek opryskowych wymontowac po
jednym zaworze przeponowym z korpusu dyszy, aby przewody
dysz zostaty opréznione.

Zdemontowad i oczyscic filtr ssgcy i filtr ci$nieniowy.
Zdemontowac cisnieniowy wgz pomp tak, aby mogty wyptynagé
resztki wody z cisnieniowego weza i z armatury cisnieniowe;j.

Odtaczy¢ weze od zawordw i mieszadta dodatkowego pod lewg
boczng ostona.

Rys.
11.

12.

150

Jeszcze raz przejs¢ miedzy wszystkimi pozycjami przetgcznika
wyboru funkciji.

Uruchomi¢ pompe oprysku na ok. %2 minuty, aby z przytgcza po
stronie cisnieniowej przestata wyptywac ciecz.

o Resztki cieczy mogg wytrysnaé z przytacza cisnieniowego pod
wysokim cisnieniem.

13.
14.

Wytaczyc silnik wysokoprezny.

Przykry¢ przytgcze ci$nieniowe pompy, aby nie ulegto
zabrudzeniu.
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15. Opréznié zbiornik wody ptuczacej przez odkrecenie nakretki
ztgczkowej na odptywie.

16. Spusci¢ wode z czujnika ci$nienia armatury belek polowych przy
opuszczonej belce polowej, odtgczajgc od niego waz.

Rys. 151

17. Odkrecié¢ czujnik cisnienia z mieszadta gtéwnego, aby spuscic¢
wode z tego czujnika.

%Rys. 152

Przed ponownym uruchomieniem:
e  Zamontowac wszystkie wymontowane czesci.
. Zamkng¢ zawor spustowy armatury ssgcej.

. W momencie uruchamiania w temperaturach ponizej 0 °C
pompa ttokowo-membranowa musi by¢ catkowicie wolna od
lodu, aby unikngé uszkodzenia ttokéw i membran pompy przez
resztki lodu.
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

o Opryskiwacz z HighFlow:
Dodatkowo odwodnié przewody cieczy
HighFlow.

W tym celu:

1. Podstawi¢ odpowiednie naczynie
pod waz odptywowy.

2. (\, Otworzy¢ blokade
przeptywu wstecznego (zawor
przetgczajacy Y).

ciSnieniowy.

4. W razie potrzeby odwodnic
réwniez drugi przewadd
opryskowy.
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Pt

13.3 Plan przegladow i konserwacji — przeglad

o

Prace konserwacyjne i przeglady wykonywa¢ w okresach
przypadajacych jako pierwsze.

Pierwszenstwo majg okresy czasu, przebiegi lub przeglady
wymienione w ewentualnie dostarczonej dokumentacji obce;.

Zwracac rowniez uwage na ksigzke konserwaciji.

Po pierwszej jezdzie pod obcigzeniem

Element Praca konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
Kota o Kontrola nakretek szpilek kot 233
o Kontrola przewodéw elastycznych pod
Hydraulika katem wad 242

. Kontrola szczelnosci

Cala maszyna

. Przeprowadzi¢ smarowanie 215

Co tydzien / 50 godzin pracy

W razie potrzeby zamowic zestaw do pierwszej konserwacji.

Element Praca konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
Przektadnia kotowa e wymiana oleju 232 X
. ) skontrolowac przednie i tylne tozysko
Kabina amortyzatora i ew. dokreci¢ $ruby 251 X
) wymienic filtr powrotny instalacji
) hydraulicznej 246 X
Hydraulika
) wymienic filtr cisnieniowy instalacji
hydraulicznej 246 X
o . wymiana oleju 224 X
Silnik Deutz
° wymienic filtr oleju silnikowego 224 X
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Codziennie
Element Praca konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
. Kontrola poziomu oleju silnikowego 224
o . Norma emisji spalin Euro 3A: skontrolowac¢
Silnik Deutz skutecznos¢ odwadniania w filtrze 292
wstepnym paliwa, w razie potrzeby spuscic¢
wode
. Kontrola poziomu oleju 246
Hydraulika e  Kontrola przewodoéw elastycznych pod
katem wad 242
o Kontrola szczelno$ci
Oswietlenie . Kontrola sprawnosci -
Hamulce . Kontrola sprawnosci -
Uktad kierowniczy . Korekta rozstawu kot 64
Pompy wtryskowe e  Kontrola poziomu oleju 257
Zbiornik cieczy roboczej 187
Filtr ssacy 190
Samooczyszczajacy sie filtr . Czyszczenie badz ptukanie 107
ciSnieniowy
Dysze 261
Maszyna . Kontrola pod katem nieszczelnosci -
Uktad wlotu powietrza silnika . S_kontrolov_vac stan wskaznika przegladu na 296
filtrze powietrza
Co kwartat / Co 100 godzin pracy
Element Praca konserwacyjna Patrz | Praca
atowa
Uktad wlotu powietrza silnika . Oczyszczenie 226
Dysze . Kontrola 261
Uktad pneumatyczny . Odwodnienie zbiornika powietrza 236
Cata maszyna e  Przeprowadzi¢ smarowanie 215
Hamulec . Kontrola poziomu ptynu hamulcowego 235
Kabina kategorii 4 e  Wymiana filtra z weglem aktywnym 249 X
Belki polowe . Kontrola wysiegnikéw pod katem
rys/poczagtku powstawiania rys
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Co p6t roku / co 250 godzin pracy

Pt

Element Praca konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
Belki polowe o Oczyszczenie filtra przewodu 262
o Wymiana uszkodzonych wktadow filtrow
o skontrolowa¢ poziom chtodziwa i srodka 298
przeciwzamarzajgcego
Silnik Deutz — .
o norma emisji spalin Euro 3B:odwodni¢ 291
wstepny filtr paliwa X
. . o Wymiana filtra przeciwpytkowego i
Kabina kategorii 4 aerozolowego 249 X
Co roku / 500 godzin pracy (Zakres konserwacji A)
— W razie potrzeby zamowi¢ zestaw konserwacyjny A
Element Czynnos$¢ konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
e wymienic olej 224 X
Silnik Deutz
e wymienic filtr oleju silnikowego 224 X
Przektadnia kotowa . Kontrola poziomu oleju 232
Chiodnica,_ hydraulika, silnik, Czyszczenie sprezonym powietrzem 229
klimatyzacja
Klimatyzacja o skontrolowac pasek klinowy sprezarki 231
Hydraulika e wymienic filtr powrotny 246
Pompy wtryskowe e wymiana oleju 257 X
Co roku /1000 godzin pracy (Zakres konserwacji B)
— W razie potrzeby zaméwi¢ zestaw konserwacyjny B (zawiera zestaw konserwacyjny A)
Element Czynnos$¢ konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
° wykonaé¢ konserwacje z zakresu A
Kabina e wymieni¢ zewnetrzny filtr powietrza 248 X
o oczyscic filtr powietrza obiegowego
e wymieni¢ gtéwny filtr paliwa, wkiad 220 X
e wymieni¢ wstepny filtr paliwa 221 X
o skontrolowac, ew. wymieni¢ pasek klinowy | 53q X
wielorowkowy i krgzek napinajgcy
o dokreci¢ tozyskowanie silnika, w razie
Silnik Deutz potrzeby wymienic
e  skontrolowac¢ akumulator i przytacza kabli
) skontrolowa¢ zamocowania, potgczenia
wezy, obejmy, w razie potrzeby wymienié
) powierzchnia wlotu chtodnicy powietrza X
(spuscic olej smarowy, skropliny)
o oczyscic filtr powietrza
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Hydraulika e wymiana oleju hydraulicznego 246 X
Hydraulika e wymienic filtr ciSnieniowy instalacji 246 X
hydraulicznej
Przekladnia kotowa , wymiana oleju 232 X
e wymiana oleju 257 X
Pompy wtryskowe ) skontrolowac, ew. wymieni¢ zawory 258 X
e skontrolowac, ew. wymieni¢ membrane 259 X
ttokowg
Hamulce . Skontrolowa¢ oktadziny/tarcze hamulcowe, | 535 X
w razie potrzeby wymienic
_ e dokonac litrazowania opryskiwacza i
Belki polowe rozdzielacza poprzecznego, ew. wymieni¢ | 261
zuzyte dysze
Przeptywomierz/przeptywomierz
powrotny e  skalibrowac 261
Uktad wlotu powietrza silnika . wymienic wewnetrzny i zewnetrzny filtr 226 X
powietrza
Woda ptuczaca o Oczyscic filtr ssgcy wody ptuczacej
Co 2 lata / 2000 godzin pracy (Zakres konserwacji C)
— W razie potrzeby zaméwic¢ zestaw konserwacyjny C (zawiera zestaw konserwacyjny B).
Element Praca konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
) skontrolowac¢ luz zaworowy, ew. dokonaé
regulacji 230 X
) wymieni¢ chtodziwo 228 X
o skontrolowac i oczysci¢ czujnik cisnienia X

Silnik Deutz dotadowania

) skontrolowac i oczysci¢ czujnik Venturiego
i znajdujgca sie pod nim ptytke adapterowg X
uktadu recyrkulacji spalin

) skontrolowac i oczysci¢ czujnik cisnienia

réznicowego filtra czgstek statych X
o wymienic sprezarke klimatyzacji, pasek 231
klinowy X
Klimatyzacja ) oczysci¢ parownik i nagrzewnice wodng 254 X
. wymienic filtr-osuszacz 253 X
e wymieni¢ ptyn hamulcowy X
Hamulec
. wymieni¢ wkiad filtra-osuszacza 235 X
Gasnica e  Kontrola przez serwis Gloria -
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Co 5 lat / 4500 godzin pracy

. wymieni¢ pasek klinowy wielorowkowy 230 X
. wymieni¢ krgzek napinajgcy
Silnik Deutz
. Swieca zaptonowa filtra czgstek statych X
. wymieni¢ zawér klapowy X
W razie potrzeby
Element Praca konserwacyjna patrz | Praca
strona |warszt
atowa
Uktad hydrauliczny belek ) ) ,
polowych e  Regulacja zaworéw dfawigcych 255
. Dokrecenie sworzni kot (po pierwszej 233
Kota jezdzie po wymianie kota)
. Kontrola cisnienia w oponach 233
Ukiad wlotu powietrza silnika . Oczyszczenie zewnetrznego filtra 226 X
powietrza
Uktad paliwowy . Odpowietrzenie 223 X
Klimatyzacja . Uruchomienie po diuzszym przestoju 252
Akumulator ¢  Wymiana 231
Chtodnica, hydraulika, silnik, . . .
Klimatyzacja e  Czyszczenie sprezonym powietrzem 229

13.4 Prace konserwacyjne przy pracujacym silniku
NIEBEZPIECZENSTWO
Niebezpieczenstwo wypadku podczas prac konserwacyjnych
wskutek niezamierzonego wprawienia maszyny w ruch.
Zanim rozpoczete zostang prace serwisowe, nalezy wcisngé
wytgcznik S03.

Wylgcznik S003

. zapobiega wprawieniu w ruch przy
pracujgcym silniku.

. pod sktadanym podtokietnikiem

e  Swieci po wcisnieciu.

Rys. 153
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13.5 Smarowanie

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

w czystosci).

o . Przesmarowaé wszystkie smarowaniczki (uszczelki utrzymywaé
. Przesmarowaé wszystkie smarowniczki (uszczelki utrzymywaé

w stanie czystym).

. Regularnie oliwi¢ i smarowaé wszystkie ruchome czesci, takie
jak sruby, sworznie i tozyska.

Maszyne smarowaé w podanych okresach
czasu.

Punkty smarowania maszyny oznakowane sg
foliowymi znaczkami ( Rys. 157).

Przed rozpoczeciem smarowania starannie
oczysci¢ punkty smarowania i smarownice tak,
aby do fozysk nie zostat wttoczony brud.
Catkowicie wycisngé¢ z tozysk zanieczyszczony
smar i zastgpi¢ go nowym!

- MD114

-

Rys. 154

Smary state

Na bazie mydta litowego Marka Nazwa

z dodatkiem EP, :

klasa NLGI 2 Agip GR MU EP 2

(nadaje sie takze do |n§talaq| Aral Aralub HLP 2

centralnego smarowania)
Avia Avialith 2 EP
BP Energrease LS 2 - EP 2
Castrol Spheerol AP 2
Esso Beacon EP 2
Fina Marson EPL2A
Fuchs Renolit FLM 2
Shell Alvania EP 2
Mobil Mobilux EP 2
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Punkty smarowania — przeglad

Rys. 158/... Punkt smarowania Okres Liczba Rodzaj smarowania
czasu punktow
[h] smarowania
(1) Sitowniki ukfadu kierowniczego 100 4x2 Smarowniczka
(2) Widetki wahliwe 100 2X2 Smarowniczka
3 Sitowniki rozstawu koét 100 2X2 Smarowniczka
4) O$ tamana 100 2x2 Smarowniczka
(5) Zwrotnice 100 4x4 Smarowniczka
(6) Zawieszenie hydropneumatyczne 100 4x2 Smarowniczka
(lubrys.) [uchwyt belek polowych 100 4 Smarowniczka

7) Watek gtéwny regulacji rozstawu két nasmarowacé pedzelkiem

ochrona przeciwkorozyjna (co 100 godzin pracy i dodatkowo przed diuzszymi

przestojami)

Rys. 155

& W ramach dodatkowej ochrony przeciwkorozyjnej co 20 godzin pracy
l rozstaw kot ustawi¢ na warto$é minimalng i maksymaina.
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13.5.1 Centralny uktad smarowania

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

(opcja)
Dziatanie centralny uktad smarowania:

e  Wypunktowania smarowania (56 liczba
punktow)

e  Automatycznych przedawkowania

. W razie potrzeby przycisk reczne
przedawkowania .

Rys. 159/...

(1) Zbiornik smaru

(2) Przytacze do uzupetniania

(3) Maksymalny stan napetnienia

(4) Zespot obstugowy

o Odpowiednio wczesniej napetniac
zbiornik centralnego uktadu

smarowania.

Zespot obstugowy 4 o 9 )
(1) Ustawienie czasu trwania smarowania /{
(jedna zapadka = jedna minuta, ustawienie
standardowe: 6 minut)
(2) Ustawienie przerwy miedzy cyklami !
smarowania (jedna zapadka = 0,5 godziny,
ustawienie standardowe: 2,0 godziny) 0 ' 0
(3) Wskazanie usterki - czerwone \_ y

(4) Wskazanie aktywnego smarowania -
zielone Rys. 157
(5) Gniazdo, przytacze dla serwisu
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.6 Konserwacja pojazdu

. Do kazdej maszyny dotgczone sg samoprzylepne rysunki

konserwacji silnika wysokopreznego. Nalezy je naklei¢ w dobrze
widocznym miejscu na maszynie.

. Zwréci¢ réwniez uwage na instrukcje obstugi silnika Deutz typu
TCD6.1 L6.

. Prace konserwacyjne przy silniku zleca¢ partnerowi
handlowemu firmy Deutz.

13.6.1 Oleje i ciecze eksploatacyjne

wymaga sie pisemnego potwierdzenia dostawcy w celu zapewnienia,

Inne marki mieszaé tylko na zapytanie. Przy uzyciu innych olejow
ze nie dojdzie do zadnych usterek.

Uzycie innych olejéw niz wymagane powoduje natychmiastowe
wygasniecie gwarancji na maszyne!

llo$¢ napetnienia cieczy eksploatacyjnych

Element Nazwa llo$ci napetniania
Olej silnikowy ok. 15,51
Silnik Deutz
Chtodziwo ok. 38 |
, , , Zb. ok. 120 |
System hydrauliczny Olej hydrauliczny
Caly system ok. 180 |
Przektadnia kotowa Olej przektadniowy ok. 1,21
Chtodziwo 1900 g
Klimatyzacja Srodek kontrastowy 10 g
Olej do sprezarek 5¢g
Pompy wtryskowe Olej silnikowy 15W40 po 1,71

Dopuszczalne oleje hydrauliczne

o Uzupetniac tylko odpowiedni olej hydrauliczny. Wymagana klasa
czystosci:
) Klasa czystosci 9 wedlug NAS 1638
o Klasa czystosci 18 /16/ 13 wg ISO 4406/1999
Marka Nazwa
BP Batran HV 68 (olej HPVL Ol wg DIN
51524)
Castrol Hyspin AWH 68
ELF Hydrelf 68
ESSO Univis N+ ISO VG68
FINA Hydran HV 68
Mobil DTE 10M / DTE 30
OK Hovis 68
Q8 Handel 68
Shell Tellus T68
Texaco Rando HD-Z 68
Total Equivis ZS 68
Valvoline Ultramax HVLP 68
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Dopuszczalne oleje silnikowe

o Klasa jakosci Deutz:
Dla silnika wysokopreznego dopuszczalne sg oleje silnikowe

0 nastepujgcej klasie jakosci:

e DQCIILA

e DQCIVLA

(LA = Low Ash)

Klasa lepkosci:

Klase lepkosci nalezy dobra¢ w zaleznosci od temperatury otoczenia.

Standardowo: SAE 10W/40 (temperatura otoczenia od -20°C do 40
OC)

Dopuszczalne oleje do przektadni kotowej

Temperatura otoczenia
. od -20°C do 30°C: SAE 80 W/90

e 0d 10°C do 45°C: SAE 85 W/140

Shell Spirax HD

Agip Rotra MP

Aral Getriebedl HYP
BP-Mach Hydrogear EP
Castrol Hypoy

Elf Tranself B

Mobil Mobilupe HD

Total Transmission TM

Dopuszczalne srodki ochronne do uktadu chtodzenia

Marka Nazwa

Deutz AG TN 0101 1490 (5 |, liter, litres)
TN 0101 1490 (20 |, liter, litres)

ARAL Antifreeze Extra

AVIA Antifreeze APN

BASF Glysantin G48 Protect Plus

BP BP anti-frost Code No. X 2270 A

ESSO ESSO Antifreeze Extra

Mobil Mobil Antifreez Extra

Shell GlycoShell

Castrol Castrol Antifreeze NF

TOTAL Glacelf MDX
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13.6.2  Filtry paliwa

Silnik wyposazony jest w filtr paliwa (Rys. 161/1).
Filtr paliwa posiada wymienny wkfad.

Wymiana filtra

1. Poluzowaé i odkreci¢ wktad filtra paliwa za
pomoca dostepnego w sklepach narzedzia.

Zebra¢ wyptywajace paliwo.

3. Oczysci¢ powierzchnie uszczelniajgce
uchwytu filtra z ewentualnych
zanieczyszczen.

4. Uszczelke gumowg nowego wkladu filtra
paliwa lekko naoliwi¢ bgdz nasmarowaé
olejem napedowym.

5. Przykreci¢ wkiad rekg na tyle, aby

uszczelka przylegata. Rys. 158

6. Dokreci¢ wktad filtra paliwa dalej o potowe
obrotu.

7. Skontrolowac¢ szczelnosé.

NIEBEZPIECZENSTWO
Podczas prac przy uktadzie paliwowym nie uzywa¢ otwartego

ognial

Nie pali¢ tytoniu!

. Po uptywie 30 minut pracy ponownie skontrolowac szczelnos¢

@ uszczelnienia wktadu filtra oleju smarujgcego.
l e  Wkiady filtréw sg wyrobami jednokrotnego uzytku i odpadami
chemicznymil!

. Filtr paliwa nalezy wymienia¢ po pierwszych 50 - 150 godzinach,

a nastepnie co roku.
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13.6.3 Wstepny filtr paliwa (norma emisji spalin Euro 3B)

(1) Doptyw paliwa do pompy
(2) Powr6t paliwa z bloku sterowania FCU

(3) Reczna pompa paliwa z zamknieciem
bagnetowym do blokowania
i odblokowywania

(4) Zawor termostatowy z dzwignig
wytaczajgcg (opcja)

(5) Wkiad filtra

(6) Elektryczny czujnik poziomu wody

(7) Zawodr odwadniajgcy

(8) Zbiornik sciekowy wody (Bowle)

(9) WIlot paliwa ze zbiornika paliwa

(10) Powrot paliwa do zbiornika paliwa

(11) Wtyk przytaczeniowy do czujnika poziomu

wody

Rys. 159

Odwadnianie

Otworzy¢ zawdr spustowy pod filtrem do chwili, az zacznie
wyptywac czyste paliwo.

Zebra¢ wyptywajgcg mieszanke wody i paliwa i poddac
ekologicznej utylizaciji.

o

Filtr wstepny paliwa musi zosta¢ oprézniony, gdy tylko AMADRIVE
wyswietli odpowiedni komunikat lub wczes$nie;.

Wymiana filtra

10.
11.

Ustawié¢ zbiornik $ciekowy paliwa pod wstepnym filtrem paliwa.

Otworzy¢ zawor odwadniajgcy i spusci¢ calg objetos¢ wody
i paliwa.

Wykreci¢ wkiad filtra wraz ze zbiornikiem sciekowym wody
przeciwnie do kierunku ruchu wskazéwek zegara i wyjac.

Zamkng¢ zawor odcinajgcy paliwa (przy zbiorniku gérnym).

Odkrecic¢ zbiornik sciekowy wody przeciwnie do kierunku ruchu
wskazéwek zegara od zuzytego filtra powietrza i zdjg¢.

Pozostate paliwo spusci¢ do zbiornika sciekowego paliwa
i oczysci¢ zbiornik Sciekowy wody.

Przykreci¢ zbiornik $ciekowy wody zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara do nowego wkiadu filtra.

Oczysci¢ powierzchnie uszczelniajgcg nowego wkiadu filtra oraz
przeciwng strone gtowicy filtra z ewentualnych zabrudzen.

Na powierzchnie uszczelniajgce wktadu filtra nanies¢ niewielkg
ilos¢ paliwa i przykreci¢ z powrotem zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazéwek zegara do gtowicy filtra (17-18 Nm).

Odpowietrzy¢ uktad, patrz Odpowietrzanie uktadu paliwowego.

Zebrane paliwo i zuzyty wkiad filtra poddac wiasciwej utylizacji.
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13.6.4 Filtr wstepny paliwa (norma emisji spalin Euro 3A)

(1) Korek gwintowany
(2) Sruba spustu wody

(3) Przezroczysty zbiornik Sciekowy wody

Odwadnianie
1. Odkrecac srube spustowg wody, dopdki nie
zacznie wyptywac czyste paliwo.
2. Zebra¢ wyptywajgcg mieszanke wody
i paliwa i poddac¢ ekologicznej utylizaciji.

Wymiana filtra

Odkreci¢ korek gwintowany.

Wyjaé korek wraz z wktadem filtra.
Odczepi¢ wkiad filtra od korka.
Wymieni¢ O-ring na korku gwintowanym.

Spryskaé wszystkie O-ringi lekko paliwem.

o gk w N e

Wcisng¢ nowy wkiad filtra w korek, aby sie
Z nim sczepit.

7. Wkreci¢ korek gwintowany wraz z wktadem
filtra (moment dokrecenia 50 Nm).

8. Odpowietrzy¢ ukfad, patrz Odpowietrzanie
uktadu paliwowego.

9. Zebrane paliwo i zuzyty wkiad filtra poddac
wiasciwej utylizaciji.

Rys. 160
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13.6.5 Odpowietrzanie uktadu paliwowego

1. Odblokowa¢ zamkniecie bagnetowe recznej pompy paliwa
poprzez docisniecie i jednoczesny obrét przeciwnie do kierunku
ruchu wskazéwek zegara. Tiok pompy zostanie teraz wysuniety
pod wptywem dziatania sprezyny.

2. Tioczyé do chwili wyczucia silnego oporu i wyraznego
zmniejszenia predkosci ttoczenia.

3. Teraz przettoczy¢ jeszcze kilka razy (przewdd powrotny musi sie
napetnic).

4. Zablokowaé¢ zamkniecie bagnetowe recznej pompy paliwa
poprzez docisniecie i jednoczesny obrét zgodnie z kierunkiem
ruchu wskazoéwek zegara.

5. Uruchomic silnik i pozostawi¢ na ok. 5 minut na biegu jatowym
lub niewielkim obcigzeniu. Skontrolowaé szczelno$¢ filtra

wstepnego.
NIEBEZPIECZENSTWO
Podczas prac przy ukladzie paliwowym nie uzywaé otwartego
ognial

Nie pali¢ tytoniu!

& Zuzyte paliwo poddawac ekologicznej utylizaciji!

Pantera 4502 CP1_E3 BAG0133.5 08.17 223



Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.6.6

Poziom oleju nalezy codziennie kontrolowaé za
pomoca miarki oleju. Miarka znajduje sie

z prawej strony silnika. Poziom oleju najlepigj
sprawdzac rano przed uruchomieniem silnika.

1.

Maszyna musi by¢ ustawiona na ptaskiej
powierzchni.

Wyja¢ miarke oleju (Rys. 164/1) i oczysci¢
ja czystg szmatka.

Wiozy¢ miarke oleju z powrotem w otwor

i wyjac ja.

Prawidtowy poziom oleju znajduje sie
miedzy oznaczeniami.

W razie koniecznosci poziom oleju nalezy
zwiekszy¢ poprzez dolanie wymaganego
oleju przez wlew (Rys. 164/2,3).

Najpierw doktadnie oczysci¢ wlew.

Skontrolowaé poziom oleju i zamkng¢
pokrywe.

Kontrola poziomu oleju i wymiana oleju silnika wysokopreznego

Nie uzupetnia¢ oleju przy

o pracujgcym silniku!

Wymiana oleju

Rys. 161

1. Rozgrzac silnik.

N o g e

Ustawi¢ pojazd w poziomie. Temperatura oleju smarujgcego ok.
80°C.

Wytaczyc silnik.

Podstawi¢ miske sciekowg oleju pod silnik.
Wykreci¢ korek spustowy oleju (Rys. 164/4).
Spuscic olej i ew. zawartos¢ chiodnicy oleju.

Wkreci¢ i dokreci¢ korek spustowy oleju z nowym pierscieniem
uszczelniajgcym.

WIla¢ olej smarujgcy.
o Informacje na temat jakosci/lepkosci, patrz na stronie 219.
o llo$¢ przy pierwszym napetnieniu 26,5 I.

o  Miarodajng informacjg o uzupetnianej ilosci jest oznaczenie
MAX na miarce oleju.

Skontrolowaé poziom oleju.

OSTROZNIE

A\

oleju!

Niebezpieczenstwo poparzenia przy spuszczaniu goragcego
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& . Maszyne zawsze ustawiac tak, aby caty olej mogt wyptynac.

l . Przepracowany olej zawsze przechowywa¢ w odpowiednim
miejscu; jest to odpad chemiczny!

. Olej utylizowaé zgodnie z krajowymi przepisami.

. Filtry oleju sg wyrobami jednokrotnego uzytku. Nalezy pamietac,
ze filtry oleju sg odpadami chemicznymi! Nalezy rowniez
przestrzegaé urzedowych rozporzadzen.

. Po uptywie 30 minut pracy ponownie skontrolowac szczelnos¢
uszczelnienia wktadu filtra oleju smarujgcego.

Wymiana filtra oleju

1. Wytgczyc silnik.

2. Poluzowac i odkreci¢ wkiad filtra oleju
smarujgcego (Rys. 165/5) za pomocg
dostepnego w sklepach narzedzia.

Zebra¢ ewentualny olej, ktéry wyptynat.

Oczysci¢ powierzchnie uszczelniajgce
uchwytu filtra z ewentualnych
zanieczyszczen.

5. Lekko naoliwi¢ uszczelke gumowg nowego
wktadu filtra oleju smarujgcego.

6. Przykreci¢ wkiad rekg na tyle, aby
uszczelka przylegata.

7. Dokreci¢ wktad filtra oleju smarujgcego
o0 dodatkowe pot obrotu.

8. Skontrolowac poziom oleju i ciSnienie oleju.

Skontrolowaé szczelno$é uszczelnienia Rys. 162

wktadu filtra oleju smarujgcego.
OSTROZNIE
Zachowaé ostroznos¢ przy goracym oleju: niebezpieczenstwo
poparzenia!
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13.6.7 Uktad wlotu powietrza silnika

Filtr powietrza nalezy czysci¢ w regularnych
odstepach czasu. Czas miedzy cyklami
czyszczenia zalezy od warunkéw roboczych.

(1) Filtr powietrza suchego
(2) Zawor usuwania pytu

. Opréznié zawér usuwania pytu poprzez
Scisniecie szczeliny usuwania.

e  Od czasu do czasu oczyszczac szczeling
usuwania.

Filtr powietrza z wskaznikiem przegladu

Filtr powietrza wyposazony jest we wskaznik
przegladu.

Skontrolowag filtr powietrza.
1. Uruchomié¢ silnik wysokoprezny.

2. Zabezpieczy¢ maszyne przed
przypadkowym wprawieniem w ruch.

w

Obejrze¢ wskaznik przegladu.

— Jesli we wskazniku przegladu widoczne jest
czerwone oznaczenie, wymienié/wyczysci¢
filtr powietrza.
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Wkiad filtra

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

1. Odkreci¢ nakretke motylkowg pokrywy filtra
(Rys. 168/1).

2. Zdja¢ pokrywe filtra i wysunagé zewnetrzny
element filtra (Rys. 168/2).

3. Oczysci¢ zewnetrzny element filtra,
wymieni¢ najpdzniej po uptywie roku.

4. Czyszczenie zewnetrznego elementu filtra:

o  Przedmuchac¢ suchym sprezonym
powietrzem (maks. 5 baréw) od
wewnatrz na zewnatrz,

o  Opukanie (tylko w wyjatkowej
sytuaciji).

Nie uszkodzi¢ przy tym wktadu lub

o  Woyptukanie zgodnie z zaleceniem
producenta.

Rys. 165

5. Skontrolowac zewnetrzny element filtra pod
katem uszkodzenia papieru filtracyjnego
(przeswietli¢) lub uszkodzeh. W razie
potrzeby wymienic.

6. Co roku wymienia¢ wewnetrzny element
filtra (Rys. 168/3) (nigdy nie czyscié).

W tym celu:

o  Odkreci¢ nakretke szesciokatng (Rys.
168/4) i wyjg¢ wewnetrzny element
filtra.

o Wiozy¢ nowy wewnetrzny element
filtra.

o  Zamontowaé z powrotem nakretke
szesciokatng i dokrecic.

7. Wiozy¢ zewnetrzny element filtra, zamkngé
pokrywe filtra i zabezpieczy¢ nakretkg
motylkowa.

OSTROZNIE
Wewnetrznego elementu filtra poz zadnym pozorem nie czyscié

benzyng lub goragcymi cieczami!
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13.6.8 Uklad chtodzenia silnika

(1) Zbiornik wyrdwnawczy cieczy chtodzacej

Rys. 166

Opréznianie uktadu chtodzenia silnika wysokopreznego:

Rys. 167

1.
2.
3.
4.
5.

Podstawi¢ miske Sciekowg pod korek zmykajgcy (Rys. 170/1).
Usuna¢ korek zamykajgcy.

Spusci¢ ciecz chtodzaca.

Przykreci¢ z powrotem korek zamykajgcy.

Napetni¢/odpowietrzy¢ uktad chiodzenia.

OSTROZNIE
Podczas spuszczania goracej cieczy chlodzacej istnieje ryzyko

poparzenia! Zbieraé ciecz chtodzaca przy jej spuszczaniu!

Poddawac¢ utylizacji zgodnie z przepisami!
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Napetnianie/odpowietrzanie uktadu chtodzenia silnika wysokopreznego
Skontrolowa¢ poziom chtodziwa przy zimnym silniku. W razie
potrzeby uzupetni¢ chtodziwo.

1. Otworzy¢ pokrywe zbiornika wyréwnawczego.

2. WIaé¢ ciecz chtodzgcg przez zbiornik wyréwnawczy az do
oznaczenia MAX.

Zamkng¢ zbiornik wyréwnawczy pokrywa.

W celu odpowietrzenia wigczy¢ silnik i pozostawi¢ wigczony do
chwili otwarcia sie termostatu.

5. W razie koniecznosci po schtodzeniu uzupeti¢ wode.

Chtodziwo
W przypadku silnikéw chtodzonych cieczg nalezy zwroci¢ szczegding
o uwage na przygotowanie i kontrole cieczy. W przeciwnym razie
l w silniku mogg wystgpi¢ szkody spowodowane korozjg, kawitacjg

i zamarznigciem.

Przygotowanie cieczy chtodzacej odbywa sie poprzez dodanie do
wody chtodzgcej srodka ochronnego do uktadéw chtodzenia.

Dlatego nalezy regularnie kontrolowaé poziom chtodziwa, jak réwniez
stezenie srodka ochronnego do uktadéw chtodzenia.

& . Srodki ochronne do uktadéw chiodzenia nalezy poddawaé
l ekologicznej utylizaciji.

. Stosowac wytgcznie dopuszczone ciecze chtodzace,
W przeciwnym razie mogg wystgpi¢ szkody, ktére nie sg objete
prawami z tytutu gwaranciji.

. Nie mieszac¢ réznych cieczy chtodzacych.

13.6.9 Chiodnice

Chtodnice i skraplacz z lewej i prawej strony
kabiny nalezy oczyszczac¢ sprezonym
powietrzem.

1. Zdjaé boczng ostone.
2. Wyjac kratke na zewnatrz.

3. Oczysci¢ chiodnice i skraplacz z lewej
i prawej strony kabiny sprezonym
powietrzem.

4. W razie potrzeby osobno oczyscic¢ kratke.

Maksymalne cisnienie sprezonego powietrza:
5 barow!
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13.6.10 Luz zaworowy

Regulacje luzu zaworowego nalezy zlecaé wytgcznie autoryzowanym
serwisom firmy Deutz.

13.6.11 Napedy pasowe

13.6.11.1 Wymiana paska ptaskiego i krazka napinajacego

1. Docisng¢ kragzek napinajgcy (Rys. 172/1)
kluczem nasadowym (Rys. 172/3)
w kierunku strzatki, aby trzpien mocujacy
@ 6 mm (Rys. 172/4) mogt zostac
unieruchomiony w otworze montazowym.

Pasek klinowy wielorowkowy (Rys. 172/2)
jest teraz poluzowany.

2. Zdjgc¢ pasek klinowy wielorowkowy (Rys.
172/2) najpierw z najmniejszego krgzka
badz z krgzka napinajacego.

Zamontowaé nowy kragzek napinajacy.
Zatozy¢ nowy pasek klinowy wielorowkowy
(Rys. 172/2).

5. Przytrzymac krgzek mocujgcy za pomocg
klucza nasadowego i zdjg¢ trzpien
mocujacy.

6. Naciggna¢ pasek klinowy wielorowkowy za
pomocg krgzka napinajacego i klucza
nasadowego (Rys. 172/3). Sprawdzi¢, czy
pasek klinowy wielorowkowy jest
prawidtowo zatozony w jego prowadnicy.

& Pasek ptaski i krgzek napinajgcy wymienia¢ zawsze razem.

Kontrola dtugosci paska

Rys. 170

Zmierzy¢ odlegtos¢ miedzy wystepem ruchomego ramienia
napinajgcego i ogranicznikiem statej obudowy napinajgce;j. Jesli
odlegtosc¢ ,a” jest mniejsza niz 3 mm, oznacza to, ze pasek nalezy
wymienic.
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13.6.11.2 Pasek klinowy sprezarki klimatyzacji

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

W razie potrzeby lub po wymianie naciggnaé
pasek klinowy za pomocg nakretki (Rys. 176/1)
napinacza.

Rys. 171
& Prace/kontrole sprawnosci przy napedzie pasowym przeprowadzaé
l wytgcznie przy wytgczonym silniku!

13.6.12 Instalacja elektryczna silnika

Miedzy silnikiem a przytgczem masy akumulatora musi zawsze
istnie¢ dobrze przewodzace potgczenie. Wszystkie elementy
instalacji, np. kable, wtyki itd., muszg byé¢ prawidtowo zamocowane.
Izolacja kabli nie moze by¢ uszkodzona.

OSTROZNIE
Uszkodzone kable nalezy niezwltocznie naprawiac.

Akumulator

Akumulator znajduje sie pod kabing za prawag
pokrywg konserwacyjng.

e  Akumulator jest bezobstugowy.

e  Jesli akumulator bedzie tadowany
urzgdzeniem do szybkiego fadowania,
nalezy najpierw usungc¢ zaciski biegunow.
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13.6.13 Przektadnia kotowa

Przektadnia redukcyjna, przektadnia planetarna,
jest potaczona z silnikami két za posrednictwem
elementu sprzegajgcego.

Konserwacja ogranicza sie do wymiany oleju, po
raz pierwszy po 100 godzinach pracy,
a nastepnie co 1000 godziny pracy!

(1) Wlew
(2) Otwor kontrolny poziomu oleju

(3) Otwor spustowy

Kontrola poziomu oleju:

1. Ustawi¢ maszyne w taki sposob, aby korek
spustowy znajdowat sie na dole.

N

Usungc¢ korek spustowy.

— Poziom oleju musi siega¢ otworu
kontrolnego poziomu oleju.

Wymiana oleju:
e Wymagana ilos¢ oleju: ~ 1,21
. Olej wymienia¢ przy cieptym oleju!

1. Ustawi¢ maszyne w taki sposob, aby korek
spustowy znajdowat sie na dole.

2. Usung¢ korek wlewu, korek poziomu oleju
oraz korek spustowy.

—  Zebrac wyptywajgcy olej.

3. Zamontowaé z powrotem korek spustowy
oleju.

4. WIlac olej az do otworu kontrolnego oleju
przez wlew.

Wkreci¢ z powrotem korek.

Obrdci¢ kilkakrotnie przektadnie i ponownie
skontrolowa¢ poziom napetnienia.

& W razie usterek przektadni kotowych nalezy zawsze zasiegngé
l porady specjalisty.
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13.6.14 Opony / kota

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Wymagany moment dociggania nakretek / szpilek két:
510 Nm

Cisnienie powietrza w oponach, na stronie 49

@  Podokreceniu nakretek kot o
l z powrotem zatozy¢ kotpaki ochronne. 15

Rys. 174

Regularnie sprawdzaé

o  Zamocowanie nakretek kot.

o  Cisnienie powietrza w oponach (patrz rozdziat ).
Stosowac wytgcznie zalecane opony i felgi, patrz na stronie 49.

Prace naprawcze na oponach mogg by¢ wykonywane wytgcznie
sitami fachowymi i odpowiednimi do tego celu narzedziami
montazowymi!

Montaz opon wymaga wystarczajgco duzej wiedzy i wtasciwych
narzedzi montazowych!

Podczas prac przy podwoziu
podnosnik samochodowy
wolno podstawia¢ tylko

w oznaczonych punktach
podnoszenia (MD101).

Udzwig minimalny musi
wynosi¢ 5 ton.

Zwraca¢ uwage, aby
podnosnik samochodowy
pewnie spoczywat w tulei (Rys.
178/1).

Rys. 175
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Wymiana na kota o innej glebokosci osadzenia

O

Gtebokos¢ osadzenia ma wptyw na rozstaw két maszyny.

Zastosowane kota muszg zosta¢ wprowadzone na terminalu
AMADRIVE w celu prawidtowego wskazywania rozstawu kot.

— Rozstaw kot nie moze by¢ mniejszy od rozstawu minimalnego
wynoszgcego 1800 mm. W przeciwnym razie kota bedg
kolidowa¢ z podwoziem, powodujgc ryzyko przechylenia.

Cisnienie powietrza w oponach

o Wymagane cisnienie powietrza w oponach zalezne jest od
o  Wielkosci opon.
o  Udzwigu opon.
0 Predkosci jazdy.

. Przebieg opon zmniejsza sie przez
o Przecigzenie.
o  Zbyt niskie cisnienie powietrza w oponach.
o  Zbyt wysokie cisnienie powietrza w oponach.

O

. Regularnie sprawdza¢ cisnienie powietrza przy zimnych
oponach, zatem przed rozpoczeciem jazdy.

. Réznica cisnienia powietrza w oponach jednej osi nie moze byc¢
wieksza, niz 0,1 bar.

e  Cisnienie powietrza w oponach moze podniesc¢ sie o 1 bar przy
szybkiej jezdzie lub przy goracej pogodzie. W Zzadnym wypadku
nie redukowaé wtedy cisnienia powietrza, gdyz po ochtodzeniu
opon cisnienie bedzie wtedy zbyt niskie.

Montaz opon

O

. Przed zamontowaniem nowych / innych opon usung¢
pojawiajgce sie w miejscach przylegania opon do felg slady
korozji. Slady korozji mogg podczas jazdy byé powodem
uszkodzenia felg.

. Przy montazu nowych opon stosowa¢ zawsze nowe zaworki do
opon bezdetkowych wzglednie nowe detki.

. Na zaworki opon zawsze nakrecac¢ kotpaczki ochronne z
uszczelkami.
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13.6.15 Hamulce

OSTRZEZENIE
. Naprawy i prace regulacyjne przy roboczym ukladzie

hamulcowym moga by¢ przeprowadzane tylko przez
wykwalifikowany personel.

e  Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowaé przy pracach
spawalniczych, pracach z palnikiem oraz przy wierceniu
otworéw w poblizu przewodow hamulcowych.

° Po wykonaniu wszystkich ustawien i prac remontowych
ukladu hamulcowego nalezy przeprowadzi¢ gruntowna
probe hamowania.

OSTRZEZENIE
. Zbiornik powietrza nie moze

o porusza¢ sie w tasmach napinajacych.
o by¢ uszkodzony.

o mieé zadnych sladéw korozji z zewnatrz.

Wkiad filtra-osuszacza

Wkiad filtra-osuszacza znajduje sie pod kabing
za prawa pokrywg konserwacyjna.

Przed wymiang wktadu filtra-osuszacza
zredukowac cisnienie we wszystkich zbiornikach
sprezonego powietrza przez spust kondensatu.
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Spuszczanie wody ze zbiornika powietrza

Zbiorniki powietrza znajdujg sie pod kabing za
prawg pokrywg konserwacyjna.

(1) Zbiornik powietrza osuszacza powietrza
(2) 2 zbiorniki powietrza uktadu hamulcowego
(3) Zawoér odwadniajgcy

1. Pociggna¢ zawor odwadniajgcy przez
pierscien na bok do chwili, az ze zbiornika
powietrza nie bedzie juz wydostawac¢ sie
woda.

— Woda wyptywa z zaworu odwadniajgcego.

2. Wykreci¢ zawor odwadniajgcy ze zbiornika
powietrza i oczy$ci¢ zbiornik powietrza
w przypadku stwierdzenia zabrudzen.

Instrukcja kontroli dwuprzewodowego roboczego uktadu hamulcowego (praca warsztatowa)

1. Kontrola szczelnosci

1. Sprawdzi¢ szczelno$¢ wszystkich przytgczy, potgczen rurowych,
wezowych i gwintowanych.

2. Usungc nieszczelnosci.

3. Usung¢ miejsca przetar¢ na rurach i wezach.

4. Wymieni¢ sparciate i uszkodzone weze.

5. Dwuprzewodowy roboczy uktad hamulcowy uwaza sie za
szczelny, jesli w czasie 10 minut spadek ci$nienia nie
przekracza 0,15 bara.

6. Miejsca nieszczelne nalezy uszczelnic, a nieszczelne zawory
wymienic.

2. Kontrola cisnienia w zbiorniku powietrza

1. Podtgczy¢ manometr do przytgcza kontrolnego zbiornika
powietrza.

Warto$¢ wymagana 8,0 bis 9,5 * 0.2 para
3. Kontrola cisnienia w cylindrze hamulcowym

1. Podtgczy¢ manometr do przytgcza kontrolnego cylindra
hamulcowego.

Wartosci wymagane: przy nieuruchomionym hamulcu
0,0 bara
4, Kontrola cylindra hamulcowego

1. Sprawdzi¢ kotnierze przeciwpytowe bgdz mieszki pod kgtem
uszkodzen.

2. Wymieni¢ uszkodzone czesci.

5. Przeguby przy zaworach hamulcowych, cylindrach hamulcowych i drazkach

hamulcowych

Przeguby na zaworach hamulcowych muszg poruszaé sie swobodnie,
jesli to konieczne, lekko naoliwi¢ lun nasmarowacé cylindry i drgzki
hamulcowe.
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13.6.16 Hydrauliczna czes$¢ uktadu hamulcowego

Kontrola poziomu ptynu hamulcowego

Kontrola stanu ptynu hamulcowego

Zbiorniczek wyréwnawczy napeni¢ ptynem
hamulcowym wg DOT 4 do oznaczenia ,max.”.

Stan ptynu hamulcowego musi znajdowac sie
miedzy oznaczeniami "max." i

min.".

W przypadku utraty ptynu
hamulcowego uda¢ sie do

specjalistycznego warsztatu!

Ptyn hamulcowy

Przy obchodzeniu sie z ptynem hamulcowym pamietac, ze:

. Ptyn hamulcowy jest zracy i dlatego nie moze miec kontaktu
z lakierem maszyny, a jesli tak sie stanie, nalezy go natychmiast
sptuka¢ duzg iloscig wody.

. Ptyn hamulcowy jest higroskopijny, co oznacza, ze pochtania
wilgo¢ z powietrza. Ptyn hamulcowy nalezy z tego powodu
przechowywac w zamknietych pojemnikach.

. Ptyn hamulcowy, ktory byt juz raz uzywany w uktadzie
hamulcowym, nie moze by¢ uzyty ponownie.
Takze przy odpowietrzaniu uktadu hamulcowego nalezy
stosowac tylko nowy ptyn hamulcowy.

o  Wysokie wymagania stawiane ptynom hamulcowym podlegaja
normie SAE J 1703 bgdz amerykanskim przepisom
bezpieczenstwa DOT 3 badz DOT 4.

Stosowac wytgcznie ptyny hamulcowe zgodne z DOT 4.

Ptyn hamulcowy nigdy nie moze mie¢ kontaktu z olejem mineralnym.
Juz Sladowe iloSci oleju mineralnego czynig ptyn hamulcowy
bezuzytecznym, gdyz prowadzi to do zaprzestania dziatania uktadu
hamulcowego. Jesli korki i kotnierze uktadu hamulcowego bedg miaty
kontakt ze Srodkami zawierajgcymi oleje mineralne, ulegng one
uszkodzeniu. Do czyszczenia nie stosowac $cierek zawierajgcych
oleje mineralne.

OSTRZEZENIE

W zadnym wypadku nie wolno stosowaé spuszczonego ptynu
hamulcowego ponownie.

Spuszczonego ptynu hamulcowego nie wolno wylewagé ani
wrzuca¢ do odpadkéw domowych, lecz nalezy zbieraé go
oddzielnie od zuzytego oleju i przekazywaé do autoryzowanych
zakladoéw utylizacji odpadow.
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Pt

Kontrola hydraulicznej czesci uktadu hamulcowego (praca warsztatowa)

Kontrola hydraulicznej czesci uktadu hamulcowego

sprawdzi¢ wszystkie elastyczne weze uktadu hamulcowego pod
katem zuzycia

sprawdzi¢ wszystkie przewody hamulcowe pod katem
uszkodzen

sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich ztgczy srubowych

wymieni¢ zuzyte lub uszkodzone czesci.

Wymiana ptynu hamulcowego (praca warsztatowa)

Ptyn hamulcowy wymienia¢ w miare mozliwosci po zimie.

Wymiana klockéw hamulcowych

Wymiane klockéw hamulcowych moze przeprowadzi¢ wytacznie
autoryzowany serwis.

Po zakonczeniu jakichkolwiek prac przy hamulcach wykonac¢ probe
hamowania.

Droga hamowania z predkosci 40 km/h powinna zawierac sie
w przedziale od 18 m do 24 m.

Podczas hamowania maszyna nie moze sciggac na bok.
Minimalna grubosé klockéw hamulcowych: 3 mm.

Wymienia¢ za kazdym razem wszystkie klocki hamulcowe jednej
osi.

Podczas wymiany klockdéw skontrolowac réwniez tarcze
hamulcowe pod katem rowkow i grubo$ci tarcz.
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Rys. 179

(1) Potéwka tarczy hamulcowej

(2) Ttoczek

(3) Pierscien uszczelniajgcy

(4) Naktadka przeciwpytowa

(5) Klocek hamulcowy

(6) Sprezyna krzyzowa

(7) Kotek zabezpieczajgcy z tulejg mocujacy
(8) Ostona blaszana

(9) lzolacja blaszana

OSTRZEZENIE
Potaczenia srubowego zaciskow nie wolno pod zadnym pozorem

luzowaé!

Poluzowa¢ kotki zabezpieczajgce.

Wybic¢ tuleje mocujgce, jesli sa.

Usung¢ zatrzaski zabezpieczajace.
Uwaga: blacha sprezysta moze odskoczyc.

Usung¢ klocki hamulcowe i blachy posrednie.

.U"P‘I’.W!\’!—‘

Oczysci¢ zacisk hamulcowy spirytusem (srodki czyszczgce
zawierajgce olej sg zabronione).

Cofng¢ ttoczek hamulcowy w obudowe.

Montaz wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

VN oo

Uwaga:

e  Woyciecia w blachach posrednich muszg znajdowac sie po
stronie wlotowej tarczy.

e  Zamontowa¢ tuleje mocujgce przy kotkach zabezpieczajgcych
szczeling skierowang w dot.

8. Wykonac¢ probe hamowania, wczesniej kilka razy nacisngé pedat
hamulca na postoju.
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(1) Kierunek obrotu

(2) Woyciecie

Wymiana uszczelek

O

W przypadku wycieku stosowac kompletne zestawy uszczelek /
zestawy naprawcze.

W razie potrzeby wymieni¢ naktadki przeciwpytowe.

Odpowietrzanie ukladu hamulcowego (praca warsztatowa)

Po kazdej naprawie hamulcow, przy ktérej uktad hamulcowy byt
otwierany, nalezy uktad ten odpowietrzy¢, gdyz powietrze mogto
dostac sie do przewoddw cisnieniowych.

Ukfad hamulcowy odpowietrzaé w warsztacie, przyrzgdem do
napetniania i odpowietrzania hamulcéw:

1. Usung¢ nakretke zbiorniczka wyréwnawczego.
2. Napetni¢ zbiorniczek wyréwnawczy az do gornej krawedzi.

3. Zamontowac krociec odpowietrznika na zbiorniczku
wyréwnawczym.

Podigczy¢ wezyk do napetniania.
Otworzy¢ zaw6r odcinajgcy srubunku do napetiania.

Odpowietrzy¢ cylinderek gtowny.

N o o &

Przy srubach odpowietrznikéw uktadu po kolei pobiera¢ ptyn
hamulcowy tak dtugo, az wyptywajgcy ptyn bedzie czysty

i pozbawiony pecherzykdéw powietrza. W tym celu na zawor
odpowietrznika natozyé przezroczysty wezyk odpowietrznika,
ktérego drugi koniec wiozony bedzie w butelke napetniong do
jednej trzeciej ptynem hamulcowym.

— Odpowietrza¢ po kolei: najpierw na tylnej, a nastepnie na
przedniej osi poprzez gérne sruby odpowietrzajgce.

8. Po odpowietrzeniu catego uktadu hamulcowego zamkng¢ zawor
odcinajacy na srubunku do napetniania.

9. Zredukowac cisnienie szczatkowe pochodzace z przyrzadu do
napetniania.

10. Zamknag¢ ostatni odpowietrznik po zredukowaniu cisnienia
szczgtkowego pochodzgcego z przyrzgdu do napetniania
i osiggnieciu oznaczenia ,MAX” w zbiorniczku wyréwnawczym
ptynu hamulcowego.

11. Zdjg¢ srubunek do napetniania.

12. Zamknac zbiorniczek wyréwnawczy.
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Zawory odpowietrzajgce otwierac ostroznie, aby ich nie wykrecié. Na
2 godziny przed odpowietrzaniem zaleca sie spryska¢ odpowietrzniki
odrdzewiaczem.

Wykonac kontrole bezpieczenstwa:
. Czy odpowietrzniki sg dokrecone?
. Czy wlana zostata dostateczna ilos¢ ptynu hamulcowego?

. Sprawdzi¢ szczelnos¢ wszystkich przytgczy.

Po kazdej naprawie hamulcéw wykonac kilka cykli hamowania na
drodze o matym natezeniu ruchu. Nalezy przy tym wykonac¢
przynajmniej jedno hamowanie silne i gwattowne.

S| Offme

Uwaga: Szczegdlng uwage zwrdci¢ na pojazdy jadace z tytu!
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13.6.17 Instalacja hydrauliczna

OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo infekcji na skutek wnikniecia do ciata oleju

wydostajacego sie pod wysokim cisnieniem z instalacji
hydraulicznej!

. Prace na instalacji hydraulicznej moze wykonywac tylko
specjalistyczny warsztat!

. Przed rozpoczeciem prac na instalacji hydraulicznej nalezy
zlikwidowac panujgce w niej cisnienie!

o Przy poszukiwaniu wyciekéw bezwzglednie postugiwaé sie
odpowiednimi srodkami pomocniczymi!

o Nigdy nie probowac uszczelniania nieszczelnych wezy i
przewodow hydraulicznych za pomocg dioni lub palcow.
Wydostajgce sie pod wysokim cisnieniem ptyny (olej
hydrauliczny) moga przez skére wnikng¢ do ciata i spowodowac
ciezkie zranienia!

W wypadku zranienia olejem hydraulicznym natychmiast udac¢
sie do lekarza. Niebezpieczenhstwo infekgciji!

ciggnika uwazag, aby instalacja hydrauliczna ciggnika oraz

o o Przy dotgczaniu wezy hydraulicznych do instalacji hydraulicznej
dotgczanej maszyny byta bez cisnienia!

o Uwazac¢ na prawidtowe przytgczenie wezy hydraulicznych.

o Regularnie sprawdza¢ wszystkie przewody hydrauliczne i ich
ztgcza pod wzgledem uszkodzenia i zanieczyszczenia.

) Weze hydrauliczne nalezy poddawac kontroli przez fachowy
serwis przynajmniej raz w roku!

) Weze hydrauliczne wymienia¢ w wypadku ich uszkodzenia lub
zestarzenia! Uzywac tylko oryginalnych AMAZONE wezy
hydraulicznych!

o Okres uzytkowania przewodoéw hydraulicznych nie moze
przekroczy¢ okresu szeéciu lat, wliczajgc ewentualny, najwyzej
dwuletni okres ich magazynowania. Réwniez przy prawidtowym
magazynowaniu i dopuszczalnym obcigzeniu przewody i
potgczenia ulegajg naturalnemu zestarzeniu, dlatego tez ich
okres przechowywania i uzytkowania jest ograniczony.
Niezaleznie od tego okres uzytkowania mozna ustali¢
uwzgledniajgc doswiadczenia w tym zakresie, a zwtaszcza
mozliwo$¢ potencjalnych niebezpieczenstw. Dla przewodéw i
potgczen hydraulicznych z materiatéw termoplastycznych
odpowiednie okresy mogag byc¢ inne od podanych.

o Zuzyte oleje nalezy utylizowac zgodnie z przepisami. W
sprawach zwigzanych z utylizacjg oleju nalezy kontaktowac¢ sie z
dostawcg oleju!

) Oleje hydrauliczne nalezy przechowywac tak, aby dzieci nie
miaty do nich dostepu!

o Uwazac, aby oleje hydrauliczne nie przedostawaty sie do gleby i
do wody!
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Oznakowanie wezy hydraulicznych

Oznakowanie armatury dostarcza
nastepujacych informacji:

Rys. 184/...

(1) Oznaczenie producenta weza - przewodu
hydraulicznego (A1HF)

(2) Data produkcji weza hydraulicznego (02 04
= Luty 2004)

(3) Maksymalne dopuszczalne cisnienie
robocze (210 BAR).

Rys. 181

Okresy konserwacji

Po pierwszych 10 godzinach pracy a nastepnie co kazde 50
godzin pracy

1. Sprawdzi¢ szczelnosé wszystkich czesci instalacji hydrauliczne;j.

2. Jesdli to konieczne, dociggng¢ ztgcza srubunkow.

Przed kazdym uruchomieniem

1. Sprawdzi¢ weze - przewody hydrauliczne pod wzgledem
widocznych brakéw.

Zlikwidowa¢ miejsca otar¢ wezy - przewoddéw hydraulicznych.

3. Natychmiast wymieni¢ przetarte lub uszkodzone weze -
przewody hydrauliczne.
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Kryteria inspekcyjne dla wezy - przewodow hydraulicznych

O

Kryteriow inspekcyjnych nalezy przestrzega¢ dla wlasnego
bezpieczenstwa i redukcji obcigzenia sSrodowiskal

Jesli waz spetnia chociaz jedno z ponizszych kryteriow, to nalezy
go wymieni¢:

Uszkodzenia warstwy zewnetrznej az do wkiadu (np. miejsca
otar¢, przeciec, rysy).

Sparciata warstwa zewnetrzna (tworzenie sie rys na materiale
wezy).

Deformacje, ktére nie odpowiadajg naturalnemu ksztattowi weza.
W stanie bezcisnieniowym oraz pod cisnieniem lub przy zginaniu

(np. rozdzielanie sie warstw, powstawanie pecherzy, miejsca
zgniecen, miejsca zataman).

Miejsca nieszczelne.

Uszkodzenia lub deformacje armatury wezy (Zle wptywajgce na
szczelnosc); niewielkie uszkodzenia powierzchni nie stanowig
powodu do wymiany.

Wydostawanie sie wezy z armatury.
Korozja armatury, zmniejszajgca jej funkcje i trwatosc.
Nieprzestrzeganie wymagan montazowych.

Przekroczony 6 letni okres uzywania wezy.

Decydujgca jest data produkcji weza - przewodu hydraulicznego
na jego armaturze plus 6 lat. Jesli podana data produkc;ji to
"2004", wtedy okres uzytkowania konczy sie w lutym 2010. Patrz
"Oznakowanie wezy hydraulicznych".
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Zamontowanie i wymontowanie wezy - przewodoéw hydraulicznych

& Przy montowaniu i demontazu wezy - przewodow hydraulicznych
l bezwarunkowo przestrzegaé nastepujgcych wskazowek:

. Stosowac tylko oryginalne weze AMAZONE..
. Zwracac uwage na zachowanie czystosci.

e  Weze - przewody hydrauliczne nalezy montowac¢ tak, aby we
wszystkich pozycjach roboczych

o  wyeliminowaé wszelkie naprezenia, za wyjgtkiem
obcigzenia masg wtasna.

0 przy niewielkich dlugosciach wyeliminowac¢ obcigzenie
przez napychanie.

o  wyeliminowaé dziatanie mechanicznych czynnikéw
zewnetrznych na weze - przewody hydrauliczne.

Poprzez prawidtowe utozenie i zamocowanie wezy
zapobiec ocieraniu wezy o inne elementy i o siebie
wzajemnie. Jesli to konieczne, zabezpieczy¢ weze -
przewody hydrauliczne odpowiednimi ostonami. Ostoni¢
czesci o ostrych krawedziach.

0 nie przekracza¢ dopuszczalnych promieni wyginania.

. Przy dotgczaniu wezy - przewodow hydraulicznych do czesci
poruszajgcych sie dtugos¢ weza musi by¢ taka, aby w catym
zakresie ruchéw nie przekroczone byty dopuszczalne promienie
wygiecia i / lub weze nie byly narazone na rozcigganie.

. Weze hydrauliczne mocowac¢ w przewidzianych do tego celu
punktach mocowania. Unika¢ mocowania uchwytow wezy tam,
gdzie przeszkadzac one bedg naturalnym ruchom wezy i
zmianie ich dlugosci.

. Malowanie wezy hydraulicznych jest zabronione!
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13.6.18 Olej hydrauliczny

Prawidtowy poziom oleju przy temperaturze oleju
e  60°C - Srodek wziernika

. 20°C — dolna trzecia czes¢ wziernika

llos¢ oleju jest prawidtowa, jesli poziom oleju

. siega dolnej trzeciej czesci (zimny olej),

. siega do potowy

wziernika.

W razie potrzeby mozna uzupetni¢ olej przez
wlew na goérze zbiornika.

Jesli poziom oleju spadnie ponizej minimalnego
poziomu lub temperatura oleju bedzie za
wysoka, w kabinie wygenerowany zostanie
sygnat ostrzegawczy.

Wymiana oleju:

1. Whytaczyc silnik, odczekac, az olej
hydrauliczny schtodzi sie na tyle, aby nie
zachodzito ryzyko poparzenia.

2. Podstawi¢ wanne sciekowg oleju pod
zbiornik hydrauliczny.

3. Wykreci¢ korek spustowy oleju na spodzie
zbiornika.

Spuscic ole;j.

Wkreci¢ i dokreci¢ korek spustowy oleju

Z nowym pierscieniem uszczelniajgcym.
6. WiIlac olej smarujacy.

o Informacje na temat jakosci/lepkosci,
patrz na stronie 219.

o  llosé napetnienia: 120 I.

o Miarodajna jest ilos¢ napetnienia
widoczna we wzierniku.

7. Skontrolowac poziom oleju.

OSTROZNIE
Niebezpieczenstwo poparzenia przy spuszczaniu goragcego

oleju!

Filtr oleju hydraulicznego

& e  Wymiany filtra oleju hydraulicznego mozna dokonaé przy
l napetnionym zbiorniku oleju hydraulicznego.

e  Zebrac ewentualny olej, ktory wyptywa.

. Niebezpieczehstwo poparzenia przy gorgcym oleju!
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Filtr powrotny w zbiorniku oleju

Filtr powrotny znajduje sie we wlewie zbiornika
oleju hydraulicznego.

Wymiana filtra:

1.

Zdjg¢ pokrywe (Rys. 186/1) z obudowy
(Rys. 186/3).

Wymieni¢ filtr powrotny (Rys. 186/2).

Zamontowac z powrotem pokrywe.

Filtr ciSnieniowy pompy hydraulicznej

Filtr cisSnieniowy znajduje sie po prawej stronie
pompy hydraulicznej (Rys. 187/1).

Wymiana filtra:

1.
2.

Wylgczyc¢ silnik.

Poluzowac¢ i odkreci¢ wktad filtra oleju
smarujgcego za pomocg dostepnego
w sklepach narzedzia.

Zebra¢ ewentualny olej, ktéry wyptynat.

Oczysci¢ powierzchnie uszczelniajgce
uchwytu filtra z ewentualnych
zanieczyszczen.

Lekko naoliwi¢ uszczelke gumowg nowego
wktadu filtra oleju smarujgcego.

Przykreci¢ wktad rekg na tyle, aby
uszczelka przylegata.

Dokreci¢ wkitad filtra oleju smarujgcego
0 dodatkowe pot obrotu.

Skontrolowaé szczelno$¢ uszczelnienia
wktadu filtra oleju smarujgcego.

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Rys. 184
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13.6.19 Kabina

OSTRZEZENIE
Niewfadciwie zamontowany lub uszkodzony filtr powietrza. Pyt

przedostaje sie do kabiny. Jest on wdychany i prowadzi do szkod

zdrowotnych.

e  Zwraca¢ uwage na szczelne osadzenie filtra.

. Uszkodzone filtry powietrza niezwtocznie wymieniaé.

13.6.19.1 Czyszczenie/wymiana filtra powietrza kabiny

1.

Otworzy¢ ostone (Rys. 188/1) na kabinie
dachu z lewej strony.

Odblokowac, wyjac i wymienic filtr (Rys.
188/2).

Uszkodzone filtry i profile uszczelniajgce
koniecznie wymieniaé.

Rys. 185

13.6.19.2 Czyszczenie filtra powietrza obiegowego kabiny

1. Wymontowac kratke powietrza obiegowego
(Rys. 189/1).

2. Zabrudzenia na powierzchni filtrow
odessac, usungc¢ przez opukanie lub
przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Uszkodzone filtry wymieniac.

4. Zamontowac kratke powietrza obiegowego.

1. Wymontowacé kratke powietrza obiegowego
(Rys. 190/1).

2. Zabrudzenia na powierzchni filtrow
odessac, usungc¢ przez opukanie lub
przedmuchac¢ sprezonym powietrzem.
Uszkodzone filtry wymieniac.

4. Zamontowac kratke powietrza obiegowego.
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13.6.19.3 Filtrowanie powietrza w kabinie — poziom bezpieczenstwa kategorii 4

faf OSTRZEZENIE
Zagrozenie dla zdrowia wskutek wdychania odfiltrowanych

czgstek statych lub kontaktu ze skorg!

Podczas pracy przy otwartej obudowie filtra nosi¢ ochrone drog
oddechowych, rekawice i stosowng odziez ochronnag.

e  Zanim zamontowany zostanie nowy filtr,
wyczysci¢ wnetrze obudowy filtra!

. Nie czysci¢ wnetrza obudowy filtra myjka t‘""s

cisnieniowa!
CACRE AK B/-CLAAS
. Nie wktada¢ zadnych uszkodzonych filtrow! I Order-No. 0536 555 0 :
. , . , . AK1 (DIN EN 15695-2) -

. Filtr montowaé zgodnie z kierunkiem

przeptywu!
Kierunek przeptywu wskazany jest strzatka.
Tylko postepowanie we wskazanej kolejnosci Rys. 188

umozliwia poprawne dziatanie!

o Praca zgodnie z wymaganiami
kategorii 4 wymaga wymiany
ramy na filtr z weglem aktywnym
00 0536 555 0, ktdry dostarczany
jest osobno w hermetycznie

zamknietym opakowaniu.

e  Opakowanie filtra z weglem
aktywnym nalezy otworzyé
dopiero wtedy, gdy ma on zostaé
zamontowany.

. Nie uzywac filira z weglem
aktywnym, jesli opakowanie jest
uszkodzone lub data otwarcia
jest nieznana.

() Filtr z weglem aktywnym
(2) Filtr aerozolowy :

3) Filtr przeciwpytkowy

Strzatka = kierunek przeptywu

Wiozyc¢ filtr z weglem aktywnym w ostatnim
miejscu przed komorg wentylatora.

Dostawa zawiera zapakowany zestaw filtracyjny

skfadajgcy sie z obudowy z wtozonymi filtrami

oraz przyspawanedo filtra z weglem aktywnym Rys. 189
zgodnego z normg DIN EN 15695-2 do dziatania

zgodnie z kategorig 4.
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. Jesli kontrolka $wieci na najwyzszym biegu wentylatora, filtry
powietrza zewnetrznego sg catkowicie zanieczyszczone.

. Jesli manometr nadal sygnalizuje trwale niewystarczajace
nadcisnienie w kabinie, wtozy¢ nowy wkiad filtra.

. Jesli mimo wtozenia nowego wkfadu filtra kontrolka swieci
Swiattem ciggtym, skontrolowa¢ szczelnos¢ kabiny i kanatow
powietrza.

Wymiana filtra

f"E OSTRZEZENIE
Zagrozenie dla zdrowia wskutek wdychania odfiltrowanych

czgstek statych lub kontaktu ze skorg!

Podczas pracy przy otwartej obudowie filtra nosi¢ ochrone drég
oddechowych, rekawice i stosowng odziez ochronna.

Niezaleznie od motogodzin maszyny obowigzujg nastepujgce
czestotliwosci przegladow:

o  Wymiana filtra z weglem aktywnym co 3 miesigce (praca
kategorii 4)

o  Wymiana filtra przeciwpytkowego i aerozolowego co 6 miesiecy

Kontrole i wymiany filtra przeprowadzac zawsze poza
zanieczyszczonym obszarem i przy nieaktywnym zaptonie. Nosi¢
rekawice ochronne.

1. Wyciagngc¢ gtdwng wtyczke z obudowy, aby przerwac doptyw
pradu.

2. Po wyjeciu zuzytego filtra wyczysci¢ obudowe wsporczg filtra
wilgotng szmatka.

Skontrolowaé stan obudowy i uszczelek.
4. Wiozy¢ nowe filtry.

Sprawdzi¢, czy wtozony filtr osadzony jest poprawnie, aby
zapewnione bylo petne uszczelnienie.

6. Sprawdzi¢, czy pokrywa obudowy przymocowana jest
poprawnie.

Sprawdzi¢, czy zachowano kolejnos¢ wktadow filtra.

8. Po wymianie filtra uzywac filtrowania powietrza w kabinie na
najnizszej mocy.
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13.6.19.4 Kontrola prawidtowosci zamontowania tozysk amortyzatoréw kabiny

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

(1) Cztery tozyska amortyzatorow

(2) Potgczenie srubowe tozyska amortyzatora

Rys. 190
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13.6.20 Klimatyzacja

13.6.20.1 Uruchamianie klimatyzacji

Aby zapobiec uszkodzeniom sprezarki
w maszynach z klimatyzacjg, po dtuzszym czasie
przestoju klimatyzacje nalezy ponownie ' asc

MATIC

uruchomic.

Dzieki temu olej zostanie rozprowadzony
w klimatyzacji.

1. Wigczyc silnik wysokoprezny i pozostawié
na obrotach biegu jatowego.

Otworzy¢ wszystkie dysze wantylatorow.
Otworzy¢ drzwi po obu stronach.

Wigczy¢ klimatyzacje.

o > w0

Ustawi¢ regulator temperatury (1) na
najnizszg temperature.

6. Dmuchawa na 3 stopniu lub w trybie
automatycznym.

7. Pozostawi¢ maszyne na 5 minut na
obrotach biegu jatowego.

Teraz mozna korzystac¢ z klimatyzacji w zwykty
sposob.

13.6.20.2 Prace z czynnikami chtodniczymi

NIEBEZPIECZENSTWO
Smieré lub powazne obrazenia ciata spowodowane

oddziatywaniem czynnika chtodniczego.

Prace przy klimatyzacjach moga przeprowadza¢ wytacznie

autoryzowane serwisy.

Unika¢ dotykania czynnika chtodniczego.
Nosi¢ rekawice ochronne i okulary ochronne.

Nie wolno spawac przy elementach obiegu czynnika
chtodniczego oraz w ich bezposredniej bliskosci.

Maksymalna temperatura otoczenia czynnika chtodniczego
wynosi 80°C.
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13.6.20.3 Wymiana filtra-osuczacza

. Filtr-osuszacz znajduje sie miedzy kotami przednimi.

. Przy montazu nowego filtra-osuszacza nalezy dola¢ 10 cm3
oleju czynnika chtodniczego.

. Przy kazdym montazu wymieniaé uszczelki.

Demontaz

Spusci¢ czynnik chiodniczy.
Odblokowac i odtgczy¢ wtyk wytacznika.
Odkreci¢ przewody elastyczne.
Szczelnie zamkngc¢ otwory.

4. Wyjgc filtr-osuszacz.

Montaz

Zamontowac¢ filtr-osuszacz. Rys. 192
Przykreci¢ przewody elastyczne.

Podtgczy¢ wtyk do wytgcznika.

Wilaé czynnik chtodniczy.

Przeprowadzi¢ kontrole sprawnosci.

IS T o

Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci.

13.6.20.4 llosci napetnienia klimatyzacji

. chtodziwo: 1900 g
. srodek kontrastowy: 10 g

. olej do sprezarek: 5 g

Wszystkie wymienione elementy klimatyzacji poddawac¢ wtasciwej
utylizacji.
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13.6.20.5 Agregaty klimatyzacji w dachu kabiny

& Zabrudzenie agregatéw prowadzi do zmniejszenia wydajnosci
l grzania i chtodzenia. Nieekonomiczne uzytkowanie maszyny.

. Przestrzega¢ wymaganych terminéw konserwaciji.

. Przy szybkim gromadzeniu sie pytu czysci¢ agregaty czescie;j.

OSTROZNIE
Czyszczenie wrazliwych elementéw sprezonym powietrzem

0 zbyt duzym cis$nieniu lub innymi urzgdzeniami czyszczacymi.
Elementy ulegng uszkodzeniu.

. Nie kierowaé strumienia sprezonego powietrza
bezposrednio na wrazliwe elementy, np. Zzebra chtodzace
lub wktady filtrow.

e Pod zadnym pozorem do czyszczenia nie uzywaé¢ myijki
cisnieniowej.

1. Odkrecié pokrywe (Rys. 196/1) od dachu
kabiny.

2. Przedmuchac parownik (Rys. 197/2)
i nagrzewnice wodng (Rys. 197/3)
sprezonym powietrzem (maks. 5 baréw).

3. Wymieni¢ uszkodzone uszczelki (Rys.
197/1) pod pokrywa.

4. Zamontowac z powrotem pokrywe
i przykrecic.
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13.7 Konserwacja opryskiwacza polowego

13.7.1 Ustawienie zaworéw dtawigcych hydrauliki

Predkosci uruchamiania poszczegélnych funkcji hydraulicznych
(sktadanie i rozktadanie belek polowych, wyréwnanie wahan, za-
i odryglowywanie itd.) ustawione sg fabrycznie na odpowiednich
zaworach dtawigcych w bloku zaworéw. Zaleznie od typu ciggnika
moze okazac sie koniecznym skorygowanie ustawionych predkosci.

Za pomocg wkrecania lub wykrecania sruby o sze$ciokgcie
wewnetrznym na odpowiednim dfawiku ustawiana jest szybkosc¢
uruchamiania funkcji hydraulicznej przyporzgdkowanej do jednej pary
dtawikdw.

. Zmniejszenie predkosci uruchamiania = wkrecanie $ruby o
wewnetrznym szesciokgcie.

e  Zwiekszenie predkosci uruchamiania = wykrecanie sruby o
wewnetrznym szesciokgcie.

O

Przy korygowaniu predkosci uruchamiania funkcji hydraulicznej
nalezy zawsze rownomiernie przestawia¢ oba dtawiki z jednej pary
dtawikow.

Sktadanie Profi |

Rys. 198/...

(1) Dtawik - sktadanie prawego wysiegnika.
(2) Dtawik - rozktadanie prawego wysiegnika.
(3) Dtawik - ryglowanie wyréwnania wahan.
(4) Dtawik - zabezpieczenie transportowe.

(5) Przylacza hydrauliczne - przestawianie
nachylenia (dtawiki znajdujg sie na
sitownikach hydraulicznych przestawiania

nachylenia).

(6) Dfawik - sktadanie lewego wysiegnika.

(7) Dfawik - rozktadanie lewego wysiegnika.
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Sktadanie Profi Il

Rys. 199/...

1)

)

®)
(4)
®)
(6)
@)

(8)
9)
(10)

(11

Dtawik - obnizenie kata prawego
wysiegnika.

Dtawik - zwiekszenie kata prawego
wysiegnika.

Diawik - sktadanie prawego wysiegnika.

Dfawik - rozktadanie prawego wysiegnika.

Dfawik - ryglowanie wyréwnania wahan.
Dtawik - zabezpieczenie transportowe.

Przytagcza hydrauliczne - przestawianie
nachylenia (dtawiki znajduja sie na
sitownikach hydraulicznych przestawiania
nachylenia).

Dtawik - sktadanie lewego wysiegnika.
Dtawik - rozktadanie lewego wysiegnika.

Dtawik - zmniejszenie kata lewego
wysiegnika.

Dtawik - zwiekszenie kata lewego
wysiegnika.

ﬂ/

&b

—t
]

)
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13.7.2 Pompy

13.7.2.1 Kontrola stanu oleju

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

olej 20W30 lub olej uniwersalny

e  Stosowac wytgcznie markowy
o 15wW40!

. Zwracac uwage na prawidiowy
poziom oleju! Szkodliwy jest
zaréwno zbyt niski, jak rowniez
zbyt wysoki poziom oleju.

. Tworzenie sie piany i metny olej
to oznaki niesprawnej membrany

pompy.

1. Sprawdzié, czy poziom oleju jest widoczny

we wzierniku przy pracujgcej pompie.

2. W razie potrzeby uzupetni¢ olej przy
niepracujgcej pompie (maksymalnie do

oznaczenia (Rys. 200/1)).

13.7.2.2 Wymiana oleju

O

Sprawdzi¢ poziom oleju po kilku godzinach pracy i w razie
potrzeby uzupetnic olej.

Wymontowaé pompe.

Zdja¢ pokrywe.

Spusci¢ olej.

3.1 Obrdéci¢ pompe na gtowice.

3.2 Watek napedowy obracaé rekg tak dtugo, az stary olej
zostanie catkowicie spuszczony.

Oproécz tego istnieje tez mozliwos¢ spuszczenia oleju przez
Srube spustowg. W tym wypadku jednakze resztki starego
oleju pozostang w pompie i dlatego zalecamy pierwszy
sposob postepowania.

Ustawi¢ pompe na rownej powierzchni.

Watek napedowy obracaé¢ na przemian w prawo i w lewo i powoli
wlewac¢ nowy olej. Prawidtowe napetnienie olejem jest wtedy,
gdy olej widoczny jest na oznakowaniu (Rys. 200/1).
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13.7.3 Kontrola i wymiana zaworow strony ssacej i ciSnieniowej (praca warsztatowa)

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

. Przed wymontowaniem grupy zawordw zwréci¢ uwage na
potozenie montazowe zawordw strony ssgcej i cisnieniowe;.

. Przy montazu zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ prowadnicy
zaworéw. Uszkodzenia mogg prowadzi¢ do zablokowania
Zaworow.

Rys. 198

Wymontowaé pompe, jesli to konieczne.
Odkrecic¢ sruby (Rys. 201/1).
Zdjg¢ pokrywe zaworéw (Rys. 201/2).
Wyja¢ grupy zaworow (Rys. 201/3).
Wyjaé pierécien uszczelniajgcy zawédr (Rys. 201/4) i o-ring (Rys.
201/5).
6. Sprawdzi¢ gniazdo zaworowe, zawdr, sprezyne zaworu
i prowadnice zaworu pod katem uszkodzen lub zuzycia.
7. Wymieni¢ uszkodzone czesci.
8. Po sprawdzeniu i oczyszczeniu zamontowac grupy zaworow.
9. Zatozy¢ nowe O-ringi.
10. Zamontowac¢ ponownie pokrywe zaworow, dociagngé¢ sruby
momentem obrotowym 70 Nm.

a bk wnhpeE
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.7.4 Kontrola i wymiana membrany ttoka (praca warsztatowa)

O

Nienaganny stan membrany ttoka nalezy sprawdzac¢ co najmnie;j
raz w roku poprzez jej demontaz.

Przed wymontowaniem grupy zawordéw zwrdci¢ uwage na
potozenie montazowe zawordow strony ssgcej i cisnieniowej.

Kontroli i wymiany membrany ttoka dokonywac¢ oddzielnie dla
kazdego z ttokéw. Demontaz kolejnego ttoka wykonywac dopiero
po kompletnym zmontowaniu poprzedniego ttoka.

Sprawdzany ttok obraca¢ zawsze do gory tak, aby nie wyptywat
znajdujacy sie w pompie olej.

Nalezy koniecznie wymienia¢ wszystkie membrany ttokéw,
nawet jesli tylko jedna membrana jest napeczniata, peknieta lub
porowata.

Kontrola membrany ttoka

Wymiana membrany ttoka

Rys. 199
1. Wymontowa¢ pompe, jesli to konieczne.
2. Odkreci¢ sruby (Rys. 202/1).
3. Zdja¢ pokrywe zaworow (Rys. 202/2).
4. Sprawdzi¢ membrane ttoka (Rys. 202/4) i pierscien klinowy (Rys.

202/5).

Wymieni¢ uszkodzone czesci.

Odkrecic¢ srube (Rys. 202/3) i zdjg¢ z ttoka membrane (Rys.
202/4) razem z podkfadkg trzymajaca.

Jesli membrana ttoka jest peknieta, nalezy z obudowy pompy
spusci¢ mieszanine oleju i cieczy roboczej.

Obudowe pompy w celu jej oczyszczenia doktadnie przeptukac
olejem napedowym lub nafta.

Oczysci¢ wszystkie powierzchnie uszczelniajgce.

Ponownie osadzi¢ i prawidtowo zamocowa¢ membrane ttoka i
pierscien klinowy.

Uzywac kleju do potagczen srednio mocnych!

Zamontowac¢ ponownie pokrywe zaworéw, dociggngé sruby
momentem obrotowym 70 Nm.
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.8 Kontrola i wymiana membranowego zbiornika cisnieniowego (praca w
warsztacie)

Nienaganny stan membrany zbiornika ciSnieniowego nalezy
sprawdzac¢ co najmniej raz w roku poprzez jej demontaz.

Rys. 200
1. Zdemontowa¢ zawoér (Rys. 203/1) i podktadke (Rys. 203/2).
—  Cisnienie powietrza zostaje zredukowane.

2. Wiozy¢ narzedzie pomocnicze w rowki pokrywy i odkreci¢
pokrywe (Rys. 203/3).

3. Sprawdzi¢ membrane (Rys. 203/4) i wymieni¢ uszkodzong
membrane.

4. W razie potrzeby oczysci¢ pokrywe.
Ponownie zamontowaé pokrywe, podktadke i zawér.

6. Natadowac zbiornik cisnieniem wynoszgcym 3 bary.

zbiorniku. Ci$nienie powinno miesci¢ sie w zakresie cisnienia

Przy niemiarowej pracy pompy mozna zmieni¢ ciSnienie powietrza w
oprysku.
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13.8.1 Kalibracja przeptywomierza

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

. Przynajmniej raz do roku kalibrowaé przeptywomierz/-e.
o . Skalibrowaé przeptywomierz/-e:
o po demontazu przeptywomierza.

o po dluzszym czasie pracy, gdyz w przeptywomierzu
moga gromadzi¢ sie ztogi resztek sSrodkéw uzywanych

do oprysku.

o  przy réznicach wystepujacych miedzy wymagana
a rzeczywistg dawka oprysku.

e  Zanotowaé wskazang wartos¢ ,,impulséw”, jesli
opryskiwacz polowy zostanie przemieszczony z miejsca
parkowania w celu ustalenia rozlanej ilosci wody. Wskazana
wartos¢ impulséw znika przy transporcie opryskiwacza

polowego.

. Przeptywomierz powrotny nalezy zestraja¢
z przeptywomierzem przynajmniej raz do roku.

° Przeptywomierz powrotny z przeptywomierzem oprysku

porownac:

o po kalibracji przeptywomierza.

o po demontazu przeptywomierza powrotnego.

e W menu Praca wylaczy¢ ,,Oprysk”. Kompensacji mozna
dokonac¢ tylko wtedy, gdy przez belki polowe nie bedzie

rozlewana zadna ciecz.

& Nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja obstugi terminala obstugowego,
l rozdz. Impulsy na litr.
13.8.2 Dysze

Od czasu do czasu nalezy sprawdzac¢ gniazda
suwakéw (Rys. 204/7).

e W tym celu suwak wsungé w korpus dyszy
(Rys. 204/2) tak daleko, jak jest to mozliwe
naciskiem kciuka.

Nowych suwakéw w zadnym wypadku nie
wsuwaé do oporu.

Rys. 201
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.8.2.1 Montaz dysz

Pt

1. Filtr dyszy (Rys. 204/1) osadzi¢ od dotu w korpusie dyszy

(Rys. 204/2).

2. Wiozyc¢ dysze (Rys. 204/3) w nakretke Bajonett (Rys. 204/4)

& Dla réznych dysz oferowane sa nakretki Bajonett w réznych

l kolorach.

o gk~ w

Powyzej dyszy zatozy¢é gumowg uszczelke (Rys. 204/5).
Wcisngé gumowg uszczelke w nakretke Bajonett.
Zatozy¢ nakretke Bajonett na przytgcze Bajonett.
Przykrecié¢ nakretke Bajonett az do oporu.

13.8.3 Wymontowanie zaworu membranowego przy kapaniu z dyszy

Ztogi zebrane w gniezdzie membrany (Rys. 204/6) sg powodem nie
wolnego od kapania, wytgczania belek polowych. Nalezy wtedy w
nastepujgcy sposob oczysci¢ odpowiednig membrane:

1. Wyciggng¢ suwak (Rys. 204/7) z korpusu dyszy (Rys. 204/2) w
kierunku nakretki Bajonett.

2. Wyjac sprezysty element (Rys. 204/8) i membrane (Rys. 204/9).
3. Oczysci¢ gniazdo membrany (Rys. 204/6).
4. Montaz nastepuje w odwrotnej kolejnosci.

O

Zwréci¢ uwage na prawidiowg pozycje montazowa elementu
sprezystego. Odsadzone w prawo i w lewo zwiekszajgce sie
krawedzie na obudowie elementu sprezystego (Rys. 204/10) muszg
by¢ przy montazu wznosi¢ sie w strone profilu belek polowych.

13.8.4  Filtr przewodéw

o Filtry przewodéw
(Rys. 205/1) zaleznie od warunkoéw pracy,
nalezy czyscic¢ co kazde 3 — 4 miesigce.

o Uszkodzone wktady filtrow nalezy wymienic.

O

Scisngé zamek przy obu
zaczepach.

Wyja¢ zamek z O-ringiem,
sprezyng naciskowg i wktadem
filtra.

Wktad filtra oczysci¢ (wymy¢)
benzyng lub rozpuszczalnikiem
i osuszy¢ sprezonym powietrzem.

Przy montazu w odwrotnej
kolejnosci uwazac, aby O-ring nie
przekrzywit sie w szczelinie
prowadzace;.

Rys. 202
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.8.5 Wskazoéwki dotyczace kontroli opryskiwacza

. Kontrole oprysku wykonywa¢ moga tylko autoryzowane stacje.
. Kontrola oprysku jest nakazana prawnie:

o  najpbzniej 6 miesiecy od pierwszego uruchomienia (jesli nie
byta wykonana przy zakupie), a nastepnie

o  co kazde 4 pétrocza.

Kontrola pompy - kontrola wydajnosci pompy (wydajnosé przeptywu, cisnienie)

Zestaw kontrolny podtgczy¢ do przytgcza ciSnieniowego pompy.

Kontrola przeptywomierza

1. Wyja¢ wszystkie przewody opryskowe z zawordw sekcji
szerokosci.

2. Przylacze przeptywomierza potgczy¢ z jednym z zawordw sekcji
szerokosci i z przyrzagdem kontrolnym.

3. Przytacza pozostatych zawordw sekcji szeroko$ci zamknag¢
zaslepkami.

4. Wiaczyé oprysk.

Kontrola manometru

1. Wyciggng¢ jeden przewdd opryskowy z zaworu sekcji
szerokosci.

2. Przytacze manometru potgczy¢ naktadang tulejkg z zaworem
sekcji szerokosci.

3. Wkreci¢ manometr kontrolny w gwint wewnetrzny 1/4 cala.
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Schematy hydaliczne

13.9

Schemat hydrauliczny 1
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Schemat hydrauliczny 3
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

267

13.10 Schemat pneumatyczny
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.11 Wykaz bezpiecznikéw i przekaznikow

Bezpieczniki i przekazniki znajdujg sie w kabinie
e  zlewej strony na gérze w dachu kabiny,

. pod skfadanym podtokietnikiem

Rys. 203
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

13.11.1 Bezpieczniki na centralnym uktadzie elektronicznym pod podtokietnikiem
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Wykaz bezpiecznikéw pod podtokietnikiem

Numer Amperaz | Funkcja

FO050 10 A Gniazdko 12 V

FO51 3A Modut swiatet awaryjnych

F052 10 A Uktad kierowniczy tylnej osi

FO53 10A Wytgczanie awaryjne. EMR

F054 15A Sterownik zaptonu zacisk 4

FO055 3A Diagnoza EMR (X.DIA.2)

FO056 10 A AGR/Waste Gate zacisk 1

FO57 15 A \,Sv\g/ti:(t:’r; ;gfania prawe/lewe, sygnalizacja jazdy wstecz, sygnat jazdy

F058 5A Zacisl§ 15 przediuzony o 30 s (SG1, SG2, SG3, WYL. Wylgczanie
awaryjne, modem (Patch_14))

FO59 10A Osuszacz powietrza, centralny uktad smarowania

FO60 10 A Potencjometr przestawiania przyciskéw rzedowych

F061 10A Schowek chtodzony

F062 10 A Hydr. ESB
Czujniki ci$nienia hamowania, poziom oleju napedowego, poziom oleju

F063 10 A hyplraqliczneg_o,_ czujn_iki wysokiegp ciié_nier_mia A/B_, czujnik §chodkéw
zbiornika, czujnik zanieczyszczenia zbiornika oleju hydraulicznego,
czyjnik temperatury zbiornika oleju hydraulicznego

F064 15A Regulacja fotela

F065 10A Regul. antena GPS 12 VCD, zigcze ukfadu kierowniczego L1

FO66 10 A Sygnat wigczania AMADRIVE,

F067 3A Zarzenie palnika ECU zacisk 2

F068 75 A Nacisniecie dzwigni jazdy

FO69 75A Czujnik ci$nienia hamulca recznego

FO70 75A Pl"ze.’raczn_ik pompy oprysku ,,za’f.: (armatura c?eczy roboczej), przetgcznik
oswietlenia roboczego ESB ,zat.” (armatura cieczy roboczej)

FO71 75A Zacisk 15 modemu (Patch_14)

FO72 10 A Wyposazenie podstawowe

FO73 75A Sterowanie elektryczne armatury cieczy roboczej

FO74 15A wolny

FO75 20 A Wytacznik zaptonu (zacisk 15, zacisk 50)

FO76 25 A Gniazdko 12 V

FO77 15A Zapalniczka

FO78 10 A Ztacze uktadu kierowniczego L1

FO79 25A Zapalnik swiec zarowych

F080 25A Pradnica S/B+

F081 75A Oswietlenie schowka

F082 10 A Elektryczny zawdr hamulcowy przyczepy (PRV)

F083 10 A C;ujnik §chodc’>_w_, potencjometr zaworu ssgcego, czujnik cisnienia
mieszania, czujnik stanu napetnienia H20

F084 30A Zasilanie 12 V AMADRIVE

F085 5A Przycisk nozny, schody, modut podnoszenia, korekta rozstawu két
przéd/tyt, S025

F086 3A Swiatto ostrzegawcze, centralny uktad smarowania

F087 3A Zestyk zajetego siedzenia

F088 10 A Sygnat kontroli tadowania

F089 20 A Zacisk 50

270
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Numer | Amperaz |Funkcja

F090 15A K043

F091 20 A Zasilanie 12 V SG2

F092 25A Silnik przestawiania przyciskow rzedowych

F093 15 A Zawieszenie twarde/miekkie

F094 10A Zasilanie 12 V SG3

F095 10 A Zacisk 15 przediuzony o 30 s (SG1, SG2, SG3, MODEM (Patch_14))

F096 25 A Zasilanie 12 V SG1, K038, K040, WYL. Wylgczanie awaryjne.

F097 20 A Silnik zaworu ssgcego, mieszadto gtéwne

F098 25 A Oswietlenie belek

F099 20A Swiatta ostrzegawcze

F100 30A EMR

F101 5A Czujnik kota 1, czujnik kofa 2, czujnik kota 3, czujnik kota 4

F102 10A Redukcja belek polowych

F103 15A  |wolny

F104 15A NOX, pompa powietrza ECU

F105 15 A Potencjometr ukt. kier. Qrzéd/ty’;, potencjometr poziomu przdd/tyt, _
potencjometr rozstaw kot prawe/lewe, potencjometr modutu podnoszenia

F106 15 A Przycislf mycia z’zgwnatrz, wyswietlacz armatury cieczy roboczej, czujniki
regulacji wysokosci

F107 10 A Uktad kierowniczy tylnej osi (wysterowywanie K038)

F108 15A Sygnat ,FELD aktiv” dla funkcji coming home

F109 25A  |wolny

F110 10A  |wolny

F111 10A  |wolny

F112 50 A Wyposazenie podstawowe

F113 60 A Pompa powietrza wtérnego

F115 125 A | Zasilanie 12 V jednostki centr. dachu 544.2

F116 125 A Zasilanie 12 V centr. uktadu elektrycznego PANTERA NK020
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Przekazniki pod poditokietnikiem

Numer |Funkcja
K015 Zacisk 15
K020 Zacisk 15x (zacisk 15 wytgczony przy rozruchu)
K021 .FELD aktiv”
K031 Zawieszenie twarde/miekkie
K032 Sygnat jazdy wstecz
K033 Zezwolenie modut podnoszenia
K034 Uktad kierowniczy HA lewy
K035 Uktad kierowniczy HA prawy
K037 Oswietlenie belek
K038 Przekaznik czasowy ukfadu kierow. HA (sygnat ,FELD aktiv’ przedtuzony o 30 s)
K039 Swiatta ostrzegawcze (akumulator)
K040 Przekaznik czasowy zacisk 15 (zacisk 15 przedtuzony o 30 s)
K041 SG1, SG3, Wylgczanie awaryjne.
K042 SG2
K043 wolny
K044 Wolny (zacisk 15)
K050 Rozruch zacisk 50
K051 SG3
K061 Przekaznik czasowy sygnatu ,Kontrola tadowania”, opéznienie 1,6 s

Przekazniki dodatkowe (tylko przy CP-II)

Numer Amperaz Funkcja Lokalizacja
K300 Zawor ssgcy CP- Skrzynka elektryczna
K301 Mieszadto gtéwne CP-II za fotelem
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13.11.2 Bezpieczniki i przekazniki w dachu kabiny

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Dach 544.2
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Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Wykaz bezpiecznikéw w dachu

Numer |Amperaz|Funkcja

F001 15A Sprezarka klimatyzacji

F002 15A wolny

F003 75 A Sygnat ,SWIATEA MIJANIA zat.” dla funkcji coming home

F004 75A Swiatto postojowe/tylne $wiatto pozycyjne lewe

F005 75 A Swiatto postojowe/tylne $wiatto pozycyjne prawe, 3. $wiatlo pozycyjne

F006 15A Spryskiwacze szyb

F007 15A Swiatto hamowania prawe/lewe, 3 $wiatlo hamowania

F008 10A wolny

F009 15 A Swiat’fq mijania prawe/levye,l éwia.ﬂo drogowe prawe/llev’ve, tylne Swiatto
pozycyjne prawe/lewe, oswietlenie panelu/przetgcznikéw

F010 15A Sidefinder prawy/lewy

FO11 15A Os$wietlenie robocze podestu z prawej strony (SWIATLO 3 prawe)

F012 15A wolny

F013 15A wolny

F014 15A Sygnat ,SWIATEA MIJANIA zat.” dla SG1

F015 15A Prawe swiatto mijania

FO16 15A Lewe swiatto mijania

F017 15A Swiatto drogowe lewe

Fo18 15A Swiatto drogowe prawe

FO019 20A wolny

F020 20 A wolny

F021 20A Oswietlenie robocze podestu z lewej strony (Swiatto 3 LEWE)

F022 15A Oswietlenie robocze dachu kabiny na zewnatrz prawe/lewe

F023 20 A Oswietlenie robocze dachu kabiny lewe srodkowe (o$w. ksenonowe lewe)

F024 20 A Oswietlenie robocze dachu kabiny prawe srodkowe (0$w. ksenonowe prawe)

F025 20 A Oswietlenie robocze poreczy lewe

F026 20 A Oswietlenie robocze poreczy prawe

F027 10 A wolny

F028 30A Sterowanie klimatyzacjg, dmuchawa

F029 10 A Ogrzewanie lusterek zgwnet_rznych z prawej/lewej, regulacja lusterek
zewnetrznych z prawej/lewej

F030 20 A O§vyiet|en_ie robocze ESB, oéwietlenie robocze zbiornika hydraulicznego,
oswietlenie robocze dachu kabiny tylne

FO31 3A Sygnat ,FELD aktiv’ dla funkcji coming home

F032 10A wolny

F033 10 A wolny

F034 75A Radioodbiornik

FO35 15A Swiatta awaryjne, kierunkowskazy

FO36 15A Lampka do czytania, radioodbiornik

F037 15A Swiatta awaryjne
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Nowe przekazniki w dachu

Czyszczenie, konserwacja i naprawy

Numer Amperaz Funkcja
K001 10/20 A Swiatto drogowe lewe/prawe
K002 20/40 A Oswietlenie robocze porecz lewa/prawa
K003 20/40 A Rezerwa (zacisk 58)
K004 10/20 A Oswietlenie robocze funkcji coming home
K005 20/40 A Oswietlenie robocze podestu z lewej strony
K006 10/20 A Oswietlenie robocze podestu z prawej strony
K007 20/40 A Oswietlenie w dachu kabiny przednie
K008 10/20 A wolny
K009 10/20 A wolny
K010 20/40 A wolny
K012 10/20 A Sygnat Swiatet hamowania
K013 20/40 A Sprezarka klimatyzacji
K014 20/ 40 A Swiatto mijania lewe/prawe
K015D 20/40 A Zacisk 15D (zacisk 15 do jednostki centr. dachu 544.2)
K015DD 20/40 A Zacisk 15DD (zacisk 15 do jednostki centr. dachu)
K016 10/20 A Oswietlenie robocze porecz lewa/prawa
K017 10/20 A wolny
K047 Wolny (przekaznik kierunkowskazow USA)
K048 Wolny (przekaznik kierunkowskazow USA)
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13.12  Sruby - momenty dociagania

8.8 S“‘_ |
10.9 ) | =
12.9 A
/ Nm
M S 8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
M 8x1 13 27 38 41
M 10 49 69 83
M 10x1 16 (17) 52 73 88
M 12 86 120 145
M 12x1,5 18 (19) 90 125 150
M 14 135 190 230
M 14x1,5 22 150 210 250
M 16 210 300 355
M 16x1,5 24 225 315 380
M 18 290 405 485
M 18x1,5 2 325 460 550
M 20 410 580 690
M 20x1,5 30 460 640 770
M 22 550 780 930
M 22x1,5 32 610 860 1050
M 24 710 1000 1200
M 24x2 30 780 1100 1300
M 27 1050 1500 1800
M 27x2 “ 1150 1600 1950
M 30 " 1450 2000 2400
M 30x2 1600 2250 2700
| KADS9 ﬂ
é
A2-70 ¢ Y
A4-70 \(“ N AE
M | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
/ Nm| 24 | 49 | 84 | 206 | 40,7 | 705 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589

Sruby powlekane majg inne momenty dokrecenia.

Przestrzega¢ specjalnych wartosci momentéw dokrecenia podanych

w rozdziale Konserwacja.
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14 Tabela oprysku

14.1 Tabele oprysku dla dysz o ptaskim strumieniu, dysz
antyznoszeniowych, dysz inzektorowych oraz dysz Airmix,

wysokos¢ oprysku 50 cm

Tabela oprysku

) Wszystkie podane w tabeli oprysku wielkosci wydatku [I/ha] dotyczg
@ wody. Przy oprysku RSM nalezy pomnozy¢ podane wielko$ci wydatku

l przez 0,88 a przy oprysku roztworami NP przez 0,85.

) Rys. 208 stuzy do wyboru odpowiedniego typu dyszy. Typ dyszy

ustalany jest przez

o  przewidywang predkosc¢ jazdy,
o wymagang ilos¢ wydatku cieczy i

o wymaganej charakterystyki rozdrobnienia (krople drobne, srednie
lub duze) srodka ochrony roslin stosowanego do oprysku.

o Rys. 209 stuzy do

o  Ustalenia wielko$ci dysz.

Ustalenia wymaganego ci$nienia oprysku.

o  Ustalenia wymaganego wydatku pojedynczych dysz w celu
litrazowania opryskiwacza.

Dopuszczalne zakresy cisnienia réznych typéw dysz i wielkosci dysz

Typ dyszy Producent Dopuszczalny zakres
cisnienia [bar]
min. max.
cisnienie cisnienie
XRC TeeJet 1 5
AD Lechler 15 5
Air Mix agrotop 1 6
IDK / IDKN 1 6
IDKT 1,5 6
ID3 01 - 015 Lechler 3 8
ID3 02 - 08 2 8
IDTA 120 1 8
Al 2 8
TeeJet
TTI 1 7
AVI Twin 2 8
agrotop
TD Hi Speed 2 10
& Szersze informacje dotyczgce charakterystyki rozpylaczy znajdg
l Panstwo pod adresem internetowym producenta rozpylaczy.
www.agrotop.com / www.lechler-agri.de / www.teejet.com
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Wybor typu dysz

N x 0,88
e e e B DUV H,O<—AHL
e PTREET || 3 et ) rrr‘“\ i x1,14
> A < Hy
[Yfha] © 100 200 300 400 500 600 800
~—~——

4,0 bar 5,0 bar

08
[Vmin] o 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Rys. 205

Przyktad:

wymagana dawka oprysku:
przewidywana predkos$¢ jazdy:

wymagana charakterystyka
rozdrobnienia dla wykonywanego
zabiegu ochrony roslin:

wymagany typ dysz:
wymagana wielkos¢ dysz:

wymagane cisnienie oprysku:

wymagany wydatek pojedynczych dysz w

celu litrazowania opryskiwacza:

200 I/ha
8 km/h

duze krople (mate
znoszenie)

?
?

? bar

? I/min
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Tabela oprysku

Ustalenie typu dysz, wielkosci dysz, cisnienia oprysku i wydatku pojedynczych dysz

1.

w

SRR

Okresli¢ roboczego punkt wielkosci wydatku cieczy roboczej
(200 I/ha) i przewidywanej predkosc¢ jazdy (8 km/h).

Od tego punktu roboczego poprowadzi¢ pionowg linie w dot.
Zaleznie od potozenia punktu roboczego linia przebiega¢ bedzie
poprzez pola charakterystyk réznych typow dysz.

Na podstawie wymaganej charakterystyki rozdrobnienia kropli
(drobne, $rednie lub duze) wybraé¢ optymalny typ dysz dla
wykonywanego zabiegu ochrony roslin.

Wybor dla pokazanego wyzej przyktadu:
Typ dysz: Al lub ID
Przejs¢ do tabeli oprysku (Rys. 209).

W kolumnie z przewidziang predkoscig jazdy (8 km/h) odszukaé
niezbedng dawke oprysku (200 I/ha) badz dawke oprysku
najbardziej zblizong do wymaganej dawki (tutaj np. 195 I/ha).

W linii z wymagang wielkoscig wydatku (195 I/ha)

o odczyta¢ wchodzgce w gre wielkosci dysz. Wybrac
odpowiednig wielkos¢ dysz (np.'03").

o W punkcie przeciecia z wybrang wielko$cig dysz odczytac
wymagane cidnienie oprysku (np. 3,7 bar).

o  odczyta¢ wydatek pojedynczych dysz (1,3 I/min)
wymagany do litrazowania opryskiwacza.

wymagany typ dysz: Al /ID

wymagana wielkos¢ dysz: '03'

wymagane cisnienie oprysku: 3,7 bar

wymagany wydatek pojedynczych dysz w
celu litrazowania opryskiwacza: 1,3 I/min
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B0 em
P s e S S eSS
H20 Vo amn § fﬁ\
6 |65 7 [750 8 )8s5[ 9 [10][11]12|14] 16
’1’. y I/min
o m/h 015 08
80 | 74 | 69 | 64 | 60 | 56 | 53 04 |14
100 92 |86 |80 | 75 | 71 | 67 | 60 | 55 05 |22]1.2
120 (111|103 | 96 | 90 | 85 | 80 | 72 | 65 | 60 | 51 06 311811
140 [ 128|120 (112|105 | 99 |93 (84 [ 76 | 70 |60 [ 53 | 07 |42|24 |15 1,1
160 | 148 [ 137 [ 128 [ 120 [113 [ 107 | 96 | 87 |80 [ 60 | 60 | 0.8 |55(31[20] 1.4
180 | 166 | 154 [ 144 [ 135 [127 [ 120|108 | 98 |90 | 77 [ 68 | 09 |7,0(40[25]1,8]1,0
200 | 185 | 171 | 160 | 150 | 141 | 133 | 120 | 109 | 100 | 86 | 75 | 1,0 4931|2212
220 | 203 | 189 | 176 | 165 | 155 | 147 | 132 | 120 | 110 | 94 | 83 | 1,1 58|37 |27|15|1,0
240 | 222 | 206 | 192 169 | 160 | 144 | 131 | 120 [ 103 | 90 | 7,0 | 4,4 1,811
260 | 240 | 223 | 208{ 195 }184 | 173 | 156 | 142 | 130 | 111 | %8 (1,3ﬂ 52{ 37 Y113 1,0
280 | 259 | 240 | 224 198 | 187 | 168 | 153 | 140 [ 120 [ 105 | 1 6,0 24161,
300 | 277 | 257 | 240 | 225 | 212 | 200 | 180 | 164 | 150 | 129 | 113| 1,5 6950281812
320 | 295 | 274 | 256 | 240 | 226 | 213 | 192 | 175 | 160 | 137 | 120| 1,6 5732|2014
340 | 314 | 291 | 272 | 255 | 240 | 227 | 204 [ 185 | 170 [ 146 [ 128 1.7 84362316
360 | 332 | 309 | 288 | 270 | 254 | 240 | 216 | 196 | 180 | 154 | 135| 1,8 7,2|40(26 (1,8 1,0
380 | 351 | 326 | 304 | 285 | 268 | 253 | 228 | 207 | 190 | 163 | 143| 1,9 452920 |11
400 | 369 | 343 | 320 | 300 | 282 | 267 | 240 [ 218 | 200 [ 171 [ 150| 2,0 493222 1,2
420 | 388 | 360 | 336 | 315 | 297 | 280 | 252 | 229 | 210 | 180 | 158 | 2,1 543524 |14
440 | 406 | 377 | 352 | 330 | 311 | 203 | 264 | 240 | 220 | 189 | 165| 22 60382715
460 | 425 | 394 | 368 | 245 | 325 | 307 | 276 | 251 | 230 | 197 | 173| 23 65 422916
480 | 443 | 411 | 384 | 360 | 339 | 320 | 288 | 262 | 240 | 206 | 160 | 2,4 71|46 (32 (1.8
500 | 462 | 429 | 400 | 375 | 353 | 333 | 300 | 273 | 250 | 214 | 188 2,5 50|34 | 1,8
520 | 480 | 446 | 416 | 390 | 367 | 347 | 312 | 284 | 260 | 223 | 195| 2,6 54 3,7 | 2.1
540 | 499 | 463 | 432 | 405 | 381 | 360 | 324 | 295 | 270 | 231 | 203| 2,7 58|40 |23
560 | 517 | 480 | 448 | 420 | 395 | 373 | 336 | 305 | 280 | 240 | 210| 2,8 6,243 |24
580 | 535 | 497 | 464 | 435 | 409 | 387 | 348 | 316 | 290 | 249 | 218| 29 6.7 |46 | 2,6
600 | 554 | 514 | 480 | 450 | 424 | 400 | 360 | 327 | 300 | 257 | 225| 3,0 71|50 |28
620 | 572 | 531 | 496 | 465 | 438 | 413 | 372 | 338 | 310 | 266 | 233 | 3.1 3,0
640 | 591 | 549 | 512 | 480 | 452 | 427 | 384 | 349 | 320 | 274 | 240| 32 3.2
660 | 609 | 566 | 528 | 495 | 466 | 440 | 396 | 360 | 330 | 283 | 248| 3,3 34
680 | 628 | 583 | 544 | 510 | 480 | 453 | 408 | 371 | 340 | 291 | 255 | 3,4 o s —— 3,6
700 | 646 | 600 | 560 | 525 | 494 | 467 | 420 | 382 | 350 [ 300 [ 263 3.5 AD: 1,56 bar 3,8
720 | 865 | 617 | 576 | 540 | 508 | 480 | 432 | 393 | 360 | 309 | 270 | 3,6 ID / AL 2- 8 bar 4,0
740 | 883 | 634 | 502 | 555 | 522 | 498 | 444 | 404 | 370 | 318 | 278 | 3,7 .'I'_Jr'ﬁ‘;f';mf"'s"” 43
0,88 608 | 570 | 537 | 507 | 456 | 415 | 380 | 326 | 265| 38 45
H,0 =—" AHL| 624 | 585 | 551 | 520 | 468 | 425 [ 300 [ 335 [ 203 30 47
X114 640 | 600 | 565 | 533 | 480 | 436 | 400 | 343 [ 300| 4,0 50|
ME 735
Rys. 206
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14.2 Dysze opryskowe do nawozenia ptynnymi nawozami
Typ dyszy Producent Dopuszczalny
zakres cisnienia
[bar]
min. max.
cisnienie| ci$nienie
3- agrotop 2 8
strumienie
7- otworéw TeeJet 15 4
FD Lechler 15 4
Wileczony waz AMAZONE 1 4
14.2.1 Tabela oprysku dla dysz 3 strumieniowych, wysokos¢ oprysku 120 cm
AMAZONE - tabela oprysku dla dysz 3 strumieniowych (zé6tte)
Cisnie- Wydatek dyszy Wielkos$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
1,0 0,36 0,32 64 55 48 43 39 35 32 28 24
12 0,39 0,35 69 60 52 47 42 38 35 30 26
15 0,44 0,39 78 67 59 53 47 43 39 34 30
1,8 0,48 042 85 73 64 57 51 47 43 37 32
2,0 0,50 0,44 88 75 66 59 53 48 44 38 33
2,2 0,52 0,46 92 78 69 62 55 50 46 39 35
2,5 0,55 0,49 98 84 74 66 57 54 49 52 37
2,8 0,58 0,52 103 88 77 69 62 56 52 44 39
3,0 0,60 0,53 106 91 80 71 64 58 53 46 40
AMAZONE - tabela oprysku dla dysz 3 strumieniowych (czerwone)
Cisnie- Wydatek dyszy Wielkos¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
1,0 0,61 0,554 108 93 81 72 65 59 54 47 41
12 0,67 0,59 118 101 88 78 70 64 59 51 44
15 0,75 0,66 132 114 99 88 79 72 66 57 50
18 0,79 0,69 138 119 104 92 83 76 69 60 52
2,0 0,81 0,71 142 122 107 95 85 78 71 61 54
2,2 0,84 0,74 147 126 111 98 88 80 74 63 56
25 0,89 0,78 155 133 117 104 93 84 78 67 59
2,8 0,93 0,82 163 140 122 109 98 87 82 70 61
3,0 0,96 0,84 168 144 126 112 101 92 84 72 63
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AMAZONE - tabela oprysku dla dysz 3 strumieniowych (niebieskie)

Cisnie- Wydatek dyszy Wielkos¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)

1,0 0,86 0,76 152 130 114 101 91 83 76 65 57
1,2 0,94 0,83 166 142 124 110 99 91 83 71 62
15 1,05 0,93 186 159 140 124 112 102 93 80 70
1,8 111 0,98 196 167 147 131 117 107 98 84 74
2,0 1,15 1,01 202 173 152 135 121 110 101 87 76
2,2 1,20 1,06 212 182 159 141 127 116 106 91 80
2,5 1,26 1,12 224 192 168 149 135 122 112 96 84
2,8 1,32 1,17 234 201 176 156 141 128 117 101 88
3,0 1,36 1,20 240 206 180 160 144 131 120 103 90

AMAZONE - tabela oprysku dla dysz 3 strumieniowych (biate)

Cisnie- Wydatek dyszy Wielkos¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)

1,0 1,16 1,03 206 177 155 137 124 213 103 89 78
1,2 1,27 1,12 224 192 168 149 134 222 112 96 84
15 1,42 1,26 252 217 190 168 151 138 126 109 95
1,8 1,56 1,38 277 237 207 184 166 151 139 119 104
2,0 1,64 1,45 290 249 217 193 174 158 145 125 109
2,2 1,73 1,54 307 263 230 204 185 168 154 132 115
2,5 1,84 1,62 325 279 244 216 195 178 163 140 122
2,8 1,93 1,71 342 293 256 228 205 187 171 147 128
3,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
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14.2.2

Tabela oprysku dladysz o 7

AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach SJ7-02VP (zéite)

Tabela oprysku

Cisnie- Wydatek dyszy

Wielkos¢ wydatku RSM (//ha)

nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 0,55 0,49 98 84 74 65 59 53 49 42 37
2,0 0,64 0,57 114 98 86 76 68 62 57 49 43
2,5 0,72 0,64 128 110 96 85 77 70 64 55 48
3,0 0,80 0,71 142 122 107 95 85 77 71 61 53
3,5 0,85 0,75 150 129 113 100 90 82 75 64 56
4,0 0,93 0,82 164 141 123 109 98 89 82 70 62
AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach SJ7-03VP (niebieskie)
Cisnie- Wydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 0,87 0,77 154 132 116 103 92 84 77 66 58
2,0 1,00 0,88 176 151 132 117 106 96 88 75 66
25 1,10 0,97 194 166 146 129 116 106 97 83 73
3,0 1,18 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
3,5 1,27 1,12 224 192 168 149 134 122 112 96 84
4,0 1,31 1,16 232 199 174 155 139 127 116 99 87
AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach SJ7-04VP (czerwone)
Cisnie- Wydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 1,17 1,04 208 178 156 139 125 113 104 89 78
2,0 1,33 1,18 236 202 177 157 142 129 118 101 89
2,5 1,45 1,28 256 219 192 171 154 140 128 110 96
3,0 1,55 1,37 274 235 206 183 164 149 137 117 103
3,5 1,66 1,47 295 253 221 196 177 161 147 126 110
4,0 1,72 1,52 304 261 228 203 182 166 152 130 114
AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach SJ7-05VP (brazowy)
Cisnie- Wydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 1,49 1,32 264 226 198 176 158 144 132 113 99
2,0 1,68 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,5 1,83 1,62 324 278 243 216 194 177 162 139 122
3,0 1,95 1,73 346 297 260 231 208 189 173 148 130
3,5 2,11 1,87 374 321 281 249 224 204 187 160 140
4,0 2,16 1,91 382 327 287 255 229 208 191 164 143
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Tabela oprysku

AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach SJ7-06VP (siwe)

Cisnie- Wydatek dyszy Wielkos¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 1,77 1,57 314 269 236 209 188 171 157 135 118
2,0 2,01 1,78 356 305 267 237 214 194 178 153 134
25 2,19 1,94 388 333 291 259 233 212 194 166 146
3,0 2,35 2,08 416 357 312 277 250 227 208 178 156
4,0 261 231 562 396 347 308 277 252 231 198 173
AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach SJ7-08VP (biate)
Cisnie- Wydatek dyszy Wielkosé¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 228 2,02 404 346 303 269 242 220 202 173 152
2,0 2,66 2,35 470 403 353 313 282 256 235 201 176
25 294 2,60 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,0 3,15 2,79 558 478 419 372 335 304 279 239 209
4,0 3,46 3,06 612 525 459 408 367 334 306 262 230
14.2.3 Tabele oprysku dla dysz FD
AMAZONE Tabele oprysku dla dysz - otworach FD-04-
Cisnie- Wydatek dyszy Wielkos¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 1,13 1,00 200 171 150 133 120 109 100 86 75
2,0 1,31 1,15 230 197 173 153 138 125 115 99 86
25 1,46 1,29 258 221 194 172 155 141 129 111 97
3,0 1,60 1,41 282 241 211 188 169 154 141 121 106
4,0 1,85 1,63 326 279 245 217 196 178 163 140 122
AMAZONE Tabele oprysku dla dysz - otworach FD-05-
Cisnie- Wydatek dyszy Wielkosé wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
15 1,41 1,24 248 213 186 165 149 135 124 106 93
2,0 1,63 1,44 288 247 216 192 173 157 144 123 108
25 1,83 1,61 322 276 242 215 193 176 161 138 121
3,0 2,00 1,76 352 302 264 235 211 192 176 151 132
4,0 231 2,03 406 348 305 271 244 221 203 174 152
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Tabela oprysku

AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach FD-06-

Cisnie- Wydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(bar) (I/min)
15 1,70 1,49 298 255 224 199 179 163 149 128 112
2,0 1,96 1,72 344 295 258 229 206 188 172 147 129
25 2,19 1,93 386 331 290 257 232 211 193 165 145
3,0 2,40 2,11 422 362 317 282 253 230 211 181 158
4,0 2,77 244 488 418 366 325 293 266 244 209 183

AMAZONE Tabele oprysku dla dysz 7- otworach FD-08

Cisnie- Wydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(bar) (I/min)
15 2,26 1,99 398 341 299 265 239 217 199 171 149
2,0 261 2,30 460 394 345 307 276 251 230 197 173
25 292 257 514 441 386 343 308 280 257 220 193
3,0 320 2,82 563 483 422 375 338 307 282 241 211
4,0 3,70 3,25 650 557 488 433 390 355 325 279 244

AMAZONE Tabele oprysku dla dysz - otworach FD-10-

Cisnie- Wydatek dyszy Wielkos$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie / km/h
na dysze
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(bar) (I/min)

15 2,83 2,49 498 427 374 332 299 272 249 214 187
2,0 3,27 2,88 576 494 432 384 345 314 288 246 216
2,5 3,65 3,21 642 551 482 429 385 350 321 275 241
3,0 4,00 3,52 704 604 528 469 422 384 352 302 264
4,0 4,62 4,07 813 697 610 542 488 444 407 348 305

14.2.4 Tabela oprysku dla zespotu wleczonych wezy

AMAZONE tabela oprysku dla podktadek dozujacych 4916-26, (g 0,65 mm)

C_iénie- Wydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie na podkfadke /' km/h
dozujgca
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16

(bar) (I/min)
1,0 0,20 0,18 71 61 53 47 43 37 36 31 27
1,2 0,22 0,19 78 67 58 52 47 43 39 34 29
15 0,24 0,21 85 73 64 57 51 47 43 37 32
1,8 0,26 0,23 92 79 69 61 55 50 46 40 35
2,0 0,28 0,25 99 85 74 66 60 54 50 43 37
2,2 0,29 0,26 103 88 77 68 62 56 52 44 39
25 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
2,8 0,32 0,28 113 97 85 76 68 62 57 49 43
3,0 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
3,5 0,36 0,32 127 109 96 85 77 70 64 55 48
4,0 0,39 0,35 138 118 104 92 83 76 69 59 52
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Tabela oprysku

AMAZONE tabela oprysku z podkiadkami dozujgcymi 4916-32, (g 0,8 mm)

Cisnie- Wydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie na podktadke / km/h
dozujgcy
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)

1,0 0,31 0,27 110 94 82 73 66 60 55 47 41
1,2 0,34 0,30 120 103 90 80 72 66 60 52 45
15 0,38 0,34 135 115 101 90 81 74 68 58 51
1,8 0,41 0,36 145 124 109 97 87 79 73 62 55
2,0 0,43 0,38 152 130 114 101 92 83 76 65 57
2,2 0,45 0,40 159 137 119 106 96 87 80 69 60
2,5 0,48 0,42 170 146 127 113 102 93 85 73 64
2,8 0,51 0,45 181 155 135 120 109 98 91 78 68
3,0 0,53 0,47 188 161 141 125 113 103 94 81 71
3,5 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
4,0 0,61 0,54 216 185 162 144 130 118 108 93 81

AMAZONE tabela oprysku dla podktadek dozujacych 4916-39, (g 1,0 mm) (seryjnie)

Cisnie- Woydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie na podktadke / km/h
dozujgca
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)

1,0 0,43 0,38 153 131 114 101 92 84 77 66 57
1,2 0,47 0,41 167 143 124 110 100 91 84 72 62
15 0,53 0,47 187 160 141 126 112 102 94 80 71
1.8 0,58 0,51 204 175 154 137 122 112 102 88 77
2,0 0,61 0,53 216 185 162 144 130 118 108 93 81
2,2 0,64 0,56 227 194 170 151 136 124 114 97 85
2,5 0,68 0,59 240 206 180 160 142 132 120 103 90
2,8 0,71 0,62 251 215 189 168 151 137 126 108 95
3,0 0,74 0,64 262 224 197 175 158 143 131 112 99
3,5 0,79 0,69 280 236 210 186 168 153 140 118 105
4,0 0,85 0,74 302 259 226 201 181 165 151 130 113

AMAZONE tabela oprysku dla podktadek dozujacych 4916-45, (g 1,2 mm)

Cisnie- Woydatek dyszy Wielko$¢ wydatku RSM (I/ha)
nie na podktadke / km/h
dozujgcyg
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)

1,0 0,57 0,50 202 173 151 135 121 110 101 87 76
1,2 0,62 0,55 219 188 165 146 132 120 110 94 83
15 0,70 0,62 248 212 186 165 149 135 124 106 93
1,8 0,77 0,68 273 234 204 182 164 148 137 117 102
2,0 0,81 0,72 287 246 215 192 172 157 144 123 108
2,2 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
2,5 0,92 0,81 326 279 244 217 196 178 163 140 122
2,8 0,96 0,85 340 291 255 227 204 186 170 146 128
3,0 1,00 0,89 354 303 266 236 213 193 177 152 133
3,5 1,10 0,97 389 334 292 260 234 213 195 167 146
4,0 1,16 1,03 411 352 308 274 246 224 206 176 154
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AMAZONE tabela oprysku dla podkitadek dozujacych 4916-55, (g 1,4 mm)

Tabela oprysku

Cisnie- Woydatek dyszy

Wielkos¢ wydatku RSM (I/ha)

nie na podktadke / km/h
dozujgcyg
Woda RSM 6 7 8 9 10 11 12 14 16
(bar) (I/min)
1,0 0,86 0,76 304 261 228 203 183 166 152 131 114
1,2 0,93 0,82 329 282 247 219 198 180 165 141 124
1,5 1,05 0,93 372 319 278 248 223 203 186 160 139
1,8 1,15 1,02 407 349 305 271 245 222 204 175 153
2,0 1,22 1,08 432 370 324 288 259 236 216 185 162
2,2 1,27 1,12 450 385 337 300 270 245 225 163 168
2,5 1,35 1,19 478 410 358 319 287 261 239 205 179
2,8 1,43 1,27 506 434 380 337 304 276 253 217 190
3,0 1,47 1,30 520 446 390 347 312 284 260 223 195
3,5 1,59 1,41 563 482 422 375 338 307 282 241 211
4,0 1,69 1,50 598 513 449 399 359 327 299 257 225
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Tabela oprysku

dla oprysku ptynnym roztworem saletry

amonowej i mocznika (RSM)

iIcCzeniowa

Tabela przel

14.3

0'8LY 0z.E vET €'8ze 1'sse 26 9'8.T 0'6€T 0S

0'TLY 0°29¢ zeT L'12¢ 0052 06 GTLT g'eetT 8Y

0'59¥ 0‘T9€ 0€T T'vTE z'eve 88 €v9T 6'22T o

0'vT.L 0'9GS 002 0'LG¥ 0'9G€ 82T G'20€ 9'8€2 98 16T z'zet 4%
0'969 0'TvS G6T 0'0S¥ 0‘0S€ 9zT 000€ g'eee 8 0'0ST 8'9TT rA%
0'6.9 0'/2S 06T 0'ErY 0'vve vetT 8262 6222 z8 0'€rT 0'TTT ov
0'099 0'v1S 68T 0'9ev 0'6€€ zet 8'G8¢ 1222 08 6'GET 9'50T 8¢
0'€v9 0'00S 08T 0'82¥ 0'ege 0zt €812 G912 8. 1'82T 0'00T 9
0'529 0'98Y G/T 0'1ZY 0'8z€ 8TT 8'T.2 9112 9. v'12T S'v6 e
0'209 0'ZLY 0.1 eIy T'z2¢ 9TT 2'v9z 6702 vl YTt 068 ze
0'68S 0'8S¥ g9t G'L0v G'oTE v1T FAYA=T4 0'002 L T°20T v'e8 0€
0'2.S 0'Ghy 09T 0'00¥ T'1T€ AN 0'0S2 G'v6T 0L 0'00T 8L 8¢
0'7SS 0'TEY GST 0'€6€ 9's0€ 0TT 0‘€ve 6'88T 89 6'26 0'GL 9z
0'GES 0'LTY 0ST 0'98€ 000€ 80T 6'GET v'eqT 99 9'G8 199 e
0'62S 0'TTY 8rT €'8.€ 2'v62 90T €'82¢ 6'LLT 9 G'8. 9'19 2z
0'12S 0'90% orT 8'TLE G'G82 0T 1122 €2LT 29 G'TL G'sg 0z
0'GTS 0'00¥ T Z'v9e 1'€82 201 z'vie 1'99T 09 €79 0'0S 8T
0'20S 0'v6€ a4’ v'/GE 0'8.2 00T €202 T'19T 85 T'.S S 9T
0'00S 0'68€ ortT 0'0GE 0'z.z 86 0'002 L'GST 9g 0'0S 6'8€ 1
0'€6Y 0'78€ 8€T L'Tve 1'992 96 0'€6T 0'0GT 14 6'2y g'ee T
0'G8Y 0'8.€ 9eT 8'see 2'192 6 0'98T 9'vPT s 8'Ge 82 0T
B B B>, B B, B>, B, B, B B, B B
N ejmeq | N exmeq N N ejmeq | N exmeq N N @jmeq | N exmeq N N @jmeq | N exmeq N

nzomeu obauuAid moayi| 0oL eu N B6) 9¢ "16zm nzomeu obauuAd 6 gL eu N BY 82 0 "uz} ‘|/b) 8Z‘L 2$0)Sd9)

Pantera 4502 CP1_E3 BAGO0133.5 08.17

288






-

AMAZONE

AMAZONEN-WERKE
H. DREYER GmbH & Co. KG

Postfach 51 Tel.:+ 49 (0) 5405 501-0
D-49202 Hasbergen-Gaste e-mail:amazone@amazone.de
Germany http://www.amazone.de




	1 Wskazówki dla użytkownika
	1.1 Przeznaczenie dokumentów
	1.2 Podawanie kierunków w instrukcji obsługi
	1.3 Stosowane opisy

	2 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	2.1 Obowiązki i odpowiedzialność
	2.2 Przedstawienie symboli bezpieczeństwa
	2.3 Czynności organizacyjne
	2.4 Urządzenia zabezpieczające i osłony
	2.5 Nieformalne czynności dotyczące zabezpieczeń
	2.6 Wyszkolenie pracowników
	2.7 Czynności zabezpieczające w normalnej pracy
	2.8 Zagrożenia ze strony resztek energii
	2.9 Konserwacje i naprawy, usuwanie usterek
	2.10 Zmiany konstrukcyjne
	2.10.1 Części zamienne, zużywalne oraz materiały pomocnicze

	2.11 Czyszczenie i utylizacja
	2.12 Miejsce pracy użytkownika
	2.13 Znaki ostrzegawcze i pozostałe oznaczenia maszyny
	2.13.1 Rozmieszczenie znaków ostrzegawczych i pozostałych oznaczeń 

	2.14 Niebezpieczeństwa związane z niestosowaniem się do przepisów bezpieczeństwa
	2.15 Bezpieczna praca
	2.16 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
	2.16.1 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
	2.16.2 Instalacja hydrauliczna
	2.16.3 Instalacja elektryczna
	2.16.4 Układ hamulcowy
	2.16.5 Opony
	2.16.6 Praca opryskiwaczem
	2.16.7 Czyszczenie, konserwacja i naprawy


	3 Przeładunek
	4 Opis produktu
	4.1 Przegląd zespołów
	4.2 Instrukcja obsługi i dokumentacja innych producentów
	4.3 Obieg cieczy pakietu Comfort 1
	4.4 Urządzenia zabezpieczające i osłony 
	4.5 Wyposażenie techniczne do ruchu po drogach publicznych
	4.6 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	4.7 Kontrola narzędzi
	4.8 Następstwa przy stosowaniu niektórych środków ochrony roślin
	4.9 Strefa zagrożenia i miejsca niebezpieczne
	4.10 Tabliczka znamionowa i oznaczenie CE
	4.11 Deklaracja zgodności
	4.12 Maksymalna dopuszczalna dawka oprysku
	4.13 Dane techniczne 
	4.13.1 Masa podstawowa (masa pustej maszyny)
	4.13.2 Dopuszczalna masa całkowita i użytkowa 
	4.13.3 Dane techniczne rozwiązania opryskowego
	4.13.4 Dane techniczne pojazdu
	4.13.5 Wartości emisji w rozumieniu dyrektywy w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników  przed działaniem hałasu lub drgań mechanicznych


	5 Budowa i działanie pojazdu
	5.1 Napęd
	5.1.1 Docieranie silnika
	5.1.2 Układ paliwowy silnika

	5.2 Układ oczyszczania spalin
	5.3 Podwozie
	5.3.1 Hydrauliczna regulacja rozstawu kół

	5.4 Pantera-W z maksymalnym rozstawem kół wynoszącym 3 metry
	5.5 Pantera H z hydrauliczną regulacją wysokości
	5.6 Układ kierowniczy
	5.6.1 Korekta rozstawu kół

	5.7 Kontrola trakcji
	5.8 Przekładnia kołowa
	5.9 Błotniki
	5.10 Zawieszenie hydropneumatyczne
	5.11 Układ hamulcowy
	5.12 Składane kliny pod koła
	5.13 Układ hydrauliczny
	5.13.1 Pompy hydrauliczne
	5.13.2 Hydrauliczne silniki kół i przekładnia
	5.13.3 Zbiornik oleju hydraulicznego

	5.14 Chłodnice
	5.15 Kabina kierowcy
	5.15.1 Odchylana drabina
	5.15.2 Kolumna kierownicy z przełącznikiem wielofunkcyjnym i pedał hamulca
	5.15.3 Regulacja fotela kierowcy
	5.15.4 Konsola obsługi
	5.15.5 Wyłączanie awaryjne
	5.15.6 Elementy obsługowe Komfort i Oświetlenie
	5.15.7 Elementy obsługowe Bezpieczeństwo i Konserwacja
	5.15.7.1 Jazda drogowa / polowa

	5.15.8 W kabinie z tyłu z prawej strony
	5.15.9 Podłokietnik
	5.15.10 Schowek chłodzony i popielniczka
	5.15.11 Terminal obsługowy AMATRON 3 / AMAPAD do obsługi opryskiwacza polowego
	5.15.12 Klimatyzacja
	5.15.13 Filtrowanie powietrza w kabinie – poziom bezpieczeństwa kategorii 4
	5.15.13.1 Opis
	5.15.13.2 Praca

	5.15.14 Osłony i schowki poza kabiną
	5.15.15 Wyłącznik główny

	5.16 Dźwignia jazdy z wielofunkcyjnym uchwytem
	5.16.1 Dźwignia jazdy
	5.16.2 Wielofunkcyjny uchwyt AmaPilot/AmaPilot+

	5.17 System kamer (opcja)
	5.18 Podest roboczy z drabiną
	5.19 Zaczep pociągowy do przyczepy
	5.19.1 Dołączanie maszyny
	5.19.2 Odłączanie przyczepy


	6 Budowa i funkcja opryskiwacza polowego
	6.1 Sposób działania
	6.2 Pole obsługowe 
	6.3 Objaśnienia do obsługi armatury
	6.4 Mieszadła
	6.5 Przyłącze ssące do napełniania zbiornika cieczy roboczej 
	6.6 Przyłącze napełniania do ciśnieniowego napełniania zbiornika cieczy roboczej
	6.7 Wyposażenie w filtry
	6.8 Zbiornik wody płuczącej
	6.9 Zbiornik rozwadniacza z przyłączem napełniającym ECO-Fill i płukaniem kanistrów
	6.10 Zbiornik wody do mycia rąk
	6.11 Pompy
	6.12 Budowa i działanie belek polowych
	6.12.1 Belki polowe Super-L

	6.13 Przegub redukcyjny przy wysięgniku zewnętrznym (opcja)
	6.14 Redukcja belek polowych (opcja)
	6.15 Rozszerzenie belek polowych (opcja)
	6.16 Przestawianie nachylenia 
	6.17 DistanceControl 
	6.18 Przewody opryskowe i dysze
	6.18.1 Dane techniczne
	6.18.2 Dysze jednostopniowe
	6.18.3 Dysze wielostopniowe (opcja) 
	6.18.4 Dysze (rozpylacze) graniczne, elektrycznie (opcja)
	6.18.5 Włączanie dysz końcowych, elektrycznie (opcja) 
	6.18.6 Włączanie dysz (rozpylaczy) dodatkowych, elektrycznie (opcja) 

	6.19 Automatyczny włącznik pojedynczych dysz (opcja)
	6.19.1 Włącznik pojedynczych dysz AmaSwitch
	6.19.2 Włącznik pojedynczych dysz 4-strumieniowych AmaSelect

	6.20 Zwiększenie wydatku za pomocą HighFlow
	6.21 Wyposażenie specjalne do płynnych nawozów
	6.21.1 Dysze 3-strumieniowe 
	6.21.2 Dysze 7-otworowe / dysze FD (opcja)

	6.22 Zestaw wleczonych węży dla belek polowych Super-L 
	6.23 Pistolet natryskowy z rurą natryskową o długości 0,9 m bez węża ciśnieniowego 
	6.24 System Obiegu Ciśnieniowego DUS 
	6.25 Filtr przewodów opryskowych 
	6.26 Wyposażenie do mycia z zewnątrz 
	6.27 Moduł podnoszenia
	6.28 Osłona pola obsługowego
	6.29 Zestaw czujników systemu nakierowywania PSR (opcja)
	6.30 Akcesoria do ochrony roślin

	7 Terminal obsługowy AMADRIVE 
	7.1 Wskaźniki kontrolne
	7.2 Pola funkcyjne reagujące na dotyk
	7.3 Tablica przyrządów
	7.4 Menu główne
	7.4.1 Przegląd struktury menu

	7.5 Submenu Napęd
	7.6 Submenu Podwozie
	7.6.1 Regulacja wysokości Pantera H

	7.7 Submenu Oprysk
	7.8 Submenu Oświetlenie robocze
	7.9 Parametry robocze
	7.10 Konfiguracja
	7.11 Komunikaty błędu

	8 Uruchomienie
	8.1 Zabezpieczenie ciągnika / maszyny przed niezamierzonym przetoczeniem 

	9 Jazda po drogach publicznych
	9.1 Wymagania do spełnienia przed jazdą po drogach publicznych

	10 Jazda opryskiwaczem Pantera
	10.1 Rozruch silnika
	10.2 Jazda maszyną
	10.3 Wyłączanie silnika

	11 Zastosowanie opryskiwacza polowego
	11.1 Zastosowanie maszyny z pakietem Comfort
	11.2 Przygotowywanie do opryskiwania
	11.3 Przygotowywanie cieczy roboczej
	11.3.1 Wyliczenie ilości napełnienia względnie uzupełnienia
	11.3.2 Tabela napełniania dla powierzchni końcowych 
	11.3.3 Napełnianie zbiornika cieczy roboczej przez przyłącze ssące i jednoczesne wpłukiwanie preparatu
	11.3.4 Napełnianie zbiornika cieczy roboczej przez przyłącze ciśnieniowe i wpłukiwanie preparatu
	11.3.5 Napełnianie zbiornika wody płuczącej
	11.3.6 Wypłukiwanie przez Ecofill

	11.4 Oprysk
	11.4.1 Oprysk cieczą roboczą
	11.4.2 Czynności w celu zmniejszenia znoszenia
	11.4.3 Rozcieńczanie cieczy roboczej wodą

	11.5 Resztki cieczy
	11.5.1 Usuwanie resztek cieczy
	11.5.2 Opróżnianie zbiornika cieczy roboczej przez pompę

	11.6 Czyszczenie opryskiwacza 
	11.6.1 Czyszczenie opryskiwacza przy opróżnionym zbiorniku
	11.6.2 Spuszczanie ostatecznych resztek
	11.6.3 Czyszczenie filtra ssącego 
	11.6.4 Czyszczenie filtra ciśnieniowego  
	11.6.5 Czyszczenie z zewnątrz
	11.6.6 Czyszczenie opryskiwacza przy krytycznej zmianie preparatu
	11.6.7 Kontakt maszyny z nawozem płynnym
	11.6.8 Przepłukiwanie opryskiwacza przy napełnionym zbiorniku (przerwanie pracy)

	11.7 Zastosowanie opryskiwacza polowego z HighFlow

	12 Usterki
	12.1 Holowanie, wyciąganie, ewakuacja maszyny
	12.2 Usterki, komunikaty ostrzegawcze AMADRIVE
	12.3 Usterki podczas oprysku

	13 Czyszczenie, konserwacja i naprawy
	13.1 Czyszczenie 
	13.2 Przezimowanie względnie dłuższy postój
	13.3 Plan przeglądów i konserwacji – przegląd
	13.4 Prace konserwacyjne przy pracującym silniku
	13.5 Smarowanie
	13.5.1 Centralny układ smarowania

	13.6 Konserwacja pojazdu
	13.6.1 Oleje i ciecze eksploatacyjne
	13.6.2 Filtry paliwa
	13.6.3 Wstępny filtr paliwa (norma emisji spalin Euro 3B)
	13.6.4 Filtr wstępny paliwa (norma emisji spalin Euro 3A)
	13.6.5 Odpowietrzanie układu paliwowego
	13.6.6 Kontrola poziomu oleju i wymiana oleju silnika wysokoprężnego
	13.6.7 Układ wlotu powietrza silnika
	13.6.8 Układ chłodzenia silnika
	13.6.9 Chłodnice 
	13.6.10 Luz zaworowy
	13.6.11 Napędy pasowe
	13.6.11.1 Wymiana paska płaskiego i krążka napinającego  
	13.6.11.2 Pasek klinowy sprężarki klimatyzacji  

	13.6.12 Instalacja elektryczna silnika 
	13.6.13 Przekładnia kołowa
	13.6.14 Opony / koła
	13.6.15 Hamulce
	13.6.16 Hydrauliczna część układu hamulcowego
	13.6.17 Instalacja hydrauliczna
	13.6.18 Olej hydrauliczny 
	13.6.19 Kabina
	13.6.19.1 Czyszczenie/wymiana filtra powietrza kabiny
	13.6.19.2 Czyszczenie filtra powietrza obiegowego kabiny
	13.6.19.3 Filtrowanie powietrza w kabinie – poziom bezpieczeństwa kategorii 4
	13.6.19.4 Kontrola prawidłowości zamontowania łożysk amortyzatorów kabiny

	13.6.20 Klimatyzacja
	13.6.20.1 Uruchamianie klimatyzacji
	13.6.20.2 Prace z czynnikami chłodniczymi
	13.6.20.3 Wymiana filtra-osuczacza 
	13.6.20.4 Ilości napełnienia klimatyzacji
	13.6.20.5 Agregaty klimatyzacji w dachu kabiny


	13.7 Konserwacja opryskiwacza polowego
	13.7.1 Ustawienie zaworów dławiących hydrauliki 
	13.7.2 Pompy
	13.7.2.1 Kontrola stanu oleju
	13.7.2.2 Wymiana oleju

	13.7.3 Kontrola i wymiana zaworów strony ssącej i ciśnieniowej (praca warsztatowa)
	13.7.4 Kontrola i wymiana membrany tłoka (praca warsztatowa)

	13.8 Kontrola i wymiana membranowego zbiornika ciśnieniowego  (praca w warsztacie)
	13.8.1 Kalibracja przepływomierza
	13.8.2 Dysze
	13.8.2.1 Montaż dysz

	13.8.3 Wymontowanie zaworu membranowego przy kapaniu z dyszy
	13.8.4 Filtr przewodów
	13.8.5 Wskazówki dotyczące kontroli opryskiwacza

	13.9 Schematy hydaliczne
	13.10 Schemat pneumatyczny
	13.11 Wykaz bezpieczników i przekaźników
	13.11.1 Bezpieczniki na centralnym układzie elektronicznym pod podłokietnikiem
	13.11.2 Bezpieczniki i przekaźniki w dachu kabiny

	13.12 Śruby - momenty dociągania 

	14 Tabela oprysku
	14.1 Tabele oprysku dla dysz o płaskim strumieniu, dysz antyznoszeniowych, dysz inżektorowych oraz dysz Airmix, wysokość oprysku 50 cm
	14.2 Dysze opryskowe do nawożenia płynnymi nawozami
	14.2.1 Tabela oprysku dla dysz 3 strumieniowych, wysokość oprysku 120 cm
	14.2.2 Tabela oprysku dla dysz o 7 
	14.2.3 Tabele oprysku dla dysz FD 
	14.2.4 Tabela oprysku dla zespołu wleczonych węży

	14.3 Tabela przeliczeniowa dla oprysku płynnym roztworem saletry amonowej i mocznika (RSM)


