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Det må ikke 
forekomme ubekvemt og overflødigt at læse og 
rette sig efter brugsanvisningen, for det er ikke 
nok at høre og se fra andre, at en maskine er god, 
og derefter købe den i den tro, at det hele nu går 
af sig selv. Vedkommende ville ikke blot volde sig 
selv skade, men også begå den fejl at skyde 
årsagen for en eventuel fiasko på maskinen, og 
ikke på sig selv. For at være sikker på succes bør 
man henholdsvis trænge ind i sagens kerne og 
informere sig om formålet med enhver af 
maskinens anordninger og opnå øvelse i 
håndteringen heraf Først da bliver man tilfreds 
med maskinen og sig selv. Formålet med denne 
brugsanvisning er at opnå dette.. 

  

Leipzig-Plagwitz 1872.
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Identifikationsdata 

 Maskinens identifikationsdata noteres her. Disse data står på 
typeskiltet på maskinen.    

 Redskabets identifikations-
nummer.: 
(10 cifret) 

 

 
Type: ZA-M  

 
Årgang:  

 
Egenvægt kg:  

 
Tilladt totalvægt kg:  

 
Max. tilladt last kg:  

Producentens adresse 

 AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postfach 51 

 D-49202 

Tel.: 

Fax.: 

E-mail: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 50 1-0 

+ 49 (0) 5405 501-234 

amazone@amazone.de 

Bestilling af reservedele 

 AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postfach 51 

 D-49202 

Tel.: 

Fax.: 

E-mail: 

Hasbergen 

+ 49 (0) 5405 501-290 

+ 49 (0) 5405 501-106 

et@amazone.de 

 On line-reservedelskatalog: www.amazone.de 

Oplys altid redskabets identifikationsnummer i forbindelse med 
bestilling af reservedele. 

Formales zur Copyright 

 Dokument-nummer:  MG 1491 

 Dato: 04.06 

 © Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2006 

Alle rettigheder forbeholdes.  

Hel eller delvis kopiering af denne betjeningsvejledning er kun tilladt, 
såfremt dette er aftalt med AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH 
& Co. KG. 
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Forord 

 Kære Kunde! 

De har besluttet Dem for at købe et af vore kvalitetsprodukter fra det 
omfattende program fra AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & 
Co. KG. I denne forbindelse vil vi gerne takke Dem for den tillid, De 
hermed har vist vort firma.   

Ved modtagelsen af markredskabet bør De omgående kontrollere 
dette for evt. transportskader eller manglende dele. Kontroller 
fragtbrevets oplysninger og vær opmærksom på, at alle heri nævne 
dele og ekstraudstyr er leveret. De vil kun kunne opnå erstatning, hvis 
De reklamerer evt. fejl og mangler omgående!  

Læs betjeningsvejledningen og vær særdeles opmærksom på dens 
sikkerhedsanvisninger forud for første ibrugtagning. De vil kun kunne 
udnytte Deres nye markredskab fuldt ud, hvis de forinden har læst 
betjeningsvejledningen grundigt igennem.  

Sørg for, at alle brugere af markredskabet læser denne 
betjeningsvejledning, inden de tager markredskabet i brug.  

Skulle De have spørgsmål, bør de slå efter i betjeningsvejledningen, 
eller De er velkommen til at kontakte producenten.   

Regelmæssig vedligeholdelse og rettidig udskiftning af slidte eller 
beskadigede dele er med til at forlænge markredskabets levetid.  

Brugerbedømmelse  

 Kære læser!  

Vi opdaterer vore betjeningsvejledninger med jævne mellemrum. 
Deres ideer og forslag er medvirkende til, at vi til stadighed kan 
tilbyde brugervenlige betjeningsvejledninger. De er velkommen til at 
sende os Deres ideer og forslag til kommende udgaver pr. fax.   

AMAZONEN-WERKE 

H. DREYER GmbH & Co. KG 

Postfach 51 

 D-49202 

Tlf.: 

Fax: 

E-mail: 

Hasbergen 

+ 49 5405 50 1-0 

+ 49 5405 501-234 

amazone@amazone.de 
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1 Oplysninger til brugeren 

 Dette kapitel indeholder informationer om betjeningsvejledningens 
brug.   

1.1 Betjeningsvejledningens formål 

 Denne betjeningsvejledning  

• beskriver den korrekte betjening og vedligeholdelse af 
markredskabet  

• rummer vigtige anvisninger vedr. sikker og effektiv anvendelse af 
markredskabet 

• udgør en del af selve markredskabet og skal altid være inden for 
rækkevidde i forbindelse med arbejde med/på redskabet 

• skal opbevares, så den er tager skade 

1.2 Retningsanvisninger  

 Alle retningsanvisninger i denne betjeningsvejledning forstås som set 
fremad i kørselsretningen. 

1.3 Benyttede forklaringer  

Arbejdshandling og reaktion  

 De arbejdshandlinger, som brugeren skal udføre i forbindelse med en 
konkret arbejdsopgave, er oplistet i form af listepunkter, hvis 
rækkefølge altid bør overholdes. Redskabets reaktion herpå er 
markeret med pil, som f.eks.: 

 1. arbejdshandling 1 

→ redskabets reaktion på arbejdshandling 1 

 2. arbejdshandling 2 

Liste over arbejdshandlinger 

 Lister over arbejdshandlinger, som kan gennemføres i vilkårlig 
rækkefølge, er oplistet i form af separate punkter, f.eks.: 

• punkt 1 

• punkt 2 

Positionstal i illustrationer  

 Cifrene i runde parenteser henviser til selve illustrationen; det første 
ciffer henviser til illustrationen, det andet ciffer til selve punktet, f.eks.: 

henviser (Fig. 3/6) til: 

• figur 3 

• position 6 
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2 Almene sikkerhedsanvisninger  

 Dette kapitel indeholder vigtige anvisninger vedr. sikker betjening af 
markredskabet.  

2.1 Forpligtelser og ansvar 

Vær opmærksom på betjeningsvejledningens anvisninger  

 Kendskabet til de grundlæggende sikkerhedsanvisninger er en 
forudsætning for korrekt, sikker og problemfri omgang med 
markredskabet.  

Ejerens forpligtelser  

 Ejeren er forpligtet til kun at lade medarbejdere arbejde med/på 
markredskabet, når de: 

• er fortrolige med de grundlæggende principper inden for 
arbejdssikkerhed og uheldsforebyggelse  

• har fået oplæring i arbejdet med/på markredskabet  

• har læst denne betjeningsvejledning og forstået dens 
sikkerhedsanvisninger  

Ejeren er forpligtet til: 

• at sørge for, at samtlige advarselstavler på selve markredskabet 
er i læselig stand 

• at sørge for omgående udskiftning af beskadigede tavler  

Brugerens forpligtelser  

 Alle personer, som arbejder med/på markredskabet, er forpligtet til 
inden arbejdets påbegyndelse at:  

• overholde de grundlæggende principper inden for 
arbejdssikkerhed og uheldforebyggelse  

• læse kapitlet ”Almene sikkerhedsanvisninger” i denne 
betjeningsvejledning og overholde dets bestemmelser  

• læse kapitlet ”Advarselstavler på maskinen” (side 16) og følge 
tavlernes sikkerhedsanvisninger  

• rette evt. ubesvarede spørgsmål til producenten  
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Farer i forbindelse med redskabets brug 

 Markredskabet er konstrueret i henhold til de nyeste tekniske 
landvindinger og i overensstemmelse med de gældende 
sikkerhedstekniske regler. Der kan dog stadigvæk opstå farlige 
situationer, når markredskabet er i brug. Disse omfatter:  

• fare for personskade – i visse situationer sågar livsfare – for 
såvel bruger som for omkringstående  

• fare for maskinskade  

• fare for anden materiel skade  

Benyt udelukkende markredskabet: 

• til de opgaver, det er beregnet til 

• når det befinder sig i korrekt teknisk stand 

Sørg for omgående at udbedre funktionsfejl, som kan have indflydelse 
på markredskabets sikkerhed.  

Garanti og ansvar 

 Generelt gælder vore ”almene salgs- og leveringsbetingelser”, som 
kunden stifter bekendtskab med senest i forbindelse med købets 
afslutning. Producentens hæftelse for garanti- og ansvarsydelser i 
forbindelse med personskade eller materiel skade bortfalder, hvis 
uheldet kan føres tilbage til én eller flere af følgende punkter:  

• ikke-hensigtsmæssig anvendelse af markredskabet  

• ukorrekt montering, drift, betjening eller vedligeholdelse af 
redskabet  

• brug af redskabet med defekte sikkerhedsanordninger eller med 
ukorrekt anbragte eller ikke-funktionsdygtige sikkerheds- og 
afskærmningsanordninger  

• manglende overholdelse af betjeningsvejledningens anvisninger 
for drift, betjening og vedligeholdelse  

• egenhændigt foretagne ombygninger/ændringer af 
markredskabet 

• manglende kontrol af redskabets sliddele  

• ukorrekt gennemførte reparationer  

• ulykkestilfælde som følge af fremmedlegemer eller force majeure
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2.2 Oversigt over sikkerhedssymbolerne 

 Sikkerhedsanvisninger er markeret ved hjælp af et trekantet 
sikkerhedssymbol samt et foranstående advarsel (fare – advarsel – 
pas på) som beskriver farens art: 

 

FARE 

Kendetegner en umiddelbar fare med stor risiko der kan medføre 
død eller svære kvæstelser (dele på kroppen der kan blive revet 
af eller langtidsskader) hvis den ikke undgås.   

Hvis denne henvisning ikke bliver fulgt er der fare umiddelbar 
død eller svære kvæstelser.   

 

 

ADVARSEL 

Kendetegner en mulig fare med middel risiko der kan medføre 
død eller meget svære kvæstelser hvis det ikke undgås.   

Hvis denne henvisning ikke bliver fulgt er der fare umiddelbar 
død eller svære kvæstelser. 

 

 

PAS PÅ 

Kendetegner en fare med lille risiko der kan medføre lette eller 
middelsvære kvæstelser eller skader på maskinen hvis det ikke 
undgås.   

 

 

Vigtigt 

Kendetegner at man er forpligtet til at gøre en speciel ting eller 
foranstaltning for at behandle maskinen korrekt.   

Hvis denne henvisning ikke bliver fulgt kan det medføre skader 
på maskinen eller omgivelserne  

 

 

Henvisning 

Kendetegner tips til meget nyttige informationer.   

Disse henvisninger hjælper Dem med at benytte alle maskinens 
funktioner optimal.   
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2.3 Vigtige forholdsregler 

 Ejeren skal stille det påkrævede beskyttelsesudstyr til rådighed, 
f.eks.:  

• beskyttelsesbriller  

• sikkerhedssko 

• beskyttelsesdragt 

• hudbeskyttelsesmidler, osv. 

 

Betjeningsvejledningen 

• skal altid opbevares, så den er tilgængelig i forbindelse med 
mark- og vedligeholdelsesarbejdet! 

• skal altid være tilgængelig for såvel bruger som reparatør! 

Kontroller det forhåndenværende sikkerhedsudstyr med jævne 
mellemrum! 

2.4 Sikkerheds- og beskyttelsesudstyr  

 Forud for hvert markarbejde skal markredskabets sikkerheds- og 
beskyttelsesudstyr være anbragt korrekt og i funktionsdygtig stand. 
Samtlige sikkerheds- og beskyttelsesanordninger skal kontrolleres 
med jævne mellemrum.   

Defekt sikkerhedsudstyr  

 Defekt eller afmonteret sikkerheds- og beskyttelsesudstyr kan 
medføre farlige situationer.  

2.5 Yderligere sikkerhedsanvisninger  

 Ud over de i denne betjeningsvejledning omtalte 
sikkerhedsanvisninger bør De ligeledes være opmærksomme på de 
almene, nationale bestemmelser for bortskaffelse af affald samt lokale
miljøbestemmelser.  

Sørg for at overholde gældende national færdselslov ved kørsel på 
offentlig vej. 
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2.6 Brugeruddannelse 

 Markredskabet må kun benyttes af uddannet personale, som er 
fortrolig med redskabet. Det skal ligge helt klart, hvem der er 
ansvarlig for betjening af vedligeholdelse af redskabet.   

Personer under oplæring må kun arbejde med/på redskabet under 
opsyn af en erfaren bruger. 

Personer 

Arbejdsopgave 

Til opgaven 
uddannet 
person 1) 

Uddannet   
person 2) 

Specialuddannet 
personale (autoriseret 

værksted) 3) 

Pålæsning/transport X X X 

Ibrugtagning -- X -- 

Montering af udstyr -- -- X 

Drift -- X -- 

Vedligeholdelse -- -- X 

Fejlfinding og -udbedring -- X X 

Bortskaffelse X -- -- 

Tegnforklaring: X..tilladt --..ikke tilladt  

 
1)  

En person der kan overtage en specifik opgave og gøre dette for 
et tilsvarende kvalificeret firma.    

2)  
En uddannet person betyder en person der er undervist eller 
udlært i de opgaver og mulige farer der kan ske ved uretmæssig 
anvendelse, samt er kendt med de beskyttelsesindretninger og –
muligheder der er.    

3)
  En person der har en uddannelse inden for faget (fagmand). Der 

ud fra sin faglige uddannelse har kendskab til de bestemmelser 
til det arbejde der skal foretages og derfor kan vurdere de 
mulige farer der kan opstå.    

  Anmærkning: 

  En person der har en faglig uddannelse og har arbejdet i flere år 
med det pågældende arbejde kan også anvendes til dette 
arbejde.    

 

Der er kun et kvalificeret fag værksted der må foretage 
vedligeholdelse og reparationer på maskinen, hvis dette arbejde er 
kendetegnet med  "værkstedsarbejde". Personalet på et fag værksted 
råder over det nødvendige kendskab samt de hjælpemidler (værktøj, 
løfte og afstøtningsmateriel) for at opnå en faglig sikker udførelse af 
arbejde til vedligeholdelse og reparation af maskinen.   

 

2.7 Sikkerhedsforskrifter ved normal drift  

 Redskabet må kun benyttes, når alle sikkerheds- og 
beskyttelsesanordninger er i korrekt stand.  

Kontroller redskabet for synlige ydre skader mindst én gang om 
dagen. Redskabets sikkerheds- og beskyttelsesanordninger 
kontrolleres ligeledes mindst én gang dagligt. 
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2.8 Farer som følge af restenergi  

 Vær opmærksom på mekanisk, hydraulisk, pneumatisk og 
elektrisk/elektronisk restenergi i forbindelse med arbejde med/på 
redskabet.  

Sørg for at brugeren/brugerne informeres om denne fare. Yderligere 
anvisninger fremgår af de enkelte kapitler i denne 
betjeningsvejledning.  

2.9 Vedligeholdelse, istandsættelse og fejlfinding 

 Gennemgå de foreskrevne justerings-, vedligeholdelses- og 
kontrolarbejder på de fastsatte tidspunkter.  

Sørg for at alle drivmidler – så som trykluft og hydraulik – er sikret 
imod at blive aktiveret ved en fejl.  

I forbindelse med uskiftning af større komponenter bør disse sikres 
imod at falde ned. 

Kontroller at løsnede skrueforbindelser er strammet korrekt. Sørg for 
at kontrollere sikkerhedsanordningernes funktion efter endt 
vedligeholdelses- eller istandsættelsesarbejde.  

2.10 Ændringer i selve redskabets konstruktion 

 De må ikke foretage ændringer som f.eks. ombygning eller montering 
af yderligere maskinkomponenter på selve redskabet uden tilladelse 
hertil fra AMAZONEN-WERKE. Dette gælder også i forbindelse med 
svejsearbejde på bærende dele.  

Samtlige ombygninger af redskabet kræver skriftlig tilladelse fra  
AMAZONEN-WERKE. Benyt hertil udelukkende dele, som er 
godkendt af AMAZONEN-WERKEN. Kun på denne måde kan De 
være sikker på, at redskabet fortsat er godkendt iflg. nationale og 
internationale forskrifter. 

Køretøjer med officiel køretilladelse og redskaber i kombination med 
et bugseringskøretøj med officiel køretilladelse skal altid overholde de 
i køretilladelsen beskrevne bestemmelser. 

 

 

ADVARSEL 

Fare for kvæstelser, at blive skåret, fanget, trukket med og stød 
på grund af stød fra bærende dele.    

Det er forbudt 

• at bore i redskabets chassis og kørestel. 

• at udbore allerede forekommende huller i chassis og kørestel. 

• at foretage svejsearbejde på bærende maskindele. 
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2.10.1 Reserve- og sliddele samt hjælpestoffer  

 Foretag omgående udskiftning af maskindele, som ikke befinder sig i 
optimal tilstand. 

Benyt udelukkende originale reserve- og sliddele fra AMAZONEN-
WERKEN. Kun på denne måde kan De være sikker på, at redskabet 
fortsat er godkendt iflg. nationale og internationale forskrifter. 
Benyttes reserve- og sliddele fra andre producenter, kan AMAZONE 
ikke garantere for hverken kvalitet eller driftssikkerhed.  

AMAZONEN-WERKE påtager sig intet ansvar for skader, der 
optræder som følge af, at der er benyttet ikke-originale reserve- og 
sliddele eller hjælpestoffer.  

2.11 Rengøring og bortskaffelse af affald 

 De anvendte hjælpestoffer og -materialer skal håndteres korrekt og 
bortskaffes på betryggende vis, især:  

• i forbindelse med arbejde på redskabets smøresystem og -
indretning 

• i forbindelse med rengøring ved hjælp af opløsningsmidler 

2.12 Brugerens arbejdsplads 

 Redskabet må kun betjenes af én person fra traktorens førersæde.  
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2.13 Advarselstavler på selve redskabet 

 

Vigtigt! 

Sørg altid for at alle advarselstavler på selve redskabet er rene 
og let læselige! Sørg for at forny ulæselige advarselstavler. 
Advarselstavlerne fås hos autoriserede forhandlere – oplys 
korrekt bestillingsnummer (f.eks. MD 075).  

Advarselstavler – opbygning 

 Advarselstavlerne markerer områder på selve redskabet, hvor der er 
fare for personskade. I disse områder skal man være opmærksom på 
permanente og pludseligt opstående faresituationer. 

Advarselstavlerne består af to felter: 

 

 

 
Felt 1 

viser den aktuelle faresituation i form af en trekantet advarselstavle 

Felt 2 

giver anvisning om hvordan faren kan mindskes/undgås 

Advarselstavler – forklaring 

 I spalten Bestillingsnumre og forklaring findes beskrivelsen af de 
enkelte advarselstavler. Beskrivelserne er altid bygget op på samme 
måde og rummer en række informationer i denne rækkefølge:  

 1. Beskrivelse af selve faresituationen  

  f.eks.: Fare for skæreskader! 

 2. Den overhængende fare, hvis tavlens anvisninger ikke 
overholdes 

  f.eks.: Kan medføre alvorlige skader på hånd og fingre! 

 3. Anvisninger til minimering af faresituationen  

  f.eks.: Rør ikke ved maskindelene, inden de befinder sig 
fuldstændigt i ro. 
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  Advarselstegn 

MD 075 

Fare for at blive skåret eller få lemmer skåret 
af (fingre og hånd) på grund af roterende 
maskindele!    

Denne fare forårsager meget svære kvæstelser 
hvor man kan miste kropsdele på finger eller 
hånd.     

De må aldrig gribe ned til disse fare steder, så 
længe traktorens motor er i gang med tilkoblet 
kardanaksel og hydraulikanlæg.   

De må først røde ved disse dele når de står 
fuldstændig stille.    

 

 

 

MD 078 

Fare for kvæstelser på finger eller hånd på 
grund af tilgængelige maskindele der 
bevæger sig!   

Denne fare forårsager meget svære kvæstelser 
hvor man kan miste kropsdele på finger eller 
hånd.     

De må aldrig gribe ned til disse fare steder, så 
længe traktorens motor er i gang med tilkoblet 
kardanaksel og hydraulikanlæg.   

 

 

 

MD 079 

Fare på grund af dele eller fremmedlegemer 
der kan blive slynget ud fra maskinen!   

Dette kan føre til svære kvæstelser på hele 
kroppen.    

Vær opmærksom på at personer opholder sig i 
en nødvendig sikkerhedsafstand fra maskinen, 
så længe traktorens motor er i gang.   

 

 

 

MD 083 

Fare for at blive trukket ind eller blive fanget i 
armen eller det øverste af kroppen på grund 
af maskindele der kører rundt og ikke er 
beskyttet!    

Denne fare kan forårsage meget svære 
kvæstelser på arme eller den øverste del af 
kroppen.    

Derfor skal de maskindele der kører rundt altid 
være beskyttet så længe traktorens motor kører 
med tilkoblet kardanaksel eller tilkoblet hydraulik. 
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MD 089 

Fare! 

Fare for kvæstelser på hele kroppen i 
fareområder under løftet redskab/maskindele! 

Dette kan forårsage svære kvæstelser på hele 
kroppen eller død.    

Det er forbudt at opholde sig under maskine eller 
maskindele der er løftet op.    

Overhold en tilstrækkelig sikkerhedsafstand til 
løftet maskine eller maskindele.    

Vær opmærksom på at personer opholder sig i 
en nødvendig sikkerhedsafstand til løftet 
maskine eller maskindele.    

Personer skal bortvises fra fareområdet med 
løftet redskab eller maskindele.    

 

 

 

MD 093 

Fare for at blive fanget eller få kroppen viklet 
ind  på grund af kardanaksler der ikke er 
beskyttet!   

Dette kan forårsage svære kvæstelser på hele 
kroppen og til evt. død.    

Beskyttelsesrørene på kardanakslen må ikke 
berøres eller fjernes, så længe traktorens motor 
kører med tilkoblet kardanaksel eller tilkoblet 
hydraulik 

 

 

 

MD 095 

Læs og vær opmærksom på betjeningsvejled-
ningen og sikkerhedshenvisningerne inden 
maskinen tages i brug!    
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MD 096 

Infektionsfare for hele kroppen på grund af 
hydraulikolie der kan blive presset ud under 
højt tryk! 

Denne fare kan forårsage de sværeste 
kvæstelser på hele kroppen, når hydraulikolien 
trænger ud af slangen og under højt tryk går 
igennem huden og ind i kroppen.    

De må aldrig forsøge af lukke utætte 
hydraulikforbindelser med hånd eller fingre.   

Læs og vær opmærksom henvisningerne i 
brugsanvisningen, før der skal foretages 
vedligeholdelses- og reparationsarbejde på 
maskinen.    

Hvis De har været udsat for hydraulikolie der er 
trængt under huden skal De søge læge med det 
samme.    

 

 

 

MD 097 

Fare for kvæstelser på kroppen når der 
arbejdes ved trepunktophænget på grund af 
pladsmangel når trepunktophænget betjenes! 

Denne fare kan føre til meget svære kvæstelser 
eller døden.    

Det er forbudt at der opholder sig personer i 
området ved trepunktophænget når 
trepunkthydraulikken betjenes.   

Betjening af indstillingselementerne til 
trepunktshydraulikken på traktoren   

• kun fra den tiltænkte arbejdsplads. 

• aldrig, når De befinder Dem imellem traktor 
og maskine.   

 

 

 

MD 100 

Dette billede kendetegner de trækpunkter der 
skal anvendes når maskinen skal læsses.    

 

 

 



  

Almene sikkerhedsanvisninger  

 

20  ZA-M  BAG0034.0  04.06

MD 102 

Fare hvis maskinen startes eller ruller 
utilsigtet væk når der arbejdes på maskinen, 
som f.eks. arbejde ved montering, indstilling, 
reparationer, rengøring og vedligeholdelse.    

Denne fare kan forårsage meget svære 
kvæstelser og død.    

• De skal derfor sikre Dem at maskinen ikke 
utilsigtet kan starte eller rulle væk før der 
arbejdes på maskinen.    

• Læs og vær opmærksom på de henvis-
ningerne i brugsanvisningen der svarer til 
de pågældende indgreb der foretages.    

 

 

 

MD 115 

Hydraulikanlæggets maksimale tryk udgør 200 
bar. 

 

 

 

MD 116 

Normal omdrejningstal (540 1/min) og 
omdrejningsretningen på trækakslen på 
maskinsiden   

 

 

 

MD 145 

CE-kendetegnet på maskinen betyder at de 
gældende EU retningslinier og bestemmelser 
bliver overholdt      
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ME 649 

 

 1. Opmærksomhed henledes på 
forakselbelastning på traktoren. 

 2. Rørefingre, udløbsåbning og 
spredevinger holdes rene og 
funktionsdygtige. 

 

 1. Husk vektreduksjonen på forakselen. 

 2. Hold alltid rørfingere, vinger og utløp 
rene. 

 

 1. Observera traktorns framaxelavlastning. 

 2. Omrörarfingrar, utmatningsöppningar 
och spridarvin gar ska hållas rena och 
funktionsdugliga. 

�  

 

 1. Huomioi etuakselin kevennys. 

 2. Holehdi sekoittajan, aukkojen ja läppien 
puhtaudesta. Vaihda ne tarvittaessa. 

ME 649   

 
ME 650 

 

PTO-akslen må kun tilkobles ved lavt 
motoromdrejningstal. 

Ved overbelastning overklippes 
sikringsskruen.  

Ved hyppige overklipninger anvendes 
kardanaksel med friktionskobling. 

 

Kople inn kraftuttaket ved lavt motorturtall. 

Dersom skjærbolten knekker ofte, bruk PTO-
aksel med friksjonskopling. 

 

Kraftuttaget får endast kopplas in vid lågt 
motorvarv.  

Vid överbelastning brister brytbulten. 

Om brytbulten brister ofta ska 
kraftöverföringsaxel med slirkoppling 
monteras. 

�  

 

Kytke voimanotto alhaisilla moottorin 
kierroksilla. 

Ylikuormitettuna murtopultti katkeaa. 

Mikäli murtopultti katkeaa usein, 
suosittelemme kitkakytkimellä varustettua 
akselia. 

ME 650   
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ME 656 

 

 

Kun sammen med anhænger med påløbs- 
eller anden bremse. 

 

Bare lovlig med vogner som er utstyrt med 
påløps- eller kabelbrems 

 

Endast tillåtet för vagnar med påskjuts- eller 
wirebroms. 

�  

 

Peräkärryissä oltava jarrut 

ME 656   
 

 
ME 667 

 

Kraftoverføringsakselens længde iagtages 
(ellers kan der opstå skader på 
transmissionen). Se betjeningsvejledningen. 

 

Kontroller at kraftoverførings-akselen ikke er for 

lang.  

For lang aksling ødelegger drevhuset (se 
instruksjonsbok). 

 

Observera kraftöverföringsaxelns längd (i annat 
fall  

växellådsskada). Se instruktionsbok. 

�  

 

Tarkista v.o. akselin pituus (voi aiheuttaa vaurioita  

voimansiirrossa) katso käyttöohje. 

ME 667   
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2.13.1 Placering af advarselstavler og andre kendetegn 

Advarselstavler 

 De følgende illustrationer viser placeringen af advarselstavlerne på 
selve redskabet. 

 

 Fig. 1 

 

 Fig. 2 
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2.14 Farer som følge af at sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes  

 Overholdes sikkerhedsanvisningerne ikke:  

• kan der opstå fare for person- og maskinskade, ligesom der kan 
optræde fare for forurening af miljøet 

• kan det føre til tab af samtlige erstatningskrav  

Overholdes sikkerhedsanvisningerne ikke, kan dette helt specifikt 
medføre:  

• fare for personskade som følge af ikke-afsikret arbejdsområde  

• at vigtige maskinfunktioner svigter  

• at de foreskrevne metoder til vedligeholdelse og reparation ikke 
kan gennemføres 

• fare for personskade som følge af mekaniske og kemiske 
påvirkninger  

• fare for miljøet som følge af udløbende hydraulikolie 

2.15 Sikkerhedsbevidst arbejde  

 Ud over sikkerhedsbestemmelserne i denne betjeningsvejledning skal 
de almene, nationale forskrifter for arbejdssikkerhed og 
uheldsforebyggelse overholdes.  

Følg advarselstavlernes anvisninger for at reducere faresituationerne. 

Overhold altid færdselslovens bestemmelser ved kørsel på offentlig 
vej. 
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2.16 Sikkerhedsanvisninger til brugeren   

 

ADVARSEL 

Fare for kvæstelser, blive skåret, grebet, trukket ind og stød på 
grund af manglende færdsels og betjeningssikkerhed!    

Kontroller redskabets og traktorens drifts- og køreegenskaber hver 
gang, inden De påbegynder arbejdet! 

2.16.1 Almene sikkerheds- og uheldsforebyggende anvisninger  

 • Ud over disse anvisninger skal De yderligere være opmærksom 
på de alment gældende nationale sikkerheds- og 
uheldsforebyggende anvisninger! 

• Advarselstavlerne på selve redskabet giver vigtige anvisninger 
for redskabets drift. Overhold disse anvisninger for Deres egen 
sikkerheds skyld!  

• Vær opmærksom på, at der ikke opholder sig nogen ( pas på 
børn!) i maskinens umiddelbare nærhed, inden De kører af sted! 
Vær opmærksom på, at De har tilstrækkeligt udsyn!  

• Det er forbudt at køre med på selve redskabet! 

Til-/frakobling af redskabet 

 • Redskabet må kun tilkobles traktoren og transporteres af denne, 
hvis traktoren opfylder de hertil krævede tekniske specifikationer!

• Redskabets og traktorens tilkoblingselementer skal være 
kompatible, for at redskabet må tilkobles traktorens 
trepunktsophæng!  

• Når redskabet tilkobles traktorens front- eller hæktilkobling, skal 
man være opmærksom på, at følgende ikke overskrides:  

ο traktorens max. tilladte totalvægt 

ο det max. tilladte akseltryk 

ο den max. tilladte belastning af traktordækkene 

• Sørg for at såvel traktor som redskab er sikret imod at rulle, 
inden De foretager til-/frakobling af markredskabet! 

• Det er forbudt at opholde sig i området mellem traktor og 
markredskab, når traktoren bakker hen imod redskabet!  

 Evt. hjælpepersonale må kun opholde sig ved siden af 
køretøjerne. De må først gå ind imellem traktor og redskab, når 
traktoren holder stille. 

• Håndtaget til traktorhydraulikken sættes i sikringsposition, 
således at der ikke sker hævning eller sænkning, inden 
redskabet til-/frakobles trepunkthydraulikken!   

• Anbring støttebenene (hvis monteret) i korrekt position forud for 
til-/frakobling!  

• Der er fare for klemme- og skæreskader i forbindelse med 
betjening af støttebenene!  

• Vær yderst forsigtig ved til-/frakobling af markredskaber! Der er 
fare for klemme- og skæreskader i tilkoblingsområdet mellem 
traktor og markredskab!  
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• Det er forbudt at opholde sig mellem traktor og markredskab, når 
trepunktshydraulikken betjenes!  

• Markredskabet tilkobles til de foreskrevne koblingsindretninger!  

• Wirer til lynkoblinger skal hænge løse og må ikke kunne udløses 
af sig selv i laveste position! 

• Sørg altid for at det frakoblede markredskab står sikkert! 

Markredskabets brug 

 • Gør Dem fortrolig med redskabets indretning og dets 
betjeningselementer og funktioner forud for markarbejdets 
påbegyndelse. Når arbejdet først er i gang, er det for sent!  

• Sørg for at have tætsiddende tøj på. Løstsiddende tøj kan lettere 
komme i berøring med kraftoverføringsakslen, hvilket kan 
medføre personskade! 

• Redskabet må kun tages i brug, hvis alle sikkerhedsanordninger 
er monteret og anbragt i sikkerhedsstilling!  

• Vær opmærksom på markredskabets max. tilladt 
pålæsningsevne samt traktorens max. tilladte akseltryk! Kør evt. 
kun med delvist fyldt forrådsbeholder.  

• Det er forbudt at opholde sig i redskabets arbejdsområde!  

• Det er forbudt at opholde sig i redskabets dreje- og 
svingområde!  

• Der er fare for klemme- og skæreskader i forbindelse med 
hydraulikdrevne maskindele!  

• Hydraulik- eller trykluftdrevne maskindele må kun benyttes, hvis 
der ikke opholder sig personer inden for redskabets 
sikkerhedsafstand!  

• Før De forlader traktoren, skal De sørge for at: 

ο sænke markredskabet ned på jorden 

ο slukke traktormotoren 

ο fjerne tændingsnøglen 

Transport af markredskabet 

 • Sørg altid for at overholde færdselslovens bestemmelser ved 
kørsel på offentlig vej! 

• Vær opmærksom på om traktoren besidder tilstrækkelige styre- 
og bremseegenskaber!  

 Påhængte eller påmonterede redskaber samt front- og 
hækvægte påvirker traktorens køre-, styre- og 
bremseegenskaber.  

• Benyt om nødvendigt frontvægte! 

 Traktorens foraksel skal altid være belastet med min. 20% af 
traktorens egenvægt for at kunne garantere tilstrækkelige 
styreegenskaber.  

• Anbring kun front- og hækvægte på de dertil indrettede holdere!  

• Vær opmærksom på markredskabets max. tilladte lasteevne og 
på traktorens max. tilladte akseltryk!  
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• Traktoren skal kunne garantere den påkrævede ekstra 
bremseevne for hele vogntoget (traktor og påhængt/påmonteret 
markredskab)!  

• Kontroller traktorens bremseevne for start!  

• Vær opmærksom på at markredskabets svingmasse påvirker 
køreegenskaberne i sving og kurver. Markredskabet kan 
desuden rage ud over traktorsporet ved svingning! 

• Sørg for tilstrækkelig sideværts låsning af traktorens liftarme, 
hvis markredskabet er tilkoblet traktorens lift/trepunktsophæng!  

• Forud for transport af markredskabet anbringes alle bevægelige 
maskindele i transportstilling! 

• Sørg for sikring af alle bevægelige dele i transportstilling ved 
hjælp af de dertil beregnede transportsikringer!  

• Trepunktshydraulikkens betjeningshåndtag låses forud for 
transport, således at der ikke sker uønsket hævning/sænkning af 
markredskabet!  

• Forud for transport af markredskabet kontrolleres, at lovpligtigt 
transportudstyr – som f.eks. lys, advarselstrekant og 
beskyttelsesudstyr – er monteret korrekt!  

• Tilpas kørehastigheden efter forholdene!  

• Skift til lavere gear forud for stejle nedkørsler!  

• Sørg altid for at traktoren bremser på begge hjul – lås 
bremsepedalerne sammen!  
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2.16.2 Hydraulikanlægget  

 • Hydraulikanlægget står under højt tryk! 

• Vær opmærksom på at hydraulikslangerne tilkobles korrekt! 

• Ved tilkobling af hydraulikslanger skal såvel redskabets som 
traktorens hydrauliksystem være trykløst!  

• Det er forbudt at blokere styreventiler på selve traktoren, hvis 
disse ventiler benyttes til direkte udførsel af hydrauliske 
funktioner som f.eks. klap-, dreje- og skubbefunktioner. Den 
enkelte hydraulikfunktion skal stoppe automatisk, når den 
tilsvarende styreventil slippes.  

• Forud for arbejde med hydraulikanlægget skal:  

ο redskabet sænkes ned på jorden 

ο hydraulikanlægget gøres trykløst 

ο traktormotoren slukkes  

• Hydraulikslangernes tilstand bør efterses af en fagmand mindst 
én gang årligt! Sørg for omgående udskiftning af 
hydraulikslanger, der enten er beskadigede eller for gamle! 
Benyt kun originale hydraulikslanger fra ! 

• Hydraulikslanger bør ikke anvendes, hvis de er ældre end seks 
år – inkl. en evt. lagringstid på max. to år. Selv når slangerne 
opbevares korrekt, ældes de naturligt, og derfor er deres 
lagrings- og anvendelsestid begrænset. Slangernes 
anvendelsestid kan dog variere yderligere, afhængigt af 
individuelle erfaringer og  selve farepotentialet. Der kan gælde 
andre regler for hydraulikslanger af termoplast.  

• Infektionsfare! Hydraulikolien står under højt tryk og kan trænge 
gennem huden og forårsage svære kvæstelser! Søg omgående 
læge, hvis De har været udsat for ulykker med hydraulikolie!  

• På grund af infektionsfaren bør De altid benytte egnede 
hjælpemidler, når de søger efter lækager i hydrauliksystemet!  
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2.16.3 Det elektriske system 

 • I forbindelse med arbejde på det elektriske system, skal batteriet 
altid frakobles (minuspol). 

• Benyt kun foreskrevne sikringstyper. Benyttes for stærke 
sikringer, ødelægges det elektriske system – brandfare!  

• Vær opmærksom på, at batteriet tilsluttes korrekt – først tilsluttes 
pluspolen, herefter minuspolen! Ved frakobling af batteriet 
kobles minuspolen først fra, herefter pluspolen!  

• Sørg for, at batteriets pluspol altid er forsynet med den 
dertilhørende afskærmning. Der er fare for eksplosion, hvis 
pluspolen får stelforbindelse!  

• Eksplosionsfare! Undgå gnistdannelse og åben ild i nærheden af 
batteriet!  

• Redskabet kan forsynes med elektriske komponenter og 
apparater. Deres funktion kan påvirkes af elektromagnetisk 
stråling fra andre apparater. Påvirkningerne kan medføre fare for 
personskade, såfremt sikkerhedsanvisningerne ikke overholdes.  

ο Brugeren er alene ansvarlig for evt. forstyrrelser i køretøjets 
elektriske system i forbindelse med senere indbygning af 
elektriske apparater eller komponenter, som tilkobles 
køretøjets elektriske kredsløb.  

ο Vær opmærksom på, at senere indbyggede elektriske og 
elektroniske apparater er CE-mærkede og opfylder kravene 
i den til enhver tid gældende udgave af EMV-direktiv 
89/336/EWG. 
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2.16.4 Betjening af PTO-drev 

 ● Anvend kun kardanaksler, som er godkendt af  
 og udstyret med 

forskriftsmæssige sikkerhedsanordninger!  

● Læs kardanakslens betjeningsvejledning!  

● Kardanakslens beskyttelsesrør og -afskærmning skal være 
ubeskadigede. Sikkerhedsafskærmningen på såvel traktor som 
markredskab skal være monteret og i god stand!  

● Det er forbudt at arbejde med beskadigede 
sikkerhedsanordninger!  

● Af-/påmontering af kardanakslen må kun ske når 

○ PTO-drevet er frakoblet  

○ traktormotoren er slukket 

○ tændingsnøglen er trukket ud 

● Vær altid opmærksom på, at kardanakslen monteres og sikres 
korrekt!  

● Benyttes vidvinkel-aksler, skal vidvinkel-leddet altid anbringes ud for 
drejepunktet mellem traktor og markredskab!  

● Benyt sikkerhedskæden til at sørge for at kardanakslens 
beskyttelsesrør ikke drejer med rundt!  

● Vær opmærksom på, at beskyttelsesrørenes dele overlapper 
korrekt i såvel arbejds- som transportstilling! Se oplysningerne i 
kardanakslens betjeningsvejledning!  

● Vær opmærksom på at kardanakslen ikke overbelastes i 
forbindelse med kørsel i kurver og sving!  

● Før PTO-drevet tilkobles, skal De sikre Dem at  

○ der ikke opholder sig nogen i maskinens fareområde  

○ traktorens pto-omdrejningstal svarer til det tilladte arbejds-
omdrejningstal på markredskabet  

● Mens der arbejdes med pto-udtaget, må der ikke opholde sig 
nogen  

○ i nærheden af den roterende kardanaksel eller pto-udtaget  

○ i markredskabets fareområde  

● PTO-drevet må aldrig tilkobles, mens traktormotoren er slukket!  

● Frakobl altid PTO-drevet i skarpe sving samt når det ikke er i 
brug!  

● OBS! Der er fare for personskade umiddelbart efter frakobling af 
pto-udtaget, idet markredskabets roterende maskindele først 
langsomt kommer til ro!  

 Ophold Dem ikke for tæt på markredskabet i dette tidsrum! De 
må først arbejde på eller ved markredskabet, når alle roterende 
maskindele befinder sig i fuldstændig ro!  

● PTO-drevne markredskaber og kardanaksler må kun rengøres, 
når  

○ PTO-drevet er frakoblet  

○ traktormotoren er slukket  

○ tændingsnøglen er trukket ud 
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● Anbring den afmonterede kardanaksel i den dertil indrettede 
holder!  

● Anbring beskyttelseshætterne på kardanaksel og pto-aksel efter 
brug!  

● Hvis der benyttes kørselsafhængig kraftudtag, skal De være 
opmærksom på, at pto-drevets omdrejningstal er afhængig af 
kørehastigheden, og at pto-udtaget kører modsat rundt, når der 
bakkes!   

2.16.5 Betjening af gødningssprederen 

 • Det er forbudt at opholde sig i maskinen arbejdsområde! På 
grund af gødningspartikler der bliver slynget ud. Før 
spredeskiverne kobles til skal personer bortvises fra området fra 
maskinen arbejdsområde. De må ikke træde ind i sprederen 
kastezone.    

• Påfyldnings af sprederen skal foregå når traktorens motor er 
slukket, tændingsnøglen trækkes ud og skoddene skal være 
lukket.   

• Der må ikke lægges fremmedlegemer i gødningsbeholderen!   

• Under kontrol med spredemængden skal De være opmærksom 
på roterende maskindele!    

• Gødningssprederen må ikke stilles hen eller rulles væk med fyldt 
beholder (fare for at kippe).    

• Ved grænsespredning mod markskellet når der spredes ud mod 
vandløb eller vej skal der anvendes kantspredeudstyr!   

• Hver gang De skal anvende sprederen skal De være 
opmærksom på at alle dele er spændt fast, især spredeskiverne 
og tilspændingen af spredeskovlene.    
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2.16.6 Rengøring, vedligeholdelse og reparationer    

 • Vedligeholdelses-, reparations- og rengøringsarbejde må kun 
finde sted, når: 

ο kraftoverføringen er frakoblet 

ο traktormotoren er slukket  

ο tændingsnøglen er trukket ud  

ο maskinstikket er trukket ud af job-computeren  

• Møtrikker og skrueforbindelser kontrolleres jævnligt og strammes
til efter behov!  

• Sørg for afsikring af det hævede redskab, således at det ikke 
sænkes ved en fejl, mens der arbejdes herpå!  

• Benyt egnet værktøj og handsker til udskiftning af skarpe 
maskindele!  

• Sørg for korrekt bortskaffelse af olie, fedt og filtre! 

• Kablerne til traktorens generator og batteri afmonteres forud for 
svejsearbejde på traktor eller påhængsredskab!  

• Reservedele skal opveje producentens tekniske krav. Dette 
opnås ved at benytte originale reservedele fra  AMAZONE! 
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3 Af- og pålæsning 

Pålæsning ved hjælp af kran: 

 

Fare 

Benyt de markerede hævepunkter, 
hvis redskabet skal løftes ved hjælp 
af kran. 

 

 

Fare 

Løftegrejet skal mindst kunne holde 
til 300 kg!    

 

 

Vigtigt! 

Før der læsses skal presenningen 
løftes op.    

 

Der er placeres et tilkoblingspunkt forrest og 
bagerst i beholderen (Fig. 3/1). 

  

Fig. 3 
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4 Produktbeskrivelse 

 Dette kapitel  

• giver et omfattende overblik over markredskabets opbygning.    

• omtaler de enkelte konstruktionselementer og deres enkeltdele  

Læs om muligt dette kapitel, mens De opholder dem ved 
markredskabet. På denne måde bliver De lettere fortrolig med 
redskabet. 

 

4.1 Oversigt – konstruktionselementer 

 

 
 

 
  (1) Ramme 

 (2) Beholder 

 (3) Omnia-Set spredeskiver 

 (4) Indstillingshåndtag til mængderegulering 

 (5) Kantspredeaggregat Limiter 

 (6) Kardanaksel 
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4.2 Sikkerheds- og beskyttelsesanordninger 

  (7) Kædeskærm til omrøretrækket    

 (8) Akselbeskyttelse imellem midter- og vinkelgearkasse    

 (9) Kardanakselbeskyttelse  

(10) Rørbeskyttelsesbøjle når der anvendes OM 24-36 spredeskiver 

(11) Beskyttelsesgitter i beholder 

(12) Sikkerhedssymboler (advarselstegn) 

4.3 Oversigt– forsyningsdele imellem traktor og maskine   

  1. Hydraulikslanger 

alt efter udstyr: 

 2. Tilkobling til belysning 

 3. Computerkabel med maskinstik  

4.4 Trafiksikkerhedsudstyr 

Fig. 4/... 

 (1) 2 baglygter  

 (2) 2 bremselygter 

 (3) 2 markeringslygter. 

 (4) 1 Nummerpladeholder med belysning 
(nødvendig når traktorens nummerplade er 
tildækket).   

 (5) 2 røde reflekser 

 (6) 2 advarselstavler (bagpå 

 

 

• 2 advarselstavler forrest 

• Positionslygte højre og venstre 

 

 

Fig. 4 
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4.5 Hensigtsmæssig anvendelse 

 Centrifugalsprederen AMAZONE  
ZA-M 900 / 1200 / 1500 

• er udelukkende bygget til normal brug ved landbrugsarbejde og 
er især egnet til spredning af tørre, granulerede, prillede og 
krystallinske gødningsmidler såvel som såsæd og sneglekorn. 

• skal monteres på traktorens trepunktsophæng Kat II og bliver 
betjent af én person.   

• Markredskabet kan benyttes på skrånende undergrund 

ο Hældning til siden 

 hældning til venstre (i kørselsretningen) 15 % 

 hældning til højre (i kørselsretningen)  15 % 

ο Skråninger 

 kørsel op ad skråning   15 % 

 kørsel ned ad skråning 15 % 

 
Hensigtsmæssig anvendelse omfatter også: 

• at betjeningsvejledningen anvisninger overholdes 

• at intervallerne for vedligeholdelse og kontrol overholdes 

• at der udelukkende benyttes originale 
AMAZONE-reservedele. 

Anden anvendelse end ovenfor beskrevet er forbudt og gælder som 
ikke-hensigtsmæssig.  

I forbindelse med skader som følge af ikke-hensigtsmæssig 
anvendelse:  

• har brugeren alene det fulde ansvar 

• påtager AMAZONEN-WERKE sig intet ansvar. 

4.6 Fareområde og faresteder 

 Fareområdet er i den opkreds fra maskinen hvor personer kan tage 
skade    

• på grund af maskinens bevægelser under arbejdet og 
maskinens arbejdsredskaber   

• på grund af materiale eller fremmedlegemer der kan blive 
slynget ud fra maskinen.   

• på grund af utilsigtet sænkning af løftede arbejdsredskaber   

• på grund af at traktor og maskine utilsigtet kan rulle væk   

I maskinens fareområde er der steder hvor der kan ske permanente, 
tilstedeværende og uventet fare. Advarselstegn kendetegner disse 
faresteder  og advarer for følgeskader, der ikke kan undgås i 
konstruktionen af maskinen. Her gælder de specielle 
sikkerhedsforskrifter i det tilsvarende kapitel.   
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Der må ikke opholde sig personer i maskinens fareområde,    

• Så længe traktorens motor kører med tilkoblet 
kardanaksel/hydraulikanlæg.    

• så længe traktor og maskine ikke er sikret imod at starte 
utilsigtet og ikke er sikret mod at rulle væk utilsigtet.   

Personen der arbejder med maskinen må kun sætte maskinen, 
arbejdsværktøjerne i gang fra transport til arbejdsstilling og fra 
arbejdsstilling til transportstilling når der ikke befinder sig personer i 
maskinens fareområde.    

Farestederne er: 

● Imellem traktor og maskine, især ved til og frakobling.   

● I området med bevægelige dele:  

ο Spredeskiver med spredeskovle der drejer rundt 

ο Omrører og træk til omrører der drejer rundt 

ο Hydraulisk betjening af skoddene 

ο Elektrisk betjening af doseringsskoddene 

● Ved at stige op i maskinen.  

● Under løftet maskine og maskindele der ikke er sikret   

● I området omkring spredeviften under arbejdet på grund af 
gødningskorn.   

4.7 Typeskilt og CE-mærkning 

 De efterfølgende illustrationer viser typeskiltets (Fig. 5/1) opbygning 
samt CE-mærkningen (Fig. 5/2). 

 

 

Typeskiltet indeholder følgende informationer: 

• Redskabets identifikationsnummer 

• Type 

• maks. nyttelast  

• Nettovægt i kg 

• Årgang 

• Fabrik 

 Fig. 5 
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4.8 Tekniske data 

Type Beholder 

Indhold (L) 

Nyttelast 

(kg) 

Vægt 

(kg) 

Påfyldning

shøjde (m) 

Påfyldning

sbredde 

(m) 

Total 

bredde 

(m) 

Total 

Længde 

(m) 

ZA-M 900 900 1800 260 0,98 1,91 2,02 1,30 

+S 350 1250 1800 280 1,12 1,88 2,07 1,35 

+ S 500 
+ L 1000 

2700 2700 368 1,46 2,75 2,89 1,40 

+2x S 350 1600 1800 300 1,26 1,88 2,07 1,35 

ZA-M 1200 1200 2200 284 1,05 2,15 2,30 1,35 

+ S 500 1700 2200 312 1,19 2,06 2,35 1,40 

+2x S 500 2200 2200 340 1,34 2,06 2,35 1,40 

+ S 500 
+ L 1000 

2700 2700 368 1,46 2,75 2,89 1,40 

ZA-M 1500 1500 2500 289 1,12 2,15 2,30 1,35 

+S500 2000 2500 317 1,26 2,06 2,35 1,40 

+2xS500 2500 2500 345 1,40 2,06 2,35 1,40 

+ L1000 2500 2500 351 1,39 2,75 2,89 1,40 

+ S 500 
+ L 1000 

3000 3000 373 1,53 2,75 2,89 1,40 

 

Type Arbejdsbredde (m) 

ZA-M 900 10-24 

ZA-M 1200 / 1500 10-36 

Afhængig af de anvendte spredeskiver 

og gødningstyper der anvendes 

 

Afstand imellem midt liftarmskugle til tyngdepunktet på den liftophængte maskine/ballast   

 D = 0,62 m 

4.9 Konformitetserklæring 

  Direktiv/norm 

 Markredskabet opfylder: • Maskindirektiv 98/37/EG 

• EMV- direktiv 89/336/EWG 
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4.10 Krav til traktoren 

 Traktoren skal opfylde de basale krav til tekniske ydelser og være 
udstyret med tilstrækkelige tilkoblinger til elektronik, hydraulik og 
bremsesystem for at kunne arbejde sammen med markredskabet.  

Traktorens motorydelse 

Beholderindhold:  

900 l fra 45 kw (60 hk) 

1200 l fra 60 kw (80 hk) 

1500 l fra 65 kw (90 hk) 

3000 l fra 112 kw (150 hk) 

Elektrisk system 

Batteri-spænding • 12 v (volt) 

Stikkontakt til belysning • 7-polet  

Hydraulik 

Maksimal arbejdstryk: • 200 bar 

Traktor-pumpekapacitet: • mindst 15 l/min ved 150 bar 

Hydraulikolie til maskinen: • Gearkasse-/hydraulikolie SAE 80W API GL4 

  Hydraulik-/gearolien på maskinen er egnet til kombineret 
hydraulik/gearolie kredsløb på alle gængse traktor mærker.   

Styreventiler • mindst 2 enkeltvirkende styreventiler (afhængig af udstyr)    

4.11 Oplysninger om støjudvikling  

 Støjniveauet udgør 74 dB(A), målt i hovedhøjde i lukket førerkabine, 
mens markredskabet er i gang. 

Måleapparat: OPTAC SLM 5 

Støjniveauet kan variere, afhængigt af hvilken traktortype der 
benyttes.  
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5 Opbygning og funktion 

 Dette kapitel indeholder information og markredskabets opbygning og 
de enkelte maskindeles funktion. 

5.1 Funktion 

 

 

Fig. 6 

 Gødningssprederen AMAZONE ZA-M der har to tragtspidser 
bliver udstyret med spredeskiver (Fig. 6/1) Disse spredeskiver bliver 
drevet så de roterer modsat hinanden og kaster gødningen bagud og 
indefra og ud og er udstyret med en kort (Fig. 6/2) og en lang 
spredeskovl (Fig. 6/3 ). 

 

 

 

ADVARSEL 

Når spredeskiverne  

• OM 24-36  

• OM 18-24 (kun ZA-M 900) 

anvendes, skal sprederen være udstyret med beskyttelsesbøjle 
(beskyttelse mod uheld)!  
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5.2 Kardanaksel 

 Kardanakslen overfører kræfterne imellem traktor og maskine.    

 • Kardanaksel standard (810 mm) 

• Kardanaksel med glidekobling (ekstraudstyr, 760 mm) 

  Glidekoblingen skal altid monteres på maskinsiden! 

• Kardanaksel Telespace (ekstraudstyr, 810 mm) 

 

 

ADVARSEL 

Fare for kvæstelser hvis traktor og maskinen utilsigtet starter 
eller ruller væk!   

Kardanakslen må udelukkende kobles fra eller til fra traktoren, når 
traktor og maskine er sikret mod utilsigtet at starte eller rulle væk.   

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive grebet eller viklet ind i kardanakslen hvis ikke 
akslen er sikret eller når beskyttelsesrørene er beskadiget!    

• Kardanakslen må aldrig anvendes uden beskyttelsesrør eller 
hvis beskyttelsesrørene er beskadiget eller hvis holdekæden 
ikke er placeret korrekt.   

• Kontroller derfor om alle beskyttelsesanordninger på 
kardanakslen er monteret og funktionsdygtige hver gang 
sprederen anvendes.   

• Holdekæden skal placeres således (skal ikke beagtes hvis der 
anvendes kardanaksel med fuld beskyttelse) at der er 
tilstrækkelig plads til at svinge i alle arbejdsstillinger.   
Holdekæden må ikke kunne fanges af maskindele på traktor 
eller maskine.    

• Beskadigede eller manglende dele på kardanakslen skal 
øjeblikkeligt udskiftes med originale dele fra kardanaksel-
producenten.   

  Vær opmærksom på det udelukkende er et autoriseret værksted 
der må reparere kardanakslen.   

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive grebet eller viklet ind i kardanakslen i området 
imellem traktor og maskine hvis den ikke er udstyret med kor-
rekt beskyttelse!   

Denne fare kan føre til svære kvæstelser eller død.   

De må kun arbejde med fuldstændig beskyttet træk imellem traktor og 
maskine.   

• De dele der ikke er beskyttet skal været beskyttet med en 
afskærmning på traktoren og på maskinen.   

• Kontroller om afskærmningen af kardanakslen på traktoren og 
på maskinen mindst overdækker gaflerne med 50 mm, hvis ikke 
må maskinen ikke blive trukket af kardanakslen.   
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• Anvend kun den medleverede kardanaksel eller den 
kardanakseltype der er leveret med maskinen.   

• Læs og vær opmærksom på den medleverede brugsanvisning til 
kardanakslen. Den korrekte anvendelse og vedligeholdelse 
beskytter imod alvorlige uheld.   

• Ved montering af kardanakslen skal De være opmærksom på 
brugsanvisningen fra kardanaksel producenten.   

• Vær opmærksom på at der skal være tilstrækkelig plads i 
kardanakslens arbejdsområde. Manglende plads fører til at 
kardanakslen blive beskadiget.   

• Vær opmærksom på maskinens tilladte omdrejningstal.   

• Hvis kardanakslen er udstyret med en overbelastnings- eller 
friløbskobling skal koblingen altid monteres på maskinsiden.    

• Vær opmærksom på den korrekte montering af kardanakslen. 
Traktorsymbolet på kardanakslens beskyttelsesrør kendetegner 
den side af kardanakslen der skal monteres på traktoren.   

• Inden kardanakslen kobles til skal De være opmærksom på 
sikkerhedshenvisningerne ved pto drift i kapitlet "sikkerheds-
henvisninger til brugeren", side 30. 

5.2.1 Tilkobling af kardanaksel 

 1. Pto akslen på traktoren og indgangsakslen 
på maskinens gearkasse rengøres og 
fedtes ind.   

 2. Traktoren kobles til maskinen. 

 3. Traktoren skal være sikret så den ikke 
utilsigtet kan starte eller rulle væk.   

 4. Kontroller om pto akslen er koblet fra.   

 5. Kardanakslen kobles sammen med 
traktorens pto aksel. De skal være 
opmærksom på kardanakselproducentens 
henvisninger og maskinens tilladte 
omdrejningen inden kardanakslen tilkobles.   

  Traktor-symbolet på kardanakslen 
beskyttelsesrør kendetegner at denne del af 
akslen skal tilkobles traktoren.    

 6. Beskyttelsesrøret skal sikres med  kæder 
for ikke at dreje rundt.    

 6.1 Holdekæderne skal monteres  så 
retvinklet som muligt i forhold til 
kardanakslen.  

 6.2 Holdekæden (erne) so skal monteres 
så der er rigelig plads i alle 
arbejdsstillinger. Holdekæderne må 
ikke kunne blive viklet ind i maskindele 
på traktor eller maskine.    
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5.2.2 Kardanakslen frakobles 

 

PAS PÅ 

Fare for at blive brændt på varme dele på kardanakslen!   

Denne fare kan føre til lette til svære beskadigelser på hænderne.    

De må ikke røre ved meget varme komponenter på kardanakslen   
(især ikke koblinger). 

 

 

• Sæt den frakoblede kardanaksel fast i holderen. Derved 
beskytter De kardanakslen for beskadigelser og for at blive 
smudset til.    

  De må aldrig anvende holdekæden på kardanakslen til at 
hænge kardanakslen op.    

• Rengør og smør kardanakslen hvis den ikke skal anvendes i 
længere tid.   

 
 1. Stop pto akslen. 

 2. Sæt maskinen ned på jorden.    

 3. Sørg for at traktoren er sikret mod utilsigtet 
at starte eller rulle væk.    

 4. Træk kardanakslen af traktorens pto aksel.   

 5. Sæt kardanakslen fast i holderen.    
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5.3 Montering af hydraulikslanger 

 

ADVARSEL 

Infektionsfare på grund af hydraulikolie der kan komme du under 
højt tryk!    

Ved til og frakobling af hydraulikslangerne skal De være opmærksom 
på at trykket er taget af hydraulikanlægget på  traktor og maskine.   

Hvis De er blevet beskadiget med hydraulikolie skal der opsøges en 
læge med det samme.    

 

 

Alle hydraulikslanger er forsynet med farve markeringer, for at 
hydraulikfunktionen bliver tilkoblet korrekt til trykledningen på 
traktorens styreventil!   

 

Traktor-styreventil Funktion slangemarkering 

1 enkeltvirkende Hydraulikskod venstre gul 

2 enkeltvirkende Hydraulikskod højre grøn 

3 enkeltvirkende Limiter M (ekstraudstyr) blå 

Maskiner med Comfort udstyr: 

4 enkeltvirkende 
oliekredsløb 

Alle funktioner betjenes med AMATRON
+ . 

rød 

5 returløbe uden tryk 2 x rød 

 

 Maksimal tilladt tryk i oliekredsløbet: 10 bar 

Returløbet må derfor ikke tilkobles traktorens styreventil, men skal 
have et returløb uden tryk med en stor kobling. 

 

ADVARSEL 

Til returløbet må der udelukkende anvendes rørledning DN 16, 
f.eks. ø 18 x 1,0 mm og returløbet skal være så kort som muligt. 

Hydraulikanlægget må kun sættes under tryk, når det frie 
returløb er korrekt tilkoblet. 

 Den medleverede kobling skal monteres på det trykløse retur l. 
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PAS PÅ 

Når styreventilen er utæt og/eller når 

man f.eks. skal  køre en længere 

transport, skal kuglehanerne lukkes for 

at forhindre, at skoddene kan åbnes 

utilsigtet. 

Lukket kuglehane (Fig. 7/A). 
Åbnet kuglehane (Fig. 7/B). 

 

 

Fig. 7 

 

5.3.1 Hydraulikslanger kobles til   

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast, skåret, grebet, trukket ind og stød på 
grund af forkerte hydraulikfunktioner når hydraulikslangerne er 
forkert koblet til!   

Vær derfor opmærksom på farvemarkeringerne på 
hydraulikslangerne når de tilkobles hydraulikkoblingerne.   

 

 

• Kontroller om hydraulikolien på maskinen passer sammen med 
traktorens hydraulikolie, før De kobler hydraulikslangerne til 
traktorens fjernudtag.   

  Mineralolie og bio olie må aldrig blandes.    

• Vær opmærksom det maksimal tilladte tryk på 200 bar. 

• Hydraulikkoblinger skal altid være rene når de kobles sammen.   

• Stik hydraulik hankoblingen så langt ind i hydraulik hunkoblingen 
indtil De kan mærke at de låses fast.   

• Kontroller at koblingsstederne til hydraulikslangerne sidder 
korrekt.   

 
 1. Sæt betjeningsgrebet til traktorens 

styreventil i svømmestilling (neutral stilling).  

 2. Rengør hydraulikstikket på 
hydraulikslangerne inden de tilkobles 
koblingerne på traktoren.   

 3. Hydraulikslangekoblingerne tilkobles 
traktorens styreventil (er).   

  

5.3.2 Hydraulikslangerne kobles fra 

 1. Sæt betjeningshåndtaget til traktorens 
styreventil i svømmestilling (neutralstilling).   

 2. Hydraulikkoblingerne frigøres fra 
hunkoblingen (erne) på traktoren.   

 3. Beskyt hydraulikkoblingerne med 
støvkapper så de ikke bliver tilsmudset.   

 4. Læg hydraulikslangerne ind i 
slangeholderen.    
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5.4 Spredeskiver 

Når man anvender spredeskiverne OM (Fig. 8) 
er det muligt at foretage en trinløs indstilling af 
spredebredden ved at flytte spredeskovlene på 
spredeskiverne.   

Spredeskiverne OM 10-12 anvendes til 
arbejdsbredder fra 10-12 meter.  

Spredeskiverne OM 10-16 anvendes til 
arbejdsbredder fra 10-16 meter. 

Spredeskiverne OM 18-24 anvendes til 
arbejdsbredder fra 18-24 meter.  

Spredeskiverne OM 24-36 anvendes til 
arbejdsbredder fra 24-36 meter. 

Denne indstilling skal foretages efter de 
anvisninger der står i spredetabellen. Kontrollen 
af denne indstilling kan hurtigt foretages ved at 
anvende den mobile prøvestand (ekstraudstyr).  

På ZA-M  bliver spredeskiverne og omrørerne 
trukket ved hjælp af en kardanaksel.    

 

 

Fig. 8 

5.4.1 Anvendelse af spredeskiverne OM 10-12 og OM 10-16 

Spredeskiverne OM 10-12 er udviklet til kunder 
der 

• vil anlægge kørespor på 10 og 12 m (Fig. 9 
og Fig. 10). 

• har problemer med kantspredning. 

• der ikke vil have dobbelt overlapning med 
OM 10-16.  

Spredebredden med OS 10-12 er ca. 24 m, dvs. 
dobbelt overlapning ved 12 m. 

Ved OM 10-16 er spredebredden ca. 36 m ( Fig. 
10). Derved bliver der et stort 
overlapningsområde ved 15, 16 m, hvorved man 
opnår en meget jævn spredning, hvilket er  en 
stor  fordel. Ved 10 og 12 m arbejdsbredde kan 
denne store spredebredde være en ulempe, især 
når der skal bruges en grænsespredeskærm. 

Grænsespredning  (med grænsespredeskærm) 
på 1,5 m afstand ved 16 kørespor meget godt, 
da der ikke bliver kastet  noget gødning over 
markgrænsen. Bliver der derimod kørt med den 
samme skovlindstilling på 12 m eller 10 m 
køresporsafstand (ved nogle gødningstyper som 
f. eks. KAS, er det muligt at opnå en optimal 
tværfordeling ved 10-16 m arbejdsbredde med 
den samme skovlindstilling) ,kaster OM 10-16 
spredetallerkenerne en betragtelig 
gødningsmængde (ca. 4,5 til. 6,5 m bredt) ud 
over markgrænsen når man kører tilbage (se Fig. 
9). 

 

 

Fig. 9 

 

Fig. 10 
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Da det i henhold til gødningsregulativet er 
forbudt at sprede gødning ud over 
markgrænsen , er det kun muligt at overholde 
gødningsregulativet i det ovennævnte tilfælde, 
ved brug af OM10-12  (se Fig. 9). 

Ved brug af kantspredeskiven TS 5-9 på  5 m 
afstand til markskel kaster OM 10-16 ligeledes 
gødningen ca. 3m. over markgrænsen, så også i 
dette tilfælde er det nødvendigt at benytte OM10-
12 spredeskiver. 

 
 

5.5 Omrøreren 

Spiral omrøreren i tragtspidserne (Fig. 11/1) 
sørger for en ensartet gødningstilførsel til 
spredeskiverne. De  langsomt roterende, 
spiralformede segmenter på omrøreakslen 
transporterer gødningen ensartet hen til den 
pågældende skodåbning. 

 

Fig. 11 
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5.6 Lukkeskod og mængdeskod 

Doseringsskod 

Indstilling af spredemængden foregår 

• elektronisk med traktorcomputeren. 
Dette foregår ved indstille doseringsskod-
dene (Fig. 12/2) med indstillingsmotorer 
(Fig. 12/1) så der kan indstilles forskellige 
åbningsstillinger (Fig. 12/4) på doserings-
skoddene. 

 

• For den ønskede spredemængde (Fig. 
12/1)  bliver den ønskede skodstilling 
indstillet med de to indstillingsgreb (Fig. 
12/4)  der åbner skodåbningen i forskellige 
trin. Den nødvendige skodindstilling finder 
De direkte i spredetabellen  eller ved hjælp 
af indsåningsskiven. 

Hydraulikskod 

 Skodåbningerne åbnes og lukkes ved hjælp af 
yderligere to skod hydraulisk (lukkes) (Fig. 12/5) 
eller med en trækfjeder (åbnes) (Fig. 12/6).   

 

 

Fig. 12 

 
Fig. 13 

Når skodstangen er kørt ud (Fig. 14/1) er 
skoddet åbnet. 

 

 

Da gødningens spredeegenskaber 
kan ændre sig meget, anbefaler vi at 
skodindstillingen kontrolleres ved at 
foretage en spredemængdekontrol. 

 

  

 

Fig. 14 
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5.7 Grænse- og kantspredning 

Limiter M (ekstraudstyr) 

Hvis det første kørespor er anlagt så det svarer 
til gødningssprederen halve arbejdsbredde, skal 
der arbejdes med Limiter M (ekstraudstyr) så 
man kan sprede ud til markskellet ved hjælp af 
fjernbetjeningen. 

 

 

Fig. 15 

For at kunne foretage en komfortabel betjening 
af  Limiter, så den ikke kan sænke utilsigtet 
ned hvis styreventilen er utæt (nødvendig med 
separat dobbeltvirkende styreventil).   

 

 

Fig. 16 

Grænsespredeskiven „Tele-Set" 
(ekstraudstyr) 

Den gør det muligt at sprede ud til markgrænsen 
som gødningsregulativet foreskriver. 

TS 5-9 Til en afstand fra 5 til 9 m til 
markgrænsen. 

TS 10-14 Til en afstand fra 10 til 14 m til 
markgrænsen. 

TS 15-18 Til en afstand fra 15 til 18 m til 
markgrænsen. 

 

 

Fig. 17 

Grænsespredeskærmen (ekstraudstyr)  

Når det første kørespor skal placeres direkte ved 
markskellet, kan man anvende 
grænsespredeskærmen (ekstraudstyr).    

 

 

Fig. 18 
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5.8 Computer (ekstraudstyr) 

 

Når der skal arbejdes med en ZA-M med computer AMATRON
+ 

eller AMADOS
+
  er det absolut nødvendig at læse og være 

opmærksom på brugsanvisningen til AMATRON
+ eller 

AMADOS
+! 

 

 

 

Fig. 19 

Med computeren (ekstraudstyr)  AMATRON
+ 

eller AMADOS
+
  kan man komfortabelt 

betjene og overvåge ZA-M 
gødningssprederen.  

Indstilling af spredemængden foregår 
elektronisk. Hermed bliver indstillingsskoddene 
aktiveret ved hjælp af indstillingsmotorer. Den 
skodindstilling, der skal anvendes til en bestemt 
spredemængde, bliver foretaget ved hjælp af en 
gødningskalibrering. 

 

Med Comfort-udstyret (ekstraudstyr) bliver alle 
hydrauliske funktioner betjent med   
AMATRON

+. 

• Åben og luk skoddene. 

• Til- og frakobling af Limiter.  

 

Fig. 20 
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5.9 Beskyttelsesgitter i beholderen 

De opklappelige beskyttelsesgitre (sold) dækker 
hele beholderen og anvendes   

• som beskyttelse imod de roterende 
omrørespiraler.   

• under påfyldning er det beskyttelse imod 
fremmedlegemer og gødningsknolde.   

Fig. 21/... 

 (1) Beskyttelsesgitter 

 (2) Greb med lås til beskyttelsesgitter   

 (3) Holder til det åbnede beskyttelsesgitter   

 (4) Værktøj til at åbne 

 

 

Fig. 21 

 

 

Fig. 22 

 

Når beskyttelsesgitrene i beholderen skal 
rengøres, vedligeholdes eller repareres kan 
beskyttelsesgitrene klappes op ved hjælp af 
værktøjet.   

Åbne værktøjet er i: 

(Fig. 22/1) Parkeringsposition   
  (standardposition) 

(Fig. 23/1) Låse op position så   
  beskyttelsesgitrene kan klappes 
  op   

Beskyttelsesgitter åbnes: 

 1. Åbneværktøjet sættes fra 
parkeringsposition til åbne position.    

 2. Der tages fat i grebet og drejes (Fig. 23). 

→ Beskyttelsesgitter låsen er låst op. 

 3. Beskyttelsesgitret klappes op til det går fast 
i låsen. 

 4. Værktøjet sættes i parkeringsposition.    

 

 

ADVARSEL 

Værktøjet må udelukkende tages ud 
af parkeringspositionen når 
beskyttelsesgitrene skal åbnes.   

 

• Før beskyttelsegitrene låses skal 
låsen trykkes ned.   

• Beskyttelsesgitteret låser 
automatisk når det lukkes ned.    

 

  

 

Fig. 23 

 

Fig. 24 
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5.10 Transport- og parkeringsanordning (kan afmonteres, ekstraudstyr)  

Den aftagelige transport- og parkeringsanordning 
(Fig. 25) gør det muligt at foretage en hurtig 
tilkobling til traktorens trepunktshydraulik, samt 
gør det let at flytte sprederen på gården og i 
maskinhuset. 

 

 

ADVARSEL 

Gødningssprederen må ikke 
parkeres eller rulles med fyldt 
beholder (fare for kipning). 

 

 

Ved direkte påfyldning med tipvogn, 
skal parkeringshjulene tages af. 

 
 

Fig. 25 

5.11 Rørbeskyttelsesbøjle (ekstraudstyr) 

Det er nødvendig med en beskyttelsesbøjle når 
man anvender spredeskiverne   

• OM 24-36  

  Fig. 26 – på alle ZA-M 

  (kan svinges op så man hurtigt kan skifte 
spredeskiverne.) 

 

• OM 18-24 

  Fig. 27 – til ZA-M 900 

 

Anvendes som rammebeskyttelse så der ikke 
sker uheld når spredeskiverne løber rundt. 

 

 

 

Fig. 26 

Fig. 27 
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5.12 Presenning (Ekstraudstyr)  

Presenningen med opklap garanterer at 
spredematerialet er tørt også i fugtigt vejr. Ved 
påfyldning klappes presenningen ganske enkelt 
forover. 

 

Fig. 28 

5.13 Beholder opsatse (Ekstraudstyr) 

 Beholder opsatse smal: 

S350 für ZA-M 900 

S500 für ZA-M 1200 / 1500 

 

Beholder opsatse bred 

L800 til ZA-M 900 

L1000 für ZA-M 1200 / 1500 

 

Beholderopsatsene kan kombineres forskelligt, så man kan opnå et 
beholderindhold på op til 3000 l (ZA-M 1500) (se tekniske data). 

 

Fig. 29/... 

 (1) Beholder opsatse S 

 (2) Beholder opsatse L 

 

 

 

PAS PÅ 

Det er kun tilladt at udstyre ZA-M 
1200 / 1500 med opsats S500 og 
L1000 i forbindelse med en 
topstangsforstærkning!   

 

 

Fig. 29 
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5.14 Tovejs-enhed (Ekstraudstyr) 

Tovejs-enheden er påkrævet til hydraulisk 
enkeltskodbetjening ved traktorer med kun en 
enkeltvirkende hydraulikventil. 

 

Fig. 30 → Blokhaner lukket 

Fig. 31 → Blokhaner åbne 

Spredning  til en side med tovejs-enhed: 

Hvis man ønsker at sprede til en side og ønsker 
at lukke det ene skod skal dette gøres på 
følgende måde: 

a) Det ene skod skal være åben, f. eks. ved 
anvendelse af kantspredeskærm i venstre side: 

Begge skod lukkes. 

Blokhanen for hydraulikcylinderen til venstre 
tragtspids lukkes. 

Ved aktivering af styreventilen bliver nu kun det 
højre skod åbnet henholdsvis lukket, det venstre 
forbliver lukket. 

b) Det højre skod lukkes når man 
spreder: 

• Begge skod åbne. 

• Blokhanen for hydraulikcylinderen til 
venstre tragtspids lukkes. 

• Styreventilen stilles i “løfte” position, 
dermed lukkes højre skod. 

c) Man skifter fra at sprede i en side til at 
sprede i begge sider, f.eks. ved at åbne det 
venstre skod: 

• Højre skod åbnes (venstre skod er lukket 
ved hjælp af kuglehanen). 

• Kuglehanen til hydraulikcylinderen til 
venstre skod åbnes..• Styreventilen 
stilles i “sænke” position, dermed åbnes 
begge skod. 

 

Fig. 30 

Fig. 31 
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5.15 Trevejs enhed (Ekstraudstyr) 

Trevejsenheden anvendes hvis man kun har et 
enkeltvirkende udtag på traktoren og skal 
anvende Limiter M sammen med det hydrauliske 
skodbetjening. 

 

 

Fig. 32 

5.16 Kardanaksel med friktionskobling (Ekstraudstyr) 

Hvis man ofte skal skifte sikringsbolten mellem 
gaflen og flangen på indgangsakslen f.eks. ved 
traktorer med hydr. pto. aksel, anbefales 
Walterscheid- kardanakslen med friktionskobling 
(Fig. 33).  

 

Montering: 

 1. Standard kardanakslen afmonteres. 

 2. Beskyttelsestragten løsgøres og trækkes af 
drivhalsen. 

 3. Vridningssikringen løftes. 

 4. Vrid og træk beskyttelsestragten af. 

 

Fig. 33 

 

 

ADVARSEL 

Beskyttelses tragten udskiftes med den medleverede. længere 
beskyttelsestragt (beskyttelse mod ulykker)! 

 

 5. Gaffelflangen afmonteres fra 
indgangsakslen. 

 6. Indgangsakslen rengøres. 

 

  



  

Opbygning og funktion  

 

56  ZA-M  BAG0034.0  04.06

 7. Kontramøtrikken (Fig. 33/1) i 
friktionskoblingens tilslutningsgaffel løsnes 
(indtil gevindstiften ikke mere rager ud over 
kontramøtrikken, gevindstiften (Fig. 33/2) 
med indvendig sekskant skrues ud og det 
kontrolleres, om tilslutningsgaflen let at 
montere på indgangsakslen. 

 8. Tilslutningsgaflen trækkes af 
indgangsakslen igen. 

 9. Beskyttelsestragten sættes på 
indgangsakslen og låses ved at dreje den. 

 10. Tilslutningsgaflen fedtes ind (Fig. 33/3) og 
stikkes på indgangsakslen (Fig. 33/4). 

  

 

Sørg for at kilen (Fig. 33/5) bliver fuldstændigt dækket til! 

 

 11. Specialkardanakslen sikres mod aksial 
forskydning, hertil skal gevindstiften 
spændes fast med en indvendig 
sekskantnøgle og der låses med 
kontramøtrikken (Fig. 33/1). 

  

Afmontering: 

 1. Kontramøtrikken (Fig. 33/1) i 
friktionskoblingens tilslutningsgaffel løsnes. 
Gevindstiften (Fig. 33/2) skrues du. 

 2. Tilslutningsgaflen trækkes af 
indgangsakslen med et fladjern bag fra 
gennem en slids i beskyttelsestragtens 
bagvæg (på tragtens underside. 

 

  

 Funktion og vedligeholdelse af friktionskoblingen 

En kortvarig forøgelse af drejningsmomentet fra ca. 400 Nm, som det 
f. eks. kan forekomme når pto.-akslen kobles til, begrænses ved 
hjælp af  friktionskoblingen. Friktionskoblingen forhindrer skader på 
kardanaksel og gearkasser. Derfor skal friktionskoblingens funktion 
altid være sikret. Skorpedannelser på friktionsbelægningen kan 
forhindre at  friktionskoblingen fungerer (glider). 
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6 Ibrugtagning 

 Dette kapitel indeholder informationer  

• vedrørende ibrugtagning af markredskabet. 

• hvordan De kan kontrollere om De må montere eller hænge 
maskinen på Deres traktor.    

 

• Før markredskabet tages i brug, skal brugeren have læst og 
forstået betjeningsvejledningen. 

• Vær opmærksom på kapitlet ”Sikkerhedsanvisninger til 
brugeren” på Seite 25 i forbindelse med 

ο til-/frakobling af markredskabet 

ο transport 

ο markarbejde 

• De må kun koble og transportere maskinen på en traktor der er 
egnet dertil!   

• Traktor maskine skal opfylde de nationale færdselsforskrifter.    

• Ejeren af køretøjet men også føreren er ansvarlig for 
overholdelse af de nationale trafikretslige forskrifter.    

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast, skåret, trukket ind og blive fanget i 
området omkring de hydraulisk eller elektrisk betjente 
komponenter på maskinen.    

De må ikke blokere indstillingsdele på traktoren, der har forbindelse til 
de hydrauliske og elektrisk betjente komponenter på maskinen. De 
forskellige bevægelser skat stå stille så snart de forskellige 
indstillingskomponenter er slået fra. Dette gælder dog ikke for 
komponenter der     

• er kontinuerlige 

• automatisk styret eller    

• kræver en svømme eller trykstilling for at kunne fungere   

 

 

Vigtig!  

Kontroller om spredeskiverne er monteret korrekt. Set i 
fremkørselsretningen: venstre spredeskive "L" og højre 
spredeskive "R". 

Kontroller om skalaerne på spredeskiverne er monteret korrekt. 
Skalaen med tallene 5 til 28 er til de korte spredeskovle og 
skalaen med tallene 35 til 55 er til de lange spredeskovle.   
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6.1 Kontroller om traktoren er egnet 

 

ADVARSEL 

Fare for brud under arbejdet, utilstrækkelig holdbarhed og 
utilstrækkelige styre- og bremseegenskaber på traktoren hvis 
traktoren ikke bliver anvendt efter bestemmelserne!   

• Kontroller om traktoren er egnet til den pågældende maskine 
inden maskinen tilkobles traktoren.    

  De må udelukkende koble maskinen til en traktor der er egnet til 
formålet.   

• Foretag en bremseprøve for at kontrollere om traktoren har den 
nødvendige bremseevne med tilkoblet eller liftophængt maskine. 

 
 Forudsætningerne for at traktoren er egnet til at køre med maskinen 

er især:   

• den tilladte totalvægt 

• den tilladte belastning af bagakslen 

• Den tilladte bæreevne på traktorens tilkoblingspunkter   

• Bæreevnen på de monterede dæk   

• den tilladte bæreevne på træk bommen skal være tilstrækkelig   

  Disse oplysninger finder De på i registreringsattesten og i 
brugsanvisningen til traktoren.   

Traktorens foraksel skal altid være belastet med mindst 20 % af 
traktorens egenvægt  

Traktoren skal altid overholde den bremselængde som er foreskrevet 
af traktor-producenten også med tilkoblet eller liftophængt maskine.   

6.1.1 Beregning af faktiske værdier for traktorens totalvægt, akseltryk, dækkenes 
bæreevne og påkrævet min. ballastvægt 

 

Traktorens totalvægt som er opgivet i registreringsattesten skal være 
større end   

• traktorens egenvægt, 

• ballastvægte og 

• den ophængte maskines totalvægt   
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6.1.1.1 Hertil benyttes følgende værdier 

 

 

 Fig. 34 

TL [kg] Traktorens egenvægt 

TV [kg] Belastning på traktorens forakslen 

TH [kg] Belastning på traktorens bagaksel 

Se i brugsanvisningen til traktoren eller 
benyt oplysningerne i traktorens 
indregistreringsattest  

GH [kg] Totalvægt på bagmonteret redskab/ bageste 
ballast 

Se tekniske data for maskine eller bageste 
ballastvægt 

GV [kg] Totalvægt frontmonteret redskab/ 
frontballast 

Se tekniske data for påbygget frontredskab 
eller forreste ballastvægt 

a [m] Afstanden imellem tyngdepunktet 
frontmonteret redskab / frontballast og 
midten af forakslen (sum a1 + a2) 

Se tekniske data for traktoren og påbygget 
frontredskab eller forreste ballastvægt eller 
foretag opmåling 

a1 [m] Afstand fra forakslens midte til midten af 
liftarmskuglen 

Se i brugsanvisningen til traktoren eller 
foretag opmåling 

a2 [m] Afstand fra liftarmskuglen til påbygget 
frontredskabs tyngdepunkt eller forreste 
ballastvægt. (Tyngdepunktsafstand) 

Se tekniske data for påbygget frontredskab 
eller forreste ballastvægt eller  foretag 
opmåling 

b [m] Traktorens hjulafstand Se i brugsanvisningen til traktoren eller 
benyt oplysningerne i traktorens 
indregistreringsattest eller fortag opmåling 

c [m] Afstanden imellem midten af bagakslen og 
midten af liftarmskuglen 

Se i brugsanvisningen til traktoren eller 
benyt oplysningerne i traktorens 
indregistreringsattest eller foretag opmåling 

d [m] Afstand fra liftarmskuglen til tyngdepunkt for 
påbygget markredskab eller bageste 
ballastvægt. (Tyngdepunktsafstand) 

Se tekniske data for markredskab 
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6.1.1.2   Beregning af påkrævet min. frontballast (traktor) GV min for at sikre optimale 
styreegenskaber  

 

ba

bTbTdcG
G

LVH

V
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=
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min

 

 
Noter værdien for beregnet min. frontballast (traktor) GV min, i tabellen 
(side 41). 

6.1.1.3 Beregning af faktisk akseltryk for traktorens foraksel TV tat  

 

b

dcGbTbaG
T

HVV

tatV

)()( +•−•++•
=  

 
Noter værdien for beregnet faktisk akseltryk (traktorens foraksel) samt 
oplysningerne for max. tilladt forakseltryk (se traktorens 
betjeningsvejledning) i tabellen (side 41).  

6.1.1.4 Beregning af faktisk totalvægt for kombinationen traktor/markredskab 

 
HLVtat

GTGG ++=  

 
Noter værdien for beregnet faktisk totalvægt samt oplysningerne for 
max. tilladt totalvægt (se traktorens betjeningsvejledning) i tabellen 
(side 41). 

6.1.1.5 Beregning af faktisk akseltryk for traktorens foraksel  TH tat 

 

tatVtattatH
TGT −=  

 
Noter værdien for beregnet faktisk akseltryk (traktorens bagaksel) 
samt oplysningerne for max. tilladt bagakseltryk (se traktorens 
betjeningsvejledning) i tabellen (side 41). 

6.1.1.6 Traktordækkenes bæreevne  

 
Noter den dobbelte værdi (for to hjul) for dækkenes bæreevne (se 
f.eks. oplysningerne fra dækproducenten) i tabellen (side 41). 
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6.1.1.7 Tabel 

 Korrekt værdi ifølge 
beregning 

 Korrekt værdi ifølge 
beregning til traktoren 

 Dobbelt tilladt 
bæreevne på 
dækkene (to dæk) 

Mindste ballast Front / 
bag 

 / kg  --   -- 

         

Totalvægt   kg ≤  kg  -- 

         

Foraksel belastning   kg ≤  kg ≤  kg 

          

Bagaksel belastning   kg ≤  kg ≤  kg 

  

 

• Benyt oplysningerne om traktorens max. tilladte totalvægt, 
akseltryk og dækkenes bæreevne, som beskrevet i traktorens 
indregistreringsattest. 

• De faktiske, beregnede værdier skal være mindre eller lig med 

( ≤ ) de max. tilladte værdier! 

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast, skåret, trukket ind få stød på grund af 
traktorens dårlige holdbarhed, styre og bremseevne.    

Det er forbudt at koble maskinen på en traktor. når   

• den korrekte vægt der er beregnet er større end den tilladte 
vægt.   

• når der ikke er monteret frontvægte (hvis nødvendig) for at opnå 
den korrekte mindste ballast (GV min) på forakslen. 

 

 

• Benyt ballastvægte for eller bag, hvis traktorens max. tilladte 
akseltryk kun overskrides på én aksel. 

• Særlige situationer: 

ο Opnås den påkrævede min. frontballast (GV min) ikke ved 
hjælp af det påbyggede frontredskab (GV), skal der 
anbringes yderligere frontballast i form af ballastvægte! 

ο Opnås den påkrævede min. hækballast (GH min) ikke ved 
hjælp af det påbyggede hækredskab (GH), skal der 
anbringes yderligere hækballast i form af ballastvægte! 
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6.2 Montering af kardanakslen 

 

Forsigtig 

• De må udelukkende anvende den foreskrevne kardanaksel 
fra  AMAZONE!   

• Kardanakslen må kun monteres når sprederen ikke er 
koblet til traktoren og gødningsbeholderen er tom.   

 

 1. Låsebolten skrues ud. 

 2. Tragten drejes i monteringsposition. 

 3. Beskyttelsesrøret trækkes af. 

 4. Indgangsakslen til gearkassen rengøres og 
fedtes ind.   

 5. Smøreniplen løsnes og kardanakslen 
monteres.    

 6. Tilkoblingsgaflen sættes fast med 
sikringsbolten.    

 7. Smøreniplen skrues ind. 

 8. Beskyttelsesrøret monteres og 
beskyttelsestragten drejes i 
monteringsposition.    

 9. Låsebolten skrues ind. 

 

 

Fig. 35 

 

Fig. 36 

 

Fig. 37 

 

Fig. 38 
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6.3 Tilpasning af kardanaksel til traktoren 

 

ADVARSEL 

Fare på grund af beskadigede dele, komponenter der flyver væk. 
Dette kan opstå når maskinen der er koblet på traktoren løftes 
eller sænkes og kardanakslen er for kort eller for lang fordi den 
ikke er tilpasset korrekt til traktoren!    

Lad et autoriseret værksted kontrollere og tilpasse kardanakslen så 
den arbejder korrekt i alle arbejdsvinkler før de begynder at arbejde 
med maskinen første gang.   

Således undgår De at beskadige kardanakslen og er sikker på at 
beskyttelsesrøret har den rigtige overdækning.   

 

 

Den tilpasselænge gælder kun for den traktor der anvendes. 
Kardanakslen skal måske tilpasses igen hvis De kobler en anden 
traktor for maskinen. De skal altid være opmærksom på 
brugsanvisningen fra kardanakselproducenten når kardanakslen skal 
passes til.    

 

 

ADVARSEL 

Fare for at fanget og trukket ind på grund af forkert montering 
eller ved at foretage montering af dele og ændre kardanakslen 
så den ikke svarer til den originale!   

Der må kun foretages forandringen på kardanakslen på et autoriseret 
værksted. Hertil skal være opmærksom på brugsanvisningen fra 
kraftakselproducenten.   

Det er tilladt at tilpasse kardanakslens længde hvis man overholder 
mindstemålet over tildækning af profilrørene.    

Det er ikke tilladt at foretage forandringer eller montere dele der ikke 
er beskrevet kardanakselproducentens brugsanvisning.   

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast imellem bagenden på traktoren og 
maskinen når maskinen hæves eller sænkes når man skal måle 
den længste og korteste arbejdsstilling på kardanakslen!   

Betjen indstillingsdelene til det hydrauliske trepunktsophæng på 
traktoren    

• kun fra den foreskrevne arbejdsplads. 

• aldrig, når De befinder Dem i fareområdet imellem traktor og 
maskine.    

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast hvis 

• traktoren og den tilkoblede maskinen ruller væk utilsigtet!   

• hvis den løftede maskinen pludselig utilsigtet sænkes ned! 

De skal sikre traktoren så den ikke kan starte og rulle væk utilsigtet 
og at den løftede maskinen ikke utilsigtet kan sænkes ned, før De 
træder ind imellem traktor og maskinen for at tilpasse kardanakslen.   
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Kardanakslens korteste længde er opnået når maskinen står vandret. 
Den længste længde er opnået når maskinen er løftet helt op.   

 
  1. Maskinen tilkobles traktoren (kardanakslen skal ikke være 

monteret). 

 2. Træk derefter traktorens håndbremse. 

 3. Beregn den korteste og længste arbejdsstilling på kardanakslen 
når maskinen er løftet op.   

 3.1 Hertil skal de løfte maskinen med traktorens 
trepunktshydraulik.    

  Hertil skal de betjene traktorens betjeningsdele til 
trepunkthydraulikken fra den foreskrevne arbejdsplads.   

 4. De skal sikre maskinen i den tiltænkte arbejdshøjde, så den ikke 
kan sænkes ned utilsigtet (f.eks. ved at sætte bukke under eller 
med en kran).   

 5. De skal sikre traktoren så den ikke kan starte utilsigtet før de 
betræder området mellem traktor og maskine.   

 6. Vær opmærksom på betjeningsvejledningen fra kardanaksel-
producenten når De skal beregne længden på kardanakslen  og 
når kardanakslen skal afkortes.   

 7. Stik derefter de afkortede halvdele ind i hinanden igen.   

 8. Smør pto akslen og indgangsakslen på maskinen med fedt inden 
kardanakslen monteres.   

  Traktor symbolet på beskyttelsesrøret kendetegner den halvpart 
der skal tilkobles traktoren.    
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6.4 Traktor / maskine sikres så traktoren ikke kan starte og rulle væk 
utilsigtet     

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast, klippet, skåret, skåret af, grebet, viklet ind, 
fanget og stødt ved indgreb på maskinen hvis 

• maskinen der er løftet op i traktorens hydrauliske 
trepunktsophæng og ikke er sikret, sænkes utilsigtet ned.   

• løftede  usikrede maskindele sænkes ned utilsigtet.   

• traktoren-maskinkombinationen starter eller ruller utilsigtet 
væk.   

• De skal sikre traktor og maskine så den ikke kan starte eller rulle 
væk utilsigtet.   

• Det er forbudt at foretage indgreb på maskinen, f.eks. arbejde 
ved montering, indstilling, reparationer, rengøring og 
vedligeholdelse,   

ο når maskinen arbejder. 

ο så længe traktorens motor kører med tilkoblet 
kardanaksel/hydraulikanlæg.   

ο når tændingsnøglen sidder i traktorens tændingslås og 
traktorens motor utilsigtet kan starte med tilkoblet 
kardanaksel/hydraulikanlæg.   

ο Når traktor og maskine ikke er sikret mod at rulle væk med 
trukket håndbremse og/eller stopkiler.    

ο når de bevægelige dele ikke er blokeret mod utilsigtede 
bevægelser.   

  Især ved dette arbejde er der fare for at komme i kontakt med 
usikrede komponenter.   

 
 

 1. Sænk den løftede maskine/løftede usikrede maskindele ned.   

→ Derved forhindrer De at utilsigtet sænkning.   

 2. Sluk for traktormotoren. 

 3. Træk tændingsnøglen ud. 

 4. Træk traktorens håndbremse. 

 5. De skal sikre maskinen så den ikke kan rulle utilsigtet væk (kun 
bugserede redskaber)   

ο på et plant underlag med trukket håndbremse (hvis det 
forefindes) eller underlægskiler.   

ο på meget ujævnt terræn eller skrænter med 
parkeringsbremse og underlægskiler.   
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6.5 Indstilling af system indstillingsskruen på styreventilblokken kun med 
Comfort-udstyr! 

Indstillingen af systemindstillingsskruen (Fig. 
39/1) på styreventilblokken er afhængig af 
traktorens hydrauliksystem Afhængigt af 
hydrauliksystemet skal system 
indstillingsskruen:  

● skrues ud til den går imod (indstilling fra 
fabrikken) til traktorer med   

○ Open-Center-hydrauliksystem 
(konstant strøm system, 
tandhjulspumpe hydraulik). 

○ Load-Sensing-hydrauliksystem (tryk- 
og strømreguleret indstillingspumpe) 
olien tappes ved styreventilen. 

● skrues ind til den går imod (modsat 
indstilling fra fabrikken) til traktorer med 

○ Closed-Center-hydrauliksystem 
(konstant tryk system, trykreguleret 
indstillingspumpe). 

ο Load-Sensing-hydrauliksystem (tryk- 
og strømreguleret indstillingspumpe) 
med direkte Load-Sensing-pumpe 
tilkobling. Oliemængden fra traktoren 
skal tilpasses til den nødvendige 
oliemængde med traktorens 
strømreguleringsventil. 

 

 

Fig. 39 

• Indstilling af system indstillingsskruen: 

○ kontramøtrikken løsnes. 

○ system indstillingsskruen skues ud 
med en skruetrækker til den går imod 
(indstilling fra fabrikken) eller skrues 
ind. 

ο kontramøtrikken spændes. 
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7 Til-/frakobling af markredskab 

 

Ved til- frakobling af maskinen skal de være opmærksom på kapitlet   
"sikkerhedshenvisninger til brugeren", side 25. 

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast hvis traktoren utilsigtet starter eller 
maskine og traktor utilsigtet ruller væk ved til- og frakobling af 
maskinen!   

De skal sikre traktoren så den ikke kan starte og rulle væk utilsigtet, 
før De træder ind fareområdet imellem traktor og maskine for at til- 
frakoble maskinen, se hertil side 70.    

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast imellem traktor og maskine ved til- 
frakobling af maskinen!    

Betjen indstillingskomponenterne til trepunktophænget på traktoren   

• kun fra den tiltænkte arbejdsplads. 

• aldrig, når De befinder Dem imellem traktor og maskine.   

7.1 Maskinen tilkobles 

 

ADVARSEL 

Fare for brud under arbejdet, utilstrækkelig holdbarhed og 
utilstrækkelig styre- og bremseevne på traktoren!    

De må kun koble maskinen til traktorer der er egnet til formålet. Se 
hertil kapitlet "Kontroller om traktoren er egnet", side 58. 

 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast når man kobler maskinen til imellem 
traktor og maskine!   

Personer skal bortvises fra fareområdet imellem traktorer og maskine 
før de kører ind til maskinen.   

En tilstedeværende medhjælper må kun stå og dirigere 
kørselsretningen ved siden af traktor og maskine og må først træde 
ind imellem køretøjet når det står helt stille.   
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ADVARSEL 

Fare for at blive mast, skåret, grebet, trukket ind og stødt for 
personer, nå maskinen utilsigtet løsner sig fra traktoren!    

• Anvend de tilsigtede koblingsdele til at tilkoble traktor og 
maskine korrekt.   

• Når De tilkobler maskinen til traktorens hydrauliske 
trepunktophæng skal De være opmærksom på om 
tilkoblingskategorierne stemmer helt overens.   

 Hvis Deres traktor er udstyret med kat. III trepunkthydraulik skal 
maskinen der er udstyret med Kat. II liftarms- og topstangsbolte 
monteres med kat. III-II reduktionsbøsning og liftarmskugler.    

• Anvend de medleverede topstangs- og liftarmsbolte på 
maskinen.   

• Kontroller liftarms- og topstangsboltene for slitage hver gang De 
kobler maskine til. Udskift topstangs- og liftarmsboltene hvis der 
er det mindste tegn på slitage.    

• Topstangs- og liftarmsboltene skal sikres med en ringsplit så 
snart de er monteret til koblingspunkterne på maskinen så de 
ikke går løse.   

 

 

ADVARSEL 

Fare for at ødelægge energiforsyningen imellem traktor og 
maskine ved at beskadige forsyningsslanger og ledninger!   

Vær opmærksom på placeringen af forsyningsledningerne når De 
kobler maskinen til traktoren.   

• ledningerne skal følge maskinens bevægelser uden at spænde, 
knække eller skure imod.   

• må ikke skure imod andre dele på maskinen.   

 
  1. Monter kuglerne i koblingspunkterne i 

trepunktrammen.   

  Hvis Deres traktor er udstyret med kat. III 
trepunkthydraulik skal maskinen der er 
udstyret med Kat. II liftarms- og 
topstangsbolte monteres med kat. III-II 
reduktionsbøsning og liftarmskugler. 

 2. Liftarmsboltene skal sikres med en ringsplit 
så de ikke kan løsne sig.   

 

  Topstangsbolten sikres 

 

 
Fig. 40 
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Låsehåndtaget skal gå i lås! (Fig. 41) 

 3. Personer skal bortvises fra fareområdet 
imellem traktor og maskine inden De kører 
ind til maskinen.   

 4. Monter først kardanaksel og 
forsyningsledningerne før De kobler 
maskinen til traktoren.   

 4.1 Kør traktoren ind så der er et frirum på 
ca. 25 cm imellem traktor og maskine.  

 4.2 De skal sikre traktoren så den ikke 
kan starte og rulle væk utilsigtet.   

 4.3 Kontroller om traktorens pto aksel er 
koblet fra.   

 4.4 Kardanakslen og forsyningslednin-
gerne kobles til traktoren.   

 4.5 Ret liftarmskrogene ud så de flugter 
med de nederste tilkoblingspunkter på 
maskinen.   

 5. Kør traktoren længere ind mod maskinen 
så liftarmskrogene på traktoren automatisk 
griber kuglerne på de nederste 
tilkoblingspunkter på maskinen.   

→ Krogene på liftarmene låser automatisk.    

 6. Topstangen tilkobles fra førersædet til det 
øverste koblingspunkt på trepunktsrammen 
på maskinen med krogen.    

→ Krogen på topstangen låser automatisk. 

 7. Kontroller ved selvsyn om topstangs- og 
liftarmskrogene er låst korrekt, før De kører. 

 

Fig. 41 
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7.2 Maskinen kobles fra 

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast, skåret, grebet, trukket ind og stødt på 
grund af utilstrækkelig stabilitet og fra for at den tilkoblede 
maskine kan kippe!   

Den tomme maskine sænkes ned på et plant underlag.   

 

 

Når De kobler maskine fra skal der altid være så meget frirum foran 
maskinen, at De igen kan køre ind til maskinen så den flugter når 
maskine skal tilkobles igen. 

 
 1. Stil den tomme maskine af på et plant, 

vandret og fast underlag.   

 2. Maskinen kobles fra traktoren. 

 2.1 Maskinen skal sikres så den ikke kan 
rulle væk utilsigtet. Se hertil side 70.   

 2.2 Belastningen tages fra topstangen.   

 2.3 Topstangen låses op og frakobles fra 
førerkabinen.   

 2.4 Belastningen tages fra liftarmene. 

 2.5 Lås liftarmskrogene op fra 
traktorsædet og maskine kobles fra.   

 2.6 Kør ca. 25 cm frem med traktoren. 

 → Afstanden der bliver imellem traktor og 
maskine gør det lettere at koble kar-
danakslen og forsyningsledningerne 
fra.   

 2.7 Traktoren sikres mod utilsigtet at starte 
og rulle væk.   

 2.8 Kardanakslen kobles fra. 

 2.9 Sæt kardanakslen fast i holderen.   

2.10 Forsyningsledningerne kobles fra.    

2.11 Forsyningsledningerne sættes i de 
tilsvarende holdere.    
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8 Indstillinger   

 

ADVARSEL 

Fare for at blive mast, klippet, skåret, skåret af, grebet, viklet ind, 
fanget og få stød på grund af   

• når den løftede maskine sænkes utilsigtet ned med 
traktorens trepunktshydraulik.    

• når løftede maskindele der ikke er sikret utilsigtet sænkes 
ned.   

• når traktor-maskin-kombinationen utilsigtet starter og ruller 
væk.   

Traktor og maskine skal sikres så de ikke utilsigtet kan starte eller 
rulle væk, før der foretages indstillinger på maskinen, se hertil side 
70.   

 
 Alle indstillinger på centrifugalsprederen AMAZONE ZA-M sker 

efter oplysninger fra spredetabellen. 

Alle normale handelsgødningstyper bliver spredt i  Amazone-
spredehallen og de registrerede indstillingsdata bliver oplyst i 
spredetabellen. De gødningstyper der er opgivet i spredetabellen var i 
upåklagelig stand da de blev afprøvet.    

Ifølge forskellig beskaffenhed af gødningen på grund af:   

● indflydelse på grund af vejret/eller dårlig opbevaring,    

● afvigelser af de fysiske gødningsegenskaber selv om det er 
sammen type og producent,    

● forandring af gødningens spredeegenskaber,   

kan der forekomme afvigelser fra de oplysninger der står i 
spredetabellen til at indstille den ønskede spredemængde eller 
spredebredde.   

Derfor kan vi ikke garantere at Deres gødning har de samme 
spredeegenskaber som gødningen der er testet af os, selv om 
gødningen har det samme navn og er fra samme producent.    

 

Vi vil derfor udtrykkelig oplyse at vi ikke kan garantere for 
følgeskader der kan opstå på grund af spredefejl.   

 

Alle indstillinger skal foretages meget omhyggelig. Afvigelser fra 
den optimale indstilling kan forandre spredebilledet negativt!    

Indstillingsværdierne i spredetabellen skal kun anses som 
retningsgivende, fordi gødningen spredeegenskaber kan 
forandres så den derfor kræver en anden indstilling.    

De anbefalede indstillinger der er oplyst til tværfordelingen 
(arbejdsbredden) beror på vægtfordelingen og ikke fordeling af 
næringsstoffer.   

 

Når man skal anvende en ukendt gødningstype, men også til 
almen kontrol af den indstillede arbejdsbredde kan det gøres 
meget nemt med den mobile prøvestand (ekstraudstyr).    

 

 Når gødningen ikke endegyldigt kan henledes til en bestemt 
gødningstype i spredetabellen, kan AMAZONE-gødning-service 
enten hjælpe Dem direkte i telefonen eller De kan sende en lille 
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gødningsprøve (3 kg)  for at få den korrekte indstilling.   

AMAZONE-gødning-service   �00495405/ 501 111  

8.1 Indstilling af arbejdshøjden  

 

Fare 

Når arbejdshøjden skal indstilles skal personer bortvises fra 
farezonen bag og under maskinen, hvis maskinen skulle kippe 
bagover hvis topstangen ved en forseelse er skruet for langt fra 
hinanden eller skulle rive sig løs.   

 
Arbejdshøjden skal indstilles nøjagtigt efter oplysningerne i 
spredetabellen på marken med fyldt beholder. Målet bliver taget fra 
jorden til for/bagside af spredeskiven (Fig. 42). 

8.1.1 Normalgødskning 

Den oplyste arbejdshøjde er som regel horisontal 
80/80, i cm og gælder for normalgødskning.  

Når der spredes gødning i foråret og 
plantebestanden har en højde fra 10-40cm, skal 
halvdelen af væksthøjden ligges til den oplyste 
arbejdshøjde (f.eks. 80/80). Altså ved en 
væksthøjde på 30 cm. skal arbejdshøjden 
indstilles til  95/95 cm. Ved større væksthøjder 
skal sprederen indstilles til sengødskning.  Hvis 
bestanden er meget tæt (raps) skal sprederen 
indstilles til f.eks. 80/80 cm. over bestanden. 
Hvis dette ikke er muligt på grund af større 
væksthøjder skal den ligeledes indstilles til 
sengødskning.   

 

 

Fig. 42 



  

 Indstillinger

 

ZA-M  BAG0034.0  04.06 73

8.1.2 Sengødskning 

Spredeskiverne er som standard udstyret med 
spredeskovle hvor der både kan foretages 
normalgødskning og sengødskning op til en 
væksthøjde på 1 m.   

Sprederen arbejdshøjde indstilles med traktor 
trepunkts hydraulikken, så afstanden imellem 
afgrøden og spredeskiverne er ca. 5 cm, monter 
evt. bolten til liftarmene i det nederste hul (Fig. 
43).   

 

 
Fig. 43 

8.2 Indstilling af spredemængden 

 

Til ZA-M med jobcomputer skal De se betjeningsvejledningen til 
job-computeren! 

 

For den ønskede spredemængde bliver den 
ønskede skodstilling indstillet med de to 
indstillingsgreb (Fig. 44/1).  

Den pågældende skodstilling til 
indstillingsgrebet tages enten direkte fra 
spredetabellen - eller bestemmes med 
indsåningsskiven. 

 

Fig. 44 

 

Spredetabellens indstillingsværdier skal kun anses som 
retningsgivende, da gødningstypernes spredeegenskaber ændrer sig 
og derfor kræver at spredningsmængdeindstillingen ændres. Derfor 
anbefales det, at der gennemføres en spredemængdekontrol før 
spredearbejdet påbegyndes. 

 

 

Indstillingen af skodindstillingen ved hjælp af regneskiven foretages 
efter at der er sket en indsåningsprøve. Herved tages der hensyn til 
den forskellige skridningsevne på gødningen når den nye 
skodindstilling skal findes. 
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8.2.1 Indstilling af skodindstillingen med indstillingshåndtaget 

 1. Hydraulik skoddet lukkes. 

 2. Vingemøtrikken (Fig. 45/2) løsnes. 

 3. Den nødvendige skodindstilling findes på 
skalaen (Fig. 45/3). 

 4. Kanten (Fig. 45/4) på viseren (Fig. 45/5) 
indstilles på skalaværdien. 

 5. Vingemøtrikken (Fig. 45/2) spændes fast 
igen. 

 

 

Vælg den samme indstilling på højre 
og venstre skod! 

 

Fig. 45 

8.2.2 Indstilling af skodindstillingen fra spredetabellen   

 
Mængdefaktor a=0.915 

 

 

Die Skodindstillingen er afhængig af 

• den anvendte gødningstype (mængdefaktor).  

• arbejdsbredden [m]. 

• arbejdshastigheden [km/h]. 

• den ønskede spredemængde [kg/ha]. 

Eksempel: 

Gødningstype:  KAS 27 % N gran. BASF  

→ mængdefaktor a  0.915 

Arbejdsbredde:   24 m 

Arbejdshastighed:  10 km/h 

Den ønskede  
spredemængde: 350 kg/ha 

Skodindstilling:  ? 

 1. Find siden i spredetabellen hvor 
skodindstillingen til spredemængden for 
gødningen KAS står. 

 2. Find spalten med 10 km/h under 
arbejdsbredden  på 24 m. 

 3. I spalten der 10 km/h tage 
spredemængden 358 kg/ha. 

 4. I den samme linie hvor 358 kg/ha er opført 
af læses skodindstilling 43. 

 5. Skoddene indstilles med 
indstillingshåndtaget under skalaværdien 
43. 

 
Fig. 46 

 

Det anbefales at foretage en ny kontrol af spredemængden med 
denne indstilling. 
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8.2.3 Indstilling af skodindindstillingen ved hjælp af indsåningsskiven   

Indsåningsskiven består af: 

• Den ydre, hvide skala til den ønskede 
spredemængde [kg/ha] (Fig. 47/1). 

• Den indvendige, hvide skala til den 
gødningsmængde [kg] (47/2) der er samlet 
op under indsåningsprøven. 

• Den midterste, farvede skala med 
skodstillingen (position) (Fig. 47/3). 

 

 

Fig. 47 

• Tabellen til registrering af den nødvendige 
målestrækning [m  (Fig. 48). 

 

 

Fig. 48 

 Eksempel: 

Arbejdsbredde:  18 m 

Ønsket spredemængde: 400 kg/ha 

Ønsket arbejdshastighed:: 10 km/h 

Skodindstilling:  ? 

Det venstre indstillingshåndtag indstilles til en middel 
skodindstilling, f.eks. 25. 

Den nødvendige målestrækning på 27,75 m aflæses i tabellen (48/1) 
for den ønskede arbejdsbredde på 18 m. 

 

Til spredemængde kontrollen udgør det bearbejdede areal   

• for arbejdsbredder op til 23 m 1/40 ha. 

for arbejdsbredder over 24 m 1/20 ha. 
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  6. Målestrækningen opmåles nøjagtigt på marken 
Målestrækningens start- og slutpunkt markeres. 

 7. Sprederen gøres klar til spredemængde kontrollen. 

 8. Spredemængde kontrollen udføres. 

 8.1 Målestrækningen køres nøjagtigt fra start- til slutpunktet, 
dvs. Med en konstant arbejdshastighed på 10 km/h og et 
pto. Omdrejningstal på 540 min-1 (hvis der ikke er oplyst et 
andet omdrejningstal i spredetabellen). Venstre skod skal 
åbnes nøjagtigt på startpunktet og lukkes på slutpunktet.  

 8.2 Den opsamlede gødningsmængde vejes, f.eks. 12,5 kg. 

 

Ved arbejdsbredder over 24 m skal den opsamlede 
gødningsmængde halveres (f.eks. 25 kg = 25 kg/2 = 12,5 kg) og med 
denne tal værdi finder De skodindstillingen. 

 

  9. Tag regneskiven i hånden. På skalaen (Fig. 47/2) for den 
opsamlede mængde [kg] finder De talværdien 12,5 (Fig. 47/A) 
som stilles over for den valgte skodindstilling (position) 25 (Fig. 
47/B) på den kulørte skala (Fig. 47/3). 

 10. Find den ønskede spredemængde 400 kg/ha (Fig. 47/C) og den 
nødvendige skodindstilling (position)  23 (Fig. 47/D) aflæses. 

 11. Skodindstilling (position) 23 indstilles. 

 

 

Det anbefales at foretage en ny kontrol af spredemængden med 
denne indstilling. 

 

8.3 Spredemængde kontrol 

 

For ZA-M med jobcomputer skal De se betjeningsvejledningen til 
job-computeren!   

 

 Vi anbefaler at kontrollere spredemængden hver gang man skifter til 
en ny gødning.  

Spredemængde kontrol (indsåningsprøve) foretages når det 
hydrauliske træk er koblet til med normalt omdrejningstal på begge 
sprede tallerkner ved at køre en målestrækning eller når sprederen 
står stille.  

Ved at køre en målestrækning opnår man det mest nøjagtige resultat, 
fordi man herved tager hensyn til den virkelige fremkørselshastighed.  

Hvis man nøjagtig kender traktorens fremkørselshastighed på 
marken, kan man kontrollere spredemængden medens sprederen 
står stille. 
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• Multiplikatoren for totalmængden tager hensyn til, at 
spredemængde kontrollen gennemføres i den ene side.. 

• Hvis der skal sprede en stor mængde pr. ha. skal 
målestrækningen halveres og multiplikatoren fordobles, fordi 
mængden der kan være i målespanden er begrænset. 

• Spredemængde kontrollen skal foretages når beholderen er fyldt 
ca. halvt op. 

 

8.3.1 Forberedelser til spredemængde kontrollen 

 1. Den midterste del af beskyttelsesbøjlen 
klappes op (hvis der forefindes en 
beskyttelsesbøjle). 

 2. Den nødvendige skodindstilling til den 
ønskede spredemængde indstilles på den 
venstre skod åbning. 

 3. Venstre spredetallerken afmonteres. 

 3.1 Vingemøtrikken (Fig. 49/1) der holder 
den venstre sprede tallerken skrues ud 
og tallerkenen afmonteres.    

 3.2 Vingebolten skrues igen i akslen til 
gearkassen (så der ikke falder gødning
ned i gevind hullet). 

 4. Indsåningsspanden(Fig. 49/2) sættes fast i 
rammen ved hjælp af bøjlen (Fig. 49/3) der 
sættes i holderne (Fig. 49/4 og Fig. 49/5).    

 

Fig. 49 

8.3.2 Spredemængde kontrol med at køre en målestrækning 

 Eksempel: 
Gødningstype: KAS 27 % BASF (hvid) 

Arbejdsbredde:  24 m 

Arbejdshastighed: 10 km/h 

Spredemængde:  350 kg/ha 

Skodindstilling ifølge 
spredetabellen:  43 
 

 1. Ud fra den følgende tabel skal de tage den nødvendige 
målestrækning på 41,6 m til en arbejdsbredde på 24 m og 
anvende multiplikatoren 20 til at omregne spredemængden. 

 

 

Målestrækningen til arbejdsbredder til ikke er opgivet i tabellen skal 
omregnes. 
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arbejdsbredde [m] 
nødvendig målestrækning 

[m] 
spredt areal [ha] 

multiplikator til hele 
spredemængden 

9,00 55,50 1/40 40 

10,00 50,00 1/40 40 

12,00 41,60 1/40 40 

15,00 33,30 1/40 40 

16,00 31,25 1/40 40 

18,00 27,75 1/40 40 

20,00 25,00 1/40 40 

21,00 23,80 1/40 40 

24,00 41,60 1/20 20 

27,00 37,00 1/20 20 

28,00 35,70 1/20 20 

30,00 33,30 1/20 20 

32,00 31,25 1/20 20 

36,00 27,75 1/20 20 

 
 

 

  1. Målestrækningen måles nøjagtig op på marken. Start- og 
slutpunktet på målestrækningen markeres (Fig. 7.15). 

 2. Skodindstilling 43 indstilles. 

 3. Målebeholderen monteres. 

 4. Pto-akselomdrejningstallet sættes til 540 min på spredeskiverne 
indstilles hvis der ikke er opgivet et andet omdrejningstal i 
spredetabellen for at opnå den ønskede sprede bredde).   

 5. Derefter skal De køre en nøjagtig målestrækning, dvs. 

 5.1 med beholderen ca. halvt fyldt op,  

 5.2 med en ønskede fremkørselshastighed 10 km/h og 

 5.3 med det nødvendige pto-akselomdrejningstal på 
spredeskiverne til den ønskede arbejdsbredde. 

 6. Hertil skal det venstre skod åbnes på det nøjagtige tidspunkt når 
målestrækningen begynder og lukkes igen når målestrækningen 
slutter. 

 7. Den opsamlede gødningsmængde [kg] vejes f.eks. 17,5 kg. 

 8. Ud fra den op samlede gødningsmængde [kg] skal den korrekte 
spredemængde [kg/ha] beregnes. 

 

samlede gødningsmængde [17,5kg] x multiplikator 20 spredemængde = 
ha 

 = 350kg/ha 

 

 

Hvis spredemængden ikke svarer til den ønskede spredemængde, 
skal skod indstillingen korrigeres tilsvarende, og eventuelt kontrollere 
spredemængden igen.   
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 Når De har fundet den nøjagtige skodindstilling på den venstre side, 
skal indstillingsarmen på højre side placeret i den samme position. 

8.3.2.1 Omregning af den nødvendige målestrækning til arbejdsbredder der ikke er opgivet i 
tabellen   

Arbejdsbredde op til 21 m -  
multiplikator 40 

  

500 nødvendige målestrækning ved den ønskede arbejdsbredde [m] = 
arbejdsbrede [m] 

 

Arbejdsbredde op til 24 m  
- multiplikator 20 

  

1000 nødvendige målestrækning ved den ønskede arbejdsbredde [m] = 
arbejdsbredde [m] 
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8.3.3 Spredemængde kontrol medens maskinen står stille 

 Gødningstype:  KAS 27 % BASF   (hvid) 

Arbejdsbredde:  24 m 

Arbejdshastighed: 10 km/h 

Spredemængde:  350 kg/ha 

Skodindstilling ifølge 

spredetabellen:  43 

1.    Ud fra den følgende tabel skal De tage den anvendte tid 14,98 sek. det 
tager for at køre den nødvendige målestrækning på 41,6 m og anvende 
multiplikatoren 20 for at omregne spredemængden til den ønskede 

arbejdsbredde 24 m med den ønskede arbejdshastighed 10 km/t.. 

 

 

Omregning af tiden der anvendes til arbejdsbredder og 
arbejdshastigheder der ikke er vist i tabellen.. 

 

Den tid der anvendes [sek], når man kører 

målestrækningen med en fremkørselshastighed [km/h] arbejdsbredde [m] 
Nødvendig 

målestrækning 
[m] 

Multiplikator til 
spredemængden   

8 10 12 

9,00 55,50 40 24,97 19,98 16,65 

10,00 50,00 40 22,5 18 15 

12,00 41,60 40 18,72 14,98 12,48 

15,00 33,30 40 14,98 11,99 9,99 

16,00 31,25 40 14,06 11,25 9,37 

18,00 27,75 40 12,49 9,99 8,32 

20,00 25,00 40 11,25 9 7,5 

21,00 23,80 40 10,71 8,57 7,14 

24,00 41,60 20 18,72 14,98 12,48 

27,00 37,00 20 16,65 13,32 11,1 

28,00 35,70 20 16,06 12,85 10,71 

30,00 33,30 20 14,98 11,99 9,99 

32,00 31,25 20 14,06 11,25 9,37 

36,00 27,75 20 12,49 9,99 8,32 

Tabel 1 

  9. Skodindstilling 43 indstilles. 

 10. Målebeholderen monteres.  

 11. Pto-akselomdrejningstallet indstilles til 540 min på sprede 
tallerknerne indstilles hvis der ikke er opgivet et andet 
omdrejningstal i spredetabellen for at opnå den ønskede sprede 
bredde) 

 12. Det venstre skod skal være åben i nøjagtig 14,98 sek.. 

 13. Den opsamlede gødningsmængde [kg] vejes f.eks. 17,5 kg. 

 14. Ud fra den op samlede gødningsmængde [kg] beregnes den 
korrekte spredemængde. 

 

Den opsamlede gødningsmængde [17,5kg] x multiplikator 20 Spredemængde = 
ha 

 = 350kg/ha 
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Hvis spredemængden ikke svarer til den ønskede spredemængde, 
skal skod indstillingen korrigeres tilsvarende, og eventuelt kontrollere 
spredemængden igen. 

  15. Når De har fundet den nøjagtige skodindstilling på den venstre 
side, skal indstillingsarmen på højre side placeret i den samme 
position. 

Omregning af den nødvendige måle tid til arbejdsbredder (målestrækning) og 
arbejdshastigheder der ikke er opgivet i tabellen 

målestrækning [m] Den nødvendige opmålingstid [sek.] til 
den ønskede arbejdsbredde     =  

arbejdshastighed [km/h] 

 x 3,6 
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8.4 Skodindstillingen fastsættes ved hjælp af indsåningsudstyret 
(ekstraudstyr)   

 

Hvis De skal finde skodindstillingen ved hjælp af indsåningsudstyret skal 
De anvende indsåningsskiven der er leveret sammen med 
indsåningsudstyret! (på den midterste kulørte skala finder De position „K“.)  

 

 

ADVARSEL 

Når De skal finde skodindstillingen skal begge skod til udløbet 
være lukket og pto-akslen skal være koblet fra.  

 
Arbejdsbredde:  18 m 

Ønsket spredemængde:400 kg/ha 

Ønsket  

arbejdshastighed: 10 km/h 

Skodindstilling:   ? 

 1. Indsåningsspanden (Fig. 51/1) monteres 
med beslaget (Fig. 51/2) på udløbsslidsken 
(Fig. 51/3).  Indsåningsspanden sættes i 
klemmebeslaget (Fig. 51/4 og Fig. 50/1)  

 2. Sideskoddet(Fig. 51/5 ) på udløbsslidsken 
åbnes helt (for at opnå en jævn 
gennemstrømning af gødningen) i ca. 5 
sekunder med snoren (Fig. 51/6).  Herefter 
fyldes gødningen tilbage i beholderen. 

 3. Fra tabellen (Tabel 1) for den ønskede 
arbejdsbredde på 18 m, (Tabel 1) tages 
den krævede målestrækning på 27,75 m for 
1/40 ha. bestrøet areal. 

 4. På marken afmåles målestrækningen 
nøjagtigt. Målestrækningens start- og 
endepunkt markeres. 

 

 

Fig. 50 

 5. Målestrækningen køres fra start- til 
endepunkt, nøjagtigt under 
markbetingelser, d.v.s. med planlagt, 
konstant arbejdshastighed (10 km/h) og 
pto-akselomdrejningstal på 540 °/min. (hvis 
ikke der er angivet andet i spredetabellen, 
for den pågældende arbejdsbredde 
indstilling). Hertil skal sideskoddet på 
udløbsslidsken åbnes helt (træk til den går 
imod), med snoren fra traktorens 
førerkabine, nøjagtigt hvor 
målestrækningen begynder og den skal 
lukkes igen når målestrækningen er ophørt. 

 6. Den opfangede gødningsmængde vejes, f. 
eks. 17,5 kg. 

 

 

Ved arbejdsbredder over 24 m skal 
den opsamlede gødningsmængde 
halveres (f.eks. 25 kg : 25 kg/2 = 12,5 
kg) og skodindstillingen findes med 
den talværdi. 

  

Fig. 51 
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 7. Tag indsåningsskiven til indsåningsudstyret. 
Find talværdien „17,5“ (Fig. 53/A) på 
skalaen (Fig. 53/2) der svarer til den 
opsamlede mængde [kg] og stil den overfor 
værdien i position „K“ (Fig. 53/B) i den 
kulørte skala (Fig. 53/3).      

 8. Find den ønskede spredemængde (400 
kg/ha) (Fig. 53/3) og den krævede 
skodstilling (position) “23” (Fig. 53/D) 
aflæses 

 9. Spredemængdeindstillingen svarende til 
den fastsatte skodstilling (position) "23" 
foretages nu. 

 

 

 

Fig. 52 

  

 

Fig. 53 

 



  

Indstillinger  

 

84  ZA-M  BAG0034.0  04.06

8.5 Indstilling af arbejdsbredden 

 Arbejdsbredden (afstanden imellem køresporene) kan indstilles til de 
arbejdsbredder, der passer til de Omnia-Set  (OM) spredeskiver, der 
anvendes (når man spreder urea kan der dog forekomme afvigelser).  

Vælg de passende spredeskiver til den ønskede spredebredde.    

 

 

Arbejdsbredde: Spredeskiver  

10 – 12m 

10 – 16m 

18 – 24m 

24 – 36m 

OM 10 – 12 

OM 10 – 16 

OM 18 – 24 

OM 24 - 36 

 

 

 Arbejdsbredden bliver indstillet med forskellige indstillingsvinkler på 
spredeskovlene 

Gødningens spredeegenskaber har stor indflydelse på 
arbejdsbredden og gødningens tværfordeling..  

De vigtigste ting der har indflydelse på spredeegenskaberne er: 

• kornstørrelse 

• vægtfylde 

• gødningens overflade 

• fugtighed 

Vi anbefaler derfor at anvende en gødning af en god kvalitet fra en 
anerkendt producent og kontrollere den indstillede arbejdsbredde ved 
hjælp af prøvebakker. 

 

 

8.5.1 Indstilling af skovllængden 

Skovlindstillingen er afhængig af:   

• arbejdsbredden og 

• gødningstypen 

 

Fig. 54 
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• På den korte skovl (Fig. 54/3) er skalaen (Fig. 54/1) med 
tallene 5 til 28 placeret, og på den lange spredeskovl (Fig. 54/4) er 
skalaen (Fig. 54/2) med tallene fra  35 til 55 placeret. 

• Når man indstiller spredeskovlen til en højere talværdi på 
skalaen (Fig. 54/1 og Fig. 54/2) bliver arbejdsbredden forøget. 

• De korte spredeskovle fordeler gødningen overvejende i midten 
af spredebilledet og de lange skovle fordeler gødningen i det 
yderste område.   

 

 Spredeskovlene indstilles således på spredeskiverne:  

 1. Vingemøtrik og spredeskive løsnes. 

For at kunne løsne vingemøtrikken, skal spredeskiven drejes således, 
at møtrikken nemt kan løsnes.  

 2. Find den korrekte indstilling af spredeskovlene i 
spredetabellen 

 3. Find skalaværdien til den korte skovl på skalaen (Fig. 54/1).  

 4. Indstillingskanten (Fig. 54/5) på den korte skovl (Fig. 54/3) 
indstilles til den korrekte skalaværdi og vingemøtrikken 
spændes til.   

 5. Find skalaværdien til den lange skovl på skalaen (Fig. 54/2).  

 6. Indstillingskanten (Fig. 54/6) på den lange skovl (Fig. 54/4) 
indstilles til den korrekte skalaværdi og vingemøtrikken 
spændes til. 

 

Skovlstilling ved arbejdsbredde Gødningstype 

10m 12m 15m 16m 

KAS 27%N granuleret 

→ Gødningsgruppe 1 20/50 20/50 20/50 20/50 

 

 Eksempel: 

Gødningstype: KAS 27%N granuleret; 

  → Gødningsgruppe 1 

Ønsket arbejdsbredde:  12m 

Skovlindstilling: 20 (korte skovle) /50 (lange skovle). 
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8.5.2 Kontrol af arbejdsbredden med den mobile prøvestand (ekstraudstyr) 

Spredetabellens indstillingsværdier skal anses 
som retningsgivende, da gødningstypernes 
spredeegenskaber ændrer sig. Det anbefales, at 
centrifugalsprederens indstillede arbejdsbredde 
kontrolleres med den mobile prøvestand (Fig. 
55) (ekstraudstyr).  

Nærmere hertil, se brugsanvisningen for den 
„Mobile Prøvestand“. 

 

 

 

 
Fig. 55 

8.6 Grænse- og kantspredning 

Grænsespredning i henhold til 
gødningsregulativet (Fig. 56): 

Når der er et vandløb eller en vej du til 
markskellet.  

I henhold til gødningsregulativet 

• må der ikke spredes gødning over markskellet.  

• skal man forhindre udvaskning og at gødningen

skylles væk (f.eks. overfladevand) 

For at der ikke bliver gødet for meget i marken, 
skal spredemængden i siden ud mod markskellet 
reduceres. Der bliver gødsket en smule for 
meget lige før markskellet. 

• Manuel skodindstilling: Indstil skoddet ud imod

markskellet for at reducere spredemængden.   

• Elektrisk skodindstilling: Tryk på tasten –10%

på job-computeren. 

Grænsespredningen opfylder kravene i 
gødningsregulativet. 

Symbol for grænsespredning:   

Der må ikke komme gødning ud over 
markskellet. 

 

 

 

 

Fig. 56 
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Kantspredning (Fig. 57): 

Hvis marken ved siden af markskellet bliver 
dyrket, og det kan tolereres at der kommer en 
smule gødning over markskellet skal man 
indstille til kantspredning.   

Fordelingen af gødningen i marken, også lige i 
markkanten til bliver næsten overholdt. Der 
kasten kun en lille mængde udover markskellet.   

Symbol for kantspredning:   

Mindst 80 % af den indstillede mængde bliver

spredt ud til markskelet. 

  

 

Fig. 57 

 

 

Spredebilledet kan afvige fra de afbildede spredekurver.   

 

8.6.1 Grænse- og kantspredning med kantspredeskærmen Limiter M 

 Indstillingen af Limiter er afhængig af sprede afstanden, gødningstype 
eller om der skal foretages kant- eller grænsespredning. 
Indstillingerne kan De læse i spredetabellen (Fig. 58).  

 

 

Indstillingsanvisningerne i spredetabellen er kun retningsgivende, 
fordi gødningens beskaffenhed nemt kan afvige fra hinanden. Hvis 
dette er til fældet skal Limiter indstilles på ny. 

 

 
Fig. 58 

 (1) Afstand til markskellet (halv arbejdsbredde) 
(2) Grænsespredning 
(3) Kantspredning 
(4) Den monterede spredeskive 
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Når man skal indstille grænsespredeskærmen 
skal talværdien indstilles på styrebøjlen. 

1. Hertil skal spændebolten (Fig. 59 /1) løsnes. 

Hvis der ikke er nok plads til at dreje 
klemmegrebet, skal grebet løftes op, drejes 
tilbage og sænkes ned igen.  

2. Kantspredeskærmen skal skubbes så langt på 
styrebøjlen (Fig. 60/1) indtil viseren (Fig. 60/2) er 
placeret på den værdi der er vist i spredetabellen 
(Fig. 58). 

3. Klemmegrebet sættes fast. 

 

Fig. 59 

Fig. 60 

Til sengødskning bliver kantspredeskælmen 
placeret i en halv høj stilling (Fig. 61). 

Hertil skal grænsespredeskærmen sænkes ned. 

 

 

Fig. 61 
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På grænsespredeskærmens overside er der 
placeret en indstillingsbolt i højre og venstre side 
(Fig. 62/1).  

1. Møtrikken på indstillingsbolten skal løsnes. 

2. Skærmen løftes med hånden. 

3. Indstillingsbolten indstilles til den går imod og 
spændes godt fast.   

4. Skærmen sænkes ned. 

 

 

Fig. 62 

 

8.6.2 Grænse og kantspredning med kantspredeskiven  „Tele-Set“ 

Til grænsespredning  (i henhold til 
gødningsregulativet) (Fig. 56) eller  
kantspredning (hvis Deres marker ligger overfor 
hinanden der skal spredes den samme mængde)
(Fig. 57) den  venstre „Omnia-Set“ 
spredeskiver (kantspredeskiven monteres 
normalt i venstre side), set i kørselsretningen) 
skiftes ud med den tilsvarende kantspredeskive 
„Tele-Set“ . Ønsker man at sprede i højre side 
kan man rekvirere en højre kantspredeskive 

 

 

Grænsespredeskiven „Tele-Set“ frembringer et 
spredebillede med stejlt faldende spredekurve 
hen mod markkanten. Når 
grænsespredeskiven “Tele-Set” henholdsvis 
spredeskiven „Omnia-Set“ ikke er i brug, så 
fastgøres de på siden af maskinen (Fig. 63) 
henholdsvis på beskyttelsesbøjlers holder. 

Med den justerbare teleskopspredeskovl kan 
spredebredden ud til „markskellet“ indstilles. 

 

 

 

Fig. 63 

Indstilling af grænsespredeskiverne i henhold til gødningsregulativet 

 
Grænseafstand Kantspredeskive 

 5 - 9 m TS 5 – 9 

 10 - 14 m TS 10 – 14 

Indstilling af kantspredeskiverne 

- TS 5 – 9 

- TS 10 – 14 

- TS 15 – 18 
sker over teleskopskovlene (Fig. 64/1) efter 
spredetabellens angivelser afhængig af den 
gødningstype som skal spredes og afstanden fra 
første kørespor til markkanten som følger: 

 15 - 18 m TS 15 – 18 
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• Teleskopskovlene (Fig. 64/1) på spredeskiven
drejes, efter at de pågældende spændemøtrikker
i skalaområdet (Fig. 64/2) er løsnet.
Skalaindstillingsværdien aflæses på
aflæsekanten (Fig. 64/3) og spændemøtrikkerne
spændes igen. 

→ Virkemåde: Teleskopskovlen drejes til en
højere indstillingsværdi på aflæsekanten:
Større kastevidde, stejlere spredeflanker. 

• Den yderste del af skovlen (Fig. 64/4). stilles
på en højere bogstavsværdi på skalaen (Fig.
64/6) efter at have løsnet møtrikken (Fig. 64/5) .
Skovlyderdelens pågældende stilling aflæses
ved aflæsekanten (Fig. 64/7) på skalaen. 

 

→ Virkemåde: Skovlyderdelen indstilles på
skalaen til en højere værdi: Større
kastevidde, fladere spredeflanke.  

 

 

 

Fig. 64 

 

Til indstilling af teleskopskovlene lader 
gødningstyperne sig inddele i 6 grupper: 

Gruppe I: granulerede, vare med  god 
skridningsevne og med en vægtfylde på ca.1,0 
kg/l, f. eks. KAS, NP- og NPK-typer. 

Gruppe II: prillet, vare med god 
skridningsevne og med en vægtfylde indtil ca. 
1,0 kg/l, f. eks. KAS, NP- og NPK-typer. 

Gruppe III: granulerede, stump, vare med 
dårlig skridningsevne og med en vægtfylde på 
over 1,05 kg/l, f. eks. Fosfor- og Kali-typer. 

Gruppe IV: granulerede, stump vare med 
dårlig skridningsevne og med en vægtfylde 
under 1,05 kg/l, f. eks. DAP-, Mao-typer. 

Gruppe V: Urea granuleret med en 
vægtfylde indtil ca. 0,8 kg/l. 

Gruppe VI: Urea prillet med en vægtfylde 
indtil ca. 0,8 kg/l. 

  

 

Gødningstype skovl 

5 6 7,5 8 9 

Ι 
400 

B47 

400 
C48 

 

C49 

 

C49 

 

D50 

KAS / NPK-type 
granuleret 

ΙΙ 

400 
D45 

400 

E45 

 

E42 

 

E42 

 

F46 

Uddrag fra spredetabellen til  TS 5-9 
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1. Eksempel 

Afstand fra første kørespor til markkant: 9 m. (TS 
5-9) 

Gødningstype: KAS 27 % N granuleret, 
(gruppe I) 

Angivelse fra spredetabellen  

Henholdsvis ovenstående tabel:C 50/ F46 

Aflæsningskanten (Fig. 65/7) på skovlen "I" 
indstilles til bogstavsværdien "D" og den 
yderste skovlende spændes fast. Skovlen "I" 
sættes til indstillingsværdi "50" og spændes 
fast. 

Aflæsningskanten (Fig. 65/7) på skovlen  "II" 
indstilles på bogstavsværdi "F" og den 
yderste del af skovlen spændes fast.  
Skovlen "II" indstilles til talværdi "46" og 
spændes fast. 

 

 

Fig. 65 

 

 

Gødningstype Skovl 

15 16 18 

Ι B 51 C 52 C 53 

KAS / NPK-type 
granuleret 

ΙΙ E 42 F 42 H 42 

Auszug aus der Streutabelle für TS 15 – 18 
 

2. Eksempel: 

Afstand fra første kørespor til markkant 15 m (TS 
15-18)  

Gødningstype: KAS 27 % N granuleret, 
(gruppe I) 

Angivelse fra spredetabellen  

Henholdsvis ovenstående tabellen: B 51/ E 42 

Aflæsningskanten (Fig. 66/7) på skovlen "I" 
indstilles til bogstavsværdien "B" og den 
yderste skovlende spændes fast. Skovlen "I" 
sættes til indstillingsværdi "51" og spændes 
fast. 

Aflæsningskanten (Fig. 66/7) på skovlen  "II" 
indstilles på bogstavsværdi "E" og den 
yderste del af skovlen spændes fast.  
Skovlen "II" indstilles til talværdi "42" og 
spændes fast. 

 

Fig. 66 
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8.6.3 Detaljer ved kant-spredningen med 5 henholdsvis 6 m afstand fra det første 
kørespor til markkanten  

 

Reducer pto. akselomdrejningstallet fra 540 °/min til 400 (5 m) 
henholdsvis 450 °/min (6 m), da den på marksiden monterede 
„Omnia-Set“ spredeskive spreder gødningen ca. 8 m ud over 
traktormidten mod markkanten (dvs. 2 til 3 m ud over markkanten) 
(følg anvisningerne fra spredetabellen). 

 

8.6.4 Særtilfælde ved kantspredning (køresporsmidten er ikke en halv 
arbejdsbredde fra markkanten) 

 Her  bør de vælge skodstilling  ud fra spredemængdeindstillingen 
afhængigt af de forskellige arbejdsbredder. Desuden skal 
indstillingsgrebet på markkantsiden stilles 2 til 6 delstreger tilbage. 

 

Fig. 67 

 Eksempel: 

Afstand mellem køresporene: 24 m (24 m arbejdsbredde) 

Afstand fra første kørespor til venstre markkant: 8 m (16 m 
arbejdsbredde) 

Gødningstype:           KAS 27 % N granuleret, BASF 

Kørehastighed: 10 km/h 

Ønsket spredemængde:     300 kg/ha 

Bestem skodstillingen for den ønskede spredemængde fra
spredetabellen - under hensyntagen til de forskellige arbejdsbredder. 

 Skodstilling: 
Højre (24 m arbejdsbredde) = 41 (310 kg/ha) 

Venstre (16 m arbejdsbredde) = 34 (300 kg/ha) =  31 

Skovlstilling: 
Højre OM 20-28 fra spredetabellen: 24 m arbejdsbredde: 68/87 

Venstre TS 5-9 fra spredetabellen:  

8 m afstand fra første kørespor til venstre markkant: C 49/ E 42 
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9 Transportkørsel 

 

• I forbindelse med transportkørsel skal De være opmærksom på 
anvisningerne i kap. „Sikkerhedsanvisninger til brugeren“. 

• Forud for transportkørsel skal følgende kontrolleres: 

ο at fødeledningerne er tilkoblet forsvarligt 

ο at lysanlægget et ubeskadiget, rent og i funktionsdygtig 
stand 

ο at der ikke er synlige skader på bremse- og 
hydrauliksystemerne 

ο at parkeringsbremsen er løsnet helt 

ο at bremsesystemet virker 

 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at man kan komme i klemme, skære sig, blive 
trukket ind i og skubbet af markredskabet, hvis dette løsner sig 
uønsket fra traktoren!  

Forud for transportkørsel kontrolleres, at boltene på topstang og 
liftarme er sikret med ringbolte, således at markredskabet ikke løsner 
sig.  

 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at man kan komme i klemme, skære sig, blive 
trukket ind i og skubbet af markredskabet, hvis det ikke står 
solidt eller hvis det vælter.  

• Sørg for at tilrettelægge kørslen, således at De altid har traktor 
og markredskab under kontrol.  

  Tag hensyn til Deres personlige evner samt til kørebanens og 
trafikkens beskaffenhed, til vejr- og udsynsforhold, til traktorens 
køreegenskaber samt markredskabets påvirkning af traktorens 
køreegenskaber.  

• Forud for transportkørsel skal traktorens liftarme låses, således 
at markredskabet ikke pendler fra side til side under kørslen.  

 

 

ADVARSEL 

Fare som følge af markredskabets sammenbrud under arbejdet, 
utilstrækkelig stabilitet og traktorens utilstrækkelige styre- og 
bremseevne – alt sammen som følge af, at traktoren ikke 
anvendes korrekt!  

Disse farer kan medføre alvorlige kvæstelser. Livsfare!  

Vær opmærksom på maks. tilladt nyttelast for påbygget/påhængt 
markredskab samt traktorens maks. tilladte akseltryk. Kør i givet fald 
med kun delvist påfyldt forrådsbeholder.  
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ADVARSEL 

Fare for at styrte ned som følge af ulovligt ophold på 
markredskabet!  

Det er forbudt at opholde sig på markredskabet under kørsel og at 
kravle op på det kørende markredskab.  

Sørg for at der ikke opholder sig nogen i fareområdet, inden de 
påbegynder transportkørslen.  

 
 

 

PAS PÅ 

Anhængerkoblingen er beregnet til tilkobling af arbejdsredskabet og 

tohjulede anhængere, hvis:  

• kørehastigheden ikke overskrider 25 km/h  

• anhængeren er forsynet med påløbsbremse eller er udstyret 
med eget bremsesystem, som kan betjenes af traktorføreren 

• anhængerens tilladte totalvægt ikke overskrider traktorens 
maks. tilladte totalvægt med mere end faktoren 1,25 og ikke 
udgør mere end højst 5 tons. . 

 

 

ADVARSEL 

• Centrifugalsprederen må ved transport på offentlig vej kun 
hæves så højt, at baglygternes øverste kant befinder sig 
maks. 900 mm over kørebanens overflade.  

• Markredskabet skal sikres imod uønsket sænkning i 
forbindelse med kørsel på offentlig vej!  

• Når centrifugalsprederen hæves, mindskes trykket på 
traktorens foraksel (alt afhængigt af traktorens størrelse og 
vægt). Vær opmærksom på, at traktorens foraksel altid skal 
være belastet med min. 20 % af traktorens egenvægt!  
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10 Markredskabets anvendelse 

 

Vær opmærksom på anvisningerne i kapitlerne  

• "Advarselstavler og andre markeringer på markredskabet” og 

•       "Sikkerhedsanvisninger til brugeren“  

i forbindelse med markredskabets brug. Overhold anvisningerne i 
disse kapitler for Deres egen sikkerheds skyld.  

 

 

ADVARSEL 

Fare som følge af markredskabets sammenbrud under arbejdet, 
utilstrækkelig stabilitet og traktorens utilstrækkelige styre- og 
bremseevne – alt sammen som følge af, at traktoren ikke 
anvendes korrekt!  

Disse farer kan medføre alvorlige kvæstelser. Livsfare!  

Vær opmærksom på maks. tilladt nyttelast for påbygget/påhængt 
markredskab samt traktorens maks. tilladte akseltryk. Kør i givet fald 
med kun delvist påfyldt forrådsbeholder. 

 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at man kan komme i klemme, skære sig, blive 
trukket ind i eller skubbet af markredskabet, hvis det ikke står 
solidt eller hvis det vælter.  

Sørg for at tilrettelægge kørslen, således at De altid har traktor og 
markredskab under kontrol.  

Tag hensyn til Deres personlige evner samt til kørebanens og 
trafikkens beskaffenhed, til vejr- og udsynsforhold, til traktorens 
køreegenskaber samt markredskabets påvirkning af traktorens 
køreegenskaber.  

 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at man kan komme i klemme, skære sig, blive 
trukket ind i eller skubbet af markredskabet, hvis dette løsner sig 
uønsket fra traktoren!  

Forud for transportkørsel kontrolleres, at boltene på topstang og 
liftarme er sikret med ringbolte, således at markredskabet ikke løsner 
sig. 

 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at man kan komme i klemme, blive trukket ind i 
markredskabet eller skubbet som følge af beskadigede 
maskindele eller fremmedlegemer, der slynges ud fra 
markredskabet!  

Vær opmærksom på markredskabets maks. tilladte omdrejningstal, 
inden De kobler det til traktorens pto-udtag.  
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ADVARSEL 

Fare for at blive grebet og trukket ind i markredskabet – fare som 
følge af fremmedlegemer, der slynges bort fra fareområdet omkr. 
den roterende kardanaksel!  

• Efterse kardanakslens sikkerheds- og 
beskyttelsesanordningerne forud for hvert markarbejde. Vær 
sikker på, at de er i god stand og fungerer korrekt.  

  Beskadigede sikkerheds- og beskyttelsesanordninger skal 
udskiftes på et autoriseret værksted.  

• Kontroller, at kardanakslens afskærmning er sikret imod at dreje 
med rundt. Kontroller sikkerhedskædens funktion.  

• Hold tilstrækkelig sikkerhedsafstand til den roterende 
kardanaksel.  

• Sørg for at der ikke opholder sig nogen i fareområdet omkr. den 
roterende kardanaksel.  

• Sluk øjeblikkelig for traktormotoren, hvis der opstår en farlig 
situation.  

 

 

PAS PÅ 

Fare som følge af markredskabets sammenbrud, hvis 
sikkerhedskoblingen slår fra!  

Frakobl øjeblikkelig traktorens pto-udtag, hvis sikkerhedskoblingen 
(overbelastning) slår fra.  

På denne måde undgår De, at sikkerhedskoblingen beskadiges p.g.a. 
overbelastning.  

 

 

PAS PÅ 

Fare for brud på kardanakslen som følge af for kraftig vinkling af 
den roterende aksel!  

Vær opmærksom på den maks. tilladte vinkling af den roterende 
kardanaksel, når markredskabet hæves fra jorden. For kraftig vinkling 
af den roterende aksel medfører øget slid og fare for, at kardanakslen 
ødelægges.  

Frakobl traktorens pto-udtag, hvis det hævede markredskab kører 
uroligt.  

 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at komme i klemme, at blive grebet og trukket ind i 
markredskabet, hvis sikkerheds- og beskyttelsesanordningerne 
ikke er monteret korrekt!  

Tag ikke markredskabet i brug, hvis ikke samtlige 
sikkerhedsanordninger er monteret korrekt.  
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ADVARSEL 

Der er fare for at komme i klemme, at blive trukket ind i eller 
skubbet af markredskabet som følge af dele, der slynges ud fra 
den kørende maskine!  

Sørg for at der ikke opholder sig nogen i fareområderne rundt om 
markredskabet, inden De kobler pto-udtaget til.  

 

 

ADVARSEL 

• Grib aldrig ind i den roterende rørespiral! 

• Rør aldrig rundt i gødningen med en skovl eller andre 
genstande, når rørespiralen roterer! 

• Stig aldrig ned i beholderne, når rørespiralen roterer!  

• Benyt rørbeskyttelsesbøjle (sikkerhedsudstyr) til  

ο ZA-M 1200 / 1500 med OM 24-36 

ο ZA-M 900 med OM 18-24 eller OM 24-36 

  Uheldsforebyggelse!  

• Slidte spredeskovle og spredevinger skal udskiftes i tide! 
Ellers er der fare for, at de slidte maskindele slynges bort 
fra markredskabet!  

 

 

I tilfælde af utætte styreventiler og/eller længere pauser (f.eks. 
transportkørsel) kan man undgå uønsket åbning af de lukkede 
skodder ved at lukke kuglehanen.  

 

 

• På det nye markredskab skal skrue-/boltforbindelser efterses 
efter 3-4 påfyldninger og evt. efterspændes.  

• Benyt kun gødningstyper i kornform og benyt kun de typer, der 
er opført i spredetabellen. Er De ikke sikker på gødningstypens 
egenskaber, bør de kontrollere spredningen ved hjælp af den 
mobile prøvestand.  

• I forbindelse med spredning af blandingstyper, skal De være 
opmærksom på:  

ο at de enkelte gødningstyper kan have forskellige 
spredningsegenskaber 

ο at de blandingsforholdet mellem de enkelte gødningstyper 
kan variere voldsomt.  

• Efter hvert markarbejde fjernes gødningsbelægningerne fra 
spredeskovlene!  
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10.1 Påfyldning af centrifugalspreder 

 

• Før beholderen fyldes op skal det kontrolleres om beholderen er 
helt tom og der ikke er fremmedlegemer i beholderen. 

• De skal altid anvende de klapbare sold, når sprederen er i brug.   

• Når De fylder beholderen skal de være opmærksom på at der 
ikke er fremmedlegemer i gødningen.   

• Vær opmærksom på sprederens tilladte totalvægt (se tekniske 
data) og den tilladte totalvægt på traktorens bagaksel!   

 

 

PAS PÅ 

Når sprederen løftes op tages en del af vægten fra traktorens foraksel.   

Derfor skal De være opmærksom på at overholde den nødvendige 
vægt på traktorens foraksel (20 % af traktorens vægt) når De fylder 
centrifugalsprederen op, se også brugsanvisningen fra traktor 
producenten! Ellers skal der monteres frontvægte! 

 

 

Beholderen må kun fyldes op når skoddene er lukket! 

 

 

PAS PÅ 

De skal være opmærksom sikkerhedshenvisningerne fra 
gødnings producenten! 
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10.2 Spredearbejde 

 

ZA-M med jobcomputer, se betjeningsvejledningen til jobcomputer.    

 

 • Gødningssprederen er tilkoblet traktoren og hydraulikslangerne er 
koblet til.    

• Indstillingerne er foretaget. 

 1. Kardanakslen kobles til med et lavt omdrejningstal på traktoren.   
 

 

Skoddene må først åbnes, når man har det korrekte omdrejningstal 
på pto-akslen!  

 

  2. Skoddene åbnes hydraulisk og arbejdet startes.    

 3. Til grænsespredning: Limiter sænkes hydraulisk ned hhv. Tele-
Set monteres. 

 4. Når spredearbejdet er afsluttet: 

 4.1 Skoddene lukkes 

 4.2 Kardanakslen kobles fra ved et lavt omdrejningstal på 
traktoren. 

 

 

ADVARSEL 

Træd ikke i nærheden af roterende spredeskiver, fare for at 
komme til skade!  

Fare på grund af gødningskorn der slynges ud, personer skal 
bortvises fra farezonen! 

 

 

PAS PÅ 

Ved spredning langs markkanter skal man være opmærksom på, 
at gødningskornene ikke 

• skader eller generer andre mennesker, 

• forårsager skade på andre genstande. 

Reducer evt. traktorens pto-omdrejningstal, spredemængden 
eller juster Limiter tilsvarende!  

 

 

 

• Hvis man har kørt i længere tid med fyldt beholder skal man 
være opmærksom på at man opnår en korrekt dosering når 
sprede-arbejdet påbegyndes.   

• Der skal holdes et konstant omdrejningstal på sprede-
tallerknerne og en konstant fremkørselshastighed.  

• Spredetallerknernes og spredeskovlenes tekniske tilstand har 
stor betydning for at opnå et optimalt spredebillede på marken 
(fare for striber i marken).   
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• Bliver beholderen ikke tømt helt ens i hver side med den samme 
skodindstilling, skal grundindstillingen kontrolleres. 

• Spredeskovlenes levetid er afhængig af spredemængden og de 
gødningstyper som man anvender.   

• På nogle gødningstyper såsom Kiserit, Ekscello-granulat og 
Magnesiumsulfat opstår der større slitage på sprede skovlene 
(som ekstraudstyr kan der købes sprede skovle der har en 
væsentlig større slidstyrke).    

 

 

PAS PÅ 

Før gødningssprederen tages i brug, skal man sikre sig, at alle 
sikkerhedsanordninger er korrekt monteret.  
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10.3 Udskiftning af spredeskiver 

 

ADVARSEL 

Traktor / markredskab sikres, så de hverken kan starte eller rulle 
bort.  

 

 1. Rørbeskyttelsesbøjlen (hvis den forefindes) 
klappes op og låses med bolten (Fig. 68). 

 2. Fjern fløjmøtrikken (Fig. 69/1. 

 3. Spredeskiven skal drejes således at hullet  
ø 8 mm (Fig. 70) vender ind imod midten af 
maskinen. 

 4. Tag spredeskiven af drivakslen 

 5. Sæt den anden spredeskive på 

 6. Fastgør spredetallerkenen ved at spænde 
fløjmøtrikken. 

 

 

• Ved montering af spredeskiverne 
må „venstre“ og „højre“ ikke 
forveksles. Spredeskiverne er 
kendetegnet med mærkater. 

• Den højre drivaksel har en 
sikringsstift. Her skal den højre 
spredeskive med de to noter altid 
monteres. 

 

 

Hvis sprederen er udstyret med 
jobcomputer skal skoddene åbnes helt 
for at skifte spredeskiverne.   

 

 

PAS PÅ 

Når spredeskiverne OM 24-36 
monteres, skal sprederen udstyres 
med beskyttelsesbøjlen! 

 

 

 

Fig. 68 

 

Fig. 69 

 

Fig. 70 
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10.4 Anbefalinger til spredning på forageren 

Den korrekte anlægning af køresporene er en 
forudsætning for at man opnår et nøjagtigt 
spredearbejde ved markgrænsen eller 
markkanten. Ved anvendelse af  
grænsespredeaggregatet Limiter eller 
kantspredeskive bliver det første kørespor (Fig. 
71/T1) som regel altid anlagt i en halv 
køresporsafstand fra markkanten. På forageren 
bliver et sådant kørespor anlagt på samme 
måde. Som orienteringshjælp på forageren er 
det meget nyttigt at anlægge et yderligere 
kørespor (den stiplede linie) – med den fulde 
arbejdsbredde afstand.   

Ved anlæggelse af det første kørespor skal man 
altid køre 

• højre rundt på marken (Limiter monteret til 
venstre) 

• venstre rundt på marken (limiter monteret til 
højre) 

Efter denne omgang i marken  skal Limiter 
aggregatet klappes op igen.   

På grund af at gødningssprederen også 
kaster gødningen bagud skal følgende 
overholdes, af hensyn til en nøjagtig 
fordeling på forageren:   

Skoddene skal åbnes og lukkes i forskellige 
afstande til markkanten når der køres frem 
(kørespor T1, T2 osv.) og tilbage (kørespor T3, 
osv.).    

Skoddene skal åbnes ca. ved punkt P1 (Fig. 
72), når traktoren passerer kørespor 2. på 
forageren (stiplet linie).   

Skoddene skal lukkes ved punkt P2 (Fig. 72), 
når traktoren er på højde med det første 
kørespor på forageren 

 

 

Fig. 71 

 

Fig. 72 

 

Hvis arbejdet på forageren foretages 
som beskrevet ovenfor opnår De 
optimal udnyttelse af gødningen en 
optimal fordeling og miljøet bliver 
skånet. 

  

10.5 Henvisninger til spredning af sneglegift (f. eks. Mesorol) 

 • Centrifugalsprederen AMAZONE  
ZA-M kan  også anvendes til spredning af sneglegift. Sneglegiften 
(f. eks. Mesorol) er prillet eller lignende kornformer og bliver spredt 
i relativt små mængder  
(f. eks. 3 kg/ha). 
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PAS PÅ 

Ved påfyldning af centrifugalsprederen, skal man undgå at 
indånde produktets støv og direkte kontakt med huden (bær 
beskyttelseshandsker). Efter brugen skal hænder og alle udsatte 
steder på huden vaskes grundigt med vand og sæbe. 

 

 
I øvrigt  henviser  vi, ved omgangen med sneglegift, til 
produktfabrikantens henvisninger og til de generelle 
sikkerhedsforholdsregler for omgang med plantebeskyttelsesmidler. 

• Når man spreder sneglegift skal man være opmærksom på, at 
udløbs åbningen altid er dækket med spredemateriale og der 
køres med et konstant omdrejningstal på 540 omdr/min. En 
restmængde på ca. 0,7 kg  ved hvert skod kan ikke blive spredt 
korrekt. Når sprederen skal tømmes skal skoddene åbnes og 
spredematerialet der kommer du fra beholderen skal samles op 
(f.eks. med en presenning). 

• Indstillingen af sprederen, skal  tages  fra den  specielle 
spredetabel  for korn og sneglegift (ekstraudstyr). Disse angivelser 
tjener som retningsværdier. Før arbejdet påbegyndes skal der 
gennemføres en spredemængdekontrol 

 

 

 

På grund af den lille spredemængde, anbefales det, at den 
krævede målestrækning som skal køres, gøres tre gange større. 
Til gengæld skal multiplikatoren så formindskes til en tredje del 
af den angivne værdi (f. eks. for arbejdsbredde 9 m: Multiplikator 
40 : 3 = 13,3). 

 

 • Sneglegift må ikke blandes med gødning eller andre stoffer, for 
evt. at kunne arbejde i et  andet indstillingsområde. 
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10.5.1 Kombinationsmatrix for centrifugalspreder til spredning af sneglegift  

Type AMAZONE ZA-M 

 Model Spredeskiver Udstyrsvalg 

 

Z
A
-M
 9
0
0
 

Z
A
-M
 1
2
0
0
 

Z
A
-M
 1
5
0
0
 

O
M
 1
0
-1
2
 

O
M
 1
0
-1
6
 

O
M
 1
8
-2
4
 

O
M
 2
4
-3
6
 

S
 3
5
0
 

S
 5
0
0
 

L
 1
0
0
0
 

A
m
a
tr
o
n

+
 

24 X   X    X   X 

25 X    X   X   X 

26 X     X  X   X 

27  X    X   X X X 

28  X     X  X X X 

29   X   X   X X X 

30   X    X  X X X 
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11 Fejlfunktion 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at komme i klemme og skære sig alvorligt, for at 
blive fanget og trukket ind i og skubbet af markredskabet som 
følge af  

• uønsket sænkning af det hævede markredskab via 
traktorens trepunktshydraulik  

• uønsket sænkning af hævet, men ikke sikret markredskab 

• uønsket start og rulning af traktor-/maskinkombinationen. 

Sørg for, at traktor og markredskab er sikret, så de hverken kan 
startes ved en fejl eller rulle bort, inden De går i gang med at udbedre 
skader. 

Vent til markredskabet er helt i ro, inden De træder ind i 
fareområderne.  

11.1 Fejlfunktion, Årsag og Udbedring 

Fejl Årsag Udbedring 
Uregelmæssig tværfordeling af 
gødningen  

Gødningen klæber på spredeskiver 
og spredeskovle. 

Spredeskiver og spredeskovle 
rengøres. 

 

 Skoddene åbner ikke helt.  

Der er for meget gødning i 
traktorsporene 

Omdrejningstallet på spredeskiverne 
er ikke korrekt. 

Traktorens omdrejningstal forøges. 

 Spredeskovle eller udløb er 
defekt eller slidte. 

Spredeskovle og udløb 
kontrolleres. Defekte  eller slidte 
dele skal udskiftes med det 
samme. 

 Spredeegenskaberne for den 
gødning der anvendes afviger fra 
den gødning der er opgivet i 
spredetabellen 

Ring til AMAZONE gødningsservice 
på. 

� ++49(0)5405 - 501 - 111 eller  
     501 - 164 

mandag til fredag 

� fra kl. 8.00 til 13.00 

Der er for meget gødning i 
overlapningszonen 

Det korrekte omdrejningstal 
overskrides. 

Traktorens omdrejningstal 
reduceres. 

 Spredeegenskaberne for den 
gødning der anvendes afviger fra 
den gødning der er opgivet i 
spredetabellen. 

Ring til AMAZONE gødningsservice 
på. 

� ++49(0)5405 - 501 - 111 eller     
 501 - 164 

mandag til fredag 

� fra kl. 8.00 til 13.00 

Gødningsbeholderen tømmes ikke 
ens ved samme skodindstilling 

Gødningen danner bro. Årsagen udbedres. 

 Hårnålesplitten til 
omrørerspiralen er brækket på 
grund af overbelastning. 

Hårnåle splitten udskiftes. 
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 Skoddenes grundindstilling er 
ikke ens 

Skoddenes grundindstilling 
kontrolleres. 

11.2 Fejlfunktion, Årsag og Udbedring 

Fejl, årsag og udbedring – kun  ZA-M med Comfort-udstyr 

Fejl Årsag Udbedring 
Olieforsyningen fra traktoren er 
ikke koblet til. 

Olieforsyningen fra traktoren 
kobles til. 

Strømforsyningen til 
ventilblokken er afbrudt. 

Olieslange, lynkoblinger og 
kontakter kontrolleres. 

Oliefilteret er tæt. Oliefilteret skiftes ud eller 
rengøres. 

Hydraulikcylinderen åbner og 
lukker ikke 

Magnetventil er smudset til Magnetventil skylles igennem. 

Systemindstillingsskruen på 
sprederens ventilblok er ikke drejet 
helt ud (fabriksindstilling). 

Kontroller lyn koblingerne, skal evt. 
repareres eller skiftes ud. 

Defekte lynkoblinger Kontroller lynkoblingerne, skal evt. 
repareres eller skiftes ud. 

Olien bliver for varm på en traktor 
med konstant olieforsyning 
(tandhjuls-pumpe) 

Defekt styreventil på traktoren Kontroller traktorens styreventil, skal 
evt. repareres eller skiftes ud. 

Systemindstillingsskruen på 
sprederens ventilblok er ikke drejet 
helt ind (modsat fabriksindstillingen). 

Systemindstillingsskruen på 
sprederens ventilblok drejes helt ind 

Defekte lynkoblinger Kontroller lynkoblingerne, skal evt. 
repareres eller skiftes ud. 

På en traktor med Load-Sensing-
system med direkte returløb (f.eks. 
ældre John Deere traktorer) bliver 
hydraulikolien for varm 

Defekt styreventil på traktoren Kontroller traktorens styreventil, skal 
evt. repareres eller skiftes ud. 

Systemindstillingsskruen på 
sprederens ventilblok er ikke drejet 
helt ud (fabriksindstilling). 

Systemindstillingsskruen på 
sprederens ventilblok drejes helt ud 

Oliemængden fra traktorens 
styreventil er ikke reduceret 
tilstrækkeligt. 

Oliemængden fra traktorens 
styreventil reduceres. 

Defekte lynkoblinger Kontroller lynkoblingerne, skal evt. 
repareres eller skiftes ud. 

På en traktor med Load-Sensing-
system hvor returløbet går igennem 
traktorens styreventil bliver 
hydraulikolien for varm  

Defekt styreventil på traktoren Kontroller traktorens styreventil, skal 
evt. repareres eller skiftes ud. 

Systemindstillingsskruen på 
sprederens ventilblok er ikke drejet 
helt ind (modsat fabriksindstillingen). 

Systemindstillingsskruen på 
sprederens ventilblok drejes helt ind 

På en traktor med Load-Sensing-
system med direkte returløb og 
styreledning bliver hydraulikolien for 
varm  

Defekte lynkoblinger Kontroller lynkoblingerne, skal evt. 
repareres eller skiftes ud. 

11.3 Problemer med elektronikken 

 Hvis der skulle opstå problemer med job-computeren eller servo 
motorernes elektronik, som ikke straks kan repareres, er det muligt at 
arbejde videre – se oplysningerne i Job-computerens 
betjeningsvejledning.  
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12 Rengøring, vedligeholdelse og reparation 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at komme i klemme og skære sig alvorligt, for at 
blive fanget og trukket ind i og skubbet af markredskabet som 
følge af  

• uønsket sænkning af det hævede markredskab via 
traktorens trepunktshydraulik  

• uønsket sænkning af hævet, men ikke sikret markredskab 

• uønsket start og rulning af traktor-/maskin-kombinationen. 

Sørg for, at traktor og markredskab er sikret, så de hverken kan 
startes ved en fejl eller rulle bort, inden De går i gang med rengøring, 
vedligeholdelse eller reparation.  

 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at komme i klemme og skære sig alvorligt, for at 
blive fanget og trukket ind i markredskabet som følge af ikke-
afskærmede farezoner!  

• Monter altid sikkerhedsafskærmningerne, hvis De har fjernet 
dem i forbindelse med rengøring, vedligeholdelse og 
istandsættelse af markredskabet.  

• Beskadigede sikkerhedsafskærmninger skal udskiftes.  

12.1 Rengøring 

 

• Hold nøje øje med bremse-, luft- og hydraulikslanger!  

• Bremse-, luft- og hydraulikslanger må aldrig udsættes for benzin, 
benzol, petroleum eller mineralolie.  

• Markredskabet skal smøres efter rengøring – især efter 
rengøring med højtryks-/damprenser eller med fedtopløsende 
rengøringsmidler.  

• Vær opmærksom på de lovmæssige bestemmelser vedr. brug 
og bortskaffelse af rengøringsmidler.  

Rengøring med højtryks-/damprenser 

 

Vær opmærksom på følgende punkter i forbindelse med rengøring 
med højtryks-/damprenser: 

• Foretag aldrig rengøring af elektriske komponenter 

• Foretag aldrig rengøring af forkromede maskindele 

• Ret aldrig højtryks-/dampstrålen direkte mod smørenipler eller 
lejer 

• Hold altid højtryks-/dampdysen mindst 300 mm fra selve 
trailersprøjtens overflade 

• Overhold de sikkerhedstekniske bestemmelser i forbindelse med 
arbejdet med højtryksrensere. 
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PAS PÅ 

Rengøring, smøring eller indstilling af centrifugalsprederen eller 
kardanakslen, må kun ske med frakoblet pto. -aksel, stoppet 
motor og når tændingsnøglen er fjernet. 

 

 

ADVARSEL 

Efter at pto-akslen er koblet fra, er der fare som følge af den 
efterfølgende centrifugalmasse! Træd ikke for tæt på redskabet i 
dette tidsrum! Først når redskabet står helt stille, må der 
arbejdes på det! 

 

 • Efter brug skal maskinen rengøres med normal vandstråle (er 
maskinen behandlet med olie, skal det ske på vaskepladser med 
olieudskiller). 

• Udløbsåbningerne og skoddene skal rengøres meget 
omhyggeligt. 

• Når maskinen er tør skal den behandles med et  
rustbeskyttelsesmiddel, (brug kun  et beskyttelsesmiddel der 
nedbrydes biologisk). 

• Maskinen stilles med åbne skod 

12.2 Smøreplan 

 

Alle smørenipler skal smøres (hold pakningerne rene).  

Markredskabet skal smøres inden for de oplyste 
intervaller.  

Smørestederne er markeret med et klistermærke 
(Fig. 73). 

Smørested og fedtpresse skal rengøres grundigt 
forud for selve smøringen, således at der ikke 
presses snavs ind i lejerne. De gamle, 
forurenede fedt skal presses helt ud af lejerne og 
erstattes med nyt.  

 

 

Fig. 73 

 

• Skoddernes lede skinner skal smøres efter hvert markarbejde!  

• Gevind til vingebolten til at låse indstillingsarmen samt disses 
underlagsskiver skal også smøres, således at klemmefunktionen 
bibeholdes.   

12.2.1 Smøremidler 

 

Til smørearbejdet bør De benytte lithium-universalfedt: 
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 Producent Smøremidlets betegnelse 

  Normale arbejdsforhold Ekstreme arbejdsforhold  

 ARAL Aralub HL 2 Aralub HLP 2 

 FINA Marson L2 Marson EPL-2 

 ESSO Beacon 2 Beacon EP 2 

 SHELL Ratinax A Tetinax AM 

12.2.2 Smøring af kardanaksel 

I forbindelse med vinterarbejde skal 
beskyttelsesrøret fedtes ind, så man undgår, at 
det fryser fast.  

Vær opmærksom på monterings- og 
vedligeholdsoplysningerne, der befinder sig på 
selve kardanakslen.  

 

 
Fig. 74 
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12.3 Vedligeholdelsesplan - oversigt 

 

• Gennemfør vedligeholdelsesarbejderne i henhold til det først 
nævnte tidsinterval.  

• Evt. medleveret dokumentation fra andre producenter har 
forrang 

 

Dagligt 

Komponent Eftersynets art Se side Værkstedsarbejde 

Spredeskovle • Almindeligt eftersyn 113  

Hver 50 driftstimer 

Komponent Eftersynets art Se side Værkstedsarbejde 

Hydraulikanlæg • Almindeligt eftersyn på side 
114 

X 

Sikring af trækket til 
røreakslen 

• Kontroleftersyn 111  

Hydraulikoliefilter 

(Comfort-udstyr) 

• Kontroleftersyn 112 X 

Efter behov 

Komponent Eftersynets art Se side Værkstedsarbejde 

Magnetventiler 

(Comfort-udstyr) 

• Rengøring 112 X 

Spredeskovle • Udskiftning 113  

Skoddenes grundindstilling  • Kontroleftersyn 117 X 

Elektrisk lysanlæg • Eftersyn og evt. 
udskiftning af defekte dele 

118  

1/2-årligt 

Komponent Eftersynets art Se side Værkstedsarbejde 

Kardanaksel med 
friktionskobling 

• Friktionskoblingen 
udluftes 

på side 
111 

X 
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12.4 Sikringsanordning til kardanaksel- og røreaksel drev 

De løse medleverende bolte 8 x 30, DIN 931, 
8.8 er reservespringbolte (Fig. 75/4) til 
fastgørelse af kardanakslen på gaflen til 
indgangsakslen flangen. Kardanakslen skal 
altid have fedt når den monteres på 
indgangsakslen. 

 

 

 

 

 
Fig. 75 

Sikringsanordningen til røreakslen, sker over 
hårnåle splitten (Fig. 76/1) til omrører spiralen 

 

Fig. 76 

12.5 Udluftning af friktionskobling 

Friktionskoblingen skal „udluftes“ efter 
længere tids stilstand og forud for første 
markarbejde:  

 1. Friktionskoblingen afmonteres fra gearets 
drivaksel  

 2. Fjedrene (Fig. 77/6) aflastes ved at løsne 
møtrikkerne (Fig. 77/7) 

 3. Koblingen drejes rundt med hånden. 
Herved løsnes de belægninger, der har 
dannet sig mellem friktionsfladerne som 
følge af rust og fugtighed.  

 4. Møtrikkerne spændes, indtil trykfjedrene 
opnår den angivne indbygningslænge „a“ = 
26,5 mm.  

 5. Friktionskoblingen skubbes ind på gearets 
indgangsvinkel og fastgøres. 
Friktionskoblingen er nu klar til brug.  

Høj luftfugtighed, stærk forurening eller 
rengøring af markredskabet v.h.a. højtryksrenser 
øger faren for, at der dannes belægninger 
mellem friktionsfladerne.  

 

 

Fig. 77 
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12.6 Kontrol af hydraulikoliefilteret  

Til ZA-M med Comfort-udstyr: 

Hydraulikfilterets (78/1) funktion kan kontrolleres 
på styreblokken under arbejdet.   

Viser i kontrolglasset (Fig. 78/2): 

• Grøn Filter O.K. 

• Rød Filter skal skiftes/rengøres   

Filteret afmonteres ved at dreje filterdækslet.  

Trykket skal tages af hydraulikanlægget, før 
arbejdet må foretages.    

 

 

 

 

Fig. 78 

12.7 Rengøring af magnetventiler 

 Til ZA-M med Comfort-udstyr: 

For at rengøre magnetventilerne skal de skylles igennem. Dette kan 
være nødvendigt, hvis aflejringer forhindrer, at ventilerne kan åbne og 
lukke uhindret.   

 1. Magnetkappen (Fig. 78/3) skrues af 

 2. Magnetspolen (Fig. 78/4) afmonteres 

 3. Ventilstangen (Fig. 78/5) drejes ud sammen med ventilsædet og 
rengøres med trykluft eller hydraulikolie.   

Trykket skal tages af hydraulikanlægget, før arbejdet må 
foretages.    

12.8 Indgangs- og vinkelgearkasse 

Indgangs- og vinkelgearkasse skal normalt 
ikke vedligeholdes. Gearene leveres med 
tilstrækkelig hydraulikolie fra producenten, og det 
er normalt ikke nødvendigt at påfylde olie 
senere. Ydre tegn som f.eks. friske oliepletter på 
stillefladerne eller på maskindele eller stærk støj 
fra gearene er tegn på lækager. Fejlen skal 
udbedres, hvorefter der påfyldes ekstra olie.  

Påfyldningsmængde: 

  

Indgangsgear-
kasse: 

0,4 l SAE 90 gearolie   

Vinkelgearkasse:  0,15 l SAE 90 gearolie hver   
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12.9 Udskiftning af spredeskovle og vippeled 

 

Det har stor betydning at spredeskovlene og vippeleddene er i en god 
tilstand for at gødningen får en jævn fordeling på marken. 

 

 

• Spredeskovlene er fremstillet at specielt slidstærkt rustfri stål. 
Men vi må gøre opmærksom på at det er dele der bliver slidt 
med tiden.   

• Spredeskovlene skal skiftes så snart man kan erkende at der 
slides hul.   

12.9.1 Udskiftning af spredeskovlene 

 1. Den selvlåsende møtrik løsnes. (Fig. 79/1). 

 2. Skiven (Fig. 79/2) og breddebolten (Fig. 
79/3).fjernes. 

 3. Vingemøtrikken (Fig. 79/4) løsnes og 
spredeskovlen skiftes ud.   

 4. Monteringen af spredeskovlen foretages i 
omvendt rækkefølge.   

Den selvlåsende møtrik (Fig. 79/1) spændes, så 
spredeskovlen kan drejes med hånden. 

 

 

 

Vær opmærksom på at spredeskovlen 
er korrekt monteret. Den åbne side af 
den U-formede spredeskovl skal 
vende med omdrejningsretningen (Fig. 
79/5). 

 

 

Fig. 79 

12.9.2 Udskiftning af vippeled 

 1. Den selvlåsende møtrik (messing) (Fig. 
80/6) løsnes og samtidigt fjernes 
bladfjederen (Fig. 80/7). 

 2. Vippeleddet (Fig. 80/8)udskiftes. 

 

 

Vær opmærksom på plastskiven (Fig. 
80/9) imellem spredeskovlen og 
vippeleddet. 

 

 3. Tallerkenfjedrene lægges skiftevis imod 
hinanden (må ikke stables) 

 4. Den selvlåsende messingmøtrik (Fig. 80/6) 
spændes med et moment på 6 - 7 Nm, så 
vippe ledet kan vippes op med hånden, 
men ikke kan vippe op af sig selv under 
arbejdet.   

 

 

Fig. 80 
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12.10 Hydraulikanlægget 

 

ADVARSEL 

Der er fare for infektion, hvis hydraulikolien (der står under højt 
tryk) trænger gennem huden!  

• Reparation af hydraulikanlægget må kun foretages på et 
autoriseret værksted!  

• Hydraulikanlægget skal gøres trykløst, inden der må arbejdes 
herpå!  

• Benyt egnede hjælpemidler, når De søger efter lækager!  

• Forsøg aldrig at stoppe lækager på hydraulikslangerne med 
hænderne eller fingrene.  

  Hydraulikolien står under højt tryk og kan trænge igennem 
huden og forårsage svære kvæstelser!   

  Søg omgående læge, hvis De har haft uheld med hydraulikolie! 
Der er fare for infektion!  

 

 

• Ved tilslutning af hydraulikslanger til traktorhydraulikken skal 
hydraulikken på såvel traktor som redskab være uden tryk! 

• Ved tilslutning af hydraulikcylindre og motorer skal 
hydraulikslangerne tilsluttes i henhold til forskrifterne! 

• Hydraulikslanger  og –koblinger skal efterses regelmæssigt for 
skader og forurening.  

• Lad en fagmand efterse hydraulikslangerne mindst én gang 
årligt!  

• Hydraulikslangerne skal udskiftes, hvis de er beskadige eller 
blevet for gamle. Benyt altid originale hydraulikslanger fra 

! 

• Hydraulikslangernes levetid udgør ca. 6 år, inkl. en eventuel 
lagertid på højst 2 år. Selv om hydraulikslangerne og 
slangeforbindelserne har haft en optimal og korrekt oplagring, 
har de en naturlig ældning, der betyder, at lagertiden og 
anvendelsestiden er begrænset. Afvigende herfra kan 
brugstiden fastsættes/bestemmes ud fra erfaringsværdier, især 
under hensyntagen til farepotentialet. For hydraulikslanger og 
slangeledninger af termoplast kan andre retningsværdier være 
retningsgivende. 

• Gammel hydraulikolie skal bortskaffes på forsvarlig vis. Spørg 
Deres olieleverandør til råds!  

• Hydraulikolie skal opbevares utilgængeligt for børn!  

• Sørg for, at hydraulikolien ikke trænger ned i jorden eller ud i 
vandet!  
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12.10.1 Mærkning af hydraulikslangeledninger 

 Mærkning af hydraulikslangeledning: 

Fig. 81/... 

 (1) Angivelse af producent af 
hydraulikslangeledning (A1HF) 

 (2) Produktionsdato for hydraulikslangeledning 
(02 04 = Februar 2004) 

 (3) Højeste tilladte tryk (210 BAR). 

 

  Fig. 81 

12.10.2 Eftersynsinterval 

  

Efter de første 10 arbejdstimer – og herefter pr. 50 timer 

 1. Kontroller tætheden på samtlige komponenter i 
hydraulikanlægget. 

 2. Stram skrueforbindelserne, hvis dette er påkrævet.  

Forud for hver ibrugtagning 

 1. Kontroller hydraulikslangeledningerne for synlige fejl og mangler. 

 2. Sørg for udbedring af slidte steder på hydraulikslanger og -rør. 

  3.   Udskift omgående opslidte eller beskadigede hydraulikslanger. 

12.10.3 Inspektionskrav for hydraulikslangeledninger  

 

Følgende inspektionskrav bør overholdes – for Deres egen 
sikkerheds skyld! 

 
 Udskift hydraulikslangeledningerne, hvis De konstaterer 

følgende: 

• Skader i slangens overflade, som går helt ind til slangens 
inderste lag (f.eks. slid, ridser eller skæreskader). 

• Slangens overflade er porøs (ridser i overfladen). 

• Deformiteter som ikke svarer til slangens eller slangeledningens 
naturlige form – hverken i trykfri tilstand eller under tryk (f.eks. 
knæk, sammenklemning, blæredannelse eller afskalning af 
slangens enkelte lag). 

• Utætheder. 

• Skader eller deformiteter på slangens armatur (utætheder. 

• Slangen skubbes ud fra armaturet. 

• Korrosionsskader på selve armaturet (forringer funktion og 
styrke. 

• Monteringsanvisningerne er ikke overholdt. 

• Slangernes ældning er overskredet (max 6 år. 

 Afgørende i denne henseende er produktionsdatoen for 
hydraulikslangeledningen på armaturet +6 år. Er armaturet 
mærket med ”2004”, slutter ældningsfristen pr. februar 2010.  
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Se: ” Mærkning af hydraulikslangeledninger". 

12.10.4 Montering/afmontering af hydraulikslangeledninger  

 

I forbindelse med montering/afmontering af hydraulikslangeledninger 
skal De være opmærksom på nedenstående anvisninger:  

• Benyt altid originale -
hydraulikslangeledninger!  

• Vær opmærksom på, at der ikke trænger snavs ind i 
hydrauliksystemet!  

• Hydraulikslangerne skal monteres, således at:  

ο slangerne ikke udsættes for anden vægtbelastning end 
deres egenvægt  

ο korte hydraulikslanger ikke bliver trykket sammen i 
længderetningen 

ο hydraulikslangerne ikke udsættes for ydre mekaniske 
påvirkninger.   

 Sørg for, at hydraulikslangerne aldrig kommer i berøring 
med andre maskindele eller andre slangeforbindelser. Hvis 
dette ikke kan undgås, skal der benyttes særlige 
slangeskånere. Sørg for, at alle skarpe maskindele dækkes 
til.  

ο slangernes bøjningsradius ikke overskrides.  

• I forbindelse med tilkobling af hydraulikslanger til bevægelige 
maskindele skal der tages hensyn til, at slangens bøjningsradius 
ikke overskrides samt at slangen ikke udsættes for 
trækbelastning.   

• Fastgør hydraulikslangerne til de dertil indrettede 
monteringspunkter. Undgå at monter hydraulikslanger på steder, 
hvor slangernes naturlige bevægelser hindres.  

• Det er forbudt at lakere/male hydraulikslangeledninger! 
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12.11 Kontrol af skoddets grundindstilling 

 

ZA-M med jobcomputer, se 
betjeningsvejledningen til job-
computeren. 

  

Når maskinen er indstillet med skodindstilling „8“ 
skal tværsnittet i skodåbningen (Fig. 821) være 
12 mm (tag en 12 mm bolt eller bor) (Fig. 82/2)  

Dette er skoddenes grundindstilling. 

Hvis der ved samme skodstilling, konstateres en 
uens tømning af de to tragtspidser, så skal skod-
grundindstillingen kontrolleres på følgende 
måde: 

 

 

 

ADVARSEL 

Grib ikke ind i udløbs åbningerne 
når skoddene aktiveres! Fare for 
knusning! 

 1. Skoddet åbnes hydraulisk. 

 2. Mængdeindstillingsskoddet åbnes med 
indstillingshåndtaget (Fig. 83/1). 

 3. En bolt 12 mm Ø   (skaftet af et 12mm bor) 
sættes i skodåbningen. 

 4. Træk i indstillingshåndtaget ved skalaen 
(Fig. 83/2) til den går imod. 

 5. Indstillingshåndtaget sættes fast med 
drejehåndtaget (Fig. 83/3). 

 6. Bolten (Fig. 83/4) løsnes. Viseren (Fig. 
83/5) indstilles på skalaposition „8“ derefter 
spændes bolten igen. Aflæsekanten på 
viseren er (Fig. 83/6). 

 7. Bolten fjernes igen. 

 

 
Fig. 82 

 

Fig. 83 
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12.12 Afmontering af kardanaksel 

 1. Smøreniplen i monteringsgaffelen på 
kardanakslens skrues af gennem åbningen 
i beskyttelsestragtens underside. 

 2. Sikringsbolten mellem kardanakslens 
gaffelflange og indgangsakslens flange 
fjernes 

 3. Monteringsgaflen trækkes af 
indgangsakslen med et fladjern bagfra 
gennem en slids i beskyttelsestragtens 
bagkant (på tragtens underside). 

 

 

Ved afmontering af monteringsgaflen 
fra indgangs-akslen skal kardanakslen 
hele tiden vrides let. 

 

 

Fig. 84 

12.13 Elektrisk lysanlæg   

 

ADVARSEL 

Udskift omgående defekte glødelamper, så De ikke udsætter 
Deres medtrafikanter for fare!  

 Udskiftning af glødelamper:  

 1. Beskyttelsesglasset fjernes 

 2. Den defekte pære skrues ud 

 3. Ny pære skrues i – vær opmærksom på korrekt spænding og 
watt 

 4. Beskyttelsesglasset monteres.  

12.14 Bolte til topstang og liftarme 

 

ADVARSEL 

Der er fare for at komme i glemme, at blive fanget og grebet af 
maskinen eller at blive skubbet, hvis markredskabet uønsket 
løsner sig fra traktoren!  

Efterse boltene til topstang og liftarme for synlige fejl og mangler 
forud for hver tilkobling af markredskabet! Udskift synligt slidte bolte!  
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12.15 Skrue- og boltforbindelsernes tilspændingsmoment 

Tilspændingsmoment [Nm]  
afhængig af boltenes/møtrikkernes klasse Gevind 

Nøglebredde 
[mm] 

8.8 10.9 12.9 

M 8 25 35 41 

M 8x1 
13 

27 38 41 

M 10 49 69 83 

M 10x1 

16 (17) 

52 73 88 

M 12 86 120 145 

M 12x1,5 

18 (19) 

90 125 150 

M 14 135 190 230 

M 14x1,5 

22 

150 210 250 

M 16 210 300 355 

M 16x1,5 

24 

225 315 380 

M 18 290 405 485 

M 18x1,5 

27 

325 460 550 

M 20 410 580 690 

M 20x1,5 

30 

460 640 770 

M 22 550 780 930 

M 22x1,5 

32 

610 860 1050 

M 24 710 1000 1200 

M 24x2 

36 

780 1100 1300 

M 27 1050 1500 1800 

M 27x2 

41 

1150 1600 1950 

M 30 1450 2000 2400 

M 30x2 

46 

1600 2250 2700 
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