
ACHTUNG! Weder Schlitzkolben noch Gewindestift verdrehen!

3. Magnetmembrane in umlaufende Nut vom Schlitzkolben einlegen.
4. Dichtflächen zwischen Zwischenblock und Elektroventilgehäuse mit Fett bestreichen

(zur Abdichtung).
5. Unter Beachtung der richtigen Einbaulage die Magnetmembrane mittels einer Pinzette

in die Öffnung des Zwischenblocks einziehen, bis die Membrane ganzflächig auf dem
Ansatz der Öffnung anliegt.

6. Zwischenblock gegen Elektroventilgehäuse drücken.

ACHTUNG! Die Bohrung (Ablaufbohrung) im Zwischenblock weist immer nach unten
(bei UG und UF unterschiedliche Einbaulagen).

7. Dichtflächen zwischen Zwischenblock und Elektromagnet einfetten.
Bauteile zusammenfügen und Magnetventil zusammenschrauben

MG304 - SB 227.1 (de) 09.15

AMAZONE

Elektromagnet Zwischenblock (alt) mit Schlitz

DichtflächeDichtfläche

Magnetmembrane

Zwischenblock (neu)
mit Bohrung

Elektroventilgehäuse

Schlitzkolben
Gewindestift

Magnetmembran

Zwischenblock (neu) mit Bohrung

Magnetmembrane
Pinzette

1. Elektromagnet und Elektroventilgehäuse trennen.
2. Zwischenblock (alt) mit Schlitz entfernen und Dichtflächen säubern.

Austausch Elektromagnet Feldspritze
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