
AutoPoint für pneumatische Sämaschinen

GPS-Switch
AutoPoint

Top Argumente:

• GPS-Switch
 →  Automatisches Schalten des 

Dosiersystems
 →  Exakter Start und exaktes Ende 

des Sävorgangs am 
 Vorgewende

•  Automatische Förderzeit-
ermittlung mit AutoPoint

•  AutoPoint Fahrerassistenzsystem
 →  Vorschau-Säbalken zur 

 Unterstützung eines  optimalen 
Fahrverhaltens
– Richtige Geschwindigkeit wählen
–  Geschwindigkeit im relevanten  Bereich 

 konstant halten

  Automatisches Messen 
und  Aktualisieren der 
Förderzeit

SensorDosierer
Saatgut StoppDosierer Stopp



1. Teilsystem:
AutoPoint Förderzeitermittlung

2. Teilsystem:
 AutoPoint Fahrerassistenzsystem 

Fahrt in das Vorgewende

Traktor

Vorschau-Säbalken (aktiviert)

Maschinen-Säbalken (aktiviert)

Vorgewende

Feld

S
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Stopp Saatgutplatzierung

Stopp Dosiermotor

Die Strecke „s“ ist abhängig von
– der Förderzeit „t“ und
– der Geschwindigkeit „v“.
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 Förderzeit: 1,4 s bis 5,0 s – Entspricht bei 14 km/h 5,4 m bis 19,4 m Strecke

Bildschirm 73 x 43 cm


