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Inscrwez ici Ie numero de Serie de votre semoir. Ce numero figure 
sur Ia paroi avant gauehe de Ia tremie ~3. grains. II est kgalement 
frappe sur Ie tube carre 21 droite du Chassis. 

Veuillez indiquer Ie numkro de Serie de votre semoir en cas de 
commande complementaire ou de rklamation. 

L 

ATTENTION! 

L’arbre d’agitation tourne dans Ia tremie d&s que les roues du st?- 
moir tournent, meme si Ie sklecteur de r6glage est en Position 0. 
Pour 6viter tout d6gAt ou dommage, ne deposez rien et n’inter- 
venez pas dans Ia tremie. 
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1 Rkception de Ia machine 

Lors de Ia reception de Ia machine, verifiez Ij’il n’y a ni degats ni manquants, ceux-ci 
devront eventuellement faire I’objet d’une reclamation immediate aupros du transporteur. 

ATTENTION! Avant de doplacer Ie semoir, vcrifiez que Ia tromie est vide car I’arbre d’agi- 
tation tourne des que les roues du semoir tournent, meme si Ie selecteur de reglage est 
en posltion 0. Vous eviterez ainsi d’endommager I’arbre d’agitation. 

Ne mettez jamais les mains dans Ia tremie du semoir en mouvement: I’arbre d’agitation 
tournant aeut blesser. 

2 Avant Ia premiere mise en route 

2.1 Montage sur Ie tracteur 

Pousser les tirants inferieurs du tracteur sur les tourillons de Ia barre inferieure et les 
bloquer a I’aide des goupilles rapides. Les machines d’une largeur de travail inferieure 
a 3 m sont equipees avec des tirants inferieurs tat. 1. Les machines de 3 m de largeur de 
travail sont equipees en Serie avec des tirants infkrieurs tat. Il, a moins qu’elles soient 
equipees d’un attelage rapide. Sur les tracteurs avec attelage categorie II, utiliser les 
douilles supplementaires si une barre inferieure catogorie l est montee sur Ie semoir. 
Sur demande, on peut livrer une barre inforieure categorie II pour chaque machine. Les 
tirants inforieurs du tracteur sont regles de facon a ce qu’il n’y ait que peu de jeu 
!a?cra! en position relevee afin que Ie semoir suive Ie tracteur dans I’axe d’avancement 
et que. dans les tournants en bout de champ, Ie semoir releve ne se balance pas. Ensuite 
on peut monter Ie tirant superieur. L’axe du 3eme Point se trouvant sur Ie semoir est 
prevu pour les categories l et II. Apres avoir bloque Ie tirant superieur pour qu’il ne 
Sorte pas, il faut Ie regier en longueur de facon a ce que Ie semoir se trouve sur Ie sel 
en Position verticale. 

2.2 Reglage des traceurs 
Pour transporter ie semoir, les traceurs sont bascules vers Ie baut. La securito au trans- 
port est obtenue en introduisant les chevilles (fig.2/1) dans les trous (fig.2/2) de Ia 
tringle et par une fixation supplementaire a I’aide de Ia goupille (fig. 2/3). Au debut du 
semis, les securites sont liberees. Les traceurs sont bascules vers Ie bas en Position de 
travail de facon a ce que les socs des traceurs a crochets (fig. 2/4) ou les disques tra- 
ceurs (fig. 1/1) arrivent jusqu’au sel. Accrocher Ia Chaine des traceurs (fig. 1/2 et 2/5) 
sur Ia Partie inferieure du traceur aux crochets de Ia Chaine (fig. 1/3) et ceci de facon 
& ce que les cäbles pendent Iegerement lorsque Ie levier de commande est dirige vers Ie 
töte correspondant au traceur en Position de travail. En basculant Ie levier de com- 
mande Ie traceur du tote oppose sera ainsi releve a hauteur suffisante. La profondeur 
des traces est Iimitee a I’aide des cäbles et chaines. Des traces trop profondes sur un 
sel dur peuvent provoquer des degäts au traceur. 
La voie du tracteur, Ia largeur de travail et Ie nombre de rangs du semoir determinent 
les ocartements des traceurs, c’est-a-dire Ia distance entre Ie disque trnceur et Ie sec 
exterieur. Pour eviter Ie calcul des ecartements des traceurs, ces ocartements sont in- 
diques sur I’annexe du tableau de distribution sous Ie titre CcLargeur de travail et combi- 
naisons de reglagej> pour les voies du tracteur et pour les reglages du semoir les plus 
courants. 

La Partie superieure du traceur (fig. 3/1) est fixee sur Ie support inferieur du traceur 
(fig. 3/3) a I’aide d’une vis a teil (fig. 3/2). Chaque vis a o%l peut etre serree ou desserree 
a I’aide de Ia poignee de Ia manivelle de controle (fig. 6/2). En tournant Ia Partie supe- 
rieure (fig. 3/1) dans son tube support, on peut selon les conditions de sel placer Ie 
traceur a crochet (fig. 2/4) ou Ie disque traceur (fig. 3/4) dans une Position plus ou 
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moins mclinee pour faire une bonne trace dans Ie sel. Mais veillez a ce que les vis a 
teil soient bien serrees afin que Ia Partie superieure du traceur soit bien fixke. Le semoir 
D7 SPECIAL II est Equipe en serie de traceurs ti crochet (fig. 2/4), en Option il peut etre 
equipk de traceurs 3 disques (fig. 1/4). 

Pour les voies de tracteurs qui ne sont pas indiquiies dans I’annexe du tableau de reglage 
11 est possible de calculer les reglages corrects des traceurs (distance entre Ie disque 
traceur et Ie sec ext&ieur) selon Ia formule suivante: 

Distance entre les socs 
extcrieurs -. voie du tracteur 

2 
t 1 x ecartement des rangs 1 kcartement du traceur 

par excmple: largeur de travail 3 m. nombre de rangs 21, voie du tracteur 1,36 m 

Calcul: Ecartement des rangs 300 :21 14.3 crn 

Ecartement des socs exterieurs :m 300-14,3 := 285,7 cm 

H&ultat conformement ?I Ia formule ci-dessus: 

cm - 136 cm 
Ecartement du traceur 

285,7 
=: 1 

2 
14,3 cm = 89,3 cm 

Le disque trnceur doit donc etre mis dans ce cas a 89,3 cm du sec exterieur. 

2.3 Rhglage des effaceurs de traces 

Les effaceurs de traces servent peu a I’ameublissement mais surtout au recouvrement 
des traces (ornieres) du tracteur. Les effaceurs de traces sont boulonnes ti environ 4 cm 
& droite et a gauehe de Ia voie comme illustre sut Ia fig. 4 devant Ie tube du Chassis 
principa! du semoir. Les effaceurs de traces ne doivent pas penktrer dans Ie sel plus de 
5 cm pour &iter Ie risque de bourrage et un effort excessif. Lorsque ie semoir n’esi pas 
GquipG d’un reglage central de terrage, les effaceurs peuvent &re boulonnes soit devant 
soit derrikre Ie tube du Chassis principal (fis. 5). 

2.4 Remplissage du semoir 
Pour ce faire, il faut ouvrir Ie couvercle de Ia tremie en tirant Ia Plaque de manceuvre 
au milieu du semoir avec les deux mains vers I’arribre. Le couvercle (fig. 6/1) est assez 
robuste pour supporter les sacs lourds. Poser Ie sac de semences sur Ie couvercle, 
ouvrlr Ie suc, retirer kventuellement les morceaux de papier qui s’y trouvent et verser 
les semences dans Ia tremie du semoir. On peut repartir a Ia main les semences regu- 
lierement dans Ia tremie. Lorsque les semences se trouvent dans une remorque, on place 
Ie semoir tout pr& de cette remorque. Une personne monte sur Ia remorque et prend 
place sur ie couvercle repli8 pour remplir Ia tremie. 

2.5 Reglage du semis 
Utilisez Ie tableau de reglage qui indique les trois Points ti rkgler sur Ia machine en fonc- 
tion du type de semence et du dosage desire. c’est-a-dire: 

a) Reglage du selecteur b) Reglage des glissieres c) Reglage des vannes 



Fig. 7 

2.6 Reglage du sklecteor de semis 
Pour regfer Ie selecteur de semis (fig. 7/1) desserrez Ia poignee (fig. 7/2) du levier de 
roglage (fig 7a/3) et placez I’index en face de Ia Position choisie selon Ie tableau de 
:6n!.G.n@ Ressex? - .1 --.a = -z ensuite Ia poignee (fig. 7/2) a fond. 

2.7 Reglage des glissihes 
Los clissreres (fig. 7/4) ont trois positions differentes: (couvertea, ct3/d ouverte>> et ~~fermee~~. 
Pour etfectuer Ie reglage, il suffit de tirer Ie bord superieur de Ia glissiere et die Ia glisser 
vors Ie bas ou vers Ie haut. La glissiere encliquetle bien en chaque Position. 

ATTENTION! Les glissieres sans descente de graines restent fermees. 

2.8 Rhglage des vannes 
Les vannes, situees dans les boitiers de distribution (fig. 7/5) sous les roues a ergots, 
sont reglees a I’aide d’un levier place a gauehe de Ia machine (dans Ie sens d’avance- 
niefit) 
1111 wcteut crnnto permet d’obtonir 8 positions (differentes pour Ie levier. Le tableau de 
reqlngc indrqrre Ia positron correspondant a chaque type de semence. 

2.9 Etalonnage A poste-fixe 

L’etalorrnage de debit doit etre effectue avec Ia Wernie a moitie pleine pour faciliter Ia 
rotation de Ia manivelle. 
Tout d’abord, reglez Ie selecteur de debit et les vannes conformement aux indications 
du fableau de reglage. Les glissieres (fig. 7/4) dont les boitiers de distribution (fig. 7/5) 
sont raccordes aux tubes de descente, doivent etre ouvertes. Les autres resteront fer- 
m&zs. 



A cet effet. Ie verrou (fig. 7/6) j droitc et 3 gauehe de Ia harre porto-entonnolr est releve. 
La barre porte-entonnoir (fig. 7/7) peut alors titre retirke de son support vers I’arrikre. 
Placer alors I’auget d‘etalonnage (fig. 6/5) :;kur Ie support. Li: semolr est souleve avec 
ie rclevage dt1 tracteur Assel haul pout ql~e 1~s roues puisscnt tourner hbremenf. La 
manivelle d’klalonnage se trouvc sur Ia poroi laterale drolto du D 7 Sp&,i;il 11 derri&e 
I’ßchelle de rkglage (fig. 7/9). 

Inlroduisez Ia manivelle dans I’orihcc (fig. 7/.10) Wur? :,ur Ie tote du selectour et tournez 
jusqu’$~ ce quo Ir: doigt de Ia manivollc (fig 7111) s’engage dnns I‘embout de I’arbre 
sortant du boi’tlcr du selectcur. 

Apres avwr Verse de Ia semenco dans Ia trkmlc, tournw Ia manw?lle dc qur:lques iours 
jilsqu’” CO que Ia semcnce commcncc 5 tornber dt: tous Ics boitiers dt: dislribiution 
crt~l~sks. Remettw onsuite ccttc scrncnce tlans IH trernic. Maintcnant I’@talonnagc proprc- 
ment”dit peut commencer. 

L.o nombro (Ie tours ?I exécutcr se refere II un,: surlact! de 250 in , seit ‘/to ha. Le nombre 
de tours do manlvellt: necessairc dkpcnd das dimensions des pno,!s ul de Ia largcur de 
trav;lll et o:,t indique sur Ie tabloau dt: r@liI(jc!. Pnr exempl(!, sur un D 7 30 Spkinl II 
avcc pncus 5.00-- 16. Ic tnblcau indlque 68 taut,; tiu manivelle sur IU :;&loctcur. 
Aprks awir tourni Ia manivelle Ie nombrc do lOI!j nécessalre, pe:,e.z Ia semwce rccueillic 
daiikq l’;cuqei ;j’~filnnnnQ.s lfip. ..,I<.s” . . _ ._,. , _ 7/8). En mu!t!@:rnt cottt: qunntite par 40, vous obtcnez Ia 
qunntitk semke ;I I’hectaro. 
Si Ia quantite est trop faible, reglez une Valeur superieure sur I’index du selecteur et 
inversement. Ensuite. un autre Btalonnage est necessaire jusqu’<l ce que Ia quantite 
d&lrke seit obtenue. 

2.9.1 Variations entre I’&alonnage fi poste-fixe et Ia quantitb semhe 
Lars de I’1:talonnage 5 poste-fixe, Ie Parcours sur Ie champ est rcmplace par Ia rotatron 
de Ia manivelle. Du fait que Ia roue du somoir tourne moins souvenl sur ie champ 
ensemence par rapport & un trace similaire sur un sel dur, Iors du calcul du nombre 
de tours de manivelle, on a tenu campte que Ia roue du semoir sur Ie champ u un pati- 
nage de 7”/0, Cette Valeur de 7”/0 est une valeur dkoulant de Ia pratique et s’est r&We 
valable pour Ia majoritk des cas. Cependant Ie patinage de Ia roue du semoir peut ktre 
plus eIeve en travaillant des sols Ikgers et ameublis. 

Sur des sols motteux et compacts, Ie patinage peut etre infkrieur ti 7’/0. En cas de 
grandes differentes entre I’etalonnage & poste-fixe et Ia quantite semee, il est donc 
necessaire de revoir Ie nombre dt? tours de Ia manivelle. Pour cela il convient de mesu- 
rer 250 m7 du champ. 
En utilisant un semoir de 3 m, cette surface correspond ?I un trajet de 83 m. Avec un 
semoir de 2,50 m, cette surface correspond a un trajet de 100 m. 
La manivelle d’etalonnage est introduito dans Ie selecteur et Ie nombre de tours qu’effec- 
Tide IR manivolle dans Ie selccteur cst comptc lors du Parcours du trajet mesur& 
L’ktalonnage a poste-flxe sera ensuite effectuk 5 I’aide du nombre exact de tours de Ia 
rnanivelle. Par consequent, on tient campte !igoureusement de toutes les influences pro- 
vcnant du lit de semis. 
En dehors du patinage, des depöts de produit traitant peuvent se former sur les vannes 
du semoir et devant Ie boitier et par consequent influencer considkrablement Ia quantite 
scrnee. 

En cas de formation de tels dkpöts et apr&; avoir seme 2 5 3 trkmies, il est n&?ssaire 
de verifier a nouveau Ie debit du semoir pour qu’on puisse contröler Ia quantite semee. 
Un etat d’equilibre s’est alors forme et malgrk les d6pöts de produit traitant Ia quantitk 
semee ne diminue plus. 
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2.10 Bbquille de repos du semoir 

Le sec central peut etre utilise comme bequille de repos (hg. 8). Pour cela, bloquer Ie 
soc vers Ie bas en introduisant Ia cheville dans Ia tole en U (voir fig. 8a et 8b). La meme 
cheville introduite dans un autre trou sert egalement pour bloquer Ie sec en Position 
haute. Ces trous sont illustres en fig. 8. 

ATTENTION! Avant de commencer a semer, n’oubliez pas de retirer Ia cheville de 
blocage pour liberer Ie sec, sinon il se deformerait. 

2.11 Transport sur route 

Pour Ie transport du semoir sur les voies publiques, Ie tracteur et Ie semoir doivent etre 
conformes Sr Ia reglementation routiere. 
a) repliez les traceurs en Position de transport et veillez a leur blocage (voir 2.2) 
b) Ie semoir est equipe de porte-lanternes destinees a recevoir I’eclairage reglementaire 

a I’avant et a I’arriere. 

Branchez et verifiez Ie bon fonctionnement de I’eclairage pour eviter les accidents. 

2.12 Le semoir au travail 
A I’arrivee sur Ie champ, retirez les elements d’eclairage et depliez les traceurs. Basculez 
les traceurs plusieurs fois, vorifiez si les chaines des traceurs ont une longueur torrecte 
et veillez a ce que Ie traceur marque sur Ie bon tote pour Ie Premier passage. 
Dans des terres collantes, il est recommande de retourner les roues du semoir pour 
eloigner les Pneus de Ia machine. Dans ce cas, Ia trace des roues du semoir se trouve 
e:?tre deü:< iai;gs Sem&. N’oub!iez pas Cie rBgler les decrotteurs (fig. 9/1) de facon cor- 
respondante. Enfin, il faut noter qu’un semoir de 3 m avec roues retournees depasse 
alors Ia largeur reglementaire sur voies publiques. 

2.13 Rbglage du terrage des socs 
II faut regier correctement Ie terrage des SOGS pour que Ia semence soit deposee 5 Ia 
profondeur voulue. 
Chaque sec est equipo d’un roglage rapide de tension de terrage se composant d’une 
tringle plate crantee (fig. iO/l). Le reglage du terrage des socs peut etre modifie en 
placant un des crans (fig. 10/3) sur Ie boulon d’arret (fig. 10/2). De ce fait, Ie ressort 
(fig. 10/4) est tendu differemment. Tout d’abord commencer par une Position moyenne 
et faire un Parcours de quelques metres pour controle. Constater Ia profondeur du ter- 
rage et augmenter ou diminuer Ia tension du ressort pour augmenter ou diminuer Ia 
profondeur du semis. II est possible d’augmenter Ia Pression du terrage des socs qui 
travaillent dans les ornieres laissees par Ie tracteur. Une commande centrale de Ia pres- 
sion est disponible en tant qu’accessoire supplementaire. 

3 Pendant Ie travail 

Pendant Ie semis, verifiez de temps en temps Ia quantite de semences dans Ia tremie, 
et s’il n’y a pas de bourrage au niveau des socs ou de Ia herse de recouvrement. Les 
depots de poudre et de barbe dans Ia Zone de I’arbre agitateur et des roues a ergots 
peuvent reduire sensiblement Ia quantite semee. ll est donc utile de retirer ces dep6ts 
de temps en temps. 



4 Controle du semoir apr& les semis 
Des les semis termines, il faut vider et nettoyer Ie semoir. La vidange s’effectue a t’aide 
de I’augei de controle (fig. 7/8), en Ie placant sous les boitiers de distribution (fig. 7/5). 
Ouvrir completement les vannes en placant Ie levier des vannes qui se trouve sur Ie 
ctile gauehe du semoir au maximum vers Ia droite du selecteur de reglage. Les restes 
de semencos s’ecoulent de Ia tremie vers I’auget (fig. 7/8). Des que Ie semoir ne travaille 
plus pour un ccrtain temps, it est rmperatif de laisser les vannes completement ouvertes 
01 d ouvrir Ie couvercle de Ia tremie (fig. 6/1). En respectant cette simple consigne 
vouz kviterez que les indesirables (souris, rats) rongent les pikes en mati&e plastique 
pour acceder ti des restes de semences pouvant se trouver dans Ia tremie. 

II esl certarnement tres utile de nettoyer a fond Ie semoir apres I’avoir vide, il es1 pos- 
sible dc laver Ia rnachine au jet d’eau mais n’oubliez pas que Ia poussiere de produit 
traitant es1 nocive. 

5 Entretien et soins 
Lo semoir AMAZONE Special II ne necessite aucun entretien special. II faut cependant 
tospector certains conseils: 
1 Niveau de selecteur a bain d’huile: Le niveau d’huile est controle au voyant et com- 

pl& Ie cas echeant. Devisser Ie couvercle du boitier et utiliser une huile hydraulique 
2,5 El.50 C. 

2. La chalne d’en!ralrremen! dort etre retendue apres les 20 premieres heures de travail. 
Pour ce faire, desserrer les 2 vis du tendeur de Chaine a I’aide d’une cle (17 mm) et 
pousser Ie tendeur vers Ia Chaine. 

3. Pression des Pneus: La Pression de 2 bar doit etre maintenue sur Ie6 Pneus de Ia 
machrne. 
IMPORTANT! Une Pression insuffisante dans les Pneus peut provoquer une modifica- 
tion du debit du semoir. 

4. Traceurs ti disques: Pour les semoirs cquipes de traceurs a disques, ceux-ci doivent 
ehe grarsses environ toutes les 20 heures de travail. 

6 Semis de petites graines 
Les semoirs AMAZONE D7 Special II sont equipes en Serie avec Ia distribiution AMA- 
ZONE Elite (fig. ll/l). Chaque distribution est constituee d’une roue normale a ergots 
et d’une roue distributrice pour petites graines. Pour semer les cereales Ia roue distribu- 
trice normale (fig. 11/2) est couplee a Ia roue pour petites graines (fig. 11/3). Pour des- 
accouplor et arreter Ia rotatron de Ia roue distributrice normale (fig. 11/2), il suffit d’en- 
foncer un poussoir 3 I’aide du crochet d’enclenchement fourni dans Ie sachet contenant 
Io m:anuol. 
Po11r scmer avec Ia roue distributrice a petites graines, actionner plusieum fois dans 
los 2 scns Ie tevier de reglage du selecteur (fig. 7/3) jusqu’j ce que les roues distribu- 
trrcns se trouvent dans une positron teile que les vis de laiton soient visibles sur toutes 
les roues distrrbutrices. 
Lorsque cette Position est atteinte, on peut voir sur Ie cete gauehe de Ia roue distribu- 
trrcc un trou pour ie poussoir (fig 11/4) au memo niveau que Ia vis en laiton. A I’aide 
du crochet d’enctenchement enfoncer Ie poussoir sur toutes les roues distributrices nor- 
males (fig. 11/2). Ainsi les roues distributrices normales sont debrayees et IE’ semoir est 
pret a semer les petites graines. Relevez les socs et fermez les glissieres (iig. 7/4) des 
rangs non utilises Pendant les semis des petites graines. 
Pour semer des dosages tres reduits de petites graines nous recommandons I’utilisation 
des compartiments de tremie qui permettent de n’alimenter que les sorties utilisees 
(voir 7.12). 



Pour remettre en Service les roues distributrices normales, replacer I’arbre avec les 
roues distributrices de facon teile a ce que les trous de poussoir (fig. 11/4) soient bien 
visibles sur Ies roues a petites graines. Tourner ensuite les roues distributrices normales 
a Ia marn et repousser les poussoirs d’accouplement en laiton. Pour Ie guidage, les 
rcues distributrices 5 petites graines et les roues distributrices normales sont pourvues 
do petites entailles (fig. 11/5) qui doivent se trouver I’une a töte de I’autre. Ne pas 
dcvisser Ia VIS en laiton. 

Fig. 11 

6.1 Semis de colza 
Lors du semis de colza d’hiver incruste, I’efiet de Collage des graines par les produits 
d’incrustation peut provoquer une reduction du debit reel de distribution par rapport a 
I’etalonnage lorsque Ie semis est fait par Ies roues distributrices a petites graines et 
avec I’arbre d’agitation tournant. 
Pour cette raison dans les interlignes de 24 cm et plus, nous recommandons de semer 
Ie colza incruste avec les roues distributricos normales. Ainsi les reglages des Petits 
debits ne posent aucun Probleme avec Ie selecteur de semis. 
Si Ie colza doit etre seme avec les interlignes inferieurs 5 24 cm et un debit inferieur 
A !j kg/ha I’utilisation des roues a distribution normale rend difficile Ie reglage exact du 
sclecteur de semis a bain d’huile, car Ie rnorndre deplacement du levier de reglage 
provoque proportionnellement de grandes differentes de debit. Dans ce cas nous re- 
commandons I’utilisation de Ia roue distributrice a petites graines. Toutefois apres une 
certaine surface de semis, l’agitateur du semoir, tournant rapidement, peut provoquer 
des effets de Collage du produit d’incrustation. L’agitateur a rotation rapide a fait ses 
preuves pour les semis de toutes sortes de graines, cependant lors de semis de colza 
incruste, cette rotation rapide de I’agitateur declenche un effet negatif si on utilise Ia 
roue distributrice a petites graines. 
Campte-tenu de ce qui precede et en ce qui concerne des interlignes serres (inferieurs 
a 24 cm) ainsi qu’en travaillant sur des surfaces superieures a environ 5 ha, nous recom- 
rnandons ou bien de ne remplir Ia trcmie que de facon a permettre un nettoyage rapide 
de Ia tremie et des roues distributrices dRs qu’apparait Ie phenomene de Collage, ou 
bren il convient d’arreter Ia rotation de I’agitateur. 
Pour arreter I’entrainement de I’agitateur il y a lieu de devisser les 2 vis ALLEN montees 
dans Ie barbotin de I’arbre d’entree se trouvant entre Ie selecteur et Ia paroi laterale du 
semoir. L’entrainement de Ia rotation de I’agitateur est ainsi deconnecte. 
Sur les petites surfaces (approximativement inferieures a 5 ha) Ia diminution de debit 
par I’action de I’agitateur est si faible qu’il n’est pas necessaire de Ia prendre en con- 
sideration. 
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7 Equipements speciaux 

Les equipements spkiaux ne font pas Partie de I’equipement de Serie et doivent donc 
etre commandk specialement avec Ia machine ou ulterieurement. De serie les semoirs 
sont pourvus de tous les trous dc montage. 

Fig. 12 

7.1 Attelage rapide 
L’attelage rap~dc AMAZONE est rnonte j I’aide des axes (fig. 12/1) sur les tirants in- 
ferieurs des tracteurs de tat I ct j I’aide des axes (lig. 12/2) sur ceux de tat. II. Le point 
supetieur d’attelage (fig. 12/3) est raccorde avec Ie tirant superieur du tracteur de facon 
a ce quo I’attelage rapide seit en Position verticale. 
Pousser les douilles (fig. 12/5) sur I’axe des lirants inferieurs de Ia tat. I (fig. 12/4). 
Reculer ensuite avec Ie tracteur vers Ie semoir, ,abaisser I’attelage rapide jusqu’~?~ ce quc 
les chapes infkrieures (fig. 12/6) arrivent au-dessous dos Points d’attelage de I’axe du 
tirant inferieur et Ia chape supkrieure (fig. 12/7) awdessous du 3eme Point superieur du 
semolr et rclever I’attelage rapide h l’aidc du dlzjpositif hydraulique du trocteur. Lorsque 
I’attelage rapide est correctement attel&. il faut Ic? bloquer ?I I’aide des plaques de secu- 
rit& (fig. 12/8). 

Pour deteler I’attelage rapide, relever Ie semoir avec I’hydraulique du tracteur. En tirant 
Ia Corde (fig. 12/9) depuis Ie siege du tracteur, les plaques de skurite (fig. 1:2/8) s’ecar- 
tcnt. Abaisser ensuite Ia machine et laisser I’attelage rapide descendre de iacon 2 ce 
que I’axe du tirant inferieur du semoir se dkgage des chapes de I’attelage rapide. En 
meme temps, maintenir Ia Corde bien tendue pour que les plaques de securite ne s’en- 
clenchent pas ce qui ferait obstacle a Ia descente de I’attelage rapide. 



Fig. 13 

Fig. 14 

7.2 Effaceurs de traces (voir egalement Paragraphe 2.3) 

Les effaceurs sont tecommandes pour nivelcr les traces (ornreres) du tracteur. Ils doi- 
vent etre montes sur Ie tube principal (fig. 13/1) du Chassis du semoir de faoon a ce 
qu’ils travaillent dans Ia terre meuble a droite et a gauehe de chaque orniere du tracteur. 
Les versoirs (fig. 13/2) des effaceurs produisent un effet de remplissage et de nivelage 
des ornieres. 

Si Ie semoir n’est pas equipe d’un reglage centtal de terrage des socs, les effaceurs 
peuvent etre boulonnes alternativement devant et derriere Ie tube principal du Chassis 
(voir fig. 14) pour obtenir un plus grand degagement entre les effaceurs. Autrement, les 
effaceurs doivent etre montes I’un a cot6 de I’autre selon Ia fig. 13. Les effaceurs de 
traces sont fixes a I’aide de Ia vis de fixation avec contre-ecrou (fig. 14/1), Ia vis de 
securite (fig. 14/3) empeche Ia perte des effaceurs quand Ia vis de fixation (fig. 14/4) se 
devisse, etant donne que Ia vis de securite (fig. 14/3) empeche que les effaceurs de 
traces tombent a travers Ia bride (fig. 14/2). 
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7.3 Traceurs & disques 

Los traceurs zk disques (fig. l/l) sont livres en Serie en France. 

Fig. 15 

7.4 Etrilles individuelles de recouvrement 

l.es etrillec; de recouvrement (fig. 15/1) individuelles en acier ressort sont fixees a I’aide 
(I(t I;I WS (füg. 15/2) sur Ie porto-socs (lic. 15/3) des socs longs. Au fur et a mesure de 
I’tisrrru doswrrez Ia WS (füg. 15/2) et reglez correctement I’ettille (fig. 15/1). 

7.5 Herses de recouvrement 

7.5.1 Herse de recouvrement un champ 

Srrr les sols lourds, les etrilles de recouvrement peuvent etre remplacees par Ia herse de 
recouvrement un champ. La fixation est faite a I’aide des brides (fig. 16/1) sur les parois 
laterales du semoir. Pour ce faire, retirer Ie protecteur de chaines du tote groit. Les 



tubes porteurs (fig. 16/2) sont flx& au moyen de vis M 12x70 dans Ia bride (fig. 16/1) et 
raccordes SI I’aide de Ia Plaque de guidage (fig. 16/3) avec Ia herse de recouvrement. La 
tige de fixation (fig. 16/4) est poussee d’en hau1 ?I travers Ia fente dans Ia paroi IatC-rale 
dc Ia machine et & travers Ia pike de guidage (fig. 16/3). Pousscr ensuite Ie ressort 
(fkg. 16/5) sur Ia tige de ionction (fig. 16/4) et bloquer a I’aide dci Ia rondelle (fig. 16/6) 
et d’une Iris M 8 x 20. 

Au cas OU Ia herse de recouvrement serait positionnee trop bas, Ie semoir etant relevk, 
placer Ia vis M 8x20 dans un autre treu de Ia tige de jonction (fig. 16/4). 
Pour Ia fixation de Ia herse de recouvrement une corniere de rcnfort doit etre vissee 
dans Ia paroi laterale du semoir (fig. 16a). Sur certaines machines, cette cornière de 
renfort a et4 soudee, par consequent une fixation ulterieure n’est pas nkessaire. 

Fig. 16 

--.- -. -.- Corniere de renfort 
__ .._ . . . --- vis 6 pans M 10x20 

Vis ronde plate, M 10 x 20 
Ecrou Vers I’exterieur 

Fig. 16a 
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Fig. 17 

7.52 Hetse de tecouvrement un champ, avec fixation oscillante 

Montage sut Ia machine 

La herse de recouvrement est fixee sur Ie semoir k I’aide du cadre parall8logramme 
cornme illustre fig. 17. 
Pour ce faire, mettre Ia douille-entretoise (fig. 17/2) sur Ia vis (fig. 16/1). Le fer plat 
coude (fig. 17/3) est fixe ti I’aide des vis (fig. 17/1), de ta rondelle grower (fig. 17/4) et de 
I’&zrou (fig. 17/5) ainsi que Ia vis (fig. 17/6). de Ia rondelle grower (fig. 17/7) et I’krou 
(fig. 17/8). 
Montage de Ia corniere de renfort, voir fig. 16a. 
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Fig. 18 

7.5.3 Herse de recouvrement deux champs, avec fixation oscillante 

La herse de recouvrement deux champs est fixbe sur Ie semoir de Ia meme facon que 
Ia herse un champ (voir description a Ia page 16), A I’aide du cadre paralklogramme. 
Veillez A ce que Ie tampon caoutchouc (fig. 18/1) soit fixe a fond dans Ie trou infbrieur 
(fig. 18/2) et Ia tige de jonction (fig. 18/3) dans Ie deuxikme trou (fig. 18/4). 

Pour Ie montage de Ia cornikre de renfort voir fig. 16a. 
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7.6 Recouvreurs a flexi-doigts 

Les recouvreurs & flexi-doigts doivent obligatoirement 6tre utilik derrikre Ie semoir 
equip6 de socs K (normaux) avec Sabots ktaleurs. 

Le recouvrement des bandes ensemenckes (mais encore ouvertes) de Ia rangke arrkre 
de socs est rkalis6 au moyen des flexi-doigts en forme de V qui travaillent dans les 
billons de Ia terre qui k et6 projetee par les socs de Ia rangee arriere et qui repoussent 
cette terre perpendiculairement ?I I’avancement sur les bandes ensemen&es et ouvertes. 
II est nkessaire que les flexi-doigts en forme de V soient disposes axialement entre les 
socs de Ia rangle arriere. La Pression des flexi-doigts est moduke par Ie reglage central 
(fig. 19/1) et doit etre reglee de faCon & ce qu’aucun billon ne soit plus visible. 
Pour dkterminer Ia Pression de travail torrecte, il est important d’essayer plusieurs regla- 
ges et de respecter ensuite Ia vitesse d’avancement qui a servi lors de I’essai positif. 

S’il reste des billons entte les socs de Ia rangee arrikre, augmenter Ia Pression des flexi- 
doigts en baissant Ie levier de reglage central (fig. 19/1) et verrouiller. 
Si Ia Pression est excessive, les flexi-doigts ont tendance & pousser trop de terre et ti 
cr&r des billons. Reduire Ia Pression a I’aide du levier de r6glage central. 
En Position de travail, les extr6mites des flexi-doigts en forme de V doivent reposer hori- 
zontalement sur Ie sel. Les Elements flexi-doig!s ont alors encore environ 5 cm de course 
vers Ie bas, afin de pouvoir travailler m&me dans les creux (par exemple ornieres ou 
sillons). La Position de travail est rGgl6e en agissant sur Ie tirant superieur de I’attelage. 
S’il en r&ulte une legere inclinaison du semoir vers I’avant ou I’arriere, il ne se produira 
aucun inconvknient car Ie terrage des socs des semoirs AMAZONE est independant de 
Ia Position des socs et reste constant. 
Pour Ie transport sur route, les elements flexi-doigts exterieurs (fig. 19/2) doivent 6tre 
desserr6s et coulissrk vers I’interieur du tube carre, afin que Ia largeur hors-tout de 3 m 
reglementaire ne soit pas depasske. Pour desserrer les boulons (fig. 19/3) utiliser Ia mani- 
velle de controle. 
Les flexi-doigts font kgalement un bon travail de recouvrement et de nivelage derriere 
les socs K sans Sabots etaleurs. Dans les sols different% Ie rapide reglage central sera 
tres apprecie pour moduler Ia Pression de travail des flexi-doigts. 

7.6.1 Modulation & t&5commande hydraulique pout recouvreurs a flexi-doigts 

Dans les sols tr& h&rogC?nes, nfkessitant des changements frkquents de Ia Pression 
de travail des flexi-doigts, il est valable de moduler Ia Pression depuis Ia cabine du 
tracteur. Un verin hydraulique (fig. 20/1) avec: sa fixation est visse sur Ie dispositif flexi- 
doigts. La Pression de travail des flexi-doigts peut 6tre modulee de facon synchronisee 
avec Ia Pression de terrage des socs semeurs. 
Deux axes butees mini-maxi (fig. 20/2) permettent de limiter Ia plage de reglage au 
choix de I’utilisateur comme sur Ia modulation de terrage des socs semeurs. 
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Fig. 

Fig. 22 
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7.7 Socs semeurs 

7.7.1 Socs K 

En Serie les semoirs AMAZONE D7 Special II sont equipes du sec type K (fig. 21/1) 

7.7.2 Limiteur de profondeur 

Dnns les sols particulierement legers il peut arriver que les socs meme sans aucune 
Pression de terrage descendent trop profondement. Dans ces conditions, Ie limiteur de 
profondeur permet de contröler Ia profondeur du semis. L’utilisation des limiteurs de 
profondeur regularise egalement Ia profondeur de semis dans les sols de nature chan- 
geante. car sans limiteur de profondeur une Pression de terrage necessaire aux endroits 
de sols lourds sera excessive dans les Parties de sols Iegers. 

7.7.3 Sabots btaleurs 

Les semis etales en bandes ameliorent les conditions d’espaces vegetatifs des cereales 
semees. II en resulte un meilleur rendement en comparaison avec les semis en lignes. 
Des essais comparatifs portant sur de longues annees ont etc effectues par differentes 
Chambres d’Agriculture, Instituts Specialises et Centres d’Etudes et ont demontre des 
gains de rendements substentiels en faveur des semis etales par rapport aux semis en 
lignes. 
Le semis etale exige au prealable un lit de sernis propre et bien emiette. Le Sabot etaleur 
(fig. 22/1) est facilement fixe au sec K a I’aide de Ia cheville (fig. 22/2) bloque a I’aide 
de Ia goupille a ressort (fig. 22/3). Si les conditions prealables de I’etat du lit de semis 
n’existent pas-par exemple en terre lourde et tollante dans les semis d’hiver, il est tres 
facile de retirer rapidement les Sabots etaleurs. Pour garantir une bonne couverture du 
semis il est indispensable d‘accoupler Ie semoir avec les flexi-doigts de recouvrement 
(voir 7.6). Quelles que soient les conditions de sols les flexi-doigts de recouvrement 
travaillent sans bourrage, ceci evidemment aussi derriere les socs K normaux sans 
Sabots etaleurs. 
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Fig. 23 

Fig. 24 



7.7.4 Ftbglage central de terrage des socs 

Le reglage central de terrage permet de regier de facon simultanee Ie terrage de tous 
les socs a I’aide de Ia manivelle (fig. 23/1). En tournant Ia manivelle dans Ie sens des 
aiguilles d’une montre on obtient une Pression de terrage plus forte sur les socs. 
Si I’on desire une Pression de terrage plus forte pour les socs se trouvant dans les 
ornieres du tracteur il est possible d’augmenter Ia Pression sur ces socs en agissant 
sur Ia tige crantee (fig. lO/l) equipant individuellement chaque sec. 

Montage ulterieur: 

Le tube de reglage central (fig. 23/2) est introduit dans les supports lateraux qui doivent 
avoir etc prealablement visses. Le contre-palier (fig. 23/3) est boulonne sur Ie 3eme Point 
superieur 3 I’aide de 4 vis. La tige (fig 23/4) et Ie tube de traction avec ecrou (fig. 23/5) 
sont montes comme illustre et raccordes avec Ie levier (fig. 23/6) sur Ie tube de reglage 
central au moyen d’une vis. 
Decrocher ensuite les ressorts des socs (fig. 23/7) des etriers des porte-socs et les ac- 
crocher sur Ie tube central de reglage. 

7.7.5 Modulation hydraulique du terrage des socs 

Dans les champs dont Ia structure de sel varie fortement, Ia profondeur de semis peut 
varier si Ia Pression de terrage des socs n’est pas adaptee. A I’aide du reglage hydrau- 
lique du terrage des socs, il est possible de regier Ia Pression des socs ?I partir du trac- 
teur tollt en semant et reguler ainsi Ia profondeur du semis. 
Le branchement est realise sur une Prise hydraulique simple effet du tracteur. En intro- 
duisant Ueux chevilles (fig. 24/1 et 24/2) dans les trous on determine de I’echelle graduee 
du reglage hydraulique de terrage une Pression minimum et une Pression maximum de 
terrage. 
S’il n’y a pas de Pression dans Ie verin hydraulique Ia butee du verin repose sur Ia 
cheville au trou (fig. 24/1). 
Quand Ie verin hydraulique est sous Pression, Ia butee du verin arrive a Ia cheville 
(fig. 24/2) du trou n 10 comme illustre sur Ia Photo. La Position 0 c’est-a-dire Ia pres- 
sion de terrage Ia plus faible est atteinte en retirant Ia cheville de trou n” 1. En cas de 
profondeur de semis excessive (par exemple sur sols mous et Iegers), les socs doivent 
etre equipes de limiteurs de profondeur (voir 7.7.2). 
Pour les socs travaillant dans I’orniere du tracteur, il peut etre souhaitable d’avoir un 
terrage plus prononce: dans ce cas, regier Ia tringle perforee (fig. lO/l) selon les indica- 
tions du Paragraphe 2.13. 
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Fig. 26 
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7.8 Inverseur automatique des traceurs 

L’inverseur automatique des traceurs permet d’alterner automatiquement les traceurs en 
bout de champ. Lorsque Ie semoir est releve avant de tourner au bout du champ, I’axe 
oscillant du tirant inferieur (fig. 25/1) est releve. L’inverseur automatique est ainsi action- 
ne. Si Ie semoir est releve, les deux traceurs, arrivent en haut et lorsqu’il est abaisse 
avant une nouveau trajet, Ie traceur qui auparavant n’etait pas en Position de travail est 
maintenant abaisse. 
Les cables (fig. 25/2) entre I’inverseur automahque et les traceurs doivent etre accroches 
comme suit: 

Le semoir etant baisse, Ie disque droit (fig. 25/3) est par exemple rabattu. Accrocher Ia 
Chaine (fig. 26/1) dans Ia Partie du traceur de facon a ce que Ie cable (fig. 25/2) avec 
I’extremite de Ia Chaine ne soit inflechi que legeremerit par Ie ressort de traction (fig. 
26/2) Le cäble (fig. 26/3) est maintenu bien tendu par Ie ressort (fig. 26/2), pour qu’il 
n’arrive par dans les effaceurs de traces ni dans les autres Parties du semoir, ce qui 
pourrait endommager I’inverseut automatique lorsque Ie semoir est releve. 

Ensuite basculer de nouveau Ie traceur en baut et enclencher I’inverseur automatique 
a Ia maine en pressant Ia Plaque de commande tote gauehe (fig. 25/3) vers Ie haut jus- 
qu’a ce que I’on entende que I’inverseur autornatique alterne et que Ia Plaque töte droit 
(frg. 25743 iombe. La Chaine dtoitc (fiy. 26i4) esi ensuite reglee convenablement. Le semoir 
etant attele, verhier si les deux traceurs releves sont a Ia hauteur suffisante. Sinon, il 
faut suspendre les chaines (fig. 26/1 et 26/4) plus tendues d’un maillon sur Ia Partie des 
traccurs. 

ATTENTION! Lorsque les chaines sont trop detendues, les traceurs peuvent travailler 
trop profondement. Les deformations peuvent se produire a Cause de Ia surcharge des 
traceurs. 

7.8.1 Reglage de I’inverseur automatique des traceurs 

Si I’inversour automatique des traceurs de votre semoir ne fonctionne pas correctement, 
verifrez les Points suivants: 
LES plaques pivotantes (fis. 25/5) peuvent-elles se deplacer librement jusqu’a Ia butee 
superieure (fig. 25/6)? Ou est-ce que Ie pivotement est reduit par de Ia terre adherente 
ou des Petits cailloox? Si c’est Ie cas, retablir ie fonctionnement normal de I’inver- 
seur en nettoyant les axes pivotants inferieurs d’attelage. Si I’inverseur ne peut toujours 
pas alterner, il y a lieu de verifier Ie reglage. Pour ce faire, devisser l’ecrou et Ie contre- 
ecrou (fig. 25/7) sur Ia vis a teil. Tourner I’ecrou superieur vers Ie haut et Ie contre-ecrou 
sur Ia vis a teil vers Ie bas. Le barre inferieure (fig. 25/1) doit alors etre poussee a I’aide 
d’un cric ou d’un treuil vers Ie haut contre les deux butees (fig. 25/6). 

Une des plaques de commande (fig. 25/4) est maintenant verrouillee Pendant que I’autre 
Plaque de commande (fig. 25/3) est basculee Vers I’exterieur. Si I’on tourne alors I’ecrou 
superieur sur Ia vis a osil (fig. 25/7) vers Ie bas, Ia Plaque de commande (fig. 25/3) bas- 
cule vers Ie haut et ce jusqu’a ce qu’on entende que Ie ressort a lames (fig. 25/8) s’en- 
clrquette dans I‘encoche de Ia roue a cliquet (fig. 25/9). Le processus d’alternance est 
arnsi acheve. L’ecrou superieur est maintenant tourne d’un tour complet vers Ie bas et 
Ie contre-ecrou est serre. 

Apres avoir attele Ie semoir au tracteur, verifier Ie fonctionnement de I’inverseur auto- 
matique. 
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7.8.2 tnverseur automatiquelhydraulique des traceurs 
L’inverseur (fig. 27/1) automatique peut egalement etre commande hydrauliquement. Le 

branchemcnt se fait a une Prise hydraulique simple effet du tracteur. 
Pour mverser lcs lraceurs, a I’extremiie du champ, Ie djstributeur hydraulique est mis en 
posttion =lever)~, et seul s’abarsse Ie traceur du töte qui doit travailler. 

7.8.3 RBglage ultkrieur de I’inverseur automatique des traceurs 
Lor:; de Ia lrvrarson, I’invcrseur est regle dr: facon a ce qu’il fonctronne correctement. 
Lars dc Ia tnrse au travail d’une machrne neuvo, il est parfois necessaire de regier Iegere- 
mont I’invetscur si celui-ci ne fonctionne pas normalement ou regulierement. Pour cela, 
rnottrc Ic verirr hydraulique sous pressron, desscrrer Ie contre-ocrou sur Ia vis .$ teil du 
vt’rin hydrnulrque (fig. 27/2) de I’inverseur, puis tourner Ie Piston du verin hydraulique 
2 I’aide d’urie cle plate jusqu’a ce que Ie rossort de Ia roue a cliquet de I’inverseur 
s‘enclencho de facon audible. 
Gracc 3 un essai d’inversion, contröler si I’inverseur est regle a nouveau correctement. 
Ensrurto rosserror Ie contrc-ecrou de Ia vis a coil du verin hydraulique. 

7.9 Jalonneur de post-lev6e par dkbrayage de distributions 
A I‘arde du jalonneur, il est possible de creer des passages non ensemences pour mar- 
quer Ia voie du tracteur a dcs intervalles cadences. Lors du semis, les descentes de 
<;rr;;;;>; $;or!ey,pnL&nt aux passages ains! ja!onnCs sont debrayes. Les intervalles depen- 
dont des Iargcurs de travarl des machines qtri travailleronl par Ia Suite (epandeur d’en- 
gr;iir;, pulverisateur) vorr exemples sous 7.9.2. 

Commande semi-automatique 
1.~1 cornrnntrdc du mecanismc est faite au moyen d’une Corde (fig. 28/1). Cette Corde est 
tir<)c: ;I Ia rnarn par Io conducteur du tracteur a chaque virage en bout de ligne, ce qui 
perrrrot au processus d’alternance de fonctronncr. 

Commande automatique 
Fixer Io bout de Ia Corde (fiq. 28/1) a un encltort approprie en bas du tracteur. En rele- 
vant Ie semoir a chaque viragc en bout de Irgne, Ia Corde est automatiquement tendue 
ce qur donne les impulsions neccssaires au jalonneur pour agir correctement. L’extremito 
Irbro do Ia Corde est amenee au siege du conducteur et utilisee par celui-ci pour d’even- 
tuclles corrections. 
Lors de I’utilisation automatique, regier Ia longueur de Ia Corde de teile facon que 
lorsque Io semoir est entierement releve. IR Corde qui est fixee a I’oeil du levier de 
commandn (fig. 28/2) sott tendue jusqu’a faire declencher Ie jalonneur. Grate a un comp- 
torrr (fig. 28/3) bien visrble, il est possible au conducteur du tracteur de connaitre cons- 
tarnrnent Ia Position de fonctionnernent du jalonneur. Des que Ia Position 0 apparait, 
los roues a ergots concernees (hg. 29/1) sont debrayees. Par consequent, les rangs non 
ensemencos qui serviront de jalons se forment. Un disque de commande (fig. 30/1) de- 
termine Ia cadence et les intervalles des passages non ensemences qui serviront de 
jnlons. Intervalles entre 

Largeur de semis passages jalonnes 

Jalonnage en 2 temps 2,50 m 10 m 
3,00 m 12m 

Jalonnagc tous les 3 passages 

Jalonnage tous les 4 passages 

3,00 m 9m 
~-~ 

250 m 10 m 
3,00 m 12m 

Jalonnage tous les 5 passages 
--- 

3,00 m 15m 

Jalonnage tous les 6 passages 250 m 15 m 
3,00 m 18 m 
4,00 m 24 m 
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F’otlr moditier IP nombre de passages I;LII Ie dlsquo do commando 11 suffit d’inlerchanger 
OLJ df: ctrnngor tcs gatets (fis. 30/2). fr1 CC qiri ccm.xrnc’ Ia position 5 passages, it y a 
/i(!u <tc: rnont<lr (in dlsque dc commnntir? sp6c1~~l. 
ATTENTION! Eii cas de modificntion de Ia cadt:nc<s, ne pi is omcttre dc toller un ruban 
chiffii: corrwt :iklr Ie tambour du compteur. 

7.9.1 Jalonneur hydraulique de post-levee par debrayage de distributions 

IJn vi?rir~ hydraulique supplr2mentaire (fig. 31/1) äst coupl6 avec Ie raccord hydraulique 
dc I‘inverseur des traceurs (voir 7.8.2). 

Fig. 32 Fig. 33 

~Jric~ (:o1 r<?c:t~ori tiventuellc tiii tiilonnw~~ 11~~11 Tritri! i:xt;ci~tc)e B parlir du s~cge du conduc- 
tiillf c:n tir;irll Ia ccrde (lig 28/1) Si l’oll tic :;oriti;rito pu:; crc!cr (IR tiilons pai rang3 non 
c:r~sr~n~itr~ci.~s. Ina(:-; ullisf:r l’invers:~ll de:; t~ilCfdilt’,, il ast ri&xssmre dc bloquer Ie jalon- 
~I~:UI Pout cel<~. Ie dispositil do blowiqo (Iltichc fiq 32/1) sc) troiivanl dans I’ouverture du 
CII~I\ISS~XKI tloit 6lre poussé dans Ie seris d’i~v~1r1(:errii:r~l de Ia machinc (llkht:, fig. 33/1). 
En mBme temps, Ie levier de commande du jalonneur doit etre pouss6 vers Ie bas. Le 
dispositif de blocage doit elre alors serr6 en Position avancee. 
Tres important! Le compteur du jalonneur ne duit en aucun cas se trouver dans Ia 
Position 0. II doit indiquer n’importe quel autre Chiffre sinon, Ie jalonneur kiant bloque, 
des jalons se iormeraient a chaque passage. 



7.9.2 Exemples de crkations de passages jalonnh (non ensemences) 

Jalonnage sur 4 passages, c’est-h-dire: 
1 oassaae non ensemenck compteur 0 
3 passages normaux (sans jalonhage), compteur 0 ,O , 0 .-- ip;-;;F- - ~. \2,50 m\ 3 m 1 Largeur de travail , -.-._-_ 
,.- Epandeur et pulverisateur: 1 10 m 1 12 m 1 Largeur de travail -- -- 

En bordure: Le semoir seme en largeur totale 
Semoir AMAZONE D 7 
L’epandeur distribue sur un cot6 
Epandeur AMAZONE ZA-F avec cl6flecteur de bordure 
Epandeur AMAZONE ZA-U avec deflecteur de bordure 
Le pulverisateur (1 rampe debrayee) 

. 10. 12m . 42.5; 3mr 

En bordure: Glissihres de sorties de semences fermees sur une ‘/z largeur de semoir 
Semoir AMAZONE D 7 
L’bpandeur distribue sur Ia largeur totale 
Epandeur AMAZONE ZA-F 
Epandeur AMAZONE ZA-U avec disque de bordure 
Epandeur pneumatique AMAZONE JET 
Le pulv6risateur traite sur toute Ia largeur 
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Jalonnage sur 3 passages c’est-ti-dire: 

1 passage non ensemence, compteur 0 
2 passages normaux (sans jalonnage). compteur 0.0 

i 

,’ 2 -. 0 
’ <B)+ .,. 1 .,. 2 .,. 0 .,. 1 

,Jalonnage sur 2 passages c’est-ti-dire: 

2 passages non ensemences, compieur 0,O 
2 passages normaux (sans jalonnage), compteur 0,O 

( Semö&: ~. ~~1. 
EpandeFr et pulyerisateur: 
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Fig. 34 

7.10 Jalonneur hydraulique de prklevbe 

Avec I’inverseur automatique et Ie jalonneur de post-levee par debrayage de distribution, 
il est possible de combiner un jalonneur hydraulique de pr&levC!e. Es que les bobines 
z$ ergots servant au jalonnage sont debrayees, les deux grands disques traceurs du jalon- 
neur hydraulique de pr&lev6e s’abaissent et marquent visiblement Ie passage qui est 
donc apparent avant que Ia semence soit levee. Les disques sont en Position haute si 
toutes les bobines distribuent, c’est-a-dire qu’aucun passage n’est jalonne. 

Le tube (fig. 34/1) avec les deux disques se demonte facilement si I’on n’a pas besoin 
du jalonneur de pr&lev6e. 
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Fig. 36 
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7.11 T6IBcommande de modulation de d6bit 

En ensemencant un champ dont les conditions de sel varient fortement, iJ peut etre 
souhaitable de semer plus dru aux endroits OU Ie sel est plus lourd. II est possible au 
conducteur du tracteur Pendant Ie travail et sans quitter son siege de moduler Ie debit 
du semoir avec Ia telecommande (fig. 35/1). 

Les reglages du selecteur observes grate aux controles d’etalonnage a poste-fixe (voir 
2.9) sont fixes a I’aide des deux poignees (fig.35/2 et 35/3). En tirant sur Ia Corde 
(fig. 35/4) et en maintenant Ia tension, on obtient Ie debit fort choisi. En relachant Ia 
Corde on libere Ia tension et Ie dobit revient automatiquement a Ia quantite normale 
choisre. 

7.12 T&commande hydraulique de modulation de debit 

La telecommande hydraulique de modulation de debit est couplee avec Ie reglage 
hydraulique de terrage de Ia Pression des socs et Ie reglage hydraulique de Ia Pression 
des flexi-doigts de recouvrement. Par consequent, Ia quantite semee augmente auto- 
matiquement si I’on augmente Ia Pression de terrage des socs, a condition que I’on 
choisisse une plus grande quantite a I’aide de Ia vis de reglage (fig. 36/1). Desserrer 
d’abord les deux poignees de reglage (fig. 36/2 et 36/3) et deplacer I’ensemble du 
mecanisme de regtage jusqu’a ce que I’aiguille indique Ia Position souhaitee (par exem- 
ple fig. 36 pos. du selecteur 31) de reglage. Resserrer ensuite les poignees et proceder 
a un etalonnage de controle comme indique a 2.9. 

7.12.1 Reglage pour un debit superieur 

Si I’on ne souhaite pas augmenter Ie debit seme aux endroits OU Ie sel est plus lourd 
et ou par consequent Ia Pression de terrage des socs est augmentee, Ia vis de reglage 
(fig. 36/1) doit etre entierement devissee. Dans ce cas, il n’y a pas de debit supplemen- 
taire en augmentant Ia Pression de terrage des socs. Par contre, si Ia quantite semee 
doit etre augmentee en meme temps que Ia Pression de terrage des socs. il est neces- 
saire de regler Ie debit plus eleve comme decrit ci-apres: Ie verin hydraulique est mis 
sous Pression. La vis de reglage (fig. 36/1) est vissee dans I’ecrou soude. Ainsi Ie levier 
de reglage du selecteur est pousse vers Ie bas par Ie mecanisme du levier. La vis de 
reglage est vissee jusqu’a ce que Ie debit fort souhaite soit regle a I’echelle. Sur ce 
reglage, proceder a un etalonnage de controle de debit a poste-fixe, c’est-a-dire qu’avec 
Ie verin hydraulique sous Pression, il y a lieu de verifier si Ie debit fort souhaite est 
atteint. 
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Fig. 37 

7.13 Compteur d’hectares 

Le compteur d‘hectares est installe a I’interieur dc Ia paroi laterale du semoir tote droit, 
dans Ie sens d’avancement. Pour que Ie compteur d’hectares puisse remplir s,a fonction, 
il est necessaire que Ia Chaine d’entrainement qui va de Ia roue du semoir au selecteur 
soit correctement tendue et que son galet-tendeur soit bien saus tension, car c’est ce 
galet tendeur qui fournit I’entrainement du compteur d’hectares. 

En cas d’un montage ulterieur du compteur d’hectares, il est important de veiller a ce 
que Ia courroie ronde se trouve dans les gorges correctes des poulies multi-gorges. Une 
decalcomanie dans Ie couvercle transparent (fig. 37/1) precise les gorges dans lesquel- 
les Ia courroie (fig. 37/2) doit etre deposee en fonction de Ia largeur de travail et de Ia 
dimension des Pneus. 

La remise a zero du compteur d’hectares se fait en tournant Ie bouton (fig. 37/3) situe 
sur Ie tote gauehe du compteur (fig. 37/4). 
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7.14 Entrainement par Ia teme roue 

Le D7 Special II est Equipe en Serie avec entrainement par une seule roue c’est-a-dire 
que les bobines a ergots et I’agitateur sont entraines a partir d’une seule roue. Si I’on 
exige une precision particuliere, Ie D7 Specral II peut etre Equipe avec une commande 
par Chaine supplementaire pour entrainer I’arbre d’agitation. 

Dans ce cas. les bobines a ergots sont entrainees par Ia roue droite en Passant par Ie 
selecteur de reglage. L’absorption de puissance est ainsi tres reduite. 

L’entrainement par Ia 2eme roue, entraine I’arbre d’agitation a partir de Ia roue gauehe 
du semoir par I’intermediaire d’une Chaine supplementaire. On evite ainsi d’influencer 
Ia precision du debit, car I’arbre d’agitation a Iui seul absorbe une forte puissance d’en- 
trainement. 

Si Ie semoir D7 Special II est Equipe avec un poudreuse il est obligatoire d’utiliser 
I’entrainement par Ia 2eme roue. 
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Fig. 38 

ouvert 

Fig. 39 
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7.15 Poudreose de semence 

La poudreuse II AMAZONE sert a traiter les cereales en utilisant des produits traitants 
a base ou non de mercure. Meme des semences achetees traitees peuvent etre poudrees 
avec un autre produit. La poudreuse dose exactement Ia quantite de produit souhaitee 
et Ia distribue de facon continue dans Ie flux de cereales allant vers les roues 2 ergots. 
L’effet d’agitation de I’arbre d’agitation a rotation rapide, est renforce par des arceaux 
d’agitation supplementaires. De ce fait, Ia cereale est enrobee de poudre. 

7.15.1 Utilisation de Ia poudreuse II 

a) Retirer les plaques de fermeture (fig. 38/1) situees en dessous des boitiers (fig. 38/2) 
de dosage sauf celles roues distributrices non utilisees. 

b) Remplir Ia tremie de poudre en veillant a ce que I’agitateur caoutchouc (fig. 38/3) soit 
en Position verticale dans Ia tremie de Ia poudreuse (fig. 38/4). Cette Position est 
obtenue en faisant tourner Ia roue d’entrainement du semoir releve. Fermer Ie cou- 
vercle de Ia poudreuse. 

c) Verser Ia cereale dans Ia tremie du semoir jusqu’a peu pres Ie bord superieur de Ia 
poudreuse. Une quantite superieure de grains generait Ie controle a poste-fixe en 
durcissant Ia rotation de I’arbre agitateur. 

d) Proceder aux 2 reglages suivants: 
Sur Ia bielle (fig. 40/1) de I’arbre de distributron fixer Ia vis avec Ia tringle de reglage 
(Cg. 40/2) en positon 0, A, B ou C selon !es conditions du tableau de poudrage. En 
Position 0 Ia poudreuse est deconnectee. En Position C on obtiendra Ia sortie maxi- 
mum de poudre. Les positions A et B sont des valeurs intermediaires du reglage 
grossier 
Sur I’echelle du coulisseau (fig. 40/3) se trouve les chiffres reperes qui sont indiques 
dans Ie tableau de poudrage. Les plus gros chiffres signifient: les plus grosses quan- 
tite de produit traitant. Sur Ie coulisseau (fig. 40/3) on effectue Ie reglage fin. 

e) Regler Ia poudreuse 5 graduations plus haut que celle indiquee par Ie tableau (voir 
page 38). 
Par exemple: 

Le tableau indique A3 reglage A8 
ou Ie tableau indique A8 reglage B5 

Ce surdosage n’est necessaire que pour commencer afin que Ie poudrage des semen- 
ced uommence rapidement. 

f) Faire tourner Ia manivelle de controle pour remplir I’auget de controle, on peut alors 
clairement observer I’efficacite du poudrage. Reverser Ie contenu de I’auget dans Ia 
tremie a grains du semoir. Proceder au reglage de Ia poudreuse conformement au 
tableau (Page 38) c’est-a-dire que Ie mecanisme de dosage doit etre diminue de 5 
graduations pour etre ramene aux valeurs indiquees dans Ie tableau. 

g) Effectuer Ie tontröle de debit de semences a poste-fixe. 
h) Remplir Ia tremie a grains 
i) Positionner les glissieres (fig. 39/1) des boitiers de distribution (fig. 39/2) sur Ia posi- 

tion <q3/n,, meme si Ie tableau de reglage indique Ia Position «ouverte». Sinon, I’effet 
intensif des arceaux d’agitation (fig. 38/5) pourrait faire passer Ie grain par-dessus les 
roues distributrrces de facon incontrölee. 

Lorsque I’on modifie Ie raglage Chiffre (fig. 40/3) de Ia poudreuse d’une graduation, 
par ex. de A2 a A3 ou de A8 a 81, Ia quantite de poudre distribuee est modifiee 
de 10°/o. Pour les deux exemples cites, Ia quantite de produit traitant distribuee est 
augmentee de 10°/O. 

Si I’on regle une graduation en dessous, Ia quantite distribuee est diminuee de 10%. 
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7.151 Tableau (voir Point 4) 
Reglage de Ia longueur du bras manivelle (Sur I’arbre de distribution). Rephes A. B. C 
Reglage de Ia bielle (Sur Ia poudreuse). Rephes 1. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 

Produit traitant 

Voronit Special 

Vitavax Combi 

Pytosol (en poudre) 

AVOINE DENSITE 
Bielle Manivelle Bielle kg/ltr. 

8 B 2 

8 B 2 

4 A 1 6 

1 B 1 3 
I 

7 B / 1 

3 A / 5 

1 B j 2 
I 

1 B ~ 3 

A / 6 7 1 - - - - 

A ! 
I 

0 A 8 B 2 B / 4 

B 3 B 4 B 4 B / / 4 

Produits sans mercure 

Arbosan I B 4 I 
I 

B l 2 B 3 I - - 0.450 

Drawigan plus c i 3 C 1 B 8 A / 5 0.400 

Baytan Special A ! 6 - - A 6 A 4 0,525 

Baytan Universal A 6 A 5 A 6 A 4 0,450 

Les valeurs de reglage indiquees dans ce tableau permettent Ie traitement des graines conformement aux quantites indiquees 
par les fabricants de poudre. 



7.15.2 Vidange de Ia poudreuse 

La vidange de Ia poudreuse peut etre effectuee en retournant Ia poudreuse vers Ie bas 
sur son wpport a I’exterieur de Ia tremie du semoir, apres avoir desserre Ia bague 
frletee. Les restes de poudre tombent dans Ie couvercle (fig. 38/6) et peuvent facilement 
otre vrdds apres avoir enleve Ie couvercle. 

7.15.3 Possibilith de contr6les 

Pour obtenir un maximum de precision de Ia poudreuse les controles suivants doivent 
otre effectues: 

a) Contr6le de Ia densite du produit 

La densite des produits ne contenant pas de mercure peut varier considerablement par 
rapport aux valeurs moyennes indiquees page 38. Pour cette raison, il est recommande 
d’effectuer un controle de Ia densite du produit distribue. Au cas ou Ie debit mesure est 
different du debit indique dans Ie tableau, un ajustement de Ia Valeur de reglage de Ia 
poudreuse doit etre realise. 

Peser 1 litre du produit choisi. Au cas oir Ia densite est inferieure de 10°/o a celle in- 
diquee sur Ie tableau page 38, les valeurs de reglage de ce tableau doivent etre majorees 
d’une graduation afin d’augmenter de 10°/a Ia quantite distribuee. Par exemple en farsant 
passer Ie reglage de A2 a A3. 

b) Etalonnage du poudrage 
La securrte exige un etalonnage du poudrage. Pour ce faire, I’etalonnage est realise 
apros que les instructions a-e de !a page 37 ont etc effectuees et que Ia tremie du 
semoir a etc vidangee. Faire quelques tours a Ia manivelle de controle pour verifier que 
de Ia poudre traitante sort bien de tous les boitiers doseurs. Ensuite les boitiers de 
dosage sont ferm& a I’aide des plaques de fermeture (fig. 38/1). 

Effectuer ensuite Ie meme nombre de tours de manivelle que celui effectue pour Ie con- 
trole de debit de grains. Le produit tombe alors sur les plaques de fermeture (fig. 38/1) 
saus les boitiers de dosage. 

Ces plaques de fermeture (fig. 38/1) seront ensuite retirees avec precaution. Faire atten- 
tion lors de cette Operation .G ne pas perdre de produit. La poudre sera ensuite Versee 
sur une feuille de papier, puis pesee sur un pese lettres. 

Le controle ti poste-fixe (selon 2.9) de Ia semence a permis de determiner Ia quantite 
exacte de grains semee. La quantite de produit traitant necessaire obtenue lors du con- 
trole a poste-fixe peut etre calculee de Ia maniere suivante, par exemple: 
150 g de produit traitant pour 100 kg de cereale correspondent par exemple a: 

1,5 g de produit traitant pour 1 kg de cereale. 

Par exemple si I’etalonnage en cereale a donne 5 kg, I’etalonnage du produit traitant 
doit donner 5 x 1,5 = 7,5 g. 

Une correction peut etre facilement effectuee comme indique precedemment. 
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Fig. 41 

7.16 Compartiments de trbmie 

Pour semer en Petits dosages sur de grands interlignes, il est recommande d’utiliser les 
compartiments qui se placent dans Ia tremie du semoir. 
Les compartiments sont montes de Ia facon suivante: determiner d’abord Ies bobines 
3 ergo!s qui doivent approvisionner les socs. Les deux sorties exterieures de! Ia tremie 
ne peuvent recevoir de compartiment. Le cas echeant, il est necessaire d’interchanger 
les tubes telescopiques exterieurs. Pour Ie mantage du compartiment desserrer les 
ecrous a oreilles (fig. 41/1) des deux cot& du compartiment, les toles de protection 
(fig. 41/2) et les joints feutre (fig. 41/3) etant enleves. Les joints feutre sont pousses par 
Ie bas au-dessus de I’arbre d’agitateur. Le cornpartiment est pose par dessus I’arbre 
d’agitateur. Les töfes de protection (fig. 41/2) sont poussees par dessus I’arbre d’agitateur 
et fixees avec des vis a oreilles (fig. 41/1). Faire attention a ce que Ie joint feutre soit 
bien pose pour qu’il n’y ait pas d’ouvertures pres de I’arbre d’agitateur par lesquelles Ia 
semence puisse sortir. Pour Ia fixation supplementaire du compartiment dans Ia tremie, 
une vis six pans est fournie en Serie. Cette vis doit etre montee sur Ie boitier a Ia place 
de Ia vis de fixation de Ia glissiere de sortie. Cette vis longue sort donc a I’interieur de 
Ia tremie et recoit I’ecrou a oreilles qui fixe Ie conipartiment et Ia glissiere. 
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NOTICE 




