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Description du produit 1 

EasyCheck fait partie de l'application mySpreader.

EasyCheck sert à mesurer la répartition transversale
de l'engrais et à fournir des recommandations de
réglage pour améliorer la répartition transversale.
L'engrais est récolté par 16 tapis en caoutchouc.
Les tapis en caoutchouc sont photographiés avec
le Smartphone ou la tablette et les photos sont
évaluées. Selon l'épandeur d'engrais sélectionné,
l'application EasyCheck calcule les valeurs correctes
pour le régime des disques d'épandage, le système
d'introduction ou la position des aubes d'épandage.
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Contrôler la répartition transversale 2 

16 tapis sont posés sur le champ à des distances
déterminées. Les distances entre les tapis dépendent
de la larguer de travail de l'épandeur d'engrais et sont
indiquées dans l'application EasyCheck. L'engrais
épandu est récolté par les 16 tapis. Chacun des 16
tapis est représenté dans l'application EasyCheck par
un symbole. Les symboles de tapis permettent de
prendre une photo de chaque tapis et de l'analyser.

La procédure précise est décrite dans la suite.

REMARQUE

Avec de l'engrais transparent, très fin ou très
foncé, il se peut que les photos ne puissent pas
être évaluées.

CONDITIONS PRÉALABLES

Profil d'épandeur et opération d'épandage
créés dans l'application mySpreader

1. Dans l'application mySpreader, appuyer sur
"Optimisation".

2. Sélectionner l'opération d'épandage souhaitée.

3. Appuyer sur EasyCheck.
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4. Vérifier les réglages de l'épandeur.

épandeur

Largeur de travail

Vitesse

Débit

Facteur d'étalonnage

Position de trappe

CMS-I-00006103

5. Poser les 16 tapis en respectant les distances
indiquées dans l'application.

REMARQUE

La première rangée de tapis doit se trouver dans
un jalonnage.

La distance indiquée pour les tapis dans
l'application EasyCheck se rapporte au centre des
tapis.

La distance des tapis est d'au moins 1 m dans le
sens de marche.
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6. Passer et épandre dans le jalonnage 1  sur la

rangée de tapis.

7. Passer dans le jalonnage 2  et épandre.

8. Si l'épandeur d'engrais épand au-delà du
jalonnage suivant,
passer dans le jalonnage 3  et épandre.

9. Pour prendre la photo d'un tapis,
toucher un symbole de tapis dans l'application
EasyCheck.

REMARQUE

Le tableau suivant montre un bon exemple et de
mauvais exemples de prise de vue.

Règles à respecter pour la prise de vue :

Les carrés blancs doivent être placés dans les
empreintes du tapis.

Aucune ombre ne doit être projetée sur le
tapis.

Le tapis ne doit pas être masqué par des
plantes ou des objets.

Le tapis doit être propre et sans poussière.
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Correct Ombre Saleté Trop près Trop loin De travers

10. Prendre une photo correcte du tapis qui
correspond au symbole de tapis.

Le résultat de l'évaluation s'affiche.

REMARQUE

Sur la figure, chaque point blanc correspond à
un grain d'engrais. Seule la zone située entre les
angles intérieurs des empreintes est évaluée.

CMS-I-00000536

11. Si le résultat concorde avec la répartition
obtenue sur le tapis,
confirmer la valeur calculée avec "OK".

ou

Si le résultat ne concorde pas avec la répartition
obtenue sur le tapis,
sélectionner "ANNULER".

2 | Contrôler la répartition transversale
 

MG6126-FR-II | F.1 | 30.05.2022 5



12. Prendre une photo valide de chaque tapis via le
symbole de tapis correspondant.

13. Sélectionner "CONTINUER".
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14. Régler l'épandeur d'engrais avec les valeurs
indiquées sous "Réglages optimisés".

REMARQUE

Si nécessaire, les valeurs indiquées sous
"Réglages optimisés" peuvent être ajustées. Les
valeurs sont consignées.

15. Sélectionner "TERMINÉ".

16. Confirmer les réglages de l'épandeur.

Les résultats du contrôle sont enregistrés dans
l'historique de l'application mySpreader.

Recommandations

Les optimisations sont affichées en bas 
à gauche.

Réglage optimisé

Régime du disque d'épandage

Terminé
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Nettoyer les tapis 3 

Nettoyer soigneusmenet les tapis avec un produit
de nettoyage du commerce.

CMS-T-00004870-A.1
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