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AD-P 01 Special · KE/KX/KG 01

Pneumatisk såkombination
Påbygningssåmaskine AD-P 01 Special med rotorharve KE 01  
eller rotorgrubber KG/KX 01

  »Du skal ikke bekymre dig om høsten,  
men om den rigtige klargøring af dine marker.«

(Konfucius ca. 500 f. Chr.)
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Med den pneumatiske såningskombination tilbyder AMAZONE en ideel løsning til kombi
nationen af jordbearbejdning og såning. Kombinationen af den nye generation af aktiv 
jordbearbejdning med rotorharven KE eller rotorgrubberne KG, KX og den pneumatisk  
påbygningssåmaskine ADP 01 Special skaber de bedste betingelser for vellykket såning.
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Klog, præcis og effektiv

Rotorharve KE eller 
rotorgrubber KX/KG

med pakvalser
 Tandpakkervalse PW
 Trapezringvalse TRW
 Kileringsvalse KW eller 
 Kileringsvalse med matrixprofil KWM

Påbygningssåmaskine  
ADP 3001 Special
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Alt fra en og samme producent!

Udnyt hele styrken fra såkombinationen!

Konceptet 

Påbygningssåmaskinen ADP 3001 Special kan valgfrit 
monteres efter en rotorharve KE eller rotorgrubber KX/KG.  
Der kan vælges flere forskellige typer pakvalser, så den 
komplette jordbearbejdningsenhed kan tilpasses optimalt  
efter betingelserne på anvendelsesstedet. 

Takket være den intelligente sammenkobling kan jord
bearbejdningsdelen på få minutter helt enkelt kobles  
fra påbygningssåmaskinen. Det betyder, at rotorharven  
eller rotorgrubberen også uden videre kan udnyttes separat. 
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  Komfortabel indstilling med universalbetjeningsværktøj

  Indstilling af planeringsplanken – takket være føringen over pakvalsenvalsen  
er det ikke nødvendigt at foretage efterjustering i forhold til arbejdsdybden 

  Enkel og præcis indstilling af arbejdsdybden via excenterbolt 

  Mulighed for hydraulisk indstilling af arbejdsdybden fra kabinen

  Store mellemrum imellem tænderne og over tandholderne –  
til større halmmængder og jordknolde

  Med LongLifeDrivedrivsystem til ekstreme belastninger og lang levetid

  Med Quick + Safesystem – gennemprøvet tandlynskiftesystem og integreret stensikring

  Tandholder og aksel smedet i ét stykke

  Utroligt stabil takket være den høje ramme og den stærke kasseprofil med dobbelt kassebund

Rotorharve KE 01 og 
rotorgrubber KX/KG 01

Vigtigste argumenter:

Fås med »Tænder på slæb«  
eller »Tænder på greb«

Til alle rotorharver og rotorgrubbere 
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Vigtigste argumenter for rotorharve/rotorgrubber

Tandholder og tandaksel 

smedet i ét stykke

Rotorharverne KE 01 og rotorgrubberne KX/KG 01 med arbejdsbredden på 3 m er ideelt 
egnede til separat anvendelse og i kombination med en påbygningssåmaskine til såning.  
I kombination med den passende pakvalse opnås der en fremragende genpakning. 

Utrolig stabil
takket være høj ramme  
og stærk kasseprofil

Hurtigskiftesystem til tænder

Integreret stensikring
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Altid det rette valg 
Rotorharver eller rotorgrubber

 Hurtig frakobling til separat anvendelse
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Modellerne

Originalen –  
altid den bedste! 

Rotorharven KE 01 med arbejdsbredden på 3 m er den ideelle 
maskine til klargøring af såbed på lette jorder. 

Både ved separat anvendelse og i kombination med påbyg
ningssåmaskinen opnås der med tænder på slæb et fint smuld
ret såbed.

 
KE 3001 Special

  Til traktorer med op til 102 kW/140 PS

Rotorharve KE Special/Super 01 – Den pålidelige slider

Rotorgrubber KX 01 – Allrounderen

Rotorgrubberen KX 01 med arbejdsbredden på 3 m er den 
ideelle maskine til klargøring af såbed på middelsvære til 
svære jorder. 

Uanset om den anvendes separat eller i kombination med 
påbygningssåmaskinen, kan maskinen takket være et tand 
lynskiftesystem valgfrit arbejde med tænder på slæb eller 
tænder på greb, hvilket gør den utroligt fleksibel. Det store 
udvalg af forskellige udskiftelige tandhjulssæt giver desuden 
mulighed for mange forskellige omdrejningstal på tænderne.

Fordele ved KE Super 01:
  Fint smuldret såbed 
  Enkel ændring af omdrejningstal ved simpel flytning  

af spidshjul i gearkassen 
  Let, praktisk og samtidig stabil – takket være  

dobbeltrammekonstruktionen

KE 3001 Super
  Til traktorer med op til 135 kW/180 PS

Rotorgrubberen KG 01 med arbejdsbredden på 3 m er den 
ideelle maskine til klargøring af såbed på svær jord. 

Uanset om den anvendes separat eller i kombination med 
påbygningssåmaskinen, kan maskinen takket være et tand 
lynskiftesystem valgfrit arbejde med tænder på slæb eller 
tænder på greb, hvilket gør den utroligt fleksibel. 

KG 3001 Special
  Til traktorer med op til 161 kW/220 PS

Rotorgrubberne KG Special/Super 01 – Universalgeni og kraftkarl

Fordele ved KX 01:
  Utroligt fleksibel og effektiv ved valg af anvendel

sesområde 
  Hurtig klargøring med gennemprøvet tandlynskifte

system 
  Kan anvendes som rotorharve og rotorgrubber

KX 3001
  Til traktorer med op til 142 kW/190 PS

Fordele ved KG Special og KG Super 01:
  Forstærket kasseprofil, stor akseldiameter  

og stærkere tænder
  Uproblematisk løsning af hård og fast jord
  Intensiv iblanding af halm og andet organisk materiale

KG 3001 Super 
  Til traktorer med op til 220 kW/300 PS
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  10 tandholdere på 3 m arbejdsbredde giver dig plads og stabilitet
  10 tandholdere betyder mere plads, stærkere tænder og bedre 

gennemgang.

Til sammenligning: Andre rotorharver: 12 tandholdere

AMAZONE: 10 tandholdere

På AMAZONErotorharver og rotorgrubbere står tænderne  
i en speciel vinkelstilling i forhold til hinanden. Det sikrer 
en ensartet krummestruktur, og at maskinen kører roligt. 
Således forhindres svingninger og spidsbelastninger. Ma
skinerne skånes, og der spares ydelsesbehov og brændstof.

Forskudt tandplacering garanterer  
en rolig gang

1   Stærk Gearkasse

2   Store Kraftige tænder på kronhjul

3   Nøjagtige afstande på alle lejesæder giver en meget 
rolig gang

4   Koniske rullelejer med stor afstand 

5   Dobbelt labyrintpakdåse imod indtrængning af  
plantefibre og urenheder

6   Tandholder og aksel er fremstillet ud af et stykke,  
på rotorgrubber KG og KX med 60 mm diameter

7   Quick + Safesystem med tandskift uden brug af værktøj, 
og med indbygget stensikring

LongLifeDrive er gearsystemet, der sikrer AMAZONE rotor
harver og rotorgrubbere en lang levetid, perfekt balance og 
en høj gensalgsværdi. Cylindriske tandhjul og lejer løber  
i et oliebad og er dermed vedligeholdelsesfrie – ingen 
smørenipler.

Kvalitet med system

 
Til alle rotorharver og rotorgrubbere
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For KE, KX og KG – allerede 75.000 tilfredse kunder

Tænderne skubbes ganske enkelt ind i hullet på holderen, 
hvor de sikres med en splitbolt. Det kunne ikke være nemmere 
og hurtigere. Der er ingen skruer på tænderne, der skal  
efterspændes. Det er også hurtigt og nemt at skifte fra 
»tænder på greb« til »tænder på slæb«. De smedede tænder  
i hærdet specialstål er elastiske og slidstærke.

Takket være den fjedrende montering af tænderne, kan de 
undvige sten. Tænderne er spændt godt fast i midten af 
hullet i holderen. Hullet udvider sig derfra bagud, så tan
dens vandrette del kan dreje sig fjedrende. På denne måde 
dæmpes hårde stød, når spidsen af en tand rammer en 
sten. Denne tandmontering giver sikkerhed på stenet jord 
og tillader stillingen »tænder på greb« ved KX og KG.

Hurtigskiftesystem til tænder Integreret stensikring

LongLifeDrive og Quick + Safesystem
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Tænder til alle anvendelser

KEtænder KX/KGtænder  
På »slæb«

KX/KGtænder  
På »greb« Special

KX/KGtænder  
På »greb« Super

KX/KG  
Kartoffeltænder
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Med HDtanden leverer AMAZONE en tand, der takket være 
hårdmetalbelægningen holder op til 3 gange længere. 

Anvendelsen af HDtænderne minimerer omkostningerne, 
og samtidig spares værdifuld arbejdstid til efterjustering  
og udskiftning af tænderne. 

HD-tænder med endnu længere levetid

Tænderne

Takket være den store rammehøjde, den helt glatte karun
derside uden klemsteder og de lange tænder er der godt 
med plads mellem tænderne og over tandholderne. Selv 
ekstremt store jord eller halmmængder kan derfor passere 
problemfrit. Tænderne kan benyttes længe, dvs. lave slita
geomkostninger. Du opnår en fremragende såbedsstruktur, 
der begunstiger en optimal etablering af de unge planter.

God plads ved KE, KX og KG

Tænderne på en AMAZONErotorgrubber blander jord og 
afgrøderester ensartet i hele arbejdsdybden. Den kan også 
iblande store mængder organiske materialer.

Til rotorgrubberen KX/KG fås der egnede tænder til ethvert behov.

Iblandingseffekt

Tandslitage i sammenligning

KX/KGtænder  
På »greb« Special HD

*  Tandslitagen afhænger af jordbundstypen, vandindholdet,  
arbejdshastigheden, arbejdsdybden, …

KG på »greb« Special HD

Med  
hårdmetalbelægning  

efter 170 ha/i [g]*

KG på »greb« Special

Uden  
hårdmetalbelægning  

efter 170 ha/i [g]*

STOP

Kørselsretning

Kort  
tandudnyttelse

Jordophobning /
tilstopning

Kørselsretning

Lang  
tandudnyttelse

Jordbevægelse

350
300
250
200
150
100

50
0
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Udstyr, som begejstrer!
Højere ydeevne og mere komfort 



MI6538_AD-P_01_Special_KE_KX_KG_09_2017_6c_de.indd   14 02.10.17   15:04

14 15

MI6538_AD-P_01_Special_KE_KX_KG_09_2017_6c_de.indd   15 02.10.17   15:04

Planeringsbjælken, der er monteret som standard, nivellerer 
jordstrømmen imellem tænderne og pakvalsen og trykker 
forhindringer nedad. Universalbetjeningsværktøjet bruges 
til at indstille højden på planeringsbjælken. Højden på pla
neringsbjælken opretholdes uafhængigt af arbejdsdybden, 
da planeringsbommen føres parallelt i forhold til pakvalsen.

Den integrerede overbelastningssikring gør, at planerings
bjælken kan undvige større hindringer opad. 

Planeringsbjælke 

Smalskær, hjerteskær og vingeskær 

Ved anvendelse på komprimeringsfølsom jord og med  
reduceret arbejdsdybde er traktorsporløsneren, der fås som 
ekstraudstyr, en god idé. Disse løsner fastkørte spor bag 
traktordækkene. Sporløsnerens position kan indstilles 
vandret og lodret. Sporløsneren kan i overensstemmelse 
med jordtype og maskinens anvendelse udstyres med  
forskellige løsneværktøjer. Overbelastningssikringen sikrer 
en konstant udløsekraft i alle positioner.

Traktorsporløsner

De nyudviklede sideplader er fjederophængt. Takket være 
ophængningen kan sidepladerne indstilles ved hjælp af et 
aflangt hul og enkelt udskiftes i tilfælde af slitage. Indstilling 
kræver ligeledes kun det medfølgende universalbetjenings
værktøj.

Sideplader

Udstyr

 Indstillelig planeringsplanke  Fjederophængte sideplader 
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Arbejdsdybdeindstilling –  
præcis og komfortabel

Den hydrauliske dybdeindstilling, der kan vælges som eks
traudstyr til rotorgrubberen KX/KG, byder føreren på endnu 
mere komfort og endnu flere muligheder end hidtil, da pla
neringsbjælken nu føres parallelt over pakvalsen, og det ikke er 
nødvendigt at efterjustere den ved ændring af arbejdsdybden. 

Arbejdsdybden på rotorgrubberen kan om nødvendigt, f.eks. 
ved dybere bearbejdning på forageren, indstilles trinløst nemt 
og bekvemt fra kabinen. Dette muliggør umiddelbar reaktion 
på forskellige jordbundsforhold. 

Hydraulisk dybdeindstilling KX/KG

Da pakvalsen og planeringsbjælken føres parallelt, kan  
arbejdsdybden indstilles utroligt nemt og uafhængigt. Ved 
enkel flytning af excenterbolten kan arbejdsdybden ganske 
nemt og bekvemt tilpasses efter lokale forhold og anven
delsesbetingelserne.

Dybdeindstilling

 Mekanisk dybdeindstilling  Parallelføring af pakvalsen

 Hydraulisk dybdeindstilling KX/KG
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Dybdeløsner
Alt i én arbejdsgang

Den kompakt konstruerede dybdeløsner TL kan med sine  
4 tænder løsne jorden ned til 25 cm dybde. Dermed giver 
AMAZONE også mulighed for pløjefri dyrkning selv ved  
store mængder halm. Bearbejdning uden plov med dybde
løsner i en arbejdsgang forhindrer jordkomprimering  
i såsædens placeringszone. 

Dybdeløsner TL 3001

  Der anvendes som standard 30 cm vingeskær. Som ekstraudstyr 
kan der vælges bredt opbrydende vingeskær på 60 cm samt 
forlængelse af sidepladerne. 

Hydraulisk dybdeindstilling og dybdeløsner TL

Dybdeløsner  
TL 3001

Arbejdsbredde (m) 3,00

Transportbredde (m) 3,00

Antal dybdeløsnertænder 4

Vingeskærenes bredde (cm) 30 (60 cm som ekstraudstyr)

Rammehøjde (mm) 1.000

Vægt (kg) 494
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Trapezringvalse TRW/500 mm/600 mm

Trapezringvalsen TRW giver med trapezringene en stribevis 
genpakning. Ringenes fremragende bæreevne forhindrer,  
at trapezringene synker for dybt i på lette jorder. 

  God bæreevne

  Stribevis genpakning

  Tilstrækkelig fin jord

  Slidfaste afstrygere med hårdmetalbelægning som standard

 
Tandpakkervalse PW/500 mm/600 mm

Tandpakkervalsen PW har effektiv egen fremdrift og efterlader 
med de fremstående tænder en heldækkende genpakning 
af overfladen. 

Tandpakkervalsens egenskaber gør, at den kan anvendes  
i de fleste situationer. 

  Genpakning over hele overfladen

  Stopper ikke til i klæg jord eller ved store mængder 
halm

  Som standard slidfaste afstrygere med  
hårdmetalbelægning (3 til 5 gange så lang levetid  
som ubelagte afstrygere)

  Dybtliggende afstrygere sørger også på våde jorde for 
en jævn overflade

Valseprogram
Det rigtige valg til enhver jordbund
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Kileringsvalse KW/520 mm*/580 mm

Kileringvalsen KW har et meget bredt anvendelsesområde. 
Dens konstruktion sikrer stribevis genpakning af stort set alle 
jordtyper og under alle betingelser. 

Tilklæbning og tilstopning er ikke længere noget problem.

  Universel til alle jordtyper og forhold 

  Stribevis genpakning

  Selv i vanskelig jorde er der tilstrækkelig løs jord  
til rådighed til at dække såsæden optimalt 

  Meget velegnet i al slags vejr, fugtigt eller tørt 

  Rolig skårgang med formet såfure

Kileringsvalse med matrixprofil 
KWM/600 mm

Kileringsvalsen KWM har med dens matrixprofil en særligt 
god egenfremdrift. Matrixprofilen gør desuden, at valsen 
danner mere let jord til såbedet. 

  Stribevis genpakning

  Matrixhjulprofil med forbedret egenfremdrift 

  Bedre findeling af jorden også under vanskelige betingelser 

  Rolig skårgang med formet såfure

  Meget velegnet i al slags vejr, fugtigt eller tørt

Valsens vigtigste opgave er genpakning. Omstændighederne 
kan stille mange forskellige krav (såsæd/jordbundsforhold/
traktorens løftekraft), og derfor kan der vælges imellem en 
lang række forskellige pakvalser. Det betyder, at der altid findes 
en egnet valse til enhver form for såsæd og til alle jord
bundsforhold.

Koblingskonsollen fungerer samtidig som ophæng til  
planeringsbjælken, så den altid føres i overensstemmelse 
med højden på pakvalsen.

Alsidigt pakvalseprogram – til optimal fremspiring

*kun for rækkeafstand 12,5 cm 

Pakvalser
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Roller Drill System RDS
Systemet, der sørger for forbedret spiring og større udbytte

Takket være den ensartede såfure skabes der forudsætning 
for, at skæret kører meget roligt, hvilket sikrer præcis sådybde. 
Og derfor kan der køres hurtigere med denne valse end med 
andre. Princippet »Først pakke, og derefter så« gør det muligt 
at opnå en ensartet sådybde og således en forbedret frem
spiring uafhængigt af jordtype, jordtilstand og kørehastighed.

Først pakke, og derefter så

Sådan fungerer  
Roller Drill-systemet

Rotorgrubber KG  
med tænder på greb Kileringsvalse KWPlaneringsbjælke
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Overblik over RDS-fordele:

1)  Kontrolleret genpakning af såfuren med  
kileringsvalse: For at forsyne såsæden opti
malt med vand pakker kileringen jorden 
stribevis direkte i sårækken.

2)  Kontrolleret såsædsplacering med RoTeC- 
Control-skær: I sporet fra de pakkede striber 
følger RoTeCControlskæret meget roligt, så der 
trækkes en meget nøjagtig fure, og såsæden 
lægges i bunden af den pakkede fure.

3)  Kontrolleret tildækning af såsæd med rul-
lestrigle: Striglen dækker såsæden, med ind
stillelig intensitet, med løs jord. Rullerne trykker 
jorden yderligere over såsæden.

RoTeCControlSkær Trykrulleefterharve
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AD-P 01 Special · KE/KX/KG 01

  Luftskifte i løs jord –  
rødderne kan ånde.

  Store regnmængder siver ned i  
de ikkepakkede, løse områder.

  På meget tørre jorder når  
kapillarvandet kimplanten.

Kileringsvalse – Sikker såning!

1.  Ved kraftig tørke – vandpumpeprincippet: Ringene på kile
ringsvalsen lukker jorden direkte i sårillen. På den måde 
når kapillarvandet også den spirende plante, når det er tørt. 
Kileringsvalsen får jorden til at arbejde som en vandpumpe.

2.  I meget vådt vejr – drænprincippet: Løs jord optager og 
lagrer regnvand effektivt. Store mængder regnvand siver 
ganske enkelt ned i de løse områder, der ikke er pakket.

3.  Luftskifte – lungeprincippet: Gennem den løse jord kan 
der ske et luftskifte, så rødderne kan ånde.

Universalnøgle  
til KE/KX/KG 01 og AD-P 01 Special

Dette universalnøgle er den ideelle løsning, hvis du gerne  
vil være fri for at slæbe en masse forskelligt værktøj med og 
lede efter det bagefter. 

Den ergonomiske udformning gør det sammen med anbrin
gelsen af samtlige indstillingspunkter muligt, at tilpasse alle 
indstillinger i en håndevending.

 Universalbetjeningsværktøj

Følgende anvendelsesmuligheder er tilgængelige:

  Indstilling af markør,

  Indstilling af skærtrykket,

  Indstilling af barjordsmarkøren,

  Indstilling af Exaktstriglen,

  Højdeindstilling af planeringsbjælken,

  Indstilling af sidepladerne,

  Åbning af gittersien
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Tekniske data

AMAZONEredskaber | Tekniske data rotorharver, rotorgrubber og pakvalser

Rotorharver Rotorgrubber

KE 3001 Special KE 3001 Super KX 3001 KG 3001 Special KG 3001 Super

Arbejdsbredde (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Transportbredde (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Ydelsesbehov fra (kW/hk) 48/65 59/80 66/90 66/90 66/90

Til traktorydelse indtil (kW/hk) 102/140 135/180 142/190 161/220 220/300

Antal tandholdere 10 10 10 10  10

Basisvægt fra (kg)  
uden pakvalse

703 800 1.184 1.172 1.183

Vægt fra (kg)  
med PW, TRW, KW, KWM

1.401 1.472 1.729 1.717 1.728

Pakvalser

Tandpakkervalse Trapezringvalse Kileringsvalse Kileringsvalse med 
matrixprofil

PW 600 TRW 500 TRW 600 KW 580 KWM 600

Arbejdsbredde (m) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Diameter (mm) 600 500 600 580 600

Basisvægt fra (kg)
Med 12,5 cm/ 
med 15,0 cm rækkeafstand

607 560/520 665/620 545/515 555/525

KG 3001 Super med markør og  
kileringvalse med matrixdækprofil KWM 600

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! De tekniske data kan afvige alt efter monteret udstyr.  
Billederne af maskinerne kan afvige fra, hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver.
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AD-P 01 Special · KE/KX/KG 01

Pneumatisk påbygningssåmaskine  
AD-P 3001 Special

  Større, mere central og kompakt såsædsbe
holder med en beholdervolumen på op til 
1500 l for høj effekt

  Højere komfort og kortere klargøringstider takket være god  
tilgængelighed til doseringsenheden

  Det elektriske doseringsdrev sørger for præcis dosering og nem kalibrering

  Forskellige doseringsruller muliggør et bredt udvalg af såsæd og såmængder

  Høj såsædsbesparelser takket være elektrisk halvsideafluk af segmentfordelingshovedet

  Nem implementering af asymmetriske køresporsrytmer takket være segmentfordelingshovedet

 Kompatibel med den nyeste generation af jordbearbejdningsmaskiner KE/KX/KG 01

  Mulighed for komfortabel og trinløs indstilling af skærtrykket fra traktorens kabine med tydelig skala

Vigtigste argumenter:
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Topargumenter for den pneumatiske påbygningssåmaskine ADP 3001 Special

Den pneumatiske påbygningssåmaskine ADP 3001 Special er en meget præcis og 
pålidelig såmaskine, der er udviklet til den nye rotorharve KE 01 og de nye rotorgrubber 
KX og KG 01.

Med en arbejdsbredde på 3 m og en frøbeholder på 850 l eller 1.250 l og den ekstra 
beholderudvidelse på 250 l er den pneumatiske såkombination en kraftfuld maskine 
til såning i pløjet eller stubharvet jord. FLERE OPLYSNINGER

www.amazone.de/adp01special

Topmoderne ISOBUS-
kommunikation

Såsædsbeholder med  

850 l eller 1.250 l 
og 1.500 l (med beholderudvidelse)

Med  RoTeC-Control-
enkeltskivespreder 

eller WS-skær
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AD-P 01 Special · KE/KX/KG 01

AD-P 3001 Special  
med 3 m arbejdsbredde

Den kompakte, prisbillige  
påbygningssåmaskine

Den kompakte, pneumatiske kombinationssåmaskine  
ADP 3001 Special er udviklet til mellemstore bedrifter.  
Med en beholdervolumen på 850 l og 1.250 l kan  
ADP Special udvides til op til 1.500 l med en behol
derudvidelse på 250 l.

Såmaskinen monteres på jordbearbejdningsmaskinen  
med en universel trepunkt koblingsindretning.

Såsædsbeholder med stor kapacitet

Såsædsbeholderen er udstyret med en stor fyldeåbning. 
De muliggør en hurtig og problemfri fyldning, herunder 
også ved hjælp af Bigbag, frontlæsserskovle samt med 
sække. Sier beskytter doseringssystemet mod frem
medlegemer. Såsædsbeholderen indeholder ikke for
delerhovede eller såslanger, og derfor er det nemt at  
se ned i den og at rengøre den.

Trapezringvalse  
(efter eget valg med 

anden pakvalse)
RoTeCControlSkær  

(eller WSSkær)

Rotorgrubber  
(rotorharve efter 

eget valg)

  Kompakt montagemål

  Stor, central såsædsbeholder

  Lavt løftekraft behov

  Hurtig, simpel fyldning og tømning

Dine fordele:

  »Kombinationen fra AMAZONE er  
komfortabel, enkel og præcis.«

(Der fortschrittliche Landwirt – Sammenligningstest 
»Pneumatiske boringskombinationer« · 05/2016)
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ADP Special

På grund af en særlig bred gangbro med adgang via trappe
trin er det nemt at fylde såmaskinen. Den simple fyldning  
af såsædsbeholderen sker med en transportsnegl fra anhæn
geren, med bigbag eller med læsseskovl. Den brugervenlige 
afdækningspresenning lukker såsædsbeholderen støv og 
regntæt.

Bekvem fyldning

Hydraulisk spormarkør

Spormarkørerne på alle ADPenheder hæves og sænkes til 
lodret via en hydraulisk skifteautomatik. Derved kan der også 
sås ved markkanterne, og forhindringer kan passeres. For at 
flytte vægten af spormarkørerne, og dermed tyngdepunktet 
af såkombinationen længere fremad mod traktoren, kan 
spormarkørerne også monteres direkte på rotorgrubberen 
eller rotorharven. En stor fordel ved denne model er, at 
spormarkørerne også kan anvendes, når jordbearbejdnings
maskinen anvendes alene, f.eks. ved forudgående harvning, 
eller i forbindelse med en enkeltkornssåmaskine. Via den 
forkrøppede udligger markeres sporet desuden også godt  
i klumpet jord. Udliggerne med integreret fjeder reducerer 
desuden belastningen, hvis der opstår en kraftig påvirkning.

Strigle
Trykrulle
efterharve

  Såsædsbeholder på 
850 l og 1.250 l

  Beholderudvidelse med 

250 l

  »En anden lækker detalje er rullepresenningen, som takket 
være en fjeder i siden selv ruller op efter oplåsning.«

(top agrar – »Elektrisk som standard« · 05/2016)
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AD-P 01 Special · KE/KX/KG 01

Airstar-systemet:  
Mere sikkert doseringsdrev
Simpel indstilling og nem kalibrering 

1   Elektrisk doseringsdrev: Det ved ADP standardmonterede 
og ved Avant valgfri elektriske doseringsdrev reguleres 
ved hjælp af AMATRON 3 eller via en vilkårlig ISOBUS 
terminal eller AMADRILL+. Kalibreringen foretages kom
fortabelt og fuldautomatisk i forbindelse med det elek
triske drev. Det elektriske drev har yderligere funktioner 
såsom fordosering af såsæd ved markens begyndelse 
samt forøgelse og reduktion af såsædsmængden under 
arbejdet. Hastigheden kan registreres via forskellige  
signalkilder på ADP. Ud over radarsensor, impulshjul  
eller GPSsignal kan man også anvende traktorens  
hastighedssignal.

2   Hurtigtømning: Såsædsbeholderen tømmes let og hurtigt 
for såsæd via hurtigtømningen, som er anbragt godt  
tilgængeligt på beholderen.

3   Restmængdetømning: Til tømning af restmængder åbnes 
en skyder, hvorefter beholderindholdet tømmes ned i det 
store kalibreringstrug.

4   Enkelt omskiftning af doseringsvalser: Det er nemt at 
skifte doseringsvalserne i såsædsdoseringsenheden. På 
den måde er det ved alle typer såsæd og såsædsmængder 
muligt at dosere præcist og skånende med god fordeling 
på langs, selv ved høje arbejdshastigheder.

Det standardmonterede elektriske drev giver mulighed  
for frit valg af både hastigheds og arbejdsstillingssignal.  
Således kan man vælge fleksibelt mellem de forskellige  
signaler, afhængigt af situationen.

Arbejdsstillings- og hastighedssignal

Radarsensor

Impulshjul

Hastighed

Arbejdsstilling

TECU

ISOBUS

Arbejdsstillingssensor Signalkabel eller GPSsignal

TECU
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Præcis dosering

Airstar-systemet: Perfekt doseret
Præcis og skånende dosering af forskellige typer såsæd

Kalibrering via TwinTerminal 3.0

For at forenkle fordosering, kalibrering og resttømning 
yderligere tilbyder AMAZONE en Comfortpakke 1 med 
TwinTerminal 3.0 til ADP i forbindelse med AMABUS eller 
ISOBUS. TwinTerminal monteres direkte på såmaskinen  
i nærheden af doseringsenheden via en magnetfod. Denne 
positionen giver en afgørende fordel: Føreren kan nu foretage 
betjening og dataindtastning til kalibreringen direkte på 
maskinen og slipper således for at skulle stige af og på  
traktoren flere gange.

TwinTerminal 3.0 består af et vand og støvtæt kabinet med 
et 3,2 tommer stor display og fire store taster til betjeningen.

Comfort-pakke 1 med TwinTerminal 3.0

Doseringsvalser til enhver type såsæd

Specielle doseringsvalser til forskellige doseringsmængder, 
doserer såsæden præcist og skånende i fordelerhovedet.  
De tre medfølgende doseringsvalser dækker op til 95 % af 
alle typer såsæd. Man kan få yderligere valser eksempelvis 
til majs eller specialkulturer.

De udskiftelige doseringsvalser er egnet til følgende mæng
der såsæd: Fin såsæd (ca. < 15 kg/ha), medium såsæd  
(ca. < 140 kg/ha), normal såsæd (ca. > 140 kg/ha).

F.eks. til efterafgrøder, 
majs, solsikker

F.eks. til raps,  
sort løvstikke, lucerne

F.eks. til spelt,  
havre, hvede

20 ccm

F.eks. til byg, rug,  
hvede

210 ccm 600 ccm120 ccm

F.eks. til hørfrø, valmuer

7,5 ccm

  »Det elektriske system giver også mere komfort ved kalibrerin
gen. Takket være en ekstern betjening kan det hele nu styres 
på doseringsenheden.« 

(top agrar – Fahrbericht »Mit Luft und Strom« · 02/2015)

  »Vores testkørere var begejstrede for den ekstra TwinTerminal.«
(Der fortschrittliche Landwirt – Sammenligningstest  

»Pneumatiske boringskombinationer« · 05/2016)

  »Den ønskede udsåningsmængden blev opretholdt nøjagtigt 
under alle forhold, og fremspiringen var fremragende.«

(Der fortschrittliche Landwirt – Sammenligningstest  
»Pneumatiske boringskombinationer« · 05/2016)
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AD-P 01 Special · KE/KX/KG 01

  Ved meget store sådybder tages  
plastskiven (dybdebegrænser)  
af med et greb.

  RoTeCControlSkær med  
dybdebegrænser Control 10  
med 10 mm bred bæreflade.

RoTeC-Control-Skær
Det gennemprøvede enkeltskiveskær – perfekt udsåning!

1
2

3

Såskive

Dybdeførringsbegrænser Control 25

Indstillinger3

RoTeCControlskærene arbejder stort set uden slitage. Selv 
ved store halmmængder og planterester tilstoppes de ikke. 
Udformningen af såfuren og den optimale såsædsføring  
i jorden skyldes på den ene side såskiven og på den anden 
side en fureformer. Den elastiske plastskive forhindrer, at 
jorden bliver hængende på såskiven, medvirker til at danne 
såfuren og styrer den indstillede sådybde nøjagtigt.

Fureformer

Gennemprøvet  
300.000 gange!
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Skæret 

Strigletryk
Skærtryk

Den meget nøjagtig og kontrollerede dybdestyring af  
RoTeCControlSkæret, justeres over dybdebegrænser  
Control 10 med 10 mm eller med Control 25 med 25 mm 
bred. Da dybdeføringen er monteret lige ved siden af skæret, 
arbejder det system mere nøjagtig end systemer med fast 
monteret dybdeførringsrulle. Med dybdeførringsskiver eller 
dybdeførringsruller indstiller man sådybden hurtigt, nem  
og komfortabelt over skærtrykket. I modsat fald kan man 
punktjustere på såskæret trinløst i 3 indstillingstrin uden 
brug af værktøj. 

RoTeCControlSkærene kan køres med op til 35 kg skærtryk. 
Derved er det effektive skærtryk forholdsvis højere hos 
AMAZONE sammenlignet med andre, fordi trykket ikke for
deles til både skær og pakvalse, men udelukkende kun på 
skæret. Raps eller frøsåning i tørt forhold, kan man nem  
og uden problemer så uden særlig stort skærtryk. 

Der kan vælges rækkeafstande på 12,5 og 15 cm.

  Såskive af borstål med høj trækstyrke
  Lav indstillingsvinkel for minimal jordbevægelse
  Slidstærk plastskive som justerbar dybdeføringsbegrænser

Den store afstand mellem den bageste og den forreste  
række skær, sikrer såning uden tilstopning, selv ved  
store mængder halm. 

Med kun et rulleskive per skær sikrer AMAZONE også ved 
12,5 cm rækkeafstand og minimal jordbehandling en pro
blemfri gennemgang af jord ved høj hastighed uden at 
stoppe til mellem skærende.

Kvalitet og pålidelighed takket være:

 »RoTeCskæret og rullestriglen er nemme at indstille.«
(Der fortschrittliche Landwirt – Sammenligningstest  

»Pneumatiske boringskombinationer« · 05/2016)
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Skærspids af 
hårdt støbejernSkærholder

Sabelskærspidsen Båndsåsko

Til meget overfladisk såning på lette jorde eller i stubharvet jord 
med middel halmindhold er sabelskærspidsen udviklet. Uden 
meget besvær kan denne udskiftes med WSskærspidsen.

Båndsåsko til fordeling af såsæden i striber og til reduktion 
af sådybden – er lette at montere.

Stærk og præcis

WS-skæret er rigtig godt til såning i pløjet jord eller når der 
er ringe forekomst af strå, f.eks efter raps eller roer. Skær
spidsen er fremstillet af hårdt støbejern med meget lang  
levetid. Til store bedrifter med aggressive jorder er det ved 
slitage muligt at skifte skærspidsen hurtigt ved at løsne blot 
en enkelt skrue. 

Placeringen i tre rækker og det store skærtrin giver sikkerhed 
mod tilstopninger omkring skærene. En tragt i skæret fører 
såsæden nøjagtigt hen bag skærspidsen. Skærholderen forhin
drer tilstopning af skærudløbet ved nedsætning af maskinen.

Rækkeafstand med WSslæbeskær er 12,5 cm eller 15 cm.

Nedlægning af såsæd 
med WS-slæbeskær efter ploven
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  Hydraulisk blæserdrev

  Den nye effektive blæser udmærker sig ved et lille oliebehov  
på 21 l/min ved 3.500 o/min samt minimal støjudvikling.

Et andet smart assistancesystem er den valgfri såslange
overvågning, der straks registrerer blokeringer på skæret og  
i slangen. Direkte bag fordelerhovedet kontrolleres såsæds
flowet af sensorer i såsædsslangerne. Aktiverede kørespor 
registreres automatisk af systemet. Især ved lange arbejdsdage 
er overvågningen en enkelt måde for at kontrollere arbejds
resultatet på.

Såslangeovervågning

Segmentfordelerhoved Variabelt køresporsskifte

Med sporkontrolsystemet kan man frakoble i alt op til seks 
sårækker pr. side. De tilsvarende bredere kørespor er egnede 
til kørsel med traktorer med dækbredder indtil 1.050 mm ved 
15 cm sårækkeafstand eller 875 mm ved 12,5 cm sårækkeaf
stand. Dermed tager AMAZONE højde for kravene om sta
dig større dækbredder på traktorene.

Segmentfordelingshovedet giver stor fleksibilitet til den 
pneumatiske såmaskine. Asymmetrisk kørespor på maskinens 
halve bredde kan gennemføres med det samme uden uønsket 
reduktion i mængden af såsæd på den anden halvdel. Med 
segmentfordelingshovedet er elektrisk halvsideafluk og 
Section Control mulig. Halvsideafluk er placeret direkte på 
fordelerhovedet.

Dine fordele:

  Elektrisk halvsideaktivering

  Mindre overlapning for at spare såsæd

  Minimering af støvudvikling i såsædsbeholderen,  
da der ikke er nogen recirkulation af såsæden

 Innovativ og præcis

WSSkær | Præcis dosering
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Eksakt strigle –  
Tildækning af sårille

Exaktstriglen til tildækning af de åbne såfurer og til planering 
arbejder uden risiko for tilstopning selv ved store mængder 
halm. Med enkelte strigleelementer, der er lejret så de kan 
dreje, tilpasses den jordens ujævnheder og giver en ensartet 
tildækning af såsæden, såvel på stråfri som på strårig jord.

Strigletrykket justeres centralt mekanisk over to spindler. 
Ved den hydrauliske indstilling, fastlægges forinden en mi
nimal og en maksimal værdi ved indstikning af bolte. Således 
kan trykket på både Strigle og skær justeres samtidig, med 
kun én styreventil – f.eks. under kørsel til skiftende jordtyper.

I forbindelse med RoTeC proSkær kan den 15 mm stærke 
Exaktstrigle S anvendes. Den er slidstærk og giver en god 
tildækning af såsæden, selv under meget vanskelig forhold.

Hydraulisk og central  
indstilling af strigletrykExaktstrigle

Hydraulisk og central  
indstilling af skærtryk

  Testbedømmelse »profi« 7/2005:  
»Exaktstriglen arbejder upåklageligt …«

KøresporsmarkeringSkærtyksindstilling

Når der anlægges kørespor, sænkes sporskiverne automatisk 
og markerer det netop anlagte kørespor. Herved bliver køre
sporene synlige på marken, allerede før afgrøden er kommet op.

Skærtrykket på ADP Special er mekanisk,  
som ekstra udstyr fås hydraulisk.
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Striglerne

Rullestrigle i brug:  
Striglen dækker såsæden med jord, der presses  
sammen af rullestriglen.

Rullestrigle sat ud af brug:  
Striglen med slæbeskær dækker såsæden  
yderligere med jord.

Exaktstriglen justeres trinløst via spindler. 

Rullestriglen indstilles centralt via en striglejustering med 
overbelastningssikring. Hermed kan man indstille intensite
ten af trykrulleefterharven meget fleksibel eller måske tage  

trykket hel af. Sådan kan man om efteråret, når det er meget 
vådt, løfte dem helt op. Via et hulbillede kan striglen med 
efterstillede tænder indstilles meget præcist.

Strigletrykindstilling

Rullestriglen trykker jorden yderligere fast over såfuren, så der 
opstår optimale spiringsforhold. Dette kan især anbefales på 
milde, tørre jorder ved udsåning af sommerafgrøder eller raps. 

Der opstår en bølgeformet overfladeprofil med mindre erosion. 
I et område fra ± 100 mm kan rullestriglen følge jordens 
konturer uafhængigt af skærtrykket.

Mekanisk og central  
indstilling af strigletryk 

Trykrulle
efterharve

Hulbillede til  
indstilling af striglen Strigle

Rullestrigle –  
Yderligere tryk på jorden
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Alt under kontrol
ISOBUS står for en globalt gældende kommunikationsstandard mellem betjeningsterminaler, traktorer og påmonterede 
redskaber på den ene side og landbrugsrelateret kontorsoftware på den anden side. Det betyder, at du med én terminal 
kan betjene alle ISOBUSkompatible redskaber.

AMAZONE ISOBUS-maskinen kan betjenes  
med forskellige ISOBUS-terminaler:

AMAZONE AMATRON 3
5,6 tommer stor skærm

AMAZONE CCI 100
8,4 tommer stor berøringsskærm

AMAZONE AMAPAD
12,1 tommer stor 
berøringsskærm

På displayet kan du se markørernes arbejdsstillinger og  
køresporsskiftet, endvidere det tilsåede areal og fyldstanden  
i såsædsbeholderen.

Med betjeningsterminalen AMADRILL+ tilbyder AMAZONE 
en maskinspecifik terminal foruden ISOBUSterminalen. 
AMADRILL+ overtager den avancerede styring af alle vigtige 
arbejdsfunktioner. På denne måde kan du nemt styre og 
overvåge køresporsstyringen, køresporsmarkeringen, det 
elektriske doseringsdrev eller endda såsædsmængden  
fra traktorsædet.

Alternativ: Helt enkelt, AMADRILL+
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Styring | ISOBUSterminaler

Med  

ISOBUS 
teknik

  Multifunktionsgreb AmaPilot

  Meget behagelig betjening med AmaPilotmultifunktionsmaskine. 
Alle funktioner i arbejdsmenuen kan betjenes via AmaPilot+ eller  
andre ISOBUSmultifunktionshåndtag (AUXN).

Dine fordele med ISOBUS:
  Alle AMAZONE ISOBUSterminaler og jobcomputere understøtter AUXNStandard  

og kan tildeles taster til en AUXNkonform multifunktionsmaskine.
  AMAZONE ISOBUSmaskiner kan styres med alle ISOBUSkonforme  

Section Controllicenser.

Særlige egenskaber ved AMAZONE ISOBUS-maskiner:
  Du kan oprette op til tre brugerprofiler og individuelle brugergrænseflader til  

forskellige chauffører.
  Betjeningsmenuen kan tilpasses optimalt til ISOBUSterminaler med  

et forskelligt antal taster.
  Hver maskinfunktion kan placeres frit i menuen.
  Fuld dokumentation i Task Controller (ISOXML). Som et alternativ til dokumentation  

i Task Controller er en simpel registrering af sumværdier (bearbejdet overflade, nødvendig 
tid, udbragt mængde) mulig. Sumværdierne kan eksporteres som et skærmbillede  
til en USBlagringsenhed.

Flere ISOBUS-terminaler

f.eks. Fendt Varioterminal f.eks. Müller COMFORTterminal
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Betjeningsterminal AMATRON 3

Styringen af alle vigtige funktioner kan overtages 
af ISOBUSterminalen AMATRON 3 Hertil hører 
både arbejdsfunktioner og funktioner til indstil
ling af maskinen, f.eks. kalibreringen.

AMATRON 3 er en ISOBUSterminal, som kan 
anvendes på flere maskiner, herunder såma
skiner, gødningsspredere og marksprøjter, og 
som muliggør en optimal mængdestyring  
og betjening.

Kan anvendes uafhængigt  
af maskintype

Maskinen er som standard udstyret med et elektrisk dose
ringsdrev. Dette giver mulighed for ubesværet kalibrering 
og individuel ændring af såmængden. 

Betjeningsterminalen styrer og overvåger endvidere funkti
onerne vedrørende køresporet. Hertil hører også fornuftige 

AMATRON 3

forhindringsløsninger til markørerne. Med den nye task 
controller kan job bekvemt forberedes på gårdens pc og  
via USBstick overføres til og afvikles på terminalen i  
ISOXMLformat.

En til ALT!

Med  

ISOBUS 
teknik
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AMATRON 3 og GPSSwitch

GPS-Switch

Sensor til registrering af såsædens flow på skæret

Over eller undersåning ved manuel aktivering uden GPSSwitch

Redskab slås til  
og fra manuelt

Afhængigt af maskinens position og førerens indstillinger 
styrer GPSSwitch til og frakoblingen af den elektriske  
doseringsenhed. Elektrisk halvsideafluk er mulig som eks
traudstyr. Dermed kan man minimere risikoen for over eller 
undersåning på kritiske steder som forager og i kiler, hvilket 
ofte forekommer i praksis. 

Fremtiden allerede i dag: Applikationskort, hvor såsæds
mængden kan tilpasses præcist til helt lokale forhold på 
marken, bliver også stadig mere populære – sådanne for
hold kan være små bakketoppe og lavninger eller skiftende 
jordbundsforhold. Task Controller'en (iht. ISOXML) eller 
GPSMaps giver mulighed for ukompliceret implementering 
af applikationskort. Standardiserede formater kan importeres 
og implementeres fuldautomatisk af systemet. En grafisk 
visning af kortet i baggrunden giver et godt overblik.

 
Nøjagtig placering af såsæden

Virtuel forager

Mark, mulighed for applikati
onskort til varierende såmængde

Bearbejdet areal

Såmaskinen slår automatisk  
præcist fra

AMATRON 3 med GPSSwitch

GPSswitch med AutoPoint til såmaskiner er den logiske  
tilføjelse for at aflaste føreren maksimalt og optimere resul
tatet. Det nye AutoPointsystem bestemmer automatisk 
forsinkelsestiden, dvs. tiden mellem doseringens start eller 
afslutning og såsædens fremføringsadfærd på skæret. En 
sensor på skæret bestemmer såsædens flow på skæret. 
Som følge heraf kan systemet bestemme såsædens leve
ringstid i maskinen afhængigt af doseringens skiftetider. 
Dette sker permanent ved hvert tilstandsskift på doserings
enheden. Denne værdi anvendes som grundlag for den 
automatiske beregning af skiftepunkterne. På denne måde  
er det endda muligt at reagere på ændringer i såsædens 
fremføringsadfærd og på ændringer i køreforholdene. Det 
automatiske til/frakobling fuldendes af førerhjælpesystemet  
i AMATRON 3, som giver føreren den optimale kørselsha
stighed, når han kører forageren ind og ud.

GPS-Switch med AutoPoint
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CCI 100 terminal
Universaltalentet

  Ekstern lightbar til parallelkørehjælp CCI.Command.PT

  Som en mulig udvidelse er der en ekstern lightbar til rådighed, som 
bekvemt kan kobles sammen med CCI.Command.PT. Du kan frit positi
onere den eksterne lightbar i kabinen. En forudsætning for anvendelsen 
er, at Parallel Trackingmodulet i CCI.Command aktiveres.

Med  

ISOBUS 
teknik

 
Terminalen har følgende funktioner:

  ISOBUSmaskinbetjening
  TraktorECUfunktion (grænseflade designet til hastighed 

og position af underled)
  Jobstyrefunktion til dokumentation CCI.Control
  CCI.Command (ekstraudstyr): 

  Automatisk delbreddeaktivering CCI.Command.SC 
  Parallelkørehjælp CCI.Command.PT

  Understøtter applikationskort i ISOXMLformat
  USBgrænseflade til dataudveksling
  Interface til tilslutning af GSMmodem
  ASD og LH5000grænseflade til RS232  

(setpunktsoverførsel), f.eks. til Nsensorer
  Kamerafunktion CCI.Cam
  I forbindelse med såteknikken er CCIterminalen udstyret 

med automatisk køresporsfunktion. Herunder styres  
køresporsfunktionen via GPS ved hjælp af CCIterminalens 
parallelkørselsmodul.

 
Dine fordele

CCIISOBUSterminalen fra AMAZONE er et resultat af sam
arbejdet med flere andre producenter af landbrugsmaskiner  
i Competence Center ISOBUS e. V. (CCI). Med CCI har AMAZONE 
og virksomhedens partnere lagt grundstenen for at intro
ducere ISOBUS i praksis. CCI 100 fungerer som grundlag for 
den successive omstilling af alle AMAZONE maskiner og 
redskaber til ISOBUSstandarden.

  Lysstærkt 8,4 tommer farvedisplay med høj lysudstråling 
og sensor for omgivende lys, der automatisk tilpasser lys
styrken til lysforholdene. Dette forhindrer, at føreren bli
ver blændet af et for lyst display i tusmørke eller om nat
ten.

  Indtastningen foretages efter eget valg via det betje
ningsvenlige touchdisplay eller via tasterne. 

  Arbejdet i mørke bliver mindre trættende takket være  
en belysning af knapperne, der ligeledes er forbundet 
med lyssensoren. 

  Den gennemprøvede AMAZONE enhåndsbetjening er 
fortsat til rådighed, da funktionskonfigurationen af  
betjeningselementerne helt enkelt kan spejles.

  Som en hjælp til en intuitiv menustyring og en komfor
tabel indtastning af værdier og tekster er terminalen 
forsynet med et touchdisplay i høj kvalitet.

  For at man kan indtaste og indstille nominelle værdier 
direkte og hurtigt er et scrollhjul med bekræftelses
funktioner integreret ergonomisk i huset.
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CCI 100 terminal | AMAPAD

Med  

ISOBUS 
teknikAMAPAD

En særlig komfortabel måde  
at styre landbrugsmaskiner på

Med betjeningsterminalen AMAPAD tilbyder AMAZONE  
en fuldstændig kvalitetsløsning til GPSapplikationer som 
automatisk GPSbaseret delbreddeaktivering og Precision 
Farmingapplikationer.

AMAPAD har en særdeles ergonomisk 12,1 tommer stor be
røringsskærm. Med det enestående »MiniViewkoncept« kan  
applikationer, som man p.t. ikke vil betjene aktivt, men  
ønsker at overvåge, vises på siden. Ved behov kan disse  
forstørres ved at trække i dem med fingrene. Muligheden 
for at kunne konfigurere et »instrumentbræt« individuelt 
med visninger afrunder betjeningsergonomien.

En ny dimension af styring  
og overvågning

Ud over delbreddekoblingen GPSSwitch pro er der med 
GPSTrack pro som standard også installeret en professionel, 
manuel sporføring af høj kvalitet. GPSTrack pro kan opgra
deres helt til automatisk styring.

 
Terminalen har følgende funktioner:

 
AMAPADs egenskaber:

  ISOBUSmaskinbetjening
  Jobstyrefunktion til dokumentation
  Automatisk delbreddeaktivering GPSSwitch pro
  Integreret lysbjælke til parallelkørehjælp GPSTrack pro
  Kan valgfrit udvides til automatisk styring
  Applikationskortmodul GPSMaps pro
  RS232grænseflade via SCUadapter (til dataudveksling)
  To USBgrænseflader til dataudveksling
  WLANmodul (via USBadapter)
  GPSudgang

  Skærmforside af specialhærdet glas
  Hus af slagfast plast
  Ekstra smal kant for maksimal oversigt
  Plan, ingen indtrængen af støv/fugt
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Dine maskiner udsættes for ekstreme betingelser! Kvaliteten 
af AMAZONEs reserve og sliddele giver dig den pålidelighed 
og driftssikkerhed, som du skal bruge for at opnå en effektiv 
jordbearbejdning, en præcis udsåning, en professionel gøds
kning og en god plantebeskyttelse.

Fordelene ved de originale reserve- og sliddele
 Kvalitet og driftssikkerhed
 Innovation og høj ydelse
 Tilgængelige med det samme
 Høj gensalgsværdi for brugte maskiner

 
Vælg hellere originalen med det samme

AMAZONE Service –  
altid i nærheden af dig
Din tilfredshed er vores drivkraft

VDMAkampagne: 
ProOriginal

Med det nye internettool »ELearning« har AMAZONE udvi
det serviceomfanget på hjemmesiden under www.amazone.de/ 
elearning med en meget nyttig funktion. »ELearning« er 
interaktiv førerundervisning, hvor man kan øve sig i betje
ningen af en kompleks maskine både online og offline  
på en pc eller en tablet. Med denne nye service får førere 
mulighed for at blive fortrolige med betjeningen af en ny 
maskine, før de tager den i brug første gang. Men rutinerede 
førere kan også genopfriske deres viden her og på denne 
måde udnytte maskinernes potentiale endnu bedre.

AMAZONE »E-Learning« –  
Den nye førerundervisning på PC

Til det formål satser vi på vores kompetente salgspartnere. 
De hjælper også landbrug og maskinstationer, der har 
spørgsmål om service. Gennem løbende kurser sikres det, 
at vores salgspartnere og serviceteknikere altid har indgå
ende kendskab til den nyeste teknik.

Vores kunders tilfredshed  
er det vigtigste mål

Grundlaget for vores globale reservedelslogistik er det cen
trale reservedelslager på fabrikken i HasbergenGaste. Her 
garanteres det, at reservedele altid er tilgængelige, herunder 
også til ældre maskiner.

På det centrale reservedelslager i HasbergenGaste garanteres 
det, at de dele, der er på lager, og som bestilles inden kl. 17, 
forlader lageret samme dag. 34.000 forskellige reserve og 
sliddele kommissioneres og håndteres af vores højmoderne 
lagersystem. Dagligt sendes der op til 800 ordrer til vores kunder.

Vi tilbyder dig  
førsteklasses reservedelsservice
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AMAZONE Service | Tekniske data for påbygningssåmaskine

Tekniske data for påbygningssåmaskine

Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforbindende! De tekniske data kan afvige alt efter monteret udstyr.  
Billederne af maskinerne kan afvige fra, hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver.

Man skal kontrollere de tilladte akselbelastninger og totalvægten på traktoren. Man skal overholde færdselslovens bestemmelser.  
Ikke alle listede kombinationsmuligheder er mulige for alle traktorproducenter og/eller under de gældende nationale regler.

¹ Vægt grundmaskine    850 l med rulleskær og blæser, 12,5 cm rækkeafstand, Exaktstrigle, Markører, Betjeningsterminal

² Vægt grundmaskine 1.250 l med rulleskær og blæser, 12,5 cm rækkeafstand, Exaktstrigle, Markører, Betjeningsterminal

AD-P 3001 Special

Arbejdsbredde (m) 3,00

Transportbredde (m) 3,00

Rækkeantal 24/20

Rækkeafstand (cm) 12,5/15,00

Beholdervolumen uden udvidelse (l) 850/1.250

Beholdervolumen med udvidelse (l) 1.100/1.500

Højde til overkant af såsædsbeholder (m) 1,97/2,12

Højde til overkant af såsædsbeholder med udvidelse (m) 2,07/2,23

Vægt med WSskær uden jordbearbejdning (kg) 760¹/780²

Vægt med RoTeCControlSkær uden jordbearbejdning (kg) 845¹/865²

Vægt med KE Super 01/WSskær/PW 600 (kg) 2.314¹/2.334²

Vægt med KE Super 01/WSskær/KW 580 (kg) 2.257¹/2.277²

Vægt med KG Special 01/RoTeCControlSkær/PW 600 (kg) 2.689¹/2.709²

Vægt med KG Special 01/RoTeCControlSkær/KW 580 (kg) 2.632¹/2.652²
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Illustrationer, indhold og angivelse af tekniske data er uforpligtende! De tekniske data kan afvige alt efter monteret udstyr.  
Billederne af maskinerne kan afvige fra, hvad det enkelte lands færdselslov foreskriver.
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