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Präzisionswelt Cataya
Säkombination I 650 l – 1.730 l I 3 m – 4 m

ElectricDrive

Der elektrische Antrieb ermöglicht ein  einfaches Kalibrieren per Knopfdruck. 
Eine automatische Mengenanpassung über eine Applikationskarte zur teil-
flächenspezifischen Aussaat ist mit diesem Antrieb sehr einfach möglich. 
In Kombination mit GPS-Switch schaltet die Maschine am Vorgewende und 
in Keilen automatisch ein und aus.

» Dosiersystem Precis

Das Dosiersystem Precis garantiert eine präzise Ausbring-
menge unterschiedlicher Saatgüter – die Abweichung 
liegt bei unter 1 %. Die Umstellung zwischen Fein- und 
Normalsaat erfolgt einfach und werkzeuglos über die 
Schließschieber.

»

Doppelscheiben-Scharsystem TwinTeC

Präzise Einhaltung der gewünschten Saattiefe über das 
 parallelgeführte TwinTeC-Schar mit Tiefenführungsrolle. 
Für eine Bedeckung mit Feinerde sorgt dann der Striegel am 
Schar oder der Exaktstriegel – perfekte Keimbedingungen.

» Keilringwalze mit Matrixreifenprofil

Die Keilringwalze erzeugt eine streifenweise Rückverfestigung und 
garantiert damit einen perfekten Bodenschluss fürs Saatgut im ver-
festigten Bereich und eine gute Bodenatmung und Wasserführung 
im lockeren Bereich.

»

  Zentral von der linken Seite aus kann die Sämaschine 
schnell eingestellt und kalibriert werden

  Bequemes Kalibrieren über das TwinTerminal 
  Zentrale Einstellung der Ablagetiefe der TwinTeC-

Doppelscheibenschare
  Ablagemöglichkeit für Digitalwaage und Falteimer – 

immer alles griffbereit

»

www.precision-today.de

SmartCenter der Cataya Super 
Zentrale und komfortable Bedienung

ISOBUS-Terminal  
AmaTron 4

amz_r3_20_K059_A4_4c_200427 Cataya.indd   1amz_r3_20_K059_A4_4c_200427 Cataya.indd   1 28.04.20   15:2128.04.20   15:21


