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Om den här instruktionsboken 1 

1.1 Upphovsrätt

Eftertryck, översättning och mångfaldigande i
alla former, även som utdrag, kräver skriftligt
godkännande av AMAZONEN-WERKE.

1.2 Återgivna illustrationer

1.2.1 Varningar och signalord

Varningar är markerade med en vertikal stapel
med en trekantig säkerhetssymbol och ett
signalord. Signalorden "FARA", "VARNING" eller
"FÖRSIKTIGHET" beskriver svårighetsgraden för den
hotande faran och har följande betydelse:

  
FARA 
 

 

Betecknar en omedelbar fara med hög risk
för mycket svåra kroppsskador som förlust
av kroppsdelar eller dödsfall.

 

 

  
VARNING 
 

 

Betecknar en möjlig fara med medelhög
risk för mycket svåra kroppsskador eller
dödsfall.

 

 

  
SE UPP 
 

 

Betecknar en fara med låg risk för lätta
eller medelsvåra kroppsskador.

 

 

CMS-T-00000081-J.1

CMS-T-00012308-A.1

CMS-T-005676-G.1

CMS-T-00002415-A.1
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1.2.2 Fler anvisningar

  
VIKTIGT 
 

 

Betecknar en risk för maskinskador.
 

 

  
MILJÖINFORMATION 
 

 

Betecknar en risk för miljöskador.
 

 

INFORMATION

Betecknar användningstips och anvisningar för en
optimal användning.

1.2.3 Anvisningar

1.2.3.1 Numrerade anvisningar

Åtgärder som måste utföras i en viss ordningsföljd
återges som numrerade anvisningar. Den angivna
ordningen för åtgärder måste följas.

Exempel:

1. Anvisning 1

2. Anvisning 2

1.2.3.2 Anvisningar och reaktioner

Reaktioner på anvisningar är markerade med en pil.

Exempel:

1. Anvisning 1

Reaktion på anvisning 1

2. Anvisning 2

1.2.3.3 Alternativa anvisningar

Alternativa anvisningar inleds med ordet "eller".

CMS-T-00002416-A.1

CMS-T-00000473-E.1

CMS-T-005217-B.1

CMS-T-005678-B.1

CMS-T-00000110-B.1
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Exempel:

1. Anvisning 1

eller

alternativa anvisningar

2. Anvisning 2

1.2.3.4 Anvisning med endast en åtgärd

Anvisning med endast en åtgärd numreras inte utan
föregås av en tippad trekantspil.

Exempel:

Anvisning

1.2.3.5 Anvisningar utan ordningsföljd

Anvisningar för åtgärder som inte behöver utföras i en
viss ordningsföljd återges i en lista där varje åtgärd
föregås av en trekantspil.

Exempel:

Anvisning

Anvisning

Anvisning

1.2.3.6 Verkstadsarbete

VERKSTADSARBETE

Betecknar underhållsarbeten som måste
utföras av behörig personal med lämplig
utbildning på en fackverkstad med
tillräcklig jordbruksteknisk, säkerhetsteknisk
och miljöteknisk utrustning.

1.2.4 Uppräkningar

Uppräkningar utan tvingande ordningsföljd framställs
som en punktlista med nummer.

Exempel:

CMS-T-005211-C.1

CMS-T-005214-C.1

CMS-T-00013932-B.1

CMS-T-000024-A.1
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Punkt 1

Punkt 2

1.2.5 Positionssiffror i bilder

En siffra som är inramad i texten, till exempel en 1 ,

hänvisar till ett positionssiffra på en vidstående bild.

1.2.6 Riktningsangivelser

Om inget annat anges gäller riktningsangivelser i
färdriktningen.

1.3 Övriga gällande dokument

I bilagan finns det en lista över dokument som också
gäller.

1.4 Digital instruktionsbok

Den digitala instruktionsboken och E-learning kan
laddas ner på infoportalen på AMAZONEs webbsida.

1.5 Kontakta oss

Kära läsare, våra dokument uppdateras regelbundet.
Skicka in dina förbättringsförslag så hjälper du oss
att göra dokumenten ännu mer användarvänliga.
Kontakta oss per brev, fax eller e-post.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer  & Co. KGSE
Technische Redaktion
Postfach 51
D-49202 Hasbergen

Fax: +49 (0) 5405 501-234
E-Mail: tr.feedback@amazone.de

CMS-I-00000638

CMS-T-000023-B.1

CMS-T-00012309-A.1

CMS-T-00000616-B.1

CMS-T-00002024-B.1

CMS-T-000059-D.1
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Säkerhet och ansvar 2 

2.1 Trafik på allmän väg

Använd inte manöverdatorn eller manöverterminalen under körning på allmän väg

Om föraren distraheras kan detta leda till olyckor och personskador eller till och med till dödsfall.

Manövrera inte manöverdatorn eller manöverterminalen under körning på allmän väg.

2.2 Underhåll och lagring

Skador på grund av kortslutning

Om underhållsarbeten utförs på traktorn eller på ett tillkopplat eller påbyggt redskap finns det risk för
kortslutning.

Gör följande innan du utför underhållsarbeten:
Koppla från alla anslutningar mellan manöverterminalen eller manöverdatorn och traktorn.

Skador på grund av överspänning

Om det utförs svetsning på traktorn eller på ett påkopplat eller påmonterat redskap kan manöverdatorn
eller manöverterminalen skadas på grund av överspänning.

Innan du svetsar:
Koppla från alla anslutningar mellan manöverterminalen eller manöverdatorn och traktorn.

Skador på grund av felaktig rengöring

Rengör manöverdatorn eller manöverterminalen enbart med en fuktig och mjuk trasa.

CMS-T-00004961-D.1

CMS-T-00003620-D.1

CMS-T-00003621-E.1
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Skador på grund av felaktig drifttemperatur och lagringstemperatur

Om drifttemperaturen och lagertemperaturen inte beaktas kan det uppstå skador på manöverdatorn eller
manöverterminalen vilket kan leda till funktionsfel och farliga situationer.

Använd manöverdatorn eller manöverterminalen endast vid temperaturer från -20 °C till +65 °C.

Lagra manöverdatorn eller manöverterminalen endast vid temperaturer från -30 °C till +80 °C.

2.3 Konstruktionsändringar

Otillåtna ändringar och otillåten användning

Otillåtna ändringar och otillåtna användningar kan försämra din säkerhet och påverka manöverterminalens
livslängd eller/och funktion.

Utför endast ändringar på manöverdatorn eller manöverterminalen som är beskrivna i manöverdatorns
eller manöverterminalens instruktionsbok.

Använd manöverdatorn eller manöverterminalen enligt avsedd användning.

Öppna inte manöverdatorn eller manöverterminalen.

Dra inte i ledningarna.

2.4 Display

Risk för olyckor på grund av felaktiga indikationer på displayen

Om displayen är felaktig eller sikten mot displayen är begränsad kan funktioner aktiveras ofrivilligt och
maskinfunktioner kan utlösas på grund av detta. Personer kan skadas svårt eller dödas.

Om sikten till displayindikeringen är begränsad:
Stoppa manövreringen.

Om displayindikeringen är begränsad:
Starta om manöverdatorn eller manöverterminalen.

CMS-T-00003622-D.1

CMS-T-00003624-D.1

2 | Säkerhet och ansvar
Konstruktionsändringar 

MG6883-SV-II | I.1 | 19.02.2024 | © AMAZONE6



Avsedd användning 3 

Jordbruksmaskiner styrs med manöverdatorn.

Instruktionsboken är en del av manöverdatorn.
Manöverdatorn får enbart användas på det sätt
som beskrivs i den här instruktionsboken. Om
manöverdatorn används på sätt som inte anges
i den här instruktionsboken kan resultatet bli
svåra personskador eller dödsfall samt skador på
maskinen och andra föremål.

Annan användning än den som anges som tillåten
anses inte vara avsedd användning. Tillverkaren
tar inget ansvar för skador som beror på ej avsedd
eller tillåten användning. Ansvaret är helt och
hållet ägarens eller operatörens.

CMS-T-00014622-A.1

3 | Avsedd användning
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Produktbeskrivning 4 

4.1 Översikt över manöverdatorn

3

2

4

1

5

CMS-I-00003508

1 Display 2 Slå på och av

3 Inställningar 4 Funktionstangenter med lysdioder för indikering
av den aktiverade funktionen

5 LED-lampor för indikering av faktorerna
spridningsmängd, arbetsbredd och
arbetshastighet

4.2 Manöverdatorns funktion

Manöverdatorn EasySet 2 styr manövreringen av
maskinen från traktorn.

CMS-T-00004911-C.1

CMS-T-00004913-C.1

CMS-T-00004912-C.1
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Manöverdatorn har följande funktioner:

Starta och stoppa drivningen av spridartallrikarna.

Starta och stoppa doseringen av
spridningsmaterial.

Ställ in spridningsmängden.

Ställ in arbetsbredden.

Fördubbla spridningsmängden.

Töm spridaren.

Tända eller släcka arbetsbelysningen och
behållarens innerbelysning.

Tänd eller släck det roterande varningsljuset.

4.3 Knappar

Knapp Funktion

Starta eller stänga av EasySet 2

Starta eller stoppa doseringen av spridningsmaterial

Fördosera

Starta och stoppa drivningen av spridartallrikarna

Visa aktuell arbetsbredd

/m2g Öka eller minska spridningsmängden

m Öka eller minska arbetsbredden

Starta eller stoppa saltlösningstillförseln

Tända eller släcka den roterande varningsljuset

Tända eller släcka arbetsbelysningen och behållarens innerbelysning

Fördubbla spridningsmängden

Utföra inställningar

INFORMATION

Om funktionerna är aktiverade lyser LED-
lamporna på de aktuella knapparna.

CMS-T-00004915-C.1

4 | Produktbeskrivning
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4.4 Arbetsinformation

Displayen visar de inställda eller fastställda värdena.
LED-lamporna över displayen visar vilka värden som
indikeras på displayen. När arbetsbredden ställs in
växlar arbetsinformationen efter en kort stund till
standardindikeringen.

Standardindikering

1  Värde för börspridningsmängd g/m2

2  Körhastighet

1 2
CMS-I-00003524

Indikering vid inställning av arbetsbredden

3  Arbetsbredd i meter. Möjliga värden: 1–8 m.

3
CMS-I-00003523

CMS-T-00004928-B.1

4 | Produktbeskrivning
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Ansluta manöverdatorn 5 

1. Anslut anslutningskabeln 1  för strömförsörjning.

2. Ansluta anslutningskabeln 2  för

hastighetssignalen till signaluttaget

eller

Anslut anslutningskabeln 2  för

hastighetssignalen till en hjulsensor.

3. Använd ett fäste 3  för montering av

manöverdatorn EasySet 2 i traktorns hytt.

4. Anslut maskinkontakten 4  till manöverdatorn

EasySet 2.

12 V
Imp./100m

1
2

3

4

CMS-I-00003527

CMS-T-00004930-C.1
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Välja drifttyp 6 

Drifttypen visas under en kort stund på displayen när
EasySet 2 startas.

Drifttyp 2: dosering utan saltlösning med en
simulerad hastighet på 12 km/h

Drifttyp 3: dosering med saltlösning med en
simulerad hastighet på 12 km/h

Drifttyp 4: hastighetsberoende dosering utan
saltlösning

Drifttyp 5: hastighetsberoende dosering med
saltlösning

1. Stäng av EasySet 2.

2. Tryck samtidigt på  och  och håll dem

intryckta tills drifttypen visas och  blinkar
snabbt.

CMS-I-00003530

3. Välj önskad drifttyp med 
m

.

CMS-I-00003529

Den ändrade drifttypen blinkar.

4. Spara inmatningen med 

eller

Avbryt konfigureringen med .

5. Starta om EasySet 2.

6. Kontrollera den visade drifttypen.

CMS-T-00004933-D.1
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Kalibrera styrningen 7 

7.1 Fastställa impulser per 100 m

Manöverdatorn behöver " impulserna per 100 m"
för att fastställa följande värden:

Faktisk körhastighet

Beräkning av den hastighetsberoende
spridningsmängden

1. Om antalet impulser per 100 m är känt,
Observera kapitlet "Mata in impulser per 100 m",
se sidan 14.

INFORMATION

Kalibreringsfaktorn "Impulser per 100 m" måste
fastställas under användningsförhållanden.

Om allhjulsdrivning används måste allhjulsdriften
dessutom vara inkopplad vid fastställandet av
"Impulser per 100 m".

2. Mät upp en mätsträcka på 100 m.
0 100 m

CMS-I-00003539

3. Markera startpunkt och slutpunkt.

4. Kör till startpunkten.

5.  Koppla in EasySet 2.

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

CMS-T-00004945-E.1

CMS-T-00005270-C.1

7 | Kalibrera styrningen
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6. Tryck samtidigt på  och .

CMS-I-00003536

Aktuellt värde för " Impulser per 100 m" visas.

7. Tryck  i 2 sekunder.

Indikeringen ställs på "0".

CMS-I-00003538

8. Kör till slutpunkten.

Fastställda " Impulser per 100 m" visas.

CMS-I-00003536

9.  Spara " Impulser per 100 m"

eller

 Avvisa fastställt värde.

EasySet 2 stängs av.

7.2 Mata in antal impulser per 100 m

Manöverdatorn behöver impulser per 100 m för
att fastställa följande värden:

Faktisk körhastighet

Beräkning av den hastighetsberoende
spridningsmängden

CMS-T-00005269-C.1
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INFORMATION

I följande fall måste antalet impulser per 100 m
fastställas:

Impulser per 100 m är inte kända

före den första idrifttagningen

vid användning av en annan traktor resp. vid
ändring av traktorns däckstorlek

vid skillnader mellan fastställd och faktisk
körhastighet

vid skillnader mellan önskad och faktisk
spridningsmängd

vid olika markförhållanden

1. Om antalet impulser per 100 m måste
fastställas,
följ kapitlet "Fastställa impulser per 100 m".

2. Starta EasySet 2 med .

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

3. Tryck samtidigt på  och .

Aktuellt värde för antalet impulser per 100 m
visas.

4. Korrigera värdet 
m

.

INFORMATION

Det nödvändiga lägsta värdet för impulser per 100
m uppgår till 200.

5. Spara värdet .

CMS-I-00003536
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7.3 Utföra spridningsmängdkontroll

FÖRUTSÄTTNINGAR

Spridningsmaterialbehållaren fylld

Spridartallriken demonterad och behållaren
placerad under utmatningsrännan, se
kapitlet "Förbereda spridningsmängdkontroll"
i instruktionsboken till påhängsspridaren
IceTiger

Hydrauliken till spridartallriksdrivningen,
spridningsmaterialdoseringen och
saltlösningspumpen ska vara påslagen

EasySet 2 korrekt ansluten

Drifttyp 2 eller 3 vald

1.  Koppla in EasySet 2.

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

2. För att visa den aktuella kalibreringsfaktorn:

Håll  och  intryckta samtidigt.

3. Om den visade kalibreringsfaktorn inte har
värdet 1,00:

m
 Ändra kalibreringsfaktorn "K" till 1,00.

4.  Bekräfta inmatningen.

5.
/m2g

 Ställ in spridningsmängden på 20 g/m2.

6.
m

 4 m Ställ in arbetsbredden.

7. håller du  intryckt tills den akustiska
varningssignalen stoppar.

LED-lampan på knappen lyser. Spridartallriken
roterar.

8. Håll  intryckt under 3 sekunder.

LED-lampan på knappen lyser. Spridningen
startar med en simulerad hastighet på12 km/h.

CMS-T-00005224-E.1
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9. Stoppa tiden under spridningen.

10.  Stoppa spridningen efter 60 sekunder.

11.  Koppla ur spridartallriksdriften.

60 s

CMS-I-00005426

12. Väg uppsamlad spridningsmängd i behållaren "x".

x g                             =

CMS-I-00005424

13. För att beräkna den nya kalibreringsfaktorn
Knew:
Dela 16.000 g med den uppsamlade mängden "x"
i  g.

Exempel: Den uppsamlade mängden efter 60
sekunder väger 18.400 g. 16.000 g delat med
18.400 g ger den nya kalibreringsfaktorn " Knew"
= 0,87.

K 16 000 g
x g

K

new

new                

=

=

CMS-I-00005425

14. För att mata in den nya kalibreringsfaktorn
"Knew":

Håll  och  intryckta samtidigt.

15.
m

 Ändra kalibreringsfaktorn till det nya
beräknade värdet " Knew ".

16.  Bekräfta inmatningen.

K                     new =

CMS-I-00003748

7.4 Kalibrera saltlösningstillförseln

Om den önskade faktiska mängden av tillförd
saltlösning inte stämmer överens och det
vägsaltlösning som skapats för spridning inte har
det rätta blandningsförhållandet mellan torrt salt och
saltlösning kan tillförseln av saltlösning anpassas via
en kalibreringsfaktor.

CMS-T-00007645-B.1

7 | Kalibrera styrningen
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FÖRUTSÄTTNINGAR

EasySet 2 ansluten

1.  Koppla in EasySet 2.

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

2. För att ändra kalibreringsfaktorn för tillförseln
av saltlösning:

Håll  och  intryckta samtidigt.

Den aktuella kalibreringsfaktorn visas.

3.
m

 Ändra kalibreringsfaktorn.

Om exempelvis 10 % för lite saltlösning tillförs
och den aktuella kalibreringsfaktorn uppgår till
1,0 måste kalibreringsfaktorn ökas till 1,10. Om
exempelvis 5 % för mycket saltlösning tillförs och
den aktuella kalibreringsfaktorn uppgår till 1,0 måste
kalibreringsfaktorn minskas till 0,95.

4.  Bekräfta inmatningen.

7.5 Anpassa arbetsbredden

Om den önskade och faktiska arbetsbredden inte
stämmer överens kan arbetsbredden anpassas via en
kalibreringsfaktor.

För beräkning av kalibreringsfaktorn behövs
följande värden:

Önskad arbetsbredd "A" i  m

Faktisk arbetsbredd "X" i  m

Aktuell kalibreringsfaktor"K"

1.  Koppla in EasySet 2.

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

2.
m

 Hämta önskad arbetsbredd "A".

CMS-T-00004948-C.1
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3. Fastställ den faktiska arbetsbredden "X".

4. För att fastställa den aktuella
kalibreringsfaktorn K:

Håll  och  intryckta samtidigt.

Den aktuella kalibreringsfaktorn "K" visas.

5.  Bekräfta inmatningen.

6. Beräkna en ny kalibreringsfaktor "Knew ".
K A

X
K

K

new

new                

=

=

×

CMS-I-00003753

7. För att mata in den nya kalibreringsfaktorn
"Knew":

Håll  och  intryckta samtidigt.

8. Ändra kalibreringsfaktorn med 
m

 till "Knew".

9.  Bekräfta inmatningen.

K                     new =

CMS-I-00003748
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Använda arbetsbelysningen och
behållarens innerbelysning 8 

Arbetsbelysningen och behållarens innerbelysning
tänds och släcks parallellt.

Vid tänd arbetsbelysning och tänd innerbelysning i
behållaren reduceras displayens ljusstyrka.

Arbetsbelysningen och behållarens
innerbelysning tänds och släcks i följande
ordning:

1. Vit arbetsbelysning och vit innerbelysning i
behållaren

2. Röd arbetsbelysning och vit innerbelysning i
behållaren

3. Arbetsbelysningen och behållarens innerbelysning
släckt

 Tänd arbetsbelysningen och
innerbelysningen i behållaren.

CMS-T-00004940-C.1
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Använda roterande varningsljus 9 

 tänd och släck det roterande
varningsljuset.

CMS-T-00007660-B.1
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Spridning med hastighetsberoende
dosering 10 

För att hålla börspridningsmängden regleras
doseringen beroende på hastigheten. För att det inte
ska uppstå någon lucka på den bearbetade ytan
kan doseringen drivas med en simulerad hastighet
på 12 km/h. Från en hastighet på 6 km/h regleras
doseringen hastighetsberoende.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Spridningsmaterialbehållaren fylld

För spridning av vägsaltlösning:
Saltlösningstanken ska vara fylld

EasySet 2 korrekt ansluten

Drifttyp 4 vald

För spridning av vägsaltlösning: Drifttyp 5 vald

Spridaren kalibrerad

För spridning av vägsaltlösning:
Saltlösningstillförseln ska vara kalibrerad

Hydrauliken till spridartallriksdrivningen,
spridningsmaterialdoseringen och
saltlösningspumpen ska vara påslagen

1.  Koppla in EasySet 2.

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

2.
m

 Ställ in önskad arbetsbredd.

3.
/m2g

 Ställ in önskad spridningsmängd.

4. För att koppla in spridartallrikens drivning:

Håll  intryckt tills den akustiska
varningssignalen upphör.

LED-lampan på knappen lyser.

CMS-T-00004931-C.1
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5. För att använda doseringen med en simulerad
hastighet på 12 km/h:

Håll  intryckt under 3 sekunder vid starten

eller

för att använda den hastighetsberoende
doseringen:

Tryck på  vid starten.

Om den simulerade hastigheten används blinkar
LED-lampan på knappen. Spridningen startar.

Om den hastighetsberoende doseringen används
lyser LED-lampan på knappen. Spridningen
startar från en hastighet på6 km/h.

6. Om fuktsalt ska spridas:

 Koppla in tillförseln av saltlösning.

INFORMATION

Tillförseln av saltlösning kan endast kopplas in om
drifttyp 5 väljs.

7. Kör iväg.

8.  Fördubbla spridningsmaterialmängden vid
behov.

9.
/m2g

 Ändra börspridningsmängden vid behov.

10.
m

 Ändra arbetsbredd vid behov.

11. Gör så här för att stoppa spridningen:

tryck på .

Doseringen stoppas automatiskt.

10 | Spridning med hastighetsberoende dosering
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Sprida utan hastighetsberoende dosering 11 

Utan hastighetsberoende dosering drivs doseringen
med en simulerad hastighet på 12 km/h.

INFORMATION

För att hålla den önskade börspridningsmängden
måste föraren köra i 12 km/h vid spridningen.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Spridningsmaterialbehållaren fylld

För spridning av vägsaltlösning:
Saltlösningstanken ska vara fylld

EasySet 2 korrekt ansluten

Drifttyp 2 vald

För spridning av vägsaltlösning: Drifttyp 3 vald

Spridaren kalibrerad

För spridning av vägsaltlösning:
Saltlösningstillförseln ska vara kalibrerad

Hydrauliken till spridartallriksdrivningen,
spridningsmaterialdoseringen och
saltlösningspumpen ska vara påslagen

1.  Koppla in EasySet 2.

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

2.
m

 Ställ in önskad arbetsbredd.

3.
/m2g

 Ställ in önskad spridningsmängd.

4. För att koppla in spridartallrikens drivning:

håller du  intryckt tills den akustiska
varningssignalen stoppar.

CMS-T-00004939-C.1
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5. För att starta doseringen:

tryck på .

LED-lampan på knappen lyser.

Dosering börjar med spridningsmängden för
12 km/h.

6. Accelerera till 12 km/h.

7. Håll hastigheten på 12 km/h.

8. Om fuktsalt ska spridas:

 koppla in tillförseln av saltlösning.

INFORMATION

Tillförseln av saltlösning kan endast kopplas in om
drifttyp 3 väljs.

9.  Fördubbla spridningsmaterialmängden vid
behov.

10.
/m2g

 Ändra börspridningsmängden vid behov.

11. Ändra arbetsbredden med 
m

 vid behov.

12. Gör så här för att stoppa spridningen:

tryck på .

Doseringen stoppas automatiskt.
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Tömma spridaren 12 

1.  Koppla in EasySet 2.

Den inställda drifttypen visas kort. Sedan visas
arbetsinformationen.

2. Håll  och  intryckta samtidigt.

På displayen visas spridartallrikarnas varvtal per

minut 1  och statusen för tömningen 2  visas.

Spridartallrikens maxvarvtal uppgår till 40  1/min.
Statusen är antingen "0" för "Tömning stoppad"
eller "1" för "Tömning körs".

3. För att koppla in spridartallrikens drivning:

Håll  intryckt tills den akustiska
varningssignalen upphör.

4. För att starta tömningen.

Håll  intryckt tills tömningen börjar.

5. För att stoppa tömningen:

Tryck på .

6. För att lämna menyn:

 Koppla ur EasySet 2.

1 2
CMS-I-00005366

CMS-T-00004932-C.1
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Funktionsöversikt 13 

CMS-I-00003787

CMS-T-00004951-C.1
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Utföra inställningar
Öka eller minska

spridningsmängden

Starta eller stoppa
doseringen av

spridningsmaterial

Öka eller minska
arbetsbredden

Starta eller
stoppa drivningen
av spridartallriken,
aktivera under 3

sekunder

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

Starta eller stoppa
saltlösningstillförseln

inte för E+S 01

Tända eller släcka
den roterande
varningsljuset

Tända och släcka
belysningen

Fördubbla
spridningsmängden

Tömma spridaren
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Åtgärda fel 14 

Felkod Fel Orsak Lösning

E11 Börvärdet hålls inte Det går inte att sprida
börspridningsmängden vid
den inställda arbetsbredden
och den aktuella hastigheten.

se sidan 33

E16 Doseringen av
spridningsmaterial reagerar
inte

Efter starten av
spridningsmaterialdoseringen
tar datorn inte emot några
impulser från bottenmattans
varvtalssensor.

Kontrollera om
hydraulslangarna är
korrekt anslutna till
traktorn.

Kontrollera om
hydrauliken på traktorn är
inkopplad.

Kontrollera
strömförsörjningen
till bottenmattans
varvtalssensor. På
den 3-poliga AMP-
stickkontakten måste
minst 12 volt ligga på
mellan pin 1 och Pin 2.

Kontrollera att
bottenmattans
varvtalssensor är riktigt
inställd. Avståndet till
impulsskivan måste
uppgå till 2 mm.

Kontrollera kablaget.

Strömförbrukningen för
bottenmattans hydraulventil är
för låg eller för hög.

Kontrollera
strömförbrukningen
för bottenmattans
hydraulventil.
Strömförbrukningen
måste uppgå till minst 0,4
A och får inte överstiga 3
A.

CMS-T-00007663-B.1
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Felkod Fel Orsak Lösning

E17 Spridartallriken reagerar inte Efter starten av
spridartallrikens drivning tar
datorn inte emot några
impulser från spridartallrikens
varvtalssensor.

Kontrollera om
hydraulslangarna är
korrekt anslutna till
traktorn.

Kontrollera om
hydrauliken på traktorn är
inkopplad.

Kontrollera
strömförsörjningen
till spridartallrikens
varvtalssensor. På
den 3-poliga AMP-
stickkontakten måste
minst 12 volt ligga på
mellan pin 1 och Pin 2.

Kontrollera att
spridartallrikens
varvtalssensor är riktigt
inställd. Avståndet till
impulsskivan måste
uppgå till 2 mm.

Kontrollera kablaget.

Strömförbrukningen för
spridartallrikens hydraulventil
är för låg eller för hög.

Kontrollera
strömförbrukningen
för spridartallrikens
hydraulventil.
Strömförbrukningen
måste uppgå till minst 0,4
A och får inte överstiga 3
A.
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Felkod Fel Orsak Lösning

E18 Saltlösningspumpen reagerar
inte

Efter starten av utmatningen
av saltlösning tar datorn
inte emot några impulser
från saltlösningspumpens
varvtalssensor.

Kontrollera om
hydraulslangarna är
korrekt anslutna till
traktorn.

Kontrollera om
hydrauliken på traktorn är
inkopplad.

Kontrollera
strömförsörjningen till
saltlösningspumpens
varvtalssensor. På
den 3-poliga AMP-
stickkontakten måste
minst 12 volt ligga på
mellan pin 1 och Pin 2.

Kontrollera att
saltlösningspumpens
varvtalssensor är riktigt
inställd. Avståndet till
impulsskivan måste
uppgå till 2 mm.

Kontrollera kablaget.

Strömförbrukningen för
saltlösningspumpens
hydraulventil är för låg eller för
hög.

Kontrollera
strömförbrukningen för
saltlösningspumpens
hydraulventil.
Strömförbrukningen
måste uppgå till minst 0,4
A och får inte överstiga
2,5 A.

E20 Spridartallrikens börvarvtal
kan inte hållas

Regleringen av
spridningsmängden är aktiv
och det registrerade varvtalet
för spridartallriken avviker
med mer än 50 varv/
minut från börvärdet som
beror på inställningarna
för arbetsbredd och
börspridningsmängd.

Säkerställ
hydraulförsörjningen.

Öka styrenhetens flöde.

Öka traktormotorns
varvtal.

Kontrollera att
spridartallrikens
varvtalssensor är riktigt
inställd. Avståndet till
impulsskivan måste
uppgå till 2 mm.
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Felkod Fel Orsak Lösning

E21 Spridartallriken är inte
inkopplad

Doseringen av
spridningsmaterial har
startats innan spridartallrikens
drivning har startats.

Före starten av
doseringen av
spridningsmaterial ska
spridartallrikens drivning

startas genom att 
trycks in och hålls
intryckt tills den akustiska
varningssignalen stoppar.

E22 Saltlösningspumpens
börvarvtal kan inte hållas

Regleringen av
saltlösningspumpen är aktiv
och det registrerade varvtalet
för spridartallriken avviker
med mer än 50 varv/
minut från börvärdet som
beror på inställningarna
för arbetsbredd och
börspridningsmängd.

Säkerställ
hydraulförsörjningen.

Öka styrenhetens flöde.

Öka traktormotorns
varvtal.

Kontrollera att
saltlösningspumpens
varvtalssensor är riktigt
inställd. Avståndet till
impulsskivan måste
uppgå till 2 mm.
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E11

Börvärdet hålls inte

1. Sänka eller öka körhastighet.

2. Minska eller öka börspridningsmängden.

3. Minska arbetsbredden.

4. Säkerställ hydraulförsörjningen.

5. Kontrollera inställningen av bandmattans
varvtalssensor.

Avståndet till impulsskivan måste uppgå till 2 mm.

CMS-T-00007675-B.1
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Bilaga 15 

15.1 Övriga gällande dokument

Traktorns instruktionsbok

Instruktionsbok till påhängsspridaren IceTiger
1000

CMS-T-00007490-A.1

CMS-T-00007491-A.1
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Förteckningar 16 

16.1 Ordlista

 
CMS-T-00000513-B.1

D

Drivmedel

Drivmedel är till för driftberedskapen. Till drivmedlen
hör exempelvis rengöringsmedel och smörjmedel
som smörjolja, smörjfetter eller rengöringsmedel.

M

Maskin

Påbyggda maskiner är tillbehörsdelar till traktorn.
Påbyggda maskiner betecknas dock genomgående
som maskin i den här instruktionsboken.

T

Traktor

I den här instruktionsboken används genomgående
benämningen traktor även för andra dragfordon inom
jordbruket. Maskinen monteras eller kopplas till på
traktorn.
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16.2 Termordlista

 

A

Adress
Teknisk redaktion 4

ansluta 11

Arbetsbelysning
Använda 20

Arbetsbredd
anpassning 18

Arbetsinformation
Beskrivning 10

Avsedd användning 7

D

Digital instruktionsbok 4

Display
Beskrivning 10

Dosering
hastighetsberoende 22
hastighetsoberoende 24

Drifttyp
Kontrollera 12
Välja 12

E

En översikt över manöverdatorn
Beskrivning 8

F

Fel
Felkoder 29
åtgärda 29

Funktionsöversikt 27

Fördosering vid start 22

H

Hastighetsberoende dosering 22

Hastighetsoberoende dosering 24

I

Impulser per 100 m
Ange 14
fastställa 13

Invändig behållarbelysning
Använda 20

K

Kalibrera
Arbetsbredd 18
Saltlösningstillförsel 17
Spridningsmängd 16

Kalibrera styrningen
Anpassa arbetsbredden 18
Fastställa impulser per 100 m 13
Kalibrera saltlösningstillförseln 17
Mata in antal impulser per 100 m 14
Spridningsmängdkontroll 16

Knappar
Beskrivning 9

Kontaktdata
Teknisk redaktion 4

M

Manöverdator
ansluta 11

Manöverdatorns funktion
Beskrivning 8

P

Produktbeskrivning
Arbetsinformation 10
Display 10
Knappar 9
Manöverdatorns funktion 8
Översikt över manöverdatorn 8

R

Roterande varningsljus
Använda 21
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S

Saltlösningstillförsel
Kalibrera 17

Spridare
tömning 26

Spridning
med hastighetsberoende dosering 22
utan hastighetsberoende dosering 24

Spridningsmängd
kontrollera 16

V

Verkstadsarbete 3

Ö

Översikt över manöverdatorn 8
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