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En ostörd tillväxt för grödan är den viktigaste förutsättningen för god avkastning. Ingenstans erbjuds växterna samma till-
växtförhållanden. För att säkerställa en balanserad växtnäring måste tillförseln av mineralgödsel därför alltid anpassas till 
de individuella behoven. Den avgörande faktorn för maximal gödslingsframgång är inte bara valet av det optimala gödsel-
medlet, utan framför allt den exakta och noggranna fördelningen av näringsämnen.

Precis gödsling, högre avkastning
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ZG-TS
Den professionella 
mineralgödselspridaren

ZG-B
Universaltalangen

ZG-TS Truck
Påbyggnad för redskapsbärare

Modell Behållarvolym

ZG-TS 7501 7 500 l

ZG-TS 10001 10 000 l

Modell Behållarvolym

ZG-B 5500 5 500l

ZG-B 8200 8 200l

Modell Behållarvolym

ZG-TS Truck 7501 7 500 l

ZG-TS Truck 10001 10 000 l
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ZG-TS och ZG-B

Bogserad gödselspridare ZG-TS

15 m till 54 m 7 500 l eller 10 000 l 128 delbredder Gödsel, pellets, frön, 
snigelmedel
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Bogserad gödselspridare ZG-TS

SMARTLEARNING 
www.amazone.net/ 

smartlearning

LADDA NER
mySpreader-appen

PRODUKTFILM
Se mer

YTTERLIGARE INFORMATION
www.amazone.net/zg-ts

Dina fördelar i korthet

	 �Effektiv och intelligent 
Exakta spridningsmönster upp till 54 m arbetsbredd och 
spridningsmängder på 650 kg/min

	� ProfisPro – mängdkalibrering 
Absolut exakt spridningsmängd från första sekund, oavsett sida

	 �WindControl 
Vindstilla med en knapptryckning – kompensering för 
vindpåverkan av fördelningen i sidled

	 �ArgusTwin – övervakning av spridningsbild 
Permanent övervakning – optimal fördelning i sidled under alla 
förhållanden

	� HeadlandControl – vändtegsoptimering 
Enhetlig avkastning längs vändtegen – optimerad Section 
Control i parabolisk form

	� AutoTS och BorderTS – gränsspridningssystem 
Beprövad precision – maximal avkastning vid fältgränserna

Dina fördelar 
i korthet:
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ZG-TS och ZG-B

ZG-TS –  
Riktmärket för precision 

	� ”Exakt och elegant!”
	 (”profi” – Testkörning ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)

Med WindControl är det problemfritt att sprida gödsel även i 
blåsiga områden
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Silver  
Agritechnica

EasyCheck:
Den digitala och mobila provbänken

Med den bogserade spridaren ZG-TS med en behållarkapacitet på 7 500 liter eller 10 000 liter är arealkapaciteten enorm, 
med arbetsbredder på upp till 54 m och arbetshastigheter på upp till 30 km/h. Det integrerade gränsspridningssystemet 
AutoTS och den automatiska delbreddsavstängningen GPS-Switch, med upp till 128 delbredder, möjliggör mycket precisa 
spridningsresultat. Online-vägningssystemet ProfisPro säkerställer en kontinuerlig anpassning av spridningsmängden och 
spridningsbildövervakningen ArgusTwin en perfekt sidofördelning även med varierande gödselsorter eller vid besvärliga 
väderleksförhållanden. WindControl-systemet ger längre insatsfönster och optimerad fördelningen i sidled vid blåsiga 
förhållanden.

Med sitt samspel mellan form och prestanda övertygade och imponerade ZG-TS 10001 på 
iF-juryn, som består av experter och formgivare från hela världen. Till juryns bedömningskrite-
rier hörde förutom designkvaliteten bland annat finish och materialval, graden av innovativitet, 
miljövänlighet, funktion och ergonomi samt visualisering av användningen och säkerhet.

Silver  
Agritechnica

Silver  
Agritechnica

Silver  
Agritechnica

Guld  
Agritechnica

Med flera utmärkelser –
Sprider framgång – Skördar erkännanden

WindControl-system:
enl. Prof. Dr. Karl Wild HTW Dresden

HeadlandControl:
Optimal fördelning i sidled på vändtegen

EasyMix:
Appen för enkel inställning och utvärde-
ring av blandgödselmedel

ArgusTwin:
Spridarens ögon. 
Automatisk övervakning av 
spridningsbilden
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ZG-TS och ZG-B

Det bästa 
från två världar
Katodisk dopplackering kombinerad med pulverlackering

Den nya lackeringen i kombination med omfattande komponenter 
i rostfritt stål resulterar i en hög nivå av driftsäkerhet och lång 
livslängd.
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ZG-TS | Högklassig flerskiktslackering

Det dubbla skyddet genom den extra tjocka pulverlackeringen 
förbättrar skyddet mot mekaniska påfrestningar.

Den katodiska dopplackeringen av alla komponenter ger ett näst 
intill heltäckande korrosionsskydd.

Högklassig flerskiktslackering – 
det senaste inom alla områden:

1 	14-stegs lackeringsförberedning (t.ex. avfettning)
2 	� Zinkfosfatering förhindrar rostangrepp så effektivt som möjligt
3 	� Katodisk dopplackering med tjockt lackskikt för ett heltäckande 

korrosionsskydd även i hålrum och på svåråtkomliga ställen
4 	 �Pulverlackering för ett högkvalitativt utseende och extra 

tjockt lackskikt för bättre skydd mot mekaniska 
påfrestningar

Kombinationen av beprövade lackeringsprocesser 
förenar det bästa från alla områden, vilket resulterar i 
en högklassig flerskiktslackering

Lacken på en gödselspridare utsätts för hårda påfrestningar. 
Speciellt vid hantering av gödsel och när det förekommer 
fukt ska lacken skydda spridaren mot korrosion. Sedan 
modellår 2022 används en ny lackeringsprocess för göd-
selspridarna ZA-V, ZA-TS och ZG-TS. Det handlar dels om 
katodisk dopplackering (förkortas KTL) som grundfärg för 
bästa möjliga skydd på rörens innerväggar, dels om pulver-
lackering för en högkvalitativ visuell finish med extra tjockt 
lackeringsskikt för ökat skydd mot mekaniska påfrestningar. 

7 års tillverkargaranti

Tack vare den optimerade lackeringsprocessen kan 
AMAZONE erbjuda kunderna en sjuårig tillverkargaranti 
mot genomrostning från och med årsmodell 2022. Kunden 
kan enkelt ansöka om aktivering av garantin från 1 januari 
2023 för serierna ZA-V, ZA-TS och ZG-TS fr.o.m. årsmodell 
2022 och framåt i tillverkarportalen myAmazone, enligt de 
villkor som anges där (www.amazone.net/7-years) efter 
registrering i enlighet med detta och sedan få en bekym-
mersfri start.

Fördelar

	 Katodisk dopplackering
	 • �Förhindrar rostangrepp
	 • �Bästa möjliga skydd även på rörens innerväggar

	 Toppskikt i pulverlackering
	 • ���Dubbelt skydd tack vare extra pulverlackering
	 • �Förbättrad motståndskraft mot mekaniska 

påfrestningar
	 Kvalitet och tillförlitlighet

	 • �Alla komponenter i spridarenheten och alla hydrau-
lanslutningar tillverkade av rostfritt stål

	 • �Slagtåliga, UV-beständiga och kemikalieavvisande 
plastsåll

Högklassig flerskiktslackering
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ZG-TS och ZG-B

Intelligent design
Inga kompromisser vad gäller funktion och volym

 
En enorm kapacitet   

Automatisk förkammardosering

Precis dosering

Med behållarvolymer på 7 500 l och 10 000 l är produkt-
typerna ZG-TS extra slagkraftiga och idealiska för stora 
lantbruk där man värdesätter hög precision. Tack vare dess 
storlek sparas värdefull kör- och lastningstid in. Tack vare 
den stora behållaröppningen han lastningen ske mycket 
komfortabelt med lastare eller direkt från silon. Med en 
bottenmatta som är centrerad i mitten säkerställs ett opti-
malt materialflöde.

I botten av behållaren finns enändlös
bottenmatta som transporter gödselmedlet bakåt. Denna 
fyller automatiskt förkammaren under spridningen.

	� Behållaren har låg tyngdpunkt
	� Låg påfyllningshöjd
	� Stor påfyllningsöppning
	� Slitstark bottenmatta av gummi
	� Automatisk bottenmattastyrning

Grund-konstruktionens fördelar

Den exakta doseringen sker från förkammaren med spjäll, 
precis som på de burna spridarna.
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Allt flyter tack vare optimal behållarform

Tack vare den genomtänkta behållarformen på ZG-TS åstad-
koms en optimal tyngdpunkt som motverkar negativa stöd-
laster. De branta behållarväggarna utan kanter och hörn 
garanterat ett optimalt tillflöde, även i slutningar. Detta 
underlättar också rengöringsprocedur avsevärt. Dessutom 
finns det fortfarande tillräckligt med rörelseutrymme för 
styraxeln med en styrvinkel på upp till 28 °.

	� Optimalt materialflöde, även i sluttande terräng
	� Enkel rengöringsprocedur
	� Tillräckligt med fritt utrymme för axelstyrningen
	� Genomtänkt tyngdpunkt för att undvika

	 negativa stödlaster
	� Stor markfrigång

Tankdesignens fördelar

ZG-TS | Behållare

	� Övre tillkoppling med dragögla 	� Nedre tillkoppling med kuldrag K80 

Välj det alternativ som passar till din traktor! Drag och 
tillkopplingssystem kan kombineras fritt. Bestäm dig för en 

dragögla, ett kuldrag K80, ringögla eller vridbar ringögla och 
välj mellan nedre dragtillkoppling eller övre tillkoppling! 

 
Tillkoppling –  
Koppla till och starta!

Modell Behållarvolym Tomvikt Nyttolast

ZG-TS 7501 7 500 l 3 850 kg 8 650 kg

ZG-TS 10001 10 000 l 4 000 kg 8 500 kg
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ZG-TS och ZG-B

Smidig och komfortabel
Perfekta köregenskaper på landsväg och i fält

	� Följer säkert i spåret med spårvidder från 1,80 till 2,25 m
	� Förbättrad körkomfort tack vare fjädrande drag som kan 

justeras i höjdled
	� Stabil och robust chassiteknik konstruerad för hastighe-

ter på upp till 60 km/h

	� Automatisk bromskraftsreglering 
	� Breda däck ger lägre marktryck och tillåter användning 

även under extrema förhållanden
	� En hjuldiameter på upp till 2,05 m är möjligt

Hög komfort – skonsam för grödan

	� ”En nyhet på gödselspridarna är axelstyrningen [...] Det gör 
maskinen mycket smidig och säkerställer att den följer säkert i 
spåret.”

	 (”profi” – Testkörning ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)

60 km/h
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ZG-TS | Styrning | Bromskraftsreglering

Styraxel med upp till 28° styrutslag Bromskraftsreglering med hjälp av elektroniskt bromssystem (EBS)

 
Spårsäker axelstyrning   

 
Automatisk bromskraftsreglering   

Utrustad med tillvalet styraxel erbjuder den bogserade 
spridaren ZG-TS en maximal styrvinkel på upp till 28°. 
Det betyder: att en säker spårföljning är möjligt redan vid 
en spårvidd på 1 800 mm och en däckbredd på 520 mm. 
Den automatiska styrningen gör det även möjligt att styra 
emot i sluttningar. När drivningen av spridartallrikarna är 
avaktiverad och en hastighet på 15 km/h överskrids, stängs 
styrningen av automatiskt och garanterar säkert transport 
på allmän väg vid hastigheter på upp till 60 km/h.

För att körningen på landsväg ska vara säker också vid höga 
hastigheter och olika lasttillstånd, erbjuds en automatisk 
lastavhängig bromskraftsreglering som tillval för ZG-TS.  
Det elektroniska bromssystemet (EBS) tar emot signalen för 
bestämning av den lastberoende bromskraften från onli-
ne-vägningssystemet Profis. Eftersom vägningssystemet 
kontinuerligt registrerar mängden som befinner sig i behål-
laren, anpassar sig bromskraften efter denna automatiskt. 
Detta gör att inbromsningarna kan kontrolleras mycket 
väl under alla belastningsförhållanden. Härmed uppfyller 
ZG-TS också kraven i den EU-förordning nr 167/2013.

Fördelarna med axelstyrning
	�� Upp till 28° styrutslag
	 Minimal kurvradie på 4,5 m
	� Säker spårföljning – Skonar grödan
	�� Styr emot i slutningar

Fördelar med det elektroniskt styrda bromssystemet
	�� Lastavhängig bromsverkan
	 Komfortabel och säker landsvägskörning
	� Maximal säkerhet på vändtegar och i sluttningar

60 km/h
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ZG-TS och ZG-B

ProfisPro vägningsteknik
med momentmätning
Det intelligenta vägningssystemet ProfisPro kombinerar fördelarna med 
vägningsteknik med FlowControls momentmätning

�ProfisPro

Justeringen för mängdreglering mellan Profis vägningstek-
nik och FlowControl-sensorer är ett unikt försäljningsargu-
ment för AMAZONE.

ProfisPro

Profis + FlowControl

Kontinuerlig 
övervakning och 
kalibrering

Profis:
Viktregistrering via vägningsteknik 

och jämförelse av börvärde och ärvärde

Spridningsmängd: 173 kg/ha

FlowControl:
Mätning av vridmoment (Nm)  

för vänster och höger spridartallrik

57 Nm ≈ 173 kg/ha

Exklusivt!Exklusivt!
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ZG-TS | ProfisPro vägningsteknik

Profis – 
Intelligent vägningsteknik   

FlowControl –  
Momentmätning 

Optimerad spridnings-
mängd från första sekund

Med det ramintegrerade Profis 
vägningssystemet är behållaren 
och dess ram anslutna till en separat 
rörlig ram via fyra 200 Hz vågceller. 
Det gör att det inte längre finns någon 
våg-mätpunkt som påverkas av trak-
torns dragkraft. Resultatet är en exakt 
online-vägning per 25 kg!
En standard lutningssensor kompen-
serar dessutom maskinens lutning i 
sluttningar. Signalen används sam-
tidigt för att med hjälp av styraxeln 
styra emot i sluttningar. Detta förhin-
drar att ZG-TS kanar iväg.

Momentmätningssystemet 
FlowControl registrerar tillförlitligt 
vridmomenten för spridartallrikarnas 
drivning från första sekund och kan 
justera doseringsspjällens positioner 
oberoende av sida vid avvikelser från 
målgivan.

För att man ska få en fältrelaterad 
dokumentation av näringsämnen 
registreras den utspridda mäng-
den exakt. Dessutom kan sprid-
ningsmängden ändras när som 
helst med en knapptryckning via 
ISOBUS-manöverboxen.

Tack vare kombinationen av Profis 
vägningsteknik och FlowControl 
reglerar gödselspridaren den teore-
tiska spridningsmängden beroende 
på vridmoment under hela sprid-
ningsprocessen. Vägningstekniken 
Profis övervakar den faktiska spridda 
mängden var 25:e kg. Detta gör det 
möjligt för FlowControl att kalibrera 
om sig själv regelbundet. Detta sker 
utan avbrott. Med det intelligenta 
vägningssystemet ProfisPro optime-
ras spridningsmängden redan från 
första sekund av spridningsprocessen. 
Dessutom har föraren hela tiden en 
överblick över den faktiska restmäng-
den i behållaren samt en eventuell 
visning av reststräckan.

Absolut viktregistrering:
	 Visning av restmängd
	 Indikering av återstående 

	 areal och sträcka
	 Dokumentation av total 

	 spridningsmängd

Reglering/kalibrering under alla 
driftsförhållanden:

	 Mängdkalibrering 
	 oberoende av sida

	 Absolut noggrannhet från första 
	 sekund

	 Avkänning av tomkörning och 
	 blockeringar

	� Dubbel säkerhet tack vare 
ömsesidig kontroll av båda system

Intelligent teknik
	�� Styrning av styraxeln i sluttningar
	� Bekvämt på vägen tack vare last-

beroende bromskraftsreglering

Fördelar
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ZG-TS och ZG-B

Intelligent fyllningshantering
Din tillförlitliga assistent!

 
Intelligent fyllningshantering

 
Fördelar

Vägningssystemet Profis är särskilt smart med sitt intelli-
genta fyllningshanteringssystem som ingriper redan vid 
lastningen. Utan att en extern våg behöver användas ger 
systemet hela tiden exakt information om lastsituationen 
och förhindrar på detta sätt överlast och tomkörning.  
Profis sätter också standarder som påfyllningshjälp eller 
med sin kontinuerliga mätning av restmängd.

	�� Intelligent påfyllningshjälp
	� Tillförlitlig mängdmätning utan extern våg
	� Onödiga tomkörningar och restmängder undviks

	� Den stora, lättillgängliga plattformen gör att man kan följa 
påfyllningen på ett optimalt sätt.
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Påfyllningshjälp   

Yrkesutövare kommer speciellt att uppskatta påfyllnings-
hjälpen som arbetsbelysningen och vägningssystemet 
Profis erbjuder. Genom att arbetsbelysningen blinkar resp. 
lyser permanent indikeras påfyllningsnivån redan under 
påfyllningsprocessen. En ytterligare person eller att ständigt 
stiga ur för att kontrollera är inte nödvändigt.

Påfyllningsmeny – Fastställande av önskad 
påfyllningsmängd

ZG-TS | Fyllningshantering

	� ”Arbetsbelysningen [...] ger föraren i påfyllningsfordonet infor-
mation om den ifyllda mängden - detta möjliggör en exakt 
påfyllning”

	 (”profi” – Testkörning ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)

	� Enkel påfyllning med bara en person! 	� När arbetsbelysningen lyser permanent har den önskade 
mängden nåtts

Optimal lastfördelning under alla 
driftsförhållanden  

Tack vare realtidsmätningen med vägningssystemet Profis 
kan axel- och draglasterna utnyttjas optimalt under last-
ningen. Redan vid lastningen visas det nämligen vilka laster 
som ligger på axeln och på draget.

Bottenmattan, som lutar med 5 grader, säkerställer dessut-
om tömningen från bakdelen till framdelen. Detta garan-
terar optimal lastfördelning under spridningen. Maximal 
stödlast och lägre axelbelastning möjliggör säker körning 
på fältet under alla användningsförhållanden.

Lasttyngdpunkt Lasttyngdpunkt
Förskjutning av 

lasttyngdpunkten

Stödlast 
1 t

Max. 2,5 t

Stödlast 
2,5 t

Max. 2,5 t

Axellast  
11 t

Max. 10 t

Axellast  
10 t

Max. 10 t

Påfyllningsmeny

2 350 kg 6 100 kg

4 500  kg

kg
ha

200

8 450 kg

0 kg

22,5  haMålfyllningsmängd motsvarar

vid aktuell spridningsmängd
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ZG-TS och ZG-B

Genomtänkt spridarteknik
Dra nytta av över 100 års erfarenhet

 
Hydraulisk drivning av spridartallrikarna    

 
Fördelar    

Med Hydro-utrustningen kan man arbeta oberoende av 
traktors motorvarvtal och med olika varvtal på spridartall-
rikarna. På detta sätt sparar man bränsle och spridningen 
kan genomföras ytterst komfortabelt och precist. Också 
vid gränsspridning arbetar spridaren med olika varvtal på 
spridartallrikarna, så att bästa möjliga sidofördelning kan 
uppnås på det överlappande området och vid fältgränsen.

	� Den sidoberoende regleringen av spridartallrikarnas 
varvtal möjliggör ännu mer exakt spridning i kilar.  
Upp till 128 delbredder är möjliga i kombination med 
SectionControl.

	� I kombination med WindControl möjliggör den sidobe-
roende regleringen kompensation av vindpåverkan

	� Tryckfilter som standard

Hydraulisk tallriksdrivning
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Drivning
Lämpad för alla traktorstorlekar

 
Hydrauldrivning – 
Drivningen för Load-Sensing-System

 
Hybriddrift – Maximal prestanda också 
med mindre traktorer

Spridare med hydrauldrivning styrs fullständigt från trak-
torns Load-Sensing-System. För traktorer som har tillräcklig 
oljeförsörjning räcker ISOBUS-anslutningskabeln samt 
Load-Sensing-systemet för att erhålla full funktion för 
spridaren.

	� Byte mellan lastavkänning och oljecirkulation som 
standard

I spridare med hybriddrift kommer ungefär två tredjedelar 
av oljeeffekten från traktorns Load-Sensing-System och den 
återstående tredjedelen kommer från returflödet med hjälp 
av en extra pump. För detta drivs en hydraulpump som 
är monterad på spridaren direkt från traktorns kraftuttag. 
Detta hybridsystem gör det möjligt att använda mindre 
traktorer och är samtidigt betydligt kostnadseffektivare än 
de klassiska systemen med integrerad hydraulik.

	� Full funktionalitet med lågt oljebehov
	� Utan komplicerad egenhydraulik

ZG-TS | Drivning av spridartallrikar

	� ”Tallrikarnas varvtal som hela tiden är stabilt och framförallt 
möjligheten att ha olika tallriksvarvtal är rena drömmen. Vad 
hydraulsystemet har att erbjuda, lär man känna och uppskatta 
först när man har använt det.”

	 (”profi” – Spridarenheter i praktiken ”Hydraulisk eller mekanisk” · 06/2017)

Hydrauldrivning med oljeförsörjning uteslutande från traktorn
– Oljebehov med styraxel max. 130 l/min
– Oljebehov utan styraxel max. 105 l/min

Hydrodrift med kombinerad oljeförsörjning
– Oljebehov med styraxel max. 85 l/min
– Oljebehov utan styraxel max. 60 l/min
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propro

ZG-TS och ZG-B

Soft Ballistic System pro
För extra skonsam gödselbehandling

Fyra fördelar med SBS pro

Mineralgödsel måste behandlas extra skonsamt för att 
den ska kunna spridas i beståndet med precision över hela 
arbetsbredden. Gödsel som skadas redan i spridaren kan 
inte längre spridas med precision.

Som ”säkerhetspaketet” är Soft Ballistic System pro integre-
rat redan i serieutförande. Omrörare, doseringselement och 
spridartallrikar är optimalt anpassade till varandra.  
Det skonar gödseln och säkrar dina intäkter.

1. Skonsam tillförsel
De eldrivna stjärnformade omrörarna i trattspetsarna ger 
ett jämnt gödselflöde till spridartallriken. De långsamt 
roterande, spiralformade segmenten på omrörarna matar 
fram gödseln i en jämn ström till respektive utloppsöpp-
ning. Omrörarna vrids med när nedsläppssystemet vrids och 
befinner sig därmed alltid i perfekt läge över utloppsöpp-
ningen. Omrörarna stängs av automatiskt så snart spjället 
stängs.

	� Spridarenhet med inmatningssystem, borstenhet och spridartallrik
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ZG-TS | Soft Ballistic System pro

2. Skonsam applicering
Med justeringen av nedsläppssystemet kan kastlängden 
och riktningen regleras. Arbetsbredden kan dessutom stäl-
las in ännu mer individuellt med hjälp av varvtalsändring. 
Gödseln släpps ner centralt och vid låg periferihastighet, 
vilket innebär mycket begränsade skador på gödseln. Tack 
vare nedsläppssystemets koncentriska vridning behandlas 
gödseln alltid skonsamt.

3. Skonsam rotation
Med ett tallriksvarvtal från 600 r/min upp till 900 r/min 
som standard försätter Soft Ballistic System pro din gödsel i 
rörelse på ett skonsamt sätt. Till och med gödselsorter med 
låg brotthållfasthet behåller sina spridningsegenskaper och 
ger en fin spridningsbild.

4. Skonsam utkastning
Med Soft Ballistic System pro tillförs gödseln inte mer ener-
gi än vad som behövs för en optimal kastbana och ett exakt 
spridningsmönster. För detta ändamål är spridarvingarna 
optimalt inställda i en ”släpande” vinkel.
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ZG-TS och ZG-B

TS-spridarenhet
Perfektion i varje komponent, som ett urverk

TS-spridarenhetens egenskaper

Justering av nedsläppssystem för TS-spridarenheten 
1)	� Intelligent omrörare för maximalt gödselskonande 

egenskaper
2)	 Elektrisk ställmotor för vridning av
	 nedsläppssystemet
3)	 Nedsläppssystem för tillämpning av funktionerna
	 Section Control, HeadlandControl, WindControl,
	 ArgusTwin 
4)	 Elektrisk ställmotor för exakt gödseldosering
	 vid spridningsmängder mellan 3 kg/min och 650 kg/min

Nedsläppssystem för TS-spridarenheten 
5)	 Elektrisk ställmotor för inställning av styrvingen 
6)	 AutoTS-växellådan, den centrala delen i det integrerade
	 gränsspridningssystemet 
7)	� Bekväm omkoppling mellan gräns- och normalsprid-

ning genom omställning av styrvingen
8)	� Kort gränsspridningsvinge för kant-,
	 gräns- och dikesspridning med skarpa kanter
9)	� Lång normalspridningsvinge för stora kastlängder och
	 dubbel överlappning även vid en arbetsbredd på 36 m 

	� TS-spridarenhet med jus-
terbart nedsläppssystem
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ZG-TS | Spridarenhet | TS-spridarenhet | Omrörare

Omröraren – Mjuk och skonande

Omrörarens grundläggande funktion är att aktivt leda 
gödseln till utloppsöppningen, så att en konstant mängd 
gödsel kan spridas. Gödselklumpar som har lyckats ta sig 
igenom sållen bryts även vid små spridningsmängder aktivt 
sönder av omröraren som är placerad nära behållarbottnen.  
Om främmande föremål hamnar i behållarens spets och 
omröraren överbelastas, reverserar den berörda elmo-
torn automatiskt i kombination med respektive spjäll och 
avhjälper felet automatiskt. Det perfekta samspelet mellan 
omrörare och spjäll demonstreras på vändtegen eller vid 
spridning i kilar. Genast när en doseringsöppning är full-
ständigt stängd, stannar omröraren ovanför automatiskt.  
På detta sätt kan den dyrbara gödseln skonas och det för-
hindras att den mals sönder.

Fördelar med det elektriska omrörarna
	� Två långsamtgående, gödselskonande omrörare med  

60 r/min
	� Stängs av automatiskt så snart spjällen stängs, även på 

bara ena sidan och oberoende av varandra
	� Reverseras automatiskt om det blockeras av främmande 

föremål
	� Aktiv tillförsel av gödselflödet till utloppsöppningen

	� ”De elektriska omrörarna arbetar (vänster/höger oavhängigt!) 
endast med öppna spjäll”

	 (profi – Praktiskt test ”Fyra gödselspridare i jämförelse” · 01/2016)

	� ”Omröraren drivs av en 12 volts motor och roterar med 60 r/
min. Den stängs av när spjället är stängt och börjar gå i mot-
satt riktning om främmande föremål blockerar omröraren.”

	 (dlz agrarmagazin – Långtidstest ZA-TS 3200 Profis Hydro · 02/2017)
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ZG-TS och ZG-B

AMAZONE-inmatningssystemet
för förstklassiga spridningsresultat

Via nedsläppssystemet släpps gödseln ner skonsamt och 
mycket nära spridartallrikarnas mittpunkt. Nära tallrikar-
nas mittpunkt är periferihastigheten låg, vilket innebär en 
mycket skonsam behandling av gödseln. För inställning av 
spridarenheten för olika arbetsbredder och gödselsorter 
vrids nedsläppssystemet mekaniskt eller elektriskt kring 
tallrikarnas mittpunkt (koncentriskt). Avståndet mellan 
gödselns nedsläppspunkt och spridartallrikens mittpunkt 
förblir alltid detsamma.

Vridbarheten hos nedsläppssystemet ger dig ett stort urval 
av möjliga arbetsbredder. Med endast tre uppsättningar 
spridarvingar täcks området från 15 m till 54 m arbetsbredd.

Varje TS-spridarenhet med elektrisk justering av ned-
släppssystemet är lämplig för ArgusTwin med permanent 
övervakning av spridningsbilden.

 
Koncentrisk vridning av nedsläppssystemet

	� Vridning av nedsläppssystemet kring tallrikens mittpunkt
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ZG-TS | Spridarenhet | Inmatnings- och spridarsystem | Doseringsöppning | Ställmotorer

För att gödseln ska styras säkert till spridartallriken, är bor-
star, vilkas borst räcker ända upp till överkanten på spridar-
vingarna, monterade direkt på utloppsöppningarna.

Om en konstant spridningsmängd ska kunna appliceras, är 
det nödvändigt att anpassa doseringsöppningens storlek till 
den aktuella körhastigheten. Med hjälp av avstängnings-
spjället utförs detta uppdrag mycket snabbt och precist.  

På grund av doseringsöppningarnas njurform förblir sprid-
ningsbilden, trots varierande arbetshastigheter, oförändrad 
och precis, och därmed behöver inmatningssystemets 
position inte anpassas.

En spridare som bryter ny mark när det gäller arealkapacitet 
genom att maximera spridningsmängder och körhastighe-
ter, samtidigt som den arbetar med extrem precision, kräver 
extremt snabba och exakta ställmotorer. Speciellt applika-
tioner som automatisk till- och frånkoppling på vändtegen 
eller i kilar, spridning med applikationskartor eller konti-
nuerlig anpassning (ArgusTwin och WindControl) ställer 
extremt höga krav på ställmotorerna.

 
För en ren överlämning – 
borstenheten

 
Mängdeffektfri doseringsöppning

 
Extremt snabb och precis! 
Elektriska ställmotorer

	� Borstenhet för rätt nedsläpp på spridartallriken

Nivå 1: Trattöppningen en aning öppnad Nivå 2: Trattöppningen halvt öppnad Nivå 3: Trattöppning helt öppnad
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ZG-TS och ZG-B

TS-spridartallrikar
För högsta precision vid alla typer av spridning –  
upp till 54 m arbetsbredd

Spridningssystem av rostfritt stål –  
för lång livslängd

Arbetsbreddsområden för spridarvingarna

På TS-spridarna är hela spridningssystemet tillverkat av 
rostfritt stål, vilket garanterar en lång livslängd.

De olika spridarvingsenheterna kan snabbt och enkelt bytas 
ut med hjälp av ett växelsystem. Den perfekta lösningen,  
t.ex. för maskinstationsägare.

För normalspridning och gränsspridning aktiveras med 
AutoTS olika spridarvingar, utan att något tallriksbyte krävs.

Spridarvingar med hårdmetallskikt
Spridarvingarna har ett extra slitstarkt ytskikt. På så vis 
uppnås en tre gånger längre livslängd.

	� ”Beroende på arbetsbredd kan olika utkastarvingar  
monteras – en mycket bekväm lösning.”

	 (profi – testrapport gödselspridare ZA-TS 4200 Profis Hydro · 06/2013)

Det integrerade gränsspridningssystemet AutoTS aktiveras elektriskt. 

Optimala arbetsbreddsområden för spridarvingarna, 
beroende på spridningsmaterialet:

	� TS 10 = 15 m – max. 27 m
	� TS 20 = 21 m – max. 33 m
	� TS 30 = 24 m – max. 54 m
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ZG-TS | TS-spridartallrikar | Normal spridning

Optimerad spridningsbild

Okänsligt spridningsmönster  
med Multi-spridningsbild

 
Normalspridning

Genom justering av nedsläppssystemet ändras spridnings-
materialets nedsläppspunkt på spridartallriken och därmed 
regleras kastlängd och sidofördelning. Arbetsbredden kan 
dessutom ställas in ännu mer individuellt genom ändring 
av varvtalet.

Sidofördelning (arbetsbredd 36 m)

Kastvidd 72 m

100 %

50 %

0 %
-54 544842363024181260-6-12-18-24-30-36-42-48

På grund av spridarvingarnas särskilda form och vinkel bild-
as en Multi-spridningsbild med TS-spridarenheten.  
De långa och korta spridarvingarnas spridningsbilder påver-
kar därför inte varandra, vilket ger en optimal kastbana.

Tredimensionell spridningsbild

Spridarenheten har utvecklats med tredimensionella sprid-
ningsbilder, så att en perfekt fördelning i sidled ska uppnås 
på upp till 54 m arbetsbredd. De stora överlappningszo-
nerna garanterar en perfekt spridningsbild och är betydligt 
stabilare mot samtliga yttre faktorer såsom sidovind, slutt-
ningar, luftfuktighet och varierande gödselkvalitet.
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ZG-TS och ZG-B

Gränsspridningssystem från AMAZONE
Full kontroll. Hela tiden!

	� AMAZONE ger inställningsrekommendationer för alla 
gränsspridningsmetoder

	� Ekonomiskt sett är gränsspridningssystem särskilt fördelaktiga 
vid stora mängder mineralgödsel. Här lönar sig även dyrare 
system.

(top agrar – ”Precision vid gränsspridning” · 07/2022)
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ZG-TS | Gränsspridningssystem AutoTS

Effektivt och precist – Sprid bara där  
gödseln är till nytta för dina grödor

Gränsspridning (miljöoptimerad inställning)
Om åkern gränsar mot en väg eller en cykelväg får ingen 
gödsel kastas över fältgränsen. Kastlängden anpassas i 
kombination med mängdspjället.

Dikesspridning (miljöoptimerad inställning)
Om det finns ett vattendrag i direkt anslutning till fältet 
måste ett visst avstånd till vattnet hållas vid gödsling i 
enlighet med gödselförordningen. I detta syfte minskas 
kastlängden ytterligare i kombination med mängdspjället.

Kantspridning (skördeoptimerad inställning)
Det angränsande fältet används för lantbruk. I detta fall 
kan det tolereras att en liten mängd av gödseln kastas över 
fältgränsen. Hela börmängden sprids ända till fältgränsen.

BorderTS i kombination med AutoTS
Genom att använda BorderTS-skärmen appliceras hela 
målgivan på fältgränsen utan att spridas utanför den.  
I kombination med AutoTS gödslas området mellan det 
första körspåret och fältkanten med målgivan.  
Exakt gödsling ända ut till fältgränsen uppnås.

Såbäddspridning med såbädd-spridningsskärm på båda sidorna
För spridning på specialodlingar i såbäddar till vänster och höger om körspåret erbjuder AMAZONE en såbäddsspridningsskärm. 
Dessa håller körspåren nästan helt fria från gödsel. Såbädd-spridningsskärmen manövreras hydrauliskt från traktorsätet.

Halv 
arbetsbreddArbetsbredd

Halv 
arbetsbreddArbetsbredd

Arbetsbredd
Halv 

arbetsbredd

Arbetsbredd Arbetsbredd

Halv 
arbetsbreddArbetsbredd
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ZG-TS och ZG-B

AutoTS
Det tallriksintegrerade  
gränsspridningssystemet

Med det tallriksintegrerade gränsspridningssystemet 
AutoTS kan de olika spridningsmetoderna, kant-, gräns- 
och dikesspridning, sidoberoende och bekvämt aktiveras via 
monitorn i förarhytten.

AutoTS – Bekväm inställning och exakt 
fördelning i sidled ända ut till fältgränsen

AutoTS – Justering av styrvinge för gränsspridning

En ställmotor vrider styrvingarna ca 10 °, vilket gör att 
gödseln vid gräns- och dikesspridning styrs till de kortare 
gränsspridningsvingarna. Genom kombinationen av varvtal 
och kortare vinge kastas gödseln betydligt kortare utan att 
den belastas mekaniskt.

 
Den geniala funktionsprincipen för Auto-TS

	� ”Målsättningen vid utvecklingen av Amazone ZA-TS var enty-
dig: Inga kompromisser längre mellan normal spridning kontra 
kant-, gräns- och dikesspridning vid fältgränserna.”

	 (profi – Spridarenheter i praktiken ”Hydraulisk eller mekanisk” · 06/2017)

AutoTS – Inställning för normalspridning AutoTS – inställning av styrvinge för gränsspridning

Kalkylator för gränsspridning – Beräkna extra avkastning
Med AutoTS kan en genomsnittlig merskörd på cirka 17 procent uppnås i 
kantzonen jämfört med konventionella metoder. 
Räkna ut det själv nu! 

För surfplatta och dator:  
www.amazone.net/grenzstreurechner
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ZG-TS | Gränsspridningssystem AutoTS

Med gränsspridningssystemet AutoTS kan användaren ska-
pa mycket skarpa gränsspridningsbilder och skapa optimala 
växtförutsättningar ända ut till åkerkanten. Jämfört med 
tidigare gränsspridningsmetoder är en betydande merskörd 
möjlig.

Med AutoTS-spridarenheten är en automatisk mängdre-
ducering vid gränsspridning möjlig. Mängdändringen sker i 
procentsteg som kan väljas fritt. Eftersom de båda spridar-
tallrikarna manövreras oberoende av varandra kan en 
ändring ställas in för enbart ena sidan eller för båda.

Mer avkastning i gränsområdet med 
AutoTS

Gräns-
område

Fä
ltg

rä
ns

Meter

  Gränsspridningssystem AutoTS   Konventionella gränsspridningssystem

På grund av en kortare spridarvinge begränsas gödsels 
kastlängd.

  �Den mekaniska riktningsstyrningen av gödselmedlet 
orsakar att gödselmedlet går sönder och faller ner tidigare 
bredvid körspåret.

Gödseln skonas och fördelas optimalt ända fram till 
fältgränsen.

  �Den mängd gödsel som har gått sönder saknas i gräns-
området, vilket leder till undergödsling.

På grund av gödselns låga kasthastighet landar endast 
några få korn över fältgränsen. 

Alla gödselkorns riktning styrs inte mekaniskt, vilket gör 
att de sprids långt över fältgränsen. 

72 54 36 18 0

0

%

50

100

Exklusivt!Exklusivt!
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BorderTS

ZG-TS och ZG-B

Gränsspridningsmetoden BorderTS
Sprid bara där gödseln är till nytta för växterna

Animering av gränsspridningsmetoden BorderTS:
www.amazone.net/yt-border-ts

	� ”Med BorderTS introducerar Amazone ett utbyggnadssteg av 
AutoTS, som tar den fulla mängden ända till gränsen med 
stora arbetsbredder.”

	� ”… kan BorderTS användas för grundgödsling, på vallar och 
för radgrödor. Metoden kan också tillämpas som en första 
applicering i grödor med körspår, som i vårt fall. Körspåren vid 
kanten växer ut. Växterna får hela mängden gödsel och får en 
bra start på säsongen.”

(profi – ”Grenzgänger” · 04/2022)

AMAZONE har utvecklat BorderTS-skärmen för att möj-
liggöra ännu mer exakt gödsling vid stora arbetsbredder 
vid fältgränsen. Till skillnad från konventionella gräns-
spridningsskärmar arbetar BorderTS-skärmen tillsam-
mans med det skivintegrerade gränsspridningssystemet 
AutoTS. Spridningsmönstren för BorderTS och AutoTS är 
harmoniserade. 

Alla värden kan lagras i förväg i spridarinställningarna så att 
lämpliga inställningsparametrar automatiskt väljs beroende 
på användningssituationen.

Maximal gödselmängd 
ända ut till fältgränsen

	� I gränsområdet kan gränsspridningsmetoden BorderTS uppnå 
en merskörd på upp till 27 % på de yttre fem metrarna jämfört 
med konventionella gränsspridningssystem.

Exklusivt!Exklusivt!

32



3 1

2

ZG-TS | Gränsspridningsmetoden BorderTS

Vid aktivering svängs ZA-TS BorderTS-skärmen in i spridnings-
bilden från ovan. Tack vare den speciella lamellstrukturen och 
den steglöst justerbara ledskenan leds granulaten skonsamt till 
marken.

BorderTS-skärmen är monterad i mitten bakom spridaren 
och aktiveras hydrauliskt.

1.	� Gödsling med BorderTS-skärmen från fältgränsen in mot 
fältet med automatisk minskning av målgivan till 50 %. 
Doseringsöppningen mot fältgränsen är stängd.

2.	� AutoTS används också för att sprida 50 % från det första 
körspåret till kanten för att uppnå målvärdet i kantområdet. 
Normal spridning på fältsidan med 100 % täckningsgrad.

3.	� I de andra körspåren, normal spridning med 100 % täcknings-
grad på båda sidor.

Vid stora arbetsbredder måste gödseln accelereras betydligt 
mer för att uppnå en bra överlappningsyta med spridnings-
bilden i det första körspåret. På grund av granulatets höga 
energi är fördelningen i sidled med konventionella system 
bakom traktorn ofta otillfredsställande. BorderTS-skärmen 
har en speciell lamellstruktur och en ledskena som kan 
justeras i lutningen. Lamellerna absorberar först energin 
från granulatet, som sedan skonsamt leds till marken via 
ledskenan. Ledskenan kan justeras steglöst för optimal 
spridning ända fram ut till fältgränsen. Dessutom känner 
en sensor av arbetsläget. När skärmen används justeras 
gödselmängden och appliceringspunkten på spridartallri-
ken automatiskt för att säkerställa bästa möjliga spridning 
i sidled i kombination med det tallriksintegrerade gräns-
spridningssystemet AutoTS.

Lamellstruktur och 
integration av programvara

Naturligtvis kan spridningsmängden när som helst översty-
ras manuellt för att reagera på speciella situationer.

	� ”En kontroll med mattor vid fältgränsen visade hur effektiv 
skärmen var under vår applicering. Samtidigt uppnåddes 
gödselmängden för området nära kanten efter körning längs 
fältkant och körning i körspåret – mycket bra.”

(profi – ”Grenzgänger” · 04/2022)

Illustration av den kombinerade användningen av BorderTS och AutoTS

Halv 
arbetsbreddArbetsbredd
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ZG-TS och ZG-B

Beprövad precision!
Fältförsök av Innovation Farm

	� I storskaliga fältförsök jämförde Innovation Farm från Österrike 
fyra gränsspridningssystem under praktiska förhållanden.
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Syftet med fältförsöket var att visa att gränsspridningssys-
tem inte bara har ekologiska fördelar, utan också har ett 
stort inflytande på avkastningspotentialen i gränsområdet. 

Det krävs exakt teknik för att sprida hela gödselmängden 
fram till fältgränsen även med stora arbetsbredder och för 
att undvika gödselförluster utanför fältgränsen.

AutoTS och BorderTS uppfyller dessa krav. Detta innebär att 
högre avkastning kan förväntas även i kanterna.

	� ”Ju större arbetsbredd eller ju mindre arealstruktur, desto mer 
lönar sig gränsspridningssystemen.”

	� ”Spridningskurvorna för AutoTS och BorderTS är relativt kon-
stanta på en hög nivå fram till strax före fältgränsen och faller 
sedan extremt brant.”

	� ”AutoTS och BorderTS ger betydligt lägre bortfall och därmed 
högre avkastning.”

	� ”Båda systemen är därför att föredra för stora arbetsbredder.”
(top agrar – ”Precision vid gränsspridning” · 07/2022)

Fältförsök visar bästa resultat för 
gränsspridning
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	� ”… ligger AutoTS- och BorderTS-systemen kvar på en hög nivå 
när det gäller distributionsnoggrannhet.”

(top agrar – ”Precision vid gränsspridning” · 07/2022)

Ökad avkastning per hektar jordbruksmark och år vid användning 
av olika gränsspridningssystem med 36 m arbetsbredd

(top agrar 07/2022, källa: Innovation Farm)

Genomsnittlig 
fältareal

2ha 4ha 12ha

Limiter 52,28 € 36,96 € 21,35 €

Hydro 56,04 € 39,61 € 22,89 €

AutoTS 117,02 € 82,71 € 47,79 €

BorderTS 121,22 € 85,68 € 49,50 €
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De viktigaste slutsatserna från försöket

Illustrationen visar gränsspridningsmetoden, där
gödsel om möjligt inte ska spridas över fältgränsen. 

ZG-TS | Fältförsök av Innovation Farm 3534



More thanMore than
ISOBUSISOBUSISOBUS

	 
 

ZG-TS och ZG-B

HeadlandControl
Optimal fördelning i sidled på vändtegen

HeadlandControl ökar arbetsbredden på 
vändtegen på insidan av fältet.

	 HeadlandControl 
	 Normal spridning 
	 Gränsspridning

Arbetsbredd

Kastvidd (2x arbetsbredden)

Aktiv HeadlandControl

Exklusivt!Exklusivt!
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ZG-TS | HeadlandControl

Gödselspridare har en stor kastlängd bakom maskinen. I 
praktiken nås frånkopplingspunkterna oftast först när trak-
torn svänger inne på vändtegen. Spridningsbilden svänger 
ut åt sidan bakom traktorn, vilket skapar över- och under-
gödslade zoner.

1.	 Spridaren kopplas ur för sent och håller redan på att 
	 svänga 
2.	 Traktorn skulle behöva köra förbi körspåret  
	 på vändtegen 
 
Resultatet: över- och undergödslade zoner på vändtegen

1.	 Med HeadlandControl sprider spridaren  
	 längre in i grödan vid vändtegen 
2.	 Traktorn kan följa växtskyddsprutans körspår 
 
Resultatet: Jämna grödor längs med vändtegen

När HeadlandControl är aktiverad ökar kastbredden och 
spridningsmängden på sidan inåt fältet så att frånkopp-
lingspunkten rör sig i riktning in mot fältet. Den nya 
delbreddsavstängningen, som nu är anpassad efter sprid-
ningsbildens form, gör dessutom att delbredderna stängs 
av utifrån och in när traktorn når vändtegen. På så sätt kan 
man undvika över och undergödslade zoner på vändtegen.

Problemet: Över- och 
undergödsling på vändtegen

Frånkopplingstid på vändtegen: 
utan HeadlandControl  

Med HeadlandControl

Lösningen: 
HeadlandControl

Optimerad vändteg med HeadlandControl och ny delbreddsavstängning

”More than ISOBUS”-funktioner från AMAZONE går utöver ISOBUS-standarderna. Därför fungerar t.ex. HeadlandControl inte på alla 
ISOBUS-manöverboxar. 

Tillkoppling utifrån 
och in

Frånkoppling utifrån 
och in

Med  
HeadlandControl: 

Utökad vändteg

Utan  
HeadlandControl: 
Standardvändteg

Övergödsling  
(mörkgrön)

Undergödsling  
(vit)

Förbättrad fördelning i 
sidled på vändtegen

Inre  
kastbredd  

utan  
HeadlandControl

Inre  
kastbredd  

med  
HeadlandControlStandardvändteg

Utökad  
vändteg

Frånkopplings-
punkten  
flyttad

Utan HeadlandControl
Frånkoppling vid svängning

Med HeadlandControl
Frånkoppling före svängning
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ZG-TS och ZG-B

	�� WindControl-ljus
	 • �Grönt: Spridning utan begränsning
	 • �Gult: Regleringen alltmer på gränsen
	 • �Rött: Avsluta spridningen!

WindControl 
Ge inte vinden en chans!

AMAZONE WindControl säkerställer optimal fördel-
ning i sidled även i sidvind

Exklusivt!Exklusivt!
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ZG-TS | WindControl

Vinden är närvarande överallt i världen och utgör en stor 
utmaning för jordbruket för jämn mineralgödsling i lant-
bruket. Med systemet AMAZONE WindControl (utvecklat 
av prof. dr Karl Wild, HTW Dresden), kan vindens påverkan 
på spridningsbilden övervakas konstant och utjämnas 
automatiskt.

En högfrekvent mätande vindsensor som är monterad på 
maskinen, avkänner därvid vindhastighet och vindriktning. 
På grundval av dessa uppgifter beräknar arbetsdatorn nya 
inställningsvärden för nedsläppssystemet och för spridar-
tallrikarnas varvtal. Vid sidovind höjs varvtalet för sidan 
som är vänd mot vinden och nedsläppssystemet vrids utåt. 
Samtidigt sänks varvtalet för sidan som är vänd från vinden 
och nedsläppssystemet vrids inåt.

Med hjälp av WindControl erhålls mer tidsresurser 
för spridning vid vindinverkan. Förutom alla viktiga 

gödselspridarparametrar har användaren också koll på de 
aktuella värdena för vindriktning, vindstyrka och vindbyar. 
Dessutom utfärdar WindControl en automatisk varning till 
föraren vid kraftiga vindar om systemet inte längre kan 
kompensera för vindpåverkan eller om växlande vindbyar 
förekommer för ofta.

Fördelar

	�� Högre effektivitet tack vare längre drifttid
	� Ökad avkastning tack vare optimerad fördelning i sidled
	� Driftsäkerhet tack vare automatiskt varningssystem

Utan WindControl: Sidvind träffar spridningszonen 
och ändrar fördelningen i sidled

Med WindControl: WindControl motverkar sidvind och säkerställer 
permanent ett optimerat spridningsmönster

 
Optimal sidofördelning

250 m 500 m 750 m 1 000 m 1 250 m

Vind: 7,5 m/s (27 km/h)

Vind: 3,0 m/s (11 km/h)

0,0 m/s

1,3 m/s

2,5 m/s

3,8 m/s

5,0 m/s

6,3 m/s

7,5 m/s

8,8 m/s

10,0 m/s

Praktiskt test av 
WindControl

Viktiga uppgifter och resultat

INFORMATION OM DET PRAKTISKA 
TESTET
www.amazone.net/windcontrol

	� Fältareal 70 ha
	� Vindhastigheter 

på upp till 27 km/h
	� WindControl förbättrar fördelningen 

i sidled över 70 % av området*

optimering 
med WindControl

30 % 
ingen 

optimering 
krävs 70 %
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ArgusArgus

ZG-TS och ZG-B

ArgusTwin 
Spridarens ögon – de ser det du inte ser!

	� ”ArgusTwin optimerar sidofördelningen sekundsnabbt.”

	 (”profi” – Testkörning av Amazone ArgusTwin   01/2016)
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ZG-TS | ArgusTwin

ArgusTwin-systemet garanterar, tack vare den permanent 
arbetande online-övervakningen och korrigeringen av 
nedsläppssystemet, att spridarens sidofördelning alltid 
är optimal. Detta förbättrar gödslingseffektiviteten och är 
grunden för en optimal odling.

Argus-systemet för avkänning av spridningsbilden bygger 
på radarteknik, vilken är okänslig för damm och smuts och 
ger tillförlitliga resultat i praktiken. Argus Twin övervakar 
permanent både den vänstra och högra spridningsbilden 
och korrigerar vid behov de elektriska nedsläppssystemen 
oberoende av varandra.

Automatisk justering av 
nedsläppssystemet

Via ISOBUS-terminalen anges spridningsmängden och alla 
andra relevanta uppgifter ur spridningstabellen för gödseln 
som ska spridas. För Argus-systemet har man dessutom 
integrerat kastriktningen för optimal sidofördelning i sprid-
ningstabellen. Med detta värde som referens kontrollerar 
ArgusTwin permanent att den angivna kastriktningen verkli-
gen hålls av spridartallriken. Om den faktiska kastriktningen 
på grund av avvikelser i gödseln, slitna spridarvingar, kör-
ning i sluttningar eller start- och bromsprocedurer avviker 

från den önskade kastriktningen, korrigerar spridaren 
självständigt nedsläppssystemets inställning – och detta 
individuellt för varje sida. Elektrisk justering av nedsläpps-
systemet är förutsättningen för detta.

Fördelar

	�� Permanent online-övervakning av båda 
spridningsbilderna

	� Alltid optimal fördelning i sidled av gödseln, 
även vid 
• varierande gödselkvaliteter, 
• miljöpåverkan som fukt och dagg, 

	 • gödselavlagringar på spridartallrikarna
	� Automatisk lutningsutjämning av spridningsmönstret
	�� Skyddad positionering ovanför spridartallrikarna

Automatisk inställning 
av den optimala fördelningen i sidled

Automatisk 
anpassning av 

nedsläppssystemet  
med hjälp av 
ArgusTwin

Problemen vid användningen i praktiken – Dålig sidofördelning, 
exempelvis på grund av varierande gödselegenskaper

Perfekt sidofördelning möjliggör jämt växande bestånd, även om 
gödselkvaliteten och -egenskaperna varierar

EN RÖST FRÅN FÄLTET!
Se mer 
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ZG-TS och ZG-B

Utrustning
Perfekt in i minsta detalj

Med tillvalet arbetsbelysning blir viktiga delar av spridaren 
tillräckligt belysta även  för användning på natten. För över-
vakning av fyllnadsnivån och för påfyllning lyser högeffek-
tiva LED-strålkastare upp behållarens insida. 

Ytterligare strålkastare är installerade för kontroll av omrö-
raren och för att byta spridningsdetaljer. Förutom det finns 
det strålkastare på sidorna, som vid fältanvändning på nat-
ten lyser upp spridningsbilden och dessutom kan användas 
som påfyllningshjälp. 

Arbetsbelysningssats –  
Alltid ljust som mitt på dagen

Arbetsbelysning inuti behållaren Belysning av spridartallrikar på natten

Liksom alla gödselspridare från AMAZONE erbjuder också 
ZG-TS i standardutförande ett omfattande åtgärdspaket 
som garanterar att de stränga säkerhetskraven uppfylls. 
Belysningssystemet enligt senaste tekniska standard  
(LED-belysning) garanterar säker transport på allmän väg 
och är dessutom långlivat och robust.

För att till- och från kopplingen av ZG-TS ska kunna ske så 
enkelt och snabbt som möjligt, är den bogserade sprida-
ren ZG-TS i standardutförande utrustad med en hydraulisk 
stödfot. För att bibehålla den stora markfrigången försvin-
ner stödfoten fullständigt i ramen när den fälls in.  

 
SafetySet – Integrerat som standard 
Bättre säkerhet för människa och maskin

 
Hydraulisk stödfot –  
Snabb till- och frånkoppling

	� Hydraulisk stödfot 
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Väl inpackat och inom räckhåll finner exempelvis den 
mobila och digitala provningssatsen EasyCheck sin plats 
där. De generöst tilltagna förvaringsfacken gör det möjligt 
att ta med sig extra spridarvingsatser och andra tillbehör. 

Speciellt komfortabelt är det hydrauliskt styrda rullkapellet. 
Det kan rullas in och ut bekvämt och säkert från traktor-
hytten. Tack vare kapellets smarta spännmekanism rul�-
lar den in spänt och tätt på behållaren, så att inte vatten, 
smuts eller gödsel kan samlas. Det tätt inrullade kapellet 
säkerställer också att nästan hela behållaröppningen kan 
användas utan störande stag eller löst hängande kapell.

Kamerasystemet (tillval) ökar säkerheten, framför allt vid 
rangering. Den högupplösta och reflexfria bildskärmen 
har bakgrundsbelysning och kan även visa två kameror 
samtidigt. Det är också möjligt att ansluta till en befintlig 
ISOBUS-manöverbox med analog videoingång.

För att arbetet ska kunna fortsätta hygieniskt också efter ett 
avbrott, är en tank för handtvätt som standard integrerad 
på den vänstra maskinsidan. 

Transportboxarna –  
Praktiska och rymliga

Rullkapellet – 
Komfortabelt och tillförlitligt

Kamerasystem för ZG-TS – 
Säkerheten först!

 
Tank för handtvätt

ZG-TS | Utrustning

	� Hydrauliskt manövrerat kapell 	� Alternativt kan kamerabilden också visas via den analoga 
videoingången på AmaTron 4

	� Tank för handtvätt – Bättre hygien i traktorhytten 	� ”Två transportboxar ger tillräckligt med förvaringsutrymme”

	 (”profi” – Testkörning ZG-TS 01 ProfisPro · 06/2018)

inkl. bildskärmsindelning

4342



ZG-TS och ZG-B

ZG-TS Truck 
Precision i kombination med fördelarna med bärande fordon

15 m till 54 m 7 500 l eller 10 000 l 128 delbredder Gödsel, pellets, frön, 
snigelmedel
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Påbyggnadsspridaren ZG-TS Truck är den perfekta lös-
ningen för maskinstationer och lantbrukare som snabbt 
behöver täcka stora avstånd mellan fält och gård. Genom 
att använda dem på redskapsbärare kan spridarna också 
användas med större markfrigång och spårvidd, vilket utö-
kar användningsområdet. Med den självgående spridaren 
kan även kapaciteten ökas avsevärt. Eftersom ZG-TS Truck 
också levereras som påbyggnadsspridare med de intelligen-
ta systemen ProfisPro, WindControl och ArgusTwin, sätter 
den också nya standarder när det gäller precision i detta 
segmentsom självgångare.

	� Smidigare både på gård och i fält 
	� Högre kapacitet på landsvägen tack vare högre 

transporthastigheter  
	� Utnyttjande av redskapsbärarens fördelar, såsom större 

markfrigång och spårvidd 
	� Optimal tyngdpunkt tack vare tömning bakifrån och 

fram

Högre effektivitet och flexibilitet Fördelarna med ZG-TS Truck

	� Optimal viktfördelning tack vare framåtlutad behållare 

	� ZG-TS Truck i arbete 	� ZG-TS Truck i arbete

ZG-TS | Påbyggnadsspridare ZG-TS Truck 

PRODUKTFILM
Se mer
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ZG-TS och ZG-B

 
Ett språk, många fördelar!

Manövrering med många olika  
ISOBUS-monitorer

Med varje ISOBUS-kompatibelt redskap erbjuder AMAZONE 
modernaste teknik med nästan obegränsade möjlighe-
ter. Det spelar ingen roll om du använder en monitor från 
AMAZONE eller en befintlig ISOBUS-monitor i din traktor. 
ISOBUS är en global kommunikationsstandard mellan 
manöverboxar, traktorer och redskap å ena sidan och Farm 
Management Information-system å den andra.

Det betyder att du med en manöverbox kan styra alla dina 
ISOBUS-kompatibla redskap. Du ansluter bara maskinen till 
respektive ISOBUS-manöverbox och genast har du använ-
dargränssnittet på bildskärmen i traktorhytten.

Fördelar ISOBUS:
	� En världsomfattande standard garanterar enhetliga 

gränssnitt och dataformat, så att kompabilitet även med 
andra tillverkare säkerställs

	� Plug and Play mellan redskap, traktor eller andra 
ISOBUS-enheter

ISOBUS som bas  
för intelligent kommunikation
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More than
ISOBUSISOBUS

Perfekt utvecklad  
maskinmanövrering från AMAZONE

Med sina maskiner och monitorer erbjuder AMAZONE  
ett funktionsutbud som är både enkelt och säkert att använda:

	� Optimal kompabilitet och funktionssäkerhet för dina 
ISOBUS-redskap

	� Inga extra moduler på redskapssidan. Alla ISOBUS-
redskap från AMAZONE är redan utrustade med alla 
nödvändiga ISOBUS-funktioner som standard

	� Praktiskt orienterad programvara för redskap och logisk 
menystruktur

	� MiniView-visning med alla AMAZONE-manöverboxer 
och ytterligare ISOBUS-manöverboxer. Du kan till exem-
pel se maskindata i kartvisningen

	� Möjlighet att manövrera maskinen via traktorns manö-
verbox eller via 2 manöverboxer

	� Flexibel delning av kart- och maskinvisningen mellan 
traktorns manöverbox och redskapsmanöverboxen

	� Unikt manövreringskoncept. Fritt konfigurerbara 
visningar och individuella användargränssnitt för varje 
förare

	� Funktioner som HeadlandControl och parabolisk 
delbreddsavstängning

	� Integrerad Task Controller med dataloggerfunktion

Tydligt strukturerad maskinmanövrering från 
AMAZONE

Fördelar med maskinprogramvaran från AMAZONE:
	 Användarorienterad och intuitiv
	 Anpassad efter maskinen
	 Funktionsutbud utanför ISOBUS-standarden
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Dynamic
Spread

ZG-TS och ZG-B

ZG-TS Profis Pro

*beroende på monitor

16 delbredder

32 delbredder

Överlappande 
zoner

med 128 delbredder

med 64 delbredder

8 delbredder

	� Med DynamicSpread kan även individuella externa delbredder regleras.

Automatisk delbreddsavstängning 
GPS-Switch med Section Control

Mer precision, mer kapacitet!

När arbetsbredden är stor, är en anpassning av spridnings-
bilden mycket viktigt. Tack vare den elektriska inställning-
en av nedsläppssystemet kan TS-spridarenheten reagera 
mycket exakt i dessa fall. Spridningen kan mycket exakt 
styras till enskilda yttre delbredder. Dessutom kan kastläng-
den reduceras från ytterkanten till mitten genom att anpas-
sa varvtalet på vänstra och högra sidan, så att spridningen 
även vid stora arbetsbredder optimalt kan styras till långa 

och korta kilar och till utlöpare. Man talar om en delbredds-
avstängning. I den enklaste versionen kan 8 delbredder 
enkelt styras manuellt (via manöverterminalen). Genom att 
använda en motsvarande licens för Section Control för ma-
növerboxen är det möjligt att implementera Section Control 
för upp till 128 delbredder.
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Din ISOBUS-gödselspridares funktioner ZG-TS

Elektronisk inställning av nedsläppssystemet

Mängdreglering ✔

Inställning av nedsläppssystemet ✔

Anpassning av spridartallrikarnas varvtal ✔

Antal delbredder 

• Manuellt läge via knapptryckning
• �Automatiskt läge via Section Control/GPS-Switch

8 i manuellt läge

upp till 128 i automatiskt läge

Möjliga arbetsbredder 15–54 m

ISOBUS | GPS-Switch | DynamicSpread

	 �SwitchPoint gör det möjligt att anpassa till- 
och frånkopplingspunkterna beroende på gödselsort 
och arbetsbredd vid användning av GPS-Switch.

	 �Optimal delbreddsavstängning med inställning av nedsläpps- 
systemet, anpassning av spridartallrikarnas varvtal (Hydro) och 
mängdreglering.

SwitchPoint off
(frånkopplingstidpunkt)

SwitchPoint on
(tillkopplingstidpunkt)

Körspårets mitt

Körspår  
på vändtegen

Om monitorn som används har Section Control-funktioner, 
exempelvis delbreddsavstängningen GPS-Switch från 
AMAZONE, kan till- och frånkoppling av delbredderna ske 
automatiskt beroende på GPS-positionen. När ett fält är 
konfigurerat kan föraren använda det automatiska läget och 
koncentrera sig helt på att manövrera ekipaget, eftersom 
till- och frånkopplingen av delbredderna i kilar och på 
vändtegar sker automatiskt.

Fördelar med den automatiska delbreddsavstängningen:
	 Avlastar föraren
	 Förbättrar precisionen även på natten eller vid högre  

	 hastigheter
	 Färre överlappningar och mistor
	 Besparing av insatsmedel
	� Mindre skador på växtbeståndet och minskad miljöbe-

lastning

	� ”Med Section Control övertar ISOBUS-datorn en stor del av 
förarens arbete.”

(”dlz agrarmagazin” – ”Testkörning gödselspridaren ZA-TS” · 02/2017)

GPS-Switch

Med den automatiska sektionssavstängningen GPS-Switch 
erbjuder AMAZONE en GPS-baserad, helautomatisk del-
breddsavstängning för alla AMAZONE-manöverboxer och 
ISOBUS-kompatibla gödselspridare, växtskyddssprutor och 
såmaskiner.

GPS-Switch basic
	� Automatisk delbreddsavstängning  

för upp till 16 delbredder
	� Skapande av virtuella vändtegar
	� Parabolisk delbreddsavstängning i form av 

spridningsbilden
	� Tillval för AmaTron 4

GPS-Switch pro (som utökning av GPS-Switch basic)
	� Automatisk delbreddsavstängning för upp till 

128 delbredder för spridare med hyrdaulisk drivning av 
spridartallrikar

	� Markering av hinder  
(t.ex. vattenhål, kraftledningsstolpar)

	� Automatisk zoomning när traktorn närmar sig 
vändtegen
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ZG-TS och ZG-B

Alla ISOBUS-monitorer från AMAZONE kan med hjälp av 
Task Controller, som hör till serieutrustningen, registrera 
och spara både maskindata och platsrelaterade uppgifter. 
Likaså kan applikationskartor i shape-format och ISO-XML-
format hanteras.

	� Skapa, hämta och bearbeta uppdrag
	� Börja arbeta direkt och bestäm senare om du vill spara 

dina data
	� Importera och exportera uppdrag i ISO-XML-format
	� Uppdragssammanfattning via PDF-export
	� Intuitivt system för bearbetning av applikationskartor i 

shape-format och ISO XML-format
	� Automatisk platsspecifik reglering av 

spridningsmängden
	� Visning av inaktiva fältgränser och automatisk avkän-

ning av fält när man närmar sig ett fält
	� Optimal hantering av grödor genom behovsanpassad 

applikation
	� Standard för AmaTron 4

Guidningsfunktionen GPS-Track är ett utmärkt hjälpmedel 
för förarens körning på fältet, framför allt på vallar eller 
arealer utan körspår.

	 Med virtuell ljusramp i statusraden
	� Automatisk körspårsmarkering via GPS för såmaskiner
	 Olika spårprogram, som A-B-linje eller konturlinjekörning
	 Tillval för AmaTron 4

GPS-Maps&Doc GPS-Track

Programvarulicens för visning av en kamerabild i AmaTron 4.
	� Automatisk visning av kamerabilden i AmaTron 4 vid 

backning

AmaCam

Förenkla det dagliga arbetet – 
Utnyttja möjligheterna!

Visning av applikationskartan i AmaTron 4 Visning av kamerabilden i AmaTron 4
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Varför inte använda en manöverbox som är lika intuitiv 
som en surfplatta eller en smartphone? Med detta i åtanke 
har AMAZONE utvecklat den användarvänliga AmaTron 4 
som erbjuder ett märkbart smidigare arbetsförlopp, särskilt 
i uppdragshanteringen. AmaTron 4, med sin 8 tum stora 
Multitouch-färgdisplay, uppfyller högt ställda krav och ger 
maximal användarvänlighet. Genom att svepa med fingret 
över appkarusellen kan man snabbt växla mellan olika app-
likationer och den enkelt strukturerade användarmenyn. En 
praktisk MiniView, en fritt konfigurerbar statusrad och en 
virtuell ljusramp gör användningen av AmaTron 4 ytterst 
överskådlig och smidig.

Fördelarna med AmaTron 4:
	� Automatiskt helskärmsläge när den inte manövreras
	� Automatisk visning av kommandorutor via  

närhetssensor
	� Praktiskt MiniView-koncept
	� Manövrering via Multitouch-färgdisplay eller knappar
	� Ytterst intuitiv och användarvänlig
	� Fältrelaterad dokumentation
	� Praktiskt orienterad och intelligent menynavigering
	� Praktisk snabbstartsmeny med import och export 

av uppdragsdata, hjälpfönster, dag-/nattläge och 
AUX-N-aktivering

	� En kameraingång och automatisk backningsavkänning
	� Kostnadsfri testperiod för alla avgiftsbelagda licenser
	� AmaTron Connect – för ett optimalt kliv in i den digitala 

tidsåldern

Som standard med:  

GPS-Maps&Doc

Enkel och smidig användning –  
lika intuitiv som en surfplatta

Tack vare AUX-N funktionerna kan du manövrera många av 
maskinens funktioner i arbetsmenyn med din AmaPilot+ 
eller andra ISOBUS-joystickar.

AmaPilot+ –  
allting nära till hands!

Fördelarna med AmaPilot+:
	 Nästan alla funktioner direkt via 3 nivåer i spaken
	 Inställbart handstöd
	 Fri och individuell konfigurering av knapparna

ISOBUS | GPS-Maps | GPS-Track | AmaTron 4

AmaTron 4
Manager 4 all
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ZG-TS och ZG-B

Alternativa kartvyer med AmaTron Twin – överskådlig visning av maskinen som används och dess delbredder samt kommandorutor till 
höger på den mobila enheten.

AmaTron Connect
Nya vägar till ett smidigt, uppkopplat 
arbetssätt

Fördelar med skärmdubbleringen AmaTron Twin:
	� Användning av en befintlig mobil enhet 
	� Bättre översikt – koll på alla applikationer
	� Smidig hantering av GPS-funktioner i kartvisningen 

parallellt via en mobil enhet
	� Överskådlig och naturtrogen visning av  

arbetsmaskinen och dess delbredder

Appen AmaTron Twin ger föraren ännu mer komfort i arbe-
tet eftersom GPS-funktioner i kartvisningen kan användas 
även via en mobil enhet, t.ex. en surfplatta, parallellt med 
maskinmanövreringen i AmaTron 4.

Appen AmaTron Twin
Överskådlig skärmdubblering

Alltid full koll med appen AmaTron Twin och hållarsatsen för 
surfplatta för fast montering på AmaTron 4

Ladda ner appen kostnadsfritt nu och 
testa DEMO-funktionen i appen.

Med AmaTron Connect erbjuder AMAZONE ett digitalt 
gränssnitt för en smartphone eller surfplatta. Anslutningen 
mellan den mobila enheten och AmaTron 4 sker smidigt via 
WLAN. AmaTron Connect möjliggör användning av appen 
AmaTron Twin samt datautbyte via agrirouter och appen 
myAmaRouter.
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ISOBUS | AmaTron Connect | agrirouter

ZG-TS 7501

Okomplicerad dataöverföring. Transparent och säkert!

agrirouter är tillverkarövergripande och möjliggör ett säkert och 
okomplicerat datautbyte.

agrirouter – 
Den oberoende datautbytesplattformen  
för lantbruk

Agrirouter är en oberoende datautbytesplattform för 
lantbrukare och entreprenörer. Den möjliggör enkelt och 
tillverkaroberoende datautbyte mellan maskiner och jord-
bruksapplikationer och minskar därmed den administrativa 
bördan. Användaren har hela tiden full kontroll över alla 
data.

Fördelarna med agrirouter:
	� Enkelt datautbyte mellan ISOBUS-terminalen AmaTron 

4 och den tillverkaroberoende datautbytesplattformen 
agrirouter 

	� Bekväm och snabb överföring av uppdrags- och arbets-
data utan att behöva använda USB-minne 

	� Mer flexibilitet vid datautbyte och dokumentation

Appen myAmaRouter används för datautbyte mellan 
ISOBUS-terminalen AmaTron 4 och den tillverkaroberoende 
datautbytesplattformen agrirouter. Om uppdragsdata, t.ex. 
applikationskartor, ska användas på en AMAZONE-maskin 
kan dessa data enkelt överföras från ett Farm Management 
Information System (FMIS) till AmaTron 4 med hjälp av 
agrirouter och myAmaRouter-appen. Efter utfört arbete kan 
det avslutade uppdraget sedan skickas tillbaka och använ-
das till dokumentation i en jordbruksapplikation.

 
Säkert datautbyte

Appen myAmaRouter
För överföring av data online mellan AmaTron 4 och 
agrirouter

Se mer i videon

Maskintillverkare Jordbrukare

Insatsmedelstillverkare Återförsäljare

Livsmedelsindustrin Konsulter

Externa datautbytesplattformar Extern tjänsteleverantörer

App-leverantörer Maskinstationer
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GPS-ScenarioControl
Programvara för automatisering av komplexa redskapsmanövreringar

GPS-ScenarioControl kan användas tillsammans med ISOBUS-
manöverboxen AmaTron 4 och appen AmaTron Twin.

	� ”AMAZONEs GPS-ScenarioControl hjälper till att undvika 
misstag vid

	 val av gränsspridningsmetod och förorsaka onödiga körspår.”

(profi – Praktiskt test ”Mit der App an die Grenze gehen” · 01/2022)

Exklusivt!Exklusivt!
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Elektronik | GPS-ScenarioControl

Vid spridning av gödsel ställs föraren inför olika uppgifter.  
Å ena sidan måste man se till att spridningsmaterialet 
fördelas optimalt i sidled och att gödselmedlet sprids i 
enlighet med kraven. Å andra sidan måste man se till att 
den lämpliga gränsspridningsmetoden används vid diken, 
vägar eller fastighetsgränser för att garantera lagstadgad 
och exakt gödsling. Detta kan leda till upprepad felanvänd-
ning, särskilt vid förarbyte, eftersom en viss gränssprid-
ningsmetod inte aktiveras eller inaktiveras på rätt ställe. 
Även okunskap hos föraren kan leda till felaktig gödsling.

Vid den efterföljande spridningen aktiverar föraren helt 
enkelt det tidigare inspelade scenariot och gödselspridaren 
utför de lagrade manövrarna helt automatiskt.  
GPS-ScenarioControl möjliggör exakt och resursbesparande 
gödselspridning, eftersom de olika gränsspridningsmeto-
derna utförs på rätt ställe. På så sätt kan även efterföljande 
förare enkelt säkerställa att spridningen sker i enlighet 
med lagen. Föraren kan också använda den förinspelade, 
optimerade fältrutten som vägledning.

När gödselspridaren körs över fältet för första gången 
använder den erfarna lantbrukaren GPS-ScenarioControl-
systemet t.ex. för att automatiskt registrera alla redskaps-
manövreringar samt körväg och körriktning efter att ha 
tryckt på inspelningsknappen. Redskapsmanövreringarna 
blir tydligt markerade på kartan och körriktningen visuali-
seras med riktningspilar. GPS-ScenarioControl är integrerad 
i ISOBUS-manöverboxen AmaTron 4 och kan visas och 
manövreras via displaytillägget AmaTron Twin.

	 �Alltid samma manövrering 
med olika gödselgivor 
– �Undvikande av felaktig manövrering

	 – �Lagenlig och resursbesparande gödselspridning 
	 – �Korrekt användning vid dålig sikt, t.ex. mörker eller 

dimma
	 �Ingen nedkörning av grödan tack vare alltid optimala 
körvägar i fältet 
– Stöd för oerfarna förare 

GPS-ScenarioControl i appen AmaTron Twin Fält med komplett ruttplanering och
sparade scenarier med georeferenser

 
Stöd för behovsanpassad gödsling

Automatisering av komplexa redskaps-
manövreringar och avlastning av föraren

Registrera och spara den rätta 
körstrategin

 
Fördelarna i korthet:

	� ”Verktyget ger lantbrukare visshet om att deras förare sprider 
gödseln bredvid diken och vägar i enlighet med lagen och för 
övrigt optimerar avkastningen. Detta är särskilt intressant om 
förarna byts ut ofta eller om chefen till exempel vill överlåta 
gödslingen till sin praktikant.”

(profi – Praktiskt test ”Mit der App an die Grenze gehen” · 01/2022)

5554



                   

ZG-TS och ZG-B

Bogserad spridare ZG-B

10 m till 36 m 5 500 l eller 8 200 l 1 till 2 delbredder Gödsel, pellets, kalk
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Bogserad spridare ZG-B

SMARTLEARNING 
www.amazone.net/ 

smartlearning

LADDA NER
mySpreader-appen

PRODUKTFILM
Se mer

YTTERLIGARE INFORMATION
www.amazone.net/zg-b

	� Stabil universalspridare med dubbla spridartallrikar, 
oljebadsväxel och överbelastningsskydd möjliggör användning 
med mineralgödsel, kalk eller andra markfuktiga gödselmedel

	� Stabil och robust chassiteknik konstruerad för hastigheter på 
upp till 50 km/h

	� Hög markfrigång och breda däck möjliggör användning även 
under mycket svåra förhållanden

	� Lätt att fylla från silo eller med lastare tack vare stor 
påfyllningsöppning

	� Behållarens kraftigt lutande väggar garanterar att 
spridningsmaterialet glider ner även vid körning i sluttande 
terräng

	 Slitstark gummibottenmatta med automatisk 
	 bottenmattastyrning

Dina fördelar 
i korthet:

Dina fördelar i korthet 5756



ZG-TS och ZG-B

Bulkspridare ZG-B 
Med universalspridarenhet för gödsel och kalk

ZG-B Super 8200
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Med ZG-B, som har behållarvolymer på 5 500 l och 8 200 l, presenterar AMAZONE högeffektiva bogserade spridare för 
spridning av mineralgödsel och markfuktiga gödselsorter. Tack vare sin tillförlitlighet och det enkla handhavandet lämpar 
sig ZG-B perfekt för användning på stora jordbruk, av entreprenörer eller för samanvändning. Olika utrustningsvarianter 
och ett omfattande urval specialutrustning gör ZG-B till din individuella universaltalent för alla gödslingsuppdrag.

ZG-B | Översikt

	� Stabil och robust chassiteknik konstruerad för hastighe-
ter på upp till 50 km/h

	 Breda däck ger lägre marktryck och tillåter användning 
	 även under extrema förhållanden

	 7,0 till 9,8 t nyttolast
	� Med däck som har AS-profil kan spårvidden vara  

1,50 till 2,25 m
	 Högre körkomfort genom fjädrande drag 

	 som kan justeras i höjdled 
	� Ökad säkerhet på vägen tack vare stora axlar och 

bromsar (2-krets tryckluftbromssystem eller hydrauliskt 
bromssystem)

	 Stor markfrigång 

	 Lätt att fylla från silon eller med lastare 
	 tack vare stor påfyllningsöppning. 

	� Behållarens kraftigt lutande väggar garanterar att sprid-
ningsmaterialet glider ner även vid körning i sluttande 
terräng

	� Slitstark bottenmatta av gummi i botten av behållaren 
med automatisk bandstyrning

	� Plåtar tillverkade av rostfritt stål står emot även kraftig 
nötning från gödsel

	 Mekanisk drivning av spridartallrikar 
	 finns för kraftuttagsvarvtal 540 r/min, 720 r/min 
	 eller 1 000 r/min

	� Underhållsfri och robust oljebadsväxel med integrerat 
överbelastningsskydd

	� Fjärrstyrd kant- och gränsspridning som tillval
	� Exakt gödseldosering tack vare moderna 

vägningssystem

Chassi – 
Hög komfort för högsta kapacitet 

Behållare med stor volym –  
sparar kör- och påfyllningstider

Genomtänkt spridarteknik –  
förstklassiga spridningsresultat

 
Flera fördelar som tillval:

	� Komfort som standard: Den automatiska styrningen av 
gummibottenmattan säkerställer att transportbandet 
löpercentrerat, även under krävande förhållanden.  
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ZG-TS och ZG-B

ZG-B Special och ZG-B Super – 
sänk kostnaderna med hög prestanda!

	 Mekanisk drivning av spridartallrikarna
	� Drivning av bottenmatta via 

kraftöverföringsaxel
	 Behållarvolym 5 500 / 8 200 l
	 Arbetsbredd 10–36 m

	 Mekanisk drivning av spridartallrikarna
	 Drivning av bottenmatta via markhjul 

	 (hastighetsanpassad mängdreglering)
	 Behållarvolym 5 500 / 8 200 l
	 Arbetsbredd 10–36 m

 
ZG-B Special

 
ZG-B Super
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ZG-B Special

 
ZG-B Super

ZG-B | ZG-B Special | ZG-B Super

De robusta bulkspridarna ZG-B Special och  
ZG-B Super är mästare när det gäller kostnadseffektiv 
gödsling. De är utrustade med en robust universell kalkspri-
darenhet för arbetsbredder på upp till 15 meter. Även stora 
mängder kan spridas jämnt och exakt.

Mängdspjäll för inställning av spridningsmängd av rostfritt 
stål med en lättavläst skala direkt i förarens synfält och lätt 
att justera. 
 
Tillval: Hydraulisk manövrering och halvsidig avstängning 
med dubbelspjällsystem.

Den stabila universalspridaren med dubbla spridartallrikar 
med oljebadsväxel och överbelastningsskydd för direkt 
drivning av spridartallrikarna säkerställer en jämn fördel-
ning även av mycket stora spridningsmängder. 

Finns att få som tillval: OM-spridartallrikar för spridning av 
mineralgödselgranulat.

Dessutom kan man på de båda bulkspridarna ZG-B Special 
och ZG-B Super också montera OM-spridartallrikar, med 
vilka det är möjligt att sprida mineralgödsel på arbetsbred-
der upp till 36 m. Bytet av spridartallrikar går mycket enkelt 
och snabbt för hand.

 
Robust och tillförlitlig

 
Mångsidigt användbar

	� Med en växellåda (ZG-B Special / ZG-B Super) kan du välja 
mellan två bottenmatta-hastigheter för dosering av stora och 
små spridningsmängder.

	� ZG-B Super har en hastighetsanpassad mängdreglering via 
markhjulsdrivning. På så sätt är spridningsmängden konstant 
även vid olika hastigheter.
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ZG-TS och ZG-B

AMAZONE spridarteknik –
Noggrannhet är ingen tillfällighet!

Exakt: OM-spridartallrikarna med vridbara spridarvingar 
skapar ett ytterst precist spridningsmönster. 

Enkelt: Arbetsbredd och spridningsmängd kan justeras 
enkelt och utan verktyg med hjälp av spridarvingar och 
doseringsspjäll.  

Ädelt: OM-spridartallrikarna är tillverkade helt i rostfritt stål 
av hög kvalitet och är lätta att montera.

Extra: Med OM-spridartallrikar är du också väl rustad för en 
fördelaktig sen övergödsling: Du fäller bara upp de sväng-
bara standardvingarna på spridarvingarna.

OM-spridartallrikar för ZG-B: 
OM 10-16 
OM 18-24  
OM 24-36 (med hårdmetallbeläggning för avsevärt längre 
livslängd)
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Allt i sin ordning –
Gränsspridningssystemet AMAZONE Limiter

En av de viktigaste aspekterna av gödselspridning är gräns- 
och kantspridning. AMAZONE Limiter gör det möjligt att 
sprida gödsel exakt ända ut till fältkanten. Det säkerställer 
en optimal fördelning och intilliggande områden som inte 
används för jordbruk lämnas obeströdd. Detta är inte bara 
mycket ekonomiskt, utan skyddar även aktivt miljön! Du 
styr den hydrauliskt manövrerade Limitern bekvämt och 
direkt från traktorsätet. 
 
Limitern kan flyttas på en stabil ram inom ett generöst 
dimensionerat svängområde. På så sätt kan du bekvämt 
ställa in önskad funktion (arbetsbredd, gräns- eller kant-
spridning, gödseltyp). 
 
Dina fördelar:

	� Inte längre nödvändigt att stanna medan spridningen 
pågår

	� Inga arbetsavbrott
	� Ingen avstigning från traktorn

Limitern fälls in i spridningsbilden.  
Lamellblocket gör att en del av gödselflödet ändrar riktning.

Resultatet:
En optimal spridningsflank vid fältgränsen.

 
Limiter av rostfritt stål

 
Limiter i verksamhet

Gränsspridningssystemet Limiter i arbetsläge Gränsspridningssystem med uppfälld Limiter

ZG-B | Spridarenhet | Gränsspridningssystem Limiter 6362



ZG-TS och ZG-B

Utrustning enligt önskemål

Presenningen skyddar din gödsel från fukt 
och regn.

Tack vare de stora behållarvolymerna kan 
fyllningstiderna reduceras till ett mini-
mum. På så sätt kan arealkapaciteten per 
arbetstimme ökas avsevärt.

Specialister: Spridartallrik för benmjöl 
komplett med kedjekratta för ett jämnt 
gödselflöde.

Med vägningssystemet har du alltid koll 
på fyllnadsnivån i din behållare och på 
spridningsmängden. 

Hydrauliska spjäll möjliggör ensidig 
avstängning, t.ex. vid grundgödsling. För 
spridning av jordfuktig kalk, torr hönsgöd-
sel, torkat avloppsslam etc. kan du helt 
enkelt veva upp sliden och sänka kedje-
krattan vid behov.

Kontrollera gödselns flödeshastighet med 
hjälp av kalibreringsverktyget.  
På så sätt kan du bestämma den exakta 
spridningsmängden.
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ZG-B | Utrustning

Vid 40 km/h-registrering: 
Stora varningsskyltar och robusta 
stänkskärmar. 

Backkameran används främst för säkerhet 
vid rangering. Detta är alltid möjligt tack 
vare nattsiktfunktion och ett uppvärmt 
objektiv.

Robust nedsläppstratt – för användning 
av granulerad gödsel i kombination med 
OM-spridartallrikarna (ZG-B Special,  
ZG-B Super).

Stort siktgaller – Med detta skyddar du ditt 
spridningssystem på bästa sätt mot stenar 
eller andra främmande föremål.

Transportbox av plast som lämpar sig för 
transport av den mobila testbänken.

Vägningsindikator utan styrning för 
bestämning av behållarens innehåll 
(endast för ZG-B Special och ZG-B Super). 
Den maximala hastigheten i kombination 
med vägningssystemet är 40 km/h.
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Spreader Application Center
Exemplariskt – sedan över 25 år

Inställningen är avgörande!

Med Spreader Application Center förbättrar AMAZONE 
kundservicen ytterligare. Förutom de redan etablerade 
områdena gödsellaboratorium och spridningshall omfat-
tar Spreader Application Center nu också sektorerna 
”Test och Utbildning”, ”Data-hantering” samt tillhörande 
”Kunskapstransfer”. 

Datahantering och 
kunskapsöverföring

Test och UtbildningSpridningshallGödsellaboratorium

Med de båda sista sektorerna inleds en omstrukturering för 
att svara på lantbrukets tilltagande globalisering och digita-
lisering. Målsättningen med Spreader Applikation Center är 
att erbjuda kunderna ännu bättre service för gödselteknik.

Tack vare säker spridning 
blir din gödsel guld värd

Gödselservice – 
så når du oss:

AMAZONE-gödselservice har ett nära samarbete med alla 
kända gödseltillverkare över hela världen, för att du så 
snabbt som möjligt ska få tillgång till de optimala inställ-
ningsvärdena. AMAZONE är världsberömt för precisa 
spridningstabeller.

Gödselservicen arbetar över gränserna. Och inte bara geo-
grafiskt. Oavsett om din gödselspridare är ett eller femtio år 
gammal, finns vi alltid vid din sida som en kompetent och 
pålitlig samarbetspartner.

Internet:	 www.amazone.net
	 E-post:	 duengeservice@amazone.de 
	 Telefon:	 +49 (0)5405 501-111 

	 WhatsApp:	 +49 (0)175-488 9573

Modern gödselspridare-testhall

Med hjälp av den kostnads-
fria mySpreader-appen kan 
du ställa in din AMAZONE-
gödselspridare på ett 
optimalt sätt:
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Spreader Application Center | mySpreader-appen

mySpreader-appen
Allt-i-ett-paketet för perfekt inställning 
av spridaren

Appen mySpreader samlar alla app-funktioner för 
Amazones gödselspridare i en app. Intuitiv användning 
och bekväm inställning av gödselspridaren står i fokus för 
allt-i-ett-konceptet.

Gödselservice 
Med appen Gödselservice kan de exakta inställningsrekom-
mendationerna för Amazone-gödselspridare, beroende på 
maskintyp, arbetsbredd, gödselsort och spridningsmängd, 
hämtas enkelt och snabbt direkt på fältet. Tack vare de 
många prover som varje år skickas in av lantbrukare, 
gödselleverantörer och gödseltillverkare hålls appen alltid 
uppdaterad så att användaren är ”up to date” när det gäller 
gödselsorter i början av varje säsong. En särskild funktion i 
mySpreader-appen: Användaren kan söka efter gödselme-
del, t.ex. genom att ange gödselmedlets namn, gödselmed-
lets sammansättning, kornstorlek eller bulkdensitet.

EasyCheck
Den andra komponenten i mySpreader-appen är den digitala 
mobila kontrollutrustningen EasyCheck. Med denna kontrol-
lutrustning placeras plastmattor på fältet med definierade 

Gödselservice, EasyCheck och EasyMix

EasyCheck är en del av mySpreader-appen

Skanna för att hämta 
den kostnadsfria appen

mySpreader-appen

intervall, besströs och fotograferas sedan enkelt. EasyCheck 
beräknar sedan täckningsgraden för mattorna. Baserat på 
dessa värden föreslår appen användaren inställningsförbätt-
ringar för fördelningen i sidled av Amazone-gödselspridaren 
och tillväxten kan därmed snabbt optimeras.

EasyMix
Appen mySpreader kompletteras av EasyMix-appen, som 
fastställer rekommenderade inställningar för blandgöd-
selmedel. Ofta blandas olika gödselmedel för att spara 
på körningar och minska driftskostnaderna. I regel är 
dessa gödselmedel baserade på näringsinnehåll. Men om 
blandningskomponenterna har olika egenskaper blir exakt 
placering allt svårare, särskilt med ökande arbetsbredder. 
EasyMix fastställer bästa möjliga kompromiss för olika 
blandningar och föreslår korrekta inställningar för spridarna 
ZA-TS och ZG-TS. 

AMAZONE  
Bluetooth-adapter

Alla inställningar från mySpreader-appen kan överföras till AMAZONE-gödselspridaren via en Bluetooth-adapter. Det 
sparar tid, undviker inställningsfel och är mycket bekvämare.
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ZG-TS och ZG-B

AMAZONE Service – alltid i din närhet
Vår strävan är att göra dig nöjd

 
Vi ger dig förstklassig reservdelsservice

Vårt reservdelslager i Tecklenburg-Leeden utgör basen 
för vår världsomspännande reservdelslogistik. Det garan-
terar optimal tillgänglighet för reservdelar, även till äldre 
maskiner.

Reservdelar som finns i lager hos reservdelscentret i 
Tecklenburg-Leeden och som beställs före kl. 17 skickas 
redan samma dag. 42 000 olika reservdelar och slitdelar 
hanteras av vårt moderna lagersystem. Varje dag levereras 
upp till 1000 beställningar till våra kunder.

Vårt viktigaste mål är att 
kunderna är nöjda

För detta litar vi på vårt omfattande nätverk av kompetenta, 
engagerade återförsäljare. Lantbrukare och maskinstations-
ägare kan vända sig till dem för kunnig hjälp i servicefrågor. 
Genom kontinuerlig utbildning är återförsäljarna och servi-
ceteknikerna alltid informerade om den senaste tekniken.
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Каталог изнашиваемых деталей
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

Original
az

Parts

SmartLearning – interaktiv 
förarutbildning via app eller dator

 
Välj originalet

Dina maskiner utsätts för extrema påfrestningar! Kvaliteten 
på AMAZONE reserv- och slitagedelarna ger dig den tillför-
litlighet och säkerhet som du behöver för effektiv mark-
bearbetning, precis sådd, professionell gödsling och lyckat 
växtskydd.

Bara originaldelar passar perfekt till AMAZONEs maskiner 
och ger garanterad funktion och hållbarhet. Du uppnår ett 
optimalt arbetsresultat. Originaldelar till rimliga priser lönar 
sig i längden.

Välj därför originalet!

Fördelarna med original reserv- och slitdelar
	� Kvalitet och tillförlitlighet
	� Innovation och prestanda
	 Direkt tillgänglighet
	� Högt andrahandsvärde för begagnade maskiner

Med ”SmartLearning” som app till din smartphone, online 
eller som nedladdningsbar version till datorn erbjuder 
AMAZONE en användbar funktion som gör ditt arbete 
med våra maskiner och användarterminaler enklare och 
effektivare.

”SmartLearning” är en interaktiv förarutbildning som gör 
det möjligt att lära sig att manövrera en maskin redan 
innan den tas i bruk. Även erfarna förare kan fräscha upp 
sina kunskaper och lära sig att utnyttja maskinens potential 
ännu bättre.

Som onlineversion eller nedladdningsbar version på vår 
hemsida: www.amazone.net/smartlearning

Eller som app 
på din smartphone:

AMAZONE Service 6968



ZG-TS och ZG-B

Tekniska data

Bogserad gödselspridare ZG-TS

Maskintyp ZG-TS 7501 ProfisPro ZG-TS 10001 ProfisPro

Arbetsbredd (m) 15 – 54

Behållarvolym (l) 7 500 10 000

Tillåten totalvikt (kg) 12 500 12 500

Max. nyttolast (kg) 8 650 8 500

Påfyllningshöjd (m) + däckets statiska radie 1,71 1,98

Påfyllningsbredd (m) 4,09

Påfyllningsdjup (m) 1,94

Totallängd (m) 7,33

Total bredd (m), (beroende på däckutrustning) 2,48 – 2,90

Total höjd (m), (beroende på däckutrustning) 2,68 – 3,03 2,95 – 3,30

Drivning av spridartallrikar Hydrodrift med oljeförsörjning uteslutande från traktorn  
Oljebehov med styraxel max. 130 l/min  
Oljebehov utan styraxel max. 105 l/min

Hydrodrift med kombinerad oljeförsörjning  
Oljebehov med styraxel max. 85 l/min  
Oljebehov utan styraxel max. 60 l/min

Vägningsteknik ProfisPro inkl. momentmätning FlowControl

Min. vikt (kg) 
(utan extrautrustning)

3 850 4 000

Bilder, innehåll och uppgifter om tekniska data återges utan förbindelse! Beroende på utrustning kan tekniska data variera. Maskinbilderna kan avvika 
från landsspecifika trafikföreskrifter för körning på allmän väg.

70



Bogserad spridare ZG-B

Maskintyp ZG-B 5500 ZG-B 8200

Behållarvolym (l) 5 500 8 200

Tomvikt (kg) 2 500–3 500

Tillåten totalvikt (kg) 8 000–10 000 8 000–12 000

Nyttolast på allmän väg (kg) 5 900–7 700 5 800–9 800

Påfyllningsbredd (m) 3,45

Totallängd (m) 6,70

Total bredd (m), (beroende på däckutrustning) 2,26–2,75

Total höjd (m), (beroende på däckutrustning) 2,26–3,10

Bilder, innehåll och uppgifter om tekniska data återges utan förbindelse! Beroende på utrustning kan tekniska data variera. Maskinbilderna kan avvika 
från landsspecifika trafikföreskrifter för körning på allmän väg.

Tekniska data 7170
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