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Inscrivez ici Ie numero de Serie de votre semoir. Ce numero figure 
sur Ia paroi avant gauehe de Ia tremie a grains. II est egalement 
frappe sur Ie tube carre a drohe du chassis. 
Veuillez indiquer Ie numero de Serie de votre semoir en cas de 
commande comolementaire ou de reclamation. 

ATTENTION! 
L’arbre d’agitation tourne dans Ia tremie des que les roues du 
semorr tournent, meme si Ie selecteur de reglage est en posi- 
tron 0. Pour eviter tout degat ou dommage, ne deposez rien et 
n’intervenez pas dans Ia tremie. 
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1 
Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 



1 Rkception de Ia machine 

Lors de Ia reception de Ia machine, verifiez s’il n’y a ni degats ni manquants; ceux-ci 
devront eventuellement faire I’objet d’une reclamation immediate aupres du transporteur. 

ATTENTION! Avant de deplacer Ie semoir, verifiez que Ia tremie est vide car I’arbre 
d’agitation tourne des que les roues du semoir tournent. meme si Ie selecteur de reglage 
est en Position 0. Vous eviterez ainsi d’endommager I’arbre d’agitation. Ne mettez jamais 
les mains dans Ia tremie du semoir en mouvement: I’arbre d’agitation tournant peut 
blesser. 

2 Avant Ia premiike mise en route 

2.1 Montage sur Ie tracteur 

!xe..rr-,r n-- , vuSOGI ie5 tirants inferieürs dü tracteür sur les tourilfons de !a barre inferieure et les 
bloquer a I’aide des goupilles rapides. Les tirants inferieurs de Ia tat. II sont pousses 
de I’exterieur sur les tourillons, ceux de Ia tat. l sont pousses de I’interieur sur les extre- 
mit& plus minces des tirants inferieurs (fig. l/l). 

Les tirants inferieurs du tracteur sont regles de facon a ce qu’il n’y ait que peu de jeu 
lateral en Position relevee, afin que Ie semoir en bout de champ ne se balance pas. 

L’axe de fixation du tirant superieur (fig. 1/2) est prevu pour les attelages 3 Points tat. I 
et tat. II. Le blocage de securite de cet axe e!st realise a I’aide d’une goupille rapide. La 
longueur du Grant superieur devra etre reglee de facon a ce que Ie semoir au sel se 
trouve en Position verticale. 

2.2 Wglage des traceurs 

Pour Ie transport, les traceurs sont bascules vers Ie haut en Position verticale. Une gou- 
Pille rapide (fig. 2/1) en assure Ie blocage de securite. Avant Ie semis, les goupilles sont 
retirees et les traceurs liberes de facon a ce que les crochets ou les disques des traceurs 
reposent sur Ie sel. La Chaine des traceurs est accrochee au crochet de Ia Chaine de 
facon a ce que Ie cable correspondant au traceur en Position de travail pende Iegere- 
ment (fig. 1/3). 
Le cäble correspondant au traceur releve est accroche au meme maillon de Ia Chaine. 
Du fait que Ie traceur se trouve en Position relevee, Ie cäble (fig. 1/4) est fortement tendu. 
II est tres important que Ia profondeur du travail du traceur soit limitee au moyen des 
cables avec les extremites de Ia Chaine. Des traces trop profondes peuvent provoquer 
des degäts sur Ie traceur. 
La voie du tracteur. Ia largeur de travail et Ie nombre de rangs du semoir determinent 
les differents ecartements des traceurs, c’est-a-dire Ia distance entre Ie traceur et Ie sec 
exterieur. Pour eviter Ie calcul des ecartements des traceurs, ces ecartements sont indi- 
ques sur I’annexe du tableau de distribution sous Ie titre - largeur de travail et combi- 
naisons de reglage - pour les voies du tracteur et pour les reglages du semoir les plus 
courants. 
Le support de traceur (fig. 3/1) est fixe au moyen de Ia vis a teil (fig. 3/2). Cette vis peut 
etre serree et desserree a I’aide de Ia manivelle de controle (fig. 3/3). En tournant Ie 
support (fig. 3/1) il est possible, de regier Ie crochet dans une Position plus ou moins in- 
clinee et de faire une trace plus ou moins nette. Le D7 K est equipe de Serie avec des 
traceurs a crochets. Les disques traceurs peuvent etre livres en Option. 
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Fig. 5 

Fig. 6 



Pour les reglages du semoir ou pour les voies du tracteur qui ne sont pas indiques dans 
I’annexe du tableau de reglage, on peut calculer les ecartements corrects du traceur 
(= distance entre Ie disque du traceur et Ie sec exterieur) selon Ia formule suivante: 

Distance entre les socs 
exterieurs - voie du tracteur 

2 
-t- 1 x ecartement des rangs = ecartement du traceur 

Par exemple: largeur de travail 3 m, nombre de rangs 21, voie du tracteur 1,36 m 

Calcul. ecartement des rangs = 300 :21 = 14,3 cm 

Ecartement des socs exterieurs = 300-14,3 = 285,7 cm 

Resultat conformement a Ia formule ci-dessus: 

Ecartement du traceur = 
285,7 cm - 136 cm 

2 
t 14,3 cm = 89,3 cm 

Lc disque traceur doit donc etre mis dans ce cas a 89.3 cm du sec exterieur 

2.3 Rkglage des effaceurs de traces 
Les effaceurs de traces ne sont pas destines a ameublir mais a recouvrir les traces du 
tracteur. Les effaceurs de traces seront boulonnes a environ 4 cm a droite et a gauehe 
de ia voie comme iiiustre stir ia fig. 4 a I’avant du Chassis du semoir. lls ne doivent pas 
penetrer dans Ie sel de plus de 5 cm pour eviter un risque de bourrage qui necessiterait 
un effort de traction supplementaire. 

2.4 Remplissage du semoir 
Le couvercle de Ia tremie s’ouvre vers I’avant. Des sacs de semences peuvent etre 
pos% sur Ie bord de Ia tremie sans qu’ils soient abimes (fig. 5). 
II est imporatif d’enlever les ctiquettes de livraison des semences qui risquent de bou- 
eher les boitiers de distribution. 

2.5 Rbglage de quantite & semer 
Pour un avant-reglage approximatif, utiliser Ie tableau de reglage qui indique les trois 
Points a regier sur Ia machine en fonction du type de semence et du dosage desire, 
c’est-a-dire: 

- Reglage du selecteur 
- Reglage des glissieres 
- Reglage des vannes. 

2.6 Rbglage du sblecteur de semis 
Pour regier Ie selecteur de semis, desserrer Ia poignee du levier de reglage et placer 
I’index en face de Ia Position choisie selon Ie tableau de reglage. Resserrer ensuite Ia 
poignee a fond. 

2.7 Rhglage des glissihes 
Les glissieres ont trois positions differentes: s(ouvertep> (fig. 6/1), cc3/4 ouvertea (fig. 6/2), 
et (cferrnee)) (fig. 6/3). Pour effectuer Ie reglage, il suffit de saisir Ie bord superieur de 
Ia glissiere et de Ia glisser vers Ie bas ou vers Ie haut. La glissiere encliquette bien en 
chaque Position. 

ATTENTION! Les glissieres sans descente de graines doivent rester fermees aussi bien 
Pendant Ie controle de debit que Pendant Ie travail. Cependant il est possible d’ouvrir 
toutes les glissieres pour vidanger Ia tremie. 

5 





2.8 Reglage des vannes 

Les vannes, situees dans les boitiers de distribution sous les roues a ergots, sont reglees 
a I’aide du levier (fig. 7/1) place a gauehe de Ia machine (dans Ie sens d’avancement). 
Pour les semences courantes, Ie tableau de reglage precise Ia Position du levier sur Ie 
secteur crante a 8 positions (fig. 7/2). 

2.9 Contr6le a poste fixe 

11 est imperatif de proceder a un tontröle ti poste fixe du fait que les differentes variotes 
dc semence se distinguent par Ia forme et Ie degre de rugosite de I’enveloppe des 
graines ainsi que leur granulometrie, leur fluidite et I’etat du poudrage de traitement. 

Par consequent, les indications du tableau de reglage servent uniquement comme indi- 
cations pour Ie pre-regiage avant ie regiage dofinitif par tontröle a poste tixe. 

A cet effet, Ie verrou (fig. 8/1) a droite et a gauehe de Ia barre porte-entonnoir est releve. 
La barre porte-entonnoir est retiree de son support vers I’arriore. Placer I’auget d’etalon- 
nage sur Ie support (fig. 8/2). Le semoir est souleve avec Ie relevage du tracteur jusqu’a 
ce que les roues puissent tourner librement. La manivelle d’etalonnage se trouve a I’in- 
terieur sur Ia paroi laterale droite du D7 K (frg. 9). Introduire Ia manivelle (fig. 8/3) dans 
I’orifice de Ia roue du semoir (fig. 8/4). 

Avec Ia tremie remplie a pres de Ia moitie, tourner Ia manivelle de quelques tours jusqu’a 
ce que Ia semence commence a tomber de tous les boitiers de distribution. Remettre 
ensuite cette semence dans Ia tremie. Maintenant I’etalonnage proprement dit peut com- 
mencer. 

Tourner Ia roue (fig. 8/5) a I’aide de Ia manivelle (fig. 8/3) dans Ie sens d’avancement 
au travail. 

Le nombre de tours a executer se refere a une surface de 250 m2, soit ‘/.w ha. Le nombre 
est indique sur Ia derniere page du tableau de rbglage. Par exemple sur un D7/25 K 
avec Pneus 4.00-16 Ie tableau indique qu’il faut faire 50 tours de roue. 

Donc faire 50 tours de manivelle et peser ensuite Ie ble qui se trouve dans I’auget d’etalon- 
nage. Cette quantite x 40 - quantite semee par ha. Si cette quantite obtenue est trop 
faible, regier a Valeur superieure sur I’index du selecteur et inversement. Repeter ce 
controle a poste fixe jusqu’a ce que Ia quantiie souhaitee soit atteinte. 

2.9.1 Variations entre Ie contrble A poste fixe et Ia quantite semee 

Lors de I’etalonnage a poste fixe, Ie Parcours sur Ie champ est remplace par Ia rotation 
de Ia manivelle. Du fait que Ia roue du semoir tourne moins souvent sur Ie champ en- 
semence par rapport a un trace similaire sur un sel dur, lors du calcul du nombre de 
tours de manivelle, on a tenu campte que Ia roue du semoir sur Ie champ a un patinage 
de ~O/O. Cette Valeur de 7”/0 est une Valeur decoulant de Ia pratique et s’est revelee 
valable pour Ia majorite des cas. Cependant Ie patinage de Ia roue du semoir peut etre 
plus eleve en travaillant sur des sols Iegers et ameublis. Sur des sols motteux et com- 
pacts, Ie patinage peut etre inferieur a 7’/0. E:n cas de grandes differentes entre I’etalon- 
nage a poste fixe et Ia quantite semee, il est donc necessaire de revoir Ie nombre de 
tours de Ia manivelle. 

Pour cela il convient de mesurer une longueur de 250 m’ du champ. En utilisant par 
exemple un semoir de 2,50 m, cette surface correspond a un trajet de 100 m. Le nombre 
de tours qu’effectue Ia roue du semoir est campte lors du Parcours de ce trajet. L’etalon- 
nage a poste fixe sera ensuite effectue a I’aide du nombre exact de tours de Ia roue 
ainsi obtenu. Par consequent, toutes les influences provenant du lit de semis, sont prises 
en campte. 



Fig. 10 



En dehors du patinage, des depöts de produit traitant peuvent se former sur les clapets 
de fond et aux sorties des carters de distribution et par consequent influencer conside- 
rablement Ia quantite semee. En cas de formation de tels depots et apres avoir Seme 
2 a 3 tremies, il est necessaire de verifier a nouveau Ie debit du semoir pour rectifier Ie 
reglage. Un etat d’equilibre s’est alors forme et malgre les depots de produit traitant Ia 
quantite semee ne diminue plus. 

2.10 Transport sur route 

Pour Ie transport du semoir sur les voies publiques, Ie tracteur et Ie semoir doivent etre 
conformes a Ia reglementation routiere: 
a) mettre les traceurs en position de transport, ensuite bloquer a I’aide de Ia goupille 
b) equiper Ie semoir de I’eclairage reglemenlaire 5. I’avant et a I’arriere de Ia machine 

qui est equipee des supports correspondants. 
RI’,... L-.!.r ,Y “““iidf pas de b,,a,,,,,, rnn,+or !‘ec!airage sur Ie tracteur et verifiez Ie bon fonctionnement 
pour dviter les accidents. 

2.11 Semoir en Position de travail 

Apres etre arrive dans Ie champ, mettre Ie semoir en Position de travail, enlever les ele- 
ments d‘eclairage et deplier les traceurs. Basculer les traceurs plusieurs fois, verifier si 
les chaines des traceurs sont accrochees a une longueur torrecte et veiller a ce que Ie 
traceur marque sur Ie bon töte pour Ie Premier passage. 
Dans les terres collantes, il est recommande de retourner les roues du semoir afin 
d’avoir un degagement supplementaire entre celles-ci et Ia tremie. Enfin, il faut noter 
qu’un semoir de 3 m avec roues retournees depasse alors Ia largeur reglementaire sur 
voies publiques. 

2.12 lUglage du terrage des socs et par consbquent de Ia profondeur de semis 

II faut correctement regier Ie terrage des socs pour que Ia semence soit deposee a Ia 
profondeur voulue. Chaque sec est Equipe d’un reglage rapide de tension de terrage se 
composant d’une tringle plate crantee (fig. lO/l) et d’un ressort. Le reglage du terrage 
des socs peut etre modifie en placant I’un des crans sur Ie boulon d’arret (fig. 10/2). De 
ce fait Ie ressort est tendu differemment. Plus Ie sel est dur et Ia vitesse d’avancement 
rapide et plus tendus devront etre les ressorts. Tout d’abord commencer par une Position 
moyenne et faire un Parcours de quelques metres pour contröler. Constater Ia profon- 
deur du terrage et augmenter ou diminuer Ia tension pour augmenter ou diminuer Ia 
profondeur du semis. Il est possible d’augmenter Ia Pression du terrage des socs qui 
travaillent dans les ornieres laissees par Ie tracteur. 

3 Pendant Ie travail 

Pendant Ie semis, verifier de temps en temps Ia quantite de semences dans Ia tremie, 
et s’il n’y a pas de bourrage au niveau des socs ou de Ia herse de recouvrement. 

N’avancez pas trop vite. Les socs doivent penetrer dans Ie sol sans forcer. En respectant 
cette consigne vous obtiendrez une profondeur egale du semis. 
En augmentant Ia vitesse les socs roulent plus souvent par dessus les mottes et il en 
resulte une profondeur inegale. 
Le maintien d’une profondeur reguliere de semis constitue une condition de base pour 
une bonne recolte. 
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4 Controle du semoir apri?s les semis 

Des les semis termines, vider et nettoyer Ie semoir. La vidange s’effectue en placant 
I’auget de controle sous les boitiers de distribufion (fig. 8). Ouvrir les vannes a I’aide du 
levier (fig. 7/1) jusqu’a ce que les restes de semences s’ecoulent dans I’auget. Nettoyer 
Ia machine a I‘aide d’un pinceau ou a I’air comprime. Des que Ie semoir ne travaille plus 
pour un certarn temps il est imperatif de laisser les vannes completement ouvertes et 
d’ouvrir Ie couvercle de Ia tremie. 

En respectant cette simple consigne vous eviterez que les nuisibles (souris, rats) rongent 
les pieces en matiere plastique pour acceder aux restes de semences pouvant se trouver 
dans Ia tremie 

Lors du nettoyage n’oubliez pas que Ia poussiore des produits traitants est nocive. 

5 Entretien et soins 

Le semoir AMAZONE D7 K ne necessite aucun entretien special. 

II faut cependant respecter certains Points: 

1. Niveau du s6lecteur ZI bain d’huile: Le niveau d’huile est controle au voyant et com- 
plete Ie cas echeant. Devisser Ie couvercle du boitier et utiliser une huile hydraulique 
25 E/50 C (quantite d’huile 1,8 1). 

2. La Chaine d’entrainement doit etre retendue apres les 20 premieres heures de travail. 
Pour ce faire, desserrer les 2 vis du tendeur de Chaine (fig. ll/l) et pousser Ie tendeur 
en direction de Ia fleche (fig. 11/2) vers Ia Chaine. 

3. Pression des Pneus: La Pression doit etre contrölee de temps en remps et maintenue 
a 2 bar. 

4. Traceurs a disques: Pour les semoirs equipes de traceurs a disques (en Option), ceux- 
ci doivent etre graisses environ toutes les 20 heures de travail, au plus tard quand ils 
commenceront a ccgrincer=. 

6 Semis de fines graines (voir Point 7.8) 
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7 Equipements spkciaux 

Tous les equipements indiques ci-apres doivent etre commandes specialement avec Ia 
machine ou ulterieurement. De Serie, les semoirs sont pourvus de tous les trous de 
montage. 

Fig. 13 

7.1 Effaceurs de traces (Code 31360) 

Les effaceurs (fig. 13/1) sont fixes au Chassis principal (fig. 13/2) du semoir. Le montage 
doit etre effectue de facon a ce que les deux socs d’un effaceur soient ecartes d’environ 
4cm a droite et a gauehe du bord de Ia trace du tracteur. La profondeur de travail ne 
doit pas depasser 5 cm. 

Les effaceurs peuvent etre boulonnes alternativement devant et derriere Ie tube principal 
du Chassis (fig. 13/2) pour obtenir un plus grand degagement entre les effaceurs. 

Les effaceurs de traces sont fixes a I’aide de Ia vis de fixation avec contre-ecrou (fig. 
13/3). La vis de securite (fig. 13/4) a pour fonction d’empecher Ia perte des effaceurs 
lors d’un desserrage eventuel de Ia vis de fixation (fig. 13/3). 
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Fig. 14 

7.2 Traceurs & disques (Option en montage d’origine) 
Dans les sols particuliorement durs, utiliser les traceurs a disques optionnels au lieu 
des traceurs a crochets livres en Serie. L’echange des traceurs a crochets avec des t’ra- 
ceurs a disques se fait de Ia facon suivante: devisser Ia vis A tete bombee avec laquelle 
Ie crochet est fixe (fig. 14/1), et enlever ensuite ce crochet. 

Le traceur a disque (fig. 14/2) est introduit lateralement dans Ie support du traceur 
(fig. 14/3). La fixation du traceur a disques s’effectue lateralement C?I I’aide de Ia meme 
vis avec laquelle Ie crochet du traceur etait fixe auparavant dans Ie support du traceur 
(voir fig. 14/3). 
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Fig. 15 

7.3 Herses de recouvrement 

Sur les sols lourds, I’effet de recouvrement de I’etrille individuelle ne suffit pas a re- 
couvrir Ia semence d’une facon satisfaisante. Dans ce cas Ie D7 K peut etre equipe avec 
une herse de recouvrement differente. 

7.3.1 Herse de recouvrement un champ 

Montage sur Ia machine 

La fixation de Ia herse de recouvrement est faite a I’aide des brides (fig. 15/1) en bas, 
derriere les parois laterales du semoir. Pour ce faire, retirer Ie protecteur de chaines du 
tote droit. Pour Ia fixation de Ia herse de recouvrement les cornieres de renfort doivent 
etre v~ssees dans les parois laterales superieures avec 3 vis (fig. 15/2). 
Les tubes-porteurs (fig. 15/3) sont fixes au moyen des vis 12x70 dans Ia bride et raccor- 
d& 2. I’aide de Ia Plaque de guidage (fig. 15/4). La tige de fixation (fig. 15/5) est poussee 
d’en haut a travers Ia fente dans Ia paroi laterale du D7 K et a travers Ia piece de gui- 
dage (fig. 15/4). Pousser ensuite Ie ressort (fig. 15/6) sur Ia tige de jonction (fig. 15/5) et 
bloquer a I’aide de Ia rondelle (fig. 15/7) et d’une vis M 8x20. 
Au cas ou Ia herse de recouvrement serait positionnee trop bas, Ie semoir etant releve, 
placer Ia vis M 8x20 dans un autre trou de Ia tige de jonction (fig. 15/5). 
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Fig. 16 

7.4 Fixation de I’attelage oscillant (Code 35 510) 
Pour les tracteurs dont les bras inferieurs d’altelage ne sont pas articules, Ie D7 K peut 
etre livre avec une fixation pour attelage oscillant. Pour monter Ia fixation, retirer au 
prkalable les axes tat. I et II des Points d’attelage inferieurs, apr&s avoir enleve Ia gou- 
Pille fendue. 

Ensuite introduire Ia barre inferieure (fig. 16/1) avec les 2 supports d’attelage oscillants 
(fig. 16/2) dans Ia fixation inferieure (fig. 16/3) et fixer dans Ie trou avec 2 vis M 20x60 
(fig. 16/4) avec &rous auto-bloquants. 
Les axes de Ia barre inferieure ont I’kartement pour Ia tat. II et Ie diametre pour tat. 1. 
Des bagues d’adaptation (fig. 16/.5) font Partie de I’equipement de s&ie pour Ia tat. 1. 
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Fig. 18 
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7.5 Inverseur automatique des traceurs (Code 30 380) 
L’attelage oscillant est indispensable pour Ie montage de I’inverseur automatique des 
traceurs. 
L’inverseur automatique des traceurs permet d’alterner automatiquement les traceurs en 
bout de champ. Lorsque Ie semoir est releve avant de tourner au bout du champ Ia barre 
inferieure est relevee. L’inverseur automatique est ainsi actionnk Si Ie semoir est releve, 
les deux traceurs sont egalement releves et lorsqu’il est abaissk avant un nouveau pas- 
sage, Ie traceur qui auparavant n’ktait pas en Position de travail est maintenant abaissk 
Les cables (fig. 17/2) entre I’inverseur automatique et les traceurs doivent etre accrochk 
comme suit: 
Le semoir ktant baisse, Ie basculeur droit (fig. 17/3) est par exemple en Position basse. 
Accrocher Ia Chaine (fig. 18/1) dans Ia Partie du traceur de facon a ce que Ie cable 
(fig. 18/2) relie & I’extrkmite de Ia Chaine ne soit tendu que Ikg&ement. Ensuite relever 
de nouveau Ie traceur et enclencher I’inverseur automatique a Ia main en appuyant Sur 
Ie basculeur droit (fig. 17/3) vers Ie haut jusqu’a ce que I’on entende I’inverseur auto- 
matique s’enclencher et que Ie basculeur gauehe descende (fig. 17/4). La Chaine gauehe 
est ensuite reglee de Ia mCzme facon (fig. 18/3) d’un maillon supplementaire sur Ia Partie 
des traceurs. 
ATTENTION! Lorsque les chaines sont trop Iäches. les traceurs peuvent travailler trop 
profondement et etre deformes en cas de surcharge. 

7.5.1 Rbglage de I’inverseur automatique des traceurs 

Si I’inverseur automatique des traceurs de votre semoir ne fonctionne pas correctement, 
verifier les Points suivants: 
Les brides oscillantes (fig. 17/5) peuvent-elles se dkplacer librement jusqu’a Ia butee 
superieure (fig. 17/6)? OU est-ce que Ie pivotement est reduit par de Ia terre adherente 
ou de Petits cailloux? Si c’est Ie cas, r&ablir Ie fonctionnement normal de I’inverseur en 
nettoyant les axes inferieurs d’attelage. Si I’inverseur ne peut toujours pas se dklencher, 
il y a lieu de verifier Ie reglage. 
Pour ce faire, devisser I’krou et Ie contre-&rou sur Ia vis a oeil (fig. 17/7). La barre 
infkrieure (fig. 17/1) doit alors etre poussee g I’aide d’un cric ou d’un treuil vers Ie haut 
contre les deux buGes (figl 17/6). Un des basculeurs (fig. 17/4) est alors verrouilk pen- 
dant que I’autre (fig. 17/3) est bascule vers I’exterieur. Si I’on tourne alors l’ecrou 
superieur sur Ia vis a oeil (fig. 17/7) vers Ie bas, ie basculeur (fig. 17/3) se releve et ce 
jusqu’a ce qu’on entende Ie ressort a lames (fig. 17/8) s’encliquetter dans I’encoche de 
Ia roue ZI cliquet (fig. 17/9). Le processus d’alternance est ainsi acheve. L’ecrou superieur 
est maintenant tourt-k d’un tour complet vers Ie bas et Ie contre-krou est serrk. 

Aprks avoir attele Ie semoir au tracteur, verifier Ie fonctionnement de I’inverseur auto- 
matique. 
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Fig. 19 

7.6 Limiteur de profondeur (Code 31660) 

Sur des sols extremement Iegers, il est possible que les socs penetrent trop profonde- 
ment dans Ie sel, meme sans tension de terrage. Ceci peut etre evite par Ie montage 
des limiteurs de profondeur (fig. 19/1). L’utilisation des limiteurs peut etre egalement 
avantageuse sur des sols fortement heterogenes etant donne que par endroit des sols 
lourds sans limiteur de profondeur necessitent, un terrage de socs determine pour pou- 
voir atteindre une profondeur de semence suffisante tandis que dans des endroits avec 
un sel leger, les socs sans limiteur risquent de travailler trop profondement. 
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Fig. 20 

7.7 Compartiments de hernie (Code 33 040) 

Pour semer en Petits dosages sur de grands interlignes, il est recommande d’utiliser 
les compartiments qui se placent dans Ia tremie du semoir. 
Les compartiments sont montes de Ia facon suivante: determiner d’abord les bobines 
a ergots qui doivent approvisionner les socs. Les deux sorties exterieures de Ia tremie 
ne peuvent recevoir de compartiment. Le cas echeant il est necessaire d’interchanger 
les tubes telescopiques exterieurs. Pour Ie montage du compartiment, desserrer les 
ecrous a oreilles (fig 20/1) des deux cötes du compartiment, retirer les töles de pro- 
tection (fig. 20/2) et les joints feutre (fig. 20/3). Mettre d’abord en place les joints feutre 
en los enfilant par Ie bas outour de I’arbre d’agitateur; puis Ie compartiment est pose 
par dessus I’arbre d’agitateur. Inserer les töles de protection (fig. 20/2) par dessus I’arbre 
de I’agitateur; les fixer a I’aide des ecrous a oreilles (fig. 20/1). Faire attention a ce que 
Ie joint feutre soit correctement positionne afin qu’il n’y ait aucun passage pres de 
I’arbre d’agitateur par lequel Ia semence puisse sortir. Pour Ia fixation supplementaire 
du compartiment dans Ia tremie. une vis 6 pans longue est fournie de Serie. Cette vis 
doit etre montee sur Ia tremie a Ia place de Ia vis de fixation de Ia glissiere de sortie. 
Cette vis longue sort donc a I’interieur de Ia tremie et recoit I’ecrou a oreilles qui fixe 
ensemble Ie compartiment, Ia glissiere et Ia tremie. 
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Fig. 21 

7.8 Mducteurs de dkbit pour semis de fines graines (Code 37910) 
Comme indique sur Ie tableau de reglage, Ie semis de tres fines graines en faibles 
dosages/ha peut necessiter I’emploi des reducteurs de debit. L’installation de ces re- 
ducteurs se fait rapidement et sans outil. II suffit de les placer sur les roues distributrices 
a ergots en les faisant glisser du haut vers Ie bas dans les boitiers de distribution (fig. 12). 
Les reducteurs se maintiennent d’eux-memes en Position de travail. Le debit est ainsi 
reduit d’environ 30’/0. Le reglage de debit se fait bien entendu au moyen du selecteur 
de debit (consulter Ie tableau de reglage). 

7.9 Dhrotteurs de roues (Code 30 640) 
Dans les sols collants il est utile de monter des decrotteurs lateralement au semoir pour 
nettoyer les roues du semoir. II est important que I’intervalle entre Ie decrotteur (fig. 22/1) 
et Ia roue (fig. 22/2) s’elargisse de I’interieur vers I’exterieur, afin que Ia paille et les 
Corps etrangers ne puissent pas s’entasser. L’intervalle devrait etre d’environ 5 mm a 
I’endroit Ie plus etroit et de 20 mm a I’endroit Ie plus large, c’est-a-dire a I’exterieur. 
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Garantie de qualitb AMAZONE 

AMAZONE produit des machines et equipements agricoles fabriques avec Ie 
plus grand soin pour satisfaire en qualite de travail ainsi qu’en solidite et cela 
dans les conditions normales d’emploi. 

Les controles effectues aux differents stades de Ia fabrication ne peuvent eliminer 
totalement certains risques industriels et c’est pour assurer Ia satisfaction des 
acheteurs ayant fait confiance a AMAZONE qu’une garantie de qualite est 
appliquee dans les termes de Ia reglementation legale applicable aux materiels 
d’equipement vendus a des professionnels et aux conditions particulieres 
ci-apres: 

Le materiel est garanti par AMAZONE Pendant une Periode de 12 mois a dater du 
jour de Ia livraison sauf certains organes de machines designes avec precision 
par AMAZONE qui peuvent beneficier d’une duree de garantie differente. 
La garantie s’applique aux cas de malfacon ou defaut de matiere reconnus par 
1~) .&r-ico Garantie ,A.hn,A.ZQNE & e$f !imit& au ~~~nlnwr-n~nf &s p@ces r’--1’ 
reconnues defectueuses. 

Toute modification apportee a Ia machine par I’utilisateurou par I’agent revendeur 
ou par un tiers fera perdre immediatement Ie benefice de Ia garantie AMAZONE 
a Ia machine concernee, sauf accord ecrit de Ia Maison BARA. 

La garantie ne s’applique ni a I’usure normale des pieces, ni aux deteriorations 
ou accidents resultant de Ia negligence, du defaut de Surveillance ou d’entretien, 
de I’utilisation du materiel de facon anormale ou non tonforme a une ou plusieurs 
prescriptions ou recommandations du constructeur figurant sur Ie manuel 
d’emploi et/ou Ie tableau de reglage remis gratuitement a tout acheteur d’une 
rnachine AMAZONE. 

En dehors de Ia garantie legale, BARA n’assume aucune responsabilite directe 
ou indirecte en cas de dommages pouvant resulter de I’utilisation des machines 
fournies et notamment les pertes de recolte et/ou les depenses decoulant de 
frais de main-d’ceuvre, fournitures, location de materiel ou toute autre raison. 

Toute demande de garantie doit etre etablie dans un delai de 8 jours (huit) apres 
constatation des faits et adressee immediatement a BARA-Versailles (Yvelines) 
accompagnee des pieces pour examen. L.es frais de transport des pieces restent 
a Ia Charge du demandeur. 

En aucun cas, une retroactivite quelconque ne pourra etre invoquee 

En cas de contestation, attribution expresse et exclusive de juridiction est faite 
aux Tribunaux de Versailles. 




