
Präzisionswelt Cataya
Säkombination  I  650 l – 1.730 l  I  3 m – 4 m

GO for Innovation | amazone.at          

ElectricDrive

Der elektrische Antrieb ElectricDrive ermöglicht 
einfaches Kalibrieren per Knopfdruck und eine  
automatische Mengenanpassung zur teilflächen­
spezifischen Aussaat.

Dosiersystem Precis

Das Dosiersystem Precis garantiert 
eine präzise Ausbringmenge unter­
schiedlicher Saatgüter.
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SmartCenter der Cataya Super

	� Zentrale und komfortable  
Bedienung

	� Bequemes Kalibrieren über das 
TwinTerminal

»Kreiselegge KE 02 Rotamix in 3 m Arbeitsbreite

	� Sehr gute Krümelung durch 4 Werkzeugträger  
pro m Arbeitsbreite

	� DirectDrive Getriebe für hohe Schlepperleistungen  
bis 240 PS und eine lange Lebensdauer

NEU

Doppelscheiben-Scharsystem TwinTeC

Das Doppelscheibenschar TwinTeC sorgt für eine präzise  
Einhaltung der gewünschten Saattiefe. Alternativ:  
Einscheibenschar RoTeC für den universellen Einsatz.

Vielfältiges Walzenprogramm

Für die Wahl der Walze stehen diverse Typen zur Verfügung,  
sodass die komplette Einheit der Bodenbearbeitung perfekt auf 
die jeweiligen Standortverhältnisse angepasst werden kann.
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ISOBUS-Terminal  
AmaTron 4

Agritechnica · Halle 9
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