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NA CESTĚ
za inteligentní rostlinnou výrobou
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FOR INNOVATION

GREEN



» Naším cílem je stát se kompetentním partnerem pro rozvoj moderní 
a inteligentní rostlinné výroby ku prospěchu všech zemědělců i poskytovatelů 
zemědělských služeb. Pro jeho naplňování budeme využívat inovativní a trvale 
udržitelná řešení.



2 3

Naše společné cíle: Vysoké výnosy, nákladová efektivita a trvale 
udržitelný rozvoj
K ekonomicky smysluplnému zvyšování pracovního výkonu prostřednictvím větších a rychlejších 
strojů patří i efektivnější využívání vstupů. Díky stále více používaným variabilním zásahům 
v zónách pole se daří hospodařit racionálněji, což je prospěšné jak pro zemědělce, tak i pro životní 
prostředí. Moderní zemědělská výroba přitom cílí na ekologii a zvyšování biodiverzity. Častější 
střídání osevních postupů, intenzivnější pěstování meziplodin i smíšených kultur jsou hnací silou 
pro inovace zejména u nářadí pro přípravu půdy a secích strojů i u nářadí určeného pro 
mechanickou kultivaci. 

Naše řešení: Vyšší přesnost na ploše, v řádku, u jednotlivých rostlin
V budoucnu musí veškeré zásahy na okraji pole, v jednotlivých zónách, v řádku a dokonce 
i u jednotlivých rostlin ještě mnohem precizněji. S tím souvisí i skutečnost, že přesnost výsevu, 
přihnojování i aplikace postřiků na poli a na jeho okrajích neustále stoupá. 

Naše budoucnost: Optimalizace a flexibilnější využívání 
agrotechnických postupů
Ve spolupráci se zemědělci, vysokými školami a průmyslovými partnery se v celosvětovém měřítku 
podílíme na vývoji nových agrotechnických postupů využívajících flexibilní a nákladově efektivní 
systémy pro přípravu půdy a výsev i technologie zaměřené na ideální rozmístění a smysluplné 
snižování objemu aplikovaných herbicidů a hnojiv.

Náš záměr: Inteligentní rostlinná výroba
Inteligentní rostlinná výroba je naším strategickým cílem, kterého se snažíme usilovnou prací 
dosáhnout. Společnost AMAZONE by společně s vámi chtěla přispět k celosvětovému zajišťování 
potravin a současně vám prostřednictvím prvotřídní techniky umožnit trvale udržitelný rozvoj 
i do budoucna. Naše nejnovější inovace spojené s touto problematikou uvádíme na následujících 
stránkách.

S pozdravem

Váš tým AMAZONE

Testovací podnik společnosti AMAZONE ve Wambergenu v bezprostřední blízkosti sídla firmy v Hasbergen-Gaste



Samochodný postřikovač Pantera 4504-HW s balíčkem Comfort plus

Samostatná čelní nádrž FT-P 1502

Přímá injektáž DirectInject pro tažený postřikovač UX 01

Inovace techniky pro ochranu rostlin

Rychlé, flexibilní přimíchávání přípravků 
na ochranu rostlin podle potřeby

Systém přímé injektáže přípravků na ochranu rostlin, 
které se během aplikace podle potřeby dodatečně přivádějí

do ramen nebo se naopak šetří. Specifikem systému 
DirectInject je ve srovnání s konvenčními systémy rychlá reakční doba 

vlastní injektáže a kompletní zaintegrování do systému cirkulace jíchy 
a řízení postřikovače.

Vyšší a širší současně, s vysokou stabilitou 
a maximálním obslužným komfortem

Flexibilní, hydraulické nastavení světlé výšky a rozchodu kol. 
Díky širokému spektru rozchodů kol od 2,25 m až po 3 m při 

světlé výšce 1,25 m nebo 2,45 m až 3,2 m při světlé výšce 1,7 m 
patří samochodný postřikovač Pantera-

-HW k mimořádně všestranným strojům.

Úspora času, mzdových 
a strojních nákladů i přípravků 

na ochranu rostlin

Jmenovitý objem 1.500 l 
(skutečný objem 1.660 l)

Systém je plně 
začleněný 

do softwaru ISOBUS

SunflowerKit 
(na přání)

Výkon čerpadla 
180 l/min

Zvedací modul (na přání) pro 
aplikační výšku ramen až 3,85 m

Řízení 
ISOBUS
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Nastavení rozchodu kol 2,25 m – 3,00 m 
ve spodní poloze, 2,45 – 3,20 m v horní poloze

Agritechnica 2022: 
stříbrná medaile

DirectInject

Flexibilní partner pro moderní rostlinnou výrobu
Čelní nádrž FT-P 1502 je ideálním společníkem pro jakoukoliv 

aplikaci kapalných produktů. Díky samostatnému systému ji 
lze celoročně, flexibilně a univerzálně používat 

v kombinaci s nejrůznějšími stroji, jako je např. 
meziřádkový kultivátor s pásovou aplikací postřiku

nebo secí stroj s přihnojováním kapalným hnojivem.
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Nové kompaktní a snadno ovladatelné tažené postřikovače 
AMAZONE UX 7601 Super a UX 8601 Super vybavené ino-
vativními technologiemi AMAZONE pro udržitelnou ochranu 
rostlin jsou synonymem vysoce precizní, maximálně efektivní
a hospodárné zemědělské techniky.

Tažené postřikovače 
UX 7601 Super a UX 8601 Super

Pracovní záběr 
až 42 m

Objem nádrže 
do 9.000 l

Pouze na jedné 
nápravě

V kombinaci se spínáním jednotlivých trysek AmaSelect 
nabízí AMAZONE prostřednictvím systému AmaSelect Spot 
hubení plevele v zónách pole na základě vysoce přesných 
aplikačních map, čímž lze snížit objem aplikovaného 
herbicidu.

Tažený postřikovač UX 5201 s technologií SmartSprayer 
zahrnuje kamerový systém a zpracování obrazu pomocí 
umělé inteligence (KI) od firmy Bosch s agrotechnickou 
aplikací xarvio™, čímž se docílí okamžitého a přesného 
umístění postřiku na nejmenších plochách.

AmaSelect Spot

Tažený postřikovač UX SmartSprayer

Až 80 % úspora přípravku 
na ochranu rostlin

Precizní aplikace 
na zaplevelená místa

Spot Spraying – postřik 
na nejvyšší úrovni

Až 80 % úspora přípravku 
na ochranu rostlin

Nová, věší ramena pro záběr 39 m, 40 m a 42 m. Ramena 
mohou pracovat i s redukovaným záběrem na 12 m, 24 m 
a 33 m. Možné je také jednostranné nezávislé sklápění až 
na vnitřní díl ramen pro snadné objíždění překážek.

 Ramena Super-L3 
se záběrem od 39 m do 42 m

Aktivní vedení ramen 
ContourControl

Aktivní tlumení vibrací 
SwingStop

PROJEKT – Dosud není v prodeji
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Tažený mělký kypřič Cobra-2TX

Kombinace diskových bran a kypřiče Ceus-TX

Polonesený otočný pluh Tyrok 400

Se systémem 
SmartTurn 

a AutoAdapt

Pracovní záběr 
6 m a 7 m

Pracovní záběr 
3 m až 7 m

7, 8 nebo 
9radličný

Pracovní hloubka 
4 cm až 13 cm

Pracovní rychlost 
15 km/h

Pro traktory 
o výkonu 400 KS

Na přání 
s nožovým válcem

Zadní válce nebo 
dvojitý zavlačovač

Pracovní hloubka 
do 30 cm

Proud zeminy

Nový polonesený otočný 
pluh Tyrok s orebními tělesy 

SpeedBlade – Do detailu 
promyšlená technika!

Minimální opotřebení i při vyšších pojezdových
rychlostech díky zvětšené čepeli a procesu tvrzení

oceli ©plus.

6 řadý s pružinovými listovými slupicemi ECO
Při intenzivním promíchávání posklizňových zbytků se navíc 

tvoří velké množství jemné zeminy díky vibracím pružných 
listových slupic ECO. Tím se vytvářejí optimální podmínky 

pro klíčení.

Pro perfektní promíchávací efekt – mělké, 
intenzivní prořezávání a drobení i hluboké 

kypření a zapravení
Během jediného průjezdu po poli probíhá mělké prořezávání 

půdy s hlubokým kypřením i intenzivním promícháváním a rovněž 
i spolehlivé hloubkové vedení a současně při nízké spotřebě paliva.

Inovace nářadí pro zpracování půdy

  Patentovaná čepel 
AMAZONE

 Konkurence 1

 Konkurence 2

  Oblasti opotřebení při 
rychlostech cca 5, 8 
nebo 10 km/h
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Se systémem SmartTurn 
a AutoAdapt

4, 5 nebo 
6radličný

Pro traktory 
o výkonu 300 KS

Tento pluh se vyznačuje možností snadného nastavení, nízkým
tahovým odporem a vytvářením perfektního pracovního 
obrazce. Nová orební tělesa SpeedBlade kromě toho při 
vyšší rychlosti minimalizují amortizaci pluhu.

Nesený otočný pluh Teres 300

Pracovní záběr 
12 m

Různé nářadí pro ultra mělké 
zpracování půdy

Nosič nářadí TopCut představuje projekt určený pro přípra-
vu půdy přizpůsobenou aktuálním klimatickým podmín-
kám. V závislosti na pracovních podmínkách lze používat 
různé pracovní nářadí. Zpracování by mělo být co nejmělčí 
– snižuje se výpar a vytvářejí se perfektní podmínky pro 
klíčení.

Nosič nářadí TopCut

Pro velmi mělké zpracování půdy: Disky X-Cutter umožňují 
díky svému speciálnímu vlnitému profilu celoplošnou kultivaci
s maximálním řezným výkonem a vysokou intenzitou pro-
míchání posklizňových zbytků.

Disky X-Cutter pro kompaktní diskové 
brány Catros

Pro různé typy diskových 
bran Catros+a CatrosXL

Průměr 
480 mm

Pracovní hloubka 
2 cm až 8 cm

Pracovní záběr 
4,5 m až 6,75 m

Meziřádková vzdálenost 
45 cm, 50 cm a 75 cm

Vysoká efektivita 
a plošný výkon

Meziřádkový kultivátor představuje kombinaci jedinečného 
průchodu s maximální výškou zdvihu paralelogramu téměř 
50 cm a otevírá tím nové možnosti pro mechanické hubení 
plevele i ve vyšších porostech.

Meziřádkový kultivátor SCHMOTZER 
Venterra 2K

PROJEKT – Dosud není v prodeji



Přesný secí stroj Precea Super s hydraulickým posunem výsevních jednotek

Přesný secí stroj Precea Super 
s automatickým nastavením přítlaku na botku SmartForce

Přesný secí stroj Precea Super s kompaktními 
diskovými branami CombiDisc 3000

Perfektní řešení pro práci na lehkých až středně 
těžkých půdách při rychlostech do 15 km/h

Pomocí rychloupínacího systému QuickLink lze vysokorychlostní přesný 
secí stroj Precea-A velmi snadno, rychle a bez použití nářadí agregovat 

s nesenými kompaktními diskovými branami CombiDisc.

Komfortní zakládání kolejových řádků
Systém hydraulického posouvání výsevních jednotek pro 

zakládání kolejových řádků přináší optimální výnos, jelikož se 
nevypíná výsev v jednotlivých řádcích, ale jednotky se posouvají. 

Vedle posouvání výsevních jednotek se u stroje AMAZONE Precea 
za účelem optimálního přihnojování posouvá i přihnojovací botka. 

Automatická regulace přítlaku na botku pro velmi 
rovnoměrnou hloubku výsevu

Prostřednictvím regulace přítlaku na botku SmartForce se přítlak 
automaticky přizpůsobí aktuálním půdním podmínkám. Za tímto 

účelem se na botce nastaví kontaktní síla. Hydraulický systém tak 
udržuje konstantní hloubku ukládání osiva při práci secího stroje 

v různých typech půd.

Pracovní záběr 
3 m

Symetrický a asymetrický posuvný 
kolejový řádek

Rovnoměrné 
vzcházení rostlin

24 ozubených disků 
s ∅ 410 mm

Maximální posunutí 
o 400 mm

Usnadnění práce 
pro řidiče

Vyšší výnosy

Pracovní hloubka 
CombiDisc 3 cm až 8 cm

Řízení 
ISOBUS

Inovace secích strojů
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Cataya Special s dvoudiskovou secí botkou TwinTeC special

Tažená secí kombinace Cirrus 6003- 2 s nožovým válcem

Rotační brány KE 02 Rotamix

Nová botka pro perfektní hloubkové vedení a snadnou manipulaci
Krátký a kompaktní secí stroj Cataya Special s bezúdržbovou dvoudiskovou 
botkou TwinTeC special je perfektním strojem pro výsev do zoraného 
i do posklizňových zbytků, který je určený pro menší a střední zemědělské
podniky. Dvoudisková secí botka vedená ramenem zajišťuje perfektní 
hloubkové vedení.

Agresivní předřazený nožový válec snižuje počet pracovních 
operací, čímž přináší úsporu času i peněz a zabraňuje ztrátám 
cenné půdní vláhy
Uzavřená konstrukce válce s otočnými noži uspořádaným do tvaru 
V je jedinečná. Nožový válec dodatečně vytváří drobtovitou strukturu 

půdy i na polích s velkými hroudami a zajišťuje intenzivní
rozmělňování posklizňových zbytků. Mezi-

plodiny a strniště se odřezávají napříč 
ke směru jízdy.

Vyšší výkonová třída s převodovkou DirectDrive
Přímý převod síly na ozubená kola rotorů rotačních bran 
a dlouhá životnost díky převodovce DirectDrive. Svisle uchy-
cené hřeby vytvářejí velmi dobrou drobtovitou strukturu 
půdy. Nové rotační brány KE 02-240 podávají optimální 
výkon především na těžkých půdách a představují opti-
mální řešení pro přípravu seťového lože zejména po orbě.

Průměr disku 340 mm

Extrémně stabilní 
a bezúdržbový

Perfektní pracovní 
obrazec

Maximální přítlak 
na botku 40 kg

Pracovní záběr 3 m a 4 m s rychlou-
pínacím systémem QuickLink, pro 

traktory s výkonem do 240 KS

Pracovní záběr 6 m při 
samostatném použití, pro 

traktory do 400 KS



Inovace rozmetadel na hnojení 
i pro zimní údržbu

Rozmetadlo ZA-TS a ZG-TS s omezovačem BorderTS pro hraniční rozmetání

Rozmetadlo pro zimní údržbu IceTiger

Rozmetadla ZA-TS a ZG-TS se systémem WindControl – bezvětří pouhým stisknutím tlačítka

Systém AMAZONE Wind-
Control garantuje i v případě 

bočního větru optimální 
rozmístění hnojiva

Pomocí systému AMAZONE WindControl 
(dle Prof. Dr. Karla Wilda HTW Dresden) lze 

neustále monitorovat vliv větru na rozmetací 
obrazec a automaticky jej kompenzovat.

Efektivita a preciznost - hnojivo se aplikuje 
pouze tam, kde jej rostliny potřebují

Aby se v případě velkých pracovních záběrů mohlo na hranici 
pole přihnojovat ještě precizněji, vyvinula AMAZONE clonu 

BorderTS. V kombinaci s hraničním rozmetáním AutoTS integrova-
ným v rozmetacím kotouči se dosahuje vynikajících výsledků při 

příčném rozhozu hnojiva až po okraj pole.

Objem zásobníku 
od 1.000 l do 1.900 l

Zařízení pro aplikaci solanky 
(na přání) s nádrží o objemu 

max. 500 l

Nyní i nezávisle 
na systému ArgusTwin

Pracovní záběr 
2 m až 8 m

Řízení 
ISOBUS

demopark 2021: 
stříbrná medaile

Porovnáme-li výnos z pásu na okraji pole v šířce 5 m při standardním hraničním rozmetání a při 
použití clony BorderTS se systémem hraničního rozmetání AutoTS, pak činí rozdíl ve výnosu až 27 %.

Bez WindControlu

S WindControlem

Preciznější zimní údržba
Vybavený inovativním systémem Smart Precision 

pro precizní aplikaci soli a solanky. Nová dopravní technologie 
využívající pásový podlahový dopravník, umožňuje aplikaci štěrku, 

písku i solí s různou vlhkostí materiálu, a to i v minimálních dávkách. 
V kombinaci s komfortním řízením ISOBUS se z rozmetadla IceTiger 

stává precizní, chytré a ekologické rozmetadlo pro zimní údržbu silnic.
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Inovace v oblasti rostlinné výroby 
a robotických systémů

Řádkové zpracovávání půdy se specifickým zaměřením 
na biodiverzitu 
Dlouhodobé testování systému Controlled Row Farming (CRF) určeného pro 
zpracovávání půdy v novém testovacím podniku ve Wambergenu přinese v ná-
sledujících létech důležité poznatky pro vytváření nových agrotechnických postupů.
V případě fixní meziřádkové vzdálenosti 50 cm dodržované ve všech kulturách 
se díky precizní aplikaci sníží spotřeba citlivých vstupů, kterými jsou hnojivo 
a herbicidy. Sekundárním cílem je vytvoření větší biodiverzity na obdělávané 
ploše a zachování minimálně konstantní prosperity zemědělského podniku. První 
výsledky vyhodnocené na základě dosažené sklizně potvrzují konstantní výnosy 
i při pěstování obilí v dvouřádku s meziřádkovou vzdáleností 50 cm. 

Z modelové ekonomické analýzy systému CRF vypracované pro zemědělský 
podnik s výměrou 300 ha ovšem vyplývá, že se úspory nákladů spojených 
s aplikací vstupů kompenzují vyššími pracovními náklady. 

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu by mohly činnosti náročné 
na pracovní sílu za zemědělce realizovat autonomní zemědělské stroje 
zakomponované do systému CRF. Jasná struktura systémů vedení stop 
a neseného nářadí je příznivá pro využívání robotických systémů.

V současné době se systém CRF využívá u běžných traktorů řízených přes signál 
RTK, u inteligentního neseného nářadí a s asistencí pozorného řidiče. V budoucnu
si dokážeme představit, že se tyto polní práce budou realizovat prostřednictvím 
autonomních robotů. Pak bude možné pracovat s menšími pracovními záběry 
pomaleji a odvádět tak požadovanou práci ještě precizněji. V neposlední řadě 
nebude muset majitel zemědělského podniku trávit tolik času kontrolou běžných 
pracovních procesů a bude se tak moci soustředit na plnění jiných úkolů.

Maximální přínos 
pro biodiverzitu

Nasazení vstupů dle 
individuálních potřeb

Dosažení přiměřených 
výnosů a ekonomických 

výsledků

Autonomní zpracovávání půdy pomocí neseného systému Controlled-Row-Farming
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+4+4+42020200 4494494494 5454546 26 23939
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www.aggroserviszamel.cz
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AGROTEC a. s.
Středisko přímého prodeje ZST
Hybešova 14, 693 01 Hustopečče

prodej@agrotec.cz
www.eagrotec.cz/prodej

AUTORIZOVANÍ VV PRODEJCI

NA CESTĚ
za inteligentní rostlinnou výrobouGO

for Innovation

Obrázky, obsah a technické údaje jsou nezávazné. V technických údajích mohou být odchylky podle výbavy stroje. Je třeba dodržovat platná ustanovení národních 
dopravních předpisů, může vzniknout místní povinnost zajistit schválení technické způsobilosti. Musí se prověřit přípustné zatížení náprav a celkové hmotnosti traktorů.

MI8254 (cs_CZ) 03.22

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG
Postbox 51 · D-49202 Hasbergen-Gaste · tel.: +49 (0)5405 501-0 · fax: +49 (0)5405 501-193

AGROTEC a.s., Brněnská 74, 693 01 Hustopeče
Ing. Adam Tamáši, tel.: +420 606 670 520, e-mail: tamasi@agrotec.cz
Ing. Juraj Varga, tel.: +421 918 687 673, e-mail: juraj.varga@agrics.sk
Více informací naleznete na www.eagrotec.cz nebo na sociálních sítích
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