
Direkteinspeisung DirectInject
DirectInject direct feed system

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG

Anhängespritze UX 01 Super  / UX 01 Super trailed sprayer

• Schnelle, � exible und bedarfs-
gerechte Zudosierung von 
P� anzenschutzmitteln

• 50-l-Tank und Pumpeneinheit 
im Ablagefach

• Aktivierung von DirectInject im 
Terminal AmaTron 4

• Einsparung von:
– Arbeitszeit und Arbeitskosten
– Maschinenkosten
– P� anzenschutzmitteln

• Optimale P� anzenbestände

• Umweltschonend

• Quick, � exible and needs- based 
metered addition of plant 
 protection agents

• 50 l tank and pump unit in the 
storage compartment

• Activation of DirectInject in the 
AmaTron 4 terminal

• Saving of:
– Working time and labour costs
– Machine costs
– Plant protection agents

• Optimum crops

• Environmentally-friendly
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  Kurze Wege im Gestänge für schnelle Reaktionszeiten     Reaktionsstrecke im Feld ca. 30 m 

Spritzflüssigkeit aus Haupttank

Spritzflüssigkeit aus Haupttank gemischt mit 
Spritzflüssigkeit aus DirectInject-Tank

Rücklauf mit Spritzflüssigkeit aus Haupttank
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  Short routes along the boom for fast reaction times     Reaction distance in the field approx. 30 m 

Spray agent from the main tank

Spray agent from the main tank mixed with 
spray agent from DirectInject tank

Return flow with spray agent from the main tank
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