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1| Zu dieser Betriebsanleitung

Zu dieser Betriebsanleitung

1.1 Verwendete Darstellungen

1.1.1 Warnhinweise und Signalworte

Warnhinweise sind durch einen vertikalen Balken mit
dreieckigem Sicherheitssymbol und einem Signalwort
gekennzeichnet. Die Signalworte "GEFAHR", "WAR-
NUNG" oder "VORSICHT" beschreiben die Schwere
der drohenden Gefahrdung und haben folgende Be-
deutungen:

GEFAHR

P Kennzeichnet eine unmittelbare Gefahr-
dung mit hohem Risiko fir schwerste Kor-
perverletzung, wie Verlust von Kérperteilen
oder Tod.

WARNUNG

P Kennzeichnet eine mégliche Gefahrdung
mit mittlerem Risiko fuir schwerste Korper-
verletzung oder Tod.

VORSICHT

P Kennzeichnet eine Gefahrdung mit gerin-
gem Risiko fuir leichte oder mittelschwere
Korperverletzungen.
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1.1.2 Weitere Hinweise

. <11 WICHTIG

» Kennzeichnet ein Risiko fiir Maschinen-
schaden.

'/ UMWELTHINWEIS

» Kennzeichnet ein Risiko fiir Umweltscha-
den.

HINWEIS

Kennzeichnet Anwendungstipps und Hinweise flr
einen optimalen Gebrauch.

1.1.3 Handlungsanweisungen

Nummerierte Handlungsanweisungen

Handlungen, die in einer bestimmten Reihenfolge
ausgefihrt werden missen, sind als nummerierte
Handlungsanweisungen dargestellt. Die vorgegebene
Reihenfolge der Handlungen muss eingehalten wer-
den.

Beispiel:

1. Handlungsanweisung 1

2. Handlungsanweisung 2

1.1.3.1 Handlungsanweisungen und Reaktionen

Reaktionen auf Handlungsanweisungen sind durch
einen Pfeil markiert.

Beispiel:
1. Handlungsanweisung 1
=» Reaktion auf Handlungsanweisung 1

2. Handlungsanweisung 2
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1.1.3.2 Alternative Handlungsanweisungen

Alternative Handlungsanweisungen werden mit dem
Wort "oder" eingeleitet.

Beispiel:
1. Handlungsanweisung 1
oder
alternative Handlungsanweisung

2. Handlungsanweisung 2

Handlungsanweisungen mit nur einer Handlung

Handlungsanweisungen mit nur einer Handlung wer-
den nicht nummeriert, sondern mit einem Pfeil darge-
stellt.

Beispiel:

» Handlungsanweisung

Handlungsanweisungen ohne Reihenfolge

Handlungsanweisungen, die nicht einer bestimmten
Reihenfolge befolgt werden missen, werden in Lis-
tenform mit Pfeilen dargestellt.

Beispiel:

» Handlungsanweisung

» Handlungsanweisung

» Handlungsanweisung

1.1.4 Aufzahlungen

Aufzahlungen ohne zwingende Reihenfolge sind als
Liste mit Aufzahlungspunkten dargestellt.

Beispiel:

e Punkt 1
e Punkt2

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE



1| Zu dieser Betriebsanleitung
Mitgeltende Dokumente

1.1.5 Positionszahlen in Abbildungen

Eine im Text eingerahmte Ziffer, beispielsweise eine

II" verweist auf eine Positionszahl in einer nebenste-

henden Abbildung.

1.2 Mitgeltende Dokumente

Im Anhang befindet sich eine Liste der mitgeltenden
Dokumente.

1.3 lhre Meinung ist gefragt

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, unsere
Betriebsanleitungen werden regelmafiig aktualisiert.
Mit lhren Verbesserungsvorschlagen helfen Sie mit,
eine immer benutzerfreundlichere Betriebsanleitung
zu gestalten. Senden Sie uns Ihre Vorschlage bitte
per Brief, Fax oder E-Mail.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG
Technische Redaktion

Postfach 51

D-49202 Hasbergen

Fax: +49 (0) 5405 501-234
E-Mail: td@amazone.de
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Sicherheit und Verantwortung

2.1 Bestimmungsgemale Verwendung

e Die Maschine ist ausschlief3lich fir den Gblichen
Einsatz in Grinflachenpflege und Anlagenpflege
gebaut.

e Die Maschine ist eine selbstfahrende Arbeitsma-
schine.

e Die Maschine ist geeignet und vorgesehen zum
Mahen, Vertikutieren und Walzen von Grinfla-
chen, sowie dem Aufsammeln und Hackseln des
Mahgutes. Desweiteren ist die Maschine zum Auf-
sammeln von zum Beispiel Laub, Zweigen, Ei-
cheln, Kastanien und sonstigem Unrat auf der
Grinflache geeignet.

e Bei Fahrten auf 6ffentlichen StralRen muss die Ma-
schine den Bestimmungen der geltenden Stralen-
verkehrsordnung entsprechen.

e Die Maschine darf nur von Personen verwendet
und instandgehalten werden, die die Anforderun-
gen erfillen. Die Anforderungen an die Personen
sind beschrieben im Kapitel "Personalqualifikati-

on".

e Die Betriebsanleitung ist Teil der Maschine. Die
Maschine ist ausschlielich fir den Einsatz ge-
mafR dieser Betriebsanleitung bestimmt. Anwen-
dungen der Maschine, die nicht in dieser Betriebs-
anleitung beschrieben sind, kénnen zu schweren
Verletzungen oder zum Tod von Personen und zu
Maschinenschaden und Sachschaden flhren.

e Die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften
sowie die allgemein anerkannten sicherheitstech-
nischen, arbeitsmedizinischen und stralRenver-
kehrsrechtlichen Regeln sind durch die Benutzer
und Eigentiimer einzuhalten.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

e Weitere Hinweise zu der bestimmungsgemalen
Verwendung fir Sonderfalle kbnnen bei AMAZO-
NE angefordert werden.

e Andere Verwendungen als unter bestimmungsge-
mafe Verwendung aufgefiihrt gelten als nicht be-
stimmungsgemal. Fur Schaden, die aus nicht be-
stimmungsgemafer Verwendung resultieren, haf-
tet nicht der Hersteller, sondern ausschlie3lich der
Betreiber.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.2.1 Bedeutung der Betriebsanleitung

Betriebsanleitung beachten

Die Betriebsanleitung ist ein wichtiges Dokument und ein Teil der Maschine. Sie richtet sich an den
Anwender und enthalt sicherheitsrelevante Angaben. Nur die in der Betriebsanleitung angegebenen Vorge-
hensweisen sind sicher. Wenn die Betriebsanleitung nicht beachtet wird, kbnnen Personen schwer verletzt
oder getotet werden.

» Lesen und beachten Sie vollstandig das Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung der Maschine .
» Lesen und beachten Sie vor der Arbeit zusétzlich die jeweiligen Abschnitte der Betriebsanleitung.

» Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.

» Halten Sie die Betriebsanleitung verfiigbar.

» Geben Sie die Betriebsanleitung an nachfolgende Benutzer weiter.

2.2.2 Sichere Betriebsorganisation

2.2.2.1 Personalqualifikation

2.2.2.1.1 Anforderungen an alle Personen, die mit der Maschine arbeiten

Wenn die Maschine unsachgemal verwendet
wird, kbnnen Personen verletzt oder getdtet wer-
den. Um Unfalle durch unsachgemafe Verwen-
dung zu vermeiden, muss jede Person, die mit
der Maschine arbeitet, folgende Mindestanforde-
rungen erfillen:

e Die Person ist korperlich und geistig fahig, die Ma-
schine zu kontrollieren.

e Die Person kann die Arbeiten mit der Maschine
im Rahmen dieser Betriebsanleitung sicher aus-
fihren.
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e Die Person versteht die Funktionsweise der Ma-
schine im Rahmen ihrer Arbeiten und kann die
Gefahren der Arbeit erkennen und vermeiden.

e Die Person hat die Betriebsanleitung verstanden
und kann die Informationen umsetzen, die lber
die Betriebsanleitung vermittelt werden.

e Die Person ist mit dem sicheren Flihren von Fahr-
zeugen vertraut.

e Fur StralRenfahrten kennt die Person die relevan-
ten Regeln des Stralkenverkehrs und verfiigt Gber
die vorgeschriebene Fahrerlaubnis.

2.2.2.1.2 Qualifikationsstufen

Fir die Arbeit mit der Maschine werden folgende
Qualifikationsstufen vorausgesetzt:

e Fachkraft flir Kommunaltechnik oder Landwirt

e Kommunaltechnische oder landwirtschaftliche
Hilfskraft

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Tatig-
keiten kdnnen grundséatzlich von Personen mit der
Qualifikationsstufe ,Kommunaltechnische oder land-
wirtschaftliche Hilfskraft* ausgefuhrt werden.

2.2.2.1.3 Fachkraft fir Kommunaltechnik oder Landtechnik

Fachkréafte fur Kommunaltechnik oder Landwirte nut-
zen Maschinen fir die Pflege von Grunflachen und
Grunanlagen. Sie entscheiden Uber den Einsatz einer
Maschine fir ein bestimmtes Ziel.

Fachkréafte fir Kommunaltechnik oder Landwirte sind
mit der Arbeit mit Maschinen fiir die Pflege von
Grinflachen und Griinanlagen grundsatzlich vertraut
und unterweisen bei Bedarf kommunaltechnische und
landwirtschaftliche Hilfskrafte in der Benutzung der
Maschinen. Sie kdnnen einzelne, einfache Instand-
setzungen und Wartungsarbeiten an Kommunalma-
schinen selbst ausfiihren.

Fachkrafte fur Kommunaltechnik oder Landwirte
kdénnen zum Beispiel sein:

e Fachkrafte mit einer Ausbildung im Bereich der
Kommunaltechnik.

e Fachkrafte aus Erfahrung, z.B. mit umfassendem
Erfahrungswissen.

e Landwirte mit Hochschulstudium oder Ausbildung
an einer Fachschule.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

Landwirte aus Erfahrung, z. B. mit geerbtem Hof
oder umfassendem Erfahrungswissen.

Lohnunternehmer, die im Auftrag von Kommunen
arbeiten.

Beispieltatigkeit:

2.2.2.1.4 Kommunaltechnische und landwirtschaftliche Hilfskraft

Sicherheitsunterweisung der kommunaltechni-
schen oder landwirtschaftlichen Hilfskraft.

Kommunaltechnische und landwirtschaftliche Hilfs-
krafte nutzen Maschinen im Auftrag einer Fachkraft
oder des Landwirts. Sie werden von der Fachkraft
oder dem Landwirt in die Benutzung der Maschinen
eingewiesen und arbeiten gemafl dem Arbeitsauftrag
der Fachkraft oder des Landwirts selbststandig.

Kommunaltechnische und landwirtschaftliche
Hilfskrafte kbnnen zum Beispiel sein:

Angestellte bei Kommunen, Lohnunternehmern
oder Dienstleistern

Saison- und Hilfsarbeiter

Angehende Fachkrafte fir Kommunaltechnik in
der Ausbildung

Angehende Landwirte in der Ausbildung
Angestellte des Landwirts, z. B. Traktorist

Familienmitglieder des Landwirts

Beispieltatigkeiten:

Flhren der Maschine

Mahtiefe einstellen

2.2.2.2 Arbeitsplatze und mitfahrende Personen

Mitfahrende Personen

Mitfahrende Personen kdnnen durch Maschinenbewegungen fallen, tberrollt und schwer verletzt oder
getotet werden. Heraufgeschleuderte Gegenstande kdnnen mitfahrende Personen treffen und verletzen.

» Lassen Sie Personen nie auf der Maschine mitfahren.

» Lassen Sie nie Personen auf die fahrende Maschine aufsteigen.
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2.2.2.3 Gefahr fur Kinder

Kinder in Gefahr

Kinder kdnnen Gefahren nicht einschéatzen und verhalten sich unberechenbar. Dadurch sind Kinder beson-
ders geféahrdet.

» Halten Sie Kinder fern.

» Wenn Sie anfahren oder Maschinenbewegungen auslésen,
stellen Sie sicher, dass sich keine Kinder im Gefahrenbereich aufhalten.

2.2.2.4 Betriebssicherheit

2.2.2.4.1 Technisch einwandfreier Zustand

Nur ordnungsgemaf vorbereitete Maschine verwenden

Ohne ordnungsgemale Vorbereitung geman dieser Betriebsanleitung ist die Betriebssicherheit der Ma-
schine nicht gewahrleistet. Dadurch kdnnen Unfélle verursacht und Personen schwer verletzt oder getotet
werden.

> Bereiten Sie die Maschine gemaR dieser Betriebsanleitung vor.

Technisch einwandfreier Zustand der Maschine

UnsachgemaRes Instandhalten kann die Betriebssicherheit der Maschine beeintrachtigen und Unfélle ver-
ursachen. Dadurch kénnen Personen schwer verletzt oder getdtet werden.

» Halten Sie die Maschine gemaR dieser Betriebsanleitung instand.

» Fihren Sie alle Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Wartungsintervallen durch.

Gefahr durch Schaden an der Maschine

Schaden an der Maschine kdnnen die Betriebssicherheit der Maschine beeintrachtigen und Unfélle verur-
sachen. Dadurch kénnen Personen schwer verletzt oder getdtet werden.

» Wenn Sie Schdden vemuten oder feststellen,
sichern Sie Traktor und Maschine.

» Beseitigen Sie Schaden, die sich auf die Sicherheit auswirken kénnen, sofort.
» Beheben Sie Schaden gemaf dieser Betriebsanleitung.

» Lassen Sie Schaden, die Sie gemaf dieser Betriebsanleitung nicht selbst beheben kénnen, von einer
qualifizierten Fachwerkstatt beheben.
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Grundlegende Sicherheitshinweise

Technische Grenzwerte einhalten

Wenn die technischen Grenzwerte der Maschine nicht eingehalten sind, kénnen Unfélle verursacht und
Personen schwer verletzt oder getttet werden. AuRerdem kann die Maschine beschadigt werden. Die
technischen Grenzwerte stehen in den technischen Daten.

» Halten Sie die technischen Grenzwerte ein.

2.2.2.4.2 Schutzvorrichtungen

Schutzvorrichtungen funktionsfahig halten

Wenn Schutzvorrichtungen fehlen, beschadigt, fehlerhaft oder demontiert sind, kénnen Maschinenteile
Personen schwer verletzen oder toten.

» Priifen Sie die Maschine mindestens einmal pro Tag auf Schaden, ordnungsgeméafie Montage und

Funktionsféahigkeit der Schutzvorrichtungen.

» Wenn Sie Zweifel haben, dass die Schutzvorrichtungen ordnungsgemdfs montiert und funktionsfd-
hig sind,
lassen Sie die Schutzvorrichtungen von einer qualifizierten Fachwerkstatt prifen.

» Achten Sie darauf, dass vor jeder Tatigkeit an der Maschine die Schutzvorrichtungen ordnungsgeman
montiert und funktionsfahig sind.

» Erneuern Sie beschadigte Schutzvorrichtungen.

2.2.2.4.3 Personliche Schutzausristung

Personliche Schutzausristung

Das Tragen von personlichen Schutzausriistungen ist ein wichtiger Baustein der Sicherheit. Fehlende oder

ungeeignete personliche Schutzausristungen erhdhen das Risiko von Gesundheitsschaden und Verletzun-
gen von Personen. Personliche Schutzausriistungen sind beispielsweise: Arbeitshandschuhe, Sicherheits-

schuhe, Schutzkleidung, Atemschutz, Gehérschutz, Gesichtsschutz und Augenschutz

» Legen Sie die personlichen Schutzausriustungen fiir den jeweiligen Arbeitseinsatz fest und stellen Sie
die Schutzausriistung bereit.

» Verwenden Sie nur personliche Schutzausriistungen, die in ordnungsgemafRem Zustand sind und
einen wirksamen Schutz bieten.

» Passen Sie die personlichen Schutzausriistungen an die Person an, beispielsweise die GréRe.

» Beachten Sie die Hinweise der Hersteller zu Betriebsstoffen, Saatgut, Diinger, Pflanzenschutzmitteln
und Reinigungsmitteln.
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Grundlegende Sicherheitshinweise

Geeignete Kleidung tragen

Locker getragene Kleidung erhoht die Gefahr durch Erfassen oder Aufwickeln an drehenden Teilen und die
Gefahr durch Hangenbleiben an hervorstehenden Teilen. Dadurch kénnen Personen schwer verletzt oder
getotet werden.

» Tragen Sie eng anliegende Kleidung.
» Tragen Sie nie Ringe, Ketten und anderen Schmuck.

» Wenn Sie lange Haare haben,
tragen Sie ein Haarnetz.

2.2.2.4.4 Warnbilder

Warnbilder lesbar halten

Warnbilder an der Maschine warnen vor Gefahrdungen an Gefahrenstellen und sind wichtiger Bestandteil
der Sicherheitsausstattung der Maschine. Fehlende Warnbilder erhéhen das Risiko von schweren und
todlichen Verletzungen fir Personen.

» Reinigen Sie verschmutzte Warnbilder.
» Erneuern Sie beschadigte und unkenntlich gewordene Warnbilder sofort.

» Versehen Sie Ersatzteile mit den vorgesehenen Warnbildern.

2.2.3 Gefahren kennen und vermeiden

2.2.3.1 Gefahrenquellen an der Maschine

Gefahr durch nachlaufende Maschinenteile

Nach dem Ausschalten der Antriebe kdnnen Maschinenteile nachlaufen und Personen schwer verletzen
oder toten.

» Warten Sie vor der Annaherung an die Maschine bis nachlaufende Maschinenteile zum Stillstand
gekommen sind.

» Beriihren Sie nur stillstehende Maschinenteile.
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Grundlegende Sicherheitshinweise

Flussigkeiten unter Druck

Unter hohem Druck austretendes Hydraulikdl kann durch die Haut in den Korper eindringen und Personen
schwer verletzen. Schon ein stecknadelkopfgro3es Loch kann schwere Verletzungen von Personen zur

Folge haben.

» Bevor Sie Hydraulikschlauchleitungen abkuppeln oder auf Schdden priifen,

machen Sie das Hydrauliksystem drucklos.

» Wenn Sie vermuten, dass ein Drucksystem beschddigt ist,

lassen Sie das Drucksystem von einer qualifizierten Fachwerkstatt prifen.

» Spiren Sie Leckagen nie mit der bloBen Hand auf.
» Halten Sie Kdrper und Gesicht fern von Leckagen.

» Wenn Fliissigkeiten in den Korper eingedrungen sind,

suchen Sie sofort einen Arzt auf.

2.2.3.2 Gefahrenbereiche

Gefahrenbereiche an der Maschine

In den Gefahrenbereichen bestehen folgende we-
sentliche Gefahrdungen:

Die Maschine und deren Arbeitswerkzeuge bewe-
gen sich arbeitsbedingt.

Hydraulisch angehobene Maschinenteile kdnnen
unbemerkt und langsam absinken.

Die Maschine kann unbeabsichtigt wegrollen.

Materialien oder Fremdkdrper kdnnen aus der
Maschine herausgeschleudert oder von der Ma-
schine weggeschleudert werden.

Wenn der Gefahrenbereich nicht beachtet wird,
kénnen Personen schwer verletzt oder getotet
werden.

» Halten Sie Personen aus dem Gefahrenbe-
reich der Maschine fern.

» Wenn Personen den Gefahrenbereich betre-
ten,
schalten Sie Motoren und Antriebe sofort
aus.

» Bevor Sie im Gefahrenbereich der Maschine
arbeiten,
sichern Sie die Maschine. Das gilt auch fir
kurzzeitige Kontrollarbeiten.
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Grundlegende Sicherheitshinweise

2.2.4 Sicheres Arbeiten und sicherer Umgang mit der Maschine

2.2.4.1 Fahrsicherheit

Schmutz und lose Gegenstande entfernen

Lose oder nicht zur Maschine gehdrende Gegenstande kdnnen von der Maschine fallen oder wegge-
schleudert werden und Personen verletzen.

» Bevor Sie die Maschine bewegen,
entfernen Sie Schmutz, Ernteriickstdnde und lose Gegenstande von der Maschine.

Unbeaufsichtigtes Abstellen

Eine unzureichend gesicherte und unbeaufsichtigt abgestellte Maschine sind eine Gefahr fir Personen und
spielende Kinder.

» Bevor Sie die Maschine verlassen,

setzen Sie die Maschine still.

» Sichern Sie die Maschine.

Maschine sicher abstellen
Die abgestellte Maschine kann kippen. Personen kénnen gequetscht und getdtet werden.
» Stellen Sie die Maschine nur auf tragfahigem und ebenem Untergrund ab.

» Bevor Sie die Maschine einstellen, instand halten oder reinigen,
sichern Sie die Maschine.

Maschine fir die StraRenfahrt vorbereiten

Wenn die Maschine nicht ordnungsgemaR fiir die Straenfahrt vorbereitet wird, kénnen schwere Unfalle im
StralRenverkehr die Folge sein.

» Bereiten Sie die Maschine vor jeder StralRenfahrt fir die Straenfahrt vor.
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Grundlegende Sicherheitshinweise

2.2.5 Sichere Wartung und Anderung

2.2.5.1 Anderungen an der Maschine

Bauliche Anderungen nur autorisiert

Bauliche Anderungen und Erweiterungen kénnen die Funktionsfahigkeit und Betriebssicherheit der Maschi-
ne beeintrachtigen. Dadurch kdnnen Personen schwer verletzt oder getotet werden.

Fahrzeuge mit einer behdrdlichen Betriebserlaubnis miissen sich in dem durch die Erlaubnis bestimmten
Zustand befinden. Gleiches gilt fur Einrichtungen und Ausristungen, die mit einem Fahrzeug verbunden
sind, die eine gultige Betriebserlaubnis oder Genehmigung fur den StralRenverkehr nach den StralRenver-
kehrsvorschriften haben. Auch diese mussen sich in dem durch die Erlaubnis bestimmten Zustand befin-
den.

» Lassen Sie bauliche Anderungen und Erweiterungen nur von einer qualifizierten Fachwerkstatt vorneh-
men.

» Halten Sie bei bauliche Veranderungen die zulassigen Achslasten, Stiitzlasten und Gesamtgewichte
der Maschine ein.

» Damit die Betriebserlaubnis nach nationalen und internationalen Vorschriften ihre Gliltigkeit be-

hdlt,
verwenden Sie nur die von AMAZONE freigegebenen Umbauteile, Ersatzteile und Sonderausstattun-

gen.
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Grundlegende Sicherheitshinweise

2.2.5.2 Arbeiten an der Maschine

Arbeiten nur an der stillgesetzten Maschine

Wenn die Maschine nicht stillgesetzt ist, konnen sich Teile unbeabsichtigt bewegen, oder die Maschine
kann sich in Bewegung setzen. Dadurch kdnnen Personen schwer verletzt oder getotet werden.

>

>

Setzen Sie die Maschine vor allen Arbeiten an der Maschine still und sichern Sie die Maschine.

Um die Maschine stillzusetzen,
fihren Sie folgende Arbeiten aus

Bei Bedarf Maschine mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern.

Senken Sie angehobene Lasten bis auf den Boden ab.

Bauen Sie den Druck in den Hydraulikschlauchleitungen ab.

Wenn Sie an oder unter angehobenen Lasten Arbeiten durchfiihren miissen,

senken Sie die Lasten ab oder sichern Sie die Lasten mit hydraulischer oder mechanischer Absperr-
vorrichtung.

Schalten Sie alle Antriebe ab.

Betatigen Sie die Feststellbremse.

Sichern Sie die Maschine insbesondere im Gefélle zuséatzlich mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen.
Ziehen Sie den Zundschlussel ab und fiihren Sie diesen mit sich.

Ziehen Sie den Schliissel des Batterietrennschalters ab.

Warten Sie ab, bis nachlaufende Teile zum Stillstand gekommen und heil3e Teile abgekiihlt sind.

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Grundlegende Sicherheitshinweise

Instandhaltungsarbeiten

Unsachgemafe Instandhaltungsarbeiten, insbesondere an sicherheitsrelevanten Bauteilen, gefahrden die
Betriebssicherheit. Dadurch kdnnen Unfalle verursacht und Personen schwer verletzt oder getotet werden.
Zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen gehoren beispielsweise Hydraulikbauteile, Elektronikbauteile, Rah-
men, Federn, Anhangekupplung, Achsen und Achsaufhédngungen, Leitungen und Behalter die brennbare
Substanzen enthalten.

» Bevor Sie die Maschine einstellen, instand halten oder reinigen,
sichern Sie die Maschine.

» Halten Sie die Maschine gemaR dieser Betriebsanleitung instand.
» Fihren Sie ausschlieBlich die Arbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.

» Lassen Sie Instandhaltungsarbeiten, die in dieser Betriebsanleitung nicht beschrieben sind, nur von
einer qualifizierten Fachwerkstatt ausfuhren.

» Lassen Sie Instandhaltungsarbeiten an sicherheitsrelevanten Bauteilen nur von einer qualifizierten
Fachwerkstatt ausfihren.

» SchweiBen, bohren, sagen, schleifen, trennen Sie nie an Rahmen, Fahrwerk oder Verbindungseinrich-
tungen der Maschine.

» Bearbeiten Sie nie sicherheitsrelevante Bauteile.
» Bohren Sie vorhandene Lécher nicht auf.

» Fihren Sie alle Wartungsarbeiten in den vorgeschriebenen Wartungsintervallen durch.

Angehobene Maschinenteile

Angehobene Maschinenteile kdnnen unbeabsichtigt absinken und Personen quetschen und téten.
» Verweilen Sie nie unter angehobenen Maschinenteilen.

» Wenn Sie an oder unter angehobenen Maschinenteilen Arbeiten durchfiihren miissen,

senken Sie die Maschinenteile ab oder sichern Sie die angehobenen Maschinenteile mit mechanischer
Abstltzvorrichtung oder hydraulischer Absperrvorrichtung.
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2 | Sicherheit und Verantwortung
Sicherheitsroutinen

Gefahr durch Schweil3arbeiten

UnsachgemafRe SchweilRarbeiten, insbesondere an oder in der Nahe von sicherheitsrelevanten Bauteilen,

geféhrden die Betriebssicherheit der Maschine. Dadurch kénnen Unfélle verursacht und Personen schwer

verletzt oder getotet werden. Zu den sicherheitsrelevanten Bauteilen gehéren beispielsweise Hydraulikbau-
teile und Elektronikbauteile, Rahmen, Federn, Verbindungseinrichtungen zum Traktor wie 3-Punkt-Anbau-

rahmen, Deichsel, Anhangebock, Anhangekupplung, Zugtraverse auRerdem Achsen und Achsaufh&ngun-

gen, Leitungen und Behalter die brennbare Substanzen enthalten.

» Lassen Sie an sicherheitsrelevanten Bauteilen nur qualifizierte Fachwerkstatten mit entsprechend zu-
gelassenem Personal schweilRen.

» Lassen Sie an allen anderen Bauteilen nur qualifiziertes Personal schweil3en.

» Wenn Sie Zweifel haben, ob an einem Bauteil geschweifst werden kann,
fragen Sie in einer qualifizierten Fachwerkstatt nach.

» Bevor Sie an der Maschine schweifSen,
kuppeln Sie die Maschine vom Traktor ab.

2.2.5.3 Betriebsstoffe

Ungeeignete Betriebsstoffe

Betriebsstoffe, die nicht den Anforderungen von AMAZONE entsprechen, kénnen Maschinenschaden und
Unfalle verursachen.

» Verwenden Sie nur Betriebsstoffe, die den Anforderungen in den technischen Daten entsprechen.

2.2.5.4 Sonderausstattungen und Ersatzteile

Sonderausstattungen und Ersatzteile

Sonderausstattungen und Ersatzteile, die nicht den Anforderungen von AMAZONE entsprechen, kénnen
die Betriebssicherheit der Maschine beeintrachtigen und Unfélle verursachen.

» Verwenden Sie nur Originalteile oder Teile, die den Anforderungen von AMAZONE entsprechen.

» Bei Fragen zu Ausstattung oder Ersatzteilen, Handler oder AMAZONE kontaktieren.

2.3 Sicherheitsroutinen

Arbeiten nur an der stillgesetzten Maschine

Wenn die Maschine nicht stillgesetzt ist, konnen sich Teile unbeabsichtigt bewegen, oder die Maschine
kann sich in Bewegung setzen. Dadurch kdnnen Personen schwer verletzt oder getotet werden.

» Setzen Sie die Maschine vor allen Arbeiten an der Maschine still und sichern Sie die Maschine.
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Sicherheitsroutinen

Maschine sichern

Wenn die Maschine nicht gesichert ist gegen unbeabsichtigtes Starten und Wegrollen, kann sich die
Maschine unkontrolliert in Bewegung setzen und Personen tberrollen, zerquetschen und erschlagen.

» Senken Sie angehobene Maschinenteile ab. Druck in den Hydraulikleitungen durch Betatigen der Be-
dienungseinrichtungen abbauen. Wenn der Aufenthalt unter der Maschine oder Bauteilen erforderlich
ist: Angehobene Maschine bzw. Bauteile vor Beginn der Arbeiten mechanisch gegen Absinken sichern.
Die Maschine bzw. Bauteile kdnnen sonst langsam und unbemerkt absinken und Personen quetschen.

» Stellen Sie den Motor ab.
» Betatigen Sie die Feststellboremse der Maschine.
» Ziehen Sie den Zundschliissel ab.

» Sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wegrollen auf ebenem Geldnde
durch die Feststellbremse.

» Aufunebenem Geliinde oder im Gefille
durch Unterlegkeile und Feststellbremse.

Schutzvorrichtungen funktionsfahig halten

Wenn Schutzvorrichtungen fehlen, beschadigt, fehlerhaft oder demontiert sind, kénnen Maschinenteile
Personen schwer verletzen oder toten.

» Priifen Sie die Maschine mindestens einmal pro Tag auf Schaden, ordnungsgemafie Montage und

Funktionsfahigkeit der Schutzvorrichtungen.

» Wenn Sie Zweifel haben, dass die Schutzvorrichtungen ordnungsgemdfs montiert und funktionsfd-
hig sind,
lassen Sie die Schutzvorrichtungen von einer qualifizierten Fachwerkstatt prifen.

» Achten Sie darauf, dass vor jeder Tatigkeit an der Maschine die Schutzvorrichtungen ordnungsgeman
montiert und funktionsféhig sind.

» Erneuern Sie beschadigte Schutzvorrichtungen.
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Sicherheitsroutinen

Aufsteigen und Absteigen

Durch nachlassiges Verhalten beim Aufsteigen und Absteigen kénnen Personen vom Aufstieg fallen. Perso-

nen, die auBerhalb der vorgesehenen Aufstiege auf die Maschine steigen, kénnen ausrutschen, fallen und

sich schwer verletzen.

>

>

Nutzen Sie nur die vorgesehenen Aufstiege

Schmutz sowie Betriebsstoffe kénnen die Trittsicherheit und Standsicherheit beeintrdchtigen.
Halten Sie Trittflachen und Standflachen stets sauber und in ordnungsgemafem Zustand, sodass
sicherer Tritt und Stand gewahrleistet sind.

Steigen Sie nie auf die Maschine, wenn sich diese bewegt.

Steigen Sie mit dem Gesicht zur Maschine auf und wieder ab.

Halten Sie beim Aufsteigen und Absteigen 3-Punkt-Kontakt mit Stufen und Handlaufen: gleichzeitig
zwei Hande und einen Fuld oder zwei Fii3e und eine Hand an der Maschine.

Verwenden Sie beim Aufsteigen und Absteigen nie Bedienelemente als Handgriff. Durch versehentli-
ches Betatigen von Bedienelementen kdnnen Funktionen ungewollt betatigt werden, die eine Gefahr

bringen.

Springen Sie beim Absteigen nie von der Maschine.
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3 | Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

3.1 Maschine ohne Kabine im Uberblick

&] [&] 2] [] (5] [e] [] [~]

Stutzrad Mahwerk

Beleuchtung fur die StraRenfahrt vorn
GewindePack unter dem Sitztrager
Fahrersitz

LED-Rundumleuchte

Rader hinten, lenkbar

Steckdose, Spannungsversorgung Anhanger

Kennzeichenbeleuchtung

Bl [2][R] 3] [=] [=] [»] [*]

Mahwerk

AuRRenspiegel

Lenkrad und Steuerung
Uberrollbiigel
Grasfangbehélter
Réader vorne
Anhangekupplung

Rickleuchten
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3 | Produktbeschreibung
Maschine mit Kabine im Uberblick

3.2 Maschine mit Kabine im Uberblick

=] [a] @] 2] ] 3] [o] [«] [~]

Stutzrad Mahwerk

GewindePack unter dem Sitztrager
Beleuchtung fur die StraBenfahrt vorn
Haltegriff

Kabine

Grasfangbehalter

Réader vorne

Anhéngekupplung

Rickleuchten

3.3 Sonderausstattung

Kabine
Fahrersitz De Luxe
Fahrersitz Primo XL

Beleuchtung und Kenntlichmachung fir die Stra-
Renfahrt

LED-Rundumleuchte

Arbeitsscheinwerfer

&l 3] 2] [R][&] [=] [=] [»] [*]

Mahwerk

Scheibenwischer

Lenkrad und Steuerung

AuRenspiegel

LED-Rundumleuchte

Rader hinten, lenkbar

Steckdose, Spannungsversorgung Anhénger
Kennzeichenbeleuchtung

Klimaanlage
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Schutzvorrichtungen

e Aulenspiegel
e Anhangekupplung
e Radio in der Kabine

e Klimaanlage

3.4 Schutzvorrichtungen

3.4.1 Sicherheitsschalter

Position des Sicherheitsschalters

Aufgabe

Sicherheitsschalter am Motor

Schaltet das Mahwerk ab, wenn die Motortemperatur
Uber 110°C steigt.

Sicherheitsschalter am Fahrersitz

Schaltet den Motor ab, wenn der Fahrersitz nicht be-
setzt ist und die Feststellbremse nicht betatigt ist.

Schaltet den Motor ab, wenn der Fahrersitz nicht be-
setzt ist und das Mahwerk noch eingeschaltet ist.

Sicherheitsschalter am Grasfangbehélter

Schaltet den Motor ab, wenn der Grasfangbehalter
angehoben wird, und das Mé@hwerk noch eingeschal-
tet ist.

Sicherheitsschalter am Deckel des Grasfangbehélters

Schaltet das Mahwerk ab, wenn der Grasfangbehélter
komplett gefllt ist.

Sicherheitsschalter am Mahwerk

Schaltet die Elektromagnetkupplung ab, wenn die
Foérderschnecken blockiert sind oder stehen bleiben.

3.4.2 Uberrollbuigel

Wenn die Maschine umkippt, schiitzt der Uberrollbii-

gel |I| den angegurteten Fahrer vor Verletzungen.
Um unter Hindernissen hindurch zu fahren, kann der
Uberrollbiigel heruntergeklappt werden.
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3 | Produktbeschreibung
Schutzvorrichtungen

3.4.3 Rundumleuchte

Die Rundumleuchte |I| signalisiert dem Umfeld eine
mogliche Geféahrdung beim Aufenthalt im Gefahren-
bereich. Bei StraBenfahrten signalisiert die Rundum-
leuchte den Verkehrsteilnehmern eine Behinderung
durch ein langsam fahrendes Fahrzeug.

3.4.4 Sicherheitsgurt

Der Sicherheitsgurt |I| schiitzt den Fahrer bei Unfal-
len, insbesondere beim Mahen von Hangen.

3.4.5 Nothammer in der Kabine

Mit dem Nothammer kann im Notfall eine Scheibe
eingeschlagen werden. Die eingeschlagene Scheibe
kann dann als Notausstieg verwendet werden.

CMS-T-00002419-B.1

CMS-1-00002238

CMS-T-00002418-A.1

CMS-1-00002237

CMS-T-00006623-A.1

-~

'
B

= J

CMS-I-00004706
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3 | Produktbeschreibung
Schutzvorrichtungen

3.4.6 Grasfangbehalter-Sicherung

Der Grasfangbehélter kann angehoben werden, um
Wartungsarbeiten am Motor durchzufiihren oder
Blockaden an der Forderschnecke zu beseitigen. Die
Grasfangbehalter-Sicherungen |I| befindet sich auf
der linken und rechten Seite. Die Grasfangbehélter-
Sicherungen verhindern, dass der angehobene Gras-
fangbehélter ungewollt absinkt.

|I| Grasfangbehalter gesichert

|Z| Grasfangbehalter ungesichert

3.4.7 Riemenantrieb-Schutzabdeckung

Die Riemenantrieb-Schutzabdeckung |I| schiitzt vor
Verletzungen durch den Riemenantrieb. Die Schutz-
abdeckung deckt den Riemenantrieb vollstandig ab.

- &)
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Typenschild und CE-Kennzeichnung

3.4.8 Rotorschutzabdeckung

Die Rotorschutzabdeckung |I| schiitzt vor Verletzun-
gen durch den Rotor. Die Rotorschutzabdeckung
deckt den Rotor vollstandig ab.

3.4.9 Kettenschutz

Der Kettenschutz |I| schiitzt vor Fremdkorpern, die
der aktive Rotor nach vorn wegschleudert.

3.5 Typenschild und CE-Kennzeichnung

Typenschild |I| und CE-Kennzeichnung |Z| befinden
sich zur Kennzeichnung an der Maschine.

Die Fahrzeug-ldent-Nr. @ ist zusatzlich an der Ma-
schine vorn rechts eingepréagt.
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Typenschild und CE-Kennzeichnung

Auf dem Typenschild sind angegeben:
e Fahrzeug-ldent-Nr.

e Maschinen-ldent-Nr.

e Produktname

e Grundgewicht in kg

e Zulassige Achslast vorne in kg

e Zulassige Achslast hinten in kg
e Zulassiger Systemdruck in bar
e Zulassiges Gesamtgewicht in kg
o Werk

e Modelljahr

CE-Kennzeichnung mit Baujahr

AMAZONE
Amazone SA. 17, rue de la Verrerie F-57602 Forbach

Fahrzeug-Ident-Nr

ey TR

N® de machine

7 Grundgewicht ki 2ul. Gesamtgewicht k %
ul. Achsl

kg

2ul. Achslast hinten kg Modell johr
Charge max essieu ar kg Année du modzle

Baujahr
année de fabrication
year of sonstruction -
AR |

Fop varoToRneHKA
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3.6 Warnbilder

3.6.1 Positionen der Warnbilder

[MD101]

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE 27




3 | Produktbeschreibung
Warnbilder

28

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE




3 | Produktbeschreibung
Warnbilder

3.6.2 Positionen der Warnbilder mit Kabine

[MD101]

MDO078
[MD106]
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Warnbilder

3.6.3 Aufbau der Warnbilder

Warnbilder kennzeichnen Gefahrenstellen an der Ma- (| D)
schine und warnen vor Restgefahren. In diesen Ge- |I| @

fahrenstellen sind permanent gegenwartige oder un-
erwartet auftretende Gefahrdungen vorhanden.

=
Ein Warnbild besteht aus 2 Feldern: ?‘

® Feld |I| zeigt Folgendes:

\ = MDO078

o Den bildhaften Gefahrenbereich umgeben von
einem dreieckigen Sicherheitssymbol

o Die Bestellnummer

® Feld @ zeigt die bildhafte Anweisung zur Gefah-
renvermeidung.
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3.6.4 Beschreibung der Warnbilder

MDO075
Schnittgefahr fur Finger, Hand und Arm

» Solange der Motor des Traktors oder der Ma-
schine lduft,
halten Sie sich von der Gefahrenstelle fern.

» Warten Sie den Stillstand aller beweglichen Teile
ab, bevor Sie in die Gefahrenstelle greifen.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich befinden.

MDO076

Gefahr von Einziehen oder Fangen

» Solange der Motor des Traktors oder der Ma-
schine lduft,
halten Sie sich von der Gefahrenstelle fern.

» Solange der Motor des Traktors oder der Ma-
schine lduft,
entfernen Sie keine Schutzvorrichtungen.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich befinden.

MDO078

Quetschgefahr fur Finger oder Hand

» Solange der Motor des Traktors oder der Ma-
schine lduft,
halten Sie sich von der Gefahrenstelle fern.

» Wenn Sie gekennzeichnete Teile mit den Hinden
bewegen miissen,
achten Sie auf die Quetschstellen.

P Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich befinden.

MDO079

Gefahr durch wegschleuderndes Material

» Solange der Motor des Traktors oder der Ma-
schine lduft,
halten Sie sich von der Gefahrenstelle fern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich befinden.

|- MDo75 )
-

\—MDDTG o
‘ N

— MDO078

>

— MDO079

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE



31

Produktbeschreibung

Warnbilder
MDQ087 a "
Gefahr durch schneidende, bewegliche Maschi-
nenteile .
» Solange der Motor des Traktors oder der Ma-
schine lduft,
halten Sie sich von der Gefahrenstelle fern. 9
> Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im Ve
Gefahrenbereich befinden. = d
MDO095
Unfallgefahr durch Nichtbeachten der Hinweise in
der Betriebsanleitung
» Bevor Sie an oder mit der Maschine arbeiten, le-
sen und verstehen Sie die Betriebsanleitung.
T
L MD095
MD100 > ~
Unfallgefahr durch unsachgemaf angebrachte
Anschlagmittel
» Bringen Sie die Anschlagmittel nur an den ge-
kennzeichneten Stellen an.
8
P
=
\ J
N\ Y,
MD101

Unfallgefahr durch unsachgemaf angebrachte
Hebevorrichtungen

|

Bringen Sie die Hebevorrichtungen nur an den
gekennzeichneten Stellen an.

~MD10] —8
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Warnbilder

MD102

Gefahr durch unbeabsichtigtes Starten und Weg-
rollen der Maschine

» Sichern Sie die Maschine vor allen Arbeiten ge-
gen unbeabsichtigtes Starten und unbeabsichtig-
tes Wegrollen.

MD106

Quetschgefahr durch unbeabsichtigt absinkende
Maschinenteile

» Bevor Sie den Gefahrenbereich betreten,
sichern Sie angehobene Maschinenteile mit
hydraulischer oder mechanischer Absperrvorrich-
tung.

MD155

Unfallgefahr und Maschinenschaden beim Trans-
port der unsachgeman gesicherten Maschine

» Bringen Sie die Zurrgurte fiir den Transport der
Maschine nur an den gekennzeichneten Zurr-
punkten an.

— MD106

\k MD155

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE

33



3 | Produktbeschreibung

Warnbilder
MD171
(i o
Quetschgefahr durch angehobenen Behalter
» Bevor Sie den Behdlter bewegen,
stellen Sie sicher, dass sich keine Personen im
Gefahrenbereich befinden. *
I'"<l
(~MD171 ) )

MD244
Gefahr durch Befahren steiler Hanglagen

Beim Befahren von Hanglagen in Schichtlinie von
Uber 26%, kann die Maschine umkippen und den
Fahrer schwer verletzen oder toten.

» Befahren Sie nur Hanglagen von maximal 26% in
Schichtlinie.

» Klappen Sie den Uberrollbiigel hoch.

» Sichern Sie den Uberrollbiigel.

» Legen Sie den Anschnallgurt an.

» Wenn der Uberrollbiigel heruntergeklappt ist,
schnallen Sie sich nicht an.

MD267

Brandgefahr durch Grasreste im Bereich des Mo-
tors und der Abgasanlage

» Reinigen Sie den Bereich des Motors und der
Abgasanlage nur mit Druckluft.

max 26%

) g

N J

— MD267
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3.7 Weitere Informationen an der Maschine

3.7.1 Schmierstellenkennzeichen

Kennzeichnet eine Schmierstelle an der Maschine.

3.7.2 Schallleistungspegel-Kennzeichen

Der Schallleistungspegel berégt 105 dB. /'

MD148 —

) Lua
105
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3.7.3 Wartungsubersicht

Gibt eine Ubersicht zu den Wartungsarbeiten und
Wartungsintervallen.

Entretien - Wartung - Mainten
PROFIHOPPER enimiento - Texueck

Graissage NLGI 3 EP

Schmier

Jamena

CHSHCEEN)

ME 1458 (fidefenvesiru)

Die Wartungsubersicht befindet sich innen an der
Kuhlerabdeckung.

3.7.4 Information zur Feststellbremse

Die Aufkleber informieren tber die Bedienelemente
der Bremse und die Betatigung der Feststellbremse.
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|I| Verriegelung Bremspedal
|z| Bremspedal

@ Betatigung der Feststelloremse

3.8 Funktionsweise

Der Rotor |I| und die am Rotor montierten Mahmes-
ser beférdern das Schnittgut oder das Aufsammelgut

zur Querforderschnecke @ Die Querforderschnecke
|Z| beférdert das Schnittgut zur Mitte. Die Langsfor-
derschnecke |E| nimmt das Schnittgut auf und trans-
portiert es in den Grasfangbehélter E
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3.9 Fahrersitz Komfort De Luxe

Der Fahrersitz De Luxe ist zusatzlich zum Standard-
fahrersitz, mit einer Luftfederung, und einer Heizung
ausgestattet.

3.10 Fahrersitz Primo XL

Der Fahrersitz Primo XL ist zusétzlich zum Standard-
fahrersitz, mit einer Niederfrequenz-Luftfederung, ei-
ner Langsfederung und einer Heizung ausgestattet.

3.11 Beleuchtung und Kenntlichmachung fur die StraRenfahrt

Beleuchtung fur die StraRenfahrt nach hinten

|I| Schlussleuchten, Bremsleuchten und Fahrtrich-
tungsanzeiger.

|Z| Kennzeichenbeleuchtung
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Beleuchtung fur die StraRenfahrt nach vorn ohne Kabine

[1] standlicht, Abblendlicht und Fahrtrichtungsan-
zeiger.

CMS-I-00002275

Beleuchtung fur die StraBenfahrt nach vorn mit Kabine

|I| Standlicht, Abblendlicht und Fahrtrichtungsan- [ —
zeiger. A

= == _ 4 7
ey W 4 [
S AR . g :t‘--
Al Ry ;:%n _ ”/4

- o —~

CMS-1-00004712

3.12 Arbeitsscheinwerfer

CMS-T-00006175-A.1

Der Arbeitsscheinwerfer |I| kann als Alternative zur
Rundumleuchte angebaut werden. Mit dem Arbeits-
scheinwerfer wird der Arbeitsbereich optimal ausge-
leuchtet.

CMS-1-00004388
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3.13 Anhangekupplung

CMS-T-00002841-B.1

An die Anhangekupplung |I| kénnen Anhanger

mit Zugkugelkupplung angehangt werden. Uber die
Steckdose |Z| erfolgt die Stromversorgung des An-
héngers.

CMS-1-00002390

3.14 AulRenspiegel

CMS-T-00002437-B.1

Die AuRRenspiegel |I| sind nur in Verbindung mit der
Beleuchtung erhaltlich.

C ey PRy

CMS-1-00004714
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3.15 Antrieb

3.15.1 Allradantrieb

Alle vier Rader werden von elektrohydraulisch ange-
steuerten Hydraulikmotoren |I| angetrieben. Die ge-
lenkten Hinterrader |Z| werden nur bei Bedarf dazu

geschaltet. Der Allradantrieb funktioniert im Vorwarts-
gang und im Ruckwartsgang.

3.15.2 Dieselmotor

Der Dieselmotor |I| treibt das Mahwerk und die Hyd-
raulikpumpen an. Der Dieselmotor ist mittig in der
Maschine verbaut. Durch die moderne Abgasnach-
behandlung mit Rickfihrung und Dieselpartikelfilter
wird kein Diesel Exhaust Fluid, DEF, bendtigt.

3.15.3 Kraftstofftank

Der Kraftstofftank |I| befindet sich auf der rechten
Seite und hat ein Volumen von 50 Liter.

CMS-T-00002453-B.1

CMS-T-00002447-B.1

CMS-1-00002269

CMS-T-00002448-A.1

CMS-1-00002259

CMS-T-00002449-A.1

CMS-1-00002260
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3.16 Mahwerk

3.16.1 Messer

3.16.1.1 Flugelmesser lang H77

Das Flugelmesser lang H77 eignet sich zum Mahen
und Aufsammeln bei trockenen und feuchten Verhalt-
nissen.

3.16.1.2 Flugelmesser kurz H60

Das Flugelmesser kurz H60 wird nur in Kombination
mit dem Vertikutiermesser eingesetzt. In dieser Kom-
bination eignet sich das Messer zum Vertikutieren
und Aufsammeln bei trockenen und feuchten Verhalt-
nissen.

3.16.1.3 Vertikutiermesser

Das Vertikutiermesser eignet sich zum Vertikutieren
und Aufsammeln bei trockenen Verhaltnissen. Das
Messer wird in der Regel in Kombination mit M&ah-
messern oder Fliigelmessern eingesetzt.

!
4!
@

42

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE




3 | Produktbeschreibung
Hochkippentleerung

3.17 Hochkippentleerung

CMS-T-00003081-B.1

Die Hochkippentleerung auf bis zu 2,50 m erméglicht
das schnelle Entleeren auf LKW oder Anhanger.

CMS-1-00002904

3.18 Aufstieg und begehbare Stellen

CMS-T-00002454-B.1

Als Aufstiegshilfe auf den Fahrersitz sind rutschfeste
Flachen |I| am Mahwerk vorhanden. Aul3er diesen
Flachen ist nur der Fuliraum |Z| begehbar.

C..MS—I—OOOOZZGL
3.19 Bedienelemente
CMS-T-00002439-E.1

3.19.1 Lenkrad

CMS-T-00002455-A.1

Die Maschine wird Uiber die Hinterrader gelenkt. Das
Lenkrad |I| mit Lenkradknauf ermdglicht eine komfor-
table Einhandlenkung.

CMS-1-00002264
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3.19.2 Bedienhebel und Bedientasten

[e] [&] [o][e][~]

CMS-T-00002456-B.1

Wahlhebel Fahrtrichtung
Bedientaster Hupe

Bedientaster Grasfangbehéalter anheben und ab-
senken

Bedientaste Mahwerk einschalten und ausschal-
ten

Bedientaste Tempomat

CMS-1-00002262

Bedienhebel Fahrtrichtungsanzeiger und Licht
Bedientaster Grasfangbehélter entleeren

Bedientaster Mahwerk absenken und anheben

Bedientaste Rundumleuchte oder Arbeitsschein-
werfer

44
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3.19.3 Bedienelemente Kabine

CMS-T-00006631-B.1

CMS-I-00004716

|I| 3-Stufenschalter Klimaanlagengeblase |Z| Temperaturregler Klimaanlage

@ Bedientaste Klimaanlage |z| Bedientaste Scheibenwischer und Scheiben-
waschanlage

|E| Bedientaste Kabinenbeleuchtung

3.19.4 Warnblinklicht

CMS-T-00002462-C.1

Die Bedientaste |I| fir das Warnblinklicht befindet
sich links an der Lenksaule. Bei eingeschaltetem
Warnblinklicht blinkt die Bedientaste und beide Kon-
trollleuchten des Fahrtrichtungsanzeigers in der Ar-
maturentafel. Die Bedientaste ist nur bei Maschinen
mit Beleuchtung vorhanden.

CMS-1-00002265

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE 45



3 | Produktbeschreibung
Armaturenbrett

3.19.5 Fahrpedal und Bremse

|I| Fahrpedal, Gaspedal
|Z| Bremspedal

@ Verriegelung Bremspedal, Feststellboremse

3.19.6 Kurbel

Die Kurbel |I| hat folgende Funktionen:

e Schnitthohe des Mahwerks einstellen.
e Schutzabdeckungen 6&ffnen.
e Blockaden an den Forderschnecken losen.

e Grasfangbehalter-Haube 6ffnen und schlief3en.

Die Kurbel wird in der Halterung IZI am Méahwerk
gelagert und fixiert.

3.20 Armaturenbrett

3.20.1 Tankanzeige

Die Tankanzeige |I| zeigt den aktuellen Fullstand des

Kraftstofftanks an. Wenn die Warnlampe @ leuchtet,
ist die Reserve des Kraftstofftanks erreicht.

CMS-T-00002457-A.1

CMS-1-00002263

CMS-T-00002517-B.1

CMS-I-00002311

CMS-T-00002440-D.1

CMS-T-00002458-A.1

CMS-1-00002267
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3.20.2 Temperaturanzeige Motorkuhlmittel

Die Temperaturanzeige Motorkuhlmittel |I| zeigt die
aktuelle Temperatur des Motorkihlmittels an. Wenn

die Warnlampe |Z| leuchtet, ist die Temperatur des \/m
Motorkuhlmittels zu hoch. ’}\\/@

3.20.3 Kontrollleuchten und Warnleuchten

Die Kontrollleuchten und Warnleuchten zeigen Warn-
ungen, Stérungen oder aktive Funktionen an. Eini-
ge Kontrollleuchten und Warnleuchten leuchten beim
Einschalten der Zindung auf und missen bei laufen-
dem Motor oder wahrend der Fahrt erléschen.

Die Beschreibung der Warnleuchten, und die mogli-
chen Abhilfen, finden Sie im Kapitel Stérungen besei-
tigen.

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE 47



3 | Produktbeschreibung

Armaturenbrett

Symbol

Bedeutung

Funktion

Kontrollleuchte fir Tempomat

Leuchtet, wenn der Tempomat eingeschaltet
ist.

Kontrollleuchte fur Abgastemperatur

Leuchtet, wenn die Automatische Regenerati-
on des Partikelfilters mit hoher Abgastempe-
ratur aktiv ist.

Kontrollleuchte fir Vorglihen des Dieselmo-
tors

Leuchtet, wenn der Dieselmotor vorgliht.

Kontrollleuchte fur Motoréldruck

Leuchtet, wenn der Motoréldruck zu niedrig
ist.

Warnleuchte fiir Motorstérung

Leuchtet, wenn eine Motorstérung vorliegt.

Kontrollleuchte fuir Rotordrehzahl

Leuchtet, wenn der Rotor eingeschaltet ist
und angetrieben wird.

Blinkt, wenn der Eco-Modus beim Mahen ak-
tiv ist.

Kontrollleuchte gedffneten Grasfangbehalter

Leuchtet, wenn der Grasfangbehalter gedffnet
ist.

Kontrollleuchte fir angehobenen Grasfangbe-
halter

Leuchtet, wenn der Grasfangbehalter ange-
hoben ist.

Wartungskontrollleuchte

Leuchtet, wenn die Wartung fallig ist.

Warnleuchte fur Batteriespannung

Leuchtet, wenn die Batteriespannung zu nied-
rig ist.

Kontrollleuchte fur Feststelloremse

Leuchtet, wenn die Feststellbremse aktiv ist.

Stérungswarnleuchte

Leuchtet, wenn eine Stdrung vorliegt.

NEQICIEE

Warnleuchte fur Hydraulikdlstand

Leuchtet, wenn der Hydraulikélstand zu nied-
rig ist.

%

Warnleuchte fir Blockade am Rotor oder an
den Forderschnecken

Leuchtet, wenn der Rotor oder die For-
derschnecken blockiert sind.

_ . . Leuchtet, wenn das Abblendlicht eingeschal-
0 Kontrollleuchte fiir Abblendlicht . g

- tet ist.

_— . Leuchtet, wenn tandlicht ein haltet
=00z Kontrollleuchte fiir Standlicht euchtet, we das_Sa diicht eingeschalte

Ist.

Kontrollleuchte fir rechten Fahrtrichtungsan-
zeiger

Blinkt, wenn der Fahrtrichtungsanzeiger
rechts eingeschaltet ist.

Kontrollleuchte linken Fahrtrichtungsanzeiger

Blinkt, wenn der Fahrtrichtungsanzeiger links

eingeschaltet ist.

48

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE



3 | Produktbeschreibung
Armaturenbrett

3.20.4 Akustische Fullstandsanzeige

Der Summer |I| ertont, wenn der Grasfangbehalter
voll ist und entleert werden muss.

3.20.5 Info-Display

3.20.5.1 Normalmodus

Wenn die Maschine verwendet wird, ist der Normal-
modus der Standardanzeigemodus. Zwischen Nor-
malmodus und Job-Modus kann umgeschaltet wer-
den, siehe Seite 115.

Aktuelle Motordrehzahl
Aktuelle Uhrzeit

Auslastung des Dieselmotors in Prozent

Zeitanzeige aktueller Arbeitsseinsatz

o] [&] [w] [] [2]

Gesamtbetriebsstunden-Zahler

3.20.5.2 Job-Modus

Im Job-Modus zeigt das Info-Display die Daten zum
aktuellen Arbeitseinsatz an. Zwischen Normalmodus
und Job-Modus kann umgeschaltet werden, siehe
Seite 115.
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|I| Dauer aktueller Arbeitseinsatz

IZ' Bearbeitete Gesamtflache bei aktuellem Arbeits-
einsatz

Gesammelte Menge bei aktuellem Arbeitsein-

satz

E Durchschnittsgeschwindigkeit bei aktuellem Ar-
beitseinsatz

Kraftstoffverbrauch bei aktuellem Arbeitseinsatz

3.20.5.3 Meldungsmodus

Wenn eine Stérung an der Maschine auftritt, wird der
Meldungsmodus aktiviert. Die Stérungsursache wird
auf dem Info-Display angezeigt.

HINWEIS

Die Fehlermeldung kann nicht geléscht werden.
Die Fehlermeldung erlischt automatisch, sobald
der Fehler behoben ist.

Weitere Informationen zu einzelnen Stérungen finden
Sie im Kapitel "Stérungen beseitigen".

|I| Fehlermeldung als Text
|Z| Symbol zur Fehlermeldung
@ Zahlerstand zum Zeitpunkt der Fehlermeldung

|z| Fehler-Code

E\ Auftragsdauer

. 2.7h
E . Gemahte Flache 560.5 m?
Mahvolumen 24 m? \
\\ I Durchschnitts- |
@W geschwindigkeit 3.5 km/h
Kraftstoffverbrauch 7.0 L

=

5
‘I8500h/E

Error
6273

O

Motoroldruck
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3.20.5.4 Wartungsmodus

Die Information "Wartung durchfihren" erscheint in {/ m \}

folgenden Absténden:

o Nach den ersten 50 Betriebsstunden. 1850,0 h

e Alle weiteren 250 Betriebsstunden.

w4

HINWEIS

Wartung durchfuhren

Zusatzlich leuchtet die Kontrollleuchte im
Armaturenbrett. - ‘

Nach Abschluss der Wartungsarbeiten kann das War-
tungsintervall zurlickgesetzt werden, siehe Seite 115.
Die Wartungsinformation erscheint dann wieder nach
250 Betriebsstunden.

3.21 Schlussel

® Zindschlissel |I| um die Maschine zu starten
und auszuschalten.

® Schlissel |Z| um den Sitztrager und den Werk-
zeugkasten neben dem Fahrersitz zu 6ffnen.

® Spezialschlussel @ um den Schutzdeckel am
Riemenschutz und die seitliche Abdeckung vor
dem Kuhler zu 6ffnen.

HINWEIS

Verlorene Schlissel kdnnen unter Angabe der
Fahrzeug-ldent-Nr. bei AMAZONE nachbestellt
werden.

3.22 GewindePack

Im GewindePack ist Folgendes enthalten:

e Dokumente

e Hilfsmittel
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AMAZONE Cooling-System - Selbstreinigungs-Kiihlluftsystem

3.23 AMAZONE Cooling-System - Selbstreinigungs-Kuhlluftsystem

Das System entfernt Staub und pflanzliche Riickstén-
de aus dem Kuhlergitter. Die pflanzlichen Riickstande
entstehen besonders beim Mulchen.

Das System arbeitet automatisch.

Der Luftstrom des Hauptliifters |I| wird zeitweise un-
terbrochen und das zuséatzliche Reinigungsgeblase
|z| kehrt den Luftstrom um. Der Luftstrom befreit das
Gitter von pflanzlichen Rickstanden und Staub.

AnschlieRend wird das Reinigungsgeblase |Z| wieder

ausgeschaltet und der Hauptlufter |I| eingeschaltet.
Der Luftstrom kann den Kuhler wieder optimal errei-
chen.
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4 | Technische Daten

Technische Daten

4.1 Abmessungen

4.1.1 Abmessungen ohne Kabine
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4 | Technische Daten
Zulassige Anhangelast

Kennzeichnung Bezeichnung Profihopper 1500
Gesamtlange 3415 mm
@ Gesamthohe 2185 mm
H2| Hohe 1868 mm
@ Bodenfreiheit 135 mm
H4 Hohe 2519 mm
Hs| Hohe 2850 mm
Gesamtbreite 1773 mm
4.1.2 Abmessungen mit Kabine
o
| &
Kennzeichnung Bezeichnung Profihopper 1500
Gesamtlange 3415 mm
Iﬂ Gesamthohe 2467 mm
H2 Hohe 2347 mm
Gesamtbreite 1773 mm
4.2 Zulassige Anhangelast
Bezeichnung Wert
Maximal zuléassige Anhangelast 500 kg
Maximale Stltzlast Anhangekupplung 75 kg
Maximal zulassiger D-Wert 4,2 kN
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4 | Technische Daten
Motor

4.3 Motor
Motortyp Dieselmotor Yanmar 4TNV 88
Zylinderanzahl 4
Hubraum 2190 ccm
Leistung 34 kW oder 45,6 PS
Kihlung Wassergekihlt
Motordl-Fullmenge 7,01

Motordélviskositat

SAE 15W-40 API-CJ-4 ACEA E6

4.4 Geschwindigkeit

4.4.1 Fahrgeschwindigkeit

Fahrtrichtung Fahrgeschwindigkeit
Vorwarts max. 20 km/h
Ruckwarts max. 8 km/h

4.4.2 Arbeitsgeschwindigkeit

Fahrtrichtung Arbeitsgeschwindigkeit
Vorwarts max. 10 km/h
4.5 Tankvolumen
4.5.1 Kraftstofftank
Tankvolumen 501

Reserve

Wenn die Reserveleuchte an der Tankanzeige auf-
leuchtet, betragt die Arbeitszeit noch 15 Minuten.

4.5.2 Hydraulikdltank

Tankvolumen

231

Olbezeichnung

DIN 51524 HVLP 68
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4 | Technische Daten
Grasfangbehilter-Volumen

4.6 Grasfangbehalter-Volumen

1100 |

4.7 Mahwerk

4.7.1 Schnittmale

Schnitthéhe

max. 90 mm

Schnittbreite

1500 mm

4.7.2 Mahwerkzeug

HINWEIS

Die Angaben der Werkzeugmenge beziehen sich
auf eine 100-%-Bestiickung mit dem gleichen

Méahwerkzeug.
o Kombination Flu-
Fligelmesser lang | Fligelmesser kurz | Vertikutiermesser elmlessler un;
H77, Serie H60 2 mmund 3 mm 9 .

Vertikutiermesser

Menge 44 Paar 44 Paar 44 Stuck 44 Paar+44 Stick
4.8 Bereifung
4.8.1 Reifenmalle

Reifen MalRe

Vorderreifen

24 x12,00-12 8PR

Hinterreifen

20 x 10,00-10 6PR

Mahwerk-Stitzrader

4.10-4 4PR

Mahwerk-Stitzrader luftlos

11 x 4.00-5
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4 | Technische Daten
Angaben zur Gerauschentwicklung

4.8.2 Reifendruck

Reifen Druck
Vorderreifen 1,5 bar
Hinterreifen 1,5 bar
Mahwerk-Stitzrader 1,5 bar
4.9 Angaben zur Gerduschentwicklung
Der arbeitsplatzbezogene Emissions-Schalldruckpe-
gel betragt 88 dB(A), gemessen im Betriebszustand
am Ohr des Fahrers.
Wert des Schallleistungspegels, nach Verordnung
2000/14/EG: LWA = 105 dB(A)
4.10 Angaben zur Schwingungsmessung
Wert

Bezeichnung

Handschwingungen und Armschwingungen, gemes-
sen nach DIN EN ISO 12096 und DIN EN ISO 5395-1

Links: 0.9 m/s2 mit einem Unsicherheitswert von K =
0.17

Rechts: 0.85 m/s2 mit einem Unsicherheitswert von K
=0.16

Ganzkoérperschwingungen, gemessen nach DIN EN
ISO 12096 und DIN EN ISO 5395-1

0.81 m/s? mit einem Unsicherheitswert von K = 0.16

4.11 Befahrbare Hangneigung

Quer zum Hang

In Fahrtrichtung links

max. 26 %

In Fahrtrichtung rechts

max. 26 %

Iy |

Hangaufwarts und Hangabwarts

Hangaufwarts

max. 26 %

ng

Hangabwaérts

max. 26 %
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5 | Handlungsroutinen

Handlungsroutinen

5.1 Turen 6ffnen und schlielRen

5.1.1 Turen 6ffnen

WARNUNG

Gefahr durch gedffnete Turen bei der Fahrt

Bei Maschinen mit Kabine kénnen durch ge6-
ffnete Turen Unfalle verursacht und Personen
verletzt werden.

» SchlieBen und verriegeln Sie die Tiren,
bevor Sie die Maschine in Bewegung set-
zen.

Die folgenden Handlungsschritte sind bei beiden Tu-
ren gleich.

1. Umdie Tiir von aufSen zu dffnen,
Entriegelungsknopf |I| dricken.

2. Tar am Griff |Z| offnen.

=» Die Tur wird mit Unterstuitzung der Gasdruckfeder
gedffnet und in gedffneter Stellung gehalten.
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5 | Handlungsroutinen
Tiren offnen und schliefen

3. Umdie Tiir von innen zu dffnen,
Griff |I| nach auRRen drehen und Tir 6ffnen.

=» Die Tir wird mit Unterstiitzung der Gasdruckfeder
geoffnet und in gedffneter Stellung gehalten.

CMS-1-00004722

5.1.2 Tiren schliel3en

CMS-T-00006636-A.1

1. Umdie Tiir von aufSen zu schliefSen,
Tar am Griff |I| zudricken bis das Tiirschloss
einrastet.

2. Um die Tiir von innen zu schliefSen,
Tar am Griff |Z| zuziehen bis das Turschloss ein-
rastet.

CMS-1-00004721

5.1.3 Turen fur Wartungsarbeiten 6ffnen und schliel3en

CMS-T-00006714-B.1
Die folgenden Handlungsschritte sind bei beiden Tu-
ren gleich.

1. Tir bis zum Gasdruckfeder-Anschlag 6ffnen.

2. Entriegelung |I| nach unten ziehen.

3. Gasdruckfeder |Z| aushangen.

CMS-1-00004747
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5 | Handlungsroutinen

Grasfangbehilter-Haube 6ffnen und schliefen

4. Tar |I| ganz offnen, bis der Zapfen |Z| im An-
schlagpuffer @ fixiert ist.

5. Um die Tiir zu schliefSen,
Tar am Griff |I| aus dem Anschlagpuffer |Z| zie-
hen.

6. Entriegelung |I| nach unten ziehen.

7. Gasdruckfeder |Z| einhangen und mit der Entrie-
gelung sichern.

8. Tir schlieB3en, bis das Turschloss einrastet.

: _;;5“,_.!

CMS-1-00004723

CMS-1-00004747

5.2 Grasfangbehélter-Haube 6ffnen und schliefl3en

5.2.1 Grasfangbehalter-Haube 6ffnen

Die Grasfangbehalter-Haube kann manuell gedffnet
werden, um den Grasfangbehélter bei Uberfiillung
manuell zu entleeren.

CMS-T-00004125-B.1

CMS-T-00004126-B.1
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5 | Handlungsroutinen
Grasfangbehilter-Haube 6ffnen und schlieBen

1. Sicherungshaken |I| nach vorn ziehen.

2. Kurbel |Z| herausnehmen.

3. Umdie Grasfangbehdlter-Haube zu entriegeln,
die Haken |I| rechts und links mit dem Handgriff

der Kurbel |Z| bis zur Arretierung nach hinten
ziehen.

4. Grasfangbehalter-Haube @ mit Unterstitzung
der Gasdruckfedern nach oben schwenken.

=» Die Gasdruckfedern halten die Haube in gedffne-
ter Stellung.
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5 | Handlungsroutinen
Sitztrager 6ffnen und schlieBen

5.2.2 Grasfangbehalter-Haube schliezen

1. Grasfangbehalter-Haube |I| von Hand schlieRen.

2. Umdie Grasfangbehdlter-Haube zu verriegeln,
die Haken |z| rechts und links mit dem Handgriff
der Kurbel @ nach vorne driicken.

3. Sichere Verriegelung der Haube prifen.

4. Kurbel |I| mit dem Handgriff @ nach unten, in
die Halterung einschieben, bis der Sicherungsbui-

gel @ einrastet.

5. Sichere Arretierung der Kurbel prifen.

5.3 Sitztrager 6ffnen und schliel3en

5.3.1 Sitztrager 6ffnen

Uber den Sitztrager erhalt man Zugang zu folgenden
Komponenten:

e Fahrzeugbatterie
e Dieselkraftstoff-Vorfilter mit Wasserabscheider
e Riemenantrieb Mahwerk

e Wartungsklappe fir Zugang zum Kuhimittelbehal-
ter
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5 | Handlungsroutinen
Sitztrager 6ffnen und schlieBen

e GewindePack mit Dokumenten und Hilfsmitteln
unter dem Sitztrager.

e Wischwasserbehalter

1. Wenn die Maschine eine Kabine hat,
beide Tiren |I| und |Z| bis zur Wartungsposition
offnen.

2. Folgende Handlungsschritte bei beiden Turen
gleich ausfuhren.

3. Tar bis zum Gasdruckfeder-Anschlag 6ffnen.
4. Entriegelung |I| nach unten ziehen.

5. Gasdruckfeder @ aushangen.

6. Tur |I| ganz o6ffnen bis der Zapfen |Z| im An-
schlagpuffer @ fixiert ist.

CMS-1-00004725
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5 | Handlungsroutinen
Sitztrager 6ffnen und schlieBen

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch defekte Gas-
druckfeder

» Wenn der Sitztrdger geéffnet ist,
prufen Sie den Halt des Sitztragers.

P Stiitzen Sie den Sitztrager nur mit der
Gasdruckfeder ab.

P Ersetzen Sie die defekte Gasdruckfeder
sofort.

7. Schlussel |I| in das Schloss |Z| stecken.

8. Um den Sitztrdger zu entriegeln,
Schlissel nach links drehen.

9. Sitztrager @ am Griff |z| mit Unterstiitzung der
Gasdruckfeder nach oben schwenken.

= Die Gasdruckfeder und das Gewicht des Sitztra-
gers halten den Sitztréger in getffneter Stellung.

5.3.2 Sitztrager schlieRen

1. Umden Sitztrdger zu schliefSen,
den Sitztrager am Griff |I| nach unten ziehen
und die Verriegelung einrasten lassen.

2. Schlissel |Z| abziehen.

3. Sichere Verriegelung des Sitztragers prifen.

Wenn die Maschine eine Kabine hat, die folgenden

Handlungsschritte bei beiden Turen gleich ausfuhren.

4. Tar am Griff |I| aus dem Anschlagpuffer |z| zie-
hen.
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5 | Handlungsroutinen
Werkzeugkasten 6ffnen

5. Entriegelung |I| nach unten ziehen.

6. Gasdruckfeder |Z| einhangen und mit der Entrie-
gelung sichern.

7. Tir schlieBen bis das Turschloss einrastet.

CMS-1-00004747

5.4 Werkzeugkasten 6ffnen

CMS-T-00002621-A.1

Im Werkzeugkasten kdnnen folgende Gegenstéan-
de untergebracht werden:

e Ersatzmesser

e Werkzeug

e Reinigungstuicher
e Handschuhe

e Gegenstande ahnlicher Grolke
1. Schutzkappe |I| offnen.

2. Mit dem Schlussel |Z| den Werkzeugkasten @
entriegeln.

3. Werkzeugkasten @ im Bereich der Mulde mit
der Hand o&ffnen.

CMS-1-00002359
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5 | Handlungsroutinen
Werkzeugkasten schlieRen

5.5 Werkzeugkasten schliel3en
1. Werkzeugkasten schlief3en.

2. Werkzeugkasten mit dem Schlissel |Z| verrie-
geln.

3. Schlussel abziehen.
4. Schutzkappe II| schlieRen.

5. Sichere Verriegelung des Werkzeugkastens @
priifen.

5.6 Motorabdeckung 6ffnen und schliel3en

5.6.1 Motorabdeckung 6ffnen

Uber die Motorabdeckung werden folgende Kompo-
nenten zuganglich:

e Dieselmotor

e Einfill6ffnung Motorol

Hydraulik Verteilerblock

e Lichtmaschine

Dieselpartikelfilter und Abgasanlage

WARNUNG

Kippgefahr bei angehobenem Grasfangbe-
halter

» Heben Sie den Grasfangbehalter nur auf
festem und ebenem Untergrund an.

» Heben Sie den Grasfangbehélter niemals
in Hanglage oder Schraglage an.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr durch heil3e Oberfla-
chen an Motor und Abgasanlage

» Wenn der Motor und die Abgasanlage
heifs sind,
halten Sie die Motorabdeckung geschlos-
sen.
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5 | Handlungsroutinen
Motorabdeckung 6ffnen und schlieBen

1. Maschine zum Stillstand bringen.

2. Grasfangbehélter durch Driicken der Taste 1?
vollsténdig anheben.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet.

3. Umden Grasfangbehdlter gegen unkontrollier-
tes Absinken zu sichern,

Kugelhahn |I| auf der linken und rechten Seite,
in Stellung |Z| drehen.

4. Motor abschalten.

5. Feststellbremse betétigen.

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch defekte Gas-
druckfeder

» Wenn die Motorabdeckung gedffnet ist,
prifen Sie den Halt der Motorabdeckung.

P Stiitzen Sie die Motorabdeckung nur mit
der Gasdruckfeder ab.

P Ersetzen Sie die defekte Gasdruckfeder
sofort.

6. Verriegelung |I| nach links drehen

7. Motorabdeckung |Z| mit Unterstiitzung der Gas-
druckfeder nach oben schwenken.

=» Die Gasdruckfeder hélt die Motorabdeckung in
gedffneter Stellung.
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Motorabdeckung 6ffnen und schlieBRen

5.6.2 Motorabdeckung schliel3en

VORSICHT

Brandgefahr durch Gras im Motorraum

P Richtige Positionierung der Gummidich-
tung mit dem darunterliegenden Kunst-
stoff-Gummihalter beachten.

Beim Schlie3en der Motorabdeckung darauf ach-
ten, dass die Gummidichtung |I| mit dem dar-
unterliegenden Kunststoff-Gummihalter |Z| in der

Fihrung @ der Motorabdeckung richtig positio-
niert ist.

Gummidichtung mit dem darunterliegenden
Kunststoff-Gummihalter in der Fihrung ganz
nach oben schieben.

Motorabdeckung |I| vollstéandig nach unten

schwenken. Die Gummidichtung |Z| mit dem
darunterliegenden Kunststoff-Gummihalter dabei
Uber die Langsforderschnecke @ flhren.

Verriegelung |z| nach rechts drehen.

Die Motorabdeckung ist verriegelt.

Sichere Verriegelung der Motorabdeckung priifen.

Richtige Position der Gummidichtung prufen.

Um die Arretierung des Grasfangbehdilters zu
l6sen,

Kugelhahn |I| auf der linken und rechten Seite,
in Stellung |Z| drehen.
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Schutzabdeckung Rotor 6ffnen und schlieBen

WARNUNG

Quetschgefahr beim Absenken des Gras-
fangbehélters

Schwere Verletzungen bis zum Tod mdéglich.

P Senken Sie den Grasfangbehélter nur ab
wenn sich keine Personen im Gefahren-
bereich aufhalten.

P Halten Sie wahrend des Absenkens keine
GliedmalRen in die Halterung des Gras-
fangbehélters.

8. Grasfangbehélter durch Driicken der Taste 'ﬂ'

vollstéandig absenken.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet, bis der Gras-
fangbehalter vollstéandig abgesenkt ist.

5.7 Schutzabdeckung Rotor 6ffnen und schliel3en

5.7.1 Rotorschutzabdeckung 6ffnen

Uber die Rotorschutzabdeckung werden folgende
Komponenten zuganglich:

e Rotor
e Mahmesser und Messeraufnahmen
e Querforderschnecken

e Montagemadglichkeit flir Mulchklappe

WARNUNG

Nachlaufender Rotor

Einzugsgefahr und Gefahr von Schnittverlet-
zungen

» Solange sich der Rotor und die Schneid-
werkzeuge bewegen,
halten Sie die Rotorschutzabdeckung ge-
schlossen.
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Schutzabdeckung Rotor 6ffnen und schlieBen

1. Mahwerk vollstandig absenken.
2. Sicherungshaken |I| nach vorn ziehen.

3. Kurbel |Z| herausnehmen.

4. Kurbel |I| auf die drei Verriegelungen |z| aufset-
zen.

5. Kurbel um 90° nach links drehen.

= \Verriegelungen sind geoffnet.

6. Rotorschutzabdeckung |I| am Handgriff |Z| off-
nen.

VORSICHT Quetschgefahr durch falsch gesi-
cherte Rotorschutzabdeckung

»  Wenn das Seil defekt ist,
ersetzen Sie das Seil sofort.

P Verwenden Sie nur das Seil, um die Rotor-
schutzabdeckung zu sichern.

7. Sell @ am Haken E einhangen.

=» Rotorschutzabdeckung ist in gedffneter Stellung
gesichert.
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Kiihlerabdeckung 6ffnen und schlieBen

5.7.2 Rotorschutzabdeckung schlieRen

1. Rotorschutzabdeckung |I| am Handgriff |Z| fest-
halten.

2. Seil @ aushéangen.

3. Rotorschutzabdeckung schliel3en.

4. Verriegelungen |I| mit der Kurbel |Z| um 90°
nach rechts drehen.

=» Die Rotorschutzabdeckung ist verriegelt.

5. Sichere Verriegelung der Rotorschutzabdeckung
prifen.

6. Kurbel |I| mit dem Handgriff |Z| nach unten, in
die Halterung einschieben, bis der Sicherungsbii-

gel E einrastet.

7. Sichere Arretierung der Kurbel prifen.

5.8 Kihlerabdeckung 6ffnen und schliel3en

5.8.1 Kuhlerabdeckung 6ffnen

Uber die Kiihlerabdeckung werden folgende Kompo-
nenten zuganglich:
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Elektrikwartungsklappe 6ffnen und schlieBen

e Motorkihler

e Olkihler

e Luftfilter

e Olmessstab Motor

e Hydraulikéltank

e Geblase AMAZONE Cooling-System

1. Spezialschlussel II| in die Verriegelung |Z| ein-
fahren.

2. Spezialschlissel nach links drehen.

= Kihlerabdeckung ist entriegelt.

3. Kdhlerabdeckung @ mit Unterstitzung der Gas-
druckfeder von Hand 6ffnen.

=» Die Gasdruckfeder hélt die Kiuihlerabdeckung in
gedffneter Stellung.

5.8.2 Kuhlerabdeckung schlieRen
1. Kihlerabdeckung mit der Hand schliel3en.
2. Kihlerabdeckung in die Verriegelung driicken.

=» \Wenn die Verriegelung horbar einrastet, ist die
Kuhlerabdeckung verriegelt.

3. Sichere Verriegelung der Abdeckung prifen.

5.9 Elektrikwartungsklappe 6ffnen und schliel3en

5.9.1 Elektrikwartungsklappe 6ffnen

Uber die Elektrikwartungsklappe werden folgende
Komponenten zuganglich:

e Sicherungskasten und Relais
e Job-Rechner

e Diagnosestecker flr Werkstattarbeiten
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Elektrikwartungsklappe 6ffnen und schlieBen

1. Wenn die Maschine eine Kabine hat,
dann Tur 6ffnen und in gedffneter Stellung fixie-
ren, siehe Seite 59.

2. Fahrersitz-Rickenlehne nach vorn klappen, siehe
Seite 74.

3. Verriegelungen |I| nach links drehen.

= \Verriegelungen sind geodffnet und hangen locker
in der Bohrung.

4. Elektrikwartungsklappe |Z| nach vorn an den
Fahrersitz klappen.

5.9.2 Elektrikwartungsklappe schliel3en
1. Elektrikwartungsklappe |Z| nach hinten klappen.

2. Verriegelungen |I| nach rechts drehen.

=» \erriegelungen greifen spurbar in das Gegen-
stuck.

3. Sichere Verriegelung und festen Sitz der Elektrik-
wartungsklappe prifen.

4. Fahrersitz-Ruckenlehne in ursprungliche Position
klappen.
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6 | Maschine vorbereiten

Maschine vorbereiten

6.1 Fahrersitz "Standard" einstellen

6.1.1 Langseinstellung wéhlen

1. Den Hebel |I| nach auf3en driicken und halten.
2. Den Sitz in die gewlinschte Position schieben.
3. Den Hebel loslassen.

=» Der Hebel rastet spurbar und hérbar ein. Der Sitz
ist in der eingestellten Position arretiert.

4. Feste Arretierung des Sitzes prtfen.

6.1.2 Ruckenlehne einstellen

1. Den Hebel |I| nach oben ziehen und halten.

2. Rickenlehne in die gewiinschte Position bringen.

3. Den Hebel loslassen.

=» Der Hebel rastet spurbar und hérbar ein. Die
Rickenlehne ist in der eingestellten Position arre-
tiert.

4. Um die Riickenlehne vollstdndig nach vorn zu
klappen,
Armlehnen hochklappen.

5. Den Hebel ziehen und halten.

6. Rickenlehne vollstandig nach vorn klappen.
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6 | Maschine vorbereiten
Fahrersitz "Standard" einstellen

6.1.3 Sitzfederung einstellen

Der Standardfahrersitz kann weich oder hart gefedert
werden.

1. Hebel |I| nach vorne schwenken

2. Umden Sitz weich zu federn,
Hebel nach rechts schwenken

oder

um den Sitz hart zu federn,
Hebel nach links schwenken.

3. Hebel wieder zum Sitz schwenken.

6.1.4 Armlehne einstellen
Die Neigung der Armlehne kann Uber das Handrad
|I| eingestellt werden.
» Um die Armlehne anzuheben
Handrad nach auf3en drehen

oder

um die Armlehne abzusenken
Handrad nach innen drehen.

HINWEIS

Wenn die Armlehne heruntergeklappt wird, bleibt
sie in der zuvor eingestellten Neigungsposition
stehen.

6.1.5 Kopfstitze einstellen

» Um die Hohe der Kopfstiitze| 1 | einzustellen,
Kopfstutze Uber die spurbaren Rasterungen he-
rausziehen oder hineinschieben.

» Um die Kopfstiitze zu entfernen,
Kopfstutze mit einem Ruck tber den oberen End-
anschlag hinaus herausziehen.

8- 3
/) I‘\““
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6 | Maschine vorbereiten
Fahrersitz Komfort De Luxe einstellen

6.2 Fahrersitz Komfort De Luxe einstellen

6.2.1 Langseinstellung wahlen

1. Den Hebel |I| nach oben ziehen und halten.
2. Den Sitz in die gewiinschte Position schieben.
3. Den Hebel loslassen.

=» Der Hebel rastet spirbar und horbar ein. Der Sitz
ist in der eingestellten Position arretiert.

4. Feste Arretierung des Sitzes prifen.

6.2.2 Riuckenlehne einstellen

1. Hebel |I| nach oben ziehen und halten.

2. Rickenlehne in die gewiinschte Position bringen.

3. Den Hebel loslassen.

=» Der Hebel rastet spurbar und horbar ein. Die
Riickenlehne ist in der eingestellten Position arre-
tiert.

4. Um die Riickenlehne vollstdndig nach vorn zu
klappen,
Armlehnen hochklappen.

5. Den Hebel ziehen und halten.

6. Rickenlehne vollstédndig nach vorn klappen.

\—/ \/m
=
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6.2.3 Fahrergewicht fur Luftfederung einstellen

Fur die richtige Funktion der Luftfederung muss das N
jeweilige Fahrergewicht bei belastetem Fahrersitz ein- /

gestellt werden. Die Gewichtseinstellung ist von 45 kg
bis 170 kg moglich.

1. Aufden Fahrersitz setzen.

2. Um das Fahrergewicht einzustellen
den Hebel |I| ziehen

oder

den Hebel driicken.

=» Wenn sich der Pfeil |Z| innerhalb des mittleren,
transparenten Bereichs befindet, ist das Fahrer-
gewicht richtig eingestellt.

6.2.4 Armlehne einstellen

Die Neigung der Armlehne kann tber das Handrad
|I| eingestellt werden.

» Um die Armlehne anzuheben,
Handrad nach auf3en drehen

oder

um die Armlehne abzusenken,
Handrad nach innen drehen.

HINWEIS

Wenn die Armlehne heruntergeklappt wird, bleibt
sie in der zuvor eingestellten Neigungsposition
stehen.

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE 77



6 | Maschine vorbereiten
Fahrersitz Komfort De Luxe einstellen

6.2.5 Kopfstiutze einstellen

» Um die Héhe der Kopfstiitze| 1 | einzustellen,
Kopfstiitze Uber die spirbaren Rasterungen he-
rausziehen oder hineinschieben.

» Um die Kopfstiitze zu entfernen,

Kopfstutze mit einem Ruck tber den oberen End-
anschlag hinaus herausziehen.

6.2.6 Lendenwirbelstiitze einstellen

e Stellung 0 = Keine Vorwdlbung
e Stellung 1 = maximale Vorwdlbung oben

e Stellung 2 = maximale Vorwdlbung unten

» Um die Stdrke der Vorwélbung im oberen Be-
reich des Riickenpolsters einzustellen,
Handrad |I| nach oben drehen.

» Um die Stérke der Vorwélbung im unteren Be-

reich des Riickenpolsters einzustellen,
Handrad nach unten drehen.

6.2.7 Sitzheizung

e Stellung 0 = Sitzheizung aus

e Stellung 1 = Sitzheizung ein
» Sitzheizung mit dem Schalter |I| einschalten
oder

ausschalten.
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6.3 Fahrersitz Primo XL einstellen

6.3.1 Langseinstellung wahlen

1. Den Hebel |I| nach oben ziehen und halten.
2. Den Sitz in die gewiinschte Position schieben.
3. Den Hebel loslassen.

=» Der Hebel rastet splrbar und horbar ein. Der Sitz
ist in der eingestellten Position arretiert.

4. Feste Arretierung des Sitzes priifen.

6.3.2 Riuckenlehne einstellen

1. Hebel |I| nach oben ziehen und halten.

2. Riuckenlehne in die gewiinschte Position bringen.

Iy,
3. Den Hebel loslassen. \W‘" .'
¥
=» Der Hebel rastet spurbar und horbar ein. Die // (
Riickenlehne ist in der eingestellten Position arre-
tiert. ! =

4. Um die Riickenlehne vollstindig nach vorn zu —_— -/
klappen, \f@’//=/ 0
=
_ —

Armlehnen hochklappen. ﬁﬁ/’i}

5. Den Hebel ziehen und halten. A
=

<U

6. Rickenlehne vollsténdig nach vorn klappen.
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6.3.3 Fahrergewicht fur Luftfederung einstellen

Fur die richtige Funktion der Luftfederung muss das N
jeweilige Fahrergewicht bei belastetem Fahrersitz ein- /

gestellt werden. Die Gewichtseinstellung ist von 45 kg
bis 170 kg moglich.

1. Auf den Fahrersitz setzen.

2. Um das Fahrergewicht einzustellen
den Hebel |I| ziehen

oder

den Hebel driicken.

=» Wenn sich der Pfeil |Z| innerhalb des mittleren,
transparenten Bereichs befindet, ist das Fahrer-
gewicht richtig eingestellt.

6.3.4 Armlehne einstellen

Die Neigung der Armlehne kann Uber das Handrad
|I| eingestellt werden.

» Um die Armlehne anzuheben,
Handrad nach auf3en drehen

oder

um die Armlehne abzusenken,
Handrad nach innen drehen.

HINWEIS

Wenn die Armlehne heruntergeklappt wird, bleibt
sie in der zuvor eingestellten Neigungsposition
stehen.
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6.3.5 Kopfstitze einstellen

» Um die Héhe der Kopfstiitze | 1 | einzustellen,
Kopfstiitze Uber die spirbaren Rasterungen he-
rausziehen oder hineinschieben.

» Um die Kopfstiitze zu entfernen,
Kopfstutze mit einem Ruck tber den oberen End-
anschlag hinaus herausziehen.

6.3.6 Lendenwirbelstiitze einstellen

e Stellung 0 = Keine Vorwdlbung
e Stellung 1 = maximale Vorwdlbung oben

e Stellung 2 = maximale Vorwdlbung unten

» Um die Stdrke der Vorwélbung im oberen Be-
reich des Riickenpolsters einzustellen,

Handrad |I| nach oben drehen.

» Um die Stérke der Vorwélbung im unteren Be-
reich des Riickenpolsters einzustellen,
Handrad nach unten drehen.

6.3.7 Sitzheizung

e Stellung 0 = Sitzheizung aus

e Stellung 1 = Sitzheizung ein
» Sitzheizung mit dem Schalter |I| einschalten
oder

ausschalten.
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6.3.8 Langshorizontalfederung einstellen

» Um die Ldngshorizontalfederung einzuschalten,
den Griff in Position |I| stellen.

» Um die Ldngshorizontalfederung auszuschalten,
den Griff in Position |Z| stellen.

6.4 Armlehne mit Bedienfeld einstellen

1. Hebel|1|losen.

2. Bedienfeld |Z| in die gewiinschte Position
schwenken.

3. Hebel festziehen.

4. Klemmschraube |I| I6sen

5. Armauflage |Z| vor oder zuriick schieben.

6. Klemmschraube festziehen.
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7. Klemmschraube |I| I6sen.

8. Neigung der Armlehne |Z| einstellen.

9. Klemmschraube festziehen.

6.5 Lenkséaule einstellen

1. Klemmhebel |I| l6sen.

2. Lenksaule |Z| in gewlinschte Position schwen-
ken.

3. Klemmhebel festziehen.

6.6 Motoroélstand prufen

1. Kuhlerabdeckung |I| 6ffnen, siehe Seite 71.

2. Olmessstab |Z| herausziehen.

CMS-1-00002331

CMS-T-00002534-A.1

CMS-1-00002325

CMS-T-00002540-C.1

CMS-1-00002317
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3. Motordlstand II| ablesen.

=» Der richtige MotoréIstand befindet sich zwischen
den Markierungen minimal |z| und maximal IE

4. Wenn der Motordélstand unterhalb minimal ist,
Motorol nachfiillen.

5. Kihlerabdeckung schliel3en, siehe Seite 72.

6.7 Motorol nachfillen

1. Motorabdeckung 6ffnen, siehe Seite 66.

./ UMWELTHINWEIS

Gefahr durch austretendes Ol

» Fangen Sie austretendes Ol auf.
» Entsorgen Sie Reinigungsmittel fiir die Ol-
beseitigung umweltgerecht.
2. Verschlussdeckel |I| offnen.
3. Motordl einfullen.
4. Motor6lstand prifen, siehe Seite 83.

5. Verschlussdeckel schlieRen.

6. Motorabdeckung schlieRen, siehe Seite 68.

6.8 Hydraulikolstand prifen

1. Grasfangbehélter vollstandig absenken, siehe
Seite 112.

2. Mahwerk vollstandig anheben, siehe Seite 110.

CMS-1-00002318

CMS-T-00002611-B.1

CMS-1-00002414

CMS-T-00002542-C.1
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3. Kdhlerabdeckung |I| 6ffnen, siehe Seite 71.

4. Hydraulikolstand an der Flllstandsanzeige |Z|
des Oltanks priifen.

=» Der Hydraulikélstand ist optimal, wenn der Pegel
die obere Markierung @ erreicht.

5. Wenn der Hydraulikélstand an oder unterhalb

der unteren Markierung | 4] ist,
Hydraulikdl nachfillen.

CMS-1-00002327

6. Kihlerabdeckung schliel3en, siehe Seite 72.

6.9 Hydraulikdl nachfullen

CMS-T-00002613-C.1

1. Kihlerabdeckung 6ffnen, siehe Seite 71.

2. Hydraulikél tiber die Einfiillschraube [ 1| nachful-
len.

3. Hydraulikdlstand prifen, siehe Seite 84.

4. Kuhlerabdeckung schlieRen, siehe Seite 72.

CMS-1-00002437

6.10 Fullstand Dieselkraftstoff-Tank prifen

CMS-T-00002543-C.1

1. Zindschlissel in Stellung @ drehen. / «
2. Fullstand an der Tankanzeige |I| prufen.
3. Wenn der Zeiger im roten Bereich ist oder die Q

Warnleuchte | 2] leuchtet,

Dieselkraftstoff nachfillen, siehe Seite 86.

CMS-1-00002267
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6.11 Dieselkraftstoff tanken

. /1 WICHTIG

Maschinenschaden durch falschen oder
zu wenig Kraftstoff.

» Verwenden Sie nur Dieselkraftstoffe mit
einem Schwefelgehalt < 10 mg/kg, der
Norm DIN 51628 und EN 590.

» Verwenden Sie kein Bio Diesel oder eine
andere Kraftstoffmischung.

» Bevor der Krafstofftank vollstindig ent-
leert ist,
fullen Sie Dieselkraftstoff nach.

1. Maschine sichern.

2. Verschlussdeckel |I| und den Bereich um den
Einflllstutzen reinigen.

3. Verschlussdeckel aufdrehen.
4. Dieselkraftstoff einftllen.

5. Verschlussdeckel zudrehen.

6.12 Reifenluftdruck prifen

HINWEIS

Die erforderlichen Reifenluftdriicke stehen in den
technischen Daten. Abweichende Reifenluftdrii-
cke beeinflussen das Fahrverhalten negativ.

1. Reifenluftdruck an allen 6 Reifen prifen.

2. Reifenluftdruck bei Bedarf korrigieren.
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6.13 Messer und Messeraufnahmen prifen

WARNUNG

Nachlaufender Rotor

Einzugsgefahr und Gefahr von Schnittverlet-
zungen

» Solange sich der Rotor und die Schneid-
werkzeuge bewegen,
halten Sie die Rotorschutzabdeckung ge-
schlossen.

1. Rotorschutzabdeckung 6ffnen, siehe Seite 69.

2. Verschlei3 an den Messern |I| prufen.

10,2 mm
7 mm

3. Wenn im Einhdngebereich das Verschleismaf3 _
von 7 mm unterschritten ist,
Messer ersetzen.

4. Verschleild an den Messeraufnahmen |I| prufen.

9 mm
6 mm

5. Wenn im Einhdngebereich das VerschleiSmaf3
von 6 mm unterschritten ist,
Messeraufnahmen ersetzen.

6. Verschraubungen an den Messeraufnahmen auf
festen Sitz prifen.

7. Rotorschutzabdeckung schlie3en, siehe Seite 71.

6.14 Messer auswahlen

Abhangig vom Einsatzbereich muss der Rotor mit den
richtigen Messern bestiickt werden. Der nachfolgen-
den Tabelle kann enthnommen werden, mit welcher
Bestlickung ein sehr gutes Arbeitsergebnis erzielt
wird.
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Einsatzbereich

Flugelmesser
lang H77, seri-
enmalfig

Vertikutiermes-
ser 3mm

Vertikutiermes-
ser 2 mm

Fligelmesser
lang H77 mit
Vertikutiermes-
ser

Fligelmesser
kurz H60 mit
Vertikutiermes-
ser

Rasenplatzpfle-
ge

Golfplatzpflege

Pflege von Park-
anlagen

Pflege offentli-
cher Griinanla-
gen

Méahen und Auf-

fejsggegleic;n- Ooo
gungen
Laubaufnahme Ooo OOO OOO

Vertikutieren

00

000

Vertikutieren
Golfplatz und
Rollrasen

©00

©00

Rasen auskam-
men, z. B. er-
ganzend zum
Spindelméaher

©00

Pferdekoppel-
pflege

©00

Bendotigte Mes-
sermengen

44 Paar

44 Stick

44 Stick

44 Paar + 44
Stlck

44 Paar + 44
Stlick

ooo = sehr gutes Ergebnis

» Rotor mit den Messern fiir den entsprechenden
Einsatzzweck bestucken.
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6.15 Messer wechseln oder ersetzen

WARNUNG

Nachlaufender Rotor

Einzugsgefahr und Gefahr von Schnittverlet-
zungen

» Solange sich der Rotor und die Schneid-
werkzeuge bewegen,
halten Sie die Rotorschutzabdeckung ge-
schlossen.

1. Rotorschutzabdeckung |I| 6ffnen, siehe Sei-
te 69.

. <73 WICHTIG

Maschinenschaden durch falsche Messer-
bestiickung oder falschen Messereinbau

Unwucht am Rotor und Vibrationen der Ma-
schine

» Wahlen Sie die Messer passend zum Ein-
satzbereich aus.

» Bestiicken Sie den Rotor immer mit der
angegebenen Messermenge.

P Bauen Sie die Messer in der richtigen
Einbaulage ein.

» Achten Sie auf die VerschleiRgrenzen.

» Ersetzen Sie verschlissene Messer.

2. Messer |I| zum spitzen Bereich |Z| der Aufnah-
me schwenken.

3. Messer um 90° drehen und mit der offenen Seite
am spitzen Bereich herausnehmen.
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4. Anderes oder neues Messer mit der offenen Seite
am spitzen Bereich einschieben und Messer auf
die Aufnahme schwenken.

5. Rotorschutzabdeckung schlieBen, siehe Seite 71.

6.16 Mulchklappe einbauen

WARNUNG

Nachlaufender Rotor

Einzugsgefahr und Gefahr von Schnittverlet-
zungen

» Solange sich der Rotor und die Schneid-
werkzeuge bewegen,
halten Sie die Rotorschutzabdeckung ge-
schlossen.

Die Maschine ist mit einer Mulchklappe ausgestattet.
Die Mulchklappe ermdglicht zu méhen und zu zerklei-
nern, ohne das Mahgut aufzusammeln.

1. Feststellschraube |I| I6sen.
2. Mulchklappe |Z| an den Griffen @ abnehmen.

3. Rotorschutzabdeckung |z| 6ffnen, siehe Sei-
te 69.

4. Mulchklappe |I| in das Mahwerk einsetzen.

5. Die Laschen |Z| auf beiden Seiten an den
Schrauben |1| einhangen.

6. Mulchklappe nach vorn schwenken, bis die
Mulchklappe hinten anliegt.

=» Die Mulchklappe ist montiert und verhindert den
Transport des Mahguts zur Forderschnecke. Das

Mahgut wird zerkleinert auf dem Boden verteilt.

7. Rotorschutzabdeckung schlie3en, siehe Seite 71.

CMS-T-00002639-C.1

CMS-1-00002377
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6.17 Mulchklappe ausbauen

CMS-T-00002868-C.1

WARNUNG

Nachlaufender Rotor

Einzugsgefahr und Gefahr von Schnittverlet-
zungen

» Solange sich der Rotor und die Schneid-
werkzeuge bewegen,
halten Sie die Rotorschutzabdeckung ge-
schlossen.

1. Maschine stillsetzen.

2. Rotorschutzabdeckung 6ffnen, siehe Seite 69.
3. Mulchklappe aus dem M&hwerk herausnehmen.
4. Mulchklappe reinigen.

5. Rotorschutzabdeckung schlie3en, siehe Seite 71.

6. Mulchklappe |I| auf die Rotorschutzabdeckung
legen.

=» Die Mulchklappe muss links und rechts unter die
Haken |Z| greifen.

7. Feststellschraube E festziehen.

=» Die Mulchklappe ist in Transportstellung gesi-
chert.

8. Sichere Fixierung der Mulchklappe priifen. " CMS-1-00002378
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6.18 Schnitthohe einstellen

CMS-T-00002538-C.1

1. Arretierung |I| an der Halterung nach vorn zie-
hen.

2. Kurbel |Z| herausnehmen.

CMS-1-00002314

3. Kurbel |I| auf die Einstellschraube aufschieben.

4. Um die Schnitthéhe einzustellen,
Kurbel nach links oder rechts drehen.

= Eingestellte Schnitthdhe wird an der Schnittho-
henanzeige |Z| angezeigt.

CMS-1-00002316

5. Kurbel |I| mit dem Handgriff |Z| nach unten in

die Halterung einschieben, bis die Arretierung @
einrastet.

6. Sichere Arretierung der Kurbel prifen.

CMS-1-00002315
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6.19 Uberrollbiigel hochklappen

VORSICHT

Quetschgefahr fur die Hande beim Klappen
des Uberrollbiigels

» Wenn Sie den Uberrollbiigel klappen
fassen Sie nicht in den Drehbereich.

» Halten Sie den Uberrollbiigel immer oben
fest.

» Fihren Sie den Uberrollbugel von Hand bis
in seine Endposition.

1. Die Ruckenlehne des Fahrersitzes ganz nach
vorn klappen, siehe Seite 74.

2. Fahrersitz ganz nach vorn schieben, siehe Sei-
te 74.

3. \Verriegelungshebel |I| links und rechts, heraus-
ziehen und bis zum Anschlag nach rechts dre-
hen.

= \Verriegelungshebel ist in gedffneter Position arre-
tiert.

4. Uberrollbiigel |z| nach oben klappen.

5. Verriegelungshebel nach links drehen und in die
Aufnahme gleiten lassen.

=» Uberrollbligel ist arretiert.
6. Sichere Arretierung des Uberrollbiigels priifen.

7. Fahrersitz einstellen, siehe Seite 74.
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6.20 Uberrollbligel herunterklappen

WARNUNG

Quetschgefahr bei dauerhaft herunterge-
klapptem Uberrollbiigel

Der Fahrer kann durch die umstiirzende Ma-
schine verletzt oder getotet werden

» Klappen Sie den Uberrollbligel nur kurzzei-
tig fur Hindernisse herunter.

» Klappen Sie den Uberrollbiigel nur in flach-
em Gelénde herunter.

» Wenn der Sicherheitsbiigel herunterge-
kappt ist,
|6sen Sie den Sicherheitsgurt.

» Wenn Sie ein Hindernis passiert haben,
klappen Sie den Uberrollbiigel sofort wie-
der hoch.

» Wenn der Sicherheitsbiigel hochgeklappt
ist,
legen Sie den Sicherheitsgurt an.

VORSICHT

Quetschgefahr fur die Hande beim Klappen
des Uberrollbiigels

» Wenn Sie den Uberrollbiigel klappen
fassen Sie nicht in den Drehbereich.

» Halten Sie den Uberrollbiigel immer oben
fest.

» Fihren Sie den Uberrollbuigel von Hand bis
in seine Endposition.

Rickenlehne Fahrersitz ganz nach vorn klappen,
siehe Seite 74.

Fahrersitz ganz nach vorn schieben, siehe Sei-
te 74.
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3. \Verriegelungshebel |I| links und rechts, heraus-
ziehen und bis zum Anschlag nach rechts dre-
hen.

= \Verriegelungshebel ist in gedffneter Position arre-
tiert.

4. Uberrollbugel |Z| nach vorn herunterklappen.

5. Verriegelungshebel nach links drehen und in die
Aufnahme gleiten lassen.

= Uberrollbiigel ist arretiert.
6. Sichere Arretierung des Uberrollbiigels priifen.

7. Fahrersitz einstellen.

6.21 Anhanger ankuppeln

1. Anhé&nger an die Anhangekupplung |I| ankup-
peln.

2. Stecker fUr die Spannungsversorgung in die
Steckdose |Z| stecken.

CMS-1-00002313

CMS-T-00002706-B.1

6.22 Maschine fur die StralRenfahrt vorbereiten

1. Sauberkeit der Beleuchtung und der Fahrtrich-
tungsanzeiger prufen.

2. Verschmutzte Beleuchtung vor der StralRenfahrt
reinigen.

3. Beleuchtung und Fahrtrichtungsanzeiger auf
Funktion prufen.

4. Defekte Beleuchtung und Fahrtrichtungsanzeiger
sofort instandsetzen, siehe Seite 144.

5. Rundumleuchte auf Funktion prifen.

CMS-1-00002390

CMS-T-00002539-B.1
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Maschine fiir die StraBenfahrt vorbereiten

Defekte Rundumleuchte sofort instandsetzen las-
sen.

Grasfangbehalter vollsténdig entleeren, siehe
Seite 112.

Lose Mahgutreste am Mahwerk entfernen.

Mahwerk vollstéandig anheben, siehe Seite 110.
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Maschine verwenden

CMS-T-00003058-E.1

7.1 Aufsteigen und absteigen

CMS-T-00002666-B.1

1. Um bei einer Maschine ohne Kabine aufzustei-
gen und abzusteigen,
den Haltegriff |I| und die Trittflache |Z| verwen-
den.

2. Immer mit dem Gesicht zur Maschine aufsteigen
und absteigen.

CMS-1-00002386

3. Um bei einer Maschine mit Kabine aufzusteigen
und abzusteigen,

den Haltegriff |I| an der Kabine und die Trittfla-
che |Z| verwenden.

4. Immer mit dem Gesicht zur Maschine aufsteigen
und absteigen.

CMS-1-00004715
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7.2 Maschine fahren

7.2.1 Sicherheitsgurt verwenden

WARNUNG

Unsachgemale Verwendung des Sicher-
heitsgurts

» Wenn der Uberrollbiigel hochgeklappt ist,
legen Sie den Sicherheitsgurt an.

» Wenn Sie den Uberrollbiigel kurzzeitig
heruntergeklappen,
legen Sie den Sicherheitsgurt nicht an.

1. Sicherheitsgurt an der Schlosszunge |I| Uber
das Becken ziehen.

2. Schlosszunge in das Gurtschloss |z| dricken.

=» \Wenn die Schlosszunge horbar einrastet, ist der
Sicherheitsgurt gesichert.

3. Um den Sicherheitsgurt zu losen,
die rote Taste am Gurtschloss driicken.

7.2.2 Dieselmotor starten

VORSICHT

Gefahr von Gehdrschaden durch hohen
Gerauschpegel

» Wenn Sie mit der Maschine arbeiten,
tragen Sie immer einen Gehérschutz.

CMS-T-00003073-E.1

CMS-T-00002627-C.1

CMS-1-00002373

CMS-T-00002628-C.1
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1. Aufden Fahrersitz setzen.

2. Wahlhebel Fahrtrichtung |I| in Neutralstellung
bringen, siehe Seite 100.

3. Bremspedal |z| treten.

4. Zundschlussel |I| in das Zlindschloss stecken.

5. Zundschlissel in Stellung | drehen.

=» |enkradschloss wird entriegelt.

6. Zundschlissel in Stellung @ drehen.

=» Zundung schaltet ein. Der Dieselmotor gluht vor.
Bei kaltem Dieselmotor kann das Vorglihen bis
zu 20 Sekunden dauern.

7. Wenn die Kontrollleuchte erloschen ist,

Zundschlussel weiter in Stellung 6 drehen und
halten.

8. Sobald der Dieselmotor lduft,
Ziundschlissel loslassen.

7.2.3 Dieselmotor ausschalten

1. Maschine zum Stillstand bringen.

2. Wahlhebel fur Fahrtrichtung in Neutralstellung
bringen, siehe Seite 100.

3. Feststellbremse betétigen.

4, ZUndschIUsselmin Stellung O drehen.
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7.2.4 Fahrtrichtung wahlen

1. Aufden Fahrersitz setzen.

2. Umvorwidrts zu fahren,
Wabhlhebel |I| anheben und in Stellung |Z| brin-
gen

oder

um riickwdrts zu fahren,
Wahlhebel anheben und in Stellung @ bringen.

oder

Wahlhebel in Neutralstellung |z| bringen.

7.2.5 Beschleunigen

1. Fahrtrichtung wéhlen.

2. Gaspedal |I| treten.

7.2.6 Bremsen

» Bremspedal |I| treten.

CMS-T-00002629-B.1

L

CMS-1-00002370

CMS-T-00002631-C.1

CMS-1-00002369

CMS-T-00002632-B.1

CMS-1-00002368

100

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE



7 | Maschine verwenden
Maschine fahren

7.2.7 Feststellbremse betéatigen
1 BremspedallIltreten.

2. Verriegelungshebel |Z| betétigen.
3. Bremspedal loslassen.

=» Die Feststellbremse ist aktiv und die Kontroll-

leuchte @) leuchtet.

4. Um die Feststellbremse zu losen,
Bremspedal treten.

=» Die Feststellbremse ist geldst und die Kontroll-

leuchte (®) ist erloschen. Die Betriebshremse
halt die Maschine.

7.2.8 Tempomat verwenden

7.2.8.1 Tempomat einschalten

HINWEIS

Der Tempomat funktioniert nur beim Vorwartsfah-
ren.

1. Mit gewiinschter Fahrgeschwindigkeit fahren.

2. Bedientaste (‘73 einmal driicken.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet. Die aktuelle
Fahrgeschwindigkeit wird gehalten und gespei-
chert.

3. Um eine neue Fahrgeschwindigkeit zu spei-
chern,

Bedientaste ("{3 fir 2 Sekunden drticken.

CMS-T-00002633-B.1

CMS-1-00002367

CMS-T-00003074-C.1

CMS-T-00002630-C.1

CMS-1-00002365
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7.2.8.2 Tempomat ausschalten
CMS-T-00002866-C.1

1. Bedientaste é% einmal driicken.

=» Der Tempomat ist ausgeschaltet und die Kontroll-

leuchte ist erloschen. Die Fahrgeschwindig-
keit wird wieder manuell mit dem Gaspedal gere-
gelt.

2. Umdie zuvor gespeicherte Geschwindigkeit ab-
zurufen,
Tempomat erneut einschalten.

CMS-1-00002365

HINWEIS

Der Tempomat schaltet unter folgenden Bedin-
gungen automatisch ab:

o Die Betriebsbremse wird getreten.
e Das Gaspedal wird getreten.

e Die Fahrtrichtung wird Gber den Wahlhebel ge-
andert.

e Durch erneutes Driicken auf den Schalter des
Tempomats.

e Das Mahwerk blockiert.

e Der Grasfangbehalter ist nicht vollstéandig ab-
gesenkt.

e Bei einer Stérung oder Fehlermeldung.

7.2.9 Rundumleuchte verwenden
CMS-T-00002635-D.1
1. Wenn der Arbeitsscheinwerfer zur Verwendung
angebaut ist,
dann auf die Rundumleuchte umbauen.

2. Der Umbau auf die Rundumleuchte erfolgt gleich
wie der Anbau des Arbeitsscheinwerfers,siehe
Seite 103.

102 MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE



7 | Maschine verwenden
Maschine fahren

3. Rundumleuchte mit der Bedientaste |I| einschal-
ten

oder

ausschalten.

CMS-1-00002366

7.2.10 Arbeitsscheinwerfer verwenden
CMS-T-00006176-B.1
Zur Verwendung des Arbeitsscheinwerfers muss die
Rundumleuchte auf den Arbeitsscheinwerfer umge-
baut werden.

HINWEIS

Der elektrische Kontakt befindet sich in der Halte-
rung. Die Verbindung wird durch das vollstandige
Aufschieben des Arbeitsscheinwerfers hergestellt.

1. Klemmverschraubung |I| l6sen.

2. Rundumleuchte |Z| abnehmen.

CMS-1-00004392

3. Arbeitsscheinwerfer |Z| vollstandig auf die Halte-
rung schieben.

4. Flugelmutter |I| festschrauben.

CMS-1-00004393
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5. Rundumleuchte zur Aufbewahrung auf die Halte-
rung |I| schieben.

6. Klemmverschraubung |Z| festschrauben.

CMS-1-00004391

7. Arbeitsscheinwerfer mit der Bedientaste |I| ein-
schalten

oder

ausschalten.

CMS-1-00002366

7.2.11 Beleuchtung fur die Stral3enfahrt verwenden

CMS-T-00002634-C.1

» Um das Standlicht einzuschalten,

Drehschalter in Stellung _fub:_ drehen.

» Um das Abblendlicht einzuschalten,

X
Drehschalter in Stellung CI§ drehen.

» Um die Beleuchtung fiir die StrafSenfahrt auszu-
schalten,

Drehschalter Stellung O drehen.

CMS-1-00002362
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» Um die Fahrtrichtungsanzeiger links einzu-
schalten,
Hebel |I| nach vorn driicken.

=» In dem Armaturenbrett blinkt der Fahrtrichtungs-

pfeil links « .

» Um die Fahrtrichtungsanzeiger rechts einzu-
schalten,
Hebel nach hinten driicken.

=» |n dem Armaturenbrett blinkt der Fahrtrichtungs-

pfeil rechts »

=» Nach dem Abbiegen stellt sich der Hebel automa-
tisch wieder in die Mittelstellung zurtick.

7.2.12 Hupe betéatigen
» Den Bedientaster |I| driicken.

=» Die Hupe ertont so lange, wie der Bedientaster
gedriickt wird.

7.2.13 Warnblinklicht verwenden

P Warnblinklicht mit dem Schalter |I| einschalten
oder

ausschalten.

CMS-1-00002364

CMS-T-00002646-B.1

CMS-1-00002363

CMS-T-00002647-C.1

CMS-1-00002265
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7.2.14 Scheibenwischer verwenden

1. Scheibenwischer mit der Bedientaste |I| ein-
schalten oder ausschalten.

2. Umdie Scheibenwaschanlage zu verwenden,
die Bedientaste kurz driicken.

=» Der Scheibenwischer wischt mit Wischwasser.

7.2.15 Klimaanlage und Heizung verwenden

7.2.15.1 Klimaanlage verwenden
VORAUSSETZUNGEN
v Dieselmotor ist gestartet.

1. Geblaseschalter |I| auf Stufe 1, 2 oder 3 einstel-
len.

2. Klimaanlage mit dem Schalter @ einschalten.
=» Die Kontrollleuchte am Schalter leuchtet.

3. Umdie gewiinschte Temperatur einzustellen,
Temperaturregler |Z| im Uhrzeigersinn in den
blauen Bereich drehen.

4. Zum schnellen Abkiihlen und Entfeuchten der
Kabine nach ldngerer Standzeit und hoher Au-
fentemperatur,
den Geblaseschalter zuerst auf Stufe 3 einstellen.

HINWEIS

Beim Anheben und Entleeren des Grasfangbehél-
ters wird das Geblase automatisch ausgeschaltet.
Dadurch wird ein Verstopfen des Frischluftfilters
durch Gras oder Laub vermieden. Das Geblase
startet wieder automatisch, wenn der Grasfangbe-
héalter ganz abgesenkt ist.

CMS-T-00006637-B.1

CMS-1-00004728

CMS-T-00006645-B.1

CMS-T-00006638-B.1

CMS-1-00004727
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7.2.15.2 Heizung verwenden
VORAUSSETZUNGEN
v Dieselmotor ist gestartet

1. Geblaseschalter |I| auf Stufe 1, 2 oder 3 stellen.

2. Klimaanlage mit dem Schalter |§| ausschalten.
=» Die Kontrolleuchte am Schalter erlischt.
3. Umdie gewiinschte Temperatur einzustellen,

Temperaturregler |Z| gegen den Uhrzeigersinn in
den roten Bereich drehen.

HINWEIS

Beim Anheben und Entleeren des Grasfangbehal-
ters wird das Geblase automatisch ausgeschaltet.
Dadurch wird ein Verstopfen des Frischluftfilters
durch Gras oder Laub vermieden. Das Geblase
startet wieder automatisch, wenn der Grasfangbe-
halter ganz abgesenkt ist.

7.2.15.3 Luftdisen einstellen

1. Um die Luftdiisen zu 6ffnen,
auf die Mulde |I| dricken.

2. Umdie Luftauslassrichtung einzustellen,
die Luftdiisen an den getffneten Lamellen in die
gewiinschte Richtung drehen.

3. Umdie Luftdiisen zu schliefSen,
die Lamellen zu drticken.
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7.2.16 Kabinenbeleuchtung verwenden

» Kabinenbeleuchtung mit der Bedientaste III ein-
schalten oder ausschalten.

7.2.17 Sonnenschutzrollo verwenden

1. Sonnenschutzrollo an der Lasche |I| bis zur ge-
winschten Position herausziehen.

2. Umdas Sonnenschutzrollo einzufahren,
die Taste |Z| driicken.

7.3 Maschine einsetzen

7.3.1 Mahen starten

GEFAHR

Drehender Rotor und wegschleudernde
Gegenstéande

P Senken Sie das Mahwerk vollstandig ab,
bevor Sie das Mahwerk einschalten.

P Schalten Sie das Mahwerk nur ein, wenn
alle Schutzabdeckungen geschlossen und
sicher verriegelt sind.

CMS-T-00006639-B.1

CMS-1-00004726

CMS-T-00006744-A.1

CMS-1-00004748

CMS-T-00003075-D.1

CMS-T-00002637-C.1
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VORAUSSETZUNGEN

v~ Fahrer sitzt auf dem Fahrersitz
v Feststellbremse ist gelost

v Grasfangbehalter ist geschlossen und vollstan-
dig abgesenkt

v Grasfangbehalter ist nicht vollstandig gefullt

1. Umdas Mdhwerk abzusenken,

—
Taste driicken.

=» Das Mahwerk ist in Schwimmstellung und passt
sich den Unebenheiten des Geléandes an.

2. Motor starten.

3. Mahwerk absenken.
4. Mahwerk mit der Bedientaste II| einschalten.

=» Um die Mahwerkkupplung zu aktivieren, wird
die Motordrehzahl reduziert. Wenn die Mahwerk-
kupplung aktiviert ist, wird die Motordrehzahl wie-
der erhdoht.

. <73 WICHTIG

Beschadigung des Fordersystems

» Uberfiillen Sie nicht den Grasfangbehél-
ter.

» Beachten Sie die akustische Fiillstands-
anzeige.

5. Wenn die akustische Fiillstandsanzeige| 1 |er-
tont,
muss der Grasfangbehélter entleert werden.

CMS-1-00002382

CMS-1-00002384

CMS-1-00002296
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7.3.2 Eco-Modus beim Mahen aktivieren

Zur Reduzierung des Gerauschpegels und des Kraft-
stoffverbrauchs kann das Mahwerk im Eco-Modus
verwendet werden. Im Eco-Modus wird die Rotord-
rehzahl reduziert.

Durch den reduzierten Luftstrom ist der Eco-Modus
geeignet zum Laub aufsammeln oder fur leichte Mah-
arbeiten wo keine perfekte Schnittqualitat erforderlich
ist.

VORAUSSETZUNGEN

« Mahen starten, siehe Seite 108.

1. Umden Eco-Modus bei eingeschaltetem Mdh-
werk zu aktivieren,

Bedientaste |I| 3 Sekunden lang driicken.
=» Nach dem Loslassen der Bedientaste wird die

Rotordrehzahl reduziert. Die Kontrollleuchte
fangt an zu blinken.

=» Der Eco-Modus bleibt bei einem Neustart des
Méahwerks aktiv bis der Motor ausgeschaltet wird.

2. Umden Eco-Modus zu deaktivieren,
den Motor ausschalten.

7.3.3 Mahen beenden

. 73 WICHTIG

Gefahr von Schaden am Rotor

» Wenn das Mdhwerk abgesenkt und aus-
geschaltet ist,
bewegen Sie nicht die Maschine.

1. Mahwerk mit der Bedientaste |I| ausschalten.

110
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GEFAHR

Nachlaufender Rotor und wegschleudern-
de Gegenstande

Schwere Verletzungen bis hin zum Tod mdg-
lich

» Heben Sie das Mahwerk nur bei stillste-
hendem Rotor an.

2. Um das Mdhwerk anzuheben,

Taste g v\ drticken.

7.3.4 Mulchen

VORAUSSETZUNGEN

v Mulchklappe ist eingebaut, siehe Seite 90.

» Mulchen wie das Mahen starten und beenden.

7.3.5 Vertikutieren
VORAUSSETZUNGEN

v Vertikutiermesser sind montiert.

. 11 WICHTIG

Maschinenschaden durch hohen Erdanteil

» Fillen Sie den Grasfangbehélter nur zur
Halfte beim Vertikutieren mit hohem Erdan-
teil.

» Beachten Sie das zulassige Gesamtge-
wicht gemaf den Technischen Daten.

» \ertikutieren wie das Mahen starten und been-
den.

TOTTTTT
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7.4 Grasfangbehalter entleeren

7.4.1 Grasfangbehalter bodennah entleeren

1. Grasfangbehélter durch Driicken der Taste

‘Jl' absenken.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet solange, bis der
Grasfangbehalter vollstandig abgesenkt ist.

2. Maschine riickwarts an die Entladestelle heran-
fahren.

3. Umden Grasfangbehdlter zu kippen,
7
Taste driicken.

=» Der Grasfangbehélter wird gedffnet.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet solange der
Grasfangbehalter gekippt und geéffnet ist.

4. Grasfangbehalter vollsténdig entleeren.

5. Um den Grasfangbehdlter zu schliefden,

Taste driicken.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet solange, bis der
Grasfangbehalter vollstandig geschlossen ist.

7.4.2 Grasfangbehéalter hochkippentleeren

WARNUNG

Kippgefahr bei angehobenem Grasfangbe-
halter

P Heben Sie den Grasfangbehélter nur auf
festem und ebenem Untergrund an.

» Heben Sie den Grasfangbehalter niemals
in Hanglage oder Schraglage an.

112
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1. Maschine riickwarts bis 1 m vor die Entladestelle
heranfahren.

HINWEIS

Die maximale Hohe der Hochkippentleerung be-
tragt 2,50 m.

2. Grasfangbehéalter durch Driicken der Taste

@ anheben.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet.

3. Umden Grasfangbehdlter zu kippen,
¥z
Taste w driicken.

=» Der Grasfangbehalter wird geoffnet.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet solange der
Grasfangbehélter gekippt und geoffnet ist.

4. Grasfangbehalter vollsténdig entleeren.

5. Umden Grasfangbehdlter zu schliefden,

Taste driicken.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet solange der
Grasfangbehalter gekippt und geoffnet ist.

6. Grasfangbehéalter durch Driicken der Taste

‘*LL absenken.

=» Die Kontrollleuchte leuchtet solange, bis der
Grasfangbehalter vollstandig abgesenkt ist.
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7.5 Info-Display einstellen

CMS-T-00003077-C.1

7.5.1 Sprache einstellen

CMS-T-00002686-C.1

1. Auf den Fahrersitz setzen.

2. Bedientaster |I| und |Z| gedruckt halten.

3. Zundschlussel in Stellung @ drehen.

=» Sprachauswahl erscheint.

4. Sprache lber die Taste |I| einstellen.

5. Zindschliissel in Stellung O zuriickdrehen. M HOn0zEe2
=» Beim nachsten Start wird das Display in der ge-

wahlten Sprache angezeigt.

7.5.2 Uhr einstellen

CMS-T-00002687-C.1

1. Auf den Fahrersitz setzen.

2. Zundschlissel in Stellung @ drehen.

3. Bedientaster |I| und |Z| fur 3 Sekunden gedriickt
halten.

4. Uhrzeit mit den Bedientastern einstellen.

5. Zundschlissel in Stellung O zurlckdrehen.

CMS-1-00002392

=» Beim nachsten Start wird die eingestellte Uhrzeit
angezeigt.
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7.5.3 Zwischen Normalmodus und Job-Modus umschalten

CMS-T-00002681-C.1

1. Zindschlissel in Stellung @ drehen
oder

Motor starten.

2. Bedientaster |I| zum Umschalten driicken.

HINWEIS

Nach erneutem Start der Maschine wird der Nor-

malmodus angezeigt. CMS-1-00002394

7.5.4 Zahler Job-Modus zuriicksetzen

CMS-T-00002688-C.1

1. Aufden Fahrersitz setzen.

2. Zundschliissel in Stellung @ drehen.

3. Bedientaster |I| fir 10 Sekunden driicken.

4. Zindschlissel in Stellung O zurtickdrehen.

CMS-1-00002394

7.5.5 Wartungsintervall zurlicksetzen

CMS-T-00002757-C.1

HINWEIS

Der Wartungsintervall darf nur von einer Fach-
werkstatt nach der durchgefihrten Wartung zu-
ruckgesetzt werden.

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE 115



7 | Maschine verwenden
Info-Display einstellen

VORAUSSETZUNGEN

v Grasfangbehalter ist etwas angehoben, die

Kontrollleuchte leuchtet.

v Fahrersitz ist nicht besetzt.

1. Zindschlissel in Stellung @ drehen.

2. Bedientaster |I| und |Z| gleichzeitig 5 Mal 1 Se-
kunde lang driicken.

3. Grasfangbehalter absenken, siehe Seite 112.

4. Zindschlissel in Stellung O zurlickdrehen.

CMS-1-00002392
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Maschine instand halten

8.1 Maschine anheben

Hebepunkte an der Maschine sind mit Aufklebern ge- -
kennzeichnet.

. <11 WICHTIG

Maschinenschaden durch falsches Anset-
zen des Wagenhebers oder Hebeeinrich-
tungen

" MD101 —

P Setzen Sie den Wagenheber oder Hebe-
einrichtungen nur am Rahmen im Bereich
der Kennzeichnung an.

1. Wagenheber oder Hebeeinrichtungen an den ge-

kennzeichneten Stellen am Rahmen |I| anset-
zen.

2. Maschine langsam anheben.
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8.2 Maschine warten

8.2.1 Wartungsplan

nach dem ersten Einsatz

Radschrauben-Anzugsmoment prifen

siehe Seite 121

Hydraulikschlauche priifen

siehe Seite 122

bei Bedarf

Flussigkeit der Scheibenwaschanlage nachfullen

siehe Seite 133

alle 10 Betriebsstunden / bei Bedarf

Frischluftfilter der Kabine reinigen

siehe Seite 135

Umluftfilter der Kabine reinigen

siehe Seite 136

alle 10 Betriebsstunden / taglich

MotorkuhImittel-Fillstand prifen

siehe Seite 119

Kihler reinigen

siehe Seite 120

Wasserabscheider priifen

siehe Seite 120

alle 50 Betriebsstunden / wochentlich

Dieselvorfilter Wasserabscheider reinigen

siehe Seite 121

Radschrauben-Anzugsmoment priifen

siehe Seite 121

Hydraulikschlauche priifen

siehe Seite 122

Antriebsriemen prifen

siehe Seite 122

Luftfilter reinigen

siehe Seite 125

alle 200 Betriebsstunden / alle 12 Monate

Motordl mit Olfilter wechseln

siehe Seite 130

alle 500 Betriebsstunden / alle 12 Monate

Luftfilter wechseln

siehe Seite 126

Batterie prifen

siehe Seite 127

Antriebsriemen wechseln

siehe Seite 128

Hydraulikdl mit Filter wechseln

siehe Seite 129

Wasserabscheider Filtereinsatz wechseln

siehe Seite 131

Kraftstofffilter wechseln

siehe Seite 132

MotorkihImittel wechseln

siehe Seite 132

Dieseltank reinigen

siehe Seite 133
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alle 500 Betriebsstunden / alle 12 Monate

Scheibenwischer Wischblatt prifen

siehe Seite 134

Klimaanlage prifen

siehe Seite 134

8.2.2 Motorkuhlmittel-Fullstand prifen

INTERVALL

e alle 10 Betriebsstunden
oder

taglich
1. Sitztrager 6ffnen, siehe Seite 62.

2. Wartungsklappe unten [ 1]an der Offnung [ 2]
von Hand o6ffnen.

3. Fillstand des MotorkihImittels im Kihimittelbe-
héalter |I| prifen.

=» Der richtige Fullstand befindet sich zwischen den
Markierungen Minimal und Maximal am KuhImit-
telbehalter.

4. Bei Bedarf MotorkihImittel Giber die Einfulléffnung
[2] nachfiillen.

SAE J814C, J1941,

Zulassiges Kihimittel J1034, J2036

5. Wartungsklappe schliel3en.

6. Sitztrager schlieRen, siehe Seite 64.

CMS-T-00002747-C.1

CMS-1-00002411
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8.2.3 Kuhler reinigen

INTERVALL

e alle 10 Betriebsstunden
oder

taglich
1. Kduhlerabdeckung 6ffnen, siehe Seite 71.
2. Kdhlerrippen III mit Druckluft ausblasen.

3. Kihlerabdeckung schliel3en, siehe Seite 72.

8.2.4 Wasserabscheider prifen

INTERVALL

e alle 10 Betriebsstunden
oder

taglich
1. Sitztrager 6ffnen, siehe Seite 62.

2. Position des roten Ringes |I| im Schauglas pru-
fen.

HINWEIS

Befindet sich der rote Ring am Boden des Schau-
glases, dann ist kein Wasser im Kraftstoff. Der
rote Ring steigt an, je mehr Wasser sich im Kraft-
stoff befindet.

3. Wenn der Wassergehalt im Kraftstoff zu hoch
ist,

den Wasserabscheider reinigen, siehe Seite 121.

4. Sitztrager schlieRen, siehe Seite 64.

CMS-T-00002749-C.1

CMS-1-00002436

CMS-T-00002751-C.1

CMS-1-00002435
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8.2.5 Dieselvorfilter Wasserabscheider reinigen

INTERVALL

e alle 50 Betriebsstunden
oder

wochentlich

1. Sitztrager 6ffnen, siehe Seite 62.

A

2. Einen Schlauch auf den Schlauchnippel |I| auf-
schieben.

3. Das andere Schlauchende in einen geeigneten
Auffangbehalter flhren.

4. Ablassschraube |Z| offnen.

A
I_"\
L |
_,.'_"\
LA,
B iy
—
S
-
—
—
—
—

5. Wenn reiner Dieselkraftstoff austritt,
Ablassschraube schlie3en.

6. Schlauch abnehmen.

7. Aufgefangene Flussigkeit umweltgerecht entsor-
gen.

8. Sitztrager schlieRen, siehe Seite 64.

8.2.6 Radschrauben-Anzugsmoment prifen

INTERVALL

e nach dem ersten Einsatz

e alle 50 Betriebsstunden

oder
wochentlich
Bereifung Anzugsmoment
Bereifung vorne,
24x12,00-12 6PR 128 Nm
Bereifung hinten, 80 Nm

20x10,00-10 6PR

» Radschrauben-Anzugsmoment prifen.
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8.2.7 Hydraulikschlauche prufen

INTERVALL

e nach dem ersten Einsatz
o alle 50 Betriebsstunden
oder

wochentlich

HINWEIS

Die Hydraulikschlauche sind Uber folgende Zu-
gange zu erreichen:

e Motorabdeckung
e Sitztrager

e Unter dem angehobenem Grasfangbehalter

1. Hydraulikschlauche auf Beschadigungen wie
Scheuerstellen, Schnitte, Risse und Verformun-
gen prifen.

2. Hydraulikschlauche auf undichte Stellen prifen.

3. Herstelldatum |I| prufen.

HINWEIS

Hydraulikschlauche dirfen maximal 6 Jahre alt
sein.

4. Beschadigte oder veraltete Hydraulikschlauche
sofort von einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

5. Lose Verschraubungen nachziehen.

8.2.8 Antriebsriemen prufen

INTERVALL

e alle 50 Betriebsstunden
oder

wochentlich

Die nachfolgenden Werte dienen zur Prifung der Rie-
menspannung an den jeweiligen Antriebsriemen.

ATHF04/02
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Antriebsriemen Riemenspannung Erstmontage Riemenspannung nach dem Ein-
laufen

Hauptantriebsriemen 380N -430N 330N -380N

Lifterantriebsriemen 380N -430N 330N -380N

3 Antriebsriemen am Mahwerk 380N -430N 330N -380N

1 Verbund-A.r.1tr|ebsr|emen am 1140 N - 1290 N 990 N - 1140 N
Mahwerk

Antriebsriemen Rotor und Quer- 250 N - 300 N 200 N - 250 N
schnecke

Antriebsriemen Langsschnecke 250 N -300 N 200N -250 N

1. Motorabdeckung 6ffnen, siehe Seite 66.

2. Riemenspannung an allen 3 Hauptantriebsriemen

|I| prafen.

3. Nachstellen der Riemenspannung in einer Fach-
werkstatt durchfiihren lassen.

4. Alle 3 Hauptantriebsriemen auf Beschadigungen
und Verschleil3 prifen.

5. Beschadigte und verschlissene Antriebsriemen
sofort von einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

6. Riemenspannung am Lfterantriebsriemen |I|
prufen.

7. Nachstellen der Riemenspannung in einer Fach-
werkstatt durchfiihren lassen.

8. Ldufterantriebsriemen auf Beschadigungen und
Verschleil3 prufen.

9. Beschadigten und verschlissenen Antriebsriemen
sofort von einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

10. Motorabdeckung schlie3en, siehe Seite 68.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Sitztrager 6ffnen, siehe Seite 62.

Riemenspannung an allen 3 Mahwerkantriebsrie-
men |I| prifen,

oder

Riemenspannung am Verbund-Antriebsriemen
|I| am Mahwerk priifen.

Nachstellen der Riemenspannung in einer Fach- T : _—
werkstatt durchfiihren lassen. CMS-1-00002432

Méahwerkantriebsriemen auf Beschadigungen und
Verschlei? prifen.

Beschadigte und verschlissene Antriebsriemen
sofort von einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

Sitztréger schlieRen, siehe Seite 64.
Schutzabdeckung |I| abbauen.

Riemenspannung an allen 5 Rotorantriebsriemen

|Z| prifen.

Nachstellen der Riemenspannung in einer Fach-
werkstatt durchfiihren lassen.

Alle 5 Rotorantriebsriemen auf Beschadigungen
und Verschlei? prifen.

Beschadigte und verschlissene Antriebsriemen CMS-1-00002431
sofort von einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

Schutzabdeckung anbauen.

Schutzabdeckung |I| abbauen.

Riemenspannung an allen 5 Antriebsriemen
Langsschnecke |Z| prifen.

Nachstellen der Riemenspannung in einer Fach-
werkstatt durchfiihren lassen.

Alle 5 Antriebsriemen Langsschnecke auf Be-
schadigungen und Verschleil3 prifen.

Beschadigte und verschlissene Antriebsriemen CMS-1-00002738
sofort von einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.

Schutzabdeckung anbauen.
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8.2.9 Luftfilter reinigen

INTERVALL

e alle 50 Betriebsstunden
oder

wochentlich

1. Kuhlerabdeckung 6ffnen, siehe Seite 71.
2. Verriegelungen III offnen.

3. Luftfilterdeckel |Z| abnehmen.

4. Luftfilter |I| mit Druckluft vorsichtig ausblasen.

5. Luftfilterdeckel anbauen.
6. Luftfilterdeckel verriegeln.

7. Kuhlerabdeckung schliel3en, siehe Seite 72.

CMS-T-00002845-C.1

|-

CMS-1-00002412

CMS-1-00002413
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8.2.10 Luftfilter wechseln

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden
oder

alle 12 Monate

1. Kuihlerabdeckung 6ffnen, siehe Seite 71.
2. Verriegelungen Iil offnen.

3. Luftfilterdeckel |Z| abnehmen.

4. Luftfilter |I| herausnehmen.

5. Darunter liegenden Luftfilter |Z| herausnehmen.

6. Beide Luftfilter erneuern.
7. Luftfilterdeckel anbauen und verriegeln.

8. Kihlerabdeckung schliel3en, siehe Seite 72.

CMS-T-00002849-C.1

|-

CMS-1-00002412

CMS-1-00002413

CMS-1-00002917
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8.2.11 Batterie prufen

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden

oder

alle 12 Monate

1. Sitztrager 6ffnen, siehe Seite 62.

2. Spannung der Batterie |I| im Ruhezustand pru-

fen.
Spannung Batteriezustand
12,65V -12,8V Batterie ist voll geladen.
126V-12,4V Batterie ist halb geladen.

<12V

Batterie ist entladen.

3. Je nach Batteriespannung die Batterie aufladen

oder

auswechseln.

4. Um die Batterie auszubauen,
die Halterung |Z| abbauen.

5. Wenn die neue Batterie eingebaut ist,
die Halterung |Z| wieder anbauen.

6. Sitztrager schliellen, siehe Seite 64.

CMS-T-00002744-C.1

CMS-1-00002419
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8.2.12 Antriebsriemen wechseln

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden
oder

alle 12 Monate

. <71 WICHTIG

Gefahr von Maschinenschaden.

P Lassen Sie Antriebsriemen nur von einer
qualifizierten Fachwerkstatt auswechseln
oder einstellen.

1. Alle 3 Hauptantriebsriemen |I| auswechseln.

2. Lifterantriebsriemen |I| auswechseln.

3. Alle 3 Mahwerkantriebsriemen |I| auswechseln.

oder

Verbund-Antriebsriemen auswechseln.

CMS-T-00002843-C.1

CMS-1-00002433

=8 =
CMS-1-00002432
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4. Alle 5 Antriebsriemen |I| auswechseln.

CMS-1-00002919

5. Alle 3 Antriebsriemen |I| auswechseln.

CMS-1-00002918

8.2.13 Hydraulikol mit Filter wechseln

CMS-T-00002748-C.1

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden
oder

alle 12 Monate

1. Hydraulikol tber die Ablassschraube |I| ablas-
sen.

2. Hydraulikdl mit einem geeigneten Auffangbehélter
auffangen und umweltgerecht entsorgen.

3. Ablassschraube mit neuem Dichtring festschrau-
ben.

CMS-1-00002416
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Die Verschmutzungsanzeige |I| zeigt den Ver-
schmutzungsgrad des Hydraulikolfilters an.

4. Kihlerabdeckung 6ffnen, siehe Seite 71.
5. Deckel |Z| abschrauben.

6. Filtereinsatz herausnehmen.

7. Neuen Filtereinsatz einsetzen.

8. Deckel festschrauben.

9. Frisches Hydraulikol tiber die Einfallschaube [ 1]

einfillen.
Hydraulikol Fullmenge Hydraulikol Typ
23 Liter DIN 51524 HVLP 68

10. Kuhlerabdeckung schlie3en, siehe Seite 72.

11. Nach dem Neustart der Maschine, den Hydrauli-
koélstand erneut prifen.

CMS-1-00002437

8.2.14 Motordl mit Olfilter wechseln

CMS-T-00002847-B.1

INTERVALL

e alle 200 Betriebsstunden
oder

alle 12 Monate

. <3 WICHTIG

Gefahr von Maschinenschéaden

» Lassen Sie Arbeiten am Motor und sei-
nen Komponenten ausschlief3lich von ei-
ner qualifizierten Fachwerkstatt durchfih-
ren.

» Beachten Sie firr Arbeiten am Motor und
seinen Komponenten die Betriebsanlei-
tung des Motorherstellers.

CMS-1-00002415
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1. Offilter[ 1 ] beim Olwechsel immer erneuern.

2. Motordl tber die Ablassschraube |Z| in einen ge-
eigneten Auffangbehélter ablassen.

3. Motordl umweltgerecht entsorgen.

4. Ablassschraube mit neuer Dichtung einschrau-

ben.

5. Frisches Motordl tber die Einfiilléffnung |I| ein-

flllen.

Motorél Fullmenge

Zulassiges Motorol

7 Liter

15W40 API-CJ-4 ACEA
E6

CMS-1-00002414

8.2.15 Wasserabscheider Filtereinsatz wechseln

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden

oder

alle 12 Monate

. <73 WICHTIG

Gefahr von Maschinenschéaden

» Lassen Sie Arbeiten am Motor und sei-
nen Komponenten ausschlie3lich von ei-
ner qualifizierten Fachwerkstatt durchftih-

ren.

» Beachten Sie fiir Arbeiten am Motor und
seinen Komponenten die Betriebsanlei-
tung des Motorherstellers.

P Filtereinsatz im Wasserabscheider |I| wechseln.

CMS-T-00002848-B.1

CMS-1-00002435
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8.2.16 Kraftstofffilter wechseln

INTERVALL
e alle 500 Betriebsstunden
oder
alle 12 Monate

. <11 WICHTIG
Gefahr von Maschinenschéaden
P Lassen Sie Arbeiten am Motor und sei-
nen Komponenten ausschlie3lich von ei-
ner qualifizierten Fachwerkstatt durchfih-
ren.
» Beachten Sie fuir Arbeiten am Motor und

seinen Komponenten die Betriebsanlei-
tung des Motorherstellers.

> Kraftstofffilter |I| wechseln.

8.2.17 MotorkiuhIlmittel wechseln

INTERVALL
e alle 500 Betriebsstunden
oder
alle 12 Monate

. <71 WICHTIG
Gefahr von Maschinenschaden
P Lassen Sie Arbeiten am Motor und sei-
nen Komponenten ausschlief3lich von einer
qualifizierten Fachwerkstatt durchftihren.

» Beachten Sie fiir Arbeiten am Motor und
seinen Komponenten die Betriebsanleitung
des Motorherstellers.

» Motorkihimittel wechseln.

132

MG6399-DE-DE | K.1 | 22.09.2022 | © AMAZONE



8 | Maschine instand halten
Maschine warten

8.2.18 Dieseltank reinigen

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden
oder

alle 12 Monate

. <71 WICHTIG

Gefahr von Maschinenschéaden

P Lassen Sie Arbeiten am Motor und sei-
nen Komponenten ausschlief3lich von einer
qualifizierten Fachwerkstatt durchfuihren.

» Beachten Sie fiir Arbeiten am Motor und
seinen Komponenten die Betriebsanleitung
des Motorherstellers.

1. Dieseltank reinigen.
2. Aufgefangenen Kraftstoff umweltgerecht entsor-

gen.

8.2.19 Flussigkeit der Scheibenwaschanlage nachfillen

INTERVALL

e Dbei Bedarf
1. Sitztrager 6ffnen, siehe Seite 62.
2. Deckel |I| abschrauben.

3. Behalter mit einer Mischung aus Wasser und
Scheibenwaschmittel auffillen.

4. Deckel zuschrauben.

5. Scheibenwaschanlage auf Funktion prufen.

6. Sitztrager schlieRen, siehe Seite 64.
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8.2.20 Scheibenwischer Wischblatt prifen

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden
oder

alle 12 Monate

1. Wischblatt auf Verschlei3 und Beschadigung pru-
fen.

2. Beschadigtes und verschlissenes Wischblatt so-
fort ersetzen.

3. Wenn das Wischblatt ersetzt werden muss,

dann den Scheibenwischerarm III ganz nach
vorn klappen.

4. Schraube |Z| abschrauben.

5. Wischblatt@ ersetzen und die Schraube ein-
schrauben.

6. Scheibenwischerarm vorsichtig an die Frontschei-
be zuruckklappen.

8.2.21 Klimaanlage prufen

INTERVALL

e alle 500 Betriebsstunden
oder

alle 12 Monate

. <11 WICHTIG

Gefahr von Maschinenschéaden

P Lassen Sie Arbeiten an der Klimaanlage
und dem Kaltemittelkreislauf nur von einer
Fachwerkstatt durchfuhren.

» Beachten Sie fiir Arbeiten an der Klimaan-
lage die Betriebsanleitung und Wartungs-
anleitung des Kabinenherstellers.
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1. Schlauchleitungen auf Beschadigungen priifen.

2. Dichtigkeitsprufung am Kaltemittelkreislauf durch-
fuhren.

3. Funktionsprufung der Klimaanlage durchfihren.

8.2.22 Frischluftfilter der Kabine reinigen

CMS-T-00006652-B.1

INTERVALL

e alle 10 Betriebsstunden
oder

bei Bedarf

1. Schraube |I| abschrauben.

2. Filterblech |I| unten herausklappen.

3. Filterblech nach unten wegnehmen.

4. Filterschaumstoff |Z| herausnehmen.

5. Filterschaumstoff mit Druckluft reinigen.

6. Beschadigten Filterschaumstoff ersetzen.

7. Filterblech mit Druckluft reinigen.

CMS-1-00007117
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Filterschaumstoff |I| aus dem Gitter herauszie-
hen.

Filterschaumstoff mit Druckluft reinigen.
Beschadigten Filterschaumstoff ersetzen.

Filterschaumstoff in das Gitter einschieben.

Filterschaumstoff |Z| in das Filterblech III einset-
zen.

Filterblech von unten aufsetzen und nach oben
schieben.

Filterblech zur Kabine driicken.

Filterblech mit Schraube anschrauben.

8.2.23 Umluftfilter der Kabine reinigen

1.

2.

INTERVALL

e alle 10 Betriebsstunden

oder

bei Bedarf
Umluftfilter |I| auf Verschmutzung prifen.

Umluftfilter mit Druckluft reinigen oder absaugen.

CMS-1-00007117

CMS-T-00006653-A.1

CMS-1-00004738
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8.3 Maschine schmieren

CMS-T-00002734-A.1

8.3.1 Schmierstelleniibersicht

CMS-T-00002735-A.1

CMS-1-00002426

CMS-1-00002424
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alle 50 Betriebsstunden / wéchentlich

CMS-1-00002422 CMS-1-00002421

CMS-1-00002425

CMS-1-00002423
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Storungen beseitigen

8.4 Storungen beseitigen

Fehler-
Symbol Fehler Ursache Lésun
Code y 9
Beleuchtung fur Stral3en- | Leuchtmittel oder Be- siehe Seite 144
fahrt defekt leuchtungszuleitung be-
schadigt.
Sicherung defekt Ausfall einer elektrischen | siehe Seite 144
Funktion an der Maschi-
ne.
Hauptsicherung der Kabi- | Ausfall aller elektrischen | siehe Seite 145
ne defekt Funktionen in der Kabine.
Sicherung in der Kabine | Ausfall einer elektrischen | siehe Seite 146
defekt Funktion in der Kabine.
A Stérungswarnleuchte Eine Storung an der Ma- | siehe Seite 147
leuchtet schine liegt vor
Warnleuchte flir Motorsté- | Storung am Dieselmotor | P Arbeit mit der Maschi-
rung leuchtet ne sofort beenden.
» Motorstérung in ei-
ner qualifizierten
Fachwerkstatt beseiti-
gen lassen.
1,7 Warnleuchte fur Batterie- | Batteriespannung ist zu » Spannung der Batte-
spannung leuchtet niedrig. rie gemanl dem War-
tungskapitel prifen.
» Defekte Batterie er-
neuern.
2,8 =l Warnleuchte fur Batterie- | Batteriespannung ist zu » Spannung der Batte-
¢ Uberspannung leuchtet hoch. rie gemal dem War-
tungskapitel prifen.
» Lichtmaschine und
Laderegler prifen.
CAN DM1 @ Fehlermeldung Motor Sto- | Vorhandene Storung am | P Arbeit mit der Maschi-
rung erscheint Dieselmotor ne sofort beenden.
» Motorstorung in ei-
ner qualifizierten
Fachwerkstatt beseiti-
gen lassen.
101, 102, |% Ansteuerungsfehler Pum- | Stérung in der Elektronik |»  Arbeit mit der Maschi-
131, 132, * pe rechts erscheint ne sofort beenden.
igi ig; » Stoérung in einer qua-
’ ’ lifizierten Fachwerk-
341, 371, "
statt beseitigen las-
401

sen.
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Storungen beseitigen

Fehler-
Symbol Fehler Ursache Losun
Code Y 9
103, 104, |% Ansteuerungsfehler Pum- | Stérung in der Elektronik [P Arbeit mit der Maschi-
133, 134, ¢ pe links erscheint ne sofort beenden.
igg igi » Stoérung in einer qua-
' lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.
4233, 4234 |% Fehler Rotorschalter er- Stdrung am Rotorschalter | P Arbeit mit der Maschi-
° scheint ne sofort beenden.

» Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

4235, 4236 |% Fehler Schalter Tempo- Stérung am Tempomat- » Arbeit mit der Maschi-
° mat erscheint schalter ne sofort beenden.

» Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

6001, 6052, CAN CAN Kommunikationsfeh- | Stérung an der Kommu- [»  Arbeit mit der Maschi-

6061, 6062, ler erscheint nikation der CAN Kompo- ne sofort beenden.

6066, 6667 nenten » Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

3,4,5,6 Fehler ECU Spannungs- | Stérung an der ECU » Arbeit mit der Maschi-

; versorgung erscheint Spannungsversorgung ne sofort beenden.

» Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

10, 11, 12, 5V Abweichung am ECU | Stérung an der ECU » Arbeit mit der Maschi-
13,14 - erscheint Spannungsversorgung ne sofort beenden.

» Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

20, 22, 23, m ECU interner Fehler er- Stérung am ECU » Arbeit mit der Maschi-
24, 25, 26, scheint ne sofort beenden.
:2)’; jg jg » Stoérung in einer qua-
50' T lifizierten Fachwerk-

statt beseitigen las-
sen.
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8 | Maschine instand halten

Storungen beseitigen

Fehler-
Code

Symbol

Fehler

Ursache

Losung

4062

Fehler Pedalsensor er-
scheint

Stérung am Pedalsensor

>

>

Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

4201

Fehler Wahlhebel Fahrt-
richtung erscheint

Stérung am Wahlhebel fur
die Fahrtrichtung

|

Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

4213

Fehlermeldung Hydrauli-
kol Temperatur erscheint

Hydraulikdl Temperatur ist
zu hoch

>

Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

Kdihler reinigen.

Maschine abkihlen
lassen.

Wenn die Fehler-
meldung erneut er-
scheint,

dann die Stoérung

in einer qualifizierten
Fachwerkstatt beseiti-
gen lassen.

4216

Fehler Sitzschalter er-
scheint

Stérung am Sitzschalter

Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

Stdrung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

4265

Fehler Lenkwinkelsensor
erscheint

Stérung am Lenkwinkel-
sensor

Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE

141




8 | Maschine instand halten

Storungen beseitigen

Fehler-

Code Symbol

Fehler

Ursache

Ldsung

5016

Fehler Fahrpedalstellung
erscheint

Fahrpedal wurde beim
Motorstart betatigt und ist
nicht in die Neutralstel-
lung zurtickgekehrt, oder
Grasreste verhindern die
Ruckkehr in die Neutra-
Istellung. Moglicherweise
liegt eine Stérung am
Fahrpedal vor.

» Beim Motorstart nicht
das Fahrpedal betati-
gen.

» Fahrpedal auf Gras-
reste prifen.

» Grasreste entfernen
und Ruckstellung des
Fahrpedals prifen.

» Stdrung von einer
qualifizierten Fach-
werkstatt beseitigen
lassen.

6251

=

Warnleuchte fur den Hyd-
raulikélstand leuchtet

Hydraulikélstand ist zu
niedrig

» Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

» Hydraulikolstand pru-
fen.

» Hydraulikol nachfil-
len.

8008

8

Fehlermeldung Motor
Uberhitzung erscheint

Motortemperatur ist zu
hoch

» Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

> Kuhler reinigen.

» Motorkiihimittel-Full-
stand prufen.

» Wenn der Motorkiihl-
mittel-Fiillstand zu
niedrig ist,
dann MotorkihImittel
nachftillen.

» Wenn der Motorkiihl-
mittelstand erneut
absinkt,
das Motor-Kuhlsys-
tem in einer qualifi-
zierten Fachwerkstatt
prufen lassen.

8009

Fehlermeldung Motor Ol-
druck erscheint

Motor Oldruck ist zu hoch
oder zu niedrig

» Arbeit mit der Maschi-
ne sofort beenden.

» Storung in einer qua-
lifizierten Fachwerk-
statt beseitigen las-
sen.
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Storungen beseitig

en

Fehler- ..
Code Symbol Fehler Ursache Loésung
8506 Blockade am Mahwerk, Fremdkorper oder siehe Seite 147

Warnleuchte leuchtet.

Schnittgut blockiert die
Querférderschnecke

Fremdkorper oder
Schnittgut blockiert die
Langsforderschnecke

siehe Seite 148

Fremdkorper blockiert den
Rotor

» Rotorschutzabde-
ckung 6ffnen, siehe
Seite 69.

» Fremdkorper entfer-

nen.

» Rotorschutzabde-

ckung schliefl3en, sie-

he Seite 71.
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Storungen beseitigen

Beleuchtung fiir StraBenfahrt defekt

HINWEIS

Es lassen sich nur die Leuchtmittel der vorderen
Scheinwerfer ersetzen. Alle anderen Beleuchtun-
gen sind mit LED-Leuchtmitteln ausgefihrt.

Positir(;r;fnum- Bezeichnung | Leuchtmittel
[1] Blinker PY21W 12V
[2] Standlicht W5W 12V
[3] Abblendlicht | H4 60/55W 12V

1. Leuchtmittel ersetzen.

2. Beleuchtungszuleitung prufen.

3. Defekte Beleuchtungszuleitungen ersetzen.

Sicherung defekt

1. Elektrikwartungsklappe 6ffnen, siehe Seite 72

2. Schrauben |I| unten am Sicherungskasten he-
rausdrehen.

3. Abdeckung |Z| nach rechts herausschieben.

CMS-T-00002724-C.1

CMS-1-00002409

CMS-T-00003072-D.1

CMS-1-00002395
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Storungen beseitigen

Position | Sicherung Verwen- Nennstrom
dung
[1] F33 | EGR-Ventil | 20A
F17 MaschlneT- 20 A
steuergerat
@ F1s MaschlneT- 20 A
steuergerat
[4] F23 Ziindung 75A
IE‘ F32 MOtOI‘St"eU- 20A
ergeréat
(6] F20 | UTRUPPT T g5A
lung
F14 Rundum- | /5
leuchte
Foq | ACSKUPP-1 oo
lung
[9] F22 Sitz 15A

4. Defekte Sicherung ersetzen.

5. Abdeckung am Sicherungskasten einschieben.

6. Schrauben unten einschrauben.

7. Elektrikwartungsklappe schliel3en, siehe Sei-

te 73.

Hauptsicherung der Kabine defekt

1. Motorabdeckung 6ffnen, siehe Seite 66.

Position Verwendung Nennstrom
|I| Hauptsicherung | 30 A Maxi-Si-
der Kabine cherung

2. Sicherungshalter 6ffnen
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Storungen beseitigen

3. Defekte Sicherung ersetzen.
4. Sicherungshalter schlie3en.

5. Motorabdeckung schlie3en, siehe Seite 68.

Sicherung in der Kabine defekt

1. Abdeckung nach oben klappen.

. . Verwen-
Position | Sicherung dung Nennstrom

Innenbe-
leuchtung
[1] F1 und Radio 5A
(Klemme
30)

Arbeits-
F2 scheinwer- 10 A
fer vorn

Axialgebla-
F3 se der Kili- 25A
maanlage

F4 Geblase 15A

Scheiben-
wischer
FS und Wasch- 10A

anlage

[o] (]| [=] | [®]

Klimakom-
pressor und
(6] F6 Radio 10 A
(Klemme

15)

Steuerung

Klima-
F8 der Klima 5A
anlage und

Heizung

2. Defekte Sicherung ersetzen.

3. Abdeckung am Sicherungskasten zuklappen.
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Storungen beseitigen

Stérungswarnleuchte

Die Storungswarnleuchte leuchtet in Verbindung mit
einer anderen Warnleuchte oder Fehlermeldung.

1. Maschine sichern.

2. Stoérung gemal der anderen Warnleuchte identifi-
zieren

oder

Stérung geman der Fehlermeldung identifizieren.
3. Stdrung beseitigen

oder

Storung von einer qualifizierten Fachwerkstatt be-

seitigen lassen.

8506

Warnleuchte Mahwerk blockiert

1. Rotorschutzabdeckung 6ffnen, siehe Seite 69.

2. Verriegelung |I| mit dem Spezialschlissel entrie-
geln.

3. Abdeckblech herausziehen.

=» Die seitliche Offnung fiir die Kurbel ist getffnet.

4. Kurbel @ aus der Halterung am Mahwerk he-
rausnehmen.

5. Kurbel durch die Offnung auf die Welle der Quer-
forderschnecke schieben.

6. Um den Fremdkérper oder die Blockade zu 16-
sen,
Kurbel drehen.

7. Fremdkorper entfernen.

8. Rotorschutzabdeckung schlie3en.

9. Kurbel in die Halterung am Mahwerk einsetzen.
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Stérungen beseitigen

10.

11.

12.

WARNUNG

Kippgefahr bei angehobenem Grasfang-
behalter

» Heben Sie den Grasfangbehalter nur auf
festem und ebenem Untergrund an.

» Heben Sie den Grasfangbehélter niemals
in Hanglage oder Schréglage an.

Grasfangbehalter vollstandig anheben, siehe Sei-
te 112.

Um den Grasfangbehdlter gegen unkontrollier-
tes Absinken zu sichern,

Kugelhahn |I| auf der linken und rechten Seite,
in Stellung |Z| drehen.

Motor abschalten.
Zindschlissel abziehen.

Feststellboremse betétigen.

Kurbel |I| aus der Halterung am Mahwerk he-
rausnehmen.

Handgriff der Kurbel durch die Bohrung der
Langsforderschnecke |Z| schieben.

Um den Fremdkérper oder die Blockade zu 16-
sen,

Kurbel nach links oder rechts drehen.
Fremdkorper entfernen.

Kurbel in die Halterung am Mahwerk einsetzen.

Um den Grasfangbehdlter zu entsichern,
Kugelhahn |I| auf der linken und rechten Seite,
in Stellung |Z| drehen.

Grasfangbehalter vollstandig absenken, siehe
Seite 112.

CMS-I-00002350

CMS-1-00002388

CMS-1-00002349
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Maschine reinigen

1. Rotorschutzabdeckung 6ffnen, siehe Seite 69.

2. Fremdkorper entfernen.

3. Rotorschutzabdeckung schlieBen, siehe Seite 71.

8.5 Maschine reinigen

. <71 WICHTIG

2

Gefahr von Maschinenschaden durch Rei-
nigungsstrahl der Hochdruckdiise

» Richten Sie den Reinigungsstrahl von

Hochdruckreiniger oder HeiBwasser-Hoch-
druckreiniger niemals auf gekennzeichnete
Bauteile.

Richten Sie den Reinigungsstrahl von
Hochdruckreiniger oder HeiBwasser-Hoch-
druckreiniger niemals auf elektrische oder
elektronische Bauteile.

Richten Sie den Reinigungsstrahl niemals
direkt auf Schmierstellen, Lager, Typen-
schild, Warnbilder und Klebefolien.

Halten Sie immer einen Abstand von min-
destens 300 mm zwischen Hochdruckdiise
und Maschine ein.

Stellen Sie einen Wasserdruck von hdchs-
tens 120 bar ein.

WICHTIG
Brandgefahr

» Entfernen Sie Grasreste im Bereich des

Motors und der Abgasanlage.

1. Maschine auf einer ebenen Flache abstellen und
sichern.

2. Den Kuhler nur mit Druckluft reinigen.

3. Grasreste mit Bereich des Motors und der Abgas-
anlage nur mit Druckluft entfernen.

4. Die Maschine mit Hochdruckreiniger oder Heil3-
wasser-Hochdruckreiniger reinigen.
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Maschine transportieren

9.1 Maschine mit einem Kran verladen

Die Maschine ohne Kabine verfligt iber 2 Anschlag-
punkte fiir Hebegurte.

HINWEIS

Die Maschine mit Kabine kann nicht mit einem
Kran verladen werden.

WARNUNG

Unfallgefahr durch unsachgemaf ange-
brachte Anschlagmittel zum Heben

Wenn Anschlagmittel an nicht gekennzeich-
neten Anschlagpunkten angebracht werden,
kann die Maschine beim Heben beschadigt
werden und die Sicherheit gefahrden.

» Bringen Sie die Anschlagmittel zum He-
ben nur an den gekennzeichneten An-
schlagpunkten an.

» Um die erforderliche Tragfihigkeit der
Anschlagmittel zu bestimmen,
beachten Sie die Angaben in der folgen-
den Tabelle.

Erforderliche Tragfahigkeit 1000 kg
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9 | Maschine transportieren
Maschine mit einem Transportfahrzeug bewegen

VORAUSSETZUNGEN

v Grasfangbehalter ist vollstandig entleert.
v Grasfangbehalter ist vollstandig abgesenkt.

v Maschine ist gesichert.

1. Anschlagmittel nur an den gekennzeichneten
Stellen anbringen.

2. Hebegurte mit einer Traverse an den Kran han-
gen.

3. Maschine mit einem Kran verladen.

\
-
\_- MD100 )

9.2 Maschine mit einem Transportfahrzeug bewegen

WARNUNG

Gefahr beim Verladen und Transportieren
der Maschine

Gefahr von schweren Verletzungen

P Fahren Sie die Maschine nicht an einem
Hang oder in Schraglage auf ein Transport-
fahrzeug.

» Verladen Sie die Maschine nur mit vollstéan-
dig entleertem und abgesenktem Gras-
fangbehélter.

» Verladen Sie die Maschine vorwarts in
Fahrtrichtung des Transportfahrzeuges.

Die Maschine ohne Kabine verfugt Gber 2 Zurrpunkte
zur Ladungssicherung.
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Maschine mit einem Transportfahrzeug bewegen

Die Maschine mit Kabine verfiigt Gber 4 Zurrpunkte
zur Ladungssicherung.

1. Griffige und rutschhemmende Rampen mit einem
Neigungswinkel von maximal 30 % Steigung an-
legen.

2. Maschine langsam und vorsichtig auf den Anh&n- Q Q 30%
ger oder LKW fahren.
/

3. Motor ausschalten und Feststellbremse betati-
gen.

4. Zurrgurte nur an den gekennzeichneten Stellen
anbringen.

5. Maschine vorschriftsmafig auf dem Transport-
fahrzeug sichern.

e
Q— MD155
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Maschine abschleppen

9.3 Maschine abschleppen

CMS-T-00002707-C.1

VORSICHT

Verlust der Bremseigenschaft bei getffne-
ten Bypassventilen

Verletzungsgefahr und Unfallgefahr

» Schleppen Sie die Maschine nur auf ebe-
nem Gelande mit langsamer Geschwindig-
keit ab.

» Schleppen Sie die Maschine nicht auf 6f-
fentlichen Stral3en ab.

» Schleppen Sie die Maschine nur kurze
Strecken ab.

1. Mahwerk anheben, siehe Seite 110.

2. Inbusschliissel aus dem GewindePack entneh-
men.

3. Schrauben |z| an Hydraulikpumpe |I| mit halber
Umdrehung l6sen.

=» Bypassventile sind gedffnet. Die Maschine kann
abgeschleppt werden.

CMS-1-00002417

4. Abschleppseil an der Abschlepptse |I| befesti-
gen.

5. Nach dem Abschleppen die Bypassventile wieder
schlief3en.

6. Nach dem Abschleppen die Feststelloremse be-
tatigen.

CMS-1-00002430
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Maschine abstellen

10.1 Maschine nach dem Einsatz abstellen

1. Grasfangbehélter vollstandig entleeren und voll-
stéandig absenken.

2. Mahwerk vollstandig absenken.

.11 WICHTIG Brandgefahr

» Entfernen Sie Grasreste im Bereich des Mo-
tors und der Abgasanlage.

3. Maschine reinigen.

10.2 Maschine fiir langeren Stillstand oder Uberwinterung vorbereiten

1. Grasfangbehalter vollstandig entleeren.
2. Maschine reinigen.

3. Alle Schmierstellen abschmieren.

4. Kraftstofftank entleeren.

5. Batterie abklemmen und ausbauen.

6. Batterie an einem trockenen und frostfreien Ort
lagern.

7. Den Zustand der Antriebsriemen prifen.

8. Bei Bedarf die Antriebsriemen von einer qualifi-
zierten Fachwerkstatt auswechseln lassen.

9. Auf ausreichend Frostschutz im Motor-Kiihlsys-
tem achten.
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Maschine fiir lingeren Stillstand oder Uberwinterung vorbereiten

10. Den Wischwasserbehalter mit frostgeschiitztem
Scheibenwischwasser beflllen.

11. Maschine an einem trockenen Ort lagern.

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE 155



11 | Anhang

Anhang

11.1 Schraubenanziehmomente

8.8 S:'_ Y
10.9 ))))) | =
12.9 }

Falls nicht anders ausgewiesen, gelten die in der
Tabelle aufgefihrten Schraubenanziehmomente.

Nm
M S
8.8 10.9 12.9
M8 25 35 41
13
M8x1 27 38 41
M10 49 69 83
16(17)
M10x1 52 73 88
M12 86 120 145
18(19)
M12x1,5 90 125 150
M14 135 190 230
22
M 14x1,5 150 210 250
M16 210 300 355
24
M16x1,5 225 315 380
M18 290 405 485
27
M18x1,5 325 460 550
M20 410 580 690
30
M20x1,5 460 640 770
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Mitgeltende Dokumente

Nm
M s
8.8 10.9 12.9
M22 550 780 930
M22x1,5 % 610 860 1050
M24 710 1000 1200
M24x2 % 780 1100 1300
M27 1050 1500 1800
M27x2 “ 1150 1600 1950
M30 1450 2000 2400
M30x2 0 1600 2250 2700
wst—
¢
A2-70 ¢ Y
A4-70 \®ZIIII)Z“2
M | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24
Nm | 24 | 49 | 84 | 204 | 407 | 705 | 112 | 174 | 242 | 342 | 470 | 589

11.2 Mitgeltende Dokumente

maanlage

Betriebsanleitung des Radios

Betriebsanleitung des Dieselmotors Yanmar

Betriebsanleitung und Wartungsanleitung der Kili-
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Verzeichnisse

12.1 Glossar

4WDi

Der intelligente Allradantrieb der Maschine wird so
bezeichnet.

Betriebsstoff

Betriebsstoffe dienen der Betriebsbereitschaft. Zu
den Betriebsstoffen gehéren beispielsweise Rei-
nigungsstoffe und Schmierstoffe wie Schmierol,
Schmierfette oder Putzmittel.

C

CAN

CAN ist die Abklrzung fir Controller Area Network.
Als CAN-Bus bezeichnet man das Standardnetzwerk
in dem alle elektronischen Komponenten miteinander
kommunizieren.

ECU

ECU ist die Abkirzung von Electronic Control Unit.
Steuergeréate oder Motorsteuergerate werden so be-
zeichnet.

Maschine

Der selbstfahrende Maher wird in dieser Betriebsan-
leitung durchgangig als Maschine bezeichnet.
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Stichwortverzeichnis

12.2 Stichwortverzeichnis

A
Abdeckungen und Hauben
Elektrikwartungsklappe
Kihlerabdeckung
Motorabdeckung
Sitztrager
Werkzeugkasten

Abdeckung Rotor
offnen

Abmessungen mit Kabine
Abmessungen ohne Kabine

Adresse
Technische Redaktion

Akustische Fillstandsanzeige des Grasfangbe-
halters

Allradantrieb
AMAZONE Cooling-System

Anhanger
ankuppeln

Ansetzpunkte Wagenheber

Antrieb
Allrad
Dieselmotor
Elektrohydraulisch
Kraftstofftank

Antriebsriemen
Riemenspannung prufen

Arbeitsgeschwindigkeit

Arbeitsscheinwerfer
anbauen
verwenden

Armaturenbrett
Tankanzeige

Armaturentafel
Kontrollleuchten
Temperaturanzeige Motorkihlmittel
Warnleuchten

Armlehne mit Bedienfeld
einstellen

Aufstieg

AuRRenspiegel 40
B
12,13 Bedienel te Kabi 45
71,72 edienelemente Kabine
66 Bedienelemente
62 Bedienhebel 44
65, 66 Kurbel 46
Lenkrad 43
69 Bedienelement
54 Bremspedal 46
Fahrpedal 46
53 Feststellbremse 46
Gaspedal 46
4  Bedienhebel
Fahrtrichtung 44
49 Fahrtrichtungsanzeiger 44
Licht 44
41 Ubersicht 44
52 Bedientaster
Grasfangbehalter 44
Ubersicht 44
95
Bedientaste
117 Mahwerk 44
Rundumleuchte oder Arbeitsscheinwerfer 44
a1 Tempomat 44
a1 Warnblinklicht 45
ji Befahrbare Hangneigung 57
Begehbare Stellen 43
122 Beleuchtung fir die StraRenfahrt 38
verwenden 104
55
39 BestimmungsgemaéaRe Verwendung 5
103 Bremspedal 46
103
D
46  Dieselkraftstoff-Tank
Dieselkraftstoff tanken 86
47  Dieselkraftstoff-Vorfilter 62
a7
47 Dieselmotor 41
ausschalten 99
Kraftstofftank 41
82 starten 98
43  Dokumente 51
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Stichwortverzeichnis

Eco-Modus
aktivieren
deaktivieren
Laub aufsammeln

Elektrikwartungsklappe
offnen
schlielRen

Emissionswert

Fahren
Beschleunigen
Bremsen
Fahrtrichtung riickwérts
Fahrtrichtung vorwarts
Fahrtrichtung wéahlen
Feststellbremse betéatigen
Sicherheitsgurt verwenden
Tempomat verwenden

Fahrersitz De Luxe

Fahrersitz Komfort De Luxe
Armlehne einstellen

Fahrergewicht fir Luftfederung einstellen

Kopfstitze einstellen
Langseinstellung
Lendenwirbelstlitze einstellen
Rickenlehne einstellen
Sitzheizung

Fahrersitz Komfort Primo XL
Armlehne einstellen

Fahrersitz Primo XL

Fahrergewicht fur Luftfederung einstellen

Kopfstitze einstellen
Langseinstellung
Langshorizontalferderung einstellen
Lendenwirbelstitze einstellen
Rickenlehne einstellen

Sitzheizung

Fahrgeschwindigkeit
Fahrpedal

Fahrtrichtung
Neutralstellung

Fahrzeugbatterie

Fahrzeugdokumente

110
110
110

72
73

57

100
100
100
100
100
101

98

101, 102

38

77,80
77,80
78, 81
76,79
78, 81
76, 79
78, 81

77,80

38
77,80
78, 81
76,79

82
78, 81
76,79
78, 81

55
46

100
62
62

Feststelloremse
betatigen und l6sen

Fligelmesser kurz H60

Flugelmesser lang H77

Gaspedal

GewindePack
Beschreibung

Gluhbirnen wechseln

Grasfangbehélter-Haube
offnen
schlieRen

Grasfangbehélter
Bodennahe Entleerung
Hochkippentleerung
Sicherung

H

Hauptsicherung der Kabine
Heizung verwenden
Hilfsmittel

Hupe betétigen

Hydraulikdl nachfllen

Hydraulikol
Olbezeichnung

Hydraulikdlstand prifen

Info-Display
Anzeige Fehlermeldung
Anzeige Job-Modus
Anzeige Meldungsmodus
Anzeigemodus umschalten
Anzeige Normalmodus
Anzeige Wartungsintervall
Sprache einstellen
Uhrzeit einstellen
Wartungsmodus
Zahler Job-Modus zuriicksetzen

Infodisplay
Wartungsintervall zuriickstellen

36, 46
101

42
42

46

51
144

60
62

112
112
24

145
107
51
105
85

55
84

50
49
50
115
49
51
114
114
51
115

115
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Stichwortverzeichnis

Kabine abkuhlen
Kabine aufheizen
Kabinenbeleuchtung
Kettenschutz
Klimaanlage verwenden

Kontaktdaten
Technische Redaktion

Kontrollleuchten

Kraftstofftank
Fullstand prufen

Kuhlerabdeckung
offnen
schlieRen

Kuhlmittelbehalter

Kurbel

Langsforderschnecke
Blockade beseitigen

Lenkrad
Lenkséaule einstellen

Licht
einschalten und ausschalten

Luftauslass der Klimaanlage

M

Mahen
Mahwerk einschalten

Mahmesser
wechseln oder ersetzen

Mahwerk einschalten
Voraussetzungen

Mahwerk
ausschalten
Flugelmesser kurz H60
Fligelmesser lang H77
Schnittbreite
Schnitthéhe
Vertikutiermesser

Mahwerkzeuge
Anzahl

106
107
108

25
106

47

41
85

71
72

62
46

147
43
83

44

107

108

89

109

110
42
42
56
5
42

(e}

56

Maschine abschleppen

Maschine abstellen
Langerer Stillstand oder Uberwinterung
Nach dem Einsatz

Maschine auf ein Transportfahrzeug fahren

Maschine einsetzen
Eco-Modus aktivieren
Mahen beenden
Mahen starten
Mahwerk einschalten
Mulchen
Vertikutieren

Maschine fir die StraRenfahrt vorbereiten

Maschine instand halten
Maschine anheben
Maschine schmieren
Maschine warten
Stérungen beseitigen

Maschine ohne Kabine verladen
Maschine schmieren

Maschine
abbremsen
Beschleunigen
Feststellboremse
Feststellbremse betéatigen
starten
Uberblick
Zundung einschalten

Maschine verwenden
Abschleppen
Aufsteigen und absteigen
Dieselmotor ausschalten
Grasfangbehélter entleeren
Grasfangbehalter Hochkippentleerung
Info-Display
Rotorschutzabdeckung
Schlussel

Maschine vorbereiten
Messer und Messeraufnahmen prifen
Mulchklappe ausbauen
Mulchklappe einbauen

Messer
wechseln oder ersetzen

Motorabdeckung
offnen
schlieRen

153

154
154

151

110
110
108
108
111
111

95

117
137
118
139

150
137

100
100
101
101
98
20,21
98

153
97

99
112
112
49

69, 71
51

87
91
90

89

66
68

MG6399-DE-DE | K.1|22.09.2022 | © AMAZONE

161



12 | Verzeichnisse
Stichwortverzeichnis

Motorhaube
offnen
schlie3en

Motorol
Fullmenge
Viskositat

Motor6l nachfiillen

Motordlstand prifen

N
Nothammer
P
Produktbeschreibung
Anhangekupplung
Funktionsweise der Maschine
Sonderausstattung
Q
Querfoérderschnecke
Blockade beseitigen
R
Reifen
Abmessungen
Luftdruck

Mahwerk-Stitzrader luftlos
Reifenluftdruck prufen

Reifenluftdruck prufen
Reinigen

Riemenantrieb
Schutzabdeckung

Rotor
Blockade beseitigen
Schutzabdeckung

Rotorschutzabdeckung
schlieRen

RUckwartsfahren

Rundumleuchte
verwenden

S

Scheibenwaschanlage nachfillen

Scheibenwaschanlage verwenden

66
68

55
55

84
83

23

20
40
37
21

147

56
56
56
86

86
149

24

147
25

71
100

23
102

133

106

Scheibenwischer verwenden

Schlissel
Ubersicht

Schnitth6he einstellen
Schraubenanziehmomente

Schutzvorrichtungen
Grasfangbehéltersicherung
Kettenschutz
Riemenantrieb-Schutzabdeckung
Rotorschutzabdeckung
Rundumleuchte
Sicherheitsgurt
Sicherheitsschalter
Uberrollbiigel

Selbstreinigungs-Kuhlluftsystem

Sicherheitsgurt
verwenden

Sicherheitsschalter
Sicherungen der Maschine
Sicherungen in der Kabine

Sonderausstattung
Arbeitsscheinwerfer
AuRRenspiegel
Fahrersitz De Luxe
Fahrersitz Primo XL

Standardfahrersitz
Armlehne einstellen
Kopfstitze einstellen
Langseinstellung wéhlen
Rickenlehne einstellen
Rickenlehne nach vorn klappen
Sitzfederung einstellen

Stoérungen
Blockade am Mahwerk

Blockade an der Langsférderschnecke be-

seitigen

Querférderschnecke blockiert
Rotor blockiert
Stérungswarnleuchte

Tankanzeige
Tanken

Tankvolumen
Hydraulikdltank
Kraftstofftank

106

51
92
156

22
24
25
24
25
23
23
22
22

52

23
98

22
144
146

39
40
38
38

75
75
74
74
74
75

147

147
147
147
147

46
86

55
55
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Stichwortverzeichnis

Technische Daten
Arbeitsgeschwindigkeit
Befahrbare Hangneigung
Fahrgeschwindigkeit
Gerauschentwicklung
Grasfangbehalter-Volumen
Hydraulikéltank
Kraftstofftank
Mahwerk
Méahwerkzeuge
Motor
Schalldruckpegel
Schwingungsmessungen

Temperaturanzeige
MotorkuhImittel

Tempomat
ausschalten
einschalten
verwenden

Tur 6ffnen

Tur schlieRen

Vertikutiermesser

Vorwartsfahren

Warnbilder
Aufbau
Beschreibung
Positionen

Warnblinklicht
Warnblinklicht verwenden

Warnleuchten

55
57
55
57
56
55
55
56
56
55
57
57

47

102
101
101, 102

58
59

42
100

27
30
31
27,29

45
105

47

Wartung
Antriebsriemen prifen
Antriebsriemen wechseln
Batterie prifen
Dieseltank reinigen
Hydraulikfilter wechseln
Hydraulikdl wechseln
Hydraulikschlauche prifen
Kraftstofffilter wechseln
Kuhler reinigen
Luftfilter reinigen
Luftfilter wechseln
MotorkuhImittel-Fillstand prifen
MotorkuhImittel wechseln
Motorél mit Olfilter wechseln
Radschrauben-Anzugsmoment der prifen
Wasserabscheider Filtereinsatz wechseln
Wasserabscheider prifen
Wasserabscheider reinigen

Wartungsposition Turen

Werkzeugkasten
6ffnen und schlieRen

Wischblatt ersetzen

Wischwasserbehalter

Ziundung
einschalten

Uberrollbiigel
herunterklappen
hochklappen

122
128
127
133
129
129
122
132
120
125
126
119
132
130
121
131
120
121

59

65, 66
134
62

98

22
94
93
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