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Vous pourrez mettre en Service correctement votre nouveau semoir port6 AD apres avoir pris 
connaissance des recommandations contenues dans le present manuel d’utilisation. 

Vous trouverez la description des equipements speciaux qui peuvent equiper aussi votre semoir dans 
le manuel d’utilisation pour semoirs D8 SUPER joint au pr6sent manuel. 

Inscrivez Ci-dessous le type et le numero de Serie de votre semoir Porte AD portes sur rouleau-packer. 
Le numero de Serie est inscrit sur la Plaque du constructeur a I’avant sous la tremie, sur la paroi laterale 
cat6 droit. Le numero de Serie est inscrit d’autre part sur la face avant de la tremie. 

En casde commande ulterieure oude r6clamation, veuillez toujoursfournir letype et le num6ro de s6rie 
de votre machine. 

Semoir porte AD ............................................................ 

Numero de Serie ............................................................ i 
Les demandes au titre de la garantie ne sont recevables qu’en cas d’emploi exclusif de pieces de 
rechange et de pibces d’usure d’origine. 

L’arbre d’agitation en rotation peut provoquer des blessures ! 
Ne jamais introduire les mains dans la tremie I 

La roue d’entrainement entraine I’arbre d’agitation meme en Position “0” du boitier selecteur. 

Ne deposez aucun objet dans la trernie. m Risque d’endornmager I’arbre d’agitation ! 
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Ce Symbole signal4epbre les consignes de securite dans les textes du 
present manuel d’utilisation ou sur le semoir. II vous avertit qu’il y a risque 
de blessures ! 

Respectez scrupuleusement toutes les consignes de securite ainsi que 
les rbglementations de la prevention des accidents de travail I 

II vous incombe de transmettre toutes les consignes de securite a tout 
autre utilisateur de cette machine I 

A RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Le semoir AMAZONE porte sur rouleau-packer est construit exclusivement pour Une utilisation 
Courante en travaux agricoles (utilisation conforme). 

Toute utilisation sortant du cadre defini Ci-dessus est consideree non-conforme. Les dommages 
qui pourraient en resulter ne sont pas garantis par le constructeur. L’utilisateur est entibrement 

Par utilisation conforme, on entend egalement le respect de toutes les consignes et recomman- 
dations du conctructeur concernant les conditions d’utilisation, de maintenance et de 
remise en etat. 

Lesemoir Porte sur rouleau-packer ne doit etre utilis6, entretenu et remis en etat de fonctionnement 
que par des personnes ayant les connaissances correspondantes et informees des risques 
inherents. 

responsable des consequences qui en decoulent. 

Toutes les reglementations en matibre de prevention des accidents du travail ainsi que toutes 
autres reglesgenerales de securite sur le plan technique, medical et de la securite routibre doivent 
obligatoirement etre respectees. 

Toute modification sur la machine operee unilateralement exclue automatiquement toute garantie 
du constructeur quant aux dommages encourus. 

RECEPTION DE LA MACHINE 

Lors de la reception de la machine, verifiez s’il n’y a ni degats, ni manquants. Ceux-ci devront faire I’objet 
Aventuellement d’une reclamation immediate auprbs du transporteur. 

ENTRETIEN 

Apres les 10 premieres heures de Service, verifiez toute la visserie et resserrez s’il y a lieu. 
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Fig. 1 
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1.0 DONNEES CONCERNANT LA MACHINE 

1 .I Constructeur 

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG, Postfach 51,4507 HASBERGEN GASTE 

1.2 Caracteristiques techniques 

Semoir 
Largeu r travai I/t ransport 
socs 
Nombre de rangs maxi. 
lnterligne mini. 

Hauteur de chargement 

(semoir monte sur Cultimix) 

Capacite utile de ia tremie 
Diametre de la roue d’entrainement 

AD 252 AD 302 AD 402 

2,50 m 3,OO m 4,OO m 
socs normaux (K) ou rollsocs 

24 30 40 

10,4 cm 10,O cm 10,O cm 

1,45 m 1,45 m 1,45 m 

460 I 560 I 760 1 
1,02 m 
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2.0 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE ET DE 
PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 

/i\ Regle gbnbrale : 
VArifiez, avant chaque rnise en Service, la machine et le tracteur sur le plan de la 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

a. 

9. 

10 

11. 

12. 

13. 

14. 

sAcurit6 routiere et de la securite d’utilisation. 

En plus des recomrnandations contenues dans cette notice de mise en Service, respectez les 
consignes generales de securite et de prevention des accidents du travail en vigueur ! 

Les autocollants de rnise en garde et de recommandation fournissent des indications importantes 
pour l’emploi de la niachine sans risque. En les suivant, vous assurez votre propre securite ! 

En circulant sur voie publique, respectez les consignes particulieres ! 

Avarit toute utilisation, iI est indispensable de se familiariser avec tous les equipements et les 
Alements de comrnande ainsi que leur fonctionnement. II est trop tard pour le faire en cours de 
travail ! 

Les wetements de I’utilisateur doivent coller au Corps. Ne jamais Porter de vetements amples ! 

Maintenez la machine en Atat de propretb pour Aviter tout risque d’incendie ! 

Avant de demarrer et avant de commencer le travail, vdrifiez les alentours immediats (enfants). 
S’assurez Une vue dAgag4e ! 

Le transportde passagers sur la machine, au travail comme au transport, est formellement interdit! 

Accauplez les machines dans les regles et ne les fixer qu’aux dispositifs d’attelage prescrits ! 

Prenez toute prdcaiition d’usage pour les Operations d’attelage ou de depose des outils au/du 
tracteur ! 

Pour atteler/ddposeir les outils, mettez en place les bequilles a ux emplacements prevus (securitd 
anti-basculement) ! 

Fixez toujours les masses aux Points de fixation prevus conformement a la reglementation ! 

Respectez les charges sur essieu et les poids totaux en Charge admis ainsi que les gabarits hors 
tout autorises en cours de transport ! 

VArifiez et mettez en place les equipements r&glementaires pour le transport, eclairage, signalisation 
et Aventuellement diispositif de protection ! 



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Les cordelettes de commande des attelages rapides doivent pendre librement et ne doivent pas 
actionner le declenchement en Position basse ! 

Ne quittez jamais le poste de conduite en cours de marche ! 

La tenue de route, la direction et le freinage sont influences par les outils portes ou tractes et les 
masses de contre-poids. Veillez au bon fonctionnement de ladirection et des Organes de freinage! 

Tenez compte dans les virages des objets en saillie et de la masse d’inertie I 

Ne mettez les machines en Service qu’apres avoir monte tous les dispositifs de securite et de les 
avoir mis en fonction d’assurer la protection ! 

II est interdit de se tenir dans la Zone d’action de la machine ! 

Attention ! Ne stationnez jamais dans la Zone de manoeuvre et d’articulation de la machine ! 

Tous les Organes rabattables actionnes hydrauliquement presentent des zones de risques 
d’ecrasement ou de cisaillement ! S’assurer que personne ne stationne dans leur rayon d’action! 

Les elernents actionnes par Une energie exterieure (par exemple, hydraulique) presentent des 
zones d’ecrasement ou de cisaillement! 

Avant de quitter le tracteur, posez I’outil sur le sol, coupez le moteur et retirez la cle de contact ! 

Ne stationnez jamais entre le tracteur et I’outil sans que la machine de traction ne soit assuree 
contre tout deplacement intempestif au moyen du frein de parking et/ou par la Pose de cales ! 

Verrouiller les traceurs en Position de transport ! 
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A 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

MACHINES ATTELEES AU RELEVAGE HYDRAULIQUE 
3-POINTS DU TRACTEUR 

Avant d’atteler/d&teler la machine au relevage 3-pointsI placez les commandes dans la Position 
excluant toute monteeldescente intempestive de la machine! 

Pour les attelages de type 3-points1 il faut veiller ii la concordance entre les categories des 
pibces d’attelage du tracteur et de la machine! 

Clans la Zone de la barre d’attelage, iI y a en permanence risque de blessure par ecrasement 
ou coupure! 

En actionnant la commande exterieure de I’attelage 3-pointsI ne vous placez jamais entre le 
tracteur et la machine! 

En mettant la mcichine en Position de transport, veillez en permanence au blocage lateral 
convenable des bras de relevage du tracteur! 

Au transport, la machine etant relevee, bloquez le distributeur en Position de verrouillage pour 
exclure tout risqiie de descente intempestive de la machine! 

CIRCUIT HYDRAULIQUE 

Le circuit hydraulique est SOUS haute Pression! 

Four raccorder les verins et moteurs hydrauliques, veillez ti respecter les consignes de 
raccordement des flexibles hydrauliques! 

E:n raccordant leis flexibles hydrauliques a I’hydraulique du tracteur, veiller h ce que les circuitc 
hydrauliques du tracteur et de la machine ne soient pas en Charge! 

Four eviter toute ierreurde manipulation, reperer les prisesd’huile et les raccords correspondant 
entre le tracteur et la machine commandant les differentes fonctions hydrauliques! En cas 
d’inversion des raccordements occasionnant des reactions inverses aux fonctions souhaitees, 
par exemple lever/descente, iI y a risque d’accident corporel! 

Controler periodiquement les flexibles hydrauliques et les remplacer en cas de dommage ou 
de vieillissement ! Les flexibles de remplacement doivent 6tre conformes aux specifications 
tachniques definies par le constructeur de la machine! 
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6. 

7. 

8. 

A 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Pour la recherche de Points de fuite, utiliser des moyens appropriAs pour Aviter le risque de 
blessure! 

Les liquides (huile hydraulique) projetes A haute Pression peuvent penetrer Zi travers I’epiderme 
et provoquer des blessures graves ! En cas de blessure, voir irnmediatement le medecin! 
Risque d’infection! 

Pour toute iritervention sur le circuit hydraulique, poser la machine au sol, retirer la Pression 
dans le circuit et couper le moteur! 

UTlLlSATlON DES SEMOIRS 

Prendre garde au cours des Operations de contrdle de debit aux zones dangereuses 
engendrees par les pieces en rotation ou oscillantes de la machine! 

N’utiliser les plans d’acces que pour les Operations de chargement, iI est interdit de rester sur 
la machine en cours de travail ! 

Pour le transport, deposer les traceurs et les bras Support du jalonneur de pre-emergence! 

Respecter les consignes du constructeur au remplissage de la tremie! 

Bloquer les traceurs en Position de transport! 

Ne rien deposer A I’interieur de la tremie. L‘arbre agitateur est en prise meme lors du remisage! 

Respectez les charges autorisees! 
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Fig. 2 
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3.0 COMBINAISONS DE SEME AMAZONE 
Les combinaisons de semis sont de plus en plus utilisees pour la preparation du lit de semis et pour le 
semis. La preparation de so1 et le semis realises en un seul Passage permettent, non seulement 
d’economiser le temps de travail et le carburant, mais ameliorent aussi sensiblement les conditions de 
semis et se traduisent de ce fait par Une augmentation du rendement a la recolte. 

Le semoir Porte AMAZONE aetedeveloppe avant tout pour Une utilisation en combinaison avec un outil 
de preparation de so1 avec rouleau-packer. La tremie du AD pencheevers I’avant est fixee sur le rouleau- 
packer. Cette combinaison optimise les effets d%rniettement, de nivellement, de rappuyage et 
d’implantation precisedusemis, le tout en un seul Passage, en ne demandant qu’une puissance et qu’un 
effort au relevage des plus reduits. 
Des jonctions appropriees permettent d’atteler le semoir AD sur les outils de preparation de so1 
AMAZONE et sur ceux d’autres marques. 

Les jonctions sont construites de maniere A ce que le semoir au travail s’appuie sur le rouleau-packer 
et non pas sur I’outil de preparation de sol. Cette particularite presente I’avantage suivant : en cours de 
travail, la Charge du semoir n’agit pas sur I’outil de preparation de sol. L’outil de travail de so1 peut se 
degager Vers le haut sans probleme pour passer par-desus des pierres ou tout autre obstacle, excluant 
ainsi tout dommage aux dents et aux Alements d’entrainement. 

Les combinaisons de semoirs Portes AMAZONE avecdes outilsde preparation de so1 AMAZONE sont 
prevues pour les domaines d’application suivants : 

- Vibrazone AMAZONE combine avecsemoir Porte, avecsocsnormaux (K) (socs traines) : en terres 
legeres sur labour. 

Herse alternative ou FlexiAlternative AMAZONE combinee avec semoir porte, avec socs normaux 
(K) : en terres legeres jusqu’a moyennes pour travail sur labour. 

Herse rotative AMAZONE combinee avec semoir porte, avec socs normaux (K) : en tous terrains 
pour travail sur labour. 

Herse rotative AMAZONE combinee avec semoir porte, avec Rollsocs pour travail sur labour ou 
pseudo-labour,en tous terrains avec presence ou non de dechets organiques en surface. 

Cultimix AMAZQNE combine avecsemoir porte, avecsocs normaux (K) : en tous terrains (meme 
extremement argileux ou pierreux) pour travail sur labour ou pseudo-labour ou sans labour ou 
pseudo-labour, avec presence ou non de dechets organiques en surface. 

Cultimix AMAZONE combine avec semoir porte, avec rollsocs (fig. 2) : en tous terrains (meme 
extremement argileux ou pierreux), avec ou sans labour ((ou pseudo-labour), avec presence ou 
non de dechets organiques en surface. 

- 

- 

- 

- 

- 

Les dents pointees en avant des outils de preparation de so1 AMAZONE, herses alternatives ou 
FlexiAlternatives, Cultimix effectuent un effet de triage. Les particules de terre grossieres sont 
transportees plus loin que lesfines. II en resulte Une concentration de terre fine dans le niveau inferieur 
de la zone de terre travaillee A savoir dans la zone 00 s’effectue la depose de la semence, alors que 
les particules grossieres restent en surface et assurent Une protection efficace contre le risque de 
battance. 

La Ievre de terre enyendree en avant des dents aplanit en m6me temps les irregularites du so1 creant 
ainsi les conditions ideales pour Une regularite permanente de la profondeur de semis. 



Fig. 3 
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4.0 J 0 N CTI ON S 

le semoir Porte AMAZONE se fixe h I’outil de preparation de so1 h I’aide de jonctions. Ces pieces de 
jonction sont, dans chaque cas, specifiques a I’outil de preparation de so1 utilise. 

Jonctions disponibles poua : 

Outils de preparation de so1 AMAZONE avec rouleau-packer PW 500 
Outils de preparation de so1 AMAZONE avec rouleau-packer PW 420 
Outils d’autres marques 

4.1 Equipement du semoir Port6 AD 

Visser sur les parois exterieures de la tremie du semoir porte deux pieces de jonction (fig. 3/1 jusqu’a 
3/3) au rnoyen de vis 6 Pans M I  2x30 DIN 933 (fig. 3/4). 

Les jonctions peuvent etre livrees en trois versions : 

Jonction 
pour combinaisons d’outils avec 

rouleau-packer AMAZONE PW 500 
(voir fig. 3/1) 

Jonction 
pour combinaisons d’outils avec 

rouleau-packer AMAZONE PW 420 
(voir fig. 3/2) 

Jonction 
pour combinaisons d’outils avec 

outils de preparation de so1 
d’autres marques 

(fig. 3/3) 

Recommandations : Le reglage de I’intervalle entre lajonction et le bAti du semoir s’opere par la rnise 
en place de rondelles (fig. 3/5) lors du vissage des jonctions sur les deux 
percages avant. 
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5.0 JONCTIONS POUR OUTILS DE PREPARATION DE SOL 
AMAZONE 

Avant d’atteler le sernoir AD A un outil de preparation desol AMAZONE, fixersur le rouleau-packerdeux 
supports-paliers (fig. 4/1). 

Fixersolidement A distance correcte (voir fig. 5) lesdeuxsupports-paliers (fig. 4/1) sur le bati du rouleau- 
packer au moyen de vis-6triers (fig. 4/2). 

AD 252 .......... Distance A = 2270 mm 
AD 302 ........... Distance B = 2770 mm 
AD 402 .......... Distance C 3770 mm 

Les Supports-paliers se rnontent aussi bien sur les rouleaux-packer PW 420que sur les rouleaux-packer 
PW 500. 

5.1 Atteiage du semoir sur un outil de preparation de so1 AMAZONE 

- Pour atteler le semoir, soulever auparavant I’outil de preparation de Sol et le rouleau-packer A I’aide 
du relevage hydraulique du tracteur. 

- Reculer avec la cornbinaison d’outil jusqu’au sernoir. 

- Accrocher les chapes d’attelage (fig. 6/2) aux axes de palier (fig. 6/1), fixer avec deux boulons 
(fig. 6/3) et bloquer. 

- Fixer le tirant superieur (fig. 6/4) a I’AD et A I’outil de preparation de so1 A I’aide de deux axes et 
goupiller chacun d’eux en securit6. 

- Soulever I’ensemble de la combinaison et retirer les bequilles de remisage. 

- Regler la longueur du tirant superieur (fig. 6/4) de maniere ti mettre d’aplornb la paroi arriere du 
semoir . 
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Fig. 7 
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6.0 JONCTIONS POUR OUTILS DE TRAVAIL DE SOL 
D'AUTRES MARQUES 

Avant d'atteler ensemble le semoir AD avec un outil de travail de so1 d'une autre marque, Aquiper au 
prtlalable les deux machines avec des jonctions. Ces dernieres se composent principalement des 
pieces suivantes : 

Fig. 7 

Repere Designation 

Jonction (voir fig. 3/3) 

2 Cadre d'attelage 

3 Bras de jonction 

4 Entretoises 

5 Chaine 

6 Eclisse de rallongement 

7 Tirant suptlrieur 

6.1 Equipement du semoir 

Quantite 

1 

Le semoir AD doit 6tre 6quip6 avec deux jonctions (fig. 3/3) avec semelles plastiques. Les Plaques 
d'appui doivent se visser sur les parois exttlrieures de la tr6mie au moyen de vis 6 Pans Ml2x30, DIN 
933 (fig. 3/4). 
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6.2 Comment monter le cadre d'attelage 

- Mesurer la distance "A" (fig. 8)  entre les chapes d'attelage arrieres inferieures de votre outil de 
travail de so1 (fig. 8/1). 

Distance A = ..... mm 

- Visser les pieces suivantes de chaque c6te du cadre d'attelage avec au moins deux vis 6 Pans 
(fig. 10/6) : 

cadre d'attelage (fig. 8/2) 
bras de jonctioiis (fig. 8/3) et ~ 

. entretoises (fig.. 8/4) 

La distance "6" correspond h la distance "AI' pr6alablement mesuree 

Regler la distance Wo h I'aide d'entretoises (fig. 8/4). 

- La longueur "L" s'obtiend comme indiqu6 dans les pages suivantes 

Longueur L = ..... mm 

Engeneral, la longueur"L" obtenue ne peut pas se rigler parfaitement avec precision. En effet, le reglage 
ne peut s'operer que par fractions de 50 mm, conditionnees par les groupes de percages garnissant 
le cadre d'attelage (fig. 8/2) et les bras de jonctions (fig. 8/3). 

Si la longueur obtenue "L" ne peut pas se regler avec precision, choisir alors la longueur "L" 
immediatement superieure. 
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Comment dhterminer la longueur "L" 

La longueur "L" (fig. 9) represente la distance separant la chape d'attelage inferieure de I'outil de 
preparation de so1 et le point d'attelage theorique "P1 'I du semoir. 

Le point "Pl" se determine de ia facon suivante (voir aussi fig. 9) : 

- Poser I'outil de preparation de so1 avec le rouleau-packer sur Une surface plane. 

- Le point "P1 " se situe a 800 mm au-dessus de la surface de so1 et 150 mm a I'avant du rebord 
exterieur arriere du bati du rouleau (fig. 9/1). 

- Pour faciiiter la prise des mesures, on peut realiser Une jauge avec par exemple deux lattes de bois 
(fig. 9/2) aux longueurs donnees et utiliser un niveau A bulle (fig. 9/3) pour I'aplomb. 

- La longueur "LLU est alors fournie par la distance separant le point "Pl  'I de la chape d'attelage 
inferieure. 

Une fois la longueur "LI' determinee, le cadre d'attelage (voir Page precedente) peut alors etre monte 
completement. 
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Fig. 10 
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6.3 Fixation du cadre d’attelage 

Fixer symetriquement le cadre d’attelage (fig. 10/1) aux chapes d’attelage inferieures de I’outil de 
preparation de sol. Le cadre d’attelage peut (selon le fabricant) etresoit visse ou fixe par un axe comme 
indiqud A la fig. 10. Dans tous les cas de figure, le cadre d’attelage ne doit jamais etre fix6 de maniere 
rigide aux bras d’attelage inferieurs. 

Fixer deux chaines (fig. 10/2) avec le tirant sup6rieur (fig. 10/3) au troisieme Point. Visser les chaines 
le plus pres possiblo des extremites de la barre i3 trous (fig. 10/4) du cadre d’attelage. Les chaines ne 
devraient etre fixees plus centralement que dans le cas OU des Al6ments de machine empecheraient 
leur fixation dans la Zone des extremites. 
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6.4 Fixation des supports d’appui 

Le rouleau-packer doit etre equipe de supports d’appui (fig. 1 l / l) .  Le semoir s’appuie ensuite sur eux 
au travail. 

Avant de monter les supportsd’appui (fig. 1 1 /1), iI faut determiner le point d’appui “P2”. Le point d’appui 
“P2” est aussi, quant Zi lui, h Une distance determinee du point d’attelage “P1 I’. C’est pour cette raison 
qu’il faut en priorite regler avec precision la Position du point d’attelage “P1 ‘I. Pour ce faire, soulever le 
cadre d’attelage (fig. 1 1/2) et le bloquer h Une Position mesuree avec precision (800 mm au-dessus du 
sol) (voir fig. 1 1 ). Fixer le cadre d’attelage dans cette Position par exemple en tendant les chaines (fig. 
1 1 /3). 

Le point d’appui P2 se situe & 200 m en-dessous et 160 mm en avant du point 
d’attelage P1 (voir fig. 11) 

Visser les supports d’appui (fig. 1 l / l ) .  

Attention ! 
Le support d’appui large garni de deux groupes de percages doit etre fixe au 
rouleau-packer avec au moins deux vis 6 pans (fig. 11/4) 

6.5 Reglage de la longueur des chaines 

Lorsque toutes les jonctions ont 6t6 montees sur I’outil de preparation de soll r6gler la longueur des 
chaines (fig. 11 /3) h sa dimension definitive. La longueur de chaine doit 6tre reglee de facon h obtenir 
la distance suivante (voir dimension entre Parenthese $I la fig. 11) : 

Distance Sol-point d’attelage P1 = 700 mm 
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Fig. 12 
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6.6 Comment atteler le semoir 

Pour atteler le semoir, soulever I’outil de preparation de so1 et le rouleau-packer 2I I’aide du relevage 
hydraulique du tracteur. 

Accrocher I’arbre d’attelage (fig. 12/1) place Sous la tremie au cadre d’attelage, introduire les deux axes 
(fig. 10/5) et goupiller en securite. 

Fixer le tirant superieur (fig. 12/2) au semoir et 2I I’outil de preparation de so1 au moyen d’axes goupilles 
chacun en securite. 

Soulever I’ensemble de la combinaison et retirer les bdquilles de remisage. 

RAgler la longueur du tirant superieur (fig. 12/2) de maniere h ce que la paroi arriere du semoir soit h 
peu pres d’aplomb. 
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