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Wichtige Hinweise 

I n  d i e s e r  B e t r i e b s a n l e i t u n g  haben  w i r  a l l e  S t e l l e n ,  d i e  I h r e  
S i c h e r h e i t  b e t r e f f e n ,  m i t  d i e s e m  Ze ichen  v e r s e h e n .  Geben S i e  
a l l e  S i c h e r h e i t s a n w e i s u n g e n  a u c h  an ande re  B e n u t z e r  w e i t e r .  

D e r  AMAZONE-Vorgrubber i s t  a u s s c h l i e ß l i c h  für den ü b l i c h e n  E i n s a t z  
b e i  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  A r b e i t e n  g e b a u t  (best immungsgemäßer  
G e b r a u c h ) .  

J e d e r  d a r ü b e r  h i n a u s g e h e n d e  Gebrauch g i l t  a ls  n i c h t  bestimmungs- 
gemSf3. F i i r  h i e r a u s  r e s u l t i e r e n d e  Schäden h a f t e t  d e r  H e r s t e l l e r  
n i c h t .  D a s  R i s i k o  h i e r f ü r  t r ä g t  a l l e i n  d e r  B e n u t z e r .  

Zur b e c t  immungsgemäßen Verwendung g e h ö r t  a u c h  d i e  E i n h a l t u n g  
d e r  vom H e r s t e l l e r  v o r g e s c h r i e b e n e n  B e t r i e b s - ,  Wartungs- und 
Ins t a n d h a l t u n g s  bed in  gungen . 
Der AMAZONE-Vorgrubber darf n u r  v o n  P e r s o n e n  g e n u t z t ,  g e w a r t e t  
und i n s t a n d g e s e t z t  werden ,  d i e  h i e r m i t  v e r t r a u t  und ü b e r  d i e  
G e f a h r e n  un t e r r  i c  h t  e t s i n d .  

D i e  e i n s c h l ä g i g e n  Unfallverhütungsvorschriften sowie  d i e  s o n s t i g e n  
a l l g e m e i n  a n e r k a n n t e n  sichterheitstechnischen, a r b e i t s m e d i z i n i s c h e n  
und straßenverkehrsrechtlichen R e g e l n  s i n d  e i n z u h a l t e n .  

E igenmäch t ige  Veränderungen  an d e r  Maschine s c h l i e ß e n  e i n e  
H a f t u n g  d e s  H e r s t e l l e r s  f ü r  d a r a u s  r e s u l t i e r e n d e  Schaden  a u s .  

Hinweise f ü r  d i e  Übernahme 
B e i m  Empfang d e r  Maschine s t e l l e n  S i e  b i t t e  s o f o r t  f e s t ,  ob 
T r a n s p o r t s c h ä d e n  a u f g e t r e t e n  s i n d  o d e r  T e i l e  f e h l e n .  Nur s o f o r t i g e  
R e  1< '1 ama t i On be  i m  Trans po r t u n t  e r n  ehme n e rmö g l  i c h t  S c h a d e n e r s a t z  . 
Wartungshinweis ! 
A l  le S c h r a u b v e r b i n d u n g e n  s i n d  nach d e n  e r s t e n  10 B e t r i e b s s t u n d e n  
z u  p r ü f e n  und g e g e b e n e n f a l l s  m c h z u z i e h e n .  



Der AMAZONE-Vorgrubber i s t  e i n  B o d e n b e a r b e i t u n g s g e r ä t  a u s  d e r  um- 
f a n  g r e  i c  he n Pro duk t p a l e  t t e d e r  AMAZONE-Lan dmaschi  nen .  

D i e  a u s g e r e i f t e  Techn ik  i n  Verbindung m i t  d e r  r i c h t i g e n  Bedienung 
e r m c l g l i c h t  e i n e n  o p t i m a l e n  und g e r ä t e s c h o n e n d e n  E i n s a t z .  Daher  
b i t t e n  w i r  S i e ,  d i e s e  B e d i e n u n g s a n l e i t u n g  s o r g f ä l t i g  d u r c h z u l e s e n  
und z u  b e a c h t e n ,  d a  E r s a t z a n s p r ü c h e  b e i  B e d i e n u n g s f e h l e r n  a b g e l e h n t  
werden  miissen. 

T r a g e n  S i e  b i t t e  d i e  Maschinen-Nr.  i n  d a s  d a f ü r  v o r g e s e h e n e  
F e l d  e i n .  D i e  Maschinen-Nr.  b e f i n d e t  s i c h  a u f  dem T y p e n s c h i l d .  

B e i  N a c h b e s t e 1  lungen  und Beans tandungen geben  S i e  b i t t e  immer 
d e n  Maschinent ;yp und d i e  Maschinen-Nr. a n .  

AMAZONE-Vorgrubber VG.......-. L Maschinen-Nr. ................ 
Gewiihr le i s  t u n g s a n s p r ü c h e  können n u r  g e s t e l l t  werden ,  wenn 
aus :;c h 1 i eß 1 i c h 0 r i g i n a  1 -Er sa t z- und Ve r s c  h 1 e i ß  t e i 1 e v e rwe nde t 
w e  rde  n . 
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1.0 Angaben über die Maschine 

1.1 Hersteller 

AMAZONEN-Werke H .  D r e y e r  GmbH & Co.KG 
Pos . ; fach  5 1 ,  4507 Hasbergen-Gas te  

1.2 Maschinewtyp und Technische Daten 

----- 

I AMA:ZONE-Vor$zrubber VG 30 I 
3 , O  m 

Anzahl der Grubberwerkzeuge 6 

sielne auch 
F i g .  1: AMAZONE-Vorgrubber V G  30 i m  Heckanbau m i t  Kupplungs- 

Fig. 2 :  AMAZONE-Vorgrubber VG 30 i m  Heckanbau i n  Kombina t ion  

F i g .  3: AMAZONE-Vorgrubber VG 30 i m  F r o n t a n b a u  

t e i l e n  f ü r  das Z a p f w e l l e n g e r ä t  ( S o n d e r z u b e h ö r )  

rni t AMAZONE-Kreiselgrubber K G  301 

1.3 Einsatzbereich des AMAZONE-Vorgrubbers 

Grundboden-  und S t o p p e l  b e a r b e  i t u n g  z u r  S a a t b e  t t b e r e i t u n g  

1.4 Zubehör 

f ü r  den Heckanbau: 
K u p p l u n g c t e i l e  f ü r  d a s  Zapfwel l e n g e r ä t  

für den Frontanbau: 
Stützradausleger m i t  Höhenverstellung 

5 



2.0 Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhütmgsvorschr~ften 

Grundregel : 
Vor j e d e r  I n b e t r i e b n a h m e  das Gerät und d e n  T r a k t o r  
au f  Vlzrkehrs- und B e t r i e b s s i c h e r h e i t  ü b e r p r ü f e n !  

1. B e a c h t e n  S i e  neben  d e n  Hinwe i sen  i n  d i e s e r  B e t r i e b s a n l e i t u n g  
d i e  a l l g e m e i n  g ü l t i g e n  S i c h e r h e i t s -  und Unfa l  l v o r s c h r i f t e n l  

2 .  D i e  a n g e b r a c h t e n  Warn- und  H i n w e i s s c h i l d e r  geben  w i c h t i g e  Hin- 
w e i s e  f ü r  den  g e f a h r l o s e n  B e t r i e b .  Die Beachtung d i e n t  I h r e r  
S i c  he rhe  i t ! 

3. B e i  ß e n u t z u n g  ö f f e n t l i c h e r  Verkehrswege  d i e  j e w e i l i g e n  B e s t i m -  
m ung e n be ,ac h t  e n ! 

4 .  Vor A r b e i t s b e g i n n  s i c h  m i t  a l l e n  E i n r i c h t u n g e n  und B e t ä t i g u n g s -  
e l e m e n t e n  sowie m i t  d e r e n  F u n k t i o n e n  v e r t r a u t  machen. Während 
d e s  A r b e i t s e i n s a t z e s  i s t  e s  dazu  zu s p ä t !  

5 .  D i e  B e k l e i d u n g  d e s  B e n u t z e r s  soll eng a n l i e g e n .  Locker  g e t r a -  
g e n e  K l e  i d u n g  v e r m e i d e n !  

6 .  Zur  Vermeidung v o n  B r a n d g e f a h r  Maschine s a u b e r  h a l t e n !  

7 .  Vor dem Anfahren  und vor d e r  I n b e t r i e b n a h m e  N a h b e r e i c h  kontro1.-  
l i e r e n  ( K i n d e r ) .  Auf a u s r e i c h e n d e  S i c h t  a c h t e n !  

8 .  D a s  M i t f a h r e n  während d e r  A r b e i t  und d e r  T r a n s p o r t  a u f  dem A r -  
b e i t s g e r ä t  s i n d  n i c h t  g e s t a t t e t !  

9 .  Geräte v o r s c h r i f t s m ä ß i g  a n k u p p e l n  und n u r  an den  v o r g e s c h r i e b e n  
V o r r i c h t u n g e n  b e f e s t i g e n !  

10. Reim A n -  und Abkuppeln von  G e r ä t e n  an  o d e r  v o n  dem T r a k t o r  i s t  
besondere V o r s i c h t  n ö t i g !  

1.1. I3ei.m An- und Abbauen d i e  S t ü t z e i n r i c h t u n g e n  i n  d i e  j e w e i l i g e  
S t e l l u n g  b r i n g e n  ( S t a n d s i c h e r h e i t )  ! 

1 2  G e w i c h t e  i m m e r  v o r s c h r i f t s m ä ß i g  an den  d a f ü r  v o r g e s e h e n e n  
Bef e s  t i gung s p u n k t e  n a n b r i n g e n  ! 

13. Z u l ä s s i g e  A c h s l a s t e n ,  Gesamtgewich te  und T r a n s p o r t a b m e s s u n g e n  
b e a c h t e  r i  ! 

14 .  T r a n s p o r t a u s r ü s t u n g ,  w i e  z .  B .  B e l e u c h t u n g ,  W a r n e i n r i c h t u n g  und 
evtl. S c h u t z e i n r  i c h t u n g e n  ü b e r p r ü f e n  und anbauen!  

15 .  A u s l ö s e s e i l e  f ü r  S c h n e l l k u p p l u n g e n  müssen l o s e  hängen  und dür -  
f e n  i n  d e r  T i e f l a g e  n i c h t  s e l b s t  a u s l ö s e n !  

1 6 .  Während d e r  F a h r t  d e n  F a h r e r s t a n d  n i e m a l s  v e r l a s s e n !  

1 7 .  F a h r v e r h a l t e n ,  Lenk- und B r e m s f ä h i g k e i t  werden d u r c h  a n g e b a u t e  
und a n g e h ä n g t e  G e r ä t e  und B a l l a s t g e w i c h t e  b e e i n f l u ß t .  Daher  a u f  
;I,,LISI'C~ i c h c n d e  Lenk- und E r e m s f s h i g l t e i t  a c h t e n !  

18.  B e i  K u r v e n f a h r t  d i e  w e i t e  Aus ladung  u n d / o d e r  d i e  Schwungmasse 
d e s  CRr3.tes b e r ü c k s i c h t i g e n !  

1 9 .  G e r ä t e  n u r  i n  B e t r i e b  nehmen, wenn a l l e  S c h u t z v o r r i c h t u n g e n  
a n g e b r a c h t  und i n  S c h u t z s t e l l u n g  s i n d !  

2 0 .  Der A u f e c t h a l t  i m  A r b e i t s b e r e i c h  ist  v e r b o t e n !  



2 1 .  N i c h t  i m  Dreh- und Schwenkbere ich  d e s  G e r ä t e s  a u f h a l t e n !  

2 2 .  H y d r a u l i s c h e  Klapprahmen d ü r f e n  n u r  b e t ä t i g t  werden ,  wenn 
s i c h  k e i n e  P e r s o n e n  i m  Schwenkbere ich  a u f h a l t e n !  

2 3 .  An f r e m d k r a f t b e t ä t i g t e n  T e i l e n  ( 2 .  B .  h y d r a u l i s c h )  b e f i n d e n  
s i c h  Q u e t s c h -  und S c h e r s t e l l e n !  

2 4 .  Vor dem V e r l a s s e n  d e s  T r a k t o r s  G e r ä t  a u f  dem Boden a b s e t z e n ,  
Motor a b s t e l l e n  und Z ü n d s c h l ü s s e l  a b z i e h e n !  

2 5 .  Zwischen T r a k t o r  und G e r ä t  d a r f  s i c h  niemand a u f h a l t e n ,  o h n e  
d a ß  d a s  F a h r z e u g  g e g e n  Wegro l l en  d u r c h  d i e  F e s t e l l b r e m s e  und/  
ode  r Unte r l e g k e  i l e  g e s  ic h e r  t i s t  ! 

2 . 1  Allgemeine Wartungshinweise 

1. 

2 .  

3 .  

4. 

5. 

6. 

7 .  

8. 

n s  t a n d c e t z u n g s - ,  Wartungs-  und R e i n i g u n g s a r b e i t e n  s o w i e  
i e B e s e i t i g u n g  von F u n k t i o n s s t ö r u n g e n  g r u n d s ä t z l i c h  n u r  
e i  a u s g e s c h a l t e t e m  A n t r i e b  und s t i l l s t e h e n d e m  Motor vor- 

nehmen! - Z ü n d s c h l ü s s e l  a b z i e h e n !  

M u t t e r n  und S c h r a u b e n  r e g e l m ä ß i g  a u f  f e s t e n  S i t z  p r ü f e n  
und g e g e b e n e n f a l l s  n a c h z i e h e n !  

B e i  W a r t u n g s a r b e i t e n  a m  angehobenen  G e r ä t  s t e t s  S i c h e r u n g  
d u r c h  g e e i g n e t e  A b s  t ü t z e l e m e n t  e vornehmen! 

i 3 e i m  Auswechse ln  von  A r b e i t s w e r k z e u g e n  und Schne iden  g e e i g -  
n e t e s  Werkzeug und Handschuhe b e n u t z e n !  

O l e ,  F e t t e  und F i l t e r  odrnungsgemäß e n t s o r g e n !  

V o r  A r b e i t e n  a n  d e r  e l e k t r i s c h e n  Anlage  s t e t s  S t r o m z u f u h r  
t r e n n e n !  

B e i  A u s f ü h r u n g  von e l e k t r i s c h e n  S c h w e i ß a r b e i t e n  a m  T r a k t o r  
und a n g e b a u t e n  G e r ä t e n  Kabel  a m  G e n e r a t o r  und de r  B a t t e r i e  
,a bk 1 e rnme n ! 

E r s a t z  t e i l e  müs Sen m i  n d e s  t ens den  vom Ge rä t  ehe rstel  l e  r 
f e s  t g e l e g t e  n t ec hn i s c  he n Anf o rde  runge  n e n t  s p r  ec he n ! D i e  s 
i s t  z . B .  d u r c h  d i e  Verwendung von  O r i g i n a l e r s a t z t e i l e n  
g e g e b e n  ! 
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3.0 Einsatz als Heckanbau-Grubber 

Vorgrwbber  u n m i t t e l b a r  h i n t e r  dem S c h l e p p e r  anbauen .  Un te r -  und 
O b e r l e n k e r  d e s  S c h l e p p e r s  m c h  F i g .  4 m o n t i e r e n .  Die B o l z e n  von  
Ober- und U n t e r l e n k e r  m i t  K l a p p s p l i n t e n  s i c h e r n .  Der V o r g r u b b e r  
i s t  s e r i e n m ä ß i g  m i t  Ober-und U n t e r l e n k e r b o l z e n  d e r  K a t .  I1 a u s -  
g e r ü s t e t .  D i e  U n t e r l e n k e r  d e s  S c h l e p p e r s  ( F i g .  4/1) s o l l t e n  i n  
A r b e i t s s t e l l u n g  e t w a  w a a g e r e c h t  zum Boden v e r l a u f e n .  S e i t l i c h  
müssen  d i e  S c h l e p p e r u n t e r l e n k e r  e i n  wen ig  B e w e g u n g s f r e i h e i t  
h a b e  ri . 
O b e r l e n k e r  ( F i g .  4 / 2 )  so  e i n s t e l l e n ,  d a ß  das  B o d e n b e a r b e i t u n g s -  
g e r ä t  i n  A r b e i t s s t e l l u n g  e t w a  w a a g e r e c h t  s t e h t  und d e r  Ober- 
l e n k e r  etwa p a r a l l e l  zum U n t e r l e n k e r  v e r l ä u f t  o d e r  zum S c h l e p p e r  
h i n  a b f ä l 1 . t .  B e i m  Anheben m i t  d e r  S c h l e p p e r h y d r a u l i k  n e i g t  
s i c h  d a s  E o d e n b e a r b e i t u n g s g e r ä t  dann nach v o r n e  und d e r  nachge-  
s c h a l t e t e  K r e i s e l g r u b b e r  und d i e  Packe rwa lze  haben  a u s r e i c h e n d  
ß o d e n f ? e i h e i t  ( s .  F i g .  5 ) .  

Wenn de r  S c h l e p p e r  d i e  Kombina t ion  Vorg rubbe r  und K r e i s e l g r u b b e r  
n i c h t  anheben  k a n n ,  i s t  e s  zweckmäßig,  den  O b e r l e n k e r  a m  Boden- 
b e a r t ) e i t u r i g s g e r % t  s o  t i e f  w i e  m ö g l i c h  und am S c h l e p p e r  s o  hoch  
wi r) mtjgl ich z u  m o n t i e r e n .  H i e r d u r c h  n e i g t  s i c h  d i e  Kombina t ion  
beim Anheben n i c h t  so  s t a rk  n a c h  v o r n e ,  u n t e r  Umständen s o g a r  
g e r i n g f ü g i g  nach h i n t e n .  D i e  Kombina t ion  kann dann m i t  g e r i n -  
g e r e r  H u b k r a f t  angehoben werden .  Zu ü b e r p r ü f e n  i s t  dann i n  
jedem F a l l . ,  ob d i e  dann e r r e i c h t e  Hubhöhe a u s r e i c h e n d  i s t .  
D i e  Ejolzeri von  Ober- und U n t e r l e n k e r  s i n d  m i t  K l a p p s p l i n t e n  zu 
i3 ic hc- rn . 

1. 

2 .  

3 .  

‘3 . 

5. 

6 .  

Vor dem An- und Abbau v o n  G e r ä t e n  an d i e  D r e i p u n k t a u f h ä n g u n g  
R e d i e n u n g s e i n r  i c h t u n g  i n  d i e  S t e l l u n g  b r i n g e n ,  b e i  d e r  un- 
b e a b s i c h t  i g e s  Heben o d e r  Senken  a u s g e s c h l o s s e n  s i n d !  

I3e i m  Dre i p u n k t  anbau müssen d i e  A n b a u k a t e g o r i e n  beim S c h l e p p e r  
und Gerät u n b e d i n g t  ü b e r e i n s t i m m e n  o d e r  abges t immt  werden!  

::m B e r e i c h  d e s  D r e i p u n k t g e s t ä n g e s  b e s t e h t  V e r l e t z u n g s g e f a h r  
d u r c h  Q u e t s c h -  o d e r  S c h e r s t e l l e n !  

I3ei B e t ä t i g u n g  d e r  Außenbedienung f ü r  d e n  D r e i p u n k t a n b a u  
n i c h t  z w i s c h e n  T r a k t o r  und G e r ä t  t r e t e n !  

--n d e r  T r a r i s p o r t s t e l l u n g  des  G e r ä t e s  i m m e r  a u f  a u s r e i c h e n d e  
E; e i  tl i c  he A r r e t i e r u n g  d e s  Trak to r -Dr  e i p u n k t g e s  t ä n g e s  a c h t e n !  

I3ei S t r a ß e n f a h r t  m i t  ausgehobenem Gerät muß d e r  Bedienungs-  
hebe1  gegen  Senken  v e r r i e g e l t  s e i n !  

.- 
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3.1 Anbau des AMAZONE-Kreiselgrubbesc 

S o l l e n  Vor g r u b b e r  und K r e i s e l g r u b b e r  i n  Kombina t ion  a r b e i t e n ,  
s i n d  d i e  K u p p l u n g s t e i l e  f ü r  das Z a p f w e l l e n g e r a t ,  w i e  i n  F i g .  6 
g e z e i g t ,  a m  V o r g r u b b e r  z u  m o n t i e r e n .  

Die  K u p p l u n g s t e i l e  b e s t e h e n  i m  w e s e n t l i c h e n  a u s  zwei Kupplungs- 
a rmen  ( F i g .  6/1) und zwei  Z u g s p i n d e l n  ( F i g .  6/2). M i t  den  
Z u g s p i n d e l n  l a s s e n  s i c h  d i  e Kupplungsarme s o  e i n s t e l l e n ,  da13 d i e  
U n t e r l e n k e r b o l z e n  d e s  K r e i s e l g r u b b e r s  mühelos  von  den  Fanghaken 
au fg e n  orri me n we rde n k önne n . 
Dj e Kiipplungsarme s o w i e  d i e  Z u g s p i n d e l n  nach  F i g .  6 m o n t i e r e n .  
Sob;ild d i c  Kupplungsarme ( F i g .  6/1) m i t t e l s  Zugsp inde l  a u f  d i e  
r i c l - t i g e  Höhe g e b r a c h t  s i n d ,  Z u g s p i n d e l v e r s t e l l u n g  ( F i g .  6 / 3 )  
r n i  t K o n t e r m u t t e r  ( F i g .  6 / 4 )  s i c h e r n .  

H i n w e i s  : 
D i e  Kon te rmut t , e r  ( F i g .  6/5), f a l l s  v o r h a n d e n ,  wird f ü r  d i e  
Komhi n i t i o n  a u s  V o r g r u b b e r ,  K r e i s e l g r u b b e r  und Packe rwa lze  
n i c h t  b e n ö t i g t  und d a r f  a u c h  n i c h t  f e s t g e z o g e n  werden.  Drehen 
Sie (d ie  K o n t e r m u t t e r  a u f  d e r  Gewindespindel  ganz  nach u n t e n .  

U n t f l r l e n k e r b o l z e n  d e s  K r e i s e l g r u b b e r s  i n  d i e  Fanghaken d e r  Kupp- 
1 urie .=ja rme e i  nhänge n , S i c  he rungsgab  e l n  ( F i  g . 6 / 6  ) an den  Kupplung s- 
a r m e n  ( F i g .  6/1) m i t  B o l z e n  b e f e s t i g e n  und m i t  j e  einem K l a p p s p l i n t  
s i e h e r n .  D ie  S i c h e r u n g s g a b e l n  v e r h i n d e r n ,  daß  s i c h  d i e  U n t e r l e n k e r -  
b o l z e n  v o n  d e n  Fanghaken l ö s e n .  

O b e r l e n k e r  Kat.  I1 ( F i g .  6 / 7 ) ,  d e r  e i n e  E i n s t e l l l ä n g e  von 750 m m  
bi:; 1200 m m  h a t ,  a m  o b e r e n  Anlenkpunkt  von Vorg rubbe r  und 
K r e : . s e l g r u b b e r  a b s t e c k e n  und m i t  K l a p p s p l i n t e n  s i c h e r n .  Den 
K r e i s e l g r u b b e r  m i t  H i l f e  d e s  O b e r l e n k e r s  g e r a d e  a u s r i c h t e n .  

D i e  Kombina t ion  von  Vorg rubbe r  und K r e i s e l g r u b b e r  e r f o r d e r t  d e n  
E i n S m a t z  e i n e r  1700  m m  l a n g e n  G e l e n k w e l l e .  Verwenden S i e  n u r  d i e  
m i t  d e r  Masch ine  g e l i e f e r t e  Ge lenkwe l l e  W 2500. 

Die G e l e n k w e l l e  i s t  a u s g e r ü s t e t  m i t  e i n e r  Ü b e r l a s t k u p p l u n g .  Diese 
Ü b e i l a s t k u p p l u n g  kann  i n  zwe i  Aus führungen  g e l i e f e r t  werden:  

a )  a l s  Re ibkupp lung  EK 9 6 / 4  
b )  a ls  N o c k e n s c h a l t k u p p l u n g  EK 6 4 / 2  

B e a c h t e n  S i e  b i t t e  auch  d i e  Angaben z u r  Ge lenkwel l e  i n  d e r  B e -  
t r i e b s a n 3 . e  i t u r i g  zum K r e i s e l g r u b b e r .  

3.2 E i n s t e l l u n g  der Arbe i t s t ie fe  

Der V o r g r u b b e r  h ä l t ,  a b g e s t ü t z t  v o n  zwei  g r o ß e n  S t ü t z r ä d e r n  
( F i g .  7/1), d i e  A r b e i t s t i e f e  immer e x a k t  e i n .  
D i e  g e w ü n s c h t e  A r b e i t s t i e f e  l ä ß t  s i c h  s c h n e l l  d u r c h  V e r s c h i e b e n  d e r  
b e i t i e n  S t ü t z r ä d e r  i n  den  V e r s t e l l s e g m e n t e n  ( F i g .  7 / 2 )  e i n s t e l l e n .  
J e  h ö h e r  d i e  S t ü t z r ä d e r  i n  den  V e r s t e l l s e g m e n t e n  a b g e s t e c k t  w e r d e n ,  
um SO g r ö ß e r  w i r d  d i e  A r b e i t s t i e f e  d e s  V o r g r u b b e r s .  Be ide  S t ü t z -  
r ä d e r  s i n d  i n  d e r  g l e i c h e n  Bohrung a b z u s t e c k e n  und nach jedem 
Umstecken m i t  F e d e r s t e c k e r n  zu  s i c h e r n .  
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4.0 U:he  Grubberwerkzeuge 

Am G r u b h e r s t i e l  s i n d  d a s  F l ü g e l s c h a r  ( F i g .  10/1) und d a s  H o h l -  
i n t > i ß c  lschar (F i  E .  10/2) b e f e s t i g t .  Die  ä u ß e r e n  Grubberwerkzeuge 
s i r i : i  zu::lit z l  i c h  m i t  einem S t r e i f e n s c h a r  ( F i h .  10/3) a u s g e r ü s t e t .  

I l i  c: 1 4  1 iiyr,el:;c:licir”A 1 Ockern d e n  Roden a u f  d e r  g e s a m t e n  A r b e i t s b r - e i t e  
i i i i i !  : * ( : k i r i ~ i d v n  t l i  c Wurzeln  ab. 

!)i  c I I o l i  I r n r ~ i [ 3 o l  Fchare e r z e u g e n  s c h o n  b e i  g e r i n g e r  A r b e i . t s t i e f e  von  
e i r i c l i t  a u f s t e i g e n d e n  F:r-dhalken ( F i g .  8/1), der den Grubber-  

ri I,vip:,t,r-ol-i b e f r e i t ,  v o n  oben  a u f  d a s  l o s e  S t r o h  f a l l t  u n d  
1 1 i i \  :; >?, 1 1 : ;  : ‘ I I I  i i i r  I i I 

1: t 1.:; :;i .riiivol 1 ,  a i i f ‘  d e n  E i n s a t z  d e r  F lüge l s scha re  ( F i g .  10/1) 

( 2  n t . 

I > : <  i i ‘ i i t c l  1 1~-onnen diese l c  i c h t  nach  dem LOsen d e r  b e i d c n  
1 r a i i b c r i  ( P ’ i f : .  10/4) e r i t f ‘ e r n t  w e r d c r i .  

I I A  nwt t  7 :; : 
Der Gr\ibk)(>r>- t i c > l  (Fig. l O / S )  i s t  zum Anschrauben  d e r  Grubber-  
w r k : ; o \ ~  c’ i r i i  t, cii‘e j Bohrungen a u s g e r i i s t e t .  W e r k s s e i t i g  s i n d  
i i  i e G r3 I i t > ti e r’w t b  r 1 e u g e ,  w i e  i n  F i g .  10 g e z e i g t ,  i n  den  beider i  
u x i t , i > r , t : i i  F iohri ingeri  ( F i g .  3.0/7) a n g e s c h r a u b t .  Nach l änge rem Ein-  
s 3 t z  t r i t t  3 1 1  d e n  Grubberwerkzeugen  e i n  g e w i s s e r  V e r s c h l e i ß  a u f .  
1 ) : i d ~ i i ~ h  7 i  t > k i t ,  :,ich d e r  V o r g r u b h e r  n i c h t  mehr s o  l e i c h t  i n  den  
F’rtlboden I i i r i c j n .  A b h i l f e  s c h a f f t  d a n n  d a s  Anschrauben  d e r  Werk- 
Y , ~ . ~ I I ~ P  i ri den bcicien o b e r e n  ßohrungen  ( F i g .  10/8). S t a r k  v e r -  
schl i:;:;cnf? Wflrl:zcJuge CO l l t  en  r e c h t z e i t i g  gegen  neue Werkzeuge 
: , i l isf<f’ t . : iLi i ic i . i t  wc: rden. 

4 . 1  Schesbolzew - StePwsichesung 

Trif‘f‘t,  t l a ~  Crul iberwerkzeug während  d e r  A r b e i t  a u f  dem F e l d  a u f  e i n  
s t r i r i - c s  Hinder r i i  s, s c h e r t  e i n e  A b s c h e r s c h r a u b e  ( F i g .  10/5) a b  und 
der ~ ~ r u b ’ T ) ~ r ~ t i t . l  k l a p p t  n a c h  h i n t e n  ( s .  F i g .  9 ) .  Nach A u s l ö s e n  d e r  
Absc -1ers icherur lg  i s t  d i e  a b g e s c h e r t e  S k t . - S c h r a u b e  M 1 2  x 7 5 ,  
D T N  3 3 1 ,  8,8 z1.1 e r s e t z e n .  
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5.0 Einsatz als Frontanbau-Grubber 

S o l l  d e r  V o r g r u b b e r  m i t  e i n e r  Kombina t ion  a u s  A M A Z O N E - K r e i s e l -  
g r u b t i e r ,  P a c k e r w a l z e  und D r i l l m a s c h i n e  zum E i n s a t z  kommen, kann 
d i e  g e s a m t e  K o m b i n a t i o n ,  w i e  i n  F i g .  8 g e z e i g t ,  i m  Heckanbau 
e i n g e s e t z t  werden .  D i e  e r f o r d e r l i c h e  H u b k r a f t  w i r d  d u r c h  Ver- 
wendung e i n e r  AMAZONE-Re i f  e npack e r -  D r  il lmasc h i  ne bzw . AMAZONE- 
A u f b a u - D r i l l m a s c h i n e  m ö g l i c h s t  g e r i n g  g e h a l t e n .  
R e i c h t  d i e  e r f o r d e r l i c h e  H u b k r a f t  n i c h t  a u s ,  d i e  Kombina t ion  a u s  
Vorg rub be r , K r e  i s  e l g  r u b  be r und R e  i f e  npa cke r- D r  il lmasc h i n e  i m  
Heckanbau a n z u h e b e n ,  kann  d e r  AMAZONE-Vorgrubber a u c h  i m  F r o n t a n b a u  
( F i g .  1 2 )  e i n g e s e t z t  werden .  
G r u n d b o d e n b e a r b e i t u n g ,  S a a t b e t t b e r e i t u n g  und S a a t  s i n d  s o  i n  e inem 
A r b e ] - t s g a n g  b e i  k l e i n s t e m  H u b k r a f t b e d a r f  m ö g l i c h .  

E r f o r d e r l i c h  w i r d  das Umrüs ten ,  wenn d e r  Vorg rubbe r  vom Heckanbau 
i n  den  F r o n t a n b a u  g e b r a c h t  werden soll. 
Dazu i s t  d e r  V o r g r u b b e r  z u e r s t  i n  d e r  v o r d e r e n  D r e i p u n k t h y d r a u l i k  
d e s  S c h l e p p e r s  aufzunehmen.  D i e  K u p p l u n g s t e i l e  ( s .  F i g .  6 )  s i n d  zu 
e n t f e r n e n .  Durch Umschrauben d e r  G r u b b e r s t i e l e  ( F i g .  11/1) w i r d  a u s  
dem I-ieckanbau-Grubber e i n  F ron tanbau-Grubber .  D a m i t  d e r  a u f s t e i -  
g e n &  E r d s t r o m  i m  A u ß e n b e r e i c h  z u r  M i t t e  g e l e i t e t  w i r d ,  s i n d  d i e  
äußei-en G r u b b e r s t i e l e  z u s ä t z l i c h  u n t e r e i n a n d e r  a u s z u t a u s c h e n .  Die 
S t ü t z r a d a u s l e g e r  ( F i g .  11/2) s i n d  zu m o n t i e r e n  und m i t  den  Räde rn  
(Fig. 11/3) aus d e r  S e r i e n a u s s t a t t u n g  für d e n  Heckanbau a u s z u -  
r ü s t e n .  
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6.0 Transpor t  auf ö f f e n t l i c h e n  S t r a ß e n  

Benu tzen  S i e  a u f  dem Weg zum F e l d  ö f f e n t l i c h e  S t r a ß e n ,  
müssen S c h l e p p e r  und Maschinen den  V o r s c h r i f t e n  der  

- / .\ StVZO e n t s p r e c h e n .  I m  e i n z e l n e n  h e i ß t  d i e s :  

- Die T r a n s p o r t b r e i t e  von 3 m darf n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  werden.  
Dazu s i n d  d i e  S t ü t z r ä d e r ,  w i e  i n  F i g .  13  g e z e i g t ,  a u s  i h r e n  
H a l t e r u n g e n  h e r a u s z u z i e h e n  und um 180' g e d r e h t  w i e d e r  e i n z u -  
s c h i e b e n ,  a b z u s t e c k e n  und z u  s i c h e r n .  

14/i) v e r s e h e n ,  d i e  a u f  d i e  L e u c h t e n t r ä g e r  ( F i g .  13/1)  v o r n e  
u n d  h i n t e n  a m  Rahmen a u f z u s t e c k e n  i s t .  
V o r g r u b b e r  zum T r a n s p o r t  n u r  s o  w e i t  anheben ,  daß  d e r  g r ö ß t e  
z u l ä s s i g e  Abs tand  von 150 cm zwischen  Fahrbahn und Begrenzungs-  
l e u c h t e n  v o r n e ,  bzw. B l i n k e r ,  Schluß-Bremsleuchten  n i c h t  übe r -  
s c h r i t t e n  wi. r d .  

- V o r g r u b b e r  m i t  e i n e r  g e s e t z l i c h  z u g e l a s s e n e n  Be leuch tung  ( F i g .  

Vesjpssen S i e  b i t t e  n i c h t ,  d i e  Be leuch tung  a u f  F u n k t i o n  zu 
ü b e r p r ü f e n .  

- Vlsrgrubber  v o r n e  und h i n t e n  m i t  r o t -we iß  g e s t r e i f t e n  W a r n t a f e l n  
( Y i g .  1 5 )  a u s r ü s t e n .  Der A b s t a n d  zwischen den  W a r n t a f e l n  und 
d ? r  Fahrbahn  darf max. 1 5 5  cm b e t r a g e n .  
W a r n t a f e l n  rnog l i chs t  w e i t  außen  a m  Vorgrubber  m o n t i e r e n .  
E: r laubt  s i n d  max. 10 cm Abstand  z u r  G e r ä t e a u ß e n k a n t e .  

- Der T r a n s p o r t  d e s  V o r g r u b b e r s  i m  F ron tanbau  i s t  i n  den m e i s t e n  
F s l l e n  u n z u l ä s s i g ,  da  d e r  Abs tand  von 3 , 5  m von L e n k r a d m i t t e  
z ~ r  G e r ä t e v o r d e r k a n t e  n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  werden darf .  

- Di e V o r d e r a c h s l a s t  d e s  S c h l e p p e r s  muß beim T r a n s p o r t  d e r  
Masch inenkombina t ion  o d e r  d e s  Bodenbearbeitungsgerätes a l l e i n  
m i  n d e s t e n s  20 % d e s  S c h l e p p e r l e e r g e w i c h t e s  b e t r a g e n .  Der Sch lep -  
per  ist s o n s t  n i c h t  mehr m i t  a u s r e i c h e n d e r  S i c h e r h e i t  l e n k b a r .  
G - g e b e n e n f a l l s  s i n d  F r o n t g e w i c h t e  anzubauen.  
Außerdem isr; d a r a u f  z u  a c h t e n ,  daß  d i e  z u l ä s s i g e  S c h l e p p e r -  
h i  n t e r a c h s l a s t  n i c h t  ü b e r s c h r i t t e n  w i r d .  
Z u s ä t z l i c h  i s t  a u f  d i e  E i n h a l t u n g  d e s  z u l ä s s i g e n  Gesamtgewichtes  
d e s  S c h l e p p e r s  zu  a c h t e n .  

B i t t e  beachten S i e  diese H i n w e i s .  S i e  tragen d a z u  b e i ,  U n f ä l l e i m  
ö f f e n t l i c h e n  S t r a ß e n v e r k e h r  zu v e r h ü t e n .  

7.0 Wartung 

Alle S c h r a u b v e r b i n d u n g e n  s i n d  nach  den  e r s t e n  10 B e t r i e b s s t u n d e n  
zu  p r ü f e n  und g e g e b e n e n f a l l s  nachzuz iehen .  

A c h t e n  S i e  d a r a u f ,  d a ß  d i e  Grubberwerkzeuge n i c h t  d u r c h  R o s t  
b e s - h ä d i g t  werden.  F l ü g e l s c h a r  und Hoh lme iße l scha r  v e r l i e r e n  
d u r c h  R o s t  d i e  G l e i t f ä h i g k e i t  i m  Erdboden. 
W e r k s s e i t i g  s i n d  d i e  Werkzeuge m i t  Abz ieh lack  ü b e r z o g e n ,  d e r  
s i c h  beim E i n s a t z  von s e l b s t  a b l ö s t .  

W i r *  e m p f e h l e n ,  s o f o r t  nach dem E i n s a t z  d i e  Werkzeuge zu r e i n i g e n ,  
z u  t r o c k n e n  und w i e d e r  m i t  A b z i e h l a c k  a n z u s t r e i c h e n ,  um d i e  Ge- 
fahr d e r  R o s t b i l d u n g  z u  v e r h i n d e r n .  
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Werksvcriretungen 

Gebiet  Schleswig-Holstein 
W?rksbeatiitragle 
Herr Erns: Cgei 
Ywr Gunier Acsmann 

Gebiet Bremen 
#Verksveriietung 
Fa. Friinz J. Voiberl 
v'/iierksvertre!unci-.i ijrnbH 

Gebiet Weser-E rns 
vVerksvertrelun<; 
Fa. Diedrich Jurc-blut 
Lan0masciiinen-:','e:i<sve~retuna 

-_____ 

Gebiet Hannover 
Weinsverlietun- 
Fa Fri tz  Lirinoid 
inn Willricii Lioi)o'c 

Gebiet Osnabrdck fMunster  
-___ 

Verksbeauitragte' 
Hei r Heinrich KaT.Drnever 

Gc ble t W 0 5  I t i i  Ion 
Werhs9eaul;raFie: 
Herr Ro l lTernp~ l  
Scnwarzbxntal 2: 
4806 Weither bei 3!eleleld 

Gebiet Rheinland 
Werksbeaufvage 
ticrr Amor1 Geers 
Herr liartrnut Tcijung 
Herr Heiririch SzCneider 

Gebiei Hessen (Nord/Sud) 
'$JerKSSeaiiftrag!<i 
herr Frieonelni Krause (Nord) 
Strinbinge 2 7 
Y580 Fri:zlar-Werkol. 
Tel.: (05022) 3381 
Herr Willv Hach (Sud) 
Obergasse 23 
6473 Nidda 74, Te!.: (06043) 1691 

Gebiet Franken 
_I_^__ __ 

Werksverireiurig 
r a  .Jcsef Eoer KG 
_____^__ 

Gebiet ßayern 
WrrKs3<'siitlr3i;:.? 
lierr h'illie!in E;ic3recht 
Herr LVi lht?lrn Sc:ntz 

Gebiet Schwanen 
Wt!rksbPsultrar;:-r 
Hesr Jw:;en Cpn.nerkainp 
Gsblcnrer Ctran.? 1 
8952 Marktoberc?r!, 
Tel: (08342) 22 :3 
Gebiet Baden-Viurttemberg 
Werksver1re:ung 

-9 
lnh.Thonias H x a  
Fa. V/,?!kov + i-lpi. 

Maschinen-Auslieferungs- 
und Ersatzteillager 

4MNONE-Werksniederl Nord 
3tto-Hahn-Straße 2 
2350 Neumunster 
'Gewerbeqebiei Holsienhalle) 

-aqer Bremen-Oberneuland 
4n den Wuhren 21 
2800 Bremen-Oberneuland 

d q e r  lhrhove 
Yroliwolder Straße 28 
Postfach 1001 65 
2957 Westoverledinoen-lhrhove 

Lager. Sarstedt 
üiesener S:rar)e 7 a  
Postfach 1245 
3203 Sarsieot (Hann.) 

4MAZONEN-WERK G a s e  
4rnAmazonen-Werk 9-13 
4507 Hasbergen-Gaste 

Lnqor 1 7 ü 3  Anrochto- Aiiongoseke 

AMAZONE-Werksniederl 
Rheinland 
Ani  Guterbahnhol Mehlen 
Galiieisiraße 
5300 Sonn 2-Bad Godesberg 

AMAZONE-Werksniederl 
Hofgeismar 
LadeslraOehndenweg 22 
3520 Holgeismar 

Laqer Nurnberq 
ürurieckersiraße 93 
8500 Nurnberg 

AMAZONE-Werksniederl 
Land ? h u  t 
Oberndorier Straße 26a 
5300 Landshut 

AMAZONE-Werksniederl und 
Zentrallaoer Sud 
An? Bahnhoi 
8901 Gablir-igen 

Lager: Uim 
üuro und Lager: lm Guterbahnhof 
Postfach 41 69 
7900 Ulm 

Telefon, Telefax 
Telex, Autotelefon 

Tel.: (04321) 5043/4 
Fax: (04121) 53521 

Tel.: (0421) 25 1027 
Fax: (0421) 25 102ß 
Autotel . (01 61) 241 4330 

Tcl.: (04955) 5209 
Fax: (04955)4384 

Tei.: (05066) 3084/5/ 
Fax: (05066) 3086 

- 
Tel.: 
Fax: 
Tx: 

(05605) 50 11 22 
(05405)501149 
94801 

Tel.: (05203) 3585 
/wloiel.:(OlGl) 1513099 

Tel.: (0228) 332034/5 
Fax: 10228) 3327 19 

Tel.: (05671) 2071 
Fax: (05071) 6738 

Tei.: (0911) 443266 
Fax: (0011) 458748 

Tel.: (0871) 7 1942 
Fax: (0871) 76737 

Tei.: (08230) 1517 
Fax: (08230) 1631 
Tx: 5 3 3 i 4 9  
Aulolel.:j01 61) 151 3044 

Tel.: (0731) 374 10 
Fax: (0731)34098 




