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Catros / Certos

Kompakta tallriksharvar 
Catros och Certos
Kapacitet som gör arbetet till ett nöje.

I fokus: Mer med mindre
 Robustare
 Fler användningsmöjligheter
 Högre komfort och arbetskvalitet

 Lägre bränsleförbrukning
 Lägre slitagekostnader
 Lägre servicebehov
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Kompakttallrikskultivatorerna är idealiskt lämpade för intensivt blandande jordbearbetning. 
Tack vare deras mycket låga effektbehov är höga hastigheter med hög arealkapacitet möjliga – 
samtidigt som de är extremt ekonomiska med mycket låg bränsleförbrukning.
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Catros 

Catros 03
Kompakt tallriksharv med Smart Frame-system

  ”Djupet kan bekvämt ställas in från sidan.”

  ”Sikten till redskapet är mycket god. Ramen är öppet konstruerad.”

 (top agrar – Testkörning · 01/2017)

Den nya generationen Catros – 
för hög arealkapacitet

Med Catros 03 erbjuder AMAZONE en fulländad kompakt 
tallriksharv av den senaste generationen. Med Catros+ 03 
ställs arbetsdjupet inte längre in via efterredskapet, utan 
genom att tallrikssektionerna vrids. En fast förbindelse 

mellan de två tallriksraderna säkerställer att båda tallriksra-
derna arbetar på samma djup. Du slipper ställa in 
tallriksförskjutningen.
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  Smart Frame-system
  Enkel inställning av arbetsdjupet genom att vrida 

tallrikssektionerna
  Öppen ramkonstruktion för optimal genomsläpplighet

  Val mellan olika frontredskap
  Släta, fint eller grovt tandade tallrikar
  Stort urval av olika efterredskap
  Kan kombineras med buren såmaskin GreenDrill

Fördelarna med Catros 03 Modulsystem för kompakta tallriksharvar

Med sitt samspel mellan design och prestanda övertygade och begeistrade CatrosXL i 
kategorin ”Farm machinery” iF juryn, som består av experter och designers från hela 
världen. Till juryns bedömningskriterier hörde förutom designkvaliteten bland annat 
finish och materialval, graden av innovation, miljövänlighet, funktion och ergonomi 
samt visualisering av användningen och säkerhet.

Catros  | 2,5–12 m
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Catros

GreenDrill

Rätta maskinen för varje företag
Stort urval av olika utrustningsvarianter för Catros 03

Vågprofil 
480 mm

Enkel, snabb och exakt inställning av arbetsdjupet

Stort utbud av tallrikar för olika tillämpningar

 Stort urval av efterredskap med olika 
diametrar

Optimal kombination med 
såmaskin

Exakt jordbearbetning med frontredskap 
för alla behov

Ribbvält SW 
520 mm

Ribbvält SW 
600 mm

Vinkel-profilvält 
WW 580 mm

U-profilvält UW 
580 mm

Smart Frame-system
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Knivvals Crushboard

510 mm slät
510 mm fint 

tandad
510 mm 

grovtandad
610 mm 

grovtandad

FTenderXTender

Catros  | 2,5–12 m | Rätta maskinen för varje företag

Tandemvält TW 
520 / 380 mm

Dubbel U-profilvält 
DUW 580 mm

Kilringsvält 
KW 580 mm

Kilringsvält med 
matrixdäckprofil KWM 

650 mm

Kilringsvält med 
matrixdäckprofil KWM 

600 mm
Tallriksvält DW 

600 mm
Dubbel-tallriksvält 

DDW 600 mm

Dubbel tallriksvält 
med U-profil DDU 

600 mm
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Catros 

  Helt oberoende arbetsdjupsinställning av för- och 
huvudredskap

  Första och andra tallriksraden arbetar alltid på samma 
djup

  Praktiskt när arbetsdjupet ändras under en kort tid, t.ex. 
för att arbeta djupare i körspår eller på vändtegen

  Ju djupare du arbetar, desto större blir automatiskt 
avståndet mellan tallrikarna och huvudramen. Om 
arbetsdjupet ökas, vrids tallrikarna bort från ramen och 
efterredskapet

CatrosXL 8003-2TX med knivvals

Enkel och okomplicerad inställning och 
justering av arbetsdjupet

Större genomsläpplighet, alltid perfekt 
anpassad till arbetsdjupet

Smart Frame-system för Catros 03
Med Smart Frame System erbjuder AMAZONE en helt ny typ av arbetsdjupsinställning för kompakta tall-
riksharvar. Tallriksesektionerna vrids för att ställa in arbetsdjupet. Tallrikarna vrids antingen bort från 
ramen för att arbeta djupare eller mot ramen för att arbeta grundare. Huvudramen förblir alltid parallell 
med marken.
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  Oberoende inställning av förtredskap och tallrikar
  Oberoende inställning av frontredskap och tallrik mot ramen

Ett tungt vägande argument för Catros 03 är Smart Frame-systemet 
med flexibel arbetsdjupsinställning av de enskilda redskapen

CatrosXL 6003-2TS vid inställning för minimalt tallriksdjup 
Tallrikarna är helt svängda in mot ramen

CatrosXL 6003-2TS med inställning för maximalt tallriksdjup 
Tallrikarna är helt svängda bort från ramen

Catros  | 2,5–12 m | Smart Frame-system

  I kombination med den hydrauliskt steglösa arbetsdjupsinställningen ger Smart 
Frame-systemet maximal komfort

  Du behöver inte lämna förarhytten för att ändra arbetsdjupet
  Skalorna, som är väl synliga från traktorsätet, visar de aktuella inställningarna (1)
  Förutom den oberoende inställningen av förredskap och tallrikarna, förblir även 

inställningen av en efterharv oförändrad när arbetsdjupet ändras (2)
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Catros / Certos

Rätt tallrik för varje behov!

Catros+ 510 mm 
(fintandad)

Catros+ 510 mm (slät) Catros+ 510 mm 
(grovtandad)

CatrosXL 610 mm 
(grovtandad)

Certos 660 mm 
(grovtandad)

Arbetsdjup 5–14 cm Arbetsdjup 5–16 cm Arbetsdjup 7–20 cm

Med Catros och Certos kör du utan problem med arbetshastigheter från 10 till 18 km/h. Det ger 
hög kapacitet och minskar arbetsbehovet till ett minimum. Men även de låga bränsle-, förslit-
nings- och reparationskostnaderna är avgörande för det ekonomiska resultatet.

Extremt låg bränsleförbrukning
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Grundutrustning | Tallrikar

De tandade Catros+ tallrikarna med en diameter på 510 mm 
arbetar aggressivt och säkert även under besvärliga förhål-
landen. Det idealiska användningsområdet för dessa tallri-
kar är stubbearbetning, såbäddsberedning eller inarbetning 
av mellangröda. 

  Arbetsdjup från 5 till 14 cm
  Tallrikstjocklek 5 mm/tallriksdiameter 510 mm/slät, fint 

eller grovt tandad
 Universellt användbar för en intensivare inblandning
  Arbetar aggressivare
  Inarbetning av organisk gödsel

Catros+-tallrikar – 
En intensivare inblandning

Catros+ 510 mm 
(grovtandad)

De 610 mm stora tandade CatrosXL-tallrikarna möjliggör en 
djupare bearbetning med maximal genomblandning. 
Perfekt jordsökning också undrar extremt besvärliga förhål-
landen garanterar arbetsdjup ner till 16 cm, så att en 
homogen inblandning uppnås.

  Arbetsdjup från 5 till 16 cm
  Tallrikstjocklek 6 mm/tallriksdiameter 610 mm/

grovtandad
  Stort avstånd mellan andra tallriksraden och 

efterredskapet 
  Idealiskt för inarbetning av mellangrödor och majs

CatrosXL-tallrikar – 
för stora mängder växtmaterial

CatrosXL 610 mm 
(grovtandad)(slät) (fint tandad)

Certos-tallrikar – 
För medeldjup jordbearbetning

Certos-tallrikarna med 660 mm diameter lämpar sig speci-
ellt väl för medeldjup och intensiv jordbearbetning ner till 
20 cm. Tack vare den stora tallriksdiametern är inarbetning 
av stora mängder majsstjälkar, solrosrester, mellangröda 
eller vallbrott inget problem. Förutom det finner Certos-
tallrikarna också användning under extrema förhållanden 
såsom på styva och torra jordar.

  Arbetsdjup från 7 till 20 cm
  Tallriksdiameter 660 mm/grovtandad
  Bra jordsökning också på styva jordar tack vare hög 

egenvikt
  Djupare och intensivare bearbetning samt vallbrott

Certos 660 mm 
(grovtandad)



MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   12 15.08.23   11:18 MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   13 15.08.23   11:18

Catros 

X-Cutter-tallrik för mycket grund 
jordbearbetning
Maximal sönderdelning och blandningsintensitet för de kompakta Catros tallriksharvarna

Tack vare den speciella vågprofilen arbetar X-Cutter-tallriken över 
hela arbetsbredden även vid litet arbetsdjup

Video CatrosXL 3003 med X-Cutter-tallrik i arbete
www.amazone.net/yt-catrosxl3003-x-cutter-disc
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Den nya X-Cutter-tallriken har en diameter på 480 mm för 
en hög periferihastighet och arbetar optimalt vid ett arbets-
djup på 2 till 8 cm. Tack vare den speciella vågprofilen upp-
når tallrikarna full bearbetning över hela arbetsbredden, 
även vid mycket litet arbetsdjup. Den speciella tallriksfor-
men ger en intensiv sönderdelning över hela arbetsbredden 
och imponerar med en grund och hög blandningsintensitet 
för snabbare nedbrytning. Detta ger optimala förutsättning-
ar för den efterföljande grödan. X-Cutter-tallriken övertygar 
också med sitt låga effektbehov.

X-Cutter-tallrik

Mycket grund jordbearbetning spelar en allt viktigare roll 
för att bevara jordens vattenbalans. Särskilt under varma 
och torra somrar minskar den minimala bearbetningen 
avdunstningen av värdefull jordfukta avsevärt. Mycket min-
dre jord flyttas än med andra tallrikar, som bara arbetar 
över hela arbetsbredden vid större arbetsdjup.

Grund optimal sönderdelning och 
inblandning

Optimalt i kombination med knivvalsen

Kombinationen av Catros med X-Cutter-tallrik och knivvals 
uppnår även ett flerdimensionellt snittmönster och ökar 
därmed intensiteten i sönderdelningen av stubb, halm och 
mellangrödor i längsgående och tvärgående riktning.

Grundutrustning | X-Cutter-tallrik

X-Cutter-tallrik med vågprofil CatrosXL 3003 med X-Cutter-tallrik, knivvals och GreenDrill

I kombination med den frontmonterade knivvalsen ger 
X-Cutter-tallriken ett flerdimensionellt snittmönster för maximal 
sönderdelning, även vid stora mängder organiskt material

Knivvals
X-Cutter-tallrik
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Catros / Certos

Smörjning av tallrikslager är inte nödvändigt vilket avsevärt 
reducerar behovet av underhåll. Glidringstätningar har 
använts i årtionden i entreprenadmaskiner där t.ex. 

larvbandens stödrullar måste vara effektivt tätade för att 
kunna arbeta tillförlitligt även under mycket svåra 
förhållanden. 

Ingen smörjning längre – 
tack vare underhållsfria tallrikslager

  ”Det är väldigt positivt att inga tallrikslager behöver 
smörjas.”

(Agrartechnik · 08/2012)

Glidringstätning
Lång livslängd och inget underhåll

över 1 000 000 -faldigt beprövad!

Fördelar 
  Underhållsfria tallrikslager med glidringstätning
  Underhållsfritt överbelastningsskydd med 

gummifjäderelement
  Individuell fjädring av tallrikarna för optimal markfölj-

ning och utomordentlig genomsläpplighet

2-radigt kullager

2 x trycksegment (O-ring)

2 x metallringstätningar 
med glidytor

Växellådsolja

Glidringstätning inbyggd 
i koniska säten
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Grundutrustning | Glidringstätning och individuell fjädring av tallrikarna

De elastiska gummifjäderelementen, som dämpar varje 
tallriks rörelse, ger inte bara perfekt markföljning utan 
fungerar också som överbelastningsskydd för varje enskild 
tallrik. De kraftiga gummielementen är underhållsfria och 
kännetecknas av extra stort rörelseområde, vilket ger extra 
säkerhet även vid förekomst av större stenar i fälten.

Säker och absolut underhållsfri!

  Genomtänkt in i detalj:

  Markföljning av de individuel-
la tallrikssegmenten och med 
inbyggt överbelastningsskydd

Perfekt – 
separat upphängda tallrikar

Oberoende om det gäller Catros+, CatrosXL eller Certos, så är 
tallrikarna i alla maskiner separat upphängda i ramen via 
gummifjäderelement. Jämfört med maskiner med fast tall-
riksupphängning är tallrikarna bättre på att följa markkon-
turen var för sig, så att spåren inte bara fylls igen utan ock-
så bearbetas intensivt. På så sätt kan en jämn, grund 
jordbearbetning genomföras även på ojämna fält. Den 
separata upphängningen för varje tallrik möjliggör samtidig 
optimal genomströmning av stora mängder växtrester i 
jämförelse med parvis monterade tallrikar.

Individuell fjädring av tallrikarna
För optimal markföljning

Brant vinklade tallrikar

Med en vinkel på 17° för den främre och 14° för den bakre 
tallriksraden är Catros+ och CatrosXL-tallrikarna placerade i 
en extra brant vinkel. Det garanterar kontinuerlig förflytt-
ning av blandningen mellan jord och organiskt material 
från första till andra tallriksraden och åstadkommer en 
utmärkt inblandning av jord och växtmaterial. Jämfört med 
rakare placerade tallrikar är utkast-vinkeln betydligt mindre 
när tallrikarna är brant anordnade. Så läggs blandningen av 
jord och organiskt material ordentligt ner på markytan igen 
framför efterredskapet.

  Med hjälp av avlånga hål kan de 
yttre tallrikarnas arbetsdjup justeras 
för att åstadkomma en jämnare 
överlappning mellan kördragen.
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Catros / Certos

Förredskap för optimal fälthygien
Rätt kombination för varje användningsområde

CatrosXL med knivvals i rapsstubb

CatrosXL 6003-2TS med frontmonterad knivvals

Alltmer extrema väderförhållanden och strängare regler för 
användning av växtskyddsmedel förändrar ständigt förut-
sättningarna för en framgångsrik växtodling. Mycket god 
fälthygien kommer att fortsätta att öka i betydelse så att 
grödorna har optimala start- och tillväxtförhållanden i sin 
tidiga utveckling. Därför erbjuder AMAZONE den rätta lös-
ningen för varje företag med frontredskapen för de kom-
pakta Catros tallriksharvarna.
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Grundutrustning | Översikt över frontredskap

Förredskap

Catros+ 
3003

CatrosXL 
3003

Catros+

4003-2
5003-2
6003-2
7003-2

Catros+

4003-2TS 
5003-2TS 
6003-2TS 
7003-2TS

CatrosXL 
5003-2TS
6003-2TS

Catros+ 
7003-2TX
8003-2TX
9003-2TX

CatrosXL 
7003-2TX
8003-2TX

Catros+ 
12003-2TS

Certos 
5002-2TX
6002-2TX
7002-2TX

Crushboard ● ● – ● – – – – –

Knivvals ● ● – ● ● ● ● – –

Stödhjul – – – ● ● ● ● ● ●

● Standard   ● Tillval

Crushboard Knivvals

CatrosXL 8003-2TX med stödhjul



MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   18 15.08.23   11:18 MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   19 15.08.23   11:18

Catros / Certos

Crushboard
Bättre utjämning och finfördelning

Catros+ 3003 med crushboard i arbete
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Grundutrustning | Crushboard

Stora jordkokor krossas av crushboard innan de når tallrikskultivatorn, vilket säkerställer ett ännu bättre arbetsresultat

De kompakta tallriksharvarna med crushboard är idealiska 
för såbäddsberedning, eftersom en effektiv finfördelnings- 
och utjämningseffekt uppnås. Men crushboard erbjuder 
också vissa fördelar vid stubbearbetning. Till exempel kros-
sar crushboard rapsbaljorna och främjar groningen av spill-
rapsen. Även raps-, solros- och majsstubb bryts och krossas 
av crushboarden vilket främjar den efterföljande 
nedbrytningen.

Crushboard kan justeras oberoende av tallrikskultivatorns 
arbetsdjup. Arbetsdjupet, och därmed crossboards aggressi-
vitet, ställs in hydrauliskt från förarplatsen. Den hydrauliska 
inställningen gör att föraren kan anpassa inställningen till 
de aktuella förhållandena från traktorsätet.

Fördelarna med crushboard 
  Med bekväm, steglös hydraulisk arbetsdjupsinställning 

med lättavläst skala som standard
  Ännu bättre finfördelning och utjämning

Catros+ 3003 med crushboard



MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   20 15.08.23   11:18 MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   21 15.08.23   11:18

Catros / Certos

Knivvals
Sönderdelning och inarbetning av skörderester eller mellangrödor

CatrosXL 6003-2TS med knivvals

  ”Knivvalsen har fördelen att hela växten krossas och sön-
derstrimlas på nytt. Det ser helt enkelt bättre ut!”

(Lantbrukare Bernd Stricker · 04/2021)
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Grundutrustning | Knivvals

Förmonterad knivvals med 330 mm diameter

Knivvalsen framför den kompakta tallriksharven från 
AMAZONE ger maximal flexibilitet vid jordbearbetningen. 
Knivvalsen möjliggör en extremt grund jordbearbetning 
samtidigt som den finfördelar stubb, till exempel vid den 
första stubbearbetningen i raps. Knivvalsen är också mycket 
väl lämpad för arbete i höga mellangrödor, majsstubb eller 
solrosstubb. Särskilt lång stubb skärs vinkelrätt mot körrikt-
ningen och bearbetas sedan in med den efterföljande 
tallrikskultivatorn.

Under arbetet svängs valsen ner från hytten till arbetsläge. 
Tack vare uppdelningen i olika segment kan valsen följa 
markkonturerna perfekt, även i ojämn terräng, och på ett till-
förlitligt sätt strimla skörderester över hela arbetsbredden.

Fördelarna med knivvalsen
  Bästa snittresultat tack vare hög periferihastighet med 

330 mm valsdiameter
   Mycket bra markföljning tack vare individuella 

valssegment
  Arbete utan sidodrag, eftersom knivarna är placerade i 

en V-form på valsen
  Underhållsfria lager med lång livslängd tack vare den 

metalliska glidringstätningen
  Okänslig för stenar och smuts tack vare den slutna 

tubkonstruktionen
  Halvering av förslitningskostnaderna tack vare knivar 

med två skäreggar, tillverkade av härdat borstål

CatrosXL 8003-2TX med knivvals
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Catros

Uppfällbart hjulställ – 
bekvämt på allmän väg!

Till grundutrustningen för de bogserade Catros-2TS maski-
nerna med arbetsbredder på 4 till 7 meter hör det uppfäll-
bara hjulstället bakom maskinen. Hjulställets vikt kan ut-
nyttjas för bättre jordsökning i styva jordar. Dessutom kan 
TS-hjulstället användas för att absorbera gungningar under 
extrema förhållanden. Det behövs dock inte för att vända 
på vändtegen. Maskinen kan vända på efterredskapet utan 
problem.

Catros 

TS-hjulstället
Det uppfällbara hjulstället för transport

Catros+ 7003-2TS i arbete vid stubbearbetning

Produktvideo CatrosXL 03-TS 
QR-kod till videon

40 km/h
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Centrumchassi – 
smidigt och lättmanövrerat!

Till grundutrustningen för de bogserade maskinerna Catros-
2TX med 7 m, 8 m och 9 m arbetsbredd hör ett uppfällbart 
centrumchassi. Detta ger lugn maskingång, eftersom chas-
sivikten fördelas jämnt på tallrikskultivatorn och efterred-
skapet. På vägen säkerställer centrumchassit med breda 
däck bekväm transportkörning. Catros 2TX-maskinerna är 
mycket lättmanövrerade tack vare centrumchassit. 

TX-hjulstället
Centrumchassi för stora arbetsbredder

CatrosXL 8003-2TX i arbete vid stubbearbetning

Produktvideo Catros+ 03-TX 
QR-kod till videon

40 km/h

TS-hjulställ | TX-hjulställ



– + + + – + + + – + + + – + + + – + + + 

MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   24 15.08.23   11:18

–

MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   25 15.08.23   11:18

Catros / Certos

Efterredskap –
återpackning och djupkontroll

Beteckning, diameter
Stödvals* SW 

520 mm
Ribbvält SW 

600 mm
Vinkel-profilvält* 

WW 580 mm
U-profilvält UW 

580 mm
Tallriksvält DW 

600 mm

Lämplighet

Jo
rd

fö
rh

ål
la

nd
e

Mjuk, klibbig jord (myr)

Mjuk jord (sand)

Medelstyv jord

Styv jord

Styv jord (lera, silt)

Ar
be

ts
sä

tt

Finfördelning

Återpackning

Egendrift (drivande)

Bärförmåga

Okänsligt för stenar

Okänslig för kletande jord

Liten igensättningsbenägenhet

Vikt per m arbetsbredd 97kg 114kg 112kg 125kg 219kg

Efterharv tillval tillval tillval tillval tillval

Ytterligare alternativ
Fjädrande 

knivsystem
Fjädrande 

avskraparsystem

– mindre lämpat
 lämpat

 + väl lämpat 
++ mycket väl lämpat

* endast tillgängligt i 3 m



+ 
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Valslager

Alla valsar för efterredskapen till de kompakta tallrikshar-
varna från AMAZONE är utrustade med förskruvade lager-
tappar. Detta minimerar behovet av reparationsarbete i 
händelse av lagerskador. De robusta, sfäriska rullagren ger 
hög tillförlitlighet och lång livslängd.

HD-vältlager

Valslagren finns nu som tillval i en HD-version för maximal 
driftsäkerhet och en extremt lång livslängd.

  Extremt lång livslängd tack vare den metalliska 
glidringstätningen

  Helt underhållsfri med livstidssmörjning tack vare 
påfyllning av växellådsolja

  Robust och okänslig tack vare 
sfäriska rullar istället för 
kullager

Grundutrustning | Efterredskapsprogram

* endast tillgängligt i 3 m

Kilringsvält KW 
580 mm

Kilringsvält med 
matrixdäckprofil 
KWM 600 mm

Kilringsvält med 
matrixdäckprofil 
KWM 650 mm

Tandemvält TW 
520 / 380 mm

Dubbel U-profilvält 
DUW 580 mm

Dubbel tallriksvält 
med U-profil DDU 

600 mm
Dubbel-tallriksvält 

DDW 600 mm

175kg 178kg 205kg 160kg 185kg 255kg 270kg

tillval tillval tillval – tillval – –
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Catros / Certos

Kombinationer av efterredskap 
och efterharv
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Grundutrustning | Kombinationer av efterredskap och efterharv

Den perfekta kompletteringen till såbäddsberedningen

För såbäddsberedning av majs eller sockerbetor kan 
AMAZONE kompakttallriksharv kombineras med efterharv 
till många av efterredskapen. Harven skapar en mycket fin 
smulig jordstruktur och därmed perfekta 

groningsförutsättningarna för efterföljande grödor. 
En annan fördel med användningen av en harv är den 
optimala halmfördelningen.

Harvsystem* för efterredskap SW, PW, KW och UW Fjädrande knivsystem* för vinkelprofilvals WM

Harvsystem för efterredskap KWM och DW Fjädrande avskraparsystem* för U-profilvals UW

Harvsystem för efterredskap TW och DUW
* Ska beaktas! I kombination med ett TS-chassi är 
vändning på efterredskapet inte möjlig.

  ”Det breda utbudet av utrustningsalternativ – som också inkluderar elva 
valstyper – erbjuder potential långt utöver stubbearbetning.”

(profi – Testkörning med CatrosXL 3003 · 07/2021)
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Catros / Certos

Buren och bogserad kompakt tallriksharv Catros
Arbetsbredd 2,5 m till 7 m

från sidan 30

Maskintyp

Catros+ 
2503
3003
3503
4003

CatrosXL 
3003
3503
4003

Catros+ 
4003-2
5003-2
6003-2
7003-2

Catros+ 
4003-2TS
5003-2TS
6003-2TS
7003-2TS

Arbetsbredd (m)  2,50 ● – – –

 3,00 ● ● – –

 3,50 ● ● – –

 4,00 ● ● ● ●

 5,00 – – ● ●

 6,00 – – ● ●

 7,00 – – ● ●

 8,00 – – – –

 9,00 – – – –

12,00 – – – –

480 – ● ● ●

Tallriksdiameter 
(mm)

510 ● – ● ●

610 – ● – –

660 – – – –

Ram fast fällbar

Översikt över kompakta tallriksharvar 
Catros och Certos 

Catros+ 3003 Catros+ 5003-2 Catros+ 7003-2TS med 
fällbart hjulställ
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Bogserad kompakt tallriksharv Catros
Arbetsbredd 7 m till 12 m

Stor bogserad kompakt 
tallriksharv Certos

Arbetsbredd 5 m till 7 m

från sidan 38 från sidan 46

CatrosXL 
5003-2TS
6003-2TS

Catros+ 
7003-2TX
8003-2TX
9003-2TX

CatrosXL 
7003-2TX
8003-2TX

Catros+ 
12003-2TS

Certos 
5002-2TX
6002-2TX
7002-2TX

– – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – – –

● – – – ●

● – – – ●

– ● ● – ●

– ● ● – –

– ● – – –

– – – ● –

– ● – – –

– ● – ● –

● – ● – –

– – – – ●

fällbar fällbar

Översikt över kompakta tallriksharvar

Catros+ 7003-2TX med 
centrumchassi

Catros+ 12003-2TS med 
fällbart hjulställ

Certos 6002-2TX med 
centrumchassi

 lite mycket

djupt

stor

Organiskt material

Arbetsdjup

Tallriksdiameter

grunt

liten

X-Cutter-tallrik 
∅∅ 480 mm

Catros+ 
∅∅ 510 mm

CatrosXL 
∅∅ 610 mm

Certos 
∅∅ 660 mm
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Catros

upp till 18 km/h från 75 hk2 till 16 cm2,5 till 7 m

Kompakt tallriksharv Catros
Som buren kompakt tallriksharv eller bogserad kompakt tallriksharv 
med fällbart TS-hjulställ
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Dina fördelar 
i korthet:

  Lågt effektbehov, från 2,5 m arbetsbredd, från 75 hk 
traktoreffekt

  Central och enkel mekanisk inställning av arbetsdjup på vänster 
sida av maskinen

  Arbetsdjupsinställning med Smart Frame-system inklusive 
skala för avläsning av arbetsdjupet

  Underhållsfria tallrikslager med glidringstätning

  Underhållsfri stenutlösning med gummifjäderelement

  Individuell fjädring av tallrikarna för optimal markföljning och 
utomordentlig genomsläpplighet som standard

  Fällbar och justerbar kanttallrik för perfekt anslutning

  Kan utrustas med buren såmaskin GreenDrill

YTTERLIGARE INFORMATION
www.amazone.net/compact-disc-harrows

PRODUKTFILM
Se mer

SMARTLEARNING
www.amazone.net/smartlearning

Catros  | 2,5–7 m
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Catros 

Catros+ 03 
Buren kompakt tallriksharv med många 
utbyggnadsalternativ

Den burna kompakta tallriksharven Catros+ 03 är idealisk 
för snabb, grund och intensiv jordbearbetning. Den mycket 
enkla och prisvärda burna kompakta tallriksharven med 
arbetsdjup från 5 till 14 cm är den perfekta startmodellen 
för små och medelstora lantbruk.

Modell Arbetsbredd

Catros+ 2503 2,5 m

Catros+ 3003 3,0 m

Catros+ 3503 3,5 m

Catros+ 4003 4,0 m

Catros+ 510 mm 
(slät)

Catros+ 510 mm 
(fintandad)

Catros+ 510 mm 
(grovtandad)

Catros+ 3003

upp till 18 km/h från 75 hk5 till 14 cm2,5 till 4 m
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CatrosXL 03
XL-prestanda vid bearbetning av 
mellangrödor

CatrosXL 3003

Med CatrosXL 03 erbjuder AMAZONE en stel kompakt tall-
riksharv med arbetsbredder på upp till 4 m för 3-punkts-
upphängning. Maskinen är idealisk för lantbruk med stora 
mängder skörderester och styva jordar, där större arbets-
djup krävs för att blanda in det organiska materialet.

Modell Arbetsbredd

CatrosXL 3003 3,0 m

CatrosXL 3503 3,5 m

CatrosXL 4003 4,0 m

Catros  | 2,5–7 m

CatrosXL 610 mm 
(grovtandad)

X-Cutter-tallrik med 
vågprofil 480 mm

upp till 18 km/h från 120 hk2 till 16 cm3 till 4 m
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Catros 

Catros+ 5003-2 vid stubbearbetning

Catros+ 03-2
Fällbar kompakt tallriksharv för grund 
jordbearbetning
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Catros+ 5003-2

Modell Arbetsbredd

Catros+ 4003-2 4,0 m

Catros+ 5003-2 5,0 m

Catros+ 6003-2 6,0 m

Catros+ 7003-2 7,0 m

Den fällbara burna kompakta tallriksharven Catros+ 03-2 
visar sina styrkor vid grund stubbearbetning. De 510 mm 
stora tallrikarna penetrerar jorden väl och säkerställer 
grund, intensiv och blandande jordbearbetning. Med 
X-Cutter-tallriken, som också finns tillgänglig, erbjuder 
AMAZONE en speciell tallrik för mycket grund jordbearbet-
ning från 2 till 8 cm. Användning av förredskap är inte möj-
lig med de burna, fällbara produkttyperna.

Catros  | 2,5–7 m

Catros+ 
510 mm (slät)

Catros+ 510 mm 
(fintandad)

Catros+ 510 mm 
(grovtandad)

upp till 18 km/h från 125 hk2 till 14 cm4 till 7 m

X-Cutter-tallrik med 
vågprofil 480 mm
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Catros 

X-Cutter-tallrik med 
vågprofil 480 mm

Catros+ 7003-2TS

Catros+ 03-2TS
Bogserad kompakt tallriksharv med 
fällbart hjulställ

Modell Arbetsbredd

Catros+ 4003-2TS 4,0 m

Catros+ 5003-2TS 5,0 m

Catros+ 6003-2TS 6,0 m

Catros+ 7003-2TS 7,0 m

Den fällbara bogserade kompakta tallriksharven 
Catros+ 03-2TS visar sina styrkor vid grund stubbearbet-
ning. De 510 mm stora tallrikarna penetrerar jorden väl och 
säkerställer grund, intensiv och blandande jordbearbetning. 
Med X-Cutter-tallriken, som också finns tillgänglig, erbjuder 
AMAZONE en speciell tallrik för mycket grund jordbearbet-
ning från 2 till 8 cm. Tack vare det fällbara hjulstället kan 
Catros kombineras med olika förredskap.

Catros+ 
510 mm (slät)

Catros+ 510 mm 
(fintandad)

Catros+ 510 mm 
(grovtandad)

upp till 18 km/h från 125 hk2 till 14 cm4 till 7 m
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CatrosXL 03-2TS
Bogserad kompakt tallriksharv med fällbart hjulställ som XL-variant

Med CatrosXL 03-2TS-produkttyper erbjuds även en bogse-
rad XL-variant med 610 stora tallrikar med ett arbetsdjup 
ner till 16 cm. På grund av de stora avstånden mellan de två 
tallriksraderna och efterredskapet kännetecknas maskinen 
av en stor genomströmning av organiskt material. 
Maskinens extra egenvikt innebär att jordsökningen i torr 
jord är mycket bra.

Modell Arbetsbredd

CatrosXL 5003-2TS 5,0 m

CatrosXL 6003-2TS 6,0 m

CatrosXL 6003-2TS

CatrosXL 610 mm 
(grovtandad)

upp till 18 km/h från 160 hk5 till 16 cm5 till 6 m

Catros  | 2,5–7 m
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Catros

upp till 18 km/h från 210 hk2 till 16 cm7 till 12 m

Bogserad kompakt tallriksharv
Proffsmaskinerna Catros-2TX och Catros 12003-2TS
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Dina fördelar 
i korthet:

  Lågt effektbehov, från 7 m arbetsbredd, från 210 hk 
traktoreffekt

  Centrumchassit TX ger maskinen hög manövrerbarhet och 
komfort vid vägtransport

  Hydraulisk, bekväm arbetsdjupsjustering med Smart Frame-
system inklusive skala för avläsning av arbetsdjupet

  Konturföljning för optimal anpassning till marken för den 
enskilda yttersektionen

  Underhållsfria tallrikslager med glidringstätning

  Underhållsfri stenutlösning med gummifjäderelement

  Individuell fjädring av tallrikarna för optimal markföljning och 
utomordentlig genomsläpplighet

  Kan utrustas med buren såmaskin GreenDrill

YTTERLIGARE INFORMATION
www.amazone.net/compact-disc-harrows

PRODUKTFILM
Se mer

SMARTLEARNING
www.amazone.net/smartlearning

Catros  | 7–12 m
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Catros 

Catros+ 03-2TX
Den professionella maskinen för 
maximal arealkapacitet

Catros+ 8003-2TS vid stubbearbetning

Den bogserade kompakta tallriksharven Catros+-2TX är ide-
alisk vid grund, intensiv och blandande jordbearbetning. 
Centrumchassit ger maskinen enastående manövrerbarhet 
och möjliggör snabba och säkra landsvägskörningar, trots 
arbetsbredden på 7 till 9 m. Den exceptionellt jämna gång-
en och det låga effektbehovet garanterar högsta körkomfort 
kombinerat med bästa möjliga effektivitet och arbetsdjup 
mellan 2 och 14 cm.

Modell Arbetsbredd

Catros+ 7003-2TX 7,0 m

Catros+ 8003-2TX 8,0 m

Catros+ 9003-2TX 9,0 m

Catros+ 
510 mm (slät)

Catros+ 510 mm 
(fintandad)

Catros+ 510 mm 
(grovtandad)

X-Cutter-tallrik med 
vågprofil 480 mm

upp till 18 km/h från 210 hk2 till 14 cm7 till 9 m
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CatrosXL 03-2TX
XL-prestanda vid stubbearbetning

CatrosXL 8003-2TX under stubbharvning med buren GreenDrill för sådd av mellangrödor

Med CatrosXL 03-2TX erbjuds även en bogserad XL-variant 
med ett arbetsdjup ner till 16 cm. Tack vare de stora tallri-
karna på 610 mm och de stora avstånden mellan tallriksra-
derna och mellan den sista tallriksraden och efterredskapet, 
kännetecknas XL-versionen av Catros 03-2TX framför allt av 
en stor genomströmning av organiskt material. Maskinen 
visar också sina styrkor på tunga jordar.

Modell Arbetsbredd

CatrosXL 7003-2TX 7,0 m

CatrosXL 8003-2TX 8,0 m

CatrosXL 610 mm 
(grovtandad)

Catros  | 7–12 m

upp till 18 km/h från 280 hk5 till 16 cm7 till 8 m
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Catros

Ren och skär kapacitet – 
Catros+ 12003-2TS

Catros+ 510 mm 
(slät)

Catros+ 510 mm 
(fintandad)

Catros+ 510 mm 
(grovtandad)

upp till 18 km/h från 360 hk5 till 14 cm12 m



MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   42 15.08.23   11:20

42 43

MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   43 15.08.23   11:20

  ”AMAZONE med den nya Catros+ 12003-2TS lagt verklig kraft 
på tallrikarna.”

(profi – Testkörning AMAZONE Catros+ 12003-2TS · 12/2015)

Den bogserade kompakta tallriksharven Catros+ 12003-2TS 
är idealisk vid grund, intensiv och blandande jordbearbet-
ning vid arbetsdjup mellan 5 och 14 cm. Tack vare dess sär-
skilt låga effektbehov trots arbetsbredden på 12 meter är 
särskilt höga hastigheter med hög arealkapacitet möjliga – 
samtidigt som den är extremt ekonomisk med låg 
bränsleförbrukning.

Kraftfull även vid transportMer slagstyrka! Flaggskeppet med 12 m

Trots den stora arbetsbredden på 12 m kan maskinen över-
tyga genom en kompakt konstruktion. Vid transport på all-
män väg viks Catros+ 12003-2TS ihop till 3 m transport-
bredd och en transporthöjd på 4 m.

Med mer komfort!Enkel inställning

Reducering av arbetsbredden till 7 m

Modell Arbetsbredd

Catros+ 12003-2TS 12,0 m

  ”Tre meter bred och under fyra meter hög, därtill tillåten för 
40 km/h: Slagkraftig även vid transport.”*

(profi – Testkörning AMAZONE Catros+ 12003-2TS · 12/2015)

Den integrerade vibrationsdämpningen på dragstången på 
Catros+ 12003-2TS är särskilt praktisk. Denna kan tillkopp-
las vid behov och minskar effektivt maskinens benägenhet 
att niga eller gunga. De generöst dimensionerade hjulen på 
hjulstället med storlek 700/50-26,5 borgar för god väghåll-
ning av maskinen. För maximal komfort erbjuder AMAZONE 
elektrisk centralsmörjning som tillval.

Arbetsdjupet ställs in snabbt och enkelt med bara en 
inställningspunkt per tallrikssegment. Vid var och en av 
segmenten finns en hydraulcylinder, genom att fälla in eller 
ut distanselement begränsas slaglängden för kolvstången. 
Den främre och bakre tallriksraden ställer därvid in sig 
automatiskt. Hydraulisk arbetsdjupsjustering finns också 
tillgänglig. 

Under särskilt svåra jordförhållanden som t.ex. på vändte-
gen kan arbetsbredden tillfälligt reduceras till 7 m för att 
förbättra jordsökningen.

40 km/h

* Följ nationella trafikregler!

Produktvideo Catros+ 12003-2TS 
QR-kod till videon

Catros  | 7–12 m
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Catros

Konturföljning
För Catros+-2TX och Catros+ 12003-2TS

Catros+ 8003-2TX med kilringsvält med matrixdäckprofil i 8 m arbetsbredd

  ”Enklast av allt är inställningen av maskinen.”

(profi – Testkörning AMAZONE Catros+ 12003-2TS · 12/2015)

  ”Förutom den smidiga manövreringen är markföljningen en 
mycket positiv egenskap.” 

(profi – Testkörning AMAZONE Catros+ 12003-2TS · 12/2015)
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Optimal markföljning

De bogserade kompakta tallriksharvarna Catros+-2TX och 
Catros+ 12003-2TS är indelade i olika segment, så att vart 
och ett av dessa segment garanterar ett jämnt arbetsdjup 
och bibehåller det jämna djupet också vid arbete på slutt-
ningar och i svackor. Catros+-2TX är försedd med 2 yttre 
segment och ett mittsegment. Catros+ 12003-2TS har yttre 
segment och mittsegment. I maskinens bakre del sköts 
segmentens djupstyrning huvudsakligen med hjälp avefter-
redskapet. I främre delen på Catros+-2TX stöds de yttre 
segmenten av stödhjulen och mittsegmentet med hjälp av 
draganordningen. I Catros+ 12003-2TS stöds alla segment 
framtill med hjälp av respektive stödhjul.

Tack vare det korta avståndet mellan stödhjul och efterred-
skap uppnås en mycket god anpassning till den kuperade 
terrängen.

  ”Med konturföljning anpassar sig de yttre delarna bättre till 
marken.”

(agrarheute – Testkörning AMAZONE CatrosXL 8003-2TX · 03/2021)

Lugn och jämn gång

Med hjälp av tryckackumulatorer förspänns de yttre sektio-
nerna hydrauliskt under arbetet. Den hydrauliska förspän-
ningen möjliggör en individuell markanpassning för vart 
och ett av de fyra segmenten, både uppåt och nedåt. 
Hela maskinramen anpassar sig således optimalt till ter-
rängens form och möjliggör ett homogent arbetsresultat 
över hela arbetsbredden. Tack vare den individuella anpass-
ningen möjliggörs en jämn gång också under besvärliga ar-
betsförhållanden och därmed en jämn arbetskvalitet.

Både vikten av centrumchassit på Catros+-2TX och vikten 
av det fällbara hjulstället på Catros+-2TS vilar fullständigt 
på tallrikarna under arbetet, vilket ger god jordsökning för 
tallrikarna även under tuffa förhållanden.

Perfekt arbetskvalitet

  Jämn bearbetning tack vare individuell markanpassning 
av de enskilda segmenten uppåt och nedåt

  God jordsökningsförmåga även under tuffa förhållanden 
tack vare hjulställets vikt på tallrikarna

  De bogserade kompakta tallriksharvarna Catros-2TX 
finns även tillgängliga utan konturföljning som tillval

Fördelarna med konturföljning

Catros  | 7–12 m

Tack vare konturföljning anpassar sig den kompakta tallriksharven perfekt till marken, även i kuperad terräng



MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   46 15.08.23   11:20 MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   47 15.08.23   11:20

Certos

upp till 15 km/h från 200 hk7 till 20 cm5 till 7 m

Stor bogserad kompakt 
tallriksharv Certos-2TX
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YTTERLIGARE INFORMATION
www.amazone.net/compact-disc-harrows

PRODUKTFILM
Se mer

SMARTLEARNING
www.amazone.net/smartlearning

  Underhållsfria tallrikslager med glidringstätning

  Underhållsfri stenutlösning med gummifjäderelement

  Individuell fjädring av tallrikarna för optimal markföljning och 
utomordentlig genomsläpplighet

  Hydraulisk sidoslutningskompensation förhindrar sneddragning 
och möjliggör arbete i sidolutningar

  Intensiv inblandning, inarbetning och hög 
genomsläppskapacitet av växtmaterial

  Centrumchassit gör maskinen lätt att manövrera både på väg 
och i fält

  Stort avstånd mellan tallrikarna och efterredskapet ger en 
optimal inblandning

  Hydraulisk inställning av arbetsdjupet inkl. skala som visar 
aktuellt djup

  Tillval av crushboard bakom tallrikssektionerna för 
såbäddsberedning

Dina fördelar 
i korthet:

Certos  | 5–7 m
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Certos

Certos 02-2TX
Stora kompakta tallriksharvar från 5 m till 7 m

Perfekt kantutjämning

Certos 660 mm 
(grovtandad)
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Modell Arbetsbredd

Certos 5002-2TX 5,0 m

Certos 6002-2TX 6,0 m

Certos 7002-2TX 7,0 m

Certos 6002-2TX

Den kraftfulla allroundern

Den stora bogserade kompakta tallriksharven Certos-2TX är 
idealisk vid intensivt blandande jordbearbetning samt vid 
medeldjup jordbearbetning. Med de 660 mm stora tallrikar-
na tränger Certos-2TX ner ända till 20 cm i marken och 
arbetar in stora mängder organiskt material utan att det 
stoppar. Tack vare sitt stora användningsområde erbjuder 
Certos-2TX med arbetsbredder från 5 m till 7 m en kraftfull 
allrounder för varje jordbruksföretag.

Certos-tallrikarna med 660 mm diameter lämpar sig speci-
ellt väl för medeldjup och intensiv jordbearbetning ner till 
20 cm. Tack vare den stora tallriksdiametern är inarbetning 
av stora mängder majsstjälkar, solrosrester, mellangröda 
eller vallbrott inget problem. Förutom det finner Certos-
tallrikarna också användning under extrema förhållanden 
såsom på styva och torra jordar.

  Arbetsdjup från 7 till 20 cm
  Tallrikstjocklek 6 mm/tallriksdiameter 660 mm/

grovtandad
  Bra jordsökning också på styva jordar tack vare hög 

egenvikt
  Djupare och intensivare bearbetning samt vallbrott

För medeldjup jordbearbetning

Certos med 660 mm tallriksdiameter 7 till 
20 cm arbetsdjup

Certos  | 5–7 m
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Certos

Certos – Den store kraftfulle med 
maximal arealkapacitet

Certos 6002-2TX
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Individuell fjädring av tallrikarna
För optimal markföljning

Perfekt arbetsresultat

Tallriksdiametern på tallriksharvar har ett avgörande infly-
tande på arbetsdjupet och bearbetningskvaliteten. De tan-
dade och, med en diameter på 660 mm, mycket stora tallri-
karna på Certos-2TX är extra aggressivt inställda med en 
angreppsvinkel på 22° i den främre raden och 17° i den ba-
kre tallriksraden, så att de lämnar ett utmärkt arbetsresultat 
även i styva jordar och ökar underskärningen. Jorden luck-
ras också upp perfekt inom kantområdet, vilket ger en jämn 
bearbetning.

  Justerbara kanttallrikar möjliggör en ren anslutning under alla 
förhållanden

  Tack vare den V-formade placeringen av tallrikarna uppnås ett jämnt arbetsdjup och ett mycket 
bra arbetsresultat

Certos  | 5–7 m

22˚

17˚



MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   52 15.08.23   11:21 MI9434_Catros_Certos_08_2023_6c_de.indd   53 15.08.23   11:21

Certos

Grunt eller djupt – 
alltid snabbt och intensivt

  ”Arbetet med Certos fungerar bra, inte minst därför att hjul-
stället sitter mellan tallriksraderna och efterredskapet, vilket 
förbättrar manövrerbarheten avsevärt.”

(profi – Testkörning AMAZONE Certos 4001-2TX · 07/2017)

Certos 02-2TX är utrustad med tryckluftsbromsar som stan-
dard och kan transporteras snabbt med 40 km/h-tillstånd. 
Följ nationella trafikregler!

Ren slagkraft, även på allmän väg!

40 km/h
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Dragfjädring som standard

Centrumchassi

Hydraulisk sidolutningskompensation – 
alltid i lod

Det integrerade centrumchassit, utrustat med däckdimen-
sionen 700/40-22,5, 550/45-22,5 eller 400/60-22,5, säker-
ställer att maskinen är mycket lättmanövrerad både på fäl-
tet och på vägen. Hjulställets placering ger en utmärkt 
viktfördelning och möjliggör användningen av alla efterred-
skap från AMAZONE, vilket gör det möjligt att finna ett 
lämpligt efterredskap för alla markförhållanden. För att för-
hindra att maskinen niger, är Certos-2TX som standard 
utrustad med en dragstångsdämpning, vars tryck kan 
anpassas efter situationen.

För att förhindra ev snedragning av maskinen erbjuds till 
Certos en hydraulisk sidolutningskompensation. En extra 
cylinder baktill på maskinen ser till att maskinen enkelt och 
i mycket små steg kan korrigeras. Med hjälp av en tipput-
tagsventil kan maskinen från traktorhytten anpassas opti-
malt. Speciellt på sluttningar är sidolutningskompensation 
till fördel.

Hydraulisk arbetsdjupsjustering

Certos-2TX är som standard utrustad med hydraulisk 
arbetsdjupsjustering, vilket ger stor bekvämlighet eftersom 
arbetsdjupet kan justeras från traktorhytten under körning.

Fördelarna med hydraulisk arbetsdjupsjustering
  Jordbearbetning endast så djupt som behövs, tack vare 

steglös justering från traktorhytten
  Flexibel och snabb anpassning till respektive använd-

ningsförhållanden (vändtegar, körspår, ...)
  Tydlig skala för orientering

Hydraulisk sidolutningskompensation på Certos 6002-2TX   Manuell arbetsdjupsjustering finns som tillval, där djupet 
ställs in med hjälp av distanselement

  Hydraulisk arbetsdjupsjustering som standard

Certos  | 5–7 m
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Catros / Certos

Översikt över utrustning 
för Catros / Certos

Buren och bogserad kompakt tallriksharv Catros
Arbetsbredd 2,5 m till 6 m

Maskintyp

Sidan

Catros+ 
2503
3003
3503
4003

CatrosXL 
3003
3503
4003

Catros+ 
4003-2
5003-2
6003-2
7003-2

Catros+ 
4003-2TS
5003-2TS
6003-2TS
7003-2TS

Tillkopplingar Kat. 2 57 ● – – –

Kat. 3 57 ● ● ● ●

Kat. 3-N 57 ● ● – –

Kat. 4-N 57 – – ● ●

K80 57 – – – ●

Dragögla 57 – – – ●

pro-paket 58 – – ● –

Elektrisk centralsmörjning 59 – – ● ●

Buren såmaskin 
GreenDril för frösådd 
och mellangrödor

GD 200 61 ● ● ● –

GD 501 61 – – – ●

Frontbehållare FTender 62 – – – ●

Bakmonterad behållare XTender 62 – – – ●

Ram fast fällbar

Catros+ 3003 Catros+ 5003-2 Catros+ 7003-2TS med 
fällbart hjulställ
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Utrustning | Översikt

Bogserad kompakt tallriksharv Catros
Arbetsbredd 7 m till 12 m

Stor bogserad kompakt 
tallriksharv Certos

Arbetsbredd 5 m till 7 m

CatrosXL 
5003-2TS
6003-2TS

Catros+ 
7003-2TX
8003-2TX
9003-2TX

CatrosXL 
7003-2TX
8003-2TX

Catros+ 
12003-2TS

Certos 
5002-2TX
6002-2TX
7002-2TX

– – – – –

● ● ● ● ●

– – – – –

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

– ● – – –

● ● ● ● –

– – – – –

● ● ● – –

● ● ● – –

● ● ● – –

fällbar fällbar

Bakre tank XTender 4200 Fronttank FTender 1600Påbyggnadssåmaskin GreenDrill

Catros+ 12003-2TS med 
fällbart hjulställ

Catros+ 7003-2TX med 
centrumchassi

Certos 6002-2TX med 
centrumchassi
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Catros / Certos

Perfekta utrustningsalternativ
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Utrustning | Tryckluftsbromssystem | Tillkoppling | Extra vikter | Transport-Box

Tillkoppling för alla traktorer

För alla kompakttallriksharvar står omfattande monterings- 
och tillkopplingsmöjligheter för alla typer av traktorer till 
förfogande. En flänsplatta möjliggör en enkel och snabb 
modifiering av tillkopplingen. Med bäraxeln kan även mon-
teringskategorin ändras snabbt. För att göra detta behöver 

du bara skruva loss fästbultarna. Det innebär att man kan 
välja rätt draganordning för varje traktor, oavsett om det är 
en bäraxel av kat. 2, 3, 3-N, 4-N, olika dragöglor eller kul-
kopplingen K80.

För mycket svåra förhållanden

För bättre jordsökning i torra, styva jordar finns extra vikter 
tillgängliga som extrautrustning. En sats med extra vikter 
består av fyra element på vardera 25 kg. Den maximala ex-
travikten för stela maskiner är 200 kg, för fällbara maskiner 
med 3-punktslyft och för produkttyperna Catros 2TS 
(4 m till 6 m arbetsbredd) 400 kg.

Transport-Box

Tillvalet Transport-Box för Catros+-2TS och Catros+-2TX ger 
ytterligare värdefullt förvaringsutrymme som kan monteras 
på draget. 

  ”Tillkopplingen i dragarmarna säkerställer god manövrer-
barhet på vändtegen.”

(agrarheute – Testkörning AMAZONE CatrosXL 8003-2TX · 03/2021)
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Catros / Certos

pro-paket och centralsmörjning
Redo för alla utmaningar

pro-paket för intensiv gödselspridning

Med pro-paketet erbjuder AMAZONE ett särskilt utrust-
ningsalternativ som kan monteras eller fästas direkt på 
gödseltunnan. pro-paketet erbjuder speciallösningar för att 
förbättra driftsäkerheten och livslängden på maskinen vid 
kontinuerlig gödselspridning som t.ex. bakom en självgå-
ende gödseltunna. 

Fördelarna med pro-paketet
  Extra skyddade och smorda komponenter och lager sä-

kerställer funktion och driftsäkerhet även under de tuf-
faste förhållandena

Catros+ 7003-2 med pro-paket och efterharv

Gödselspridning framför den första tallrikenGödselspridning bakom den första tallriken

Modell Arbetsbredd

Catros+ 5003-2 pro 5,0 m

Catros+ 6003-2 pro 6,0 m

Catros+ 7003-2 pro 7,0 m

Catros+ 7003-2TX pro 7,0 m

Catros+ 8003-2TX pro 8,0 m

Catros+ 9003-2TX pro 9,0 m
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SynCult-gödselfördelare

Elektrisk centralsmörjning

Ribbvält SW 600 pro

2-radig efterharv

SynCult-gödselfördelaren har utvecklats i samarbete med 
företaget Vogelsang. På den galvaniserade adapterramen är 
gödselsystemets fördelare och slang fast monterat till den 
första tallriksraden på Catros. Gödseln förs ner i fåran fram-
för den främre tallriksraden. Med efterföljande andra tall-
riksrad blandas gödseln väl ner och täcks av jord.

För maximal komfort finns ett automatiskt smörjsystem. 
Detta säkerställer att alla smörjpunkter försörjs automa-
tiskt. Underhållet kan därmed markant reduceras och drift-
säkerheten förbättras ytterligare.

Fördelarna med elektrisk centralsmörjning
  Maximal komfort tack vare en avsevärd reducering av 

underhållsarbetet
  Längre livslängd för maskinen

Med ribbvälten SW 600 pro erbjuder AMAZONE en vals som 
är speciellt anpassad till förhållandena vid gödselspridning. 
Alla andra efterredskap kan också användas.

Maskinerna med arbetsbredder på 6 m och 7 m kan också 
utrustas med en 2-radig efterharv. Denna möjliggör snabb-
are upptorkning och uppvärmning av jorden. Samtidigt 
minskar maskinens vikt tack vare den 2-radiga efterharven.

Pump med behållare

pro-paket och centralsmörjning | Gödselfördelare

SynCult-gödselfördelare Ribbvält SW 600 pro

  ”Vi valde Catros med pro-paket eftersom det för närvarande är 
den mest stabila och robusta maskinen på marknaden och 
våra kunder är mycket nöjda!”

(Maskinstationsägare Michael Hesselbach · 04/2021)
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Catros / Certos

Universella utmatningssystem för 
Catros – valet är ditt!

Kombinera Catros med den optimala 
såmaskinen ...

... oavsett om det är med GreenDrill, 
XTender eller FTender

Med det universella utmatningssystemet är det möjligt att 
kombinera din Catros med olika såmaskiner. GreenDrill 501 
med en behållarvolym på 500 liter kan användas på exakt 
samma sätt som fronttankarna och de bakre tankarna med 
en volym på 1 600 till 4 200 liter. Förutom mellangrödor 
kan även annat utsäde eller mineralgödsel som t.ex. mikro-
granulat appliceras.

Modell Behållarvolym (l)

Buren såmaskin 
GreenDrill 200
GreenDrill 501

200
500

Fronttank
FTender 1600
FTender 2200

1 600
2 200

Bakre tank
XTender 4200
XTender-T 4200

4 200
4 200

Fördelarna med utmatningssystem med 
segmentfördelarhuvud

  Optimal fördelning i sidled över hela arbetsbredden 
  Kombination av olika såmaskiner 
  Möjlighet till stora spridningsmängder
  Kan utrustas variabelt med 12 till 48 utsläpp 
  Sådd efter applikationskarta

Bekväm manövrering med 
ISOBUS-manöverboxen

Enkelt byte av utmatningsvals Hög flexibilitet genom segmentfördelarhuvudet
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Universella utmatningssystem | GreenDrill

Sådd av mellangrödor och 
jordbearbetning i ett arbetsmoment

För att du ska kunna applicera mellangrödor direkt eller till-
sammans med jordbearbetningsmaskinen erbjuder 
AMAZONE de burna såmaskinerna GreenDrill 200 för de 
burna produkttyperna och GreenDrill 501 för de bogserade 
produkttyperna. GreenDrill-utsädesbehållarna rymmer 
200 liter eller 500 liter och kan nås säkert via fotsteg.

  GreenDrill 200: för styva och monterade fällbara Catros-
produkttyper med en behållarvolym på 200 liter 

  GreenDrill 501: för alla bogserade maskiner med en 
behållarvolym på 500 liter och hydraulisk fläkt

GreenDrill 
Universell buren såmaskin för frösådd och 
mellangrödor

Fördelar

  Sådd av mellangrödor och frö direkt i kombination med 
jordbearbetning

  Stora spridningsmängder är också möjliga med hjälp av 
olika doseringsvalsar 

  Sidofördelning med hjälp av spridarplattor 
  Säker och bekväm åtkomst via fotsteg
  Exakt dosering med utmärkt sidofördelning
  Bekväm maskinstyrning via ISOBUS (GD 501) är möjlig, 

vilket möjliggör sådd efter applikationskartor
  Enkel maskinstyrning via manöverdator 5.2 

GreenDrill 501Enkel manövrering av 
GreenDrill 200 med manöverdator 5.2
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Catros / Certos

Med

ISOBUS
TeknikFTender och XTender för 

Catros och Certos
Fronttank och bakre tank för hög kapacitet

FTender flexibelt användbar såteknik i kombination med jordberbearbetning
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Buren tank XTender 4200 med 4 200 l behållarvolym med Ceus 7000-2TX 

Fronttank FTender | Bakre tank XTender

FTender XTender

Med FTender, som har behållarvolymer på 1 600 respektive 
2 200 l, erbjuder AMAZONE en universell fronttank med 
mångsidiga användningsmöjligheter i kombination med 
såteknik och jordbearbetning. 

Tack vare den fullständiga ISOBUS-integrationen kan behål-
larna manövreras via ISOBUS-manöverboxen. I kombina-
tion med GPS-Switch (SectionControl) kan spridningsmäng-
den varieras efter applikationskartan.

Fronttank FTender1600 med 1 600 l behållarvolym Buren tank XTender 4200 med 4 200 l behållarvolym

Med XTender (buren) och XTender-T (bogserad) erbjuder 
AMAZONE även två bakre tankar med en behållarvolym på 
4 200 liter. De bakre tankarna har också en delad trycktank 
med en tankdelning på 50/50, så att två olika medier som 
gödsel och utsäde kan appliceras samtidigt. 

Fördelarna med utmatningssystem med 
segmentfördelarhuvud

  Stor slagkraft tack vare stor behållarvolym
  Lägre maskinkostnader tack vare större flexibilitet och 

användningsalternativ 
  Exakt arbete tack vare helt integrerad ISOBUS-styrning
  Bekvämt tillträde via stegplattform
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Catros / Certos

Tekniska data
Kompakt tallriksharv Catros

Buren kompakt tallriksharv 
Catros 03

Catros+ 
2503

Catros+ 
3003

Catros+ 
3503

Catros+ 
4003

CatrosXL 
3003

CatrosXL 
3503

CatrosXL 
4003

Arbetsbredd* (m) 2,50 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00
Arbetshastighet (km/h) 12 – 18 12 – 18
Effektbehov från (kW/hk) 55/75 66/90 77/105 91/125 88/120 103/140 118/160
Tallriksdiameter/tjocklek (mm)

Catros+ 510/5 –
CatrosXL – 610/6

Tallriksavstånd (mm) 250 250
Antal tallrikar 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Arbetsdjup (cm) Catros+ 5 – 14 CatrosXL 5–16
Transportlängd med belysning (m) 2,40 3,34
Transportbredd (m) 2,93 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00
Transporthöjd (m) 1,50 1,50
Vikt utan efterredskap (kg) 1 035 1 175 1 485 1 600 1 460 1 805 1 960

Vikt (kg) (basmaskin, manuell 
arbetsdjupsinställning, KWM 600)

1 475 1 690 2 082 2 275 1 980 2 400 2 630

Antal dubbelverkande tipputtagsventiler 
(med hydraulisk djupinställning)

– (1) – (1) – (1) – (1) – (1) – (1) – (1)

Burna maskiner, fällbara

Buren kompakt tallriksharv Catros
Catros+ 
4003-2

Catros+ 
5003-2

Catros+ 
6003-2

Catros+ 
7003-2

Arbetsbredd* (m) 4,00 5,00 6,00 7,00
Arbetshastighet (km/h) 12 – 18
Effektbehov från (kW/hk) 91/125 110/155 130/180 154/210
Tallriksdiameter/tjocklek (mm)

Catros+ 510/5
CatrosXL –

Tallriksavstånd (mm) 250
Antal tallrikar 2 x 16 2 x 20 2 x 24 2 x 28
Arbetsdjup (cm) Catros+ 5 – 14
Transportlängd med belysning från (m) 2,80
Transportbredd (m) 3,00
Transporthöjd (m) 2,40 2,90 3,40 3,90
Vikt utan efterredskap från (kg) 2 000 2 400 3 000 3 470

Vikt från (kg) (basmaskin, manuell 
arbetsdjupinställning, KWM 600)

2 700 3 250 3 900 4 450

Antal dubbelverkande tipputtagsventiler 
(med hydraulisk djupinställning)

1 (2)

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs 
i Sverige hänvisas endast till gällande prislista. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. Traktorns 
max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.

*Den angivna arbetsbredden uppnås endast om alla tallrikar är inställda på samma arbetsdjup.

*Den angivna arbetsbredden uppnås endast om alla tallrikar är inställda på samma arbetsdjup.
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Tekniska data

Bogserad kompakt tallriksharv 
Catros- 2TS 

Catros+ 
4003-2TS

Catros+ 
5003-2TS

Catros+ 
6003-2TS

Catros+ 
7003-2TS

CatrosXL 

5003-2TS
CatrosXL 

6003-2TS

Arbetsbredd* (m) 4,00 5,00 6,00 7,00 5,00 6,00
Arbetshastighet (km/h) 12 – 18
Effektbehov från (kW/hk) 91/125 110/150 130/180 154/210 147/200 176/240
Tallriksdiameter/tjocklek (mm)

Catros+ 510/5 –
CatrosXL – 610/6

Tallriksavstånd (mm) 250 250
Antal tallrikar 2 x 16 2 x 20 2 x 24 2 x 28 2 x 20 2 x 24 
Arbetsdjup (cm) Catros+ 5 – 14 CatrosXL 5–16
Tillkoppling Dragarmstillkoppling + kulkoppling och dragögla
Transportlängd med belysning (m) 6,60 6,88
Transportbredd (m) 3,00 2,95
Transporthöjd (m) 2,70 3,20 3,70 4,00 3,20 3,70
Vikt utan efterredskap (kg) 3 700 3 950 4 550 4 950 4 875 5 210

Vikt från (kg) (basmaskin, manuell 
arbetsdjupinställning, KWM 600)

4 440 4 845 5 720 6 320 5 950 6 440

Antal dubbelverkande tipputtagsventiler 
(med hydraulisk djupinställning)

2 (3) 2 (3)

Bogserade kompakta tallriksharvar 
Catros+-2TX och Catros+ 12003-2TS

Catros+ 
7003-2TX 

Catros+ 
8003-2TX 

Catros+ 
9003-2TX 

CatrosXL 
7003-2TX

CatrosXL 
8003-2TX

Catros+ 
12003-2TS

Arbetsbredd* (m) 7,00 8,00 9,00 7,00 8,00 12,00
Arbetshastighet (km/h) 12–18 12–18 12–18
Effektbehov från (kW/hk) 154/210 176/240 198/270 206/280 235/320 265/360
Tallriksdiameter/tjocklek (mm)

Catros+ 510/5 – – 510/5
CatrosXL – 610/6 –

Tallriksavstånd (mm) 250 250 250
Antal tallrikar 2 x 28 2 x 32 2 x 36 2 x 28 2 x 32 2 x 48
Arbetsdjup (cm) Catros+ 5 – 14 CatrosXL 5–16 Catros+ 5 – 14
Tillkoppling Dragarmstillkoppling + kulkoppling och dragögla
Transportlängd med belysning (m) 8,65 9,01 6,90
Transportbredd (m) 3,00 3,00
Transporthöjd (m) 3,45 3,95 4,00 3,65 3,85 4,00
Vikt utan efterredskap (kg) 6 595 6 895 7 410 7 265 7 655 10 850

Vikt från (kg) (basmaskin och KWM 600) 7 840 8 295 9 020 8 510 9 055 12 500

Antal dubbelverkande tipputtagsventiler 
(med hydraulisk djupinställning)

2 (3) 2 (3) 3 (4)

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs 
i Sverige hänvisas endast till gällande prislista. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. Traktorns 
max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.

*Den angivna arbetsbredden uppnås endast om alla tallrikar är inställda på samma arbetsdjup.

*Den angivna arbetsbredden uppnås endast om alla tallrikar är inställda på samma arbetsdjup.
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Catros / Certos

Stor bogserad kompakt tallriksharv 
Certos-2TX

Certos 
5002-2TX

Certos 
6002-2TX

Certos 
7002-2TX

Utförande fällbar/bogserad fällbar/bogserad fällbar/bogserad

Arbetsbredd* (m) 4,90 6,00 7,00

Arbetshastighet (km/h) 10 – 15

Transporthastighet (km/h) 40

Tallriksdiameter/tjocklek (mm) Certos (tandad) 660/6

Antal tallrikar 28 36 40

Tallriksavstånd (mm) 350

Arbetsdjup (cm) 7 – 20

Effektbehov från/ till (hk) 200 – 300 250 – 400 > 350

Transportlängd (m) 8,55 8,55 8,55

Transportbredd (m) 3,00

Transporthöjd (m) 3,34 3,85 3,99

Totalvikt (kg) (basmaskin och KWM 600) 6 935 8 150 8 820

Verklig stödlast (kg) 1 500 1 700 1 700

Tekniska data
Stor kompakt tallriksharv Certos

Certos 6002-2TX

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs 
i Sverige hänvisas endast till gällande prislista. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. Traktorns 
max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.

*Den angivna arbetsbredden uppnås endast om alla tallrikar är inställda på samma arbetsdjup.
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Tekniska data
Fronttank FTender och bakre tank XTender

Bakmonterad behållare XTender
XTender 4200 XTender-T 4200

(endast tillgänglig i Ryssland)

Behållarvolym (l) 4 200

Maximal dragkraft (hk) 600

Behållarens delbarhet 50/50

Erfordrar tipputtagsventiler 1 EV med tryckslös retur 1 EV med trycklös retur 1 DV

Tillkoppling Traktor 3-punktslyft Kat. 3/4N Dragarmstillkoppling kulkoppling dragögla

Tillkoppling Maskin Dragarmstillkoppling Kat. 3/4N Dragarmstillkoppling kulkoppling dragögla

Tillåten stödlast tillkoppling (kg)

Dragarmstillkoppling 3 000 4 000

Kulkoppling – 4 000

Gaffeldrag – 3 500

Tillåten totalvikt (kg) 7 200 12 000

Total bredd (m) 2,90 2,90

Påfyllningshöjd (m) 2,12 2,80

Totallängd (m) 1,98 6,00

Tomvikt (kg) 1 300 3 400

Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs 
i Sverige hänvisas endast till gällande prislista. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. Traktorns 
max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.

Tekniska data

Frontbehållare FTender

FTender 1600 FTender 1600
med 

fronthjulpackare

FTender 2200 FTender 2200
med 

fronthjulpackare

FTender 2200 C

Behållarvolym (l) 1 600 2 200

Antal doseringsanordningar 1 2

Erfordrar tipputtagsventiler 1 EV (front) med tryckslös retur

Oljemängd från (l/min) 28

Tillkoppling traktor 3-punktslyft Kat. 3/4N

Tillåten totalvikt (kg) 3 421 3 421 4 118 4 118 4 203

Total bredd (m) 2,504 2,504 2,504 2,504

Påfyllningshöjd (m) 1,402 1,581*/1,737 1,582 1,762*/1,917

Totallängd (m) 1,698 2,093 1,698 2,093

Tomvikt (kg) 526 1 111 661 1 246 783

*Packare i transport-/arbetsläge
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Tekniska data lämnas utan förbindelse och kan ändras utan föregående meddelande. För information om modeller, utföranden och utrustningar som säljs 
i Sverige hänvisas endast till gällande prislista. Tillämpliga, nationella vägtrafikbestämmelser måste följas, ev kan särskilda tillståndskrav krävas. 
Traktorns max tillåtna axel- och totalbelastning måste kontrolleras. Alla kombinationsmöjligheter kan inte realiseras för alla traktormodeller.
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