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AMAZONE Cenio

Cenio Special

Der leichte und vielseitige Anbaugrubber

Cenio 3000 Special

Typ Arbeitsbreite
Cenio 3000 Special 30m
Cenio 3500 Special 35m
Cenio 4000-2 Special 40m
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@ Mit Scherbolzen-
Uberlastsicherung
Die Losung fiir steinfreie
Bdden

Cenio 3000 Special



Cenio Super

Der flexible Anbaugrubber fiir harteste Einsatze

e

TN = 4 M

Cenio 30005uper

Cenio 3000 Super

Typ Arbeitsbreite
______ Cenio 3000 Super 30m

Cenio 3500 Super 35m

Cenio 4000-2 Super 40m

@ Mit automatischer
Uberlastsicherung
Mit 500 kg Ausldsekraft —
Konzipiert fiir hérteste
Cenio 4000-2 Super Bedingungen




AMAZONE Cenio

Anbaugrubber Cenio

Der 3-balkige Anbaugrubber Cenio mit Arbeitsbreiten von 3 m bis 4 m, in starrer oder geklappter Ausfiihrung, kann
von der flachen Stoppelbearbeitung bis zur Krumentiefen-Lockerung auf bis zu 30 cm Arbeitstiefe eingesetzt werden.
Durch ein vielfdltiges Schar- und Walzenprogramm ldsst sich das Gerdt an nahezu alle Standortverhéltnisse anpassen.

lhre Vorteile

@ Geringer Hubkraftbedarf durch kompakte Bauweise © Lange Standzeiten aufgrund stabiler Rahmen-

@ Fiir den Einsatz kleinerer Traktoren ab 105 PS konstruktion

© Vielfaltige Einsatzmoglichkeiten durch verschiedene © Fiir Mulchsaatbetriebe durch 3-balkiges Rahmen-
Scharsysteme konzept

@ Fir alle Anforderungen das passende Einebnungs- © Spezifische Riickverfestigung unter allen Bedingungen
werkzeug durch groRes Walzen-Programm

360-mm-Fliigelschar mit
3 Anbaupositionen

Das 360 mm breite Fliigelschar kann in 3 verschiedenen
Positionen mit unterschiedlichen Hohen und Winkeln an
dem Zinkenstiel der angebauten Mulchgrubber montiert
werden.

Das neue Fliigelschar 360 ermaglicht ein flaches Arbeiten und
Schneiden der Organik in Pos. 1.

Optimaler Einzug in den Boden, dank des verbesserten Untergriffs ~ Der steile Anstellwinkel in Pos. 3 ermdglicht ein verbessertes
der Scharspitze in Pos. 2, auch in extrem trockenen Bdden. Einmischverhalten der Organik in den Boden.






Anhangung Arbeitstiefeneinstellung

Fiir eine optimale Verbindung zwischen Traktor und Cenio Klassisch mechanisch oder komfortabel hydraulisch
+ Mit Schlauchgarderobe

+ Schnelles Wechseln zwischen Kat. 3 und Kat. 3N maoglich
+ Zwei Anbauhghen fiir Oberlenker und Unterlenker

Rahmen

Der besondere Clou — Rundrohrrahmen
+ Ein runder Rohrrahmen verhindert Schmutzablagerungen
und macht die Reinigung einzigartig einfach

Mechanische Arbeitstiefen- Hydraulische Arbeitstiefenein-
C-Mix-Scharsystem einstel!ung— n?r t.)ei starren ste!lung"m‘it gut‘ lesbarer Skala -

Maschinen erhiltlich serienmaRig bei den geklappten
Fiir jedes Einsatzspektrum den richtigen Schartyp Maschinen

C-Mix-GadnsefuBschar C-Mix-Fliigelschar C-Mix-Spitze 100 mm C-Mix-Spitze 80 mm* C-Mix-Schar
320 mm* 350 mm* /360 mm mit Leitblech 100 mm mit Leitblech 80 mm 40 mm*
3-10cm

- 5-15cm
. 10-20cm

12-30cm
. 20-30cm
Mischintensitat —

*auch als HD-Variante Arbeitstiefen sind Richtwerte und abhangig von den Bodenverhaltnissen

Riickverfestigung — Fiir jeden Boden die richtige Walze

Stabwalze Stabwalze Tandemwalze Winkelprofilwalze
SW 520 mm SW 600 mm TW 520/380 mm WW 580 mm
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Einebnung

Erstklassig und komfortabel
« Mit Federstahlzustreichern (nur fiir 3 m Arbeitsbreite)
oder Einebnungsscheiben
- Einfache und komfortable Einstellung der Einebnungseinheit
— mechanisch zentral tiber Hebelwerkzeug
— automatisch an die Arbeitstiefe durch erstklassige
mechanische Parallelfiihrung
(serienmdRig bei geklappten Maschinen)
* Einstellbare Randelemente, auch mit Transportposition

Einebnungsscheiben —
fiir einen besonders guten
Eigenantrieb

Manuelle Einstellung der Ein- Federstahlzustreicher fiir
ebnungseinheit tiber Lochraster die Maschinen mit einer
bei den starren Maschinen. Arbeitsbreite von 3 m

LevelControl
Die automatische Anpassung der Einebnungseinheit — Optional bei
den starren Maschinen, serienmaRig bei den geklappten Maschinen.

Optionale hydraulische Verstellung

der Randscheibe:

+ Komfortables, individuelles und
prazises Einstellen auch wahrend
der Arbeit

- Einfaches Umstellen zum StraRen-
transport ohne Absteigen

Weitere Ausstattungsmoglichkeiten

- GreenDrill 200 zur kombinierten Aussaat von Zwischenfriichten
fir die starren Maschinen

- Einreihiger Heckstriegel fiir die Nachlaufwalzen

* LED-Beleuchtung fiir die StraBenfahrt

U-Profilwalze Keilringwalze Keilringwalze mit Matrixreifenprofil Disc-Walze
UW 580 mm KW 580 mm KWM 600 mm DW 600 mm
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Anbaugrubber Cenio Cen'io 3000 Cen'io 3500 Ceni? 4000-2
Special/Super Special/Super Special/Super

Arbeitsbreite (m) 3,00 3,50 4,00
Ausfiihrung starr geklappt
Transportbreite (m) 3,00 3,50 3,00
Transportlange mit Beleuchtung (m) 3,60 4,80
Gewicht (kg) Special 1.325 1.445 2.585
(Grundmaschine, einfachste Ausstattung) Super 1.515 1.675 2.895
Gerdteanbau 3-Punkt-Anbau (Kat. 3/3N)
Anzahl Zinken 10 12 | 13

. . Special C-Mix-Special-Zinken mit Scherbolzen-Uberlastsicherung
Ausfiihrung Zinken : - : = -

Super C-Mix-Super-Zinken mit Druckfeder-Uberlastsicherung

Anzahl Balken 3
Strichabstand Zinkenfeld (cm) 30
Rahmenhahe (cm) 75
Arbeitstiefe Zinkenfeld (cm) 5-30
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h) 8-15
Leistungsbedarf ab (kW/PS) 75/105 90/125 130/175
Anzahl DW-Steuergerate 0/1 2

Abbildungen, Inhalt und Angaben (iber technische Daten sind unverbindlich und kdnnen ausstattungsbedingt abweichen. Die giiltigen Bestimmungen von
landerspezifischen StraBenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zuldssigen Achslasten
und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu tberpriifen. Nicht alle aufgefiihrten Kombinationsmaglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG
Tel.: +49 (0)5405 501-0 - E-Mail: amazone@amazone.de .
www.amazone.de - www.amazone.at E

Mehr Informationen finden Sie unter 'i ° E
www.amazone.de oder in den sozialen Medien

MI9575 (de_DE) 10.23 Printed in Germany

=y Unsere Werksbeauftragten in
Deutschland und Osterreich:
QR-Code scannen oder unter
www.amazone.de/werksbeauftragte

AMAZONE
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