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Die Vereinzelung mit SmartControl –
Für die exakte Kornablage

ElectricDrive – elektrischer Antrieb der 
Überdruckvereinzelung

In der Vereinzelungsdruckkammer werden durch Überdruck 
die Körner an die Noppenbohrungen der sich drehenden 
Vereinzelungsscheibe gedrückt und mitgenommen. Bei 
der weiteren Drehung laufen die an gedrückten Körner an 
3 Abstreifern vorbei, die zuverlässig für das Abstreifen und 
damit für die Vereinzelung der Körner auf der Lochbohrung 
sorgen. Doppelstellen werden effektiv verhindert. Zur Ent-
lastung des Fahrers erfolgt die Abstreifer einstellung dabei 
automatisch per SmartControl.

Ihre Vorteile:
  Entlastung des Fahrers, da SmartControl die 

Einstellung der 3 Saatgutabstreifer übernimmt.
  Steigerung des Ertrags, da Doppelstellen und 

Fehlstellen vermieden werden.
Zeitgewinn, da ein manuelles Einstellen entfällt.

Bei dem elektrischen Antrieb ElectricDrive wird jede 
Überdruckvereinzelung separat über einen Elektromotor 
ange trieben. So kann die gewünschte Saatmenge sehr 
komfortabel über das Terminal eingestellt werden. Ein 
 Aktivierungstaster je Säaggregat gewährt zudem eine 
 Prüfung der Vereinzelungsscheibe.


